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tere ad una macchina che le scrivera diret-
tamente. Allo stesso modo un comandante
sul campo di battaglia potrd dirigere carri
armati automatici, missili e cannoni sempli-
cemente impartendo loro vari ordini.

L'insegnamento ai cervelli bionici - Questi
cervelli presenteranno numerose caratteri-
stiche simili a quelle dei cervelli umani, e
fra queste la necessita di imparare. Le cal-
colatrici odierne sono pronte per compiere
le loro -operazioni non appena 'ultima sal-
datura si & raffreddata. Un cervello bionico
pud avere bisogno di restare inattivo anche
per un anno o pit prima di essere istruito.
Durante questo periodo giorno e notte, ad
una velocita elettronica, potrd immagazzi-
nare intere biblioteche di informazioni su
un’infinita di soggetti differenti. Quindi,
quando gli saranno impartite istruzioni, ad
esempio per tradurre uno scritto da una
lingua in un’altra, saprd come fare.

E difficile per ora valutare esattamente 1'uti-
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lita di tali macchine bioniche. Un robot
di questo tipo, ad esempio, potrd essere in-
viato per esplorare la Luna, mentre nes-
suna calcolatrice abbastanza piccola da es-
sere installata in una nave spaziale potrebbe
essere programmata in modo da sapersi
destreggiare in tutte le possibili situazioni
che potrebbe dover fronteggiare. Invece un
cervello bionico relativamente piccolo, in
grado di adattarsi alle situazioni a mano a
mano che gli si presentano, potrebbe essere
un perfetto pioniere ed agli inizi sostituire
I'vomo sulla Luna.

Le macchine bioniche possono impedire
all'uvomo di essere sopraffatto dalla fanta-
stica quantita di informazioni che deve ri-
cevere, analizzare ed assimilare in questo
periodo. I satelliti atmosferici, Tiros ad
esempio, hanno aiutato i meteorologi ma
contemporaneamente hanno anche introdot-
to vari problemi nuovi. La stazione meteo-
rologica volante emette migliaia di -foto-
grafie ogni giorno, diventa quindi quasi
impossibile guardarle e interpretarle una
per una. Quando entreranno in funzione
altre stazioni meteorologiche, le difficolta
potrebbero diventare insuperabili. Con un
cervello bionico a bordo, un satellite Tiros
potrebbe esaminare ciascuna immagine ed
accertare se contiene informazioni impot-
tanti, quindi trasmettere al suolo soltanto
le immagini che presentino particolari carat-
teristiche, come ad esempio quelle che se-
gnalano bufere incipienti. Analogamente un
satellite spia Midas potrebbe essere diretto
per osservare movimenti di truppe nemiche
e lanci di missili.

Non ¢ escluso che un giorno i cervelli bio-
nici facciano funzionare fabbriche ed uffi-
ci, controllino il traffico, seguano la produ-
zione nazionale, prevedano il tempo ed
esplichino migliaia di altre funzioni. A mano
a mano che l'evoluzione industriale pro-
duce macchine che alleviano all’'uomo la
fatica dell’intervento diretto, Ievoluzione
bionica dovra introdurre dispositivi per so-
stituitlo anche nel lavoro mentale. *
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QUIZ SUGLI
ACCOPPIAMENTI

ELETTRONICI

Per controllare se conoscete i circuiti di

accoppiamento e la loro terminologia pro-
vate ad indicare a quale fra i circuiti rap-
presentati a sinistra si adatiano i tipi di
accoppiamento elencati a destra, Scrivete
nello spazio libero sotto ogni definizione la
lettera che cqntraddistingue lo schema ad
essa relativo. (Le risposte sono a pag. 63)

Accoppiamento
diretto

Accoppiamento

R/C

Accoppiamento
induttivo

Accoppiamento
-ad impedenza

Accoppiamento
catodico

Accoppiamento
con secondari

Accoppiamento
capacitive

Accoppiaménto
con trasformatore
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25 em 8 5
10 Slien Alcuni pezzi devono avere un lato in-
e 9 e linato come indicato nel disegno. No-
tate che vi sono due pezzi identici per
" le parti 3, 4, 5 ¢ 6 le quali devono
45 cm i tutte avere un lato tagliato ad angolo.
15
281om d 13 41 em
16 om —o] fe—28 em —=| 1 tavola di legno spessa 2 cm, delle
58 em dimensiont di 120 x 240 cm
1 pezxo di panno per altoparlanti
80 cm 80 em delle dimensioni di 70 x 70 cm

Una tavola di legno spessa 2 cm, delle dimen-
sioni di 120x240 cm, & sufficiente per tutte le
parti. Allo scopo di facilitare le operazioni di
taglio & opportuno tagliare questa tavola in
tre parti come & indicato dalla linea tratteggiata.

Il timbro indica la qualita caratteristica di
un sucho prodotto da uno strumento par-
ticolate o da una determinata voce; i can-
tanti che raccolgono il maggior successo di
pubblico presumibilmente posseggono voci
con un timbro piacevole. Anche gli altopar-
lanti hanno un timbro particolare ed al-
trettanto si pud dire per i mobili che li
racchiudono.

Si deve riuscire quindi a riunire un alto-

parlante ed un mobile che siano comple-

nltopariante da 20 em di diame-
tro

Colla, viti da legno a testa plana,
smalto nero di fondo, listelli per
cornici, fogll di laminato plastico e
materiale vario

ATTREZZ! DI PROBABILE IMPIEGO

Sega 8 mane
Sega da traforo
Cacclavite
Squadra
Pennello
Martello

Forbici (o coltello)

mentati I'uno all’altro e che producano un
suono gradevole. Gli esperti in questo cam-
po sono d’accordo nell’asserire che un’ot-
tima qualita tonale si ottiene soltanto quan-
do il mobile & progettato in funzione delle
caratteristiche dell’altoparlante che dovra
essere sistemato in esso. La densita di

flusso, la dimensione del cono, la massa

RADIORAMA
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C - A questo punto del montoggio mettete in
piedi l'assieme e vedrets che Funité comincia a
prender forma. In questa foto soltanto la parte
superiore (parte 13), le piastre di diffusione (parti
‘8 e 9) ed il pannello frontale (parte 11) mancane.

retto perché per poter riprodurre una nota
di 40 Hz sarebbero necessarie un’apertura
di circa 2,10 x 2,70 m ed una tromba lunga

circa 10 m.

Naturalmente un progetto teorico corretto
deve essere frutto di un compromesso in
modo da poter tenere le dimensioni del
mobile ad un valore pratico tale da con-
sentirne I'impiego in una stanza di dimen-

sioni comuni.

N

Questo diffusore & stato apprezzato 1n-
condizionatamente sia da principianti sia da
esperti che sono stati sorpresi dalle ottime

prestazioni fornite.

In una dimostrazione pratica, effettuata per
dimostrare le possibilitd del sistema, due
di questi diffusori sono stati posti dietro una
tenda ed & stato chiesto all’'uditorio di in-

dovinare che genere di diffusore si stesse

20

usando. Quasi tutti concordemente riten-

nero si trattasse di grandi altoparlanti o
sistemi ad altoparlanti multipli. Quando
venne mostrato il sistema e se ne consta-
tarono le dimensioni reali, tutti si mera-
vigliarono che quel suono potesse prove-
nire da un semplice altoparlante da 20 cm
di diametro. Alcuni vollero esaminate at-
tentamente il mobile per cercare di sco-
prire che non vi fossero altopatlanti na-

scosti,

Montaggio dell'unita - Potete risparmiarvi
tempo e fatica, facendo tagliare i pezzi della
giusta misura direttamente da un falegname.
Se invece preferite eseguire da soli questo
lavoro, tracciate con precisione ciascun pez-
zo0 ed assicuratevi che tutte le dimensioni
siano esatte prima di iniziare il taglio delle

parti. Numerate i pezzi a mano a mano che

RADIORAMA
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tura del mobile usando quattro robuste viti
da legno a testa piana. Non incollate questo

pannello, perché in seguito potreste dovet

fare qualche riparazione all’altoparlante.

Ritocchi finali - A questo punto eseguite

i collegamenti dell’intero impianto audio e

L'unita completa ha un bell'aspetto @ pud essere
inserita in qualsiasi ] bile pud essere
finito in molti modi a seconda delle prefersnze
personali, usando vari tipi di legno e di panne.

date gli ultimi tocchi all’unita.

Potete applicare fogli di laminato plastio
alla parte superiore, ai lati, al fondo ed
alla parte posteriore, usando Papposito col-
lante. E preferibile dipingere la parte fron-
tale con uno strato di smalto nero (foto F);
cid impedira di vedete i! sottofondo di legno
attraverso le aperture del panno di rivesti-
mento dell’altopatlante,

Fabbricate una piccola intelaiatura con li-
stelli per cornici per rivestire la parte fron-
tale; fissate il panno all’intelaiatura ed at-
taccate linsieme alla parte anteriore del

mobile. *

Fabbrica Antenne

VHF

tutti i tipi tutti i canali

UHF

ANTENNE

BBC

MapjraL-TS

MISCELATORE - DEMISCELATORE BBC PER LA RICEZIONE DEl DUE PROGRAMMI TV CON
UNICA DISCESA, SIA CON CAVO DA 60—70 OHM SIA CON CAVO DA 150—300 OHM

Boero Bruno - Via Berthollet 6 - tel. 60687- 651663

TORIND

EEREEENEN llllflllll.l.lllllllllll .l.

alla tutto per I'ALTA FEDELTA e la STEREOFONIA

AMPLIFICATORI In scatola di montaggio e montati da 8 W a 60 W, GIRADISCHI,
ALTOPARLANTI per ALTA FEDELTA, TESTINE, TRASFORMATORI D'USCITA, TUBI, ecc.

GRATIS Al RICHIEDENTI | PROSPETTI ILLUSTRAT!I D! TUTTA LA PRODUZIONE
Spedizioni ovunque - sconti agli Allievi della Scuola Radio Elettra

HIRTEL - Costruzioni Elettroniche - Corso Francia 30 - Torino - Tel. 779.881

22
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Una valvols radle «gigante s del peso

di quattro tonnellate e mexza, desti-
nata ad esperimenti connessi con le ri-
cerche spaziall, & In via di completa-
mento da parte del gruppo di ricerche
dell’A iragliato Bri i di Harlow.

Ln ditta britannica International Tuter

Machi Ltd. ha resli vna spe-
clale macchina, denominata Grundytutor,
prog pposl per | L

diverss materie. SI tratta di un dispo-
sitivo che propone su uno scherme di
bachelite un quesito con risposte diverse.
Se {‘alunno preme il tasto della risposta
esatta appare un‘ulteriore spiegazione ed

un’altra o da, se la risp & er-

rata viene spiegato l’errore e la doman-

da & ripetuta in altre forma e cosi via.

N. 6 - GIUGNO 1963
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- *Cavettc per pick-up fonografico
| o

Raccoglicavo

Per avere una protezione contro la corrosione, 3 bene passare un paio di strati di

vernice sulla scatola prima di

Per lo scopo a cui deve servire in questo
caso, I'importante & che la variazione di
resistenza del termistore in funzione della
temperatura sia molto ampia, abbastanza
da poter trascurare al suo confronto le
resistenze dei contatti dell’interruttore e
dei lunghi fili di collegamento dal termi-
store al dispositivo di lettura. Si ha il
vantaggio di poter misurare questa grande
variazione di resistenza con strumenti di
sensibilitd relativamente scarsa e senza
l'uso di elaborati circuiti di amplificazione.
Come risulta dal circuito elettrico, il termi-
store usato costituisce parte di un ponte di
Wheatstone. Due bracci del ponte sono co-
stituiti dai resistori R3 e R4; gli altri due

procedere al

montaggio dei vari componenti.

bracci sono costituiti dal termistore RT1
e dal potenziometro R2. Supponendo che
il commutatore di prova a pulsante (S1)
sia nella posizione illustrata (ciod non pre-
muto), la tensione proveniente dalla bat-
teria viene applicata (tramite Dinterruttore
a pulsante S2 di lettura ed il potenziome-
tro R5) al ponte e precisamente fra le
giunzioni di RT1 con R3 e le giunzioni di
R2 con R4.

Notate in questo caso che R3 e R4 for-
mano un partitore di tensione, mentre RT1
e R2 ne costituiscono un altro. Siccome
R3 e R4 hanno lo stesso valore, la ten-
sione che appare alla loro giunzione &
meta della tensione applicata al ponte in-

28
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MATERIALE OCCORRENTE

B1 = hatteria da 45 V
M1 = milliamperometre dn T mA £ s
. Rl = ruhlm da 47 kD) - n,’ w
R2 = pot & variazi lineare da
20 k0
R3, R4 = resistori da 56 kil - 05 W, toll, 5%
RS = otro  a  vari ineare da
50 k0
RTI = termistore da 2.000 1 (Veeco 32014)
51 = commutatore unipolare a pulsante
52 = interruttore a pulsante

1 custodia di alluminio di 18x13x8 cm
materiale plastico  perforate  di
10x? em

1 lmke per nld:-un fonografico ad isolamento vini-
lungo &

Listella di gnmmnplum, tubette di plastica, sta-

‘gno_per saldare, connettore per BI, nl per

avvolgimento  del tino e ie

varis

cavo,

Montate i resistori R1, R3 e R4 insieme
al potenziometro R2 su una tavoletta di
materiale isolante perforato, delle dimen-
sioni di 10x9 cm. 5
Fate passare i morsetti terminali dello
strumento M1 attraverso due fori prati-
cati nella basetta e quindi serrate su cia-
scun motsetto una paglietta di ancoraggio,
una rondella ed il relativo dadino. T dadi
e le rondelle terranno rigidamente fermo
I'assieme della tavoletta fornendo cosi un
comodo modo per collegare lo strumento
al resto del circuito.

Infilate la batteria Bl fra la basetta e la
parte superiore della scatola. Un pezzo di
gommapiuma od altro materiale equiva-
lente incollato sotto la batteria fornisce
un ulteriore mezzo di fissaggio; potete li-
mitare i movimenti laterali con un paio di
tubetti isolanti cavi infilati sulle viti su-
periori di montaggio dello strumento, come
si nota in figura.

Quattro bottoncini, montati sul fondo del-
la scatola, servono a raccogliere il cavo
di collegamento del termistore lungo 8 m
quando questo non & usato.

Impermeabilita - Sia il termistore sia la
giunzione tra il termistore ed il cavo de-
vono essere resi assolutamente impermea-
bili. Potete collegare RT1 al cavo e quin-
di infilarlo in un tubetto di materiale pla-
stico: in questo caso avvolgete intorno al

30

tubo filo di stagno, che serve sia da peso
sia da superficie di trasmissione del calore.
Immergete infine piti volte ’assieme in una
vernice isolante lasciando essiccare ciascu-
no strato prima di immergerlo di nuovo,
finché non si crei una solida superficie im-
permeabile. Come risultato finale otterrete
un corto cilindro del diametro di circa
15 mm, che dovrete fissare sul fondo della
scatola mediante un fermaglio per batteria.
Un altro sistema di impermeabilizzazione
pud essere semplicemente quello di pas-
sare numerosi strati di vernice isolante sul
termistore nudo e sui suoi fili dopo averlo
attaccato al cavo. Questa soluzione con-
sente una migliore trasmissione del calore,
perd l'assieme finito ha un aspetto pit ir-
regolare ed & danneggiabile molto pih fa-
cilmente; inoltre si ha l'inconveniente di
dover aggiungere un peso a parte per po-
ter affondare il termistore.

Fate passare nella scatola P’estremo libero
del cavo del termistore attraverso un foro,
protetto da passantino in gomma, prati-
cato nel fondo. Per evitare perdite a causa
di umidita, sigillate il passantino con nor-
male collante.

Taratura - Lo strumento & stato progettato
per misurare Pintervallo di temperatura da
5 °C a 35 °C e ciot lintervallo di tempe-
ratura pitl utile per la maggior parte delle
acque; tuttavia gli estremi superiore od in-
feriore, od entrambi, di questa gamma pos-
sono essere spostati di numerosi gradi a
seconda delle esigenze. Iniziate I'operazio-
ne di taratura preparando un recipiente di
acqua la cui temperatura sia stata portata
esattamente a2 5 °C (o ad un valore anche
piti basso a seconda dell’intervallo di tem-
peratura voluto) e controllata con un ter-
mometro preciso.

Ricordate che quanto piti grande & il vo-
lume d’acqua che usate, tanto piti stabile
rimane la temperatura. Inoltre tenete pre-
sente che nell’aggiungere acqua calda o
fredda per regolare la temperatura finale

RADIORAMA
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!'a maggior parte degli sperimentatori sia
principianti sia esperti lavora con tran-
sistori e con diodi standard; pochi impie-
gano nei loro progetti i raddrizzatori al
silicio controllati (SCR, dall’inglese silicon
controlled rectifier). Questi semiconduttori
presentano un campo di applicazioni quasi
illimitato. Infatti i costruttori di apparec-
chiature sia industriali sia militari impie-
gano i raddrizzatori controllati al silicio in
numero sempre crescente,
Uno dei motivi per cui gli sperimentatori
usano di rado i diodi controllati & che
probabilmente non ne conoscono bene il
funzionamento ed i circuiti di impiego.
Praticamente un SCR & un dispositivo a
giunzione multipla che presenta caratteri-
stiche di conduzione “a tutto o a niente”.
Siccome esso ha un anodo ed un catodo,
quando si trova in stato di conduzione si
comporta in modo molto simile ad un co-
mune diodo raddrizzatore, facendo passare
la corrente liberamente in una direzione e
bloccandola nella direzione opposta; quan-
do invece si trova in uno stato di non
conduzione si comporta in modo simile ad
un circuito aperto, bloccando il flusso del-
la corrente in entrambe le direzioni.
Un terzo elettrodo, detto di controllo (ga-

SCRI

Elettrodo di comando

e

Segnale di
comando
O

Fig. 1 - 1l segnale di comando applicato all’elet-
tredo di controllo porta in conduzione il raddriz-
watore al silicio controllato (SCR1), completando
la batteriu B1 ed il carico.

cosi il circuito fra
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argomenti sui
TRANSISTORI

te), fa innescare il diodo portandolo dallo
stato di interdizione allo stato di condu-
zione quando gli viene applicata una pic-
cola tensione a segnale di controllo. In un
certo senso quindi il SCR & una specie di
interruttore elettronico allo stato solido
che si pud paragonare approssimativamente
ai tubi a gas pit noti come i thyratron e
gli ignitron. L’elettrodo di controllo ser-
ve da dispositivo di innesco della corrente
e non presenta la possibilita di effettuare
un controllo lineare sul flusso della cor-
rente fra anodo e catodo; per questo mo-
tivo il raddrizzatore al silicio controllato, a
differenza del transistore, non pud essere
usato come amplificatore.

In fig. 1 mostriamo un semplice circuito
nel quale si vede il diodo controllato col-
legato fra un alimentatore a corrente con-
tinua ed un carico, quale potrebbe essere
un motore, un solenoide od una lampada.
In condizioni normali, e senza che sia ap-
plicato alcun segnale all’elettrodo di co-
mando, il diodo si comporta come un cir-
cuito interrotto, bloccando il flusso della
corrente attraverso il carico. Se la tensione
dell’alimentatore aumenta, ad un certo mo-
mento si raggiunge un punto in cui il
diodo scatta da solo, ossia conduce, por-
tandosi rapidamente dallo stato di inter-
dizione a quello di conduzione. Dopo il
diodo continua a condurre finché & appli-
cata la tensione di alimentazione.

In pratica la tensione di alimentazione &
tenuta al di sotto del valore al quale si ve-
rifica P’autoinnescamento. In queste con-
dizioni, I'applicazione di una piccola ten-
sione di controllo afl’elettrodo ausiliario fa
innescare il diodo portandolo nello stato
di conduzione e consentendo il Ausso di
una corrente relativamente intensa attra-
verso il carico.
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oz
(ved. testo)

Fig. 3 - Ecco un oscillofono per esercitazioni
telegrafiche che impiega due transistori tipo
p-n-p in un circuito di multivibratore standard.
La di izione dei p ti non & crifica.

d

fono & essenzialmente costituito da un
multivibratore ad accoppiamento sul col-
lettore, che usa transistori tipo p-n-p (Q1
e Q2) nella disposizione ad emettitore co-
mune. La cuffia & derivata su uno dei
resistori di carico del collettore (R1).
Durante il funzionamento, R1 e la cuf-
fia si comportano da carico di collettore
per Q1, mentre R4 serve in modo ana-
logo per Q2. Le correnti di polarizzazione
delle basi sono fornite attraverso R2 e
R3; 1 condensatori C1 e C2 effettuano
I’accoppiamento incrociato necessario per-
ché intervenga 'azione di multivibrazione.
L’energia per il funzionamento & fornita
da una sola batteria per transistore da
9 V (B1) che & controllata dal tasto te-
legrafico.

Questo circuito non & assolutamente cri-
tico per quanto riguarda la disposizione e
I'esatto valore dei componenti, I transi-
stori Q1 e Q2, ad esempio, possono es-
sere indifferentemente di tipo 2N222,
CK722, 2N107 o 2N1265; tutti i resi-
stori sono unita da 0,5 W; per Cl e C2
si possono usare condensatori sia a carta
sia ceramici, le cui tensioni di lavoro non
sono critiche; per la cuffia serve benissimo
una normale cuffia magnetica.

Curiosita - Un importante costruttore di
apparecchiature elettroniche di recente tro-
vO un numero insolitamente grande di
scarti in un gruppo di sottoassiemi tran-
sistorizzat! prodotti per apparecchiature
militari. Le prove indicarono che il motivo
dello scarto era dovuto a transistori di-
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fettosi, anche se tutti i transistori erano
stati provati in precedenza all’atto della
ricezione. Dalla natura del difetto il co-
struttore fu in grado di determinare che
i transistori erano stati forati da tensioni
estremamente elevate.

Dopo aver condotto molte prove e dopo
molte perplessitd, venne infine individuata
lorigine dell’inconveniente. Si accertd in-
fatti che i transistori erano stati danneg-
giati accidentalmente dagli operai della
linea di montaggio durante i movimenti
compiuti nel manovrare le unita.

In che modo era accaduto cido? La spie-
gazione fu quanto mai curiosa: ciascun
operaio sedeva su una sedia che era stata
verniciata e di conseguenza era completa-
mente isolata. Generalmente 'operaio do-
veva prendere un transistore, compiere una
data operazione, girarsi sulla sedia e po-
sare in basso l'unitd. La semplice azione
del girarsi sulla sedia generava una ten-
sione dell’ordine di 2.000 V che si sca-
ricava attraverso il transistore non appena
questo era rimesso sul banco, perforandolo
e rovinandolo completamente. Se vi & ac-
caduto di toccare un oggetto metallico co-
me un radiatore di termosifone od un
altro infisso metallico dopo aver cammi-
nato su un tappeto di lana, avrete notato
come Delettricita statica pud generare sca-
riche; nel caso prima citato & arrivata al
punto da distruggere vari transistori.

Prodotti nuovi - La Sony giapponese sta
producendo un ricevitore televisivo tran-
sistorizzato con cinescopio da 5 pollici;
I'appatecchio, denominato Micro TV, usa
ventiquattro transistori e tredici diodi. Es-
so assorbe poco meno di 13 W quando
¢ alimentato dalla rete luce; ha le dimen-
sioni soltanto di 19x11x18 cm e pesa
4 kg.

La Sonotone Co. americana ha introdotto
sul mertcato un nuovo otofono transisto-
rizzato, composto da 129 componenti rac-
chiusi in un involucro cosi piccolo da po-
ter essere nascosto dietro I'orecchio. Usan-
do tre transistori, lo strumento incorpora
un circuito a compensazione di tempera-
tura che regola automaticamente le pre-
stazioni quando Dapparecchio viene sotto-
posto a rapidi mutamenti di temperatura.
La batteria al mercurio dell’'unitd ha una
durata compresa fra 40 e 50 ore. *
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Schema del ricevitore per tut-
te le gamme d'onda o del
relativo alimentatore. Poiché
il circuito del ricevitore & piu

critico, ne riportiamo anche
lo schema pratico. Potrete

costruire l‘alimentatore sen-
za difficoltd osservando sol-
tanto la disposizione delle
varie parti nelle fotografie

d’antenna nello schema) sono possibili 1’ac-
coppiamento induttivo diretto e l'accordo
sia in serie sia in parallelo. Cid sara di
valido aiuto per aumentare la selettivita
del ricevitore e per sintonizzare i ” punti
morti ” caratteristici della maggior parte
dei ricevitori a reazione.

Per ottenere la massima uscita la cuffia &
azionata dalla sezione pentodo del com-
pactron ed il jack telefonico J4 & collegato
in modo che Daltoparlante viene staccato
quando si usa la cuffia.

Il ricevitore - Tutte le parti del ricevitore,
ad eccezione del supporto per le bobine

36

4 o Ty
Per lo massima versatilita del

g2 ricevitore sono possibili fe tre
c ioni d’ illustra-
te nello schema a sinistra.

non in uso, e Papertura per cambiare le
bobine sono sistemate sul telaio e sulle
parti laterali e frontale della scatola usata.
Come mostrano le fotografie, cid rende
tutte le parti ben accessibili al costruttore.
Inoltre, poiché nessun componente -elet-
trico & montato sulla porzione della scatola
che si pud togliere, tutte le ptove neces-
sarie si possono fare prima di chiudere la
scatola. Il telaio vero e proptio & fatto con
un pezzo di lamiera piana, senza piegature,
ed & fissato con quattro piccoli angolari.
Tutti i fori necessari devono essere prati-
cati nel telaio e nella scatola prima di fis-
sare il telaio. Dopo aver praticato i fori

RADIORAMA
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Anche pet questo montaggio la disposizione
dei collegamenti non & critica: dovete solo

Con questo ricevitore non c¢'é pericolo di
perdere le bobine: una, inserita nell‘apertura
a sinistra, & in uso e le altre tre sone inserite
negli zoccoli sistemati in una staffa di allu-
minio nella parte posteriore della scatola.

fare attenzione che i collegamenti allo zoc-
colo d’uscita (J5) siano esatti. Il cavo di

L1
d1
L2

L3

48-16 MHz

1,75- 6,1 MHz

510 - 1.750 kHz 250 - 600 kHz

5 spire di filo
smaltato da 0,40

6 mm

8 spire di filo
smaltato da 0,65

6 mm

3 spire di filo
smaltato da 0,40

83 spire di filo
smaltato da 0,40
4 mm
25 spire di filo
smaltato da 0,65
4 mm
4 spire di filo
smaltato da 0,40

18 spire di filo
smaltato da 0,25

3 mm

30 spire di filo
di cotone da 0,30

100 spire di filo
smaltato da 0,25

1,5 mm

8 spire di filo
smaltato da 0,25

200 spire di filo
di cotone da 0,30

10 spire di filo
di cotone da 0,30
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C1, C2 = condensatori variabili da 400 pF

o | = c?ndensn(ore variabile da 17,5 pF
circa

c4 = condensatore a mica da 250 pF

c5 = condensatore a mica da 500 pF

Ccé = condensatore elettrolitico da 2 pF
150 Vv

c7 = condensatore a carta da 0,1 pF

€8, ©9 = condensatori ceramici da 0,01 yuF

Clo = condensatore a carta da 0,05 pF

C11, C12 = condensatorl ceramici da 0,001 pF

ci13 = condensatore elettrolitico da 20 uF
250 V

C14A, C14B = condensatori elettroliticl da
20+20 uF - 150 V

D1, D2 = diodi IN1696

J1, J2, J3 = morsetti isolati

M = jack telefonico a circuito chiuso
J5 = zoccolo a 5 piedini

L1, L2, L3 = bobine intercambiabili {ved. testo)
L4 = impedenza da 20 H - 15 mA

P1 = zoccolo a 5 contatti

R1 = resistore da 2,2 MQ - 0,5 W

R2 = potenziometro lineare da 100 k2
R3 = resistore da 120 kQ 05 W

Quando avrete avvolto il numero prescritto
di spire, tagliate il filo lasciando almeno un
terminale di circa 15 cm, fate passare il
filo nel giusto foro del supporto e tenen-
dolo fermo con il pollice togliete I'isola-
mento dal filo. Fatelo quindi passare nel
giusto piedino ed eseguite la saldatura. E
della massima impottanza che il seconda-
rio e Pavvolgimento di reazione siano av-
volti nella stessa direzione; se non lo sono,
il rivelatore a reazione non potrd funzio-
nare bene. Se poi provando il ricevitore
non potrete ottenere 'innesco della rea-
zione, provate ad invertire i collegamenti
di L2 oppure quelli di L3.

Dopo aver avvolto la prima bobina pro-
vate il ricevitore; poi potrete avvolgere le
altre,

Tre delle bobine sono ad un solo strato e
si avvolgono come descritto. Per la bo-
bina 250-600 kHz, essendo impossibile di-
sporre tutto il filo in un solo strato, si
deve usare un altro sistema. Praticate i

40

R4 = resistore da 1 ki1 - 05 W

R5 = resistore da 100 kQ - 05 W

Ré6 = potenziometro logaritmico da 500 k)

R7 = resistore da 180 2 - 1 W

R8 = resistore da 6,8 k2 - 1 W

S1 = interruttore a pallina

T = trasformatore intervalvolare con rap-
porto 1:3

T2 = trasformatore d’uscita : primario
10.000 Q, dario per bobi
mobile dell’altoparlante

T3 = trasformatore di alimentazione: pri-
mario 125 V; secondari 250 V
25 mA con presa centrale, 6,3 V
1T A

Vi = tubo 6AF11

altoparlante da 6 cm

supporti con sei piedini del diametro di 3 cm,
lunghi 6 em

£ 3

1 custodia con telaio da 15x12,5x10 em
1 custodia con telaio da 125x6x6 cm
4 zoccoli a 6 contatti

1 staffa di alluminio

Manopole, filo per bobine e per collegamenti, zoc-
colo per V1, cordone di rete e di alimentazione,
viti, dadi, angolari, stagno e minuterie varie

fori nel supporto ma avvolgete prima di
tutto il secondario L2. Saldate un’estre-
mita del filo al relativo piedino e poi fate
alcune spire molto spaziate per arrivare al
foro nel quale I’avvolgimento dovra ter-
minare. Tornate quindi indietro verso il
foro d’inizio avvolgendo ancora poche spire
e continuate poi lavvolgimento allo stesso
modo fino ad avvolgere il numero prescritto
di spire.

Scopo di questo tipo di avvolgimento & ri-
durre le capacitd parassite distribuite,

Dopo aver avvolto il secondario, avvolgete
il primario L1 e la reazione L3. Anche
questi avvolgimenti dovranno essere fatti
allo stesso modo e con le spire laterali in
contatto con quelle del secondatio. Per
tenere fermi i fili si pud far colare lungo
Pavvolgimento un po’ di colla plastica.

Uso del ricevitore - Controllate i collega-
menti, collegate lalimentatore ed inserite
la bobina per onde medie. Collegate I’an-
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otete usare il magnete circolare di un vecchio televisore

fuori uso per tenere le carte automobilistiche fisse
contro il cruscotto dell’avtomobile. In questoc modo non
sarete costretti a cercare ed aprire la carta ogni volta che
volete consultarla; infatti potete mettere in evidenza !‘area
nella quale state viaggiando In un dato momento tenen-
dola dentro [‘anello del magnete. La maggior parte dei
tecnici o del riparatori TV ha vecchi magneti di foca-
lizzazlone inutilizzati nei propri laboratori e non vi sara
quindi

difficlle procurarvene uno a modico prezzo od

addirittura gratuitamente.

sate un calibro a spessore per ristabilire la giusta di-

stanza tra fe placche di un condensatore variabile che
slano ripiegate od In cortocircuito. Usando wna o pib
foglie del calibro messe insieme, potete trovare Is mi-
sura corrispondente alla normale distanza fre le placche.
Affinché siano di nvovo parallele, basta inserire la foglia
(o le foglie) tra le placche deformate e farla scorrere

avantl ed indletro.

42

e vi serve un passantino miniatura per far passare un

piccolo filo attraverse il foro di un telaio, potete uti-
fizzare wn rivetto cavo. Questi rivetti si possono trovare
nella dimensione voluta presso qualsiasi negozio di fer-
ramenta; inoltre non richiedono l'uso di speciall attrezxl
di fissaggio: infattl si possono fissare con cemento Inse-
rendoli nel relatlvi fori, che devono essere di dimensioni
tali da consentlre un innesto leggermente forxato.

e volete usare un convertitore inserito tra |‘antenna ed un
ricevitore, vi occorre un dispositivo per escluderlo
quando desiderate avere la ricezions normale. Nel caso
sl di un e, vi

cid non possa
suggeriamo un facile sistema per rimediare a tale incon-
veniente. Procuratevi un palo di jack dello stesso tipo di
quello usato per le connessioni di ingresso e dl wscita
del convertitore, fissatell fra loro dorso a dorso con un
paio di di 1} 1 e llegateli in parallelo. Per eofi-
minare il inne-

convertitore & sufficiente dlsinserirlo ed
stare | cavi del ricevitore e dell’antenna nei jack.

on sapete come sistemare i contenitori del pexzi di ri-
cambio e non riuscite a trovare un componente quan-
do vi occorre? Provate a sl e | p i in ]
da scarpe; queste scatole di solito hanno dimensioni suf-
ficienti per contenere [a magglor parte dei componenti,
sono facilmente sovrapponibili una all‘altra ed occupano
quindi poco spazle. Per p 1 di di font pld ri-
dotte usate scatole di sigarette di cartone rigido ed im-
i queste le, a loro volta, nelle scatole per
scarpe. Per contr gnare le potrete usare una
penna da decoratore con punta di feltro.
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tevi che il registratore come minimo abbia
le seguenti caratteristiche fondamentali:

almeno due velocita: 9,5 cm al secondo
e 19 c¢m al secondo;

registrazione a due piste: possibilitd di
ascolto sia in due sia in quattro piste;

indicatore del livello di registrazione a
strumento indicatore o luminoso;

collegamenti in uscita sia per la cuffia
sia per un altoparlante esterno;

numerosi ingressi per microfono, sin-
tonizzatore, ecc.;

avanzamento e riavvolgimento veloci;

contagiri accoppiato alla bobina.

Altre caratteristiche oltre a quelle sopra
elencate sono desiderabili, ma non stret-
tamente indispensabili; tra queste si an-
noverano i collegamenti per un controllo
audio della registrazione, una terza velo-
cita (4,75 cm al secondo) e la possibilita
di registrazione a quattro piste.

Come effettuare la registrazione - Po-

Questo non & il giusto sistema per sma-
gnetizzare le testine di lettura. Il dema-

gnetizzatore deve essere tenuto in posizione
tale che la fessura esistente fra i poli sia
allineata con la microscopica fessura della
testina magnetica. Come regola di prima ap-
prossimazione, le testine dovrebbero essere
smagnetizzate ogni

tre o quattro mesi.

tete collegare il registratore al jack della
cuffia del ricevitore. Inserite un cavo (not-
malmente fornito con il registratore) tra il
jack della cuffia e Iingresso ad alto livello
del registratore; quindi innestate la cuffia
nel jack di uscita del registratore.

Regolate il controllo di volume del rice-
vitore ed il controllo di livello del regi-
stratore finché non otterrete una buona
oscillazione sullo strumento indicatore del
livello di registrazione od una buona flut-
tuazione della luce della lampada indi-
catrice,

La lancetta dello sttumento o la luce della
lampada dovrebbero raggiungere il massi-
mo soltanto sui disturbi piu elevati o sui
picchi di segnale del ricevitore. Assicura-
tevi di non sovrammodulare il registratore,
perché in questo caso la registrazione ri-
sulterebbe distorta. Non lasciatevi ingan-
nare dalla limpidezza del suono che udite
nella cuffia o nell’altoparlante inserito nel
tegistratore, a meno che questo non sia il
suono di una registrazione effettuata in
precedenza.

Equilibrate il livello di registrazione agendo
contemporaneamente sul controllo di volume
sia del ricevitore sia del registratore. Predi-
sponete uno di questi controlli in modo da
avere un soddisfacente livello per contro-

bilanciare improvvisi aumenti di disturbo
e di segnale. Non tenete i livelli del rice-
vitore e del registratore troppo elevati per
evitare registrazioni eccessivamente rumorose.
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PRODOTTI NUOVI

COMPLESSI SPECIALI AL SILICIO PER ALTE TENSIONI

L- EDI ha inizi r la produzi dl lessi specla!l al slliclo incapsulati
per slte tensionl. La EDI produce unita singcle per tensioni sino a 30 kV e correnti sine a
3 A per una sola fase, per tre fasi, a mexz‘onda, a onda intera ed In circyito a ponte.

Tali lessi, i in todl peciall e progettati per soddisfare una clientela

esigente, sono ora prodotti in una vasta gamma di caratteristiche.

1 materiali che P le die e le capsule sono di tuttl i tipi a seconda delle
richieste. Le applicazloni comprendono i complessi per raggl X, il rader, i1 taglio e la sal-
datura elettronica, | Flash elettronici foto-
grafici e le installazioni industriali di pre-
cipitazione,

Le vunitd sono di forme svariate, cilin-
driche, rettangelar!, ecc.; | monteggl so-
no fatti secondo le esigenze del cliente. 1
terminali sono di tutti 1 tipi.

| raddrizzatori EDI hanno glunzioni dif-
fuse dopple accoppiate, costruzione Interma
interamente saldata, perdite estremamente
basse, eccellenti caratteristiche alle alte tem-.

perature e sON0 prog 1 per l'implego a

tensloni elevaie.
A richiesta del cliente le unith EDI sono costruite con circuitl interni di compensazione a

resist /capacitd saldati in parallelo alle glunzioni di ogni o raddrizzatore per ot-

tenere una distribuzione uniforme della tensione inversa e migliori caratteristiche ai transitori.

NUOVO APPARECCHIO RADIO

L’lniernational General Electric ha realizzato un apparecchio radie per la ricezione ad

alta fedeltd di issioni stereofoniche a dulazi di freq e per ri all

a julazione di i od a dulazi di freq:

P

Una presa per il fonografo consente di wsare i sistemi di amplificazione o gli sltoparlantl del

nuovoe apparecchio, denominate T-1005, anche con un giradischi esterno, per [|’audizione di

registrazioni ali o stereofoniche. | due altoparlanti, da 16 cm, che costitulscono gli
sportelli deil’apparecchio quando non & usato, sono staccabill e possono essere separati

per mezzo di due cavi lunghi 2,50 m, forniti insieme all’apparecchic. Il T-1005 impiega nove

valvole, sette diodi ed un raddrizzatore, ed & fornito di un controllo ico di freq
e di una duplice antenna incorporata; il tono ed il volume sono regolabill tramite apposite
manopole. Pud essere richiesto alla G. E. un giradischi per dischi stereofonici a quattro ve-

locita, da applicare all’apparecchio.
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Benché gli sperimentatori dedichino ormai
sempre pitt tempo agli apparecchi a tran-
sistori, pud accadere ancora di dover usa-
re circuiti comprendenti una o due val-
vole. Appunto per tali circuiti & stato pro-
gettato questo piccolo ed economico ali-
mentatore.

L’uscita ad alta tensione & di circa 150 V
sotto un carico di 1 mA, e cade a circa
110 V sotto il carico massimo di circa
13 mA. Questa portata & pitt che sufficien-
te per qualsiasi circuito ad una o due val-
vole costruito per funzionare nell’intervallo
da 90 V a 180 V. Un secondario per i
filamenti a 6,3 V 0,6 A & pure incorpo-
rato nell’unita.

Il semplice circuito di questo alimenta-
tore (ved. schema elettrico) & montato su
un telaino di alluminio delle dimensioni
di 5x8x3 cm. Il condensatore doppio

Pinzetta a
bocea di

5] A1 caccadrifio
8
2
i =
%3 v BaYV
08 A

Per apparecchi ad una o due

valvole

Cl & installato sotto il telaio, mentre il
trasformatore T1 e gli altri componenti
sono sistemati sulla parte superiore del
telaio. Una linguetta di ancoraggio a cin-
que elementi sostiene il diodo D1, i re-
sistori R1, R2 € R3 e lindicatore al neon
11,

Per limitare il costo dell’uniti e sempli-
ficarne la costruzione, non si sono pre-
visti né linterruttore generale né jack di
uscita. L’unitd & posta in funzione sem-
plicemente inserendo la sua spina in una

C1 = condensatore elettrolitico doppio da 30 uF -
150 v

DI = raddrizzatore al selenio da 130 V 20 mA

i1 = lampada al neon

Rl = resistore da 2,2 ki - 0,5 W

R2 = resistore da 27 M2 - 05 W

R3 = resistore da 100 k2 - 05 W

trasformatore di  alimentszione: primsrio
125 V; secondari 125 V 1S mA, 63 V 0,6 A

1 te.aio di alluminio di 5x8x3 cm

Cordone di alimentazione con spina, linguetta dl an-
coraggio, pinzette isolate a bocca di coceodrillo,
filo e minuterie varie

presa. Per quanto riguarda i collega-
menti in uscita, questi vengono effettuati
mediante fili connessi direttamente al cit-
cuito dell’alimentatore, ad un estremo, e
terminanti in pinzette a bocca di cocco-
drillo isolate. Volendo potete sistemare I’a-
limentatore in un’apposita custodia; non
dimenticate perd di lasciare aperture ade-
guate per la ventilazione e per poter os-
servare la lampada spia I1. Y
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taggio il bilanciamento dei canali non &
troppo importante. In ogni caso & neces-
sario un interruttore (S1) che pud essere
montato sul controllo del volume o se-
paratamente, Notate che facendo i colle-
gamenti indicati nello schema Ulinterrut-
tore controllerd anche il motorino del gi-
radischi.

I due pentodi di potenza 60FX5 sono di
nuovo tipo ed hanno caratteristiche note-
voli. Hanno infatti un’alta sensibilita di
potenza e forniscono con una cartuccia a
ctistallo una potenza di poco superiore a
1 W, potenza gia grande per i bambini.
Grazie ai filamenti con accensione a 60 V
questi tubi possono semplicemente essere

Testina
steren

Talnia

collegati in serie alla rete a 125 V. Na-
turalmente, se la tensione di rete & su-
periore si dovrd far uso di un trasforma-
tore o di un autotrasformatore. Per I’a-
limentazione anodica si pud raddrizzare una
sola semionda.

Costruzione - Il montaggio delle parti non
¢ critico ed in questo caso il sistema pil
semplice & anche il migliore, Montate pet-
cid le parti componenti di ciascun canale
in linea retta sul telaio e poi fate i colle-
gamenti. I tubi possono essere montati ver-
so la parte frontale (proprio dietro i con-
trolli di volume) ed il condensatore C2 tra
i due trasformatori di uscita ed i due jack
Ti
¢
T2

Schema dell'amplificatore ste-
reo. Per il collegamente degli
altoparlanti si sono usati
due jack telefonici (J1 e J2

Aete a 125V

caa
80
150V

Altop. 2 nelle foto in alte). Tali jack
possono perd esser eliminati
collegando diret te gli al-

”S toparlanti ai secondari dei tra-
\S00IX sformatori di uscita T1 e T2.
+—

-

cz8
50
150V

52
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TRAN

TECNICHE

Da quando i transistori furono scoperti,
circa una decina di anni fa, i costrut-
tori hanno cercato sempre nuovi metodi
per produrre esemplari migliori e piu si-
curi che non solo presentassero una mag-
gior gamma di possibilitd di funzionamen-
to. ma potessero anche essere venduti a
minor prezzo. Si misero a punto molti
processi che consentivano di produrre uni-
ta di basso costo; tali tecniche perd die-
dero risultati soddisfacenti soltanto nei ti-
pi di transistori per bassa frequenza (au-
dio).
Altri processi consentirono la realizzazio-
ne di unita funzionanti a frequenze estre-
mamente elevate o di transistori con ca-
ratteristiche strettamente controllate; que-
sti tipl perd erano sempre piuttosto co-
stosi. Come conseguenza si ebbe una gran-
de varieta di tipi di transistori, circa due-
mila secondo gli ultimi conteggi, costruiti
con decine di procedimenti diversi. Attual-
mente si possono trovare transistori con
beta (guadagno) variabili da 5 a oltre
50.000, in grado di controllare potenze da
pochi milliwatt a centinaia di watt e, per
gquanto riguarda la frequenza, possibilita
di funzionamenro variabili dalla corrente
continua a migliaia di megahertz,
Anche 1 prezzi sono estremamente varia-
bili, da puoche centinaia a parecchie de-
cine di migliaia di lire per unita.
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Collettore

Aree di tipd p Base Area di tipo n

A contatti puntiformi

questo tipo di transistote & costruito fa-
cendo crescere le giunzioni p-n durante il
processo originale di formazione del cri-
stallo. Di tale categoria fanno parte due
tipi fondamentali di transistori.

In uno, il materiale semiconduttore (get-
manio ad esempio) & contaminato con im-
puritd chimiche in modo da conferirgli sia
le caratteristiche di tipo n sia quelle di
tipo p, con preponderanza ad esempio di
quelle di tipo n.

Durante il processo di formazione del cri-
stallo, il rapporto di accrescimento delle
impuritd & alterato mutando la concentra-
zione delle impuritd stesse, quindi si for-
mano strati alternati di tipo p e di tipo n.
Un transistore ricavato da un cristallo for-
mato secondo questo processo viene iden-
tificato come transistore ad accrescimento
controllato (in inglese rate-grown).

In un metodo particolare di fabbricazione
la concentrazione delle impuritd viene mu-
tata mediante I'aggiunta di composti chi-

Fis
par una buony di

Giunti saldat], eutsticl, rabusti
meccanicamente sicun

Cullettore dorato per transistori
ad alta velocith

56

Collettore

Area di tipo p

Emettitore

ree di tipo n

A w. i per accr i )/

mici ulteriori 2 mano a mano che il cri-
stallo si forma.

Esteriormente i transistori a giunzione per
accrescimento sono tutti piuttosto simili e
sono essenzialmente costituiti da sbarrette
rettangolari di materiale semiconduttore
aventi strati alternati di materiale di tipo
n e di tipo p. Questi transistori sono re-
lativamente facili da costruire e possono
essere prodotti in grandi quantitd a prez-
z0 economico; inoltre presentano il van-
taggio di avere buone caratteristiche in
alta frequenza, rumorositd bassa e tolle-
ranze soddisfacentemente ristrette.

Meltback - Questo tipo di transistore &
costruito partendo da una sharretta ret-
tangolare di materiale semiconduttore si-
mile a quella dei transistori a giunzione
per accrescimento. Essa perd & ricavata da
un cristallo che contiene sia impurita di
tipo n sia impuritd di tipo p, con pre-
ponderanza di impuritd di tipo n. Una
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Contatto
Contatto di base

dell’emettitore

Contatto dell'amattitore

)

: /Arsa di tipo n

Collettore

Aree di tipo p  Strato di tipo n prediffuso

A lega e diffusione

In alcuni casi il transistore completo viene
riscaldato in una stufa, consentendo agli
atomi delle piastrine di metallo deposto
di diffondersi nella piastrina di base in mo-
do da formare un transistore di tipo dif-
fuso a superficie di barriera, denominato
anche SBDT dalle iniziali delle parole in-
glesi surface-barrier diffused type.

Un procedimento analogo, se pur modi-
ficato, di tecnica di attacco elettrolitico
viene anche usato per produrre transistori
a microlega (detti anche MA dalle iniziali
delle parole inglesi micro-alloy) e transisto-
ri a microlega e diffusione di base (MADT
dall’inglese micro-alloy diffused type). Tut-
ti i transistori della famiglia a barriera
di supetficie, che comprendono i tipi SB,
SBDT, MA e MADT, sono caratterizzati
da un’eccellente risposta alle alte frequenze
ma da limitate tensioni di esercizio.

diffusionz - Questo transistore
generalmente denominato con la sigla
PADT (post-alloy diffused type), & co-
struito su una laminetta di semiconduttore
di tipo p (normalmente germanio). Un pro-
cesso di prediffusione da una profondita
controllata del materiale di tipo n sulla
superficie della piastrina. Pitd tardi due
foglietti metallici sono sistemati vicini 'un
laltro sul lato n della piastrina. Un fo-
gliettino che pud diventare lelettrodo di
base contiene soltanto impurita di tipo
n; Paltro contiene impurita sia di tipo n sia
di tipo p e pud diventare I'emettitore. La
laminetta stessa diventa quindi il collet-
tore.

L’assieme viene riscaldato in condizioni
controllate e le impuritd nelle piastrine di
base e di emettitore si diffondono entro

R &8
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Contatto di basa

il germanio rammollito. Le impurita di
tipo n sono scelte in modo che abbiano
una grande rapiditda di diffusione e pene-
trino profondamente entro la piastrina cosi
da formare uno strato di tipo n. Le im-
purita di tipo p nel foglietto dell’emetti-
tore si diffondono lentamente e ad una
profonditd limitata.

Dopo raffreddamento e ricristallizzazione,
la regione del foglietto di emettitore &
costruita in maggior parte da materiale di
tipo p ed & separata dal collettore di tipo
p da uno strato diffuso di tipo n che funge
da base. Il risultante assieme viene quindi
attaccato chimicamente e ad esso sono in-

fine saldati i fili.
1 - Questo tipo di transistore de-
riva il proprio nome dal suo aspetto fisico:
infatti, visto al microscopio, il transistore
mesa rassomiglia molto a quelle colline
con cima spianata dette mesas, caratteri-
stiche del sud-ovest degli Stati Uniti. II
nome delle colline deriva a sua volta dal
termine spagnolo mesa che significa tavola.
I processo di costruzione & relativamente
semplice. Uno strato di materiale semicon-
duttore, ad esempio di tipo p, serve da
collettore, Una sottile pellicola di im-
purita di tipo n viene diffusa sotto forma
di vapore in cima al materiale di tipo p
in modo da formare la regione di base. In-
fine la regione di emettitore di tipo p viene
formata sia con il processo di lega sia con
un processo di evaporazione sotto vuoto.
Si adotta quindi un processo di attacco
chimico per produrre la struttura simile
alla tavola che caratterizza il transistore
mesa.

I transistori mesa sono economici da pro-
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Planare epitassiale - Questo tipo di tran-
sistore & praticamente identico al tipo pla-
nare, ad eccezione del fatto che si ha I'ag-
giunta di uno strato epitassiale. Il processo
di costruzione & simile a quello usato per
i normali transistori planari. Sia i normali
transistori planari sia quelli planari epi-
tassiali presentano un’eccellente risposta
alle alte frequenze con ottime -caratteri-
stiche di stabilitd elettrica. Le loro carat-
teristiche fondamentali sono simili a quelle
dei tipi mesa; essi hanno perd la capacita
di controllare potenze maggiori e con cot-
renti di perdita molto pilt basse.

Ad effetto di campo - Il tipo ad effetto
di campo (field-effect) & un transistore sol-
tanto per definizione, in quanto la sua co-
struzione ed i suoi principi operativi sono
differenti da quelli delle solite unita. An-
che i suoi elettrodi hanno nomi differenti:
in inglese infatti sono identificati con i
termini di source (fonte), gate (porta) e
drain (raccoglitore) anziché con i termini
di emettitore, base e collettore. Esso pre-
senta un 1mpedenza di ingresso estrema-
mente elevata (dell’ordine del megaohm) e
si comporta, in un certo senso, come una
valvola termoionica a bassa tensione.

Un tipico transistore ad effetto di campo
& composto da una sbarretta di materiale
semiconduttore, ad esempio di tipo n (co-
me pud essere il silicio), in cui sono state
introdotte impurita di tipo p sui lati op-
posti, creando giunzioni di tipo pn e
formando un canale di tipo n fra le due
regioni di tipo p. Sugli estremi opposti
della sbarretta sono costruiti contatti me-
tallici che servono da elettrodi di fonte e
di raccoglitore, mentre le regioni di tipo
p costituiscono l’elettrodo di controllo o
porta.

In pratica D'applicazione di una polariz-
zazione invertita alla porta sviluppa un
campo elettrico interno che limita il flusso
di corrente fra la fonte ed il raccoglitore.
Siccome la porta & polarizzata inversamen-
te, essa presenta un’impedenza di ingresso
elevata rispetto ad una fonte di segnale
esterna.

Al momento attuale il transistore ad effetto
di campo & ancora considerato come un
dispositivo sperimentale; se il suo uso si
diffondera & probabile che si sviluppi una
certa varietd di metodi costruttivi studia-
ti appositamente per esso. ) ¢
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TUTTI | PRODOTTI
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FILI AUTOSALDANTI IN\LEGHE DI

l STAGNO AD UNA E A TRE A-
NIME DI RESINA PER RADIO - TV

A ELETTROTECNICA - FILI PIENI IN
TUTTE LE LEGHE - POLVERI E PA-

N STE AUTOSALDANTI - FLUSSI DE-
OSSIDANTI LIQUIDI E PASTOSI -

A CROGIUCL! PER FILI E PER CIR-
CUITI STAMPATI
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zione a non porre a massa i terminali
né del rotore né dello statore. Siccome
la regolazione di C3 varia la forma della
curva di selettivitd del filtro sara utile, ma
non strettamente necessario, montare que-
sto condensatore in un punto in cui sia fa-
cilmente accessibile.

Il cristallo che si vede in fotografia ha i
terminali saldabili, perd i cristalli mon-
tati su un normale zoccolo per cristallo ser-
vono ugualmente allo scopo.

Regolazione, taratura e funzionamenfo -
Per regolare il ricevitore, aprite il conden-
satore C3 per circa tre quarti e sintoniz-
zatevi su una stazione emittente ad onde
medie 0 su un qualsiasi altro segale con-
tinuo. Mantenendo il segnale in arrivo ad
un livello molto basso con il controllo di
guadagno in RF del ricevitore, regolate i
trasformatori a media frequenza in modo
da ottenere il massimo segnale di uscita.
Regolate il condensatore C3 in modo da
avere la massima selettivitd del ricevitore e
ritoccate di nuovo leggermente i trasfor-
matori a media frequenza.

Quando ’apparecchio viene fatto funzio-
nare con il filtro a cristallo posto nel cir-

16.000 articoli - 10.000 illustrazioni
CATALOGO MARCUCCI

CHIEDETE 1L LISTINO

CON | NUOVI PREZZI & una rassegna mondiale

14 yalvols
a Ft

Lo schema elettrico mostra come il
circuito del filtro (zona bianca) sia
inserito fra il secondario del primo
trasformatore o media frequenza e
la griglia della valvola susseguente.

cuito, i segnali occupano sul quadrante del
ricevitore soltanto una frazione dello spa-
zio che diversamente occuperebbero, realiz-
zando cosi una corrispondente diminuzione
di interferenza nel caso in cui la banda sia
affollata,

Noterete che il filtro riduce leggermente il
guadagno del ricevitore, ma questa ridu-
zione non ¢ significativa a meno che il gua-
dagno iniziale non sia gia il minimo con-
sentito. Volendo potete ripiegare un angolo
di una delle placche del rotore di C3 in
modo da mettere fuori servizio il filtro
quando C3 & completamente chiuso. v

INCONTRI

Lo Sezione ARI di Cosenza (come & noto I'ARI,
Associazione Radiotecnica Italiana, riunisce tutti
i radicamatori e gli appassionati dell’elettronica
sotto un unico simbolo che & quello della radio,
non persegue scopi politic, e mira unicamente ad
invogliare i suoi sodi, con utili suggerimenti, nel
perfezionamento delle proprie capacitd tecniche)
gradirebbe raccogliere l'adesione di tutti gli Al-
lievi ed ex-Allievi della Scuola Radio Elettra e
dei lettori di Radiorama residenti nella provincia
di Cosenza. Il presidente della Sezione ARI di
Cosenza, rag. Giulio Guerrieri i1-GUE (ex-allievo
della Scuola Radio Elettra), informa tutti gli in-
teressati che la corrispondenza alla sezione stessa
deve essere indirizzata alla Casella Postale 88 -
Cosenza, mentre il laboratorio sperimentale & sito
in via Loreto/G n. 5/A.

Auguriamo il migliore successo alla
iniziativa e a tutti buon incontro!

simpatica
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DEI PRODOTTI PER IL
SECONDO CANALE

Gruppl convertitori
Interni UHF

Convertitorl esterni UHF
Antenne per UHF e VHF
Miscer e Demiscer
Commutatori a pulsante”

Scatole di montaggio
per radlo transistor

Il vostro nominativo

sara gratultomente schedato
per l'invio

di altre pubblicazioni
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ACQUISTERE], se occasione, inci-
sore semiprofessionale dischi ver-
gini, recente fabbricazione, anche
solo piatto e complesso braccio
con festina d'incisione. Scrivere

dettagliando a Walter  Petrilli,
via Dei Laghi 29, Castelgandolfo
(Romay).

[ ]
RACCOLTA circa 5000 francobolli
mondiali anche vecchi, molfi pez-
zi interessanti, piv quatiro cata-
logatori, valvole EF86, EF89,
ECC81, EL3, 6E5GT, 6Q7G, 6AS8G,
quatiro  diedi OA211, 0OC47,
0OC77, OC23, OC28, 2G398, minu-
terie, vendo o cambio con regi-
stratore qualitd o ricevitore MF a
transistori. Esamino offerte. Ro-
berto Gazich, via Ambadoro 12,
Brescia.

[ ]
VENDO a L. 5.000 anticipate i
seguenti transistori nuovi; 2SA
53-49-60, 2SB 54-54-56-56; i se-
guenti fransistori seminuovi: 2§
54-56-49-53-54.56, OC 44-45-45
-75-72-72; due barrette ferrox-
cube. Scrivere a Antonio Mon-
drone, via Polverara 78, Caiazzo
(Caserta).

[}
VENDO Tibri radio e TV 12 volu-
mi, nuovi, vera occasione, lire
15,000; inoltre numerosi schemi di
TV italiani ed esteri recentissimi,
Scrivere a Giuseppe Franco, via
Massena 21, Torino.

[ ]
VENDO o cambio con materiale
di mio gradimento tester univer-
sale in oftime condizioni con le
seguenti portate: voltmetriche c.c.
ca. 10 V, 50 V, 250 V, 500 V,
amperometriche c.c. 1 mA, 10 mA,
50 mA, 250 mA, ohmmetriche
8.000 {2, 800.000 £, di uscita in
dB —10 dB +6 dB; le seguenti
valvole in oftimo stato: 6SK7GT,
6E5GT, 6TE8, 5Y3GT, 6V6GT ed
altro materiale rodiotecnico. Co-
simo Settimo, via Reg. Elena 42,
Galatone (Lecce).

64

COMPRO provavalvole ad emis-
sione, alimentazione universale,
ecc., vera occasione prezzo. Scri-
vere a Paolo Corda, via Gori-
zia 129, Torino.

VENDO ricevitore professionale
completo di 8 valvole, alopar-
lante, S-meter, alimentatore, fun-
zionante garantito, L. 25.000. In-
formazioni a richiesta. Carlo Vi-
gnali, via Adorni 13, Parma.

®

CAMBIO con ricevitore professio-
nale, anche surplus purché fun-
zionante, oppure con buon regi-
stratore magnetico, valvole 1AH4,
1v6, 1AJ5, 1AG4, ECH4, 3Q5
(due), 1J6G (due), 14AT7; varia-
bile Sony 2 gamme; tubo raggi
catodici 3DPIA (Mil USA) diame-
tro 8 cm; due quarzi 1.000 kc,
26,6 Mc; circuito raddrizzante
8 diodi silicio, resistenze, radd.
600 V, vibratore autoradio 6 V;
trasformatore autoradio entr. 6 V
usc. 250 V; dinamotor uscita 99 V
e 320 V; due minimicroswitch; mo-
tore elettrico 3400 giri V/110 HP
1/10. Paolo Sossai, via Armelli-
ni 11, Conegliano (Treviso).
(]

VENDO al miglior offerente un
complesso giradischi a 4 velocitd
seminuove (usato solo tre ore).
MMassima serietd. Per informazioni
scrivere a Carlo Recla, via Mas-
sena 10, Milano.

PER cessata attivitd radiantistica
vendo solo contanti al migliore
offerente (base L. 60.000) ottimo
trasmettitore autocostruito fonia -
CW 50 + W completo valvole e
bobine ma privo micro e tasto
(TX 807 VFO 4/104 Geloso 6 ban-
de; alimentatore; modulatore P.P.
6L6 classe AB1, 65J7, 6SL7, 5Z3).
Pagamento anticipato su C.C.P.
n. 151344 intestato a Antonio
Di Cicco, via Maratta 18, Ancona.

LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRICA
SONO ASSOLUTAMENTE GRATUITE E
NON DEVONO SUPERARE LE 50 PA-
ROLE. OFFERTE DI LAVORO, CAMBI
DI MATERIALE RADIOTECNICO, PRO-
POSTE IN GENERE, RICERCHE DI
CORRISPONDENZA, ECC. - VERRANNO
CESTINATE LE LETTERE NON INE-
RENTI AL CARATTERE DELLA NOSTRA
RIVISTA. LE RICHIESTE DI INSERZIO-
NI DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A
« RADIORAMA, SEGRETERIA DI REDA-
ZIONE SEZIONE CORRISPONDENZA,
VIA STELLONE, 5 - TORINO »,

LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZION! DEVONO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE
ALL’INDIRIZZQO INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO.
<A e P e i T e A R

ESEGUO montaggi di tutti gli
schemi pubblicati su Radiorama;
effettuo  anche la tarotura di
tutti i montaggi da me eseguiti,
per un miglior funzionamento
Per informazioni scrivere a Gio
vanni Tortorici, via Vittorio Alfieri
9, Favignana (Trapani).

®

VENDO, o cambio con materiale,
valvole UX250, UX281, dodici
UY227, tre 56, tre 27 (di queste
valvole, di cui garantisco linte-
gritd del filamento e degli altri
elettrodi, non conosce il grado di
esaurimento), annate e riviste di
elettronica, fotografia, varie, ecc.,
connettore  BNC, filtro trappola
4 MHz, tre variabili mica 500 pF
ed uno 300 pF, galena, batteria
45 V, raddrizzatore ad ossido,
impedenze 70 [H, resistori, ecc.
Osvaldo Carlon, Cannaregio 4588,
Venezia.
[ ]

DESIDEREREI cambiare: 1 proietto-
re per diapositive marca Siome,
tipo MK 24 con valigetta, 1 tra-
sformatore d‘uscita Isophon Hi-Fi
tipo EI/62/20 V, 1 valvola 807,
1 cuffia 2000 £2, 1 flash Ferro-
nia con borsa, 1 transistore di
potenza Motorola 2N 555, tutto
materiale nuovissimo per un va-
lore di L. 21.000, con 1 ricevitore
BC 603 funzionante o con cambia-
dischi 4 velocitd. Danilo Trabue-
co, via Monte di Pietd 62, Novi
Ligure (Alessandria).
[ ]

VENDO fonovaligia Lesa quattro
velocitd, microtester 240 nuovo,
altopariante 160 mm con trasfor-
matore d‘uscita, UCH42, tre EL84
nuove, transistori OC75, OC26,
due raddrizzatori al selenio due
semionde 300 V 135 mA nuovi,
saldatore Rapid con trasforma-
tore d‘alimentazione universale.
Pagamento antficipato L. 44.900.
Scrivere a Pasquale Rossi, via
S. Apollinare 8, Roma.

RADIORAMA
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rate

da lire
3.900

ELETTRAKIT non richiede preparazione tecnica e, mentre Le offre un buon
affare, Le permette di valorizzare la Sua personalitda e le Sue capacita.
Anche i giovanissimi possono trovare in questo montaggio un divertimento
altamente istruttivo. Inoltre esso & utile per conoscere la loro attitudine alla
tecnica elettronica e predisporli ad una carriera, quella del tecnico elettronico,
che oggi veramente & la pi0 ricca di prospettive economiche. E NON VI F’
PERICOLO POICHE’ L'APPARECCHIO NON USA ASSOLUTAMENTE COR-
RENTE ELETTRICA, MA SOLO POCH! VOLT DELLE COMUNI PILE.

sL=ETTRAaKiT Le -assicura il risultato perché Lei pud disporre di una perfetta
organizzazione, di attrezzature, di personale specializzato, di laboratori e di
consiglieri perfettamente collaudati che saranno gratuitamente e sempre a
Sua completa disposizione. eL=eTrraKiT Le offre la sicurezza di costruirsi
in casa Sua con soddisfazione e senza fatica un perfetto ed elegan-
tissimo radioricevitore a transistori.

S

COMPILATE RITAGLIATE IMBUCATE I

Speditemi gratis il vostro opuscolo TR /K | lslgz‘i;:lf rggr:fi;i(t’a
| e riceverete subito
il bellissimo opu-
scolo gratuito a
colori contenente
ogni ulteriore
informazione che

|
[
|
via 8 o 5
X potra interessarvi.

citra provincia

MITTENTE

cognome e nome
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RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN COLttADGRAZIONE cON POPULAR ELECTRONICS

iin. 7
in tutte
le
edicole
dal 15
giugno

SOMMARIO

Ridirama

Amver + Ramac ==Salvataggio

DT/GRF; diodo a tunnel/generatore a radiofrequenza
Quiz sui potenziometri

Radio e missili

Lo stimolatore dei nervi

Fate emettere un suono istantaneo alla vostra radio
Energia elettrica, 1

Alimentatore per sincronizzatori dei flash

Novitz in elettronica

Manipolazione delicata di transistori

Accoppiatore multibanda d’antenna

Strumento per chi usa registratori a nastro

Argomenti sui transistori

Piccolo ricevitore a cuffia

Le prove sui transistori

Induttanze per ['amplificatore a circuito sottoalimentato
Consigli utili

Un preamplificatore per cristalli '* pigri
Piccolo dizionario elettronico di Radiorama
Innovazioni nel radar

Come si puo vedere la reattanza induttiva

Guida elettronica poliglotta

Un alimentatore a tensione variabile

Rasatura piu dolce con corrente continua

Dipoli ripiegati

Un saldatore controlla la continuitd di un altoparlante
Rivelatore di bronzine surriscaidate

1l " Bifono

Appunti per un progetto

Buone occasioni!

Lo stimolatore dei nervi & un semplice generatore di
impulsi ad un transistore, utile soprattutto nelle scuole
e nei laboratori biologici, Esso genera wuna serie di
brevi e ripidi impulsi variabili di continuo in frequenza,
da circa 1 a 2.500 impulsi al secondo; il livello d'uscita
¢ regolabile da zero a circa 150 V con carico normale,
Abituati ormai ai ricevitori a transistori che entrano in
funzione non appena accesi, pud essere irritante dover
attendere parecchi secondi prima che un comune ri-
cevitore si riscaldi; & stato percido progettato un sem-
plice circuito proprio per evitare tale inconveniente in
ricevitori con filamenti in serie e sprovvisti di trasfor-
matore di alimentazione.

Tutti sanno che la nostra civilta si basa, in gran parte,
sull’energia elettrica e resterebbe praticamente para-
lizzata se questa venisse a mancare; ma pochi si spin-
gono oltre il riconoscimento di questa realtd e cercanc
di approfondire le proprie conoscenze in materia. Ab-
biamo percid deciso di prendere in esame in una serie
di articoli gli aspetti pib importanti dell’energia elet-
trica, fornendo tutte le informazioni necessarie per for-
marsi un‘idea chiara e precisa su questo importante
aspetto della vita moderna.
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