
































Il collaudo d@ materiali per circuiti microelottronici & di
per so stesso una scienza altumente’ esatta. Nella foto
sopra si vede uno scienziato con occhiali speciali che os-
serva la preparazione del silicio base per microcircuiti. A
destra & fotografato un ricercatore mentre sottopene semi-
conduttori a pellicola sottile ad una pressione d’aria pari

ad vn mili

di q 1

mento diretto tra dispositivi semicondut-
tori con l'impiego di una quantita minima
di componenti esterni come resistori e con-
densatori.

L’uso di microcircuiti, tuttavia, ha reso
possibile un considerevole aumento della
densitd dei componenti con una corrispon-
dente diminuzione delle dimensioni degli
apparati.

I microcircuiti comportano una spesa mo-
desta e nello stesso tempo offrono un
eccellente esempio di quanto sia possibile
ottenere con il perfezionamento delle tecni-
che di fabbricazione e con leconomia della
produzione di serie.

Quando furono presentate, queste unita
costavano circa 60.000 lire 'una; oggi al-
cune ditte offrono circuiti completi stan-
dard ad un prezzo che si avvicina a quello
di alcuni transistori.

Circuiti allo stato solido - Le tecniche re-
lative all’'uso di pellicole sottili ed i me-
todi di montaggio dei microcircuiti hanno
compiuto miracoli nel campo della minia-

12

te al livello del mare.

turizzazione ed offrono incredibili promesse
per il futuro. Tuttavia, l'ultimo stadio in
fatto di miniaturizzazione sard probabil-
mente raggiunto con la produzione di un
circuito completo costituito da un unico
dispositivo semiconduttore, cioe da un cri-
stallo solido, il quale svolgerd in sostanza
le stesse funzioni di un intero circuito
grazie alla particolare disposizione della
sua struttura molecolare interna, senza cioe
elementi elettrici individuali attivi e pas-
sivi.

Quando sard perfezionata, questa tecnica
permettera la fabbricazione di cristalli
grossi come la capocchia di uno spillo, ca-
paci di svolgere tutte le funzioni di uno
stadio amplificatore od oscillatore. Colle-
gando simili capocchie di spillo si potranno
ottenere ricevitori ‘ed amplificatori com-
pleti.

Una calcolatrice costruita con circuiti a sta-
to solido pesera meno di 8 kg ed occu-
pera uno spazio inferiore a 9 dm’, valori
veramente eccezionali se confrontati con il
peso e con l'ingombto, rispettivamente di
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AGGIUNGETE UN S-METER

AL RICEVITORE

Con questo dispositivo
chiunque puo misurare

’intensita relativa
dei segnali ricevuti

Se avete un ricevitore non provvisto di
S-meter, molte possibilitd vi saranno
precluse oltre a quella di inviare rapporti
precisi. Infatti la possibilita di misurare
'intensita dei segnali non solo ajuta a sin-
tonizzare con precisione un ricevitore, ma
facilita anche la taratura ed altre operazioni
di messa a punto dell’apparecchio. Inoltre
un ricevitore provvisto di S-meter diventa
automaticamente un indicatore dell’inten-
sith di campo ed & pertanto di grande
aiuto per accordare un trasmettitore, per
valutare Defficienza di un’antenna, ecc.

Il S-meter che descriviamo pud essere col-
legato a qualsiasi ricevitore provvisto di
regolazione automatica della sensibilita. Il
suo circuito sensibile, tipo voltmetro elet-
tronico, ha un’impedenza di ingresso di
circa 12 MQ e non pud menomare leffi-
cienza del ricevitore. L’unitd ha un’alimen-
tazione propria e per il funzionamento ri-

C1, C2 = condensatori da 0,01 pF-150 V

c3 = condensatore elettrolitico doppio da
20+20 pF-150 V

D1 = diodo 1N2069

3] = lampadina spia da 6,3 V sullo stru-
mento

M1 = strumento da 1 mA f.s. con lampa-
dina di illuminazione

R1 = resistore da 2,2 MQ-05 W

R2, R7 = resistori da 10 MQ2.0,5 W

R3, Ré6 = resistori da 3300 Q-05 W

R4, RS = potenziometri lineari da 20 kQ

R8 = resistore da 1.000 Q-5 W

MATERIALE OCCORRENTE

chiede unicamente due collegamenti, uno
dei quali di massa, al ricevitore.

Costruzione - L'unitid che presentiamo & sta-
ta montata in una scatola di 11x10x10,5 cm
con pannello frontale inclinato e con telaio
interno di alluminio. Si pud usare pero
una qualsiasi scatola metallica di dimen-
sioni simili purché si possa ottenere una
sufficiente ventilazione della 12AU7.

Lo strumento (M1) & montato sul pannello
inclinato ed il telaio & retto dalle due viti
stesse di fissaggio dello strumento. L’in-
terruttore S1, come si vede nelle fotogra-
fie, & montato sulla parte superiore della
scatola; il lato posteriore del telaio reg-
ge i potenziometri R4 e R5 ed il gommino
per il cordone rete.

Verso la parte posteriore del telaio & mon-
tata la basetta di ancoraggio TS1 a due
capicorda di cui uno a massa. Tale basetta

St interruttore a pulsante

T1 trasformatore di alimentazione; pri-
mario per tensione di rete; secondari
125 V 15 mA, 63 V 06 A

TS1 = basetta d‘ancoraggio a due capicorda

Vi = valvola 12AU7

1 scatola di alluminio da 11 x10x10,5 c¢cm con
pannello inclinate

1 telalo di alluminic (ved. testo)

Cordone rete e spina, zoccolo per V1, gommini,

manopole per R4 e R5, filo per collegamenti o

minuterie varie
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S Cotdone rete

1l S-meter, completo di alimentazione, necessita
solamente di due fili di cui uno a massa e
l'altro collegato al circuito RAS del ricevitore. 1
potenziometri lineari R4 e R5 si usano per re-
golare la deflessi dellindice dello strumento.

& quello di misurare la corrente assorbita
dalla lampadina I1 con 6,3 V e di aggiun-
gere poi, in serie ad essa, una resistenza di
basso valore che potra essere calcolata con
le formule della legge di Ohm.

Tutti i possessori dicono:

Se nel pannello frontale del ricevitore vi &
spazio, il S-meter pud essere costruito ad-
dirittura dentro il ricevitore. Lo strumento
M1 pud essere anche pill piccolo di quello
illustrato, in ogni caso perd deve essere

da 1 mA fs.

Installazione e regolazione - [’installazio-
ne & semplicissima poiché basta collegare
il capocorda a massa di TS1 alla massa del
ricevitore e l’altro capocorda al circuito
RAS. Dopo aver acceso |'apparecchio ed
il S-meter ed aver aspettato almeno cin-
que minuti, per permettere agli apparecchi
di riscaldarsi, si stacca I’antenna dal rice-
vitore e si regola il potenziometro R4 in
modo da ottenere letrura zero. Si collega
quindi lantenna e si sintonizza su una
forte stazione locale regolando il potenzio-
metro R35 in modo da ottenere lettura fon-
do scala.

Naturalmente come

questa regolazione,

quella di qualsiasi altro S-meter, non ¢
esatta; & perd sufficiente per fornire le
stesse indicazioni relative che si possono
ottenere da qualsiasi
commerciale.

altro apparecchio

¢ una CANNONATA!

® ESEGUE CON FACILITA TUTTE LE SALDATURE DI MASSE.

e IL PHU RAPIDO, IL PIU EFFICACE, DI LUNGHISSIMA DURATA.

® FUNZIONA SU TUTTé LE TENSION! SENZA SPOSTARE NULLA (c.c. e c.a).
PUO FUNZIONARE ININTERROTTAMENTE.

16 RADIORAMA
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Attualmente sono in orbita svariati satel-
liti NASA, facili da captare sulla gam-
ma 136 MHz- 137 MHz, ma come si pud
tentate 'ascolto? Per quanto riguarda la
ricezione non esiste un vero problema, in
quanto & possibile aggiungere ad un rice-
vitore un convertitore per 136 MHz, mo-
dificare un convertitore per la gamma di-
lettantistica dei 2 metri oppure realizzare
il convertitore a nuvistore Nasa 136, pre-
sentato nel numero di marzo, 1962, di
Radiorama. Fortunatamente a quelle fre-
quenze non & necessario un grande ed ela-
borato sistema di antenna; infatti per cap-
tare i passaggi vicini basta un dipolo da
230 cm e si possono ottenere risultati sod-
disfacenti anche con un’antenna TV.

Ascolto dei satelliti - Si pud cominciare
con l'ascoltare i satelliti Tiros, che hanno
segnali abbastanza forti, disponendo il rice-

1 satelliti meteorologici deno-
minati Tiros (quello che nello
foto si vede in portenza &

Tiros 1) sono attualmente sei.

© Antenne ripiegate
prima del lancio

1l satellite Alouvette, prodotto
della colluborazione tra Cana-
da e Stati Uniti, pud essere
ascoltate sulle . frequenze di
136.590 MHz e 136,979 MHz.

18 RADIORAMA
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_ In fotografia, accanto all’astronauta, si ve-
dona una poltrona ed un abitacalo costrui-
- % ¢on la nuova materia plastica recente-
mente prodotta dalla Hughes Aircraft Ca.

Ariel siano state grandemente danneg-
giate dalle fasce di radiazioni e percid
il satellite trasmette in modo irrego-
lare.

Alouette. Frequenze: 136,590 MHz e
136,979 MHz; periodo: 105,5 minuti;
altitudine: 960 km. Segnali telemetrici
su subportanti a +20 kHz. Un grande
assortimento di segnali vari rende Alou-
ette uno dei piti interessanti satelliti da
ascoltare,

Altri satelliti della gamma NASA sono

probabilmente comandati da terra e sono

percid molto elusivi.

Abitacoli spaziali - Secondo i progettisti
della Hughes Aircraft Co.. i futuri abitanti
dello spazio non dovranno preoccuparsi per
la costruzione dei loro abitacoli; infatti
porteranno con sé abitacoli istantanei con
relativi arredi in pacchetti che terranno
in tasca od in un piccolo contenitore. I
futuri emigranti dello spazio dovranno sol-
tanto attendere che i raggi del sole riscal-
dino una nuova materia plastica recente-
mente prodotta, dopodiché in pochi minuti
davanti a loro si formera un abitacolo, una
sedia o altra struttura necessaria. La nuova
materia plastica sembra un ammasso di
schiuma saponosa dopo che & stata riscal-
data nel vuoto ma, a differenza della
schiuma, essa forma un rigido e solido
materiale che costituisce anche un buon
isolante contro condizioni estreme di ri-
scaldamento e raffreddamento. ) ¢
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NOVITA DALLE MOSTRE DI
ELETTRONICA

Recentememe € stata esposta in una mostra a
Parigi una nuova valvola televisiva, la quale,
permettendo di applicare il controllo automa-
tico della tensione allo stadio convertitore di
frequenza, consente di compensare la diversa po-
tenza delle varie stazioni trasmittenti, in modo
da ottenere una ricezione piti soddisfacente.
Questa valvola, che appartiene alla produzione
inglese, presenta varie caratteristiche di ampli-
ficazione ed & destinata soprattuito ad essere usa-
ta quale convertitrice di frequenza a guadagno
variabile, ad altissima frequenza, con il triodo
agente da oscillatore locale; tuttavia funziona
pure quale amplificatore supplementare di fre-
quenza intermedia quando l'apparecchio viene
fatto funzionare in UHF.

Nel corso della medesima mostra, & stata pure
esposta una serie di cinescopi prodotti con un
nuovo metodo della deposizione fosforica. Questo
sistema dovrebbe consentire immagini pit lu-
minose, con contrasto piu definito di quello of-
ferto dai tubi convenzionali, punti pin piccoli
e migliore messa a fuoco.

La ditta inglese EMI Electronics Ltd. ha inoltre
presentato una serie importante di strumenti elet-
tronici, tra cui un nuovo oscilloscopio. Si tratta
di uno strumento misuratore facile a traspor-
tarsi e idoneo ad essere usato nei laboratori in
cui vengono sviluppate attrezzature radar, tele-
visive e calcolatrici. Le misure di tensione e di
tempo sono effettuate mediante reticolo o gua-
drante; la precisione a deflessione completa & del
cinque per cento nel caso del reticolo e del tre
per cento nel caso del quadrante. Lo strumento
viene raffreddato mediante ventilatore e pud fun-
zionare con temperatura ambiente fino a 40 °C.
La stessa ditta ha esposto vari tubi per teleca-
mera, da un vidiconoscopio da 2,54 cm ad un
orticonoscopio da 11,43 cm, Quest’ultimo, molto
usato negli studi televisivi, consente immagini
assai sensibili di alta definizione.

Un'altra ditta inglese, la Brush Crystal Co. Lid,,
ha esposto nuovi elementi ceramici, per cartucce
di pick-up, i quali tuttavia possono essere usati
in vari altri modi, unitamente ad una nuova
serie ‘di ceramiche piezoelettriche e di filtri.
Infine, la ditta Plessy International Ltd. ha
esposto un relé di dimensioni minime, ecce-
zionalmente resistente agli urti ed alle vibrazioni;
i contatti di tale relé sono placcati in oro. La
ditta ha esposto pure condensatori in ceramica
resi particolarmente resistenti all'umidita grazie
ad una finitura con immersione fenolica.
AllEsposizione Internazionale di Ingegneria, che
si & tenuta a Londra, & stata esposta una calco-
latrice elettronica da usarsi nei progetti relativi
ad eliche per navi.

La ditta Stone Platt Group, che ha costruito la
calcolatrice suddetta, ha esposto pure una spe-
ciale attrezzatura per esaminare i materiali da
impiegarsi nella costruzione di eliche; tale at-
trezzatura comprende una nuova macchina a rag-
gi X per le analisi spettrografiche delle strutture
dei materiali.
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Collegamento

Perno delio
specchio

Scatola
estarna

Solenocide

all’'unita di
controllo

Specchio nella Vero

cornice
metallica

La riflessione dello
specchio & deflessa in basso

Funzionamento dello specchio - Si deve
utilizzare e modificare uno specchio con at-
tenuazione manuale formato, come la mag-
gior parte dei tipi simili, da uno specchio
normale e da una lastra di vetro, montati in
modo che il guidatore, spostando una levet-
ta, pud vedere le auto che lo seguono riflesse
o nello specchio o nel vetro. Quando si usa
il solo vetro, naturalmente, la riflessione
¢ ridotta e I'abbagliamento diminuisce con-
siderevolmente.

Questi dispositivi di solito hanno una cor-
nice metallica che regge lo specchio ed il
vetro, i quali sono montati con un certo
angolo tra loro. Spostando la cornice si puo
portare o lo specchio od il vetro in posi-
zione da riflettere negli occhi del guidatore
quanto avviene alle sue spalle.

La modifica consiste nel sistemare il sup-
porto dello specchio in modo da poter es-
sere commutato da due solenoidi anziché
a mano; di conseguenza il principio di
funzionamento diventa quello illustrato
nella fig. 1, in questo caso il vetro ¢&
fisso e la sola parte mobile & lo specchio.
Quando lo specchio & in posizione normale,
aderente al vetro, la riflessione che il gui-
datore vede proviene in massima parte
dallo specchio; quando invece i solenoidi

attirano indietro lo specchio nella posizione

22

e S
\g Il guidatore vede

Fig. 1 - Specchio modificato
in posizione attenvata. Poi-
ché lo specchio & spinto indie-
tro il guidatore vede solo la
riflessione attenuata del vetro.

la riflessione atte
nuata del vetro

che si vede nella figura, la riflessione prin-
cipale viene diretta in basso, lontana dagli
occhi del guidatore che vede solo la luce
riflessa dal vetro. Una piccola molla (che
nella figura non si vede) fa ritornare lo
specchio in posizione normale quando cessa

Pazione dei solenoidi.

Circuito di controllo - L’elemento sensibile
per il circuito di controllo dello specchio &
una fotocellula del tipo a resistenza va-
riabile. Questa fotocellula (PC1 nello sche-
ma) & montata vicino al finestrino poste-
riore dell’auto in modo da poter ” vedere ”
i fari delle automobili che seguono. La re
sistenza al buio di PC1 & di circa 1 MQ
e sotto l'illuminazione di fari d’auto scende
ad un valore compreso tra 10 kQ e
100 kQ.

La fotocellula (trascurando per ora il resi-
store R1 e Dlinterruttore S1) controlla la
polarizzazione di base di Q1. Questo tran-
sistore viene usato come amplificatore per
cc. e le variazioni della polarizzazione di
base provocano variazioni della corrente di
emettitore. La resistenza al buio di PCl &
troppo alta per dare un’alta polarizzazione
di base e percid si ha una scarsa corrente

N

di emettitore. Quando PC1 & illuminata

la sua resistenza diventa abbastanza bassa

RADIORAMA
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Fessura per il

Faro per

== Tagliere
Iun?n la

inea
tratteggiata

Fessura per
il manico

Scatola
esterna

Cornice
metallica
Manico

*Uno dei due

Specchio

Vetro

Bordo di

parti come illustrato nella veduta esplosa
della fig. 3.

Incollate il vetro dentro il bordo di tenuta
facendo attenzione a centrarlo bene; in-
fatti se il vetro non fosse ben centrato
non avreste spazio sufficiente per far en-
trare il bordo nella scatola esterna.
Tagliate la cornice metallica come & in-
dicato dalla linea tratteggiata nella fig. 3,
lasciando un bordo di circa 3 mm, appena
sufficiente per accogliere lo specchio. Ta-
gliate anche il manico circa 3 mm sotto
la parte inferiore della cornice (fig. 4). Il
supporto per la molla deve essere in gran
parte rimosso, il resto viene martellato per
rendere piatta la parte posteriore della
cornice.

Poiché i vecchi perni a linguetta sono
stati asportati tagliando la cornice, & ne-

cessario montarne due nuovi. Saldate quin-

24

. Fessura per il
nuovo perno /vecchlo perno *

Nuovo perno
a lingyetta *

Supporto
er la molla

o

Fig. 3 - Questa veduta espl
dello specchio smontato illustra la
maggior parte delle modifiche che
sono da effettuare nella scatola

esterna e nella comnice metallica.

il solenoide *

Vecchio
perno a
linguetta *

Incollate lo
specchio alla
cornice

Incollate
il vetro

wi\ bordo

tenuta

di due strisce metalliche di circa 6 x 18 mm
nella parte posteriore della cornice, come
si vede nella fig. 4. Le strisce devono
sporgere di circa 6 mm dal bordo superiore
della cornice. Fatto cid, incollate lo spec-
chio al suo posto nella parte anteriore della
cornice.

Il successivo passo nella modifica consiste
nel praticare due fessure per i nuovi perni
nella scatola esterna.

In queste fessure (fig. 3 e fig. 5) sa-
ranno introdotti i perni a linguetta gia
saldati nella parte posteriore della cornice;
esse devono percid essere in posizione op-
portuna, avere dimensioni adatte per ac-
cogliere le linguette ed essere situate a
circa 6 mm dal bordo anteriore della sca-
tola.

Montate ora nella parte posteriore della
scatola (fig. 5 e fig. 6) i solenoidi che po-
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tete recuperare da vecchi relé a 6 V o ac-
quistare separatamente, Per avere una mag-
giore potenza di attrazione si usano sole-
noidi da 6 V anche se la tensione di ali-
mentazione & di 12 V; le bobine non si
riscaldano in modo apprezzabile anche dopo
lungo periodo d’uso.

1 dettagli meccanici del montaggio dipen-
dono dai tipi di solenoidi usati. Il mon-
taggio si pud effettuare mediante due staf-
fe a U, come si vede nella fig. 6, avvitando
ad esse i nuclei dei solenoidi. Per far pas-

sare i solenoidi nell’interno della scatola

Fig. 7 - Per rimontare lo specchio si

introducono, prima di tutto, i per

ni a linguetta saldati nella cornice

nelle fessure praticate nella scatola.
praticate in essa fori da 25 mm. La di-
sposizione dei solenoidi nella parte po-
steriore della scatola non & critica e quindi
non & necessario precisare le relative di-
mensioni. E’ importante solo che i sole-
noidi siano montati dentro la scatola in
modo che siano a contatto con la cornice
dello specchio quando questa viene spinta
tutta indietro. Dopo aver praticato i grossi
fori per far passare i solenoidi, montate

provvisoriamente la cornice in modo da

26

Viti di montaggio di K1

Rondelle isolanti

R2 Sensibilita

o2 Tenuta
Alimentazione

Vista esterna dell'unita di control-
lo, racchiusa nella relativa scatola.

Terminali isolati
Nella veduta interna si notano la semplice co-

struzione ed i colleg ti ordinati. Le parfi me-
talliche del relé K1 sono isolate dalla scatola.

poter valutare lo spazio tra cornice e so-
lenoidi.

Quando i solenoidi saranno montati dovete
installare una molla di ritorno. La molla

N

gid esistente infatti non & adatta e deve
essere tolta. Fate percid una nuova molla
piegando in doppio un pezzo di filo di
acciaio lungo 10 cm e del diametro di
1 mm, e fissatela sul fondo della scatola,
come si vede nella fig. 5.

Prima di rimontare l'unitd, non vi resta

RADIORAMA
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=—A||'unita di controllo

Tubo con diametro interno
di 6 mm, lunge 4 ¢m

Base

Montaggio della fotocellula PC1. La fotocellula
& sistemata a circa 6 mm dallestremita del tubo.

da essa isolate. Usate un pezzo di fibra
posto tra relé e scatola e rondelle di fibra
sotto le viti di montaggio. I fori di mon-
taggio devono essere abbastanza grandi da
impedire il contatto tra le viti e la scatola.
Tl transistore Q1 & montato sui suoi tre fili
saldati su tre capicorda isolati. Questi ca-
picorda servono anche per collegare il tran-
sistore al circuito. I collegamenti si fanno
da punto a punto e la disposizione dei fili

non ¢ critica.

Sistemazione e funzionamento - Prima di
tutto installate 'unitd di controllo in qual-
che posto adatto: potete, ad esempio, fis-
sarla alla colonna dello sterzo o sotto il
cruscotto. Se il negativo della batteria &
a massa collegate a massa il morsetto 6
dell’unita di controllo e collegate il mor-
setto 5 al positivo della batteria. Se il
positivo della batteria & a massa collegate
a massa il morsetto 5 e collegate il mor-
setto 6 al negativo della batteria.

Installate al suo posto lo specchio retro-

28

MATERIALE OCCORRENTE moumm—

K1 — relé da 1.000 Q con corrente di chivu-
sura di 4,5 mA

L1, L2 = solenoidi di relé da 6 V

PC1 = fi flula a resi variabile
al = transistore 2N190

R1 resistore da 10 k2-0,5 W

R2 = potenziometro da 1.000 Q
= interruttori a pallina

1 specchio retrovisivo con attenvazione manuale
1 scatola d‘alluminio da 7x55x7 cm

2 strisce metalliche da 6x18 mm

Morsettiera, fibra e rondelle isolanti, manopola
per R2, terminali isolati, cavi di collegamento,
colla, filo di acciaio, tubo per montaggio di
PC1 e minuterie varie

I —

visivo modificato e quindi collegate i so-
lenoidi ai morsetti 3 e 4 dell’unita di
controllo. Fate attenzione che il cavo non
disturbi la visione durante la guida.
Montate la fotocellula dentro un pezzo
di tubo di metallo o di fibra lungo circa
4 cm, tenendola un po’ indietro (6 mm
circa) per schermatla dallilluminazione
stradale o da altre luci estranee.

La fotocellula con il suo tubo deve poi
essere montata su una base appropriata e
sistemata in modo che sia puntata verso
il vetro posteriore dell’automobile.
Collegate i terminali della fotocellula ai
morsetti 1 e 2 dell’unita di controllo di-
sponendo il filo secondo un percorso op-
portuno; con quest’ultima operazione il
dispositivo & a posto.

Per usare il sistema lasciate aperto S1,
chiudete S2 e regolate R2 in modo che i
fari di un’auto che segue commutino lo
specchio in posizione attenuata. Se R2 ¢
regolato per una sensibilita troppo gran-
de il sistema pud rispondere a fonti lumi-
nose diverse dai fari d’auto. Per mantenere
lo specchio in posizione attenuata chiudete
S1; per spegnere l'unita (mantenendo lo

specchio in posizione normale) aprite S2.

*
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Installazione di una turbina Pelton od

Al termine delle condotte forzate & situata
la centrale, che si presenta come un grande
edificio diviso in pit locali, in uno dei
quali si trovano le macchine idrauliche
ed elettriche, mentre un altro comprende
tutte le apparecchiature di comando, di con-
trollo € di misura; i vani rimanenti sono
aCcessori.

I problemi che sorgono nella costruzione
dell’edificio di una centrale sono general-
mente di carattere economico, si devono
ciod studiare soluzioni che, a parita di fun-
zionalitd, permettano un risparmio nelle
spese di esercizio e nelle dimensioni della
centrale. Ottime soluzioni, sotto questo
punto di vista, sono state adottate nelle
moderne centrali, dove i singoli gruppi
turbina-alternatore sono disposti non piu
con assi paralleli, prerogativa dei vecchi
impianti, bensi con assi allineati o meglio

ancora ad asse verticale.

asse orizzontale nella

centrale di Zuino (SIF,

Quest’ultimo sistema, che entro certi li-
miti & il migliore, permette non soltanto
di ridurre le dimensioni della centrale, ma
anche di sfruttare un salto maggiore, es-
sendo la turbina situata parecchi metri sot-
to il piano della sala macchine.

Secondo la classificazione pit diffusa, le tur-
bine idrauliche si distinguono in turbine
ad azione e turbine a reazione; fanno
parte delle prime le turbine Pelton, delle
seconde le turbine Francis e le turbine ad

elica.

le turbine Pelton sono utilizzate per cadute
variabili da un minimo di 200 m ad un
massimo di 2.000 m, e per piccole portate
d’acqua (0,210 m’/sec); sono costituite
da un disco detto girante, alla periferia del
quale sono fissate varie palette dal caratte-
ristico aspetto di doppio cucchiaio. La loro

installazione & generalmente ad albero oriz-
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Nella girante della turbina Kaplan le
pale sono mobili e orientabili in modo
da sfruttare salti fortemente variabili.

Ci troviamo quindi di fronte a due esigenze
contrastanti: non & possibile interrompere
bruscamente il getto d’acqua e neppure
ridurlo gradatamente in quanto, in entram-
bi i casi, si provocherebbero danni anche
gravi a tutto il macchinario. Pertanto non
resta che un’unica soluzione: deviare il
getto dell’acqua dando tempo alla spina
del distributore di acquistare la nuova con-
dizione di equilibrio. I dispositivo che ren-
de possibile questa manovra & il tegolo o
deviatore del getto.

Al verificarsi di simili variazioni di carico
il tegolo entra immediatamente in azione,
interponendosi tra la bocca del distributore
e le pale, deviando il getto d’acqua per il

tempo necessario a fermare la macchina od
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a raggiungere la nuova condizione di fun-
zionamento; riprende poi la sua normale
posizione di riposo consentendo nuova-
mente al getto di raggiungere le pale della
turbina,

Le turkine o reazione sono utiliz-
zate per piccole e medie cadute comprese
tra 15 m e 300 m, per medie portate
(2050 m®/sec) e possono essere installate
sia ad albero orizzontale sia ad albero ver-
ticale. A seconda della loro velocita ca-
ratteristica, che dipende dalle condizioni
di impiego e di sfruttamento del salto, pos-
sono essere costruite in tre modelli: lente,
normali e veloci.

Le pale della turbina Francis hanno un
aspetto assai diverso da quelle della tur-
bina Pelton e proprio per questa partico-
larita la deviazione del getto non pud es-
sere effettuata mediante un dispositivo sem-
plice e rapido quale il tegolo; general-
mente si ricorre ad una valvola a rapida
manovra che devia lacqua direttamente in

uno scarico laterale.

Le turkine ad elice sono sempre installate
ad albero verticale e si utilizzano per pic-
coli salti (4+50 m) e per ingenti portate
d’acqua (fino a circa 350 m’/sec). In ge-
nerale possono essere classificate in due
tipi a seconda se le pale della girante sono
fisse (tipi Nabler e Moody) oppure mobili
(Kaplan). In queste turbine il numero delle
pale della girante pud essere ridotto a
quattro od anche a due soltanto.

La turbina Kaplan & la pitt utilizzata nei
moderni impianti in quanto, essendo le
sue pale orientabili, & in grado di funzio-

nare con salti fortemente variabili; infat-
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CAPSULA
ALIMENTAT

Misurate la frequenza
dei circuiti accordati
eliminando ogni incertezza

Questo piccolo apparecchio & probabil-
mente uno degli strumenti pill inso-
liti che abbiate mai visto. Quando Pavrete
costruito vi accorgerete perd che, oltre ad
essere strano, & anche molto utile.

La capsula alimentatrice a RF & in sostanza
un oscillatore RF a transistore, alimentato
a batteria ma senza circuito accordato. Il
suo scopo consiste nell’alimentare combi-
nazioni sperimentali induttanza/capacita. A
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tale scopo & sufficiente collegare alla cap-
sula un qualsiasi circuito, accordato in pa-
rallelo, risonante ad una frequenza com-
presatra 4 MHz e 40 MHz, e si otterra
cosi un piccolo trasmettitore.

La frequenza e l'intensitd del segnale (e
quindi del circuito LC) possono essere de-
terminate con un buon ricevitore provvisto
di S-meter.

Questo sistema & adatto per accordare due
circuiti LC sulla stessa frequenza o per
regolarne uno per la massima uscita ad una
data frequenza.

I dettagli costruttivi che seguono vi per-
metteranno di costruire I'unitd che presen-
tiamo; il circuito funzionera altrettanto
bene anche se verra realizzato, secondo il
solito sistema, su un pezzo di materia pla-
stica perforato.

Costruzione - Nel montaggio che presen-
tiamo il transistore Q1, i due condensatori
ed i due resistori sono installati su un pezzo
di laminato plastico di 13 x 38 mm. Que-
sto pannello e le quattro pile al mercurio
che alimentano l'unitd sono sistemati in un
pezzo di tubo di plastica trasparente lungo
7,5 cm e avente un diametro di 16 mm.

Praticate un foro, un po’ piu largo del

aice o RE

corpo di QI, nel pannello di laminato pla-
stico ed introducete in esso il transistore
con il terminale di base da un lato ed i ter-
minali di collettore e di emettitore dall’al-
tro. I condensatori C1 e C2 si collocano sul
lato del pannello dove vi & il terminale di
base del transistore ed i resistori R1 e R2
sul lato dove vi sono i terminali di emetti-
tore e di collettore. I terminali di tutti i
componenti devono passare attraverso fori
praticati nel pannello di laminato e questi
fori vengono usati per saldare i fili.

Un pezzetto di lamierino di ottone, mon-
tato ad un’estremitd del pannello e soste-
nuto da una rondella, costituisce il con-
tatto per il positivo della batteria. Per il
contatto negativo piegate un altro pezzo di
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MATERIALE OCCORRENTE

Bl ~ batteria di 4 pile al mercurio in serie,
da 54 V

(o4 = condensatore a carta da 0,01 uF

Cc2 = condensatore ceramico da 22 pF

Ql = transistore 2N1639

R1 — resistore da 680 kQ-05 W

R2 = resistore da 1.200 2-0,5 W

1 pezzo di tubo in plastica lungo 7,5 cm e con
diametro di 16 mm

1 pezzo di laminato plastico di 13x38 mm

2 pinzette a bocea di coccodrillo

Lamierino d’ottone per i contatti della batteria,

rondelle, filo e minuterie varie

Prima di usare la capsula alimentatrice a
RF collegate il milliamperometro alle pin-
zette a bocea di coccodrillo (collegando il
terminale positivo dello strumento alla
pinzetta del collettore).

Se si ottiene una lettura di circa 750 pA &
segno che le pile fanno contatto e che I'uni-
ta funziona regolarmente.

Abbiamo gia dato le istruzioni per l'uso;
tuttavia bisogna notare che non esiste alcun
interruttore poiché la corrente erogata dalla
batteria, quando all’unita non & collegato
un circuito accordato, & trascurabile.

Nel riporre la capsula fate attenzione che
le pinzette non entrino in confatto, altri-
menti la batteria si esaurird in breve tempo.

L’URSS. la Polonia e la Cecoslovacchia sperimente-
rapno ufficialmente il sistema di televisione a co-
lori Secam progettato in Francia e gia collaudato, da
pin mesi, da parte delle organizzazioni governative di
numerosi Stati europei (Germania, Francia, Gran Bre-
tagna, lwalia e Svizeera).

Si ritiene che in Gran Bretagna a partire dai primi
mesi del 1965 saranno effettuate regolari trasmissioni
televisive a coloti; & probabile che i tecnici inglesi ab-
bandoneranno il sistema americano, utilizzato speri-
mentalmente per diversi anni, ed adotreranno il sistema
francese che offre numerosi vantaggi.

I primi risultati degli esperimenti in corso confermano
le prerogative fondamentali del Secam e ciot sempli-
cita di regolazione e stabilita di ricezione; mettono in
luce inoltre la qualith delle registrazioni magnetiche -a
colori, realizeate con i sistemi comuni utilizzati per il
bianco e nero,

E probabile pure che con questo sistema si otterranno
trasmissioni in Mondovisione pitt facili e di miglior
qualita; questo grazie alla grande insensibiliti alle
distorsioni del Secam, che presents inoltre il vantaggio
di non richiedere sensibili modifiche delle reti TV esi-
stenti.

Infine il ricevitore Secam, i cui circuid di decodifica-
zione sono particolarmente semplici e stabili, sfrutta
una nuova linea di ritardo, messa a punto dalla ditta
americana Corning Glass Works, la cui perfezione
tecnica ed il basso costo di produzione rappresentano
un'eccezionale riuscita.
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Lettere di famiglia,

lettere di presentazione,
lettere d'affari,

lettere d’auguri,

leftere di vendita,

lettere riservate,

lettere d'amore,

lettere circolari,

lettere di congedo,
lettere di ringraziamento...

in tutte lettere,
in belle lettere,
tutte

con la

Olivetti
Lettera
22

Prezzo lire 42.000 + 1.G.E

Rivolgetevi ai negozi Olivetti e a quelli
di macchine per ufficio, elettrodomestici e
cartolerie che espongono la Lettera 22,
oppure, inviando l'importo, direttamente a
Olivetti D.M.P., via Clerici 4, Milano.
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argomenti sul
- TRANSISTORI

Due tecnici della Bell Telephone hanno
realizzato un nuovo microfono che si
pud usare anche come amplificatore per i
segnali generati. L’unitd non contiene bo-
bine, magneti permanenti, granuli di car-
bone, nastri delicati o fragili cristalli pie-
zoelettrici; le parti che lo compongono so-
no un diaframma, una puntina di zaffiro ed
un transistore a giunzione.

Finora il microfono pil sensibile & stato
quello a carbone. Ma questo nuovo micro-
fono & almeno quattro volte piu sensibile
di un microfono a carbone e, sebbene ri-
chieda una corrente da venti a cento volte
inferiore, da un rendimento di cento volte
superiore; il suo rapporto segnale/rumore

Diaframma

Pressione

Transistore

Base Emettitore Collettore
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Terminale di
collettore

di 54 dB & di gran lunga superiore a quello
dei microfoni a carbone.

In fotografia si vede il modello sperimen-
tale del microfono a transistore in fun-
zione e nel disegno sono illustrate le parti
principali che lo compongono.

Il funzionamento si basa su un transistore
a giunzione n-p-n, ma si potrebbe anche
usare un transistore p-n-p. Gli altri compo-
nenti sono un piccolo diaframma ed una
puntina molto simile a quelle usate nelle
testine fonografiche. I1 montaggio € ese-
guito in modo che la puntina eserciti una
certa pressione sull’elettrodo emettitore del
transistore.

Quando 'apparecchio funziona le onde so-

Le proprieta piezoelettriche del tran-

sistore sono il segreto su cui si
basa il nuovo tipo di microfono co-
struito dalla Bell Telephone. Il dise-
gno a sinistra illustra i tre compo-
nenti principali: un diaframma, una
puntina di zaffiro ed un transistore.
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latore comune; Q1 e Q2 sono transistori
tipo 2N107; i condensatori C2 e C3 sono
da 0,05 pF e possono essere sia ceramici
sia a carta; la tensione di lavoro non &
critica.

Entrambi i resistori (R1 e R2) sono da
0,5 W: R1 & da 22 kQ e R2 da 10 kQ.
La batteria Bl da 3 V pud essere costi-
tuita da due pile a stilo da 1,5 V collegate
in serie. L’interruttore pud essere sia ro-
tante sia a pallina. La cuffia & a cristallo.
L’unitd pud essere montata su un piccolo
telaio di fibra od in una scatoletta di pla-
stica o di legno; il collegamento e la dispo-
sizione delle parti non sono critici. Per
ottenere i migliori risultati & consigliabile
Puso di
lunga (da 2 m a 6 m).

Avrete notato che sia Q1 sia Q2 funzio-
nano senza resistenza di base. In alcuni
transistori sard opportuno, per ottenere pre-
stazioni migliori, aggiungere queste resi-
stenze. Si possono usare resistori da 0,5 W
collegati tra il polo negativo della batteria
e le basi di ciascun transistore. I valori mi-
gliori potranno essere determinati per ten-
tativi: normalmente dovrebbero essere va-
lori compresi tra 100 kQ e 470 k.

Nella fig. 2 & riportato lo schema di un
semplice microfono trasmettitore. Un tran-
sistore n-p-n (Q1) & usato come oscillatore

un’antenna esterna abbastanza

microfono tra-

Fig. 2 - | segnali i da quest

smettitore si possono udire sulle OM con ricevitori
situati in

vicine a q dove si frasmette.

ANT.
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Hartley modificato a carico diviso, modu-
lato attraverso il circuito di base R1/R2;
il condensatore in parallelo C1 impedisce
al resistore R1 di attenuare il segnale au-
dio. Come carico d’uscita & usato un cit-
cuito accordato L2/C2; una bobina con
presa (L1) fornisce la reazione necessaria
per iniziare e sostenere le oscillazioni. L’ali-
mentazione & fornita da una batteria da
9 V controllata dall’interruttore a pulsan-
te S1.

Il microfono trasmettitore & adatto per co-
municazioni effettuate da una stanza al-
Paltra, sulle onde medie, e pud essere co-
struito con parti facilmente reperibili. Il
resistore R1 (47 kQ) ed il resistore R2-
(1000 Q) sono entrambi da 0,5 W. Le bo-
bine sono del tipo comune ad onde medie
e C2 & un condensatore variabile da 340 pF;
C1 & un condensatore elettrolitico da 10 pF
- 10 V; Q1 & un transistore 2N168.

Si pud usare un qualsiasi microfono a car-
bone ¢ Bl pud essere sia una batteria per
transistori da 9 V sia una batteria otte-
nuta collegando in serie sei pile a stilo da
1,5 V. Per Sl anziché un interruttore a
pulsante si pud usare un interruttore a
pallina.

La disposizione delle parti ed i collegamenti
non sonq, critici ed il montaggio pud essere
eseguito su un telaio metallico o di fibra
oppure su un pezzo di legno.

Come tutti i microfoni trasmettitori, anche
questo deve essere accordato su una fre-
quenza libera della gamma OM per evitare
le interferenze di potenti stazioni. Per non
disturbare i vicini si deve usare un’antenna
molto corta.

Prodofti nuovi - La International Rectifier
Corp. ha presentato una serie di raddriz-
zatori al silicio da 1000 mA di dimensioni
ridottissime. I nuovi dispositivi potranno
essere usati con temperature fino a 50 °C
e con tensioni inverse di picco comprese
tra 200 V e 1000 V, a seconda dei tipi.
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disposizione dei componenti realizzata dal
costruttore, che ha gia preso ogni precau-
zione per ridurre al minimo il ronzio.
Tutto quello che pud servire & un po’
di accortezza ed un misuratore adatto.

indicatore visvale - Il ronzio deve anzi-
tutto essere misurato con un buon stru-
mento. Anche se il ronzio ¢ cosi forte da
essere udibile, lorecchio umano & uno
strumento troppo impreciso per compiere
una misura cosi delicata. Allo stesso modo
i tipi di strumento pilt comuni non sono
adatti per questo lavoro. Infatti, anche
se un normale voltmetro od un voltmetro
elettronico possono misurare la corrente
alternata (e il ronzio in effetti & costituito

da un segnale a cotrente alternata), la
portata pit sensibile di questi strumenti
non & superiore a 1 V a fondo scala. Il ron-
zio inviato in uno strumento cosl poco
sensibile probabilmente non riuscira a spo-
stare lindice dallo zero dello strumento;
inoltre certamente non fornird I'indicazione
di cui avete bisogno sul grado minore o
maggiore di ronzio.

Le misure di ronzio si devono eseguire
esclusivamente con un voltmetro elettro-
nico per corrente alternata. Tale strumento
costituisce un utile investimento di capi-
tale per qualsiasi sperimentatore, tecnico,
riparatore o costruttore di apparecchiature
elettroniche. Uno strumento di questo ge-
nere & fornito di un sistema di amplifi-
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cazione che aumenta enormemente le sue
possibilita di misurare segnali di ronzio
estremamente deboli. Infatti la gamma pit
sensibile di un buon voltmetro elettronico
per corrente alternata ¢ di 0,01 V fs.
che corrisponde a circa cento volte la mi-
gliore sensibilitd di un normale voltmetro
o voltmetro elettronico di tipo comune.
Come usare tale strumento? Inseritelo sem-
plicemente fra i terminali di uscita del-
I'amplificatore di potenza (su ciascun ca-
nale, nel caso in cui si abbia un ampli-
ficatore stereo) o ai terminali, se presenti,
posti sul retro del mobile che racchiude
Valtoparlante; in ogni caso non disinserite
l’altoparlante o gli altoparlanti.

Eseguite tutte le misure di ronzio con lo

Un modo sicuro per ridurre il
ronzio & di trovare le posizioni
di minimo ronzio dgjle varie spi-
ne di disi ta

dole, ruotandole di 180 gradi e
reinserendole nelle prese. ‘Gli im-
pianti moderni per Hi-Fi compren-
dono un numero di spine di ali-
mentazione sempre maggiore e
per ognuna di esse vi & un modo
giusto ed uno sbagliato d'inserirle.

strumento collegato in questa posizione,
ossia tra Pamplificatore di potenza e [alto-
parlante. Non deve interessarvi tanto fare
una misura assoluta, cioe leggere il valore
effettivo in volt o in decibel che rappre-
senta il ronzio, quanto poter rilevare se lo
strumento indica pit o meno ronzio a
mano a mano che effettuate le varie rego-
lazioni.

Nella maggior parte dei casi dovrete ese-
guire le prove tenendo lo strumento sulla
sua posizione di massima sensibilitd. Sara
bene in ogni caso incominciare a fare le
misure tenendo lo strumento su una por-
tata pit elevata e riportarlo in basso in
un secondo tempo, al fine di non correre
il rischio di danneggiare lo strumento
stesso con un segnale eccessivo. Tutte le
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| primo r o per la
transistorizzato & stato msiulllto in un nroporto di
Sydney in Australla. Prodotti da una filiale austra-
Ilana dells ITT, questi radiofari transistorizzati possono
svolgere un‘importante funziene in quegli aeroporti
pliccoli e di raro impiego che ntunlmonh sono_ sprov-
visti dei mexzi _per la vig str per-
ché ‘troppo - Questi radiofari resi-
stere alle condlzioni climatiche australliane soggette a
notevoli variazioni di temperatura e di umidita. Dato
il loro basso consumo di energia, un generatore
azionato dal vento pud fornire [‘energia necessaria
per trasmettere segnali onnidirezionall in codice Morse.

in fotografia pos-

sono  disturbare le garrmniuzlonl radar degli
aerel: sono wusatl infatti In azioni militari quali
riflettori di disturbo. Pochi chilegrammi di guesti
foglietti fatti cadere dalla quota di 15.000 m pos-
sono confondere del tutte qualsiasi operatore ra-
dar, Esssndo estremamente leggere, le paglivzze
volano verso il sucle assal lentamente, disturban-
do | segnali radar per lunghi intervalli di tempo.

I fogli Iliei che si wed
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Un oscillofono
da un normale ricevitore

Con semplici modifiche al circuito un ricevitore

a

cinque val-

vole funzionera come oscillofono per esercitazioni telegrafiche

Non & difficile fare in modo che un ampli-
ficatore oscilli a frequenza audio; in-
fatti la sezione audio di un qualsiasi ri-
cevitore a cinque valvole pud essere con-
vertita e trasformata in un oscillofono con
grande facilitd. Questo oscillatore presen-
terd inoltre una comoda ed insolita ca-
ratteristica rispetto agli altri tipi di oscil-
lofoni: i rumori di fondo ed i disturbi
atmosferici sulla banda delle onde medie
saranno uditi contemporaneamente ai se-
gnali, i quali rassomiglieranno in modo

Amplificatore

da accendere apparecchio e sintonizzarvi
su un qualsiasi punto del quadrante in cui
non si ricevano stazioni. Quindi premete il
tasto, regolate il controllo di volume per
il livello sonoro che desiderate avere e
tutto sara pronto per l'esercitazione.

A questo punto & consigliabile usare qual-
che precauzione: per la maggior parte i ri-
cevitori moderni, specialmente quelli di ti-
po pilt economico, non contengono trasfor-
matori di alimentazione che li isolano dalla
rete luce. Di conseguenza fate attenzione

audio, Amplificatore
rivelatore e finale
‘ CAV (125Q7) (50L6-GT)
;-.. "
20 e L Lo schema elettrico mostra lo
stadio audio di un comune rice-
....... TP g vitore a cinque valvole; con la li-
& o 1 nea tratteggiata & stato segnato il
=] I‘ 4 f-l circuito aggiunto per l'oscillofono.
4
! 3
3
hrecsercitotsse o
r ferwmrnnrrmn, L
i

petfetto a quelli che si sentono effettiva-
mente durante la ricezione di messaggi
trasmessi in codice telegrafico.

Le modifiche da apportare al ricevitore sono
assai semplici, come si pud rilevare dallo
schema. Tutto cid che occorre ¢ un resi-
store da 33 kQ 0,5 W ed un po’ di filo;
aggiungendo anche un jack fonografico a
circuito aperto potrete disinserire il tasto
telegrafico ogni volta che lo desideriate.
Con il tasto interrotto o disinserito il ri-
cevitore funziona come ricevitore normale;
per usarlo come oscillofono non avete che

46

a non toccare i fili, il tasto o le parti di
ottone del tasto. Anzi, siccome le parti me-
talliche esposte sul jack fonografico sono
sotto tensione, il jack stesso dovrebbe es-
sere montato nel mobile su una staffetta e
posto in modo tale da restare al di la di una
delle aperture presenti nella chiusura po-
steriore. Se invece dovete praticare un’aper-
tura, fate attenzione a non danneggiare il
telaino dell’antenna.

Quando l’apparecchio non interessa come
oscillofono, a volte pud essere necessario
disinserire il tasto per ridurre il ronzio.

*

RADIORAMA



Ly

€961 OLSOOY - 8 'N

o
=

e

I
2o\

Ip rupard wod wd ¢z x ] Ip TuoIsUSWIp
J[[PP SIUL[OS] I[ELISIBW [P BIID[OAR] BUN NS
BIOIISOD 2 BIUN, T “IONIMD OUOS UOU SUOIZIS
-odsip 010[ ®] @ pusuodwod | - suoiznysor

"ONMAID [3p pusuodwod 1e ruuep 1jiq

-1ssod ©11AD 9YD ‘BSSBq SIUSWEWSIISD IIUDI
-JOD BUN UOD BUOIZUNY di0jeInsiw ] ‘eaoxd
Ul ONNOID [9P BZUDISISII B[[SP BOPLUN Biep
IA 31[OUT P3 ONUNUOD O}NXID UM BP OdN
-1[03319]3 2103esUSPUOD 0ss0xd un 21dnSuns
P 1P epnauad 14 oapisodsip o1sang)
"RUSTUIAUOD

-ur 18 NN IBUTWIS [P SIUISUOD OWElA
-L0s9p 2yd omyaosredde, T “eaord ur nusu
-odwod [undfe aerd8ouuep aqqenod oxolez
-UOJ [EP BISIIYDW SJUIII0D S[OAIIOU B] OSEd
oisanb ur ew ‘epid eun uod 21038ZUOI UN
OpuUESD 9JUSTUSAUODIUL[E SIBIPIWLI 913110]

WO AGCZI

" 4

izisodsip b | MDA | DI}
o nyjeds midwin,un 1puinb ajussuod ‘ody
-u3 @ uou oyydeinddp jep o4ndad ||

"9I01BSU3PUOD UN P 0313de 03NID un eIy
SUOIZUNISIP 2B J[LIPIP 912194013 ‘BIynd
gun pe 211as Ul #3sod 03098 ¢ e[id BUD UOD
SIOJEINSIIU UN IJINIISOD 11IBJUl 3G 'TIUSTU
-2auodul 1reA QIad ouelussard Syd [opISNOE
nmorpesold pow nezzi[eal nels eid ouog
"'ONNDID OIISOA [l BAOX)
Is D U] TUOIZIPUOD 3] BIAYDIPUI 1A 3YD oU
-ons 1 21e3[03se odwal 0ssAIS Ofj2u 3 eaoid
Ip ffeaund ms 1ssy 1yo00 1§ S15usl 3em0d
I3eJur odnsnde MMAIpeAcid Un uo) ‘0lIp
TP 2 ®ISIA E[PP ‘O[[ONIUOD I 2ImFasd
12d ‘7aopusazds vworqoid o1sanb  219A[0S
-1 d1amog cdeaoxd 1p ygeiund s odwsy
0SS91S O[[9U 9 OIUSWNIIS O[[3P B[Eds E[NS
Iss 1200 18 219u21 JfIqissod 3 SwWOd nBIey
-U] "OUBIIUODUL IS YD EIJOIIPIP I OUOISOU
-00 BINUNUOD [p T[[0NIU0d 21m8ass yod
oxpPwwyo un ojesn g1 ouuey ayd 010[o)

DDIPCVIOD  1PINIDLIDIDNDYf




Auncolare

L'apparecchio, con quattro piedini di gomma applicati alla parte inferiore della
tavoletta e con tutti i componenti sistemati nella parte superiore, potrd essere
appeso ad una parefe oppure pofrd essere appoggiato sul banco di lavoro.

Cl

condensatore elettrolitico da 25 pF-
25V

c2 = condensatore a carta, o ceramico o a
mica da 0,005 uF

D1 = diodo 1N34A (o equivalente)

J, J2 = boccole a prese mulitiple

RI = resistore da 150 2-05 W

R2 = resistore da 470 k1 -0,5 W

R3 = potenziometro da 250 kQ

Tt = trasformatore di accensione: primario
125 V, secondario 126 V 0,15 A

T2 = trasformatore audic (ved. testo)

vi = doppio trlodo (ved. testo)

1 tavoletta di materiale isolante delle di tonl

di 12x23 cm

Jack fono, due puntali di prova, cordone di all-
mentazione con spina, linguetta di ancoragglo a
5 elementi, staffette per |l controllo di tono, zoc-
colo portavalvola per valvole miniatura a 9 ple-
dini, filo e minuterie varie

gomma ai quattro angoli. Un solo aurico-
lare di cufia & montato direttamente sulla
tavoletta; tuttavia, nel caso dobbiate ope-
rare in luoghi rumorosi, potrete anche in-
stallare un jack fono su cui innesterete una
normale cuffia.

Per T2 si pud usare un trasformatore au-
dio interstadio per uscita in push-pull op-
pure un qualsiasi trasformatore audio per
stadio finale, che servira egregiamente allo
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scopo, purché limpedenza degli avvolgi-
menti sia maggiore di 5.000 Q. Per V1
potrete scegliere fra una 12AT7, una
12AU7 o una 12AX7.

Controllo dell‘apparecchio - Accendete
'apparecchio e, trascorso il tempo neces-
sario per riscaldare la valvola, cortocircui-
tate i puntali di prova. Dovreste udire
nella cuffia una nota e potrete regolarne
il tono variando R3: se non udite alcun
suono, invertite i fili o uno degli avvolgi-
menti di T2.'

Fate varie prove di continuitd come se
usaste un ohmmetro, tenendo presente perd
che, in questo caso, dovrete percepire una
nota udibile per avere lindicazione di cir-
cuito continuo. Per stimare il valore di re-
sistenza del circuito confrontate il tono
del suono che udite con il tono ottenuto
cortocircuitando i puntali di prova. Nel
modello che presentiamo una resistenza di
circa 1,1 MQ da una nota molto bassa ma
ancora perfettamente udibile. Se nel cir-
cuito & presente un condensatore dovreste
udire un suono che scompare in breve
tempo: la durata del tempo in cui per-
cepite la nota & in relazione con la capa-
citd del condensatore stesso. ¢
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. UN PRATICO
MICROTELEFONO

| telefoni alimentati dall’energia sonora
j costituiscono un giocattolo
- divertente ed istruttivo

Questi telefoni sono assai differenti dal telefono , ma cid
trovano moltissime applicazioni pratiche. Vi permetteranno, ad esempio, di
comunicare da una stanza allaltra o da un apparfamento a quello vicino.

uesti telefoni hanno la prerogativa di

funzionare senza richiedere I'uso di una
batteria: sono infatti alimentati dall’energia
sonora. Sono costituiti da una cuffia a
cristallo i cui elementi funzionano sia come
auricolare sia come microfono, a seconda
che li si usi per parlare o per ascoltare.
Collegate due di queste unita in serie, at-
taccatele poi ad un supporfo adatto in modo

che si possano tenere una vicino all’orecchio

e laltra vicino alla bocca ed avrete cosi

realizzato i principali elementi dell'im-
pianto.

Come potete vedere nelle fotografie e nei
disegni, i manici per i microtelefoni sono
costituiti da liste di alluminio piegate nella
forma desiderata. Le basi sono di legno ed
i connettori potranno essere realizzati con
qualsiasi jack. Per mettere in funzione i
telefoni dovrete semplicemente collegarli
fra loro con un filo lungo 30 m o 40 m

e cominciare a parlare. *
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Cuffia che pud essere mono o stereo a seconda

di come i collegamenti sono stati fatti.

netti di grandi di agevol ¥ It

MOLTI USI

DI UN ECONOMICO

AURICOLARE TELEFONICO

Tra i pezzi pill interessanti che si possano
trovare sul mercato surplus vi sono gli
auricolari dinamici a bassa impedenza. I
tipi pit comuni sono il Permoflux PDR-1
(12 Q) ed il Telephonics TDH-38 (10 ).
Ogni unita contiene un altoparlante magne-
todinamico da 5 ¢cm con cono plastico ¢ pud
sopportare un volume elevato senza distor-
sione.

Questi auricolari, di ottima qualit e di prez-
zo modesto, possono essere usati in molti
modi, alcuni dei quali sono qui elencati.

Cuffia mono o stereo - La prima soluzione
a cui si pensa, naturalmente, & di montare
una cuffia a bassa impedenza; per tale appli-
cazione, oltre a due auricolari, sono neces-
sari una testiera, un paio di cuscinetti di
gomma ed il cordone. Anche la testiera
ed i cuscinetti possono essere di ricupero;
il cordone si pud acquistare presso un for-
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nitore di materiali radio o pud essere fatto
con comune piattina.

Gli auricolari si collegano in serie per ot-
tenere un’impedenza di 20 Q ed in paral-
lelo per ottenere un’impedenza di circa 5 2.
Se avete la possibilita di fare ascolti stereo
il collegamento degli auricolari sara indipen-
dente; si potrd usare tuttavia un filo in co-
mune per rendere il cordone meno ingom-
brante.

Altoparlante miniatura - L’altoparlante mi-
niatura da 5 cm contenuto negli auricolari
va molto bene per ricevitori sperimentali o
come ricambio in molti ricevitori commer-
ciali a transistori. Dove non vi & limitazione
di spazio Pauricolare si puo usare cosi come
&. Se lo spazio & ristretto si pud togliere
laltoparlante dalla custodia.

Per smontare I’auricolare occorre segare con
precauzione I'anello di fissaggio e per il tipo

RADIORAMA



§§

‘unigqad punuun 6 sed o oynpnd [op euoiz
-puysiBes o) sod e|pepI ¢ O31WDUIP ouojosdw ojsenb
OiDjucw @ INd Ul ©JOHUSIUOD |I BWOD OIWOUODT

B =
E : laewi.nns _.,,_,,,},’ug”s simeples

olgjay ep
LETTL T

(o1gfjoou) o
CIEpPIES aJasse
gnd) alejbauny

{13 000'a)
OUBEWI

0IBULIDSRIL

‘0H9| o ®4nsn pp ejunpiodoyo un ainaysod ond Is
©4pjo3nno [j8p @ ojy [sp ‘naispjd Ip pjoBds BuUn
IP %sinboo, ised pseds oypow nun

€961 OISOOV - 8 'N

-1id) e3dsn 1p 103eWIOSED o[ox1d un uod
SIB[OJLINE UTL OPUES() - OWDUIP OUOJOIIIW

"HE[OS] I[J UOD d[Iqow ®UIqoq B[ S EIDSN
Ip SJ0JEWIOISEN [Op OIIEPUOIS [T 2388200
219

-OW BUIQOQ ¥[ 3 BIISN [P SI0JBWIOJSE [Op
OLIEPUOIIS [I ESSEW EP OpUEdIEIS SIue[ded
~ONEJ[°p 03N [1 axefost Qpiad onfsw g
'988005 Ip Ofod1iad I 218183 ‘essew v 03e8a)
-J02 2 3[Iqow eurqoq e[9p oded> un pa 1S
Ur PQUSWEY Uod odll [9p Q 9I0ITAIDI [I 3G
"oursTY ep Ituered

-OME[[3p oel |1 S0spdsul Is opuenb O3ed
-oe1s e1s opedpunid Sjuepredoife,] ayo opow
Ut ‘osnyyd 01ndII € 3def esad eun 2101143501
[¢ 2398unid3e 9130300 0S| I3J "SUOPIOD [P
BIIWDIISS BII[E [[B 0DIUOJ3[33 o8l un S1essy 2
013333] auopiod ofun| un 21e32[j0> 01890b Y
"2IB[OdLIME,| 1B[[OOUT OI0F [

03308 3 133[0183s B[[dp 210113dns a1red efjou
wd 7 B Ip 0I0] un 3jedneld -ednsed
Ip e1duodeseizod un ur arejodune un el
-uow ond 15 ‘frepadso 1(8au o auinyou 310
3[[°u ©133] & 2IeSn EP ‘OUISND P jueied
-OJ[8 UN 3J8] 13J - ousnd pp ajupjandoyy

"03B20%1S 21959 Qnd 3juepredolfe | S Of[aue, |
211301 1S QI 0138 "Of[oUE,[ OUESSY YD T1ISAI
19 I 218310dSE SYOUE 9IJ0000 XNJOUIDJ

'HOISISURI D HOJA®IM Jiow ul Byd>un oypBerdu
019550 ONJ 'eID|OILND,||OP DIPOISNY B| sdnjuows

r i1

Juadyns @ opsusyo Jad :punipiuiw sjubjandoyy




=1}
ZN30
£:
20 p!
|5V B
) ¥
\ .
Auricolars Auricolars
usato come usEto come
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Collettore [collegato Bl
@ alis custodia esterna) 15-6V

In questc semplice circuito di amplificatore per te-
lefono da bambini si pud usare qualsiosi transi-
store di potenza p-n-p insieme o pochi altri pexzi.

mario 6.000 £, secondario 8 Q) si avra
un ‘microfono dinamico ad alta impedenza.
Per una buona schermatura lauricolare ed
il trasformatore dovranno essere sistemati
in una custodia metallica; a tale scopo si puo
usare una saliera di alluminio, come si vede
nel disegno ed in fotografia.

L'uniti & completata con una presa microfo-
nica. Assicuratevi che la presa sia a massa
con la custodia e collegate a massa un ter-
minale primario del trasformatore di uscita.
A massa devono essere anche collegate le
parti metalliche del trasformatore. Natural-
mente il secondario deve esser collegato al-
Iauricolare. E possibile che il microfono, se
collegato ad un amplificatore ad alto guada-
gno, introduca ronzio. Se cid avviene, saldate
un pezzo di filo tra la custodia dell’auricolare
e le parti metalliche del trasformatore.

Telefono per bambini - Un semplice tele-
fono che divertira molto i bambini pud
essere fatto collegando con un cordone un
auricolare ad un altro. In tal modo ogni
auricolare funzionera da microfono e da ri-
cevitore, Tuttavia, poiché non vi & ampli-
ficazione, & necessario parlare vicino ai mi-
crofoni e ad alta voce.

Lo schema qui riportato illustra un telefono
amplificato nel quale si sono usati un tran-
sistore e pochissime altre parti. L’alimenta-
zione pud essere fatta con una batteria di
tensione compresa tra 1,5 V e 6 V, a se-
conda del volume che si desidera.

L’unico svantaggio presentato dal circuito &
che un auricolare serve soltanto da micro-
fono e laltro soltanto da ricevitore. Costa
poco tuttavia costruire due unita per rendere
possibili le conversazioni bilaterali.
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RISPOSTE AL QUIZ
SUGLI OSCILLATORI

(di pag. 17)

1 — H Loscillatore Colpitts usa un circuito oscil-
lante di tipo parallelo ed un partitore di
tensione capacitivo per ricavare la fen-
sione di reazione. Loscillatore Colpitts
& elettronicamente paragonabile all’c-
scilatore di tipo ultra-audion comune
nei circuiti in UHF.

2 — A Ll'oscillatore Hartley alimentato in serie
impiega un circuito oscillante accordato
di tipo parallelo con una presa sulla

bobina che realizza il percorso di rea-
zione.
3 — | Un oscillatore Clapp & una versione del

circuito Colpitts nel quale é stato ag-
giunto un condensatore in serie allin-
duttanza nel circuito oscillante. L'oscil-
latore Clapp & assai stabile anche con
tensione di ingresso molto variabile.

4 — G L‘oscillatore ad accoppiamento elettro-
nico impiega una valvola termoionica
multigriglia con il catodo e le prime
due griglie funzionanti in modo conven-
zionale; in questa valvola il carico del
circuito di placca & accoppiato all’oscil-
latore tramite il flusso degli elettroni.
Nello schema & presentata una versione
a tetrodo che usa un oscillatore Har-
tley ad rlimentazione in serie.

5 — J L'oscillatore Pierce & una versione a
cristallo dell‘oscillatore Colpitts.

6 — € |l multivibratore & un tipo di oscillatore
a rilassamento che impiega due ftriodi
controllati a RC.

7 — E L‘oscillatore Dynatron usa le caratteri-
stiche di resistenza negativa di una
valvola tetrodo per cancellare la resi-
stenza del suo circuito oscillante in mo-
do da mantenere le oscillazioni.

8 — B Ll'oscillatore bloccato & un tipo di cir-
cuito a rilassomento che usa un tro-
sformatore di placca per fornire la ten-
sione di reazione.

9 — F L'oscillatore a variazione di fase usa tre
sezioni in cascata RC per fornire la ten-
sione di reazione.

10 — D L'oscillatore ad accordo di placca e di
griglia ha circuiti risonanti paralieli nei
circuiti sia di placca sia di griglia, mentre
la reazione necessaria & ottenuta dalla
capacitd interelettrodica fra placca e

griglia.
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Notate che vn lato del circuite &

Sensibilita
R

I'immagine specu-
lare dell’altro lato; occorrono infatti due circuiti se-
parati ed identici per segnalare chi si avvicina e chi {
si allontana. | numeri da 1 a 11 riportati su questo
schema indicano vari fili e ferminali e corrispondo-
no ai numeri che compaiono nei piani di montaggio.
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Non usato

nelle fotografie, nei disegni e nello schema

dei collegamenti; perd, ad eccezione che per
le fotocellule PC1 e PC2, questa non & af-
fatto critica e pud essere variata a seconda
delle esigenze.

Per evitare confusioni, nei disegni molti
collegamenti non sono stati indicati ed i
fili ed i terminali di tutti i componenti
importanti sono stati contrassegnati con nu-
meri corrispondenti a quelli riportati nello
schema del circuito elettrico.

Eseguendo i collegamenti, non dovete preoc-
cuparvi eccessivamente dell'isolamento dei
fili; questi infatti possono essere cablati nel
modo che si ritiene pitt opportuno. Per far
passare i fili attraverso il telaio sistemate
vari passantini di gomma, disponendoli come

illustrato nelle fotografie.
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Le fotocellule PC1 e PC2 sono sistemate sul
pannello frontale della scatola come indi-
cato a pag. 60. Per evitare che raggi di luce
dispersi influenzino le fotocellule, queste
sono state montate in posizione arretrata di
circa 6 cm su due schermi ricavati da due
schermi per valvola. Questi schermi sono
distanziati fra loro di circa 30 mm in modo
che PC1 e PC2 operino indipendentemente
l’'una dall’altra.

Notate che gli schermi sono infilati a pres-

(ved.

del materiale occorrente) che si devono far

sione sopra apposite basi elenco
passare attraverso i fori tracciati nel pan-
nello frontale. Innanzitutto asportate il bor-
do circolare che si trova nella parte supe-
riore di ciascuno schermo e praticate varie

feritoie per eliminare le tacche di ritenzione

RADIORAMA
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Vista della parte su-
periore del telaio che
mostra come devono es-
sere disposti i compo-
nenti prima di eseguire
i collegamenti; i nume-
ri corrispondono a quel-
li riportati sullo schema
eleftrico. A destra si
vede la parte posterio-
re dei relé K3 o K4,

o
N O

X

Per sistemare PC1 e PC2 usate schermi per valvole

modificandoli in modo che si adattino ai fori da

— Jafimiile— 25 mm. Togliete le molle interne prima di tagliare le
? feritoie e stendete uno strato di vernice nera all’interne

delle due basi e degli schermi per ridurre le riflessioni.
Pannello frontale
Fotocellula

Schermo pear Zoceolo portavalvola
valvola modificato a nove piedini

Base dsllo
schermo

Allargate leggermente l'apertura

Dentino  di arresto & per innestarvi la fotocellula

dello schermo

La distanza tra un foro e laltro, che & prevista di

Fera 30 mm, pud essere leggermente variata se si decide di
disimpegnarsi dal montare un’unica vite centrale a sostegno delle due basi.
dentino di ritegno

o RADIORAMA
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MATERIALE OCCORRENTE

[«4] = condensatore ealettrolitico da 30 pF -
150 Vv

€2 = condensatore elettrolitico da 100+ 100 F
- 150 V

D1 = diodo al silicio da 750 mA - 400 VP!
(SP-196 o equivalente)

n = lampads al neon

i, J2 = prese luce da panneilo

K1, K2 = relé con bobina da 5.000 {1 con con-
tatti commutantl

K3, K& = relé con bobins da 5.000 22 con tre
contatti commutanti

PC1, PC2 = fotocellule al cadmlo (MS-886 o equi-
valentl)

Rl = resistore da 56 kQQ-05 W

R2, R3 = potenziometrl da 30 ki

R4, R5 = resistori da 33 k2-2 W

St = Interruttore a levetta bipolare

Tl = trasformatore d’accensione: primario
125 V; secondario 63 V 1 A

TS1 = morsettiera terminale a quattre mor-
setti

1 custodia di alluminio da 15x15x15 ecm con

telaine Interno
2 basi per schermi per valvole minlatura a nove
pledini
2 schermi per valvole miniatura a nove piedini

2 zoccolt per vaivole minlatura a nove pledini
Cordone con spina, inl [

P n
di ancoragglo, paglistte e minuterie varie

collegate il segnale di ingresso a J1 od ai
terminali 1 e 2 di TS1 ed il segnale di
uscita a J2 od ai terminali 3 e 4 di TS1.

Se chi passa davanti al dispositivo oscura pri-
ma PC2, invertite semplicemente queste
connessioni.

Le prese J1 e J2 setvono per dispositivi di
segnalazione (come ad esempio le lampade
spia contrassegnate con ingresso e uscita)
che funzionano su 125 V; i dispositivi a
6 V (come ad esempio campanelli, cicalini,
ecc.) devono invece essere collegati a TS1.
Se realizzerete questo apparecchio troverete
certamente un’infinitd di interessanti appli-
cazioni per esso. Se, ad esempio, vi interes-
sa conoscere il numero di persone, automo-
bili, ecc. che passano muovendosi in una
determinata direzione non avrete che da

inserire un contatore adatto su J1 o su J2,

a seconda se volete contare gli oggetti che |

si avvicinano o quelli che si allontanano. |

*
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STABILIZZATORI DI TENSIONE A
CORRENTE ALTERNATA

* International General Electric presenta una

nuova serie di stabilizzatori di tensione a
corrente alternata, denominati Stabiltron, per le
apparecchiature elettroniche ed elettriche che ri-
chiedono un preciso controllo di tensione.
Lo Stabiltron individua le deviazioni da un de-
terminato livello di tensione e, attraverso un cir-
cuito raddrizzatore al silicio, corregge quasi istan-
taneamente la tensione prodotta. Il campo di
applicazione del nuovo dispositivo comprende cal-
colatrici, apparecchiature radar e di telecomuni-
cazioni, controllo di procedimenti industriali ed
attrezzature mediche ed industriali a raggi X.
Questi stabilizzatori di tensione mantengono ten-
sioni precise nonostante le oscillazioni che si pos-
sono presentare nella tensione concatenata, nella
frequenza, nel carico, nel fattore di carico e nella
temperatura ambiente. La temperatura alla quale
possono funzionare gli strumenti varia da —25 °C
a +40 °C, con una produzione di tensione che
varia di 0,01 % per ogni grado centigrado. ¢

TELECAMERE A CIRCUITO CHIUSO

ue nuove telecamere con tubo vidicon, a
circuito chiuso ed a transistori, le cui qua-
lita di rendimento e di sicurezza si trovavano un
tempo soltanto in modelli pit costosi, sono ora
presentate dalla International General Electric;

| possono trovare larga applicazione nell’industria,

I

nel commercio, nella medicina e nell’insegna-
mento.

La principale differenza fra le due nuove tele-
camere, la TE-14 e la TE-15, consiste nel fatto
che quest’ultima incorpora un generatore di im-
pulsi sincronizzato tale da assicurare nitidezza di
immagine e stabilitd maggiori. Un trafilato d’al-
luminio a forma di H funge da incastellatura di
sostegno pet le parti interne e circuiti modulari
assicurano la massima resistenza agli urti ed alle
vibrazioni.

I circuiti sono tutti a transistori, tranne il tubo
di ripresa (vidicon) ed una sola valvola minia-
tura nella parte di alimentazione del video. L'uso
di transistori ha consentito di ridurre il peso
delle telecamere e di ottenere una bassa tempe-
ratura d’esercizio; inoltre Venergia richiesta per
I'alimentazione & appena il 5 % di quella neces-
saria per telecamere con tubi e la sicurezza di
esercizio ¢ di gran lunga maggiore. La tensione
di alimentazione & di 110 V, 117 V, 125 V a
corrente alternata a 50 Hz-60 Hz e l'energia ri-
chiesta ¢ di 25 W. La forma cilindrica delle
telecamere semplifica 'installazione e le rende
adattabili ad ogni tipo di sostegno; sono lunghe
28 cm ed hanno un diametro di 14 cm. Il TE-14
pesa 4,5 kg ed il TE-15 5 kg circa. *

RADIORAMA
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SCOPO realizzo vendo registra-
tore GBC ottime condizioni, due
velocitd, indicatore ottico (occhio
magico) di registrazione, con ele-
gante borsa custodia anche per
accessori, completo di cordone
rete, microfono, una bobina vuo-
ta ed una piena, a L. 30.000 piv
spese di spedizione. Scrivere a
Gaetano Russo, Via D.co Costan-
tino 5, Palermo.

®
COMPERO, se vera occasione, ri-
cevitore radiantistico onde corte
(10-20-40-80 m) e se & possibile
anche onde medie. Cedo, in cam-
bio con qualsiasi materiale ra-
dio o strumenti, le seguenti ri-
viste:  Quattroruote  1960-1961;
Scienza e Vita 1957; Sistema
A’ 1959. Umberto Casarini,
Viale Abruzzi 31, Milano, te-
lefono 209.555.

[ ]
VENDO o cambio con ricevitore
a transistori o fonovaligia, pur-
ché ottimo funzionamento e pre-
stazioni: macchina  fotografica
Ragflex obiettivo Duotar Optik
F=1:9, 12 pose 6x9; fucile
da caccia a piombini e piumini;
serie 5 transistori: un OC44, due
0OC45, un OC70, un OC71, piv
dieci resistori. Giuseppe Vasile,
Via Veneto 13, Floridia (Siracu-
sa).

[
VENDO o cambio un altopar-
lante magnetodinamico 20 cm
in buono stato, prowvisto di tro-
sformatore d‘uscita, con wuna
coppia di relé commutatori a
12 V-24 V. Per accordi rivol-
gersi a Paolo Valfré, Via Rie-
ti 19, Torino.

®
VENDO o cambio con qualunque
coso due OC72, OC71, QC45,
2N18FA (simile OC71), 2N247,
trasformatori miniatura Photovox
T301, 772, variabile miniatura
giapponese 2 sezioni e compen-
satori, altoparlante 6,5 cm di
diametro, altoparlante Beta X3,
miniatura giapponese, diametro
2,8 cm. Indirizzare qualunque
offerta a Giovanni Giampietro,
via Tuscania 35, Roma,

64

3
s 2 P RN N N N

VENDO TX professionale
60/70 W, 11 tubi, 807 finale,
10-15-20-40-80 m, COME G 222,
oscilloscopio 3 pollici, voltmetro
elettronico, registratore  Geloso
G. 255, RX/TX 144 MHz 6 W,
il tutto perfettamente funzionan-
te, come nuovo, al miglior offe-
rente. Scrivere a Guerrino Di
Berardino, Via G. Mameli 66,
Poggio Mirteto (Rieti).

[
CAMBIO con materiale radioelet-
tronico di mio gradimento, o
vendo: autoradio OM-OC Auto-
vox come nuova, completa dian-
tenna e altoparlante (L. 17.000),
trasmettitore B0 W surplus, gam-
me radiantistiche, completo di
vaivole, funzionante, senza ali-
mentazione (L. 15.000), ricevitore
surplus per i 10 m, estrema sen-
sibilitd, funzionantissimo e com-
pleto di valvole e alimentazione
(L. 16.000), provacircuiti (L. 3500),
amplificatore BF 12 W, alimenta-
zione 12 V per pubblicita su au-
to (L. 25.000), cambiadischi auto-
matico RCA, portata 30 dischi,
nuovissimo  ancora  imballato,
completo di motorino ma man-
cante di parte elettronica (va-
lore listino L. 65.000, vendo a
L. 35.000). Offerte a Gabriele Lai,
via Bartolini 29, Prato (Firenze).

L ]
CAMBIO con registratore oppu-
re vendo a L. 14.000 il seguente
materiale: giradischi a 4 velocitd
Radio Allocchio Bacchini, anten-
na Monte Penice a 5 .elementi,
antenna per il 2° canale a 11
elementi (nuova), 80 m di piat-
tina per 1° e 2° canale (nuova),
7 riviste di Nucleonica, 6 libri
(nuovissimi) per imparare a bal-
lare in poco tempo qualsiasi
ballo. Scrivere a Giuseppe Bel
tramo, Via Bassi, Venasca (Cu-
neo).

L ]
VENDO registratore Geloso 257
con 6 nastri a L. 20.000 escluso
microfono, oppure cambio con ot-
timo  ricetrasmettitore  surplus
58MKI. Indirizzare a Alessandro
Di Cristo, via Cesare Baronio
109, Roma.

LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRICA
SONO ASSOLUTAMENTE GRATUITE E
NON DEVONO SUPERARE LE 50 PA.
ROLE. OFFERTE DI LAVORO, CAMBI
DI MATERIALE RADIOTECNICO, PRO-
POSTE IN GENERE, RICERCHE D!
CORRISPONDENZA, ECC. - VERRANNO
CESTINATE LE LETTERE NON INE-
RENT| AL CARATTERE DELLA NOSTRA
RIVISTA. LE RICHIESTE DI INSERZIO-
NI DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A
« RADIORAMA, SEGRETERIA DI REDA-
ZIONE SEZIONE CORRISPONDENZA,
VIA STELLONE, 5 - TORINO ».

LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZIONI DEVONO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE
ALL'INDIRIZZO INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO.

A A A A AT AT DA AT A

VENDO le seguenti valvole: 1T4,
1U4, 185, 1R5, 354, TH5GT, 1Q5GT,
WE27, WE32, WE33, WEA43,
WE54, PY82, AZ41, 574, 80,
1629, EF91, ECL82, EF50, EF55,
ECC81, 6CB6, 6BK7A, 6AL5, 6C5,
6J7,12AU7,12AT7, 12AX7, 12K7GT,
ABL1, UL41, N78, 50C5,
50L6GT, VT65, 3605. Fabrizio
Minutillo Turtur, Via Bertoloni 47,
Roma.

L
VENDO ottocento  francobolii
mondiali esteri a L. 10.000, no-
vanta francobolli italiani, molto
antichi e di valore, a L. 10.000,
un‘enciclopedia dello judo for-
mata da quattro volumi a li-
re 15.000, venti dischi a due
facce, con due o tre canzoni
per parte, a L 5000. Per un
eventuale accordo scrivere a Elio
Fiori, Via Francesco Ferrucci 118,
Prato (Firenze).

°
CAMBIO con una radiolina por-
tatile a transistori, in oftime
condizioni, il seguente materia-
le: un diodo OAB85, un transisto-
re OC71 (sul transistore non
vi & scritto niente, ma garanti-
sco che sia un OC71), un of-
timo altoparlantine di 10 £ e
di diametro cm 5,5, una fotocel-
lula nuova al selenio, un con-
densatore variabile due sezioni
coassiali, un condensatore varia-
bile miniatura, una buona e qua-
si nuova piccola macchina fo-
tografica Germanic Petie scala
1:9, fotogr. 25 x 25. Franco Voc-
chini, Via Piave 32, San Gior-
gio di Nogaro (Udine).

[ ]

VENDO o cambio con materiale
radioelettrico 2 classificatori e
piv di 1.500 francobolli di tutto
il mondo. Fare offerte a Fulvio
Pedrazzani, Via Matteotti 13, Co-
negliono (Treviso).

RADIORAMA
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I CORSO ELETTROTECNICA per corrispon-
denza della Scuola Radio Elettra é suddiviso

in 35 gruppi di lezioni, con 8 pacchi di
materiale, attraverso i quali sarete in grado
di conoscere rapidamente il funzionamento
di: impianti e motori elettrici, apparecchi
industriali ed elettrodomestici.

Con le nozioni tecnico - pratiche acquisite
potrete procedere a qualunque impianfo e
riparazione e intraprendere subito e con
sicurezza la splendida carriera dell'ELETTRO-
TECNICO.

Ogni gruppo di lezioni costa soltanto L. 1.800.

In breve tempo la Scuola vi fornira asso-
lutamente gratis (tutti i materiali sono infatti

gratuiti) una attrezzatura professionale com-
pleta di voltohmmetro, misuratore profes-
sionale, apparecchi elettrodomestici come
frullatore, ventilatore, ecc.

Alla fine del corso potrete frequentare -
gratis -un periodo di pratica presso i

laboratori della Scuola ed ottenere un
aftestato veramente utile per il consegui-
mento di un oftimo posto di lavoro.

O

Scuola Radio Elettra

X Torino via Stellone 5/33

Speditemi gralis il vostro opuscolo

"CORSO ELETTROTECNICA

MITTENTE

cognome ¢ nome ____ I
Vite el e R o bl o [ ey
citta ~ provincia
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RADIORAMA

RIVISTA ‘MENSIIE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN COLLABORAZIONE cON POPULAR ELECTRONICS

RADIORAMA
g iln. 9
in tutte
le
edicole
dal 15
agosto

SOMMARIO

Ridirama

Eccentricita nelle radiotrasmissioni!

Le pile: sem i fonti di energia
Isolamento di base per un‘antenna verticale
Novita in elettronica

Quiz sui numeri elettronici

Controlli supplementari per |‘autoradio
Mobili di vecchi ricevitori

Elettricita nucleare nelle case

Energia elettrica, 3

Prodotti nuovi

Spia per lampeggiatori

Argomenti sui transistori

Microfono con controllo di volume
Radiosorveglianza sugli animali selvatici
Rivelatore di difetti portatile

Consigli  utili

Piccolo dizionario elettronico di Radiorama
Modulatore per grid-dip meter

Una lucciola elettronica

Filtri d‘aria in fibra di vetro

Tubi elettro e semiconduttori

Per i radioamatori

Reattore nucleare di dimensioni ridotte
Scatole di ricambio per tester
Fotorivelatore rapido

Buone occasioni!

Un commutatore che consente di scegliere [’altoparlante
anteriore o posteriore dell’automobile, un jack per wun
altoparlante esterno ed un controllo di tono sono ca-
ratteristiche che la maggior parte degli apparecchi radio
per auto non posseggono; potete aggiungere sul pannello
di comando tutti questi elementi od uno solo in bre-
vissimo tempo,

i i tempi I"energia per gli appare:chl portahll
viene fornita in confezioni sempre pib strane ed inso-
lite. Batterie simili a rotoli di garza per usi spaziali e
batterie pitr piccole di una compressa di aspirina (che

incorporano energia sufficiente per alimentare
otofoni e circuiti miniaturizzati) aprono nuove
allo sperimentatore elettronico.
Accade spesso, a chi dedica a montaggi di apparec-
hiature radio per passatempo, di recuperare parti elet-

, benché possano talora offrire an-

cora ottime prestazioni, ad esempio come parte 5|stem|
amplificatori, adattando opportunamente in essi
per alta fedelta.
Un oggetto destinato a suscitare l’entusiasmo dei bam-
bini: un’instancabile lucciola elettronica, delle dimensioni
di circa 22 ¢cm dal capo alla coda, che lampeggera con-
tinvamente per oltre un anno con una sola serie di
batterie; il suo funzionamento si basa su due oscillatori
a rilassamento a lampada al neon alloggiati nel corpo
cavo defla lucciola.
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