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Isolamento

Elemento radiante costituito
da un tubo di alluminic
@ 10.em

di base per

un’antenna verticale

Molti radioamatori hanno gia avuto occa-
sione di sperimentare che I’elemento
radiante verticale isolato alla base rappre-
senta una soluzione ideale del problema
sempre attuale costituito dall’antenna. Perd,
mentre l’elemento radiante pud essere co-
struito con un tubo da acqua, con una
conduttura elettrica, con un tubo di allu-
minio, con una grondaia o con qualsiasi
altro tubo metallico, la scelta del materiale
per la base e Disolatore di base il pitt delle
volte non & altrettanto semplice.
Prima di descrivere come si pud realizzare
un facile ed efficiente sistema di isolamento
della base, sari bene rivedere alcuni con-
cetti riguardanti la costruzione di un’an-
tenna verticale.
Inpanzitutto precisiamo che Daltezza pid
usuale delle antenne verticali & di circa
10 metri. Con questa altezza si avranno
un’antenna a mezz’onda per la banda di
20 metri, un’antenna ad un quarto d’onda
per la banda di 40 metri ed un’antenna ad
un ottavo d’onda o (mediante Pausilio di
un carico fittizio) un’antenna ad un quarto
d’onda per la banda da 75 a 80 metri.
Qualsiasi segmento di tubo verticale lungo
10 m potra essere usato a questo scopo;
non ¢ nostra intenzione discutere ora quali
sono i migliori sistemi di ancoraggio e di
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fissaggio di questo tubo; si ricorda tuttavia
che i fili di ancoraggio devono essere intet-
rotti in tratti conduttoti brevi mediante
Pinterposizione di isolatori (i piccoli isola-
tori ad oliva od a bastoncino normalmente
usati); generalmente ciascun filo di anco-
raggio possiede un isolatore in prossimita
dell’elemento radiante, uno al centro ed
un altro al fondo.

11 punto che si vuole mettere in chiaro & la
necessita insostituibile di usare fili di anco-
raggio quando si desidera realizzare un ele-
mento radiante con isolamento alla base.
La maggior parte delle sollecitazioni oriz-
zontali, causate dal peso dell’elemento ra-
diante e dall’azione del vento, viene scari-
cata dai fili: Disolatore in questo caso ha
il semplice compito di sopportare la com-
ponente verticale degli sforzi. Con questa
premessa, lisolatore non deve avere una
grande robustezza meccanica né essete stret-
tamente ancorato alla fondazione sulla quale

appoggia.

Costruzione della base - La prima cosa che
vi occorrerd per il vostro sistema & natu-
ralmente una base di appoggio. Come si
vede nella fig. 1 e nella fig. 2, questo ap-
poggio pud essere costituito da una strut-
tura molto semplice che dovra perd essere
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Bullone per il
collegamento alla_linea

Piano della
piattaforma

di legno di cedro o di altro legno simile,
resistente agli agenti atmosferici. Per una
ulteriore protezione dalle intemperie la base
dovrebbe essere ricoperta con almeno due
strati di vernice protettiva.

Se potete fissare la base sul tetto o su qual-
che altra superficie rigida, la disposizione
della fig. 1 & ottima. Essa & costituita da
una tavola quadrata spessa 2,5 cm, con i
lati lunghi 25 cm, sostenuta da due soste-
gni delle dimensioni di 5x 10 x 25 cm.

Per costruire la base e per fissarla al tetto
usate robusti chiodi da legno. Nel centro
della tavola quadrata praticate un foro ro-
tondo in cui verra inserito Iisolatore.

Se non potete piantare chiodi nel tetto o
nel piano di supporto, potete scegliere la
soluzione illustrata nella fig. 2. Si tratta di
una piattaforma di forma quadrata, con i
lati lunghi 1,5 m, la cui robusta costru-
zione & sufficiente a sostenere una leggera
antenna verticale lunga 10 m senza richie-
dere un ancoraggio al piano di appoggio.
Se abitate in una zona soggetta a forti venti
sara prudente zavorriate gli angoli della
piattaforma con blocchi di calcestruzzo o
di altro materiale analogo. Potete sistemare
i ganci per i fili di ancoraggio come in-
dicato nella fig. 2, anziché fissarli diretta-
mente al tetto.

Sia I'una sia laltra di queste due basi do-
vrebbero essere in grado di sostenere qual-
siasi tipo di montaggio. Se I'antenna deve
essere montata su un tetto inclinato, per
mantenerla in posizione perpendicolare si
dovranno inserire cunei di legno sotto gli
angoli opportuni.
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Riempito con
catrame

Elemento radiante

Fig. 3 - Un isolatore del tipo per
alta tensione & appoggiate sulla
piattaforma con la punta rivolta
verso il basso in modo da pre-
sentare la cavitd, nella quale si
inserira l'elemento radiante, ri-
volta verso lalto. Lo spazio ec-
cedente viene colmato con catra-
me per evitare che la pioggia
si raccolga nella suddetta cavita.

lsolatare per
linga elettrica
a 6.000 V

Isolatori di linee elettriche - Dopo aver co-
struito la base, dovrete procurarvi un soste-
gno isolante per l'antenna; i comuni isola-
tori per le linee elettriche o per le linee tele-
foniche servono perfettamente a tale scopo;
sono abbastanza economici e facilmente
reperibili presso negozi di articoli elettrici
in molte varietd e con diverse tensioni di
isolamento. Inoltre presentano il vantaggio
di essere, tutti praticamente, in grado di
sopportare anche una potenza di 1 kW in
RF senza alcun inconveniente o pericolo.
Nelle fotografie & illustrata un’installazione
di antenna sopra un isolatore di porcellana
vetrificata, del tipo pili comune per linee di
distribuzione di energia elettrica. La di-
mensione dell’isolatore scelto & relativa ad
un isolatore per linea a 6000 V; questa
scelta perd & stata determinata principal-
mente dal suo aspetto esteriore e dalle sue
dimensioni.

Questo isolatore & montato su un perno di
legno che & fissato ad una piattaforma del
tipo illustrato nella fig. 1. L’elemento ra-
diante, che & costruito con un tubo di allu-
minio del diametro di 10 cm, risulta sem-
plicemente appoggiato in cima all’isolatore
senza fissaggio di alcun genere. 1 fili di
ancoraggio tengono lelemento fermo al
proprio posto.

Un altro modo di usare lo stesso isolatore
¢ rappresentato nel disegno della fig. 3. In
questo caso l'unitd resta rivolta verso il
basso, incastrata in un foro circolare pra-
ticato sulla piattaforma. La base dell’an-
tenna si innesta nella cavitd esistente nella

RADIORAMA
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Fig. 6 - Gli isolatori terminali
non richiedono fori di mon.
taggio, ma sono avvitati di-
rettamente nella piattaforma.

Elsmanto radiants
S

Bulione per il
collegemento alla line

Maenicotto di legno

Bullone per il .
collegamento alla linea laclators per
lilo discesa
di_antenna

L'estremith inferiore dell’elemanto
radiante deve stare
sopra questi aolchi

lealatore ini
per linea efettrica Bullone
galvanizzato

Rondalle di
canone,
fibra o
masonite

Piana della piattaforms

J . . Piano delia
Fig. 7 - Tre guide iso- piattatorma
late per filo di antenna
costituiscono un origina-

le supporto incemierato.

figura, questo sistema fa uso di tre guide
per filo di antenna isolate. Praticamente &
costituito da un occhiello rotondo di por-
cellana montato in un supporto metallico
avvitabile.

Due di questi isolatori sono fissati alla
piattaforma, il terzo & fissato ad un mani-
cotto di legno sul quale si blocca la base
dell’elemento radiante; I due isolatori mon-
tati sulla piattaforma devono essere distan-
ziati in modo che si possano inserire ron-
delle di masonite fra gli occhielli di por-
cellana affacciati; queste rondelle evitano
che le superfici di porcellana sfreghino 'una
con l'altra. Un bullone galvanizzato con da-
do e rondella tiene fermi gli isolatori. Que-
sto bullone deve passare con un certo gioco
negli occhielli di porcellana ed il dado non

Fabbrica Antenne

VHF

deve essere stretto eccessivamente sugli oc-
chielli degli isolatori.

Bottiglie usate come isolatori - Benché non
costituiscano un buon supporto come i tipi
di isolatori prima descritti, anche comuni
bottiglie, ad esempio per il latte, possono
essere utilizzate. Queste bottiglie possono
essere interrate a metd od anche incorpo-
rate in un piccolo blocco di calcestruzzo.
La base dell’elemento radiante viene quindi
infilata sul collo della bottiglia e tenuta al
proprio posto dal collo stesso.

In ogni caso petd non si deve montare un
elemento radiante dentro il collo di una
bottiglia da latte, perché anche la piu pic-
cola ondulazione dell’elemento, per quanto
perfettamente ancorato possa essere, deter-
minerebbe la rottura della hottiglia. *

tutti i tipi tutti i canali
UHF

MISCELATORE - DEMISCELATORE BBC PER LA RICEZIONE DEI DUE PROGRAMMI TV CON
UNICA DISCESA, SIA CON CAVO DA 60-70 OHM SIA CON CAVO DA 150-300 OHM

Boero Bruno - Via Berthollet 6 - tel. 60687 - 631663

TORIND
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| leggero apparecchio portatile applicato alle spalle
dello sciatore & stato ideato da un ingegnere del-
I"Istituto Centrale di Stoccolma. Si tratta di un in-
crocio fra un elettrocardiografo ed un trasmettitore
ad onde vltracorte. Esso rivela i battiti del cuore
dello sciatore e li trasmette ad uno speciale rice-
vitore che & collegato ad una calcolatrice e ad un
registratore. Piccoli elettrodi attaccati al torace
dell’atleta prelevano i battiti del cuore come gli
elettrodi applicati agli astronauti. Questa invenzione
verra usata per effettuare approfondite ricerche
sull‘attivita del corpo umano in numerosi sport.

l vigili del fuoco dl Londra saranno presto equipag-
giati con radiotelefoni portatili di nuove tipo,
funzionanti in VHF, di speciale costruzione, pro-
dotti da una socletd ausiliaria della Raytheon. A
differenza dei normali radiotelefoni mobili, le nuove
unith incorporano calcolatrici analogiche. Quande
uno di questi apparecchi & posto sulla ricezione,
cortocircvita di continuo | vari rumori che si pro-
durrebbero su un normale ricetrasmettitore e man-
tiene muto [‘altopariante finché non si riceve una
emissione da un’altra stazione di vigili del fuoco;
in questo modo sono eliminati i solitl rumori di
interferenza. L‘unita, che si vede in fotografia, &
portatile e pesa soltanto 2,5 kg. Le istruzioni im-
partite dal comando possono essere facilmente
udite dai vigili, grazie al nuove dispositivo, nono-
stante | rumori presenti nel luogo di azione.
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CONTROLLI

SUPPLEMENTARI

PER L’AUTORADIO

Consentono di far funzionare un altoparlante posteriore
od esterno e contemporaneamente di controllare il tono

Un commutatore che consente di scegliere
I'altoparlante anteriore o posteriore del-
Pautomobile, un jack per un altopatlante
esterno ed un controllo di tono sono ca-
ratteristiche che la maggior parte degli ap-
parecchi radio per auto non possiede. Po-
tete aggiungere sul pannello di comando
tutti questi elementi od uno solo in bre-
vissimo tempo.

Nell’apparecchio raffigurato in fotografia
questi elementi sono stati montati su un
pannellino di alluminio delle dimensioni
di 5% 12 cm avente una staffetta angolarc
da 1 cm per il montaggio. Un commutatore

secondario del trasformatore di uscita ed
un lato della bobina mobile dell’altopar-
lante. Fatto cid, interrompete il filo che
parte dall’altro lato del secondario del tra-
sformatore e va all’altoparlante.

Collegate il pannellino di controllo come
indicato nello schema, e montatelo in un
punto conveniente del cruscotto della mac-

Lo schema in basso illustra le connessioni tra il ricevitore e il pannel
lino di comundo. !l controllo di tono facoltative & illustrato in alto.

Primo
stadio cl R
audio | {0,01 wF 500K
B | Controllo
di tono
st
A B+
Altop.
posterion

Trasformatomn Alop.

di uacita frontale 2
ofiginela p 4
Allo |
stadio |
finale S|

-

|

RICEVITORE DELL'AUTO -

1

1

v
v

rotante a due vie e quattro posizioni (S1)
consente l'inserzione dell’altoparlante fron-
tale o posteriore (o di entrambi) ed invia
il segnale anche in uscita dall’apparecchio
ad un jack tipo fono (J1) in modo che si
possa innestare in esso un altoparlante
esterno che pud essere comodo in gite,
scampagnate ed in occasioni analoghe.

Per aggiungere il pannello di comando al
vostro apparecchio radio, togliete l’appa-
recchio dall’automobile ed asportate la
chiusura inferiore. Se non sono gia a mas-
sa, mettete a massa uno dei terminali del

22

Commutatore

)

Posizi Altoparia o

osizioni rante

dl §1 in funrions :;‘:;W
1 Antefiore & antamo

posterior
2 P i
- e 3 Anteriore
4 Esterno
a9

PANNELLO DI COMANDO -

china, vicino all’apparecchio radio, e tutto
sara fatto.

Se il vostro apparecchio radio non possiede
un controllo di tono, potrete facilmente ag-
giungerne uno. Saldate un condensatore a
carta da 0,01 pF-600 V al terminale di
placca della prima valvola audio (oppure
al collettore del primo transistore audio) e
collegate laltro estremo del condensatore
ad un ancoraggio isolato. Quindi fate cor-
rere un filo da questo punto di collega-
mento ad un controllo di tono da 500 kQ
(R1) montato sul pannello di comando.

RADIORAMA
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del tutto da scartare: alcune parti in le-
gno, ad esempio i pannelli laterali e supe-
riore, possono essere recuperate e servire
ancora adattandole opportunamente.

Dove si trovano - Vecchi mobili per rice-
vitori si possono trovare presso rigattieri o
magazzini di oggetti usati e, in alcune cit-
td, nei mercati particolari dove si com-
prano e vendono pezzi di occasione. Na-
turalmente, bisogna avere un certo spi-
rito di osservazione per saper valutare su-
bito quale mobile pud essere utilizzabile e

24

I primo passo nel riadattare un vec-
chio mobile radio
tare lopp hiatura. H vecchio aito-
parlante elettrodinamico ed il
tissimo felaio dovranno
nati,
utiflizzati  per

consiste nell‘aspor-

pesan-
essere elimi-
scaffali potranno essere
fare varie traversine.

Prima di procedere alla rifinitura do-
vranno essere ultimate tutte lo - modi-
fiche strutturali. In molti casi queste
modifiche consistono nel taglio delle
gambe e nell'aggiunta di rinforzi.

quale no; effettuato l'acquisto occorrono
ingegno e fantasia per riuscire a portare a
termine la trasformazione con buoni risul-
tati.

Per quanto riguarda la linea ed eventuali
decorazioni, e cioé D'aspetto esteriore, la
scelta & guidata soltanto dai gusti e dalle
considerazioni estetiche individuali.

E opportuno invece soffermarsi su alcuni
elementi particolari per quanto riguarda la
tecnica di costruzione ed il materiale usato.
Per i pannelli laterali e superiore di un

altopatlante & maggiormente indicato un

RADIORAMA
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re di grandezza pari all’area del cono del-
Paltoparlante adottato.

Eventuali difficoltd nell’accordare il mobile
si superano applicando diversi strati di
stoffa sull’apertura di sfogo per allargare
il Q. Un effetto determinante pud avere
un’imbottitura accurata e pesante.

Per fissare la parete posteriore ci si puod
servire di angolari per le viti.

Queste foto mostrano come si possa trasformare un vecchio
mobile tagliando le gambe, applicando nella poarte anteriore
un ftessuto per altoparlanti e vernici

dolo adegua

Come si rifiniscono - Se le parti in legno
sono grafliate o macchiate si deve applicare
un solvente speciale per sciogliere_gli strati
di vernice o di smalto.

Se vi sono parti intagliate si puliscono con
uno spazzolino metallico o di lana d’ac-
ciaio, avendo cura di asportare con uno
straccio imbevuto di solvente ogni even-
tuale residuo metallico che potrebbe in

La manovella, lasciata come elemento decorativo, pud trarre in inganno,

Y

ma il motore dentro il mobile & elettrico e per di pit sincrono o isteresi!
Uamplificatore ed il sintonizzatore sono sistemati sotto il giradischi.

26
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sporre di un gruppo di riserva in grado di

sostituire rapidamente un altro gruppo che
presentasse guasti; inoltre questo eccessivo
frazionamento della potenza dell’impianto,
in diversi gruppi, provocava una notevole
diminuzione nel rendimento globale del-
I'impianto stesso.

La tecnica moderna ha permesso di risol-
vere questi problemi ricotrendo al colle-
gamento in parallelo di centrali distanti
fra loro anche centinaia di chilometri.
Con molte centrali collegate ad una mede-
sima rete di distribuzione cessa la fun-
zione del cosiddetto gruppo di riserva, in
quanto ogni centrale & in grado di funzio-
nare da riserva per tutte le altre; inoltre
ogni centrale, in queste condizioni di fun-
zionamento, pud essere equipaggiata con
pochi gruppi di rilevante potenza.

Una conferma dell’efficienza e della fun-
zionalitd di questo tipo di collegamento si
¢ avuta all'inizio di quest’anno, quando per

30

Nella sala macchine della cen-
trule idroelettrica SIP di Zui-
no & installato il gruppo ge-
neratore arzionato da due
turbine Pelton in grado di
sviluppare wna potenza di
27.500 kVA; la tensione for-
nita, che & di 6 kV, viene
innalzata a 120 kV da un
trasformatore elevatore instal-
lato nella cabina all‘aperto.

la mancanza di acqua nei bacini imbriferi
causata da un inverno prolungato, la pro-
duzione dell’energia elettrica era nettamen-
te inferiore alla richiesta per cui ¢ stato ne-
cessario ricorrere a razionamenti; molti sta-
bilimenti sono stati costretti ad interrompe-
re la loro produzione; mezzi di trasporto
quali tram e ferrovie sono stati ridotti ed
addirittura, in certi casi, bloccati. La situa-
zione perd-sarebbe stata ancor pit1 grave se
non fosse stato possibile prelevare energia
da altri impianti, come sarebbe successo in

b

passato; oggi invece la crisi & stata, se
non risolta, almeno attenuata ricorrendo
all’aiuto di altri impianti collegati alla rete

nazionale.

'l macchinario elettrico base di una centra-

le comprende i generatori sincroni, detti
anche alternatori, le relative macchine di
eccitazione (dinamo), i quadri di manovra,
i motori ed i trasformatori adibiti ai set-
vizi ausiliari.
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di una dinamo montata direttamente sul-
l’albero dell’alternatore.

I moderni alternatori sono muniti, oltre che
dell’eccitatrice principale, anche di un’ecci-
tatrice pilota avente il compito di produtre
la corrente di eccitazione per s& stessa e

per la dinamo principale. Questo sistema
ad eccitatrice pilota & il piu adatto per
consentire I’applicazione dei moderni rego-
latori extrarapidi di tensione, indispensabili
nelle modetne installazioni, perché consen-
tono una rapida eccitazione quando si veri-
ficano brusche variazioni di carico ed una
immediata diseccitazione dell’alternatore in
caso di guasti.
la distribuzione dell’energia elettrica vie-
ne effettuata in parallelo, il che consiste
in un unico sistema di sbarre a tensione
costante alle quali & collegato un certo nu-
mero di generatori e dalle quali sono deri-
vate tutte quelle macchine od apparecchi
utilizzatori che assorbono l'energia fornita
dagli alternatori.
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LVolternatore illustrate  par-
zialmente in fotografia, e di
cui sono chioramente visibi-
Ii le connessioni frontali fra

Quindi tutti gli apparecchi sia generatori
sia utilizzatori sono collegati in parallelo
ad un unico sistema di sbarre.

La messa in parallelo di due generatori a
corrente alternata & ['operazione piu deli-
cata e complessa che si presenta, in quanto
pud essete eseguita soltanto al verificarsi
di determinate condizioni di funzionamen-
to: & richiesta eguaglianza di frequenza, di
tensione e di fase.

L’eguaglianza della frequenza si realizza
regolando I'immissione di acqua nella tur-
bina ed & controllabile mediante uno stru-
mento chiamato frequenziometro; I’egua-
glianza della tensione & controllabile con
comuni voltmetri; I'eguaglianza della fase
si verifica mediante uno speciale disposi-
tivo chiamato sincronoscopio.

Quando si realizzano queste condizioni, le
macchine funzionano in sincronismo.

E interessante osservare il comportamento
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PRODOTTI NUOVI

LINDICATORE MAGNELINE

L’indicnore Magneline, serie 10.200, & un motore a magnete psrmanente che ruots

sotto il controllo di una tensione continua applicata ester La ¥

ad impulsi genera alcuni poli in un leo per bile ed il permanente

si allinea e porta in una certa posizione Il sim-
bolo relative. Tra un Impulso e I'altre la posizio-

ne viens da uno

tico, Per portarsi in posizione gli indicatori richie-
dono, a 6 V, circa 200 mA. || tempe massimo per

ragglungere una posizi (r i let

di 180 gradi) & di un secondo. L'indicatore Patwin
Magneline & offerto ora In una nuova versione
miniaturizzata e pud essere fornite con una o

pil cifre. Il nuove dispositive & alte 3 em e

SERIE 10200

profonde 5 em. Il tipo a cinque cifre & largo

I circa 6,5 cm.

COMPATTO GENERATORE DI MICROONDE

a M-O Valve Co. Ltd ha iniziato la produzione di un generatore compatto di microonds nel
quale & applicato un nuovo principio di focalizzazione.
Ii tubo, tipo OPX1, & un oscillatore per focalizzazione elettrostatica ed & stato denominato
Ophitron, dalla parola greca ophis (serpente). La denominazione & stata suggerita dal percorso
ondulante del flusso elettronico nella struttura.
| problemi meccanici inerentli al progetto di osclllatori per milcroconde sono tali da far
sorgere particolari difficoltd nel variare la freq di funzi variando le dimensioni
Il pri

ich iplo dell’oscillatore ad onda ritardata supera questa difficolta per mezmo
della variazione di un potenziale elsttrico e nell’Ophitron questo principio & camblato
con la focalizzazione elettrostatica del fascio elettronico. Ne risulta un dispositive che &
P , ha buona caratteristica di rumore e funziona in una vasta
gamma di frequenze variabili con la regolazione di una sola manopols. I tubo & lunge cirea
23 ecm, ha un diametro di circa 2 cm e pess poco meno di 350 g.

il sistema Ophitron & stato prog per un funzl semplice: una sola struttura
a spegnimento periodico e due placche focalizzatricl formano il percorso dell’onda e gene-
rano il campo elettrostatico periodico che focalizza il fascio elettronico. La focallzzazione
elettrostatica contribuisce a ridurre il rumore ionico.

L‘Ophitron funziona su una gamma compresa fra 8.500 MHz e 12.500 MHz, con varla-
zioni della i d'ali i comprese tra 600 V e 2.000 V, e fornisce una potenza
di decine di milliwatt.

L'Ophitron pud essere usato in tuttl 1 casi in cui & richiesto un oscillatore di bassa po-
tenza sintonizzabile su una vasta gamma della banda X. Per il peso e le dimensioni ridotts
presenta evidenti vantaggl sugll oscillatori ad onda ritardata cen focalizzazione magnetica o

R

per la vasta dl si i i & preferibile ai klystron reflex. Pud essere usato su
ricevitori a copertura di una vasta come pi per vso di laboratorio, per appli-
cazioni militari ed in molte applicazioni in itvzi dei klystron reflex.
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i 1 I 1 |7elaio dell'aute
L1 R2 TR RT - —
zon al 10K ZATK 3o0n =
2N2160 +1
C
L3 E sgu:
25V
.. >
cl iu' ZN324
o‘aaufl B uF
- 28V "
ns R4 - ne =
23300 o, M L3 N\
] ZN2160 + {_,...
Fig. 1 - Schema della spia per : | W Altop.
lampeggiatori per auto con po- B2 28v
sitivo @ massa. | transistori Q1
e Q2 sono di tipo a unigiunzio- -
ne; Bl e B2 indicano rispetfti- — Ihgl-- %
vamente la base 1 e la base 2. 0.15?}1- + I+ Destra
al | o O-i2V
Sinistra
O=i2V

emetta due differenti note controllate dai
circuiti di segnalazione di svolta a destra
ed a sinistra. Una nota bassa per il lam-
peggiatore di sinistra ed una nota alta per
quello di destra indicheranno se e come i
segnali sono in funzione, senza costringervi
a distogliere gli occhi dalla strada.

Una caratteristica supplementare dell’appa-
recchio & che l'interruttore ad intermittenza
normalmente rallenta o si ferma se una
lampadina di segnalazione & bruciata.
Per il montaggio di questo dispositivo pre-
sentiamo due diversi circuiti: uno per auto
con positivo del sistema elettrico a mas-
sa (fig. 1) e laltro per auto con negativo
a massa (fig. 2).

Per far funzionare le spie a pieno volume
non sono sufficienti 6 V; cid perd non co-
stituisce un grande inconveniente, dato che
la maggior parte delle autovetture in cir-
colazione & provvista di batterie a 12 V.

3

Costruzione - La spia per lampeggiatori &
costruita nell’interno di una scatoletta di

6 x 10 x 6 cm. L’altopatlante & di tipo mi-

36

niatura come quelli usati nei radioricevitori
tascabili ed & fissato su una sezione della

b

scatola; lapertura per laltoparlante & co-
perta con un pezzo quadrato di stoffa in-
collato nell’interno della scatola.

Alcune basette e gli zoccoli dei transistori
sono fissati sull’altra metd della scatola e
reggono tutti i vari componenti. I collega-
menti e la disposizione delle parti potranno
essete varie, a seconda delle preferenze e
dei tipi di materiali usati. Ricordate che
un errore di polaritd nel collegare il di-
spositivo pud distruggere i tre transistori;
per precauzione & quindi opportuno misu-
rare la tensione sul circuito luci del cru-
scotto e determinare cosi la polarita.

Su un lato della scatola montate una staffa
di fissaggio mediante viti, rondelle grower
e dadi. Usate due viti per evitare rotazioni
dell’unita, che dovra essere fissata alla co-
lonna dello sterzo sotto la leva di comando
dei segnali di direzione. E importante usare
in tutto il montaggio rondelle grower per

evitare guasti dovuti alle vibrazioni.
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la spia per lampeggiatori pud essere montata
sulla colonna dello sterzo o anche in qualsiasi
altro luogo che possa ri e piv conv t

Staffa di
fissaggio

Potete scegliere la stoffa per laltoparlante in
armonia al colore interno dell’auto; una gri-
glia metallica assicurera una migliore protezione.

38

Ca p2 DI Q2

o maggiore della tensione tra le due basi,
la corrente scorre dall’emettitore alla ba-
se 1 e la resistenza tra emettitore e base 1
diminuisce improvvisamente.

In altre parole il condensatore Cl si ca-
rica verso +12 V attraverso R2 finché la
tensione ai capi di Cl diventa uguale alla
tensione tra le due basi. In questo istante
il diodo emettitore/base 1 conduce corto-
circuitando C1 ed il processo ricomincia.
L’alimentazione per l'oscillatore di sinistra

& prelevata dallo zoccolo della lampada spia

Nella fotografia & illustrata la
disposizione delle parti principa-
li. Assicuratevi che i collegamen-
ti ai circviti dell’avto siano esat-
ti e rispettate tutte le polarira.

di svolta a sinistra del cruscotto e Iali-
mentazione dell’oscillatore di destra dall’al-
tro zoccolo. In tal modo si ode la nota del-
l'uno o dell’altro oscillatore in accordo con
la segnalazione fatta.

Le due note sono trasferite, per mezzo di
C3 e C4, al circuito di base dell’amplifica-
tore BF (Q3) e questo stadio a sua volta
pilota I’altoparlante per mezzo del trasfor-
matore d’uscita (T1). La stabilizzazione del-
la polarizzazione di Q3 & assicurata dalla
resistenza d’emettitore di 300 £ e dall’im-
pedenza relativamente bassa del partitore
(R5/R6).
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Molti sono intetessati all’'uso dei transi-
stori nei circuiti VHF. In pratica per
queste applicazioni non si richiedono par-
ticolari accorgimenti; infatti, ad eccezione
che per la selezione dei transistori e dei
valori dei componenti, i circuiti in VHF
sono molto simili a quelli impiegati per
frequenze piu basse.
In questo campo sono adottati tre tipi di
circuiti fondamentali: a base comune, ad
emettitore comune ed a collettore comune.
Naturalmente il montaggio del circuito in
genere & piu critico, non molto di pil1 perd
di quanto lo siano { circuiti impieganti val-
vole termoioniche funzionanti nella stessa
gamma di frequenze. In particolare i fili
devono sempre essere tenuti brevi e di-
recti il pitt possibile e si deve porre spe-
ciale cura all’isolamento ed alla disposizione
dei componenti.
Nella fig. 1 presentiamo un tipico amplifi-
catore a larga banda per 200 MHz, realiz-
zato dalla Motorola. Questo amplificatore
ha una larghezza di banda di 10 MHz, un

o
L

argomenti sul
- TRANSISTORI

guadagno di potenza di 15 dB ed una cifra
di rumore di soli 5 dB. Esso & destinato a
funzionare alimentato da una batteria a
6 V dalla quale assorbe soltanto 4 mA. Il
circuito impiega un transistore mesa epitas-
siale tipo 2N1142.

Riferendoci allo schema vediamo che per
il transistore & usata la disposizione ad
emettitore comune. La bobina L3 effettua
la neutralizzazione ed & accoppiata al ca-
rico di collettore 1.2 ed al condensatore di
reazione C4. C1, C2, C4, C6 e C7 sono
condensatori ceramici trimmer; C3 e C5
sono condensatori ceramici di fuga. Il resi-
store R1 & un’unita da 0,5 W; le bobine
L1, L2 e L3 sono realizzate con filo da
0,3 mm avvolto in aria su un nucleo del
diametro di 5 mm e sono composte rispet-
tivamente da due spire (L1), tre spire (L2)
ed una spira (L3).

I circuiti amplificatori del tipo ora illu-
strato possono essere impiegati all’ingtesso
di ricevitori pet comunicazioni e ricevitori
televisivi oppure come piloti di separatoti

Fig. 1 - Circuito delfampli-
ficutore a basso rumore e
larga banda per 200 MHz
costruito su un transistore al
germanio fipo p-n-p 2N1142.
Nel testo sono forniti dati
completi sugli avvolgimenti

e sull'use delPamplificatore.

40
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bile di polarizzazione di base ottenuta me-
diante R1 consente al circuito di essere re-
golato in modo da ottenere le massime pre-
stazioni con differenti caratteristiche dei
transistori.

In tutta I'unitd sono usati componenti di
tipo comune, L1 & una piccola induttanza
a RF da 2,5 mH e L2 & una normale bobina
d’aereo su nucleo di ferrite. Il condensa-
tore C1 da 0,005 uF pud essere indifferen-
temente a carta o ceramico; C2 & un con-
densatore ceramico od a mica da 30 pF. Il
transistore Q1 & un 2N107, R1 & un co-
mune potenziometro da 500 kQ, S1 & un
interruttore a levetta, rotante o a cor-
soio.

Quasi tutte le cartucce microfoniche a car-
bone dovrebbero dare risultati accettabili.
La tensione di funzionamento del circuito
non & per nulla critica: buoni risultati si
ottengono con tensioni comprese fra 6 V

b

cl

Ingresso

Fig. 4 - Circuito di un semplice amplificatore
oudio. Collegate ai fili di ingresso una spina
che si innesterd nel jack della cuffia del ricevitore

e 9 V. Un tratto di comune filo per colle-
gamenti lungo da 1,5 m a 1,8 m pud set-
vire quale antenna nella maggior parte dei
casi.

Dopo aver completato e controllato i col-
legamenti potete provare lo strumento si-
stemandolo vicino ad un normale ricevitore
a modulazione di ampiezza per onde me-
die. Sintonizzate lentamente il ricevitore
attraverso tutta la gamma delle onde me-
die; regolate R1 per il miglior funziona-
mento e L2 finché il segnale dell’unitd non
venga prelevato in un angolo morto del
quadrante (in un punto in cui non si riceva
alcuna stazione locale) fra 1.000 kHz e
1.600 kHaz.

42

Nel circuito di fig. 4 & illustrato un ampli-
ficatore audio. In questo circuito, proget-
tato per fornire una maggiore potenza di
uscita audio per piccoli ricevitori a tran-
sistori, un solo transistore di potenza (Q1)
di tipo p-n-p con utilizzazione ad emetti-
tore comune & impiegato come amplificato-
re di potenza per pilotare un normale alto-
parlante a magnete permanente.

Durante il funzionamento, Cl serve da
condensatore di blocco della corrente con-
tinua e da accoppiatore di ingtesso e C2
fornisce la controreazione necessaria per
minimizzare la distorsione sulle alte fre-
quenze. La polarizzazione di base del tran-
sistore Q1 & effettuata attraverso R1; De-
nergia per il funzionamento & fornita da
una batteria a 6 V (B1) controllata da un
interruttore unipolare (S1).

I valori dei componenti non sono critici.
Per Q1 si pud usare un transistore SP-147
oppure uno qualsiasi dei transistori di po-
tenza pit comuni, quali ad esempio il
2N255, 2N256, 2N301 o 2N554.,

Cl & un condensatore elettrolitico da
30 pF a 50 pF-20 V; C2 & un conden-
satore da 0,2 pwF a carta o ceramico a
bassa tensione. R1 & un resistore a carbone
da 22 kQ-1 W e pud essere anche so-
stituito con un resistore a filo; per S1 si
pud usare qualsiasi tipo di interruttore co-
mune. [’alimentatore pud essere costituito
da una batteria a 6 V che pud essere
costruita collegando in serie quattro ele-
menti di pila. Si pud usare indifferente-
mente un altoparlante a magnete perma-
nente da 10 ecm, 15 cm, 20 cm o 25 cm
di diametro, tenendo presente che si pos-
sono raggiungere risultati migliori che con-
sentono di ottenere un rendimento pil ele-
vato ed una maggiore qualita nella ripro-
duzione del suono.

E consigliabile montare il circuito e l'alto-
parlante in una piccola custodia di legno
adottando perd un radiatore metallico (un
piccolo telaino & perfettamente adatto) per
il transistore di potenza e scegliendo un
altoparlante di dimensioni grandi il pil
possibile, adattabile sempre naturalmente
alla custodia. I fili d’ingresso dell’amplifi-
catore sono collegati ad una piccola spina
che si innesterd nel jack per la cuffia del
ricevitore in unione al quale I’amplificatore
dovra essere usato; il suo volume di uscita
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MICROFONO

con controllo di volume

Scatols di siluminio con coperchic
delle dimansioni 3
di Bx 8om Gommopiuma Coparchia

\

Microfono a
= cristallo

Griglia di
== alluminio o di
| rame

Migs.

Vista frontale e posteriore del micro-
fono completo. La piastrina posta sot-
to la manopola di controlio di volume
e la base di appoggio danno ail‘ap-
parecchio un aspetto professionale.

c on una cartuccia di ricambio per microfoni a cristallo facilmente reperibile presso

rivenditori di componenti elettronici e con pochi altri pezzi potete costruirvi un
utile ed economico microfono provvisto anche di un controllo di volume incorpo-
rato (ved. schema), che potri servire per registrazioni magnetiche, conferenze, ecc.
Potete sistemare il microfono con relativo controllo di volume in una comune sca-
toletta di alluminio munita di coperchio. Vi occorreranno inoltre un normale po-
tenziometro da 500 k€2, la molla di un vecchio connettore per microfono, una base
di sostegno per microfono, cavetto schermato, una lista di gommapiuma ed una
paglietta di massa. Aggiungete un connettore per cavo all’estremo libero del cavo
del microfono, in modo da potetlo accoppiare con il jack d’ingresso audio dell’appa-
recchio con cui userete il microfono e, per finire, avvitate P'unitd sul proprio so-
stegno. Y
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=
Il trasmettitore avente le dimensioni di un ditale
(in alto) & alimentato con una sola pila al mer
curio ed ha wno frequenza di funzionamente
fissata, con un cristallo, sv 26,6 MHz. Il circuito
assai semplice del trasmettitore consta di un oscil
latore a frequenza fissa a cristallo (in basso).

x’/ﬂ_ﬂ\

_/ Telaio \
t‘ intorno ‘]
a

corpo /

250 pF

\
N
J/_géistallu da
22 k0 - 6 MHz
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el = |
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Queste osservazioni non rappresentano un
semplice passatempo, ma sono un serio
studio di ricerca intrapteso da due inge-
gneri elettronici dell’Universita dell’Illinois.
Da quando sono iniziati i loro esperimenti,
sono venute alla luce nuove informazioni
sulle abitudini dei conigli. Si & accertato,
ad esempio, che il coniglio selvatico di
notte gira in cerca di cibo per unarea di
circa un ettaro, mentre dorme durante il
giorno nascosto sempre nello stesso posto.
Con questo sistema & diventato molto sem-
plice controllare le abitudini degli animali |
selvatici, non solo dei conigli ma anche
degli orsi, delle anitre, dei cervi, ecc. 1l
radiogoniometro portatile, sintonizzato sul-
la frequenza emessa dal trasmettitore por-
tato dall’animale, consente infatti di se-
guirne gli spostamenti senza avvicinarsi ec-
cessivamente ad esso.

Un ricevitore per radiogoniometro di so-
lito & progettato in modo che adottando
anche 40 canali, uno per ogni soggetto, si
possono seguite contemporaneamente Nu-
merosi animali diversi, di giorno o di notte.
L’elettronica, mantenendoci in contatto con
gli animali selvatici, ¢i aiuta ad acquisire
nozioni sempre pilt profonde sulla natura.

Y | il metallo, chiudendo il circuito.

RIVELATORE DI DIFETTI PORTATILE

difetti di dimensioni impercettibili sugli stra-

na ditta britannica costruisce un rivela-
tore tascabile da usarsi per individuare

ti applicati come rivestimento. Rispetto al
normale rivelatore a spazzola con elettrodo,

presenta il vantaggio di non richiedere una

alta tensione di alimentazione.

Lo strumento & fornito in una cassa lami-
nata da 12,70 x 7,42 x 3,17 cm; & del tutto
sicuro e non viene danneggiato in alcun
modo dagli urti; funziona mediante batte-
rie a 9 V ed individua difetti minimi sulle
superfici rivestite su base metallica.
L’operazione & facile e rapida: viene ef-
fettuata passando una spugna umida, colle-
gata allo strumento, sulla supetficie da sot-
toporsi ad esame; sulla sommitd della cassa
sono situati due terminali separati da un
interruttore a rotazione; un conduttore pro-

5

veniente da uno dei terminali & connesso,
mediante un tubo isolato, ad un bullone
in acciaio inossidabile inserito attraverso il
centro di una spugna di cellulosa e tenuto
in posizione da due rondelle di resina sin-
tetica; il secondo conduttore & collegato
al materiale metallico formante la base tra-
mite una graffa in ottone placcato al ni-
chel.

La spugna
stato aggiunto un piccolo quantitativo di

\

¢ inumidita con acqua cui &
detersivo allo scopo di ridurre la tensione
di superficie; lo strumento viene posto
quindi in stato di funzionamento. La spu-
gna, che & dotata di un manico in ebanite,
viene passata sulla superficie da esaminarsi,
con il risultato che qualsiasi foro, sia pure

by

impercettibile, nello strato rivestitore & in-

dividuato immediatamente non appena I’ac-

4 qua della spugna effettua un contatto con

*
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CONSIGLI

WA )

COME VEDERE ATTRAVERSO
| CIRCUITI STAMPATI

Multe tavolette di circuit1 stampati hanno i fili su un

lato ed i componenti sull'altro; & quindi difficila per
il riparatore seguire il circuito, a meno che non possa
vedere contemporaneamente entrambi i lati della tavoletta.
Esiste perd un facile rimedio a questo i i @ te-
nete sospesa la tavoletta per un estremo e ponete una
forte luce dietro a essa; potrete disti
le ombre dei componenti effettuando i controili sui fili. Non
tenete la lampadina troppe vicina alla tavoletta perché
correreste il rischio di surriscaldare qualche componente.

i
e chilar

UN IMBUTO DI PLASTICA
PROTEGGE DALLE SCOSSE

Qlamlo usate puntali di prova per effettuare misure su un
trasmettitore in funzione o su alimentatori ad alta
come

tensione, potete adoperare un k di pl
schermo per proteggere la mano. Il diametro del collo
dell’imbuto deve essere di dimensioni tali da poterlo infi-
lare esattamente su
un normale puntale,
sul quale verrd poi
fissato permanente-
mente. Benché que-
sta disposizione possa
sembrare poco ele-
gante, serve perfetta-
mente a proteggere
da spiacevoli (od ad-
dirittura fatali) scos-
se e bruciature.

48

UN ADATTATORE PER ESEGUIRE
MISURE SUL TELAIO

vando durante una

riparazione dovete
misurare le tensioni
su valvole, pud a vol-
te essere scomodo ese-
guire la misura sotto
il telaio. In questo ca-
so potete costruirvi wn
adattatore (per valvo-

le octal) che vi con-

sentlrd di procedere al-

la misura dalia parte
superiore del telaio stesso. Recuperate lo zoccolo da une
vecchia valvola octal, ripulitelo e liberate gli spinottl daila
saldatura. Fate quindi alcune connessioni fra questi spinotti
e le corrispondenti pagliette di uno zoccolo octal piano.
Fate passare i fili attraverso i forl delle pagliette, tirandoii
energlcamente in modo da fissare saldamente lo zoccolo
contro la base. Per vsare {‘adattatore, togllete ia vaivoia In
esame, inseritela nell’adattatore ed inserite |’adattatore nel
portavalvole; quindi accendste I‘apparecchio sotto controllo
e procedete alle misure sulle pagliette dello xoccoio dell’a-

dattatore.

COME AUMENTARE
LA RISPOSTA ALLE NOTE BASSE

pplicando pochi e leggeri strati di vernice a spruzzo o dl

lacca al cono di un piccolo altoparlante se ne aumenta
la risposta alle frequenze basse. Questo trattamenio ab-
bassa la frequenza di risonanza del cono e nello stesso
tempo taglia sensibilmente la sua risposta sulle aite fre-
quenze; si ottiene cosi un maggior rapporto delle note bas-
se nei confronti di quelle acute, La spruzzatura protegge

anche il cono dall’'umiditd e quindi ne prolunga la durata.

UNA SPAZZOLA
SEMPLIFICA LE SALDATURE

Ln prossima volta che cercate un mezzo per tenere insieme
i fili da saldare o shiancare, usate una spazzola a se-
tole vegetali od addirittura metallica: i peli rigidi della
spazzola terranno fermo il filo nella posizione voluta. Questo
sistema & particolar-
mente utile quando
si saldano le pagliet-
te agli estremi del
fili. Inoltre la spaz-
zola costituisce an-
che un buon suppor-
to per un piccolo te-
laio che debba esse-
re capovolto per una
riparazione.
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FOGLIO N. 114

RIG (To) (tu righ), equipaggiare, atirez-
zare.

RIGHT (rdit), diritto, retto, destro.

RIGHT HAND (rdit end), mano destra, sen-
so destrorso.

RIGHT HANDED (rdit énded), destrorso.
RIGID (rigid), rigido.

RIGID SUSPENSION
sospensione rigida.

(rigid saspénshon),

RIGIDITY (rigiditi), rigidita.

RIMLOCK (rimlok), rimlock (tipo di val-
vola).

RING (ringh), anello, circolo.

RING TRANSFORMER (ringh transférmar),
trasformatore ad anello.

RING WINDING (ring udindin), avvolgi-
mento ad anello.

RING (To) (tu ringh), suonare.
RING UP (To) (tu ringh ap), telefonare.
RINGER (ringar), suoneria.

RINGING (ringhin), suoneria;
mento di immagine (TV).

sdoppia-

RINGING TONE (ringhin ton), segnale te-
lefonico di linea libera.

RIPPLE (ripel), ondulazione, ronzio.

RIPPLE FILTER (rfpel filtar), filtro di spia-
namento.

RIPPLE FREQUENCY (ripel friquensi), fre-
quenza di ondulazione.

RIPPLE VOLTAGE (ripel vdlteig), tensione
di ronzio.

RIPPLED (ripld), ondulato.

RISE (rdis), aumento, innalzamento di li-
vello.

RISE TIME (rdis t4im), tempo di transito
(TV).

RISE TIME CORRECTION (rdis t4im korék-
shon), correzione del tempo di transito.

RISE TIME DISTORTION (rdis tdim distér-
shon), distorsione dovuta al tempo di

transito.

RISING VOLTAGE (rdisin vdlteig), tensio-
ne crescente.

RISK AREA (risk éria), zona d‘ombra (ra-
dar).

RIVET (rdivet), rivetto, bullone.
RIVET (To) (fu rdivet), rivettare.
RIVETER (raivétar), rivettatrice (macchina).

Ro (OUTPUT RESISTANCE) (ar ou, dutput
risistans), resistenza di uscita.

ROBOT (robd), dispositivo automatico.
ROCK CORD (rok kord), amianto.

ROCKET TELEMETRY (réket telimetri), mi-
sura telemetrica di razzi.

ROD (rod), sbarra, asta.

ROD AERIAL (rod eirial), antenna a sbar-
ra.

ROGER (réger), ricevuto (segnale di radio-
amatori).

ROLLING (rélin), inclinazione trasversale
(TV).

RONTGEN RAYS
Rontgen.

(rbntgen réis), raggi

ROOF (ruf), tetto.
ROOM (rum), stanza.

ROOM TEMPERATURE (rum temperdcer),
temperatura ambiente.
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el ¢2 c3
0.0} uF 0.0V LF 06T uF

S000N

Bl = batteria da 9 V
Cl1, €2, C3, C8 = condensatorl a carta da 0,01 pF

C4, C5 = condensatori elettrolitici da 25 pF -
10 V

C6, C11 = condsnsatori a carta da 0,1 pF

c7 = condensatore elettrolitico da 2 uF -
0V

€9, C10 = condensator] a carta da 0,047 pF

J1, 13 = prese microfoniche da telalo

32 = morsettl in dopplo

L1 = impedenza BF da 2,5 mH

L2 = hobina ausiliaria (ved. testo)

Ql = transistors 2N428

(7] = transistore 2N384

R1 = resistore da 22 ki - 05 W
R2, R3, R4, R5 = resistorl da 10 k2 - 0,5 W
Ré = resistore da 4.700 Q - 05 W

MATERIALE OCCORRENTE

Mod

Audia

25 mH 0z
2384

Scheriho

R7, R9 = resistori da 470 02 - O 5 W

R8, R14 = potenziometri da 1.000 2

R10 = resistore da 6.800 O - 0,5 W

R11 = resistore da 1 M2 - 05 W

R12 = resistore da 630 D - 05 W

R13 = resistore da 68 Q - 05 W

s1 = interruttore (suv R8)

$2 = commutatore a pallina & una via dve
posizioni

T = trasformatore d’uscita per transistorl:
primario 5.000 02; secondario 100 O

1 scatola d’alluminio da 12,5x10x7,5 ecm

1 pexzto di laminate plastico perforato da

95x105 em

Manopole per R8 ¢ RI4, tirantini, terminall a

pressione per la plastra perforata, squadretta per

la batteria ed attacchi, filo, stagno ¢ minuterle

varie

oscillatore a rotazione di fase. La frequenza
delle oscillazioni ¢ determinata dai valori
del circuito di rotazione di fase a tre sezioni
inserito tra il collettore e la base di questo
transistore.

Con i valori specificati si ottiene una nota
di circa 1.000 Hz; se si desidera una nota
pilt bassa si possono aumentare le capacitd
di C1, C2, C3; per ottenere una nota piu

52

alta si devono diminuire i valori di questi
condensatori.

Ai capi del secondario di T1 & presente un
segnale BF di circa 0,3 V da picco a picco;
con il commutatore S2 in posizione audio
questa uscita & immessa al jack J1. Il po-
tenziometro R8 consente di variare tra 0 V
e 0,3 V la tensione ai capi di J1.

Volendo usare l’apparecchio come modu-

RADIORAMA
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gnale RF captato da L2 e lo mescola con
il segnale BF generato da Q1. L’uscita RF
amplificata e modulata & presente nel
jack J3 ed il potenziometro R14 ne con-
trolla l’ampiezza.

Il livello massimo in J3 dipende natural-
mente dal tipo di grid-dip meter usato e
dalla dimensione e posizione di L2. Con
un grid-dip meter Eico 710, ad esempio,

si pud ottenere un’uscita massima modu-

teria plastica perforata delle dimensioni di
9,5x 10,5 cm.

Lo schema pratico e le fotografie illustrano
la disposizione delle parti. L'uso di termi-
nali forzati nei fori (ne occorrono circa 50)
facilita la costruzione. Tutti i collegamenti
si fanno dalla parte della piastra dove sono
montati i componenti, per il collegamento
alle altre parti escono solo sette fili.

Un’estremitd della piastra & fissata alla sca-

Montate sulla scatola le parti comessi vede nelle fotografle, fate i collegamenti e poi
fissate la piastra nell'interno della scatola. Fate una piccola staffa per fissare BI.

lata di circa 0,5 V da picco a picco, utiliz-
zando per L2 due spire di filo per colle-
gamenti avvolte su un diametro uguale a
quello della bobina del grid-dip meter

e distanti da essa circa 2,5 cm.

Costruzione - I potenziometri R14 e R8/S1,
i jack J1 e J3 ed il commutatore S2 sono
montati sul pannello frontale di una sca-
tola di alluminio di 12,5x10x 7,5 cm. 1l
jack J2 & sistemato su un lato della scatola
e la batteria Bl sull’altro lato. Tutte le

altre parti si montano su un pezzo di ma-

54

s2

tola per mezzo di due capicorda saldati di-
rettamente ai capicorda di J2. L’altra estre-
mitd & fssata mediante due tirantini avvi-
tati agli angoli.

I transistori si saldano direttamente al cir-
cuito evitando di surriscaldarli; la batte-

ria & trattenuta da una staffetta a L.

Uso - Per usare ’apparecchio come gene-
ratore BF a frequenza fissa chiudete anzi-
tutto S1 e quindi, dopo aver portato S2
in posizione audio, prelevate il segnale da

J1 per mezzo di un cavetto schermato.

RADIORAMA
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Una luceciola elettronica

per i bambini

Ecco un piccolo oggetto destinato a susci-

tare l'entusiasmo dei bambini. Questa
instancabile lucciola elettronica, delle dimen-
sioni di circa 22 cm dal capo alla coda,
lampeggera continuamente per oltre un an-
no con una sola serie di batterie. Il suo
funzionamento si basa su due oscillatori a
rilassamento a lampada al neon alloggiati
nel corpo cavo della lucciola.

Costruzione - Tagliate tutti i pezzi in legno
di balsa secondo le dimensioni indicate nel-
’elenco del materiale occorrente; quindi in-
collate insieme il corpo (B, C, D, G, H)

Questi disegni indicano come sono fissate fra loro
le parti principali. La coda e gli occhi possono es-
sere fafti a seconda delle preferenze personali.

.

Parte super.
i incastrata A

Lato H
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seguendo le illustrazioni. Potete anche in-
collare fra loro le parti E e F, che com-
pongono la testa, senza fissarle perd al
resto del corpo. Quando il collante si &
essiccato, incastrate la parte superiore (A)
del corpo senza fissarla.

L’operazione seguente consiste nel dare la
forma ai vari pezzi. Tagliate e lisciate con
carta vetrata il corpo cavo dell’animale se-
condo quanto indicato nei dettagli dei di-
segni. Seguite la stessa procedura con la
testa e fissatela con collante al corpo.

Fatto cid identificate i punti in cui saranno
poste le due antenne e praticate un foro

= MATERIALE OCCORRENTE

B1, B2 = batterie da 67,5 V

C1, C2 = condensatori da 0,25 pF - 200 V

1, 12 = lampade al neon per provacircuitl
R1, R2 = resistori da 15 M2 -0,5W (ved. testo)

llavola di legno di balsa di 63x2,5x5 cm ta-
gliata nei seguenti pezzi:
1 pannello di 17x2,5x5
superiore (A)
1 pannelle di
inferiore (B)
2 pannelli di 8x2,5x5 em peor gli estreml (C, D)
2 pannelli di 9x25x5 em per la testa (E, F)
1 tavola di legno di balsa dl 7dx9x0,3 cm s
gliata nei segvuenti pexzl:
2 pannelli di 177x9x0,3 cm per i lati (G, H)
2 pannelli di 20x9x0,3 cm per le ali
1 traversina da 45x1,5x1,5 cm tagliata
pezzi da 75xl5x15 cm per le g-mbe
di del o di
3 mm lunghl 9 cm
Filo, collante, vernice, carta vetrata e minuterle
varie

cm per la parte

122255 em per la parte
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TUBI ELETTRONICI
E SEMICONDUTTORI

VALOR! MASSIMI Tamb = 35 °C DAt
| | CARATTERISTICI
TRANSISTORE Tensione Corrente | Dissipazione | Temperatura | Resistenza ]
:,?,';%titgr: collettore collettore giunzione termica FUNZIONAMENTO
Vee (V) le (MA) Pc (mW) T (°C) | K (°C/mW) =
SFT 141
B B =30
Ve =1V
WA
D0 O 20 250 175 85 0.3 lc = 100 mA
f =1MHz
Transistore per
PNP applicazioni in BF
AL GERMANIO

SFT 142
B | p =50
_A\ Ve =1V
e\ ) 20 250 175 85 o’ - " {dey 7100 mA
f = 1,2 MHz
Transistore per
applicazioni in BF
PNP |
AL GERMANIO
MFT 121
B p =32
Ve= 6V
24 250 165 85 G i B
| f = 1,2MHz
Transistore per
PNP ‘ applicazioni in BF
AL GERMANIO
= |
MFT 122 | ,I
B | p = 50
e\ \oc Ve =6V
oo o) 24 250 165 85 0.3 le = 1mA
f =15 MHz
— .
| Transistore per
PNP | applicazioni in BF
AL GERMANIO |
* Vo = tensione di collettore; o = corants di collettors; lee = corrente residua di coliettore in circuito

-mmmﬁmmmf.—mqummamlnmms-»munrs = guadagno; Py = potsnza di
uscita; B = coefficiente di amplificezione di corrente in circuite emettitore-comune; BF = bassa
fmuom(aucﬁeﬁwmmn}._
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Ad esempio:
E = punto
P = punto linea linea punto.

Non appena conoscerete il codice, potre-
te fare a meno della tavola ed iniziare lo
studio p}atico servendovi di un oscillo-
fono, eventualmente aiutati da un amico a
cui interessi pure imparare !’alfabeto Mor-
se. Ricordate che & importante rispettare
la spaziatura tra lettere e parole.

Il vostro ricevitore ad onde corte vi per-
mettera altresi di ricevere molte stazioni
telegrafiche sulle gamme dei dilettanti e
potrete quindi provare a trascrivere i mes-
saggi. In un primo tempo, molto probabil-
mente, le trasmissioni vi appariranno trop-
po veloci per poterle trascrivere: non sco-
raggiatevi e scrivete ugualmente le lettere
che

quanto possiate prevedere, sarete in grado

riuscirete ad identificare. Prima di

di trascrivere parole e frasi.

Pratica vocale - Potrete anche fare pra-
tica vocalmente, pronunciando # i punti e
ta le linee. Ad esempio, la lettera E & #i
e la lettera H & ritititi; la lettera F si pro-
nuncia tititati e questo suono si avvicina a
quello reale della lettera battuta in codice.
Notate che i # e i ta debbono essere scritti
senza spaziatura. Parlando in codice e tra-
smettendo non si fanno pause tra punti e
linee se non dopo aver completata una let-
tera,

La tavola non comprende i numeri e la
punteggiatura, ma & consigliabile imparare

anche questi segni. >
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REATTORE NUCLEARE DI
DIMENSIONI RIDOTTE

Un reattore nucleare, denominato Jason,
& stato installato nel Collegio Navale
di Greenwich per consentire agli ufficiali di
approfondire la loro esperienza manovran-
do un sistema particolarmente critico, pti-
ma di passare al controllo di installazioni
nucleari su navi. Nella fotografia si vede
il pannello di controllo del reattore, co-
struito dalla Hawker Siddeley Nuclear Po-
wer Co.
Si tratta di un piccolo reattore che serve
unicamente per esercitazioni ed esperimen-
ti, quindi progettandolo si & curata par-
ticolarmente la precisione e la sicurezza di
funzionamento. Genera soltanto una quan-
tita ridotta di calore erogando una po-
tenza di 10 kW, che viene dissipata senza
essere utilizzata.
Il combustibile si presenta sotto forma di
piastre di uranio 235 sistemate alternativa-
mente tra piastre di alluminio sigillate;
Pinteto complesso viene raffreddato sem-
plicemente con acqua. *

RADIORAMA
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Chiusurs del contenitore Dawsr

contenants slio liquido

FOTORIVELATORE RAPIDO

Negli stabilimenti della ditta inglese Mul-
lard & attualmente in costruzione un foto-
rivelatore a responso rapido per radiazioni
di lunghezza d’onda inferiori al millimetro.
Questo apparato permetterd la rivelazione
di radiazioni nella gamma compresa tra
0,1 mm e 1 mm.

Tale dispositivo ha un responso rapidissi-
mo, inferiore a 1 psec, ed & il primo finora
prodotto che permetta di misurare, a quelle
lunghezze d’onda, la distribuzione nel tem-

Sezione del rivelatore.

Radiazione
incidenta

Tappo i politens

Estramith in rama dol " tubo luce”

Alln pomps

Tubo luce in legs di mma-nichal

Terminali
doll'slettromagnets

Tubo schermanta
contenants | terminall &
bassa capacith provenlient
dal riveistors

Hl

Recipiente Dewar interno

alla temparaturs di 1,6 *K

Rociplente estema
won szota liquido

Eutramith in rame
dol tubo luce

Filtro raffreddato

R
Rivglatore di indio-antimonio

=" Solenoide supsrcondutiors
in ninbio

Magnete dl spegnimant

62

po di energia irradiata durante un impulso
da un plasma generatore.

Tra le altre applicazioni possiamo ticor-
dare la spettrometria delle microonde, e
same di risonanze in grandi connessioni
molecolari, la misura dell’assorbimento di
materiali inorganici, lo studio dei fenome-
ni maser submillimetrici e la rivelazione di
radiazioni provenienti dal Sole e dalla Lu-
na. L’apparato viene inoltre utilizzato nel-
lo studio di formazioni di nubi e pioggia,
a mezzo di osservazioni dirette.

by

Costituzione - L’elemento rivelatore & un
pezzetto di indio-antimonio delle dimensio-
ni di 5x5x2 mm, situato nel campo di
un magnete superconduttore formato da
filo di niobio avvolto in una bobina che ha
circa le dimensioni di una spoletta di filo
per cucire. I terminali della bobina passano
in un tubo fabbricato con lega rame-nichel.
L’insieme, unitamente al ” tubo luce ” che
serve a dirigere la radiazione incidente nel-
Ielemento sensibile, & immerso in elio li-
quido.

Nel rivelatore sono usati due recipienti
Dewar (termos), inseriti uno dentro Dal-
tro; quello esterno contiene azoto liquido
che evita I’ebollizione dell’elio liquido con-
tenuto nel recipiente interno.

Per ridurre il punto di ebollizione dell’elio li-
quido da circa 4 °K (—269 °C) a circa 1,5 °K
(—271,5 °C) & accoppiata al recipiente in-
terno una pompa che mantiene la pres-
sione ad un livello bassissimo. La capacitd
dei recipienti Dewar & sufficiente per otte-
nere otto ore di funzionamento con circa
1,5 litri di elio liquido.

La gamma del dispositivo attualmente &

RADIORAMA
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VENDO un girudischi  elettrico
con 40 canzoni, delle quali 15 di
San Remo 1963, usato 15 giorni,
al prezzo di L. 16.000 spese po-
stali incluse, ed una radiolina
fascabile a 3 transistori, marca
italiana (listino L. 11.500), al
prezzo di L. 6.500, spese postali
incluse. Potrei anche cambiare
giradischi o radiolina con altri
strumenti. Per informazioni ri-
volgersi a Mario Presicce, Via
San Francesco 16, Scorrano (Lec-
ce).
[

VOLTMETRO  elettronico nuovo
perfettamente funzionante cedo
a L. 20.000. Rivolgersi o Et-
tore Protti, Via Mecenate 4, Mi-
iano.,

[ J

VENDO tester nuovo o lo cam-
bio con scatola montaggio di
radio transistor o con materiale
radioelettrico di mio gradimen-
to. Angiolino Zanini, Via Bovo,
Buttapietra (Verona).

VENDO radio di due mesi di
vita, 7 transistori pid 2 diodi
SB60 Europhon a L. 14.000 in
contrassegno piU spese postali.
Scrivere o Antonio Mazzonetto,
Piazza Vittoria 7, Martellago (Ve-
nezia).
[}

VENDO o cambio portatile a 8
transistori ‘’ Standard TR8 “, on-
de medie e corte, con anten-
na a stilo, auricolare e borsa in
cvoio L. 15.500; coppia di ra-
diotelefoni sui 28 MHz, portata
2 km, a 2 valvole piv 1 tran-
sistore, ciascuno L. 8.900; tre
convertitori elevatori di tensione
a transistori adatti per apparec-
chi portatili a tre-quattro val-
vole, caduno L. 4.900; il tutto
nuovo, Geometra Ermanno Llar-
né, Viale Cembrano 192/12, Ge-
nova.
)

VENDO multivibratore a 2 transi-
stori, completo di pila, armoniche

64

fino a 10 MHz, cm 2,7 x 3 x 8,5,
usabile come oscillofono per eser-
citazioni telegrafiche e come cer-
caguasti in  apparecchi radio,
amplificatori BF, ecc., L. 2.200;
telajetto sintonizzatore OM, cir-
cuito supereterodina a 3 tran-
sistori AF pid 1 BF e 2 diodi,
uscita 25 mW di potenza per
cuffia o altoparlante, pila 6 V,
montato su circuito stampato,
L. 5.800. Rivolgersi a Salvatore
Ligios, Viale Romagna 62, Mi-
lano.
[ ]

VENDO treno eletirico * Trix
Express  formato da due loco-
motive, dieci vagoni, due tra-
sformatori, settanta rotaie, quat-
tro scambi (di cui due elettri-
ci e con relativi comandi), una
casetta Rivarossi, il tutto a
L. 45.000; materiale ottimo e in
buonissime  condizioni. Vendo
inoltre i primi trenta numeri del
settimanale ’ Enciclopedia Univer-
so” (prezzo L.7.500) a L.3.500.
Per ulteriori informazioni e chia-
rimenti rivolgersi a Stefano San-
tonico, Via Cilea 183, Napoli.

VENDO microscopio con valigetta
100-200-300X a L. 2.000; macchi-
na fotografica Closter Sport, mi-
croflash, paraluce, caricatore pel-
licola, borsa pronto @ L. 10.000;
fotografica Ragflex 6x9 a
L.1.500; pinne ed occhiali da
nuoto L. 1.500. Sebastiano Va-
sile, Viale Vitt. Veneto 13, Flo-
ridia (Siracusa).

CAMBIO con coppia radiotele-
foni portata da 2 km a 5 km (o
con altro materiale) un registra-
tore a transistori giapponese
funzionante o batterie, portatile
(mod. M.S. 504) completo di tut-
to. Massimo Bergami, Via Cro-
cicchio 12, Crema (Cremona).

[
VENDO a L. 4.500 in contras
segno piv spese postali il se-

guente materiale: ferrite con bo-
bina, microaltopariante (nuovissi-

LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRICA
SONO ASSOLUTAMENTE GRATUITE E
NON DEVONO SUPERARE LE 50 PA.
ROLE. OFFERTE DI LAVORO, CAMBI
DI MATERIALE RADIOTECNICO, PRO-
POSTE IN GENERE, RICERCHE DI
CORRISPONDENZA, ECC. - VERRANNO
CESTINATE LE LETTERE NON INE-
RENT] AL CARATTERE DELLA NOSTRA
RIVISTA, LE RICHIESTE DI INSERZIO-
NI DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A
« RADIORAMA, SEGRETERIA DI REDA.
ZIONE SEZIONE CORRISPONDENZA,
VIA STELLONE, 5 - TORINO »

LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZIONI DEVONQO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE

ALL'INDIRIZZO INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO

= e =l S

mo), microcondensatore variabile,
potenziometro 5 k, due trasfor-
matori d’uscita TI002 e TX002,
condensatore elettrolitico 20 |F,
quattro trasformatori media fre-
quenza, sei transistori (2776,
2176, 2T65, 2165, 2T73, 2T64),
nove condensatori, quindici resi-
stenze, un diodo, uno chassis ed
un elegante mobiletto con cusio-
dia in pelle. Rivolgersi a lginio
Amico, Via Luigi Rizzo pal. ¢
20/B, Caltanissetta.

VENDO a L. 2.500 motore a in-
duzione alta potenza per C. A.
110-220 V; oscilloscopio miniatu-
ra con tubo R.C. Philips DH 3/91,
dimensioni 15 x 6 x 20, adattissi-
mo per servizio TV, a L. 25.000;
spedizione  contrassegno.  Per
maggiori dettagli rivolgersi a
Franco Rosai, Via S. Lorenti-
no 14, Arezzo.

CAMBIO un locomotore Lima,
trasformatore 220-9-12 V, 21 bi-
nari Rivarossi con sganciatore
automatico, un vagone Rivarossi,
4 vagoni Lima (totale L. 12.000)
con giradischi a 4 velocitd in
ottime condizioni. Scrivere a Lu-
ciano Barel, Via lorenzo da Pon-
te 15, Conegliano (Treviso).
[ 4

VENDO autoradio Autovox 4 val-
vole piv 1 transistore, nuova mai
usata, priva mascherina fronta-
le, comandi e altoparlante, a
L. 20.000 (prezzo listino L. 36.000);
radio transistor * Transmobi! 2 *
marca Autovox, 7 fransistori, on-
de medie, corte, funzionantissi-
ma a L. 22.000 trattabili (prezzo
listino L. 38.000). Dino Meloni,
presso Bucci, Via Nazionale Boc-
ca Trabaria 238, Urbino (Pesa-
ro).

RADIORAMA
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fissate
il pezzo n. 1
sul
contrassegno n. 1
e il primo
montaggio
e fatto:
e cosl via...
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Shudio Doicl

E’' COSI’ SEMPLICE'
E’ IL SISTEMA

“21 =TTRAKIT COMPOSITION®

E facile ii montaggio di un ricevitore radio a transistori o di un televisore con
il sistema per corrispondenza ELeTTRAKIT COMPOSITION! Non occorre
essere tecnicil

Con questo piacevole sistema & non solo facile ma anche divertente e appas-
sionante; anche chi non ha nozioni di tecnica pud eseguire questi montaggi.
In breve tempo, in casa, vedrete il “Vostro” televisore o il “Vostro” ricevitore
prendere forma; e alla fine del montaggio penserete con gioia di averli costruiti
Voi, con le Vestre mani.

Immagini, musica, suoni, parole; ecco cid che avrete la possibilitd di offrire ai
Vostri carl e ai Vostri amici creando per Voi ammirazione e stima; e quale
soddisfazione intima, personalel

SARETE SICURI D! UN PERFETTO RISULTATO perché avrete a Vostra
disposizione gratuitamente un SERVIZIO CONSULENZA e un SERVIZIO
ASSISTENZA TECNICA.

L’OPUSCOLO COMPILATE RITAGLIATE IMBUCATE | furao o i |

GRATUITO | oL Sy

A COLORI I spedire senza busta e senza francobollo iﬁﬁ:{?{”?l E’rf:g

. D. - Aut. Dir. -

A: PT. di Torino n. 23616
. : | 1048 del 23-3-1955

ELETTRAKIT I

via stellone 5/122

0
ELETITRAKIT

Via Stellone 5 /122

Torino

TORINO
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RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN COLLABORAZIONE cON POPULAR ELECTRONICS

il n. 10

in tutte

le

edicole
dal 15
settembre

SOMMARIO

irama
Installazioni TV su portaerei
Ricerche per perfezionare la riproduzione dei suoni
Quiz sulle misure elettroniche
Semplice supereterodina per 6 metri
Micropompe perfezionate
Novita in elettronica
Ascoltate le vostre trasmissioni in codice Morse
Energia elettrica, 4
Indicatore di sintonia per un sintonizzatore MF
Accorgimenti per i fotografi
Argomenti sui transistori
Un codificatore binario ad uscita numerica
Mobile in cemento pressato per altoparlanti
L’elettronica nello spazio
Booster a sei gamme con nuvistore
Consigli utili
Piccolo dizionario elettronico di Radiorama
Centro di controllo per strumenti di laboratorio
Prodotti nuovi
Un saldatore controlla la continuitd di un altoparlante
Il rapporto di onde stazionarie
4 usi di pile al mercurio ed al manganese
Spia aerea
Una calcolatrice “'restaurata’”
Buone occasioni!

Se possedete un ricevitore per dilettanti vecchio o di
tipo economico, saprete che i difetti di tali apparecchi
sono la bassa sensibilita e lo scarso rapporto segnale/ru-
more alle frequenze piU alte; potrete facilmente eliminare
questi inconvenienti aggiungendo al ricevitore un booster
RF accordato.

Negli ultimi anni & verificata wna vera rivoluzione nel
campo della riproduzione dei suoni, e termini come ‘aita
fedelta e simili sono diventati di uso comune; il processo
evolutivo & tuttora in atto e continuamente vengono stu-
diate nuove idee e nuove tecniche.

Chi possiede molti strumenti di laboratorio trova spesso
i puntali malamente aggrovigliati, tanto che talvolta riesce
difficile scegliere e districare dagli altri i puntali che
occorrono. Il centro di controllo per strumenti di labo-
ratorio risolve questo problema con un semplice sistema
di commutazioni, consentendo di usare due soli puntali
per tutti i tipi di misure.

Nell’era stereofonica il problema dello spazio, nei mobili
per altoparianti, & pi0 che mai attuale, per cui si tende
ad ottenere apparati di dimensioni quanto piu possibile
ridotte. Il sistema che descriveremo & compatto, ma
senza grave pregiudizio per la qualita del suono; tutti
i vantaggi che tale mobile presenta, per quanto rigvarda
la qualita del suono riprodotto, derivano dall‘uso di
cemento pressato,
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