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Nuovo sistema d'altoparlanti della KEF Electronics Ltd; ha dimensioni cosi ridotte
da pofer essere sistemato su uno scaffale. 1 coni sono di materiale plastico.

tate verticalmente in pannelli standard da
48 cm oppure possono essere riunite in-
sieme in un mobile. E disponibile anche
una versione stereofonica che comprende
un’unitd addizionale contenente il secondo
canale, Pamplificatore con altoparlante, la
unitd di alimentazione ed il pannello di
controllo.

La Truvox Ltd. di Londra ha realizzato la
parte meccanica di un registratore stereo
che oltre alle tre testine registratrici ed ai
tre motori incorpora anche i preamplifica-
tori di registrazione e di riproduzione,
Questa parte meccanica pud registrare sia
trasmissioni radio stereo e mono sia di-
schi mono e stereo. E prevista la possi-
bilitd di sovrincidere un illimitato numero
di voci e parti strumentali o commenti di
programmi musicali in perfetta sincroniz-
zazione, Gli effetti di eco possono essere
creati senza necessitd di apparecchiature ad-
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dizionali ed il materiale sovraimposto pud
essere attenuato a piacere per ottenere ef-

fetti speciali.
C. M. AraKIE

INCONTRI

Lettori ed Allievi che desiderano conoscerne altri
residenti nella stessa zona: a tutti buon incontro!

GIORDANO GHIORI, Tiro a Segno 2, Pescia
Castellare (Pistoia).

ANGELO ZAMBONI, Via Cavata S. Marino,
Carpi (Modena),

— Desidero far conoscenza con giovani ama-
tori o appassionati di radioTV residenti nella
provincia di Verona o corrispondere con altri di
qualsiasi regione. IGINO MOLINARI, Via Sa-
line 6, Treghago (Verona).

— Desidero cotrispondere con allievi e di-
lettanti, di ambo i sessi, in radioTV per scam-
bio notizie. TARCISIO DE PAOLIS, Via 4 No-
vembre 48, Collalto Sabino (Rieti).

— Desidererei entrare in relazione con un
allievo della Scuola Radio Elettra, che sia gid al-
meno alla 40® lezione di Radiotecnica, onde poter
collaborare per uno studio piti profondo. LO-
RENZO PETTIGIANI, Via Tibone 9, Torino,
tel. 67.64.07.

RADIORAMA
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SEMPLICE

SUPERETERODINA

PER

METRI

Perfetto per i principianti, questo ricevitore rappresenta an-

che un eccellente apparecchio di riserva per i pilt esperti.

uesto semplice ricevitore a tre tubi per
6 metri merita un posto nel labora-
torio di ogni radioamatore sia principiante
sia esperto.
L’'apparecchio copre la principale porzione
della banda (50 MHz - 53 MHz) e com-

A2

Gommine par §
cordane rote 8 x

prende un ingresso a supereterodina se-
guito da un rivelatore a superreazione.
Questa combinazione, sebbene insolita, as-
sicura un grado di sensibilita e seletti-
vita che non si riscontra spesso in tali sem-
plici apparecchi.

Angolar
(une del dus)

Lamiagra d*afiuminia

de20x11em
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Altop.

Guardando il ricevitore di sopra si nota come
le parti siano ben spaziate. €2 & collegato
allo statore di C1 e od un terminale di massa.

Le tensioni di funzionamento del ricevitore
sono fornite dal trasformatore T2, dal rad-
drizzatore D1 e dal circuito di filtro com-
posto dal condensatore doppio C19 e dal
resistore R11. Il ricevitore si accende e
si spegne mediante linterruttore S1 mon-
tato sul resistore R9.

Costruzione - L’unita ¢ contenuta in una
scatola di alluminio da 20x 15 x 11 cm e,
come si vede nelle fotografie, la scatola &
provvista di un telaio pure di alluminio.
Per montare il telaio usate un paio di an-
golari: il telaio deve essere sistemato a
circa 4,5 cm dal fondo della scatola.

Dopo aver collegata lantenna al ricevitore ba-
sterd manovrare le manopole per ascoltare le
chiomate effettuate dai dilettanti su 6 metri.

Altop.

14

Nel sistemare le parti seguite scrupolosa-
mente le illustrazioni: come in tutti i cir-
cuiti VHF, la disposizione degli elementi &
critica e quindi otterrete buoni risultati nel
montaggio soltanto se vi atterrete al si-
stema indicato. Nella figura che illustra il
telaio (pag. 12) sono precisate le distanze
che si devono osservare nel disporre la mag-
gior parte degli elementi e nel praticare i
fori. Notate che il trasformatore di uscita T1
¢ stato montato ad angolo retto con il tra-
sformatore di alimentazione T2; cid riduce
la possibilitd che T2 induca ronzio in T1.
I soli componenti montati sulla scatola vera
e propria sono i potenziometri R6 e R9/S1,
i jack J1 e J2, il condensatore Cl1 e [lal-
topatlante. Montando C1 disponetelo di-
stanziato dal pannello frontale per mezzo
di spaziatori da 1 cm.

Come griglia per l’altoparlante si pud usare
una lastra quadrata di alluminio perforato
da 10 cm di lato; pud essere usato perd
anche un pezzo di stoffa o si pud sempli-
cemente praticare una serie di fori sul
pannello.

Effettuando i collegamenti seguite con cura
le indicazioni riportate: cid & particolar-
mente importante per i componenti relativi
a V1A e V1B. La maggior parte del circuito
¢ realizzata sotto il telaio, come ¢ illustrato
dallo schema pratico.

Il condensatore inserito tra le griglie di
V1A e di V1B & fatto con due corti pezzi
di filo per collegamenti. Intrecciate due
volte le estremitd di tali fili e saldate le
estremitd libere ai contatti 2 e 7 dello
zoccolo di V1,

Il condensatore C1 ed il compensatore C2
sono visibili soltanto nella foto che rappre-
senta il telaio visto di sopra: come si vede
in tale foto, il compensatore C2 & colle-
gato allo statore di Cl e ad un terminale
di massa fissato al telaio.

Taratura - Dopo aver ultimato la costru-
zione, inserite la spina del ricevitore nella

RADIORAMA
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MATERIALE OCCORRENTE

[og ] = condensatore variabile da 13 pF con
demoltiplica
c2, c7 = compensatori da 80 pF

€3, C6, C8, C9, CIV, CI12 = condensatori ceramici
tubolari da 47 pF-600 V

€4, C5, C13, C17, CI8 = condensatori ceramici a
disco da 5.000 pF-600 V

€10, C14 = condensatori ceramici a disco da
1.000 pF - 600 V

Ci5 = condensatore ceramico a disco da
0,01 uF - 600 V

Cl16 = condensatore elettrolitico miniatura da
8uF-6V

c19 = condensatore elettrolitico doppio da
20420 pF - 150 V

Di = raddrizzatore al selenio da 380 VPI -
65 mA

J1 = presa da telaio per cavo coassiale

J2 = jack telefonico a circvito chiuso

L1 = 8 spire di filo stagnato da 1,3 mm
di di o; lunghezza della bobi
25 mm, diametro 10 mm; presa cen-
trale con terminale da 13 mm

L2 = 12 spire di filo stagnato da 1,3 mm
di di 0; lunghezza della bobi
22 mm, diametro 10 mm; terminale
da 13 mm

L3 = bobina oscillatrice

R1 = resistore da 47 kQ - 0,5 W, toll. 10%

R2 = resistore da 4,7 k- 0,5 W, toll. 10%

R3 = resistore da 1 MQ-0,5 W, toll. 10%

R4 = resistore da 120 k2 - 0,5 W, toll. 10%

RS = resistore da 6,8 MQ - 0,5 W, toll. 10%

Ré = potenziometro da 50 kO

R7 = resistore da 39 kQ2-0,5 W, toll. 10%

RS = resistore da 150 k(2 - 0,5 W, toll. 10%

R9 = potenziometro da 1 MQ con S1

R10 = resistore da 220 Q-0,5 W, toll. 10%

R11 = resistore da 1,8 k-2 W, toll. 10%

s1 = interruttore (incorporato su R9)

T1 = trasformatore di uscita: primario
10 kQ; secondario 3,2

T2 = trasformatore di alimentazione: pri-
mario per tensione di rete; secondari
125 V 15 mA, 63 V 0,6 A

vi = valvola 12AU7A

V2, V3 = valvele 6AKS5

1 altoparlante da 9 em di diametro, impedenza 3,2 O
1 scatola di alluminio da 20 x 15 x 11 cm
1 pezzo di lamiera d‘alluminic per if
20x 11 cm

Cordone e spina rete, zoccoli portavalvole, angolarl
per il montaggio del telaio, spaziateri da 1 ecm, ter-
minali di massa, basette d’ancoraggio, cavetto scher-
mato, manopole, griglia per [’altoparlante e minu-
terie varie

telaio, da

tore C2 in modo che per tutta la corsa di
C1 sia possibile ricevere la maggior parte
delle trasmissioni dilettantistiche. Regolate
inoltre C7 per la massima uscita delle sta-
zioni ricevute in prossimitd della massima
capacita di CI.

Usando il ricevitore constaterete che 1’al-
toparlante assicura un volume sufficiente
per la maggior parte delle stazioni ricevute:

deboli

e lon-

*

SC \"0]63 ¢ ricevere stazioni

tane usate la cuilia

16

Micropompe perfezionate

I-a micropompa costruita dalla ditta The
Distillers Company Ltd. ha un’uscita
controllata a mezzo di una regolazione mi-
crometrica del battito del pistone. I mo-
| delli originali hanno una capacita regola-
bile tra 0 e 1.000 cm® all’ora, Volumi mi-
nori possono essere controllati per mezzo
di un temporizzatore elettrico che deter-
mina il numero dei battiti in un dato pe-
riodo. Per esempio, un battito ogni secondo
da una capacita di 1.000 cm® all’ora; un bat-
tito ogni 100 secondi di una capacita di
10 cm® all’ora.
| Le pompe sono azionate da un motore
| sincrono a 25 V esente da ingranaggi, il
quale consente di controllare Pesatta po-
sizione in cui il pistone si ferma e riparte.
| Per mezzo di piccoli trasformatori si pud
ottenere I’alimentazione dalla rete.
Ancora piu perfezionata & la micropompa
della seconda serie denominata Mark 1. Me-
diante questa & possibile azionare parec-
chie piccole pompe misuratrici in paral-
elo. Al motore comune possono essere
adattate fino a sei teste di pompe ed il nu-
mero delle pompe pud essere variato in

pochi minuti. Le teste delle pompe sono
fatte in acciaio inossidabile, con pistoni in
acciaio inossidabile, o in materiale cera-
mico. Le dimensioni delle teste sono quat-
tro, con capacita massime all’ora di 175 cm?,
| 750 cm’, 1.700 cm® e 3.000 cm?®; luscita
di ogni testa pud essere controllata, come
negli altri tipi, con regolazione microme-
trica.

| Per applicazioni mediche & disponibile la
pompa modello S con testa speciale che si
puo facilmente pulire e sterilizzare. Y

RADIORAMA
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Progeha!o per il collaudo dei piv grandi trasfor-

matori e capace di sopportare. le piU alte
tensioni previste anche per il futuro, questo gene-
ratore di impulsi di quattro milioni di volt &
stato costruito ed installato in un nuovo fab-
bricato presso gli stabilimenti tecnici C. A. Par-
son & Co. nell‘lnghilterra nord orientale, Il
grosso generatore & sistemato in una fossa pro-
fonda piv di 2 m ed ha un‘altezza totale di

15 m. Il generatore rappresenta la massima rea-
lizzazione del nuovo reparto trasformatori della
ditta inglese, Il reparto comprendera pure ap-

parecchiature di controllo del generatore stesso
e vari altri apparecchi di misura e di registra-
zione degli impulsi di tensione e di corrente.

s e il

A e — s
e

a fotografia mostra il si di segnalazi

anticipata di missili balistici Installato presso
Fylingdales nello Yorkshire, il quale, secondo le
previsioni, entrerd in funzione nel corrente anno.
Questo sistema completa la catena radar che
si estende da Clear (Alaska) a Thule (Groen-
landia) e permetterd la segnalazione in Inghil-
terra di attacchi missilistici con quattro minuti
di ticipo. Questo ticipo permette alle for-
ze aeree di decollare e dirigersi verso obiet-
tivi prestabiliti con armi nucleari e convenzionali.

RADIORAMA
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Il radioamatore dilettante, che ha appena
ricevuto la licenza, spesso si trova in
difficolta nel trasmettere in telegrafia, per-
ché & abituato a sentite le proprie trasmis-
sioni con Doscillofono usato per le eserci-
tazioni mentre, con un vero trasmettitore,
trasmette in silenzio quasi completo.
Il sistema per sentire la propria manipo-
lazione esiste, come potrete constatare rea-
lizzando questo piccolo monitor.
Tale apparecchio non soltanto consente al
radioamatore di ascoltare le proprie tra-

20

Questo circuito alimentato a pila

rileva i segnali radiotelegrafici

ed eccita un oscillatore di bassa frequenza
per renderli udibili

smissioni, ma gli & anche d’aiuto nell’accor-
dare il trasmettitore per la massima po-
tenza d’uscita e rivelare se i segnali tele-
grafici non sono chiari. Il monitor pud es-
sere usato, in luogo del solito strumento,
come indicatore delle intensitd relative di
campo con una nota BF in uscita. Inoltre,
si pud inserire nell’unitd un tasto ed usar-

la come oscillofono.

Costruzione - Il circuito del monitor non

& particolarmente critico, per cui potete

RADIORAMA
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chiusura del circuito per mezzo del tas
La disposizione delle singole | pe e

parti sul pannello non & critica,
ma A p dal PP pore
te si facilitano i collegamenti. fetto.

inserito nel jack J2 produce lo stesso ef-

Il circuito generatore BF & essenzialmente

un amplificatore BF composto dai transi-

Antenr stori Q2 e Q3 con una reazione, fornita dal

condensatore C3, che ne provoca loscil-

lazione a bassa frequenza. Il jack d’uscita

J3 permette, se lo si desidera, l'inserzione

Pannalle dt di un voltmetro c.a. se il monitor viene

plastica SN 7
usato come indicatore di campo.

Collaudo e funzionamento - Accendete 1'u-
nita e collegate un tasto telegrafico al jack
J2. Premendo il tasto si udra in altopat-
lante una nota chiara e limpida. Se prefe-
rite usare una cuffia, potete collegarla al
jack d’uscita J3.

tatore ¢ quello generatore BF. Il circuito Inserite I'antenna nel jack J1 sopra lunita
eccitatore & composto dal transistore Q1, e manipolate il trasmettitore nelle gamme
dai diodi D1 e D2 raddoppiatori di ten- di 80 m o 40 m: a questo punto dovreste
sione e dalla bobina RF con nucleo L1. Il sentire la nota. Se la nota & troppo forte,
segnale captato dall’antenna & immesso in allontanate il monitor dal trasmettitore e
L1, & rettificato e raddoppiato dai diodi ed dalla linea di trasmissione; se la nota &
applicato a er, il quale inizia a condurre. troppo debole e non si sente, avvicinate il
Quando conduce, il transistore Q1 collega monitor. In taluni casi potrd anche essere
la batteria Bl a massa: in tal modo viene necessario collegare al monitor un’antenna

alimentato il circuito generatore BF. La ‘})(111 lunga. *

New - Messenger

FINALMENTE con circolare n. Xi 28747 DT ¢é stota auforizzata la vendita in TUTTA
ITAUA del RADIOTELEFONO NEW-MESSENGER!

Portata oftica fino @ 5 km, batteria durata ore 60, soddisfa la piv vasta gamma di
impieghi, per alpinisti, escursionisti, cacciatori, amatori noutici, sportivi in
genere, eletricisti, telefonisti, antennisti, ecc.
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Invio in contrassegno o contro vaglia, scrivendo alla ditta MARCUCCI, via Fratelli
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Nella sottostazione di trasformazione di Sangone
della societa SIP sono installati tre yrasformatori
monofasi da 75 kVA aventi il compito di ridurre
lo tensione di linea da 220 kV o« 120 kV. il raf-
freddamento & ottenuto per mezzo di aeroterm;
cioé soffiando aria fresca su un sistemo di tu-

bazioni in cui viene fatto circolare [olio caldo

natore della centrale) e secondario I'avvol-
gimento che si collega ad un generico cir-
cuito utilizzatore.

Ma consideriamo il caso ipotetico di un
trasformatore che debba innalzare la ten-
sione di macchina da 10 kV ai 150 kV neces-
sari per la trasmissione dell’energia ad una
certa distanza,

Il primario in questo caso & I'avvolgimento
collegato all’alternatore ed alimentato alla
tensione di 10 kV ed il secondario & ’avvol-

gimento che fornisce 150 kV.

24

Supponendo che il centro di consumo del-
I’energia elettrica situato al termine della
linea di trasmissione necessiti di una ten-
sione nuovamente di 10 kV, teoricamente
si potrebbe utilizzare lo stesso trasforma-
tore, con la sola differenza che ora l'av-
volgimento primario dovrebbe essere ali-
mentato a 150 kV ed il secondario dovreb-
be fornire 10 kV. In altre parole, il me-
desimo avvolgimento & nel primo caso un
primario e nel secondo caso un seconda-
rio o viceversa.

In pratica perd questo ipotetico trasforma-
tore non pud essere utilizzato nelle due dif-
ferenti funzioni, di elevatore di tensione
in partenza e di riduttore in arrivo, in
quanto intervengono molteplici fattori a
modificarne le caratteristiche funzionali,
quali le cadute di tensione, le perdite di
potenza e lo sfasamento fra tensione e
cortrente.,

I trasformatori possono essere monofasi,
quando hanno due soli avvolgimenti, uno
primario ed uno secondario, o frifasi,
quando sul nucleo sono avvolti sei av-
volgimenti: tre di questi, opportunamente
collegati fra loro, costituiscono gli avvol-
gimenti primari e gli altri tre, anch’essi
collegati fra loro, costituiscono gli avvol-

gimenti secondari.

Nelle che

energia trifase sono quasi esclusivamente

moderne centrali producono

installati trasformatori trifasi; soltanto in

alcuni casi si e ricorso all’utilizzazione di

RADIORAMA
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4
i INTERRUTTORE
AUTOMATICO
TRASFORMATORE
GENERATORE
TRIFASE
Schema elettrico di una centrale in cui il colle-

gamento elettrico fra generatore e trasformatore
& effettuato direttumente, senza cioé linterposi-
zione di interruttori automatici e sezionatori.

o 1l raffreddamento indiretto si ottiene
invece provocando la circolazione forzata
dell’olio in un serpentino refrigerante (in
cui circola aria od acqua fredda) e ripot-
tandolo nuovamente nel cassone dopo che

si & raffreddato.

I collegamento elettrico fra il trasformato-
re ed il generatore ¢ normalmente effet-
tuato mediante un sistema di sbarre ri-
gide, quasi sempre in rame, che a se-
conda della tensione applicata possono es-
sere a sezione rettangolare, circolare o tu-
bolare.
In molte centrali ¢ diffuso il sistema di
collegare direttamente il generatore al re-
lativo  trasformatore, evitando in questo
modo di installare, sul lato di bassa ten-
sione, interruttori automatici e sezionatori
il cui costo ¢ assai rilevante.

In altri impianti invece la connessione av-

| t
1 19, I 1 ~® 0 (
| VORUPPO { ) rpasporm, i |2 CRUPP TRASFORM,
! TRIFASE | : TRIFASE
i o I :
— I
| Co h i
! Ll ! 1 |
' FHA ! ' SEZIONATORI ;JH !
Schemu elettrico di  una : SEZIONATORI -1 : : t11 }
centrale con sbarre di smi-
stamento dal late bassa I SBARRE :
tensione, Nell'esempio il : 1 DI 1 i
lustrate  nella  figura il ! SMISTAM !
trasformatore del 1° grup- i T . 1
po & collegate con Falter- | I 1
natore del. 2¢ gruppo tra- l 11 L : : el 110 0 |
S St Y o f—r;F SEZIONATORI | | 47 SEZIONATORI [33B |
| : i , i
I
! |
|
l GENERATORE, | tﬂsmmmnsl
| TRIFASE | TRIFASE I
e e e e = e e B
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nelle moderne centrali si preferisce mante-

nere all’interno tutte le apparecchiature
funzionanti a bassa tensione ed installare
all'aperto gli interruttori automatici, i se-

zionatori, i trasformatori elevatori, ecc.

utte le manovre di apertura e di chiu-
sura dei sezionatori e degli interruttori,
I’avviamento e Parresto delle macchine, il
collegamento in parallelo di piu gruppi,
ecc. vengono eseguiti nella sala comandi,
detta anche il cervello della centrale.
In questa sala sono disposti i quadri di
manovra e di misura in cui le varie appa-
recchiature sono montate in parte su inte-
laiature verticali ed in parte su banchi di
manovra a leggio.
Sia i quadri verticali sia i banchi a leggio

sono normalmente suddivisi in scomparti o

pannelli, in ognuno dei quali sono conte-

nuti gli organi inerenti ad una determinata
macchina, oltre ai normali strumenti di mi-

suta quali voltmetri, amperometri, sttu-
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Nella sala quadri della cen-
trale di Chivasso, i quadri di
misura sono del tipo ad in-
telaiatura verticale e, come
& ben visibile, riportano solo
strumenti di misvra. Sui qua-
dri di manovra, del tipo a
leggio, sono riporiati gli
schemi ripefitori automatici.

menti registratori, pulsanti di comando,
lampade spia, ecc.

Nelle centrali di una certa importanza si
fa una netta distinzione fra quadro di ma-
novra a leggio e quadro di misura (ad in-
telaiatura verticale), intendendosi per qua-
dro di manovra la parte del quadro che
comprende strumenti di misura, di segna-
lazione e gli organi per il comando diretto
od indiretto di apparecchiature manovrabili
a distanza; il secondo invece & la parte del
quadro che comprende esclusivamente gli
strumenti di misura ed i loro accessori.
Molto spesso sui quadri di manovra sono
riportati i cosiddetti schemi ripetitori auto-
matici, 1 quali riproducono lo schema gene-
rale della centrale, in cui ogni interruttore
o sezionatore & rappresentato da un par-
ticolare simbolo; in alcuni casi si usano lam-
padine di diverso colore, in altri casi sbar-
rette che ruotando su un perno danno al-
Poperatore 'idea esatta delle condizioni di
funzionamento di un circuito.

(continua al prossimo numero)
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Lo schema elettrico mostra come il circuito del-
Findicatore di sintonia sia collegato al restante
circuito dellapparecchio; i componenti aggiunti e
relativi collegamenti sono disegnati in colore.

potete adottare anche un sistema di anco-
raggio diverso, purché consenta di ottenere
risultati uguali.

Sistemate la staffetta e praticate lapertura
in modo che la linea indicatrice sia visi-
bile nella metd superiore del quadrante,
dopo che il tubo & stato installato e dopo
che il quadrante & stato rimesso al suo
posto. Se non potete fissare la stafletta
mediante viti, perché queste si vedrebbero
nella parte anteriore dell’apparecchio, pote-
te fissarla saldandola alla piastra.

Dopo aver eseguito queste modifiche pote-
te sistemare di nuovo il quadrante di sin-
tonia e la piastra posteriore.

Collegamenti elettrici - Lo schema elettrico
mostra come la valvola 6FG6/EM84 ed i
relativi componenti (rappresentati nella

MATERIALE OCCORRENTE

resistore da 220 kQ-05 W

resistore da 470 k22 -0,5 W

resistore da 1 MQ-05 W

condensatore a carta da 0,05 pF-200 V
valvola 6FG6/EM84

- g -

Staﬁgua e zoccolo per valvola, linguetta di anco-
raggio, filo e minuterie varie »
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parte in colore dello schema) siano colle-
pati al circuito del ricevitore. Notate che
la tensione di segnale per la griglia con-
trollo della valvola & prelevata dal punto
di giunzione di R12, di C28 e del filo in-
feriore del secondario di T3 (che & I'ultimo
trasformatore di FI che precede lo stadio
limitatore).

Se il vostro apparecchio non ha lo stesso
circuito ma presenta un punto di giunzione
analogo, potete fare questo collegamento
nello stesso modo; nel caso non vi sia un
punto di giunzione simile non potete adot-
tare questo circuito indicatore. I soli altri
collegamenti (oltre alle varie masse) da
fare all’apparecchio sono quelli che par-
tono dal piedino 6 della 6FG6/EM84 e
vanno al terminale inferiore di R15 (o ad
un altro punto corrispondente a 250 V
sull’alimentazione anodica) e dallo spinotto
5 alla linea a 6,3 V dei filamenti.
Eseguendo i collegamenti del circuito, si-
stemate il resistore da 470 kQ sullo zoc-
colo della valvola indicatrice e gli altri
due resistori ed il condensatore sotto il
telaio. Una linguetta di ancoraggio a due
morsetti (di cui uno a massa) serve a
sostenere il resistore da 220 k€, il con-
densatore ed un terminale del resistore da
1 MQ; quest’ultimo deve stare vicino
il pitt possibile al trasformatore a FI al
quale & collegato; dovrete quindi disporre
adeguatamente la linguetta di ancoraggio.
Dopo aver effettuato tutti i collegamenti,
innestate la valvola 6FG6/EM84 nel suo
zoccolo ed infilate l'assieme di valvola e
zoccolo nel relativo ancoraggio. Infine re-
golate il tubo in modo che la linea indi-
catrice sia visibile attraverso l'apertura.

Se notate che la valvola risponde soltanto
ai segnali piti forti, provate a ridurre il
valore del resistore da 1 MQ. Se invece la
valvola vi da un’indicazione eccessiva an-
che sui segnali deboli aumentate il valore
del resistore. *
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E risaputo che nel mondo funzionano at-
tualmente milioni di motori alimentati
da corrente continua, installati nelle auto-
mobili, negli strumenti, nelle apparecchia-
ture ad uso industriale, nelle macchine in
genere e persino nei giocattoli. Sarete pe-
o sorpresi nell’apprendere che, eccetto al-
cuni dispositivi di laboratorio a bassa po-
tenza, non esistono in effetti veri motori
costruiti per funzionate in corrente con-
tinua.

Contrariamente a quanto pud sembrare,
non si tratta affatto di una contraddizione.
Se si considera attentamente la situazione
si constata come un motote elettrico, per
produrre movimento continuo, richieda un
campo magnetico sempre variabile, mentre
la corrente continua pud fornire soltanto
un campo fisso, Il comune motore per
corrente continua & in realtd un motore per
corrente alternata, provvisto di un commu-
tatore meccanico automatico che trasforma
la corrente continua in corrente pulsante o
alternata. Questo commutatore & sempli-
cemente un collettore con spazzole.
Sebbene sia stato usato per decenni, tale
collettore non ha mai funzionato in modo
veramente soddisfacente. Le spazzole in-
fatti si consumano e devono essere sosti-
tuite con una certa frequenza; con I'uso il

32

argomenti sul
- TRANSISTORI

collettore si sporca e diventa inefliciente;
inoltre non & possibile raggiungere alte ve-
locitd in quanto Peccessiva forza centrifuga
puo distruggere il collettore. Infine, lo scin-
tillio continuo & fonte di rumori elettrici e
di interferenze radio.

E quindi perfettamente logico che i pro-
gettisti di motori abbiano cetcato per lungo
tempo un migliore sostituto del sistema
collettore/spazzole.

Una prima soluzione & stata quella di usare
un convertitore c.c. - c.a. per alimentare un
comune motore c.a. ad induzione; tuttavia,
sebbene sia ottimo dal punto di vista elet-
trico, questo metodo presenta in pratica se-
ri svantaggi, in quanto un buon rendimento
pud essere ottenuto soltanto se il trasfot-
matore di uscita del convertitore & di di-
mensioni eguali, o quasi, a quelle del mo-
tore che alimenta.

Una soluzione definitiva del problema &
stata raggiunta recentemente mediante I'im-
piego di transistori e dispositivi a semicon-
duttori, i quali hanno permesso la produ-
zione di motori c.c. senza spazzole, non pil
grandi dei comuni motori e con potenze
comprese tra 0,02 CV e 2 CV.

La nuova unitd, che richiede I'impiego di
un numero di parti inferiore a quello ne-
cessario per la costruzione di un motore
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- Circuito di mi-
trasmettitore

Fig. 1
crofono
1l microfone a cristal-
lo permette di ottenere

un‘ottime modulazione
;]

—_—
—

E=az b

tanto in applicazioni militari ed industriali,
poiché in questi casi i vantaggi che se ne
ricaveranno compenseranno di gran lunga
la maggior spesa sostenuta.

Circuiti a transistori - Di tutti i circuiti che
abbiamo presentato, pochi sono tanto noti
come i microfoni trasmettitori OM. Per-
tanto, ritenendo di soddisfare I'interesse di
numerosi lettori, questo mese presentia-
mo un circuito del genere (fig. 1).

Come risulta dallo schema, il transistore
Q2 & usato come oscillatore RF con rea-
introdotta nel

zione. La modulazione ¢

circuito di emettitore dell’oscillatore per

Fig. 2 - Sch di megafono a tran-
sistori; il dispositivo ha la potenza di circa 0,2 W.

Altop,

mezzo di Ql,
plifica il segnale audio captato dal mi-

il quale a sua volta am-

crofono. La frequenza dell’oscillatore & de-
terminata dal circuito accordato L1/C4;
R1 e R2 sono i resistori di polarizzazione;
C1 e C3 sono condensatori di fuga rispet-
tivamente BF e RF. L’alimentazione & ot-
tenuta con una batteria B1 da 9 V con-
trollata dall’interruttore a pulsante S1.

Nel montaggio si usano componenti nor-
mali.

OM alla quale & stato aggiunto un av-

L1 & una bobina d’antenna per

volgimento di reazione formato da dieci
spire di filo smaltato da 0,40 mm (bo-
bina L2). C1 & un condensatore elettro-
litico da 5 pF-10+15 V; C2 e C3 sono
piccoli condensatori ceramici da 0,01 pF,
C4 ¢ un piccolo condensatore ceramico da
150 pF. Sia R1 sia R2 sono da 0,5 W
con valori rispettivamente di 68 kQ e
390 kQ. 1l transistore Q1 & un 2N109 e
Q2 un CK768. Il microfono & piezoelet-
trico.

L’unita & montata in una scatoletta di pla-
stica da 7,5x5x2,5 cm, e come antenna
¢ stato usato un pezzo di filo per colle-
gamenti lungo 3 m.

Terminato il montaggio potete provare I’ap-
parecchio con qualsiasi normale ricevitore
per OM. Sintonizzate il ricevitore lenta-
mente, premendo il pulsante S1 e par-
lando nel microfono. Dopo aver ricevuto il
segnale, accordate la frequenza di trasmis-
sione regolando il nucleo di L1, finché il
segnale venga captato su una zona vuota
della scala, senza stazioni.

Se non ricevete alcun segnale, provate ad
invertire i collegamenti all’avvolgimento di
reazione L2.

Eventualmente potete sostituire al micro-
fono un rivelatore fonografico piezoelet-

trico: in tal modo vi sara possibile tra-
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Universal
Sprint

Tutti i possessori dicono:

é una CANNONATA!

@ FESEGUE CON FACILITA TUTTE LE SALDATURE DI MASSE.
e IL PIU RAPIDO, IL PID EFFICACE, DI LUNGHISSIMA DURATA.
® FUNZIONA SU TUTTE LE TENSIONI SENZA SPOSTARE NULLA (c.c. e ca)).

® PUO FUNZIONARE ININTERROTTAMENTE.

Presso i migliori rivenditori avrete uno

sconto speciale presentando questo avviso

OFFERTA SENSAZIONALE

ai lettori di RADIORAMA!

AMPLIFICATORE HI-FI da 12 watt

in scatola di montaggio
L. 21.000

mod. GALAXIA - circuito stampato -  (+ spese di porto)
risposta lineare da 30 a 20.000 c/s -
4 tubi 4+ 2 raddrizzatori - ingressi per
disco, radio, micro, chitarra, ecc.

AMPLIFICATORE HI-FI STEREO da 545 watt in scatola di montaggio
L. 25.500 (* spese di porto)

mod. GALAXIA STEREO - circuito
stampato - risposta lineare da 30 a
20.000 c/s - tubi finali in controfase -
4 tubi 4 2 raddrizzatori - ingressi
per disco, radio, registratore, ecc.

Montaggio facilissimo con ampie istruzioni - spedizioni contrassegno ovunque
Richiedeteli subito alla HIRTEL - Won_l' elettroniche - Corso Francia 30, Torino - telefono 779.881
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Parte. D

= Sbarre filettate da 6 mm —e-| 376 em
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Spugna plastica
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{Questo scompartimento
deve essere riempito con
lana di vetro) 21,5 cm

. @ J i

2 om 2 e ) | —f

1—-— f=—4 cm

|
|
§

f—14 om ——e

43 em

La costruzione del mobile & chiaramente illustrata nella foto e nel disegno sopra riportati Le
parti A e C sono rispettivamente la parte superiore ed inferiore e sono fissate saldamente contro
il tubo di cemento pressato da due sharre filettate. Guarnizioni di plastica da 3 mm assicurano

una buona tenuta d‘aria tra

Densita dei materiali - Un argomento im-
portante in favore dell'uso del cemento
pressato si pud trovare nelle tabelle di den-
sitd dei materiali. La tabella pubblicata
da Briggs in un suo libro di acustica in-
dica per il legno compensato, che ¢ il ma-
teriale generalmente usato per i mobili di
altoparlanti, una densitd di 0,67. E questo
un valore abbastanza buono, se confrontato
a quello di altre qualitd di legno: il legno
di noce, ad esempio, ha una densita di
solo 0,56. Il cemento pressato ha perd
una densitd di 2, pari ciot a tre volte
circa quella del legno compensato.

Inoltre, il cemento usato in questo caso
ha uno spessore di 2,5 c¢m, mentre in ge-
nere il legno compensato che s’impiega nel-
la costruzione di mobili per altoparlanti ha

uno_ spessore di 2 cm o anche meno.

38

le porti di legno

compensato ed il tubo di cemento.

In base a quanto afferma lo stesso Briggs,
& necessario evitare vibrazioni e risonanze
a frequenze basse, e cid0 pud essere ot-
tenuto soltanto con l'uso di materiali di
alta densita.

Tutti gli appassionati dell’alta fedelta sanno
certamente quale deve essere il vero suono
delle note basse; alcuni perd parlano an-
cora del gradevole suono che si ottiene
adottando un mobile di legno, dimentican-
do che il sistema d’altoparlanti non & uno
strumento musicale, ma soltanto un ripro-
duttore di note di tutte le qualitd. L’ener-
gia che si traduce in vibrazione dei pan-
nelli ¢ perduta per cid che riguarda il re-
sponso ai bassi e, quello che & peggio, viene
restituita sotto forma di rimbombo.

Il sistema d’altoparlante che presentiamo

impiega legno compensato soltanto alle

RADIORAMA
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Fissare una fettuccin lingo B filn i 14 buchi (buchi
@ tutto il i - del dismetro di & mm
spazintl di 2.5 om)
g i i / &
T | L /
—*—‘ 0O 0O O 0O 0 0O O © 0O 0 o
26 em
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38 em clrca

pita con lana di vetro non pressata: sono

stati provati anche altri materiali, ma la

N

lana di vetro & stata riscontrata migliore.
Quasi altrettanto buono si & rivelato il
cotone in fibra, mentre le spugne di pla-
stica sono risultate meno efficienti. E in-
teressante sapere che, variando la qualita
dei materiali che riempiono la camera di
risonanza, variano la curva d’impedenza
dell’altoparlante e la qualitd sonora del
sistema.

Il materiale di smorzamento che si pud im-
piegare nello scompartimento dell’altopar-
lante dipende dal gusto personale dell’in-
teressato. A questo riguardo & opportuno
tener presente che la lana di vetro assi-
cura probabilmente il miglior responso di

livello, ma il suono risulta pitt vivo usando

40

Il separatore (parte B) deve essere
forato prima del montaggio, come
si vede nella foto a sinistra. E ne-
cessario pure praticare i due fori per
le sbarre filettate (ved. il disegno e
la fotografia riporfati a pag. 38).

spugna plastica. Inoltre la lana di vetro, se
& troppo vicina agli altoparlanti, puo dan-
neggiarli: se la userete sara quindi oppor-

tuno ricoprirla con garza.

Costruzione del mobile - Questo mobile &
facile da costruire, se si adotcano alcune
precauzioni. Le parti di legno compensato
si possono segnare usando il tubo come
guida: sard meglio segnare non solo la
posizione delle parti ma anche quale sara
il lato superiore e quale quello inferiore.
Cid & necessario perché alcuni tubi sono
asimmetrici; in questo caso rovesciare, ad
esempio, la piastra per laltoparlante equi-
varrebbe a tentare di calzare una scarpa si-
nistra nel piede destro.

Dopo aver tagliato le parti nella giusta
misura ed incollato le guarnizioni al loro
posto, si pud procedere al montaggio del
mobile. Notate che guarnizioni di plastica
da 3 mm sono usate per assicurare una
stretta chiusura tra le piastre inferiore e

superiore {parti A e C) ed il tubo di ce-

RADIORAMA
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MATERIALE OCCORRENTE

1 pezzo r golare in pressato per canne
fumarie o caminl da 22x43 cm, lungo 61 cm

1 foglio di legno compensato da 43 x 66 ¢cm, spesso
2 em (per le parti A, B e C)

1 pezzo dl legno compensato da 12 x 17 cm, spesso
2 cm (per la parte D)

2 sbarre filettate da 6 mm e lunghe 70 cm

10 dadi esagonali da 6 mm

4 rondelle da 6 mm

14 v

o g per i

i ;¥
bordi della parte B
1 foglio di plastica da 3 mm, per le guarnizioni
delle parti A, C e D
1 foglio di spugna plastica per il lato superiore
della parte B e per le pareti del compartimento
per |’altoparlante (ved. testo)
1 altoparlante ad alta fedelta da 20 ecm
Viti da legno e metallo, dadi, lana di vetro, cella,
stoffa e minuterie varle
PER IL DIFFUSORE
1 pezzo di legno compensato da 22 x 43 <m, spes-
so 1 cm (per la maschera)
contenitore di plastica per vova
vite a occhiello
staffetta per cavi

-t i

Possibilita di sistemazione - Vi sono pa-
recchi modi di usare questo sistema, a se-
conda dello spazio disponibile. E possibile,
ad esempio, sistemare il mobile nell’angolo
di una camera e collocarvi sopra un river-
beratore di note acute. Se il mobile non
¢ in vista non vi sono reali difficolta di
decorazione.

Probabilmente la soluzione migliore per ri-
sparmiare spazio & quella illustrata nella
fotografia di pag. 41. Il mobile & appog-
giato su un fianco, con [altoparlante sul
pannello frontale. Questa sistemazione &
consigliabile specialmente quando si desi-
dera ridurre al massimo Paltezza del mo-
bile, senza ricorrere alla soluzione woofet-
tweeter,

Dato che Paltoparlante ed i bulloni spor-
gono dalla piastra dell’altoparlante, & ne-
cessario che la stoffa di copertura sia mon-
tata distanziata dalla piastra stessa. Per
risolvere questo problema si pud usare una
maschera fatta con legno compensato da
1 em e con tagli per laltoparlante e per
i dadi. Si puo stendere ed incollare sulla
maschera la stoffa di protezione e quindi

attaccarla al suo posto. I bordi della pia-

42

stra dell’altoparlante possono essere verni-
ciati in accordo con il colore del tubo.

Qualora vi sia sgradito il fatto che le note
acute provengono da soli 30 cm dal pavi-
mento, potete drizzare in piedi il mobile
con laltoparlante rivolto verso lalto ed

aggiungere un diffusore delle note alte.

Diffusore fatio con un contenifore di pla-
stica . Il tipo di diffusore illustrato a
pag. 41 offre il vantaggio di essere rego-
labile, mentre le molte superfici convesse
assicurano una vasta diffusione. E fatto con
un contenitore di plastica per uova, ta-
gliato a metd, una vite ad occhiello ed una
di quelle staffe che gli elettricisti usano
per fissare i cavi. Dopo aver tagliato a
meta il contenitore si pratica ad un’estre-
mitd un foro per la vite ad occhiello che
si fissa al contenitore mediante dadi e ron-
delle. La staffetta si fora per ricevere la
sbarra filettata da 6 mm circa.

Se intendete usare questo tipo di diffusore,
tenete presente che la staffetta deve essere
installata insieme alla piastra dell’altopar-
lante e deve essere usata in luogo della
rondella per stringere il dado della sbarra
filettata. Dopo aver montato il diffusore si
fissa la staffetta all’altra estremitd con una
vite.

Per migliorare Iestetica del mobile potete
incollare una stoffa intorno al tubo ed
intorno al diffusore, dopo aver sistemato
su esso una cornice adatta.

Sarete certamente soddisfatti della vostra
opera se vi piace una riproduzione con i
bassi chiari e ben definiti, e se desiderate
disporre di un sistema d’altoparlante che
non occupi molto spazio e nello stesso

tempo non richieda una spesa eccessiva. y

RADIORAMA
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superficie sensibile esposta di sopportare
indefinitamente l'urto diretto delle fiamme
del razzo di almeno 3.000 °C, & stato pro-
dotto originalmente con la collaborazione
dell’Universita di Shefhield.

Questo trasduttore pud essere usato an-
che in tutti i casi in cui si verificano con-
temporaneamente alte temperature € pres-
sioni come avviene, ad esempio, nei mo-

tori a combustione interna.

Antenna marittima per il rilevamento dei
satelliti - La nave mercantile statunitense
Kingsport, che costituisce il primo anello
marino della catena organizzata per il ri-
levamento ininterrotto dei satelliti da te-
lecomunicazioni degli Stati Uniti, & stata
munita di una speciale antenna messa a
punto per la Marina Militare dalla Gene-
ral Electric, allo scopo di provvedere alla
ricezione e trasmissione costante di dati
inviati da o a satelliti da telecomunicazioni

in orbita.
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Come si vede nella fotografia, il
temporizzatore per veicoli spaziali
della A. W. Haydon & poco piv
grande di una scatola di fiammiferi.

Iantenna, chiamata Triax in quanto fun-
ziona lungo tre assi (di brandeggio, di ele-
vazione e trasversale) per poter seguire con
la massima precisione il satellite a qual-
siasi angolo al di sopra dell’orizzonte, pesa
oltre 26.300 kg ed incorpora un riflettore
d’alluminio del diametro di 9,14 m. Con
un rollio della nave di + 15 gradi, un
beccheggio di 4 5 gradi ed uno sposta-
mento verticale fino a 0,15 G, mantiene
una precisione di 4 0,5 milliradianti.

Azionata dal complesso motore senza in-
granaggi Directrol, realizzato e brevettato
dalla General Electric nel 1955

piegato prima per I’Atlas e poi per il Tar-

ed im-

tar, 'antenna Triax pud seguire ininterrot-
tamente il satellite spostandosi alla esatta
velocita di quest’ultimo, senza risentire delle
variazioni della sua velocitd angolare, che
davano luogo, con i comuni complessi mo-
tori ad ingranaggi, agli inconvenienti della
risonanza e del gioco circolare. Il Directrol

impiega infatti un sistema ultraperfezionato
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SC avete un ricevitore per dilettanti vec-
chio o di tipo economico conoscete
gid i comuni difetti di questi apparecchi e
ciot la bassa sensibilitd e lo scarso rapporto
segnale/rumore sulle frequenze piu alte.
Aggiungendo il booster RF accordats che
presentiamo, non potrete ottenere un ri-
cevitore di gran pregio ma potrete poten-
ziare qualsiasi ricevitore in cui siano pre-
senti i difetti citati.
Il nuovo tetrodo nuvistore RCA 7587 as-
sicura un alto guadagno ed un elevato rap-
porto segnale/rumore in tutta la gamma
del booster e cioe da 80 m a 6 m. Vo-
lendo, la commutazione pud anche essere
estesa alle onde medie.

Costruzione - Come si vede nella foto-
grafia tutti gli elementi, tranne la bobina
L3, sonc montati sui lati di un telaio da
10x 10x5 cm. La bobina L3 & montata
sul fondo. Questa tecnica costruttiva, no-
nostante la compattezza del booster, age-
vola il collegamento delle varie parti.

e
il

La disposizione dei componenti non & cri-
tica purché i fili di collegamento siano te-
nuti corti; pud essere utile lasciare libero
un angolo del telaio per il montaggio di
un eventuale alimentatore.

La staffa che regge lo zoccolo del nuvistore
setve da schermo interno per isolare l'u-
scita del booster dagli altri circuiti. Con-
siste in un lamierino di alluminio da
9% 4,5 cm piegato in metd ad angolo ret-
to. Si fissa la staffa ripiegandone gli estre-
mi di 6 mm circa.

Le bobine L1 e L2 sono avvolte in aria
per ottenere il massimo rendimento; le
bobine 1.3 e 1.4 si accordano con un nucleo
che le rende compatte.

Il segnale d’ingresso viene introdotto in
L1 e L2 per mezzo di una presa sui loro
avvolgimenti. Sulla bobina L3 viene fatto
un avvolgimento addizionale di entrata
(L4).

I dati pitt precisi sulle bobine sono ripor-
tati nell’elenco del materiale occorrente.

Zoceolo def
nuvistore 7587

visto di sotto

Orecchietta
piccola

L3

I:elrllDrB

+125Vce.

Il booster multigaomma &

| un amplificatore RF con
‘i circvito di griglia accor-
2016 0 1 | @90 ] |, bedimlem|eememe——— 3 un
| metri H o4 50V e dui?. In esso é usato
l : nuvistore a basso rumore
I L —t | e alto guadagno per am-
5[‘: I plificare i segnali prove-
| ——a | | nienti da sfazioni distanti.
I N O 63Vea
= 1
| 10-6
metr ] T = & I
c2 Rl j—
0,005 uF esn. = l
I L
= Massa
R2
Z8 == I
Telaio d'alluminio
fheewwa__ = v
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UNA PRATICA LAMPADA
PER LA NOTTE

Una vtile e pratica

lampada per la not.
e pud essere realizzata
con una piccola spina
di materia plastica, una
lampada al neon e
un resistore da 220 kQ
- 0,5 W. Allargate il
foro della spina che
serve per ['uscita del
cordone tanto da po-
tervi infilare la lam-
pada ed assicurate Ila
diante una goeccia di
sistore nel

fampada stessa

collante;

ali'apertura me
sistemate quindi il re-
corpo della spina e collegatelo in serie fra
della spina e la lampada. Una lampada di

questo genere pud essere utile anche nella borsa degli
attrezzi per controllare prese a muro e cordoni di prolunga.

i terminali

RADIATORE
RICAVATO DA PINZETTE

Per saldare i terminali di due componenti sensibili al

calore, quali transistori, diodi, condensatori miniatura,
ecc., & necessario disporre di due radiatori di calore.
Benché le comuni pinze a becco lungo compiano un ec-
cellente lavoro assorbendo egregiamente il calore, non @&
facile tenere due pezzi e contemporaneamente saldarli.
Quindi, prima di iniziare il prossimo lavoro di montaggio,
provate a costruirvi un radiatore di calore simile a quello
illustrato nella fotografia. Esso & costituite semplicemente
da un paio di pinzette a bocca di coccodrillo collegate fra
loro con un breve tratto di pesante filo di rame. Prima
di eseguire la saldatura sard sufficiente fissare le due pin-
zette ai due terminali da unire.

48

UN RIFLETTORE
FACILITA LE RIPARAZIONI

Una piccola lampa-

de a riflettore
montata su un fer-
maglio a molla pud
costituire un utile
accessorio al
do di attrezzi del ri-
paratore. Essa pud
essere facifmente in-
nella

corre-

nestata parte

posteriore di un ap-

b

in riparazione,

parecchio radio o TV
consentendo un migliore illuminamento di

quello ottenibile con una normale pila.

OLIO LUBRIFICANTE
PER | CIRCUITI STAMPATI

Se costruite da soin le tavolette per circuito stampato,

probabilmente notato che quando le super-
fici di rame appena trattate sono esposte all’aria si forma
rapidamente su esse uno strato di ossido di rame. Questo
ossido rende pib difficile la saldatura e richiede !'uso di
calore eccessivo, che pud danneggiare i componenti ed

avrete

anche la basetta stessa. Potete rimediare all’i
applicando con un batuffolo di cotone un leggero strato
di olio lubrificante sulla basetta nuvova. L'olio non inter-

saldatura ed definitivamente la

formazione di ossido.

ferira con la impedira

MANOPOLA PER POTENZIOMETRI
CON REGOLAZIONE A CACCIAVITE

Chi ha avuto occasio-

ne di demolire ap-
parecchiature
fuori uso per recupe-
rarne i  componenti
spesso si trova a di-
sposizione una grande
quantita di potenzio-

militari

metri con regolazione

a cacciavite. Benché questi controlli siano di solite di
qualith superiore in confronto a quelli reperibili in
commercio, & quasi impossibile installare normali mano-

pole svi loro alberi. Una manopola di ripiego accettabile
pud essere realizzata nel modo indicato nella foto, ta-
gliando una sottile [lsta metallica di spessore tale da
potersi innestare nell’albero, forzandola leggermente nel

taglio del potenziometro e premendola contro I’albero stesso.

RADIORAMA
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Per comprendere il funzionamento del centro
di controllo tracciate il circuito per lingresso
di ogni strumento di misura e la posiziene del
commutatore. Se occorrono piu di cinque fun-

zioni, potete aggiungere altre posizioni di S1.

| (1]
‘JC3 —a.
Esterno 3 —
C—
4 Y
\ 5 51
|
i
o |
é =
g————
Voltm. elettr. o3 -
@ CT ] \1
Je 5 S )
N )
SPI
—
Jr Loy _._g
&= i)
L}
Oscilloscopio 3 '

> ! i .

q od NI foszl Cos o I morsetti J3, J4, J5, 16, J7,

d 51 1 Esferiio J8, 19, J10 sono montati sulla

| 2 Voltmstro parte superiore di una scatola

Ja el | [Lelsttronico di alluminio. Tenete i fili rela-

&z | Oscilloscopio 3 9. [0 a
C.— \ 3 & voltmetro tivamente corti; l'uso di cavefto
Tester — elettronico schermato & necessario soltanto
é s b AN 1iosclllgscop IOfs per segnali a b livello.
o 5 Tester . .

Jio 5 Invece dei morsetti potfete usare
terminali a vite. Per ottenere una
unita come quella illustrata segui-
te i disegni; i fori di cui nen & in-

- dicato il diametro sono di 8 mm.
| | | Tl
D - (D — ) MATERIALE OCCORRENTE
[ i i i Tl 1, 13, 15, 7, §9 = morsetti rossi
i | J2, )4, J6, 18, J10 = morsetti neri
_®._ ®._.-...®-.._.-@._...._ s1 = commutatore rotante a quattro vie e
" \ 0 cingue posizioni
| | [ | 1 scatola di alluminio da 75 x 100 x 125 mm
' | : m""1 1 manopola ad indice
' | l 5 |
l._25mm+zsmm+zsmm+zsmm+zsmm..l

A Pannello superiore

Panneilo frontalev

100 mm

50 mm

126 mm

52

teriore della scatola. Per misurare una ten-
sione in un circuito in prova & sufficiente
portare il commutatore rotante S1 in po-
sizione voltmetro elettronico ed i puntali
del banco saranno collegati al voltmetro
clettronico. Lo stesso vale per le altre po-
sizioni del commutatore.

La posizione del commutatore oscilloscopio
¢ voltmetro elettronico collega in paral-
lelo le entrate di questi due strumenti:
in tal modo si pud osservare una forma di
onda e misurarne la tensione da picco a
picco. La posizione esterna del commuta-
tote serve per collegare eventualmente un
altro strumento.

Poiché lunita & leggera, & consigliabile
avvitarla al banco.

RADIORAMA



4] €961 FYG0110 - Ol 'N

A e ues) un 1p 11 {10

-oize 1p aasyy 19 P 1s un pe ouye

un auopuswaid ajewdou ouojzisod ul ojeodia  Su

-8lA 19 |nd un ! 1eN

euonioq |1 opuawiesd opued
=3 Is ay> wuipeduse] ®un  wjesodiodul 3 eues

=nd jep | IeN - 1zunj [9p Suoys

“1A Epided eun 919UE}0 EBP OPOW U] SJuUIISYIP ado|
03 un uod ojeujun||l asessa ond suojjoq IUBO
‘ejOs]  ejuawelje OuOs @ [aydju |e  ojusbie Ip
swe| ns opxd)ssewl ojuebie |p ouos IueOd | foiq
RLLICIS TS ) Plpop 5. ize qQnd ] 1ubg

‘pues|nd unjuaAa as9b6as Ip

opesf u; puesf md paoddns  euiuaey  Jojod Ip
eJads @31a31n4)50> P B ew ‘pues|nd 1dipaopenb

e ouy nejuow eJasse ouossod ojioddns ojos un uj

‘8liejAOLISy UOfZE[RUBSS ©]

‘oidwess pe ‘jjenb | ea e jjow QJed ouos |jeizusjod tsn 1|6 ‘ouojoudjw @ eoweds|e} B4y E}jedS

el ® 1djuojoipes jwwesbosd Ip suolzenwuwiod e| eib pussdwos aJ0je ‘|op luoizesjjdde a7
‘PYRUSIdS @

fjerasnpul tsn Jazje Jed aydue Iiqluodsip elo R ‘suojzesisiBes o suofssjwisest Ip sumelysdededde

ans o Jad sououda|3 pW3 ose|bul ejllp e|jep ©031NI3S0d ‘i |nd & 3, ip od); oaonu un

JIVIILSNANI OSN ¥3d ILNVSINd V JYOLVINWWOD

‘loysadns 8jjoA Sijow @yd
-dod> uod ‘e *> juosduls jJojow 1jeBsidiu] Sjus
-|[ewsou ouos |jenb 9jjeu uojzesjjdde aundje
ul ojesn asosse Qnd |ggg) @Jolous I ‘auoiz
-8j04 |p BIDOISA E||9p euolsidasd ejje Jizeo
‘JUOISIAS] 1P B}|SS9IBU
ezuss ‘edo 000’z ® 9401iadns ejeunp Ip ojusw
-BUOIZUNJ UN BJNDISSE EISNCOJ SUOIZNJISOd BT
*luoisus) asjje Jod eydue lyuawibjoase Qued 1|iq
-luodsip ouos :'>3 A 0f-pZ ® oJeuoizuny .Jad
O}iuJoj AJUSWIEWLION BUBIA LOBSH 240j0w ||
‘edojow |ap suojspdadd ewsdyss,[fep
olffejuer owissew |§ dJesy ejBOA Sjuyn,|
In> ul osed Jau Juejsodui] ojjow @ EIjJE|OD
-lied eysentd ‘zH (9 P °|ejuozziIO BuO|ssel
-8p 1p ezuanbaiy uod ojdodsoj|1dso ua einddo
ZH 09 ©ep oldodsogouys oun ojesn asessa Qnd
e1120jeA e||ap ojund B essaw B| Jod ‘oynujw |e
116 009°E 1P @ 940j04 [9p BI0[A ©f Pilod
‘2100w [ep ®lpoisn> | 849j|603 Bzuss 3dlajejobad
@A BUN NS opusbe 2juUSWed||dwies ‘Bjeopisep BII0(0A B|[SP %Z0’0 [I ©J3US CjOW U} 030Ul UO3 3120}
oA ©] aJejoBos 1p enewsed sy> oAlisodsip ejejdsds oun |p aujows olejop I "B QS ljos Ip | osad |)
‘e W) GGXGXG Ip OUDS ‘YW QfL OEIOS 3D A §'/7 B SPOIYdIL @Yd ‘eicjowt [9p luojsuawip o
‘RMI0j9A 3| aum [senb aJsusyo 1P dpawded dyd> suols
"SIUSRJ} (P BLUSISIS UN UO> O OANP oseqj|e UOD oljudoj euasse Qnd © 9,650’0 [9p 8Jo)jBju duoisidaad
BUN uod> ojnuiw [e Lith 009'f & odswiljued |e B g Ip eiddod eun saiuoy Ip @deded @ asojow Osend
"3%9 ‘edyesd suolzesisjbai B JALS

-odsip ui ‘liojeajput | s ul d |p luoizesijdde sad ojeirebodd ‘|pgsy OjeUIWIOUSP ‘ejers|e

viddo> e pe ouoysireud ejje [p 33 @JojoWI UN IP SUOIZNIISOD B| OjeIdUNUUE BY S|9PUBKY | Y ERIP ©

FINIWVORIIIWONOYD OLVLIONd ‘3D FIOLOW NN

IAONN TLLOdAdOdd




RISPOSTE Al QUIZ SULLE
MISURE ELETTRONICHE

1-ESATTO -Se un volimetro ha la sensibilita di

20.000 2 x V, la sua resistenza nella por-
tata 100 V fs. & di 100 volte 20.000
e nella portata 600 V fs. di 600 volte
20.000 ). Piv & alta la resistenza del
voltmetro e meno si riduce il valore della
resistenza ai cui capi si misura la fen-
sione.

2 -ERRATO - Se lo strumento non ha un dispositivo

(cortocircuito) per il trasporto, deve es-
sere predisposto sulla pid aita portata
amperometrica perché in tal modo sard
minima la resistenza in parallelo allo
strumento. Se la bobina mobile si spostc
durante il trasporto, la tensione che essc
genera pud produrre la pib alta corrente
di smorzamento.

3 -ESATTO - 1l vetro e specialmente le materie pla:

stiche possono acquistare una carica
elettrostatica se sono strofinati con uno
straccio asciutto. lLa carica elettrostatica
pud aftrarre l'indice nell'interno dello
strumento e polvere sulla parte esterna.
Per pulire gli strumenti si deve usare uno
straccio leggermente umido.

4 -ERRATO -Si deve usare la portata massima per

evitare che [indice dello strumento pos-
sa sbattere a fondo scala. Determinato
I'ordine di grandezza della corrente, si
pud poi eventualmente adottare una por-
tata pid bassa.

5 - ESATTO - L'attrito dello strumento dovuto al con-

sumo dei supporti dell’equipaggio mo-
bile o a polvere tende a far fermare
Findice prima del dovuto, quando ral-
lenta in vicinanza dell’indicazione esatta.

6 - ERRATO - La maggior parte degli strumenti & di

tipo D’Arsonval e risponde al valore me-
dio della corrente. Le scale degli stru-
menti per c. a. sono tarate per il valore
medio moltiplicato per 1,11 ed indicano
percid il valore efficace di onde sinu-
soidali. Per le onde quadre i valori medio
ed efficace coincidono e percid, non es-
sendo necessario il fattore di moltipli-
cazione, lo strumento segnerd un valore
pib alto del dovuto.

7 - ESATTO - La deflessione dell'indice di uno strumento

avviene nel giusto senso se gli elettroni
entrano dal terminale negativo ed escono
dal terminale positivo.

8 - ESATTO -Se la tolleranza dello strumento &, ad

esempio, del 3%, cid significa che una
lettura fatta in qualsiasi punto deila
scala avrd una precisione del 3% dell’in-
tera scala della portata adottata. Se per-
cid desiderate una lettura precisa al mas-
simo scegliete la minima portata pos-
sibile.

9 - ERRATO - Per determinare il valore di basse resi-
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stenze non si deve misurare la caduta di
tensione ai capi sia della resistenza sco-

noscivta sia dell‘amperometro. La resi-
stenza dell‘amperometro pud essere dello
stesso * ordine di grandezza od anche
maggiore di quella del resistore in esame
e si pud avere percid un grande errore.

10-ESATTO - Adottando la pit alta portata voltmetrica
si evita la possibilitd che lindice possa
sbattere a fondo scala. Determinato l'or-
dine di grandezza della tensione, si po-
trd usare una portata pit bassa.

PIU ORDINE

LE CASSETTIERE MENO SPAZIO OFFERTA SPECIALE
MARCUCCI sono di propagonda: UNA
utilissime per ecco CASSETTIERA con 9
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radioelettriche, 108 scomparti sl
cletromedicali, ece defla 0 T oo
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Rapporto di onde sta-
zionarie  all‘estremita

| Rapporto di onde stazionarie all‘estremita di entrata (trasmettitore) con perdite di diversa
entitd nella linea di trasmissions

SEL Sareg (antenng) 0,5 dB ‘ 1 dB 2 dB 3 d8 \ 5 dB
>

2:1 19:1 ‘ 17511 1,55:1 14:1 ‘ 1,25: 1

3:1 2,7:1 23:1 1,95:1 1,7:1 1.4:1

4:1 o aas 28:1 | 225:1 1.85:1 | 15:1

5:1 | 395:1 3,25:1 2,5:1 2:1 1,52:1

6:1 45:1 ‘ 3,6:1 2,6:1 2,1:1 1,6:1

TABELLA 1 - Variazioni dei

formula si pud anche applicare per il cal-
colo del SWR se, in luogo delle tensioni,
si considerano le correnti riflesse ed inci-
denti.

A causa delle normali perdite nelle linee i
SWR sono maggiori all’estremita di carico
della linea che all’estremita di alimentazio-
ne: pertanto, per ottenere il valore reale del
SWR, le misure devono essere fatte il piu
vicino possibile al carico.

Tutte le linee hanno perdite, ma tali perdite
aumentano quando esiste disadattamento
d’impedenza e diminuiscono quando il
SWR ¢ ridotto al minimo.

Esaminiamo ora come le perdite nelle linee
influiscano sulle misure del rapporto di
onde stazionarie.

Per la misura del rapporto delle onde sta-
zionarie si usa un ponte; vediamo in che
punto della linea di trasmissione deve es-
sere collegato questo ponte.

In realta un ponte per la misura del rap-
porto di onde stazionarie indica il vero

rapporto nel punto (non importa quale)

56

SWR agli estremi di una linea di trasmissione provocate dalle perdite.

della linea su cui & collegato. Come ab-
biamo gid accennato, se il ponte viene spo-
stato gradualmente dal carico (antenna) ver-
so I'ingresso (trasmettitore), il rapporto mi-
sutato diminuisce gradualmente in quanto
le normali perdite sulla linea assorbono
sempre di pit Ponda di potenza riflessa
dal carico male adattato.

Naturalmente se linea e carico sono pertet-
tamente adattati non esiste alcuna variazio-
ne nella lettura del rapporto; in queste con-
dizioni infatti non esistono onde riflesse
da assorbire.

Dal punto di vista pratico tuttavia le dif-
ferenze tra i rapporti in una linea di tra-
smissione di una tipica antenna per di-
lettanti possono essere assolutamente igno-
rate, salvo per linee molto lunghe o per
il lavoro in VHEF.

2

Quanto sopra & riassunto nella tabella 1.

Tabella 1 - Nell’usare questa tabella tenete
presente che le perdite (o i guadagni) di

potenza sono normalmente espresse in de-

RADIORAMA
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USI DI PILE AL MERCURIO
ED AL MANGANESE

In Inghilterra & stato ideato uno spe-
1 ciale strumento dotato di un piccolo tra-
smettitore transistorizzato, alimentato con
pile al mercurio di tipo industriale, per
la misura della pressione esercitata dalle
fasce dei pistoni sulla parete dei cilindri,
durante il funzionamento dei motori di
nuova progettazione. Lo strumento viene
fissato all’interno del pistone e pud resi-
stere a temperature di 150 °C.

L’impiego di pile al mercurio ed al
2 manganese negli apparecchi fotografici
e cinematografici &
notevolissima in questi ultimi tempi. So-
no stati introdotti sul mercato due nuovi
tipi di macchine fotografiche con flash in-
corporato equipaggiate rispettivamente con
due pile al mercurio e due pile al manga-
nese. E stata posta in vendita inoltre una
nuova macchina da ripresa dotata di quat-
tro pile al manganese che consentono di
girar> dieci bobine di film senza bisogno di
ricarica e che conservano intatte capacita e
tensione durante i periodi di riposo. »
Le pile al mercurio utilizzate in questi di-
spositivi sono tipo PX625 da 1,4 V, con
capacith di 350 mA/ora, e sono prodotte
dalla Mallory. Presentano le prerogative
fondamentali delle batterie al mercurio, e
cio& assoluta stabilitd di tensione anche con
scarica continua, durata in magazzino su-
periore ai due anni, capacitd quattro o cin-
que volte maggiore di quella dei tipi a
carbone-zinco (a parita di volume); sono
inoltre prive di perdite e non soggette a
deformazioni e funzionano entro un’ampia
gamma di temperature.

aumentato in misura
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Le pile al manganese invece possono
essere di due tipi: sono utilizzate pile
tipo MN2400 da 1,5 V, con capacita di
750 mA/ora e pile tipo MN1500 da 1,5 V,
con capacita di 1.800 mA/ora, con ele-
vatissimo rapporto capacita/volume. En-
trambi questi tipi sono prodotti dalla
Mallory.

3 La diffusione degli orologi elettrici ed
elettronici alimentati a pila & aumen-
tata enormemente negli ultimi anni. Oltre
agli orologi da muro e da tavolo, si stanno
affermando decisamente anche gli orologi
da polso con questo tipo di alimentazione.
Una delle ragioni che fanno preferire come
sorgente di energia le pile al mercurio ad
altri sistemi (oltre naturalmente all’elevato
rapporto energia/volume) & la sicurezza
assoluta“ che una pila di questo tipo non
si deforma né & soggetta a perdite di li-
quidi con il tempo. Questo vantaggio &
basilare quando deve essere garantita la
integrita di costosi meccanismi.

4 Un piccolo radioricevitore a transisto-
ri, di recente posto in vendita negli
Stati Uniti, impiega per 'alimentazione una
unica pila al mercurio. Questo apparecchio,
sfruttando le caratteristiche della sorgente
di energia (tensione costante, grande ca-
pacita, immagazzinaggio superiore a due
anni, dimensioni minime), si presenta come
ricevitore tascabile altamente qualitativo.
La pila al mercurio della Mallory, tipo
TM133, utilizzata in questo piccolo ricevi-
tore € da 4,2 V ed ha una capacita di
1.000 mA/ora. Questa pila costituisce la
sorgente di energia ideale per i piccoli ra-
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Questo dispositivo
permette di ascol-
tare le comunica-
zioni concernenti la

navigazione aerea

si tratta in realtd di uno speciale apparec-
" chio tascabile, simile a quelli per i
deboli di udijto, che permette a chi viaggia
sugli aerei di linea di ascoltare le comuni-
cazioni radio trasmesse dal pilota.
Il passeggero pud cosi conoscere la posi-
zione dell’aereo, la quota di volo, I'ora di
arrivo prevista e se il pilota vola stru-
mentalmente oppure a vista.

Il personale dell’aereo generalmente non

e
—_———
|
|
Antenna a |
quadro |
|
I
L
—

fa obiezioni all’'uso di questo piccolo appa-

rato, poiché Pinteressato pud facilmente di-

mostrare che & un semplice apparecchio a

cristallo e che percid non irradia segnali che

possano interferire con le apparecchiature

di bordo.

Oltre a cio che dice il pilota (non si possono
La parte RF della spia comprende un‘antenna a qua-
dro ed un diodo rivelatore; la parte BF & un ampli-

ficatore commerciale a transistori giéd montato. Man-
cano oscillatori che possono causare interferenze.

Amplificatore

|
|
l—.—v '
|Auricolar l;

WIi
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Gu studenti deil’'Universita del Texas studiano su
manvali tecnici il sish di funzi to della
calcolatrice. Cercare cortocircuiti (foto in basso)
e provare i pannelli modulari con loscilloscopio
(foto a destra in alto) sono stati due degli in-
numerevoli lavori che si sono dovuti compiere per
riuscire a rioristinare un perfetto funzionamento.

62

UNA

CALCOLATRICE

In seguito all’'uragano che si abbatté sul
golfo del Texas nel settembre 1961,
enormi furono i disastri che si verificarono
nelle zone colpite. L’uragano si rovescid
con una velocitd superiore a 270 km ora-
ri, spingendo avanti a sé una marea alta
quattro metri, un vero muro d’acqua che
travolgeva qualsiasi ostacolo.
La Dow Chemical Co., uno dei pili impor-
tanti complessi industriali della zona, fu
allagata da pitt di due metri d’acqua su-
bendo danni valutati a circa sei milioni di
dollari; in questa cifra era compreso il
costo di una calcolatrice Burroughs 205
considerata irrimediabilmente perduta.
I dirigenti della fabbrica decisero pertanto
di regalare tale calcolatrice all’Universita
locale, considerando inutile qualsiasi ulte-

riore tentativo di restauro.

RADIORAMA
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VENDO non separatamente i se-
guenti fascicoli: Radio Rivista
A.R.I. 1950 meno 1, 2, 6; 1953
solo 9, 10, 11; 1954 meno 1 e 4;
1955 meno 5 e 6; 1956 meno 1,
2, 3,4,7; 1957 solo 1 e 6; 1958
meno 3, 7, 11, 12; 1959 meno
3 e 4; 1960 solo 1; Selezione
Radio 1954 solo 1; 1955 solo 5, 6,
7,8 9 11, 12; 1956 solo 1, 7,
8, 9; Sistema Pratico 1953 i primi
4 numeri d’inizio che compon-
gono la prima annata; 1954 me-
no il 3; 1955 completo; 1956 me-
no il 4; 1957 meno 5, 7, 9;
1958 completo; 1959 meno il 9;
1960 meno 6, 8, 10; 1961 meno
6, 11, 12; 1962 solo 13, 14, 15,
17 e 18; il tutto per L. 20.000
franco destinazione. Antonio Di
Cicco, Via Maratta 18, Ancona.

VENDO per L. 10.000 compreso
trasporto:  Cameron Cooper -
101 sistemi per crearsi un gua-
dagno accessorio lavorando a do-
micilio e rendersi indipendenti
(copertina L. 1.350); Giorgi Bid-
del-Airy - * Gravitazione ”, spie-
gazione elementare delle prin-
cipali perturbazioni del sistema
solare {copertina L. 300); am-
perometro incasso, 68 mm, f.s.
10 A (listino L. 2.400); voltmetro
incasso, 68 mm, fs. 300 A (li-
stino L. 2.400); torcia tricolore,
con due pile 33 x40 mm, made
Hong-Kong (listino L. 700); salda-
tore magnetico a pistola Univer-
salda 3003-90 W (listino L. 5.000);
valore totale L. 12.150. Scrivere
oppure inviare limporto di li-
re 10.000 a mezzo vaglia po-
stale a Biagio Cuoco, Passiano
(Salerno).

CEDO a L. 55000 un radiofo-
nografo di 519 x 280 x 230 mm
in mobile veramente di lusso con
4 tasti (MF - medie - corte -
fono); giradischi a 4 velocita
marca  Philips occhio magico
6E5 GT, prezzo listino L. 77.000,
ancora nel suo imballo originale,
10-12 ore di vita. Scrivere a
Luigi Cecchetto, Via Bosco 21,
Lutrano di Fontanelle (Treviso).
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NE OCCASIONI:
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VENDO il seguente materiaie
nuovo: m 600 di pellicola cine-
matografica passo 35 mm bianco
e nero e colori, 15 giochi di pre-
stigio nuovi, 2 condensatori va-
riabili 500 WF e Ducati EC-345142,
1 microrelais G.B.C. cat. G/1482,
1 trasformatore  alimentazione
G.B.C. H 183, 2 condensatori per
stabilizzatori WF 4 VN 500 -
UF 6,3 VN 500, 1 alimentatore
per autoradio (surplus) Autovox,
3 valvole usate (6Q7-G, 6K7-G,
6V6-G), 1 trasformatore d’uscita
orizzontale per cinescopi da 17“
e 21" G.B.C. M/954 con rad-
drizzatrice EAT 1B3, 1 telaio per
radio 5 valvole con scala per
stazioni, usato; valore L. 43.000,
vendo tutto per L. 20.000, paga-
mento anticipato; accetto offerte
per singoli pezzi. Indirizzare a
Elio Speranzini, Via Bassano del
Grappa 9, Milano.

COMPRO provavalvole occasio-
ne funzionante e oscillatore mo-
dulato, purché di marca. Scri-
vere a Giorgio Merlini, Via Pa-
dulli 9, Milano.

SVENDO radio FM-OM-OC fono,
occhio magico, mobile in legno,
L. 12.000; voltmetro elettronico
con capacimetro L. 13.000; tester
1.000 £)/V L. 2.500; provavalvole
ad emissione da usare con tester
1000 Q/V L. 5.000; saldatore
Rapid a pistola L. 3.000; gli
strumenti sono provvisti di pun-
tali regolamentari; il tutto & ad
alimentazione universale, oftima-
mente conservato e funzionante.
Per maggiori dettagli rivolgersi a
Rino Fortunati, Via Spartaco 9,
Milano.

VENDO ottime condizioni radio
Phonola mod. 5529-30-5512 C,
onde medie quattro gamme onde
corte con giradischi incorporato
Polydor mod. W 3350, quattro
velocitd; televisore Ultravox mo-
dello 17 U 60, VHF 17", ambe-
due funzionanti. Scrivere a Gian-
carlo Rua, Via Perosa 60, To-
rino.

LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRICA
SONO ASSOLUTAMENTE GRATUITE E
NON DEVONO SUPERARE LE 50 PA-
ROLE. OFFERTE DI LAVORO, CAMBI
DI MATERIALE RADIOTECNICO, PRO-
POSTE IN GENERE, RICERCHE DI
CORRISPONDENZA, ECC. - VERRANNO
CESTINATE LE LETTERE NON INE-
RENTI AL CARATTERE DELLA NOSTRA
RIVISTA. LE RICHIESTE DI INSERZIO-
NI DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A
« RADIORAMA, SEGRETER!A DI REDA.
ZIONE SEZIONE CORRISPONDENZA,
VIA STELLONE, 5 - TORINO »,

AT S S T AT, R

LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZIONI DEVONO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE
ALL'INDIRIZZQ INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO.

VENDO supereterodina transistori
6+1 nuova, alta sensibilita e
volume, dimensioni cm 14 x 9 x 4,
completa borsa, L. 14.250; bloc-

co 6 valvole nuove (2 6L6,
UCL82, 50B5, UBC41, UCH42), li-
re 4.950; trasformatore uscita

Hi-Fi tedesco 12 W, primari 3.000,
4.000, 7.000, 9.000 £) pid due per
push-pull 3.500 e 8.000, seconda-
ri 4, 10, 200, 850 £} e 100 V,
L. 3.750; fotografica Ferrania
" Elioflex 2" perfetta, completa
borsa e filiro giallo, L. 12.700;
5 dischi 33, 17 e¢m Hi-Fi di mar-
ca, mai usati, totale 30 canzoni
vecchie e nuove, L. 3.750. Spe-
dizione accurata in contrassegno.
Scrivere a |. Perissutti, Forni di
Sopra (Udine).

CEDO ol miglior offerente cop-
pia radiotelefoni Babyfone lris
come nuova, portata 3--4 Km.
Scrivere a Mario Cappellari, San
Giacomo 892, Giudecca (Vene-
zia).

AUTORADIO inglese 5 valvole on-
de medie-lunghe, potenza 5 W,
senza altoparlante, in ottime con-
dizioni, cedo L. 25000. Rober-
to Brambilla, Viale V. Veneto 22,
Milano.

VENDO amplificatore stereo Ge-
loso (104+10) G 235 HF con
preamplif. G 234, due altopar-
lanti SP 301 e due SP 92 Geloso
per L. 62.000 (listino 86.500), in
regalo 2 cassoni per detti; sinto-
nizzatore Geloso G 536 per
L. 26.000 (listino L. 38.500); cam-
biadischi Garrard tipo A ste-
reo con cartuccia Ronet com-
pleto L. 42.000 (listino L. 63.000);
il tutto garantito come nuovo.
Ferruccio Bardelli, Via Portina-
ri 2, Milano, tel. 67.37.15.

RADIORAMA
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diventerete RADIOTECNICO

con il CORSO RADIO MF con modulazione di ampiezza, di frequenza
e transistori, composto di lezioni teoriche e pratiche, e con piu di 700
accessori, valvole e transistori compresi. Costruirete durante il corso,
guidati in modo chiaro e semplice dalle dispense, un tester per le mi-
sure, un generatore di segnali AF, un magnifico ricevitore radio super-
eterodina a 7 valvole MA-MF, un provavalvole, e molti radiomontaggi,
anche su circuiti stampati e con transistori.

diventerete TECNICO TV

con il CORSO TV, le cui lezioni sono corredate da piu di 1000 acces-
sori, valvole, tubo a raggi catodici e cinescopio. Costruirete un oscillo-
scopio professionale a 3", un televisore 114" da 19" o 23" con il 2"
programma.

diventerete esperto ELETTROTECNICO specializzato
in impianti e motori elettrici, elettrauto, elettrodomestici

con il CORSO D! ELETTROTECNICA, che assieme alle lezioni contiene
8 serie di materiali e piu di 400 pezzi ed accessori; costruirete: un
voltohmmetro, un misuratore professionale, un ventilatore, un frullatore,
motori ed apparati elettrici. Tutti gli apparecchi e gli strumenti di ogni
corso li riceverete assolutamente gratis, e Vi attrezzerete quindi un
perfetto e completo laboratorio.

La SCUOLA RADIO ELETTRA Vi assiste gratuitamente in ogni fase del
corso prescelto alla fine del quale potrete beneficiare di un periodo
di perfezionamento gratuito presso i suoi laboratori e riceverete un
attestato utilissimo per l'avviamento al lavoro. Diventerete in breve
tempo dei tecnici richiesti, apprezzati e ben pagati

Se avete quindi interesse ad una professione moderna con un alto
guadagno, se cercate un lavoro migliore, se Vi attrae un hobby intelli-
gente e pratico, richiedete subito |'opuscolo gratuito a colori alla

SCUOLA RADIO ELETTRA. ﬂ @
RICHIEDETE L'OPUSCOLO Sul v_
GRATUITO A COLORI ALLA  Scuola Radio Elettra

Torino Vvia Stellone 5/ 33

_X_____....___..._

COMPILATE RITAGLIATE IMBUCATE

spedire senza busta e senza francobollo | Froncoturs o carico
del destinotario da
oddebitorsi sul conto
cradito n, 126 %rasso
I'Ufficia P,T, di Torino |
A D - Aut. Dir. Prov. |
P.1. di Torino n. 23616 |
1048 dol 23-3-1955 |

98

|
|
|
|
|
|
|

Scuola Radio Elettra x
|

“Torino via Stellone 5/ 33

SPEDITE
SUBITO
QUESTA
CARTOLINA

E RICEVERETE
GRATIS |IL
BELLISSIMO

OPUSCOLO
A COLCRI
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RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN COLLADORAZIONE cON POPULAR ELECTRONICS

RADIORAMA

il n. 11
in tutte
le
edicole
dal 15
ottobre
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Prodotti nuovi

La televisione a circuito chiuso
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Costruite {’induttafono

L'elettronica nello spazio

Scatola amplificatrice

Argomenti sui transistori

Strumento per la terapia del cancro
Carico fittizio da 50 W - 100 W
Energia elettrica, 5

Un economico provacristalli

Storia dei tubi elettronici (Parte 1a)
Costruite un tasto semiautomatico
Consigli utili

Piccolo dizionario elettronico di
Costruite un colorimetro elettronico
Novita in elettronica
Preamplificatore ad alte guadagno e basso rumore
Importanza degli ultrasvoni nei pil svariati campi
Una lampada d’emergenza

Come fotografare gli apparecchi elettronici

Buone occasionil

Radiorama

Se volete ottenere un volume maggiore ed una migliore
sensibilita dal vostro radioricevitore tascabile a tran-
sistori, potrete adottare un sistema semplice e relativa-
mente economico, .realizzando una piccola  scatola
amplificatrice,

Malgrado |’avvento dei semiconduttori, i tubi elettronici
sono tuttora largamente utilizzati, tanto che vengono
continuamente prodotti nuovi tipi per svolgere molti
differenti compiti. Riteniamo percid interessante tracciare,
in alcune puntate, la storia dei tubi elettronici, dalle
prime applicazioni fino agli ultimi perfezionatissimi tipi.
Per i radioamatori dilettanti € molto utile possedere uno
strumento per la prova dei cristalli; quello che descrive-
remo & in grado di indicare I'attivita relativa dei cristalli
in tutte le frequenze comunemente usate e per di piv,
essendo alimentato a batterie e tanto piccolo da poter
essere portato in tasca, pud essere usato per valutare i
cristalli surplus a basso prezzo direttamente al momento
dell’acquisto,

Qualsiasi fotografica & in grado di eseguire
ottime foto di apparecchiature elettroniche, se wusata in
modo adeguato: utili consigli e suggerimenti per gii
sperimentatori che vogliono fotografare wun apparecchio
in modo professionale.
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