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UN PROIETTORE TELEVISIVO A
COLORI PER SCHERMO GRANDE

ll proiettore a fotovalvola Talaria della
General Electric consente di ottenere im-
magini televisive a colori su schermi aventi
le dimensioni adottate nelle sale cinemato-
grafiche.

Le prestazioni eccellenti di questo proiet-
tore sono dovute ad alcuni fattori essen-
ziali, quali un fluido speciale di controllo,
un nuovo sistema di raccolta della luce che
si avvale di una potente lampada ad arco
allo xenon di 5 kW, ed una semplificazione
dell’ottica di proiezione per cui i tre colori
primari rosso, verde e blu vengono proiettati
con due soli raggi di luce verde e rosanilina.
La semplificazione dell’ottica di proiezione
consente di ottenere il rosso ed il blu da un
semplice raggio di rosanilina, il che facilita il
problema della registrazione a colori.

Il Talaria & simile ad un normale proiet-
tore cinematografico in quanto. usa una sor-
gente luminosa molto potente ed un sistema
di lenti per dirigere il fascio di luce attraver-
so la pellicola, producendo pertanto un’im-

magine sullo schermo. Ma, a differenza del
proiettore cinematografico, con il Talaria la
pellicola stampata viene sostituita da uno
strato sottile e trasparente di fluido viscoso
di controllo prodotto dalla General Electric.
Un cannone elettronico, che opera nel tubo
a raggi catodici, analizza la superficie dello
strato di controllo. Invece di produrre una
immagine direttamente su questo strato,
come avviene per lo strato di fosforo
del tubo catodico, il fascio elettronico fa
controllare la luce allo strato di fluido in
modo che 'immagine viene proiettata sullo
schermo.

Il sistema di proiezione ottica & tale che
tutta la luce della sorgente non viene pro-
iettata sullo schermo finché la superficie di
controllo & uniforme. Il fiscio elettronico
altera l'uniformitd della superficie a se-
conda delle immagini ricevute, permetten-
do la loro proiezione sullo schermo.

11 proiettore Talaria & molto versatile, infatti
pud venire usato anche per proiezioni in
bianco e nero. La luce che emette supera i
3,750 lumen; & adatto quindi per tutti i tipi
di schermi cinematografici, fino a dimensioni
di 7,5x%10 m.

I coloti, determinati da filtri ottici e non
da tinture, sono pitt vari di quelli delle pel-
licole cinematografiche. La definizione & di
citca 500 linee e, pertanto, quasi pari a
quella dei televisori di uso corrente. Anche
il grado di uniformitd dell’illuminazione &
eccellente, in quanto quest’ultima & del set-
tanta per cento ai lati dell'immagine ri-
spetto a quella del centro.

Il Talaria & lungo 1,70 m, alto 1,60 m, lar-
go 70 cm; pud essere smontato in due parti
per facilitarne il trasporto.

Questo nuovo proiettore trovera vasta ap-
plicazione nell’industria dello spettacolo, nel-
I'insegnamento della medicina nonché nelle
comunicazioni militari e commerciali. *
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Nella fotografia & visibile un monitor

cardiaco, costruito dalla Sanborn Co.:
tale apparecchio permette di riscontrare
le irregolarita del cuore, di registrare
un elettrocardiogramma e di riattivare il
battito del cuore del paziente qualora
avvenga un arresto del battito cardiaco.

II nuovo trasmettitore TT-55-A della Ge-

neral Electric & il pit importante dei
nuovi tipi di trasmettitori UHF estrema-
mente stabili e potenti creati da questa
ditta. Il TT-55-A serve infatti da elemento
pilota dei trasmettitori da 12,5 kW e
da 25 kW. Lo sp di fr

nei nuovi trasmettitori non @ m;ggio-
re di cinque parti su dieci milioni.
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AMPEGGIATORE AUTOMATICO

Questa lampada d’avvertimento si accende da sola

Il lampeggiatore automatico che presentiamo
& un dispositivo molto utile, economico e
di facile realizzazione. Se applicato all’ingres-
so di una casa serve ad illuminare la strada
alle persone che arrivano e che escono; &
inoltre utile per gite in automobile, come ac-
cessorio di sicutezza in caso di improvvisi
guasti lungo la strada.

La caratteristica piti comoda di questo lam-
peggiatore & che non necessita di manuten-
zione. Quando la luce del giorno diminui-
sce, il lampeggiatore viene azionato dalla
fotocellula PC1 ed entra automaticamente
in funzione. Quando la fotocellula & nuova-
mente illuminata dalla luce, il transistore Q1
viene portato all’interdizione da PC1 ed il
lampeggiatore si spegne.

Costruzione - Il lampeggiatore di sicurez-
za si monta facilmente, con parti poco co-
stose, dentro una scatoletta di alluminio. 11
consumo & cosi basso che la pila da 6 V

Se si usano per Q1 e Q2 transistori di tipi diversi
da quelli specificati si devono di conseguenza
modificare anche i valori dei resistori R2 e R3.

|
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COME OTTENERE
PERCENTUALE DI

Molti radioamatori i quali inviano il cento
per cento delle QSL si lamentano
spesso della negligenza dei loro colleghi
affermando di ricevere di ritorno un’esigua
percentuale delle QSL che inviano.

In effetti, recenti statistiche dimostrano
che in media un radioamatore pu® rice-
vere anche il settanta per cento di cartoline
QSL di ritorno e talvolta, nei casi pit for-

tunati, la percentuale & anche maggiore.

Inviate per primi la vostra cartolina -
Una buona norma per collezionare QSL
consiste nell’inviare subito la propria car-
tolina richiedendone un’altra di ritorno.
Naturalmente non c’¢ alcun male a richie-
dere una QSL durante un contatto ed an-
7i, la maggior parte dei radioamatori prin-
cipianti, ed anche gli esperti a cui inte-
ressa ricevere una vostra cartolina, aderi-
scono senz’altro alla vostra richiesta, se
conoscono il vostro indirizzo.

Altri invece promettono di accontentarvi,
ma in realtd si tiservano di spedire la car-
tolina soltanto dopo aver ricevuto la vo-
stra. B chiaro percid che inviare per pri-
mo la cartolina concorre a migliorare la
percentuale di QSL di ritotno.

Fate attenzione inoltre a non sciupare
QSL e francobolli con indirizzi incomple-
ti: specificate sempre la via ed ogni altra

indicazione che pud facilitare il recapito.

22

UNA MAGGIORE
QSL DI RITORNOD

Si trova nel Callbook? - Sfortunatamen-
te l'indirizzo dei nuovi radioamatori non
appare nel Callbook se non molti mesi
dopo che la licenza & stata conferita e per-
cid i principianti, nei primi tempi della
loro attivitd, possono ricevere le QSL sol-
tanto specificando il loro indirizzo durante
i contatti. Purtroppo perd, dati i gravi
QRM che esistono nelle bande piu usate,
ricevere con precisione un indirizzo pud
essere difficile.

Tuttavia, talvolta si corre egualmente il
rischio e si prova ad inviare una cartolina
ad un indirizzo che si ritiene inesatto od
incompleto: in questi casi abbiate cura
d’impostare la cartolina dentro una busta
con lindirizzo del mittente. In tal modo,
se la busta vi ritorna respinta, potete con-
servarla in attesa di conoscere lindirizzo

esatto.

Ultime risorse - Se siete abbastanza si-
curi che le vostre cartoline QSL raggiun-
gano i destinatari, potete eventualmente
sollecitare gli interessati, con ulteriori co-
municazioni, ad inviarvi le loro cartoline
QSL di ritotno.

Ad esempio, un sistema che garantisce
buone probabilita di riscontro, ma ovvia-
mente & alquanto costoso, consiste nell’in-

viare unitamente alla propria cartolina una

*

RADIORAMA

busta di ritorno affrancata.
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Il Vietnam & un paese diviso in piccole
remote province e villaggi separati da mon-
tagne impervie e da una giungla cosl folta
che un uomo pud impiegare anche un’inte-
ra giornata per tagliarsi in essa un sentiero
di cento metri.

Le strade e le ferrovie sono poche e distanti
tra loro e passano in luoghi dove i ribelli
possono impiantare micidiali nidi di mitra-
gliatrici e minare le installazioni. Un ser-
vizio nazionale telefonico e telegrafico non
esiste.

Si decise immediatamente Dinstallazione di

una rete di comunicazioni radio per per-
mettere ai villaggi isolati, in caso di as-
salto da parte dei ribelli, di richiedere senza
indugi laiuto delle forze militari.

I ricetrasmettitori dovevano essere semplici
da manovrare, con alimentazione autonoma,
robusti, portatili, in fonia e con una portata
sufficiente per comunicare con le forze mi-
litari vicine.

L’ordinazione di duemilaquattrocento: ap-
parecchi venne inoltrata ad una ditta di
Kansas City, la Radio Industries, che nel
concorso tra vari fabbricanti aveva offerto
il TR-20, giudicato il miglior progetto, a

prezzo di concorrenza.

Il ricetrasmettitore TR-20 - 11 TR-20 fun-
ziona su una sola frequenza controllata a
cristallo ed anche chi & del tutto inesperto
nell’'uso di un trasmettitore, come pud es-

sere un contadino del Vietnam, & in grado

di procedere alla sua taratura.

24
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tata da un plotone in assetto di battaglia,
per controbattere le frequenti imboscate
dei ribelli.

I ricetrasmettitori sono stati portati nei
pitt remoti villaggi del Vietnam con ogni
genere di veicoli: per mezzo di elicotteri,
su chiatte armate attraverso flumi e canali
ed anche a spalle attraverso la giungla.

Ad ogni passo tra i sentieri della giungla
vi era la minaccia di un’imboscata, del
fuoco delle mitragliatrici, delle mine e del
fuoco dei mortai provenienti dagli alberi o
dalle colline circostanti.

I ribelli si opposero con ogni mezzo all’in-
stallazione dei ricetrasmettitori, in quanto
sapevano che quei nuovi apparecchi li pri-

vavano della loro arma principale contro gli

26

Gli elicotteri sono stati largamente utilizzati per la
distribuzione e linstallazione dei TR-20 nei remoti
villaggi; infatti in questa regione subtropicale le
strade sono scarse e le ferrovie quasi inesistenti.

La semplicissima manovra e la possibilita d'uso
in zone tropicali sono due deile caratferistiche
del TR-20, Nella fotografia si vede un abitante
del Viemnam del Sud, del tutto inesperto, che
con grande facilitd riesce a servirsi del TR-20.
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CARICO RESISTIVO PER

Se non volete usare cari-
chiresistivi improvvisati
per la prova di amplifica-
tori BF, costruite questa
unita regolabile, econo-
mica e molto semplice.

Nella prova di amplificatori ad alta fedeltd & opportuno impiegare un
carico che non spacchi i timpani, e ciog un carico resistivo della
dovuta resistenza. Un simile carico di prova deve inoltre avere una
reattanza trascurabile su tutta la gamma di frequenze che interessa e
deve essere in grado di dissipare una discreta potenza almeno per breve
tempo. La maggior parte dei dilettanti sinora si & limitata a collegare
provvisoriamente i carichi di prova con pinzette a bocca di coccodrillo
che vanno in cortocircuito o si staccano proprio nel momento piu deli-
cato, quando, ad esempio, si regola un negativo di griglia o la contro-
reazione.

Se desiderate evitare gli inconvenienti determinati da questi impianti
volanti e provvisori, potete realizzare 'unita di carico che presentiamo,
la quale comporta una spesa assai modesta ed & tanto semplice che pud
essere fatta seguendo unicamente lo schema elettrico e le figure ripor-
tate, senza istruzioni costruttive.

Questa unita pud dissipare una potenza di 15W a4 Q,di30Wa8Qe
di 40 W a 16 Q, se si & prevista un'adeguata ventilazione. Volendo si
possono anche usare resistori di potenza superiore a quella specificata,
ma in tal caso saranno necessarie una scatola piu grande ed una migliore
ventilazione.

L'uso di questo dispositivo permette di determinare la potenza d'uscita
dell’amplificatore collegando in parallelo al carico un voltmetro elettro-
nico od un tester a larga banda: si legge semplicemente la tensione sulla
scala dello strumento e, per mezzo del grafico, si trova la potenza
d’uscita.

Le linee tratteggiate sul grafico illustrano esempi di lettura di 6 V su un
carico di 4 © e di 9 V su un carico di 16 Q. Non & il caso che vi preoccu-
piate dell'induttanza dei resistcri a filo: infatti fino ad oltre 100 kHz l'in-
duttanza di un resistore anche di 16 Q & trascurabile. D ¢
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Data I’enorme diffusione degli apparec-
chi a transistori e l'uso sempre piu
frequente di questi dispositivi nei pit sva-
riati campi, & interessante considerare i
perfezionamenti apportati  ai transistori
negli ultimi quindici anni.

Il transistore fu inventato dagli ingegneri
Shockley, Brattain e Bardeen della Bell
Telephone Laboratories; I'annuncio della
realizzazione di un nuovo dispositivo am-
plificatore fu dato nell’estate del 1948 e
fu accolto, a quel tempo, con varie rea-
zioni.

Alcuni considerarono il nuovo componen-
te come una semplice curiositd di labo-
ratorio, interessante ma non da prendersi
sul serio. Altri invece entusiasticamente

predissero che il transistore avrebbe in-
tegralmente soppiantato sia le valvole sia
la vasta industria ad esse associata. Altri
ancora considerarono il transistore come
un dispositivo che avrebbe integrato, piut-
tosto che soppiantato, le valvole.

30

~ argomenti sul
TRANSISTORI

In effetti tutte e tre le previsioni, in un
certo senso, si sono avverate. Il transi-
store & stato per qualche tempo una sem-
plice curiositd di laboratorio, ha portato
all’eliminazione di alcune sezioni del mer-
cato delle valvole ed oggi integra le val-
vole in molte applicazioni.

Il primo transistore era un dispositivo a
punte di contatto e da cid derivarono i
nomi dati agli elettrodi. Era formato da
una piccola base cubica, di materiale se-
miconduttore, sulla quale posavano due
sottili fili detti elettrodi a ” baffo di gat-
to”; uno di questi elettrodi emetteva la
corrente portante nella base, mentre I'al-
tro la raccoglieva. I nomi degli elettrodi
(base, emettitore e collettore) derivarono
da questa terminologia.

Questi primi dispositivi avevano un gua-
dagno altissimo, tanto alto che potevano
funzionare stabilmente come amplificato-
ri soltanto con base a massa (fig. 1). Con
questo montaggio 'unitd non era un am-

A sinistra: i tre inven-

tori del transistore,
Shockley, Bratain e
Bardeen, al tempo
in cui il nuovo dispo-
sitivo fu annunciato
dalla Bell Telephone.

A destra: sezione di
uno dei primi transi-
stori a punfe di con-
tatto in confronto con
un comune fermaglio.
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L’altoparlante deve avere un’impedenza del-
la bobina mobile compresa tra 3 Q e 8 €.
Per ottenere minore distorsione e nello
stesso tempo una maggiore potenza d’u-
scita si pud inserire un trasformatore di
uscita tra Q4 e la bobina mobile. II pri-
mario si colleghera ai punti indicati con il
segno X nello schema ed il secondario alla
bobina mobile dell’altoparlante.

11 ricevitore il cui schema & riportato nella
fig. 3 & essenzialmente simile all’amplifica-
tore gia descritto: il microfono & stato so-
stituito da un circuito accordato (1.1/C2),
da una bobina d’accoppiamento (L2) e da
un diodo rivelatore (D1), mentre il tra-
sformatore con stadio finale & stato sosti-
tuito da una cuffia a media impedenza
(2.000 Q).

In funzionamento i segnali raccolti dall’an-
tenna vengono inviati, attraverso Cl, al
circuito selettivo accordato L1/C2. Il se-
gnale selezionato viene captato da L2 ed
applicato al diodo rivelatore D1 e qu1nd1
all’amplificatore a tre stadi con accoppia-
menti diretti (Q1/Q2/Q3). Il potenziome-
tro R1 permette di regolare la polarizza-
zione di Q2 per le massime prestazioni e
serve anche come regolatore di volume,
mentre R2, con C5 in parallelo, fornisce
una polarizzazione fissa per lo stadio finale.
Il condensatore C4 & facoltativo, in quanto
serve per la controreazione degli ultimi due
stadi.

Anche per questo progetto sono stati usati
componenti di tipo economico. I transi-
stori Q1 e Q3 sono di tipo 2N170, mentre
Q2 & di tipo 2N107; C1 & un piccolo con-

Fig. 2 - Schema
oli amplificatore ad
alto guadagno con
accoppiamenti  di-
retti. Se si usa un
trasformatore d'v-
scita il primario

R
Egu.n.‘
“

densatore ceramico, C2 un condensatore
variabile da 365 pF, C3 un condensatore
ceramico od a carta da 0,45 pF e C5 un
condensatore elettrolitico da 10 pF - 10 VL
Il valore del condensatore C4 si determina
sperimentalmente: si pud cominciare pro-
vando un valore di 1.000 pF e quindi ca-
pacitd minori in caso di inneschi. R1 & un
potenziometro da 50 kQ e R2 un resistore
fisso da 0,5 W. La bobina L1 ¢ un’antenna
a ferrite per onde medie e L2 consta di
quattro spire di filo da 0,45 mm avvolte su
L1 nello stesso senso. Il diodo D1 pud es-
sere un 1N54 o I1NGO. La tensione d’ali-
mentazione & fornita dalla batteria B1 da
3 V controllata dall’interruttore S1.
Entrambi gli apparecchi che abbiamo pre-
sentati possono essere montati in una sca-
toletta di plastica o di legno. La disposizio-
ne dei fili e dei componenti non & critica;
¢ bene tuttavia tenere i collegamenti di
segnale corti e diretti il pit possibile.
Come in tutti i circuiti con accoppiamenti
diretti, anche nei due circuiti presentati le
perdite nei transistori assumono una certa
importanza: pertanto, potra essere neces-
sario, per ottenete le migliori prestazioni,
scegliere sperimentalmente i transistori.

Consigli vari - Nelle applicazioni audio gli
amplificatori a push-pull sono molto popo-
lari, ma sebbene siano semplici ed effi-
cienti, questi circuiti possono presentare
qualche difficolta anche per i dilettanti pit
esperti.

11 circuito tipico di un amplificatore a push-
pull & riportato nella fig. 4. Lo stadio ¢ pilo-

30 uFl

deve essere colle-
gato ai punti in-
dicati con il segno
X nello schema.

32

Alvop,
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Ecco l'economico roddriz-
ratore al silicie control

lato della Motorola Inc.

retto adattamento delle impedenze. R1 e R2
si scelgono per fornire una polarizzazione
bassa o nulla: per ottenere le migliori
prestazioni i due transistori devono avere
corrente di perdita e guadagno identici e
devono percid essere scelti in coppia. Se
uno dei transistori si guasta il segnale d’u-
scita diventa debole e distorto.

Se, per qualsiasi ragione, & impossibile ot-
tenere transistori in coppia per l'uso in clas-
se AB oppure in classe B, si possono adot-
tare varie tecniche. La pill comune consiste
nel collegare un resistore di basso valore
in serie con ciascun terminale d’emettitore.
1l valore dei resistori pud essere compre-
so tra alcuni decimi di ohm per i transi-
stori di potenza e 100 £ od anche pit per
i tipi a basso segnale. I valori ottimi si de-
terminano sperimentalmente caso per caso.
La controreazione concorrera a migliorare
in molti casi le prestazioni delle classi AB
e B e pud essere introdotta inserendo un
resistore ed un condensatore in serie tra il
secondario di T2 ed il primario di T1 o con
altro metodo di polarizzazione e ciot eli-
minando R2 ed usando resistori tra i col-
lettori e le basi dei transistori. Anche in
questo caso i valori migliori si determinano
sperimentalmente.

In caso di difficoltd con uno stadio in push-
pull, in primo luogo si controllano le po-
larizzazioni di base e le tensioni di collet-
tore. Si controlla quindi che i due transi-
stori siano in coppia per quanto riguarda il
guadagno e le perdite. Infine si controllano
gli altri componenti e ciot C1, T1 e T2.
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Prodotti nuovi - La Astro Dynamics Inc.
ha realizzato un nuovo radiatore per tran-
sistori su circuito stampato. L’unita & adatta
per transistori di ingombro TO-5 e TO-9.
La General Electric produce ora una serie
di raddrizzatori al silicio controllati da
300 A. Questi raddrizzatori, la cui serie &
denominata 6RW71, hanno tensioni inver-
se di picco comprese tra 50 V e 400 V.

La Motorola Inc. ha immesso sul mercato
una serie di raddrizzatori controllati al si-
licio per il normale consumo, nonché un
nuovo transistore di potenza, denominato
2N2728, progettato specialmente per es-
sere usato in convertitori di potenza a bas-
sa tensione ed alta corrente.

La Siliconix Inc. ha costruito una serie di
transistori unipolari ad efletto di campo,
adatti a funzionare con tensione di batteria
compresa tra 3 V e 6 V, in contrasto con i
primi tipi che richiedevano tensioni rela-
tivamente alte. *

ACCUMULATORI
ERMETICI

aNi-Cd

S.p.A. —

TRPAFILERIE e LAMINATOI di METALLI
MILANO

VIA A. DE TOGNI 2 - TEL. 876.946 - 898.442

Rappresentante Generale: Ing GEROLAMO MILD

MILANG - Via Stoppani 31 - Telefono 27.88.80
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lunque sia la fase in cui questo & giunto.
La sala di controllo contiene le apparec-
chiature per il controllo a distanza di tutta
la sequenza di accensione. Dalla sala, il
veicolo pud essere osservato per mezzo di
un impianto televisivo a circuito chiuso.
Vi sono i quadri di comando dell’allarme
di sicurezza, della televisione, degli avver-
timenti al pubblico e dei servizi idrici. Lun-
go le pareti della sala sono disposti altri
quadri di controllo; di questi, cinque riguar-
dano gli impianti al suolo per il trasferi-
mento di liquidi e gas al veicolo, uno gli
impianti elettrici al suolo ed il controllo
delle apparecchiature telemetriche, uno i
motori e tre le apparecchiature di controllo.
Durante il conteggio alla rovescia, ciascu-
na azione viene letta ad alta voce dall’uffi-
ciale addetto e ripetuta attraverso il si-
stema interno di comunicazione dai vari
operatori quando l’azione stessa ¢ stata
portata a termine regolarmente. Affinché
rimanga traccia di quanto si fa e si dice,
tutti 1 discorsi vengono registrati su nastro
magnetico.

Adiacente alla sala di controllo, si trova
la sala di registrazione che contiene la stru-
mentazione occorrente per registrare tutte
le informazioni.

Le apparecchiature di controllo sono state
progettate per collaudare il veicolo ed i
relativi circuiti elettrici a terra e per sor-
vegliare mediante trasduttori il funziona-
mento di altri impianti fino all’istante del
lancio. Esse servono anche per inviare al
veicolo alcuni comandi esecutivi.

Posizione definitiva del satellite Syncom.
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Quando occorre, I’apparecchiatura introdu-
ce segnali, sotto forma di tensioni note, nel
sistema del missile allo scopo di simulare
situazioni che si presentano in realta sol-
tanto dopo il lancio. I parametri da con-
trollare possono presentarsi sotto forma di
tensioni o di correnti, alternate o continue;
le correnti vengono sempre trasformate in
tensioni proporzionali prima di essere in-
trodotte nell’apparecchiatura. Questa ela-
bora quindi le tensioni in arrivo portan-
dole ad un comune livello di corrente con-
tinua che viene confrontata con una cor-
rente standard di intensitd similare gene-
rata internamente all’apparecchiatura.

Se il parametro ha esattamente il suo va-
lore nominale, queste correnti si equilibrano
e sullo strumento comparatore si legge ze-
ro. Da una parte e dall’altra del valore zero
sono segnate due strisce che indicano il
margine accettabile di tolleranza; la posi-
zione dell’indicatore & anche fornita da due
lampade di segnalazione.

L’entitad dell’errore pud essere determinata
con maggior precisione riportando lo stru-
mento comparatore a zero per mezzo di
tensioni standard interne scelte preliminar-
mente con comandi micrometrici. Se per
alcuni parametri critici la segnalazione ¢
relativa ad un guasto, I'arresto del conteg-
gio avviene automaticamente.

Gran parte dei componenti dei convertitori
e tutti i componenti normalizzatori dei cir-
cuiti di entrata sono montati su singole
schede a circuito stampato che possono es-
sere facilmente variate in caso di usura
della scheda o di modifica dei parametri del
sistema.

In un ambiente ricavato sotto la struttura
che sorregge la piattaforma si trovano quat-
tro quadri che si riferiscono rispettivamente
all’alimentazione elettrica del veicolo ed al-
la telemetria, al motore ed al sistema di
lancio, al servopilota ed ai sistemi di si-
curezza di volo.

Dal punto di vista della registrazione, i
parametri che devono essere misurati du-
rante le prove di accensione a tetra ed in
volo sono compresi in una delle seguenti
tre categorie stabilite in base alla frequenza
od all’entitd della variazione.

o Frequenze fino a 3,5 kHz: derivano prin-
cipalmente dagli accelerometri che misu-

rano le vibrazioni all’interno del veicolo. I
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che fu chiaramente captato dal Centro di
Ricerche dell’Aviazione Statunitense di
Cambridge nel Massachussets, mentre nel
febbraio 1961 venne raccolto un messag-
gio in Australia. Si ritiene pertanto pos-
sibile utilizzare la Luna come riflettore per
comunicazioni intorno alla Terra.

Un limitato successo fu ottenuto anche con
il pianeta Venere, per cui & probabile che si
potranno stabilire contatti con Venere ed
utilizzare altri pianeti della nostra galassia.

Comunicazioni tramite satelliti - Circa
300 delegati di 15 Paesi hanno preso parte
alla Conferenza Internazionale sulle comu-
nicazioni tramite satelliti tenutasi recente-
mente in Gran Bretagna. Questa & stata la
prima conferenza del genere dopo il lan-
cio del satellite’ Telstar.

Mentre le conferenze anteriori avevano avu-
to un carattere prettamente teorico, questa
ha avuto come soggetto le informazioni
fornite dal primo satellite di comunica-
zione che abbia mai funzionato nel mondo
e dalle sue stazioni a terra.

Nel corso della conferenza & stato messo in
rilievo I’aspetto piti importante delle comu-
nicazioni tramite satelliti, vale a dire la si-
curezza di funzionamento, con il ricordare
ii guasto verificatosi nel Telstar, guasto che
impediva linserimento del trasmettitore
principale usato per la ricetrasmissione te-
levisiva e telefonica. A questo proposito, ¢
opportuno precisare che dei cento satelliti
circa messi finora in orbita, ben pochi han-
no avuto la durata prevista per un satellite
di telecomunicazione, ossia almeno due an-
ni o, meglio ancora, quattro o cinque anni.
Sono state inoltre messe in evidenza le

Nella fotografia di destra si pud vedere il
modelline di un satellite di comunicazione.

[ %
o

condizioni difficili in cui venne a trovarsi
il Telstar durante il lancio ed in partico-
lare il pericolo che nel vuoto spaziale si
sviluppassero punti di eccessivo calore. Pet
ovviare a quest’ultimo inconveniente tutte
le apparecchiature del Telstar vengono ora
sigillate in un contenitore interno, a pres-
sione atmosferica. Questo contenitore & mu-
nito di alcune pale di ventilazione che pos-
sono essere azionate per aumentare o dimi-
nuire irradiazione di calore del contenito-
re stesso, e per mantenere in esso una tem-
peratura abbastanza costante. Il conteni-
tore interno & legato all’involucro esterno
mediante cordoni di nailon che riducono
leffetto delle forze che si sviluppano du-
rante il lancio.

I satelliti sincroni vengono messi in orbita
ad una quota di 36.000 km ed hanno un
periodo di rotazione di 24 ore: cio significa
che quando si trovano in orbita equatoriale,
i satelliti rimangono fissi rispetto a qualsiasi
punto della Terra.

Durante la conferenza, sono stati perd sot-
tolineati gli inconvenienti derivanti dall’im-
piego di satelliti sincroni per il motivo che
essi causano ritardi di trasmissione intolle-
rabili qualora pit di un satellite venga usato
per un collegamento, come potrebbe spesso
essere necessario nel caso di trasmissione
in tutto il mondo: infatti il ritardo in una
direzione non dovrebbe superare i 200 o
300 millesimi di secondo, ma questa cifra
si raggiunge quando si usa un solo satellite.
Le prove effettuate hanno dimostrato che
se tale cifra viene superata, gran parte della
conversazione telefonica risulta tecnicamente
scadente.

I satelliti sincroni presentano anche lo svan-
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VARI USI DI UN PICK-UP

Nella fotografia si vedono due tipi di pick-up. Per
captare i segnali di un radioricevitore si pone sem-
plicemente il pick-up nel forte campo induttive
dell'altoparlante o del trasformatore di uscita.

Questo dispositivo, di costo assai esiguo, pud essere usato per
registrazioni e per realizzare un oscillofono ed un tachimetro.

| pick-up telefonico & uno dei pilu interes-
' santi ed utili piccoli dispositivi elettronici
attualmente in commercio: € composto sem-
plicemente di parecchie migliaia di spire di
filo sottile racchiuse in un piccolo involucro
di plastica.

Questo pick-up pud essere usato, oltre che
per lo scopo per il quale & stato costruito,
anche per ottenere chiare registrazioni da
radioricevitori e fonovaligie, senza alterare
in alcun modo la struttura ed i collegamenti
degli apparecchi, per costruire un economi-
co tachimetro a lettura diretta su uno stru-
mento od un oscillofono per esercitazioni
telegrafiche.

Nelle fotografie sono visibili due tipi di
pick-up: uno piatto e rettangolare che pud
essere sistemato sopra un ricevitore radio
oppure sotto un telefono, e laltro a forma
di piccolo cilindro con una ventosa.

Usi principali - Quando un pick-up viene
montato sull’auricolare di un microtelefono
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(o sotto il telefono, se & del tipo piatto),
esso capta per induzione i segnali telefonici.
L'uscita del pick-up dipende dall’intensita
del campo induttivo ed & alquanto bassa in
caso di conversazioni telefoniche; tuttavia
quasi tutti gli amplificatori o registratori a
nastro hanno un’amplificazione sufficiente
per produrre una buona uscita.
L’impedenza del pick-up & di parecchie mi-
gliaia di ohm e cid permette di collegarlo
direttamente all’entrata di qualsiasi amplifi-
catore per ascolti collettivi.

Tecniche di registrazione - Il pick-up
telefonico & un elemento induttivo sensibile
e percid pud essere usato per captare il
campo induttivo di una bobina d’altopar-
lante. Cid & molto facile in quanto il campo
di un altoparlante ¢ tanto forte che non
& necessario che il pick-up sia situato in
stretta vicinanza; nella maggior parte dei
casi & sufficiente appoggiare il pick-up alla
griglia anteriore dell’altoparlante. Fatto cio
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Cavo A
3 schormato Ecco .lc 'schemu di
Eﬂ‘ del pick-up un circuito per la

misura della velo-
citd relativa di ro-
tazione. Il segna-
le viene prelevato
dai magneti  ro-
tanti del motore.

Oscillatore BF

Magnete

((((((Q)L—“—* Al circuito dello strumento

Pick-up
It tachimetro o pick-up pud essere tarato con
un oscilloscopio ed wun oscillatore BF. Vo-
d e per lo str to una

lendo, si puo diseg
scala tarata direttamente in giri al minuto.

minuto, si pud effettuare la taratura con un
oscilloscopio ed un oscillatore BF collegati
nel modo illustrato nella figura. Con il
motore in moto, a bassa velocita, si regola
la frequenza dell’oscillatore finché sullo
schermo dell’oscilloscopio & visibile una sola
traccia; si legge la frequenza dell’oscillatore
e si moltiplica per 60 per ottenere i giri
al minuto. Si aumenta quindi la velocita
del motore e si ripete l'operazione parec-
chie volte; si possono riportare le letture
su un foglio, a lato di quelle fatte sullo
strumento, oppure su una scala da incollare
direttamente su quella dello strumento.

Oscillofono - Per ottenere un’oscillazione
& necessaria una reazione positiva che pud
essere ottenuta ponendo un pick-up telefo-
nico collegato all’entrata di un amplificatore,
vicino all’altoparlante dell’amplificatore stes-
so. Collegando un tasto in serie al pick-up
si possono manipolare linee e punti. Per
questa applicazione & consigliabile un ampli-
ficatore a transistori con le sue basse impe-
denze; per ottenere una buona sensibilita
il pick-up pud essere fissato sulla parte
posteriore dell'altoparlante. Variando la
posizione del pick-up si pud variare in molti
casi la nota generata.

Il pick-up pud anche essere usato per tro-
vare le cause di ronzii; a tale scopo si col-
lega semplicemente ad un amplificatore ad
alto guadagno e si sposta lungo i fili nei
quali circola corrente alternata.
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UN NUOVO SISTEMA PER GLI
ATTERRAGGI ALLA CIECA
DALLA RIVISTA “"NEW SCIENTIST"

| Ministero deil’Aeronautica. inglese ha ordi-
nato la costruzione di un aereo per la tra-

smissione di un fascio d'onda guida, il quale
migliorera notevolmente il sistema d'atterrag-
gio alla cieca. |l fascio d'onde infatti sostituira
i cavi magnetici che rappresentano |'unica pecca
nel sistema attuale.
I cavi magnetici devono essere posati lungo
un percorso di 900 m circa, in prolungamento
delle piste di atterraggio e, in effetti, a Bedford
dove sono stati effettuati numerosissimi atter-
raggi alla cieca da parte della Squadra Speri-
mentale, hanno assicurato una guida direzio-
nale veramente precisa.
in previsione di un'applicazione generale del
sistema, si & perdo dovuto constatare che in
molti aerecporti mancava lo spazio necessario
per depositare i cavi magnetici e quindi, senza
una guida veramente precisa in azimut, il siste-
ma non avrebbe potuto funzionare. La funzione
del cavi infatti consiste non soltanto nel por-
tare l'aereo sulla soglia della pista, ma anche
nel dirigerlo in direzione di essa e non di tra-
verso, come potrebbe avvenire con la nebbia.
Adottando come guida un fascio d'onde, in luo-
go dei cavi magnetici, si superera |'ostacolo
rappresentato dalla mancanza di spazio e quindi
il sistema inglese, cosi perfezionato, potrd
essere adottato dovunque.
Gia vari esperimenti sono stati fatti con il
nuovo fascio d'onde guida all’aesreoporto di
Hurn. Il fascio d'onde guida deriva direttamente
dal fascio localizzatore che fa parte dell'appa-
rato ILS (sistema d'atterraggio strumentale)
installato in parecchi aereoporti importanti.
Il fascio localizzatore viene trasmesso da un
aereo lungo 26 m e alto 3,3 m, situato all'estre-
mita della pista. Il fascio assicura un sistema
direzionale di guida abbastanza preciso. In
realta, per gli atterraggi sperimentali, compiuti
in condizioni meteorologiche normali, non era
necessaria una guida veramente precisa in
quanto i piloti avevano istruzione d'interrom-
pere l'atterraggio a 60 m-75m se non erano
in grado di scorgere le luci della pista. Il raggic
era meno preciso nelle vicinanze del terrenc
ed era soggetto a riflessioni da parte dell'ae:
reo in arrivo.
Per gli atterraggi alla cieca, invece, un raggic
del genere dovrebbe essere reso sicuro e
quindi immune da interferenze dall’alto, con
la massima precisione lungo tutto il percorso.
La ditta Standard Telephones and Cables ha
costruito un aereo, di lunghezza circa doppia e
molto piu alte di quello localizzatore, che assi-
curera un fascio d'onde concentrato. L'aereo
na anche una specie di cappuccio che limitera
I'irradiazione verso l'alto e quindi le riflessioni
da parte di aerei in volo sopra il campo.
Questo tipo di aereo, lungo 50 m ed alto 5,5 m,
& stato collaudato a Hurn ed ha dato risultati
promettenti, per cui & probabile che venga col-
laudato su pit ampia scala presso l'aereoporto
di Londra.
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Cilindri— (1) @ ©)

Oscillogramma ottenuto per un normale mofo-
re a quattro cilindri funzionante regolarmente.

parte del motore e se ne misuravano le
prestazioni confrontandole con uno standard
stabilito dalla ditta costruttrice.

Ad esempio, per verificare il sistema d’ac-
censione occorreva servirsi di diversi stru-
menti per ognuno dei vari elementi da con-
trollare, il ruttore, la bobina (a caldo ed a
freddo), il condensatore (tre collaudi diver-
si), il coperchio del distributore, il braccio
del ruttore, i conduttori d’alta tensione, i
soppressori ed i collegamenti delle candele.
Si trattava quindi di un’operazione lunga e
basata sull’assunto che ogni pezzo era difet-
toso fino a quando non veniva dimostrato
il contrario.

Il Motormaster - Un notevole progresso
fu compiuto con la realizzazione di un’attrez-
zatura che consentiva di controllare, anziché
i singoli componenti di ogni circuito, i vari
circuiti completi. Il numero di prove veniva
cosi ad essere notevolmente ridotto.

I1 Motormaster, costruito dalla ditta inglese
Crypton, fu il primo strumento di questo
tipo. Con esso la durata del collaudo venne
ridotta da due o tre ore da parte di un
elettricista specializzato a trenta minuti ad
opera di un meccanico senza alcuna partico-
lare specializzazione.

Un ulteriore sviluppo si ebbe con I'applica-

—w | -w— Durata della scintilla
o
ot

< La bobina dissipa energia Q

| 1
LPume chiuse L Punte

A

? ;=—Tempo di riuoso—-l
d—— —

LPuma aperte

zione dell’oscilloscopio a raggi catodici, con
il quale si pud guardare pit in profondita
nel motore di quanto non sia possibile fare
con i soli collaudi mediante misurazione.
Inoltre Poscilloscopio consente di collaudare
tutto il sistema d’accensione senza bisogno
di smontatlo.

Serie Dynavision - Una serie di oscillo-
scopi/misuratori, denominati Dynavision, fu
realizzata dalla Crypton. Questi strumenti,
fra i quali & tipico il Dynascope, usano per
i collaudi soltanto quattro collegamenti base
e funzionano mediante comandi principali
che scelgono automaticamente il misuratore
voluto o la giusta scala dell’oscilloscopio.
Le attrezzature di questo tipo perd sono
relativamente costose ed il loro impiego &
quindi limitato alle grandi stazioni di
servizio.

Lo Scopemaster - Per soddisfare anche
le esigenze di coloro che hanno minori pos-
sibilitd economiche, i tecnici della Crypton
hanno realizzato uno strumento di prezzo
meno elevato, completo di analizzatore dei
gas di scappamento, che & stato denominato
Scopemaster.

Lo Scopemaster & un collaudatore ad oscil-
loscopio e con misuratore. In esso i circuiti
sono collegati internamente e comandati me-
diante interruttori principali. I collegamenti
con il motore sono effettuati mediante quat-
tro conduttori base che, con un’eccezione,
rimangono immutati durante 'intera sequen-
za di collaudi del motore.
Sull’oscilloscopio I’'operatore pud vedere il
quadro dell’accensione. Perd il quadro che
si vede & un quadro elettrico e deve quindi
essere interpretato per ricavarne le infor-

Oscillogramma ingrandito re-
lativo ad un solo cilindro.

aperte
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Economico registratore

TV per uso domestico

Numerose ditte, fra le quali In Sony e fa

RCA§ hanno gi? tentato di producre,
ad ungprezzo accessibile, un fegistratore TV
cio# un apparecchio che dovrebbe pern’@t—
tére ai telespettatori di registrare il wdﬂe

&d il suono deiprogrammi preferiti. I ﬁgﬂi :

la richiesta di_ metcatd sarcbbe’ enomme se
il prezzo di un similé apparate potesse essere
contenuto entro Jimiti ragmmfvoh mentre
in genere is€gistratori a nasteo TV, disponi-

bili attualmente ¢ che potrebbero ‘@sscre
impiegati per uso domestico costano pareg:q_l

chi milioni.

E gia stata,pit volte prospettata la pos&fhl-.

lita di produrresin futuro registratori TV
con prezzi compresi tra 300.000" lire e
600.000 lire, ma anche le previsioni piu

46

_ il 1965.

_pmgramml

Ottmusuc_he hanno pronosticato la realiz-
zazione di tale} IRrogetto al piti presto per
-

Recentemente perd un fatto &], futto im-
prevlsto ¢ intervenuto a mod:ﬁcat‘ehmm i
infatti la ditta inglese Nottﬁﬁ
in Electronic Valve Co.
I’iﬁ:mmente produzione di un apparecchio
d&le dimensioni di circa 15 x 24 x 42 cm,
‘capace di registrare su due piste suono e vi-

ha annunciato

'éﬁo, per pitl di quaranta minuti, con normali
bobine del diametro di 26 cm e nastro largo
6 mm. Il prezzo di questo registratore TV

si aggirerebbe sulle 100.000 lire, con un
sovrapprezzo di 40.000 lire per un televisore
provvisto di registratore!

Caratteristiche del nuovo registratore
TV - Sebbene le informazioni disponibili
oggi sul nuovo registratore TV, che & stato

Nella foto a sinistra si vedonoe il nuovo re-
gistratore Telcan, una telecamera prodotia dal-
la medesima ditta ed un monitor. La teleca-
mera potrd essere usata unitamente al regi-
stratore, per girare fllmetti elettronici casalinghi.

con registratore incorpo-
rato, costerd, secondo la difta costruttrice, circa
140.000 lire. Non sono stati comunicati det
tagli circuitali od altri dati inerenti all‘unita.

Un televisore Telcan,

RADIORAMA
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/ CONSIGLI |

MANICI

PER SCATOLE D’ALLUMINIO

Scatola

Piattina da
30002

Crm piattina TV da 300 Q si possono fabbricare manici

eleganti e robusti per scatole di alluminio. Determi-
nata la lunghezza del manlco si taglia la plattina e si
praticano due fori alle estremitd; si fissa quindi il pezzo
sotto due delle viti che tengono unita la scatola. Se
I'apparecchio & piuttosto pesante si pud fare un manico pil
robusto tagliando la piattina un po’ pib lunga del necessa-
intrecciando e

rio, tagliando I'isolante alle estremitd ed

saldando insieme i conduttori.

ETICHETTE DA PANNELLO

RICAVATE DA RIVISTE

Se non trovate la decalcomania adatta per un vostro mon-

taggio potete ri e facil ri il nome

dell’apparecchio dal titolo dell‘articolo pubblicato sulla
rivista che |’ha descritto e fissandolo al pannello con una
striscia di nastro adesivo trasparente. Per fare un buon
lavoro incollate prima il nome ritagliato sul pannello in
posizione opportuna e poi ricopritelo con il nastro adesivo.
Come tocco finale potrete poi ricoprire i bordi del nastro

con smalto per unghie trasparente.

48

COME TRASFORMARE

LE MATITE IN RESISTORI

Se per un esperimento vi necessita una resistenza di basso

valore (tra 1 Q e 5.000 Q) e non [‘avete sotto mano, in
attesa di acquistarla potete fabbricarla con una matita di
legno © con una mina di ricambio per matite automatiche.
Se usate una matita di legno tagliate via, se esiste, la
gomma posta ad un’estremitd e misurate la resistenza di
tutta la matita; ricordate che la resistenza dipende dal
tipo della matita, dal suo diametro e dalla sua lunghezza.
Tagliate quindi un pexzo di matita un po’ pib lungo della
resistenza che vi occorre, forate il legno alle due estremita
e fissate i terminali alla mina facendo attenzione a non
romperla. Se usate una mina sciolta, fate prima i terminali
avvolgendo il filo intorno ad un chicdo dello stesso dia-
metro della mina. Introducete la mina negli occhielli cosi
fatti, poi con molta cautela stringeteli e fate le saldature.
Usando una mina lunga ed un terminale scorrevole si pud
anche fare un potenziometro provvisorio od un resistore
regolabile. In una matita di legno si possono anche fare

varie prese.

SUPPORTO PROVVISORIO

PER COMPONENTI DA SALDARE

9 vi trovate in difficoltd nel e il te da
saldare, il saldatore ed il rotolo dello stagno, ricorrete

a questo espediente. Infilate un piccolo gommino passa-

cavi fra le punte di una pinza a becchi lunghi ed usate la

pinza per reggere il Questo espediente pud an-

che essere adottato per saldare transistori, diodi od altre

piccole parti che richied la dissipazi del calore.
COME SOSTITUIRE

LE DECALCOMANIE DA PANNELLO

V:Ieta ire le decal sul p llo di un vostro

montaggio? Per fare facilmente il lavoro incollate una
striscia di nastro adesivo trasparente sulla decalcomania e
poi toglietela insieme alla decalcomania stessa. Per togliere
totti i p i di decal

ripetere |'operazione due o tre volte.

potra essere necessario

RADIORAMA
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FOGLIO N. 126

SKIP ZONE (skip zon), zona di silenzio
(limite).

SKY WAVE (skdi uéiv), onda indiretta.
SLAB COIL (sleb kéil), bobina piatta.
SLACK (slek), lasco, lento, debole.

SLACK CIRCUIT (slek sorkit), circuito lasco
(ad accoppiamento debole).

SLIDE (sldid), slitta, cursore.

SLIDE RESISTANCE (sldid resistans), reosta-
to, resistenza a cursore.

SLIDER (sldidar), cursore.
SLIDING (sldidin), scorrimento.

SLIDING CONDENSER (slaidin kondénsar),
condensatore a scorrimento.

SLIDING CONTACT (slaidin kéntakt), con-
tatto a scorrimento.

SLIDING CONTACT COMMUTATOR (sldi-
din kéntakt komiutétar), commutatore
a scorrimento.

SLIDING RULE (sldidin ridl), regolo cal-
colatore,

SLIP (slip), scorrimento.

SLIP METER (slip mitar), misuratore di
scorrimento.

SLIP REGULATOR (slip reghiulétar), rego-
latore di scorrimento.

SLIPPING (slipin), slittamento.

SLIT (slit), fenditura, taglio.

SLIT PLATE (slit pléit), guidafilo, passafilo.
SLITTING (slitin), taglio a strisce.

SLIVER (slivar), nastro.

SLOPE (slop), pendenza, conduttanza.
SLOPE (To) (tu slop), inclinare.

SLOPE ANGLE (slop eng!), angolo di pen-
denza.

SLOPE CONDUCTANCE (slop konddkiens),
conduttanza mutua.

SLOPE DEVIATION (slop diviéishon), ango-
lo di pendenza.

SLOT (slot), guida, fessura.

SLOT ANTENNA (slot anténa),
a finestra.

SLOT COUPLING (slot kaplin), accoppia-
mento a finestra.

SLOW (slo), lenfo.

SLOWLY (sldli), lentamente.

SMALL (smol), piccolo.

SMALL PLATE (smol pléit), piastrina.
SMOKE (smok), fumo.

SMOOTH (smuth), piano, liscio.

SMOOTH CORE (smuth kor), nucleo piatto.
SMOOTHER (smuthar), spianatore.

SMOOTHING (smuUthin), spianamento, li-
vellamento.

SMOOTHING CHOKE (smuthin ciduk), im-
pedenza di livellamento.

SMOOTHING CONDENSER (smUthin kon-
dénsar), condensatore di livellamento.

SNAP CONTACT (snep kontekt), presa (di
corrente).

antenna

SOCKET (séket), zoccolo, portalampada.
SOCKET SCREW (séket skriv), serrafilo.
SOFT (soft), sbiadito, soffice. -

SOFT PICTURE (soft
sbiadita.

SOFT SOLDER (soft séldar), saldatura dol-
ce (a stagno).

SOFTENING (s6ftnin), emolliente.
SOIL (sdil), suolo.
SOLAR (sdlar), solare.

SOLAR BATTERY
solare.

picciar), immagine

(solar béteri), batteria

SOLDER (séldar), lega per saldare.
SOLDER (To) (tu séldar), saldare.
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L‘antenna puo essere fissata
con ventose al tetto dell’aute
Per ottenere una buona ade-
renza sia le ventose sia il tet-
to devono essere ben puliti e
linterno  delfe wventose deve
abbondante-

glicerina

essere  inoltre

mente cosparso di

Come funziona - L’antenna circolare con-
siste in un conduttore lungo un quarto
d’onda, piegato in forma circolare e con
le estremitd separate da un piccolo spazio
libero. I’antenna & retta da isolatori sul
piano di massa (il tetto dell’auto) ad un’al-
tezza che rappresenta una piccola frazione
della lunghezza d’onda. Un’estremita del-
lantenna & collegata a massa da un distan-
ziatore ed & alimentata da una linea di tra-

smissione bilanciata a cavo coassiale, con

- Le dimensioni dell’antenna sono ripor-
pag. 53. Ll'elemento L

Fig. 1
tate nella tabella di

deve essere tagliato da 5 cm a 7 ecm piu lungo
e poi tagliato in sede secondo le spiegazioni

dettagliate che testo.

sono state fornite nel

52

lo schermo collegato a massa sul piano di
massa ed il conduttore centrale collegato
all’elemento d’antenna a breve distanza dal
distanziale a massa. Il punto d’alimenta-
zione viene regolato per ottenere lesatto
adattamento di impedenza tra la linea di
trasmissione e l’antenna. La fig. I rappre-
senta la costruzione.

Poiché non & possibile in questa sede fare
una trattazione teorica completa di questa
antenna, ci limitiamo a farne una descri-
zione essenziale.

Il conduttore ad anello forma con la su-
perficie del piano di massa una linea di
trasmissione a conduttore singolo: lener-
gia a radiofrequenza che circola in questa
linea di trasmissione viene irradiata in on-
de con polarizzazione orizzontale e verti-
cale. Questa irradiazione ad angoli retti con
il conduttore si ha in tutta la citconferenza
dell’antenna.

L’onda con polarizzazione orizzontale vie-
ne cancellata dalla corrente che circola nel
piano di massa e lirradiazione con polariz-
zazione verticale si verifica petché la cur-
vatura del radiatore ad anello introduce
una serie infinita di discontinuita elettriche

nella linea di trasmissione. Quest’onda con

RADIORAMA
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Fig. 2 - Nl distanziatore di

~%J| @ massa pud essere falto con
C = tondino di oftone o di al-
E-u El. luminio. Entrambe le estre-
3 = mitd sono forate e filettate.
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riore o posteriore dell’auto ma, per otte-
nere il massimo rendimento, I'antenna deve
essere centrata sul tetto; non sempre perd
& facile far passare la linea di trasmissione
attraverso il tetto stesso. Per risolvere que-
sto problema & consigliabile rivolgersi ad
un carrozziere.

Stabilito il punto d’alimentazione dell’an-
tenna, praticate un foro da 6 mm sul tetto
dell’auto facendovi eventualmente aiutare
da qualcuno che dall’interno sostenga il
tetto con un pezzo metallico pesante. Fatto
cid potete montare la presa per la linea di
trasmissione. I particolari di questo mon-
taggio dipendono dal tipo di presa usata.
Finito questo lavoro, allineate ’antenna con
il corpo dell’auto, inumidite le parti infe-
riori delle ventose e fissatele al tetto pre-
mendo fortemente sugli isolatori.
Collegate provvisoriamente la linea di tra-
smissione all’antenna saldando un pezzo di
filo di rame rigido del diametro di 1,5 mm
o pitr al contatto centrale della presa per
cavo coassiale, a circa 5 cm dall’estremita
a massa dell’antenna.

1l percorso del cavo coassiale nell’interno
dell'auto dipende dal tipo della vettura; il
cavo deve essere guarnito all’altra estre-
mith con una spina adatta alla presa del tra-
smettitore.
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Tubo d’antenna Fig. 3 - Per la rego-
da 10 mm  Jazione dell'accordo

@wﬂ & utile una vite al-
Vite da 8 mm

'estremitd del tubo.
lunga 7,5 cm con testa bombata

Fig. 4 - La piastra di massa
pud essere indifferentemente
di ottene o di alluminie.

Foro svasato

Regolazione - Sebbene la taratura dell’an-
tenna non sia difficile, vi sono alcune rego-
lazioni che devono essere fatte in un de-
terminato modo. Per le regolazioni iniziali
& quasi indispensabile un ponte per la mi-
sura del rapporto delle onde stazionarie.
Se non avete tale strumento e non deside-
rate acquistarlo potrete farvene imprestare
uno da qualche dilettante.

Poiché Paccordo del trasmettitore e le re-
golazioni dell’antenna si possono influen-

zare reciprocamente, il miglior sistema con-

siste nel regolare il trasmettitore in modo
da funzionare su un carico di 50 Q finché
I'accordo dell’antenna non & finito. Per
fare cid unite in parallelo due resistori chi-
mici o ad impasto da 100 Q-2 W e colle-
gateli tra il terminale d’antenna e la massa
del trasmettitore che deve essere quindi ac-
cordato su questo carico fittizio. Togliete
quindi i resistori e collegate un pezzo di
cavo coassiale tra il terminale di antenna e
l'ingresso del ponte per la misura del rap-
porto di onde stazionarie: collegate infine
’antenna circolare all’uscita del ponte.

Assicuratevi che le ventose siano tutte ben
schiacciate e che la distanza tra le estremita
del tubo di rame sia circa quella specificata
nella tabella di pag. 53. Lo spostamento
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cora la massa all’antenna. Se non notate
questi effetti tagliate ancora un paio di
centimetri dal tubo, limate in quadro, te-
golate la distanza tra le estremitd e rifate
la prova.

Quando la prova della capacita della mano
indica risonanza avvitate provvisoriamente
una vite da 8 mm, lunga 5 cm, nell’estre-
mitd del tubo. Avvitando o svitando la
vite trovate il punto di minima lettura del
rapporto di onde stazionarie. Misurate la
lunghezza della vite che sporge, toglietela
e stagnate leggermente l’interno del tubo
affinché la vite possa fare una buona presa.
Sostituite la vite da 5 cm con un’altra da
7,5 cm ed avvitatela in modo da lasciare

una parte sporgente come prima. Facendo |
le regolazioni finali chiudete gli sportelli |

dell’auto e tenetevi distanti il piti possibile.
Saranno necessari probabilmente vari tenta-
tivi per ottenere un minimo rapporto di
onde stazionarie.

Con P’antenna in risonanza regolate il pun-
to di alimentazione dell’antenna per un’ul-
teriore diminuzione del rapporto di onde
stazionarie spostando avanti ed indietro il
punto di alimentazione tra il distanziatore
di massa ed un punto a 10 cm circa dallo
stesso. Dopo aver trovato il minimo rap-
porto ritoccate la vite di regolazione del-
P’antenna e poi ancora il punto di alimen-
tazione.

Fatto cid sostituite il filo provvisorio di ali-
mentazione di antenna con un pezzo di con-
duttore isolato tolto da un cavo coassiale
ed eseguite le saldature. Avvolgete il con-
nettore per cavo coassiale con nastro ade-
sivo in plastica per impedire la penetra-
zione dell’acqua; staccate le ventose e pu-
lite accuratamente l'interno della coppa di
gomma ed il tetto della vettura. Cospargete
abbondantemente con glicerina Iinterno
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delle ventose e rimettetele al loro posto
premendo bene.

Ancora una volta ritoccate la vite di an-
tenna per il minimo rapporto di onde sta-
zionarie.

Ritoccate ora I’accordo del trasmettitore:
queste regolazioni dovrebbero essere di lie-
ve entitd ed il rapporto di onde stazionarie
non dovrebbe aumentare. Il diagramma a
pag. 55 mostra il rapporto di onde sta-
zionarie prevedibile in risonanza e fuori.
Dopo aver tolto il ponte per la misura del
rapporto di onde stazionarie potrete colle-
gare Pantenna e fare i migliori collegamenti

mobili. *

RISPOSTE AL QUIZ SULLE
FIGURE DI LISSAJOUS dipos. 12

1-E
Tensione verticale = 0,707 x E.
Tensione orizzontale = E.

A

La tensione verticale & in anticipo di 45° su quella
orizzontale.

2-D

Tensione verticale = E.

Tensione orizzontale = Zero.

3-A

Tensione verticale = Zero.
Tensione orizzontale = E.

4-F

Tensione verticale =
verticale ed orizzontale sono

Tensione orizzontale =
Le tensioni
di 180°,

E:2.
sfasate

5-B

Tensione verticale = 0,707 x E.

Tensione orizzontale = 0,707 x E.

La tensione verticale & in anticipo di 90° su quella
orizzontale, ma i segnali sono prelevati fuori fase
di 180°; la fensione verticale & percid in ritardo
di 90° su quella orizzontale.

6-C

Tensione verticale = E.
Tensione orizzontale = E.
Le due tensioni sono in fase.
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ALIMENTATORE
PER GIOCATTOLI

Gualsiasi tipo di giocattolo, dal trenino
alle automobiline da corsa con alimen-
tazione a batterie, sard assai piu divertente
se usato in combinazione con questo pic-
colo alimentatore.

Infatti, con un graduale e facile controllo
dalla massima velocitd in avanti alla mas-
sima velocita indietro, tutti i dispositivi
azionati da piccoli motorini in corrente
continua assumono un nuovo interesse.

l circuito - Nell’alimentatore viene rad-
drizzata la tensione c.a. fornita dal trasfor-
matore per filamenti T1 e la tensione rad-
drizzata viene applicata a R1 in modo che
le sue estremitd siano una positiva ed una
negativa rispetto ad un punto neutro di
riferimento e cioé ad un terminale de
secondario di T1.

I diodi D1 e D2 conducono durante la se-
mionda positiva della tensione c.a. applica-
cata e caricano a circa 6 V c.c. il conden-
satore di filtro C1. Durante la semionda ne-
gativa conducono i diodi D3 e D4, i quali
caricano il condensatore C2. In sostanza
ogni coppia di diodi forma un citcuito rad-
drizzatore a mezza onda e tutto il circuito
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¢ essenzialmente costituito da un duplica-
tore di tensione che fornisce alle estremita
di R1 12 V c.c. ma con 6 V positivi e
6 V negativi rispetto al punto neutro, Con
questo si ottiene esattamente cid che si
desidera: un graduale controllo dalla mas-
sima velocitd in avanti alla massima velo-
citd indietro. ;

Il trasformatore T1 per filamenti a 6,3 V
pud essere recuperato da un vecchio appa-
recchio oppure acquistato a basso prezzo
presso un qualsiasi negozio di materiale
elettrico.

In ciascuna sezione del circuito raddrizza-
tore sono stati usati diodi al silicio da
750 mA in modo che si pud prelevare dal-
l’alimentatore una corrente di 1,5 A. Even-
tualmente le due unitd da 750 mA si pos-
sono sostituire con unitd singole da 1,5 A
oppute 2 A.

I condensatori di filtro C1 e C2 sono elet-
trolitici da 500 pF-12V; R1 & un poten-
ziometro a filo da 500 Q-3 W che varia
la tensione d’uscita da positivo a neutro
a negativo.

Per proteggere l'alimentatore & stato inse-
rito un fusibile in serie ad uno dei termi-
nali: se il modellino richiede meno di
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« Che strane, pensave | lnru:lrl-éomplufu- A
| imente diversil ». 1

« Gi i ha " dine di controllare tuhi
gli annunci commerciali con 10 sua mucclunu
dello "veritg »

« Caro, - dalla  banea W pregane di non fir
mare gli assegni conl lg tua sigle di radio-

omatora! &, '

; .f),l

\\\\\\\
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Preparazione del tavolo operatorio con la tele-
camera Thomson per la ripresa televisiva a colori.

171 A, il cui funzionamento offre le maggiori
paranzie di sicurezza grazie all'impiego di
circuiti stampati interamente transistoriz-
zati. Questa telecamera fa parte dell’equi-
paggiamento THV 170 che viene costruito
attualmente in serie dalla Thomson e che
costituisce uno dei migliori sistemi di tele-
visione a colori sequenziale tra quelli costrui-
ti su scala industriale per utilizzazioni in
circuito chiuso.

Questo equipaggiamento & stato di recente

Telecamera della £.M.1. interamente transistorizzata.

&2

impiegato per la proiezione su grande scher-
mo, in colori perfettamente naturali, di inter-
venti chirurgici. Questa nuova tecnica, che
si pud definire spettacolare, permette di
vedere, in dimensioni molto ingrandite,
ogni dettaglio dell’operazione: si prevede
quindi che verra adottata, con grande utilita,
per documentazioni scientifiche e per dimo-
strazioni didattiche a grandi uditori, quali,
ad esempio, le facoltad universitarie.

La proiezione viene accompagnata dal diretto
commento del chirurgo, che ha cosi modo
di illustrare tutte le varie fasi dell’intervento
e di rispondere inoltre a domande specifiche
che gli possono venire poste dalla sala di
proiezione.

Per quanto riguarda la proiezione su grande
schermo (fino a 70 m?) delle immagini tele-
visive a colori, contrariamente ai sistemi
di proiezione fino ad ora realizzati, il sistema
Thomson comprende un proiettore Eido-
phore che utilizza una sorgente luminosa
indipendente di grande intensita, la cui mo-
dulazione avviene attraverso uno strato
oleoso. Questo procedimento permette di
proiettare immagini di grande formato la
cui finezza e contrasto sono di alta qualita.
La E.M.I. ha iniziato la costruzione di una
nuova telecamera a circuito chiuso intera-
mente transistorizzata, alimentata da una
batteria per auto a 12 V c.c. o dalla rete
luce a c.a.; questa telecamera, denominata

N

tipo 8, pesa soltanto 6 kg, & interamente
autonoma e pud essere collegata ad un
televisore alimentato da una batteria o dalla
rete luce. Questo sistema televisivo, porta-
tile, quando & alimentato a batteria puod
essere utilizzato su veicoli in movimento,

in treno, in aereo o sulle navi. > ¢
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VENDO radiosegnali di satelliti
artificiali, sputnik, explorer, lu-
nik, tiros, ecc., le voci degli
astronauti Gagarin, Titov, Glenn,
ecc., su nastro magnetico. Scri-
vere a Enzo Rossi, Via B. Gi-

gli 18, Bologna.

SCATOLA di
transistori statico misure di per-

montaggio prova-

dite e guadagno L. 1500, scato-
la di montaggio provatransistori
dinamico L. 2.000. Vendo anche
separatamente o cambio con fe-
ster. Pagamento anticipato pid
300 spedizione. Scrivere o Pier-
francesco Ferraro, Via G. Pa-
rini 39, Vicenza.

CAMBIO saldatore elettrico 125V,
raddrizzatore ad ossido da 1 mA,
4 condensatori variabili (1 a mi-
ca, 3 ad aria di cui uno dop-
pio), trasformatore di  uscita
(prim. 7.000 £, sec. 4,6 ) mai
usato, microfono a carbone, al-
toparlante da 10 cm &, 3 val-
vole (6BN8, 58, 80), 2 trasfor-
matori di MF, 3 potenziometri
(100 Q2 a filo, 100 k2, 50 k{}
a carbone) e 10 bobine di RF e
AF, con i transistori; 2N255 e
OC74; oppure vendo a L. 2.700
piU spese postali. Scrivere a An-
gelo Boschin, Via Milano 10,
Salzano (Venezia).

VENDO al miglior offerente 2
album Astra francobolli, 105 se-
rie, 472 francobolli, 1000 lin-
guette, 2 pinzette, un filigrano-
scopio, un odontometro, un clas-
sificatore con 38 serie, 148 fran-
cobolli, e una piccola guida
del filotelico. Spese postali a
carico del destinatario. Indiriz-
zare offerte a Walter Biffi, Via

Arona 14, Milano.

64

VENDO sottocosto o cambio con
registratore in buone condizioni
con differenza di denoro da mia

parte il seguente materiale Ri-
varossi, relé a piv usi funzio-
nante in ca. 15 V, coppia
scambi elettfromagnetici alimen-
tazione 15 V c.a.,, semaforo

blocco SB2 (15 c.0.), carrozze
VBZ 31 FS e BC 4 UMG DB
ed elementi catenaria. Valore
complessivo L. 14.000 circa. Pre-
go scrivere per accordi a Clau-
dic Maselli, Via Genzano 49,

Roma.

COMPRO oppure cambio con ma-
teriale radio o fotografico oscil-
loscopio di buone prestazioni
(preferibilmente della Scuola Ra-
dio Elettra) anche se solo par-
costruito. Scrivere a
Luigi Menghi, Via Dante 53, Ca-

gliari.

zialmente

VENDO un registratore G257 con
4 nastri senza microfono a li-
re 18.000 (valore L. 30.000), una
tedesca
marca Voiglander Vito B con un

macchina  fotogrofica
rollino a colori e borsa in cuoio
a L 20.000 (valore L. 35.000).
Indirizzare le offerte a Osvaldo
Nardella, Via Rotabile 205, Ma-
ranola (Latina).

VENDO il seguente materiale: fi-
sarmonica nuovissima 120 bassi,
2 registri, con elegante custo-
dia, metodo e spartiti a L. 40.000
trattabili; trenino elettrico Riva-
rossi, prezzo listino L. 30.000 per
sole L. 15.000, ricevitore Siemens
a 5 valvole, tre gamme con pre-
amplificatore per ricevere i ra-
dicamatori e oscillatore modu-
lato al miglior offerente. Per
chiarimenti scrivere o Enzo No-
vellis, Via Calabria 42, Cosenza.

COMPRO oscilloscopio e prova-
valvole occasione purché in of-
time condizioni. lnoltre qualsi-
voglia materiale di radioc e TV
sia in blocco che a dettaglio, ivi
compresi libri di radiotecnica e
TV. Scrivere specificando pretese
a Agostino Lo Presti, Via Ter-

mine 3, Enna.

CAMBIO qutomobiline miniatura
Norev e scatola costruzioni mec-
caniche Bral n. 6 con tester o
materiale radio di mio gradi-
mento. Paolo Toponi, Via Cata-
nia 21, Messina.

CAMBIEREl il seguente materia-
le Rivarossi: RT2, MS/'I20 A,
MD/120 A, MSS/120 A, PCR,

2FCS, 12RC80, Pbl, valore Ii-
re 15.000 e 15 valvole nuove
americane, e europee (PCL85,

ECC81, ULB4, 6Q7, 6X5, ecc)
con oscilloscopio o registratore.
Cerco inoltre milliamp. 0,8-1 mA
f.s. e trasformatore d‘alimen-
tazione 4004400 V 200 mA +
5V2A + 63V 1,5A, Accetio
proposte diverse. Scrivere a Giu-
liano Spaggiari, Via Mentana 31,
Guastalla  (Reggio Emilia).

ACQUISTO o cambio con mate-
riale radioeleftrico in mio pos-
sesso  Rx semiprofessionale sur-
plus AR 18 o simile. Inviare pro-
poste, precisando stato di usu-
ra, a Gianmario Taiana, Via
Milano 35, Como.

-
VENDO radiolina portatile tasca-
bile a 7 transistori e due diodi,
con avuricolare, completa di cu-
stodia. Per accordi scrivere a
Luigi Lastella, Via Belmonte 10,
Torino.

RADIORAMA
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Diventerete TECNICO RADIO S]EHEE

con. il pit moderno corso Radio SHHE[I del mondo: 48 gruppi di
lezioni e materiale per oltre 800 pezzi diversi. Un analizzatore
per misure di corrente c.C. € c.&. con sensibilita 10.000 QfV, un
provacircuiti a sostituzione, un provavalvole per tutti i tubi elet-
tronici in commercio, compresi i nuovissimi decal 1964, un gene-
ratore di segnali per la taratura MA ed MF ed un magnifico
ricevitore stereofonico MA ed MF, onde lunghe, corte, filodiffusione,
amplificatore BF a due canali, quattro registri di tono:
costruirete tutto con estrema facilita, grazie all'altissimo livello
didattico di questo Corso:

lezioni e materiali 1964

per allievi e tecnici 1964.

Diventerete TECNICO TV

con il Corso TV, le cui lezioni sono corredate da piu di 1000
accessori, valvole, tubo a raggi catodici, cinescopio. Costruirete
un oscilloscopio professionale a 3", un televisore 114° da 19" o 23"
con il 2° programma.

Diventerete esperto ELETTROTECNICO specializzato

in impianti e motori elettrici, elettrauto, elettrodomestici

con il Corso di ELETTROTECNICA, che assieme alle lezioni con-
tiene 8 serie di materiali e piu di 400 pezzi ed accessori;
costruirete; un voltohmmetro, un misuratore professionale, un
ventilatore, un frullatore, motori ed apparecchi elettrici.

Tutti gli apparecchi e gli strumenti di ogni Corso li riceverete
assolutamente gratis, e Vi attrezzerete quindi un perfetto e com-
pleto laboratorio.

S —m—m== === ===

COMPILATE RITAGLIATE IMBUCATE

Speditemi gratis il vostro opuscolo
(contrassegnare cosi gli opuscoli desideratli)

] RADIO - ELETTRONICA - TRANSISTORI - TV
[J ELETTROTECNICA

MITTENTE

| RICHIEDETE SUBITO

| SENZR RLCUN
IMPEGNO
L'0PUSCOLO

| GRATUITO A COLORI

| ALLA

N [ 3O,

N
I Scuola Radio Elettra

Torino via Stellone 5/33



ONIHOL czzi/g suojja)s eip
B

V I§010) V OLINLVY¥9 010dSNd0.1 313Q3IHIIY

‘lJojsisued) e aJojiAadidolped owissij
-uebaja pa oypajuad un edlje} ezuas a asuoizeys|ppos uod eng eses ul
I1SJINJ}S0D Ip BZZ34NIIS €] 3Jy}0 97 4Divaliisra 'auojzisodsip e}a)dwos eng
e audwas a3 ajusaweylniedb ouuedes ayd nepnejod sjuaweyjajaad 1481|6isuod
Ip @ |JojeJoqe| ip ‘ojezzieivads ajeuosaad Ip 'aJnjezzaJjje |p ‘auoizezziuebio
eysjaad eun 1p aauodsip ond 197 9youJad ojeynsid |1 eanoisse a ADfvall =T

‘ATd _INNWOD 37730 110A IHO0d 0710S VN ‘VOINL1313 3IN3Y

40D 3LINIWVINTOSSY VSN NON 0IH3J3¥VddV.T .3HOI0d 0102183d
3 IA NON 3 'aydiwou0ds aaiadsosd 1p eson nid e| 3 ajuswedan 1660 ayo

'021UoJlIB|2 001Ud8) |8p e|janb ‘eualsaed eun pe ijJodsipadd 8 edjuoupaje eo1uds)
ejje auipmyiye o4o| e| 3439sou0d Jad 3N 3 o0ssa aJjjou ‘oAlngsI ajuawe)|e
ojuawnuaalp un oibbejuow ojsanb 8.JeA0J} ouossod |wissiueA0lf | ayouy
‘e)loeded ang 3| a eyjeuosdad eNg B| auezziiojea 1p apewdad 87 ‘adejje
uong un 8Jyo 87 aJjuaw ‘s eI’} suoizesedaud APaIYdL UOU ADIvalLLE TS

‘auoizezzi|ejoads eun 1p ojuawibunibbes |1 Jad
EPRJIS e| 'RUJOA 3S ‘aueiziul 1p B 0]0s ep aJedediy ojsades |p ‘olyooadsedde |
Opuoj e 84adsouod Ip eyjigissod e| Ojuswipaaalp oolubew un ajopuadjo
IHOLSISNVML £ V 3MOLIAIOIM ONMIAOW NN ©Hooup eunsje ezuss
VZN3IANOJSINY0D ¥3d !uew ang a| uod suejuow Ip ajdwJad 97 ipivalii=rm
1MOISISUBA} B oiped eun a4inuisoo uad 19INOIL JYISSI OIMVSSIDIN .3 NON

B[IINI}SOD ©
A9}

006°¢
au) ep

67| 191G opmg

aje.



RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIC ELETTRA
IN coLLABORAZIONE cON POPULAR ELECTRONICS

iln. 4
in tutte
le
edicole
dal 15
marzo

SOMMARIO

Ridirama

Un codificatore binario ad uscita numerica

Lavorano alla velocita della luce gli elaboratori elettronici
Nuova supereterodina per I'ascolto in VHF (parte 1a)
Novita in elettronica

Microminiaturizzazione in serie

La sesta conferenza mondiale sull’energia

Alimentatore per booster

Impianto strumentale per misure multiple

Argomenti sui transistori

Apparecchiatura didattica con comandi semplificati
Oscillatore BF sottoalimentato

Una calcolatrice elettronica ad uso privato

Le fonti radio nel cosmo

Accorgimenti audio

Semplice adattatore d’antenna

Consigli wtili

Piccolo dizionario elettronico di Radiorama

Circuito d’accensione a transistori

Un ponte radio a dispersione troposferica con {'Alasca
La spia meteorologica

Notizie in breve

L’elettronica sull’automobile: piu potenza, p accessori
Cordone per la riparazione di televisori

Semplice sistema per sostituire i transistori

Buone occasioni!

Fino a dieci anni fa circa, gli elaboratori elettronici di
dati funzionavano in maniera discontinua ed erano piutto-
sto lenti: da allora sono stati perfezionati numerosiss
apparati elettronici complessi &, a mano a mano che si
raggiunge un nuovo perfezionamento tecnico, sl trovano
nuove applicazioni per questo genere di apparecchiature.
La supereterodina che presenteremo costituisce un’interes-
sante novitda nel campo del ricevitori. Progettata per ascol-
tare trasmissioni particolari in VHF (dove si trovano, ad
esemplo, le bande usate dagli aerel), pub essere facilmente
costruita in casa, una sezione per volta; il montaggio sara
descritto in tre puntate successive.

La microminiaturizzazione (che, come & noto, consiste nel
sistemare r numero possibile di componenti i
uno spazio ottissimo per ottenere apparecchiature
dimensioni minime) & uscita dalla fase sperimentale

@ ormai stata adottata anche per produzioni in serie nel
settore industriale.

La spia meteorologica & un curioso strumento: & in grado
di indicare i fulmini lontani, le scari he di leggere per-
turbazioni atmosferiche e perfino le deboli correnti presenti
quando il cielo & sereno, consentendo in tal modo interes-
canti osservazioni ed anche ricerche scientifiche.
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