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Le lettere dell’alfabeto gre-
CO vengono spesso usate
come simboli di molte pro-
prieta, quantita o relazioni
importanti in circuiti elet-
trici ed elettronici. Osser-
vate i dieci esempi qui ri-
portati e provate ad accop-
piare i disegni con le let-
tere greche comunemente
usate per contraddistingue-
re le proprieta, le quanti-
ta o le relazioni che essi
rappresentano. Tenete pre-
sente che otto risposte
esatte rappresentano gia un
buon punteggio. (Le rispo-
ste al quiz sono a pag. 41)

6 Lambda (4)

Alfa (a)

Beta (8)

Gamma (y)

7 Mi (g)

8 Pi ()

Delta (A)

9 Fi(p)

Teta (6)

10 Omega ()
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In queste gquatiro foto-
grafie & visibile lo siste-
mazione delle parti prin-
cipali della sexions RF
L dente la g
da 30 MHz o 54 MHz.
L'uso di una piastra me-
tallica, perforata e ro-
mata, permette di far
passare facilmente i con-
duttori dalla parte infe-
riore allo parte superio-
re o viceverso. la pio-
stra viene poi fissata ai
bordi di un teloio di
alluminie rovesciate. |
collegamenti del conver
titore devono essere di-
retti @ corti il pil possi-
bile. E sconsigliabile una
disposizione diversa dei
componenti: questo mon-
taggio si & infath dime-
strato stabile ed esente
da qualsiasi innesco.
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ta. Gli alberi dei condensatori variabili
devono essere allineati assialmente con la
boccola della manopola di comando a de-
moltiplica. Dopo aver praticato i fori sud-
detti, fatene altri da 2 mm direttamente
sotto ogni terminale del rotore.

Montate i condensatori variabili (usando
staffette e viti di corredo ai variabili stessi)
contro il lato non placcato delle lamiere
che precedentemente avete forato. Saldate
un pezzo di filo stagnato da 1,5 mm lungo
15 mm, tra il contatto del rotore di ogni
variabile e la parte ramata della piastra
metallica su cui & montato. Accoppiate la-
scamente tra loro i condensatori variabili
¢ con lalbero di sintonia usando appositi
manicotti. La spaziatura di ogni lamiera,
a partire dal pannello frontale, ¢ di 4,5 cm
per il condensatore oscillatore (C23), di
105 em per il condensatore mescolatore
(C7) e di 15,5 ¢m per il condensatore dello
stadio RE (CH).

Dopo aver sistemato opportunamente i con-
densatori, stringete le viti dei manicotti
controllando che i condensatori variabili
siano tutti chiusi e che la scala di sintonia
sta a zero. Le lamiere sulle quali i conden-

satori variabili sono montati si fissano alla
piastra perforata mediante pezzi di rame
stagnato da 2 mm piegati ad angolo. Un
esttemo di questi pezzi di rame si salda
ad un apposito foro delle lamiere di mon-
taggio; 'estremo opposto si salda alla pia-
stra perforata principale,

Anche il commutatore di gamma & sorretto
da due pezzi di lamiera ramata non perfo-
rata. Il pezzo di lamiera pit vicino alla
parte frontale del telaio ha forma trapezoi-
dale ed il supporto posteriore & rettango-
lare. Le dimensioni di questi pezzi di la-
miera sono illustrate a pag. 17. Il lato ra-
mato del pezzo di lamiera pili grande &
rivolto verso il fondo del telaio mentre il
lato ramato del pezzo piu piccolo & rivol-
to verso la parte frontale.

Sul lato inferiore della piastrina posteriore
si pratica un incavo che si adatti al cilin-
dretto centrale dello zoccolo di V1 ed al
piedino 3, allo scopo di schermare tra loro
lI'ingresso e T'uscita di questo tubo.

Dopo aver montato gli zoccoli portavalvo-
la, sistemate attraverso quello di V1 lo
schermo posteriore del commutatore di
gamma. Reggete questo schermo con le

Schema della sezione RF con gli stadi RF, oscillatore e mescolatore. H
commutatore permette la copertura della gamma da 30 MHz a 54 MHz,

16
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c1, C7 = condensatori variabili da 50 pF

c2 = condensatore tubolare ceramico da
12 pF - 600 V

€3, C9, C22 = condensatori tubolari ceramici da
5 pF - 600 V

C4, C5, C10, C12, C29 = condensatori a mica ar-
gentata da 0,001 pF - 600 V

C6, C20, C24 = condensatori tubolari ceramici da
47 pF - 600 V

c8 = condensatore tubolare ceramico da
20 pF - 600 V

CIt, C19 = condensatori tubolari ceramicl da
33 pF - 600 V

Cci3 = condensatore tubolare ceramico da
250 pF - 600 V

C14, C15, C16, C21 = ] i a mica ar

da 0,002 uF . 600 V

c7 = condensatore tubolare ceramico da
1 pF - 600 V

Cci8 = condensatore tubolare ceramico da
24 pF - 600 V

c23 = condensatore variabile da 100 pF -
600 V

C25 = condensatore tubolare ceramico da

10 pF - 600 V
C26,C27,C28 = condensatori ceramici a
0,005 uF - 600 V
J = jack telefonico
J2 = presa da telaio

disco da

Tutte le bobine sono avvolte su supporti ceramici
del diametro di 12 mm, lunghi 25 mm e provvisti

di nucleo.

L1 = 2 spire di filo per collegamenti avvolte
tra le due spire in basso di L2

L2 = 9 spire di filo di rame stagnato da 1,3 mm
con la presa per la gamma bassa a 3,5
spire dall’alto; per la gamma alta si cor-
tocircuitano le prime 2,5 spire e si in-
serisce la presa a 5,5 spire dall’alto

L3 = 8 spire di filo da 1,3 mm con la presa

per la gamma bassa a 1,5 spire dall‘alto.

MATERIALE OCCORREN 7L

DATI DELLE BOBINE

L1, L2, L3, L4, L5 = ved. i dati delle bobine a
parte

P2, P3, P4 = spine da telaio

R1 = resistore da 47 Q

R2 = resistore da 51

R3, Ré = resistori da 1000 Q

R4 = resistore da 56 O

RS = resistore da 22 Q

R7 = resistore da 68 k)

R8 = resistore da 47 k()

R9 = resistore da 150 kQ

R10 = resistore da 8,2 k2
RFCT, RFC2 = impedenze RF da 10 pH
RFC3 = impedenza RF da 15 uH

RFC4 = impedenza RF da 50 pH - 200 mA
RFC5, RFC6, RFC7 = impedenze RF per filamenti
S1A, SIB, SiC, SID, S1E, SIF = commutatore cera-

mico rotante a 6 vie e 2 posizioni

Vi1, V2 = valvole 6FG5
V3 = valvola 6C4
Vel = condensatore al silicio con capacita

variabile con la temperatura

1 manopola a demoltiplica

1 telaio di alluminio

Piastra metallica perforata e ramata, zoccoli porta-
valvola, filo di rame di grossa sezione, viti, dadi,
manopole, stagno, filo per collegamenti e minuterie
varie

Per la gamma alta si cortocircuitano le
spire 1,5 dall’alto e si inserisce la presa
a 4 e 5/8 spire dall'alte

L4 = 4 spire di filo da 1,3 mm con presa a 1,5
spire dall’alte. Questa bobina serve per la
gamma alta dell’oscillatore

Ls = 6 spire di filo da 1,3 mm con presa a
2 e 3/4 spire dall’alto. Questa bobina ser-
ve per la gamma bassa dell‘oscillatore

\
Nota - Le posizioni segnate 1 e 2 sul commutatore di
nello t sono rispetti quelle
della gamma bassa e della gamma alta.

mo e di alimentazione, fate passare i fili
attraverso i fori e fateli arrivare alla spina
P4. Notate che 'uscita di placca della val-
vola mescolatrice nello schema & rappre-
sentata schermata: un pezzo di tubo iso-
lato copre questo cavetto ed il condensa-
tore di accoppiamento C13.

Collaudo preliminare - Senza innestare
nei loro zoccoli i tubi V1, V2 e V3 col-
legate insieme le tre sezioni che avete rea-
lizzato. Dopo un ultimo controllo a tutto
il montaggio, fornite I’alimentazione: tutte
le tensioni dovrebbero rimanere costanti
con la sezione RF collegata oppure no. Se
tutto va bene togliete 1'alimentazione, in-
serite i tubi e cominciate I’allineamento RF.
Per un accordo preliminare & necessario un
grid-dip meter. Le bobine RF (L1/L2) e
mescolatrici (L3 oppure 14) si accordano

18

sulla stessa frequenza secondo la posizione
del commutatore di gamma. La bobina
oscillatrice L3 oppure L4 si accorda ad
una frequenza inferiore di 4,5 MHz a quel-
la della bobina mescolatrice. Come avviene
in tutte le supereterodine, il perfetto alli-
neamento di tutte le tre bobine si verifica
solo in tre punti della scala di sintonia,
clo¢ in vicinanza delle estremita della gam-
ma e circa al centro. Tuttavia, poiché tutte
le bobine hanno una larga banda passante,
la taratura non risulta difficile.

Taratura - Alle operazioni di allineamento
e taratura non pud essere dedicato molto
spazio anche perché, come abbiamo pre-
messo, si presume che questa costruzione
sia fatta da persone gia in possesso di una
certa esperienza in tali circuiti.

Il primo passo consiste nell’allineamento

RADIORAMA
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La taratura iniziale dei nuclei delle bobine si fa
con le valvole al loro posto e Valimentatore
spento. Per trovare l‘esatta posizione dei nuclei
usate un grid-dip meter. La foto a destra illustra
la piastra vista dall’alto ed il lato che si inne-
sta nella sezione Fl. Fate passare i fili di colle-
gamento attraverso i fori della piastra ramata,
tenendoli rigidi ed assicurando lo schermatura.

la taratura finale risulterd molto piu facile
se le regolazioni iniziali verranno fatte nel
modo sopra descritto.

La stessa procedura deve essere seguita
per tarare la gamma piu alta: natural-
mente il grid-dip meter si regolera sulle
dovute frequenze pit alte. Tutte le opera-
zioni di taratura a queste frequenze pos-
sono richiedere un certo numero di tenta-
tivi pratici e anche lo spostamento delle
prese sulle bobine.

Sistemazione finale - Tutte le operazioni
di taratura e di allineamento su descritte
sono state effetruate con la sezione RF
fuori dal telaio di alluminio. Completato
il lavoro, & tempo di montare la piastra
perforata e per fare cid pud essere neces-
sario tagliare e sagomare i bordi del telaio
di alluminio.

Nella fiancata anteriore del telaio praticate
un foro da 2,5 cm per far passare I'albero
del commutatore di gamma; & inoltre con-
veniente che saldiate alcuni dadi alle flange
di J2. P3 e P4. Le viti che fissano le spine
e le prese al telaio si fanno poi passare
attraverso fori praticati sulle fiancate late-
rali del rtelaio.

Uso - L’antenna ¢ un elemento di fonda-
mentale importanza in qualsiasi installa-
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zione VHE. Per questo ricevitore puo
essere usato un semplice dipolo od uno
stilo con discesa coassiale. Tenete presente
che per la ricezione delle VHF commerciali
si deve usare un’antenna con polarizzazione
verticale.

Le interferenze da parte di televisori con
frequenza intermedia di 40 MHz potranno
creare qualche difficolta ed in tal caso po-
tra essere utile un’antenna con taglio a

35 MHz. *

MACCUMULATORI

aLNi-Cd
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TRAFILERIE e LAMINATOI di METALLI
MILANO

VIA A. DE TOGN| 2 - TEL. 876.946 - 898.442

Rappresentante Generale: Ing. GEROLAMO MILO

MILANO - Vis Stoppani 31 - Telefone 27.89.80
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L‘anatra radiocomandata, visibi-
le nella fotografia, costitui-
rebbe un perfetto richiamo per
la caccia; presso la facoltd di
veterinaria di Chicago essa vie-
ne invece usata per studiare
il comportamento e le reazio-
ni degli anatroccoli che vengs-
no messi nelle sue vicinanze.

U no scansore elettronico, co-
struito dalla Sylvania, iden-
tifica i vagonl passeggeri dei
treni in movimento emettendo
luce bianca ed analizzando
quindi la luce colorata riflessa
da speciali targhette fissate ai
vagoni. L'informazione viene
poi immessa in un sistema re-
gistratore trasmettitore. Que-
sto strumento & ormai assai u-
tile per controllare il movimen-
to dei treni, non solo a scopo di
normale controllo, ma anche per
importanti finalita statistiche.

22 RADIORAMA
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SONDA ULTRASONICA

dalla pubblicazione britannica
“"PRODUCTION TECHNOLOGY"

e applicazioni di una fonte di energia

ultrasonica di alta potenza, compatta ed
a transistori, variabile in intensitad e fre-
quenza, sono molte sia per la ricerca sia
per la produzione. Una fonte del genere
¢ ora reperibile: si tratta del Soniprobe
Tipo 1130 prodotto dalla Dawe di Londra,
che & stato progettato soprattutto per la
dispersione rapida di corpi solidi in liqui-
di (per esempio di carbonio o altri pig-
menti in soluzioni adatte alla microscopia
elettronica) e per la omogeneizzazione, de-
passatura ed agitazione di liquidi.
Le altre possibili applicazioni tuttavia com-

prendono la formazione di fori precisi nel

24

vetro e altri materiali duri e la pulitura
di piccole parti di precisione immerse in
un recipiente contenente un adatto de-
tersivo,

Nel Soniprobe un generatore transistoriz-
zato ad onda intiera con una potenza me-
dia d’uscita di 100 W (200 W di picco)
regolabile su otto livelli fornisce energia
ultrasonica a 20 kHz ad un trasduttore
di zirconio raffreddato a circolazione for-
zata d’aria nella base della sonda. 1l tra-
sduttore converte la potenza ultrasonica
del generatore in energia meccanica che &
concentrata sulla punta della sonda da uno

speciale trasformatore.

Ecco il Soniprobe Dawe tipo 1130, una

compatia fonte di energia ultrasonica

di alta pot , piccolo abbast

da essere tenute in mano durante

Fuso. Il generatore a fransistori ha

una uscita fino a 100 W a 20 kHz. -

RADIORAMA
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UN’ALTRA SCATOLETTA
LAMPEGGIANTE

Questa scatoletta lampeggiante (l'altra & sta-
ta presentata nel numero di gennaio 1964
di Radiorama), le cui lampadine lampeggiano
in sequenza invece che a caso, & stata costrui-
ta seguendo lo schema riportato qui in basso.
L'apparecchietto pud essere montato in qual-
siasi scatola che possa contenere sei lampa-
dine al neon, nove condensatori da 0,1 wF, sei
resistori da 2,7 MQ ed una batteria.

It circuito assorbe circa 60 pA e pud essere
alimentato con una batteria recuperata da un
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Tutti i condensatori sono da 0,1 uF - 200 V
‘Tutti i resistori sono da 2,7 MQ - 0,25 W
Le lampadine sono al neon

vecchio radioricevitore. La batteria deve avere
una tensione a vuoto compresa tra 65 V e 90 V;
una tensione di 75 V & ottima.

Le lampadine al neon non possono essere di-
sposte in cerchio, in linea retta od in qualsiasi
altro modo. | collegamenti non sono critici,
ma la polarita della batteria influisce, natural-
mente, sulla direzione della sequenza d’accen-
sione delle lampadine. La sequenza pud anche
essere rovesciata aprendo e chiudendo il cir-
cuito della batteria. Da prove effettuate & ri-
sultato che questa scatoletta lampeggiante pud
funzionare per piu di cinque anni. *
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sole...
acqua...
ed il
motore
A-V 51

EL ETTRAKIT
(montato da Voi)

ecco le Vosire
nuove
meravigliose
vacanze!

L'A-V 51 ELETTRAKIT é il po-
tente 2 tempi 2,5 HP che mon-
terete da soli in brevissimo
tempo e con pochissima spesa.
E un meraviglioso motore
dalla rivoluzionaria concezio-
ne; viene inviato in 6 scatole
di montaggio con tutta I'at-
trezzatura occorrente: non Vi
manchera nulla! |
E il motore ideale per le
Vostre vacanze sull'acqua; |
non avete una barca? Nulla
di male: il peso (6,5 Kg) e
I'ingombro del motore sono
cosl irrilevanti che potrete
portarlo con Voi al mare o
al layo e installarlo su una
barca di noleggio.
L’A-V 51 ELETTRAKIT oltre a
rendere “nuove’’ e magnifiche
le Vostre vacanze, Vi servira
in mille modi diversi: nel giar-
dino, nel garage, in casa: le
sue applicazioni sono infinitel
Richiedete l'opuscolo
V51 ELETTRAKIT |

gratuito a colori a:

1
ELETTRAKIT via stetione 5/A - TORINO

Studle Dot |59
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a - Regolare la tensione cato- b - Applicando !a tensions da
hi misurare I'occhio si apre

dica per chiudere I'occhio

gico si presta egregiamente per tale compito.
Anni fa questi tubi a raggi catodici in
miniatura venivano usati a migliaia nei ra-
dioricevitori e oggi sono ancora usati lar-
gamente nei registratori a nastro pill eco-
nomici. Naturalmente molte di queste val-
vole sono in possesso dei dilettanti: se non
ne avete, potete acquistarne una ad un
prezzo di gran lunga inferiore a auello di

uno strumento.

Come funziona - Osservate lo schema
della fig. 1. Se si porta il cursore del po-
tenziometro R9 verso l'estremita con ten-
sione bassa dell’elemento resistivo e si re-

gola il potenziometro R10 in modo che

28

v
+B6Y

ov +4
o4
2 +6V Lc
1= 3 £ 45 2 ESETE

RIO-ZERO
1 a

> 3000

A filo Fig. 1 - Il circuito con ri-
tomo a zero & semplice e
facile da mettere in fun-
zions. B sufficiente saper
effettuare le saldoture per
costruire questo strumento.

¢ - Regolare nuovamente Ia tensions
catadice per far chiudere I'occhio

Pocchio magico si chiuda, come si vede
nella fig. 1-a, applicando in entrata una
tensione continua ['occhio si apre di nuovo
(fig. 1-b). A questo punto, regolando nuo-
vamente la polarizzazione a mezzo del po-
tenziometro R9, si pud far chiudere nuo-
vamente 'occhio come nella fig. I-c. Se si
tara la posizione del cursore di R9 su una
scala adatta si pud leggere il valore della
tensione sconosciuta.

Per tarare la scala di R9 si applicano ten-
sioni note con diverse batterie oppure si
misurano tensioni in circuiti a bassa im-
pedenza contemporaneamente con un tester
normale e con il voltmetro elettronico sen-

za strumento.

RADIORAMA
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colo dellindicatore di sintonia V1 sono
riportati nella fig. 3.

Dopo aver montato lo zoccolo per V1 al
proprio posto, potete determinare con pre-
cisione la posizione sul pannello frontale
del foro da 3 cm per I'occhio magico. Ta-
gliate questo foro ed incollate su esso un
pezzo di tubo di cartone nero in modo che
P’occhio magico risalti maggiormente. Fis-
sate il condensatore di filtro alla parete
posteriore della scatola usando la vite cen-
trale di fissaggio della staffa per il tubo V1.
Una basetta d’ancoraggio a tre capicorda
a lato della staffa di V1 reggerd il diodo
D1 ed il resistore R11. Saldate i resistori
R6 e R7 ai terminali dello zoccolo porta-

valvole.

30

1 collegamenti o la disposi-
zione delle parti non sono
critici; il montaggio pero ri-
sulta piv facile seguende
Fordine specificato nel testo.

Taratura - Dopo aver completato e con-

trollato il montageio, accendete l'unitd e
lasciatela riscaldare finché ’occhio magico
si stabilizza.

Portate il commutatore S1 sulla portata pill
bassa e ruotate R9 tutto in senso antio-
rario in modo che il cursore sia in con-
tatto con lestremita collegata a R10. Que-
sto & lo zero volt per tutte le portate.
Mettete in cortocircuito i puntali e regolate
P’azzeramento (R10) in modo che 'occhio
magico si chiuda.

Mediante nastro adesivo trasparente fissate
un pezzo di carta sotto la manooola ad
indice di R9 per tracciare una scala prov-

visoria. Applicate una tensione nota come,

RADIORAMA
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microfoni trasmettitori, di cui abbiamo

gia ampiamente trattato nel numero
di febbraio 1964 di Radiorama, hanno sem-
pre destato un vivo interesse in tutti coloro
che si occupano di esperimenti.
Pertanto, ritenendo di soddisfare in tal
modo tutti i nostri lettori, riprendiamo ora
tale argomento, presentando il circuito di
un semplice trasmettitore che in fase di
collaudo ha fornito eccellenti prestazioni.
Il montaggio di questo dispositivo, il cui
circuito & riportato nella fig. 1, richiede
l’impiego di componenti economici e pud
essere fatto abbastanza facilmente dentro
una scatoletta non piu grande di un pac-
chetto di sigarette.
Questo trasmettitore pud essere usato per
divertirsi nelle riunioni familiari ed in altre
applicazioni analoghe. La sua portata &
limitata, anche in conformita alle leggi vi-
genti, ma & pitt che sufficiente per uso
casalingo.

argomenti sui
- TRANSISTORI

Come risulta dallo schema, il transistore
Q1 serve come generatore RF mentre Q2
serve sia come amplificatore BF sia come
modulatore. La base del transistore Q1
viene polarizzata attraverso R1 in parallelo
al quale & collegato il condensatore di fuga
C1. La polarizzazione di base di Q2 & otte-
nuta attraverso R2 con in parallelo C6.

In entrambi gli stadi viene impiegata la
configurazione ad emettitore comune. All’a-
limentazione di entrambi i transistori che,
per la corrente continua sono collegati in
serie, provvede un’unica batteria.

Il transistore Q1 funziona come oscillatore
con reazione induttiva e la frequenza di la-
voro & determinata dal circuito accordato
composto. da C3 e dall’avvolgimento pri-
mario di T1. Il secondario di T1 fornisce
la reazione necessaria per innescare e soste-
nere le oscillazioni.

Il condensatore C4 inserito tra il collettore
e lemettitore di Q1 rende trascurabili le
capacitd interelettrodiche del transistore e
percid attenua al minimo la modulazione di
frequenza. L’uscita RF viene inviata al-
Pantenna per mezzo di C2.

Le onde sonore che colpiscono il microfono
a cristallo vengono convertite in segnali
elettrici che vengono applicati a Q2 per
mezzo del trasformatore T2 che adatta le
impedenze. Poiché Q1 e Q2 sono collegarti
in serie, la corrente di emettitore di Q1 &
la stessa del collettore di Q2 e varia allo
stesso modo. Cosi il segnale RF generato
da Q1 viene modulato in ampiezza in con-

1l piccolo microfono trasmettitore, visibile nel-
la fotografia, fornisce buone prestazioni nel-
I'ambiente domestico. Tufti i componenti im-
piegati nel montaggio sono di costo modesto.
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un pezzo di laminato plastico perforato.
La disposizione delle parti pud essere anche
diversa da quella illustrata e le parti prin-
cipali possono essere fissate sia incollandole
sia usando viti e dadi.

Usate un saldatore piccolo e ben pulito,
stagnate prima i terminali da saldare e
prendete le normali precauzioni per evitare
un eccessivo riscaldamento dei transistori.
Non montate i transistori e la batteria
prima di aver terminati completamente i
collegamenti. Per evitare errori contrasse-
gnate sulla scatola, con un tratto di vernice
rossa, il terminale positivo della batteria.
L’antenna & fatta con un pezzo di filo di
rame del diametro di circa 2 mm e lungo
da 40 cm a 70 cm, saldato ad un capocorda
fissato alla scatola con un bulloncino. Se lo
si desidera si pud anche usare un filo fles-
sibile.

Completati e controllati i collegamenti, si
montano i transistori, ’antenna e la batteria
e quindi si regola I'apparecchio attenendosi
alle seguenti istruzioni.

o Accendete un normale ricevitore OM
e sintonizzatelo circa a metd gamma,
su 800 kHz ad esempio, dove non vi
siano stazioni udibili. Portate il con-
trollo di volume verso il massimo.

e Reggendo il microfono trasmettitore a
citca 10 cm dalla bocca chiudete l'in-
terruttore S1.

o Fischiate o parlate regolando lentamente
il nucleo di T1 per sentire la vostra
voce nel ricevitore.

e Regolate ancora il nucleo per ottenere
la ricezione piu chiara e piu forte e
quindi allontanatevi dal ricevitore re-
golando ancora il nucleo per i migliori
risultati.

Il nucleo di T1 permette di regolare la

frequenza entro limiti ristretti ma non

copre tutta la gamma. Per variare la gamma
di sintonia del trasmettitore variate il va-
lore di C3. Un valore pitt piccolo fa au-
mentare la frequenza di lavoro ed un va-
lore maggiore la fa diminuire. Se nella
localitd in cui risiedete sull’estremo basso
della gamma OM non si sentono troppe
stazioni potrete osservare come si otten-
gono migliori risultati con una frequenza
di lavoro inferiore a 1.000 kHz. Valori
tipici di C3 sono quelli compresi tra 50 pF
e 350 pF.

Circuiti a transistori - Date le basse ten-
sioni e correnti di lavoro, i transistori sono
ideali per strumenti portatili a batteria;
pertanto essi vengono ampiamente utiliz-
zati per i montaggi di generatori di segnali,
di amplificatori di prova, di signal tracer
e di simili strumenti.

1l circuito riportato nella fig. 2 & uno stru-
mento di prova per le perdite nei conden-
satori. Quantunque sia alimentato da due
piccole pile, tale strumento fornisce pit di
100 V c.c. per la prova di condensatori a
carta, ceramici o a mica con tensione di la-
voro di 150 V o pit.

Come risulta dallo schema, un transistore
di potenza p-n-p, Q1, viene usato come
oscillatore a bassa frequenza nella confi-
gurazione ad emettitore comune. Un tra-
sformatore per filamenti, T1, & collegato
” al rovescio” e l'avvolgimento a bassa
tensione con presa centrale serve come ca-
rico di collettore di Q1 e fornisce la rea-
zione necessaria per innescare € mantenere
le oscillazioni. La corrente di funziona-
mento di Q1 & fornita dalla batteria Bl
controllata da una sezione del commutatore
a due vie e due posizioni, S1. La polariz-
zazione di base del transistore & ottenuta
mediante il resistore R1 in serie con Cl
in parallelo.

__________________ =
/
o R2 T g
180K // BPI
L4 D a4 " Sis ;+
[]
& '
¢
cz i
|4 uF 5nd
1+ Cey Fig. 2 - Questo provacon-
: densatori fomisce piv di
pz |c3 : 100 V cc. e permette di
_K |“ i - provare le perdite nei con-
) B8Pz densatori da 150 V o piu.
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transistori di potenza una polarizzazione
scorretta non solo pregiudica il funziona-
mento ma in certe condizioni pud provo-
care il surriscaldamento e persino la bru-
ciatura del transistore,

Qualche anno fa, quando il transistore
era ancora una novitd, era consuetudine
usare una batteria separata per la polariz-
zazione di base; oggi invece si usa una bat-
teria sola per alimentare il collettore e la
base. Per fornire la polarizzazione di base
si possono usare diversi sistemi, a seconda
dei tipi di circuiti e delle relative applica-
zioni.

Tra i dilettanti il sistema di polarizzazione
pit comune consiste nell’'uso di un resi-
store tra la base e la batteria, come ¢ illu-
strato nella fig. 3-a. In questo caso la pola-
rizzazione di base viene fornita da Bl at-
traverso il resistore in serie R1. Il resistore
R2 & quello di carico di collettore e in al-
cuni circuiti pud essere sostituito con un
relé, una bobina od un trasformatore.
Tuttavia, la tecnica in serie, sebbene eco-
nomica ed efficiente, presenta un serio in-
conveniente: & estremamente sensibile alle
variazioni di temperatura. Se la tempera-
tura ambiente sale, la resistenza interna
base-emettitore del transistore diminuisce
e cio in effetti riduce la resistenza totale
del circuito di base e percid fa aumentare
la corrente di base. In alcuni casi 'aumento
della corrente di polarizzazione provoca
un riscaldamento interno del transistore
dovuto all’aumento della corrente collet-
tore-emettitore e cid, a sua volta, provoca
un ulteriore aumento della corrrente di
polarizzazione.

Allo scopo di ridurre gli effetti delle va-
riazioni di temperatura sulla corrente di
polarizzazione, molti progettisti forniscono
la polarizzazione di base per mezzo di un
partitore di tensione, come & illustrato
nella fig. 3-b. 1l resistore R2. essendo in
parallelo al circuito base-emettitore di Q1,
tende a ridurre al minimo le variazioni
della resistenza totale base-emettitore al
variare della temperatura e cosi si stabi-
lizza la polarizzazione di base.

Un’altra tecnica per stabilizzare la pola-
rizzazione di base & illustrata nella fig. 3-c
In questo caso la polarizzazione di base ¢
ottenuta dal collettore attraverso la resi-
stenza in serie R1. Se la corrente di col-
lettore tende ad aumentare, aumenta pure
la caduta di tensione nel carico di collet-
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tore R2 e si riducono quindi la tensione
e la corrente di polarizzazione di base. Cio
a sua volta riduce la corrente di collettore
che tende a riportarsi al valore originale.
Questa tecnica presenta tuttavia uno svan-
taggio: non solo la corrente di polarizza-
zione ma anche il segnale c.a. amplificato
viene riportato sulla base e, poiché il se-
gnale & in fase opposta a quello d’entrata,
viene ridotto il guadagno dello stadio. La
tecnica ad ogni modo & eccellente dove non
& necessario il massimo guadagno, in quanto
la controreazione introdotta stabilizza il
funzionamento generale ed estende il re-
sponso in frequenza dello stadio.

Nei casi in cui si desidera il massimo gua-
dagno e la massima stabilitd della polariz-
zazione si usa spesso il circuito riportato
nella fig. 3-d. In questo caso si usa ‘un
partitore di tensione R1/R2 ed una resi-
stenza in serie all’emettitore R3 con in
parallelo un condensatore (C1) di grande
capacita.

In funzionamento la polarizzazione di base
ottenuta per mezzo di R1/R2 viene con-
trobilanciata dalla caduta di tensione ai
capi di R3 e questa varia direttamente con
la corrente emettitore-collettore.

Se la corrente di collettore, per aumento
della temperatura. tende ad aumentare, au-
menta pure la caduta di tensione in R3, si
riduce la corrente di polarizzazione di base
e la corrente di collettore tende a ripor-
tarsi al valore originale. Il condensatore C1
cortocircuita le correnti di segnale ed im-
pedisce la controreazione. Si ottiene cosi il
massimo guadagno dello stadio.

Il metodo di polarizzazione con compensa-
zione di emettitore & forse quello pili usato
nelle apparecchiature industriali e commer-
ciali ma & il pit costoso perché richiede
un numero maggiore di componenti per
stadio.

Concludendo, se un circuito a transistori
non funziona come dovuto e se tutti i com-
ponenti al collaudo risultano buoni, la pri-
ma cosa da fare & controllare la corrente
di base. Se & necessario, la polarizzazione
di base pud essere regolata sperimental-
mente per ottenere le migliori prestazioni.
Se un circuito funziona bene in laboratorio
ma non all’aperto dove si possono avere
importanti variazioni di temperatura, potra
essere necessario un metodo di polarizza-
zione compensata come quelli illustrati nella

fig. 3-b, nella fig. 3-c e nella fig. 3-d. *
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ter altamente efficiente. Sard bene inoltre
esaltare gli alti nell’amplificatore.

Come seconda soluzione si pud prospettare
I'uso di un woofer o di un altoparlante a
tutta banda con un tweeter a tromba sepa-
rato e filtro di incrocio. Il tweeter potrebbe
essere montato tra i fori di controllo di

brillanza e di sfogo.

Sfoghi e relative dimensioni - La neces-
sith o meno di uno sfogo dipende dalla
frequenza di risonanza all’aria libera del-

l'altoparlante usato. Se laltopatlante ha

Tutti i pezzi per la co-
struzione di due mobili
possono essere tagliati,
come si vede a destra,
da due fogli di legno
compensato da 120x240
cm. Si pud usare legno
di tipo comune anziché
impiallacciato. Oltre ai
pannelli occorreranno li-
ste di legno per i rinfor-
zi intemni e per la rifini-
tura esterna, una cernie-
ra, colla e viti da legno.

38

una bassa frequenza di risonanza (al di
sotto di 35 Hz) non si taglia lo sfogo ed
il mobile acustico diventa allora una sca-
tola sigillata e cioé un sistema a separa-
tore infinito. Se il punto di risonanza & piu
alto, l’altoparlante si monta fuori centro
sul pannello e si taglia uno sfogo circolare
per accordare la risonanza del mobile a
quella dell’altoparlante (principio del bass-
reflex).

Se la frequenza di risonanza del cono del-
laltoparlante & di 50 Hz, lo sfogo deve

avere un diametro di 13 cm; per una riso-

Fogli di legno compensato impiallacciato

da 120x240x2 cm
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| - Posiziona di un altoparlante da
30 cm & bassa risonanza

Vista dell'alto senza
pannello riflsttante

Un altoparlante con b freq di 2a
pud essere montato al centro del pannello; in questo
caso lo sfogo non & necessario. Un sottile puntello di
legno, girevole attomo ad una vite fissata ad un svo
estremo, regge il pannello riflettente in varie posizioni.

Implalisceinium | L B,
3

v | i
%

b rZa

I Finestra facoltativa |

2/af
o

|« Strisce da 3x25 mm |a-Troustnine da 2526 cm

—
—

-] (] o o

si inchioda uno strato di fibra di vetro,
spesso 5 cm, ai quattro lati e sul fondo
della scatola.

Il pannello mobile & incernierato a quello
posteriore con una cerniera d’ottone lunga
55 cm e viene tenuto aperto con un sem-
plice puntello fatto con legno duro arro-
tondato ad un’estremitd. Le varie posi-
zioni del pannello mobile si ottengono me-
diante fori ciechi praticati nell’interno del
pannello stesso, nei quali pud essere posto
il puntello per ottenere la migliore rifles-
sione del suono.

Per aumentare le proprieta riflettenti del
pannello occorre rifinitlo con molti strati
di gommalacca, di vernice ecc.

Il pannello per [altoparlante ha il bordo

40

Vista frontale Vista di dietro \ Sezione
laterale

Scivoli_
metallici

anteriore e posteriore tagliato ad angolo
e l'interno guarnito con strisce di gomma-
pluma per ottenere una giuntura a tenuta
d’aria. La griglia non & strettamente neces-
saria, tuttavia |’altoparlante pud essere co-
perto in modo elegante mediante un pezzo
di stoffa adatta inchiodata ad una cornice
che s’adatti alla parte superiore del mobile
(ved. disegno a pag. 39). La cornice pud
essere fissata al suo posto mediante due
chiodini dietro e due viti davanti.

Questo mobile si pud collocare sia in po-
sizione eretta sia su un fianco. Qualora si
usino due mobili, si pud, ad esempio, ap-
poggiare il fondo di uno contro il fondo
dell’altro. Come si & gia detto, & possibile

usare, come supetfici riflettenti, anziché un

RADIORAMA
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RADAR LEGGERO
PER PICCOLE IMBARCAZIONI

dalla rivista britannica
" Shipbuilding and Shipping Record”’

I-a ditta inglese Kelvin Hughes ha recente-
mente presentato il nuovo radar marino
Tipo 17. Si tratta di un apparato a transi-
stori compatto, di basso peso e consumo,
adatto soprattutto per battelli costieri, pe-
scherecci, rimorchiatori, yackt ed altre pic-
cole imbarcazioni nelle quali lo spazio di-
sponibile & limitato e I’energia d’alimenta-
zione scarsa.
Secondo quanto affermano i costruttori, le
dimensioni ed il consumo di questo nuovo
radar ne permettono !’installazione su im-
barcazioni che finora non potevano montare
un radar; il basso prezzo iniziale e lo scarso
costo della manutenzione lo rendono inol-
tre accessibile ad un pilt vasto pubblico;
infine, rispondendo alle norme generali in
materia, il Tipo 17 potrebbe anche essere
usato come secondo radar nelle navi piu
grosse.
L’apparato & composto di quattro uniti, e
ciot di un sistema di scansione, di un’unita
di presentazione, di un trasmettitore/ricevi-
tore e di un motore alternatore. Le scale
di portata sono otto, da 400 m a 38 km.
Sono disponibili tre lunghezze di impulso
e quella adatta viene scelta automaticamente
dal commutatore di portata. Per ottenere
nelle basse portate una grande luminositi
dell’immagine sono state previste frequenze

di ripetizione degli impulsi di 1.000 e 2.200
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impulsi al secondo e la piu alta frequenza
di ripetizione viene automaticamente scel-
ta per tutte le portate comprese tra 400 m
e 5 km. Vengono forniti, per tutte le por-
tate, anelli di calibratura.

L'unitd di scansione del Tipo 17 & una
guida d’onda aperta da 180 c¢m, con una
apertura orizzontale del fascio di 1°-2°,
L’unita di scansione funziona per mezzo di
un magnetron a corto impulso ed assicura
su tutte le portate un alto grado di riso-
luzione con immagine ad alta definizione
sulla bassa portata. Per imbarcazioni molto
piccole pud essere usata un’unitd di scan-
sione da 120 cm: in questo caso il vantag-
gio pratico dell’ingombro minore pud com-
pensare le piu scarse prestazioni che si
ottengono.

Il PPI fornisce un’immagine ad alta defini-
zione su un tubo a raggi catodici da 9
pollici; pud essere tuttavia fornito un in-
granditore ottico che porta il diametro del-
I'immagine a 12 pollici. E’ stato previsto,
come caratteristica normale, un preciso
autoallineamento con la prua della nave.
L’unita di
costituita da transistori al silicio. 1 tran-

presentazione € interamente
sistori al silicio sono stati preferiti perché
pitt robusti e meno sensibili alle variazioni
di temperatura di quelli al germanio.

Compreso 'aereo I'unita di scansione & lun-
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LELETTRONICA
NELLUAUTOMOBILE

Uno strumento
segnala
I'avaria delle candele

Con le poche' parti qui illustrate potete co-
struire uno strumento indicatore dell’avaria delle
candele, Effettuando quest: plice e rapid
montaggio, potrete individvare le candele inef-
ficienti senza dover interrompere la guida.

In una scatoletta metallica si montano otto lam-
padine al neon. Le otto lampadine si fissano
mediante altrettanti gommini del tipo passacavo.

Collegate un terminale di ciascuna lampadina
a massa nella scatoletta e laltro terminale ad
un cavo ad otto fili isolato con nastro. la ba-

3

setta d‘ancoraggio che qui si vede & facoltativa.

Spellate l'altra estremita dei fili del cavo ed
avvolgete da sei a otto spire di ciascun filo al
corrispondente cavo di alta tensione delle can-
dele. Procurate di fare una sicura innastratura.

Tutte le lampadine si d con fuce fissa
quando il motore gira a velocitd superiore al

e se le dele funzi regolurmenfe
Una lampadina spenta indica che la corrisp
te candela non funziona. Il dispositivo qui illu-

strato & adatto per motori ad otto cilindri. Pud
essere perd usato con qualsiasi motere montando
lampadine in numero corrisbondente a! numero
dei cilindri di cui & dotata la vettura in esame.
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giore di 2.000 pF sostituitelo con un con-
densatore a mica o ceramico da 2.000 pF
- 1.200 V.

Collegate quindi un terminale dello zoc-

colo d’attacco a massa e gli altri due re-

MATERIALE OCCORRENTE se—

cl = cendensatore elettrolitico da 20 uF - 450 V

c2 = condensatore ceramico da 0,01 uF - 600 V

c2 = condensatore ceramico da 5.000 pF - 600 V

c4 = condensatore elettrolitico da 10 uF - 10 V

C5* = condensatore a carta da 1 pF - 200 V

i = lo datt, sul tr itore

2 = presa per microfono

4] = spina adatta allo zoccolo d’attacco

R1 = resistore da 2,2 M2 - 0,5 W

R2 = resistore da 1,5 MQ2 . 05 W

R3 = resistore da 270 k2 - 05 W

R4 = potenziometro da 500 kQ

R5 = resistore da 56 {2 - 0,5 W

Ré = resistore da 5600 Q - 1 W

R7* = resistore da 2 W di valore metd di quello
del resistore di schermo della finale del
trasmettitore

R8* = resistore da 2 W di valore ugvale a quello
del resistore di schermo

$1 = commutatore a 2 vie ¢ 2 posizionl

m = imped di fulazi : avvolgl
primario di un trasformatore d’uscita da

4 W

Vi = triodo-pentodo tipo 6EASA

1 scatola dl alluminio de 5,5 x 5,5 x 12,5 ¢m

Microfono piezoelettrico o ceramico ad alta impe-

denza, cavo a cinque conduttori, zoccolo per valvola,

cavetto schermato, viti, dadi e minuterie varie

* Comp i i nel tr itore

al circuito filamenti a

terminali

stanti
6,3 V del trasmettitore.

Preparate infine la spina a cinque piedini
collegata al modulatore ed infilatela nello

zoccolo di attacco.

Uso - Accordate il trasmettitore come di
consueto, con.il commutatore S1 in posi-
zione telegrafia. Portate quindi il commu-
tatore in posizione fonia: la corrente di
placca della finale del trasmettitore do-
vrebbe diminuire di circa il 50%. Rego-
late il volume del modulatore (R4) par-
lando nel microfono fino a che la corrente
di placca aumenta leggermente nei picchi
di modulazione.

Potete controllare la qualita e la profon-

ditd di modulazione ascoltando in cuffia

~ con un ricevitore i segnali trasmessi dopo

aver cortocitcuitato i terminali di antenna
per ridurre l'intensitd dei segnali.

La migliore qualitd di modulazione si pud
ottenere regolando accuratamente la cor-
rente di griglia della finale del trasmetti-
tore e cercando, per tentativi, il valore
ottimo del resistore R7. Y

RADIORAMA
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" CONSIGLI |

FUSIBILI PER CONTENERE
LE PUNTE DA TRAPANO

Cmuerv-re ordinatamente

le punte da trapano &
un problema che potete
facilmente risolvere usan-
do i fusibili come con-
fusibili,

adottati in molti quadrl

tenitori. Questi

di distribuzione, hanno
terminali di rame che
possono essere svitati per
sostituire il filo di piom-

bo interno. Svitate le

estremitd e togliete tale
filo, quindi riavvitate una
delle estremitd. Introducete le punte da trapano nel corpo
del fusibile ed avvitate ['altra estremitid: avrete cosl un pic-
colo ma robusto contenitore che non occuperd molto spazio

nella vostra scatola di utensili.

COME PRATICARE FORI
SENZA INCONVENIENTI

Per evitare danni nel pra-

ticare fori in delicate
apparecchiature elettroni-
che, infilate sulla punta
del trapano, come si vede
nella fotografia, un pez-
zetto di tubo in plastica,
1] tubo, che pud essere
fissato al mandrino con
un pezzetto di nastro ade-
sivo, impedira alta punta,
quando il metallo cede,
di infilarsi

- == verso il foro danneggian-

tutta attra-

‘ do qualche delicato com-

ponente sottostante.

48

FERMAGLI A PRESSIONE
DA GROSS! PUNTI METALLICI

' fermagli a pressione che si usano per fissare i pannelli

posteriori dei piccoli radioricevitori da tavelo si per-
dono abbastanza di frequente e nello stesso tempo non sono
facilmente reperibili in commercio. Procurandovi un certo
numero di grossi punti metallici, del tipo usato nelle grandi
scatole di cartone, con essi potrete fabbricarvi fermagli di
ricambio. Piegate semplicemente i punti metallicl, come &
illustrato nella fotografia, ed otterrete i fermagli che vi

occorrono.

COME AUMENTARE LA
VELOCITA DI UN GIRADISCHI

I giradischi economici vanno bene finché non cominciano a

diminuire la velocita ed a riprodurre a 29-30 girl i di-
schi da 33 giri ed a 40 giri quelli da 45. Tale inconveniente
& dovuto in genere al consumo della guarnizione di gomma
della ruota di trasmissione. Una riparazione provvisoria si
pud fare ricoprende la superficie consumata con nastro ade-

.

nell’ e inter-

sivo, ma il miglior
il di o della

gliere la copertura in gomma della puleggia ed incollare un

A tale scopo basta to-

solo strato di nastro di plastica lungo la parte inferiore
della scanalatura della puleggia stessa. Un solo strato di
nastro pud bastare ma, se non fosse sufficiente, si possono
aggiungere altri strati finché si ottiene l'esatta velocitd. Per
evitare che la guarnizione di gomma possa scivolare basta

spargere un leggero strato di collante sul nastro.

RADIORAMA
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FOGLIO N. 132

SPRING CONTROL (spring kéntrol), rego-
lazione a molla.

SP. VOL (SPECIFIC VOLUME) (éspi vol, spe-
sifik vélium), volume specifico.

SPYGLASS (spdiglas), cannocchiale.

SQ. IN (SQUARE INCH) (eskiu in, skuér inc),
pollice quadrato (unitd di superficie).

SQUARE (skuér), quadrato.

SQUARE IMPULSE (skuér impals), impulso
quadrato.

SQUARE LOW DETECTION (skuér 160 diték-
shon), rivelazione quadratica.

SQUARE LOW DETECTOR (skuér léo diték-
tar), rivelatore quadratico.

SQUARE LOW RECTIFICATION (skuér ldo
rektifikéshon), rettificazione quadratica.

SQUARE WAVE (skuér uéiv), onda qua-
drata.

SQUARE WAVE VOLTAGE (skuér uéiv vél-
teig), tensione di onda quadrota.

SQUARING CIRCUIT (skuérin sdrkit), cir-
cuito squadratore.

SQUEAL (skuil), stridio.

SQUEALING NOISE (skuilin ndis), rumore
stridente.

STABILITY (stabiliti), stabilita.

STABILIZATION (stabiliséshon), stabilizza-
zione. y

STABILIZER (stabildiser), stabilizzatore.
STABLE (stebl), stabile.

STABLE OSCILLATION (stebl osiléshon), o-
scillazione stabile.

STACK (stek), sovrapposizione.

STACKED AERIAL (stekd eirial), antenna
ad elementi sovrapposti.

STACKER (stékar), piattaforma.
STAFF (staf), asta.
STAGE (stéig), stadio.

STAGE COUPLED (stéig kapld), stadio ad
accoppiamento resistivo.

STAGE OF AMPLIFICATION (stéig ov em-
plifikéishon), stadio di amplificazione.

STAGGER (stéghar), scalamento.

STAGGER TUNED (stéghar tiGned), sinto-
nia scalata.

STAGGERED CIRCUITS (stéghard sérkits),
circuiti scalati.

STAMPING (stémpin), stampaggio.
STAND (stend), sostegno.

STAND BY (stend bdi), essere pronto, re-
stare in ascolto.

STAND INSULATOR (stend insiuléitar), iso-
latore di linea.

STANDARD (sténderd), tipo, campione.

STANDARD AMPEROMETER (sténderd am-
piromitar), amperometro campione.

STANDARD CELL (sténderd sel), pila cam-
pione.

STANDARD CONDENSER (sténderd kon-
dénsar), condensatore campione.

STANDARD ELECTROMETER (sténderd ilek-
tromitar), elettrometro campione.

STANDARD FREQUENCY (sténderd fri-
kuensi), frequenza campione.

STANDARD FREQUENCY GENERATOR
(sténderd frikuensi generéitar), gene-
ratore di frequenza campione.

STANDARD GAUGE (sténderd gheg), pas-
so normale.
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collocare la suoneria supplementare dove
si desidera o anche di staccarla del tutto
senza Inconvenienti.

Come funziona - Questo semplice dispo-
sitivo & composto essenzialmente da un
microfono, da un amplificatore BF e da
un relé, il tutto alimentato da un piccolo
alimentatore a rete.

Con l'unitd in funzione il suono del cam-
panello telefonico viene raccolto dal mi-
crofono la cui uscita viene amplificata ad
un livello tale da chiudere il relé. La suo-
neria distante viene alimentata dalla rete
attraverso i contatti del relé. Questa suo-
neria pud essere montata fuori casa in
qualsiasi punto conveniente o spostata sal-
tuariamente da un luogo ad un altro, ovun-
que il cordone puo® arrivare.

Nello schema si vedono in particolare i
dettagli funzionali del circuito. I transi-
stori Q1 e Q2 funzionano come amplifi-
catori in classe A elevando luscita del
microfono ad un livello sufficiente per pi-
lotare il transistore Q3 che funziona come
rivelatore di potenza in classe B.

Se nessun suono colpisce il microfono, Q3
& praticamente all’interdizione in quanto
non vi & corrente di base: la corrente emet-
titore-collettore & percid solo quella di per-
dita di pochi microampere. Quando invece
il telefono squilla, il segnale proveniente
dal microfono e da questo amplificato ren-
de negativa, ogni mezzo periodo, la base
di Q3 e quindi in questo transistore cir-
cola corrente di collettore in una serie di
impulsi c.c.. Questa uscita, filtrata dal con-
densatore C6, aziona il relé K1 ed alla
suoneria distante viene applicata la ten-
sione di rete.

Costruzione - Il circuito non & affatto
critico e percid la disposizione delle parti
e gli altri dettagli meccanici possono esse-
re variati a piacere del costruttore. Nel-
Punitd illustrata la maggior parte degli ele-

52

Migrolano |

s0i Si R8 Fi

Per la costruzione del dispositivo si puo se-
guire il sistema qui sopra illustrate. Nel telaio,
in corrispondenza del microfono, si deve prati-
care una rosa di fori per lingresso dei suoni.

menti circuitali & montata su una striscia
di materiale isolante ed i controlli sono
raggruppati su un lato della scatola metal-
lica di protezione. Il microfono ¢ montato
al centro della scatola, di fronte ad una
rosa di fori per l'entrata dei suoni. I col-
legamenti sono semplici e diretti e richie-
dono soltanto normali precauzioni nella
saldatura dei terminali dei transistori.

Uso - Il dispositivo si sistema sotto il
telefono con i controlli rivolti verso la
parte posteriore in modo che il collega-
mento alla rete e quello alla suoneria di-
stante non siano visibili.

Con questa sistemazione il microfono vie-
ne a trovarsi direttamente sotto la suone-
ria del telefono da tavolo e pud essere
colpito da un suono abbastanza forte.

Il cordone che va alla suoneria distante si
inserisce nella presa SO1 ed il potenzio-
metro di guadagno R8 si regola in modo
che il suono del campanello del telefono

RADIORAMA
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PICCOLE RIPARAZIONI

Se possedete un vecchio gira-
dischi fuori uso, potete utiliz-
zarlo per sperimentare la ri-
parazione dei cinque guasti
pit comuni.

1

Come identificare [a parte inefficiente del giradischi —
Quando una valigetta fonografica si guasta, nel 99 %
dei casi & inefficiente o la cartuccia o I'amplificatore.
Prima di smontare la valigetta accendetela, portate il
volume al massimo e con la lama di un cacciavite stretta
tra le dita toccate i terminali della cartuccia. Se toc-
cando uno dei terminali si produce un forte ronzlo &
segno che |’amplificatore funziona; se invece il ronzlo
& debole o non si sente affatto ricercate il guasto nel-
I'amplificatore. 1l forte ronzio indica che la cartuccia
deve essere sostituita ma ad ogni modo voi potete pro-
vare la cartuccia distaccandone i fili che vanno all’am-
plificatore e collegandoli ad una cuffia ad alta impe-
denza, Se la cartuccia & buona, riproducendo un disco
si dovrebbe sentire un segnale buono e chiaro. Per
precauzione & bene non fare queste prove stando in piedi
su un pavimento umido o mentre si & a contatto con

un altro apparato collegato a terra.

2

Come controllare la velocitd dei giradischi — Se avete
un disco stroboscopico ed una lampada fluorescente, po-
tete determinare se un giradischi gira troppo velocemente
o troppo lentamente, ma non potete stabilire esatta-
mente di quanto. Nella fotografia & illustrato un sem-
plice ed esatto sistema per controllare la velocitd dei
giradischi. Mettete una striscia di carta tra il piatto
ed un disco, lasciandone uscire un pezzetto che strisci
contro la punta di un dito. In questo modo potrete sen-
tire e contare ogni giro che il piatto compie: osservando
contemporaneamente le lancette dei secondi sull’orologio,
potrete sapere esattamente il numero dei giri al minuto.
Se lo desiderate potrete anche determinare di quanto il
carico del braccio riduce la velocita; bastera che con-
tiate di nuovo i giri al minuto con il braccio fonogra-

fico posato sul disco,

54
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MOVIMENT! OCEANICI STUDIATI CON I

CALCOLATORI

Un Centro di calcolo elettronico & stato
recentemente installato presso 1'Isti-
tuto di Geofisica delle Haway per lo studio
dei fenomeni sismici e vulcanici interes-
santi I’area dell’Oceano Pacifico, dove ogni
giorno vengono registrate da dieci a venti
scosse telluriche.

Il Centro, costituito principalmente dai
calcolatori IBM 7040 e IBM 1410, & in
grado di elaborare diversi milioni di dati

ELETTRONICI

ritenuta valida dagli scienziati dell’Univer-
sitd delle Haway che procedono invece alla
raccolta sistematica di tutti i dati relativi
ai movimenti sismici e vulcanici che si pro-
ducono nelle profondita oceaniche. In foto-
grafia si vedono appunto due scienziati
intenti all’esame dei grafici indicanti gli epi-
centri delle scosse telluriche suboceaniche.
I dati, rilevati per mezzo di sonde acusti-
che, di sismografi e di apparecchiature sen-

in pochi secondi e permettera ai geofisici
di indagare sulle cause ancora sconosciute
che determinano le grosse ondate che si
abbattono, frequentemente con effetti disa-
strosi, sulle coste del Pacifico. Si tratta
di giganteschi spostamenti di acqua in sen-
so orizzontale determinati con molta pro-
babilita da fenomeni sismici che si verifi-
cano nel sottofondo oceanico.

In passato si riteneva che le grosse ondate
fossero causate, come le maree, dall’attra-
zione lunare. Oggi questa ipotesi non & piu
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Nella fotografia si vedono due scien-
ziati mentre stanno. procedendo al-
I'esame dei grafici che indicano gh
epicentri delle scosse telluriche che
hanno luogo nel sottofondo oceanico.

sibili alle variazioni di pressione sottoma-
rina, vengono quindi elaborati dai calco-
latori IBM. I risultati delle elaborazioni
consentono ai geofisici di studiare le cause
del fenomeno, di prevederne il probabile
insorgere e di caratterizzarne 1'andamento.
L’Universita delle Haway impiega il Centro
di calcolo elettronico anche nello studio
di altri fenomeni quali le previsioni meteo-
rologiche, i cicloni tropicali, i tifoni, i venti
alle alte quote, la corona solare e la Tumi-
nosita atmosferica. ¢

RADIORAMA



LS

ojuenbje Q15d ouos rvw ‘tuorzeissid suonq
OUODS[UIO} IYD ‘LI0ISISUBI] € T1I0JBIUSWI[E
1esn ei0 ouoSusa Iiqow nueldwy TuIdpow
Tund[e Ul ‘2103eIqia [9p ofon] ur ‘nIeJul
"OHESSIIOU Jjudwellans nid 3 vou ‘dwdy
i 32U earudal eep nnidwod 155218
-o1d 1nunuod 1 BIEp ‘s103BIqIA I QI2d SlUSW
-[en)1y  9I0JEIqIA [ JISII0OM BAIAOP IS
SUOISUD) BSSBQ B ELID}IEQ BUD UOD I[IqOw
ojesedde un axeuorzuny rey 19d :suorznjos
exje 01ad e190 wou e} odws) o0dod B oulg

"[IqIsny 1 319puoy 1ey 12d o

‘Swaisul asny | oup[odul , IS Yd 2jund

3

7961 ONOAIO - 9 N

3] 13d ‘SuolsuS1 EBSSEq B TINDID DU 1S
-eng 21e20401d 13d 1sowEj OUOS SMOUI W
-0JBIQIA ] S[IqElIEA BIUSAIP BOIIPOUE JUOIS
-ud) B[ 3 930188ad BIUSAIP SIOWNI [I ‘BOY
-1I9A IS SIUSW[BWIIOU SWOD ‘IIJ0IPIW OUOS
10d 1uoizeisaxd o] ag -ayuepredole ur 3[q
-[pn. OpuUO} P OIZUOI 21UBISOD UN eIduad
‘3JUSWIUDIUSAUOCD OJeII[J  Uou 3s ‘Ipuinb
9 0SOIOWNI IJUIWEIMIFP I 2I01BIqIA I
‘TUOIZIPUOd IONSIW S[[3U JYOUY 'I0IBIq
1A 1 9 1steysend e 0139880s nid o osorp
-1se} qid 0JUSWS[3,[ ‘TONISRUENS[IP BIs

Ifeuorssajoid e1s ‘rnerrod 1301149011 gaN

03jsduul pe 03ezziio3sisued) oAlyisodsip
9juessodajul ojysanb auojeiqia | ojne
®J4JSOA E|[9U Oopuanjiisos IIsensd ezZUDS

9 1q4n3sIp ®ezuds

IUOIZ3dI4 339443330

O1dVdOolLNy a1 4iad

IHOLVH4IA
Qld NON



costosi. E anche possibile sostituire il co-
mune vibratore alimentatore con uno pilo-
tato da transistori.

Questa soluzione perd & laboriosa e costo-
sa e generalmente richiede la sostituzione
del trasformatore di alimentazione con con-
seguente perdita della possibilita di alimen-
tazione in c.c. - c.a., spesso desiderabile.
Una soluzione vantaggiosa di questo pro-
blema & rappresentata da un dispositivo
a transistori che sostituisce il vibratore mec-
canico e che si pud innestare direttamente
al suo posto nello zoccolo senza necessita
di sostituire il trasformatore d’alimenta-
zione o di modificare in alcun modo i colle-
gamenti. Non avendo parti mobili, tale
dispositivo non si consuma e, se usato entro
i limiti massimi consentiti, ha una durata
lunga, pressoché infinita; inoltre introduce
uno scarsissimo rumore elettrico, nessun
rumore acustico ed ha un rendimento pil
elevato del vibratore. Infine & facile da
costruire e non costa pit di due o tre
vibratori.

Questo comodo apparecchietto & composto
di due soli transistori di potenza, di due
resistori e di un trasformatore pilota mi-
niatura. Il tutto pud essere montato den-
tro la scatola di un vecchio vibratore, o,
ancora meglio, pud essete montato su un
pezzo di alluminio con una spina adatta

Schema e collegamenti

per lo zoccolo del vibratore. Si costruisce
facilmente in poche ore date le poche
parti usate.

I transistori Q1 e Q2 sono di tipo 2N277
p-n-p di potenza, R1 & un resistore chimico
da 10 Q@ - 1 W e R2 ¢ anch’esso un resi-
store chimico da 1.000 © - 0,5 W. T1 &
un trasformatore con primario da 20.000
e secondario da 2.000 £ con presa centrale.

Come funziona - Ossetvando lo schema
si nota la grande semplicita del circuito,
il quale non & altro se non un multivibra-
tore a transistori. Alternativamente i due
transistori conducono e vanno all’interdi-
zione producendo un effetto identico a quel-
lo della lamina vibrante del vibratore mec-
canico ma senza scintille, rumori e falsi
contatti. La reazione avviene tra transi-
stori e trasformatore e viceversa; cosl, una
volta innescate, le oscillazioni si sostengo-
no e continuano fino a che non si intet-
rompe l’alimentazione.

Si noti che il trasformatore di alimenta-
zione dell’apparecchiatura diventa parte
del circuito del multivibratore a transisto-
ri. Quando il transistore Q1 conduce, la
corrente scorre dal terminale negativo a
massa della batteria e, attraverso la presa
centrale del trasformatore di alimentazio-

sistema d‘alimentazione

gia esistente. Usando, contrariamente al solito, il pri-
mario del trasformatore d’alimentazione per il pilo-
taggio, l‘unita pud essere collegata a semplice innesto.

@ Pisdino 2

o Ficdino 1

- ® Piedino 3
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Non esistono due transistori assolutamente
identici e cosi uno (supponiamo, in que-
sto caso, Q1) incomincia a condurre prima
dell’altro e la corrente scorre in una meta
del trasformatore di alimentazione. La cor-
rente in aumento nella metd superiore del
primario del trasformatore di alimentazione
induce una tensione in aumento nella meta
inferiore che si somma in serie e la ten-
sione totale in aumento viene applicata al
primario di T1. La tensione indotta nel se-
condario di T1 & collegata alle basi dei
transistori Q1 e Q2 con una polarita tale
che Q1 conduce e Q2 & all’interdizione.
Questa condizione continua fino a che il
flusso magnetico nel nucleo del trasforma-
tore di alimentazione raggiunge la satura-
zione e percid cessa di aumentare. Quando
cid accade la tensione indotta applicata al
primario di T1 cade a zero ed il flusso
magnetico nel nucleo di T1 cade anche
€sso.

Cid induce nel secondario di T1 una tensio-
ne di polarita opposta alla precedente e
quindi Q1 va allinterdizione e Q2 con-
duce. L’intero ciclo si ripete, con polarita
opposte, con Q2 che conduce e Q1 all’in-
terdizione. Con cid si completa un periodo
di oscillazione ad onda quadra ed il circuito
continua ad oscillare finché & alimentato.
L’'onda quadra c.a. nel primario del tra-
sformatore di alimentazione induce nel se-
condario un’alta tensione c.a. che viene
rettificata e filtrata esattamente come se
l'onda quadra fosse prodotta dall’azione
di un vibratore. Tuttavia, poiché non esiste
I’azione dei contatti meccanici, non vi sono
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punte di tensione dovute all’incertezza dei
contatti e non esistono neppure parziali
chiusure ad alta resistenza del circuito.

Ne risulta che 'uscita & di gran lunga pit
facile da filtrare e che il rumore elettrico
¢ grandemente ridotto.

Costruzione - Le illustrazioni mostrano
il multivibratore a transistori montato su
un piccolo pannello di rame al quale & col-
legata la base di un vecchio vibratore in
modo che il vibratore, volendo, pud essere
rimesso facilmente al suo posto.

Le scatole esterne dei transistori sono elet-
tricamente collegate ai collettori e percid
si devono usare rondelle di mica per iso-
larle dal pannello; devono inoltre essere
isolate dallo schermo.

Adottando questo tipo di costruzione si
deve usate per T1 un trasformatore di pic-
cole dimensioni e sard anche necessario
ridurre il valore di R2 per compensare
la minote reazione fornita dal trasforma-
tore piu piccolo. I valori che si possono
provare sono di 270 Q oppure 330 (.
Se invece le parti vengono montate su un
piccolo pannello o sistemate in un tubo
sottile di 4 cm di diametro si consigliano i
valori elencati in precedenza. In tutti i
casi i transistori devono essere isolati ed il
resistore R2, collegato a massa sul telaio,
pud essere collegato anche allo schermo del
vibratore o del tubo che saranno collegati
a massa dall’apposito fermo.

Per dissipare la ridotta quantita di calore
generato basta un pannello di montaggio
molto piccolo.

Il tipo dei componenti e la disposizione
delle parti non sono critici. Si possono usa-
re molti transistori di potenza attualmente
reperibili e cosi pure vari tipi di trasfor-
matori pilota. I fili collegati ai collettori
ed agli emettitori dei transistori portano
parecchi ampere e percid devono essere di
sezione alquanto superiore a quella dei nor-
mali fili per collegamenti. In caso di insuc-
cesso assicuratevi che le scatole dei transi-
stori non siano in cortocircuito con massa
o tra loro e provate ad invertire i collega-
menti o al primario o al secondario di T1.

RADIORAMA
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LIMPORTANZA DELLA RADIO
PER LA CIVILTA MODERN A

gegi 1 mezzi di comunicazione costituiscono il

sistema nervoso della civiltd, e in tutto il
mondo vi & un'insaziabile richiesta di collega-
menti sempre pitt numerosi fra cittd, paesi e con-
tinenti, mentre alcuni scienziati gid sono alla
ricerca del metodi che dovranno essere adottati
per le comunicazioni interplanetarie.
Gli attuali sistemi di comunicazione si afferma-
rono per merito di Marconi, che da giovane
portd in Inghilterra le sue idee ardite sulla pos-
sibilita di trasmettere informazioni e notizie da
un punto all’altro senza far ricorso ai fili. Il
Ministero delle Poste e Telegrafi britannico, dopo
qualche riluttanza iniziale, mise alla prova le idee
di Marconi. In breve tempo segnali telegrafici
senza fili vennero trasmessi fra la Francia e la
Gran Bretagna e nel 1901 si ebbe uno dei pil
grandi avvenimenti della storia delle comunica-
zioni con la prima dimostrazione di telegrafia
senza fili attraverso I'Atlantico, da Poldhu, sul-
I'estremo lembo sudoccidentale dell'Inghilterra,
all'isola di Terranova. Dopo cinque anni soltanto,
vennero istituiti i primi servizi di radiotelegrafia
transatlantica; una decina di anni dopo vennero
iniziate le radiodiffusioni.
Quando il Ministero delle Poste e Telegraf
britannico decise di dare il suo appoggio, i suoi
tecnici non potevano avere che una pallida idea di
quello che stavano per iniziare. Infatti oggi molti
anelli della catena delle comunicazioni mondiali
dipendono, in qualche modo, da apparecchiature
britanniche.
Un settore particolarmente importante delle co-
municazioni ¢ l'impiego di frequenze molto ele-
vate e di frequenze altissime per i collegamenti
telefonici o telegrafici su terreno difficile dove
'impiego di cavi sarebbe impossibile o trop
costoso. Una ditta britannica, la Standard (5{(—)
bles and Telephones Ltd., sta installando si-.
stemi di comunicazione a frequenze altissime in
diciotto Paesi diversi e riferisce di aver gia
installato apparecchiature per una capacita di
7.242.000 km di circuiti telefonici.
La Marconi’s Wireless Telegraph Company Ltd.
ha installato canali radiotelefonici che coprono
distanze per un totale equivalente a pitt di trenta
volte la circonferenza della Terra. Un impianto
Marconi particolarmente interessante si trova nella
Nigeria, che possiede uno dei pit grandi ed
efficienti sistemi di comunicazione a grande di-
stanza oggi esistenti.
Una delle pitt modetne reti a frequenza molto
elevata, che provvede un vasto sistema di interco-
municazioni fra le isole del Mar dei Caraibi, &
stata recentemente installata da ditte britanniche,
con un costo di 500.000 sterline. Questa rete
comprende dodici canali radiotelefonici separati
e simultanei oltre a diciotto circuiti di telescri-
venti. La linea principale di comunicazione parte
da Trinidad, passa per Grenada, St. Vincent, S.
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Lucia, Dominica, Antigua e St. Kitts, si collega
con i servizi della All-American Cable and Radio
Service per St. Croix e Puerto Rico e continua,
mediante cavo coassiale, per gli Stati Uniti, Si
tratta di un sistema altamente tecnico che include
la formazione automatica del numero nonché lin-
stradamento automatico dei telegrammi.

Queste reti moderne di comunicazione rappre-
sentano uno degli sviluppi pitt rapidi che si sono
avuti nella storia delle conguiste scientifiche del
secolo scorso. Cinquant'anni or sono, per quanto
gia fossero state poste le basi delle radiocomuni-
cazioni, tutto quanto riguardava quello che allora
era chiamato telegrafia senza fili era considerato
con molta diffidenza. La tragedia de! naufragio
del Titanic, avvenuto nel 1912, richiamd Iatten-
zione del pubblico sul valore della radiotelegra-
fia, che aveva contribuito in modo determinante
al salvataggio dei superstiti, e si pud dire che
dopo questo disastro lo sviluppo della radiotele-
grafia marittima entrd nella sua fase intensiva.

Lo sviluppo della valvola termoionica - Dal la-
voro di J. J. Thomson dell’'Universita di Cam-
bridge, che nel 1897 mostrd come si potevano
usare gli elettroni, derivd la scoperta delle possi-
bilitd offerte dalla valvola termoionica. Dal diodo
di Fleming si passd ben presto alla valvola del
De Forest, chiamata audion, che fu il primo trio-
do, precursore di tutti gli sviluppi moderni della
valvola termoionica. La prima radiodiffusione di
musica venne resa possibile dalla valvola audion,
nel 1910, quando venne irasmessa un’esecuzione
di Caruso servendosi di un trasmettitore veramen-
te primordiale. L’energia radio era sviluppata da
un potente arco modulato da valvole audion che
amplificavano la voce del cantante. La radiodiffu-
sione vera e propria non comincid che dieci anni
pit tardi. #

Le valvole furono sempre piu perfezionate. Nel
1926 fece la sua comparsa la valvola schermata,
nel 1927 il pentodo, pili recentemente il clistron,
il magnetron a cavita ed ultimamente la valvola
ad onda progressiva e gli amplificatori parametrici.
In tutta la storia delle radiocomunicazioni si nota
un senso di urgenza febbrile che continua anche
ai nostri giorni. Gid comincia ad essere noto il
Maser che in realtd & non una valvola ma un
cristallo nel quale gli elettroni sono stimolati da
forze esterne e possono essere impiegati per ge-
nerare energia o per amplificare i segnali deboli.
Il Maser & stato impiegato per la prima volta in
un radiotelescopio per amplificare i deboli segnali
che pervengono dalle stelle. Il Laser, come il
Maser, pud amplificare le onde elettromagnetiche;
petd non funziona con frequenze radio ma bensi
con frequenze di luce e genera un raggio pit
potente di un raggio del sole.

J. Stubbs Walker
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CEDO imp. 20 H 200 mA nuovis-
sima a L. 3.500. Trasformatore
aliment. primario universale se-
cond. 340+340 V 75 mA, 6 V
3A 5VedV 2Aal 2400
Valvole ECH4 (3), 807 (2) nuove
imballate a L. 1.500 [|una. Il
libro ** Primo avviamento alla co-
noscenza della radio ’ del Rava-
lico a L. 700 e " Transistori ” di
E. Mazza a L. 1,400. Indirizzare
a dott. Cesare Santoro, via Ti-
mavo 3, Roma.

CAUSA divisione ereditariac ven-
do in blocco i seguenti strumenti
di  misura Philips: oscilloscopio
GM5654X, generatore AM-FM GM
2889/01, generatore di barre
GM 2888, voltmetro a valvola
GM7635. Fare offerte a Maria
Zenga, via Riano 54, Roma.

CEDO ricevitore tascabile a 6
transistori + 1 diodo tipo AR/14
della G.B.C., completo di astuccic
e auricolare a L. 11.500; tester
1.000 £2/V a L. 2.500; provaval
vole ad emissione da usare con
tester 1.000 /V a L. 5.000; oscil-
latore modulato 3 gamme d‘on-
da senza alimentazione a lire
4.500. Tutto il materiale & effi-
ciente ed in offimo stato di con-
servazione. Inviare offerte a Fran-
co Marangon, via Ca Pisani 19,
Vigodarzere (Padova).

VENDEREI oscillatore o transistor,
nuovo mai usato, Krundaal, por-
tatile, tascabile, a sole L. 13.000
pit spese postali. Per chiarimenti
scrivere a Eugenio Garlatti, via
Opifici 38, Villa Lesa (Novara).

64

VENDO oscillatore modulato, ali-
mentazione esterna, gamma on-
de medie lunghe e corte, perfet-
tamente funzionante, montato su
circuito stampato, a L. 5.000 sen-
za valvola e L. 6.000 con valvo-
la. Cedo alimentatore separato
universale a L. 3.000; due val-
vole nuove 6V6, PY81 o L. 2.000.
Il tutto a L. 11.500 spese com-
prese, con pagamento anticipato.
Per informazioni scrivere a Mao-
rio Grasso, via Moncucco, S. Ste-
fano Belbo (Cuneo).

VENDO radio Europhon SB 60 o
7 transistori + 2 diedi, 7 mesi
di vita, a L. 9.000 e una mac-
china fotografica Comet i a li-
re 2.000. A chi vuole l'una e l'al-
tra fard uno sconto di L. 1.000;
spese postali comprese nel prez-
zo; spedizione in contrassegno.
Scrivere a Antonio Mazzonetto,
piazza Vittoria 4, Martellago (Ve-
nezia).
[}

CEDO cambiadischi Admiral in
elegante valigetta, festina ste-
reo a L. 25.000. Amplificatore Hi-
Fi 30 W a L. 27.000. Amplifica-
tore Meazzi 12 W, con miscelo-
tore 3 entrate a L. 20.000. Cer-
co chitarra basso, registratore,
mobili acustici. Posseggo anche
molto materiale radio. Scrivere a
lvan Miccicheé, via dei Fontanili
43, Milano.

VENDO o cambio con altro mate-
riale radio una cuffia da 4000 £2,
“Leonardo’’ dal n. 1 al n. 17,
quattro valvole (6V6, 6A8, 6BNS,
6X5). Francesco Sperandini, via
Donna Olimpia 30, Roma.

LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRICA
SONO ASSOLUTAMENTE GRATUITE E
NON DEVONO SUPERARE LE 50 PA-
ROLE. OFFERTE DI LAVORO, CAMBI
DI MATERIALE RADIOTECNICO, PRO-
POSTE IN GENERE, RICERCHE DI
CORRISPONDENZA, ECC. - VERRANNO
CESTINATE LE LETTERE NON INE-
RENTI AL CARATTERE DELLA NOSTRA
RIVISTA. LE RICHIESTE DI INSERZIO-
NI DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A
« RADIORAMA, SEGRETERIA DI REDA-
ZIONE SEZIONE CORRISPONDENZA,
VIA STELLONE, 5 - TORINO »,

LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZIONI|I DEVONO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE
ALL'INDIRIZZO INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO.

VENDO ricevitore 6+ 1 transisto-
ri, come nuovo, a L. 6.450; tra-
sformatore verticale Philips PK
50588, due valvole 6L6, una EZ2,
una EF89, una ECC82, una EZ4,
un potenziometro, tutto nuovo, a
L. 6.970; una cartuccia Ronette
stereo, otto condensatori elettro-
litici vari, una presa micro tripo-
lare, un gruppo sintonizzatore MF
GBC completo variabile AM-MF,
trasformatore di uscita 6 W, due
transistori, tutto nuovo, a L. 7.690;
Vista Pick nuovo elettroottico per
esaminare la puntina a L. 2.950;
trasformatore di uscita nuovo Hi-
Fi 12 W lsophon controfase EL84
e altre varie combinazioni a li-
re 4.870. Accetto proposte di cam-
bi e vendo anche separatamente.
Scrivere a lIsidoro Perissutti, For-
ni di Sopra (Udine).

VENDO radio a transistor nuo-
va tascabilissima, ultrasensibile,
ascolto in altoparlante a L. 8.000;
convertitore per TV 2° progr.
uscita canale C, complefomenfe
a transistor, alimentazione c.a.
220 V 1 W a L 6.500; registra-
tore a nastro Geloso G 256 per-
fettamente funzionante, completo
di microfono, una bobina piena
ed una vuota a L. 18.000. Acqui-
stando tutto L. 30.000. Scrivere a
Gian Ernesto Trabaldo, via Ce-
reye 119, Ponzone (Vercelli).

CEDO rasoio elettrico Remington
nuovissimo (valore di stima li-
re 10.000) in cambio di materiale
radioelettrico vario. Simone Fo-
dale, via Pracchiuso 28/5, Udine.

RADIORAMA
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EccoVi ora alcune caratteristiche del ricevitore a transistori e del televisore:
sono apparecchi magnifici, che si presenteranno da soli in tutta la loro qualital

RADIORICEVITORE eLs=TTrRAKIT
- Ricevitore supereterodina a 7 tran-
sistori pid un diodo al germanio.
- Gamma OM da 520 kHz a 1650 kHz
- Stadio finale di BF con potenza di
uscita di 200 mW.

- Realizzazione completa su circuito
stampato.

- Dimensioni esterne 180 x115x52 mm.

MLETTRAKIT Vi invia per il ricevitore
5 istruzioni di montaggio con 5 pacchi
di materiali:

Con sole 5 spedizioni Voi completerete
il Vostro bellissimo ed elegante appa-
recchio.

Ogni spedizione costa L. 3900.

(IGE compresa + spese postali).

TELEVISORE mLETTRAKIT

~ Televisore con schermo da 19" 0 23"
- 25 funzioni di valvole

- 2° programma

- trasformatore universale

- fusibili di sicurezza sulla rete

- telaio verticale

m_mTTRAKIT Vi invia per il televisore
25 istruzioni di montaggio con 13 pacchi
di materiali e inoltre 25 servizi di ri-
parazione.

Grazie ai chiarissimi disegni ed alle
facili istruzioni sarete in grado di effet-
tuare rapidamente il montaggio del
“Vostro” televisore.

Ogni spedizione costa L. 4700.

(IGE compresa + spese postali)

Per ogni montaggio riceverete tutti i materiali e gli attrezzi necessari: salda-
tore, pinze, cacciavite ecc.; non Vi manchera nulla.

Tutto & gid compreso nel prezzo e tutto rimarra di Vostra proprieta.

Non aspettate olire, provate subito questa affascinante novitd, questo divertente
hobby che Vi dara la possibilitd di iniziare una delle professioni meglio retri-

buite e pid interessantil
WLETTRAKIT Vi attende!

S ——mmmm—mm e

COMPILATE

(contrassegnare cosi [V] I'opuscolo desiderato)

[
[

MITTENTE

RITAGLIATE
Speditemi gratis il vostro opuscolo

. - . - . 1
radioricevitore a transistori BLETTRAKT

. ]
televisore ELETTRAKIT

IMBUCATE

cognome e nome

via

citta

provincia

X

RICHIEDETE
L’'OPUSCOLO
GRATUITO
A COLORI
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RADIORAMA

RIVIS'H MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN coLLABORAZIONE CON POPULAR ELECTRONICS

in tutte
le
edicole
dal 15
giugno

SOMMARIO

Ridirama

Codificatore elettromeccanico

La batteria biologica

Supereterodina a due tubi per gli 80 metri
Novita in elettronica

Quiz sugli amplificatori (parte |}

Sonda ultrasonica per ciechi

Grid-dip meter per VHF

Semplice commutatore delle luci per proiettori
Argomenti sui transistori

La BBC ed i suoi servizi televisivi in Inghilterra
Esposizione di apparecchiature elettroniche
Costruite un tachimetro elettronico
Apparecchiatura didattica con comandi semplificati
Apriporta telecomandato

Circuiti classici per dilettanti

Consigli  utili

Rapporto tecnico sul registratore TV a nastro Telcan
Piccolo dizionario elettronico di Radiorama
Costruite il sistema d’accensione simplex
Notizie in breve

Applicazioni di pile

Come funziona un selettore telefonico

Nuova radio a transistori

Super-mobile

Generatori a turbina

Utensile a presa magnetica

Buone occasioni!

Il ricevitore per gli 80 metri che descriveremo & sem.
plice e facile da costruire; & adatto a tutti gli scopi
per i principianti, ma pud essere usato come riserva
anche dai pid esperti. L’apparecchio, di coste modesto
anche se viene realizzato con tutte le parti nuove, im-
piega solo due tubi in circuite supereterodina e tuttavia
@ dotato di notevole sensibilita.

La ‘“hiopila /, un tipo completamente nuovo di con-
vertitore di energia, ha la particolaritd di convertire il
carburante in energia elettrica direttamente, senza pro-
cessi intermedi, Nella biopila vi sono organismi viventi,
ma i tecnici non intendono eliminarli: infatti proprio
questi organismi (o, meglio, batteri) generano elettricita,
La costruzione, da parte dei dilettanti, di apparecchi
per la ricezione in VHF & spesso ostacolata dalla man-
canza di strumenti adatti per regolare alla frequenza
dovuta i circuiti accordati, Un buon generatore VHF ri-
solverebbe il problema, ma & troppo costoso; una solu-
zione PpiU economica consiste nel realizzare il grid-dip
metet per VHF che illustreremo; si tratta di vn sem-
plice oscillatore autoeccitato, con un diodo ed un micro-
amperometro collegati in modo da fornire una lettura
proporzionale alla corrente RF emaettitore-base,
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