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PROTEZIOVE D/
UNO STRUMENTO

superiore alla tensione di rottura specificata del diodo
zener.
I diodi zener possono essere usati come stabilizzatori di
linee c.a. ed in questa applicazione i due diodi sono colle-
gati contrapposti: uno assorbe i picchi positivi che supe-
rano la sua tensione di rottura e I’altro i picchi negativi.
In entrambi i casi provocano nel resistore limitatore di
corrente la caduta dell’eccesso di tensione sulla linea.
Il circuito dello stabilizzatore di tensione c.c. & simile a
quello dello stabilizzatore c.a.: in questo caso perd viene
usato un diodo solo.
Lo stesso principio usato nello stabilizzatore c.a. pud es-
sere applicato in un semplice generatore di onde quadre
o tosatore. Per ottenere un buon funzionamento e segnali
d’uscita ad onde quadre di ottima qualita la tensione c.a.
applicata deve avere un valore da dieci a venti volte supe-
riore alla tensione di rottura dei diodi zener. I resistore
in seric ha un valore abbastanza alto per proteggere i
diodi da correnti eccessive.
Usato in unione con generatori BF, questo circuito fornira
onde quadre adatte per la prova di amplificatori BF e si-
mili apparecchiature.
Per applicazioni di controllo a distanza pud essere usato
un circuito di relé sensibile alla tensione. In funziona-
mento, 1’applicazione di una tensione c.c. di valore infe-
riore a quella di rottura di entrambi i diodi non ha effetto.
Se la tensione viene aumentata fino a che, supponiamo,
supera la tensione di rottura di D1, il relé RLY1 si chiu-
de ma il relé RLY2 (supponendo che la tensione di rot-
tura di D2 sia superiore a quella di D1) rimarra aperto.
Se la tensione viene ancora aumentata finché viene supe-
rata quella di rottura di D2, si chiude anche il relé RLY?2.
Questo circuito & particolarmente adatto in applicazioni
che richiedono il funzionamento in sequenza di relé con
tensione di controllo a distanza.
I diodi zener possono anche essere usati in circuiti per
la protezione di strumenti. Nel circuito qui riportato R1,
R2, R3 e R4 sono i resistori addizionali di un voltmetro
e S1 & il commutatore di portata. Il diodo zener D1 pro-
tegge lo strumento dai danni dovuti a sovraccarichi acci-
dentali. La sua tensione di rottura deve essere legger-
mente superiore alla tensione necessaria per ottenere la
deviazione di fondo scala dello strumento ma inferiore
alla massima tensione che lo strumento pud sopportare.
Il resistore R4 & scelto in modo che la sua resistenza,
unita con quella dello strumento, sia considerevolmente
maggiore di quella del diodo in stato di rottura.
(Continua al prossimo numero)
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u’ SULLE FUNZIONI
ELETTROMAGNETICHE

S in dal 1820, quando Qersted scopri il campo magne-

tico esistente intorno ad un conduttore percorso
da corrente, I'elettromagnetismo ha trovato molte appli-
cazioni in elettronica. Provate ad accoppiare le funzioni
elettromagnetiche qui sotto elencate (da 1 a 10) con i
corrispondenti dispositivi qui raffigurati e contrassegnati
con le lettere dalla A alla J. (Le risposte sono a pag. 59)

1 - Attrazione

2 - Repulsione
3 - Magnetizzazione
4 - Smagnetizzazione

5 - Generazione di f.e.m. D

6 - Generazione di f.e.m.
inversa

7 - Riscaldamento
8 - Deflessione

9 - Radiazione

10 - Magnetostrizione
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Gli appassionati di ornitologia potranno ser-
virsi di tale microfono per captare i suoni,
adeguatamente amplificati, emessi dai vari
tipi di uccelli che si trovano in un bosco,
anche alla distanza di 200 m circa; inoltre
per le piccole imbatcazioni il microfono tu-
bolare sara di valido aiuto alla navigazione
specialmente nella nebbia o in condizioni
di scarsa visibilita.

Il microfono tubolare pud captare conver-
sazioni da strade affollate e anche attraverso
finestre chiuse alla distanza di 40 m o piu.
Il microfono qui descritto funziona bene
con registratori a nastro ed & stato anche

usato con ricetrasmettitori da 100 mV.

16

Progetto e costruzione - Come avrete

supposto i tubi sono tagliati per risuonare
entro una specifica gamma di frequenze.
Per calcolare la lunghezza dei tubi prima di
tutto si trova la lunghezza d’onda dividendo
la velocita del suono (334 m al secondo per
gli scopi pratici) per la frequenza. Ad esem-
pio, la lunghezza d’onda di 256 Hz equivale
a 334 : 256 e cio¢ a 1,3 m circa. La lunghez-
za del tubo sard metd di questo valore e
ciogé 65 cm in quanto i tubi aperti ad en-
trambe le estremitd risuonano ad una lun-
ghezza d’onda doppia della loro lunghezza.
Nel calcolare un microfono tubolare & solo

necessario mettere insieme un numero di

RADIORAMA
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Collegate l'amplificatore e gli al-
tri componenti come sopra illu-
strato. T2, 52 e J3 sono facoltativi.

sbavati accuratamente. I tubi si mettono in-
sieme come & illustrato nel disegno, comin-
ciando dal trentaseiesimo ed incollando ad
esso almeno in tre punti il trentacinquesi-
mo. Si incollano poi i tubi successivi. Per
tale operazione si pud usare gomma liquida
ad essiccamento rapido od anche collante
plastico o resinoso. Ad un’estremitd i tubi
devono essere sistemati sullo stesso piano.
Si tagliano quindi e si forano, da un lamie-
rino di alluminio da 1 mm, le staffe di sup-
porto anteriore e posteriore. Queste staffe
sono piegate per tenere ben stretto il fascio
dei tubi; per far cid sard bene piegatle leg-
germente a V nell’esatto centro prima di si-
stemarle. Si taglia infine la sbarra di sup-
porto verticale da un pezzo di lamiera di
alluminio da 3 mm e con un pezzo di ango-
lare di alluminio si fabbrica la staffetta ad

angolo.

Montaggio della cartuccia - Per racchiu-
dere la cartuccia microfonica si usa un co-
mune imbuto del diametro di 7 cm. Rivol-
gete la bocca dell’imbuto verso il fascio di
tubi e marcate gli spigoli dell’esagono; po-

nete quindi imbuto su una supetficie liscia

e solida e con un martello a testa tonda pra-
ticate alcune incavature ai sei angoli dell’esa-
gono. Con la parte piatta del martello ap-
piattite lo spazio tra le incavature per una
profondita di circa 6 mm. La bocca dell’im-
buto avra assunto cosi forma esagonale:
rivolgetela verso il fascio dei tubi e martel-
late ancora se & necessario. E bene che tubi
ed imbuto si adattino un po’ forzati, ma se
cid non riesce si pud rimediare con nastro
adesivo.

Come si vede nella figura di pag. 17 la car-

2

tuccia mictofonica & incollata all’imbuto.
Prima di tutto si collega al microfono un
pezzo di cavo schermato che si fa passare
attraverso un gommino, nella parte sottile
dell’imbuto. Si applica quindi la colla sul
bordo del microfono e dell’imbuto. Si pre-
me infine il microfono dentro I'imbuto e lo

si mantiene in posizione finché la colla &

asciugata.

Montaggio finale - Fissate sul fascio di
tubi, a circa 6 mm dall’estremita posteriore,
la staffetta posteriore di supporto e stringe-
tela con una vite ed un dado. Installate

allo stesso modo la staffetta anteriore e si-
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corti il piti possibile allo scopo di evitare
probabili inneschi.

La parte inferiore della scatola si fissa per
mezzo di bulloncini alla sbarra di supporto
orizzontale del microfono tubolare. Mettete
la parte superiore della scatola, con I’ampli-
ficatore e gli altri componenti montati, so-
pra la parte inferiore, stringete le viti e I'uni-

ta cosl finita & pronta per l'uso.

Uso - L’uso del microfono tubolare & assai
semplice: collegate la cuffia, accendete ’am-
plificatore e regolate il volume per non
avere un’uscita eccessiva. Il microfono deve
essere puntato verso il punto dal quale si
desidera ricevere i suoni: mirate lungo i
tubi ed alzate gradualmente il volume. Il
vento ha leffetto di trascinare i suoni e
percid una ricezione diretta non sempre &

possibile.

Con il vento I'unita deve essere ruotata fin-
ché ad orecchio si ottiene la migliore rice-
zione. I venti rumorosi possono rovinare
la ricezione specialmente se le estremitd dei
tubi non possono essere protette, ma i ru-
mori di venti moderati possono essere atte-
nuati ricoprendo il microfono con un panno.
I suoni disturbatori di determinate frequen-
ze si possono spesso parzialmente eliminare
chiudendo semplicemente i tubi che li por-
tano.

Se vi dilettate a fare esperimenti troverete
che il microfono tubolare & un progetto ve-
ramente singolare, oltre che facile ed eco-
nomico. Le variazioni possibili sono natu-
ralmente molto numerose per quanto riguar-
da la lunghezza ed il diametro dei tubi, le
caratteristiche del microfono, dell’amplifica-
tore, ecc., e cosl pure molteplici sono anche

le applicazioni. >

sew-tric

LE PICCOLE MOLE
PULITRICI ELETTRICHE

usate dagli ottici, gioiellieri, orologiai,
meccanici dentisti, attrezzisti,
modellisti, ecc.

Per arrotare, lucidare, affilare, fresare,
scanellare, sbavare, forare, incidere

e pulire qualsiasi pezzo in metallo,
legno, vetro, plastica o pietra.

RICHIEDETE SENZA ALCUN IMPEGNO
ILLUSTRAZIONI £ PREZZI A:

MADISCO... miae-®

TIPO R2G5

1/6 H.P. Mola e pulitrice
da banco, di 47 (120 mm),
completa di albero flessibiie
e regolatore a 5 velocita,
Velocita a pieno carico:
5,000 giri al minuto,
Lunghezza dell albero
flessibilte: 1,220 mm,

rivenditori nelle principali citta
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stato realizzato un radiotra-
smettitore automatico che
segnala istantaneamente interru-
zioni od avarie nella linea di ali-
mentazione. Funziona automatica-
mente in risposta allo scatto di
un fusibile o di un interruttore in
una determinata sezione di una
‘linea di alimentazione. Un segna-
fe codificato, trasmesso per un
tempo molto breve, & prelevato
automaticamente da un’unita mo-
bile o dalia stazione base e serve
per identificare la sezione che &
interrotta. Nella foto & visibile
'antenna trasmittente a destra,
I'interruttore del circuito di poten-
za e |'azionatore accanto ad esso.
Quando il segnalatore & ad un’al-
tezza di 100 metri sopra la linea di
utilizzazione ha un raggio di 50 km,
sufficiente per buone ricezioni.

stato realizzato dalla Dumont

un analizzatore automatico a
funzioni multiple che consente di
accelerare il controllo delle sca-
tole di derivazione; con questo
strumento infatti si pud effettuare
la prova di 30 impianti singoli al
minuto. Precedentemente invece
I'operatore doveva controllare 300
conduttori e 30 connessioni, sepa-
ratamente. L'unitd consta di un
operatore che programma le ope-
razioni sul nastro, di un disposi-
tivo principale i cui commutatori
selettori ricevono e seguono le
istruzioni e di un registratore
che incide i risultati ottenuti.
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Il sistema di procedere per tentativi nel-
I’avvolgere bobine per ricevitori e tra-
smettitori ¢ indubbiamente buono. Tutta-
via, costruendo questo semplice cercafre-
quenze da usarsi con un generatore di se-
gnali esterno, un VFO o un grid-dip meter,
potrete evitare probabili errori e conside-
revoli perdite di tempo.
Il principio di funzionamento dell’apparec-
chio & semplice. La bobina sconosciuta si
collega ai morsetti J2 e J3 in parallelo al
piccolo condensatore variabile C2 da 140 pF
ed il segnale esterno si immette in J1.
Quando la bobina e C2 risuonano con la
fonte RF esterna, il circuito assorbe ener-
gia la quale, raddrizzata da D1, fornisce
una lettura sullo strumento M1 da 50 pA
oppure 100 pA.

Costruzione - Praticate un foro per M1

Cercafrequenze

Questo semplice dispositivo vi permettera

senza errori e

vicino ad un’estremita della parte frontale
di una scatola di alluminio da 6 x 6 x 10 cm
ed un altro foro per montare C2 all’altra
estremitd. Vicino a C2, su un lato della
scatola, montate i morsetti J2 e J3; il mor-
setto J1 si monta sul lato opposto vicino
allo strumento. J1 e J2 devono essere iso-
lati dalla scatola. Fate i collegamenti corti
il pit possibile, con la tecnica da punto a
punto; saldando D1 usate una pinza per
dissipare il calore.

Lo strumento puo essere da 100 pA; tut-
tavia, con una spesa un po’ maggiore, si
potra usare uno strumento da 50 pA otte-
nendo maggiore sensibilita.

In ogni caso si potra impiegare uno stru-
mento piccolo e di basso costo.

Per C2 si usa una manopola a indice ed una
scala sulla quale sono indicate la capacitd
minima (10 pF) e quella massima (150 pF).
Tra questi due punti segnate ad occhio
quelli da 75 pF e 100 pF. La taratura
(un po’ maggiore della capacita minima e
massima di C2 per compensare le capacita

g
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Le forze di polizia delle metropoli ameri-
cane si avvalgono oggi di nuove tec-
niche per raggiungere migliori risultati nella
prevenzione del crimine.
L’ultima novitd, in questo campo, & I'im-
piego dei calcolatori elettronici. Le centrali
di polizia delle maggiori cittd americane
hanno difatti in dotazione calcolatori IBM
della serie 1401. Questi detective fuori del
comune hanno gid contribuito a troncare
le attivitd criminose di parecchi malviventi
e a prevenire ogni sorta di infrazioni del co-
dice, dalla guida in stato di ubriachezza al-
Passassinio.
A St. Louis, ad esempio, una banda di tre
uomini terrorizzava la cittd. Avevano gia
impunemente commesso tre assassini e pitt
di trenta furti.
Gli esperti della polizia cittadina si misero
allora a studiare minuziosamente ogni ” col-
po ”, trasferendone i dati su schede perfo-
rate. Il calcolatore elettronico analizzd i
tipi di rapine, il momento in cui erano state
compiute, il luogo, il sistema usato ed altri
dati utili. Alla fine dell’analisi, calcold il
punto in cui la banda avrebbe nuovamente
colpito. E quando i rapinatori, effettivamen-
te, arrivarono, la polizia era sul posto ad
attenderli.
Un impiego analogo lo trova il calcolatore
IBM 1401 della centrale di polizia di Chi-
cago, che viene usato giorno e notte per
analizzare i rapporti di tutti gli agenti e sta-
bilire, in conseguenza, una disposizione stra-
tegica delle forze di polizia.
A New York, invece, il Bureau of Criminal
Identification sta trasferendo lo schedario
delle impronte digitali (qualcosa come 5 mi-
lioni di impronte) su nastri magnetici. Sara
cosi possibile analizzarle alla velocitd di
300.000 dati all’ora, con un risparmio di
tempo eccezionale. Lo stesso lavoro, se fatto
con metodi normali, impiegherebbe cento
agenti per due anni consecutivi.
Gli stessi calcolatori si prestano per molti
altri compiti, quali la scelta dei pitt proba-
bili sospetti tra migliaia di pregiudicati ef-
fettuata in base ai dati somatici e al tipo di
crimine; il controllo di ricevute, di licenze
di porto d’armi, di patenti automobilistiche
e di assegni. *
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sole...
acqua...
ed il

motore

(montato da Voi)

L'A-V 51 ELETTRAKIT ¢l po-
tente 2 tempi 2,5 HP che mon-
terete da soli in brevissimo
tempo e con pochissima spesa.
E un meraviglioso motore
dalla rivoluzionaria concezio-
ne; viene inviato in 6 scatole
di montaggio con tutta I'at-
trezzatura occorrente: non Vi
manchera nulla!

E il motore ideale per le
Vostre vacanze sull’acqua;
non avete una barca? Nulla
di male: il peso (6,5 Kg) e
I'ingombro del motore sono
cosl irrilevanti che potrete
portarlo con Voi al mare o
al layo e installarlo su una
barca di noleggio.

L’A-V 51 ELETTRAKIT oitre a
rendere “nuove’’ e magnifiche
le Vostre vacanze, Vi servira
in mille modi diversi: nel giar-
dino, nel garage, in casa: le
sue applicazioni sono infinitel

Studo Deict 159
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REFLECTED FOWER AND § KR, BRIDGE

un’impedenza caratteristica ma questa & de-
terminata dal tipo di antenna, dal sistema
di collegamento, dalla frequenza di funzio-
namento e da aleri fattori.

28

Se I'impedenza dell’antenna & uguale a quel-
la della linea di trasmissione, esiste quello
che si pud definire un perfetto adattamento
delle due impedenze e le sole perdite sa-
ranno quelle proprie della linea di trasmis-
sione.

Pitt spesso perd l’adattamento delle impe-
denze tra antenna e linea non & perfetto ed
in tal caso solo una parte dell’energia del
trasmettitore viene assorbita ed irradiata
dall'antenna. Parte dell’energia viene rifles-
sa indietro verso il trasmettitore. Questo
continua a fornire energia verso ’antenna
e cost si ha energia che circola in entrambe
le direzioni.

Le tensioni dirette e riflesse si combinano
e producono onde che non si muovono lun-
go la linea ma rimangono ferme: da questo
fatto & derivato loro il nome di onde stazio-
narie. Il rapporto di onde stazionarie & esat-
tamente il rapporto tra la tensione o cor-
rente massima e la tensione o corrente mi-
nima. Questo & pure il rapporto tra I'impe-
denza del carico (Z , I’antenna) e l’impe-
denza caratteristica della linea (7Z,).

Effetti del SWR - Tutte le linee di trasmis-
sione attenuano il segnale in esse circolante
a causa della loro resistenza ohmica e delle
perdite nel dielettrico; con I’aumentare del-
Ja frequenza queste perdite possono diven-
tare abbastanza alte. Sfortunatamente le on-
de stazionarie aumentano I’attenuazione e
cid a causa della maggior corrente circo-
lante e per le pilu alte tensioni che possono
provocare perdite maggiori nel dielettrico.
Un altro effetto nocivo delle onde staziona-
rie & che esse fiducono la potenza che la
linea pud sopportare. La potenza ammissi-
bile in confronto con quella caratteristica
della linea & il reciproco del SWR.

L’effetto pitt importante delle onde stazio-
narie, tuttavia, & che esse indicano un disa-
dattamento delle impedenze. Il trasmetti-
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tore non fornisce tutta la sua potenza al-
I'antenna in quanto parte dell’energia viene
tiflessa indietro e non compie un lavoro uti-
le. In altre parole, I’energia riflessa & ener-
gia perduta.

Un esempio tipico - Esaminiamo un caso
ipotetico in cui un trasmettitore con impe-
denza d’uscita di 52 €2 fornisce una potenza
di 100 W a 50 m di cavo coassiale RG-8/U
a 30 MHz e supponiamo che I'impedenza
dell’antenna a questa frequenza sia di 104 €.
L’impedenza caratteristica del cavo & di
52 Q. I1 SWR & il rapporto tra i due valori,
con quello piti alto al numeratore: nel no-
stro caso sara di 104/52 e cioe di 2 a 1. Il
cavo RG-8/U ha un’attenuazione a 30 MHz
di 1 dB ogni 33 m con un SWR di 1 a 1.
Poiché la linea & lunga 50 m, l'attenuazione
¢ di 50/33 volte, il che equivale a 1,5 dB.
Alle perdite nella linea, consultando il dia-
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gramma qui sopra, aggiungiamo ora leffetto
del SWR. Dal punto 1,5 dB in orizzontale
alziamo una linea verticale fino ad incon-
trare la curva corrispondente ad un SWR
di 2 e quindi tiriamo una linea orizzontale
fino a leggere sulla scala verticale un valore
di 0,26 dB. Questa perdita di 0,26 dB si ag-
giunge a quella di 1,5 dB propria della linea
e si ottiene una perdita totale nella linea di
1,76 dB. Ad un SWR di 2 a 1 la perdita
di potenza nell’antenna & di 0,51 dB.

La perdita totale nel sistema & percid di
1,76 dB nella linea di trasmissione e di
0,51 dB nell’antenna e ciod in tutto di
2,27 dB. Cio significa che il 59% della
potenza d’alimentazione viene irradiato dal-
P’antenna.

Per quanto riguarda la potenza ammissibile,
il cavo RG-8/U pud sopportate una potenza
di1.720 W a 30 MHz conun SWR dilal.
Ad un SWR di 2 a 1 la potenza ammissibile

RADIORAMA
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ACCUMULATORI ERMETICI VARTA-D.E.A.C.
AL NICHEL CADMIO

l’accumulatore ermetico al nichel cadmio,
apparso in questi ultimi tempi, riassu-
me e migliora le caratteristiche elettriche
dell’accumulatore leggero convenzionale, di
tipo aperto, ed inoltre risolve radicalmente
i vecchi problemi di manutenzione,
Gli accumulatori Varta-D.E.A.C. (Deutsche
Edison Akkumulatoren Company) al nichel
cadmio sono assolutamente ermetici, percid
non debbono essere rabboccati periodica-
mente con acqua distillata, non debbono

essere mantenuti in posizione obbligata, e
non emettono vapori acidi che potrebbero
corrodere i morsetti e le parti metalliche
degli apparecchi. Essi vengono forniti in
dimensioni ridottissime, e si possono mon-
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tare e fissare in apparecchi miniaturizzati,
come qualsiasi altro componente.

Gli elementi ermetici al nichel cadmio pos-
siedono la stessa costituzione chimica dei
noti accumulatori al nichel cadmio di tipo
convenzionale: I’elettrodo positivo & com-
posto di nichel e quello negativo di cadmio.
Quale elettrolito viene usata una soluzione
di potassa caustica che & immobilizzata nei
pori degli elettrodi e del separatore.

Negli elementi di tipo aperto si producono
i gas idrogeno ed ossigeno, sia durante la
carica, sia durante la scarica; negli elementi
ermetici non si produce idrogeno, mentre
Possigeno viene trattenuto all’interno di cia-
scun elemento mediante particolari processi
elettrochimici che intervengono quando la
pressione interna supera un determinato
valore.

La pressione interna degli elementi deve
essere contenuta ad ogni modo entro limiti
ben definiti; a questo scopo bastera control-
lare che durante la carica la tensione elet-
trica ai morsetti dell’accumulatore non su-
peri mai il valore di 1,5 V e che durante
la scarica non raggiunga mai il valore di
zero volt.

La resistenza interna degli elementi & sen-
sibilmente minore di quella delle comuni
pile a secco, percid si ottengono tensioni di
scarica piu stabili, anche ad intensitd di cor-
rente relativamente elevate.

La durata degli elementi pud essere espres-
sa in cicli di carica e scarica; essa comunque
pud variare notevolmente a seconda delle
condizioni di funzionamento; per elementi
ermetici con massa attiva e pastiglie sinte-
rizzate la durata & di 500 cicli completi di
carica/scarica; oppure di 3.000 cicli con il
509% di carica e scarica.

L’uso degli accumulatori ermetici & parti-
colarmente indicato per I'alimentazione dei
piccoli apparecchi tascabili a transistori op-
pure a valvole subminiatura, come & prova-
to dalle sempre pit1 estese applicazioni fatte
negli ultimi anni. *

RADIORAMA



€€
9ADP IS BIUM,] SIMIISOD 15 - BUOIZNIISOD

"8139[[eARD BUN [P O[[°nb © ode un 1p ofjonb ep
iezuopadwi BIE pE ODIWEUIP 2IL[OLINE [[OU
ouons [seIs[enb 218310 Qnd s 7y 0II2WoIZUd)
-od |1 opue[o3ay 1D 2 7Y ‘TY ep Orewio]
D/¥ ONNP [ep eleUlWIRp 3 duorznad
-11 [p BZUSND3I} O BIOU TNd B[ AS[1ILL] 2101¥]
-oso 201dwas un 3 930ISISUEI} B 0N []

‘B[[9JIPI0D BUD PE O BII0AEZ I2d BINIULD
g[[e ‘S[ny [e oryddssedde | sxessy ond o [s193
-oww} 1p ewid ojeredde,] S1spusdde 43P
a101BZZOWWOS U} ‘ofydiadod Jr oisod e os
-SSWII JOAE P3 05300 O[1AaE odop enboe J[ou

¥961 TYEWIAON - LL 'N

oSiowwy] IS BUUED BUN UOD O[IESN 1D ‘W ()9
1p e3puojoid eun pe ouls osn | d13auwred du
PULTEWO1]0S BIOIO} EUN BP OIIN}ISOD OIdNJOA
-UL,] :9I01BZZOWWOS Un ep els edsad ep euued
BUN UOD BIS OJBsn 213ss3 ond 031311083p b
1sad 1 19d OWEIYDLI TP OARISOdSIpP [T - OS]

"0qId [9Pp SUOJZESUSS B[ OI0]
gP OWEIYILI I 9ydiod s1owni [3p 31uU0j B[ 0s
-19A 11e313e ouos ‘odwed 03sonb Ul BENIIAYS
Ipnis peindoe pe oyngdss ul sieindde oinlod
? Is oluenb opuodss ‘psad 1 SYd ouE} NS
onnyeidos oueseq Is ‘103edsad Bjowr ep
0SS320NS UOD [IesN BIF ‘IOIUOIIID[D [WEIYILL I

"ouuelaliodde ayd 19sad 1 ey Lol b 1 ea01|6208
ojaa3od ‘suniew gjipuojosd 3| esabunifbeas oanis
-odsip |ep 0SSawWwad 021U0J4}}9[d owelydld || opuenp

10S3d |

34vOO0088Vv Vi

OJINOY L1313 OALLISOdSIAd NN



innanzjtutto smontare completamente una
torcia da sommozzatore, togliendo interrut-
tori, molle, viti e dadi.

Si turano quindi tutti i fori con cementante
plastico o resinoso. Assicuratevi che la co-
pertura di gomma fornita con la torcia chiu-
da ermeticamente tutte le aperture; le per-
dite si possono individuare immergendo in
acqua la torcia ed ossetvando se emergono
bolle d’aria.

Tagliate due pezzi di laminato plastico per-
forato: uno, rettangolare, deve misurare cir-
ca 11 x 3,5 cm, mentre laltro, rotondo, de-
ve adattarsi al posto della lente della torcia.
Incollate il pezzo rotondo ad una estremita
del pezzo rettangolare, come si vede nelle

Il dispositivo visto di fronte. L‘avricolare, che
viene usato come un piccolo altoparlante, @&
protetto dal disco di vetro della torcia.
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zR2
5K

_—
I Non usato 1
™1

RI
27K
Auricolare

cEI‘ JF magnetico
_) ;

L'interruttore S1 & del tipo a pulsante. Rl
R2 e Cl1 determinano la frequenza, che si

pud

variare mediante il potenziometro R2.

Accendete il richiamo togliende il fondo della
torcia e premendo S1. Regolate R2 per la fre-
quenza desiderata e rimettete il fondo a posto.
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NOTIZIE IN BREVE

a IGE ba realizzato lo Sterea Sound Center, un
apparecchio completamente (ransistorizzato,

che incorpora un registratore magnetico a tre
velocita, un sintonizzatore sterea AM/FM e FM,
un cambiadischi per gquattro velocita, ed un im-
pianto di diffusione ad otto altoparlanti; fornisce
attraverso il swo amplificatore 50 W di potenza
normale ¢ 100 W di potenza di picco, offre la
massima versatilita di impiego ad un livello quali-
tativamente ottimo, semza complicazioni; infatti
ogni manopola regola soltanto una funzione del-
Uapparecchio. Il nastro é ad avvolgimento auto-
matico.
L'impianto sonoro & stato progettato in modo da
eliminare completamente ogni effetto d'eco. 1l mo-
bile, lungo circa 180 cm, comprende appositi spazi
per alloggiarvi microfoni, dispositivi d'ascolto, na-
stri magnetici e dischi.
Con Paggiunta facoltativa di uno speciale trasmet-
titore, le emissioni della radio, del grammofono
o del registratore possono essere filodiffuse anche
nelle alire stanze della casa, wtilizzando i fili del-
Uimpianto elettrico esistente.

La Electronova S.A. di Ginevra ba realizzato uno

speciale apparecchio portatile per la misura
dell’umidita dei materiali idroscopici e per la let-
tura istantanea dell'umidita relativa dell’aria. Lo
strumento, denominato " Pochet Psychrometer”; &
completamente transistorizzato ed é di dimensioni
ridottissime: il suwo peso & di soli 360 g circa.
L'alimentazione & fornita da una pila al mercurio
Mallory tipo TR-132R con tensione di 2,7 V e
capacita di 1.000 mAb, che conferisce allo stru-
mento un'eccezionale stabilita di funziomamento
ed un’elevatissima autonomia.

Un nuovo tipo di stimolatore cardiaco, denomi-

nato cardio-tele-stimulator, verrd prodotto in
serie dalla INTEL 8.p.A. di Milano. L'apparecchio,
agendo dall’esterno del torace mediante la trasmis-
sione di impulsi RF, semplifica notevolmente I'ap-
plicazione di tali dispositivi in campo medico. I
" pace-maker” attualmente esistenti sono colle-
gati direttamente al cuore mediante conduttori, il
che rende molto critico il loro impiego. Una prima
serie sperimentale dei cardio-tele-stimulator wusa
batterie Mallory da 8,4 V tipo TM-146 con capa-
cita di 350 mAb. La serie definitiva adotterd un
complesso al mercurio ad elevata capacita, attual-
mente allo studio.

Fra le nuove attrexzature per la trivellazione della

terra e della roccia, recentemente esposte ad
una mostra londinese, & stato particolarmente no-
tato um nuovo sismografo portatile a rifrazione,
che registra lo spessore degli strati della terra e
della roccia a profondité fra 23 m e 30 m. La
forma dell’'onda d'urto indicata sul tubo a raggi
catodici indica la natura del materiale
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i_a centrale elettronucleare di Wylfa Head, nel-

U'Anglesey, attualmente in via di costruzione,
sard la pits potente centrale nucleare del mondo. Va-
rie caratteristiche del suo progetto sono veramenie
uniche. 1 due reattori saranno installati in conte-
nitori a pressione di cemento precompresso, di
forma sferica, i quali sono nel loro genere i pin
grandi fino ad ora costruiti. Questi contenitori
consentiranno di aumentare la pressione del gas
di anidride carbonica, che serve per il raffredda-
mento dei reattori, oltre il livello raggiunto in
qualsiasi altra centrale elettronucleare. La produ-
zione di energia elettrica sard pertanto pin elevata.
Intorno al ”’ cuore” dei reattori, dove ha luogo la
fissione, verranno costruiti scambiatori di calore
a forma di anello o di caldaie. Questa soluzione
elimina la necessita di grandi condotti per traspor-
tare il gas riscaldato alle caldaie che, in altre cen-
trali, sono sistemate fuori dei contenitori. Calco-
latori ed attrezzature per Delaborazione dei dati
semplificheranno il controllo della centrale, un pro-
blema che ¢ divenuto piis complesso negli ultimi
tipi di centrali elettronucleari inglesi.

a Zenith di Chicago ba realizzato un nuovo ap-
parecchio acustico contenente il medesimo tipo
di microcircuito integrato amplificatore ideato a suo
tempo per il satellite IMP (Interplanetary Moni-
toring Platform), che venne lanciato dalla NASA.
La rappresentante di questo nuovo apparecchio
acustico, che & stato battexzato Satellite, & la So-
cieta Amplifon, importante organizzazione europed
per Uapplicazione di protesi acustiche.
Il nuovo circuito & cosi microscopico che 10 mi-
cromoduli completi, con i lore 60 transistori, 160
resistori e relativi collegamenti possono essere si-
stemati nello spazio di una capocchia di cerino. 1l
microcircuito integrato assolve a tutte le funzioni
amplificatrici di un circuito stampato convenzionale.
Parte essenziale dell’apparecchio é un circuito se-
miconduttore ottenuto con la tecnica dei transi-
stori, ma costruito perd come unitd singola invece
che come un assieme di 22 parti diverse collegate
tra loro. Cio ha reso possibile la realizzazione deila
nuova protesi acustica Satellite, che & assai supe-
riore a qualsiasi precedente apparecchio del genere.

La ITT ba realizzato un sistema per fare funzio-
nare da antenna il nuovo aereo supersonico
francoinglese Concorde, che vola a circa 2.400 km
dllora. Il sistema richiede un’incisione nell’involu-
cro metallico esterno dell'aereo; Uincisione fa si che
le ali, la coda e la fusoliera di 63 m si comipor-
tino come un'antenna che copre lintera banda AF
con una piatta caratteristica di radiazione. La nuo-
va tecnica elimina i fili esterni di antenna che non
sono pratici in un _aereo che, come il Concorde,
viaggia a velocita Mac 2.
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Abbastanza spesso i perfezionamenti appor-
tati agli apparati elettronici militari si
ripercuotono sulla produzione commerciale,
con il risultato di una migliore qualitd dei
prodotti di consumo. I perfezionamenti ap-
portati ai componenti radar, per esempio,
hanno condotto alla produzione di televisori
~ di basso costo e di funzionamento sicuro, di
forni a microonde e di piccoli sistemi radar
per imbarcazioni da diporto. Analogamente,
i perfezionamenti del sonar hanno avuto co-
me conseguenza la produzione di sistemi per
la misura delle profonditd marine e per la
ricerca dei pesci.
E probabile quindi che un fenomeno analogo
si verifichi anche nel settore delle radioco-
municazioni, dati i recentissimi perfeziona-
menti apportati in questo campo alle appa-
recchiature militari.
Con ’aumento della potenza delle armi mo-
derne il singolo soldato assume in combatti-
mento un’importanza estrema e cid ha fatto
sentire la necessita di stabilire comunicazio-
ni dirette tra uomini isolati, senza segnali
manuali od acustici che potrebbero far indi-
viduare le truppe al nemico. La soluzione
logica, naturalmente, consiste nel dotare
ogni uomo di un sistema radio bilaterale
leggero e di portata ridotta.
L’esercito americano, ad esempio, ha pro-
gettato e costruito un ricevitore MF pesante

Fig. 1 - In questo oscillatore BF fotosensibile, il
funzi to del transistore Q1 dipende dalla
quantita di luce che colpisce la fotocellyla.
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circa 250 g con relativo trasmettitore del
peso di circa 450 g. Per I'uso il soldato pud
fissare il ricevitore all’elmetto ed ascoltare
mediante ['altoparlante incorporato oppure
pud mettere Punitd in una delle tasche ed
usare un piccolo auricolare. Il trasmettitore
pud essere commutato sia per una bassa sia
per un’alta potenza con portate massime ri-
spettivamente di 500 m e 1.500 m. Pud
essere fissato ai finimenti dello zaino o te-
nuto in mano, a seconda delle circostanze.
Il ricevitore & una supereterodina controlla-
ta a cristallo ed a doppia conversione con
quattordici transistori ed otto diodi, Ha una
sensibilitd di 0,5 pV per un rapporto se-
gnale/rumore di 10 dB. Anche il trasmetti-
tore & controllato a cristallo ed impiega tre-
dici transistori e due diodi. Ha una potenza
d’uscita di 70 mW in bassa potenza e di
350 mW se commutato in alta potenza.

Un’altra soluzione & stata presentata da una
ditta commerciale che ha costruito un rice-

RADIORAMA
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nata dal circuito accordato L1/C1. L1 ha
una presa di reazione necessaria per I'oscil-
lazione.

La polarizzazione di base di Q1 & fornita
attraverso R1 e C2 funge da normale con-
densatore d’accoppiamento. In funziona-
mento i valori di R1 e C2 vengono scelti
per ottenere il blocco ad una frequenza BF
che modula percid il segnale d’uscita. La
tensione di alimentazione & fornita da Bl
controllata da un normale tasto telegrafico.
Anche in questo circuito sono usati mate-
riali normali e facilmente reperibili.

Il transistore Q1 & un CK722 oppure un
2N107, il resistore R1 & da 0,5 We Cl e C2
sono piccoli condensatori a mica o ceramici.
L1 & una bobina d’antenna normale con
presa ed induttanza variabile. La tensione
della batteria non & critica e pud essere com-
presa tra 3 V e 9 V. Il montaggio pud es-
sere fatto su un piccolo telaio, dentro una
scatoletta metallica o anche su circuito stam-
pato. Volendo, in luogo del tasto si pud
usare un interruttore,

Con l’antenna staccata ’apparecchio puo es-
sere usato come oscillofono collegando una
cuffia piezoelettrica in parallelo a C2. Per
Pimpiego come trasmettitore telegrafico si
preme il tasto e si sintonizza il segnale in
un vicino ricevitore OM regolando il nucleo
di L1 in modo che la ricezione non sia in-
terferita da forti stazioni locali.

Consigli vari - Nella fig. 3 & riportato lo
schema di un tipico stadio finale che serve
per misurare le relazioni di potenza negli

L

Entrata

it

3

stadi amplificatori a transistori. Q1 viene
usato nella configurazione ad emettitore co-
mune, il condensatore C1 serve per ’accop-
piamento allo stadio precedente e la polariz-
zazione di base & fornita dal partitore di
tensione R1/R2. Il trasformatore T1 adat-
ta I'uscita di Q1 ad un carico a bassa im-
pedenza, ciod ad un piccolo altoparlante.
Dal punto di vista pratico i pitt importanti
valori di potenza in questo circuito sono:
la potenza d’alimentazione c.c., la dissipa-
zione di collettore di Q1, e la potenza di
uscita.

La potenza di alimentazione & la piti facile
da misurare in quanto basta inserire un mil-
liamperometro adatto nel punto contrasse-
gnato con una X e leggere la corrente di col-
lettore di Q1. Questo valore moltiplicato per
la tensione della batteria fornisce la poten-
za di alimentazione; la potenza di alimenta-
zione di base & estremamente bassa ed ai
fini pratici pud essere trascurata. Se, ad
esempio, la tensione della batteria & di 9 V
e la corrente di collettore & di 5 mA, la
potenza d’alimentazione &

P=VxI=9x0,005= 45 mW.

La dissipazione di collettore di Q1 pud es-
sere determinata misurando la tensione c.c.
tra emettitore e collettore e moltiplicando
questo valore per la corrente di collettore.
Nello schema lo strumento ¢ rappresentato
tratteggiato. Se, ad esempio, la tensione mi-
surata & di 5 V la dissipazione di collettore
sara

P=VxI=5x0,005= 25mW.

Infine, per misurare la potenza di uscita si
sostituisce il carico normale con un resistore
non induttivo di valore uguale all’impeden-
za del carico ed in parallelo al resistore si
inserisce un voltmetro c.a, che misuri la
tensione efficace. In entrata allo stadio si

Fig. 3 - Tipico stadio amplificatore di potenza.
Gli strumenti rappresentati tratteggiati indi-
cano la pofenza dissipata e quella d’uscita.
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CONSIGLI

R

e dovete saldare in-
sieme due fili e
non avete il saldato.
re a portata di mano
potete utilizzare un
accendino tascabile.
Avvolgete con le pin-
ze un breve spezzo-
ne di filo autosaldan-
te intorno ai fili wni.
ti e tenete la fiamma
dell’accendino sotto ad essi. I filo autosaldante si scio-
glierd saldando insieme i due pezzi.

COME SISTEMARE
UN RICETRASMETTITORE SULL’AUTO

e volete installare
unh ricetrasmetti-
tore nella vostra au-
to senza tuttavia pra-
ticare fori nel cru-
scotto, adottate il se-
guente sistema. Avvi-
tate al rovescio un
telaio sul pavimen-
to della vostra auto.
Nella parte inferiore
del ricetrasmettitore
montate quindi quat-
tro vitl con dado,
che serviranno anche da piedini qualora si desideri usare
I'unitd a casa su un tavolo. Questi piedini si infileranno
in quattro fori praticati nei bordi ripiegati del telaio avvi-
tato sul pavimento. Il vano formato dal telaio rovesciato

si guarnisce con feltro e pud contenere il microfono, un
cacciavite ed altri accessori. Dietro il ricetrasmettitore si
fissa un pezzo di legno sul quale si possono infilare i cri-
stalli di scorta. Il ricetrasmettitore pud essere facilmente
tolto, per essere usato come apparato fisso, lasciando sul-
I'avto solo il telaio.

42

COMODO SUPPORTO PER VITI E DAD!

Aﬂacclndo una con-

tro l'altra due
ventoss, una grande
ed una piccola, potre-
te ottenere un como-
do supporto per viti
e dadi. Chiudete il
foro della ventosa piv
larga rlempiendolo di
un cementante resi-
noso e poi fissate la
ventosa pib piccola
mediante una vite. Il
supporto pud assere
fissato al mobile di una radic o di un televisore, a scatole
di utensili ed in qualsiasi altro posto, e pud contenere ple-
cole parti come dadi, viti, rendelle, ecc.

¥ L

DISPOSITIVO ANTIFULMINE
FATTO CON UNA CANDELA D’AUTO

urante i temporali
un’antenna ester-
na, se non & ben
| collegata a terra,
pud essere pericolosa.
Naturalmente non esi-
ste un sistema sicu-
ro di protezione se
I’antenna viene diret-
tamente colpita dal
fulmine, ma per dis-
slpare lo normali sca-
riche indotte sull’an.
tenna durante i tem-
porali si pud usare
con ottimi risvltati
una comune candela
d’automobile, la qua-
le, d'altra parte, non
introduce apprezzabili i del segnale. M la
candela su una staffa ricavata da una spessa lamlera dl
alluminio e collegate !l'antenna e la discesa come si vede
nel disegno. 1l foro in cui si introduce la candela deve
essere stretto, in modo che la candefa stessa possa prati-
care i la fil a nell’alluminio. Non dI-
i a terra.

Discesa
e relativo
isolatore

Filo di grosso
diametro ad una

buona terra

menticate di e il coll

COME ABBELLIRE | MOBILETTI

‘insolito aspstto del
pannello fronta-
le del mobile che sl
vede nella foto & sta-
to ottenuto ricopren-
de il pannello stesso
con carta vetrata di
grana media e dipin-
gendolo quindi con
strati di vernice per
aerei. Quello che
sembra un mobile di noce &, in realtd, una scatola di allu-
minio sulla quale & stata incollata plastica adesiva per deco-
razioni. Se |’apparecchio non si riscalda troppo questo si-
stema di migliorarne 1’ i

& ver
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UNA STAZIONE
METEOROLOGICA
SUL MARE

| vascello visibile in fotografia, ancorato al
largo delle coste degli Stati Uniti, & in
realtd una stazione meteorologica altamente
perfezionata, costruita ed equipaggiata dalla
Cardion Electronics Inc.
11 natante, denominato Mamos dalle iniziali
delle parole inglesi Marine Automatic Me-
teorological Observing Station, che signifi-
cano  Stazione marina automatica per os-
servazioni meteorologiche ”, & lungo circa
6 m e largo 3,70 m ed & sormontato da due
eliche da mulino a vento, da un faro lam-
peggiante, da una banderuola, da un ane-
motro, da un albero e da otto boccaporti
ermeticamente chiusi. L’albero & una an-
tenna trasmittente e lo spazio sotto il ponte
¢ interamente occupato da apparecchiature
elettroniche.
Progettata per funzionare per un anno senza
alcuna manutenzione, la stazione Mamos
trasmette ogni sei ore dati completi sulla
temperatura dell’aria e dell’acqua, sulla pres-
sione barometrica, sulla velocita e direzione
del vento e della forza integrata del vento.
Uno speciale dispositivo, sensibile alle tem-

Una linea di ancore speciali,

fatte in gran
parte di boe di nailon, tiene fermo il va-
scello sopra pit di cinquemila metri d‘acqua.

peste e sempre in funzione, trasmette rap-
porti meteorologici continui quando la ve-
locita del vento raggiunge i 22 nodi.
L’alimentazione viene fornita al vascello da
otto batterie di accumulatori caricati da tre
generatori azionati a vento. L’informazione
raccolta da cinque elementi sensibili viene
elaborata da un’apposita apparecchiatura che
la converte in forma numerica mediante me-
todi di scansione ottica.

Quando giunge P’ora di una trasmissione en-
trano in funzione due trasmettitori con po-
tenze di picco da 5 kW e funzionanti a
3.362 kHz e 9.947,5 kHz.

Ogni messaggio dura circa 5 sec e viene ri-
petuto cinque volte per assicurare la precisa
ricezione alle stazioni riceventi a terra di-
stanti circa 1.600 km. La trasmissione & te-
legrafica con velocitd per telescrivente di
cento parole al minuto. Questa stazione na-
tante trasmette pure il giorno della setti-
mana, ora, il suo nominativo, la longitudi-
ne e la visibilita. *

RADIORAMA
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Ecco l'unita finita ma senza base. Per
evitare sforzi eccessivi sulle saldature
il cordoncino di sincronismo & rico-
perto da uno spesso tubetto isolante.

tale ed in una stanza di medie dimensioni
pud reagire alla luce riflessa da pitt di 6 m

di distanza.

Come funziona - La costruzione del lam-
peggiatore supplementare non richiede al-
cuna alterazione o modifica ai circuiti del
lampeggiatore vero e proprio, evitate quindi
di aprire questo apparecchio: non potreste
in realta vedere gran che ed il condensatore
di grande capacita potrebbe contenere an-
cora energia sufficiente per bruciare la pun-
ta di un cacciavite. Infatti, anche dopo es-
sersi scaricato producendo il lampo, nel con-
densatore pud ancora rimanere per alcuni
giorni una carica di 50 V = 100 V.

Per soddisfare la curiositd dei lettori ripor-

46

Ecco a I'unitéd smontata.
I collegamenti tra le principali par-
ti elettriche sono gid stati effet-
tuati ma il dispositivo non & anco-

ra stato montato nella scatoletta.

sinistra

Ecco I'adattatore senza la scatolet-
ta: per inserirlo in essa si infila
I'alberino del potenziometro nel re-
lative foro e poi si stringe il dado.

tiamo. a pag. 48, il tipico schema di un lam-
peggiatore elettronico.

L’alta tensione necessaria (da 300 V a
450 V) pud essere fornita direttamente da
batterie AT, dalla rete mediante trasforma-
tote o circuito duplicatore di tensione o da
convertitori a transistori,

Nel caso dello schema qui riportato con
rete a 115 V, un circuito duplicatore di
tensione fornisce una carica di circa 300 V
al condensatore da 1.000 pF. Notate che
il condensatore, completamente carico, &
collegato sempre in parallelo al tubo lam-
peggiatore V2 il quale, essendo riempito di
gas xenon ad alta pressione, ha normalmen-
te una resistenza infinita. Nel tubo percid
non citcola corrente finché un impulso ecci-
tatore di parecchie migliaia di volt non fa

iniziare la ionizzazione del gas xenon. Il

RADIORAMA
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| punti X o ¥ SR
1 collegano al $4TM
punti corrispondent 3
del lampeggiator
wistironlce

E.:L"

media frequenza. Lo zoccolo portavalvole
deve essere di buona qualita, Per praticare
i fori del controllo di sensibilita si pud usa-
re un trapano o anche un temperino. I con-
tatti inutilizzati dello zoccolo non devono
essere usati come punti di ancoraggio ed &
anzi bene togliete addirittura dallo zoccolo
i contatti 1, 3 e 8. L’adattatore si monta su
una staffetta vicino al lampeggiatore supple-
mentare.

Le polarita devono essere rispettate ed a
tale scopo si possono usare una presa ed una
spina polarizzate o marcate in modo inequi-
vocabile.

Il tubo 1C21 & ricoperto talvolta di vernice
nera che in tal caso deve essere tolta, con

una lametta da rasoio, dal bulbo di vetro.

- Colle-

gate 'adattatore ai terminali di sincronismo

48

I[ ci = condensatore da 0,25 yF . 200 V
[ 3] = resistore chimico da 4,7 MQ . 0,5 W
R2 = potenziometro lineare da 10 MQ
vi = tubo RCA tipo 1C21 |

1 zoccolo portavalvole octal .
1 scatoletta metallica

| Manopole ad indice, tuk tsol , stagno, filo
| per collegamenti, viti e dadi, cavetto di sincronismo
(reperibile presso i negozi di articoli fotografici)

e minuterie varie

del lampeggiatore supplementare e ruotate
il controllo R2 nella posizione di minima
sensibilitd e ciod di minima resistenza. Re-
golate quindi lentamente il controllo per
aumentare la sensibilita finché il lampeggia-
tore lampeggia spontaneamente; tornate in-
dietro con il controllo finché il lampeggia-
tore non lampeggia pilt spontaneamente a
causa di luce casuale. A questo punto ’adat-
tatore & in posizione di massima sensibilita.
Ora, da una distanza compresa tra 3 m e
6 m scattate un altro lampo: entrambe le
unitd dovrebbero lampeggiare simultanea-
mente.

I valori specificati per R1 e R2 dovrebbero
essere sufficienti per la maggior parte dei
lampeggiatori elettronici: se il vostro non
funziona & probabile che la tensione sia in-
sufficiente. Misurate percid con un voltme-
tro ‘elettronico la tensione tra i piedini 2 e
5 del tubo 1C21 e se tale tensione non & di
circa 180 V con potenziometro R2 in posi-
zione centrale riducete il valore di R1 per

ottenere la compensazione. Y

RADIORAMA
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FOGLIO N. 142

SYNCHRONIZING GENERATOR (sinkrondi-
sin generéitar), generatore di sincroniz-
zazione.

SYNCHRONIZING LEVEL (sinkrondisin lé-
vel), livello di sincronizzazione.

SYNCHRONIZING OF IMAGE (sinkrondisin
ov Iimeig), sincronizzazione di imma-
gine.

SYNCHRONIZING POTENTIAL (sinkrondi-
sin poténshel), tensione di sincronizza-
zione.

SYNCHRONIZING PULSE (sinkrondisin
pals), impulso di sincronizzazione.

SYNCHRONIZING SIGNAL (sinkrondisin
sig-nel), segnale di sincronizzazione.

SYNCHRONIZING SIGNAL AMPLITUDE
(sinkrondisin sig-nel émplitiud), ampiez-
za del segnale di sincronizzazione.

SYNCHRONOUS (sincronas), sincrono.

SYNCHRONOUS CONVERTER (sincronas
konvértar), convertitrice sincrona.

SYNCHRONOUS IMPEDANCE (sincronas
impidens), impedenza sincrona.

SYNCHRONOUS REACTANCE
riéktens), reattanza sincrona.

SYNCHRONOUS SCANNING
skdnin), analisi sincrona.

SYNCHRONOUS SPEED (sincronas spid),
velocitd di sincronismo.

SYNCHRONY (sinkroni), sincronia,
SYNCHROTRON (sinkrétron),
SYNTHESIS (sinthisis), sintesi.

SYNTHETIC RESIN (sinthétik résin), resina
sinfetica.

SYNTONIZATION (sintoniséishon), sintoniz-
zazione.

SYNTONIZE (To) (tu sintonais), sintoniz-
zare.

SYNTONIZING COIL (sintondisin kail), bo-
bina di sintonia.

SYNTONY (sintoni), sintonia.

(sincronas

(sincronas

sincrotrone.

SYSTEM (sistem), sistema, impianto di tra- -
smissione.

T

T ANTENNA (ti anténa), antenna a T.
TABLE (iebl), tavolo, tabella.

TABLE LAMP (tebl lemp), lampada da ta-
volo.

TABLE MODEL RECEIVER (tebl mddel risi-
var), ricevitore da tavolo.

TABULATOR (tebiuléitar), tabulatore.

TACHOMETER (takemitar), tachimetro, con-
tagiri.

TACHYMETRIC SURVEY (takiméfrik sérvei),
rilevamento tacheometrico.

TACK (iak), movimento a zig-zag.
TACKY (tdki), adesivo.

TAG (tegh), morsetto, serrafilo.

TAIL PULSE (tel pals), coda di segnale.
TAIL (To) (tu tel), disperdersi (di segnale).
TAKE (tek), ripresa.

TAKE UP SPOOL (iek ap spul), rocchetto
avvolgitore.

TAKING THE PICTURE (iékin the picciar),
ripresa televisiva.

TALK BACK (tok bek), interfono.

TALK DOWN FREQUENCY (tok ddun fri-
kuensi), frequenza vocale.

TALKING MOTION PICTURE (t6kin mdscion
picciar), film sonoro.
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4+ 350 Vg.c,

Collegare un
milliamparometro
0 cartocireuitarg + Alta

tangione

VA= V2 AT
0A2 | 0A2 300
OA2 | 0B2 | 268 |
258 | 160 * Bassa
7 | 216 | 108 val - © tensione
2 | 225 762
2 | 225 150 b
183 | 75
183 | 108 .
150 | 75 ¥

Per ottenere la tensione stabilizzata che vi oc-
corre usate la semplice tabella qui sopra ripor-
tata e quindi inserite negli zoccoli i relativi
tubi stabilizzatori di tensione collegati in serie.

due tubi esiste una presa e che cid vi per-
mette di scegliere, con ogni combinazione
di tubi, una bassa od un’alta tensione.

I.’alimentatore deve fornire almeno 350 V

ESERCITAZIONI

ualsiasi ricevitore pud essete facilmen-
te convertito in oscillatore per eserci-
tazioni Morse in altoparlante., Rimandando
infatti alla griglia del primo stadio BF una

= Al

Non usato

Da 100 pF H Uscita
Da 100 pF
a 10000 pF ™34 000 pF BF

Primo stag

i
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MORSE

cc. e tra i due terminali specificati nello
schema si puod collegare un milliamperome-
tro per regolare lo stabilizzatore. Tali ter-
minali possono poi essere cortocircuitati
durante il funzionamento normale,
Collegato il milliamperometro si regola il
cursore del resistore per ottenere una let-
tura di 30 mA senza carico applicato allo
stabilizzatore.

Quando un carico viene applicato parte dei
30 mA viene fornita al carico dai tubi sta-
bilizzatori. Se il carico richiede pit di 30 mA
i tubi VR si spengono e non avviene piu la
stabilizzazione. Finché entrambi i tubi VR
sono accesi ed il carico non richiede una
corrente superiore al limite di 300 mA, la
stabilizzazione ottenuta sard sufficiente per

la maggior parte degli esperimenti. *

IN ALTOPARLANTE

parte del segnale d’uscita si sente in alto-
parlante una nota di bassa frequenza.

Per effettuare la modifica collegate sempli-
cemente due condensatori di capacitid com-
presa tra 100 pF e 10.000 pF nei punti con-
trassegnati con una X nello schema. Mon-
tate nel ricevitore un jack telefonico a tre
circuiti (del tipo stereo) e saldate le altre
estremita dei condensatori ai contatti A e B
del jack stesso. Non fate collegamenti al
contatto di massa del jack,

Collegate al tasto una spina jack adatta,
com’® indicato nel disegno, ed inserite la
spina nel jack. Il controllo di volume del
ricevitore servira pure per regolare il volu-
me dell’oscillofono cosi ottenuto. Staccando
la spina jack si potrd usare normalmente il
ricevitore.

Questo oscillofono ha un volume elevato
ed & pit che sufficiente per una classe affol-
lata di aspiranti radioamatori, *

RADIORAMA
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nel Buckinghamshire, per ricevere le misure
che saranno trasmesse dal satellite anglo-
americano Ariel II, L’apparecchiatura regi-
strerd, selezionera ed elaborera le informa-
zioni ricevute dal satellite prima di passare
i dati ad una calcolatrice.

La EMI Electronics Ltd. ha esposto un pic-
colo radioapparato, delle dimensioni di
23x9x2 cm e del peso di 400 g, capace
di registrare le condizioni fisiche ed emotive
di un astronauta durante il volo. L’apparec-
chiatura, originalmente progettata in Ame-
tica, viene ora costruita in Inghilterra e per-
mette all’astronauta di muoversi liberamen-
te nella capsula spaziale senza l'impaccio
di fili.

Un’altra ditta inglese, la Serlz Controls Ltd.,
ha presentato l'installazione centrale per il
sistema di controllo degli oleodotti della
Oil India. In questo sistema le istruzioni e
le informazioni vengono trasferite rapida-
mente e con precisione tra punti differenti.
Nell’apparecchiatura sono impiegati gli ul-
timi dispositivi a stato solido dei quali il
transistore & il pili conosciuto.

- Due dei piu
interessanti documenti letti durante la con-
ferenza trattavano le applicazioni industriali
della telemetria e concernevano la trasmis-
sione di misure fatte nell’interno di motori
durante il funzionamento.

Venne fatta inoltre una descrizione detta-
gliata in merito a come tre piccoli disposi-
tivi elettronici erano stati usati per misurare
il comportamento delle singole pale in una
turbina a vapore: le informazioni venivano
trasmesse senza fili per mezzo di un corto
collegamento radio che trasmetteva pure
energia per I'alimentazione dell’apparecchia-
tura montata nell’interno della turbina.
L’apparecchiatura funziona a 150° C con
forze centrifughe che possono arrivare a
5.000 volte quelle dovute alla gravita: cio
nonostante si prevede per l'impianto una
durata di 2.000 ote. Le prove sono in corso
presso la stazione generatrice di Brighton
ed al sistema si stanno apportando ulteriori
perfezionamenti presso i laboratori centrali
di ricerche elettriche.
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Nel corso della medesima conferenza ven-
nero anche descritti due sistemi di trasmis-
sione telemetrica tanto piccoli da potere
essere montati dentro un motore a benzina
a quattro cilindri da 1.500 cm®. Entrambi-
i trasmettitori hanno le batterie incorporate;
il primo trasmette informazioni circa il gio-
co tra il pistone e le pareti del cilindro; il
secondo & fissato sull’albero di trasmissione
e misura le forze cui questo & sottoposto
quando il motore & in moto.

- L’elaborazio-
ne di una grande quantitd di dati concer-
nenti esperimenti aerei e missilistici pud
essere notevolmente facilitata da metodi
automatici,

I segnali ricevuti vengono anzitutto regi-
strati su nastro magnetico sul quale & sovra-
impresso il tempo: questo nastro viene poi
immesso in un registratore dal quale pos-
sono essere letti direttamente i valori reali
delle misure fatte a distanza. La registrazio-
ne su nastro, inoltre, pud essere analizzata
da una calcolatrice e tutti questi processi av-
vengono automaticamente,

Alcuni dei sistemi descritti vengono attual-
mente usati nell’impianto per il lancio di
razzi di Woomera in Australia.

Grande interesse & stato dimostrato per una
presentazione storica dell’apparecchiatura
telemetrica costruita dall’industria inglese
per la generazione di elettricita.

Prima del 1926 I’energia elettrica proveniva
da numerosi distretti sparsi in Inghilterra,
ciascuno dei quali comprendeva un certo
numero di centrali private che funzionavano
come unitd separate, Fu deciso allora di
porre tutti questi distretti sotto un unico
controllo centrale.

Come & stato spiegato alla conferenza il
nuovo ordinamento poté essere attuato solo
telemetrando ad un locale centrale di con-
trollo la quantitd di energia richiesta e
quella generata in tutta I'Inghilterra. Ciod
apportd anche un rendimento superiore in
quanto consenti ad un numero maggiore di
centrali di lavorare al massimo della ca-
pacita.

R. C. Winton
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Il prototipo del sistema d’allarme & montuto in un
mobiletto con pannelle frontals inclinate sul quale
@ visibile, o sinistra, il foro per Faltoparlants.
5i pud usare perd una scatola di forma diversa.

monta dentro una scatola con pannello fron-
tale inclinato, sul quale & praticato il foro
pet I'altoparlante coperto da una griglia di-

pinta di rosso. Il pulsante & situato nella
parte superiore della scatola.

Descrizione del circuito - La parte prin-
cipale del circuito ¢ un insolito oscillatore
doppio a rilassamento con lampadine al
neon, Data la costante di tempo relativa-
mente grande del condensatore C1 e del
resistore R2, il circuito della lampadina I1
oscilla ad una frequenza inferiore al limite
minimo di udibilitd e cid fa variare la ten-
sione continua esistente nel punto di unione
dei resistori R1 e R2.

La costante di tempo del condensatore C2
e del resistore R3 & tale invece che il cir-
cuito della lampadina 12 oscilla a frequenza
udibile, ma poiché la tensione per questo
circuito viene prelevata dal punto di unione
di R1 e R2, la frequenza di uscita di questo
oscillatore viene modulata ad una frequenza
determinata dalla frequenza dell’oscillato-
re I1.

Le costanti di tempo di entrambi i circuiti
sono state scelte in modo da ottenere la
caratteristica nota di intensitd variabile di
una sirena. L’uscita dell’oscillatore 12 viene
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Il teloio porforuto & flssato sl fonde della
scatola con quatire bulloncinl. Lo lompoding
da 25 W & sprovviste di portulompade ed &
collegata  direttamente nelle givsta posizions.

trasferita ad un normale stadio BF d’uscita
mediante il condensatore C3.
Nell’alimentatore del circuito viene usata
una lampadina da 25 W 125 V (13); que-
sta lampadina, collegata in serie al filamento
della valvola 50C5, serve sia come lampa-
dina spia sia come resistenza di caduta per
ridurre ai 50 V richiesti dal filamento della
valvola la tensione di rete di 125 V. Nella
localitd in cui la tensione di rete ha valore
diverso da questo sard necessario un adatto
trasformatore od autotrasformatore.

La tensione AT & ottenuta mediante il dio-
do D1 montato in un normale circuito rad-
drizzatore a mezz’onda. L’avvolgimento ed
i contatti normalmente aperti del relé K1
sono collegati in serie con l'uscita AT ed i
contatti normalmente aperti del pulsante
sono collegati in parallelo con i contatti
del relé. Quando i contatti del pulsante
vengono chiusi, la corrente di carica del con-
densatore C5B aziona il relé che viene man-
tenuto chiuso dalla corrente richiesta dal
tubo 50C5 finché I'alimentazione non viene
interrotta staccando I’apparecchio dalla rete.

Costruzione - Il circuito non & critico e
la disposizione delle parti pud essere variata
a piacere: tuttavia il metodo costruttivo
illustrato nelle fotografie & consigliabile per

RADIORAMA
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Un duplice oscillatore al neon pro-
duce l'effetto dell’intensits variabile

delle sirene. L'uscita, amplificata
dalla valvela 50C5, & molte forte.

b ol
22N +
I3
et L

3

Vi e

c5a

4 20 uF I

C1 = condensatore da 0,5 uF - 400 V

€2, C3 = condensatori da 0,001 pF - 600 V

C4 = condensatore elettrolitico da 25 pF -
25V

c5 = condensatore elettrolitico da 20 pF +
20 puF - 150 V

D1 = diodo al silicio da 750 mA 400 V
picco

1, 12 = lampadine al neon NE-2

13 = lampadina da 125 V 25 W

K1 = relé da 6 V con hobina da 300 ) cirea

R1, R2, R3 = resistori da 1 MQ - 0,5 W

quella delle variazioni di intensitd. Per au-
mentare la frequenza delle variazioni ridu-
cete il valore di R2 e per diminuirla aumen-
tate il valore di questo resistore.

Per aumentare la frequenza della nota prin-
cipale riducete il valore di R3 e per dimi-
nuirla aumentate il valore di questo stesso
resistore. Durante queste operazioni note-
rete un’influenza reciproca tra i due circuiti

58

R4 = resistore da 470 kQ . 0,5 W

RS = resistore da 150 Q - 1 W

Ré = resistore da 22 0 - 0,5 W

S1 = pulsante

T1 = trasformatore di uscita con impedenza
primaria a 2.000 Q

vi = valvola 50C5

Altoparlante da 10 cm, mobiletto metallico, cor-
done di rete, viti e dadi, telalo perforato, stagno,
filo per collegamenti e minuterie varie

oscillatori: per ottenere I'effetto desiderato
occorrera percid procedere per tentativi.

Ottenuto un funzionamento soddisfacente
del sistema di allarme, potete rifinire il mon-
taggio. Se volete conferire all’apparecchio
un aspetto commerciale, procuratevi alcune
decalcomanie con diciture adeguate e quindi
verniciatele con un leggerissimo strato di

*
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DISPOSITIVI

La ditta inglese Jackson Brothers Ltd. ha
realizzato nuovi dispositivi di sintoniz-
zazione per radioricevitori ed apparecchi
elettronici.
Un nuovo condensatore variabile tipo P
comprende due sezioni per modulazione di
ampiezza con una capacita residua di 10 pF
ed una capacitd massima di 510 pF e due
sezioni per modulazione di frequenza con
una capacita residua di 4 pF ed una capacita

massima di 10 pF,

Condensatore variabile ti-
po P a quatiro sezioni,
due per MA o due per MF.

Le armature hanno un profilo tale per cui
il primo 30% della rotazione determina
soltanto una variazione di capacita del
10%; il 60% della rotazione determina
una variazione della capacitd del 40%.

E incorporato un dispositivo di demolti-
plica con rapporto di 3:1.

Il condensatore doppio tipo 00, per uso
in ricevitori radio transistorizzati in minia-
tura, ha una sezione d’aereo variabile tra
10 pF e 208 pF, per fornire la copertura
per le onde medie, ed una sezione d’oscil-
latore variabile tra 8,5 pF e 176 pF.

Un altro condensatore variabile di dimen-
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DI SINTONI2ZAZIONE

sioni assai ridotte & il tipo SD2 che ha le
armature e il dielettrico di polistirene. La
capacita della sezione di aereo varia da
8 pF a 200 pF; la sezione di oscillatore
varia da 7 pF a 85 pF.

Il compensatore miniatura tipo C. 16 ha

come dielettrico Paria ed & racchiuso in un

involucro di ottone argentato. Sono dispo-

nibili tre modelli con capacitd massima di

5 pF, 8,5 pF e 11,5 pF con possibilita di
fissaggio su telaio o su circuito stampato.
Quale isolante & usata la ceramica, e per
prevenire dispersione di corrente la super-
ficie & stata tratiata al silicone, il quale
respinge I'umidita. *

RADIORAMA
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la scala. Portate il generatore sulla frequen-
za di 540 kHz e regolate T4 per la massima
uscita.

Per tutta la taratura mantenete 'uscita del
generatore a bassi livelli e con I’aumentare
della sensibilita del ricevitore riducete
P'uscita del generatore. T4 & situato sulla
parte superiore del trasformatore schermato
dell’oscillatore. A questo punto regolate la
sintonia del sintonizzatore sul 16 della scala
ed il generatore a 1.600 kHz; quindi rego-
late C2A e C2D che sono i compensatori
situati sul condensatore variabile di sintonia.
Per la migliore taratura ripetete tutto il
processo.

Il solo inconveniente che si pud verificare

Situate opportunamente il sin-
tonizzatore sotto il giradischi e 0 5:‘;5'\'?
montatelo per mezzo di staffet- 3
te. Aggiungete il commutatore Isuiina fono
. Aggivung 9 — 1
Fono |
Radio
S

Collegamento schermato

Amplificatore

Collegare a_massa questo filo fonografico

Il commutatore S1, collegato
all’entrata dell'amplificatore,
provvede ad inserire il giradi-
schi oppure il sintonizzatore.

Sintonizzatore
PK-633

sima uscita e poi sintonizzate una stazione
intorno ai 1.200 kHz, regolando anche C2A
per la massima uscita. Ripetete la taratura
di T1, T2 e T3.

Una taratura pilt precisa pud essere fatta
con un generatore di segnali. Prendete un
pezzo di filo per collegamenti e formate due
o tre spire intorno alla bobina d’antenna;
collegate l'uscita del generatore di segnali
alle estremita del filo e con il volume del
fono amplificatore al massimo regolate il
generatore a 455 kHz. Cortocircuitate a
massa il condensatore C2 dell’oscillatore
per bloccarne il funzionamento e regolate
T1, T2 e T3 per la massima uscita. Il con-
densatore variabile deve essere tutto aperto,
alla minima capacita.

Staccate il collegamento fatto per cortocir-
cuitare C2 e regolate la sintonia su 5,4 del-
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& che in radio il motorino del giradischi pud
girare. Se esiste una posizione neutra po-
trete usarla per fermare il giradischi; se
invece tale posizione manca, controllate se
il motore & collegato direttamente alla ten-
sione di rete ed aggiungete un interruttore.
In alcune valigette il motore del giradischi
viene usato come resistenza di caduta per il
circuito dei filamenti: in questo caso, inter-
rompendo la corrente del motore, si spen-
gono anche le valvole e naturalmente I’am-
plificatore non funziona.

Facendo questa aggiunta alla vostra vali-
getta fonografica ne aumenterete le possibi-
lita d’ascolto; il lavoro non richiede pin di
poche ore in quanto il sintonizzatore & mon-
tato completamente su citcuito stampato e
per ottenere ricezione basta solo installarlo
in sede e tararlo. *

RADIORAMA
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VENDO al miglior offerente: re-
gistratore Geloso G256 con rego-
latore di tono, in ottime condi-
zioni; oscillatore autocostruito per
OM, OL, OC, da tarare, privo
della parte alimentatrice; ricevi-
tore supereterodina per recupero
valvole, altoparlante, variabile,
bobine, MF, mobile, ecc.; volume
per la riparazione delle radio;
mobile per ricevitore bivalvola-
re; variabile aria 270 pF; va-
riabile surplus aria 500 pF;
140 + 140 aria miniatura; serie
di due ftrasformatori per push-
pull OC72; testina per registra-
tore Geloso G256; capsula mi-
crofonica piez.; valvole 6SK7,
6TE8 nuove; EL84, EABCB0; tran-
sistori due OC72, due OC44, due
0C70, OC72, OC26, OC45; due
diodi OAB81; altoparlante per
transistori; trasformatore per 6V6;
trasformatore Geloso 2.000 £);
una scatola contenente resistenze,
condensatori, potenziometri MF;
un oscillatore per registratore
Geloso 256, variabili a mica; elet-
trocalamita 220 V. Gianfranco
Zanolla, via Savoia 10, Staran-
zano (Gorizia),

IN CAMBIO di OC71, 0C72,
0OC80, 2N277, altopariante ellit-
tico 3 =+ § W oftimo stato, po-
tenziometro 50 k{ log. c. int.,
elettrolitici 25, 50, 100 YF 25 V
e piastra giradischi piezo moto-
re CA anche vecchia ma efficien-
te con puntine, cedo valvole
78, 6A8, 6C8, 6K7, 6Q7,
6V6-GT, gruppo Corbetta 5 gam-
me (OM-OC), potenziometro 0,5 c.
int, 0,5 s. int, 0,1 s. int.,, 1 M
c. int, 1 k& filo; raddrizzatore
al selenio 125 V; 22 resistori filo
alta dissipazione; 24 condensato-
ri; variabile ad aria 500 pF, 2
variabili doppi; materiale usato
ma efficientissimo. Franco Faia,
via Accademia Albertina 31,
Torino.

REGISTRATORE a nastro G 257
(Geloso) con microfono e acces-
sorio per registrare al telefono,
nuovissimo, usato una sola volta,
cambierei con cinepresa o in-
granditore in ottimo stato. Indi-
rizzare offerte a Gerardo Gam-
bini, via Dell‘Argine 3, Terni.
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VENDO un trasformatore d‘ali-
mentazione con AT 250 x 2200
mA, BT5V 2A, 63V 15A;al
toparlante Mod. KE 4077; prova-
circuiti a sostituzione; 4 valvole
miniatura (6BE6, 6AV6, 6BA6,
6AQ5); condensatore variabile
doppio; trasformatore di uscita
primario 5.000 (), secondario
5 £ 1 W; 2 trasformatori a me-
dia frequenza. Vendo tutto in
blocco a L. 20.000 oppure sepa-
ratamente. Silvano  Rustichelli,
via Pitino 69, S. Severino (Mace-
rata).

CEDO microscopio HOC giappo-
nese 75, 150, 300, 500 ingrandi-
menti, nuovo nel suo imballo ori-
ginale, completo di vetrini di
cui uno preparato e due filtri
polarizzati, a L. 4.000. Vendo
inoltre pacco costituito da 15
valvole (quattre 6AC7 metalliche
nuove, 65L7 nuova, 65K7 nuova,
5X4 nuova, 6U8, due ECF82,
EF80, 6CL6, 5Y3, due 12AT7), un
variabile in aria 500 + 500 pF
e un trasformatore d‘uscita da
10 W per push-pull di 6Vé6, pri-
mario 5.000 2, secondario 5 {2,
a L. 9.000. Indirizzare offerte a
Bruno Vitali, corso De Stefa-
ni 2/30, Genova, tel. B877.883.

incontro!

Firenze.

VENDQ ricevitore Hallicrafters
$53, copre la frequenza da 540 Hz
(onde medie) a 54,5 MHz in 5
gamme, copertura di tutte le
gamme radiantistiche, revisiona-
to e tarato, prezzo L, 30.000.
Inoltre vendo o cambio con ma-
teriale di mio gradimento (grid
dip, generatori di segnali, appa-
recchi RT, radiotelefoni, ecc.) le
seguenti riviste: Scienza e Vita
1957, Quattroruote 1960-1961,
Sistema “ A’ 1959-1962-1963; un
fucile per pesca subacquea Gos-
si Genoa tipo Saetta Extra. Cedo
il materiale anche separato. Um-
berto Casarini, viale Abruzzi 31,
Milano, tel. 209.555.

VENDO il seguente materiale
nuovo inscatolato: coppia inter-
fonici onde convogliate giappo-
nesi funzionanti su rete 125 V a
L. 53.000; fotorelé sensibilissimo,
beta 50.000, a 0,5 lux, eccita
relé doppio scambio 8 A (ac-
cenditore crepuscolare, antifurto,
ecc) a L 9.500; braccialetto
della salute a flusso magnetico
brevetto Aimanté a L. 4.800. In-
dirizzare a Casella Postale 22,
Roma Centro.

INCONTRI

Lettori ed allievi che desiderano conoscerne
altri residenti nella stessa zona: a tutti buon

Giuseppe Mancuso, Via Catania 25, Torino.
Giovanni Sani, Via Del Monte alle Croci 1,

Paolo Jannone, Via Cavour 30 R, Firenze.

Yosef Mrowiec, Katowice 4 - UL, Aniola
- 4 - Slesia, Poland.

Ex allievo del Corso Radio della Scuola
Radio Elettra, disponendo di locali adatti,
cerca un altro ex allievo a scopo di collabo-

razione nel lavoro. Umberto Veroni, Via
Ciarpaglini 5, Case Postali, Firenze.

RADIORAMA
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Il CORSO ELETTROTECNICA per corrispon-
denza della Scuola Radioc Elettra & suddiviso
in 35 gruppi di lezioni, con 8 pacchi di
materiale, attraverso i quali sarete in grado
di conoscere rapidamente il funzionamento
di: impianti e motori elettrici, apparecchi
industriali ed elettrodomestici.

Con le nozioni tecnico-pratiche acquisite
potrete procedere a qualunque impianto e
riparazione e intraprendere subito e con
sicurezza la splendida carriera dell'ELETTRO-
TECNICO.

Ogni gruppo di lezioni costa soltanto L. 1.800.

In breve tempo la Scuola vi fornira asso-
lutamente gratis (tutti i materiali sono infatti
gratuiti) una attrezzatura professionale com-
pleta di voltohmmetro, misuratore profes-
sionale, apparecchi elettrodomestici come
frullatore, ventilatore, ecc.

Alla fine del corso potrete frequentare -
gratis - un periodo di pratica presso i

laboratori della Scuola ed ottenere un
attestato veramente utile per il consegui-
mento di un ottimo posto di lavoro.

0‘0’&‘. r

Scuola Radio Elettra
}<_ R R ol S L, _I Torino via Stelione 5/33

Speditemi gratis il vostro opuscolo

'CORSO ELETTROTECNICA

SPEDITE SUBITO
QUESTA CARTOLINA

RICEVERETE GRATIS

MITTENTE

|

|

|

i

I
cognome € nome .. ..o I |l BE“.'SS'MO
x OPUSCOLO A COLORI
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RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN coLlanonAzioNE coN POPULAR ELECTRONICS

il n.12

in tutte

le

edicole
dal 15
novembre
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I'elettricita

= Sistema d’allarme alimentato ad energia solare

=« Novitd in elettronica
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a Alimentatori a prova di scosse

» Come sostituire i condensatori di filtro

= Nascita di una fabbrica di lampade

s Un voltmetro a transistore

» Telesintesi

» Argomenti sui transistori

s Oscillatori a frequenza variabile

a Consigli wtili

» Costruite un metronomo tascabile

» Nuovo registratore TV per uso domestico

s Piccolo dizionario elettronico di Radiorama

a Notizie in breve

= Aumentate la sensibilitd del ricevitore per onde medie

= Buone occasioni!

» Indice analitico di Radiorama 1964

= Se vi piace ascoltare le onde medie, conoscete certamente
gli inconvenienti presentati dai ricevitori economici a
cinque valvole con antenna incorporata: in questi ricevi-
tori infatti I’antenna non solo serve a captare i segnali,
ma fa anche parte del primo circuito accordato, e non
si pud quindi collegare un’antenna esterna senza alterare
la taratura; @& possibile tuttavia migliorare la ricezione
di un apparecchio ad onde medie con alcuni accorgimenti,
usando un accoppiatore ed un’antenna lunga.

s Un voltmetro portatile preciso, con impedenza di entrata
estremamente alta ed ottime prestazioni, pud essere co-
struito utilizzando, anziché un tubo elettronico, un tran-
sistore unipolare ad effetto di campo.

» Le bobine di Tesla hanno affascinato gli sperimentatori
sin da quando Tesla stesso, ai primi del 1900, conduceva
i suoi esperimenti; la bobina che descriveremo pud ge-
nerare quasi 250.000 V, e pud essere realizzata con una
spesa relativamente moderata; chi lo desidera, potra co-
struire anche una versione ridotta della stessa bobina.

ANNO IX - N. 11 - NOVEMBRE 1964
SPED. IN ABBON. POST. - GR. il




