






































UN MINUSCOLO RICETRASMETTITORE VHF
PER LA POLIZIA BRITANNICA

IL PIU POTENTE MAGNETE DEL MONDO

e dello stato solido; dlla spettroscopia atomica; alla pro-
duzione delle onde millimetriche e submillimetriche, ed
alla magneto-idrodinamica.

NUOVA CENTRALE TELEFONICA

La Societd Netherlands Blast Furnace and Steel Works
di Ijmuiden (Olanda) metterd presto in servizio una
nuova centrale telefonica. Si tratta della prima gran-
de centrale alla quale potranno essere collegati gli
apparecchi telefonici che, al posto del normale disco nu-
meratore, portano una serie di pulsanti premendo i
quali si compone il numero da chiamare,

Attualmente a tale centrale telefonica sono collegati
2.700 apparecchi ma Uimpianto ba in effetti una capa-
citd di 4.000 telefoni che potrd essere facilmente por-
tata, se necessario, a 9.000 units.

La formazione dei numeri telefonici con il nuovo siste-
ma a pulsante non soltanto & pits pratica di quella con-
venzionale ma & anche pit veloce perché la comunica-
ziome con il numero chiamato si stabilisce immediato-
mente. La Philips produce apparecchi con combinatore
a9pul.r¢mte e centrali per questo tipo di telefoni fin dal
1954,

Oltre a permettere V'allacciamento di apparecchi a pul-
sante, la nuova centrale di Iimuiden offre anche la pos-
sibilitd di chiamare un apparecchio collegato alla rete
interna senza lausilio del centralino.

Chi conosce infatti il numero interno che vuol chiama-
re pud comporre da qualsiasi telefono esterno il pre-
fisso di localitd, qualora si tratti di una comunicazione
interurbana effettuata in telesezione, quindi il numero
esterno della Societd e poi il numero interno.

UN CAMPO MAGNETICO STABILE

E stato realizzato dai laboratori della Bell un campo
magnetico stabile che pud essere anche facilmente rego-
lato. Cid & stato ottenuto applicando un forte campo
magnetico lungo lasse di un tubo superconduttore a
pareti sottili. Il campo magnetico induce nel tubo una
corrente che comtinua a scorrere finché il tubo viene
mantenuto ad una temperatura di — 269 °C. La cor-
rente crea uno schermo magnetico intorno al campo nel-
Uinterno del tubo mantenendolo costante anche se il
campo applicato varia leggermente.

SISTEMA ELETTRONICO PER INDIVIDUARE 1 VELENI

Presso il St. Jobn’s Hospital di Pittsburgh é stato idea-
to un sistema per identificare istantaneamente le sostan-
ze tossiche nelle vittime di avvelenamenti accidentali.
L’apparecchiatura, che pud essere fatta funzionare con
facilita, & collocata accanto al telefono in un apposito
centro dell’Ospedale, in maniera da poter essere utiliz-
2ata come mezzo di consultazione tempestiva dai me-
dici impegnati in casi di avvelenamenti all’esterno.

La macchina elenca su una carta eletironica dei sin-
tomi”’ § piti comuni agenti tossict esistenti nella regione
di Pittsburgh e le piante velenose che vi crescono. Quan-
do perviene per telefono la richiesta di una diagnosi da
parte di un medico, I'operatore preme i bottoni corri-
spondenti ad ognuno dei sintomi riscontrati sulla vit-
tima dell’avvelenamento Per ogni sintomo, si accendo-
no sul quadro di controllo alcune lampade spia poste
accanto ad una forma di avvelenamento che presenta
un quadro clinico analogo Quando tutti i sintomi sono
stati riportati sui tasti della macchina, le sostanze tos-
siche in corrispondenza delle quali si saranno accese pin
luci indicheranno la causa pits probabile dell’avvelena-
mento ed il medico all’altro capo del telefono sard cosi
in condizione di sapere quale antidoto dovrd sommi-
nistrare.
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Rete
| dispositivi inseriti nelle
prese SO1, S02, SO3 e
S04 controllano la ten-
sione nella presa $O05.
C1,C2 = condensatori elettrolitici da 250 uF
- 12 VI
D1, D4 = raddrizzatorl al slliclo da 750 mA
- 400 VPi
D2, D3 = raddrizzatorl al silicio da 12 A
- 200 VP
| K1 = relé da 6 V, contattl da 10 A
o1 = transistore 2N176
LY = resistore da 2,7 k0 - 2 W
R2 = resistore da 22 @ - 2 W

.| $01, 502, S03, S04, SO5 — prese rete da telaio
|

====== MATERIALE OCCORRENTE

T = trasformatore per fllamenti: primario
per tensione di rete; secondarlo
63 V 06 A

1 telaio di alluminio da 5x 12,5x 18 ¢m
1 telaio di alluminio aperto da 45x8x125 cm |
14 isolatori a colonna alti 15 mm

Cordone e spina di rete, gommini passacavo, filo
per collegamenti, viti, dadi, stagno e minuterie |
varie |

e — — - . dl

Poiché il transistore Q1 deve condurre du-
rante le semionde negative della tensione
di rete, nello stesso tempo deve essere pure
negativa la tensione del trasformatore. Per
mettere in fase il trasformatore collegate un
terminale secondario ad un terminale pri-
mario ed applicate al primario la tensione
di rete. Misurate la tensione tra i capi del
primario e del secondario non collegati tra
loro: se tale tensione & superiore a quella
di rete staccate il collegamento prima ese-
guito e collegate allo stesso filo primario
laltro terminale secondario.

Nell’effettuare questa operazione ricordate
di staccare il trasformatore dalla rete. Quan-
do il trasformatore & nella fase giusta (cioe
quando fra i terminali liberi la tensione &
pitt bassa di quella di rete) saldate insieme
i terminali.
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Per isolare i diodi D2 e D3 praticate sul
telaio fori pit grandi dello stretto necessa-
rio: l'impiego di un paio di rondelle di
mica da una parte e dall’altra del foro evi-
tera che il diodo possa venire a contatto
con il telaio. Anche il transistore Q1 deve
essere isolato; per praticare il foro ad esso
relativo procedete in modo analogo a quello
sopra descritto; per le viti di montaggio
potete usare rondelle di fibra. Dopo aver
montato D2, D3 e Q1 & bene controllare
I’isolamento con I'ochmmetro e fare even-
tualmente qualche regolazione,

Foratura e collegamenti - Il telaio pit
grande serve anche da custodia per l'unita.
In esso si praticano dapprima i fori di mon-
taggio gid marcati e poi gli altri fori per il
cordone e le prese di rete. Evitate perd di

RADIORAMA
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ln Inghilterra. & stato realizzato

un piccolo strumento elettro-
nico che si allaccia al corpo dei
nuotatori durante gli allenamenti
e da il ritmo e la misura esatti
delle bracciate. 1l dispositive
pud essere predisposto per
emettere da uno a dieci segnali
al secondo; cid consente al nuo-
tatore di uniformare le bracciate.

La English Electric Company

ha messo a punto questo
gigantesco interruttore per ten-
sioni di 400 kV .per la centrale
elettrica di West Burton in In-
ghilterra. L'interruttore con spe-
gnimento dell’arco ad aria com-
pressa pu® arrivare fino ad un
limite di potenze di 35.000 MVA.
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Per ogni tipo di suono esiste un microfono adatto:
ecco come scegliere quello piu indicato nei vari casi.

Il microfono & un trasduttore, vale a di-

re & un dispositivo che riceve una
forma d’energia (energia sonora) e la
converte in un’altra forma di energia
(energia elettrica). Con questa semplice
definizione possiamor indicare una vasta

gamma, di dispos'-itix}i" alcuni dei quali

sone: cost dlvers "I'a1loro da presentare

solo qualche vaga analogla

I microfoni sono ormai diventati stru-
menti altamente specializzati e ogni ca-
tegoria & contraddistinta da particolari

caratteristiche.

L’importanza del microfono & tale che

coloro che devono fivolgersi spesso, aly

pubblico, in particolare i cantanti,” in

genere portano con sé da un pal€oscenico
e . 7

all’altro il loro microfonespersonale, co-

me parte del loro equipaggiamento.

Microfoni a criétallo e ceramici

mezzo pil @dmune per convertire i“Suohi

iy

in elett-ricité ¢ quello di usare ungmicto- -

fono a cristallo od il pitt recent”

fono ceramico. I microfoni a cr1 allo ed
\.\'il 7

i microfoni ceramici si basano, per pro-

20

Il*'-‘s"no usati dove &

durre elettricita, sulla flessione di un ma-
teriale (cristallo o ceramica) e sull’effetto
piezoelettrico.

I tipifa cristallo e ceramici, che sono di
gran lunga i pit versatili, vengono uti-
lizzati per registratori a nastre e sono
quelli preferiti dai dilettanti in possesso
di sistemi d’amplificazione e di alta fe-
delta.

Le principali ragioni della popelarita dei
microfoni a cristallo e ceramici sono:

e l'alta uscita, infatti la maggior parte
ha u_l_’_QﬁScita compresa tra —44 dB e
=55 dB;

e l’alta impedenza che non richiede tra-

sformatori di adattamento;

e il prezzo relativamente basso a cui si

) acquistare. | o e

ente quesm microfonisia-
critico il responso alla
frequenza (in radiodiffusione ‘pet” esem-
pio), essi hanno tuttavia u buon respon-
i per ottenere
un responso limitato desiderabile nelle

2y

comunicazioni mobili.
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Microfoni speciali - Molto usato in ra-
diodiffusione & il microfono a nastro o
a velocita. I1 microfono a condensatore
& piuttosto raro in quanto & molto co-
stoso; & utilizzato specialmente da studi
di registrazione per i quali occorrono
appunto i migliori tipi di microfoni in
fatto di responso alla frequenza. In si-
stemi di comunicazione si usano talvolta
il laringofono ed il microfono a labbra.
Il primo si fissa alla gola con una striscia
elastica ed il secondo viene appeso sotto
il naso.

A seconda dell’impiego che si intende
fare di un microfono si devono conside-
rare vari fattori in relazione alla sua
scelta.

Se si devono registrare, ad desempio, i
discorsi di un gruppo di persone sedute
in circolo. & bene usare un microfono non
direzionale. Un oratore che desidera re-
gistrare la sua voce, eliminando il ru-
more circostante, si servira invece di un
microfono direzionale con curva di ri-
sposta a cardioide.

Se si devono captare le osservazioni di
un pubblico anziché avvicinarsi ad ogni
persona con il microfono, si pud usare
un microfono altamente direzionale, a

cannone, da puntare verso chi parla.

22

In automobile, dove si pud avere un alto
livello di rumore ambientale, si usa un
microfono che annulla ogni disturbo.
Questo tipo di microfono ha aperture
acustiche situate in modo che i rumori
provenienti da qualsiasi direzione non
frontale si cancellano; in tal modo solo
la voce di chi parla raggiunge il dia-
framma.

L’area di sensibilitd di un microfono ne
determina in larga misura le applicazidni
pratiche. Un microfono direzionale, con
un largo lobo frontale, pud essere usato
come microfono panoramico puntandolo
verso l’alto ed il basso relativamente ad
un gruppo di oratori o di cantanti. Per
ottenere un effetto panoramico si posso-
no usare anche piti microfoni.

Con l'avvento della registrazione stereo-
fonica casalinga su nastro, i microfoni
con caratteristica di sensibilita a cardioi-
de vengono venduti appaiati e vengono
quindi situati per la registrazione in base
alla loro direzionalita.

Altri microfoni, progettati espressamen-
te per la stereofonia, sono composti da
due elementi contrapposti, isolati tra
loro con materiale acustico e montati in
una sola custodia. Per le registrazioni
stereo casalinghe viene anche venduto

un piedistallo con due staffe di montag-

RADIORAMA
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COME OTTENERE

li appassionati di elettronica che si de-

dicano a montaggi sperimentali spesso
vorrebbero avere a disposizione tensioni al-
ternate " insolite ” per la taratura o per
altri scopi sperimentali. Le comuni tensioni
di25V,5V,63V,115Veda250Va
660 V si possono ottenere dai secondari di
trasformatori di alimentazione o di uscita
facilmente reperibili. Tuttavia, cambiando
il sistema di connessione; si possono otte-
nere tensioni di 0,8 V, 1V, 2,1V,20Ve
40 V. L’accorgimento & di usare I'intero av-
volgimento di alta tensione, o meta di esso,
come avvolgimento primario. Ad esempio,
con la rete a 125 V collegata ad un tipico
avvolgimento di alta tensione, una tensione
di 21,5 V pud essere prelevata ai capi del-

Pavvolgimento primario.

24

NUOVE TENSIONI

Un altro accorgimento & di collegare due o
pit avvolgimenti in serie, in fase od in op-
posizione. Quindi, per ottenere 11,3 V, si
collegano gli avvolgimentia 5 Ved a 6,3 V
in serie ed in fase. Per ottenere 1,3 V si
collegano gli avvolgimenti a 5 Veda 6,3V
in serie ed in opposizione. Il modo pit sem-
plice per determinare il sistema di connes-
sione & di misurare le tensioni tra i termi-
nali esterni degli avvolgimenti collegati in
setie.

E da tener presente che le tensioni ai capi
degli avvolgimenti di un trasformatore sono
spesso piuttosto alte; si deve quindi stac-
care il trasformatore dalla rete luce prima

di effettuare cambiamenti nelle connessioni.

*
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Disposizione dei component] del prototipo. La ba-
setta & fissata trasversalmente in modo stabile.

prmeresmenie MATERIALE OCCORRENTE =eossomuey
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| ©1 = condensatore elettrolitico da 200 VI
di capacita compresa tra 4 pF e
| 8 puF 1
D1 = diodo GE-504 o equivalente |
L = 10.000 spire di filo smaltato da
| 0,07 mm avvolte su supporto del
diametro dl 6 mm lungo 5§ ¢m
PC1 = cellula fotoconduttiva GE X-6 o
| equivalente
R1 = resistore da 10 Q - 1 W
R2 = resistore da 10 k2 - 5 W
R3 = resistore da 3,3 k2 - 1 W
St = interruttore magnetico GE X-7 o
equivalente
1 scatola metallica da 4 x5,5x8 cm
Cordone di rete, presa di rete, basetta, staffetta

fissacavo, gomminl, viti e dadi, filo per collega-
menti, stagno e minuterie varie

fotocellula si monta, per mezzo.di un gom-
mino, su una parete della scatola metallica.
Il resistore R2 dissipa una discreta quantita
di calore e non deve quindi essete posto vi-
cino alla fotocellula PC1. La basetta si mon-
ta in modo stabile dentro la scatola metalli-
ca in modo che nessun collegamento risulti
in contatto con la scatola stessa.

La bobina & fabbricata -dalla G.E.; si puo
perd realizzarla personalmente con il sup-
porto fornito insieme all’interruttore X-7,
avvolgendo su tale supporto 10.000 spire
con filo da 0,07 mm. Questo tipo di filo &
molto sottile e percid occorre procedere con
cura nell’avvolgimento per evitare che il
filo si attorcigli o si rompa.
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Schema elettrico dell’interruttore automatico.

Dopo aver avvolto la bobina si saldano ai
suoi terminali due fili piuttosto robusti ed
il tutto poi si innastra. Si introduce infine
I'interruttore dentro la bobina e si sistema
questa al suo posto con una staffetta di pla-
stica.

Collaudo ed uso - Dopo aver controllato
accuratamente il montaggio, si collega 1’uni-
tad ad una presa di rete e nella presa della
scatola si inserisce una lampadina di poten-
za non superiore a 15 W, La lampadina do-
vrebbe spegnersi illuminando la fotocellula
PC1 mentre coprendo quest’ultima con una
mano la lampada dovrebbe accendersi. %
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EVOLUZIONE DEL

RICEVITORE SUPERETERODINA

Il ricevitore supereterodina, in merito al

quale comparvero le prime notizie nel
1921 sulla rivista “Proceedings of the
I.R.E.”, divenne nel giro di pochi anni il
ricevitore preferito dai dilettanti pitt pro-
grediti ed esigenti.

Funzionamento della supereterodina -
Rivediamo brevemente la teoria del funzio-
namento della supereterodina: quando due
segnali RF vengono immessi contempora-
neamente in un circuito mescolatore o con-
vertitore, all'uscita di questo compare una
quantitd notevole di segnali. Nei ricevitori
perd il pitt importante di questi segnali di
uscita ha una frequenza pari alla differenza
delle frequenze dei due segnali in entrata.
In un ricevitore supereterodina uno dei se-
gnali in entrata & normalmente un segnale
radio captato da un’antenna ricevente e 1'al-
tro segnale & generato da un oscillatore lo-
cale del ricevitore. In un ricevitore supere-

|
— f@"’éﬁj#'
Amplificatore e ':'11-"""- ' ulirastabile
RF canvartiore). 2.*tqquumm
s!ﬁ'tgh!i&um-inu
Dscillatgro.
controliats.
| & cristalle

terodina convenzionale l’oscillatore locale &
accordato sempre ad una frequenza superio-
re, ad esempio di 465 kHz, al segnale che
si desidera ricevere. Ne risulta che la fre-
quenza d’uscita del mescolatore & sempre
la stessa (cioe di 465 kHz nel nostro esem-
pio); & possibile percid progettare un effi-
ciente amplificatore di media frequenza che
selezioni ed amplifichi i desiderati segnali

in arrivo prima di trasferitli all’altoparlante.

Oscillatore RF - Ovviamente le prestazioni
totali di un ricevitore supereterodina dipen-
dono in gran parte dalla stabilitd del suo
oscillatore RF. Se la frequenza di questo
oscillatore varia, il segnale applicato all’am-
plificatore FI varia esattamente della stessa
quarititd; inoltre, quanto pil1 alta & la fre-
quenza di fonzionamento, tanto piu difficile
diventa la costruzione di un oscillatore sin-
tonizzabile veramente stabile.

A

Gia da tempo infatti si & constatato che &

r
Ampliicators

Il classico ricevitore controllato
a cristallo, a doppia conver-

sione, usato per le sole gamme = wﬁ il

dilettantistiche (schema in alto)
si trasformo nel pit comune ri-
cevitore supereterodina a singo-
la conversione con oscillatore
sintonizzabile (schema a destra).

28
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STAZIONE METEOROLOGICA
NUCLEARE NEL GOLFO DEL
MESSICO

Un generatore di elettricitd ad energia nucleare
¢ stato utilizzato per la prima volta in una
stazione automatica per la raccolta di dati meteo-
rologici sistemata dalla Marina americana nel Golfo
del Messico. La stazione & disposta su un galleg-
giante che & stato rimorchiato sino al centro del
Golfo del Messico e quindi ancorato a 25 gradi di
latitudine Nord e 90 gradi di longitudine Ovest.
Il generatore nucleare da 60 W che alimenta la
stazione meteorologica & stato ideato e realizzato
per conto della Commissione americana dell’Ener-
gia Atomica (AEC) dalla Martin Company di Bal-
timora; & stato denominato “Snap-7D”.
Le stazioni automatiche per le osservazioni meteo-
rologiche in alto mare sono normalmente alimen-
tate da batterie che.debbono essere caricate ogni
sei mesi. La durata dello Snap-7D & invece di dieci
anni, grazie allimpiego di una fonte di circa 9 kg
di titanato di stronzio che, disintegrandosi lenta-
mente, emette radiazioni, il cui calore a sua volta
¢ trasformato in elettricitd mediante 120 termo-
coppie disposte intorno alla sostanza radioattiva.
Lo Snap-7D & alto 87,6 cm, ha un diametro di
60 cm e pesa circa 2.0835 kg, compresa la scherma-
tura. Lo schermo antiradiazioni & costituito da un
contenitore di hastelloy-C, una lega speciale della
durata di almeno 500 anni, in grado di resistere
sino a quando la radioattivita dello stronzio si
sard ridotta ad una frazione minima del livello ori-
ginario. La schermatura comprende anche un certo
quantitativo di uranio residuato dalle lavorazioni
minerarie.
La stazione meteorologica automatica trasmette re-
golarmente i dati raccolti per due minuti e venti
secondi ogni tre ore. L’elettricita prodotta inin-
terrottamente dallo Snap-7D viene immagazzinata
in una batteria di accumulatori dalla quale attin-
gono gli strumenti, nonché un faro ad intermit-
tenza che serve a segnalare alle navi in transito
la presenza del galleggiante.
Dal punto di vista della sicurezza, la batteria nu-
cleare della stazione meteorologica non presenta
rischi di sorta. Il titanato di stronzio & insolubile
e biologicamente inerte, presenta un punto di fu-
sione cosi elevato che non si riesce a disperderlo
neppure con laiuto di benzina in fiamme. Inoltre,
il tasso di solubilit? della sostanza in acqua dolce
& talmente ridotto che non si & mai riusciti a mi-
surarlo ed anche in acqua salata la solubilita & del-
Pordine di qualche milionesimo.
La stazione nucleare del Golfo del Messico ¢ mon-
tata su un natante di 3x6 m e comprende, oltre
lo Snap-7D, apparecchiature meteorologiche ed
idrografiche, strumenti elettronici ed un impianto
trasmittente telemetrico.
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sole...
acqua...
ed il
motore
A-V 51

(montato da Voi)

ecco le Vostre
nuove
meravigliose
vacanze!

L’A-V 51 ELETTRAKIT el po-
tente 2 tempi 2,5 HP che mon-
terete da soli in brevic:zimo
tempo e con pochissima spesa.
E un meraviglioso motore
dalla rivoluzionaria concezio-
ne; viene inviato in 6 scatole
di montaggio con tutta I'at-
trezzatura occorrente: non Vi
manchera nullal

E il motore ideale per le
Vostre vacanze sull'acqua;
non avete una barca? Nulla
di male: il peso (6,5 Kg) e
I'ingombro del motore sono
cosi irrilevanti che potrete
portario con Voi al mare o
al lago e installarlo su una
barca di noleggio.

L’A-V 51 ELETTRAKIT oltre a
rendere “nuove’’ e magnifiche
le Vostre vacanze, Vi servira
in mille modi diversi: nel giar-
dino, nel garage, in casa: le
suye applicazioni sono infinite!

Stutle Ount 159

Richiedete 'opuscolo
"A-V51 ELETTRAKIT"

gratuito a

colori a:

)
ELETTRAKIT via Stelione 5/A - TORINO
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borati sistemi d’antenna; il dott. Smith ed
i suoi collaboratori invece fanno uso di nor-
mali ricevitori professionali e di antenne a
fascio d’aspetto familiare grazie all’eccellen-
te intensitd dei segnali ed alle basse fre-
quenze in gioco di 5 MHz e piu. L’intensita
dei segnali provenienti da Giove aumenta
infatti con il diminuire della frequenza: al
di sopra dei 15 MHz Penergia & inversa-
mente propotzionale alla quinta potenza
della frequenza!

Sebbene i segnali di Giove si sentano pro-
prio nel cuore delle bande di radiodiffusio-
ne ad onde corte (gli studiosi dell’Universi-
ta della Florida effettuano normalmente le
osservazioni su 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz,
16 MHz, 18 MHz, 20 MHz, 22 MHyz,
27 MHz e 53 MHz), le interferenze da par-
te di stazioni terrestri non sono cosl gravi
come si potrebbe supporre. Da 15 MHz in
su le osservazioni vengono fatte in determi-
nate ore della notte, generalmente da mez-
zanotte all’alba, quando la ionosfera provo-
cata dal Sole & pilt sottile e non riflette pity
i segnali provenienti da Giove. Per, la stes-
sa ragione i segnali delle stazioni terrestri,
anziché essere riflessi verso le antenne dei
radioastronomi, passano vetso lo spazio
esterno. Sulle frequenze pili basse tuttavia
la jonosfera non diventa mai sottile abba-
stanza da lasciar passare i segnali delle sta-
zioni terrestri e percid i radioastronomi
esplorano le zone di 10 kHz ai lati delle
portanti ad onde corte. Per convenzione in-
ternazionale in queste zone non vi & traffico
radio, almeno nella maggior parte della gior-
nata.

Anche se le interferenze sulle frequenze pilt
basse possono essere evitate, la riflessione
ionosferica dei segnali provenienti da Giove
pone un limite alle frequenze piti basse che
possono essere osservate. Al di sotto di una
frequenza critica i segnali del pianeta sono
riflessi indietro nello spazio. Questa fre-
quenza critica dipende sia dalla densitd del-
la jonosfera, sia dall’angolo tra l'orizzonte,
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il ricevitore e Giove. Se Giove & vicino al-
Porizzonte, anche un segnale di 18 MHz
pud non passare; se il pianeta invece & pro-
prio allo zenit, al ricevitore arrivano segnali
a frequenza molto pitt bassa.

Le macchie solari introducono un’altra va-
riabile. Queste vanno e vengono ‘con cicli
di 11 anni; durante il massimo delle mac-
chie la ionosfera & molto pit densa e le
frequenze pili basse sono molto pitt bloc-
cate che non durante i minimi delle macchie
stesse.

Ricezione del pianeta gigante - I radio-
astronomi usano normalmente ricevitori Col-
lins 75S con il RAS escluso e per ragioni
scientifiche tre localitd d’ascolto funzionano
contemporaneamente. La localitd principale
& situata nell’'Universitd della Florida e la-
vora direttamente con un secondo posto
d’ascolto a 55 km di distanza. In pratica
le antenne situate nelle due localitd con-
tribuiscono alla ricezione di segnali comuni.
I segnali vengono fotografati in entrambe
le localitd e contemporaneamente con mac-
chine ad alta velocitdh e poi le immagini
negative vengono combinate. I due sistemi
di antenna si comportano come segmenti di
un radiotelescopio del diametro di 55 km
e per quanto riguarda il potere risolutivo
i risultati sono altrettanto buoni come se le
osservazioni fossero effettivamente fatte con
un radiotelescopio del diametro di 55 km,
anche se la quantitd di energia ricevuta &
molto inferiore. La perdita del segnale
ricevuto tuttavia non rappresenta una diffi-
colta in quanto i segnali sono molto forti,
pit1 forti di qualsiasi altro segnale extra-
terrestre.

Aumentando il diametro dei telescopi sia
ottici sia radio si ottiene una risoluzipne
pit fine dei dettagli; pertanta il dott. Smith
confida di poter distinguere le quattro fonti
radio separate di Giove che sono state
previste con dati statistici.

La terza stazione della catena & situata nel

RADIORAMA
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za di segnali & dovuta alla presenza dei fa-
mosi anelli di Saturno. Questi anelli si tro-
vano nel piano centrale del probabile cam-
po magnetico e tendono ad impedire la cir-
colazione da polo a polo di particelle che
devono esistere in una fascia di radiazione.
Sebbene la causa esatta che provoca le ra-
diazioni sia ancora sconosciuta, si ritiene
che i segnali radio siano il risultato di par-
ticelle emesse dal Sole, captate dal potente
campo magnetico di Giove e circolanti avan-
ti ed indietro proprio come nelle fasce di
radiazione Van Allen della Terra. Queste
particelle vengono espulse dal Sole e fanno
parte del flusso di plasma solare. Se tale

N

supposizione & esatta, intorno a Giove vi
devono essere potenti e pericolose fasce di
radiazione del tipo di quelle che si trovano
intorno alla Terra e gli esploratori spaziali
dovranno tenerne conto ed usare le oppor-
tune precauzioni nelle vicinanze del pianeta.
I segnali di Giove potranno forse servire
un giorno come radiofari; la necessita di
una guida & stata dimostrata dalla difficolta
di colpire la Luna con un missile balistico.
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Gli esploratori interplanetari potrebbero
usare per guida i segnali radio di Giove.
Sebbene il pianeta non trasmetta di conti-
nuo, le trasmissioni sono abbastanza fre-
quenti da poter essere usate come utilissi-
mo mezzo di correzione della rotta durante
lunghe navigazioni spaziali.

Le protuberanze solari rappresentano uno
dei pitt gravi pericoli per i viaggiatori spa-
ziali; si tratta di grandi eruzioni di energia
solare che non si possono prevedere e che
sono estremamente pericolose. Se si potesse
trovare il mezzo di prevedere ’epoca in cui
si verificano queste mortali tempeste di ra-
diazioni, il viaggio spaziale sarebbe molto
piu sicuro.

Si & notata una relazione tra le protuberan-
ze solari ed il rumore radio proveniente da
Giove ed esiste anche una relazione tra il
numero delle macchie solari e le radiazioni
di Giove. Sembra percid che vi sia relazione
tra i fenomeni solari ed i radiosegnali di
Giove e quindi questi probabilmente po-
tranno essere usati per prevedere le protu-
beranze solari, con lo stesso sistema adot-

Il dott. Smith della facoltd di
radioastronomia deli’Universita
della Florida regola una cine-
presa da 16 mm per filmare i
segnall di Giove presentati sullo
schermo di un oscilloscopio.

RADIORAMA
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cani indicano che la superficie del pianeta
Marte potrebbe essere piti piatta di quanto
comunemente si ritiene in base ai rileva-

menti ottici effettuati per mezzo dei tele-
scopi.

Il nuovo accertamento & frutto dell’attivita
nel campo radiotelescopico svolta al Politec-
nico della California che dispone a Gold-
stone, in pieno deserto, di un complesso di
stazioni radar di eccezionale potenza.

Gli scienziati della stazione radar di Gold-
stone hanno fatto rimbalzare segnali radio-
elettrici su un tratto di 400 km della super-
ficie di Marte, mentre il pianeta si trovava
a 100 milioni di chilometri dalla Terra,
Come & noto, le zone piu chiare di uno
schermo di un radar denunciano gli echi
provenienti da una superficie piatta, mentre
quelle scure indicano la presenza di mate-
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riali privi di buone caratteristiche di rifles-
sione dei segnali, o di terreni accidentati o
montagnosi. In occasione degli esperimenti
di sondaggio elettrico di Marte lo schermo
dei radar di Goldstone ha rivelato molte
pitt zone chiare di quante gli scienziati si
aspettassero.

Tuttavia, si ritiene prematura qualsiasi con-
clusione sulla conformazione della supetficie
di Marte. Il risultato pili apprezzabile del-
lesperimento condotto dalla stazione di
Goldstone resta comunque la riflessione dei
segnali da un bersaglio cosi lontano ed in
rapida rotazione.

RIVELATORE DI MICROMETEORITI - Un
tipo perfezionato di rivelatore di microme-
teoriti, ideato da uno scienziato dello York-
shire, & stato lanciato nello spazio. La cono-

PN

scenza dei micrometeoriti & necessaria per
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Una trovata per

Se avete il problema di fissare I’antenna

della radio installata nella vostra auto-
mobile, senza perd forare la carrozzeria di
quest’ultima, fabbricate una staffa con la-
mierino di alluminio e fissatela ad uno dei

vetri: noterete con soddisfazione, senza aver

_ /T

h-nu M-‘I M! Ml‘

e B8 M e B30 w-l omp———~8 em ————=|
Mem

gli automobilisti

danneggiato la carrozzeria dell’auto, che la
staffa cosi sistemata reggerd benissimo 1’an-
tenna.

Per un buon isolamento dal corpo dell’auto-
mobile abbassate di pochi centimetri il vetro
sul quale avrete fissato la staffa.

L’insieme pud essere installato o rimosso in

pochi secondi. *

e e e e e e e e

Unita di segnalazione e controllo a distanza

uesto dispositivo di segnalazione & stato
progettato per azionare a distanza, du-
rante le familiari proiezioni cinematografi-
che, determinati comandi come, ad esempio,
spegnere le luci o mettere in funzione il
registratore .
Le due lampadine da 6 V sono controllate
separatamente ed assicurano fino a quattro

combinazioni di segnali, Il trasformatore ri-

/
[/

duce a 12 V la tensione di rete ed i quattro
diodi sono del tipo comune da 100 V di
picco inverso.

Nella posizione X del commutatore ad una
via e quattro posizioni le lampadine sono
spente. In posizione A i diodi A e Bl sono
contrapposti e percid si accende solo la lam-
padina A.

In posizione B i diodi B e B1 conducono
accendendo la lampadina B. In posizione C
si accendono entrambe le lampadine.
Sostituendo le lampadine con relé da 6 V
si possono controllare a distanza apparati

elettrici, senza un labirinto di fili. Y
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R14
L3

B0K 3

R3
HK

Uscita

MATERIALE OCCORRENTE

B1 = due pile da 1,5 V In serle

B2 = due plle da 1,5 V In serle

(+1] = condensatore elettrolitico da 1 pF
- 35 VI

C2 = condensatore elettrolitico da 500 uF
- 10 VI

C3,C4 = condensator! elettroliticl da 250 pF
- 10 VI

a1 = transistore BF tipo 2N107 oppure
CK722 o equlvalente

a2, Q3 = trangistor] 2N1042 oppure 2N1038
(ved. testo)

R1 = resistore da 1 k2 - 0,5 W

R2 = potenziometro miniatura da 50 ki

puod essere contenuto in una scatola metal-
licada 7,5x10x 12,5 cm.

Un telaietto di materiale isolante si presta
ottimamente per il montaggio di tutte le
parti minori. Si deve perd aver cura di ri-
spettare le polarita delle batterie e dei con-
densatori, collegandoli al loro posto; & con-
sigliabile inoltte, nel saldare i transistori,
fare uso di un radiatore di calore (una pin-
za, ad esempio). Sebbene per Q1 possa es-
sere usato qualsiasi piccolo transistore BF,
& bene adottare un tipo p-n-p per evitare
inversioni di polaritd. Anziché transistori
2N1042 si possono utilizzare tipi pit eco-
nomici, purché siano in grado di sopportare
una corrente di collettore di 100 mA.

Le lampadine 11 e 12 sono da 2 V 50 mA;
possono servire allo scopo altre qualitd di
lampadine, ma in questo caso si cotre il ri-
schio di esaurire in breve tempo la batteria
o di superare la corrente massima ammissi-
bile per i transistori,

11 circuito pud essere modificato con I'inset-
zione di un jack d’uscita, ma l’altoparlante
deve essere lasciato inserito nel circuito in

40

R3, R6, R7 = potenziometri minlatura da 5 kO

R4, RS = resistori da 200 Q0 - 0.5 W

81, 82 = (interruttorl

83 = commutatore a levetta a 2 vie o
3 poslzionl

T = trasformatore minlatura d'uscita:
primarlo 500 2 con presa centrale;
sacondario 8 Q2

1, 12 = lampade da 2 V - 50 mA

1 altoparlante da 5 cm con Impedenza di 8 ()
1 scatoletta metallica da 7,5 x 10 x 12,5 centimetrl
Jack d'usclta, portalampade, supporil lIsolatl per
batterie, telaietto isolante, filo, stagno e minu-
terie varle

quanto la sua impedenza riflessa influisce
sull’oscillatore. Se si vuole aggiungere un
jack separato d’uscita per registrazioni a na-
stro, occorre inserire, come si rileva dallo
schema, una resistenza di isolamento da
1.000 Q tra il jack e l’altoparlante.

Come si aziona - Chiudendo S1 si ottiene
una nota pura e continua di cui R2 variera
il tono o la frequenza. Aprendo e chiuden-
do rapidamente S1, con linterruttore S2
chiuso, si ottiene un suono strano, simile
ad un trillo specialmente alle frequenze piu
alte. Quando viene usato il multivibratore,
R3 attenua completamente il suono pul-
sante senza variare sensibilmente la frequen-
za. I potenziometri R6 e R7 possono esse-
re accoppiati se si desidera variare la fre-
quenza di ripetizione senza modificare il
rapporto tra i tempi in cui le lampade 11 e
I2 sono accese e spente.

L’apparecchio, se azionato opportunamente,
rappresenta un giocattolo insolito che attrae
i bambini e pud incuriosire anche gli adulti.
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Molti dilettanti ritengono che le fotocellu-
le si possano usare soltanto in sistemi
d’allarme antifurto, nei fotometri ed in ali-
mentatori con batterie solari, mentre in pra-
tica questi versatili dispositivi semicondut-
tori si possono impiegare in molte altre ap-
plicazioni tra cui quella piuttosto singolare
del controllo a distanza di modelli.
1’anno scorso, ad esempio, un’importante
ditta americana ha presentato la scatola di
montaggio di un modello d’automobile foto-
controllato (ved. foto in basso). I citcuiti di
fotocontrollo a distanza possono essere be-
nissimo applicati anche in modelli di treni
e di navi, in elettrodomestici e persino in
apparecchiature di laboratorio e di svago.
Di regola, i circuiti di fotocontrollo sono
per la maggior parte simili tra loro: una fo-
tocellula percepisce una variazione di inten-
sita luminosa e fornisce un cotrispondente
segnale elettrico che viene amplificato ed
usato per azionare un dispositivo di uscita
elettrico od elettromeccanico come, ad esem-
pio, un relé, un motore od uno strumento.
Se il dispositivo di uscita & un relé, puo es-
sere usato a sua volta come semplice inter-
ruttore per azionare altri utilizzatori come
lampade, motori, elettromagneti, solenoidi,
contatori, cicalini e campanelli d’allarme.
Nella fig. 1 e nella fig. 2 sono riportati due
circuiti base di relé a fotocellula; entrambi
possono essere usati per applicazioni gene-
rali di controllo, secondo il grado di sensibi-
litd richiesto, ed entrambi possono essere

Esempio di applicazione di una fotocellula nel
sistema di fotocontrollo dl un modello d'auto.

42

argomenti sui
TRANSISTORI

facilmente modificati per scopi speciali. Ogni
circuito richiede una quantitd relativamente
scarsa di componenti.

Nella fig. 1 una fotocellula voltaica (PC1) &
accoppiata direttamente ad un transistore
p-n-p {(Q1) che funge da amplificatore. La
configurazione usata & ad emettitore comu-
ne; la bobina di K1 funge da carico di col-
lettore di Q1 e la tensione di alimentazione
¢ fornita dalla batteria B1.

In funzionamento la luce che colpisce la fo-
tocellula genera una piccola corrente di se-
gnale che viene amplificata dal transisto-
re Q1.

La risultante maggiore cortente di collettore
fa chiudere il relé i cui contatti servono a
chiudere il circuito d’alimentazione del di-
spositivo controllato, come il motorino M1.
11 circuito della fig. 2 & molto pil sensibile
in quanto in esso vengono usati due transi-
stori (Q1 e Q2) collegati in serie come am-
plificatori ad accoppiamento diretto.

Il transistore Q1 & usato come ripetitore
d’emettitore e Q2 ad emettitore comune;
R1 funge da carico d’emettitore di Q1.
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visore dirigendo sulla fotocellula un raggio
luminoso, per dispositivi di sicurezza in ca-
mere oscure, per il controllo di modelli d’au-
to, di treni e di navi, per lampeggiatori foto-
grafici secondari, per I'apertura di porte di
autorimesse e cosi via. In queste applica-
zioni il dispositivo entra in funzione con
I’aumentare della luce.

Circuiti a transistori - Dato il continuo in-
teresse dimostrato dai lettori, presentiamo
ancora una volta due circuiti “trasmettito-
1ti” MA di portata limitata: un microfono
trasmettitore ed un oscillatore fonografico.
In entrambi i circuiti viene impiegato un
solo transistore n-p-n nella configurazione

Fig. 4 - Oscillatore fonografico adatto per car-
tucce fonografiche piezoelettriche ad alta uscita;
la portata effettiva & compresa tra 2 m e 6 m

ad emettitore comune. Si tratta di semplici
circuiti che possono essere montati in poche
ote.

1l circuito rappresentato nella fig. 3 ha una
portata di circa 10 m con una corta antenna
a stilo. La sua frequenza di lavoro & deter-
minata dal circuito accordato L1/Cl e la
polarizzazione di base viene fornita attra-
verso L1 e R1; in parallelo al resistore &
collegato C2. Il segnale audio viene trasfe-
rito per mezzo di un microfono a carbone
nel circuito d’emettitore di Q1. In funzio-
namento la reazione necessaria per innesca-
re e sostenere loscillazione viene fornita
dalla parte di L1 che si trova sotto la presa.
La tensione d’alimentazione & fornita da
una sola batteria B1 controllata dall’inter-
ruttore a pulsante S1,

I componenti usati sono normali; la bobi-
na L1 & del tipo ad induttanza variabile per
onde medie ed i condensatori C1 e C2 sono
del tipo ceramico od a mica; il resistore R1
¢ da 0,5 W; per Q1 si usa un transisto-
re 2N170, ma si dovrebbero ottenere buone
prestazioni anche con altri tipi variando il
valore di R1; il microfono & del tipo comu-
ne a carbone; linterruttore & del tipo a pul-
sante e la batteria & da 9 V.

11 circuito della fig. 4 & stato progettato per
essere usato in unione con una cartuccia fo-
nografica piezoelettrica ad alta uscita ed ha
una portata effettiva compresa tra 2 m e
6 m, a seconda della sensibilita del ricevito-
re. Il transistore Q1 viene usato con bobina
di reazione separata 1.2; la frequenza di fun-
zionamento & determinata dal circuito ac-
cordato 1.1/C4. La polarizzazione di base
di Q1 viene fornita dal partitore di tensio-
ne R2/R3 in unione al resistore d’emettito-
re R4. C2 setve quale condensatore di fuga
per la RF e C3 per 'accoppiamento a L1.
Il segnale audio proveniente dalla cartuccia
fonografica viene trasferito alla base di Q1
attraverso la resistenza di carico R1 ed il
condensatore C1. L’alimentazione & fornita
da B1 controllata da S1.

Anche per questo montaggio si usano com-
ponenti facilmente reperibili. L1/L2 & una
bobina per onde medie con avvolgimento
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rante il funzionamento, si usano radiatori. adottando invece la seconda soluzione, si

Durante l'installazione si adottano invece, pud usare una qualsiasi di quelle scatolette

per dissipare il calore delle saldature, appo- contenenti cibi gia confezionati.

site pinzette oppute pesanti pinze a bocca In alcuni casi il radiatore deve essere isola-

di coccodrillo od a becchi lunghi. 11 sistema  to dal telaio principale dell’apparecchio e
& illustrato nella foto in basso di pag. 45. Il ~ Ci0 pud essere ottenuto con viti e dadi di

radiatore si fissa al terminale da collegare nailon e rondelle di fibra, come si vede nel-

tra il corpo del semiconduttore ed il punto }a 'ﬁlg' . d 5 ndella fig. >-e. In.altri casi Si. o
da saldare. Fatta la saldatura il radiatore -2 ! Semiconduttore dal radiatore mediante

provvisotio'si toglie, Per Finstallazione per- rondelle di mica e rondelle isolanti adatte

] ™ ... per le viti di fissaggio.
manente in commercio si trovano molti tipi

di \rad.iatori, ma chi.si dedic'a ad e‘sperimenti Prodotti nuovi - La SGS Fairchild ha pre-
puo ricorrere a ‘varl accorgimenti. sentato tre nuovi transistori n-p-n planari al
Nella fig. 5 sono illustrate alcune tecniche. silicio per amplificatori a controllo automa-
La fig. 5-a, la fig. 5-b e la fig. 5-c mostrano  tico di guadagno, contrassegnati 2N3337,
rispettivamente 1'uso di una staffetta per 2N3338 e 2N3339. Questi dispositivi pre-
fusibili, di un fissacavo e di una molletta. sentano alto guadagno di potenza e basso
Questi sistemi sono adatti per piccoli transi- rumore.

stori ed in tutti i casi il radiatore deve es- Sia il 2N3337 sia il 2N3338 operano a
sere fissato ad un telaio metallico che con- 60 MHz e sono progettati per il controllo
corre alla dissipazione del calore. di guadagno in amplificatori FI. 1] 2N3338
La fig. 5-d e la fig. 5-e illustrano invece ri- ha un fattore di rumore garantito di 5,5 dB
spettivamente I'uso di un piccolo telaio di  su una larghezza di banda di 10 MHz con
alluminio a U e di una scatoletta d’allumi- wuna resistenza d’entrata di 200 Q, I. di
nio come radiatori per transistori di poten- 4 mA, e V., di 10 V. Il 2N3339 opera a
za. 1] telaietto pud essere facilmente fabbri- 200 MHz ed & assai indicato per applicazio-
cato con un pezzo di lamierino di alluminio; ni in amplificatori RF.

Tl e e e R R R R R R R R R R A R R R R R L A b bl il

ANTENNA VHF PER
TRASMISSIONI UHF

Se non avete ancora installato un’antenna na VHF, per ricevere le trasmissioni UHF

UHF e disponete soltanto di un’anten-  potete provare il sistema illustrato nella fi-
gura. I due adattatori da 8,5 cm sono fatti
con piattina TV da 300 Q, e ciascuno ha
un’estremitd in cortocircuito. Ai terminali
UHF del televisore collegate la discesa di
antenna e gli adattatori. Collegate agli adat-
tatori un altro tratto di piattina che andra

ai terminali VHF del televisore. ¢

46 RADIORAMA
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CONSIGLI

UNA DOPPIA PUNTA PER SALDATORE

1 occorre una punta per saldatore sottlle e che si

riscaldi poco? Praticate accuratamente un foro attra-
verso la punta di un saldatore normale di potenza com-
presa tra 20 W e 50 W- procuratevl un pezzetto di filo
di rame del d o di 2,5 mm, schlacclatene
un’estremita ed Inserite Ialtra estremitd attraverso |l
foro. Forzate strettamente nel foro la parte schiacciata del
filo in modo che questo rimanga ben fisso. Con una lima
foggiate a piramide o & Ipello la punta del filo e sta-
gnatela. La punta originale pili grande potra sempre es-
sere usata.

COME UTILIZZARE L'OROLOGIO RADID
PER IL TELEVISORE

N —
“Rote

cOn alcune facill modifiche da apportare al vostro oro-

logio radio potrete ad
un'ora predeterminata, anche il televtsore Dotate i1 rl-
cevitore di una presa di rete e collegatela secondo lo
schema. 1} commutatore ad una via e due posizionj potrd
essere montato vicino alla presa. Individuate [l filo che
collega I'interruttore dell’orologio al clrcuitl radlo e col-
legate com'® lllustrato I component! aggiunti. 1l televiso-
re sara controllato dal meccanismo dell’orologio quando
la sua spina dI rete sara inserita nella nuova presa ed
il commutatore si troverd in posizione TV.

48

{suando I suoni riprodotti dal registratore a nastro co-

minciano a diventare confusi & segno che le testine
devono essere smagnetizzate. In commerclo esistono ap-
positi smagnetizzatori, ma volendo evitarne I’acquisto si
pud facil ulrne uno. Pr |1 una ron-
della platta dl ferro di diametro compreso tra 10 mm e
15 mm e fate in essa un taglio radiale largo clrca 3 mm.
Avvolgete poi nella rondella da sel a otto spire dl filo
isolato del diametro di 1,5 mm e collegatene le estremita
al posto della punta di un saldatore Istantaneo. Sarete
cosi in grado di smagnetizzare sla le testine sia le gulde
del nastro del vostro registratore. 1l dispositivo pud anche
essere usato per cancellare plecoli tratt! dl un nastro
registrato ove vi slano, ad esemplo, rumori dl Interrut-
tori o parole indesiderate.

USATE TETRACLORURO DI CARBONIO
PER LE FiLETYTATURE

Se nell’esegulre filettature su pezzl metallicl usate ollo

come lubrificante, noterete che dopo poco tempo l'ollo
diventa gommoso e rischla di intasare il maschio, che
ad un certo punto pud rompersl. Per evitare questo In-
conveniente provate ad usare come lubrificante tetraclo-
ruro di carbonio il quale, avendo la proprieta di evaporare
rapldamente, non diventa gommoso e non/ intasa |l
maschio @ consente quindi dl eseguire un buon lavoro.
H tetracloruro di carbonio pud essere conservato In un
boccettino con contagocce del tlpo dl quelll usatl per
prodotti farmaceuticl onde renderne agevole I'lmplego.
Quando si fa uso di questa sostanza é porb consligllablle
asslcurare una buona ventilazl dell’

RADIORAMA
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FOGLIO N. 148

TESLA COIL (tésla kéil), trasformatore di
Tesla.

TEST (test), prova, collaudo.

TEST (To) (tu test), provare, collaudare.
TEST BED (test bed), banco di prova.
TEST BOARD (test bord), quadro di prova.

- TEST CHART (test cidart), diagramma di
prova.

TEST DRIVER (test drdivar), collaudatore.

TEST EQUIPMENT (fest ikuipment), appa-
recchiatura di prova.

TEST LAMP (test lemp), lampada portatile.

TEST OSCILLATOR (test osilétar), oscillato-
re di prova.

TEST PATTERN (fest pétern), monoscopio.
TEST PLUG (test plag), spina di prova.

TEST SELECTOR (test siléktar), selettore di
prova.

TEST SET (test set), analizzatore di prova.

TEST SHOT (test scidt), ripresa di prova.

TEST SIGNAL (test sig-nel), segnale di pro-
va.

TESTER (téstar), misuratore, analizzatore.
TESTING (téstin), prova, collaudo.

TESTING EQUIPMENT (iéstin ikuipment),
apparecchio di prova.

TESTING PERIOD (téstin piriod), periodo di
prova.

TESTING VOLTAGE (iéstin vélteig), tensio-
ne di prova.

TESTMETER (testmitar), analizzatore.
TETRODE (tétroud), tetrodo.

TETRODE CATHODE FOLLOWER (tétroud
kdathoud foléuar), tetrodo ad uscita ca-
todica.

THEORY (thiori), teoria.

THERMAL (thé’rmal), termico.

THERMAL AGITATION NOISE (fhérmal agi-
téshion ndis), rumore dovuto ad agita-
zZione termica.

THERMAL DETECTOR (thérmal ditéktar), ri-
velatore termico.

THERMAL RELAY (thdrmal rilei), relé ter-
mico.

THERMAL TRANSIENT (thérmal trénsent),
transitorio termico.

THERMIC RESISTIVITY (thSrmik risistiviti),
resistivitd termica.

THERMIONIC (thérmdionik), termoionico.

THERMIONIC AMPLIFIER (thérmdionik em-
plifdier), valvola amplificatrice termoio-
nica.

THERMIONIC CURRENT (thérmdionik ké&-
rent), corrente termoionica.

THERMIONIC DETECTOR (thormdionik di-
téktar), valvola rivelatrice.

THERMIONIC EMISSION (thormdionik imi-
shion), emissione termoionica.

THERMIONIC RECTIFIER (thormdionik rek-
tifGier), raddrizzatore termoionico.

THERMIONIC TUBE (thormdionik tidb), tu-
bo termoionico.

THERMIONIC VALVE (thormdionik valv),
valvola termoionica.

THERMISTOR (thormistar), termistore.
THERMOCOUPLE (thdrmokapl), termocop-
pia.

THERMOCOUPLE INSTRUMENT  (thérmo-
kapl finstrument), strumento a termo-
coppia.

THERMOELECTRIC (thormoiléktrik), termo-
elettrico.

THERMOELECTRIC CELL (thormoiléktrik
sell), batteria termoelettrica.

THERMOELECTRICITY
termoelettricita.

(thormoilektrisiti),
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Come si vede nello schema a pag. 53, una
seconda 6CX8 funge da amplificatrice mi-
crofonica e modulatrice. -

11 segnale prodotto dal microfono collegato
a J4 viene amplificato da V2A ed immesso
attraverso C15 alla griglia di V2B. Questo
segnale viene ulteriormente amplificato da
V2B che modula I'uscita RF per mezzo del-
I'induttanza del trasformatore T1, il quale
& comune ai circuiti di placca sia di V1B
sia di V2B. Di T1 viene usato solo I’avvol-
gimento primario.

Le misure sullo stadio finale vengono effet-
tuate per mezzo dello strumento M1, che
pud essere collegato, mediante il commuta-
tore S1, per misurare le correnti di griglia

e di placca. Il commutatore rotante S2 &

del tipo a due vie e due posizioni; esso
commuta I’antenna e le alimentazioni ano-
diche del ricevitore e del trasmettitore,
passando dalla ricezione alla trasmissione.
La tensione AT per i circuiti del trasmet-
titore & fornita da una raddrizzatrice tipo
6X4 e dai circuiti di filtro RC, composti da
C18 e da R13, R14, R15.

Disposizione delle parti e costruzione -
Per semplificare la costruzione la maggior
parte dei componenti del trasmettitore &
montata su un pezzo di lamiera di allumi-
nio delle dimensioni di 11,5 x 20 cm il qua-
le (come si rileva dalle fotografie e dallo

schema pratico) viene fissato, per mezzo

di angolari di alluminio, a 5 cm dal fondo

RADIORAMA
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Foro per la regolazione
della corrente di griglia

aderire al telaio. C9 e L2 devono essere si-
tuati ad almeno 1,5 cm dal bulbo di V1 ed
i collegamenti relativi devono essere corti
il pitt possibile. Il cavetto schermato che va
al commutatore dello strumento (S1) deve
essere disposto contro il pannello frontale,
e staccato dalla bobina L3.

I fili che vanno da J1, J2, J3 e dal punto
di unione di C11 e L3 al commutatore S2
devono passare sopra lo strumento ed esse-
re innastrati insieme, Tutti questi fili, ec-
cetto quello di J3, sono di cavo coassiale. I
terminali secondari di. T1 non sono usati e
devono essere tagliati corti ed isolati con
nastro.

Nel completare il trasmettitore occotre assi-
curarsi che il commutatore dello strumento
sia marcato esattamente ”G” per indicare
la corrente di pilotaggio di griglia e P per
indicare la corrente di placca.

Nella parte superiore della scatola si deve
praticare un foro da 10 mm per la regola-
zione della bobina di pilotaggio di griglia

L1; nella parte posteriore invece & necessa-
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Le diverse misure che sono state specifi-
cate nella foto sopra sono approssimate.

rio eseguire due file parallele di fori per per-

mettere la ventilazione.

Collaudo e messa a punto - Come prima
operazione insetite le valvole nei rispettivi
zoccoli ed un buon cristallo attivo nell’ap-
posito zoccoletto situato nel pannello fron-
tale. Chiudete quindi il trasmettitore e col-
legate un carico fittizio di 52 Q al jack J2,
lasciando riscaldare ’apparato per un minu-
to o due. Portate il commutatore S1 in posi-
zione G” per misurare la corrente di gri-
glia ed inserite, attraverso il foro apposito,
un cacciavite di plastica per taratura con
cui regolerete il nucleo di L1.

Portate il commutatore S2 in posizione
“Trasmissione” e regolate la corrente di
griglia a 2 mA. Questa regolazione, per evi-
tare che si danneggi la valvola, deve essere
eseguita il piti rapidamente possibile. Se la
regolazione della corrente di griglia non
pud essere compiuta, sostituite il cristallo
con un altro pil attivo.

Portate quindi il commutatore S2 in posi-

zione di “Ricezione” ed il commutatore
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C1,C4 = condensatori ceramicl tubolari da
47 pF - 600 VI

C2, €3, C5, C8, C12, C15, C19, C20, C21, C22 =
condensatori ceramici a disco da
0,005 uF - 1.000 VI

C6, C7,C9 = condensatori ceramici a disco da
0,001 pF - 1.000 VI

Cc1o = condensatore variabile miniatura da
14 pF

C11 = condensatore varlabile da 365 pF

C13, C14 = d lc! tubolarl od
a mica da 330 pF - 1.000 VI

C16 = condensatore elettrolltico da 10 pF
-25 V

C17 = condensatore ceramico a disco da
0,01 uF - 1.000 VI

Cc18 = condensatore elettrolitico quadruplo
da 20 pF - 450 VI per sezlone

Fi = fuslblle da 1 A con relativo por-

da

1, J2 = attacchi da telalo per cavo coas-
siale

J3 = jack telefonico

J4 = attacco microfonico da pannello

L1 = boblna RF regolablle da 3,3 pH a
41 pH

L2 = impedenza RF da 7 pH

L3 = bobina da G spire con terminall
da 10 mm; di I della bobl
lunghezza 20 mm, diametro 18 mm

M1 = strumento da pannello da 5 mA
c.c. fondo scala

R1 = resistore da 10 k - 0,5 W

R2 = resistore da 56 k2 - 2 W

R3, RS = resistori da 12 kQ - 1 W

MATERIALE OCCORRENTE

R4 = resistore da 1 k - 05 W

R6 = resistore da 10 2 - 0,5 W

R7 = resistore da 100 2 - 05 W

R8, R11 = vesistori da 1 MQ - 0,5 W

R9 = resistore da 2,7 k(2 - 0,5 W

R10 = resistore da 220 kQ - 0,5 W

R12 = reslistore da 560 2 - 1 W

R13 = resistore da 33 k2 - 1 W

R14 = resistore da 68 k@ - 1 W

R15 = resistore da 120 @ . 1 W

§1 = commutatore a 2 vie e 2 posizioni

82 = commutatore rotante a 2 vie e 2
posizioni

$3 = interruttore a pallina

T = trasformatore d'uscita: primario
10.000 ; secondarlo 4 O

T2 = trasformatore d’'alimentazione: prl-
mario per tensione di rete; secon-
dari 460 V con presa centrale
50 mA, 63 V 25 A

V1, V2 = valvole tipo 6CX8

v3 = valvola 6X4

X1 = cristallo da 8 MHz

1 scatola metallica da 11,5x15x20 cm

1 lamiera d'alluminio da 11,5 x 20 cm per il telaio
2 2occoli noval

1 zoccolo miniatura

1 zoccoletto per cristallo

Angolare d’alluminio, basette d'ancoraggio, cavo
coassiale, cavetto schermato. fili per collegamen!l
vitl e dadi, termi e mi-
nuterie varle

usato come amplificatore microfonico e mo-
dulatore un solo tubo e percid, per ottenere
una buona percentuale di modulazione, si

deve usare un microfono ad alta uscita.

Modifiche alla "Semplice supereterodi-
na per i 6 metri” - Se si vuole usare per
Ia ricezione la ’Semplice supereterodina per
i 6 metri”, con poche e semplici modifiche
si atterrd una ricezione migliore ed il fun-
zionamento avverrd con un commutatore
solo.

Su un lato del mobiletto del ricevitore si
installano un jack per il controllo a distanza
ed un commutatore di attesa (J3 e S2 nel
disegno di pag. 55). Si collega quindi, come
& illustrato nello schema, il filo di massa

dell’avvolgimento AT del trasformatore

56

del ricevitore. Con questo sistema, per mez-
zo del commutatore S2 del trasmettitore,
si controlla il ricevitore.

Una tensione AT superiore per il ricevitore
pud essere ottenuta sostituendo il raddriz-
zatore al selenio (si veda il numero di Ot-
tobre 1963 di Radiorama) con un raddriz-
zatore al silicio da 400 V inversi di picco e
450 mA. Nel ricevitore inoltre si pud otte-
nere un’espansione della porzione pil usata
della gamma di 6 metri, e cio¢ da 50 MHz
a 51 MHz, collegando un condensatore tu-
bolare ceramico da 10 pF - 600 VI tra gli
statori di C1 e C2.

Regolate il compensatore di banda C2 e ta-
rate il ricevitore seguendo le istruzioni for-
nite nell’articolo pubblicato nel numero di
Ottobre 1963 di Radiorama. *

RADIORAMA



s §961 OIvVy893d - ¢ 'N

(T 12UDID(] [2 0141991 [P4dUIE) D3P MDD 1P WOIZDNUNW0D 43d 34010UIqUL0D
0a0NY {3 P2 14ISPU 1P DUISISIS Un ‘9]UaAL40S DUIGIIDM DUR ‘20143p40{43d vUn paqas 1p 3314113] vun
NADIW Huauno0p 42d 0a1j150dstp un ‘19130uBou 143504 424 1013150dS1p 0710 F42110402 1p 101U 8] 1P
219qO]3 viOmINE vUn 0uOPpU24dui0d ([Z-dO) 13 #0I 1psn 243552 ouossod 249 wridfraad ;40.;.;3.7317 7]

9251l 9°CE 1p
@ ouoznayse 1p odwmay 1 ‘21040d 0008 ? 000'F VP PIFIUILIG DIOMIM DUR DY 2914jP]00[PI BAOKU T]

G120 (v 24090jnqv1/viviofiad ppagas 1p twaysis 1wp oppfijduas oigdvsivd
un 424 1uuvi304d ouoisisa 3qa owp ‘Czg-gL) 234ipjoaws #jusiod wid v) 4od 3USH FUOTEPULDIE
-04d 3p twaists juisapawi 1 w02 OYXININ 243553 ond ‘CIZ-HE) oiwunuouap ‘oigadsipddr oaonu ||

0141221 [PAFUSE) DHDP DIDINISIIA JJUIURINGIA DIDIS @ ‘UL
14 3DIXIUE 11500 40D DD 1P DIIUOAIIZ]D JUORPIOGD]a,] ‘DIISHPUL Pa 8GItng ‘asoiduir dipatd 3
910001d v 23uasu03 543 2 aszatp worpanddp 1p ApgqiiAIsHs ‘orpat 0diy 1p 2314)P]0I|PI PAOKN zmn

OIG3N Odil ia FIONLYI0ITVI VAONN

‘210U [9p OJEZZIEWIOINE BWIOISIS UN IP S[PAAE IS SUD elIpjAOLIS) erufedwod g[[ep 21joAs 031ods
-£I} 1P PIALIE S[[E S[PUOIZOID ZILB[OFOL BUN 2xIUEIEd [P 3 BIDIEW Ip TUNONI HEUMNISISP odppue
u1 areurweidoid Ip 2JUISUOD BINURIIO ISOD OIZIAJSS [9p eiipidel e "dUOIZEIS E[[e OALIIE OIO] [Bp
BIOUN ONUS [N NsInb [p OlusWEIS[WS O] 21en11dyd Ip eupiqissod gf 3 TUOSEA 1P OOIFEI} NS
TIEP ISP ®O[UOIIR[ SUOIZBIOQE[S,[eP 2 2I03e[0d[ed un 1p ofordwi ep 0119ph0 orsdejues OE U[)
-ayoiesd wodPIP 1[0ss30u Oje3Iodwod xdwas EASAE 0OUOTIIS[R SIOIB[OJ[ED [oP SUOIZ
-eordde Jfe ouis 3P ‘e3sanb ‘Bs0d ‘ISIDAIP 1510033d S191dWOD OUBGQOP S OIZJAISS [P AYITISIISIIEILD
RUaIRPIp ounuasaid ayd Tuofes SWIIOJUN BIIDO[A UOD SUOIZEUNIsap € 2128unid 1vy Ip Sug e ‘oinad
-0> Bp BZUBISIP ¥] 3 B0 B ‘TuofeA | SJBIUSJ[EI O 3J8I3[P08 Ip BIIqIssod e Ijenb ‘I[Iqelres 2sox
-5WnU Ip 01UOd OUUBIId) BIDIBW [P BIWO[A 3] IBUTWINGP Jod 000y DVA/TO [ep BINSasd 1od[ed |
"BIE[OD[BD BID
-O]2a e[Je 219pad01d fpaey 12d TUOSEA T ‘OJIBSS30OU 9AO ‘DIBIUS[EI B P2 SUOIZEUNSSP € d19Fumis8 1ad
3]IqeI101 3[ELISI1BUl [BP BISSIYDLI BIDO[IA B] S32[00[Ed & ‘QUOIZEIS B[[SU OUBZUEAE [UOSEA T SUD BIA BIA
1I01INIISIUL 1IBA T SIBUOIZE PE ‘OIUSWEISIWS IP ONBUI] [& OIUSWEPEIISUL] SUIBUNLINISPD B gIapassoid
‘SLIBIfISNE INILZZOINE I8 SWIISUI ‘Yo ‘000F DV /TS 9I01L[00[Ed [9Pp OJ[OIIUOD JI 03308 JIUdWIe}
-BIpaWW] OUUBIIAOZ} IS OJUSWEISIWS [P OIIUID [B OALITE Ul IUOSEA | ‘BIBZZIIBWOINE SUOIZEIS B[[SN
"HIOI1I2AU0Y [yad9edde 1p odn undfe ojuelsad OUUEBISPIIYDII UOU OI0] I} [Ep IJeA 19p
0001d1291 o1quieds of 12d {eIENUS UT 2[BUSSS 0sS3IS O UCD 3jeUOIZUN} Idj0d Bp opow ur ¢ Iiqued
-Wod,, S1UdWEdIISR ouueses pueidwy anp T Auedwol) JILOI[ [eISUSL) E[[EP IqWEIIUS NEBd1Iqqe)
‘IT 2BEN-010911(] 018dWod OPUBWOD Ip BWSISIS [I P2 000V DVd/TO 00HSWNU SI03E[00[Bd OAONU
It ouopuardwod ‘939ua8 [op suorzedidde un ouue1LsAddr BIoA rwlid B 19d JYd ‘ImIezZZoINE BT,
*9)8[[BISUI OUUEBIES SYD SYIIUOINS[
9In182Za1)3e dA0NU I[[e 21ze1d ‘olezziiewoine 3USWEIddWOd OfJOIIUCD TP BWLISIS UN Ip epmd ¥|
on0s g1iamIe euadoid e] 2393[0AS € BISOUIWOD SIOUI[[],[[SP OIUSWEISIWS JP SUOIZEIS BNS B] 0SI0D
Ul OUUE (AP SUY B[ OSISA 3UD OJB[OUNUUE BY ISUIIUNILIS ELIBIAOCIIR} erudedwod azueuodmg‘un

VIRIVIAOYY3d IANOIZVLS VNN NI

DXUDISIP D YOp 12p 2uOISSIuisvay ] 43d uviduir 1430 vp 2 2pu00II 42d 01prL 3ing
-01¢2024pddp 1p 21435 pun vp 010331102 @ UPND W ‘2154 DIIIP MUIWI]I 1]OTULS 1 1UINIIIN0I 14119420
yop 1p 2u01ZD4ISIZI4 1] 24pn33ofla 43d dqusuvuirs odwal [ vEndumi 3401010912 11 as (g0 p mid
OUOPIIYIIL UOU FUOIZDLISIUIUIUY DIDUIPLOp 111dU00 1107 24104 01BIMDIIIDYD 1P IaUI] 242ID]24 3]
2 2u0IsS1USPAY 1P 2194 DidIUl,] 49d DITIIUS J19P OIUIUDISINUS OJfp P2 IU0IZNPOLd DIp 241ID]24 1HOIZ
-unf appp 2 2gIipr piiod Jap 0]]04u03 041113 ff3 11y dpsaacid ZIp-gD) (2 0PI W 340 24110
TUOIZDULIOfUL 2]]2p 2UOIZNJIISI4 D] 2 013BVUI2ZVTDIULIAL]
‘ouorzpiniva vy 4ad 1v32:du OUOTUIA 140ID]OIIDI 14110 1]8 I4IUIU 14DSSIIU OUOPUSL IS IND Ul OSSI]S
0JUIWOW 12U “1ISIIYINA 1JUIAIIIUL 1B IUIMPIDIPIULUL INBISS OJupnb Ul 11Dp 1P 2U01ZPAI0qD]3 ] 424
14072]09p3 1P 295142 ff1p 342 ‘w01ZY43d0 319 011043100 [t 434 TTH-HE) 24010]02p) un 1p vIv4] 1S
935 ¢z'0 puaddp 1p odwmay jou 1puvwiod 1un140ddo 13 2uCIZPUNSIP v DIGUI 2]UIUIIUINT
-25409 2 1]021p2 14d04d 1 2103 3194 PUIISSIISPA DIIOP 0JUIUYES]]0> 1p I 2anInpoid viun 3] 311n]
1p ousuipuozUn| 11 P32040S 342 Aupdui0)) J14193]H [P4IUIL) DIIPP OFIN4ISOI OIUOLIIA]S 2401D]0I
P 001Un un 1p 01jo4gu0I 1 07105 0750d @ V3101431919 1P M 000°C P 2[p103 un 43d ‘auoisuay vigy
1P 2U0ISSIUSDA] 1P IUI] 1P WY (O 9 YI14113]P04pt HPIUII 1IIPUN ‘DALIISIA 1P 110G 2 2GI1p 13§
quapua4dmiod 2 ‘VUOZIAY JI19P 2 0NSSIW O0aOnN 9P ‘4vi[) Ofjap ‘Busmol g\ ofjap ‘Oprioior) 12p
140714437 19U 1SIUIPUIISS DILJII]I DIBAIUI JIOP IU01INGLISIP v] I duoznposd p] 4ad 05sajduios 1|

VOIYLLIT3 3134 JINVIHOJWLNN Id OTIOULNOD 1 ¥3d
bl KR 4

A4
R I 3

P

0l
-

ol |

i
-
-,

”.

W 2l
==
(L XL X

<
X

5

v

[/
L %

IK"‘:I.QI' .,
L g

X

#

%
L 4
&
1]
&
L3

X
G 3



CHI FU L’INVENTORE

noto comunemente che la lampadina
elettrica fu inventata da Thomas Alva
Edison nel 1879. Esistono perd alcuni che
non vogliono riconoscere ad Edison tale in-
venzione e questi sono gli abitanti di Sprin-
ge (in Germania), i quali sono convinti in-
vece che la lampadina elettrica fu inventata
da Heinrich Goebel, nato cola il 20 aprile
1818 e morto a New York il 16 dicembre
1893.
Ecco le prime quattro lampadine elettriche ad

incandescenza progettate da Goebel 25 anni
prima che Edison inventasse la sua lampada.

58

Ne sono cosi convinti che alla memoria di
Goebel hanno eretto un monumento che ha
la forma di un’enorme lampadina elettrica.
Heinrich Goebel era proprietario di un ne-
gozio di ottica a New York e, secondo te-
stimonianze attendibili, nel 1860, per illu-
minare il negozio ed -attrarre i clienti, usd

una lampadina elettrica che egli stesso ave-

va costruita.

RADIORAMA
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inumidi la parte centrale e piego il filamen-

t0 a forma di forcina su un ferro rovente.
Raffreddandosi, il pezzo conservd la sua
forma,

Molti di questi filamenti venivano racchiusi
in un impasto di carbone bitumoso ed al-
cuni fili venivano fissati alle estremita delle
fibre di bambu. Tutto linsieme veniva ri-
scaldato un’intera notte ed al mattino il
pacchetto si lasciava raffreddare, quindi ve-
niva aperto ed i filamenti erano pronti per

I'uso.

Edison contro Goebel - La lampadina di
Goebel funzionava a batterie ed aveva una
durata limitata, data 1’alta corrente richie-

sta dalle batterie. La lampada di Edison in-

60

Nel 1954 a Springe, in Germa-
nia, fu eretto un monumento a
Goebel. La lampada illuminata
che sovrasta il pilastro di ple-
tre viene usata di notte quale
punto di riferimento per aerel.

vece funzionava con una dinamo e la cot-
rente richiesta non aveva importanza.

Nel 1893 la Compagnia Edison fece causa
contro le ditte che fabbricavano le lampade
progettate da Goebel, il quale, a sua volta,
replicd che la sua invenzione era anteriore
a quella di Edison, Tra gli altri un profes-
sore di chimica e fisica ed il presidente della
Compagnia Elettrica di New York testimo-
niarono di aver visto la lampada di Goebel
nel 1860. La Corte cosi riconobbe la prio-
ritd dell’invenzione di Goebel.

Nello stesso anno perd Goebel, all’eta di 75
anni, mori ed i suoi eredi lasciarono cadere
la controvetsia, che fu in tal modo risolta

a favore di Edison. *

RADIORAMA



19

2K "2JBUOIZUNJ B SJUIWE]
-eIPOWIW] BIOUTWOIN 2JOJIADM I ‘Deudas |1
0188520 ‘Q124ad 9 OpU0oIISOIDIW [OP SUIPIO,|
-1Pp ? 2303eIZUR[IS [9p oxadmdi [p odw@) ]

‘91211°Ws
-BJ] 2I1UDW ©1BFO[[0D B[dedse] 91910d eiered
-9S 9JUDAJDLI BUUSIUEUN IIBSN 9§ ‘OpPUOY Ip
o1zu03 032832] UN 0jUEI[OS BINIIWS Ifenb 1
9IOITASDII [T 9390€3 B S[EuUdas |1 oy 23121910U
3 01Z111 OD[ED UN OpUESn IJ0111I3WSEI} [B
vzusjod 93e(] "2J011ADII [9p EZUSNDbaIy E[[NS
OJA ©11s0A I uswDdWss 21EPIOE O]
-3eA03d 39d :0}BUTUIIS) SOD Q 2IOIBIZUAIS ]
"3J03]A01J [9P BUUSIUE IP 0132SJOUT [E BA 3UD

‘Za @ 1d IPOIp | 8 }D @.ojesuspuca [} 8bBel If B
OJESS]) OjUB|OoS] OfejlalEw |p ozzed un (elsiuls B
030§) odpojoid fep ojBBejuour joN oy Ul BYED
-030} B[jol 9PAA |8 OWIOD SIONAI (8P [|euluiisy
n$ ejusweNsIp eiejuow ond IS eJojeizusjis |

3401IAB01 |8P BUURIUE,P BjEUIWIS) |y

g[[2210] B EPI020dEd UOD S[BUNWID] UN EP[es
1s yoe[ e eisoddo gijwRIIsd JU o ordbessy
IP BJJEIS BUD BIIEPE [S OUIISYDS Of[E OUIOIU]

‘owIayds Offe
OUBpIES 1S 9SSEW 9] 9)iN) S OJUB[OS] EI[IS
-g[d elrolEW Ip 0119223d UN NS OUBIUOW IS

§961 OlvyEd3ad - ¢ 'N

IPOIP T 'JA 00Z g1 10°0 Ep Eanjeruw 2103
-esuapuod un pe e33[[0d Is openb 1 ‘1[ el
[I eIUOW s owIdyds o3sanb Ip ore[ un ng
‘miuadsaton)y spedwef 39d 1211e1S OIYId2A UN
IP OWISYDS O] 0IIUSP ENIISYS Is ofFdeiuows
[I 9303142011 9P ©I0} @ EUULIUED [[eUTW
-391 T BI) 2sI2AUT giIE[od UOD [3ES[[0D OUOS
2 2 T TPOIP T ‘BWayds O[[3U 9PIA [s WOD)
“IPIWOU033 TIUsuodwod 1ydod Uod 9 91031A
-9011 [B SYDYIPOW BZUSS 013ef 219882 ond oD
ONIL], 'SUOZ30[I J[BWIOU B] 313133WOIGWOD
BZUSS O[[9A]] O TP IOMIDJSOWIE I1QINISIp
T BSSEW B 9JBIIN0i1001100 Jad o [uorsswses]

9 QIUBJHP ODIJSHUEHQHP 9JO1TAIDII UN SJEIZ

-ua[rs 1od mEsn 319ss9 duBW]Ey ouossod
‘9sseq IUOISUI) I[[e BZUIIS[SAI BIBAS[ UTL Op
-geuasaxd 1nd tuorsusy 21]e 3] 19d 03INdI10]
-102 un dWO0d [sIe110dwod 1P BINISIINIIe]

-8d o1e[03Uls 0IO] B[[e 21zeI8 ‘JoULZ IPOIp l

THOLIAIDIIOIAVY
dHd
TAOLVIZNATIS



I’ANTENNA CUBICA A QUADRO

L’antenna cubica a quadro rappresenta veramente
Tinvenzione che ha permesso ai radioamatori
dilettanti di risolvere i loro problemi.

In origine la famosa stazione radio missionaria
dell’Ecuador, HCJB, era impiantata a Quito ad
un’altitudine di 3.000 m sul livello del mare (ora
& a Pifo, Ecuador) e la sua antenna era una gros-
sa costruzione a quattro elementi.

Quando perd il sole tropicale tramontava un feno-
meno strano si verificava nell’antenna di HCJB:
le tensioni RF molto alte alle estremitd degli ele-
menti d’antenna, a causa della rarefatta ed umida
aria notturna, producevano grosse scariche blu per
effetto corona.

Queste scariche si potevano vedere e sentire a
500 m di distanza e peggio ancora il loro intenso
calore faceva lentamente fondere I'antenna.

Nel 1942 la situazione era diventata veramente
critica, tanto che Clarence C. Moore, uno degli

172X\

ingegneri della stazione, decise di tentare la solu-
zione di questo problema. Gli studi e le ricerche
dell’ingegnere furono cotonati da pieno successo,
quando giunse al concetto di un’antenna guadrata,
partendo dall’idea di un dipolo ripiegato con ele-
menti pit distanziati.

Infatti i dipoli ripiegati hanno, in confronto con
i normali dipoli, tensioni piti basse alle estremita
e piu alte al centro.

Pertanto, presso HCJB fu installata prontamente
un’antenna quadra con un riflettore quadro; non
solo cid elimind gli effetti corona ma i rapporti di
moltissimi ascoltatori confermarono che la nuova
antenna irradiava ottimamente i segnali di HCJB
in tutto il mondo.

Evoluzione dell’antenna quadra cubica - I dilet-
tanti conobbero per la prima volta l’antenna cu-
bica quando Clarence Moore ne installd una nella

178X
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Qupdre = due dipali &
mezza lunghezza d'onda
unitiinslame

~1

-

Punto d'alimentazione

Le estremitd di 1/8 di lunghezza
d'onda del due dipoli (rappresen-
tate nella figura con linee tratteg-
giate) vengono plegate una verso
I'altra ed unite per formare un ele-

g% mento d'antenna quadro. !l guada-
gno risultera cosi acoresciuto.
| |
l : =i /
/ T L
L
L L

Forma tipica di un’antenna cublca
a quadro con due elementl. Nel di-
segno, L (In metrl]) & uguale & 75
diviso la frequenza In megahertz
mentre S (In metrl) & uguale a 36
diviso la frequenza in megahertz. Il
guadagno effettivo va da 5,5 a 6,5 dB.

Rillettor

62

—_—
Direzione della
imadiations
massima

4

o di rame di diam|
campreso tra 1,5 mm
@2 mm

Spezzone d'accordo

L'inea d’alimentazione
da 50Q a 756Q

]

Radiatore

RADIORAMA
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RICEVITORE dilettantistico a 5
valvule pit 2 diodi, riceve dalle
onde medie alle corte emissioni
di tutto il mondo compresi 1
radioamatori.’ Controlll e coman-
di: controllo automatico sensi-
bilita, soppressore acuti, sinto-
nia demoltiplicata, limitatore di
disturbi, espansore di gamma,
volume, tono, accordo aereo, ac-
censione, cambio di onda, ecc.
Dotato di alimentatore per tutte
le tensioni. Vendo questo ottimo
ricevitore nuovissimo, perfetta-
mente funzionante, completo di
tutte le valvole, altoparlante in-
corporato e dettagliate istruzioni
ad un prezzo eccezionale di sole
L. 24.500 comprese le spese di
spedizione contrassegno. Farne
richiesta senza inviare denaro;
pagamento alla consegna del ri-
cevitore. Indirizzare a 11 - SWL
27, viale Thovez 40/34, Torino.

CEDO due ricetrasmettitori au-
tocostruiti e nuovi, alimentazione
a rete luce, gamma 144 MHz,
completi di tutte le parti esclusi
i contenitori metallici, cuffie, mi-
crofoni; usano due valvole 12AT7.
Vendo detti apparati a L. 7.900
pil 200 per spese postali. In-
viare offerte a Gian Domenico
Bobbio, Via Serenella 20, Novi
Ligure (Alessandria).

-CAMBIO 12 numeri Selezione
dal Reader's Digest, aprile 63 -
marzo 64, piu quattro romanzl
della medesima casa editrice, [l
tutto in perfetto stato, con un
tester da 5.000 (}/V oppure da
10.000 2/V, o con manuali tec-
nici elettronici. Scrlvere per ac-
cordi a Bruno Nicola, via Lla
Agraria 28, Cerignola (Foggia).

64

VENDO ricevitore americano mi-
litare del 1945 tipo AR 8510,
6 valvole, frequenza 15-650 kHz,
4 gamme, alimentazione 220 V
c.a., L. 10.000 trattabili; scatola
montaggio trasmettitore su ban-
da 10-20-30-40 m, 3 valvole, 20 W
potenza Ingresso, ¢on istruzioni
dettagliate, L. 19.000 trattabili;
saldatore Istantaneo L. 1.300 trat-
tabili; registratore Geloso G 256
perfetto stato L. 13.000; scrivere
per accordi a Mauro Roncone,
via Castrucci 44, La Spezia.

CERCO schema elettrico del ri-
cevitore SAFAR 551/M con | re-
lativi dati di alimentazione e det
valori dei componentl. Scrivere
o inviare contrassegno a Brunel-
lesco Ghelli, via Matteotti 59,
Volterra (Pisa).

CEDO giradischi glapponese 45
giri nuovo, completo di braccio
con pick-up per rivelazione mec-
canica e braccio con pick-up pie-
zoelettrico con testina Ronette,
a L. 4.500; sei circuitl stampati
(elenco a richiesta) a L. 800;
proiettore per filmine 35 mm com-
pleto a L. 1.500; medie frequenze
GBC 0/187-1-2-3 a L. 800. Indi-
rizzare offerte a Giorgio Zampi-
ghi, via Decio Raggi 185, Forli.

VENDO proiettore elettrico, pas-
so 8 mm, con trasformatore
voltaggio universale, corredato
di un breve film e del libretto
d'istruzioni, nuovo, ancora nella
scatola-custodia, essendomi stato
regalato un proiettore pill gran-
de. Spedisco in contrassegno a
L. 6.000 piu spese dl spedizione.
Giovanni Arciero, via della Ri-
fiorita 10, Mondragone (Caserta}.

LE INSERZION! IN QUESTA RUBRI-
CA SONO ASSOLUTAMENTE GRA-
TUITE E NON DEVONO SUPERARE
LE 50 PAROLE. OFFERTE DI LA
VORO, CAMBI DI MATERIALE RA-
DIOTECNICO, PROPOSTE IN GENE-
RE, RICERCHE DI CORRISPONDEN-
ZA, ECC. - VERRANNO CESTINA-
TE LE LETTERE NON INERENTI AL
CARATTERE DELLA NOSTRA RIVI-
STA. LE RICHIESTE DI INSERZIO-
NI DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A
« RADIORAMA, SEGRETERIA DI RE.
DAZIONE SEZIONE CORRISPONDEN-
ZA, VIA STELLONE, 5 - TORINO ».

LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZIONI DEVONO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE
ALLINDIRIZZO INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO

OFFRO serie di circa 40 annate
di diverse riviste di radiotecni-
ca, tutte rilegate, oltre a diversi
libri e monografie sempre sullo
stesso argomento. Arturo De
Vecchi, Via Guerrazzi 29, Monza
(Milano).

VENDO radioricevitore Hitachi,
6 transistori pit 1 diodo e 1
termistore, onde medie, potenza
d’uscita 200 mW, 99x64x30 mm,
completo di astuccio, auricolare
e batteria 9 V, nuovo, perfetta-
mente funzionante, a L. 15.000;
antenna TV VHF a 4 elementi
(canale G, Milano)} antenna TV
UHF a 11 elementi, 10 m cavo
75 {) VHF, 10 m cavo 75 & UHF,
20 m piattina 300 ), tutto ma-
terlale nuovo, a L. 7.000; ricarl-
capile-alimentatore, entrata uni-
versale, uscita 6 V 35 mA, nuovo,
a L. 3.000; spese postali com-
prese. Indirizzare offerte a Ugo
Giovannl, via San Michele 1,
Strevi {Alessandria).

CAUSA emigrazione cedo: due
relé 24 V doppio scambio 10 A
Leach Relay Go., due relé sotto
vuoto uno acambio, relé due
avvolgimenti tipo telefonico co-
struzione americana, microswitch
finecorsa biindato Gen. Electric,
microfono da sala adattatore in-
corporato, relé Utelcotelex a ten-
sione ancora regolabile, pulsanti
professionali nuovi, di cui uno
tipo stagno, altoparlanti 50
blindati  miniatura, auricolare
2.000 ). Condensatori variabili e
fissi, impedenze a.f., zoccoli, ma-
nopole, basette professionali,
trasformatori. Chiedere Informa-
zioni, indirizzare a Luigi Zam-
pano, via F. De Sanctis 14, Vi-
cenza.

RADIORAMA
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EccoVi ora alcune caratteristiche del ricevitore a transistori e del televisore:
sono apparecchi magnifici, che si presenteranno da soli in tutta la loro qualital

RADIORICEVITORE ELETTRAKIT
- Ricevitore supereterodina a 7 tran-
sistori pit un diodo al germanio.
- Gamma OM da 520 kHz a 1650 kHz
- Stadio finale di BF con potenza di
uscita di 200 mW.

- Realizzazione completa su circuito
stampato.

- Dimensioni esterne 180 x115x52 mm.

WLETTRAKIT Vi invia per il ricevitore
5 istruzioni di montaggio con 5 pacchi
di materiali:

Con sole 5 spedizioni Voi completerete
il Vostro bellissimo ed elegante appa-
recchio.

Ogni spedizione costa L. 3900.

(IGE compresa + spese postali).

Per ogni montaggio riceverete tutti i materiali e gli attrezzi necessari: salda-
tore, pinze, cacciavite ecc.; non Vi manchera nulla.

Tutto & gid compreso nel prezzo e tutto rimarrad di Vostra proprieta.

Non aspettate oltre, provate subito questa affascinante novita, questo divertente
hobby che Vi dara la possibilitd di iniziare una delle professioni meglio retri-

buite e piu interessantil
ELETTRAKIT Vi attende!

TELEVISORE ELETTRAKIT

- Televisore con schermo da 19" 0 23"
- 25 funzioni di valvole

- 2° programma

- trasformatore universale

- fusibili di sicurezza sulla rete

- telaio verticale

mLETTRAKIT Vi invia per il televisore
25 istruzioni di montaggio con 13 pacchi
di materiali e Inoltre 25 servizi di ri-
parazione.

Grazie ai chiarissimi disegni ed alle
facili istruzioni sarete in grado di effet-
tuare rapidamente il montaggio del
“Vostro" televisore.

Ogni spedizione costa L. 4700.
(IGE compresa + spese postali)

< ———=—=—=—=—=—=—==—=| RICHIEDETE

COMPILATE RITAGLIATE IMBUCATE

Speditemi gratis il vostro opuscolo

(contrassegnare cosi |Y]I’opuscolo desiderato)

L’OPUSCOLO
GRATUITO
A COLORI

. . . A . 1
D radioricevitore a transistori BLETTRAKIT

[[] televisore mLE=TTRAKIT

MITTENTE

cognome e nome

via

[

I

I

|

[

[

. : |
| j

citta provincia x
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RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN COLLADORAZIONE coN POPULAR ELECTRONICS

iln. 3
in tutte
le
edicole
dal 15
febbraio

SOMMARIO

Ridirama

Indicatore di alte tensioni

La fantastica pila a earburante

Quiz sull’impiego dei metalli
Compressore-espansore di volume ad alta fedelta
Prodotti nuovi

Novita in elettronica

Per i radioamatori
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Progressi notevoll sono stati compiuti ultimamente
nell'elaborazione di un nuovo tipo di generatore desti-
nato & fornire energia alle auto del futwo, e che gia
attualmente & impiegato nelle apparecchiature del vel-
coll spaziall; questo Interessante dispositivo, denomi-
nato "plla a carburante’, offrira un vantaggio econo-
mico non indifferente in quanto sera alimentato con
gas di svariati tipi.

La "luce fantasma” & un dispositivo elettronico di-
vertente e facile da realizzare che, Inserlto in una
qualsiasi lampada, creera automaticamente un sugge-
stivo gioco di luci: i bizzarri e singolari effetti tumi-
nosi si ottengono modulando ad audiofrequenza un atte-
nuatore di luci con raddrizzatore controllato al silicio.
Un economico alimentatore stabilizzato per basse ten-
sioni pud essere molto utile a coloro che si dedicano
ad esperimenti con transistori; una versione di questo
strumento pud fornire correnti fino a 1 A con tensione
stabilizzata variabile con continuita da 0 V a 25 V,
una seconda versione pud fornire invece una corrente
costante fino @ 1 V a qualsiasi tensione fino a 30 V.
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