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Alle puntine

CIRCUITO 1

Alle puntine

Alle puntine

CiRCUITO 3

T

-

CIRCUITO 2

Alle puntine

CIRCUITO 4

lizzazione contribuirono in gran parte i tec-
nici della Motorola, fu impostato suppo-
nendo di poter disporre di una corrente
primaria illimitata e considerando le peg-
giori condizioni possibili di candele poco
efficienti, alta compressione, miscela carbu-
rante ricca, ecc. Ne risultd la bobina con
rapporto di 250 a 1, le cui caratteristiche
sono riportate a pag. 10.

Un rapporto pill alto tra le spire delle bo-
bine non determina un miglioramento nelle
ptestazioni del motore se non ad alte ve-
locita, superiori a 130 km/h; & perd van-
taggioso in quanto consente di semplificare
il circuito a transistori ed in alcuni casi lo
rende piti sicuro ed esente da manutenzione.
Tra un sistema correttamente realizzato con

bobina da 250 a 1 ed un altro con bobina

Alle puntine

CIRCUITO 5 4

!

Alle puntine

CIRCUITO &

da 400 a 1 non esiste alcuna apprezzabile

differenza.

Vantaggi pratici - Con il sistema a tran-
sistori il consumo delle puntine diventa tra-
scurabile, essendo la corrente molto ridotta:
una durata delle puntine compresa tra
40.000 km e 60.000 km diventa normale.
Non si & ancora accertato quale debba es-
sere la corrente ideale nelle puntine: alcuni
fabbricanti ritengono ideale una corrente
di 100 mA, mentre alcuni sistemi a tran-
sistori del commercio funzionano in modo
soddisfacente con cortente alle puntine di
citca 1 mA. Sembra tuttavia che qualsiasi
corrente inferiore a 750 mA assicuri un
funzionamento soddisfacente senza surriscal-

dare o danneggiare le puntine.
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Il sistema Heath-
kit GD-212 differi-
sce leggermente
da quello Motoro-
la, rappresentato
in basso in questa
pagina, per | valori
delle parti e per
l'uso di transistori
di tipo diverso. Il
rapporto della bo-
bina in questo cir-
cuito & di 250 a 1.
Lo strumento vie-
ne usato per de-
terminare la cor-
rente nella bobina.

interruttore
d'avviamento

—

Interruttore di  Zavorra da
sccensiona 1€ 100'W,

che molti di essi sono essenzialmente simili,
anche se prodotti da case costruttrici di-
verse; per dimostrare le lievi differenze esi-
stenti fra i vari sistemi abbiamo preparato
gli schemi a blocchi riportati nelle pagine
1253

Il circuito 1 rappresenta il risultato degli
studi condotti dalla Motorola ed & deno-
minato anche circuito in serie” perché la
corrente della bobina passa attraverso due
transistori. Quando sorse lidea dei due
transistori essa risultd sufficientemente va-
lida poiché a quel tempo il costo di due
transistori per medie tensioni era inferio-

re a quello di un solo transistore per alte

14

tensioni. Questo progetto risulta perd at-
tualmente superato dalla tecnologia modet-
na, in quanto i nuovi transistori a base
diffusa per alte tensioni inverse rendono
possibili circuiti ad un solo transistore.

Il circuito 2 & quasi identico al circuito 1
tranne per la disposizione della bobina, In
entrambj i circuiti viene usata una bobina
con‘rapporto di 250 a 1 con due transistori

a tensione di rottura di almeno 60 V

Il TR12N della Motorola & di tipo " a bo-
bina fredda’ (circuito 2 esaminato prima).
I valori delle parti sono appositamen-
te selezionati ed i transistori hanno una
tensione di rottura di 100 V a 10 mA.

Interruttore
d'avviamento

3.90

lmmuno_m'di Zavorra da
accansione 0,66 Q)

5S4V

Alla
Alle punting bobina
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1 uwF .2 uF Alla

bobina

Il raddrizzatore controllato al sili-
cio comparve per la prima volta
nei sistemi d'accensione a transi-
stori nei modelli MK-10 e MK-15
costruiti dalla Delta Products, e fu
spesso usato come commutatore
al posto dei transistori; sara forse
il pit importante componente dei

sistemi d'accensione del futuro.
: A -
47: ‘?‘!D bobina
+ 3
- b 4
i To,s uF
l i
b 4 4
— Alle puntine ——— —

In questo sistema TS-30 della Slep
due transistori sono collegati In
parallelo. Questa ditta offre parec-
chi sistemi, tra [ quali uno con
bobina con rapporto di 500 a 1.

mette 'uso di un transistore economico per
basse tensioni e quindi il costo di tutto il

2

circuito & ridotto. Nel circuito si & impie-
il diodo di

polarizzazione che pone il transistore in una

gato un nuovo componente:

condizione in cui la rottura fra collettore
ed emettitore pud essere protetta in modo
sicuaro. Per ovvie ragioni questo circuito
viene talvolta denominato ”a bobina calda”.
Spostando la bobina sul circuito di collet-
tore di un solo transistore si ottiene il
circuito 4 ’a bobina fredda”. Questo cit-
cuito ed il precedente funzionano entrambi
ugualmente bene; nel circuito 4 vi & perd

una piccola dispersione di energia, in quanto

16

la corrente base-emettitore non circola nella
bobina.

Il circuito 5 rappresenta un altro adatta-
mento del sistema ad un solo transistore.
Si tratta tecnicamente di un circuito ripe-
titore d’emettitore; il diodo zener & piu
grande ed & collegato tra collettore ed e-
mettitore. Questa disposizione del diodo
zener protegge efficacemente il transistore
qualora nel circuito fossero indotte punte

di tensione. Nella maggior parte dei sistemi

RADIORAMA
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Alle puntine —
-

ed infatti sistema NELI

Trans-nition il fabbricante dichiara una cor-

tine per il
rente nelle puntine inferiore a 12 mA.

I pitt costosi sistemi a transistori sono
quelli nei quali viene impiegato con qual-
che variante il circuito 9. E questo il si-
stema a scarica capacitiva anziché induttiva
e praticamente tutti gli esperti convengono
che esso potra essere riconosciuto come il
migliore per motori a combustione interna.
Due sono i vantaggi che presenta: tempo
di salita pit rapido (cio¢ pili veloce accen-
sione delle candele) e pili precisa fasatura
del motore.

I due fabbricanti che offrono sistemi a sca-
rica capacitiva hanno adottato soluzioni dif-
ferenti: la Motion Inc. usa tubi a catodo
freddo e la Delta Products impiega transi-
stori e raddrizzatori controllati al silicio.
Quanto prima perd anche la Motion Inc.
userd raddrizzatori controllati al silicio ed
altrettanto fard un noto fabbricante di sca-
tole di montaggio che sta per offrire un

sistema completamente nuovo a scarica ca-

18

La Nuclear Electronic
Laboratories Inc. (NE-

LI) ha progettato il

suo clrcuito Trans-ni-

tion usando tre transi-

stori in serie (quat-

tro nella versione

con positivo a mas-

A sa). La corrente del-
distributore 1@ puntine & ridotta a
meno di 12 mA; de-

ve essere usata una
bobina speciale con
rapporto di 260 a 1.

pacitiva. Inserendo la bobina nel circuito
elettronico pud essere usata la bobina ori-
ginale a basso rapporto senza sacrificare

le prestazioni del motore alle alte velocita.

Previsioni per il futuro - I fabbricanti di
sistemi d’accensione a transistori incontrano
ancora insormontabili difficoltd nello spie-
gare al pubblico non specializzato I’installa-
zione dei loro sistemi sulle autovetture.
L’obiettivo a cui tendono parecchi fabbri-
canti ¢ quindi quello di semplificare al mas-
simo le installazioni.

Alcune difficoltd possono essere gid supe-
rate usando un relé di carico; questo viene
fatto funzionare per mezzo della chiavetta
d’accensione ed i suoi contatti sono utiliz-
zati per azionare il sistema a transistori.
Le difficoltd dovute all’avvolgimento zavor-
ra vengono cosi eliminate ed alla bobina
viene fornita la cotrente pit adatta al si-
stema progettato, Molti dei sistemi miglio-

ri sono gid realizzati con questo relé di

*

RADIORAMA
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rende l'unitd esente da guasti per cortocir-

cuiti: se la spina jack lasciata libera va
accidentalmente in cortocircuito, questo non
comporta alcun inconveniente in quanto la

pY

corrente di cortocircuito & internamente

limitata a 24 mA.

Come funziona - Un citcuito stabilizzatore
in parallelo controlla la tensione d’uscita
mantenendo costante la corrente in un re-
sistore limitatore in serie (nel nostro caso
18 mA attraverso R2). Se la corrente ri-

chiesta aumenta di una certa entitd, una

20

corrente inferiore della stessa entita circola
nel circuito in parallelo: in tal modo la
corrente nel resistore in serie viene man-
tenuta costante e la tensione d’uscita non
varia. Ecco nei particolari come si svolge
il processo.

Supponiamo che il carico richieda 2 mA
in pili: cid provoca una diminuzione della
tensione d’uscita e di conseguenza una di-
minuzione della tensione ai capi del par-
titore di tensione R3 R4, Sebbene la ten-
sione ai capi del diodo zener D2 rimanga

relativamente costante, vi sard una netta

RADIORAMA
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MATERIALE OCCORRENTE o

C1, C2 = condensatori a disco da 0,01 pF -

500 VI

Cc3 = condensatore elettrolitico tubolare da
250 uF . 50 V

Cc4 = condensatore elettrolitico tubolare da

250 pF - 15 VI

D1 = raddrizzatore al siliclo da 200 V picco -
500 mA

D2 = diodo zener da 5,6 V - 400 mW (tipo
1N708 o equivalente)

I = jack subminiatura

P1 = spina jack subminiatura

Qa = transistore al ger tipo 2N1381

R1 = resistore da 10 Q - 0,5 W

R2, R4 = resistori da 1,5 k2 - 0,5 W

R3 = resistore da 2,7 kQ2 - 0.5 W

S1 = interruttore

Tt = trasformatore per fllamenti: primario per

tensione di rete; secondarlo 24 V

1 scatola metallica da 4 x 5,3 x 11 cm

Basette d’ancoraggio, cordone e spina dl rete, viti,
dadi, filo per collegamenti, stagno, nastro adesivo
plastico e minuterie varie

trolitici C3 e C4 devono essere collegati per
ultimi. Usate tubetto isolante per coprire i
terminali. C4 potrebbe essere omesso, ma
in questo caso la tensione di ronzio aumente-
rebbe a 7 mV da picco a picco. Per evitare
che il diodo D1 venga a contatto con il te-
laio, incollate su questo alcune strisce di
nastro adesivo plastico in prossimita del dio-
do stesso. L’uso del nastro adesivo impedira
pure che i terminali di C3 e C4 tocchino il
telaio.

Il jack J1 & del tipo miniatura a circuito
chiuso e deve essere montato sul mobiletto
del ricevitore, preferibilmente in prossimita
della batteria. Tagliate quindi il filo non a
massa della batteria e collegatelo ai contatti
del jack come indicato sullo schema.

Se il vostro ricevitore ha un jack per la
presa di cuffia (che perd non usate) potrete

22

servirvene: in questo caso staccate i due fili
dal jack per cuffia, saldateli insieme e inna-
strateli. In tal modo il ricevitore funzioneri
solo in altoparlante ed il jack restera libero

per il collegamento all’alimentatore.

Modifiche - 1l circuito pud essere modifi-
cato per ottenere un'uscita di 6 V, adot-
tando per D2 un diodo zener 1IN703 e per
R3 un valore di 2.200 Q, senza alterare le
prestazioni dell’apparecchio. Prima perd di
apportare altre varianti assicuratevi che
non sia superata la dissipazione massima
di 400 mW, che & ammessa per il diodo
zener D2, e di 250 mW nel transistore,

ACCUMULATORI

aLNi-Cd

S.p.A

TRAFILERIE e LAMINATOI di METALLI
MILANO

2 - TEL. B76.946 - 898.44:
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La richiesta sempre crescente

nell'industria di attrezzature e
di macchinari per produrre com-
ponenti miniaturizzati ha portato
alla realizzazione del Minisalda-
tore della British Federal Weld-
ing and Machine Co. Nella foto-
grafia si vede un tecnico che
usa il nuovo dispositivo per sal-
dare una minuscola linguetta ad
un transistore.

Nella foto & visibile una tecnica

della fabbrica inglese Parmeko
Ltd. intenta alla realizzazione di
trasformatori in miniatura; |'ope-
razione viene eseguita avvolgen-
do lentamente, con l'aiuto di un
ingranditore binoculare e di un
paio di presselle, un filo di ra-
me smaltato del diametro di 15
millesimi di millimetro. Questi
piccolissimi trasformatori sono
usati in sonde spaziali, missili
teleguidati, attrezzature di aerei
ed in molti apparecchi medicali.
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LAPPATRICE PER PIANI
A VELOCITA VARIABILE

I.a lappatura in piano di pezzi elettrici ed

elettronici, come wafer, semiconduttori,
cristalli piezoelettrici e laser, teste magne-
tiche di pick-up, parti di trasduttori e flan-
ge di guide d’onda, & stata grandemente
semplificata da una nuova macchina della
ditta britannica Engis Ltd. progettata per
I'impiego con composti a base di diamanti,
a finezza graduata, della stessa compagnia.
Conservando le caratteristiche dei prece-
denti modelli, come le piattaforme di lap-
patura in ghisa e gli attacchi portapezzo
automatici, le une e gli altri rapidamente
ricambiabili, la nuova macchina Tipo III

rappresenta un notevole progresso in quan-

to pud essere fatta funzionare a qualsiasi
velocita fra 40 e 400 giri al minuto, con
la semplice manovra di un volantino.

Cid consente di scegliere condizioni ottime
di lappatura, ed aumenta considerevolmente
la gamma dei materiali che possono essere
lavorati e le finiture che si ottengono.

In una recente dimostrazione cristalli di
quarzo dello spessore di 0,19 mm e del
diametro di 12,7 mm sono stati lappati,
tre per volta, fino ad ottenere una rugosita
superficiale inferiore a 0,025 ., in poco pil
di dieci minuti, di fronte a circa otto ore
richieste dai metodi precedenti.

Particolari accorgimenti sono stati adottati

La macchina lappatrice Tipo 11
della Engis pud essere fatta fun-

zionare a qualsiasl velocith com-
presa tra 40 e 400 giri al minuto
per mezzo della manopola visl-
bile a destra; il guadrante & un
temporizzatore tarato in minutl.
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COME MIGLIORARE LA
QUALITA DI RIPRODUZIONE

olti ricevitori economici provvisti di un
solo pentodo finale hanno, a basso vo-

lume, una qualitd di riproduzione abbastan-
za buona; aumentando il volume perd il
suono diventa metallico e vibrato. Se cid
¢ dovuto alla scarsa efficienza del trasfor-
matore d’uscita o dell’altopatlante, 'unico
rimedio consiste nel sostituire questi com-

ponenti con altri di migliore qualita.

oscillazione Barkhausen che distorce il se-
gnale. Cid & illustrato dalla forma d’onda
riportata nel disegno sotto a sinistra.

Per eliminare il difetto interrompete sem-
plicemente il collegamento diretto tra la
griglia schermo ed il positivo anodico ed
inserite un resistore da 10 kQ - 2 W. Ag-

glungete poi tra lo schermo e massa un

condensatore da 8 pF - 350 V1. La modi-

In alcuni ricevitori tuttavia il difetto & do-

vuto semplicemente all’omissione di com-
ponenti e ciod di un resistore e del rela-
tivo condensatore di fuga per ridutre la ten-
sione di schermo. Ne risulta che, quando
un forte impulso positivo sulla griglia di
controllo porta il tubo verso la saturazione,
lo schermo diventa momentaneamente pil

positivo della placca e si innesca una debole

28

fica & rappresentata nello schema con linea
tratteggiata,

Un ulteriore miglioramento pud talvolta es-
sere ottenuto collegando in parallelo al pri-
mario del trasformatore di uscita un con-
densatore di piccola capacita (1.000 pF),
nel caso anche questo componente sia stato

omesso. *

RADIORAMA
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Rifinite il commutatore auto-
matico mono-stereo con una
mano di vernice; per identifi-
care i jack segnate con lette-
re le loro rispettive posizioni.

quale colleghera l'uscita stereo del sintoniz-
zatore all’amplificatore e contemporanea-
mente fard accendere la lampadina spia
stereo I1.

Costruzione - Il commutatore automatico
pud essere costruito in una scatola metal-
lica da 7,5x10x 12,5 cm; la disposizione
delle parti non & critica, ma & comunque
consigliabile seguire I'ordine illustrato nella
foto riportata sotto.

La bobina L1 si pud montare per mezzo
di una flangia ed il raddrizzatore dell’ali-
mentatore (D2) su una basetta d’ancorag-
gio a tre capicorda (il centrale a massa) fis-
sata con una delle viti di montaggio del
trasformatore. Un terminale dj massa sotto
Paltra vite del trasformatore serve per il
collegamento di C6 e C7 a massa. Il con-
densatore C5 si monta direttamente sui ter-
minali di L1, e D1 & collegato direttamen-
te tra L1 e R9. Due vie del relé K1 sono
usate per la commutazione dell’uscita tra
il sintonizzatore e P’adattatore multiplex.
Le altre due vie possono essere usate inve-
ce per attivare indicatori esterni, come nel
nostro caso, oppure per altre funzioni di
segnalazione e di commutazione.

Messa a punto - Dopo aver controllato
il montaggio ed aver eliminate eventuali
gocce di stagno o pezzetti di filo, che po-
trebbero causare cortocircuiti, accendete

La lampadina spia & colle- Vi C2 R4 C3 C5 LI R8B DI D2
gata per mezzo di un jack
e di una spina miniatura
e quindi si pué montare
sul pannello del sintoniz-
zatore o dell'amplificatore.

Da J1 a J7

La disposizione delle par-
ti non & affatto critica;
nella foto sono indicate
le posizioni dei diversi
componenti del prototipo.

30 RADIORAMA
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E statc costruito recentemente in Canada
un nuovo apparato a transistori di
guida per ciechi che, a differenza degli altri
tipi i quali rivelano gli ostacoli sul percorso
dell’operatore, indica la direzione generale
del cammino. Si tratta praticamente di un
piccolo radiogoniometro ad onde medie, le
cui prestazioni sono analoghe a quelle delle
bussole usate dalle piccole imbarcazioni,
mentre i tradizionali apparati per ciechi u-
sati finora si possono paragonare a radar
a breve portata.
Con il nuovo apparecchio l'operatore pud
facilmente determinare, con discreta preci-
sione, la direzione delle stazioni note cir-
costanti e cosl stabilire la direzione del
cammino senza tener conto degli angoli
delle strade, deji fabbricati e di altri osta-

coli. Il dispositivo & utile in special modo

Contrallo di valume
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argomenti sul
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in luoghi aperti come giardini, od in loca-
lita in cui pit vie confluiscono formando
angoli vari e dove quindi & difficile deter-
minare la direzione da seguire.

Sebbene la maggior parte dei piccoli rice-
vitori OM, date le caratteristiche direzio-
nali delle loro antenne a ferrite, possa es-
sere usata come radiogoniometro, 1'uso pra-
tico di tali apparecchi in questa applica-
zione & limitato da molti fattori. Innanzi-
tutto il loro sistema di RAS, se efficace,
tende ad allargare e mascherare il punto di
azzeramento, e gli intervalli nel program-
ma trasmesso possono essere confusi come
falsi punti di azzeramento; la musica od il
parlato inoltre puod distrarre I'operatore.
Il nuovo apparato di guida elimina invece
questi svantaggi, sostituendo al programma
trasmesso una nota di tono variabile.

Antennn @
quadio
Cuffis o suncolare
Fig. 1 - Schema a blocchi del nuovo
] apparato a transistori per la guida dei
Stad| FI Ri “‘;‘;"’;‘c‘:‘;‘;‘fﬂ'“ ciechi realizzato in Canada. L'apparato
& un radiogoniometro ad onde medie
! : T che indica la direzione generale del
Sednale di AAS percorso anziché rivelarne gli ostacoll.
——
Staut) AF Qscillatore Amplificatore
A bloccato BF
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Fig. 3 - Oscillofono a multivibratore. | tran-
sistori p-n-p sono usati in un circuito mo-
dificato ad accoppiamento collettore-base.

ta attraverso il carico di collettore R3 di
Q1 ed allo stesso-modo la polarizzazione
di Q3 & fornita attraverso il carico di col-
lettore R7 di Q2. Il resistore in parallelo
R8, di basso valore e senza condensatore,
inserito sull’emettitore di Q2, serve a sta-
bilizzare il funzionamento del secondo sta-
dio.

Lo stadio d’uscita, Q3, & stato adottato
per lisolamento e per I’adattamento delle
impedenze; il controllo di livello R10 serve
da carico d’emettitore ed il condensatore
C5 provvede all’accoppiamento all’uscita.
La tensione di funzionamento & fornita da
Bl ed & controllata dall’interruttore S1.
Sebbene i componenti usati siano normali,
alcuni valori circuitali sono critici. Il resi-
store R2 deve avere una tolleranza del 5%
ed i condensatori C2 e C3 un tolleranza del
10%. Tutti i resistori, salvo il controllo di
livello R10, sono da 0,5 W. I condensatori
C2 e C3 possono essere a mica, a carta o
ceramici mentre C1, C4 e C5 sono elettro-
litici; il condensatore C1 deve avere una
tensione di lavoro di 15V, C4 di 3 V e
C5 di 25 V; il valore di C5 non & indicato
in quanto dipende dall’impedenza d’entrata
dell’amplificatore, a cui il preamplificatore
deve essere collegato; pud servire un valore
di 1 pF oppure 2 pF se I'impedenza d’en-
trata dell’amplificatore & alta, ma se tale
impedenza & media o bassa per assicurare
un buon responso alle frequenze basse si
dovranno adottare valori fino a 50 pF.

1 transistori, come gid accennato, sono del
nuovo tipo al silicio GE in custodia di
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Altopariante p]astica; Q]. é un 2N2925, Q2 un 2N2924

e Q3 un 2N2926.

Per realizzare il preamplificatore si possono
adottare varie tecniche costruttive: in base
alle preferenze individuali il montaggio si
pud eseguire sia su un telaio metallico con-
venzionale, sia su una base di materia pla-
stica petforata o su circuito stampato. La
disposizione delle parti non & critica; tut-
tavia & bene adottare una buona tecnica
nel montaggio effettuando collegamenti di
segnale corti e diretti e separando con cura
i circuiti d’entrata ed uscita.

Per l'alimentazione & richiesta una batte-
ria (B1) da 22,5 V, che pud essere anche
composta da 15 pile da 1,5 V in serie, Per
collegare il preamplificatore alla cartuccia
fonografica ed all’amplificatore, si devono
usare normali cavetti schermati. Anche il
preamplificatore, per evitare ronzii e rumo-
ri, deve essere racchiuso in una scatola me-
tallica.

Circuiti a transistori - I circuiti multivi-
bratori si prestano a svariate applicazioni
e quindi molti dilettanti compiono con essi
divertenti esperimenti sfruttando le loro
molteplici caratteristiche.

L’oscillofono della fig. 3 pud fornire una
buona potenza per esercitazioni telegrafiche
in gruppo. Come indicato sullo schema, i
transistori p-n-p Q1 e Q2 sono usati con
accoppiamento collettore-base modificato; il
carico di collettore di Q2 & rappresentato
dalla bobina mobile dell’altopatlante anzi-
ché dal solito resistore.

La polarizzazione di base di Q1 & fornita
attraverso R3 e quella di Q2 attraverso
R2; i condensatori C1 e C2 sono d’accop-
piamento; la tensione d’alimentazione & for-
nita da Bl controllata da S1.

Nel prototipo che presentiamo sono usate
parti facilmente reperibili, Q1 & un tipo
di transistore di impiego generale per bassi
segnali come i 2N107, 2N109, CK722, ecc.;
Q2 & un normale transistore di potenza
come i 2N155, 2N176, 2N255 e 2N301.
R1 & un piccolo potenziometro da 1.000 €,
R2 e R3 sono da 0,5 W. C1 & un piccolo
condensatore a carta e C2 pud essere a
carta oppure elettrolitico da 15 VI. Come
altoparlante pu® essere usato qualsiasi tipo
che abbia impedenza di bobina mobile com-
presa tra 3,2 £ e 16 Q. L’interruttore S1

RADIORAMA
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LINEE ELETTRIGHE AEREE

I-'installazione delle linee elettriche pre-

senta difficoltd spesso non indifferenti.
I Paesi in, cui fattori climatici, geografici e
di altro genere concorrono a rendere pit
complesso il probléma, sono stati costretti
ad adottare interessanti accorgimenti ed a
studiare soluzioni nuove pef l¢ trasmissio-
ne dell’elettricita.
In Gran Bretagna, ad esgmbio, I'impiego
delle linee aeree incontra flofevoli difficolta.
Data la densita della popglazione, vi & un
grande fabbisogno di . gia e la conse-

guente necessita di i linee per tra-
sportarla; d’altra pa ;& del Paese
ove non esistono m .

neralmente assai
ed in particolar¢ Alle linec Wghat
sione di energia/ Appunto e
sui pochi tratfifdisponibili €

qualsiasi forma /d

lungo il quale sorgono
tutte di pit di 1.000 A I\ :
altre sono in via di co g Taggi

parte dell’energia prod@kta Anfjuesta romig
ne dev’essere traspo u‘:l;\djst Dz
di circa 240 km, fidfs4 Boffia edd®Sud
Est dell’Inghilterrg@’densagiien
I progettisti debbono anch& pensare ai so-
stegni, consistenti in piloni d’acciaio a tra-

36

popolaton

liccio (generalmente dotati di sei larghi
bracci per sostenere due circuiti di energia
trifase), che debbono essere il meno possi-
bile appariscenti e nel contempo capaci di
sostenere forti pesi, sia in condizioni nor-
mali sia quando vengono sottoposti a sol-
lecitazioni anormali.

Inquinamento degli j
un’altra difficolta:
per gostenere i

la

latori - Vi & poi
i isolatori, impiegati
duttori, sono di porcel-
o di vetrg disposti in lunghe file co-
i singoli, e sono suscettibili
afnati dall’aria; questgAnqui-
ge, prima o poi, pet formare
Hi “dell’isolatgee” una zona di
sando iefferruzioni della cor-
3 iche®elettriche.

ﬁ )€ Dinquinamento degli isola-
¢ linee aeree di trasmissione della
elettnca pud verificarsi dovunque
onseguenza di tempeste di sabbia,
bolvere, dei gas industriali, o, vicino
oste, di depositi salini causati dal ven-

i essere 4

attori agiscono contemporaneamente.
JonWvi & quasi nessuna parte di questo
Pafsall in cui non si incontrino depositi
i lasciati sugli isolatori dai venti che
dal mare. Inoltre I’aria dei centri
li dei Midlands, del Nord Est e
Est dell’Inghiltetra, nonché del
inquinata da esalazioni acide, da
da altre sostanze, malgrado le
ventive adottate. Tali sostanze
fdone, 8&po un breve periodo, a guastare
olidsglatoflile nello stesso tempo corrodono
cuttur@in acciaio galvanizzato, e po-
bberBagnhe causare danni gravi se non
si fosse terilo conto di esse nella proget-
tazione.

s
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ziatori che sono stati approvati per I'impie-
go nella rete britannica da 400 kV. Tecni-
che di collaudo analoghe sono state adot-
tate per le altre apparecchiature delle linee
aeree di trasmissione della Gran Bretagna.
Anche i piloni vengono sottoposti a prove
di robustezza e di resistenza in una cava in
disuso del Derbyshire, dove ciascun traliccio
viene montato in un foro circolare prati-
cato nel terreno, attorno al quale sono fis-
sati alcuni verricelli che possono essere u-
sati per applicare sollecitazioni in tutte le
direzioni.

Problemi relativi ai conduttori - Per il-
lustrare un altro aspetto delle difficolta che
si incontrano nell’installazione delle linee
aeree di trasmissione di energia, ricordere-
mo che alcuni inconvenienti si verificarono,
nel passato, quando si trattd di attraversare
a grande altezza il fiume Severn (nell’In-
ghilterra Occidentale) con una linea da
275 kV, su una distanza di pit di 1,6 km
intervallata da apposite torti di sostegno.
I conduttori originali erano del tipo not-
male, in alluminio con anima d’acciaio, e
quindi la loro supetficie esterna era scana-
lata elicoidalmente a causa dello strato e-
sterno deji fili d’alluminio.

Questa zona dell’Inghilterra & soggetta a
frequenti burrasche e, quasi costantemente,
a forti venti. Poco dopo la messa in opera
dei conduttori si rilevd che essi vibravano,

determinando onde di movimento tanto
grandi da far si che i conduttori si toccas-
sero I'un 'altro quantunque la distanza che
li separava fosse di circa 12 m.

Si effettuarono quindi ricerche con !’ajuto
di specialisti di aerodinamica e servendosi
di gallerie a vento per le prove dei modelli.
Si rilevo che I'azione del vento sulla supet-
ficie scanalata dei conduttori generava una
forza che portava al movimento ondeggian-
te, tanto dannoso. Entro pochi mesi, e con
la collaborazione dei fabbricanti, si proget-
td un rivestimento in materia plastica che
conferiva al conduttore una superficie li-
scia, senza intaccare le sue proprieta elet-
triche.

Formazione di ghiaccio sui conduttori -
Un altro problema (comune a molti Paesi)
¢ quello della formazione di ghiaccio sui
conduttori e sugli isolatori delle linee aeree
di trasmissione. Il peso del ghiaccio che si
forma sui conduttori impone un forte ca-
rico sulle strutture di sostegno, ed il ghiac-
cio sugli isolatori pud, se viene inquinato,
provocare scariche elettriche.

E stato pertanto realizzato un materiale che
ricopre i conduttori come un manicotto;
questo materiale viene riscaldato dalle cor-
renti indotte quando la temperatura si av-
vicina al punto di congelamento, mentte le
perdite a temperature piu alte sono trascu-
tabili; il calore delle correnti indotte viene
trasmesso daj manicotti lungo il conduttore
e contribuisce a far sciogliere il ghiaccio.
I manicotti vengono attualmente usati a
titolo sperimentale in zone come la Scozia,
nelle quali la formazione di ghiaccio & pos-
sibile durante Pinverno. L’unico altro Pae-
se in cui qualcosa di analogo sia stato fatto
¢ la Russia.

Molte ricerche vengono pure effettuate per
prevenire le scariche elettriche dovute allo
scongelamento degli isolatori. Fra i primi
risultati delle ricerche & lo sviluppo di un
tipo di grasso per gli isolatori; questo gras-
so non si scioglie durante la stagione calda
e non si deteriora dopo un lungo uso, ma
impedisce la formazione di ghiaccio e con-
tribuisce a prevenire gli inquinamenti. ¥
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MONITORE E MiSURATORE D! CAMPO PER RF

Se avete provato a caricare un’antenna

trasmittente mobile o dilettantistica
senza disporre di un misuratore di campo
o di un altro indicatore di accordo, ap-
prezzerete certamente questo piccolo dispo-
sitivo, costruito con materiali di ricupero
di cui in genere i dilettanti sono in possesso.
La bobina & composta di 18 spire di filo da
1,6 mm avvolte affiancate su una matita di
legno che poi & stata tolta. Alla bobina &
stato aggiunto un diodo (tipo 1N277, o
IN34A od altro di impiego generale) ed un

i

Collegate la bobina, il diodo ed
il condensatore come si vede
-nello schema e fate uscire { due
fili da collegare allo strumento.

condensatore da 0,001 pF; il tutto & stato
introdotto in un tubo di plastica dal quale
escono i due fili per il collegamento ad un
tester.

Per usare questa sonda RF fissatela sem-
plicemente vicino all’antenna e predispo-
nete il tester su un’alta portata amperome-
trica; potrete poi, per aumentare la sensi-
bilita, commutare il tester su portate infe-

riori, *

eraarm,

rﬁvtfg'n‘;!; B g
NOVITA RHiE

Ai tecnici ed agli studentl che si interessano
a circuiti elettronici diversi da quelli in
uso nei sistemi radiofonici viene presentata
la traduzione italiana di un classico dell’elet-
tronica, il Pulse and digital circuits di Millman
e Taub (Circuiti ad impulsi e digitali - Edizioni
Bizzarri - Roma. Traduttori: Clara d’Auria -
Fulvio Marcoz - Edoardo Mosca).
L’opera é dedicata principalmente ad un pro-
fondo studio teorico dei circuiti ad impulsi e
digitali che trovano applicazione nei calcolatori
elettronici, nei sistemi radar e nella televi-
sione.
Ogni circuito fondamentale viene analizzato
fisicamente in modo da agevolare la compren-
sione intuitiva del suo comportamento. Allo
studio degli aspetti fisici segue in genere una
appropriata trattazione matematica intesa a
preparare le basi per i calcoli di progetto.
Nel testo ed al fondo del volume sono riportati
numerosi problemi, scelti opportunamente per
illustrare la teoria e la pratica dei sistemi
digitali e ad impulsi. Non mancano informa-
zioni tecniche e suggerimenti pratici che si
potranno rivelare di grande utilita in labora-

torio. *
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ISEM

STRUMENT!
DI MISUBRA
di F. Badoglio

Via Donatello 17 - Milano - Tel. 222.454

Microamperometri - Millivoltmetri -
Amperometri - Voltmetri - da quadro
e da pannello - Strumenti antiurto.
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Il trasformatore T1 trasferisce 1'uscita am-
plificata nel transistore Q1 che aziona il
relé K1. A sua volta K1 aziona il circuito
di scatto, composto da K2 e K3, che mette
in moto e fa fermare il modello d’auto.
Le foto riportate sotto illustrano la di-
sposizione delle principali parti del mon-
taggio.

Come si rileva, amplificatore & fissato me-
diante distanziatori su un pezzo di lami-

nato perforato da 7,5x9 cm, sul quale

Amplificatore

42

sono pure sistemati, nelle posizioni illustrate,
T1, R4, K1, K2 e K3. I terminali dei resi-
stori e dei condensatori si fanno passare at-
traverso i fori e si collegano al circuito. Il
transistore Q1 & montato in un angolo vi-
cino a T1 ed i terminali degli altri compo-
nenti sono saldati direttamente al suo zoc-

colo.

Installazione - Se il modello che desiderate

comandare & sufficientemente grande, la

Come si vede nelle foto, I'Intera unita di con-
trollo & montata su un pezzo di laminato perfo-
rato da 7,5x9 cm. L'amplificatore, acquistato
in commercio gia montato, & sistemato tramite
distanziatori; gli altri componentl plt importantt
sono i tre relé e |'amplificatore per relé con
01. La disposizione dells parti non & partico-
larmente critica; tuttavia il circuito filtro di
ingresso deve essere compatto ed i collega-
menti delle varie parti devono essere corti.

wegnse 4

f

i
;
:
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Convertibile Duesenberg - Le fotografie
di pag. 45 illustrano la conversione di una
convertibile Duesenberg 1934, modello
molto perfezionato e dotato di un disposi-
tivo automatico che aziona sterzo, marcia
avanti ‘e retromarcia, ed accende e spegne
i fari. Tuttavia, poiché queste operazioni,
dopo che 'auto & stata avviata a mano,
si ripetono automaticamente con una se-
quenza fissa, vi & sempre il pericolo di
collisione. Se quindi I'operatore non dispo-
ne di un comando a distanza, si trova co-
stretto a correre dietro al modello per
evitare che vada a sbattere contro i mobili.
In questo caso, poiché lo spazio & limitato,
P'unitd di controllo & montata nella parte
normalmente occupata dal sedile anteriore

della vettura. Gli interruttori S1 e S2 sono

44

A sinistra & illustrata la
disposizione dell’'unitd di
controllo in un modello di
auto del tipo riprodotto
nella fotografia sopra il ti-
tolo dell’articolo. In questo
tipo di vettura I'unita di
controllo pud essere siste-
mata sotto il telaio e le
batterie nei vani visibili
nella foto. La bobina L1 &
fissata nella parte frontale
per evitare che capti distur-
bi provenientl dal motore
dell’auto. Per montare S1
e S2 si sono praticati fo-
ri sui parafanghi anteriori.

Il microfono & montato con gomma spu-
gnosa e nastro adesivo dietro fori prati-
cati nel sedile posteriore della vettura.

situati sui parafanghi anteriori davanti alle
ruote di scorta e L1 ed il microfono sono
chiusi in una scatoletta di legno, dipinta in
nero, incollata sul bagagliaio posteriore.
Come si vede nella foto in basso, per evi-
tare le vibrazioni il microfono & protetto

da uno strato di cotone.
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B1, B2 = hatterie da 9 V per translstorl

B3 = batterla da 45 V

C1 = condensatore elettrolitico da 10 pF
25 VI

C2, C4 = condensatorl ceramici a disco da
0,001 pF

C3, C5 = condensatori ceramicl a disco da
500 pF

K1 = relé da 5.000 2 a 1 via e 2 posizionl

K2, K3 = relé ds 5300 2 a 2 vie e 2 posizionl

L1 = bobi di largt TV regolabile da
45 mH a 215 mH

Q1 = transistore 2N404

R1 = resistore da 3,9 ki2 - 0,5 W

R2, R3 = reslstori da 1,5 MQ - 05 W
R4 = (| o mini

p

a da 500 kN

MATERIALE OCCORRENTE

RS = resistore da 82 k(0 - 0,5 W

R6 = resistore da 820 k2 - 0,5 W

S1 = interruttore dopplo

82 = interruttore semplice

™ = trasformatore pilota per transistore: pri-

mario 10 kQ2; secondario 2 k0

1 amplificatore a tre transistorl

1 microfons a cristallo minlatura

1 fischietto silenzioso per canl

1 pezzo di laminato perforato da 7,5x9 cm

1 zoccolo per transistori

Viti, distanziatorl, filo, stagno, gomma spugnosa,
cotone, nastro adesivo e minuterie varle

st’ultimo occorre esetcitare una pressione
su K2, Regolate il nucleo di L1 finché la
vite d’ottone filettata sporga di 15 mm dal
supporto della bobina; portate R4 a meta
cotsa e chiudete S1.

Soffiate quindi nel fischietto ad una diecina
di centimetri dal microfono: K1 si dovreb-
be chiudere ed il motore si dovrebbe avviare.
Per ottenere la massima distanza tra Pauto
ed il fischietto, pur mantenendo un sicuro
controllo, L1 e C2 devono essere accordati
sull’esatta frequenza del fischio. A tale sco-
po provate a regolare il nucleo della bobina
e ad aumentare la distanza. Se per ottenere
il migliore risultato il nucleo deve essere
tutto avvitato od allentato la frequenza del
fischietto & troppo bassa o troppo alta. In

questo caso accordate il fischietto con I’ap-

46

posita vite in modo da ottenere il migliore
risultato con il nucleo a meta corsa.
Portate R4 al massimo: se 'auto produce
sttani rumori, procede a caso o si ferma,
la causa & da imputare alle vibrazioni. Ac-
certatevi percid che il microfono sia oppor-
tunamente isolato e non sia a contatto con
altri componenti. Se i difetti persistono ri-
ducete leggermente R4. Dopo questi accor-
gimenti dovrebbe essere possibile comanda-
re la vettura da una distanza di almeno
6 m,

Questo particolare controllo a fischio pud
essere installato su modelli diversi, come
carri armati, bulldozer, navi o veicoli di
altro tipo; il sistema susciterd senz’altro
un grande interesse non solo nei ragazzi

ma anche tra le persone adulte. ) ¢
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DETECTIVE ELETTRONICO PER AEREI

E stato realizzato un dispositivo che, collegato
elettricamente ai punti pit diversi di un
aereo, registra su nastro tutto quello che avviene
nelle varie parti durante il volo.

Il numero dei dati che il dispositivo pud cgnti-
nuamente annotare ¢ sbalorditivo; esso pud avere
fino a 270 ’canali”, come vengono chiamati i
singoli collegamenti: cid significa che pud regi-
strare fino a 270 particolari.

Alcuni di questi dati sono normalmente indicati
sul quadro strumenti, come il numero di giri del
motore, la temperatura dell’olio e cosi via; ma
altri dati relativi agli alettoni, ai timoni di pro-
fonditd e di direzione, al carburante (se scorre
agevolmente), ad eventuali guasti nei meccanismi
elettrici, alla pressione dei sistemi idraulici, non
sono normalmente indicati sul quadro strumenti.
Essi possono anche riguardare sollecitazioni anor-
mali in punti vitali della struttura, o vibrazioni
od urti durante il cattivo tempo, od il funzio-
namento degli strumenti di bordo.

Questo dispositivo serve soltanto, per ora, per
segnalare da che cosa dipendono eventuali di-
sastri aerei nel caso non vi siano superstiti ad
indicarne le cause. Perd in futuro potra segnalare
in anticipo il sorgere di guasti e consentire di
porvi rimedio prima che ne derivino conseguenze
irreparabili.

Esso per6 presenta un inconveniente d’ordine
pratico: infatti i viaggi giornalieri compiuti da
ogni aereo sono numerosissimi. Durante tutti
questi voli i registratori sarebbero in funzione,
accumulando sui nastri una massa di informa-
zioni; alla fine di ogni giorno ciascuna linea
aerea avrebbe da esaminare e da analizzare una
pila di nastri provenienti da sessanta o settanta
apparecchi; c¢id aumenterebbe enormemente il la-
voro relativo all’esercizio delle linee aeree.
Occorre quindi che qualcuno provi questo dispo-
sitivo e metta poi la sua esperienza al servizio
dell’operatore commerciale. Effettivamente la RAF
sta conducendo queste prove sperimentali. Oggi
I registratori sono impiegati quale aiuto alla ma-
nutenzione, come gid era stato suggerito dai loro
fabbricanti. In Inghilterra nella base principale
del Comando Trasporti ed in tutti gli aeroporti del
percorso per Singapore nei quali fanno scalo i
Britannia, vi sono apparecchi per I'analisi di que-
sti nastri. Dividendo il lavoro di analisi in pa-
recchie fasi si evita l'accumularsi dei nastri in un
punto centrale.

Ulteriori tentativi consentiranno di elaborare una
tecnica di esame dei nastri che richieda meno tem-
po e meno manodopera, cosi da poter sfruttare
le notevoli prerogative che il dispositivo presenta.

E. COLSTON SHEPHERD

Condensatori fissi e variabili
normali e miniaturizzati
appositamente studiati

per cablaggi tradizionali

€ per circuiti stampati
adatti in tutte le applicazioni

MENCURIO D'UORO ¥4

Selettori di canali
televisivi UHF ¢ VHF

UFFICI VENDITE in:

s.p.a.

@ @CALI.—I—‘ ELETTROTECNICA

Milano, Via Vitall 1, Tel. 705.688 - Telex: 31.042 Ducati
ROMA, Via Romagnosl 1/B, Tel. 310.051 - Telex: 61.173 Telonde
BOLOGNA, Via M. E. Lspido 178, Tel. 491.002 - Telex: 51,042 Ducatl

BOLOGNA, Borgo Fanigale - C. P. 588 - Tel. 491.701 - Telex: 51.042 Ducati Torina [rec.], Corso Viit. Eman. Il 94, Tol, 510.740
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FOGLIO N. 152

TIMER (tdimer), temporizzatore.

TIMING (tdimin), cadenza, sincronizzazio-
ne (TV).

TIMING ADJUSTMENT (tdimin agidstment),
regolazione della sincronizzazione.

TIMING GENERATOR (tdimin generéitar),
generatore di sincronizzazione.

TIN (tin), stagno.

TIN (To) (tu tin), stagnare.

TIN FOIL (tin féil), stagnola.

TIN PLATE (tin pléit), foglio di latta.
TINCAL (tinkoal), borace grezzo.

TIP (tip), apice, cresta, limite superiore.
TIP SIGNAL (tip sig-nel), segnale di cresta.
T-IRON (tidiron), trave di ferro a T.
TISSUE PAPER (tishiu pépar), carta velina.
TITANATE (t4itaneit), titanato.

TITANIUM BIOXIDE RECTIFIER (t&iteiniam
baidksaid rektifdier), raddrizzatore a
biossido di titanio.

TITANIUM OXIDE (tditeiniam dksaid), ossi-
do di titanio.

TITLE (t4itl), titolo, didascalia.

T-MATCHED ANTENNA (ii métced anténa),
antenna a T.

TOAT (t6ut), impugnatura,
TOE-IN (t6u in), convergenza.
TOE-OUT (téu &Gut), divergenza.

TOL. - TOLERANCE (tol. télerens), tolle-
ranza.

TOLL (t6ul), pedaggio.

TOLL CALL (tbul kol), chiamata interur-
bana.

TOLL LINE (téul ldin), linea interurbana.

TOMBAK (t6mbak), similoro (metallizza-
zione).

TONALITY (tonéliti), tonalitd.
TONE (t6un), tono, nota.

TONE CONTROL (téun kéntrol), controllo
di tono.

TONE LOCALIZER (t6un lokaldiser), radio-
faro.

TOOL (tul), utensile, attrezzo.

TOOL BOX (tul boks), cassetta portauten-
sili.

TOOL HOLDER (tul oldar), portautensile.
TOP (top), cima, limite superiore.

TOP ANTENNA (top anténa), antenna per
tetto di automobile.

TOP CAP (top kép), cappuccio di valvola.

TOP CAPACITOR ANTENNA (top kepési-
tar anténa), antenna caricata con ca-
pacita al limite superiore.

TOP OF PICTURE (top ov picciar), estre-
mita superiore dell‘immagine.

TOPOSPHERIC WAVES (toposférik uévs),
onda di superficie.

TOTAL (totl), totale, massimo.

TOTAL CAPACITANCE (totl kepésitens), ca-
pacita totale,

TOTAL DISTORTION (totl distérshion), di-
storsione totale.

TOTAL RESPONSE (totl rispons), risposta
totale.

TOTAL SIGNAL (tot! sig-nel), massimo se-
gnale.

TOTAL VOLTAGE (totl vélteig), massima
tensione.
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CONSIGLI

ATTENZIONE Al VALORI
SU COMPONENTI E SCHEMI STRANIERI

Leggendo i valorl di componenti prodottl da ditte stra-

niere occorre tenere presenti deter 3
Nel resistori di fabbri d , ad io, 11 va-
lore & scritto su un lato e la lettera K & implegata al
posto di un punto o di una virgola. Cosl la notazione 6K8
significa 6.800 0} (68 k) e 68K 68.000 Q@ (68 k). Nel

Itare schemi , Si pud scambiare ii numero 1
con il numero 7; si tenga presente inoltre che la let-
tera P significa microfarad e quindi 1 P significa 1 yF. La
notazione 1.001 F indica un r e di preclsl del
valore di 1.000 Q.

COME TAGLIARE GL1 ALBERIN!
DEI POTENZIOMETRI

" I
Tunlmw:qua
|

Per accorciare ['alberino dl un potenziometro & buona

norma stringere nella morsa I'alberino anziché la sca-
tola del potenziometro poiché le vibrazioni impresse dal
seghetto potrebbero danneggiare il cusclnetto e rendere
il potenziometro stesso rumoroso od intermittente. Ii
pericolo di danni pud essere ridotto ulteriormente usando
un seghetto a taglio fine. Dopo aver tagliato 1'alberino
il lavoro va rifinito limando la superficie segata; una leg-

gera smussatura facilitera il montagglo della manopola.

52

COME RIORDINARE
1 PICCOLI COMPONENTI

er esperienza avrete constatato come sla difficile tro-
vare rapldamente piccole parti come reslstori, conden-
satori e diodi do sono vate a caso dentro
una scatola. Per tenere In ordine faclimente questl mate-
riali una buona soluzione & quella dl Inserire 1 loro ter-
minali, come & illustrato nella fotografia, dentro | forl dl
una pellicola da 35 mm, che potrete pol riporre In un
cassetto od in uno scaffale.

ADATTATORI PER SPINOTTI
A BANANA

S0
[

n casi di emergenza potete benissimo utilizzare come

adattatore per spinotti a banana una comune plnza per
biancheria. Occorre semplicemente togliere la molla da
una pinzetta e tagliarne le estremita come illustrato nel
disegno. L'estremita dritta della molla pud essere saldata
ad un circuito p per ot e un | per spl-
notto a banana o pud essere inserita in una boccola per
spinotto a spillo per usare fili di collegamento munitl
di spinotto a banana.

FERMACRAVATTE COME SOSTEGNO
PER MICROFONI

Nella magglor parte del
casi | microfoni che
vengono fornitl con i re-
gistratori a nastro si de-
vono tenere In mano e
questo rappresenta uno
svantaggio soprattutto
quando si vuole avere
| entrambe le mani libere
o quando (durante una
intervista, ad esempio) non si vuole ostentare Il mlcro-
fono. Per ottenere c¢id si pud incollare un fermacravatte
nella parte posteriore del microfono. Quando la colla
sara asciutta il microfono potra essere appeso al ta-
schino od ai risvolti della giacca oppure alla cravatta, se
il microfono & molto piccolo. In tal modo !'interessato
pud prendere note o fare regolazioni nell’app:

RADIORAMA
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(Foto Philips)

creare un ambiente piacevole. 1 tempi
delle lampade ad incandescenza di debole
potenza avvitate sotto piccoli riflettori

in porcellana bianca sono ormai defini-

(Foto Philips)

54

Oggi un ambiente adeguata-
mente illuminato con varie
luci consente ai diversi mem-
bri della famiglia di svolge-
re le proprie attivitd in zo-
ne diverse di una stessa ca-
mera: aumenta quindi, In pra-
tica, lo spazio a disposizione.

tivamente tramontati. Anche il lampada-
rio ha una sua importante funzione, cer-
tamente pit importante di quanto si

possa pensare. Questa funzione non con-

Nella fotografia & illustrato
un esempio di razionale di-
sposizione dell’illuminazione. *

RADIORAMA
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(Foto Philips)

to. E pensare che moltissime persone
di sera leggono accontentandesi di seli
100 lux!

Numerosissimi fattori, quali il genere
di lavoro svolto oppure l'etd influenzano
I'intensita della luce che & necessaria a
ciascuno di noi nelle diverse circostanze.
Un esame medico approfondito ha pro-
vato, ad esempio, che le persone di me-
dia etd hanno bisogno di una intensita
di luce doppia o tripla rispetto a quella
necessaria ai bambini, mentre le persone
anziane necessitano di luce in misura
cinque volte superiore.

Esiste un metodo pratico per calcolare
grosso modo il flusso luminoso necessa-

rio per un dato luogo. Ogni metro qua-

drato esige una potenza di circa 20 W se
vengono installate lampade ad incande-
scenza o 5 W se le lampade adoperate
sono fluorescenti.

Una cucina di 4 x 2 m (8 m?) richiedera
quindi una potenza totale di 160 W cit-
ca per le normali lampade o di 40 W per
quelle tubolari fluorescenti. Un salotto
di 5x 3 m (15 m?) esigera circa 300 W,
che si possono ripartire come segue: un
lampadario a cinque lampade da 40 W
ciascuna e due applique con lampade ri-
spettivamente da 60 W e 40 W; se
verranno installate lampade fluorescenti
ne basteranno, ad esempio, una da 40 W

ed una seconda da 32 W. *
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il currector, con tenslonl In ingresso
comprese fra 3 V e 30 V, man-
tiene costante la corrente d'uscita.

Corrente del currector (mA|

o +*
T i pE 1i .’ ?D

MATERIALE OCCORRENTE
B1 = batterla da 30 V o corrente c.a. (vedere
il testo)
= diodo currector dl tipo polarizzato da
10,5 mA
R1 = resistore da 100 Q@ - 0,5 W, toll. 1%
R2 = resistore da 150 2 - 0,5 W, toll. 1%
3 = resistore da 250 © - 0,5 W, toll. 1%
R4 = resistore da 500 @ - 0,5 W, toll. 1%
RS = resistore da 1 kQ - 0,5 W, toll. 1%
R6 = potenziometro da 100 k2 con alberino
: regolablle a taglio dl vite e sistema di
blocco
81 = commutatore a palllna a 1 via e 2 po-
sizloni
1 telalo di alfuminlo da 12x18 x5 cm
1 basetta d’ancoraggio a 10 terminali
8 morsettl Isolatl
Stagno, fill e minuterle varie

specificata dal costruttore. Questo tipo di
diodo ¢ disponibile per numerosi valori di
corrente compresi fra 1 mA e 20,5 mA.
L’uso di un currector in un calibratore
offre parecchi vantaggi: il pit importante
¢ quello di poter impiegare-lo stesso cit-
cuito come campione di tensione continua
di alta precisione e, per alcune applicazioni,
anche come campione di tensione alternata,
variando semplicemente la tensione di ali-
mentazione. Cid non & possibile invece con
un diodo zener (a meno di usarne un tipo
a doppio anodo, di costo molto elevato).
La ditta costruttrice (Circuit Dyne Co., suc-
cursale della Telonic Industries Inc.) pud
fornire currector polarizzati e non polariz-
zati; la differenza tra i due tipi & che la
serie polarizzata conduce la corrente in un
senso solo, mentre quella non polarizzata
stabilizza la corrente in entrambe le dire-
zioni,

Costruzione pratica di un calibratore -
Il currector pud essere utilizzato nel cir-

cuito illustrato nello schema sopra, per

58

ottenere tensioni stabilizzate di 1V, 2,5V,
5V, 10V e 20V.

Quando nel circuito circola I'esatta corren-
te, la precisione del calibratore dipende
soltanto dalla precisione della serie dei re-
sistori.

Per R1, R2, R3, R4, R5 si possono usare
tipi con tolleranza 1%, reperibili presso i
rivenditori di materiali radio ben forniti
oppure, se si trovano, anche resistori con
tolleranza 0,1%.

L’unita, illustrata nelle fotografie di pag. 59,
¢ stata montata su una basetta d’ancoraggio
a dieci terminali, racchiusa in un comune
telaio di allumino da 12x18x5 cm. Le
uscite vanno a morsetti isolati.

Questo dispositivo pud essere utilizzato an-
che per calibrare milliamperometri ed a
tale scopo un commutatore ad una via e
due posizioni (S1) pone il currector in serie
con due morsetti che possono essere usati
per ottenere una corrente di 10,5 mA.
Sarebbe possibile costruire un calibratore
eliminando R6 ed usando per D1 un cur-
rector da 10 mA, ma in questo caso la
precisione del calibratore risulterebbe limi-
tata dalla precisione del 5% del currector.
Il sistema migliore, illustrato appunto in
questo articolo, consiste invece nell’usare

RADIORAMA
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CONTROLLI
NELLE

Gli ingegneri del Laboratorio Applicazioni della
Philips di recente hanno sviluppato un siste-
ma che permette di controllare con mezzi elet-
tronici 'accensione delle insegne luminose.

Un pannello con diverse centinaia di lampade
realizza un breve messaggio pubblicitario lumi-
noso. Le lettere del messaggio sono formate con
P’accensione per alcuni secondi delle lampade, che
successivamente si spengono petr un breve inter-
vallo per poi riaccendersi ancora.

L’effetto di accensione periodica pud essete otte-
nuto con relé elettro-meccanici, ma il sistema
elettronico offre parecchi vantaggi: non fa rumote,
¢ molto sicuro, non di luogo ad interferenze alla
radio od alla televisione, richiede pochissima ma-
nutenzione. Un’altra caratteristica essenziale da
tenere presente € che il messaggio pubblicitario
pud essere cambiato in pochi minuti con un’op-
portuna predisposizione del programma e cid ren-
de il sistema piti rapido di quello elettromecca-
nico.

Il nuovo sistema elettronico & costituito da relé
luminosi, ognuno formato dalla combinazione di
una cellula al solfuro di cadmio e da una lam-
pada ad incandescenza. La cellula al solfuro di
cadmio ¢ sensibile alla luce: mentre al buio offre
una grande resistenza elettronica, quando viene

ELETTRONICI
INSEGNE PUBBLICITARIE

colpita da un raggio luminoso la sua resistenza
si riduce di molto e quindi essa permette il pas-
saggio della corrente che alimenterd le lampade.

Il circuito & stato progettato in modo da fornire
un’unitd in cui la prima lampada del messaggio
¢ collegata in serie con un’altra ad incandescenza
di pili piccole dimensioni (lampada spia) nel suc-
cessivo relé luminoso. Questa ultima proietta la
luce su una cellula al solfuro di cadmio nel se-
condo circuito, si accende cos! la seconda lam-
pada del testo e lo stesso procedimento viene ri-
petuto in tutte le fasi successive.

Quando tutte le lampade del messaggio sono
spente per mezzo di un raddrizzatore al silicio
(thyristor) si ripetono nuovamente tutte le fasi
del programma e l'insegna luminosa si triaccende.

Nella cabina di programmazione il messaggio vie-
ne preparato per mezzo di spine e prese di cot-
rente sistemate nel pannello di controllo. Per ot-
tenere la massima flessibilita di programmazione
vi sono tre lampade indicatrici per ogni singolo
relé; ad esempio in un impianto con 2.000 lam-
pade (sufficienti per venti lettere), la cabina di
programmazione contiene circa 640 relé luminosi.

Se il testo pubblicitario non deve essere mai cam-
biato non occorte nemmeno la cabina di pro-
grammazione.

sew-tric

LE PICCOLE MOLE
PULITRICI ELETTRICHE

usate dagli ottici, gioiellieri, orologiai,
meccanici dentisti, attrezzisti,
modellisti, ecc.

Per arrotare, lucidare, affilare, fresare,
scanellare, sbavare, forare, incidere

e pulire qualsiasi pezzo in metallo,
legno, vetro, plastica o pietra.

RICHIEDETE SENZA ALCUN IMPEGNO
ILLUSTRAZIONI E PREZZI A:

MADISCO:. miano °

rivenditori nelle principali citta

TIPO R2G5

1/6 H.P. Mota e pulitrice
da banco, di 4" (120 mm),
completa di albero flessibile
e regolatore a 5 velocita.
Velocita a pieno carico:
5.000 giri al minuto.
Lunghezza dell’albero
flessibile: 1.220 mm.

RADIORAMA
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NUOVO RADIOTELESCOPIO PER
LUNGHEZZE D'ONDA CORTE

di Sir Bernard Lovell

dalla rivista britannica "THE GUARDIAN"’

Quando, nell’ottobre del 1957, I'Unione
Sovietica lancio il primo Sputnik, la
costruzione del radiotelescopio da 76 m
Mark I di Jodrell Bank stava per essere
ultimata; fu possibile quindi stabilire un
collegamento immediato con lo Sputnik.
Altrettanto avvenne per quelli successivi
e per le sonde spaziali americane, per cui
la nascita di questo telescopio & apparente-
mente legata alle moderne attivitd spaziali.
In realta si tratta di una pura coincidenza,
in quanto il telescopio fu progettato sin
dagli anni 1949-1957 per 'esplorazione del-
Puniverso in base alle nuove tecniche della
radioastronomia e, per la maggior parte del
tempo in cui & stato usato, lo strumento
¢ stato effettivamente impiegato in proble-
mi di astronomia pura, Persino quando fun-
zionava come bprincipale stazione d’osser-
zione a terra per la serie di sonde spaziali
americane Pioneer, solo una piccola parte
di tempo veniva impiegata in questa atti-
vita. Con questo telescopio, le cui presta-
zioni hanno superato ogni aspettativa, si
sono compiute piu di 30.000 ore di ricerche
astronomiche. Grazie alle osservazioni che
esso ha rese possibili, in questi ultimi anni
I'astronomia ha compiuto importanti pro-
gressi e tuttora tale telescopio resta ancora
il pit grande strumento completamente o-
rientabile del mondo.
Sono passati tuttavia quattordici anni da
quando furono definite le caratteristiche e
le prestazioni del telescopio e nel frattempo
si sono avuti, sull’argomento, importanti
variazioni. In quell’epoca, ad esempio, non
si erano ancora eseguite significative misure
su radioonde spaziali di lunghezza inferiore
al metro, né esistevano indizi sugli indispen-
sabili perfezionamenti elettronici che avreb-
bero reso possibile tale ricerca. Il telesco-
pio percid fu costruito per lavorare nella
gamma di lunghezze d’onda di 1 m e seb-

bene ora siano state compiute importanti
ricerche sulla linea dei 21 cm dell’idrogeno
neutro, né la precisione del paraboloide né
il meccanismo di controllo sono realmente
adeguati a lunghezze d’onda cosi corte.
Oltre alla scoperta della linea di emissione
dell’idrogeno neutro si sono avuti perfezio-
namenti elettronici con la costruzione di
maser a basso rumore e di amplificatori pa-
rametrici, i quali hanno reso possibile lo
studio delle onde spaziali nella regione di
pochi centimetri, campo in cui il telescopio
Mark I non pud funzionare,
Ultimamente inoltre fu accertata l'impos-
sibilitd di capire molti fenomeni connessi
alla radioemissione della Via Lattea e delle
lontane galassie senza studiare I'intera gam-
ma di lunghezza d’onda che gli strumenti
terrestri possono raggiungere.

Allo scopo di estendere le ricerche di Jo-
drell Bank nella regione di lunghezza d’on-
da di un centimetro, fu richiesto nel di-
cembre 1960 al Ministero per la ricerca
scientifica ed industriale lo stanziamento
di un fondo di 173.000 sterline (circa 300
milioni di lire) per la costruzione del tele-
scopio Mark II, progettato dalla Husband
and Company. Sebbene I’idea destasse mol-
to entusiasmo, i fondi disponibili non erano
sufficienti e soltanto nella primavera del
1962 fu concesso il benestare per linizio
dell’opera. Nel frattempo il preventivo della
spesa da sostenere era salito a 277.000 ster-
line (oltre 400 milioni di lire).

Inoltre nell’inverno 1962-63 i lavori do-
vettero essere sospesi per alcuni mesi, per
cui le previsioni originali, secondo le quali
il telescopio avrebbe dovuto essere com-
pletato nel 1962, non si sono potute avve-
rare. Negli ultimi due anni altri ricercatori
si sono dedicati con grandi telescopi all’e-
splorazione della gamma del centimetro e
tra questi sono da ricordare gli australiani
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CEDO sintonizzatore G536 Gelo-
so OM OC MF FD: poco usato,
a condizionj trattabili. Giuseppe
Calderara, via San Felice 101,
Bologna.

°
PROIETTORE nuovo Brownie 8
mm, con vent. per raffreddamen-
to, marcia avanti indietro, caric.
automatico, 2 pellicole, schermo
perlinato, 8 bobine, vendo al mi-
glior offerente. Scrivere a Ma-
rino Liberato, via Molini ldrau-
licl 10, Torre Annunziata (Na-
poli) .

°
VENDO o cambio con un tester
usato, purché funzionante: pic-
colo radioricevitore con rivela-
zione a diodo al germanio e
ascolto In auricolare (questo ra-
dioricevitore non necessita né
di corrente elettrica né di pile,
& azionato dall'energia delle onde
in arrivo), un altoparlante gilap-
ponese per transistor J 55 mm,
un condensatore variabile ed un
interruttore per transistor ed un
jack per auricolare. Scrivere per
informazioni e offerte a Massi-
miliano De Falco, via Costantino
22, Roma.

°
VENDO a L. 25.000 ricevitore
professionale Allocchio Bacchini
AC 14 modificato, con valvole
miniatura a doppia conversione,
perfettamente funzionante, copre
da 15 m a 4.100 m; convertitore
marca Labes tipo CO4/RA per
144 MHz a nuvistor e cristallo,
perfettamente funzionante, a lire
10.000; un trasformatore di mo-
dulazione marca Geloso per push-
pull di due 807, nuovo, imballato,
a L. 5.000; oscillatore modulato
seminuovo marca Vorax mod.
SO. 122, perfetto, a L. 15.000.
Indirizzare richieste a 11 KBZ Ma-
rio Maffei, Via Resia 98, Bolzano.
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VENDO valvole nuove 2C39A,
866A, 836, 2E24, 2E26, 807, 5672,
5810, 6BJ6, 6BH6, OA2, OB2, 5763,
OA3, EC92, 6AU6, 6AT6, 6SN7,
6SJ7, B6AL5, 6AQ5, 6V6, 12K7,
DLS2, 1S5, 6X4, AZ1; valvole usa-
te 807, 6A3, 4X150A, 6AG5, 6AS7,
3A5, 3A4, 1007, 5R4, 6AQ5, 6SJ7,
1U4, 1L4, DF91, 12A8, 1P41 RCA;
microfono e pick-up piezoelettri-
ci; synchro transmitter 15CX4:
oscilloscopio Imetron $777, occa-
sione. Indirizzare a Paolo Confor-
to, via Pellico 5, Vicenza.

VENDO o cambio con oscillo-
scopio da 3" il seguente mate-
riale: 2 tubi catodici da 5" tipo
5FP7 nuovi (L. 6.000 l'uno); 2
relé a doppio commutatore (lire
500 l'uno); 2 valvole 6H6 nuove
(L. 500 l'una); 4 zoccoli octal
ceramici (L. 100 ['uno); 9 po-
tenziometri di cui 6 doppi (lire
2.250); 8 prese coassiali (lire
800); autotrasformatore di rete
da 200 VA ad entrata e uscita
universali (L. 2.000); provacir-
cuiti a sostituzione (L. 3.000):
provavalvole ad emissione (lire
6.000); oscillatore modulato, sen-
za alimentazione (L. 4.000). In-
dirizzare a Antonio Mazzeo, via
Liberta 35, San Severo (Foggia).

°
CERCO valvole, altoparlante, ali-
mentatore per radioricevitore
BC455 americano. Offerte a Ago-
stino Campanile, piazza Porta La
Barra 4, Andria (Bari).

OCCASIONE vendo tester Simen
come nuovo; sensibilita 10.000
/v, funzionante e completo di
accessori. Per informazioni e ac-
cordi scrivere a Francesco Da-
viddi, via S. Biagio 9, Montepul-
ciano (Siena}.

LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRI-
CA SONO ASSOLUTAMENTE GRA-
TUITE E NON DEVONO SUPERARE
LE 50 PAROLE. OFFERTE DI LA
VORO, CAMBI DI MATERIALE RA-
DIOTECNICO, PROPOSTE IN GENE-
RE, RICERCHE DI CORRISPONDEN-
ZA, ECC. - VERRANNO CESTINA-
TE LE LETTERE NON INERENTI AL
CARATTERE DELLA NOSTRA RIVI-
STA. LE RICHIESTE DI INSERZIO-
NI DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A
« RADIORAMA, SEGRETERIA DI RE-
DAZIONE SEZIONE CORRISPONDEN.-
ZA, VIA STELLONE, 5 - TORINO ».

LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZION| DEVONO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE
ALL'INDIRIZZO INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO

CERCO ricevitore portatile a
valvole delle marche Europhon
o Kosmophon, alimentazione con
c.c. e da rete, purché perfetta-
mente funzionante. Inviare per
offerte, foto e indicazioni di
prezzo al seguente indirizzo Al-
berto Cunto, via Riviera 85, Tor-
tora (Cosenza).

°
CAMBIO enciclopedia Motta 7
volumi rilegati nuovi del valore
di circa 70.000, con radiotelefo-
no possibilmente con dispositivo
di chiamata. Aldo Dematheis, via
Aosta 24, Torino.

o
VENDO amplificatore a 3 valvo-
le serie americana nuovo, com-
pleto di microfono piezo, altopar-
lante e cavi per collegamenti,
mediante jack; potenza 3,5 W
con comandi tono, volume; ali-
mentazione universale; abbas-
sando alcuni interruttori funziona
solo la parte raddrizzatrice ed
e quindi utilizzabile come ali-
mentatore; includo insieme al-
I'amplificatore schema e'i*rico e
spiegazioni per l'uso. Per ac-
cordi scrivere a Mario Buceci,
v. Trieste 14/7, Cesate {Milano).

°
CAMBIO la serie di francobolli
completa del Papa in Terra San-
ta su busta con timbro del gior-
no dell'uscita; inoltre, la serie
della Sede Vacante, della Nati-
vita, di S. Cirillo e Metodio, del
Concilio e della Madonna (della
Turchia), tutte complete; a que-
ste aggiungo moltissimi altri
francobolli mondiali non doppi e
due album per raccolta di que-
sti; il tutto cambio con registra-
tore G257 o G256 gia usati o con
giradischi. Indirizzare a Giovanni
Crepaz, Cherz di Livinallongo
(Beliuno) .

RADIORAMA
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EccoVi ora alcune caratteristiche del ricevitore a transistorl e del televisore:
sono apparecchi magnifici, che si presenteranno da soli in tutta la loro qualital

RADIORICEVITORE mLsTTRAKIT
Ricevitore supereterodina a 7 tran-
sistori pitt un diodo al germanio.
Gamma OM da 520 kHz a 1650 kHz

- Stadio finale di BF con potenza di
uscita di 200 mW.

- Realizzazione completa su circuito
stampato.

- Dimensioni esterne 180 x115x52 mm.

mmTTRAKIT Vi invia per il ricevitore
5 istruzioni di montaggio con 5 pacchi
di materiali:

Con sole 5 spedizioni Voi completerete
il Vostro bellissimo ed elegante appa-
recchio.

Ogni spedizione costa L. 3900.
(IGE compresa + spese postali).

TELEVISORE mLsTTRAKIT

- Televisore con schermo da 19" 0 23"
- 25 funzioni di valvole

- 2° programma

- trasformatore universale

- fusibili di sicurezza sulla rete

~ telaio verticale

m_mTTRAKIT Vi invia per il televisore
25 istruzioni di montaggio con 13 pacchi
di materiali e inoltre 25 servizi di ri-
parazione.

Grazie ai chiarissimi disegni ed alle
tacili istruzioni sarete in grado di effet-
tuare rapidamente il montaggio del
“Vostro” televisore.

Ogni spedizione costa L. 4700.

(IGE compresa + spese postali)

Per ogni montaggio riceverete tutti i materiali e gli attrezzi necessari: salda-
tore, pinze, cacciavite ecc.; non Vi manchera nula.

Tutto & gid compreso nel prezzo e tutto rimarrd di Vostra proprieta.

Non aspettate oltre, provate subito questa affascinante novita, questo divertente
hobby che Vi dara la possibilita di iniziare una delle professioni meglio retri-

buite e pid interessantil
ELETTRAT Vi attende!

S ——mm——m——— -

COMPILATE

(contrassegnare cosi ¥ I'opuscolo desiderato)

[[] radioricevitore a transistori m_=TTRAKIT

. ]
[] televisore eLeTrRAKIT

MITTENTE

cognome e nome

RITAGLIATE

Speditemi gratis il vostro opuscolo

IMBUCATE

via

provincia

X

RICHIEDETE
L’'OPUSCOLO
GRATUITO
A COLORI
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RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN COLLABORAZIONE CcaN POPULAR ELECTRONICS

iln. b
in tutte
le
edicole
dal 15
aprile

SOMMARIO

= Ridirama

a Pile al mercurio

= Calcolatrici elettroniche al servizio della patologia
= Mobile doppio per altoparlanti

= Novita in elettronica

« Il futuro della radiotelefonia mobile

« Come prolungare la durata defla lampada del proiettor 2
» Nuovo dispositivo di lettura

a Amplificatore d’antenna MF-TV

= Notizie in breve

« Sviluppi in vari settori dell’elettronica

= Costruite un candeliere elettronico

« Telesintesi

» Argomenti sui transistori

« Consigli utili

= Perfezionamenti nei televisori

« Per | radioamatori

= Le erosioni agli elettrodi nelle scariche elettriche
« Costruite 1'audiotemporizzatore

a Pr i delle radioond

= Nuova serie di tubi ad onde viaggianti

= Buone occasioni!

s Se I'immagine del vostro televisore manca di contrasto
ed & coperta di neve e se il vostro ricevitore MF non
riceve tutte le stazioni previste, potrete rimediare a
questi inconvenienti costruendovi un amplificatore di

a larga banda; per realizzarlo non & necessario
essere tecnici né disporre di particolari strumenti di
misura.

- | calcolatori elettronici sono talmente versatili che ogni
giorno si trova la possibilita di utilizzarli in qualche
nuova applicazione; nel campo della patologla si pre-
vede che essi saranno impiegati su sempre pil vasta
scala per effettuare analisi diverse e per diagnosticare
con precisione le malattie.

» Se incontrate difficolta quando dovete prendere | tempi
nel campo della fotografia, nello studio della musica,
ecc., l'audiotemporizzatore fa al caso vostro; si tratta

|

di un metr elettronico, il quale
fornisce un caratteristico segnale sonoro ad Intervalli
pr biliti che p essere variati fra una frazione

di secondo e parecchi secondi.

ANNO X -

SPED
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N 4 - APRILE 1965



