












































La costruzione del mobile doppio & illustrata
in questo disegno nel quale il mobile & visto
da sopra. | bordi anteriori dei pannelli late-
rali, i quattro montanti ed i bordi laterali dei
pannelli frontali sono tagliati con angolo di 78°.

Nella foto a destra si vedono il pannello
posteriore cor tagli diagonali ed | quat-

tro lunghi montanti fissati sul

pannelli anteriori; ton questo accorgimento
vengono attenuati anche i picchi al centro
della gamma causati da riflessioni sui pan-
nelli posteriori. Alla buona riproduzione
delle frequenize alte contribuisce anche la
forma esterna del mobile: teoricamente in-
fatti un mobile con angoli maggiori di 90°
riduce gli effetti di diffrazione i quali pro-
vocano distorsioni di fase e cancellazione
di alcune frequenze. Per finire, la parte fron-
tale del mobile ha una forma che si avvi-
cina a quella assunta dalle onde sonore
quando sono emesse da una fonte punti-
forme e cid facilita il trasferimento all’aria
circostante del suono emesso dagli altopar-
lanti.

In qualsiasi tipo di mobile si deve evitare
che i pannelli possano vibrare; si raggiun-
ge lo scopo usando legno compensato da
12 mm, perché con esso si hanno minori
pressioni interne, ed inoltre stringendo e fis-
sando bene tra loto i pannelli. Si pud pen-
sare che uno spessore di 12 mm per il pan-
nello separatore interno, il quale & soggetto
a sollecitazioni di tutti e due gli altopar-
lanti, sia insufficiente; occorre considerare
perd che gli altoparlanti sono montati sim-
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fondo.

metricamente rispetto a tale pannello e pet-
ci0, se sono in fase, la pressione esercitata
da uno di essi cancella esattamente la pres-
sione esercitata dall’altro.

Costruzione del mobile doppio - I pan-
nelli che costituiscono il mobile possono
essere tagliati da un foglio di legno com-
pensato di 120 x 240 cm dal quale si pud
anche ricavare, se lo si desidera, il pan-
nello posteriore. Questo non & necessario
se il mobile pud essere sistemato ben ade-
rente ad un muro, ma se cid non & possi-
bile o se le pareti del locale in cui il mo-
bile & installato sono ruvide, & consiglia-
bile il pannello posteriore.

Si tagliano anzitutto i pannelli anteriori e
laterali larghi 32 cm; come si vede nella
figura in alto, i bordi anteriori dei pan-
nelli laterali si piallano ad angolo di 78°
e con questo angolo si devono tagliare pure
i montanti,

Montaggio del mobile - Per ottenere una
costruzione ben solida usate colla, viti e
chiodi. Prima di tutto incollate ed inchio-
date al pannello separatore mediano i mon-
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MATERIALE OCCORRENTE

Un foglio di legno compensato spesso 12 mm,

largo 120 cm e lungo 240 cm da cui ritagliare:

4 pezzi da 32 x B85 cm per i pannelli laterali ed
anteriorj =

pezzo da 25,4 x 84 cm per il separatore medianc

pezzo da 58,5 x 84 cm per il pannelio posteriore

con tagli diagonali

pezzo da 28 x 61 cm (da sagomare) per il pannel-

lo superiore

pezzo da 38,5 x 58,5 cm (da sagomare) per il pan-

nello inferiore,

Un listello di legno comune da 2,5x 5 cm lungo a

sufficienza per poter ricavare:

4 pezzi da 84 cm per i montanti dei pannelli an-
teriori e laterali

I

-

-

2 pezzi da 26,5 cm per le traversine del pannello
superiore

2 pezzi da 23 ecm per le traversine del pannello
superiore

2 pezzi da 11,5 cm per le traversine del pannello
superiore

1 pezzo da 53 e¢m per un piedino (facoltativo)
2 pezzi da 26,5 cm per gli altri piedini (facoitativi)

Viti, chiodi, colla, otto bulloni per gli altoparlanti,
stoffa di copertura

E comodo poter disporre di morsetti sepa-
rati per ogni altoparlante e tali morsetti
possono essere montati sul pannello poste-
riore con tagli diagonali. In tal modo gli
altoparlanti possono essere collegati in se-
rie, in parallello od a circuiti separati.
Montati gli altoparlanti si effettua una pro-
va pratica per determinare la quantita di
imbottitura necessaria. I pannelli superiore,
laterali e posteriore devono essete imbot-
titi; le altre imbottiture dipendono invece
esclusivamente dal gusto personale dell’a-
scoltatore.

Il pannello superiore si avvita ai lati, di
fronte e di dietro; non si deve usare colla
onde avere la possibilitd di accedere agli
altoparlanti o di sostituirli.

La rifinitura finale dipende dal gusto perso-
nale del costruttore: il modello illustrato
& stato ricoperto di stoffa e rifinito con
bordi di legno.

Collegamenti - Supponendo di usare alto-
parlanti da 8 Q, collegandoli in parallelo
potranno essere connessi all’uscita di 4 Q
dell’amplificatore ed in serie all’uscita di
16 Q. In un impianto stereo, naturalmente,
ciascun altoparlante dovrid essere connesso
alla propria uscita di 8 €. *
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sole...
acqua...
ed il
motore
A-V 51

(montato da Voi)

ecco le Vostre
nuove
meravigliose

vacanze! !
L'A-V 51 ELETTRAKIT il po- | ﬁﬁ'

tente 2 tempi 2,5 HP che mon-

terete da soli in brevissimo

tempo e con pochissima spesa.

E un meraviglioso motore

dalla rivoluzionaria concezio-

ne; viene inviato in 6 scatole

di montaggio con tutta I'at-

trezzalura occorrente: non Vi

manchera nulla!

E il motore ideale per le

Vostre vacanze sull'acqua;

non avete una barca? Nulla

di male: il peso (6,56 Kg) e

I'ingombro del motore sono

cosi irrilevanti che potrete

portario con Voi al mare o

al lago e installarlo su una

barca di noleggio.

L'A-V51 ELETTRAKIT oltre a

rendere "nuove’’ e magnifiche

le Vostre vacanze, Vi servira

in mille modi diversi: nel giar-

dino, nel garage, in casa: le

sue applicazioni sono infinitel
Richiedete I'opuscolo

“A-V 51 ELETTRAKIT"”

gratuito a colori a:

! [
ELETTRAKIT via Stelione 5/A - TORINO

Swaio poicl | 1 59
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a NASA acquisterd il primo

Videofile, apparato costruito
dalla Ampex Corp., che permette
la registrazione di documenti su
nastro magnetico. Con questo
dispositivo l'utente puo ottene-
re riproduzioni su uno schermo
TV o come copie stampate, ag-
giornare i materiali od aggiun-
gere in essi nuovi dati per mez-
zo di una speciale telecamera.

La ditta inglese Projectile Engi-

neering Co. ha esportato in
Ungheria una macchina proget-
tata per sagomare gli schermi
protettivi dei televisori, che sara
installata in una fabbrica di radio
e TV nei pressi di Budapest. E
la prima macchina di questo
tipo ad essere usata in Unghe-
ria; finora tali schermi erano
sempre stati importati. Nella fo-
to & visibile un tecnico che ispe-
ziona una forma levigata da cui
verranno sagomati gli schermi.

RADIORAMA
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IL FUTURO DELLA

RADIOTELEFONIA MOBILE

lla mostra nazionale di radio e televi-
sione tenutasi recentemente a Londra
sono state esposte interessanti apparecchia-
ture radio mobili usate dalle forze armate
inglesi, dalla polizia e dagli uffici postali.
In questo articolo ci proponiamo di descri-
vere come tali apparati possano essere usati
in tutti i campi dell’industria e cercheremo
inoltre di fare qualché previsione per il
futuro.
I primi veicoli dotati di trasmettitori e ri-
cevitori radio sono stati quelli della polizia;

seguirono presto gli impianti radio sui vei-

coli dei vigili del fuoco e sulle autoambu-
lanze; oggi utenti industriali e commerciali
di ogni genere, in tutto il mondo, montano
radiotelefoni sui loro veicoli.

Fanno parte di questi utenti i dirigenti di
societa cui sono affidati servizi pubblici va-
ri, i medici, i proprietari di auto pubbli-
che, le organizzazioni di riparazioni e gli
imprenditori edili.

In Inghilterra, ad esempio, si calcola che
gia I'uno per cento dei veicoli circolanti sia
dotato di apparecchi radio mobili ed il nu-
mero degli impianti aumenta con la media
di circa 10.000 all’anno. All’espandersi di
questi apparati radio mobili ha dato note-
vole contributo la Pye Telecommunications

Lid.

Collegamenti individuali per la polizia -
Gli apparati radio mobili sono ora comuni
sui veicoli della polizia; da qualche tempo
in alcune nazioni gli agenti sono stati do-
tati di apparecchi individuali a transistoti.
Con apparati di questo tipo, realizzati
dalla Campbell Bruce Electronics Ltd., sono

stati compiuti recentemente esperimenti di

RADIORAMA
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Sistemi i modulazione - Al momento

attuale vengono largamente usati i sistemi
di modulazione sia d’ampiezza sia di fre-
quenza; a mano a mano che la distanza tra
i canali viene diminuita, la differenza carat-
teristica dei due sistemi & stata ridotta al
minimo.

Con distanza tra i canali di 25 kHz il gua-
dagno teorico della modulazione di fre-
quenza su quella d’ampiezza & di circa 9 dB,
valore che ha la sua importanza nelle aree
marginali. Questo vantaggio dipende petd
in certo grado dalla stabilita di frequenza.
Si deve ricordare infatti che una deriva di
frequenza, nel trasmettitore o nel ricevito-
re, di dieci su un milione alla frequenza
di 170 MHz disaccordera effettivamente il
discriminatore del 30% e cioe di 1,7 kHz.
E pit facile percid dimostrare i vantaggi
della modulazione: di frequenza che otte-
nerli. La stessa deriva di frequenza con il
sistema della modulazione d’ampiezza non

comporta invece inconvenienti. Sembra inol-

24

Apparecchiatura radiotelefo-
nica inglese montata a sini-
stra del cruscotto di un'au-
to; la casa costruttrice & la
Pye Telecommunications Ltd.

tre che la modulazione d’ampiezza a ban-
da stretta sopprima meglio che la modula-
zione di frequenza i disturbi dovuti all’ac-
censione dei motori, particolarmente a bas-
si livelli del segnale.

La riduzione progressiva della distanza dei
canali con 1’adozione di 12,5 kHz eliminera
forse completamente i vantaggi della mo-
dulazione di frequenza ed anzi questo si-
stema con la diminuzione della spaziatura
tra 1 canali potrd presentare in futuro ef-
fettivi svantaggi. Il sistema di modulazione
d’ampiezza con spaziatura di 12,5 kHz tra
i canali & gid stato provato su strada e

riscontrato efficiente.

Sistemi del futuro - Le esigenze di due
delle piti importanti classi di utenti posso-
no essere soddisfatte da un semplice com-
plesso comprendente una stazione base e
parecchi veicoli. Alla prima di queste due
classi appartengono gli enti che dispongono

di un partco di veicoli, come ad esempio

RADIORAMA
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NOTIZIE IN BREVE

Pare si sia trovata una spiegazione per il fulmine
sferico, quello strano fenomeno naturale noto per-
ché va su e gin per i camini, fa bollire Vacqua,
forde le eliche degli aeroplani e fuoriesce dagli
sportelli dei forni. 1l dott. David Finkelstein del-
PUniversita di Yeshiva e Julio Rubinstein, un
neo-laureato, hanno formulato la teoria che esso
& i risultato di una concentrazione di intensi cam-
pi elettrici, presenti durante un temporale, intorno
ad un conduttore che pud essere rappresentato
sia da aria iomizzata sia da un oggetto solido.
Un'alta densita di corremte circola nel conduttore
producendo una sfera incandescente di atomi e
molecole fratturate che scricchiola ed appare di-
versamente colorata. La sfera si sposta semplice-
mente perché trasportata da correnti d'aria e
spinta da forze elettriche; in tal modo si genera
pure una concentrazione di corrente e di campo
che mantiene lincandescenza. La sfera infuocata
puod aderire all’elica di un aereo od alle attrez-
zature di una nave (nel qual caso viene chiamata
fuoco di S. Elmo). 1 fulmini sferici si estinguono
con un forte rumore e spariscono quando i campi
elettrici diventano deboli, o si tramutano in un
vero e proprio fulmine quando i campi diventano
pine intensi. 1 due scienziati sperano di dare con-
ferma alle loro teorie creando fulmini sferici in
laboratorio.

Recentemente la Raytheon Company ha progettato
un sistema pratico per la trasmissione di energia
senza fili. Questo sistema, che funziona su micro-
onde, é gia stalo usato per trasmettere parecchie
centinaia di watt di potenza utile alla distanza
di circa 8 m; si ritiene possibile la trasmissione
di 100.000 W alla distanza di 8 km. Nel sistema
vengono impiegati un nuovo tubo per microonde
amplitron che funziona con un rendimento del
729, nuove antenne che raccolgono la meti o
pit dell’energia trasmessa ed un nuovo ricevitore
a microonde che converte l'energia RF in corrente
continua con un alto rendimento.

La ditta londinese Hilger and Watts Ltd. ba res-
lizzato un interferometro per scuole tecnologiche
che ba un prezzo corrispondente a circa un sesto
di quello degli interferometri standard. Questo
strumento, che consente dimostrazioni pratiche del
principio su cui & basata linterferometria e del
campo da essa coperto, é del tipo Fizeau, con
una sorgente di luce al cadmio ed un monocro-
matore. Gli accessori comprendono un micromo-
tore, grazie al quale possono essere misurate le
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diverse lunghezze d’onda dello spettro, ed wuna
fonte luminosa al vapore di mercurio. L'interfe-
rometro pud essere fornito per essere usato con
una corrente di 100V - 125 V oppure di 200 V -
250 V (50 Hz o 60 Hz). La sua altezza é di
68 cm; é largo 30 cm e presenta una profondits
di 25 cm circa.

I laboratori di ricerca della Westinghouse banno
di recente elaborato un sistema per gemerare onde
sonore della gamma di 9 GHz (cioé circa
un milione di wvolte pin dlte in frequenza dei
10 kHz che P'orecchio umano comincia a percepire
come una nota sottile e squillante). I suoni sono
stati generati da un cristallo piezoelettrico sottile
come una pellicola ed accresciuto dentro camere
a vuoto per deposizione di vapori caldi. 1 cristalli,
che sono in pratica solfato di cadmio cristallino,
vengono costruiti atomo per atomo in modo quasi
perfetto. A differenza degli altri cristalli che sono
imperfetti e che si frantumerebbero alle alte fre-
quenze, i cristalli sottili cos} ottenuti sono tra-
sduttori efficienti delle frequenze superalte. La
proprieta di gemerare suomi a queste frequenze
é importante per lo studio di materiali come i
rubini e gli zaffiri usati nei laser. Si prevede al-
tresi che i cristalli potranno essere usati in linee
di ritardo a stato solido e come rivelatori di ra-
diazioni infrarosse

Tutti coloro che si dilettano di meccanica o fale-
gnametria potranno d'ora innanzi disporre di un
nuovo congegno di comando elettronico a velocita
variabile, che permettera di compiere con le mo-
deste macchine delle loro officine casalinghe lavori
che richiederebbero altrimenti impiego di attrez-
zature ben piti costose e complesse. Il congegno,
realizzato dalla General Electric Company, pud
essere adoperato con trapani, smerigliatrici, luci-
datrici, seghe, rettificatrici ed altre macchine uten-
sili azionate da motori universali a c.c. o c.a. fino
a 5 A; esso é munito di un selettore di velocitd
che consente di adottare la velocitd da preferirsi
a seconda del lavoro da eseguire, ed incorpora un
raddrizzatore al silicio e due diodi per mantenere
costante la potenza lungo lintera gamma delle
velocitd, nonché un dispositivo di protezione con-
tro i sovraccarichi per salvaguardare sia il con-
gegno di comando stesso sta la macchina utensile
cui & applicato. Il nuovo congegno & racehiuso
in un robusto involucro di polipropilene, can un
interruitore separato per la messa in moto e
Larresto.
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Per I'amplificatore d'antenna & stato pro-
gettato un circuito stampato di cui si con-
siglia I'uso, date le alte frequenze in gioco.

Per le prime prove questo circulto stampato
é stato fortemente stagnato; cid perd non
€ necessario ed il costruttore pud adottare
le tecniche che preferisce. Notate il termina-
le di C3 piegato e saldato alla pista di rame.

6

I condensatori C3 e C6 sono di tipo speciale

coassiale miniatura e con il lato di massa
collegato ad una flangia intorno al corpo.
Dopo aver fatto passare il corpo del con-
densatore attraversc il circuito stampato

si accorcia unp dei fili e si piega laltro,

disposizione delle parti e dei collegamenti
e permette di eseguire il montaggio usando
un saldatore normale e comuni utensili.
Dopo aver compiuto i collegamenti non
occorrono generatori di segnali, voltmetri
elettronici, frequenzimetri od altri simili
strumenti, in quanto per mettere in fun-
zione 'amplificatore non & necessario pro-
cedere alla taratura né a speciali regola-
zioni.

Nel circuito, che si basa su un progetto
della Motorola, viene usato il nuovo tran-
sistore al germanio 2N3283. Questo tran-
sistore & un’unitd p-n-p di tipo mesa epi-
tassiale a base diffusa con frequenza massi-
ma di oscillazione di 2.000 MHz; il suo
fattore di rumore ¢ di soli 5 dB a 200 MHz.

Costruzione - Ad eccezione delle bobine
balun T1 e T2 e del transistore UHF, tutti
i componenti sono facilmente reperibili pres-
so i comuni fornitori. Per le bobine si pos-
sono usare elementi ricuperati da vecchi
sintonizzatori TV. A causa delle alte fre-
quenze in gioco & raccomandabile I'uso del
circuito stampato illustrato in questa pagi-
na, le cui dimensioni sono di 6 x 10 cm,
che pud essere anche autocostruito. Tranne
Pinterruttore S1 ed i terminali per I'ali-
mentazione, tutti i componenti sono siste-
mati sul lato superiore del circuito stam-
pato.

Per praticare i fori per il montaggio dei
materiali & bene usare una punta adatta ai
terminali delle varie parti. Per il fissaggio
del circuito stampato e per i fori dei termi-
nali d’antenna si pud usare una punta da
1 mm. Praticando i fori assicuratevi che
il circuito sia ben appoggiato e non pre-
mete troppo per evitare di rompere il la-
minato fenolico.

I componenti si montano con la normale
tecnica adottata per i circuiti stampati. Fa-
cendo attenzione a rispettare le polaritd di
C4 e lorientamento di Q1 (nello schema
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Dopo la sistemazione dei diversi componenti
il circuito stampato deve apparire come sopra.
Il cavetto serve per il collegamento alla batteria.

mali viti e dadi ed anche il circuito stam-
pato, pit o meno centrato nella scatola, si
monta con viti lunghe, distanziatori e dadi.
Per il collegamento di S1 e della morset-
tiera di alimentazione si usa filo normale.

Installazione - Sebbene ’amplificatore pos-
sa essere installato quasi ovunque, con qual-

COME FUNZIONA

Il transistore Q1 viene usato come amplificatore
RF a larga banda nella configurazione ad emettl-
tore | ta polarl di base stabiliz-
zata appllcala'a Q1 attraverso [’avvolgimento se-
condaric di Tt viene fornita dal partitore dl ten.
sione R1 R2, con C3 in paralielo, in unione con il
resistore d’emettitore R3, con C4 e C6 in parallelo.
L’'accidentale cortoclrculto della tensione di pola-
rizzazione che pud aver luogo inserendo I'antenna
viene evitato dai condensatorl d’accoppiamento C1
e C2.

Le bobine balun a nucleo di ferrlte (T1 e T2) ser-
vono come trasformatori d’adattamento delle Impe-
denze assicurando all’entrata ed all'uscita una Im-
pedenza bllanciata di 300 Q. Meta dell'avvolgl-
mento di T2 viene usato come carico di collettore
per Q1; C5 infine, serve come dlsaccopplatore per
I'alimentazione e S1 & IInterruttore.

In funzi é il segnale pr iente dall’anten-
na viene trasferito, attraverso C1 e C2, in T1 e
nel circuito base-emettitore di Q1.

Gli estreml inferiori dei due avvolgimentl di T1
vengono effettivamente messi a massa per la RF
da C3. Il segnale d'uscita amplificato & presente al
capi del carico di collettore di Q1 (T2) ed & for-
nito al ricevitore per mezzo di un’adatta linea di
trasmissione.

La larga banda viene ottenuta con un accurato pro-
getto del circuito e per mezzo di bhobine balun
non accordate {T1 e T2) nel circuitl di base o di
collettore.
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che piccola precauzione si ottengono i mi-
gliori risultati, Collegate la discesa d’an-
tenna da 300 Q ai terminali d’antenna ed
un altro pezzo di piattina dello stesso tipo
tra i terminali per il ricevitore ed i termi-
nali d’antenna del ricevitore o del televisore
con il quale 'amplificatore deve essere usa-
to. Volendo, per facilitare questi collega-
menti si possono usare spine e prese iso-
lanti.

Accertatevi che le due linee di trasmissione
siano ben separate poiché in caso contrario
si puod stabilire un accoppiamento tra i
circuiti di entrata e d’uscita e si pud gene-
rare, dato l'alto guadagno di Q1, un inne-
sco. Nella maggior parte dei casi i migliori
risultati si ottengono se I’antenna TV o MF
¢ accordata od orientata sulla piu debole o
distante stazione locale, L’amplificatore in
tal modo serve a rinforzare questi segnali
e nello stesso tempo a pareggiare i segnali
pitt forti.

Alimentazione - Iamplificatore d’antenna
¢ stato progettato per essere usato con
alimentazione esterna anziché incorporata,
affinché T'utente possa adottare il sistema
che preferisce. Pud essere usato, volendo,
un alimentatore collegato alla rete, una
batteria unica od una batteria formata da
pitt pile in serie. Usando batterie 1’amplifi-
catore pud essere usato in unione con rice-
vitori portatili a transistori.

Il circuito originale Motorola funzionava
con 15 V; questo amplificatore tuttavia fun-
ziona bene con tensioni comprese tra 9 V
e 18 V. Se, ad esempio, si usano pile da
1,5 V se ne possono impiegare da sei 2
dieci in serie. La durata della batteria di-
pende da molti fattori come la capacita delle
pile, il numero di ore di funzionamento al
giorno, la temperatura, ecc. Con una tipica
alimentazione composta da dieci pile si
dovrebbe ottenere una durata di almeno
sei mesi usando l’amplificatore in media
quattro ore al giorno. *
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SVILUPPI IN VARI SETTORI
DELL’ELETTRONICA

Trasmissioni con onda di superficie
per comunicazioni ferroviarie - Nella
rete scozzese delle ferrovie per cercare
di migliorare le comunicazioni ferroviarie
sono in corso esperimenti nei quali viene
usata una sola linea di trasmissione e so-
no impiegate apparecchiature progettate
dalla ditta inglese Ferranti Ltd. con labo-
ratori di ricerca e costruzione in Scozia.
I tecnici specializzati nel ramo dei traspor-
ti, nel ricercare un mezzo per migliorare
i sistemi ferroviari si sono resi conto dei
vantaggi potenziali offerti da macchine cal-
colatrici elettroniche di linea e da un con-
trollo altamente centralizzato. Se tali scopi
devono essere raggiunti sard tuttavia neces-
saria una conoscenza molto pili precisa che
non l'attuale dell’esatta localizzazione e ve-
locita di tutte le unitd e di ogni possibile
ostacolo.

Nel sistema in prova un conduttore del
diametro di 2,5 cm & montato in tubi di
fibra di vetro impregnata di resina ed &
situato a circa 1 m da una rotaia. L’accop-
piamento con la guida d’onda pud essere
sia diretto sia fatto per mezzo di accoppia-
tori non in contatto e non direzionali a
seconda delle necessitd. Per una portata di
citca 8 km si ritiene che sard adeguato un
trasmettitore con potenza di picco di 100 W
con sistema ad impulsi.

Studi sulla propagazione su largo fronte
- Per lo studio della propagazione su largo
fronte presso la Stazione inglese di Radio-
ricerca vengono impiegati tra I’altro un la-
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di Roger Woolnough

ser al rubino, che rivela il pulviscolo atmo-
sferico fino ad un’altezza di 80 km, un
nuovo radiometro Dicke a basso rumore
per studiare la distribuzione del wvapore
acqueo fino a 80 km ed un radar ad inci-
denza verticale che viene usato in unione
con sonde,

Durante i mesi estivi vengono ascoltate al-
cune trasmissioni televisive e radar VFF
in percorsi oltre l'orizzonte e che passano
in una localitd dell’Inghilterra meridionale
dove un radio rifrattometro differenziale &
sospeso sotto un pallone. In tal modo sono
state scoperte recentemente alcune inieres-
santi relazioni tra D'afhevolimento dei se-
gnali a portata ottica a microonde ed il
rinforzo della propagazione sopra I’orizzon-
te. Sono state rilevate anche zone parziali
di silenzio.

La rivelazione di pulviscolo nella regione
compresa tra 80 km e 120 km d’altitudine
viene studiata usando un dispositivo laser
al rubino progettato presso la Stazione di
Radioricerca, mentre per altitudini inferiori
e per studi nel campo della radiometeoro-
logia viene impiegato un radar ad incidenza
verticale con appatecchiature sonda a mi-
croonde. Sono state ottenute fotografie di
uccelli e persino di insetti in volo sopra la
stazione e, cosa anche pill strana, dei ben
noti echi di spostamento denominati tal-
volta “angeli”.

Si ritiene che il lavoro in cotso presso la
stazione troverd importanti applicazioni nel
campo delle comunicazioni, della propaga-
zione anomala e dell’interferenza.
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tro collegamento a microonde di 96 km
i segnali provenienti dalla Francia saranno
portati nella nuova torre alta 183 m del-
l'ufficio postale centrale situato nel cuore
di Londra. Quando i lavori saranno com-
pletati si otterranno circuiti telefonici di
pilt alta qualita tra I'Inghilterra e ’Europa
continentale e si avra pure un collegamento
televisivo permanente di Eurovisione.

Il nuovo schema si divide in due sezioni:
un collegamento tra Tolsford Hill e Londra
ed un collegamento addizionale attraverso
la Manica per aumentare la capacita di que-
sto tratto.

In quest’ultimo collegamento saranno usate
apparecchiature transistorizzate a microonde
funzionanti a 6.000 MHz, le quali assicure-
ranno canali televisivi o telefonici bilaterali
con un massimo di 1.800 circuiti. I canali
televisivi consentiranno la trasmissione di
programmi di Eurovisione con lo standard
di 625 linee e non sara necessario percid
un sistema di conversione dello standard
nel caso di programmi inglesi.

Per il percorso attraverso la Manica un
nuovo collegamento a 4.000 MHz con una
capacita telefonica di 600 circuiti sard ag-
giunto al collegamento gia esistente funzio-
nante sulla stessa frequenza.

Registrazione di dati per prove d'in-
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vecchiamento di transistori - 11 Mini-
stero delle Poste inglesi ha ordinato alla
The Solartron Electronic Group Ltd. due
registratori di dati che saranno usati in
unione ad apparecchiature di collaudo per
provare i transistori planari in un program-
ma di invecchiamento accelerato,

L’apparecchiatura & stata costruita per pro-
vare cento tipi diversi di transistori e le
prove vengono effettuate usando un nastro
d’entrata che pud scegliere tra ventisei pro-
ve e misurare uno qualsiasi tra dieci para-

ametri. Il sistema ha lo scopo di accertare

che i transistori planari fabbricati abbiano
una sicurezza di funzionamento paragona-
bile a quella ottenuta nei ripetitori sotto-
marini a valvole.

Aereo trasmittente di ricambio - In In-
ghilterra presso una compagnia televisiva
indipendente & disponibile un pilone tele-
visivo alto 76 m completo di aerei trasmit-
tenti onnidirezionali e che pud essere in-
viato ad una delle stazioni trasmittenti
della compagnia stessa in caso di danni al-
I’antenna trasmittente. Il pilone pud essere
eretto da sette uomini in otto ore ed &
pronto per l'installazione ed il collegamento
dell’adatto aereo. Il pilone potrd sostenere
due aerei, uno polarizzato verticalmente ed
uno orizzontalmente. Y
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soidale e durante il restante mezzo ciclo
fornisce altre correnti casuali. Questi se-
gnali casuali vengono generati da tre oscil-
latori a tilassamento con lampadine al neon
che funzionano su tre frequenze legger-
mente differenti. Gli oscillatori fanno bat-
timento tra loro e con la frequenza a 50 Hz
della rete: in tal modo fanno variare la
luce delle lampadine alimentate.

L’unitd comprende tre . circuiti principali:
quello degli oscillatori a rilassamento al
neon, quello pilota e quello di controllo
dell’alimentazione. Gli oscillatori sono ac-
coppiati capacitivamente al circuito pilota
per mezzo dei condensatori C4, C5, C6 che
impediscono interazioni tra gli oscillatori.
Alle lampadine al neon degli oscillatori vie-
ne fornito un potenziale di carica negativo
e percid, quando esse si innescano, produ-
cono la forma d’onda positiva necessaria
per polarizzate in senso diretto il transi-

store ad unigiunzione Q1.

36

Il candeliere elettronico & mon-
tato in una scatola metallica da
7,5x 10 x 12,5 cm, sul cui pannel-
lo frontale sono fissati un fusi-
bile ed una presa di rete nella
quale si inserisce una lampadina
(od una serie di lampadine).

La disposizione delle parti & il-
lustrata in questa fotografia ed
in quelle riportate a pag. 37. No-
tate che il resistore R8 & salda-
to direttamente a D4 ed a SCR1;
il valore esatto di questo resisto-
re dipende dalla potenza del ca-
rico e pud essere determinato
mediante la tabella di pag. 38.

Il circuito pilota comprende il transistore

Q1 al quale sono accoppiati gli oscillatori.
La base 2 della unigiunzione viene alimen-
tata, attraverso il diodo D3, con impulsi
positivi la cui tensione di picco & di circa
15 V.

Gli impulsi degli oscillatori immessi nel-
Pemettitore di Q1I, in fase con i mezzi ci-
cli positivi sulla base 2, producono sulla
base 1 impulsi che sono trasferiti al rad-

drizzatore controllato al silicio SCR1. II
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sul guale sono montati il raddrizzatore

SCR1 e D4. Per sistemare tutti gli altri
componenti si pud usare, come si vede nel-
le fotografie, un pezzo di laminato plastico
petforato. I semiconduttori specificati sono
costruiti dalla Texas Instrument, ma si pos-
sono utilizzare tipi equivalenti anche di
altre case.

Poiche le lampadine al neon possono essere
fotosensibili, ¢ consigliabile coprirle con
nastro adesivo nero. Il transistore Q1 si
inserisce in uno zoccoletto montato a forza
nel laminato perforato, il quale a sua volta
si fissa al pannello frontale per mezzo di
picco-li angolari.

Il radiatore si costruisce con un pezzo di
Jamierino leggero che misuri 6 x6,5 ¢cm
piegato su un lato per il fissaggio. SCR1
¢ D4 si montano sul radiatore tramite ron-
delle isolanti di mica; dopo aver collocato

questi componenti, occorre assicurarsi con
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I'ochmmetro che siano perfettamente isolati
dal radiatore.

L’unitd si completa montando sul pannello
frontale la presa per la lampadina esterna,
il portafusibile, il radiatore ed il telaietto
di laminato perforato, Il cordone di rete
si fa passare attraverso un foro guarnito

con un gommino.,

Funzionamento - Per scegliere il valore
del resistore R8 consultate la tabella ripor-
tata sopra. I valori di resistenza non sono
critici; basta percid adottare un resistore
di valore pressoche uguale a quello con-
sigliato.

Se l'unitd anziché con una sola lampada
deve essere usata con una serie di lampade
decorative, ricordate di calcolarne la poten-
za complessiva. Dopo aver controllato ac-
curatamente tutto il montaggio, provate il
funzionamento dell’unita in un locale poco

illuminato. *
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'n meno di due anni, da quando cio® i
generatori termoelettrici sono reperibili
in commercio, I’energia termoelettrica & di-
ventata una realtd pratica.
Sono trascorsi appena sei anni dalla sensa-
zionale presentazione, da parte del Governo
degli Stati Uniti, di un dispositivo alimen-
tato ad isotopi, di peso poco superiore a
2 kg e con alimentazione atomica, capace
di generare elettricitd sfruttando diretta-
mente una fonte di calore ad isotopi. Que-
sta prima unitd, denominata SNAP III,
non solo riusci a provate il principio della
convetsione diretta, ma contribul a ride-
stare interesse per la ormai quasi dimen-
ticata termoelettricita.
Gli alimentatori SNAP III, messi in orbita
nei satelliti Transit IV-A e Transit IV-B,
erano costruiti dalla Compagnia 3M e affi-
dati, per il rifornimento di carburante, alla
Martin-Marietta Cotp.;appunto questi pro-
totipi condussero alla costruzione della pri-

_argomenti suil
TRANSISTORI

ma serie di generatori termoelettrici com-
merciali annunciati dalla 3M nel 1962.
Attualmente i generatori termoelettrici a
ptopano sono montati su treni merci, ali-
mentano  silenziosamente sulle montagne
stazioni radio ripetitrici lontane ed inviano
corrente nelle profonditd del suolo, per la
protezione catodica di pozzi petroliferi ed
oleodotti. Una stazione radio della guardia
forestale degli Stati Uniti funziona, sin dal
1962, con I’alimentazione fornita da un
generatore termoelettrico.

Tempo fa un apparecchio per comunica-
zioni a microonde di nuova costruzione
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posto dal carico di Q1 (R3) e dalla resi-
stenza emettitore-collettore di Q1. Il con-
trollo di livello R4 funge da carico d’emet-
titore per Q2 ed il segnale d’uscita arriva
alla boccola J1 attraverso il condensatore
d’accoppiamento C3. La tensione d’alimen-
tazione & fornita da B1, controllata dall’in-
terruttore S1.

I componenti usati nel circuito sono di tipo
normale. I resistori R1, R2 e R3 sono da
0,5 W; R4 & un potenziometro comune
per transistori. I condensatori C1 e C2 pos-
sono essere sia ceramici sia a mica, ma
devono avere una tolleranza del 10%; le
loro tensioni di lavoro non sono critiche.
Il condensatore C3 & del tipo elettrolitico
per tensione di lavoro di 25 V; il suo va-
lore & determinato dall’impedenza di in-
gresso dell’amplificatore di potenza cui il
preamplificatore deve essere collegato. Ge-
neralmente, per un ingresso di amplifica-
tore ad alta impedenza si pud adottare un
valore compreso tra 1 uF e 2 uF; per otte-
nere un buon responso alle frequenze bas-
se tuttavia si deve adottare un valore di
50 pF o superiore se l'amplificatore ha
un’impedenza di ingresso media.

I transistori Q1 e Q2 sono del nuovo tipo
al silicio 2N2926. Per linterruttore non
occorre un modello particolare e si pud
montare anche sul controllo di livello. Bl
¢ una batteria da 22,5 V ma poiché la cor-
rente richiesta dal preamplificatore & di soli
2 mA, per uso intermittente si pud impie-

gare anche una batteria di tipo simile a_

quelle usate negli amplificatori per deboli

di udito; naturalmente, una batteria piu
i p

grande assicurerd una pit lunga autonomia.
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Fig. 3 - In questo circuito
ricevitore il potenziometro
R2 si regola per la mas-
sima uscita (vedere testo).

La disposizione delle parti non & critica,
percid non occorre seguire una tecnica par-
ticolare per il montaggio. Per ridutre al
minimo il ronzio ed il rumore & bene rac-
chiudere lintero preamplificatore, compre-
sa la batteria, in una scatoletta metallica.
Per l'uscita J1 si pud usare una boccola od
un comune jack telefonico; per i collega-
menti alla cartuccia fonografica ed all’am-
plificatore si deve usare, come di consueto,
cavetto schermato.

Il circuito ricevitore descritto nella fig. 3
& un semplice adattamento di un amplifi-
catore a due stadi con accoppiamento di-
retto nella configurazione ad emettitore
comune.

I segnali RF captati dall’antenna vengono
selezionati dal circuito accordato L1 C1 e
rivelati dal diodo DI. T risultanti segnali
BF vengono trasferiti per mezzo di C2 ad
un amplificatore con accoppiamento diretto
a due stadi con Q1 e Q2. Il potenziome-
tro R1 funge da controllo di guadagno men-
tre C3 e S1 servono da semplice controllo
di tono. Il potenziometro R2 viene usato sia
come carico di colletrore di Q1 sia per la
regolazione della polarizzazione di base di
(2. Come carico di collettore di Q2 viene
impiegata la bobina mobile di un altopar-
lante. La tensione di alimentazione & for-
nita da Bl controllata da S2.

I componenti usati sono di tipo economico.
La bobina di antenna L1 & di tipo comune
per onde medie con nucleo regolabile;
Cl1 & un piccolo condensatore variabile
da 365 pF; i condensatori C2 e C3 sono
ceramici od a carta da 0,05 pF; R1 e R2
sono potenziometri da 50 k2. S1 e S2 sono
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SINTONIA AD INERZIA
CON LANA DI PIOMBO

Allo scopo di risparmlare spazio o di diminulre | costi

dl produzione, la maggior parte del fabbricanti di rice-
vitor] ad onde corte ha eliminato la sintonla ad Inerzla
che permette, ruotando la relativa manopola, di far
scorrere l’'Indice della scala da un’estremita all’altra. Se
Il vostro ricevitore ne & sprovvisto, potete dotarlo di
questa comoda caratteristica usando un materlale detto
lana di plombo, reperiblle presso i lattonleri o presso
| nagozl dl ferramenta. Per attuare questa modifica &
sufficiente togliere la puleggla principale del sistema di
sintonia e rlempirne la parte posteriors con lana di
piombo. Il peso di questo materiale permettera dl ot-
tenere la sintonla ad Inerzia.

BOCCOLE D'EMERGENZA
PER COLLEGAMENTI! PASSANTI

Le boccole passanti

utilizzate per la
costruzions di rice-
vitorl VHF, trasmet-
titor] ed apparecchia-
ture sperlmentali,
possono essere rea-
lizzate faclimente e
con poca spesa.
Stringete In una mor-

sa un dado esago-
tubi da

1/8 o smussate una

estremita dl un ton-
dino dl polistirolo da 10 mm dl diametro. Quindi fi-
lettate il tondino avvitandolo con cura nel dado. Tagllate
Infine II tondino in pezzl da 2 cm e praticate un foro al
centro dl ogni spezzone con una punta da 2 mm. La
boccola passante cosl oitenuta potra pol essere mon-
tata sullo schermo mediante due dadl ed attraverso essa
sl fard passare 1l filo.

nale per

“

PER FISSARE 1 FiLI

Se dovete stendere una linea adottate questo semplice

slstema, onde evitare di rovinars [l muro con chiodl
ad U od a plastrina. Fate colare una goccla di buon
collante tra [l filo e Il muro e fissate Il filo con un
pezzetto "dl nastro adesivo. Quando Il collante sl sard
seccato togllete Il nastro adeslvo ed Il filo resterd In-
collato al muro In modo Invisiblle.

CACCIAVITI CON MANICO LUNGO

Tnlvoltn sl ha bisogno dl un cacclavite con manico melto

lungo non sempre disponiblle. Fabbricarne uno @
perd molto semplice: basta procurarsl una bacchetta dl
plastica, della lunghezza desiderata, e forarla ad una
estremitd. Nel complere questa operazione, & bene usare
Il trapano a velocitd pluttosto lenta per evitare che Ia
plastica sl possa Incrinare: un trapano sensitivo & quanto
di meglio sl pud usare. Praticato Il foro sl Incolla In
esso con collante plastico la lama diI un cacclavite
qualelasl e sl ha cosl pronto il tipo di cacclavite ne-
cessarlo.

ANTENNA IMPROVVISATA PER MF

Se volete costruire un’antenna improvvisata ma efficlents

per Il vostro ricevitore MF, tagliate due pezzi di filo
dil rame lunghl circa un metro o plegatell come lllustrato
nella fotografia. Collegatene leo estremitd al terminail
d'antenna del ricevitors ed otterrete un’anterina a baffo.
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La riduzione dello spazio vuoto nei mobili
moderni rende, tuttavia, pit difficile la ven-
tilazione ed i costruttori quindi debbono
ricorrere ad accorgimenti particolari per
evitare il surriscaldamento,

I programmi televisivi vengono spesso se-
guiti dal pubblico con illuminazione am-
bientale piuttosto alta; cid richiede imma-
gini pit brillanti e quindi pil alte tensioni
di funzionamento. Nei moderni televisori
vengono infatti usate tensioni molto eleva-
te, dell’ordine dei 16.000 V-18.000 V e
questi alti valori richiedono una cura spe-
ciale per Pisolamento, soprattutto se gli
apparecchi funzionano in condizioni di alta
umiditd ambientale,

Si rende necessaria inoltre una notevole po-
tenza nei circuiti di deflessione e la difficolta
¢ aumentata dal largo angolo di deflessione
dei cinescopi moderni. Per ottenere una buo-
na linearitd di scansione questi cinescopi ti-
chiedono circuiti speciali, L’altissima ten-
sione & sempre ottenuta dal picco di ten-
sione che si verifica durante il ritorno del-
I'onda di scansione orizzontale e spesso,
per migliorare il rendimento del circuito
di scansione, si adotta la tecnica dell’ac-
cordo sulla terza armonica.

I cinescopi poi sono stati ulteriormente
modificati e molti televisori hanno lo schet-
mo di sicurezza antiimplosione saldato alla
parte frontale del cinescopio: si elimina in
tal modo la necessitd di uno schermo di
sicurezza separato. Pilt recentemente inol-
tre sono stati prodotti cinescopi assoluta-
mente sicuri e cappucci di plastica che si
adattano petfettamente alla parte frontale
dei cinescopi e servono da protezione.
Un paese che negli ultimi anni ha com-
piuto un grande sforzo tecnico nel settore
della produzione di televisori & !'Inghil-
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terra, in seguito soprattutto alla richiesta
di mercato di televisori con il nuovo stan-
dard di 625 linee e per le bande UHF
IV e V di 470 MHz e 854 MHz.
Poiché le emittenti TV in Inghilterra con-
tinueranno ad adottare ancora per molti
anni i due standard di 405 e 625 linee,
tutti i televisori immessi sul mercato in-
terno saranno del tipo a duplice standard.
Questi televisori non sono perd adatti per
I'esportazione: tuttavia l’esperienza che &
derivata dal loro progetto e dalla loro co-
struzione sard di valido aiuto per i proget-
tisti inglesi nella produzione di televisori
di alta qualitd per I’esportazione.
Particolare attenzione & stata prestata per
ridutre Dinterferenza del secondo canale
e l'irradiazione degli oscillatori locali. Que-
st’ultima & stata minimizzata con I’adozione
di una frequenza intermedia normalizzata
(in Inghilterra & stata adottata per uso in-
terno e per lo standard di 625 linee una
frequenza intermedia di 39,5 MHz), uni-
tamente con un’accurata distribuzione dei
canali nelle varie zone,

Nei paesi che dispongono di un servizio
televisivo in UHF si sono incontrate no-
tevoli difficoltd per il fatto che Dirradia-
zione di armoniche da parte degli oscilla-
tori dei televisori (specialmente di vecchio
modello) funzionanti in VHF sui canali pit
bassi pud causare interferenze sulle bande
UHF; di cid si tiene quindi particolare
conto nell’elaborazione di nuovi progetti.
I sintonizzatori UHF, costruiti per essere
usati in Inghilterra, hanno quattro circuiti
accordati anziché i soliti tre circuiti usati
altrove e sono stati progettati e regolati in
modo accuratissimo per la precisa sintonia
oltre le bande IV e V; & questa una note-
vole realizzazione se si pensa che la lar-
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Per i radioamatori

I TRASMETTITORI SSB

E opinione della maggior parte dei dilettanti che

il sistema di trasmissioni in fonia a singola
banda laterale (SSB) sia stato scoperto dopo la
seconda guerra mondiale e che i suoi vantaggr di
minima larghezza di banda ed alta intelligibilita
ne abbiano assicarato I'immediato successo.
Questo perd non corrisponde al vero, in quanto
per i trasmettitori in fonia transoceanici si inizid
ad usare il sistema SSB verso la metd del 1920 e
parecchi radioamatori gid riuscivano a trasmettere
con successo in SSB prima del 1930. Questi dilet-
tanti perd precorrevano i tempi, in quanto pochi
ricevitori dilettantistici a quell’epoca erano in
grado di ricevere in SSB ed inoltre i trasmettitori
SSB erano alquanto complessi rispetto ai risultati
che si potevano ottenere. Per questo motivo il
sistema SSB per dilettanti rimase praticamente
ignorato per pit di quindici anni.

Complessi trasmettitori SSB - Verso la fine del
1940 tale sistema fu ripreso in considerazione, ma
anche allora i circuiti di trasmettitori SSB pub-
blicati sulle riviste tecniche apparvero talmente
complessi da far pensare alla maggior parte dei
dilettanti che il sistema non sarebbe mai diventato
popolare.

Questi dubbi erano dovuti in parte alla diffidenza
che in genere suscita qualsiasi novitd, ma non si
dimostrarono infondati per quanto riguardava la
complessitd delle apparecchiature: infatti i tra-
smettitori SSB erano veramente complicati.

Gli apparecchi del tipo a filtro generavano i se-
gnali SSB ad una frequenza inferiore a 20 MHz;
infatti solo per frequenze molto basse potevano
essere costruiti filtri adatti, essendo ancora in fase
di progetto a quel tempo gli odierni filtri a cri-
stallo. Il risultante segnale SSB doveva essere
percid eterodinato alla frequenza d’uscita deside-
rata, immettendolo in vari stadi oscillatori-mesco-
latori. Ovviamente questo processo introduceva
gravi complicazioni circuitali.

Nei trasmettitori che, per generare il segnale SSB,
impiegano il metodo di fasatura, il segnale MA
originale a bassa potenza viene prelevato elettro-
nicamente e poi ricostruito come segnale SSB.
Il vantaggio non indifferente che presenta questo

IS

sistema & quello di poter essere usato a qualsiasi
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frequenza. I primi circuiti di rotazione di fase
erano perd complessi e difficili da regolare.
Naturalmente i sostenitori del metodo SSB argo-
mentavano che, anche se i trasmettitori SSB erano
complicati (particolare che raramente ammetteva-
no), tali complicazioni erano largamente compen-
sate dalle prestazioni superiori della SSB.

A parte le polemiche, comunque, il sistema SSB,
almeno all’inizio, non fu molto popolare ed impiegd
vario tempo ad affermarsi.

Il trasmettitore "SSB Jr.” - Una grande novitd
atta a semplificare i circuiti trasmettitori SSB si
ebbe verso la fine del 1950 quando, sulla rivista
HAM-NEWS della GE venne descritto il ”SSB
Jr.”, un trasmettitore SSB completo a tre tubi
(12AU7, 12AT7, 6AG7) del tipo a fasatura, da
5 W.

Per generare il segnale SSB, nel piccolo trasmet-
titore venivano usati un semplice circuito BF a
rotazione di fase e modulatori a diodi bilanciati.
Presto molti ”SSB Jr.” cominciarono a funzionare,
specialmente dopo che in commercio comparvero
gia pronti i circuiti a rotazione di fase.

Ma il ”SSB Jr.” era solo un’unitd a singola -banda
finché il radioamatore Wes Schum'(WQDYV) mo-
dificd il suo citcuito generatore SSB base per il
funzionamento a 9 MHz ed inserl uno stadio
mescolatore tra il generatore e lo stadlo d’uscita.
In tal modo, mescolando il segnale SSB a 9 MHz
con un altro segnale di trequenza adatta, poteva
essere prodotto semplicemente un segnale 0SB su
qualsiasi frequenza dilettantistica. Un VFO ¢ Ia
normale fonte del segnale di battimento.

Al ”SSB Jr.” Wes Schum aggiunse pure un relé
trasmissione-ricezione azionato a voce ed un ali-
mentato  ncorporato: nacque cosi il famoso tra-
smettitore SSB 10A della Central Electronics.

Il rapido diffondetsi del 10A e dei successivi ap-
parati SSB della Central Electronics convinse sia
i dilettanti sia gli altri costruttori dell’indiscus-
sa affermazione ottenuta dalla SSB.

Con gli anni molte variazioni sono state apportate
al circuiti SSB; tuttavia in tutti i trasmettitori
SSB attuali si possono ancora riconoscere alcune
caratteristiche del circuito originale del trasmetti-
tore ”SSB Jr.” con i perfezionamenti ad esso
apportati da WIDYV, > ¢
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FOGLIO N. 154

TRANSFORM UP (To) (tu fransform ap),

elevare, trasformare a tensione supe-

riore.

TRANSFORMABLE (transformebl), trasfor-
mabile.

TRANSFORMATING STATION (transformé-
tin stéshon), stazione di trasformazione.

TRANSFORMATION (transforméshon), tra-
sformazione.

TRANSFORMATION RATIO (transformé-
shon réshiou), rapporfo di trasforma-
zione.

TRANSFORMER (transférmar),
tore.

TRANSFORMER COIL (transféormar
bobina di trasformatore,

TRANSFORMER CORE (transférmar
nucleo di trasformatore.

TRANSFORMER COUPLING (transférmar
kdplin), accoppiamento a trasformatore.

TRANSFORMER EFFICIENCY (transférmar
efishensi), rendimento del trasformatore.

TRANSFORMER KIOSK (transférmar kidsk),
cabina di trasformazione.

TRANSFORMER LOSS (transférmar
perdite del trasformatore.

TRANSFORMER STATION (iransférmar sté-
shon), stazione di trasformazione.

TRANSFORMER SUBSTATION (transférmar
sabstéshon), sottostazione di trasforma-
zione.

TRANSFORMER WINDING (fransférmar
vindin), avvolgimento del trasforma-
tore.

TRANSIENT (trdnsent), transitorio.

TRANSIENT OSCILLATION (transent osilé-
shon), oscillazione transitoria.

TRANSIENT RESPONSE (irdnsent rispons),
risposta al fransitorio,

TRANSIENT STATE (irdnsent stet), stato
transitorio.

trasforma-

kail),

kor),

los),

TRANSISTOR (transistar), transistore.

TRANSISTOR BASE (transistar bes), base
del transistore.

TRANSISTOR COLLECTOR (transistar ko-
léktar), collettore del transistore.

TRANSISTOR EMITTER (transistar imitar),
emettitore del transistore.

TRANSIT (irénsit), transito.

TRANSIT TIME (trénsit tGim), tempo di tran-
sito.

TRANSIT TIME COMPENSATION (irénsit
tdim kompenséshion), compensazione
del tempo di transito.

TRANSIT TIME CORRECTION (trénsit taim
korékshion), correzione del tempo di
fransito.

TRANSIT TIME DISTORTION (irénsit tGim
distérshion), distorsione del tempo di
transito.

TRANSITION (irensishion), transizione.

TRANSITION FACTOR (trensishion féktar),
fattore di riflessione.

TRANSITRON (transitron), transitron.
TRANSLUCENT (translitsent), translucido.
TRANSMISSION

sione,

TRANSMISSION BAND (transmishion bend),
banda di trasmissione.

TRANSMISSION EFFICIENCY (transmishion
efishensi), rendimento di trasmissione.

TRANSMISSION LEVEL (transmishion I[é-
vel), livello di trasmissione.

TRANSMISSION LINE (transmishion ldin),
linea di trasmissione.

TRANSMISSION LINE CIRCUIT (transmi-
shion ldin sdrkit), circuito della linea di
trasmissione.

TRANSMISSION MONITOR (transmishion
ménitar), monitore di trasmissione.

(transmishion), trasmis-

TRANSMIT (To) (tu trénsmit), trasmettere.

TRANSMIT-RECEIVE SWITCH (iransmit-ri-
siv suitc), commutatore ricetrasmittente.
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tavia tratteremo soltanto la questione del-
l’erosione dovuta alla scarica elettrica.

Processi elettrodici nelle scariche tra
contatti - Ricordiamo in breve che all’aper-
tura di un contatto elettrico vi sono diffe-
renti fasi della scarica ad arco, a seconda
dello stadio di sviluppo dell’arco stesso, e
quindi a seconda della distanza tra gli elet-
trodi e della potenza dissipata.

Prima di tutto l'arco si forma quando un
microscopico ponte di metallo fuso, posto
fra gli elettrodi, si incendia ed il contatto
avviene attraverso una regione gassosa di
vapori metallici. Poiché il catodo & ad alta
temperatura (prossima al punto di fusione
del metallo), esso emette termicamente
elettroni che sono attratti dall’anodo. L’e-
nergia che in questo punto viene liberata
dal bombardamento elettronico dipende
evidentemente dal valore effettivo della
tensione fra i contatti, la quale a causa del-
lautoinduttanza pud essere maggiore della
tensione statica tra i contatti stessi. Que-
sto bombardamento pud asportare metallo
dall’anodo.

In secondo luogo, a mano a mano che la
distanza tra gli elettrodi aumenta ed au-
menta tra essi la concentrazione dei vapori
metallici, questi vapori vengono ionizzati
dal flusso elettronico: si producono cosi
ioni positivi i quali sono attratti verso il
catodo e lo bombardano. A causa della pre-
senza di joni e di atomi di gas si forma
una colonna positiva che ostacola il bombar-
damento elettronico, ed in seguito si sta-
bilisce una normale scarica ad arco.

In presenza di un arco completamente for-
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Questa microfotografia (in-
grandimento di 420 volte) fa
vedere un ponte di metallo
fuso tra contatti di platino pu-
ro funzionanti in aria. La tem-
peratura del metallo incande-
scente & compresa tra circa
2.000 °K alle estremita e circa
4.500 °K presso la parte cen-
trale del ponte di metallo.

mato, e quando circoli una forte corrente,
avviene un considerevole bombardamento
di entrambi gli elettrodi. In queste condi-
zioni una notevole energia viene dissipata
nella colonna positiva dove si possono rag-
giungere altissime temperature. Tuttavia in
questo articolo esamineremo soprattutto le
fasi iniziali della scarica tra i contatti quan-
do la distanza tra gli elettrodi & breve.
Questa distanza & circa quella del massimo
ponte di metallo fuso, ossia & dell’ordine di
un centesimo di millimetro.

Si possono classificare due tipi di archi cor-
ti: 'arco di anodo nel caso in cui siano
predominanti le perdite di materiale anodi-
co; 'arco di catodo quando la perdita di
materiale sia limitata al catodo.

Finora abbiamo considerato I'arco che si
forma all’apertura del contatto, ma & noto
che si pud anche formare un arco prima
della chiusura dei contatti se gli elettrodi
sono freddi.

Nel secondo caso, considerando [attivita
emissiva elettronica della superficie del ca-
todo, si & stabilito che essa puod iniziare
quando la distanza fra gli elettrodi & del-
I'ordine di un millesimo di millimetro e che
deve iniziare con una valanga elettronica
che colpisce I’anodo e libera energia, Qui,
come nel caso di scarica a scintilla tra le
armature di un condensatore, ’energia libe-
rata dal bombardamento di particelle contro
gli elettrodi deve essere una frazione del-
Penergia totale presente tra gli elettrodi
stessi.

In tutti i casi considerati, sia che scocchi
una scintilla sia che avvenga un microarco
prima dell’apertura o della chiusura dei
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Si ha percid:
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p(s + 21/A)T

L’equazione dell’erosione - Prima di di-
scutere i dati sperimentali che possono es-
sere usati per comprovare la validita di
questa equazione & interessante considerare
quale indicazione offra P'equazione stessa
circa il comportamento di metalli con dif-
ferenti proprietd fisiche.

L’esame mette in evidenza I'importanza del
punto di ebollizione, del peso specifico e
della conduttivitd termica i cui alti valori
dovrebbero comportare bassi valori di ero-
sione degli elettrodi. Un alto valore del
punto di ebollizione & importantissimo nel
considerare le proprieta fisiche di un me-
tallo per il quale si desidera una bassa ero-
sione elettrica.

Un altro fattore importante & il primo ter-
mine &’ (corrispondente ad «V? dell’equa-
zione 1) che rappresenta la quantita di ener-
gia elettrica liberata negli elettrodi.
Quando questa & relativamente bassa, la
quantita di erosione risultante, essendo data
dalla differenza di due termini, non & ne-
cessariamente propotzionale all’energia li-
berata; ma quando il termine d’energia o’
¢ grandemente superiore all’altro termine
e Perosione & grande, I’erosione v & molto
approssimativamente proporzionale a o’
(cioe ad aV?).

(x‘la9
2

it

25% Ir-Pt

Inoltre, in caso di archi prolungati e di
capacita circuitali locali il potenziale d’arco
puo essere circa costante ed allora I’energia
d’arco dissipata diventa circa proporzionale
alla corrente d’arco ed alla carica totale
che passa da un elettrodo all’altro.

E chiaro che i pili alti valori possibili di
queste quantitd comportano il piti basso
valore possibile di erosione del materiale.
Si vede inoltre che la proprieta piti impor-
tante, per una data quantitd di energia li-
berata, & I'alto punto di ebolljzione. La ra-
gione fisica di cid &, naturalmente, che un
alto valore di questa proprietd comporta
un’alta dissipazione di energia e cid riduce
la quantitd di energia in eccesso che si
rende disponibile per far bollire effettiva-
mente il metallo.

Ora queste proprietd sono precisamente
quelle caratteristiche del platino e dell’iri-
dio, metalli che hanno un altissimo punto
di ebollizione ed un grande peso specifico.
Percid la teoria dell’erosione elettrica bre-
vemente esposta sopra spiega le proprietd
del platino e dell’iridio, cioe¢ la loro resi-
stenza all’erosione per scariche elettriche e
quindi la convenienza che si ha nell’usarli
come elettrodi di contatto o di scintilla.
Si pud anche vedere che misure approssi-
mate in certe speciali condizioni, ad esem-
pio con tensione d’arco costante, possono
condurre ad un risultato per il quale Pero-
sione risulta proporzionale alla carica tota-
le che passa da un elettrodo all’altro, come
nel caso del trasferimento ionico di materia.
Questa linea di ragionamento indica che
Pintetpretazione fisica, sulla base di proces-
si fisici fondamentali, deve essere condotta
con qualche attenzione quando si considera
la dipendenza dell’erosione direttamente in
base alla corrente od alla carica totale che
passa da un elettrodo all’altro. D’altra parte
nel caso di scariche capacitive a scintilla
dovute a tensioni relativamente alte e di
breve durata ’energia liberata pud dipen-
dere dal quadrato della tensione iniziale tra

Confronto tra | guadagni cato-
dici netti in contattl di platino

GUADAGNO CATODICO NETTO

PER OPERAZIONE IN cm3

o

1 2 3

Pt

e leghe iridio-platino in fun-

in pH
SRy zione dell’induttanza In serle.

10% Ir-Pt
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DATI CIRCA LE PROPRIETA FISICHE E L'EROSIONE
C;c;’t:t- Coefficiente di
; Peso Punto di | termic Calore P Meligh 2
Metallo |specifico|ebollizione i°u|r:/ls:c specifico atoeni;:;o (perdita ;’e'1°“‘_'§°g°)
g/cm3 oC cm/oC | joule/goC ISP X 1G4
Misurato | Calcolato
Ag 10,5 1.950 4,2 0,23 108 0,33 0,34
Au 19.3 2.600 2,9 0,13 197 0,34 11
Ir 224 4.800 0,58 0,13 193 0,25 —
Pd 12,2 2.200 0,70 0,29 107 1,51 1,69
Pt 214 4.300 0,70 0,13 195 0.43 0,41
10% lr-Pt 21,6 4.400 0,31 0,13 194 0,63 0.81
20 % lr-Pt 21,7 4.500 0,18 013 194 0,60 0,67
35% Ir-Pt 21.8 4.600 0,20 013 194 0,54 0,54
Rh 124 3.880 0.88 0,24 103 0,42 0,5

da, a scopo di confronto, oltre ai dati dei
metalli del platino, quelli dei metalli pit
comuni.

Ittner e Ulsh hanno anche attirata I’atten-
zione sul fatto che Pequazione semplificata
dell’erosione da una spiegazione qualitativa
del comportamento delle leghe iridio-platino
incluse nella tabella. Nella lega iridio-platino
si & notato che I’erosione di materia dovuta
all’arco diminuiva a mano a mano che la
percentuale di iridio veniva aumentata.

¢) - La terza applicazione dell’equazione
dell’erosione al platino & stata fatta ancora
nel campo dei contatti elettrici, ma questa
volta per una differente classe di scariche
elettriche. La tensione dei contatti era di
4V, la capacita di spegnimento in parallelo
di 4 pF e Pinduttanza in serie era regola-
bile tra 10®* H e 10° H. L’erosione ed il
trasporto netto di materia prodotti in elet-
trodi di platino e leghe di iridio-platino
sono stati studiati a Swansea per mezzo di
tecniche di tracciamento radioattivo e C.
H. Jones ha riferito alcuni risultati in una
recente conferenza tenuta a Londra. Questi
risultati sono riportati nel grafico.

Conclusione - T risultati sperimentali de-
scritti dimostrano che la quantitd di erosio-
ne di materia dovuta a scariche elettriche &
data, in prima approssimazione, dalle espres-
sioni 1 oppure 2. Gli esperimenti inoltre
sono stati fatti su un certo numero di me-
talli differenti, compresi i metalli del grup-
po del platino, e con una vasta gamma di
proprieta fisiche.

56

Di conseguenza & ragionevole concludere
che si & ottenuta I'evidenza sperimentale a
sostegno dei presupposti fisici circa il mec-
canismo d’erosione dei metalli elettrodici
per scariche elettriche,
Questo meccanismo, nei casi in cui siano
escluse Iattivita chimica e la polverizzazione
dovuta al bombardamento atomico, consi-
dera I’ebollizione del metallo nei punti caldi
causata dall’energia disponibile in eccesso
rispetto a quella dissipata per radiazione
e conduzione termica. Inoltre 'accordo tra
le quantitd di erosione osservate e quelle
predette teoricamente pud essere considera-
to come una prova in appoggio alle analisi
fatte in relazione ai differenti tipi di scari-
che elettriche.
Da queste conclusioni consegue che la di-
pendenza tra lerosione elettrica e le pro-
prieta fisiche dei materiali ¢ delineata prin-
cipalmente dalla relazione 1 e cid conferma
le osservazioni generali che abbiamo fatte
a proposito dell’equazione dell’erosione.
Cid ¢ di particolare interesse per quanto
riguarda i metalli del platino e fornisce le
basi fisiche delle basse erosioni osservate
per i metalli del gruppo del platino. Cid
spiega pure le basse erosioni di metalli co-
me il tungsteno ed il molibdeno in atmo-
sfere ambientali chimicamente inattive.
Queste applicazioni sperimentali dell’equa-
zione dell’erosione, percid, aiutano a forma-
re la base di una migliore conoscenza non
solo del comportamento del platino e di al-
tri metalli, ma anche dello stesso processo
di erosione dovuto a scariche elettriche.

F. Llewellyn-Jones
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Tutte le fotografie di questo
articolo sono state ingran-
dite e stampate usando, per
determinare I tempi, I'au-
diotemporlzzatore, strumen-
to che presenta per i foto-
grafi particolare interesse.

Nell’'unita sopra illustrata
il montaggio é molto com-
patto. Si pud tuttavia adot-
tare qualsiasi tecnica co-
struttiva, anche perché la
disposizione delle varie par-
ti non é affatto critica.

diotemporizzatore fa al caso vostro. Esso
infatti riunisce i vantaggi del metronomo
meccanico con la facilita d’uso e di traspor-
to di uno strumento elettronico di prova
a batterie, L’unitd fornisce secchi “ping”
ad intervalli prestabiliti che possono varia-
re da una frazione di secondo a parecchi
secondi ed ha una gamma molto piu vasta
della maggior parte dei metronomi; pud
essere usata percid in molte e varie appli-
cazioni.

Nel piccolo, compatto ed economico tem-
porizzatore viene usato un componente re-
lativamente nuovo che fornisce i segnali
d'uscita, e ciogé un dispositivo a stato solido
di alto rendimento denominato Sonalert.
Ideato e prodotto dalla ditta Electropac
Inc., questo dispositivo a transistori sfrutta

58

un principio piezoelettrico;, il funzionamen-
to si basa su un circuito oscillatorio che
pilota uno speciale trasduttore ceramico,
il quale fa parte integrante del circuito. I1
Sonalert pud essere azionato da una vasta
gamma di tensioni d’alimentazione e richie-
de per il funzionamento solo pochi milliam-
pere; fornisce in uscita una nota fissa di
tono elevato.

Costruzione e collegamenti - 1] montag-
gio puo essere effettuato dentro una scato-
letta metallica di 5,5 x 13 x 8 cm. E possi-
bile perd usare anche scatole di legno o
plastica di dimensioni e forme diverse. IJ
Sonalert viene montato in un foro di 28 mm
di diametro e fissato per mezzo di un anello
di tenuta fornito insieme al dispositivo.
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MATER{ALE OCCORRENTE

B1 = batteria da 9 V

C1 = condensatore miniatura metallizzato da
0,5 uF - 200 VI

C2 = condensatore elettrolitico minlatura da
30 ufF - 12 VI

o = transistore n-p-n tipo 2N170

Q2 = transistore p-n-p tipo 2N186A

R1 = potenziometro da 10 MQ

R2 = resistore da 1 k2 - 0,5 W

R3 = resistore da 2,2 MQ2 - 0,5 W

R4 = resistore da 100 k2 - 0,5 W (facoltativo,
ved. testo}

RS = resistore da 2,7 k2 a 4,7 kQ - 0,5 W
(facoltativo, ved. testo)

SA = Sonalert tipo $C-628

81 = Interruttore

1 scatoletta metallica da 55x13x8 cm

Manopola ad indi portat la, basetta d’anco-

raggio a 4 capicorda, vitl, dadi, fillo, stagno e

minuterle varie

E sufficiente determinare, ad esempio, le
posizioni della manopola per intervalli di
un quarto di secondo, mezzo secondo, un
secondo, due secondi e cosi via. Se lo stru-
mento deve servire come metronomo, la ta-
ratura pud essere fatta in battiti al minuto.

* COME FUNZIONA s

Nell’audiotemporizzatore sono usatl un transistore
n-p-n (Q1} ed un transistore p-n-p (Q2) nella con-
figurazione ad emettitore comune. | valorl circul-
tali sono stati sceltl per ottenere un funziona-
mento asimmetrico: Q2 conduce per brevi Inter-
valli di tempo e non conduce per templ relatlva-
mente lunghl. 1l carico di collettore di Q2 & rap-
pr dal Sonalert che viene azionato quando
Q2 conduce.
In funzionamento, la polarizzazione di base di Q1
viene fornita attraverso R1 e R3 e quella di Q2
dalla corrente dl collettore di Q1, attraverso la
resistenza limitatrice di corrente R2. Il clrcuito
base-emettitore di Q2 (con R2} diventa percld ca-
rico di coliettore dl Q1. 1l segnale diI reazlone
necessario per l'oscillazlone vlene derivato dal
collettore dl Q2 ed Immesso, per mezzo di C1,
nella base di Q1. La tensione di allmentazione &
fornita da B1 controllata da S1.
Il tempo di ripetizione dell’oscillatore a rllassa-
mento & determinato dalla costante dl tempo RC
della rete dl reazlone, la quale comprende Cf,
R1, R3, Il circuito base-emettitore dl Q1 e, se
usato, il resistore R4. Polché R1 & un resistore
regolabile, pud usato per varlare la co-
stante di tempo RC fungendo da controllo di tempo
dello str La funzi principale dl R3 &
lla di limitare al Imo la polarizzazione
di base dl Q1 quando R1 & regolato nella posizione
dl minima resistenza; In tal modo sia Q1 sla
Q2 restano protettl contro un’eccesslva corrente
dl collettore.

Volendo, si pud naturalmente applicare alla
manopola una scala fatta a mano al posto
della scala con graduazione convenzionale,
facendo a meno in tal modo di un grafico
separato di taratura.

In pratica, si regola semplicemente R1 per
Pintervallo di tempo desiderato. Usando in-
tervalli piuttosto lunghi Poperatore pud
contare mentalmente il numero dei battiti.
Per misurare, ad esempio, il tempo di espo-
sizione di una stampa fotografica (che pud
essere compreso tra due secondi e dieci se-
condi), il potenziometro si pud portare ad
un intervallo di un secondo. I secondi di
esposizione si contano poi contando il nu-
mero dei battiti.

Poiché I'audiotemporizzatore funziona sen-
za mezzi meccanici (come ad esempio il pen-
dolo) ed ha una batteria incorporata, pud
essere usato in qualsiasi posizione ed in
qualsiasi luogo, ove sia disponibile 0 meno
la tensione di rete. Per facilitare il traspor-
to dell’unitd si pud fissare alla sua scatola
un’apposita cinghia. *

ACCUMULATORI

aLNi-Cd

S.p.A. N

TﬁAFILERlE e LAMINATOI di METALLI
MILANO

VIiA A, DE TOGNI 2 - TEL. B76.946 - 898,442

Rappresentanie Generale: Ing. GEROLAMO MILD

89.80

MILANO - Via Stoppanl 31 Teletono 2
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garsi verso il basso e, grazie a questo feno-
meno detto di 7ifrazione, la direzione del-
Ponda pud cambiare completamente e que-
st’ultima pud ritornare verso la terra in un
punto distante dal trasmettitore. Tale pro-
cesso viene comunemente detto di riflessione.
La ionosfera non & una regione sola, ma
in realta & composta di parecchi strati di-
stinti le cui caratteristiche variano in rap-
porto a molti fattori. Uno degli strati, e
precisamente lo strato F (che si trova a
circa 280 km sopra la superficie della terra),
ha grandissima importanza in quanto la
maggior parte delle comunicazioni radio ad
alta frequenza ed a lunghe distanze avviene
grazie alla riflessione delle onde radio in
questa regione della ionosfera.

I segnali radio riflessi dallo strato F possono
essere rimandati a terra anche a 3.000 km
di distanza dal trasmettitore. Nel punto in
cui il segnale ritorna a terra pud essere
nuovamente riflesso dal suolo e rimandato
nella ionosfera, dove il processo di rifra-
zione si ripete ed il segnale viene ancora
una’ volta rimandato a terra. Questo pro-
cesso pud ripetersi molte volte ed i segnali,
sebbene ad ogni riflessione si indeboliscano,
possono spesso essere trasmessi a lunghis-
sime distanze.

Ricazione
dell'onda
teTrestre

Zona d'ombra

La zona d’ombra - Vicino all’antenna tra-
smittente si ricevono con forte intensitd le
componenti di supetficie e spaziale. Con
Paumentare della distanza dall’antgnna tra-
smittente lintensitd del segnale diminuisce
molto rapidamente, e dopo pochi chilometri
i segnali diventano troppo deboli per es-
sere ricevuti. Oltre il limite di ricezione
delle onde di supetficie e spaziali vi & una
zona di silenzio nella quale il segnale non
pud essere ricevuto, E questa la zowa di
ombra.

Ad una distanza ancora maggiore tuttavia
il segnale si risente di nuovo molto forte.
E questo il punto in cui 'onda ionosferica
ritorna per la prima volta a terra dopo es-
sere stata riflessa dalla ionosfera. La di-
stanza tra lantenna trasmittente e questo
punto viene denominata distanza di silenzio.
Raramente nella propagazione con molte
riflessioni si hanno altre zone d’ombra oltre
alla prima e cid perché I’energia radio viene
latrgamente diffusa sia dalla ionosfera sia
dalla terra.

Quando un segnale radio penetra nella io-
nosfera pud essere riflesso indietro verso
la terra, pud passare attraverso la ionosfera
disperdendosi nello spazio od essere tanto
indebolito da non poter piu essere ricevuto.

lonosfera

Ricezions con una sola
rifiessione

Distanza di silenzio

RADIORAMA
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CAMBIO con fonovaligia: rice-
trasmettitore portatile a transi-
stori controllato a quarzo con

frequenza 27,075 MHz, marca
Keltner  Electronics, modelio
HT-O, dimensioni 6x3x 10 cm,
portata 3 km, prezzo di listino
L. 40.000, due anni di vita, op-
pure vendo a L. 10.000. Gian
Piero Racchetti, Via Siccoli 23,
Milano, tel. 375.885 (ore serali).
®

CAMBIO registratore nastro tran-
sistor Grundig (Niki) in buono
stato, con Geloso o altro tipo,
purché sia a valvole. Scrivere
a Francesco Lutt, Sluderno 204
(Bolzano).

VENDO o cambio con ricetra-
smettitore di potenza, con cine-
presa con relativo proiettore o
con apparecchi di mio gradi-
mento: strumento professionale
CGE mod. 106 con alimentazione
universale comprendente tester,
provavalvole ed oscillatore, usa-
to ma efficiente; analizzatore
elettronico perfettamente funzio-
nante, mai usato; radioricevitore
Geloso 5 valvole OC OM di
vecchia costruzione ma efficien-
te; piccolo radioricevitore Ma-
relli 5 valvole OC OM con tra-
sformatore di alimentazione e-
sterno; materiale mai usato: sal-
datore Heko 160 V 100 W; mi-
crofono piezoelettrico a stilo
M 51 Geloso; tasto telegrafico
con dispositivo a cicala; cuffia
elettromagnetica; valvole DY87,
PCL82, ECL80, EZ80, 6K7, 35L6GT,
42 78; stereoscopio View Ma-
ster con 6 dischetti Kodachrome
di produzione USA; fioretto con
maschera nuovissimi; potenzio-
metro 0,5 MQ c. int., 0,2 MQ s.
int.; 2 bobine per OM e OC
su supporti ceramica; doppio
condensatore ad aria 100--500
pF; lente d'ingrandimento 1:15;
condensatori, resistenze, Inter-
ruttori, zoccoli, chassis per ra-
dio in ottimo stato. Agostino Lo
Presti, Via Termine 3, Enna.
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VENDO trousse per ricevitore
composta da due transistori
2SB115, un 2SB112, due 2SA159,
un 2SA155, trasformatore d'u-
scita e d'accoppiamento, coppia
di MF e diodo al germanio, il
tutto a L. 5.000; trasmettitore in
fonia 2 W sulla gamma dei 20 m,
completo di valvole, cristallo e
corredato di schema a L. 10.000;
valvole seminuove o usate 6AM6
a L. 1.000, 6J5, 6J7, V186 e 7
ARP12 a L. 500 cad., EF41 a lire
500, UF41 a L. 500. Indirizzare
offerte a Franco Bartolozzi, Via
Leonardo da Vinci 6, Monsum-
mano Terme (Pistoia).
e

VENDO per L. 4.000 il seguente
materiale: una valvola 6B7, una
valvola MO465, due valvole del-
la ditta Fivre, un condensatore
variabile triplo ed un motorino
funzionante a 4,5 V. Marino Va-
scotto, Via Revoltella 4, Trieste.
°

ACQUISTO o cambio (secondo
il valore) con un normale rice-
vitore a sei transistori, con presa
fono, auricolare e attacco per
un altoparlante esterno, un pic-
colo trasmettitore a transistori,
trasmittente sulla gamma delle
onde medie di qualsiasi radio.
Rivolgersi per accordi a Gre-
gorio Angelo, Via Gelsi 28, Lau-
rino (Salerno).

e

CEDO a L. 150 il numero le se-
guenti riviste: Sistema A, rac-
colta completa dal primo nume-
ro {1949) a tutto il 1960, in tutto
131 numeri; Selezione dal Rea-
der's Digest, raccolta completa
dal primo numero (1948} a tutto
il 1962, in tutto 171 numeri, pit
molti altri numeri sfusi dei vari
anni; Le Vie d’ltalia, annate
complete del 1935, 1936, 1941,
1942, 1951, 1952, 1956, pitl molti
altri numeri sfusi dei vari anni.
Richieste a Graziano Moretti,
Via Dello Splendore, Giulianova
(Teramo).

LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRI-
CA SONO ASSOLUTAMENTE GRA-
TUITE E NON DEVONO SUPERARE
LE 50 PAROLE. OFFERTE DI LA-
VORO, CAMBI DI MATERIALE RA-
DIOTECNICO, PROPOSTE IN GENE-
RE, RICERCHE DI CORRISPONDEN-
ZA, ECGC. - VERRANNO CESTINA-
TE LE LETTERE NON INERENTI AL
CARATTERE DELLA NOSTRA RIVI-
STA. LE RICHIESTE DI [INSERZIO-
NI DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A
« RADIORAMA, SEGRETERIA DI RE-
DAZIONE SEZIONE CORRISPONDEN-
ZA, VIA STELLONE, 5 - TORINO ».

LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZIONI DEVONO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE
ALL’INDIRIZZO INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO

ACQUISTERElI materiale fermo-
dellistico serie Modello della
Soc. Rivarossi, usato, purché in
buone condizioni ed a prezzo ra-
gionevole. Indirizzare offerte det-
tagliate a Piero Zavatta, Via An-
tonelli 61, Ravenna.
°

CEDO 12 Selezione, 12 Historia,
9 Enciclopedia dello Sport, 20
fascicoli Grande Enciclopedia
Curcio pil libri vari, in cambio
di radio a transistor o fonova-
ligia. Scrivere per accordi a An-
tonino Musumeci, Via S. Pietro
Clarenza 12/B, S. Giovanni Ga-
lermo, Catania.
°

CEDO per coppia radiotelefoni
usati, ma in buono stato e fun-
zionanti, il seguente materiale
per radio a transistori, usato
ma in perfetto stato: sel transi-
stori, un condensatore variabile,
un trasformatore d'uscita, cin-
que condensatori da 0.2 pF e
tre da 0,5 uF, inoltre altro ma-
teriale indispensabile per radio
transistori, pili un raddrizzatore
al selenio da 20 mA, due po-
tenziometri a grafite, conden-
satore elettrolitico da 10 pF ed
altro materiale. Indirizzare rispo-
sta a Luigi Argiolas, Via L. Ve-
trano 4/12, Genova-Cornigliano.
®

VENDO oscillatore modulato ori-
ginale americano a L. 15.000;
grid dip meter originale ameri-
cano a L. 12.000; tester 20.000
Q/V a L. 5.000; oscillografo a
L. 25.000; in blocco a L. 40.000.
Gaetano Anderloni, Via Anzanl 33,
Milano, tel. 599.153 (ore 13-14).
o

ACQUISTEREI una coppia di ra-
diotelefoni, in buono stato e
funzionanti, alimentazione a pils,
portata minima t km. Scrivere
a Roberto Belli, Cavola (Reggio
Emilia).

RADIORAMA
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TECNICO TV CON IL CORSO TV
con oftre 1000 accessori, valvole, tubo
a raggi catodici e cinescopio, si costrui-
scono: un oscilloscopio professionale da
3 pollici, un televisore 114° da 19 o 23
pollici con il 2° programma;

ELETTROTECNICO SPECIALIZZATO
in impianti e motori elettrici, elettrauto,
elettrodomestici con il

CORSO DI ELETTROTECNICA
con 8 serie di materiali e piu di 400 pezzi
ed accessori, si costruiscono. un voltohm-
metro, un misuratore professionale, un
ventilatore, un frullatore, motori ed appa-
rati elettrici.

decisi di provare...

...ed in meno di un anno son diventato
un tecnico specializzato!

Ho studiato a casa mia, nei momenti li-

beri — quasi sempre di sera — e stabili-
vo io stesso le date in cui volevo rice-
vere le lezioni e pagarne volta per volta
il modico importo.

Assieme alle lezioni il postino mi reca-
pitava i pacchi contenenti i meraviglio-
si materiali gratuiti con i quali ho
attrezzato un completo laboratorio.
Terminato il Corso, seguii un Corso di
Perfezionamento assolutamente gra-
tuito presso i laboratori della SCUOLA
RADIO ELETTRA (solo la SCUOLA
RADIO ELETTRA offre infatti questa
eccezionale possibilital).

Poi immediatamente la mia vita cambio.
Oggi esercito una professione brillante
e moderna.

Oggi guadagno molto e posso finalmen-
te considerarmi un uomo soddisfatto,
apprezzato, stimato.
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RICHIEDETE SUBITO L'OPUSCOLO
GRATUITO A COLOR! ALLA

il v_
Scuola Radio Elettra
Torino Vvia Stellone 5/33
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RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN COl1apORAZIONE CON POPULAR ELECTRONICS

iln. 6
in tutte
le
edicole
dal 15
maggio
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Perfezionamenti negli apparati di radiocomunicazlone
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Nei moderni moduli elettronici un gran numero di ele-
menti & raggruppato in uno spazio minimo ed i1 punti
di collegamento sono grandemente ridotti; utilizzando
uno di questi moduli potrete costruire un‘ottima su-
pereterodina a transistori tascabile, da cui & possibile
ottenere anche la riproduzione per mezzo di una vall-
getta fonografica o di un registratore a nastro.

A — 268 °C la resistenza scompare e [’elettricita clr-
cola all'infinito: questo ed altri interessanti fenomenl
che si manifestano nei circuiti elettronicl e nel loro
componenti a temperature prossime allo zero assoluto,
sono attualmente oggetto di intensi studi da parte dei
pit importanti laboratori di ricerche.

Gli stroboscopi commerciali sono molto costosl e
quindi non alla portata di tutti; con spesa limitata &
possibile pero realizzarne uno che, usato con una gros-
sa lampada a! neon, permette di condurre molti inte-
ressanti esperimenti.
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