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} {ili che escono dal flash & vanno normalmente
all’otturatore della macchina fotografica sono
polarizzati. Controllateli con un voltmetro e
collegate il filo positive alla placca di V2.

Per collegare linterruttore di rete ed i
ciccuiti dei filamenti usate filo isolato per
collegamenti; tutti gli altri collegamenti
possono essere fatti invece da punto a
punto usando i terminali dei componenti.
E tuttavia consigliabile, per evitare corto-
circuiti, isolare i terminali con tubetto iso-
lante.

Prima di installare i tubi ed accendere
I’apparato & bene controllare accuratamente
lintero montaggio, verificare che le val-
vole si accendano regolarmente e misurare
I’alta tensione nel punto di unione tra R10
e C6B, la quale dovrebbe essere di poco
superiore a 150 V. Controllate infine che
sul piedino 2 della 2D21 sia presente una
tensione di circa 3 V, fissate una capsula
microfonica piezoelettrica ad un piedistallo
e fissate un jack telefonico al cordone del
microfono stesso.

Il flash - In alto a sinistra & riportato lo
schema semplificato di un tipico flash elet-
tronico. L’otturatore della macchina foto-
grafica scarica il condensatore C2, che viene
caricato attraverso i resistori di isolamento
R1 e R2, sul primario del trasformatore di
eccitazione T1 e I'impulso ad altissima ten-
sione prodotto dal secondario di T1 viene
applicato all’anodo eccitatore esterno del
tubo del flash ionizzando parzialmente il gas
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nell'interno. L’energia immagazzinata in
C1 puo allora passare nel gas ionizzato pro-
ducendo un intenso lampo di luce. Nella
nostra applicazione i terminali del flash
per lotturatore della macchina fotografica
vengono collegati al jack J2 dell’unitd di
comando in modo che il terminale positivo
del flash sia collegato all’anodo della 2D21.
Tutti i flash elettronici funzionano con la
unitd di comando e petcid se ne possedete
gid uno potete subito mettervi al lavoro.
Se invece dovete acquistarlo, poiché I'unita
di comando viene alimentata dalla rete,
scegliete un tipo di flash con alimentazione
a rete.

Prolungate il cordone che dal flash va alla
macchina fotografica, tagliate Iattacco per
la macchina e spellate i fili. Dopo aver pre-
disposto un voltmetro su un’alta portata,
accendete il flash; con i puntali del volt-
metro toccate i due fili ed osservate la pola-
rita: il terminale positivo dei due fili deve
essere collegato al contatto centrale della
spina jack ed, il negativo al corpo del jack.

MATERIALE OCCORRENTE

C1, C2, C4 = condensator] ceramicl a disco da
0,005 uF . 500 VI

C3, Cs5 = condcnlsatorl elettrolitlel da 10 uF
- 25V

cs = condsnsatore slettrolitico dopplo da
20 + 20 pF - 150 VI Z

[+ 4] = diodo al siliclo da 500 mA 400 V
piceo Inverso

H, 2 = prese per Jack telefonicl normall

Rt = rosistore da 22 M} - 05 W

R2, RS = resistor] da 220 k2 - 05 W

== potenziometro da 3500 kQ con In-

terruttore 81

‘R4, RT = resistorl da 1 kt - 05 W

RS = resistore da 470 kO - 0.5 W

R8 = resistore da 47 k2 - 0,5 W

Rr9 = resistore da 27 02 - 05 W

R10 = resistore da 22 ki - 05 W

)] = interruttore su R3

™ = fi d’atl b prl-
mario per tensione di rete; secon-
darl 125 V 25 mA, 63 YV 1 A

Vi = valvola 12AT7

V2 = thyratron 2D21

Scatola metallica da 5,5x 5,5 x 12,5 em
Zoccolo portavalvola a 7 pledini con schermo
Zoccolo portavalvola a 9 pledinl con schermo
Microfono piezoelettrico
Manopole, b H gglo, pagilette dl massa,
viti, dadi, gommini, cordone di rete, flio per col-
legamentl, stagno @ minuterie varie
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A LUNGA DISTANZA

a molti anni & in funzione uno spe-
ciale servizio radiotelefonico, istituito

da una Compagnia Americana, che permet-
te alle imbarcazioni in alto mare, lontane
migliaia di chilometri dalle coste degli
Stati Uniti, di mettersi in contatto con la
terraferma. Questo sistema & particolar-
mente indicato per comunicazioni a lunghe
distanze e si differenzia da quello usato
nelle vicinanze delle coste dalle navi che si

trovano in acque territoriali.
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Il servizio radiotelefonico d’alto mare & in
funzione in qualsiasi ora della giornata e
le chiamate possono provenire da una nave
od essere destinate ad una nave. Tecnici
ed operatori esperti prestano la loro opera
nelle stazioni a terra, trasmettendo avver-
timenti in caso di tempeste e restando in
ascolto di eventuali chiamate di soccorso
radiotelefoniche, per le quali si usa il ter-
mine convenzionale MAYDAY pronunciato

come l’espressione francese m’aidez” (che

RADIORAMA
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Le antenne rombiche dirigono le chiamate dal
New Jersey verso Europa, Africa e Sud Ame'rica.

Per le comunicazioni a lunghe distanze
sono usate speciali antenne rombiche, alcu-
ne delle quali sono lunghe quasi 200 m:
la scelta del circuito d’antenna dipende dal-
la posizione della nave. Il trasmettitore ed
il ricevitore vengono commutati sulla fre-
quenza ottima indicata da speciali tabelle
di propagazione, sempreché il canale scelto
sia libero; in caso contrario si sceglie una
frequenza immediatamente superiore od
inferiore.

Entro il 1970 si prevede che tutte le sta-
zioni marine possano essere modificate per
funzionare a singola banda laterale ed i
lavori necessari sono gia in corso; la spesa
naturalmente sard silevante ‘e si dovranno
superare alcune difficoltd ma ’aumento dei
canali disponibili e la migliore intellegibi-
litd compenseranno senz’altro tali sforzi.

*
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sole...
acqua...
ed il
motore
A-V 51

(montato da Voi)

ecco le Vostre
nuove
meravigliose
vacanze!

L'A-V 51 ELETTRAKIT é& il po-
tente 2 tempi 2,5 HP che mon-
terete da soli in brevissimo
tempo e con pochissima spesa.
E un meraviglioso motore
dalla rivoluzionaria concezio-
ne; viene inviato in 6 scatole
di montaggio con tutta l'at-
trezzalura occorrente: non Vi
manchera nulia!
E il motore ideale per le
Vostre vacanze sull’'acqua;
non avete una barca? Nulla
di male: il peso (6,5 Kg) e
I'ingombro del motore sono
cosi irrilevanti che potrete
portarlo con Voi al mare o
al lago e installarlo su una
barca di noleggio.
L'A-V51 ELETTRAKIT oltre a
rendere ‘‘nuove’’ e magnifiche
le Vostre vacanze, Vi servird
in mille modi diversi: nel giar-
dino, nel garage, in casa: le
sue applicazioni sono infinite!
Richiedete l'opuscolo

"A-V51 ELETTRAKIT”
gratuito a colori a:

'
EL ETTRAKIT via Stelione 5/A - TORINO

wtts Doml 159
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Nella fotografia & visibile la
sala centrale di controilo
del nuovo sistema automatico
fornito dalla EMI Electronics Ltd.
ad una fabbrica di biscotti di
Zaandam (Olanda). A sinistra
vi & il pannello di controllo ma-
nuale e nel centro il quadro
indicatore; sulla destra si pud
vedere il calcolatore elettronico
e nello sfondo il complesso di
controllo che contiene le unita
di conteggio per determinare il
volume degli ingredienti consu-
mati. | vantaggi procurati dal
nuovo sistema sono una mani-
polazione accelerata e semplifi-
cata delle materie prime, un no-
tevole miglioramento delle condi-
zioni igieniche, minor materiale
di scarto e maggior produttivita.

Una cupola destinata a proteg-

gere le antenne radar da
urti o raffiche di vento, e da
altre condizioni atmosferiche av-
verse, offre uno spettacolo cu-
rioso mentre & sottoposta al
controllo finale presso gli im-
pianti di produzione della Good-
year Aerospace Corporation ad
Akron nell'Ohio (USA). Questa
cupola, costruita per conto della
Bell Telephone, & particolarmen-
te robusta data la sua configu-
razione geometrica: le forze so-
no trasferite dalle sue strutture
triangolari di acciaio alla base.
Le aperture nella copertura di
fibra vetrosa vengono chiuse
quando il dispositivo di prote-
zione & montato definitivamente.

RADIORAMA
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Generatore criogenico per supermagneti

A Y
E stato messo a punto un generatore di
energia non pill grosso di un pugno che
verra utilizzato per la fabbricazione dei ma-
gneti a spire superconduttrici, con campi
di 100.000 gauss ed oltre; il dispositivo,
ideato e realizzato dalla General Electric
Company, funziona a temperature molto
prossime allo zero assoluto, per trasformare
una modesta quantitd di corrente alternata
negli ingenti quantitativi di cotrente conti-
nua richiesti da tale tipo di magneti, senza
dar luogo alle fortissime perdite termiche
che risultavano inevitabili con i grossi con-
duttori di comune filo metallico impiegati
sinora, e che pregiudicavano il rendimento
dei magneti, i quali vanno invece mantenuti
intorno ai — 273 °C se si vuole che si com-
portino soddisfacentemente.
Il generatore di c.c. & stato chiamato dai
suoi inventori ” pompa di flusso elettrico ”
in quanto & utilizzato per generare nella
spira magnetica quantita sempre maggiori
di corrente, in una serie di gradi successivi,
sfruttando il fatto che una corrente indotta
in una spira superconduttrice continuerd a
passarvi indefinitamente. Esso non . com-
prende parti mobili ma impiega interruttori
superconduttori del genere dei criotroni che
si trovano nei calcolatori elettronici, Perd,
mentre i criotroni comuni possono soppot-
tare solo pochi millesimi di ampere, i crio-
troni a reattanza impiegati in questa pompa
di flusso sono in grado di smaltire correnti
dell’ordine di quelle richieste per create
campi magnetici di intensitd anche molto
superiore a 100.000 gauss. Essi vengono
detti criotroni a reattanza perché funziona-
no in coppia con reattanze saturabili che ne
facilitano il controllo.
Il nucleo centrale del dispositivo & un tra-
sformatore con avvolgimento in filo super-
conduttore, collegato alla spira magnetica
ad alta intensitd di campo mediante due
criotroni a reattanza. La corrente alternata
giunge al trasformatore, i criotroni si apro-
no e si chiudono in sincrono con le oscilla-
zioni di tensione: la corrente continua che
passa attraverso la spira aumenta cosi per
gradi successivi. Regolando opportunamente

24

la fase dei criotroni a reattanza & possibile
invertire il processo, e cioé pompare ener-
gia fuori dal circuito.

In esperimenti compiuti con un modello di
pompa di flusso da laboratorio, una corren-
te alternata di meno di 1 A & stata trasfor-
mata in circa 500 A c.c.,

oltre il doppio,

ciod, di quella richiesta per il record dei
101.000 gauss ottenuti 1’anno scorso con
una spira superconduttrice fabbricata dalla
G.E. al laboratorio di ricerca. Tale trasfor-
mazione ha luogo ad una temperatura di
4,2 gradi Kelvin (circa —270 °C); cid non
sarebbe possibile con i raddrizzatori nor-
mali in quanto a temperature cosi basse
questi smettono di funzionare.

In definitiva, il dispositivo dovrebbe essere
in grado di fornire parecchie migliaia di am-
pere di corrente continua; per produrne
una quantitd equivalente, un generatore di
corrente continua di tipo comune dovrebbe
avere dimensioni notevolmente maggiori. ¥

RADIORAMA



S¢

offonb 3 SUOIZIPIAIUL[[E €A BASONPUOD YD
OPOIP I ‘9119AUI IS 9191 Ip SUOISUD} BJ[op BII
-g[od 8] opuen{) '93119AU} 1S ZH] (¢ € 93931 Ip
3UOISUS] ] YD 2I[OA 3] 91N} SUSAAE QI)
‘gJnua) 1p ojund [9p 0NOSIp [¢ PIIOPH O
©130I191UT JUS[A UOU OPOUE J[OP SUOISUS} ¥
3Y> ¥ OUY BNUPUOD SUOIZNPUOD €] 3 O[[oy}

‘pueuodwiod oiyenb ojuejjos nejuOwW
ouos on3je|9} |ns :99j|dwas ojjow
@ oapisodsjp jep @uoizniisod el

*29n] ejjep ajuawenalp 231djod 249859
ouoAap uou ojesedde,||3p 3(n||29030} 3|
8|ejudjqEe SsuojZeulwnjjl Ip luojzelieA
9] ejuswedjEWoNe desusadwod Jiag

§961 OI79N1T - L 'N

-uod un NId OUEIDISSS UoU I1Fos I TPoIp
[Sp SUOIZNpuUod ¥] BIIqeIs IS Opuen()
"ouawesuatur nid gId[Hq

elg[[onuod> eulpedwe] ¥ ‘1101eZZLIPPEI I
ofun] & nid OpUDNPUO)) IIOIBZZIIPPEI I
ouoonpuod ofun & nid ojuel 2 usweprder
nid ojuey ‘oanysod Juoisud} 9] ouos e nid
ojuend) ‘1poied Te o1adsu 1anIsod djudWw
-ajuepIyns ouos Ipoue I[§ o drSos I op
-uenb OUOONPUOD WE[JOIIVOD 11018ZZLIPPET |
"O[OI[IS [& TE[[OIIU0D [3038ZZIIPPEl [P
e[80s eape[a1 eJe 2ledidde ouofusa I
a1e nid sjuswyeuorziodord TUOISUS] OUODS
-I[Iqe3s 1s 1ded oIO[ 1B feI[E Q AADRINPUOD
-010} SN[ S[[9p BzULISISAI B[ ‘Osseq Q J[ed
-USIqWIE SUOIZBUIWN[[I IP O[[3Al] [I opuen()
TIOS @ TH0S

OPI[IS [e TIL[[0IITOD 1I0jeZZLIppEI [9p I|F
-0s 9[[¢ 2UOIZEIDDD Ip [UOISUS} J] Jeddde
12d ouorsust 1p ouyed idwas ourw
-10] 9 gy ° Ty MOISISAI [ UOD 2IUSWEAN
-1ads1z 91398 Uy 31e83[[02 oUos 7D 2 [Dd
IIQISU2s010} 3[N[[*d 2] - euolzunj dWo0YH

'9130U B[P 3
oulols [op eio 1sersjenb 1od djuelsod duolz
-BUTWIN[[I P O[[2A]] UR ‘PWOISIS [op BZU
-od 1p MW I 01US ‘Sxessy QIad 93191304

"a1uswedrporsad OuBdYIISA
IS 3YD ESOUIWN[ BISUSIUL Ip [UOIZEIIBA 9]
opuesuadwod ‘2on[ Ip S1Ue3Isod gIuenb eun
‘91usIquie OJBUTWISISP Un 1ad ‘2Isudll0 Ip
opow Ul 91e] 912130d OWETATIDSIP Y
€J[1BWOINE SUOIZE[OFAI Ip BWDISIS [ uoo

W

VSONINNT VLI

OJILVINOLAYV

GR: |



B! scri scre

che era all’interdizione conduce. Quando il
livello di illuminazione ambientale aumen-
ta, la resistenza delle cellule diminuisce e
diminuisce pure la quantitd di tensione di
controllo applicata alle soglie dei raddtiz-
zatori.

I resistori da 22 kQ stabiliscono una deter-
minata gamma di funzionamento: si posso-
no adottare in loro vece, per tutte le appli-
cazioni, controlli variabili da 50 kQ oppure
75 kQ.

Costruzione - Il montaggio e la sistema-
zione delle parti di questo apparato non
sono affatto critici e per la sua costru-
zione si pud usare qualsiasi tipo di scatola.

Sul telaietto di materia plastica perforata
si montano soltanto i due raddrizzatori ed
i due resistori; le cellule e la presa per la
lampadina controllata si montano invece
sulla scatola.

Affinché le cellule possano rispondere alla
illuminazione ambientale non devono esse-
re colpite da luce diretta, anche se prove-
niente dalla lampada controllata: se questa
lampada illumina le cellule comincerd a
lampeggiare. Le normali differenze tra i
valori delle parti, dovute alle tolleranze
consuete, possono far lavorare una cellula
piti dell’altra; per evitare cid & bene quindi
usare componenti in coppia.

Per il montaggio del prototipo sono stati
usati raddrizzatori controllati al silicio
RCA di tipo 2N3228 e fotocellule Clairex
modello CI 505. I resistori R1 e R2 sono
da 22 kQ - 0,5 W; per la costruzione sono
anche necessarie una scatoletta metallica
da 10x6x6 cm e minuterie varie.

Il raddrizzatore 2N3228 pud sopportare,
senza radiatore, una cotrente massima di
1,57 A conducendo per metd tempo come
nel caso in cui la lampadina controllata
resti completamente accesa. Con tempi di
conduzione inferiori a metd la corrente che
i diodi possono sopportare aumenta. Con
radiatore adatto lo stesso raddrizzatore pud
controllare correnti fino a 5 A o potenze
fino a 585 W.

Altri usi - Il sistema di controllo pud
essere usato per molte altre applicazioni,
Puo essere, ad esempio, utilizzato per azio-
nare un relé che a sua volta pud accendere
e spegnere carichi, come dispositivi di al-
larme e motori elettrici. Con il relé si pud
anche comandare un numero di lampade
per una potenza complessiva pari a quella
che il sistema di controllo da solo pud
sopportare.

Usando il sistema in tal modo, si ottiene
tuttavia un semplice interruttore automa-
tico e non si possono ottenere dalle lam-
pade livelli intermedi di illuminazione. ¥
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Amplificatore operazionale

a larga banda

I.a SGS-Fairchild ha annunciato un nuovo
amplificatore in continua ad alto gua-
dagno, interamente costruito su un’unica
piastrina di silicio mediante il processo pla-
nare epitassiale. Il nuovo amplificatore, de-
nominato pA 702, & stato progettato per
I'impiego quale amplificatore operazionale
a controreazione regolabile in calcolatori
analogici, in lettori di memorie magnetiche
per calcolatori digitali, od ir® altre applica-
zioni ove sia richiesto un amplificatore a
controreazione utilizzabile da corrente con-
tinua fino a 10 MHz.
Le caratteristiche elettriche tipiche del
A 702, con una tensione di alimentazione
di +12V e —6V, sono le seguenti:

e tensione residua d’ingresso 2 mV
e corrente residua d’ingresso 0,5 pA
o deriva termica 5 pv/°C

Nella foto & visibile la piastrina dell’amplifica-
tore operazionale pA 702 posta vicino a quel-
la di un transistore planare al silicio 2N1613
per metterne in risalto le dimensioni ridotte.

28
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Microfotografia della geometria circuita-
le dell’amplificatore operazionale p.A 702.

e impedenza d’ingresso 10.000 ©
o guadagno di tensione

(maglia apetta) 2.800
e larghezza di banda

(maglia aperta) 1,1 MHz
o impedenza d’uscita 200 Q
e dinamica d’uscita +5V
o dissipazione di potenza 90 mW

e gamma operativa di temperature
da —55°C a +125°C.

b

L’amplificatore & relativamente insensibile
alle variazioni della tensione d’alimentazio-
ne e le sue prestazioni rimangono costanti
anche al variare di tale tensione. D ¢
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La scala esterna per le capacita sard tarata
da 1,9 pF a 30 pF: questi valori corri-
spondono alla reattanza capacitiva ad una
frequenza di misura di 100 Hz. T valori dei
potenziometri R1 e R2 e cosi pure le fre-
quenze di misura di 100 Hz e 10.000 Hz
sono stati scelti per consentire una vasta
gamma di misure senza dover ricorrere a
molte scale. Si possono misurare valori di
capacita compresi tra 0,0019 pF e 30 pF.
La scala pud anche essere tarata per la let-
tura diretta di induttanze: per i valori di
resistenza e per le frequenze scelte la gam-
ma di misura dello strumento & compresa
tra 1 mH e 15 H.

Innanzitutto si tara la scala delle resistenze
ed a tale scopo S1 si porta in posizione
1 kQ; ruotando Palberino del potenzio-
metro doppio si fa poi un segno sulla scala
ogni 100 Q. Questa operazione deve essere

condotta con molta cura ed usando un
buon ohmmetro. Per le resistenze non oc-
corrono altre tarature ed anche altra scala
risulta tarata in quanto entrambi i poten-
ziometri sono del tipo lineare: basta por-
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TELESINTESI

ECONOMICO OBIETTIVO
PER TELECAMERE

E stato immesso di recente sul mercato
un nuovo obiettivo stabilizzato che, si
ritiene, permetterq applicazioni completa-
mente nuove con camere vidicon televisive
di tipo economico e cineprese. La caratte-
ristica principale dell’obiettivo é quella di
poter sopportare senza inconvenienti il
bombardamento di radiazioni. In passato
gli obiettivi a prova di radiazione per tele-
visione e cineprese dovevano essere ordi-
nati espressamente ed il loro costo era
talmente elevato che mne precludeva 'uso
in quasi tutte le applicazion:.
Il nuovo obiettivo della ditta londinese
Optec Reactors Ltd. rende possibile l'uso
di telecamere comuni in zone sottoposte ad
alta attivita di radiazione. Questo obiettivo
pud essere montato su un attacco standard
di tipo C per telecamere e la sua defini-
zione e le sue prestazioni gemerali sono al
livello dei moderni obiettivi non stabiliz-
zati. Permette quindi impieghi completa-
mente nuovi di piccole telecamere indu-
striali e consentira di compiere un lavoro
pit sicuro al personale addetio all’ispezione
dell'interno dei reattori, alla sorveglianza
di macchine che fabbricano con controllo
a distanza carburanti radioattivi o che nei
centri per la cura dei tumori usano le tec-
niche moderne ad alta potenza.
Un’altra caratteristica particolare del nuovo
obiettivo é rappresentata dalle sue ridotte
dimensioni: 2,5 cm di diametro e 2,5 cm
di lunghezza.
L’obiettivo é disponibile in tre forme:
obiettivo semplice con lunghezza focale di
2,5 ¢cm con apertura F[1,9; obiettivo con
diaframma ad iride e possibilita di con-
trollo a distanza; obiettivo con diaframma
ad iride e montatura per la messa a fuoco.

SISTEMA TV A COLORI
SEMPLIFICATO

E stato recentemente presentato a New
York un sistema televisivo a colori
economico e semplificato inventato da un
tecnico messicano. Per ricevere il segnale
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a colori occorre solo un normale televisore
in bianco e nero modificato per il montag-
gio di un cinescopio a tre cannoni elet-
tromnici.

Nel trasmettitore TV la sola modifica con-
siste nel montare davanti all’obiettivo delle
telecamere un disco rotante sincronizzato
con filtri ottici rosso-arancione e verde-blu.
Nella trasmissione dell’informazione a co-
lori (tutti i colori sono forniti dai due
fltri) i campi a numeri dispari corrispon-
dono al rosso-arancione ed i numeri pari
al verde-blu.

Il sistema & compatibile con la televisione
in bianco e nero ed i televisori costereb-
bero metd degli attuali apparecchi a colori.

TRASMISSIONE DI SEGNALI TV
A COLORI

a trasmissione per cavo o via radio dei
segnali TV a colori pud essere miglio-
rata wusando le tecniche delle calcolatrici
elettroniche. La RCA ba infatti dichiarato
che un normale segnale analogico TV a
colori pud essere convertito in segnali bina-
ri numerici a quattro livelli. La trasmissio-
ne dei segnali numerici assicura in ricezione
una perfetta riproduzione dell’immagine
in quanto vengono eliminati gli affievoli-
menti e le distorsioni di fase che inquina-
vano i segnali analogici. Il sistema non pud
ancora essere usato per le trasmissioni cir-
colari in quanto richiede una larghezza di
banda di 10 MHz; sard possibile tuttavia
Vanalisi binaria a sedici livelli e cio ridur-
ré la larghezza di banda al normale stan-
dard usato per le trasmissioni circolari.

REGISTRATORE TV
PER USO DOMESTICO

E stato realizzato dalla ditta Par Limited

un nuovo registratore TV per uso do-
mestico, denominato Par Vision. Tale appa-
recchio, il cui costo é inferiore ai 500 dol-
lari (circa 320.000 lire italiane), é wunico
nel suo genere in quanto lavora alla velo-
citd relativamente bassa di 75 cm e 150 cm
al secondo.
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viene interrotta aprendo momentaneamente
S2. Quando cid si verifica tutto il circuito
ritorna allo stato inattivo,

T transistori Q1 e Q2 sono rispettivamente
di tipo 2N326 e 2N307A. 1l diodo zener
D1 &un IN1589da 4,7 V-35WeD2e
un diodo 1N1693. Il relé K1 ha una bobina
da 6 V. 1I resistore R4 & da 0,5 W e tutti
gli altri resistori sono da 1 W. Il conden-
satore C1 & di tipo elettrolitico da 25 pF
25 VI; S1 e S2 sono interruttori a pulsante:
il primo & di tipo normalmente aperto (N.
A.) ed il secondo di tipo normalmente chiu-
so (N. C.).

[’alimentazione pud essere ottenuta tramite
batteria o mediante 'alimentatore, il cui
schema & riportato nella fig. 2. In questo
circuito per S1 si pud usare un interruttore
di qualsiasi tipo: R1 & un resistore da 100
2 W. 1l fusibile F1 & da 1 A. 11 trasforma-
tore T1 ha il primario per la tensione di
rete ed il secondario da 25 V - 1 A. Il
raddrizzatore & composto da quattro diodi
(D1, D2, D3, D4) da 0,5 A in circuito a
ponte; D5 ¢ invece un diodo zener di tipo
1IN1599 dar3,8 V-10 W,

[intero circuito, comprendente anche lali-
mentatore consigliato, pud essere montato
in un normale telaio e racchiuso in una
piccola scatola od in un mobiletto.

La disposizione delle parti e dei collega-
menti non & critica: & bene tuttavia seguire
una buona tecnica di montaggio facendo
collegamenti corti e diretti e separando con-
venientemente i componenti che dissipano
calore.

Modifiche circuitali - Per speciali appli-
cazioni, al circuito base della fig. 1 possono
essere apportate varie modifiche. Come ca-
rico di Q2, al posto del relé, pud essere usa-
to, ad esempio, un solenoide, una lampadina
od un dispositivo di segnalazione.

Al posto di SI pud essere usato un termo-
stato od un microinterruttore. Il termostato
pud essere impiegato in un allarme antiin-
cendio ed il microinterruttore in un sistema
antifurto.

Se si desidera una maggiore sensibilita, al
progetto base pud essere aggiunto un sem-
plice preamplificatore. Nella fig. 3 sono
illustrati alcuni circuiti tipici, in oghuno
dei quali Q3 & un transistore p-n-p tipo
2N34 o equivalente. I resistori R1 e R3
sono da 0,5 W e R2 & un potenziometro
da 0,5 MQ che serve come controllo di
sensibilitd. S3 & un interruttore a pulsante
di tipo normalmente aperto e PC1 una cel-
lula fotoconduttiva. Il punto X si collega
al punto di unione di R4, R5 e R6 ed il
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NUOVE APPLICAZIONI
CALCOLATRICI

Elamenti sensibili Lugi

Apparato sensibile
visto di dietro ~

: e e Fasci luminosi
Fasci luminosi riflessi

Element

se HK} @ Luei
© O

Birilli

Apparato

visto dail‘alto Commutatame azio:

natn dulle pabe

t

DELLE
ELETTRONICHE

E in fase di esperimento negli Stati Uniti
un nuovo segnapunti completamente
automatico da impiantare nelle sale da gio-
co del bowling.
Quando la palla colpisce il fondo della pista
e prima che il raddrizzabirilli automatico
entri in funzione, a sinistra della pista co-
minciano a lampeggiate, con un intervallo
di 25 msec l'una dall’altra, quattro lampa-
dine.
I birilli che ancora stanno in piedi riflettono
i fasci luminosi a quattro elementi sensibili
situati a destra; i segnali provenienti dagli
elementi sensibili vengono addizionati, la
loto somma quindi viene sottratta dal nu-
mero 10 ed il risultato finale viene imma-
gazzinato in una ”memoria” finché non vie-
ne lanciata una seconda palla e si ripete il
processo. Una calcolatrice elettronica somma
i punti di ogni giocatore ed alla fine della
partita fornisce un elenco stampato dei
punti.
Se un giocatore deve allontanarsi momen-
taneamente per una ragione qualsiasi, & suf-
ficiente azionare un commutatore per far
si che la macchina interrompa il conteggio
dei suoi punti continuando perd nel frat-
tempo a segnare tegolarmente i punti degli
altri giocatori. > ¢

Banco @ conmolle

A Flaginera- di
Memaria paseristnliy

| i

il funzionamento dei sistema & i

illustrato sia dai disegno ri- S
portato sopra, sul quale si
vede la disposizione deali efe-
menti sensibili, sia daile e

Contitim Uscita - Lettism

(=)

schema a blocehi {2 destral.
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DaH_a fonte di programmi

si ce I

12 AT7: un triodo viene usato come oscil-
latore e P’altro come modulatore in serie.
Questo tipo di modulatore si distingue da
quelli pitt consueti perché Palimentazione
¢ applicata in serie all’'unitd modulatrice
ed all'unitd modulata.

Nell’'usare il ritrasmettitore & consigliabile,
per non disturbare i vicini, adottare un’an-
tenna appena sufficiente- per ritrasmettere
entro ’ambiente domestico ed accordare
l'oscillatore in un punto della gamma OM
nel quale non vi siano regolari trasmissioni.

Costruzione - I ritrasmettitore pud essere
contenuto in un mobiletto di legno delle
dimensioni di 20 x 10 x 10 cm verniciato
in accordo con gli altri mobili dell’ambiente.
Il telaio & fatto con un pezzo di lamiera
tagliata e piegata opportunamente; si pud
perd usare un telaio normale ed un pan-
nello frontale.

Per la lampadina al neon indicatrice di
Livello praticate, nella parte frontale del
telaio, una vera e propria fessura anziché

38

Cordone di N

e Terminali di T1

b R R2CIB DI RI R4

La lampadina al neon 11 & Inserita in un portafusibile sal-
dato al telaio. | fori attraverso i quali passano i cavl
sono guarniti con gommini passacavo. La lampadina 12, In-
serita anch’essa in un gommino, pud essere spostata su
e giu per centrarla nel foro praticato nel pannello frontale.

un semplice foro: in tal modo il gommino
che regge la lampadina potra scorrere su
e gitt nella fessura e la lampada stessa potra
essere facilmente centrata nel foro del pan-
nello frontale.

La disposizione dei collegamenti non & cri-
tica e sara sufficiente controllare bene questi
ultimi prima di accendere I’apparecchio.
La lampadina spia al neon pud essere fis-
sata con un portafusibile, come si vede nella
fotografia.

L’antenna non dovri in ogni caso essere
pit lunga di 3 m.

Come funziona - I segnali prelevati dal
circuito dell’altoparlante della fonte di pro-
grammi vengono immessi nel potenziometro
R4, controllo del livello di modulazione,
per mezzo del commutatore S1B - S1C. A
seconda della posizione del controllo, al ca-
todo del triodo modulatore (V1B) arriva
un segnale pilt 0 meno forte. Il triodo V1B
¢ usato come amplificatore con griglia a
massa e la griglia percid scherma entrata
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V1B e quindi irradiato dall’antenna. Per
laccoppiamento all’antenna viene usato il
condensatore C4.

Anche il circuito indicatore del livello di
modulazione & molto semplice. La tensione
di anodo del triodo V1B varia in concor-
danza con il segnale applicato al catodo.
Se il catodo diventa pili negativo il triodo
conduce di piti e la tensione di anodo di-
minuisce; se, sempre per effetto del segnale,
il catodo diventa pit positivo, il triodo con-
duce meno e la tensione di anodo aumenta.
La lampadina al neon I2 rivela queste va-
riazioni della tensione di anodo: Paccop-
piamento & fatto per mezzo del condensa-
tore C2 ed il resistore R6 limita la corrente
che pud circolare nella lampadina. Quando
la tensione di anodo di V1B diminuisce,
la tensione ai capi di 12 aumenta e se il
livello del segnale applicato & esatto, la
lampadina si innesca. La lampadina dovreb-
be lampeggiare in concordanza con il segna-
le: se questo & troppo forte la lampadina
resta sempre accesa anche nei deboli pas-
saggl.

Il trasformatore T1 fornisce la tensione di
accensione della valvola e la tensione AT
isolata dalla rete: questa tensione non &
critica ma & consigliabile sia compresa tra
110 V e 120 V. La lampadina spia I1 &
collegata al secondario AT di Ti.

La tensione continua- AT, ottenuta median-
te il raddrizzatore a mezz’onda D1 e filtrata

dal resistore R2 e dal condensatore C1A,
viene inviata all’anodo di V1A attraverso
la meta superiore della bobina L1. Le due
sezioni del tubo fungono da partitore di-
namico di tensione tra l’alta tensione e
massa. La distribuzione della tensione tra
i due triodi dipende dalla conduzione di
ciascun triodo.

Installazione ed uso - Per collegare il ri-
trasmettitore alla fonte di programmi se-
guite lo schema. Collegate il filo 3 ad uno
dei terminali dell’altoparlante ed interrom-
pete il collegamento tra l’altro terminale
dell’altoparlante ed il trasformatore di usci-
ta. Collegate quindi il filo 2 al terminale
libero dell’altoparlante ed il filo 1 al tet-
minale libero del trasformatore d’uscita.
Fatto ¢id non resta che trovare una buona
frequenza di lavoro per il ritrasmettitore:
a tale scopo accendete la fonte di program-
mi ed un ricevitore MA. Per evitare di
dover correre da un apparecchio all’altro
installate il ricevitore vicino aghi altri ap-
parecchi.

Portate il commutatore selettore del ritra-
smettitore in posizione Entrambi e ruotate
tutto in senso antiorario il controllo del
livello di Modulazione. Alzate ad un livello
moderato il volume della fonte di program-
mi e regolate il controllo di Modulazione
finché la lampadina indicatrice del Livello
lampeggia, in concordanza con il programma.

MATERIALE OCCORRENTE

C1A, C1B = condensatore elettrolitico da 40 pF
- 150 VI, 25 pF - 25 VI oppure
40 + 20 pF 150 VI

C2 = condensatore da 0,047 pF - 200 Vi

C3 = condensatore ceramico a disco da
150 pF

C4,C5,C68 = condensatori da 400 pF - 400 VI

" = lampadina al neon NE-2

12 = lampadina al neon NE-51

L1 = bobina oscillatrice per OM

D1 = diodo 1N3254 o equivalente

R1, R6 = resistori da 100 k2 - 0,5 W

R2 = resistore da 10 k2 - 0,5 W

R3 = resistore da 39 k22 - 05 W

R4 = potenzilometro a filo da 20 Q

40

RS = resistore da 390 @ - 0,5 W

F1 = fusibile da 3 A (facoltativo)

S1 = commutatore rotante a 3 vie e 3
posizioni

T = trasformatore di alimentazione: pri-
mario per i di rete;
dari 110 V e 63 V

V1A, VIB = valvola 12AT7

1 mobiletto da 20 x 10 x 10 cm
1 pezzo di lamiera per il telaio

Cordone di rete, cavetto a tre fili, zoccolo noval,
basetta d'ancoraggio a 5 capicorda, gommini, ma-
nopole e minuterie varie
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CONSIGLI

SEMPLICE QUADRO
PER RIORDINARE GLI UTENSILI

Un quadro per utensili si pud costruire con un pezzo di

trafilato ad angolo di ferro o di alluminio. Su un lato
del trafilato praticate una serie di fori o di fessure per
reggere gli utensili e sull’altro lato, a circa 5 cm daile
estremita, fissate due ganci. Come si vede nella foto,
per tenere in ordine le punte da trapano si pud usare un
blocchetto di legno.

ADOTTATE CONDENSATORI
INTERCAMBIABILI AD INNESTO

Costruendo una nuova apparec-

chiatura, sempreché lo spa-
zio sul telaio lo consenta, una
buona idea & adottare condensa-
tori elettrolitici intercambiablft
ad i to che si p facil-
mente sostituire in caso dl ne-
cessita. Potete costrulrll facil-
mente voi stessi usando zoccoll
octal ricuperati da vecchie val-
vole guaste. Dopo aver pulito
accur o lo ed eli-
minati eventuali residul di vetro
e di cementante, con un salda-
tore ben caldo ripullte accura-

te | piedi dallo gno e
quindi tate |l tore.
Abbiate pero cura di si e il d tra

i piedini giusti e di rispettarne le polarita. Sul telaio si
monta uno zoccolo collegato opportunamente ed In tal
modo il condensatore potra essere sostituito con facilita,
come una valvola, senza dover smontare il telaio dal
mobile e dissaldare e risaldare i fili.

42

COME ORDINARE | CORDONI
ENTRO TUBI DI CARTONE

| cordoni di rete ed i terminali delle apparecchiature

elettroniche non In uso creano sempre un certo dl-
sordine e possono provocare difficoltd ed anche guastl. Se
infatti si lasci lare p intrecclarsi ed anno-
darsi e se si awolgono intorno alle apparecchiature posso-
no venire dannegglatl dagll spigoli acutl; anche se sl av-
volgono a matassa si possono formare pleghe brusche con
danno dell’isol Per e i cordonl In ordine e
senza pericolo di danneggiarli si possono usare tubl di
cartone: & sufficiente avvolgere i cordonl in lasche matasse
circolari del diametro di 15 cm - 20 ¢m, schiacclare la
matassa ed introdurla nel tubo. Quando si deve usare
I'apparecchiatura si pud estrarre dal tubo anche solo parte
del cordone e clod la lunghezza necessarla.

SVARIATI USI
DELLE LATTINE VUOTE

Facendo qualche incursione saltuarla In cucina potrete
ricuperare molte lattine vuote che vl potranno servire

in varie foni. I tipl pi plattl rappresentano
ottiml telal leggeri per preamplificatorl, fonoosclliatorl,
ecc. e, Inchiodatl su una tavola dl legno, possono essere

usati come reciplentlt per piccole partl. Alcune lattine
potranno essere utilizzate come moblilettl per altoparlantl
miniatura o microfonl. Alle lattine si possono fissare
anche piccoli tiranti per formare scherml per valvole
e bobine. Le lattine strette e lunghe si possono usare
per la costruzione di sonde o di moduli elettronicl
ed anche come schermi per fotocellule e batterie solarl.
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zioni locali, & necessario ridurre lintensita
dei segnali delle stazioni locali; a tale scopo
si & tentato, ma con scarso successo, 1'uso
di trappole. In alcuni casi infatti le trap-
pole si comportano pit come antenne che
come trappole, aggravando le interferenze.
Si considerd poi ’antenna a quadro che, se
ben costruita, dovrebbe consentire una buo-
na ricezione dei segnali con un netto azze-
ramento ad angoli retti con il piano del
quadro. Tale caratteristica direzionale con-
sente di azzerare fino ad un certo punto i
forti segnali delle stazioni locali.
L’antenna a quadro qui illustrata sembra
un ritorno ai tipi usati nel 1920, ma offre
prestazioni migliori di quanto ci si pud at-
tendere. Con essa & stato possibile ridurre
‘il segnale di una potente stazione locale e
ricevere una stazione lontana, distante solo
10 kHz dalla locale, con interferenza debole
od addirittura impercettibile.

Chi ha pratica pud separare ed identi-
ficare stazioni distanti che trasmettono sul-
la stessa frequenza, orientando il quadro
pet azzerare uno dei segnali e poi I’altro.

Costruzione dell’antenna a quadro -
Il quadro & composto da 13 spire di filo
a trecciola distanziate di 6 mm l’una dal-
Paltra e la spira piti larga ha una diagonale
di 105 c¢m. La costruzione della crociera
che funge da supporto & descritta nella
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didascalia della figura riportata qui sopra.
Per accoppiare il quadro al ricevitore si av-
volge una spira di accoppiamento nella
parte posteriore della crociera in corrispon-
denza alla spira centrale del quadro e vi-
cina il pit possibile ad essa.

Il mezzo migliore per accordare il quadré
consiste nell’usare un condensatore varia-
bile a quattro sezioni ricuperato da un
vecchio ricevitore e con le sezioni collegate
a due a due in parallelo. In tal modo la
capacitd massima delle due sezioni effettive
risulta ben superiore ai 600 pF richiesti.
In mancanza di un condensatore a quattro
sezioni se ne possono usare due a due se-
zioni collegati meccanicamente insieme.

Il condensatore variabile si collega come
si vede nella fig. 2 e poi si effettuano i tre
collegamenti al ricevitore cioé due ai termi-
nali di antenna ed uno al telaio.

Dopo aver staccato il collegamento alla
presa centrale, orientate il quadro per il
minimo segnale di una forte stazione locale,
quindi fate nuovamente il collegamento alla
presa centrale e regolate il condensatore
variabile per il massimo segnale. Spostate
il collegamento alla presa centrale per il
minimo segnale e regolate nuovamente il
variabile per il massimo. In tal modo tro-
verete il punto migliore per la presa. Il con-
densatore variabile si regola ogni volta che
si sintonizza una stazione della gamma. ¥
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¢ impiegato un controllo compensato per-
ché il rumore bianco & massimamente effi-
cace quando tutte le frequenze hanno pari
intensita. Con un controllo non compensato
alcune frequenze vengono attenuate secon-
do la regolazione, particolarmente a basso
volume, Il potenziometro R4 non & com-
pensato e deve essere regolato e lasciato
al massimo o vicino al massimo. Il controllo
R7, che & compensato, svolge meglio il
compito di regolatore del volume.

Nei generatori di rumore bianco il ronzio
¢ pil fastidioso e dannoso che in qualsiasi
altro apparecchio; per tale motivo & stato
previsto un buon filtraggio della tensione
anodica e si & adottato un potenziometro
per ’azzeramento del ronzio dovuto alla
tensione alternata che alimenta i filamenti.

Costruzione - L’apparecchio pud essere
costruito come unita a sé per alimentare
un altoparlante esterno; & conveniente tut-
tavia montarlo in un piccolo ed economico
mobiletto per altoparlanti, le cui dimen-
sioni ed il cui spazio disponibile determi-
nano le dimensioni del telaio.

Il montaggio del prototipo, illustrato nelle
fotografie, & stato effettuato dentro un mo-
bile per altoparlanti delle dimensioni di
33x18x 12 cm, nel quale si & potuto si-
stemare un telaietto lungo e stretto di
4x5x25 cm. Il montaggio su tale telaio
& stato eseguito tenendo conto della spor-
genza dei magneti degli altoparlanti. Per
facilitare la costruzione & tuttavia consi-
gliabile adottare un telaio di dimensioni
grandi il pilt possibile. Nel prototipo i
componenti sono stati montati in fila.

11 controllo di livello R4, uno dei tre po-
tenziometri con regolazione a cacciavite, &
fissato sul lato sinistro del telaio visto di
dietro; proseguendo da sinistra a destra si
trovano V1, V2, il potenziometro R12 che
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Per Il montagglo della ninna nanna elettronica
sl @ usato un moblletto acustico di ridotte di-
mensioni; il controllo di livello sonoro R7 ed Il
jack J1 sono fissatli sul pannello anterlore. Il
telaio lungo e stretto & montato dietro gli
altoparlanti. Nella fotografla sl vedono, a si-
nistra, 1 tubl V1 e V2 ed a destra I trasforma-
tori di alimentazione e d'uscita. Le dimensloni
del telalo dipendono dal tipo di moblle scelto.

regola la polarizzazione del diodo a rumore
biarico, il trasformatore d’alimentazione T1
ed il trasformatore d’uscita T2.

Il potenziometro d’azzeramento del ronzio
(R17) e cosi pure i fori guarniti di gommino
per il cordone di rete, per i collegamenti
all’altoparlante e per l'interruttore S1, mon-
tato su R7, sono nascosti da T2. I colle-
gamenti schermati che vanno a R7 e Ji,
montati sul pannello anteriore, passano at-
traverso fori vicini allo zoccolo di V1.
Ad eccezione del fusibile, montato sull’e-
stremita destra del telaio, tutti gli altri com-
ponenti sono situati sotto il telaio. Poiché
la disposizione delle parti e dei collegamenti
¢ in gran parte determinata dalla forma e
dimensione del telaio & supetfluo fornire
altri particolari al riguardo. Consigliamo
solo di tenere ben distanziati i circuiti di
entrata e di uscita degli stadi a basso livello
e di montare I’alimentatore distante il pit
possibile da V1 e V2,

Regolazione - La tensione di polarizzazio-
ne del diodo a rumore bianco & specificata
in una tabella di caratteristiche che accom-
pagna il diodo stesso.

Il punto di funzionamento non & molto
critico; & bene tuttavia regolare il poten-
ziometro R12, controllando la tensione con
un voltmetro e portandola al valore esatto.
Nella tabella delle caratteristiche del diodo
& pure specificato il valore del resistore di
carico RL (150 kQ nell’'unitd che abbiamo
costruita) per il quale & prevista solo la
tolleranza del 5%.
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L’ELETTRONI

Nuova laringe elettronica

a Bell Telephone System ha recentemen

l- te immesso sul mercato una laringe
elettronica perfezionata che permette al
muti di parlare.
1l dispositivo, che rappresenta la versione
perfezionata di precedenti modelli, trasmet
te, attraverso la gola di chi lo usa, onde
sonore, che possono essere trasformate
in parole con le labbra e la lingua. Sono
disponibili due modelli: uno di tonalita alta
che simula la voce femminile ed uno a
bassa tonalitd per uomini.

Termometro elettronico

cco una nuova applicazione del termi-
E store, semiconduttore sensibile alla
temperatura. lLa ditta Braun Electronics
della Germania occidentale ha usato que-
sto componente in un termometro per uso
medico il quale in pochi secondi misura
con precisione la temperatura di un pa-
ziente. Il dispositivo, denominato Tastomed,
ha una sonda che si mette sotto la lingua
del paziente ed uno strumento graduato
in gradi centigradi ed in gradi Fahrenheit.
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LA MEDICINA

Stetoscopio elettronico
perfezionato

Ricerche condotte dalla Philips hanno
permesso di mettere a punto un ap-
parecchio, denominato Cardiophone, molto
apprezzato nel campo della medicina.
Oltre ad avere le stesse proprieta dello
stetoscopio elettronico, il Cardiophone
permette di sentire i piu fievoli rumori,
rendendo percettibili le pulsazioni anche
nelle peggiori condizioni, grazie all'aiuto
di un altoparlante incorporato o dell'iAndi-
catore visuale.
L’apparecchio pud essere collegato ad un
registratore grafico o magnetico, ad un
altoparlante o ad un tachimetro.
Grazie ad un selettore ed a diversi micro-
foni il Cardiophone permette di sorveglia-
re contemporaneamente piu pazienti.

Elettrocardiografo
ultrasensibile

la Magnavox Company costruisce un elet-
trocardiografo ultrasensibile capace di
rivelare e registrare segnali provenienti
dal cuore di un feto, che potra dare la di-
mostrazione della vita fetale dopo appena
dodici / L’appa-
recchio & perfezionato al punto da rivelare
gli impulsi dell’ordine di 1 puV provenienti
dai battiti del cuore fetale e per mezzo
di questi deboli segnali la vita fetale pud

settimane di gravidanza.

essere accertata anche in assenza di toni
o suoni fetali. La macchina pud essere
usata per diagnosticare gravidanze multi-
ple e per le normali cure alla maternita.
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FOGLIO N. 158

TUBE FOR MICROWAVE EQUIPMENT (iivb
for mikrouev ikuipment), valvola per
apparecchio a microonde.

TUBE FOR RECEIVER (tiub for risivar), tubo
per ricevitore.

TUBE INPUT (tiGb inpat), entrata del tubo.
TUBE LIFE (tiub l4if), durata del tubo.
TUBE NOISE (iiGb néis), rumore del tubo.

TUBE OUTPUT (tidb &utput), uscita del
fubo.

TUBE RECTIFIER (tiub rektifdier), raddriz-
zatore a valvola.

TUBE RESISTANCE (tiUb risistans), resisten-
za (interna) del tubo.

TUBE SHIELD (tivb shild), schermo di val-
vola.

TUBE SOCKET (tiub séket), zoccolo porta-
valvola.

TUBE TESTER (fitb téstar), provavalvole.

TUBE VOLTMETER (tidb voltmitar), volt-
metro a valvola.

TUBING (titbin), tubetto isolante,

TUNABLE (tiUnebl), musicaie, accordabile,
sintonizzabile.

TUNE (tidn), tono, accordo.

TUNE (To) (tu tiGn), sintonizzare.

TUNE UP (tidn ap), messa a punto.
TUNED (tidnd), accordato, sintonizzato.

TUNED ANTENNA (tiond anténa), anten-
na accordata.

TUNED CIRCUIT (tiund sdrkit), circuito ac-
cordato.

TUNED CRYSTAL OSCILLATOR (tiGnd kri-
stel osilétar), oscillatore a cristallo sin-
tonizzato.

TUNED DIPOLE (tidnd ddipoul), dipolo ac-
cordato.

TUNED DOUBLET (tidnd dablt), dipolo ac-
cordato. v

TUNED GRID (iiénd grid), griglia accor-
data.

TUNED LINE (tiund ldin), linea accordata.

TUNED LOAD (tiund lod), carico sintoniz-
zato.

TUNED. PLATE (tidnd pléit), anodo accor-
dato.

TUNED PLATE CIRCUIT (tiund pléit sé'irkii),
circuito anodico sintonizzato.

TUNED RADIO FREQUENCY (tiund réidiou
frikuensi), radiofrequenza accordata.

TUNED RADIO FREQUENCY RECEIVER
(tivnd réidiou frikuensi risivar), ricevi-
tore ad amplificazione diretta.

TUNED RESONATOR (tiund resonéitar), ri-
sonatore in sintonia.

TUNER (tinar), sintonizzatore.
TUNGSTEN (tdnsten), tungsteno.

TUNGSTEN ELECTRODE (t4nsten iléktroud),
elettrodo di tungsteno.

TUNGSTEN FILAMENT (tansten filament),
filamento di tungsteno.

TUNGSTEN LAMP (tansten lemp), lampa-
da al tungsteno.

TUNING (tiUnin), sintonia, accordo.

TUNING BAND (tionin bend), gamma di
sinfonia.

TUNING CAPACITOR (titnin kepésitar),
condensatore di sintonia.

TUNING COIL (titnin kdil), bobina di sin-
tonia.

TUNING CONTROL (titnin kéntrol), con-
trollo di sintonia.

TUNING CRANK (tidnin krank), commu-
tatore di sintonia,

TUNING DIAL (tidnin ddiel), scala parlante.

TUNING EYE (finin 4i), occhio magico,
indicatore di sintonia.

TUNING FORK (tiGnin fork), diapason.

TUNING INDICATOR (tidnin indikétar), in-
dicatore di sintonia.
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Nei disegnij sopra sono forniti alcuni dettagli co-
' struttivi del mobile. | pannelli si possono fare
con legno compensato da 1 cm, e montare
con traversine quadrate pure da 1 cm di lato.

le altre superfici sono coperte con tessuto
a rete.

Innanzitutto si devono tagliare i due pan-
nelli laterali da 25 x 90 cm facendo atten-
zione a non graffiare le superfici esterne.
Le traversine per montare insieme le parti
del mobile si fanno con strisce di legno
quadrate da 1 cm di lato. Tagliate queste
strisce nella giusta lunghezza ed in numero
sufficiente per i due pannelli laterali e fis-
satele esattamente come indicato nei dise-
gni, usando colla e viti. Da un foglio di
legno compensato comune tagliate i pan-
nelli frontale, posteriore ed i due estremi;
al pannello frontale ed ai pannelli estremi
fissate traversine, com’e illustrato.

I pannelli estremi vengono incollati ed av-
vitati alle traversine dei pannelli laterali.

52

Si usino viti a testa piana e fresate in modo
che le teste non sporgano. Le traversine
dei pannelli estremi verranno poi usate per
montare i pannelli frontale e posteriore.
Incollate e avvitate al suo posto il pannel-
lo frontale e, dopo aver forato e tagliato
le fessure dei filtri, inserite i filtri stessi
tra le traversihe previste per questo scopo.
Per evitare qualsiasi vibrazione avvitate
poi fermamente i filtri alle traversine.

Montaggio finale - Gli sfoghi si fanno con
tre tubi lunghi 15 cm e del diametro di
5 cm. Se si impiegano tubi di cartone ba-
chelizzato & bene verniciarli con parecchie
mani di gommalacca; i tubi poi si incollano
al loro posto chiudendo le fessure intorno
ad essi con segatura e colla. Imbottite le
camere degli altoparlanti incollando ma-
teriale antifonico dello spessore di 1 cm
sui pannelli estremi, laterali, e sulla parte
del pannello posteriore che coprira le ca-
mete degli altoparlanti. Nessuna imbottitu-
ra occorre pet i filtri o per la camera di
decompressione.

Nel modello di mobile illustrato, il pannello
frontale ed i pannelli estremi sono stati
rifiniti coprendoli con tessuto a griglia dopo
aver verniciato di nero il legno grezzo, I
pannelli laterali invece possono essere ri-
finiti a piacere.

Se i pannelli laterali sono costruiti in legne
compensato i bordi possono essere rifiniti
con strisce di legno sagomato reperibili gii
pronte in commercio, le quali possono es-
sere semplicemente incollate. Il tessuto a
griglia si stira tra i pannelli laterali e si
inchioda sul bordo posteriore dei pannelli
estremi e vicino ai bordi del pannello fron-
tale. T chiodi si possono ricoprire con una
fettuccia per tappezzeria.

Gli altoparlanti possono essere di qualsiasi
marca, purché di buona qualitd ed a larga
banda. Dopo averli montati si collegano ad
una morsettiera situata sul pannello poste-
riore assicurandosi che lavorino in fase. v
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UN MODERNO

LABORATORIO DI LINGUE

I.’esperienza ha dimostrato che Dausilio di
un laboratorio di lingue permette I’ap-
prendimento fonologico, morfologico, lessi-
cografico ed idiomatico insieme della lingua
studiata, perché ogni alunno & posto nelle
condizioni migliori per inoltrarsi senza squi-
libri sui binari paralleli della conoscenza
sintattico-grammaticale e della capacitd di
comprensione ed espressione. Inoltre ogni
alunno si esercita costantemente per tutto
il tempo della lezione e pud sviluppare au-
tonomamente, senza essere invischiato cioé
dal livello medio di apprendimento della
classe, le proprie possibilita di assimila-
zione.
Osserviamo un laboratorio di lingue Phi-
lips, tra i pitt funzionali e diffusi nel mondo.
L’insegnante & seduto alla cattedra ed os-
serva un pannello dove sono installati due
magnetofoni, due cuffie di ascolto con mi-
crofono e dieci spie luminose. Nell’aula vi
sono dieci banchi singoli, ognuno isolato
da tramezzine divisorie in materiale fono-
assorbente, ed ognuno completo di un ma-
gnetofono e di una cuffia-microfono. Ogni
pannello sul banco & collegato a quello di
comando sulla cattedra.
Inizia la lezione. L’insegnante di avvio al
magnetofono “master’” dove & gia registrata
la lezione del giorno. Ogni allievo ascolta,

nella propria cuffia, la lezione del docente
che viene contemporaneamente incisa sulla
pista del nastro magnetico. Ed ora al lavo-
ro. Ogni allievo ripete le frasi della lezione,
che vengono registrate sulla seconda pista,
una volta, due, tre, sino a quando gli sem-
bra di non notare differenze fra la propria
pronuncia e la pronuncia-guida; ripete, can-
cella, ripete senza rischiare di rovinare,
sbagliando, I'incisione del testo. Ed ecco,
all’allievo sembra proprio di avere imparato
bene, ma come esserne certo? Preme un
pulsante sul pannello di comando ed accan-
to all’insegnante si accende una luce rossa.
Insegnante ed allievo sono in contatto di-
retto, 'insegnante ascolta, consiglia, appro-
va, corregge, registra anche sul suo secondo
magnetofono. Gli altri allievi continuano
intanto a lavorare tranquilli, non distratti
dalla conversazione a due. Ma ce n’¢ uno
distratto, sembra indeciso. L’insegnante se
ne accorge ascoltandolo segretamente in cuf-
fia e stavolta interviene di sua iniziativa,
aiuta a scoprire ed a superare le difficolta.
Si va avanti con la lezione. Il testo adesso
propone varie domande, ogni allievo ri-
sponde. L’intervento dell’insegnante & pil
frequente, ogni risposta va controllata; la-
vora di piti anche il magnetofono che regi-
stra sul pannello di comando le voci degli
studenti. Lo studio & sempre singolo e I’al-
lievo timido non & oppresso dal terrore di
sbagliare dinanzi a tutti e ’errore di uno
non influisce negativamenté sull’attenzione
degli altri.

Ma una lingua non la si parla da soli: ecco
negli ultimi minuti gli allievi impegnati a
due a due, in collegamento diretto, in un
esercizio pratico di conversazione su quanto
hanno imparato in quell’ora. Si accorgone
cosi da soli di aver imparato moltissimo.
In Ttalia esistono gid numerose apparec-
chiature in funzione. Citiamo i laboratori
Philips installati a Milano nella sede della
Oxford Institute e nella sede dell’Istituto
Santa Caterina, a Monza nella sede dell’Isti-
tuto Tecnico Commerciale Mosé Bianchi,
a Luino nella sede dell’Istituto Tecnico
Commerciale Cittd di Luino. Y
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trodotto dalla bobina. Quando la reattanza
e la resistenza del lato X del ponte ed il
lato S1-R2, R3, R4, R5, R6 bilanciano i
lati R1 e C1-R7, il segnale ai capi di R8
¢ nullo.

Quando il ponte & sbilanciato una tensione
c.a. appare ai capi di R8. Questa tensione
viene amplificata da V1, accoppiata alla se-
zione diodo di questo tubo tramite C3 quin-
di raddrizzata e trasferita direttamente a V2.
La tensione rivelata & negativa e tende a
fare chiudere l’occhio magico. Quando il
ponte & bilanciato, essendo la tensione rive-
lata minima, occhio magico & tutto aperto.
Con i valori scelti ad ogni divisione di
1.000 Q sulla scala corrisponde un valore

56
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La bobina da misurare si
2gr2» collega ai terminali X; ed
2100k & possibile misurare va-
1 lori di induttanza compre-
si tra1 mH e 100 H. L’oc-
chio magico indica la ten-
sione d'uscita del ponte
amplificata e raddrizzata.

di 1 mH nella gamma piu bassa. Commu-
tando i resistori da R2 a R6 si ottengono
le cinque gamme di: x1 mH, x10 mH,
x100 mH, x1 H, x10 H.

La sezione oscillatrice della valvola 6ANS
(V3B) ha un circuito a rotazione di fase
comprendente R20, C9, R21, C10, R22, e
C8, inserito tra la placca e la griglia; tale
circuito provoca una rotazione di 180° in
fase a 1.000 Hz e fornisce la reazione posi-
tiva necessaria per mantenere ’oscillazione.
Per ridurre al minimo il carico sull’oscil-
latore, il segnale viene prelevato dal punto
di unione dei resistori R17 e R18. 1l tra-
sformatore d’uscita fornisce al ponte una
tensione di circa 4 V variabile a seconda
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C1, C7 = condensatorli da 0,1 pF - 100 VI,
toll. 1 10%

C2, C3, C4, C5, C6 = condensatori ceramici da
0,005 pF - 600 Vi

C8, C9, C10 = condensatori ceramici da 500 pF
- 1.000 Wi, toll. {10%

C11 = condansatore elettrolitico doppio da
20 4 20 pF - 150 VI

R1 = potenziometro linears a filo da 10 k(2

R2 = resistore da 10 Q - 0,5 W, toll,
+10% o migliore

R3 = resistore da 100 Q - 0,5 W} toll.
-+10% o migliore

R4 = resistore da 1 kQ - 0,5 W, toll.
+10% o migliore

RS = resistere da 10 kQ - 0,5 W, toll,
+10% @ migliore

R6 = resistore da 100 kQ - 0,5 W, toll.
+10% o migliore

R7 = potenziometro da 10 kQ

R8 = potenziometro da 1 M con $2

R9 = resistore da 10 MQ) - 65 W

R10, R13 = resistori da 470 k2 - 0,5 W

R11 = resistore da 3,3 MQ - 05 W

R12, R15 = resistorl da 1 MQ - 05 W

MATERIALE OCCORRENTE

R14, R19 = resistorl da 1 k2 - 05 W

R16 = resistore da 330 k2 - 0,5 W

R17 = resistore da 10 k2 - 0,5 W, toll.
+10%

R18 = resistore da 56 kQ - 0,5 W, toll.
+10%

R20, R21, R22 = resistorl da 100 k2 - 0,5 W toll.
+10%

R23 = resistore da 1 k@ - 2 W

D1, D2 = raddrizzatori al selenlo da 65 mA
- 130 VI

§1 = commutatore rotante a 1 via e 5
posizioni

82 = interruttore (su R8)

T = trasformatore di alimentazione: pri-
mario per tensione di rete; secon-
derlo 250 V 25 mA, con presa cen-
trale 63 V 1 A

T2 = trasformatore d'uscita normale

V1 = valvola 6AQS

v2 = valvola 6US

V3 = valvola 6ANS

1 scatola metallica da 11,5 x 15 x 20 cm

1 telaio per la scatola metallica

2 bacchette filettate da 10 cm

Filo per collegamenti e minuterle varle

L’esecuzione dei collegamenti non & critica,
ma & bene effettuare collegamenti corti nel
circuito a rotazione di fase di V3B.

I terminali X1 devono essere isolati dal
pannello frontale,

Taratura - Per la taratura & necessario un
ohmmetro con portata da zero a 10.000 Q.
Ruotate tutto in senso antiorario il control-
lo L non ancora collegato e collegate I’ohm-
metro tra il terminale centrale e quello di
destra guardando il controllo dalla parte
posteriore e con i terminali rivolti verso
l'alto: lo strumento dovrebbe indicare una
resistenza circa nulla. Ruotate quindi il
controllo in senso orario e fate un segho
sulla scala ogni 500 £, numerando le divi-
sioni ogni 1.000 Q. Per una facile lettura
tracciate sulla scala linee lunghe per i punti
di 1.000 Q e linee corte per i punti inter-
medi.

Staccato I’ohmmetro collegate i due termi-
nali del controllo L al circuito. Per un mi-
gliore funzionamento del controllo il ter-
minale di sinistta deve essere collegato a
quello centrale.

Uso - Portate il controllo S ed il control-
lo Q a circa meta corsa e lasciate riscaldare

il ponte per qualche minuto. Collegate la
bobina da misurare ai morsetti e scegliete,
mediante il commutatore, una portata adat-
ta. Regolate il controllo S finché l'occhio
magico sia quasi completamente chiuso e
ruotate la manopola L osservando 1’occhio
magico, il quale dovrebbe dare una brusca
indicazione di massima apertura,
Regolate sia il controllo L sia il controllo Q
per la massima apertura e manovrate avanti
ed indietro i controlli per ottenere la posi-
zione esatta. Ruotate il controllo S in senso
orario per aumentare la sensibilitd dell’oc-
chio magico e regolate ancora L. e Q per
la massima apertura. L’indicazione della
scala L moltiplicata per la portata fornira
il valore dell’induttanza.

Nel misurare impedenze di filtro e di bassa
frequenza cominciate con il controllo Q
al massimo, posizione in cui molto proba-
bilmente dovrd rimanere. Misurando im-
pedenze RF di basso valore si potranno
ottenere vari punti di bilanciamento del
ponte, ma si deve scegliere quello per il
quale occhio magico & pili aperto.

La precisione del ponte dipende dalla pre-
cisione dei componenti usati e dalla preci-
sione di taratura della scala L, *
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Raddrizzators
chimico

uminio

T

Rete

Fig. 2 - Il raddrizzatore finito pud essere usato
come un diodo al silicio. Collegatl gll elementi
del filtro come si vede nello schema, sl misura
la tensione di uscita con un voltmetro in c. c.,
come risulta dalla fotografla qui a destra.
Aumentando le dimensioni dell'elettrodo di allu-
minio, si ottiene un aumento della corrente
che il raddrizzatore chimico pud sopportare.

Misurate con un ohmmetro la resistenza
tra gli elettrodi prima in un senso e poi
nel senso opposto.

Nel modello illustrato si & rilevato un va-
lore di 40.000 2 in un senso e di 50.000 £
in quello opposto. La differenza tra i due
valori ¢ dovuta alla formazione sull’elet-
trodo di alluminio di una sottile pellicola
semiconduttrice per azione della pila del-
Pohmmetro.

Per ottenere il rendimento migliore la pel-
licola semiconduttrice deve essere formata
da una corrente elettrica relativamente in-
tensa ed erogata per un tempo abbastanza
lungo. Cid pud essere ottenuto inserendo
il trasformatore per campanelli T1 ed una
lampadina nel circuito della fig. 1.
Collegato il trasformatore,alla rete, la lam-
padina si accendera con luce brillante per
breve tempo, poi la luce si attenuera men-
tre bolle di vapore si formeranno intorno
al filo d’alluminio. Questo indica che la
pellicola semiconduttrice si sta formando e
fa aumentare la resistenza interna del rad-
drizzatore.

Mantenete in funzione il circuito per circa
15 minuti, poi staccate il trasformatore dal-
la rete senza spostare dalla loro posizione
gli elettrodi del raddrizzatore.

60

Controllo delle prestazioni - A questo

punto misurate nuovamente la resistenza
tra gli elettrodi in un senso e nell’altro:
nel modello illustrato si sono rilevati
50.000 € in un senso e 5 M) in senso
opposto. Queste resistenze corrispondono
a quella diretta ed a quella inversa di un
comune diodo al silicio.

Per provare il raddrizzatore chimico in un
normale circuito collegatelo nel modo illu-
strato nella fig. 2 senza spostare gli elettro-
di. Collegate il trasformatore T1, il resi-
store R1 da 2.500 Q, il condensatore da
20 pF come indicato e collegate il primario
del trasformatore alla rete. Con il modello
illustrato ai capi di R1 si sono misurati
14 V c.c., ma la tensione pud essere com-
presa tra 13 V e 16 V. La prova indica
che la pellicola semiconduttrice si & formata
e che il raddrizzatore funziona.

Volendo potrete compiere altri esperimenti_
con differenti dimensioni dell’elettrodo di
alluminio oppure usando al posto del filo
un pezzetto di lamierino di alluminio. Quan-
to pill estesa & la superficie dell’elettrodo
di alluminio tanto maggiore & il tempo ne-
cessario per formare la pellicola semicon-
duttrice; in tal caso il raddrizzatore perd
sara in grado di sopportare correnti mag-

giori. ) ¢
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’ hﬁ‘:"’""ﬁ"m
Ecco lo schema e le dimensioni del rad-
drizzatore RCA 2N3228 visto di sotto.

raddrizzatore controllato. Con I'aumento del
carico la forza controelettromotrice generata
diminuisce e la corrente circolante nel mo-
tore pud aumentare,

11 controllo di velocita illustrato nelle foto-
grafie & stato montato in una scatoletta me-
tallica da 6 x6x 12,5 cm. Il gommino per
il cordone di rete, il fusibile F1 nel suo
portafusibile e I'interruttore S1 sono mon-
tati su un lato della scatola; il potenzio-
metro regolatore di velocitd R2 e la presa
d’uscita vengono invece montati nella parte
superiore della scatola. Sul fondo, per mezzo
di distanziatori, & fissato un piccolo radia-
tore la cui parte centrale & forata per far
passare i terminali di soglia e di catodo
del raddrizzatore controllato al silicio. La
_custodia esterna di questo raddrizzatore &
fissata al radiatore, ma deve essere isolata
in quanto & collegata alla rete.

Nell'usare il controllo fate bene attenzione
che il motore non si fermi quando funziona
a bassissime velocita e con forti carichi. Un
motore fermo assorbe infatti una corrente
eccessiva e se il fusibile non si interrompe
il raddrizzatore controllato al silicio si pud
guastare irrimediabilmente in pochi secondi,
Se il motore si ferma bisogna essere quindi
pronti ad escludere il controllo di velocita
per poi diminuire il carico e regolare il po-

tenziometro R2 per una velocitd pit alta.

RISPOSTE Al QUIZ SULLA
GEOMETRIA ELETTRONICA

(da pagina 12)

1—J La curva cardioide rappresenta grafi-
camente la caratteristica del responso
direzionale tipico di molti microfoni
di buona qualita.

2—C La curva catenaria & quella assunta da
un'antenna lunga, liberamente sospesa
tra due piloni.

3—H La forma del cono & la pit comune
per i diaframmi degli altoparlanti.

4 —D L'ellisse che appare sullo schermo di
un oscilloscopio rivela la relazione
di fase tra due segnali essenzialmente
identici.

5— G Esponenziale & la curva che rappre-
senta graficamente la carica di un con-
densatore.

La griglia di molti tubi elettronici &
avvolta a forma di elica; anche certe
antenne per applicazioni telemetriche
hanno un elemento elicoidale.

7 — A Paraboloide & la forma dei riflettori
usati per la focalizzazione dei segnali
di apparecchiature a microonde.

Molti minerali cristallini, come ad
esempio il quarzo, si trovano sotto
forma di poliedri.

9—B Toroide & una bobina a forma di ciam-
bella che si usa per le memorie ma-
gnetiche di calcolatrici elettroniche,
per circuiti integrati e per altre appli-
cazioni ove si desidera un alto ren-
dimento.

10 —F |l trapezio che si pud osservare sullo

schermo di un oscilloscopio pud es-

sere interpretato per determinare la
percentuale di modulazione di un’onda
portante.
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CERCO, se buona occasione,
coppia radiotelefoni perfettamen-
te funzionanti, portata 10 km.
Offro 'in cambio un registratore
Sanjo tascabile, 4 velocita, mi-
cro piezoelettrico, alimentazione
6 V, oppure a scelta transistori
di potenza (AF112, OC44, AF118,
ecc.), diodl OA85; amplificatore
ad alto carico a TRS, alimenta-
zione 9 V; amplificatore per
giradischi, meotorini per giradi-
schi compieti di cambio veloci-
ta, alimentazione 9 V; microfoni
Philips a stilo alta fedelta; mi-
crofoni Siemens a stilo. Scrive-
re per accordi a Domenico
Verazza, c/o F. Galati, via Can-
tieri 35, Palermo.
°

CERCO tester in buone condi-
zioni possibilmente di marca
ICE, sensibilita 5.000 }/V. Scri-
vere per accordi a Antonio Ca-
valiere, via Immacolata 11, Alta-
villa Irpina’ (Avellino).

°

CAMBIO con piccola cinepresa
8 mm (Brownie Camera o altra)
i seguenti oggetti: radioportatile
a transistor, Radiomarelli RD
1001 8 + 1, sensibilissima, con
pile, custodia e schema elettri-
co, dimens. 134x6,5x32 cm;
microscopio Hoc 150X con ve-
trino e 6 preparati; ventilatore
220 V Comet; un centinaio di
francobolli mondiali. Scrivere a
Giampaolo Mazzola, via Zando-
nai 3, Trento.

IMAGO Mundi Enciclopedia
Geografica della Terra in quat-
tro volumi e il Dizionarioc Geo-
grafico Merceologico vendo o
cambio con ricevitore onde cor-
te con copertura continua pos-
sibilmente con gamma onde
medie, oscilloscopio. Detto ma-
teriale pud anche essere sur-
plus o autocostruito purché
funzionante. Inviare offerte a
Franco Marangon, via Ca' Pisani
19, Vigodarzere (Padova).

64

VENDO o cambio il seguente
materiale: ricevitore Amarlug
bc 779/B come nuovo, 22 tubi,
alimentatore separato, ottimo
per CW, SSB e AM, per Lire
120.000; frequenzimetro di co-
struzione tedesca, ottimo per
tarare trasmettitori, come nuovo,
per L. 30.000; stazione 48 com-
pleta ricevitore, trasmettitore,
antenne, microtelefono, batterie
e contenitore a zaino, ma con
3 valvole facilmente reperibili
non efficienti, per L. 20.000.
Maurizio Borghetti, via F. Cec-
chi 24, Ponte Buggianese (Pi-
stoia).

®
VENDO provatransistori p-n-p,
n-p-n e diodi perfettamente fun-
zionante, con schema, istruzio-
ni per l'uso e libro di prova per
quasi tutti i transistori e diodi
in commercio, il tutto a L. 7.000;
oppure cambio con gruppo MF
con valvola perfettamente fun-
zionante e cuffia telefonica imp.
2.000 2, o con altro materiale
elettronico. Per eventuali ac-
cordi scrivere a Costantino
Faina, via Dell'Orologio 42, Ca-
podimonte (Viterbo).

°
CORS! di lingua inglese su di-
schi, preferenze per Linguapho-
ne, 20 ore, BBC, cerco nel Ve-
neto o dintorni. Acquisto libri
di radiotecnica ed elettronica se’
occasioni. Bruno Piatto, via C.
Beccaria 96, Marghera (Venezia).

L)
CERCO altoparlante @ 40 cm o
pit con le seguenti caratteristi-
che: @ 40 - freq. di ris. 45 Hz,
gamma coperta 35-18.000 Hz,
flusso totale 133.000 Mx, impe-
denza 8 (). Cerco piatto giradi-
schi stereofonico. Vendo o cam-
bio con il sopraindicato mate-
riale radio 8 transistori, 3 anten-
ne, occhio magico, 3 gamme,
circuito Hi-Fi, commutatore tono,
nuovissima, adatta per auto. In-
viare offerte a Franco Canepuc-
cia, via Appia Antica 78, Roma.

VENDO riviste Sistema A n. 10-
1963, Tecnica pratica n. 7, 8,
10, 11, 121963 e n. 1, 2, 4, 7,
9-1964, Elettronica Mese n. 10,
12-1963 e n. 1, 2-1964, Sistema
Pratico n. 6-1963, Costruire di-
verte n. 11-1963 e n. 12-1964,
Radio e Televisione n. 122, 126
e 132. Vendo inoltre un volu-
metto di 160 pagine (Come co-
struire una radio con L. 3.000),
pit una rivista (Radiotelefoni a
transistor). Indirizzare richieste
a Paolo Grasso, via Luigi Ca-
puana 21/A, Riposto (Catania).
°
VENDO telaio montante super-
eterodina CGE 4 valvole +
occhio magico, necessita piccola
riparazione, a L. 9.500; Kon-Tiki
transistor 6 + 1, necessita pic-
cola riparazione, a L. 4.500;
Global transistor 6 + 3, ottimo
funzionamento, a L. 6.500; val-
vole EC92, EZ80, ECH4, ECLS82,
5Y3, 573, 6K6, 6K7, 6V6, UF41,
UL41, UCHA42, UBC41; trasforma-
tore di alimentazione 60 W,
trasformatore d'uscita, impeden-
za BF, 6 potenziometri, raddriz-
zatore al selenio, 2 condensatori
‘variabili e fissi, resistenze, zoc-
coli per valvole e manopole, a
L. 6.500; obiettivo per cinepresa
8 mm F: 1,8 m/m 13, a Lire
6.500. Scrivere a Renzo Cioli,
via G. B. Gaulli 22/22, Genova.

®

AMPLIFICATORE stereofonico
nuovo 6 W, montaggio eseguito
su circuito stampato; dotato di
controllo doppio dei toni e vo-
lume; 5 valvole, due per canale
piu raddrizzatrice, precisamente
EL84, EF86, EZ81, usate solo
per constatare |['efficienza del
complesso e ancora nel loro
imballaggio; alimentazione 250
+ 250 V, 6,3 V filamenti, vendo
a L. 10.000 o cambio con mate-
riale elettronico od elettrotec-
nico di mio gradimento. Indiriz-
zare offerte a Gian Lorenzo In-
nocenti, via O. Vigliani 49, To-
rino.

RADIORAMA
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Caro Lettore,

sono sicuro che Lei ha trovato in queste pagine molti articoli
che La interessano, anche se ha solo sfogliato la rivista; cid signi-
fica che la materia trattata La appassiona, perche essa & il Suo me-
stiere o anche solo il Suo hobby, ma in ogni caso & indispensabile
che Lei si tenga aggiornato su ogni novita o applicazione tecnica.
11 buon tecnico sa che lo sviluppo dell’elettronica, oggi, & in conti-
nuo progresso e che non deve mai restare indietro, ma accrescere
sempre le proprie conoscenze. In Radiorama troverd poi un gran
numero di articoli a carattere costruttivo: in essi sono ogni volta
elencati i materiali e forniti gli schemi e le istruzioni per realizzare
apparecchi e strumenti che completeranno la Sua attrezzatura. Chi
& gia abbonato, conosce i meriti di questa rivista e pud essere si-
curo di non sbagliare rinnovando 'abbonamento. Se Lei non & an-
cora abbonato, non perda questa occasione! Spedisca Pacclusa car-

tolina e riceverd Radiorama regolarmente e puntualmente.
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RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUDLA RADIO ELETTRA
IN collavpniziont tom POPULAR ELEC-‘!QNICS

le
edicole
dal 15

luglio
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Trasmissione di dati sulle prestazionl delle navi
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Il voltmetro elettronico miniatura che potrete facilmente
reallzzare funziona a batterla e consente di misurare
con precisione tensioni in circuiti ad alta impedenza,
come quelli RAS, di polarizzazione dI griglia ed oscil-
latori, senza caricarli.

Gia da tempo l'uomo & stato considerato come una
macchina, in quanto il suo fisico & composto da un
sistema di leve, giunti, pompe, valvole, ecc.; recen-
temente si & cominciato a studlare anche quanta parte
dell’'uvomo sia di natura elettrica ed elettronica.

Per ottenere un'alimentazione regolabile e stabllizzata
‘per montaggi sperimentali, oscillatori ed altri apparati,
il miglior sistema & quello di adottare un allmentatore
stabilizzato elettronlcamente, ma un apparato dl questo
tipo in genere & molto complesso e costoso; con Il cir-
cuito che descriveremo, ad un solo tubo, si realizza
invece senza spesa eccessiva un buon alimentatore con
regolazione elettronica.
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