












































Staffette di alluminio
fissate con occhielli
al circuito stampato
e rivettate
alla scatola

Finestra di

plastica trasparente
incollata e

poi rivettata

ma prima di rivettare in essa le staffette di
alluminio occorre attendere che il collante
si sia completamente essiccato.

Prima di effettuare i collegamenti al relé
& necessario prendere in considerazione le
precisazioni fornite nel paragrafo « Appli-
cazioni speciali » del presente articolo.

In genere i contatti NC si usano quando
il carico deve essere alimentato dalla di-
minuzione di luce ed i contatti NA quando
il carico deve essere alimentato invece dal-
Paumentare della luce.

Controllo e montaggio finale - Prima di
completare il montaggio & bene controllare
che il circuito funzioni come dovuto ed a
tale scopo si pud usare una torcia elettrica
o qualsiasi altra fonte luminosa adatta.
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QUIZ SULLE FUNZIONI DEI DIODI

Il diodo, versatile semiconduttore, viene usato per scopi diversi nei cir-
cuiti elettronici. Cercate di accoppiare le dieci funzioni dei diodi elencate
sotto con i dieci circuiti da A a J comunemente usati. (Le risposte sono

18

a pag. 48).

. Fissatore di livello
. Rivelatore

. Soglia

. Limitatore

. Modulatore

. Generatore di rumore
. Oscillatore
. Protezione contro sovraccarichi

. Stabilizzatore

. Espansore di scala

RADIORAMA
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La Marina Reale Britannica ha adottato

a bordo delle navi per il rifornimento
di armamenti un sistema di elaborazione
di dati per il controllo locale delle scor-
te di ar ti, integrandolo ad un pin
complesso sistema che controlla in tutto
il mondo }'assetto delle scorte di arma-
menti. L’attrezzatura consiste in un di-
spositivo di calcolo collegato ad un per-
foratore automatico che produce nastri
immagazzinati per il controllo locale. Il
nastro di carta perforato ottenuto con
questa operazione € introdotto in un cal-
colatore per il conteggio delle richieste
di armamenti di tutta la Marina Reale.

Per mezzo dell‘enorme radiogoniomet

Hiustrato nella fotografia, nell'Un
versitd dell’lllincis sl studiano le vari
zioni delle caratteristiche della ionosfe
che influenzano le radiocomunicazioni.

7 di
dell'altezza di 20 m ciascuno, dispo
lungo una el i del di 0
320 m, che reggono uno schermo ri
tente di novecenlosessanta fili vertical
All'esterno dello schermo si trovano
i unita d' alte 5 m, le
Ii sono collegate a ricevitorl siste
o funzionantl nell'interno del fabbric
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NUOVO SISTEMA DI
REGISTRAZIONE
TELEVISIVA SU NASTRO

La ditta statunitense Ampex Corpotation
ha progettato un nuovo registratore te-
levisivo a nastro che consente la riprodu-
zione immediata e di ottima qualita di regi-
strazioni di riprese dirette o di programmi
televisivi.
Questo nuovo sistema & basato su un re-
gistratore video compatto, che fornisce im-
magini televisive in bianco e neto di qualita

perfetta ed & stato progettato in modo da

essere compatibile con i registratori di im-
magini a colori che vi saranno in futuro.

Per ora I'apparecchio & ancora in fase spe-
rimentale, ma presto sard introdotto sul
mercato; inoltre sard messo a disposizione
di scuole, corsi di addestramento indu-
striale, reparti medici diagnostici ed orga-
nizzazioni sportive un sistema di registra-
zione a circuito chiuso con finalitd didatti-

che, basato appunto su questo registratore.

Il nuovo registratore te-
levisivo Ampex utilizza
bobine del diametro di
circa 24 cm sulle quali &
awvolto un nastro largo
2,5 cm e [ungo B70 m.

RADIORAMA
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le elevate prestazioni del registratore con-
sentono di ottenere immagini di buona qua-
litd anche con televisori a grande schermo.
Tutte le registrazioni sono intercambiabili
le une con le altre, percid i nastri registrati
con un determinato apparecchio possono
essere riprodotti con qualsiasi altro appa-
recchio dello stesso tipo.

Le elevate prestazioni sono dovute in gran
parte ad un’innovazione nel progetto della
testina elicoidale di registrazione video.

Il registratore impiega una testina speciale
che consente una maggiore stabilitd della
base dei tempi che non le precedenti testine
di registrazione elicoidali. Ha una risposta
di frequenza massima di 3,2 MHz alla ve-
locita di funzionamento pitl elevata, e di
2 MHz alla velocita piti bassa. Alla velocita
di 24 cm/sec pud registrare un’ora di pro-
grammi televisivi, (immagine e suono), su
una bobina singola di nastro video largo
2,5 cm e lungo 870 m; alla velocita di
12 cm/sec registrerd per la durata di due
ore.

11 registratore impiega nastri video Ampex,
progettati appositamente per essere usati
con questa nuova unita. I'nastri sono im-
mediatamente riproducibili, senza che sia
necessario alcun processo preliminare, e
possono essere cancellati e riutilizzati cen-

tinaia di volte. *

24

APPARECCHIATURA
PER STUDI SULL'EFFETTO
MOSSBAUER

Quando una sorgente di raggi gamma o X si
muove rispetto ad un rivelatore di radiazioni
fisso, si osservano variazioni nell’energia dello
spettro (in altre parole variazioni di frequenza).
La scoperta dell’interessante fenomeno fu fatta
dal fisico tedesco Mossbauer da cui prende il nome.
Ii fenomeno & paragonabile all’effetto Doppler
per il suono. .

Negli studi sull’effetto Mossbauer la sorgente &
mossa con moto alternativo rispetto ad un rive-
latore e lintensitd della radiazione & misurata fa-
cendola passate atttaverso un assorbitore posto
fra rivelatore e sorgente mobile.

La variazione di energia della radiazione incidente
causa un cambiamento nell’assorbimento di riso-
nanza del materiale assotbente e quindi anche
nell’intensita della radiazione che ha attrasersato
Passorbitore colpendo il rivelatore. L’intensita
delle radiazioni & quindi dipendente dalla velo-
citd con cui si muove la sorgente.

Nei cosiddetti spettri di trasmissione di Mdssbauer
avremo conseguentemente un diverso andamento
nella dislocazione delle radiazioni rispetto ad un
punto centrale dello spettro che rappresenta la po-
sizione del rivelatore fisso.

L’apparecchiatura realizzata dalla Philips per lo
studio dell’effetto Mossbauer consiste in un con-
tatore proporzionale che funziona da rivelatore
ed invia il segnale attraverso un pteamplificatore
ed un discriminatore monocanale. Il segnale al-
Puscita del discriminatore & inviato a due contato-
ri: un primo contatore funziona soltanto quando
la sorgente si muove in una direzione rispetto al
rivelatore, mentre il secondo contatore funziona
soltanto quando la sorgente si muove nella dire-
zione opposta. L’impulso di partenza, in entrambi
i casi, ¢ dato da un sistema meccanico che muove
la sorgente delle radiazioni. I contatori vengono
poi fermati dai loro rispettivi temporizzatori. I
contatori ed i temporizzatori vengono fermati dopo
un certo numero di passaggi della sorgente sotto
il rivelatore e quindi un certo numero di impulsi
viene accumulato proporzionalmente al numero
dei cicli di passaggio. Un terzo temporizzatore
determina il periodo totale di accumulazione. Con-
tatori e temporizzatori sono collegati attraverso
circuiti elettronici di controllo ad una macchina
scrivente che registra il numero delle radiazioni
accumulate nei vari cicli di passaggio della sor-
gente ed i relativi tempi; un numeratore conteggia
il numero dei cicli per ogni gruppo di lettere.
Dopo aver stampato i dati, I'apparecchiatura viene
azzerata ed & pronta a ripartire con velocita di
movimento della sorgente differente rispetto alla
lettura precedente.

L’insieme & formato da apparecchiature completa-
mente transistorizzate, realizzate secondo le pil
avanzate tecniche di costruzione modulare e sfrut-
tando ogni progresso dell’elettronica nel campo
dei transistori. ¢
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RASSEGNA

STRUMENTI

NUOVO OSCILLOSCOPIO RF A DOPPIO RAGGIO

II nuovo oscilloscopio PM 3230 co-
struito dalla Philips associa un'ele-

vata sensibilita ad un'estesa larghez-
za di banda: 25 mV/cm per una banda
che va dalla c.c. a 10 MHz e 2,5 mV/cm
per una banda che va dalla c.c. a
2 MHz. Si tratta di un oscilloscopio
per alta frequenza, a doppio raggio ca-

todico, di dimensioni ridotte e che of-
fre elevate prestazioni. Lo strumento

& equipaggiato con il nuovo tubo a
raggi catodici "Side by Side" di 10 cm,

espressamente studiato per una mas-
sima deflessione di entrambi i raggi,

consentendo cosi un'ampia area utile
dello schermo per ogni traccia.

La chiara e pratica disposizione dei comandi sul pannello frontale ne assicura un
rapido e facile impiego.

Poiché lo strumento & largamente transistorizzato, il consumo risulta ridottissimo
e quindi pud essere alimentato con batterie ed appositi convertitori da c.c. a c.a.;
le ridotte dimensioni ed il peso limitato rendono questo oscilloscopio uno stru-
mento facilmente portatile.

il tempo di scansione varia da 0,625 psec/cm a 0,625 sec/cm in diciannove posi-
zioni e l'ingrandimento & regolabile in modo continuo da una a cinque volte.

Lo strumento ha una sincronizzazione molto stabile, con regolazione automatica o
con regolazione di livello.

E provvisto di una speciale posizione per I'analisi dei segnali TV e di tre regola- .
zioni dell'illuminazione del reticolo per facilitare la registrazione fotografica.
Fra le altre caratteristiche, questo oscilloscopio vanta una protezione antipolvere,
uno scomparto per gli accessori utilizzabili con I'oscilloscopio ed una facile acces-

sibilita di tutti i componenti per una normale manutenzione.
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COSTRUITE UN ALIMENTATORE
PER APPARECCHI A TRANSISTORI
ESENTE DA GUASTI

Quest’apparecchiatura elimina I'uso delle batterie, evita
che i transistori si guastino e che i cortocircuiti diretti
provochino danni; inoltre offre il vantaggio di ritornare

da sola nelle normali

COmbinando un alimentatore transistoriz-
zato e stabilizzato in serie con una foto-
resistenza, ¢ possibile ottenere un alimen-
tatore immune da guasti, stabilizzato a
prova di cortocircuiti ed in grado di rimet-
tersi da solo nelle originali condizioni di
funzionamento. Nell’apparecchiatura non ci
sono fusibili da sostituire od interruttori
automatici da rimettere a posto e neppure
un cortocircuito diretto nella linea di usci-
ta puod danneggiare il dispositivo.
Un cortocircuito in un alimentatore con sta-
bilizzazione in serie provoca generalmente
la distruzione della giunzione base-emetti-
tore del transistore in serie e l'alimenta-
tore non si pud pill usare finché il transistore
non viene sostituito. Simili inconvenienti

28

condizioni di

funzienamento.

invece non si verificano in questo alimen-
tatore a prova di guasti. Con i componenti
scelti per il suo montaggio 'alimentatore
puo fornire in uscita 9 V con correnti com-
prese tra zero e 100 mA. Sono questi
valori ideali per montaggi a transistori,
radioricevitori ed altri apparati alimentati
a batterie da 9 V che assorbano correnti
nopn superiori a 100 mA.

L’alimentatore oltre a non guastarsi tende
anche a proteggere gli apparecchi alimen-
tati. Se, ad esempio, in un montaggio &
presente un difetto a causa del quale un
transistore assorbe una corrente eccessiva,
con molta probabilita il transistore pud ve-
nire distrutto se 'alimentazione & effettuata
per mezzo di batterie.

RADIORAMA



62

aldeA
] Jw @ LA ‘L Bajjoo Jad 1|y ‘B3yosn 1p 114
‘aya1 Ip suopioo ‘}} Jad ojesc|00 ojdInddes ‘opad
ojobue pe B)ayeIs g ‘o 1) |1 J8d 3lojerf
W ¢'g X g'p Bp Bjeiopad enaseq 1
w3 ¢ X .X(0l Bp olujwnjfe 1p e|ojess |
md o vi Az

OlIEpU0dasS ‘384 Jp auojsudl sad
opewd fuswely Jad aiojeuojsels) = L
o9||dwas aJonnualu] = 1S
M Z - U Sl ep aloisjsal = 4|
M S'0 - U 00L ep aiosisal = b
€19INZ @4nd
-do 0ZPINZ ‘L69Ng od)} 1p aioisisues) = 10
(ojeipenb oilaw |8 3japued)
/P2 000} B U 00} Bp B2UD]SISAI010] = 14a1
A 0} ep eids eujpedws] = 4]
A 81 ep ejds eutpedwe| = H
VOZ0ENE
odi} [p %01 M} A Ol Bp J3usz opolp = za
(0192N1L © ‘2ByZN) 9inddo)
JOOYNI od]d {p YW Q0E A 0S B8P opoip: = ia
A S¢ -
47 000l &p 0d)3[jo4n8[a aiolesuapuod = 1D

FINIHYOOD0 MVIHALVIN

2 [O p e3L21p suoizezzize[od e osseq 03
-]OW 2I0[BA UN P OUOINPILT TAISSIIID TUILIET)
gIssiTwwe yw Q7 e 21orrad

-NIS 9JUSIIOD BUL EPSIYDLI UOU OJLIED [i P
-ind suorzezzizejod e[ep Iuolzeliea 31sanb
ep otesuadwod ouofuss ‘tpueid ousw o
nid 1YO1IEd B 9INAOP ‘BIDSN P JUOISU) B[[OP
[UOIZEIIEA 9 "OJ[IBD [9p 3 I[BIMNIID [usU
-odwod 1ieA Pp 1ded 1B JUOISUSI [P 2INPEd
3] 9 opednunad 23us1300 B ‘[ 1P BIIWEUIP
BZUD1SIS3T B[ DIELIEA B BI[OA LS © Sfenb ¥
‘10 Ip 9seq 1p suoizezziie[od ®] SIETIBA B] 3
Q0SI[IqeIs ‘0d1IED [ep 9 Buavodwod e 1]3
1IN} Ip BAISPS BZUDISISAI EB[[Ep Spuadip
YD 93 Z(J I2USZ OpoIp I P3 [ OSIABIIE
essed 9D ‘BIIEPUOIDS I3USIIOD e[EddId BU()
‘L ® SIUSW[EUY BUJOILI

o op[esed ur YA 2 [I OslaeIe ‘7Y
08I9AEI1IE ‘[0 TP 9I0119[[01-91011115W3 0IND
-I1D |1 OsidAeille ‘Op[esed ul odued I pd
Z1 osidaenie essed BSS? :[] Ip OMEPUOIIS
]3P 9101I9jul S[BUIWIS} [ep opuaired ‘eurayds
O[ OpuB3[nsSUOd ‘03M3Fss 219ss2 ond 21Ua1I0D
e[[op oedounid osio001ad [ D EBp BITINY

9961 ITUdY - ¥ 'N

*03IN2419 |dU [3113SU] IpoIp t3p elde|od 9| owissew
e aJenadsii 2440990 oibbeluow |1 sienyiaya |
{|SN "o|y Ip eiids eun ep onalios 3 outwwob
Il "IN@7 & 23Uy Ip 3 BUPDIA e[2JRWA]SIS 3 g|
euipedwe| e] ouwwob un ui auoissaid B aIosU|

- Helepligy  +
simzpel | sijoen,p | \&/
asuap oAlsod
{0 | BAT 21 2HPIRUuLG) |y

i(a)
Iy
@)
- o~ |
(8)

®ia za 14
Ll |P OLBERIONEE (B0 BUOIEUBW| e |[op
—-— wmoen.p oanebau |y

3 I OpOIp [ep ®leZZIIpPEI SUdIA [, IP
"®'d A T Ip 2UOISU3] ¥ - Buolzuny awo?)

"S[BWIIOU 2JO[EA [B S1USWESdUBIUEIS] Isenb )
-J0d11 s €1[OSN Ip duorsual e[ 3 duBads Is []
‘0$S2009 UT OJIIED [I OPUEJORIG 2IUDUIEDS
-NIq OpEd BIPDSOL P JUOISUSY B[ O SPUIDE
IS J] ‘OAISS9009 BIUDAIP 903AUI OJIIBD [I 3G
‘B11BS3  ©I[OSN,P QUOISUS) B[ 2 BIUAdS BISaI
‘onapiqowr [op a1omadns 211ed e[ep afiods
ayd> ‘I eids eurpedwe] e] S[EWIOU 0D[IED
IP [UOIZIPUOD UI :ODIIBIIBIAOS 1P II01BIIPUL
un ojesodzodur aind 3 vieryodaredde [N

"9191 B 0JBIUSWINE 31389 Ip 013581
-UeA I By p3 3119138q 9] aIminsos ond a1oy
-EJUSWIfe T 2I0[ea 01sanb e eiepw] ardwas
? Pe yw (0T Ip 9223aul 3 31uio} ond 2101

<

-BIUQLUHE o1sonb QLP BUWIISSBW 2]1U31J0D (28]

"3|eWIIOU BJ0|BA [B eulolld Bl
-1osn,p 8uoIsudl '] @ JPuUId
-oel 1s Zf euipedwe] e| ‘oo1ied
~OBIAOS |1 OpuBIdR)S "BJIISN P
8juallod e| 3Inpl 3 | ezzu
-ejod BZUI}SISBI010§ B| ‘O)ED
-0B]S SUIIA UOU O0IIIBIJBIA
-0$ |1 9§ "}| 243puadsde pa g|
aiaufads ey 021BIIRIAOS Uf




Vintensitd della corrente principale viene
bruscamente limitata.

Diminuendo la tensione ai capi del carico,
12 si spegne. Venendo a mancare la luce
che illumina LDRI, la resistenza della foto-
resistenza aumenta e’ la corrente principale
viene ulteriormente limitata. La caduta di
tensione ai capi di LDR1 & ora sufficiente
per accendere I1, che in tal modo indica
una condizione di sovraccarico.

Quando il carico eccessivo viene staccato,
in I2 circola nuovamente una corrente suf-
ficiente per illuminare LDR1, la cui resi-
stenza viene di nuovo ridotta. In tal modo
anche la polarizzazione diretta di Q1 viene
nuovamente aumentata.

Questa azione di servomeccanismo ha una
caratteristica reattiva rispondente quasi
istantaneamente alle variazioni di carico.

Costruzione - Preparate, com’? illustrato,
una scatola di alluminio da 5x7x10 cm e
montate in essa tre gommini passacavo,
Pinterruttore, il trasformatore e la lampa-
dina I1. A parte, su un pezzo di laminato
fenolico perforato da 4,5x6,5 c¢m o su un
altro supporto adatto, montate tutti gli altri
componenti.

Il transistore Q1, prima di essere sistemato
sul supporto, deve essere racchiuso nel suo
radiatore di calore.

Montate a pressione in un gommino la
lampadina I2 e situatela vicino e di fronte
al lato sensibile di LDR1. Il gommino pud
essere sorretto sul supporto per mezzo di
un pezzo di filo nudo.

Fissate al supporto, come & illustrato, due
staffette ad angolo retto. Poiché qualche
ritorno negativo & collegato ad una staffetta

Montate a parte la basetta ed inseritela nella
scatola dopo aver sistemato nell’ordine, S1, 11
e T1. Effettuate tutti i collegamenti e controllate
bene il montaggio prima di chiudere la scatola.
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Ecco il piano di foratura della scatola di allu-
minio. L'apertura rettangolare pud essere mo-
dificata per il montaggio di qualsiasi tipo di
interruttore, ad anche per le dimensioni esatte
dei varl fori circolari occorre tenere conto del
tipi di componenti che si hanno a disposizione,

e qualche altro all’altra staffetta, questo cir-
cuito viene chiuso e completato quando
il supporto & fissato alla scatola. Si devono
percid evitare contatti tra la scatola ed il
positivo del circuito od il carico.
Installate il circuito premontato nella sca-
tola e collegate il trasformatore, il cordone
di rete ed i fili di uscita. Controllate che
i collegamenti siano effettuati regolarmen-
te ed assicuratevi che non esistano corto-
circuiti accidentali,

A questo punto potete collegare I’alimen-
tatore alla rete e controllarne il funziona-
mento. Unite i fili di uscita, osservate il
processo che si determina e quindi stac-
cate il contatto. Se il montaggio & stato
eseguito in modo cotretto constaterete che
il funzionamento avviene nel preciso modo
descritto in precedenza. ¢
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nuovo tipo di riflettore parabolico realizzato
recentemente dalla Marconi Co. Il disco
del diametro di 4,5 m, ha una precisione
di circa 0,75 mm, sufficiente a consentire
di utilizzarlo per le comunicazioni radio da
punto a punto; per questa nuova applica-
zione perd si sono dovute sviluppare nuove
tecniche atte a garantire il maggior grado
di precisione richiesto.

Il disco & costruito in una resina speciale,
rinforzata con fibra di vetro; la parte po-
steriore & costituita di resina poliestere,
sempre rinforzata da fibra di vetro. La su-
petficie del disco & stata deposta su uno
stampo di calcestruzzo dai contorni ben
precisi; si & notato in pratica che la speciale
resina impiegata consentiva di ridurre al
minimo la distorsione che si determinava
quando il disco veniva tolto dallo stampo.
La superficie & stata lavorata a mano con
una smerigliatrice, per asportare le mac-
chie pit grandi. Durante il processo di
smerigliatura, ad intervalli regolari, si sono
eseguiti successivi controlli della superficie
del disco; ad ogni tappa si sono segnate
le macchie piti grandi.

Dopo che lintera superficie & stata lavorata
in modo che 'errore quadratico medio fos-
se inferiore 2 0,13 mm, sulla supetficie
stessa & stato deposto a spruzzo un rivesti-
mento di zinco dello spessore di 0,08 mm,
in modo da formare una superficie riflet-
tente.

I segnali ricevuti dall’antenna sono riflessi
al fuoco del paraboloide; di qui sono nuo-
vamente riflessi da un ipetboloide di allu-
minio del diametro di 60 cm circa al siste-
ma ricevente che & montato al centro della
superficie del disco. Il ricevitore impiega
un elemento sensibile al calore che produce
una deflessione nel fascio di luce, e di con-
seguenza una vatiazione nell’uscita di una
fotocellula, variazione che dipende dalla
radiazione ricevuta dal telescopio.
L’intero complesso del disco & montato su
un affusto per cannone da marina modifi-
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cato, che ¢ rigidamente fissato ad una base
in calcestruzzo, la faccia superiore della
quale giace su un piano equatoriale. In tal
modo la normale rotazione azimutale del-
l’affusto del cannone da un « angolo ora-
tio » di compensazione per la rotazione
della Terra; nello stesso tempo lo sposta-
mento verticale de! cannone determina i
cambiamenti nell’angolo di declinazione dal
piano equatoriale.

Preparativi per I'Europa 1 - Il program-
ma ELDO, come & noto, prevede il lancio
di un satellite artificiale europeo, che sara
denominato Europa I. Il veicolo spaziale
dovrebbe avere il peso di almeno una ton-
nellata e dovrebbe percorrere un’orbita cit-
colare di 300 miglia.

Allattuazione del progetto lavorano in col-
laborazione la Gran Bretagna, la Francia,

‘la Germania e I'Italia, che si eccupano della

costruzione del satellite, nonché il Belgio
e PI'Olanda che forniranno I’equipaggia-
mento; I’Australia contribuird consentendo
I'utilizzazione del Poligono di Woomera per
il lancio del satellite, previsto per il
1967-1968.

I vari stati interessati all’operazione gia da

‘tempo stanno attivamente lavorando nel-

P’ambito dei compiti assegnati a ciascuno di
loro. Mentre I'Italia cura la preparazione del
satellite vero e proprio e la Francia e la
Germania studiano la messa a punto del
secondo e del terzo stadio del razzo vet-
tore, la Gran Bretagna ha recentemente
sperimentato il potente veicolo di lancio
a razzo (una versione del noto Blue Streak)
destinato a costituire il primo stadio del-
I’Europa I.

Durante ’accensione statica, i suoi due mo-
tori Rolls Royce RZ hanno sviluppato una
spinta maggiore degli altri veicoli speri-
mentali ELDO gia felicemente lanciati da
Woomera.

L’esperimento & stato anche il primo ad
essere svolto con il secondo ed il terzo
stadio attaccati al razzo (i due stadi supe-
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Fin dalla prima guerra mondiale le forze armate,
con la loro continua ed urgente necessitd di
apparati elettronici sempre pilt moderni e perfezio-
nati, hanno dato un sostanziale contributo alla ri-
cerca ed alla costruzione di nuovi prodotti. Avendo
a Joro disposizione fondi notevoli, i servizi militari
sono in grado di adottare gli ultimi ritrovati nel
progetto di apparati costruiti per le loro necessita
specifiche e di ottenere da essi una sicurezza di
funzionamento maggiore di quella degli apparati
commerciali consimili.
L’enorme progresso verificatosi, tra il 1920 ed il
1930, nella costruzione dei radioricevitori & dovuto
in parte alle conoscenze tecniche acquisite nel corso
della prima guerra mondiale; parimenti il rapido
sviluppo dell’industria televisiva nell’ultimo ven-
tennio & da attribuire in parte all’adozione di tec-
niche gia impiegate e collaudate per i radar militari
durante la seconda guerra mondiale. Una rassegna

argomenti sul
- TRANSISTORI

degli attuali nuovi perfezionamenti ottenuti nel
campo dell’elettronica militare pud essere quindi
indicativa ed utile a stabilire quali apparati com-
merciali potranno essere disponibili in un prossimo
futuro.

Nelle apparecchiature militari di radiocomunica-
zione, di sorveglianza, di spionaggio e nei calcola-
tori elettronici progettati espressamente per la navi-
gazione o per applicazioni tattiche, si fa ora un
grande uso dei nuovi circuiti integrali e si puo
quindi presumere che quanto prima, come sotto-
prodotto militare, saranno disponibili circuiti in-
tegrali economici ad uso dei dilettanti e degli spe-
rimentatori.

Il centro militare della Motorola offre ora una
nuova telescrivente elettronica denominata TP-4000;
I'apparecchiatura & dotata di circuiti a stato solido
ed integrali, ed & in grado di fornire una copia
scritta alla velocitd di tremila parole al minuto. La
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Fig. 2 - In questo circuito amplificatore
de vengono usati due transistori

ad effetto di campo di tipo 2N3822., im-
piegando componenti di valore adatto
alla frequenza di lavoro, il circuito ha
un guadagno relativamente alto con
una cifra piuttosto bassa di rumore.

J2

cui si trova S2) dal trasformatore adattatore d’im-
pedenza T1.

I componenti usati sono tutti normali. I transistori
Ql, Q2 ¢ Q3 sono di tipo 2N107 e Q4 & un
2N301. Ad eccezione del controllo di volume, tutti
i resistori sono da 0,5 W. C1 e C2 sono condensa-
tori elettrolitici da 10 VI, mentre C3 & un piccolo
condensatore ceramico a disco. Per T1 sono stati
provati parecchi trasformatori d’uscita con carat-
teristiche diverse; le migliorl prestazioni si otten-
gono con un tipo con impedenza primaria di
5.000 Q ed impedenza secondaria di 8 2.

Per S1 si pud usare qualsiasi interruttore e, volen-
do, si pud incorporarlo nel controllo di volume.
Anche il commutatore parla-ascolta S2, a due vie
e due posizioni, pud essere di qualsiasi tipo.

Gli altoparlanti sono magnetici da 8 £ e con un
diam~tro che pu® essere compreso tra 5 cm e
15 can. Quanto maggiore & il diametro, tanto mi-
gliore sara il rendimento degli altoparlanti. Per
P'alimentazione si pud usare una batteria da 6 V
per lanterne (B1) oppure si possono utilizzare quat-
tro pile a torcia da 1,5 V collegate in serie.

I collegamenti di segnale devono essere corti il
pitt possibile e gli stadi di ingresso e d'uscita de-
vono essere debitamente separati. Per il montaggio
dei componenti si pud usate sia un telaio metal-
lico sia un circuito stampato.

Per il collegamento dell’altoparlante distante si
possono usare spinotti a banana e boccole, oppure
anche morsetti o morsettiere a vite. Né la disposi-
zione delle parti né i collegamenti da effettuare
sono critici; tuttavia, dato l'alto guadagno, & con-
sigliabile adottare una buona tecnica costruttiva.

36

L’amplificatore, la batteria e I'altoparlante locale
possono essere racchiusi in qualsiasi mobiletto
adatto; l'altoparlante distante si montera in una
normale cassetta e si collegherd all’amplificatore
con un cordone o con fili per collegamenti. Un
cavetto schermato sara preferibile in zone con forti
disturbi elettrici.

I transistori ad effetto di campo vengono general-
mente impiegati in preamplificatori BF con impe-
denze di ingresso molto alte. Alcuni tipi di tali
transistori sono tuttavia idealmente adatti per es-
sere usati in circuiti amplificatori RF. Nella fig. 2
si vedono due transistori ad effetto di campo tipo
2N3822° impiegati in un circuito amplificatore ca-
scode. Il circuito, progettato dalla Texas Instru-
ments, pud essere usato come preamplificatore per
misuracampo, come amplificatore di linea, come
booster per ricevitori o come preamplificatore pi-
lota in piccoli trasmettitori.

I wvalori dei componenti dei circuiti accordati
L1-Cl1 e L3-C4, e cosi pure dell’impedenza di
collettore L2, si scelgono per la specifica frequenza
di lavoro. Ad eccezione del potenziometro R1, tutti
i resistori sono da 0,5 W; i condensatori di fuga
C2, C3, C5 e quello per l'uscita C6 sono di tipo
ceramico od a mica. Per facilitare ’adattamento
alle impedenze delle linee di entrata ed uscita, su
L1 e L3 sono state previste prese intermedie. Per
I’alimentazione del circuito si possono usare batte-
rie od un alimentatore adatto.

Le prestazioni dell’amplificatore dipendono da vari
fattori, tra cui la regolazione di R1 ed il Q dei
circuiti accordati. Tuttavia, in un’applicazione tipi-
ca a 200 MHz il circuito ha fornito un guadagno di
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Si tratta di un’apparecchiatura la cui realizzazione ed
il cui impiego non presentano difficolta:

e piu facile infatti inserire uno strumento di prova che

Se nel vostro televisore I'immagine diventa
sfuocata quando tentate di aumentare la
luminositd, o & talmente scura da essere
costretti ad oscurare il locale od attendere la
notte per seguire un programma; oppure se
deve trascorrere parecchio tempo prima che
Pimmagine diventi luminosa, o se vi & im-
possibile variare il livello della luminosita
od ancora se vi sembra che i bianchi diven-
tino argentei o che il cinescopio si accenda
e si spenga, con molta probabilita il vostro
cinescopio & esaurito.
Le prove di collaudo che in fase di fabbrica-
zione vengono effettuate su un cinescopio
sono numetrose € di vario genere, ma il
riparatore si deve limitare generalmente a
tre prove: quella delle interruzioni e dei
cortocircuiti, quella di emissione, e quella
della griglia controllo. Con lo strumento
che presentiamo, per il quale occorrono com-
ponenti facilmente reperibili e poco costosi,
potrete compiere in modo sicuro e rapido
queste prove ed anche rigenerare il cine-
scopio.

COME FUNZIONA

Interruzioni e cortocircuiti - La prova
delle interruzioni e dei cortocircuiti & rap-

38

sostituire un cinescopio.

presentata nello schema semplificato della
fig. 1. In questa prova una tensione alter-
nata viene applicata, attraverso una lam-
padina al neon, tra il catodo ed ognuno
degli altri elettrodi, uno alla volta. Gli
elettrodi, rispetto al catodo, si comportano
come un anodo di un comune diodo e,
poiché circola soltanto-una semionda della
tensione alternata applicata, si accendera
solamente una meta della lampadina al
neon. Se I’elettrodo & in cortocircuito con
il catodo la corrente circolera in entrambe
le direzioni e si accenderanno le due meta
della lampadina al neon. Se I’elettrodo &
interrotto non circolera corrente e la lampa-
dina restera spenta. _
Nel controllo tra catodo e filamento, tutta-
via, anche se tutto & normale la lampadina
non si accendera affatto. La parte interna
del cilindro che costituisce il catodo non
¢ infatti ricoperta di elementi attivi che
emettano elettroni e percido circolerd una
cotrente scarsissima. Se esiste un corto-
circuito esso sard indicato come nelle altre
prove: si accenderanno cioé entrambe le
meta della lampadina.

Emissione - La prova di emissione & rap-
presentata nello schema semplificato della

RADIORAMA
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K @Griglia 1
l ® Criglia 2

S3  @Emissione

Fig. 5 - Per la prova dei ci-
nescopi si segua la sequen-
za specificata accanto al
commutatore $3, iniziando
dai filamenti. Non si proceda
alla rigenerazione se non &
strettamente necessario. le
prime tre posizioni di §3
permettono di Individuare in-
terruzioni, perdite e cortocir-
cultl, controlli che si effet-
tuano prima con cinescopio
freddo e poi con cinescopio
caldo. Il pulsante di rigene-
razlone S4 si usa soltanta
con S3 in posizione di rige-
nerazione. Nella fig. 7 sono

@ Interdizione

Rigenerazione

illustrati i vari collegamenti
del circulto dei filamenti.

catodo parte del materiale che ha persa la
sua attivitd, onde permettere al materiale
non usato, situato sotto questa crosta, di
emettere nuovamente un buon fascio elet-
tronico.

Questo risultato si ottiene, come raffigu-
rato nella fig. 4, facendo scorrere una forte
corrente tra il catodo e G1, ed applicando
per brevissimo tempo una tensione rela-
tivamente alta tra la griglia controllo e il
catodo.

Se il cinescopio € molto esaurito la cot-
rente circolante pud essere insufficiente per
rigenerare il catodo; in questo caso si au-
menta la tensione di filamento e si ripete
la prova. Quando il pulsante di rigenera-
zione viene premuto, si possono notare
scintille nell’interno del cinescopio, in pros-
simita del catodo, causate dal materiale
esaurito strappato dal catodo stesso.
L’apparecchio pud essere corredato di adat-
tatori e commutatori per rigenerare cine-
scopi con collegamenti agli elettrodi diffe-
renti e di vario tipo. Se non si dispone di
uno zoccolo adatto si possono usare con-
nettori con pinzette o cordoni di adatta-
mento per eseguire i collegamenti diretta-
mente ai piedini del cinescopio.
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5 AV

Fig. 6 - Nel montaggio non é critica la disposi-
zione delle parti e dei collegamenti ad eccezione
della polarita dello strumento, Core & chiara-
mente visibile, ila maggior parte dei compo-
nenti viene sistemata e fissata sul pannelio
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Fig. 8 - La polarita di D3 deve essere rispettata
onde evitare di applicare a Gi1 una tensione

positiva e di rovinare quindi lo strumento.

Portate il commutatore selettore in posi-
zione “Filamento”; se il filamento non &
in cortocircuito con il catodo, la lampa-
dina al neon (I2) al centro del pannello
rimarra spenta. Se invece il cortocircuito
esiste, si accenderanno entrambi i lati di
questa lampadina.

Portate poi il commutatore selettore in
posizione “Griglia *” Se la griglia 1 non
¢ in cortocircuito con il catodo, si accen-
dera soltanto un lato della lampadina al
neon. Se esiste il cortocircuito si accende-
ranno invece entrambi i lati. Se vi & un’in-
terruzione o se l'emissione del catodo &
estremamente bassa, la lampadina non si
accendera.

Portate quindi il commutatore selettore in
posizione “Griglia 2”. Se la griglia 2 &
normale si accenderd solamente un lato
della lampadina al neon; se questa griglia
& in cortocircuito con il catodo, si accende-
ranno entrambi i lati; se la griglia 2 &
interrotta o se l'emissione del catodo &
troppo scarsa, la lampadina non si accen-
dera.

Prova d’emissione - Portate il commuta-
tore selettore in posizione “Emissione”.
Per un buon cinescopio lo strumento do-
vrebbe indicare circa 300 pA o piu; tutta-
via, un cinescopio che fornisca un’indica-
zione di. 100 pA o pil, produce probabil-
mente un’'immagine accettabile. Alcuni
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cinescopi di tipo piu recente, progettati
per tensioni pitt alte di G2, potranno dare
indicazione di esaurito mentre in realta
non lo sono.

Prova della griglia controllo - Portate
il selettore in posizione “Interdizione”.
Con la manopola del “controllo di griglia”
ruotata tutta in senso antiorario lo stru-
mento dovrebbe indicare lo stesso valore
gid letto per la prova di emissione. Ruotate
il controllo in senso orario finché lo stru-
mento indichi corrente zero o corrente
estremamente bassa. Se il potenziometro
non & stato regolato oltre il segno verti-
cale, la caratteristica di interdizione del
cinescopio & accettabile. Nella maggior
patte dei casi il cinescopio andra all’inter-
dizione ben al di sotto di questo segno.

Rigenerazione - Se la prova di emissione
ha rivelato che il cinescopio & esaurito,
portate il commutatore selettore in posi-
zione “Rigenerazione”.

Premete per citca mezzo secondo il pul-

Fig. 9 - 1 terminali di prova possono fuoriuscire
dal pannello o si possono inserire in uno zoccolo
octal montato sul pannello stesso. Volendo, si
possono usare anche appositi adattatori per
gli svariati modelli di zoccoli dei cinescopi.
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Fasatura dei sistemi
d’altoparlanti

Con l'uso di un generatore BF si possono mettere in
fase altoparlanti mono e stereo e riproduttori acustici

Agli audiofili & noto che, per ottenere
le massime prestazioni da un sistema
ad alta fedeltd, & necessario mettere in fase
correttamente gli altoparlanti. Con un gene-
ratore BF & possibile mettere in fase, in
uno o pit mobili, un numero qualsiasi di
altoparlanti sia in un sistema monoaurale
sia in un sistema stereo.
Si vetificano infatti casi in cui gli altopar-
lanti appaiono in fase meccanicamente ma
non elettronicamente a causa della dispo-
sizione di un altoparlante nel mobile o della
sistemazione del mobile in un locale, op-
pure a causa di differenze tra amplificatori,
qualora si usino pili amplificatori per ali-
mentare diversi sistemi di altoparlanti.
Appunto in questi casi & particolarmente
utile il generatore BF, il quale pud essere
usato per la fasatura elettronica sia perche
permette di scegliere un’adatta frequenza

| -] f 12

Come spiegato nel testo, non sempre gli alto-
parlanti in fase meccanicamente risultano nella
glusta fase elettrica. Per ottenere il migliore
ascolto sl pud usare un generatore di segnall
BF, metters in fase gli altoparianti in ogni mo-
bile e procedere alla fasatura del riproduttori.

di prova, sia perché con esso & possibile
udire differenze nei livelli sonori quando
viene commutata la fase di un altoparlante.
Dovendo mettere in fase altoparlanti di tipi
diversi, come ad esempio quelli per le fre-
quenze basse e quelli per le frequenze me-
die, la frequenza di prova deve cadere en-
tro la gamma di responso di entrambi gli
altoparlanti e deve essere percid adottata
una frequenza vicina a quella di incrocio.
Se questa frequenza non & nota, basta sce-
gliere semplicemente un segnale udibile con
intensita circa pari in entrambi gli altopar-
lanti. All’occorrenza pud servire qualsiasi
frequenza compresa tra 200 Hz e 1.000 Hz.
Fortunatamente con questa tecnica si cor-
reggono anche importanti rotazioni di fase
nel sistema divisore di frequenze o negli
amplificatori.

Fasatura degli altoparlanti - Quando si
usa piu di un riproduttore acustico ed in
ogni riproduttore si trovano diversi altopat-
lanti, & necessario mettere in fase prima gli
altoparlanti di ogni singolo riproduttore e
poi i riproduttori tra loro.

Anziche introdurre direttamente il segnale
del generatore BF negli altoparlanti, questo
segnale si introduce in un’entrata adatta
dell’amplificatore ed il volume si regola ad
un livello comodo.

Supponiamo, ad esempio, che gli altopar-
lanti A e B della figura siano montati in un
mobile e gli altoparlanti C e D in un altro.
Per mettere in fase gli altoparlanti A e B
occorre ascoltare la loro riproduzione dopo
aver ridotto al silenzio gli altri due. Si
invertono i fili 2 e 3 e si ascolta nuova-
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ATTREZZC MAGNETICC CON ANTENMA D'AUTO

Manico di' legno per lime (facoltativo)

: [ et ;

Sbarretta

Manicotta,  magnatica
_-

uando un’antenna sistemata su un'autovettura si spezza,
generalmente la rottura si verifica alla base e quindi

tutta la rimanente parte dell’antenna rimane intatta. Col-

1 d

un p ad un’estremita di questo
p d" ed un all’altra estremita, si
pud ottenere un comodo attrezzo per recuperare piccoli og-

t ibili. Le ioni
telescopiche permettono di allungare I'attrezzo e di rego-
a piaci . t

plicemente collegare con nastro adesivo o fissare con un

gettl metallici in postl difficil

1 h

larne fa

si pudé sem-

manicotto.

PIEDINI PER TELAI CON MORSETTI A MANO

Per mantenere nella posi-

zione desiderata il te-
laio di un radioricevitore, di
un televisore o di un ampli-
ficatore in modo da rendere
pii agevole il montaggio o
la riparazione dell’apparec-

chiatura, si pud usare un

piccolo morsetto a mano. Se

io, si p usare anche diversi morsetti per

e piu piedini di supporto. Con tre o quatiro mor-

setti, ad esempio, si pud sorreggere un cambiadischi ed

o te il f £

osservarne

sia sotto il piat-
to sia sopra,

46

ATTREZZO VIBRANTE RICAVATO
DA UN VECCHIO RASOIO ELETTRICO

Aggiungendo un alberi-

no flessibile munito
di un'adatta punta da ta-
glio ad un vecchio rasoio
elettrico, potrete tra-
sformarlo in un comodo
attrezzo da taglio o per
pulire. Con una staffetta
fissate al corpo del ra-
soio la guaina esterna dell'alberino e collegate il cavetto
interno all’armatura del rasoio stesso. L’attrezzo, oltre che
nelle applicazioni normali, potrda essere usato per elimi-
nare gocce di stagno eventualmente presenti tra contatti,
per pulire P'isolante tra le piste di un circuito stampato
o per tagliare duttori do si d

isolare e pro-
vare circuitl.

SCENARIO STEREO-VIDEO CON OSCILLOSCOPIO

Se volete ottenere un piacevole spettacolo dal vostro
apparecchio ad alta fedeltd, collegate agli altoparlanti

un oscill

pio, con il di destra connesso all'en-
trata verticale ed il canale di sinistra connesso all’entrata
orizzontale. Potrete in tal modo seguire le strane forme
d'onda ed i vari inviluppl che si creano sullo schermo con
lo svolgersi della trasmissione. Tra I'altro potrete anche

controllare la f a ed il bilanci 1{

dell’amplifica-
tore ed avere una buona idea del carattere musicale detl
programna.

AZZERAMENTO A PULSANTE PER OHMMETRO

lF.(u‘JI,- v

Inserendo un interruttore a p tra la b I

degli
ohm ed il commutatore di gamma del vostro tester, po-
trete ottenere I'azzeramento istantaneo dell’ohmmetro. In-

> diretto alla boccola d'entrata e

terromg il colleg:
collegate i contatti normalmente chiusi dell'interruttore a
pulsante in parallelo all'interruzione, con il contatto fisso
verso la boccola e quello mobile verso lo strumento. Col-
legate quindi il contatto normalmente aperto alla linea
d'entrata comune. Premendo il pulsante si cortocircuiteran-
no cosi entrambi i terminali dello strumento e potrete

senza e i tali dal cir-

piere |'azzer

cuito sotto controllo.

RADIORAMA
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COME PERFORARE TELAI

er conferire alle vostre costruzioni un
aspetto professionale fate attenzione,
nel tracciare i vari fori di montaggio, a
non danneggiare le superfici verniciate dei
telai e dei pannelli. Procuratevi un pezzo

di carta millimetrata per grafici con cui

E PANNELLI

ricoprire 1’area da forare o da punzonare
ed incollatelo al suo posto usando mastice
£0mmoso.

Tracciate quindi il piano di foratura usando
una matita a grafite dolce ben appuntita.
Segnate i centri dei fori e forate o punzo-
nate attraverso la carta millimetrata. Al
termine del lavoro meccanico, sbavatura
compresa, asportate la carta millimetrata.
Il mastice gommoso pud essere eliminato
fregando la supetficie metallica con le dita
o con una gomma di tipo molle. La super-
ficie dovra restare liscia e pulita.

Usando decalcomanie o targhette dipinte,
proteggetele con uno strato di lacca tra-

sparente o di plastica.

RISPOSTE Al QUIZ SULLE FUNZIONI DEI DIODI (ai pag. 18)

1-H In un circuito fissatore di livello positivo la
conduzione del diodo durante la semionda ne-
gativa permette al condensatore di caricarsi
ad una tensione circa uguale alla tensione
massima del segnale d'entrata; l'uscita & ze-
ro. Durante la semionda positiva il diodo non
conduce e la tensione ai capi del condensato-
re si somma a quella di segnale; l'uscita &
circa pari al doppio della tensione massima in
entrata.

Un diodo rivelatore fa passare soltanto meta
della forma d'onda del segnale in entrata e
ripristina_la parte audio del segnale.

In una soglia "E’”" od a "'coincidenza’’, come
quella usata nei circuiti logici, per produrre
un segnale in uscita sono necessari due se-
gnali d'ingresso contemporanei, di polarita
adatta e di ampiezza sufficiente per superare
la polarizzazione diretta di entrambi i diodi.

Nei circuiti limitatori pud essere usato un
solo diodo con polarizzazione inversa per to-
sare un lato della forma d’onda ad un livello
di tensione prestabilito.

In un modulatore a doppia banda laterale la
portante viene soppressa mentre si generano
le bande laterali superiore ed inferiore.

Una piccola corrente fatta passare in un dio-
do a cristallo di silicio in direzione inversa

crea un rumore o sibilo che si pud usare per
la prova di radioricevitori od altri apparecchi.

In un oscillatore a rilassamento con diodo
zener la carica di un condensatore fa aumen-
tare la tensione inversa ai capi del diodo,
finché si raggiunge la tensione di rottura ze-
ner. |l condensatore allora si scarica sul diodo
e, quando questo cessa di condurre, il ciclo
si ripete.

7-G

Spesso, per proteggere uno strumento con-
tro i sovraccarichi, si collega in parallelo ad
esso un diodo zener polarizzato in senso op-
posto. Quando viene superata la predetermi-
nata tensione di rottura del diodo, questo agi-
sce come una bassa resistenza in parallelo.

Per tosare alternativamente i picchi di ten-
sione ad un livello prestabilito e stabilizzare
cosi una tensione c.a., vengono usati due dio-
di zener collegati contrapposti.

In uno strumento con zero arretrato, un diodo
zener collegato in senso inverso in serie con
lo strumento stesso impedisce ogni indicazio-
ne finché non viene raggiunta la tensione di
rottura. Si possono cosi espandere da una
estremita all’altra della scala tensioni di in-
gresso comprese tra il punto di rottura del
diodo e la portata massima dello strumento.

RADIORAMA
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FOGLIO N. 176

X AXIS (eks éksis), asse delle X,

X PLATES (eks plets), piastre deviatrici oriz-
zontali.

X RAY (eks réi), raggio X.

X

X RAY GAS TUBE (eks réi ghes tiub), tubo
a gas per raggi X.

X RAY METAL TUBE (eks réi métal tiub),
tubo metallico per raggi X.

X RAY SPECTROMETER (eks réi spektrami-
tar), spettrometro per raggi X.

Y

Y AERIEL (udi efrial), antenna con adatta-
tore a delta.

Y AXIS (udi éksis), asse delle Y.

Y CONNECTION (udi konékshion), collega-

mento a stella.

YAGI ANTENNA (iégi anténa), antenna
Yagi.

YOKE (i6uk), giogo (TV).

V4

ZENITHAL (zénithel), zenitale.

ZEPPELIN ANTENNA (zépalin anténa), an-
tenna Zeppelin.

ZERO ADJUSTMENT (ziro agidstment), az-
zeramento.

ZERO BEAT (ziro bit), battimento zero.

ZERO BIAS (ziro bdies), polarizzazione
nulla,

ZERO BIAS OPERATING TUBE (ziro bdaies
operéitin tib), tubo a polarizzazione
nulla.

ZERO CARRIER (ziro kériar), portante nulla.

ZERO CARRIER POINT (ziro kériar pdint),
punto a portante nulla.

ZERO CONDUCTOR (ziro konddktar), con-
duttore a terra.

ZERO CURRENT IMPULSE (ziro kérent im-
pals), emissione nulla.

ZERO FREQUENCY (ziro frikuensi), frequen-
za zero.

ZERO LEVEL (ziro lével), livello zero.

ZERO LOSS (ziro loss), perdita nulla.

ZERO METHOD (ziro méthoud), metodo di
zero (prevede |'uso di un ponte di Wheat-
stone in equilibrio).

ZERO PHASE SEQUENCY (ziro féis sikuensi),
sequenza di fase zero.

ZERO POTENTIAL (ziro poténshiel), poten-
ziale zero.

ZERO RESISTANCE (ziro risistans), resisten-
za zero.

ZERO SETTING (ziro sétin), azzeramento,
messa a zero.

ZIEHN EFFECT (zin ifekt), effetto di trasci-
namento.

ZIEHN FREQUENCY (zin frikuensi), trasci-
namento di frequenza.

ZIG-ZAG ANTENNA (zigh-zegh anténa),
antenna a zig-zag.

ZIG-ZAG CONNECTION (zigh-zegh konék-
shion), connessione a zig zag.

ZINC (zink), zinco.

ZONE OF CONTACT (zbéun ov kéntekt), zo-
na di contatto.

ZONING (zéunin), suddivisione in zone.

ZOOM LENS (zum lens), lente con fuoco
variabile.

FINE
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Mobileditipo "B
per due coppie woofer-tweeter

49,5 Cim LY —
{ |[e——————a55 cm ] f— 3t ame——|

Mobile di tipo ""A"
per una sola coppia wooter-tweeter

Il woofer da 16 cm, il cui costo non & rilevante, il sistema con una sola combinazione woofer-

offre un eccellente responso alle note basse. tweeter & piu soddisfacente, ma quello a dop-
Il tweeter non viene venduto separatamente. pia combinazione offre una riproduzione migliore.

MATERIALE OCCORRENTE

SISTEMA A

combinazione woofer-tweeter

pezzi di legno cempensato d'abete dello spessore
di 2 cm e delle dimensioni di 24 x 40,5 cm per
i pannelli anteriore e posteriore

pezzo di asse d'abete spesso 2 cm e delle di-
mensioni di 19 x 44,5 cm per il pannello superiore
pezzo di asse d’abete spesso 2 cm e delle di-
mensioni di 19 x 40,5 cm per il panneflo inferiore
pezzi di asse d'abete spessi 2 cm e delle dimen-
sioni di 19 x.26 cm per i pannelli laterali

pezzi d'abete spessi 2 cm e delle dimensioni di
2 x 24 cm (biette laterali per it pannello poste-
riore) o
pezzi d’abete spessl 2 cm e delle dimensioni di
2 x 36,5 cm (biette superiore ed inferiore per il
pannello posteriore)

12 viti da legno per il pannello posteriore

8 viti per lamiera per gli altoparlanti

1 foglio di lana di vetro da 2,50 x 60 X 75 ¢m
Chiodi, materiale per sigillare, colla, tessuto e
minuterie varie

s [CR=Y

NN

N

SISTEMA B

combinazioni woofer-tweeter

pezzi di legno compensato d'abete spessi 2 em
e delle dimensioni di 30 x 45,5 cm per i pannelli
anteriore e posteriore

pezzi di legno compensato d'abete spessi 2 cm
e delle dimensioni di 28 x 49,5 ¢m per i pannelli
superiore ed inferiore

pezzi di legno compensato d'abete spessi 2 cm
e delle dimensioni di 28 x 30 ¢m per i pannelli
laterali

pezzi d’abete spessi 2 cm e delle dimensioni di
2 x 30 cm (biette laterali per il pannelio poste-
riore)

pezzi d'abete spessi 2 cm e delle dimensioni di
2 x 41,5 cm (biette superiore ed inferiore per il
pannello posteriore)

14 viti da legno per il pannello posteriore

N [t NN

M

N

Il mobile in cui & racchiuso il complesso viene 16 viti da lamiera per il montaggio degli altopar-
calafatato e sigillato e richiede l'uso di i lanti
rabistitPer lg truzi 2 di _pi;{lnl::ll 1 foglio di lana di vetro da 2,5 x 60 x 150 cm

2 afstarcostrizioneR s arensigiache Chiodi, materiale per sigillare, colla, tessuto e
usare legno d'abete dello spessore di 2 cm. minuterie varie
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Vista frontale di un sistema sperimentale di
tipo B costruito dal progettista per controllare
le vibrazioni dei pannelli frontale e laterali. A
differenza di quanto accennato nel testo, il mo-
bile & stato costruito usando biette e viti e con
legno compensato d’abete ricoperto di plastica
adesiva. Si & appurato in tal modo che & suffi-
ciente inchiodare i pannelli ed incollarli se il
montaggio si effettua con cura ed attenzione.
Per proteggere gli altoparlanti, il tessuto & stato
montato in un secondo tempo. Sotto sono illu-
strati i collegamenti tra gli altoparlanti nel siste-
ma B. Se il responso ai bassi sembra un po’ de-
bole, provate a collegare il diffusore all’'uscita a
8 () dell’amplificatore anziché a quella a 4 ().

Sistema A
1
| Punta
B rasn
O 0
@ e g ‘ ﬁ
_ ;
Ala presa d'uscita
a 80 dell'amplificatore
Sistema B

Per ottenere la giusta fasatura degli altoparianti

seguite questo schema. Dopo aver sigillato il
mobile sara difficile modificare i collegamenti.
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Dopo aver riempito con l'imbottitura lo spazio
dietro gli altoparlanti, le biette devono essere
calafatate ed inchiodate al loro posto. Il comune
materiale sigillante per uso domestico serve
ottimamente per compiere questo tipo di lavoro.

se pud sembrare che siano gia ben sigillate
dalla colla.

Il materiale per la calafatura pud essere
acquistato in tubetti oppure in cilindri da
usare con una pistola la quale si pud pren-
dere in prestito od in affitto. Il materiale
sigillante si forza lungo il giunto e poi con
uno straccio si asporta la parte in eccesso
per evitare che coli negli altoparlanti.

Gli altoparlanti si montano e si collegano
come illustrato nel disegno ed il pannello
posteriore del mobile deve essere forato
per permettere la fuoriuscita dei fili di col-
legamento esterni. I fili si fanno passare
attraverso un piccolo foro che poi si ottu-
rerd con materiale sigillante o con segatura
mescolata a colla. E meglio tuttavia, per i
collegamenti, usare piccoli bulloncini pas-
santi.

Nei mobili chiusi di ridotte dimensioni
Pimbottitura & estremamente importante e
le prove hanno dimostrato che la risonanza
del sistema descritto poteva essere abbas-
sata di 10 Hz o pilt ancora, estendendo
grandemente la gamma dei bassi, usando
un’imbottitura adatta. Tutto Pinterno del
nostro mobiletto & guarnito di uno strato
di lana di vetro dello spessore di 2,5 cm.
L’imbottitura si effettua tagliando il foglio
di lana di vetro in diversi spezzoni in modo
da ricoprire tutte le superfici interne, ad
eccezione del pannello anteriore, ed inchio-
dando od incollando al proprio posto cia-
scuno spezzone. La rimanente parte del fo-
glio si ripiega in modo che entri libera-
mente nel mobile e lo riempia. A questo pun-
to si pud fissare il pannello posteriore me-
diante viti e collegare il sistema ad un ampli-
ficatore. Le qualita del diffusore potranno
essere apprezzate riproducendo un brano di
musica complessa ed a vasta gamma. *
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La sezione base (A) permette di effet-
tuare lo scatto di un fotogramma con i
seguenti intervalli di tempo: 15 sec,
30 sec, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min,
S min, 10 min, 20 min, con selezione a
scelta per mezzo di un commutatore (2).
Un dispositivo automatico permette 1’ac-
censione  di lampade di illuminazione
(12), sino ad un totale di potenza di
2 kW e con un ritardo dello scatto del-
la cinecamera regolabile da 0,2 sec a
1,5 sec mediante una manopola (3) di
controllo. Ovviamente per potenze mag-
giori dei mezzi illuminanti impiegati, il
dispositivo medesimo viene utilizzato per
la manovra automatica di inseritori (te-
leruttori di potenza) appropriati.

Per gli intervalli di tempo di 15 sec e
di 30 sec, corrispondenti rispettivamente
a 240 fotogrammi ed a 120 fotogrammi
in un’ora, e quindi a 15 sec ed a
7,5 sec di proiezione, & previsto |'arresto
automatico della ripresa cinematografica
dopo un’ora di funzionamento. La detet-
minazione del tempo di funzionamento
si effettua mediante una manopola (1)
che funge anche da interruttore parziale
di rete. Tuttavia & possibile prolungare
il tempo di ripresa all’infinito con il sem-
plice azionamento di un apposito inter-
ruttore a levetta (5).

Per gli intervalli di tempo compresi tra
1 min e 20 min non esiste limitazione

di funzionamento.
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La sezione base pud essere comandata
anche manualmente a distanza, mediante
una scatola di controllo (C), che pud es-
sere tenuta con una sola mano. Il colle-
gamento del comando manuale & realiz-
zato tramite una connessione flessibile
(33), alla presa tetrapolare normalmen-
te prevista per il collegamento con la
sezione elettronica (D).

Le possibilita di manovra che si presen-
tano utilizzando il comando manuale

sono due, e precisamente:

o telecomando di scatto con accensione
preordinata ed anticipata delle lampade
per intervalli di tempo differenti da
quelli indicati, ma determinati mediante
controllo di semplice orologio o crono-

metro;

e telecomando di scatto della sola cine-
camera, con disinserzione del dispositivo
elettronico che regola I'anticipo di ac-
censione delle lampade.

Queste due possibilita si selezionano au-
tomaticamente a seconda che Iinser-
zione elettrica del comando manuale
venga effettuata con commutatore a le-
vetta (11) posto sul cruscotto del di-
spositivo base (A), o azionando un ap-
posito interruttore (28) fissato sulla sca-
tola manuale.

Per ogni funzione dell’apparecchio vi so-
no apposite lampade di segnalazione
(7, 8,9, 10, 11, 31, 32).
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mento di dispositivi analoghi, in paral-
lelo, atti a comandare simultaneamente
sino a tre cinecamere per riprese dello
stesso fenomeno sotto diversi punti di
vista.

Il tipo descritto rappresenta un appa-
recchio di uso semiprofessionale dal

quale derivano altri due tipi:

e un tipo pil economico, con presta-
zioni normali, con anticipo fisso sulla
accensione delle lampade, mancante dei
circuiti e dei controlli di collegamento
con il dispositivo elettronico, con co-
mando manuale ridotto nella sua forma

pitt semplice;

e un tipo professionale costituito da
due sezioni raggruppate: la prima di
alimentazione, completa di stabilizzatore
di tensione automatico (a richiesta), la
seconda comprendente tutta I’apparec-
chiatura automatica generatrice d’impul-
si; i controlli elettronici degli stessi, da
un fotogramma ogni 0,2 sec a un foto-
gramma ogni 20 min; il dispositivo di
inversione delle tensioni per operare il
funzionamento della cinecamera in anti-
cipo sull’accensione delle lampade e sul-
I'inizio del fenomeno; il contatore auto-
matico di fotogrammi con rimessa a zero
simultanea; eventuale schema per oscil-
loscopio da 2” per il controllo dei tempi
di impulso. *

RIVELATORE DI ERRORI

la Associated Electrical Ltd. ha realizzato

un’attrezzatura per la rivelazione degli
etrori per le reti Telex che ridurrd a pro-
porzioni minime gli errori introdotti nel
circuito di trasmissione. '

58

I1 principio di funzionamento & basato su
un sistema a maglia. Il messaggio inviato
per telescrivente, oltre ad essere trasmesso
attraverso il sistema, viene anche automa-
ticamente immagazzinato dal rivelatore di
errori alla stazione di partenza. Al punto
di arrivo il messaggio viene telescritto da
una telescrivente e nello stesso tempo &
rinviato alla stazione di partenza dove viene
introdotto nel rivelatore di errori. In questa
apparecchiatura entrambi i messaggi (quel-
lo originale che & stato immagazzinato e
quello che & stato ricevuto dal punto di
arrivo) vengono confrontati. Qualsiasi di-
scordanza fa arrestare il nastro trasmittente
ed un allarme visivo e sonoro segnala
all’operatore che si & verificato un errore.

*
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rica. Il Trawler Twin & in grado di
determinare punti-nave alla distanza di
100 km; consente inoltre di misurare
con esattezza le distanze da vari punti
della costa: cid & particolarmente im-
portante perché le zone di pesca ven-
gono determinate in base a linee che
corrono da un promontorio all’altro.
Una tempestiva rivelazione di ostacoli
presenti nelle vicinanze consente di man-
tenere il controllo dell’esatta posizione
anche quando diversi pescherecci alli-
neati e disposti a distanza ravvicinata
tra loro stanno pescando insieme.

Le zone di pesca affollate sono spesso
incrociate da numerosi motopescherecci,
percid un radar che consenta una navi-
gazione sicura con scarsa visibilita & uti-
lissimo} per evitare ritardi, specialmente
in inverno quando la luce diurna dura
due ore o meno, mentre la pesca conti-
nua ininterrotta anche di notte.
Nell’indicatore del Trawler Twin & in-
corporato un sistema di presentazione
particolare a tre toni, a seconda della
luminositd dell’ostacolo visibile sullo
schermo.

Un’ulteriore prestazione del Trawler
Twin & quella di permettere di svolgere
con piena sicurezza le operazioni con-
nesse all’entrata ed all’'uscita dai porti:

¢ percio assicurato lo scarico tempestivo

del pesce in qualsiasi condizione atmo-
sferica.

Il Trawler Twin & costituito essenzial-
mente di due radar Escort 651 della
AEI, che impiegano rispettivamente un
dispositivo di esplorazione da 2,40 m ed
uno da 1,80 m. I dispositivi di esplora-
zione fion comprendono parti elettroni-
che e sono montati in modo che I'unita
da 2,40 m stia al di sopra dell’'unita da
1,80 m. Il primo & collegato al radar
e fornisce informazioni relative alla ter-
raferma fino ad una distanza di 100 km;
il secondo, pure collegato al radar, age-
vola la navigazione normale fino ad una
distanza di circa 86 km. Per entrambe
le unita il raggio di azione minimo & di
circa 1,3 km circa. Venti che abbiano la
velocita massima di 250 km/h non al-
terano le prestazioni dei dispositivi di
esplorazione.

La sicurezza di servizio & potenziata dal
largo impiego di circuiti transistorizzati
i quali consentono la realizzazione di
un’installazione poco costosa e nello
stesso tempo semplice e flessibile. La
transistorizzazione elimina il calore pro-
dotto dalle valvole, che & una delle prin-
cipali fonti di guasti.

Nei ricetrasmettitori ad alta potenza
sono utilizzati impulsi di quattro durate

diverse (0,05 psec, 0,1 psec, 0,25 psec

RADIORAMA
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CIRCUITI MICROLOGICI
PLANARI EPITASSIALI

La SGS ha presentato una nuova serie di circuiti
micrologici planari epitassiali, le cui caratte-
ristiche tecniche e di prezzo sono state studiate in
funzione delle esigenze dei costruttori di apparec-
chiature digitali professionali.
Le nove unita che fanno parte di questa serie equi-
valgono funzionalmente ai micrologici normali ed
ai micrologici "Milliwatt” ad alto affidamento pro-
dotti dalla SGS per il mercato militare; la gamma
di temperatura nella quale sono garantiti & quella
tipica del mercato professionale, da 0 °C a 55 °C.
L'utilizzazione della serie professionale di elementi
micrologici a media ed a bassa potenza contribuisce
a rendere pit flessibile la progettazione logica, gra-
zie alla debole dissipazione di potenza ed all’alta
velocita operativa. .
La serie comprende un elemento separatore, un

prestazioni sia il contenitore di questi componenti
sono stati infatti dimensionati in funzione delle
speciali esigenze dei costruttori di calcolatori.
Quanto alle prestazioni, I'uso di una logica com-
plementare ha permesso di ottenere un ritardo me-
dio di propagazione per decisione logica di 5 nsec,
con tempi di salita da 5 nsec a 15 nsec. La velocita
tipica di conteggio binario ¢ di 30 MHz.

Grazie alle speciali tecniche di progetto citcuitale
impiegate nei nuovi elementi si possono utilizzare
normali metodi di interconnessione fino ad una di-
stanza di circa 40 c¢m, pur mantenendo la velocita
operativa nell’ordine dei 5 nsec. La differenza tra i
due livelli logici & tipicamente di 3 V; 'immunita
del rumore presenta valoti tipici di 0,5 V o mag-
giorl.

La gamma di temperatura nella quale i componenti

flip-flop ed un elemento binario J-K, tutti incapsu-
lati in contenitori di tipo TO-5.

Fra le numerose applicazioni di questi microcir-
cuiti, si possono annoverare calcolatori professio-
nali, sistemi radar, strumentazione di alta qualita
ed elaboratori di dati.

Con Paggiunta della serie professionale ai microlo-
gici militari ed industriali gia esistenti, i microcir-
cuiti integrati della SGS coprono ora Iintera gam-
ma dei prezzi, delle prestazioni e delle applicazioni.
Un’altra nuova serie di microcircuiti ad alta velo-
cita, sempre della SGS, utilizza transistori comple-
mentari p-n-p e n-p-n, con logica di tipo and-or-not.
Questa nuova serie di micrologici planari epitas-
siali, denominati CTuL, & stata progettata per
I'applicazione in sistemi professionali a basso costo
che richiedono altissime velocita operative: sia le

62

possono operare va da +15 °C a +55 °C; le ten-
sioni di alimentazione richieste sono di +4,5 V
+10% e di —2 V *10%.

Il nuovo contenitore in ceramica, che & una delle
caratteristiche pili originali della serie, presenta
quattordici corti adduttori rigidi, distanti circa
2,5 mm l'uno dall’altro, disposti su due file. Esso
€ stato progettato per essere adattato alle normali
tecniche di montaggio su circuito stampato utiliz-
zanti saldatura a bagno o ad onda. Inoltre la di-
sposizione degli adduttori su due file agevola la
progettazione del circuito stampato.

L’elemento fondamentale di questa nuova serie &
un’entrata and composta di due circuiti a collet-
tore comune connessi in cascata, con un ritardo me-
dio di propagazione di 3 nsec; ad essa si aggiun-
gono un invertitore, un disaccoppiatore ed un ele-
mento binario del tipo master-slave. >

RADIORAMA
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CAMBIO il seguente materiale:
coppia citofoni con alimentatore
Siemens nuovi, fonovaligia Gelo-
so ottima Hi-Fi come nuova, tra-
sformatore entrata universale
uscita 24-12-8 V 200 WA, motore
due velocita 1/60 H.P., due relé
con zoccolo octal ed altro mate-
riale radioelettrico, con sintoniz-
zatore AM-FM ed amplificatore
Hi-Fi 5 =- 10 W. Indirizzare a Co-
simo Etzi, via Carlo Del Prete 25
int. 8, Torino.

VENDO alcuni pezzi ferromodel-
listici Rivarossi Fleischmann ac-
coppiati interamente funzionanti,
ad un prezzo imbattibile. Scrive-
re, o telefonare per zona Roma
al 89.22.632, a Ugo Catenazzo,
via Val Santerno 45, Roma.

CEDO altoparlante alta fedelta,
acquistato per sbaglio di impe-
denza, tre giorni di vita, tipo
Geloso SP303/ST, bifonico coas-
siale per l'intera gamma di fre-
quenze udibili, & 300 mm, ri-
sposta da 40 Hz a 18.000 Hz, im-
pedenza bobine mobili 16 (2,
filtro di frequenze incorporato,
prezzo pagato L. 12.600, a lire
6.000; oppure cambio con coppia
altoparlanti a bassa frequenza
con le seguenti caratteristiche:
@ 300 mm, 8 ), 8+-9 W e
20 + 9.000 Hz, nuovi. Per infor-
mazioni rivolgersi a F. Canepuc-
cia, via Appia Antica 78, Roma.

VENDO stazione radioamatore da
80 a 10 m composta: TX:vfo Ge-
loso, 813 finale, 250 W A1 e A3,
uscita a pi greco, 7 strumenti,
micr. crist. dimensioni 65x50x50;
RX:0C 9,2 convers. rivel. a prod.
per SSB, noise limit. Unita co-
mando a distanza con deviat.
VFO-TRASM. e altoparlante lire
120.000. Ricetrasmett. 144 MHz,
12 W, A1 e A3, 14 tubi, 2 strum.
portatile (divis. in 3 parti) lire
50.000. Trasmett. G. 210, ottime
condiz. L. 45.000, BC 221 con ali-
ment. stabilizz. incorporato, li-
bretto originale, L. 25.000. Tra-
sformatore A.T. 2 x 1.700, oltre
0.5 A (20 kg circa) L. 8.000, Prez-
zi escluso porto; sconto per ac-
quisto globale. Informazioni e
foto a richiesta indirizzando a G.
Sapino, It CBZ, via Privata IV 3,
Brunico (Bolzano).
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VENDO L. 3.500 autotrasformato-
re nuovo 0-125-160-220-260 V di
450 W. Vendo L. 80.000 trattabili
occhiali acustici per sordi (prezzo
di listino L. 180.000) nuovissimi
marca Ampliphon. Indirizzare ri-
chieste a Gian Piero Racchetti,
via Siccoli 23, Milano, telefono
37.58.85 (ore serali}.

VENDO transistor Global 6 come
nuovo, transistor 6 + 1 Trans
World Voice con astuccio, regi-
stratore a batteria Minj con mi-
crofono nuovo, tester da me co-
struito nuovo e perfettamente
funzionante. Per accordi rivolger-
si a Mimmo Notaris, via Razio-
nale 1, Nicastro (Catanzaro}.

VENDO un microscopio x100 x300
x500 valore commerciale L. 7.500;
65 numeri Maestri del colore va-
lore L. 21.250; registratore Sanyo
a batterie (15 x 13 x 4) valore lire
23.000; tutto per L. 37.000, oppu-
re cambio con batteria completa
Hollywood. Antonio Stasi, viale
Amendola, Chieti.

VENDO 100 m cavetto unipolare
per micro a L. 7.500; 1.900 g piat-
tina 300 Q & 0,50 a L. 2.800;
valvole 50B5, 35WA, ECF80,
ECL85, due ECL82, tutte le valvo-
le al prezzo di L. 4.000; 100 resi-
stenze e 100 condensatori as-
sortiti a L. 4.000. Indirizzare a
Silvano Dri, via Marianis 20,
S. Giorgio N. (Udine).

VENDO misuratore professionale
600 V 10 A f.s. diviso in 5 por-
tate per Volt e 5 per Ampere;
saldatore rapido 220 V; ventila-
tore funzionante con corrente
220 V, mancante di un avvolgi-
mento dello statore; 20 numeri
di Sistema A; 1 matita cercafase
con lampadina al neon; tutto il
pacco a L. 10.000. Mario lafanti,
via Municipio, Gildone (Campo-
basso).

URGONMI seguenti riviste: Si-
stema Pratico 1-10/1959; Siste-
ma A 3-6-9-10-11/1964 da cam-
biare con le seguenti: Sistema
A 9-10-11-12/1960; 7-9-11/1961;
5/1964; 2-4/1965; Tecnica Pratica
1/1963; 3/1964; Elettronica mese
9-10-11/1962; 7/1963. Fare offer-
ta se si vuole anche acquistarle.
Anselmo Massarone, Fontana Liri
Sup. (Frosinone).

FONOVALIGIA usata rare volte,
ottime condizioni di ascolto, co-
mandi di volume e tono, potenza
d'uscita max 1,5 W, altoparlante
da 100 mm, pick-up piezoelettrico
con due puntine di zaffiro, ali-
mentazione 125 e 220 V, peso
4 kg. Vendo al prezzo di L.. 10.000
(spese postali a carico mio), op-
pure cambio con un provacircuiti
a sostituzione con relative spie-
gazioni. Indirizzare a Giovannl
Temperini, via Marconi 21, Porto
S. Giorgio (Ascoli Piceno).

Bruno MaTTIO,

Roma, tel, 89.22.632,

INCONTRI

Lettori ed Allievi che desiderano conoscerne altri
residenti nella stessa zona: a tutti buon incontro!

Borgata Brillante, Carignano (Torino).

ANTONIO CONTIERO,

via Mondonovo 15, Vescovana (Padova).
Desidero far conoscenza con Allievi della Scuola
Radio Elettra che siano della mia cittd e stiano
frequentando il Corso TV. Chi lo desidera pud tele-
fonarmi, Uco CATENAZZO, via Val Santerno 45,

Desidero mettermi in contatto con ragazzi, dilettan-
ti e professionisti, interessati a riunirsi per svolgere
ricetche su Elettronica e Missilistica sperimentale.
FiLipro Dominizi, via Benedetto Croce 30, Trez-
zano sul Naviglio (Milano).

RADIORAMA
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EccoVi ora alcune caratteristiche del ricevitore a transistori e del televisore:
sono apparecchi magnifici, che si presenteranno da soli in tutta la loro qualital

RADIORICEVITORE eL=TTRAKMT

- Ricevitore supereterodina a 7 tran-
sistori pii un diodo al germanio.

- Gamma OM da 520 kHz a 1650 kHz

- Stadio finale di BF con potenza di
uscita di 200 mW.

~ Redlizzazione completa su circuito
stampato.

- Dimensioni esterne 180 x115x52 mm.

B_ETTRAKIT Vi invia per il ricevitore
5 istruzioni di montaggio con 5 pacchi
di materiali:

Con sole 5 spedizioni Voi completerete
il Vostro bellissimo ed elegante appa-
recchio, :

Ogni spedizione costa L. 3900.

(IGE compresa + spese postali).

TELEVISORE eLETTRAKIT

- Televisore con schermo da 19" o0 23"
- 25 funzioni di valvole

- 2° programma

- trasformatore universale

- fusibili di sicurezza sulla rete

- telaio verticale

BLETTRAKIT Vi invia per il televisore
25 istruzioni di montaggio con 13 pacchi
di materiali e inoltre 25 servizi di ri-
parazione.

Grazie ai chiarissimi disegni ed alle
facili istruzioni sarete in grado di effet-
tuare rapidamente il montaggio del
“Vostro" televisore.

Ogni spedizione costa L. 4700.

(IGE compresa + spese postali)

Per ogni montaggio riceverete tutti i materiali e gli attrezzi necessari: salda-
tore, pinze, cacciavite ecc.; non Vi manchera nulla.

Tutto & gid compreso nel prezzo e tutto rimarrd di Vostra proprieta.

Non aspettate oltre, provate subito questa affascinante novita, questo divertente
hobby che Vi dara la possibilitd di iniziare una delle professioni meglio retri-

buite e piu interessantil
ELETTRAKIT Vi attende!

COMPILATE

RITAGLIATE

IMBUCATE

Speditemi gratis il vostro opuscolo

(contrassegnare cosi [/ I'opuscolo desiderato)

o - . . " 1
[[] radioricevitore a transistori ELETTRAKT

- 1
[] televisore eLeTrRAKMT

MITTENTE

coghome e nome

provincia
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GRATUITO
A COLORI



[ ££/G BUOJIBIS BIA OULIOL

eala|3 oipey eonag

Of T

JHITVA 1 343dvS, 01005Ad0.1
"SVHI ‘0LIANS 1LIEMIMH

ejea 8yd> 031ude}
un  SIUSAID BWOD BIP I} ayd
,,019]ep @ esadeg,, ojodsndo,|
siieib  SlUBWEIN|OSSEe |B13ARDIY
V4113713 0Oldvd VvI0NJS eie
0zzuipul @ awoubod ‘swou elaul
11500 fe4

(osoBiaeiaw

AgQQqoy un ayoue 3 B3B3 Olpey
asades || o) 0Sseddns |ep
eyi0d @] 933n3 guiide 13 021Ude}
ip auoIssajoid vjuejjuiq en) B}
:8|1qesuads

<pul ‘osorzaud iepuas 13 aiades
ony ji (IUBWIOP OUIdIA UN) luewo(
(enpqissod

ajeuo1zadds elsanb aijo ‘opuow
j2p ezuapuodsiio) 1ad 3jondg
huenodw) nid 9)3p eun vy 11373
01avY V10NIS € 0|0S) vy 11313
0!avd VvI0NJS Eelidp 1ojeIoq
-e| | ossaid olniesBb ojusaweu
-0128443d ip 0s510) un annbas
lesiod ‘1510 18P OUN  OleuIuN3 |

*‘gleA 8yd siedes 1ep 1

‘'YOIND3IL0Y¥113T3

-lHOT09 VAL
ﬂ]HllS 01aVH - YIINOY L1373
ul ojezzIje193ads 031UDIY
1BIIUSAID
‘esads e|o201d BUN UDJ B JUOIZEI
-|dde  slUBWSEBISMUA P OUUE un
Ip OUSW Ul 1SO3 @ (0N} BIAIS3I BYD
ajeuoissajosd OjaAl| Ip Ol103eI0q
-B| OWMISSI}eZZAIIR UN ‘BNl esed
B ‘lei@juowl njeudlew nsanb uo)
nneab esdjew
1so1Biaerew 1 JusuaLOD 1ydoed
| @ asuadsip a19|dwod ew I)10ey 3|
1e18A30u (“"asaw ubo ‘wiotb 1oip
-uinb 1ubo ‘euewinas wBO) sujgels
8] ep 2ep a|y 18gl Juswow
13U ‘BN) BSED B 1RJApMS YY) 1373
0lavd vI0NJS eliep ezuapuods
‘14409 s6d 1S10D sowe) | UO)
‘ojezzije19ads ajuaw
-e}je 031uda) un 3 Ip asey ond
vdll373 OIgvd viOoNnds e @
:o0owdey jep esades ;1 3 1660
ajea eys eiuvdes |i ayosad

B1339|3 Olpey e|ONIS €| B




RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN colilARCRAZIONE CoN POPULAR ELECTRONICS

il mese
prossimo
iln. 5

in tutte
v le
edicole

SOMMARIO

Ridirama

Notizie in breve

Evoluzione dei circuiti sperimentali

Quiz di matematica elettronica

Ampllﬁcatore a stato solido da 6 W

Pr per il si elettrico delle auto
Novita in elettronica

Un nuovo laboratorio linguistico

Un monumento per una valvola trasmittente

Nuova apparecchiatura digltale per I lnsegnamento
Sistema elettronico per il to del patri
ittico b
Temporizzatore sonoro per camera oscura 0 metronomo
L'elettronica nello spazio

Come prolungare la durata dei cinescopi
Telesintesl

Ar ti sui transi i

Rivelatore di difetti di funzionamento dei motori a
reazione

Consigli utili
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= Se vi interessa un amplificatore di qualita e di basso
costo per sistemi ad alta fedeltd o di uso pubblico, da
Impiegare sia in casa sia in auto e che si possa trasfor-
mare in un amplificatore di frequenza vocale, in un modu-
latore od in un si di inter di alta po-
tenza, costruite 1’amplificatore da 6 W che presenteremo.
I cinescopi sono piuttosto costosi, quindi & importante
conoscere tutti gli accorgimenti che permettono di pro-
lungarme la durata [l pit possibile; ottima norma @&
trattarli con cautela evitando di sottoporli a vibrazioni
ed a tensioni eccessive; si pud inoltre ringiovanirli, rige-
nerarli, eliminare in essi | cortocircuiti e saldarne le in-
terruzioni.

Un piccolo temporizzatore in grado di fornire una nota
piacevole ad intervalli di un secondo eliminera la noia
di stampare le copie fotografiche, in camera oscura, al
suono monotono di un normale temporizzatore che pro-
duce rumore meccanico; il dispositivo, che funziona a
transistori, si pud trasformare facilmente in un me-
tronomo.

Se vi occorre un dispositivo di allarme antifurto od anti.
incendio, un interruttore di luci automatico, un contatore
fotoelettrico, un controlla radio a distanza, un apriporte ANNO XI - N 4 - APRILE 1966
automatico, un relé ad azione ritardata, un relé elettro- ] SPED. IN ABBON. POST - GR. ili
nico a scatto oppure azionato dal suono, potete costruire
il dispositivo di controllo che descriveremo, il quale pud
trovare infinlte applicazioni diverse.




