












































H treno si avvia
a questo punto

Fig. 1 - Il comune gruppo trasformatore raddriz-
zatore non é altro che un raddrizzatore ad onda
intera la cui uscita & costituita da una tensione
c.c. pulsante con picchi che si pr tano come
la forma d'onda qui sopra riportata. In molte
locomotive la potenza richiesta per partire &
troppo elevata perché sia possibile una partenza
dolce: il treno quindi balza via con una scossa
improvvisa e ad una velocita non corrispondente
affatto a quella delle locomotive dei treni veri.

Questo gruppo, che rappresenta la pill re-
cente innovazione nel campo dei trenini
elettrici, produce una serie di impulsi per
cui la locomotiva pud partire senza scosse
e senza che si determinino perdite di ve-
locitd. Oltre a cid si ha a disposizione
una potenza sufficiente a far funzionare le
luci di segnalazione, i dispositivi per gli
scambi ed altre parti accessorie, il tutto
con un dispositivo di protezione dai sovrac-
carichi.

Come e costituita guesta fonte di im-
puisi? - Per comprendere in che cosa con-
sista questa fonte di impulsi, occorre dap-

N

prima rendersi conto di come & costituito
e come funziona un gruppo trasformatore
raddrizzatore c.c. La locomotiva di un tre-
nino elettrico ¢ equipaggiata con un piccolo
motore c.c., che funziona grazie alla po-
tenza inviata alle rotaie dal gruppo trasfor-
matore raddrizzatore. Quando si aziona il
regolatore, che in sostanza & un reostato,
si regola la tensione ai capi delle rotaie e
di conseguenza anche.la velocita del mo-
tore. Supponiamo che il regolatore sia com-

Fig. 2 - 1l gruppo che presentiamo
produce un treno di impulsi stretti,
in aggiunta alla potenza c.c. varia-
bile. Gli impulsi sono chiaramente
visibili quando il regolatore & chiuso,
ma scompaiono gradatamente quan-
do il regolatore & al massimo. L’au-
mento istantaneo dell’'impulso da ze-
ro al massimo garantisce una poten-
za immediata di valore tale da far
funzionare il treno quando la ma-
nopola di scorrimento & aperta.

pletamente chiuso e che la locomotiva sia
ferma; a questo punto si inizia ad aprite
il regolatore, aumentando gradualmente la
tensione applicata ai capi delle rotaie: si
pud notare che la locomotiva non si mette
in moto immediatamente, bensi attende che
si raggiunga la necessaria tensione di fun-
zionamento e che siano superati tutti i si-
stemi di blocco magnetici e meccanici. A
questo punto perd la tensione & troppo ele-
vata per consentire una partenza lenta e
dolce, percio la locomotiva fa un balzo in
avantt.

Nel grafico della fig. 1 & indicato con quan-
to ritardo una locomotiva tipica pud met-
tersi in moto dal momento in cui si inizia
ad azionare il regolatore. Supponiamo in-
vece di usare uno dei pill recenti gruppi
trasformatore raddrizzatore del tipo di cui
si tratta in questo articolo: la locomotiva
incomincerd a scorrere sulle rotaie, come
un treno vero, non appena si azionera il
regolatore. Ed ecco come cid avviene. Il
gruppo consente di’ ottenere subito la ten-
sione massima, sotto forma di impulsi
stretti, non appena si fa scattare l'interrut-
tore principale di alimentazione, come in-
dicato nel grafico della fig. 2. Qui la po-
tenza media consumata dal motore & una
funzione diretta dell’ampiezza dell’impulso
la quale si regola con un controllo di scot-
rimento sui binari. Questo varia la costan-
te di tempo del circuito RC.

Come funzicna - Come risulta nella fig 3,
il gruppo che produce gli impulsi e fa si
che il trenino corra dolcemente sulle rotaie,
¢ costituito da un circuito piuttosto com-
plicato, che ora esamineremo attentamente
per renderci conto delle funzioni che svol-
gono 1 diversi componenti. 1! trasformatore
T1 riduce la tensione di alimentazione del
primario da 125 V c.a. a circa 12,6 V;
questa tensione di 12,6 V si dirama tra i
jack J1 e ]2 dove & disponibile per far
funzionare i dispositivi di scambio, le luci
di segnalazione ed altre parti accessorie.

1} treno si avvia
a questo punto
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o rappresentato nella fig. 4a. Il poten-
,'.zio.metro regolatore di scorrimento (R7)
by | reoola 1amp1ezza degli 1mpuls1 in modo che
it adattmo ai carichi variabili del treno ed
~ alla velocita di scorrimento richiesta. L’in-
~ terruttore S2 & usato per eliminare, quando

LA desidera, la caratteristica d1 SCOrTi-

 mento. Il commutatore S3 & unito al re-
7 golatore principale in modo da taghare fuo-
i gli impulsi quando il regolatore & com-
~ pletamente chiuso; a questo punto si ode
S clic”.

~ Circuito variabile c.c. - Nel circuito ge-
~ neratore a tunzione variabile c.c., il poten-
- ziometro R12 ed il resistore R13 costitui-

-
"

Fig. 5 - Questo piano di fora-
tura ha carattere indicativo e
quindi ad esso si possono
apportare anche lievi modi- —
fiche, in base alle dimen-
sioni dei componenti che si
adottano per il montaggio.

frontale

L‘Par{e frontale per

18

scono un partitore di tensione variabile, la
cui uscita & inviata ai transistori a coller—
tore comune Q7 e Q8. La tensione di
uscita presente sull’emettitore di Q8 varia
fra circa 3 V e 12 V, come indicato nella
fig. 4b, a seconda della regolazione di R12
che & il potenziometro di controllo della
velocita.

I diodi D6 e D7 sono usati per combinare
insieme le funzioni dei due circuiti (im-
pulsi e variabile c.c.). Gli impulsi e la cor-
rente continua variabile sono inviati ai tran-
sistori a collettore comune Q35 e Q6 che
forniscono un’elevata corrente di uscita.
La loro forma d’onda in uscita ¢ indicata
nella fig. 4c.
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Fig. 6 - Ecco lo schema dell'unitd completa con la parte
inferiore della custodia rimossa e con il telaio ed i con-
duttori estratti dalla custodia per far vedere i dettagli dei
collegamenti. Tutti i conduttori devono essere lunghi abba-

— stanza da consentire di montare e rimoovere Il telalo, se

= sara necessario. Controllate anche lo schema elatirico
per essere certi di disporre | diodi con I'esatta polarita,
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Vista della parte posteriore dell’'unita dalla quale
risulta la disposizione dei transistori di potenza
Q5 e Q6. Proteggete la linea di alimentazione
con uno degli appositi gommini passafilo.

Protezione dai cortecircuiti - Le lam-
pade 12 e 13, che si trovano nel circuito
di emettitore di Q6, proteggono !l’intero
circuito da cortocircuiti accidentali o da
sovraccarichi. Insieme ad una gemma rossa
montata sul pannello frontale, servono an-
che come indicatore di binario in corto-
circuito; queste lampade sono del comune
tipc per auto da 12V 1,2 A; disponendole
in parallelo si aumenta la capacita del cir-
cuito a 2,4 A.

Quando 1 filamenti sono freddi, le lam-
pade offrono una resistenza molto bassa e
percid si comportano come un tratto di
conduttore. Quando la locomotiva od un

altro carico incomincia a prelevare 1 A di
cotrente dal gruppo trasformatore raddriz-
zatore, le lampade incominciano ad essere
luminescenti e la resistenza del loro fila-
mento aumenta abbastanza rapidamente da
formare un carico protettivo per il gruppo.
Percio, anche se i terminali di uscita di
J3 e J4 fossero cortocircuitati insieme non
ne deriverebbe alcun danno per il gruppo.
Poiché una delle due lampade ¢ montata
sotto la gemma rossa, quando questa &
accesa significa che vi & un sovraccarico.
S4 & un comune commutatore a due vie
e due posizioni collegato in modo da in-
vertire la polarita della tensione c.c. quan-
do viene spostato da una posizione al-
Ialtra.

Costruzione - Da una piastra di allumi-
nio delle dimensioni di circa 18 x 29 cm
ricavate la custodia, seguendo il tracciato
ed il piano di foratura riportato a scopo
indicativo nella fig. 5. Tn questa figura
sono indicate pure le posizioni in cui si
devono trovate approssimativamente i fori;
comungue, per stabilire con esattezza i pun-
ti in cui questi devono essere praticati e
le loro rispettive dimensioni occorre rego-
larsi in base ai componenti che si utiliz-
zano. Dopo aver praticati tutti i fori ed
averli sbavati, montate i transistori di po-
tenza sul pannello posteriore, usando ron-
delle di mica per isolare i transistori dalla
custodia.

Nella fig. 6 ¢ rappresentata la disposizione

Rimuovendo la parte inferiore dell’unita
e spostando di lato il complesso dei
conduttori, & possibile effettuare opera-
zioni di riparazione o manutenzione del-
'unita. Per installare il cordone di ali-
mentazione, introducete il terminale
libero nel gommino passafilo che si tro-
va nella parte posteriore della custodia.
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La EMI] Electronics Ltd. ha realizzato

una nuova tel a inter t
transistorizzata che impiega un tubo di
ripresa Plumbicon o Vidicon. La teleca-
mera 208, del peso di soli 20 kg circa,
& dotata di lenti zoom integrate 10: 1 e
produce segnali televisivi con uno stan-
dard di 405, 525 e 625 linee. Lo standard
pud essere variato semplicemente pre-
mendo un tasto sul quadro di controllo.

Presso i laboratori della ditta inglese

Tube Investements Ltd. & stato rea-
lizzato un microscopio eleitronico in
unione con un microanalizzatore. Nella
foto & visibile il meccanismo per lo
spostamento dei provini. Questo stru-
mento unico del genere, fornisce infor-
mazioni circa la composizione chimica
e la struttura cristallografica di parti-
celle minime, anche solo del diametro
di un decimillesimo di millimetro.
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Interruttore a distanza per registratore

Non vi & mai accaduto di trovarvi lontani
dal registratore di tanto quanto lo
consente la lunghezza del cavo di collega-
mento del microfono e di notare che il
nastro sta per finire senza che voi abbiate
la possibilitd di fermarlo immediatamente?
Vi & un sistema per evitare questo incon-
veniente; esso consiste in una coppia di
fili di collegamento che vanno dal motorino
del registratore ad un interruttore siste-
mato accanto al microfono. In tal modo

L'interruttore a distanza, sistemato in una custo-
dia di plastica, & vicino al microfono, & sicuro
poiché la custodia provvede all'isolamento ed
e di grande utilita nell'uso del registratore.

quando si vuole spegnere il registratore si
ha sempre un interruttore letteralmente a
portata di mano.

Montate adeguatamente Iinterruttore, ad
esempio in una custodia di plastica, e fis-
satelo vicino al microfono con nastro ade-
sivo. Se il cavo del microfono non & trop-
po lungo, potete fissare direttamente ad
esso i fili di collegamento dell’interruttore,
tramite nastro isolante. Cid perd pud deter-
minare ronzii; se questo inconveniente si
verifica sard necessario tenere i fili separati.
Potete aggiungere al registratore un nuovo
jack in cui inserite la spina collegata ai
conduttori dell’interruttore, oppure potete
dissaldare i terminali dell’altoparlante dal
jack per cuffia e collegare il jack al motore.
Cosi facendo, quando si disinserisce la
spina il motore del registratore funzionera
regolarmente; quando invece si inserisce la
spina dell’interruttore a distanza si potra
azionare il registratore anche se ci si trova
dall’altra parte della stanza. *

————

frequenza
transistori di
potenza
diodi e
raddrizzatori

MI/JTRAL

Transistori per bassa frequenza
transistori per alta

I MISTRAL - MANIFATTURA INTEREUROPEA
SEMICONDUTTORI TRANSISTORI -

DIREZIONE COMMERCIALE: Via Melchiorre Gioia 72 - MILANO - Tel. 6.88.41.23

LATINA
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Nella testina a duplice funzione sono inserite
due espansioni polari che possono essere so-
stituite quando sono consumate. L'espansione
polare piu piccola, quella a destra, costituisce

la testina di cancellazione; la testina di
registrazione e riproduzione si trova a sinistra.

volgete il nastro e disponete i comandi
per la riproduzione, con il volume di ripro-
duzione al massimo. Pud accadere che
sentiate qualche ronzio e qualche soffio ma
non dovrete sentire alcuna traccia del se-
gnale precedente. In caso contrario proce-
dete ai controlli qui di seguito elencati.

Testina di cancellazione sporca - Sin-
tomo: mancanza di cancellazione parziale
pit che totale. Si tratta di un guasto piut-
tosto comune determinato da ossido di
ferro che, accumulatosi sull’espansione po-
lare della testina di cancellazione, forma
una barriera metallica per la corrente di
cancellazione. Soluzione: pulite I’espansio-
ne polare con un apposito preparato, can-

cellando i residui rossastri. Sard opportuno, .

a questo punto, pulire anche le altre testine
che probabilmente necessitano della stessa
operazione.

THietti di cormmutazione - Questo in-
conveniente di solito si verifica in regi-
stratori usati soltanto occasionalmente poi-
ché l’azione abrasiva dei contatti li man-
tiene puliti. Se avete un commutatore ru-
moroso, azionatelo venti o venticinque
volte al fine di ripulirne i contatti. Se cid
non & sufficiente, applicate sulle punte di
contatto del commutatore un liquido de-
tergente; quindi ripetete la prova.
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Evitate perd di piegare le punte di con-
tatto dei commutatori; queste sono regolate
in fase di fabbricazione in modo da funzio-
nare per anni; cercando di risistemarle si
puod peggiorare la situazione anziché mi-
gliorarla;

Mentre il registratore & apetto, controllate
che non vi siano interruzioni nel lungo
percorso dei collegamenti flessibili. Le te-
stine ed i commutatori sono spesso siste-
mat? vicino ai componenti meccanici ed i
collegamenti non sono cosi protetti come
lo sono, ad esempio, all’interno di un am-
plificatore.

Difetti nel tubo - Sintomo comune: man-
canza completa di cancellazione. Mediante
lo schema su cui & indicata la disposizione
dei tubi, potete identificare qual & il tubo
che adempie alla funzione di cancellazione.
Se non riuscite ad identificatlo, & proba-
bile che nel vostro oscillatore la cancella-
zione avvenga tramite il tubo di uscita au-
dio commutato per esplicare la funzione
di registrazione. Per eliminare questo difet-
to controllate il tubo oscillatore e sostitui-
telo anche se la lettura sul provavalvole
indica che il tubo & ancora discretamente
efficiente; pud essere necessario effettuare
spesso questa sostituzione poiché le uscite
di cancellazione ed audio sono collegate a
carichi piuttosto elevati.

Scariche - Se un nastro cancellato & si-
lenzioso, ad eccezione di occasionali deboli
scariche, non significa che il sistema di can-
cellazione sia difettoso. Pud accadere che
si applichi ad un nastro un volume mag-
giore di quello che il sistema di cancella-
zione & in grado di cancellare. Per ovviare
a questo inconveniente procedete due volte
alla cancellazione oppure usate uno smagne-
tizzatore esterno.

Se si usanoc piu registratori - Non tutte
le testine di cancellazione agiscono sulla
stessa ampiezza di pista e non tutte sono
montate alla stessa altezza al di sopra del
nastro. Se voi effettuate una registrazione
con un registratore e poi volete usare un
registratore diverso per effettuare un’altra
registrazione impiegando lo stesso nastro,
& opportuno interveniate prima con uno
smagnetizzatore oppure usiate una bobina
nuova.

RADIORAMA
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Una nuova tealizzazione della Divisione
della General Dynamics Corporation consen
di misurare il ritmo cardiaco ed il ritmo re
torio di un paziente senza collegarlo ad uno
mento e senza applicare sul corpo né sonde né elet-
trodi. Si tratta di un sistema di controllo e di
misura che utilizza le caratteristiche di distorsione
dei campi magnetici. Il soggetto in esame viene
posto fra due antenne rivelatrici, in modo che il
suo corpo si trovi all’interno di un campo magne-
tico, che puo essere prodotto da differenti fonti di
energia (radiazioni elettromagnetiche, fonti di cor-
renti alternate, campi atmosferici).
Gli esseri umani si trovano sempre all’interno di
campi magnetici di origini diverse, che possono
avere quale fonte una stazione radio funzionante
nelle vicinanze, un’automobile che passa emettendo
energia magnetica, ed il corpo umano stesso. Un
qualsiasi movimento del corpo umano produce un
cambiamento nella distribuzione di questi campi
magnetici. La maggior parte delle frequenze rile-
vabili sulla superficie terrestre appartiene alla gam-
ma delle medie ed alte frequenze (da 60 Hz a
5.000 Hz); esistono tuttavia frequenze assai basse
prodotte dal movimento. Eliminando in un pre-
amplificatore mediante un filtro le medie e le alte
frequenze, il nuovo apparecchio pud rivelare i cam-
biamenti che si producono alle basse frequenze, in
seguito a movimenti del corpo umano. Queste fre-
quenze assai basse possono essere successivamente
amplificate, cosi da essere registrate. L’amplifica-
zione viene aumentata finché le basse frequenze
possono essere registrate graficamente, fornendo un
diagramma descrittivo del movimento.
E assai importante I'uso di un sistema che permetta
di rivelare le alterazioni fisiologiche, senza neces-
sita di imporre al paziente dispositivi fastidiosi. Il
metodo che consiste nel sistemare elettrodi sotto
la pelle pud determinare la comparsa di fenomeni
traumatizzanti o per lo meno spiacevoli; inoltre,
l'applicazione prolungata di elettrodi nello stesso
punto pud produrre reazioni dermiche. Con il nuo-
vo metodo invece il soggetto pud muoversi senza

timore che si stacchino elettrodi o sonde; in pit
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sensibilita delle due antenne rivelatrici rimane
stante e non vi sono nella registrazione wvaria-
attribuibili al metodo impiegato. Applicando
ova tecnica al volo spaziale, la liberta di mo-
vimenti rimane completa e cid rappresenta un van-
taggio determinante. Senza tale sistema infatti si
dovrebbero applicare al corpo dell’astronauta nume-
rose sonde fragili e di delicata manutenzione, al fine
di controllare di continuo le sue condizioni fisio-
logiche.

-

na nuova unita radioterapica & stata progettata

e costruita da un’importante ditta britannica,

la Vickers Ltd.; si tratta di uno degli equipaggia-
menti pit moderni del genere disponibili nel mon-
do per il trattamento del cancro e, rispetto ai tipi
precedenti, consente una maggior precisione nello
stabilire la dose necessaria di radiazioni. L’equi-
paggiamento, un acceleratore lineare per terapia con
elettroni ad alta energia e raggi X, oltre che gene-
rare raggi X ad altissima tensione, come gli acce-
leratori medici lineari gid in uso, emette anche
elettroni ad alta energia. Questi elettroni, con
un’enetrgia equivalente a 35 milioni di volt, pos-
sono passare attraverso i tessuti umani e distrug-
gere cellule cancerose come i raggi X, ma,
diversamente dai raggi X convenzionali, gli elet-
troni possono essere controllati in modo che viag-
gino attraverso il corpo soltanto fino dove & richie-
sto, rendendo cosi possibile la scelta dell’optimum
di energia a elettroni necessaria per ciascun paziente.

| sistema di controllo e di televisione a circuito

chiuso usato dagli scienziati spaziali per con-
trollare le condizioni fisiche degli astronauti in
orbita, verra adottato per trattare i casi di ustioni,
in un moderno ospedale in Gran Bretagna. Esso
permettera a un'’infermiera che si trovi in un’altra
parte dell’edificio di tenere costantemente sotto
controllo i malati in condizioni critiche; mediante
piccoli terminali applicati al corpo dei pazienti,
Pinfermiera sard infatti in grado di controllare a
distanza in ogni momento il ritmo delle pulsa-

zioni e la pressione sanguigna di ciascun ammalato.
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elettronica

Sviluppi della radioastronomia . Nel

campo della radioastronomia gli Stati
Uniti e I'Unione Sovietica si sono im-
pegnati in investimenti finanziari consi-
derevoli, e quindi occupano una posi-
zione di primato. Tuttavia anche altri
stati ricoprono un ruolo importante in
questo settore.

In Gran Bretagna, per esempio, ha avu-
to luogo recentemente I'inaugurazione
del radiotelescopio a tre riflettori pa-
rabolici installato nell’Osservatorio ra-
dioastronomico Mullard dell’Universita
di Cambridge; si tratta del primo radio-
telescopio, fra quanti sono stati finora
progettati, che abbia una risoluzione mi-
gliore di quella dell’occhio umano; esso
equivale ad un riflettore parabolico il
cui diametro sia di 1,6 km circa.

I tre pit importanti centri radioastro-

nomici della Gran Bretagna (quello di’

Cambridge, quello di Jodrell Bank ed
il Royal Radar Establishment) hanno
consentito di raggiungere risultati no-
tevoli in questo campo di ricerche, con

una spesa che si ¢ mantenuta in limiti
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nello spa

Y .

2i0

relativamente modesti, nonostante il
continuo aumento di prestazioni che i
telescopi stessi hanno dovuto fornire,
il che ha richiesto un loro progressivo
perfezionamento.

Il nuovo radiotelescopio inglese ha una
risoluzione angolare di circa 23 sec di
arco a 21 cm, cinque volte migliore di
quella del telescopio da 42 m dell’Os-
servatorio Radioastronomico Nazionale
Statunitense, il quale ha una risoluzione
angolare di circa 2 minuti a 3 cm ed
il cui costo & assai superiore. Il fatto
che in Gran Bretagna sia stato possibile
mantenere i costi relativamente bassi &
merito in gran parte degli scienziati e
dei tecnici. In particolare, il direttore
dell’Osservatorio di Cambridge, Martin
Ryle, con 'importante invenzione della
tecnica di sintesi di apertura ha fatto si
che gli scienziati inglesi divenissero i
pitt importanti cartografi dell’universo
intero, senza che si dovesseto sostenere
spese eccessivamente rilevanti.

Nel 1964, tramite I'impianto Fourth

Survey (4C) dell’Osservatorio di Cam-

RADIORAMA
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senta un notevole progresso in confronto
al funzionamento del miscelatore radar
al diodo di silicio del tempo di guerra.
L’interferometro del Royal Radar Esta-
blishment si & dimostrato accurato al
punto da poter rilevare un errore dovuto
ad un telescopio ottico.

Dopo aver considerato tutti questi ele-
menti e questi dati ci si pud domandare
qual & il vantaggio pratico che deriva
da tale attivitd scientifica. La risposta &
semplice: ampliando il pilt possibile le
conoscenze in merito alle varie emissioni
naturali rilevabili con antenne radar a
lunga portata, si accrescono sempre pil
le nozioni astronomiche e cosmologiche;
& chiaro che I'importanza della conoscen-
za scientifica pura non deve in nessun
caso essere sottovalutata.

Al fine di poter ottenere con il nuovo
radiotelescopio 1 risultati auspicati, ¢ in-
dispensabile risolvere un serio problema,
cioé quello relativo alle interferenze pro-
vocate dall’uomo, le quali sono in conti-
nuo preoccupante aumento. La continua
costruzione di nuovi edifici di abitazione
e di nuove industrie rende sempre piu
difficile conciliare le esigenze dei privati
con le esigenze degli scienziati negli Os-
servatori astronomici. Tuttavia si do-
vranno prendere seri provvedimenti se

non si vuole che lattivita di questi co-
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stosi radiotelescopi venga seriamente li-
mitata.

In questo l'industria pud essere di gran-
de aiuto, migliorando le caratteristiche
delle apparecchiature di uso domestico
ed industriale per quanto riguarda le in-
terferenze a radiofrequenza. Purtroppo
perd ogni progresso in questo campo
tende a tradursi in una corrispondente
maggiore sensibilitd dei radiometri.

Il nuovo radiotelescopio di Mullard con-
siste di tre antenne a disco del diametro
di 18 m, completamente manovrabili,
di cui due sono fisse mentre la terza
scorre su una pista lunga 780 m circa.
Per poter sfruttare in pieno la tecnica
di sintesi di apertura la struttura mobile,
che pesa 120 t, deve essere regolata con
una precisione di circa 1,5 mm; essa e
sostenuta da una struttura di calcestruz-
zo profonda 3,6 m.

La stabilita di fase di tutti i componenti
¢ vitale; Iindustria elettronica non usa
ancora indicare i parametri in questi
termini. Per la costruzione si sono im-
piegati i materiali migliori fra quelli
reperibili in commercio. Ad esempio, il
cavo flessibile che muove l’antenna &
della Siemens Halske, ed & in grado di
offrire le migliori prestazioni.

Benché per compiere il percorso com-

pleto occorrano sessantaquattro giorni,
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efficienti reazioni nucleati note.

le piu
Alcuni ritengono che i quasar siano ga-
lassie ellittiche in via di formazione e
che l’energia provenga dall’esplosione
simultanea di molte stelle compatte. Al-
tri sostengono che l'energia deriva dalla
liberazione di una considerevole quan-
tita di energia gravitazionale. Ma nulla
di preciso in merito si & potuto ancora

stabilire.

Un osservatorio in orbita - La Sylvania
Electric Products ha sperimentato un’ap-
parecchiatura elettronica per un osset-
vatorio in orbita, la quale ha lo scopo
di aiutare gli studiosi nel determinare
I'origine delle stelle. Nella fotografia
sopra & visibile un tecnico intento a
controllare I’apparecchiatura all’interno

di una camera nella quale le tempera-
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Un tecnico sta controllan-
do l'apparecchiatura elet-
tronica destinata ad un
osservatorio spaziale.

ture sono fatte variare da —55 °C a
76 °C.

L’apparecchiatura comprende dispositivi
per lelaborazione e la programmazione
di dati, un sistema di guida ed un ali-
mentatore. L’osservatorio, che sard in-
stallato a bordo del maggior satellite
senza equipaggio umano in corso di rea-
lizzazione da parte della NASA, con-
sentira agli scienziati di misurare le ca-
ratteristiche di assorbimento di luce da
parte di gas interstellari e di nubi di
polvere di cui si ritiene siano formate
le stelle. Finora gli astronomi non ave-
vano la possibilitd di studiare questa lu-
ce, perché veniva assorbita dall’atmo-
sfera terrestre.

Il veicolo spaziale, la cui orbita circo-
lare sard a citrca 750 km dalla Terra,

sard lanciato entro il 1967. *
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di controllo della velocita & invece im-
piegato un potenziometro a carbone col-
legato ad un amplificatore c.c. in modo
da fornire una variazione di resistenza
che non sia brusca; l’automobilina &
pertanto dotata di un pratico controllo
della velocita ed in pit dispone di tutta
la potenza necessaria per svolgere la
gara con stile e classe.

Come funziona - Il dispositivo di con-
trollo della velocita consiste di un am-
plificatore doppio e di due regolatori,
costituiti dai potenziometri, uno per cia-
scun amplificatore. L’uscita di ciascun
amplificatore controlla una diversa cor-
sia della pista in cui si svolge la gara.
Il potenziometro R1 & illustrato colle-
gato ai capi del gruppo trasformatore
raddrizzatore che fa parte del complesso
delle automobiline da corsa e della re-
lativa pista. Il suo terminale centrale &
collegato alla base del transistore a col-
lettore comune Q1, che controlla quindi
l'uscita di questo stadio. L’uscita di Q1
¢ direttamente accoppiata alla base di
Q2, stadio finale di potenza, che forni-
sce energia alla pista tramite F1. Anche

I'altro amplificatore funziona in modo
analogo.

Poiché il gruppo trasformatore raddriz-

zatore non & altro che un trasformatore
riduttore che alimenta un rettificatore
ad onda intera, esso fornisce una cor-
rente continua non filtrata, adatta per
far correre le automobiline da corsa.
Dato che gli amplificatori a transistori
richiedono una tensione di alimentazione
ben livellata, ai capi dell’uscita del grup-
po trasformatore raddrizzatore & stato
collegato un condensatore di filtro (C1),
il quale funziona da filtro di spiana-
mento ed elimina la tensione di ronzio
prima che raggiunga I'amplificatore.

Se la vostra pista ha pit di due corsie,
potete costruite un amplificatore per
ciascuna corsia senza che le prestazioni
diminuiscano (almeno fino a che non
supererete i limiti di potenza del gruppo
trasformatore raddrizzatore). Sard sufh-
ciente che usiate componenti identici in
tutti gli amplificatori (specie per quanto
riguarda i potenziometri).

Costruzione - Fatta eccezione per i due
potenziometri che servono per il con-

f

Fig. 1 - In questo di- g
spositivo di controllo !
]

]

della velocith a due
piste ciascun canale & (_E

I'immagine speculare
del’altro. | potenzio- Grappo
trasformatons
metri di controllo del- vasdrizautorn
la velocita sono mon-

Rngolstorm
u potanzioretio

0

tati su scatolette a @
parte e collegati ai l

circulti amplificatori
tramite lunghi cavi.
Per ottenere un'unita
pill compatta montate Rote
il gruppo trasformato-
re raddrizzatore nella
parte superiore del
telalo di alluminlo.

Reguiators
® potenziomatro
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MATERIALE OCCORRENTE

C1 = condensatore elettrolitico da 500 pF -
25V

F1, F2 = fusibili da 1 A

Q1, Q3 = transistori 2N109

Q2, Q4 = transistori 2N554

R1, R3 = potenziometri lineari a carbone da
5 k2

R2, R4 = resistori da 1k2 - 1 W, toll. 1-10%

TS1 = basetta di ancoraggio a quattro ter-
minali

1 tefaio di alluminio delle di idi 5x12,5x

x 17,5 cm
1 toletta di alluminio delle di foni di

8x55x25 ecm

Due portafusibili miniatura, cavo a pil conduttori,

gruppo trasformatore raddri: e, due le,
i per tr if i. g i filo € minu-
terie varie .

gate i terminali di uscita alla pista ed
accendete ['unita.

Se una delle auto procede in direzione
errata, invertite i terminali della pista
relativi alla corsia in cui si verifica tale
irregolarita; in nessun caso perd invet-
tite i terminali del gruppo trasformatore
raddrizzatore. Se uno dei potenziometri
di controllo della velocita funziona al
contrario, ossia se ’auto aumenta di ve-
locita quando la manopola & ruotata
tutta in senso antiorario, invertite i due
cavi collegati ai terminali del potenzio-
metro in questione.

Se un’automobilina ha la tendenza a
correre lentamente, mentre il potenzio-
metro che la controlla & tutto aperto,
cio significa che uno dei transistori del-
P’amplificatore accoppiato a questa cor-
sia & difettoso; per determinare di quale
transistore si tratti, togliete dal suo zoc-
colo il transistore pit piccolo (Q1 o Q3)
badando perd sempre a disinserire 'uni-
ta durante le operazioni di inserimento
o rimozione di qualsiasi transistore. Se
I’automobilina corre lentamente anche
dopo che avete rimosso questo transi-
store, sostituite il transistore pilt gran-
de; se I'auto non corre pill per niente
sostituite il transistore pii piccolo. ¥
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Telecontrolli TV

Nella raffineria della Esso a Trecate (Novara) &
stato installato un impianto di televisione a
circuito chiuso Philips per il telecontrollo delle ope-
razioni di carico e di pesatura delle autocisterne.
Per il controllo del carico delle autocisterne sono
stati messi in opera cinque gruppi di tre telecamere
ciascuno che inquadrano dieci posti di carico. Delle
tre telecamere che costituiscono il gruppo, una &
dotata di obiettivo grandangolare, mentre le altre
due sono munite di teleobiettivo.
La telecamera con l'obiettivo grandangolare inqua-
dra, nell'insieme, due punti di carico; le altre due
telecamere equipaggiate con teleobiettivo inquadra-
no invece le targhe anteriori delle autobotti che
via via si presentano per il carico.
Nella sala controllo, sistemata in un grande piazzale
al centro dei vari punti di carico, in un apposito
banco sono installati dieci monitor collegati per
mezzo di cavo coassiale alle telecamere. I segnali
video provenienti dalle telecamere sono opportuna-
mente selezionati in modo che, in normali condi-
zioni di funzionamento, 'immagine che appare sul
monitor sia quella ripresa dalla telecamera equipag-
giata di obiettivo grandangolare. Ogni gruppo di
tre telecamere & collegato a due monitor nella sala
controllo, motivo per cui, in condizioni normali di
funzionamento, 'immagine inquadrata dalla teleca-
mera con obiettivo grandangolare viene riprodotta
su due monitor.
Ogni volta che I'operatore addetto al controllo delle
operazioni di carico desidera controllare la targa
delle autobotti che si trovano in posizione di carico
sulla corsia di destra o su_ quella di sinistra, pud
eifettuare questo controllo premendo un apposito
pulsante.
Essendo due le telecamere equipaggiate di tele-
obiettivo, I'operatore puo selezionare la telecamera
che inquadra un determinato punto di carico. Il
funzionamento dell'impianto & uguale per ognuno
dei cinque punti di carico.
Dopo aver effettuato il carico, le autobotti si por-
tano in uno spazio riservato alla pesatura. Anche
qui, con gli stessi criteri descritti pit sopra, le
immagini riprese da due altri gruppi di tre teleca-
mere vengono inviate su due monitor nella sala
controllo, installati in un altro banco. I posti
di pesatura sono due. Per questa parte dell’impianto
sono state impiegate sei telecamere e quattro moni-
tor. Tutte le telecamere sono munite di controllo
autonomo del diaframma e dell’otturatore per la
chiusura completa del diaframma e di stand-by.
Alla raffineria sono state inoltre fornite due teleca-
mere del tipo PM 1000 quale scorta nel caso si
verifichino avarie nelle apparecchiature funzionanti.
L’impianto & quanto di pit moderno esista attual-
mente ed ha portato la Raffineria di Trecate ad un
alto grado di automazione nelle operazioni di carico

delle autobotti. *
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Circuiti nuovi - La Vari-L. Company ha
ptesentato di recente un nuovo oscillatore
VHF (fig. 1) a frequenza variabile, che
puo essere particolarmente interessante per
i radioamatori, gli studenti e gli sperimen-
tatori. L’apparecchio, che copre la gamma
di frequenze da 170 MHz a 240 MHz,
impiega un induttore con nucleo satura-
bile controllato dalla corrente, prodotto
dalla stessa ditta.

Il transistore Q1 & wusato in una configu-
razione a base comune come un oscillatore
RF. La reazione necessaria per fare ini-
ziare e per mantenere l'oscillazione & for-
nita dal condensatore C1 collegato tra il
collettore e I’emettitore. La polarizzazione
di base & fornita tramite il partitore di
tensione R2-R3, in unione con il resistore
di emettitore R1; questo resistore serve
anche a determinare una controreazione di
corrente, Il condensatore C4 serve come
shunt ai capi della fonte di alimentazione.
La frequenza di funzionamento & determi-
nata dal circuito volano costituito da C2
e dal primario dell’induttore T1 control-
lato dalla corrente. Poiché Iinduttanza
della bobina del primario di T1 & una fun-
zione della corrente di controllo applicata
al suo avvolgimento secondario, ne deriva
che la frequenza dell’oscillatore & control-
lata direttamente dalla corrente di control-
lo applicata. Il segnale in uscita & accop-
piato induttivamente al circuito volano
tramite L1.

I componenti usati in questo circuito non
sono costosi. Q1 ¢ un transistore RF n-p-n
di tipo 2N1493. T1 & un induttore con-
trollato dalla corrente, prodotto dalla ditta
che presenta questo apparecchio; esso ha
un’induttanza primaria di 0,1 uH quando
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argomenti sui
TRANSISTORI

non & applicata corrente di controllo e di
0,051 pH con una corrente di controllo
di 60 mA. L1 & una bobina avvolta a mano,
montata nelle strette vicinanze del circuito
volano; tutti i resistori sono da 0,5 W.
Cl1 e C2 sono piccoli compensatori cera-
mici; C3, C4 e C5 sono condensatori cera-
mici a disco con bassa tensione. La ten-
sione di alimentazione non & critica: si
pud usare un raddrizzatore od una batteria
da 10 V a 20 V continui.

Come per tutti i circuiti VHF, & indispen-
sabile effettuare con cura la disposizione
dei collegamenti se si vuole essere certi
di ottenere risultati soddisfacenti. I ter-
minali di uscita devono essere tenuti corti
e diretti il piti possibile per mantenere al
minimo le capacita distribuite.

I condensatori C1 e C2 vengono montati
dopo che tutti i collegamenti sono stati
effettuati e completati. In genere CI1 &
regolato in modo da stabilire il limite di

T Uscita I
¢l

5 =

gg » eAlimamanone
(ov - 20V)

1
o

Fig. 1 - Oscillatore a frequenza variabile che
copre la gamma da 170 MHz a 240 MHz.
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Carichi

Fig. 3 - Ecco raffigurati sopra la sorgente ed i
carichi usati per dimostrare i disaccoppiamenti
che si possono tollerare quando I|'apparecchio
funziona nel campo delle basse frequenze.

esterno e di collegare alla sorgente un ca-
rico da 200  (R2) in luogo di R1. Anche
ora, in base alla legge di Ohm, si pud
stabilire che vengono sviluppati circa
333 mW, due terzi dei quali, cioe 222 mW,
sono applicati al carico. Facendo il para-
gone con i 250 mW presenti con I'impe-
denza di carico accoppiata (R1), risulta
che la differenza & soltanto di circa il 10%.
Ora dividiamo a meta Iimpedenza di ca-
rico e colleghiamo il carico di 50 & (R3)
in Juogo di R1. Applicando sempre la leg-
ge di Ohm, stabiliamo che ora sono svi-
Juppati circa 666 mW, di cui soltanto un
terzo & applicato al carico e cioe 222 mW.
Da questi esempi risulta che un disaccop-
piamento del 509% determina una perdita
soltanto del 109% della potenza applicata
al carico.

In termini pratici cid significa che, quando
si deve sostituite un componente, special-
mente se si tratta di trasformatori di uscita
audio e di altoparlanti, vi & un’ampia pos-
sibilitd di scelta.

Ad esempio, se un circuito richiede un
trasformatore da 1.000 Q con presa cen-
trale e si ha a disposizione soltanto un
trasformatore da 800 Q, si pud tranquilla-
mente usare quest’ultimo senza che si de-
terminino perdite di potenza rilevanti.
Allo stesso modo se un trasformatore ha
una presa per un altoparlante da 8 £ e
si ha a portata di mano soltanto un alto-
parlante da 6, lo si pud usare senza
inconvenienti,

Di solito un disaccoppiamento di impeden-
za anche del 50% non pud essere causa di
distorsioni rilevabili.
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Naturalmente vi sono eccezioni. Se un am-
plificatore viene fatto funzionare quasi alla
sua massima potenza di uscita, un’impe-
denza di carico inferiore al normale pud
essere causa di distorsioni. Nei casi in cui
si usano la reazione inversa o circuiti di
uscita accuratamente bilanciati, come negli
amplificatori ad alta fedeltd, un serio di-
saccoppiamento pud tradursi in un cambia-
mento nella risposta di frequenza del cir-
cuito. Infine, se in un circuito di alta po-
tenza vi & un carico di impedenza elevato,
questo pud provocare la presenza di peri-
colose tensioni primarie elevate.

Prodotti nuovi - La Motorola ha realiz-
zato una nuova serie di transistori al silicio
in custodie di plastica, che comprende sia
tipi n-p-n, sia tipi p-n-p; questi transistori
potranno essere usati in circuiti BF ed in
circuiti RF.

La TRW Semiconductors ha presentato un
transistore planare al silicio tipo n-p-n, il
PT4690, il quale puo erogare fino a 6 W
a 250 MHz con un guadagno di 8,5 dB,
e 6 W a 400 MHz con un guadagno di
5 dB.

La Texas Instruments produce una coppia
di transistori in grado di erogare una po-
tenza utilizzabile fino a 2,5 GHz; questi
tipi, denominati TIXS12 e TIXS13, offro-
no una potenza di uscita di 250 mW a
1,5 GHz.

La SGS ha realizzato due nuovi transistori
ad ossido di silicio metallizzato ad effetto
di campo (MOS FET), denominati FI100
e F110049, i quali offrono prestazioni net-
tamente migliori rispetto ai normali tran-
sistori ad efletto di campo, grazie ai pet-
fezionamenti produttivi consentiti dal pro-
cesso planare II. In particolare, tale pro-
cesso permette il controllo totale della mi-
grazione ionica sulla superficie di ossido di
silicio e ¢id provoca una riduzione delle
correnti di dispersione fino a frazioni di
picoampere, permettendo quindi di otte-
nere un alto livello di stabilitd ed un’alta
impedenza di ingresso.

Il tipo FI100 & un dispositivo a canale
singolo, con un’impedenza di ingresso mag-
giore di 10" Q; esso opera secondo il si-
stema “enhancement” (cioé la conduzione
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Un
calcolatore
che

svolge

le

Guando il ragazzo seduto di tronte al cal-
colatore preme un determinato pulsan-
te, un nastro di carta perforato passa attra-
verso un dispositivo di lettura fotoelettrico
e la macchina per scrivere elettrica, unita al
calcolatore, scrive su un foglio una doman-
da; il ragazzo, dopo aver ponderato su
questa domanda, scrive a sua volta la ri-
sposta. Il calcolatore poi, attraverso la mac-
china per scrivere, fornisce un’ulteriore
precisazione, che pud essere, ad esempio:
« La vostra risposta é inesatta; nel vostro
interesse rileggete da pag. 74 a pag. 79

4

funzioni

di

un
insegnante

il vostro libro di testo. Quindi riprovate
a rispondere ».

Il calcolatore in questione & un ALPHA-
COM, programmato per ['insegnamento,
che consente un rapporto di domanda e
risposta tra il calcolatore stesso e I’allievo.
I circuiti aritmetici e logici del calcolatore
valutano le risposte e stabiliscono se sono
esatte o no. Se la risposta & esatta il cal-
colatore formula, attraverso la macchina per
scrivere, la domanda successiva. Se & sba-
gliata scrive un giudizio al riguardo ed
invita lo studente a ripetere la prova. Al-
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SIMULATORE. PER ESERCITAZIONI
MILITARI

dalla rivista britannica *'Electronics Weekly's

A Y

E attualmente in uso in Gran Bretagna
un nuovo simulatore digitale Solartron

per esercitazioni militari. Si tratta del pri-

mo apparecchio digitale di questo tipo che

finora sia stato progettato e costruito in

Europa; si ritiene inoltre che sia ['unico

apparecchio che racchiuda in un sistema

singolo tre diverse funzioni di addestra-
mento.

L’addestratore relativo alla tattica di su-

petficie ed al pilotaggio cieco consente di

effettuare esercitazioni, sia simultanee sia

distinte, per:

e P'insegnamento di tutte le nozioni fon-
damentali che un operatore deve cono-
scere, quale ad esempio la messa in gra-
fico dei rilevamenti radar;

o lesetcitazione relativa al puntamento
delle armi;

e Paddestramento di comando, durante il
quale viene data un’informazione elabo-
rata sulla quale basare le decisioni e
le comunicazioni simulate per il loro
impiego.

Il simulatore verrd impiegato per I’adde-
stramento alla navigazione con pilotaggio
cieco (spostamenti ed altre manovre) ed
anche nelle esetcitazioni tattiche di squadre
di comando.
Appunto per avere un addestratore tat-
tico (il quale deve essere in grado di mani-
polare dati ad alta velocitd e con estrema
precisione) che presenti pure le preroga-
tive di un simulatore radar, la Solartron
ha realizzato questo calcolatore digitale per
usi speciali. Esso & stato appositamente
progettato per derivare da due precise po-
sizioni qualsiasi la distanza e Pangolo di
direzione relativi in meno di 15 psec. Es-
senzialmente si tratta di un convertitore
polare cartesiano che aggiorna continua-
mente tutte le posizioni cartesiane e sta-
bilisce rapidamente le coordinate polari re-
lative.

46

Il calcolatore impiega 1 psec per effettua-
re il calcolo e 2 psec per immagazzinarlo,
ed ha un programma inserito. Il calcola-
tore e le altre appatrecchiature centrali,
quali i generatori di echi, i risolutori, i
generatori di simboli ecc., sono sistemati
in una setie di venti scaffali.

Fra le caratteristiche di questo addestra-
tore le pit importanti sono le seguenti.

® Sei imbarcazioni con radar. Caratteristi-
che quali la wvelocitd, ’accelerazione, il
cambiamento di rotta possono essere va-
riate per simulare navi di supetficie o sot-
tomarini di tipi diversi. Lo schermo radar
di ogni imbarcazione presenta tutte le al-
tre imbarcazioni ed i bersagli entro una
pottata radar; l'altezza del dispositivo di
esplorazione del radar & regolabile in modo
da fornire diverse portate di rilevamento.

o Diciotto bersagli mobili che possono es-
sere costituiti da imbarcazioni, aerei, eli-
cotteri o sottomarini. Tutti questi bersagli
sono manovrabili con velocita che raggiun-
gono i mille nodi all’ora (circa 1.850 km/h)
e possono trovarsi ad altezze diverse se si
tratta di aerei od elicotteri.

e Sei bersagli fissi che possono rappresen-
tare boe o fari.

e Un’area di azione il cui lato & lungo
circa 360 km ed un’accuratezza di posizio-
namento di 30 km circa.

Le uscite provenienti da ciascuna imbarca-
zione dotata di radar vengono inviate ad
una copia di una sala di operazioni, che si
ttova a parte, dove sono presentate su
schermi radar, dove avviene la messa in
grafico e dove vi sono gli indicatori di rot-
ta e di velocita.

La completa appatrecchiatura di controllo e
di presentazione comprende tra l’altro uno
schermo radar a larga scala su cui viene
presentata la situazione generale. *
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Una piccola giraffa, tramite
la quale poter disporre il mi-
crofono in qualsiasi posizio-
ne, & molto utile per ottenere
delle buone registrazioni, ed
il suo prezzo non & molto alto.

sopra la testina di cancellazione prima di
mettere il nastro nell’apparecchiatura. In
tal modo il nastro, non potendo piu venire
a contatto‘con la testina di cancellazione,
non potra pit essere cancellato. Percid il
nuovo suono che registrerete si sovrap-
porra al precedente gia registrato.

4 Non intervenite troppo spesso sul rego-

latore di livello. Cid effettivamente
distingue i principianti dai veterani. I pro-
fessionisti infatti dispongono il controllo di
livello nella posizione voluta e poi non
intervengono pill su esso; regolano con
altri espedienti i livelli di volume o muo-
vendo il microfono (se si tratta di una
girafta) oppure allontanando dal microfono
chi parla: per far si che il suono aumenti
gradualmente di intensitd, & sufficiente av-
vicinarsi al microfono patlando.

5 Contrassegnate con un cartellino i vo-

stri nastri. Non riponete mai un na-
stro nella scatola senza averlo prima con-
traddistinto. Se la registrazione non & desti-
nata a durare permanentemente, usate una
matita grassa per contrassegnare il nastro:
quando dovrete sostituire la scritta di identi-
ficazione, bastera fregarla con uno straccio.

6 Usate un sostegno per il microfono. I1

microfono puo infatti dar luogo ad
inconvenienti se tenuto in mano: il solo
fatto di impugnarne la custodia con minore
o maggiore forza pud essere fonte di rumo-
ri che faranno poi parte permanente della
registrazione. Una piccola giraffa, tramite
la quale poter disporre il microfono pra-

48
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ticamente in qualsiasi posizione, & assai
comoda e non eccessivamente costosa.

Effettuate regolarmente una manuten-

zione preventiva. Non aspettate che
i vostri nastri producano un suono spiace-
vole prima di usare la testina di smagne-
tizzazione. Se registrate di frequente, effet-
tuate la smagnetizzazione una volta al
mese, procedendo in questo modo: sma-
gnetizzate le testine, pulite le testine stesse
e le guide.del nastrp con un apposito pre-
parato, controllate che gli ingranaggi della
frizione non siano sporchi (puliteli even-
tualmente con una spazzola metallica); se
necessario fregate i rullini pressori con
carta vetrata ed usate un aspirapolvere per
asportare frammenti di nastro rotto o di
altri materiali che si siano depositati in-
torno alle testine; accertatevi infine che
tutti i controlli funzionino perfettamente.

v

8 Fate un duplicato dei nastri a cui tene-

te di pit. Se avete un nastro che &
insostituibile e che volete risistemare o
modificare, fatene un duplicato ed effet-
tuate su questo le operazioni sperimentali.
Quando poi sarete certi di sapere esatta-
mente cid che dovete fare e come dovete
procedere, potrete intervenire direttamente
sul nastro originale.

Q Se avete intenzione di eseguire pilt

copie di una registrazione, effettuate
la registrazione stessa in una sola dire-
zione. Cid pud sembrare, a torto, poco
economico; invece & una forma errata di
economia voler registrare in entrambe le

RADIORAMA

—

—,




6v
ZH 00v'¢ - € ol
‘ZH 0067 - LS 6
ZH 09} - € 8
‘ZH 009°€ - 9: L L
ZH 8y - S v 9
(v1 -Bed 1p)

JLINDOONI IZN3IND3H4 3773a ZINO

996} ONONID - 9 'N

ZH 00C’L - 9:S S
ZH O¥S - V6 V¥
ZH 009 - €L €
ZH 0SL -¢°¢€ ¢

ZH 009°L -V L )

Iv 31S0dSid

2K ‘0uO0JOIOIW
UNDSED ns 03s0dSIp SWn[oA P O[[0JIU0d
Un U0d OAME[I SWN[OA [I SUIB[[OTIUOD I
d1uawesueIodwaluod [uojorw oxnjenb o
211 aydue axIasul 33ax30d duorzZnjos eisanp
OPUEBIIOPY ‘2I01E[30SIW UM OpPUBSN OUOAJOS
-1 pspuorssejoxd 1 9yd ews[qoid un a1y
11500 ond Tuojommw 1aonu 1p wunisfe |
‘ouojordrw 1od 0ssas8Ul O[OS UN Ip auodsip
2IOJeNISISar  013s0A [T 9¢ ‘ruojomrw  nid
TP TAIIAISS [P OMSPISOP [I 912I1USS OIE,Z
-Uds ‘ezuslIadse ruonq vun o1siboe

9131AB OPUEN() "9JOIB[AISIW UN 1BS[) LL

"SUOISIOISIP B[ opou
e} UI 9121INPII  :9J0JBIISISSI [9p SWNoA
IP O[fOIJUOd JI OJBAS[d P3 EIOUOS 31UOJ
B[[op dwnjoA [I 0SSeq 939U HEINSII 1101[3
TW T 9¥INFISUCD 19 “[IBISPISSPUI [Jowng
EP 9)JU9SY ‘SUOIZBIISISAI BWIIIOUN SI9UINI0
912130d QI 0118, "SJOS[AS[ST UN Ip O OIpEX
SJ0IIAMI Un Jp 21ue[iedolfe [[Pp I[BUIWILL
I a112zuld 3] Uod 21B11dg ‘olsoddo owaIls
-9J[e O[[IIPO00d Ip B330q B 2139zuld onp
91B30[[00 © 2I0IBIISISII OJISOA 9P Of[PAI
Ol[e pe 0ssaIFUl [[e 113epE IS 3yd eulds BuUR
0$§9 IP OWDIISD UN PB S1EFS[[0D “OI1BWIAYDS
OAED [P 011BJ} UM 219PU3IJ "0IIBPE OAED UN
IS$91S 10A SIIMIIS0d 331930d ‘QUOISSSUUOD p
oaed |1 3od eso1d eun BY UOU BIOUOS 91U0J
2] oG ‘ordwsss o1of 1 2angss 9110d 1OA
‘2IOUOS 91UOJ B[ UOD 2JOIBIISISOI ]I ‘OABD
211WEI] ‘9IUSWIEIIDIP OUEBSD[[0D OIpEl W
-we18o1d o sydyeIZ0dSIp TUOISIDUL 2IBIISISI
12d ‘foara [ep 1uoizealsidaxr 12d oJos OUOJOID
-[W [I OUBSN J09AUI IsIuorssajord T "0ssals
OUOJOIIW 9P o®oize,p 0188er [ouU NUsseId
12UBJISS TUONS 1 3303 O J[[POON Ip 1133and
-UD ‘19I9e Ip 1IoWnI ‘one I[P UO0SJed
Ip IUONS JWOD ‘HEISpIsspul Tuons 1 2ind
OUOS[0J0BI IS OUOJOIIUI [T UOD QIdJ ‘99

Iyasip 1p tuojznpoadis  ‘orpes  Twwesdold
‘OUOJOIIW [I UOD 2JUOIZBIISIZ2T Iseis|enb

OUBHIJQHQ pUBllQHP _}'.IIOW 'OH!JP:
OL

-03202 Ip BDDOq e QIIQZU!CI Ip osn 238
‘oaonu

OJIseU UN Jp JUOIZUN} 9s$331S I IedIdsd
ond ‘idods njow od ‘sfenb (1 omseu Ip
BUIQOq BUR OpOW [El Ul 2IBZZI[EdT 3 ONfe |
-[e oun [Iun ‘OJE[[a0UBd OIjseU [P 1Bl
saesadnoay ojsoinid a3a10d SrerwIedsIT 19
‘QUOTZDITP BJOS BUN Ul 0IBIISIZIT 0IBIS 95503
07ISBU I 95 NEBUIWIP 919ss9 onjod 019q
-QOIAE YD 11031} ISISAID IP ¥SNED B OJISEU
Pp 21do> siow oresedard oiqssod nid
2 UOU ‘OpuaE} [SOd ‘oruenb Ul UOZAITP

*01j09sE po auojzesysibar 1p auiysa) I||ns ajuswe)
-ua| ojopuelsods aiojezziaubews oj edljdde Is ‘au
-1sa] ajjep olyssadoa |1 3ijbo} 15 ‘ai0)essIBas
un ezuadye enajiad ul aisudjuew Jad ajudw
-1ejobas ala1dwod OouoAdp IS Bys uoyzelado

a||9p eun @ aunsa) 9||9p ouoizezzisubews el




COME ELIMINARE CERTE VIBRAZIONI

ervendovi di alcuni so-
stegni particolari fat-

ti in casa, potrete ren-
dere il vostro giradischi
od altre apparecchiature
ad alta fedelta esenti da
vibrazioni noiose, parti-
colarmente da quelle che
passano attraverso il pa-
vimento ed il mobile del-
I'apparecchio ad alta fe-
delta. Ogni sostegno
consta di un piccolo
stampo per gelatina, di
una vite da legno, di una
rondella e di una palla
di gomma piena d’aria,
grande abbastanza da po-
ter essere sistemata nel-
la parte vuota dello stampo. Praticate alla base dello stam-
po un foro sufficiente ad introdurvi la vite; sistemate la
rondella fra la testa della vite e lo stampo ed avvitate la
vite su un lato della base dell'apparecchio. Quindi fissate
con cemento la palla di gomma nell’'interno dello stampo.

h Stamp
\per gelatina

jiPalla piena
ydi aria

PROTEZIONE DI RELE

relé che devono essere

usati in locali polve-
rosi sono spesso sogget-
ti a guasti dovuti a con-
tatti sporchi. Per preve-
nire questi guasti & buo-
na norma racchiudere i
relé in una custodia a
tenuta d'aria. Custodie
adatte possono essere
ricavate da tipi diversi
di contenitori, quali vasi
con coperchi a vite, op-
pure fiale se i relé sono
molto piccoli. Ii coper-
chio del e con

TARATURA DI VOLTMETRI ELETTRONICI

er tarare determinati tipi di voltmetr] elettronici occorre
rimuoverli dalla loro custodia essendo i controlli di
taratura montati all’interno di essa. Tuttavia se praticate
due fori attraverso la parte superiore della custodia, potete
lasciare I'unitd nella sua sede anche durante |'operazione
di taratura. | fori devono essere larghi abbastanza da poter-
vi introdurre due cacciaviti, dopo aver sistemato in essi
due gommini, cosi da dare un aspetto piu rifinito all'in-
sieme. La taratura in c.c. pud essere effettuata utilizzando
una pila al mercurio come riferimento; ogni cella fornisce
1,35V anche se & gia stata usata per molto tempo. Per
le tarature in c.a. si deve impiegare invece un preciso
misuratore per confronto; tenete perd presente che la ten-
sione nominale dj rete pud variare da una volta all’altra.

ADATTATORE PER TRANSISTORI

A T1dat:

Per eliminare le operazioni di Idatura e di a

in un circuito sperimentale o per facilltare la rlcerca
del. transistore pil adatto al circuito su cui state lavorando,
costruite questo economico adattatore che vi consentira
di inserire rapidamente uno dopo l'altro diversi transistori.

il relé attaccato ad esso si monta sul telaio ed i fili di
collegamento per i relé si fanno scorrere attraverso un foro
praticato nel coperchio, foro che deve poi essere chiuso
ermeti . e Infine viene avvitato o chiu-
so a scatto sul suo coperchio e cosi il relé risultera per-
fettamente protetto dalla polvere.

S0

Prend un pezzo di legno spesso 2 em, delle dimensioni
di circa 9x 7 cm e fissate ad esso una piastra di metallo
avente misure uguali. Montate sulla plastra uno zoccolo per
transistori e collegate i ter li dello lo a tre
pinze, del tipo illustrato nella figura, fissate al pezzo di
legno. Il materlale usato e le dimensloni Indicate non
sono criticl.
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Nella foto & visibile un poliziotto inglese intento
ad usare il nuovo radiotelefono Pocketfone.

ounniica = S oritiene

fnplegnl o
che questo nuovo sistema potrd avere no-
tevoli applicazioni, specialmente nel settore
dell’industria e del commercio e nei servizi
di ordine pubblico, quali polizia, corpi di
vigilanza, ecc. Potra essere usato inoltre
dai vigili del fuoco, dalle guardie mediche,
nei magazzini di deposito, negli aereoporti,
nei cantieri edili e navali, offrendo il no-
tevole vantaggio di far risparmiare tempo
e di incrementare lefficienza. Dovrebbe
essere utilizzabile senza alcuna difficolta an-
che in grandi industrie, raffinerie, centrali
elettriche ed imprese simili, oltreché da
giornalisti per dettare direttamente i loro
servizi.

Durata delle batterie prolungata - Sono
occorsi due anni di ricerche e di studi per
superare i problemi tecnici connessi alla
realizzazione di questo radiotelefono tasca-
bile. Il maggior ostacolo era quello relativo
all’alimentazione: le batterie infatti dove-

vano essere di dimensioni ridotte il pil
possibile e nello stesso tempo dovevano
avere una lunga durata specialmente nel
ricevitore che deve essere tenuto sempre
in funzione per la ricezione delle chiamate
in arrivo. Questo problema & stato risolto
tramite un circuito brevettato che prolunga
la durata della batteria, per il quale si &
adottato un sistema di funzionamento “pul-
sante”, che si ritiene non sia stato mai usa-
to precedentemente per un simile tipo di
applicazione. Quando non si & in ascolto,
questo circuito automaticamente inserisce
e disinserisce il ricevitore con un inter-
vallo di pochi millisecondi tra uno scatto
e laltro e tutto cid avviene senza l'im-
piego di parti mobili. Eliminando in tal
modo il funzionamento continuo, il tempo
di funzionamento viene ridotto ad un
quinto: di conseguenza la durata della
batteria risulta aumentata di cinque volte.
L’unica batteria da 9 V del ricevitore, la
quale pesa soltanto 45 g circa, pud rima-
nete cosi in attivitd per almeno trenta ore;
¢ possibile quindi un impiego di parecchi
giorni. Si pud utilizzare sia una batteria a
secco sia una batteria ricaricabile senza che
sia necessario rimuoverla dalla custodia.
Le due batterie da 9 V del trasmettitore,
che forniscono un’uscita di 80 mW, pos-
sono funzionare invece per alcune setti-
mane.

- Nella progettazione
del Pocketfone, in cui sono impiegati cir-
cuiti stampati transistotizzati, si sono do-
vute superare anche difficoltd relative alle
dimensioni ed al peso, al fine di ridurre
entrambi il piti possibile.

Con limpiego delle frequenze ultraalte,
da 450 MHz a 470 MHz, si sono superati
i restanti problemi, e cio¢ le dimensioni
dell’antenna, la qualitd delle comunicazioni
e la propagazione delle trasmissioni nelle
aree costruite e notevolmente schermate.
Poiché la portata limitata di questo siste-
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IL PIU ALTO SUPPORTO
PER ANTENNA TV

dalla rivista britannica "'Radar/Electronics Quarterly”

stato di recente raggiunto lo stadio finale della
costruzione della pit1 alta struttura attualmente

esistente in Europa. Le sezioni di acciaio sono state
issate fino sulla cima del nuovo supporto cilindrico
per antenna televisiva, alto 380 m circa, installato
ad Emley Moor, in Gran Bretagna. Oltre a questo
sono stati progettati per conto della TV britannica
altri due supporti, di cui uno sara alto pure 380 m
e l'altro 305 m circa.
Il modello di questi supporti influenzera senz’altro
le prossime strutture di sostegno per antenne tele-
visive, in quanto si stacca dal tipo di intelaiatura
a traliccio dei supporti puntellati. In base al nuovo
progetto si sono utilizzati segmenti curvi di acciaio
estremamente duttile, per costruire un cilindro del
diametro di 2,7 m, che costituisce la colonna di
supporto la quale raggiunge l'altezza di 270 m. Su
essa si & disposta una sezione di intelajatura a tra-
liccio alta 105 m, sulla quale poggia un cilindro di
copertura: si raggiunge in tal modo laltezza com-
plessiva di 380 m.
L’intelaiatura a traliccio e la patte superiore della
sezione cilindrica di acciaio sono progettate in modo
da poter sostenere cinque antenne ingrado di tra-
smettere nove programmi. Un tale tipo di supporto
presenta molti vantaggi, oltre al fatto di poter
sostenere apparecchiature supplementari senza che
insorgano nuovi problemi dovuti all’azione del
vento.
L’accesso & al livello del suolo; si passa attraverso
una sovrastruttura di cemento armato, alta 3 m,
sulla quale appoggia il cilindro. Quando le condi-
zioni atmosferiche sono sfavorevoli, & possibile
accedere a tutte le parti della struttura di supporto
dall’interno.
Nel cilindro tutte le connessioni sono rese resistenti
all’azione degli agenti atmosferici, in quanto sono
bullonate insieme ermeticamente: cid garantisce una
assoluta protezione per gli alimentatori di antenna
e per gli altri accessori che si trovano nell’interno.
Inoltre, le sezioni delle antenne VHF ed UHF che
si trovano in alto sono racchiuse in un contenitore
di fibra di vetro che ha la funzione di mantenere
inalterata la forma cilindrica e di consentire
lo svolgersi dei lavori di riparazione con qualsiasi
condizione atmosferica. Le luci di segnalazione sono
incernierate in modo da poter essere ruotate all’in-
terno per la pulizia e I'eventuale sostituzione,
Il personale addetto ai lavori di manutenzione ha il
vantaggio di poter usufruire di un ascensore instal-
lato nel supporto cilindrico, il quale si sposta alla
velocita di circa 30 m al minuto, e di un monta-
carichi per il trasporto dei materiali fino in cima
al supporto.

La possibilitd di costruire suppotti per antenne

televisive cilindriche & stata presa in esame per la
prima volta nel 1962; fin da allora si sono studiati
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i problemi di costruzione connessi con questo pro-
getto, ma dovette trascortere circa un anno prima
che si mettesse a punto il progetto definitivo di
una struttura, stabile dal punto di vista aereodi-
namico, avente l'altezza e la robustezza richieste.
Il supporto ¢ stato realizzato in modo da poter
sopportare, sulla sommitd, venti con velocita di
citca 200 km/h; sotto 'azione di questi venti la
parte superiore si flette di circa 1,9 m rispetto alla
posizione verticale.

Ultimato il progetto, in base ad esso si esaminarono
varie tecniche per la fabbricazione delle sezioni
curve di acciaio che costituiscono I'involucro por-
tante del supporto. Si progettarono e si costruirono
speciali attrezzature di montaggio e si costrul una
sezione di prova per spetimentare i dettagli del
progetto e la precisione di fabbricazione, prima di
procedere al completamento della parte cilindrica
del supporto. Per costruire il supporto si dovettero
quindi ideare nuove tecniche, Per l'erezione dei
primi segmenti di acciaio si ricorse ad una gru se-
movente esterna. Quando si raggiunse laltezza di
9 m si montd al centro della struttura una parti-
colare attrezzatura di sollevamento (un falcone, per
esattezza) e la si attacco all’interno del cilindro per
mezzo delle sue due piattaforme. Dopo aver mon-
tato altri 10 m di supporto (in altezza), si usd un
piccolo verricello, installato sulla piattaforma su-
petiore ed azionato elettricamente, per far st che
la piattaforma stessa raggiungesse una nuova posi-
zione, in un punto pil elevato rispetto a quello in
cui si trovava. Dopo aver assicurato saldamente la
piattaforma supetiore, si staccod la piattaforma infe-
riore dal cilindro e la si fece salire di 3 m, sempre
per mezzo del verricello installato sulla piattaforma
superiore, insieme al falcone, alla cui base era per-
manentemente attaccata; la piattaforma inferiore
venne quindi fissata nella nuova posizione cosi rag-
giunta. Completato questo ciclo di operazioni, fu
possibile erigete un cerchio di segmenti di altri 3 m.
Si procedette in tal modo fino al completamento
della struttura cilindrica. Il carico di sicurezza di
lavoro dell’attrezzatura di sollevamento era.di due
tonnellate.

Quando la parte cilindrica fu completata, la spe-
ciale attrezzatura di,sollevamento venne rimossa e
fu sostituita con un’attrezzatura di sollevamento
comune, che fu usata per erigere lintelaiatura a
traliccio.

La sicurezza di lavoro e la possibilita di comunicare
facilmente sono elementi vitali in un progetto di
questo tipo. Durante la costruzione della struttura,
un verricello azionava un supporto mobile che ser-
viva per trasportare gli addetti ai lavori in cima
alla struttura e questi potevano rimanere costante-
mente in contatto con il personale rimasto a tetra
tramite un sistema di comunicazione a due vie. Y
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RASSEGNA

DI NOVITA

IN QUESTA RUBRICA SONO ILLUSTRATI COMPONENTI E DISPOSITIVI ELETTRONICI, DI
RECENTE FABBRICAZIONE, | QUALI PRESENTANO PARTICOLARITA' POCO NOTE OD INSOLITE.
SI OFFRE IN TAL MODO Al LETTORI LA POSSIBILITA' DI CONOSCERE COME SONO
COSTITUITI E COME SI UTILIZZANO GL! ULTIMI PRODOTT! DELL’ELETTRONICA, TALVOLTA
PRIMA  ANCORA CHE QUESTI NUOVI PRODOTTI SIANO REPERIBILI IN COMMERCIO.

FILTRI CERAMICI sioni, bassa perdita di inserzione (meno di 3
SOSTITUISCONO | dB), ampia larghezza di banda (da 4 kHz a
TRASFORMATORI FI 10 kHz), disponibilita di tutte le normali im-

pedenze di ingresso e di uscita.

La Clevite Electronics Components ha prodotto
anche una trappola risonante (TF-01) che pud
essere usata in luogo dei comuni condensatori
di emettitore nei circuiti a transistori per au-
mentare la selettivita alla frequenza intermedia.
Nella fig. 1 & rappresentata una tipica risposta
di frequenza di uno stadio a FI in cui sono
usati entrambi i tipi (TO e TF) di transfiltri.
Un circuito a transistori tipico in cui sono im-

40
| /)
0-0IA { Con
TF-01
1 trasformatori a frequenza intermedia non rap- & Ia-laaa 5’“’” i
presentano piu un elemento indispensabile dei 3 \F I
ricevitori supereterodina. La Clevite Electronics i acl o s
Components ha ora realizzato un nuovo filtro 3 ~ 2o, o ” ,“lcondanaa_tore
meccanico risonante il quale si sintonizza auto- & %'\ M 4 ’IV' Mg
maticamente sulla frequenza intermedia di o— 23 \; X (/
455 kHz in ogni ricevitore a transistori. \
Questo filtro viene presentato in due serie
(TO-01 e TO-02). & 420 430 440 450 460 470 480 490
Chilohertz

Questi piccoli dispositivi ceramici, denominati
transfiltri, non sono piu grandi dell’'unghia di

un pollice ed in nessun caso necessitano di al- Fig. 1 - Tipica risposta di frequenza di uno stadio

y AT e Fl di un ricevitore in cui sono impiegati transfiltri.
lincamento. Le loro caratteristiche includono Si noti I'attenuazione che si ha sostituendo il

un costo relativamente basso, piccole dimen- condensatore di emettitore con il transfiltro TF-01.
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Punto 40265 =,

Fig. 4 - Questo generatore di segnali

- Oy ..
G Ingrasso a 25001 _E ?sszcsa £ a mezz'onda impiega un raddrizza-
125V c.a. 3w ngg\‘f 51’310\;"“ tore al silicio 40265 da 400V -
of 125 mA 125 mA, equivalente al tubo 35W4.

L '

MA interamente transistorizzato funzionante
in c.a.

Esaminiamo per primo il raddrizzatore 40265;
occorre tenere presente che si tratta in pra-
tica di un circuito c.a. - c.c. collegato diret-
tamente ai capi della linea di alimentazione:
si deve usare quindi una spina contrassegnata
opportunamente od una custodia non metal-
lica.

+182 Ve
T a O mA
Trast, d uscita 50L6

e

Ingressn

I

o

RCA4O2G3

Fig. 5 - L'amplificatore a stato solido qui presen-
tato fornisce 1 W di potenza BF con una distor-
sione del 10%; a 0,5 W la distorsione si riduce
al 2%. La risposta di frequenza, in genere buona,
dipende dal trasformatore di uscita usato. Tutti
i resistori sono da 0,5 W. Con massa ’'calda"”
occorre usare uno zoccolo polarizzato, un iso-
latore oppure un trasformatore di ingresso, od
anche isolare completamente I’intero circuito.
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Nella fig. 4 & illustrato un generatore di
potenza a mezz'onda funzionante in c.a. che
fornisce un’uscita c.c. senza carico di circa
165 V.

I1 resistore R1 & un resistore limitatore che
serve anche in caso di sovracorrente. Questo
alimentatore pud essere usato direttamente,
quale sostituto, in qualsiasi circuito con val-
vola o raddrizzatore al selenio, che richieda
all’incirca 150V a non pit di 150 mA. 11
40265 costituisce un ottimo generatore di
potenza per esperimenti con lampade al
neon.

Per il transistore 40264 occorre un radiatore
di calore a causa della sua elevata potenza
di regime (4W, 300V). Il radiatore di ca-
lore deve essere isolato, oppure si deve
disporre una rondella di mica e grasso al
silicone tra esso ed il transistore; quali iso-
lanti servono ottimamente le viti di nailon;
se sl usano invece viti comuni, conviene Im-
piegare isolatori di nailon per il montaggio.
E da tener presente che la custodia del tran-
sistore si trova al potenziale di rete e deve
quindi essere montata in modo da non poter
essere toccata accidentalmente.

Nella fig. 5 si vede il transistore 40264 mon-
tato in un amplificatore a due stadi che pud
servire come amplificatore per un fonografo
oppure puo essere usato nello stadio di wscita
BF di un ricevitore MA. Con [luscita di
0,5 W la distorsione & soltanto del 29%. Se
una distorsione del 10% non disturba, si
puo ottenere dall'amplificatore la potenza
di 1W.

La risposta di frequenza, che pud essere ab-
bastanza buona, & determinata dal tipo di
trasformatore di uscita usato. L’amplificatore
emettera 600 mW con un ingresso di circa
05V entro 50 kQ. Cid ¢ in genere suffi-
ciente per la maggior parte dei casi, ad
eccezione dei rivelatori magnetici e di altre
fonti con livelli estremamente bassi. Y
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OSCURATORE
PER LAMPADE
SURVOLTATE

Un raddrizzatore a mezz'onda riduce la tensione
di rete e fa diminuire la luce ed il calore quando
si stanno predisponendo scene da fotografare;
inoltre esso prolunga la durata della lampada.

I fotografi che lavorano con lampade survol-

tate non mancheranno di considerare que-
sto oscuratore come un dispositivo assai utile
e che consente notevoli risparmi. L’apparec-
chiatura & montata in una scatola di connessione
e, quando ¢ inserita, riduce la tensione di rete
applicata ad una o pit lampade: in tal modo
si prolunga notevolmente la durata delle lam-
pade e nello stesso tempo si pud controllare
meglio la luce.

Come funziona - L’oscuratore consiste in un
diodo al silicio, collegato in serie con la rete
luce, la quale alimenta tre o quattro uscite in
una scatola di connessione di tipo facilmente
reperibile in commercio. La scelta del diodo e
del tipo di scatola da adottare dipende dal
numero di lampade che sono necessarie e
dalla potenza massima ammissibile,

Ad esempio, con due lampade da 500 W ed un
riflettore da 500 W occorrono un po’ meno di
13 A; percid in questo caso si dovra adottare
una scatola di connessione a quattro uscite, con
quattro interruttori, con zoccoli da almeno 6 A
ed un fusibile da 15 A. Il diodo 1N3210, ad
esempio, puod controllare fino a 200 V di ten-
sione inversa a 15 A; tuttavia si pud usare an-
che un altro diodo che sia in grado di control-
lare una tensione ed una corrente analoghe.
Per poter includere od escludere il diodo dal
circuito & sufficiente apportare una lieve modi-
fica alla scatola di connessione, come risulta
dallo schema elettrico. Quando S1 & chiuso, il
diodo & escluso dal circuito; a questo & quin-
di applicata l'intera tensione di rete. Quando
invece S1 & aperto, il diodo & incluso nel cir-
cuito e quindi soltanto la metd della tensione
di rete raggiunge le lampade.

Montate il diodo all'interno di una piccola
custodia, usando le diverse parti qui illustrate.
Come radiatore si pud impiegare un sottile
foglio di alluminio da fissare al telaio oppure
anche una cartuccia fonografica giad usata.

= MATERIALE OCCORRENTE

1 la di multipla

1 raddrizzatore al silicio 1N3210 o tipo equivalente
1 custodia da 7 x5,5x4 cm

1 radiatore metallico spesso 2 mm delle dimensioni
di 3,5x5 cm

staffa angolare, rondelle, guaine isolanti, viti,
dadi e minuterie varie

RADIORAMA
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Apparecchiatura per dimostrare il

funzionamento delle macchine elettriche

E stata presentata di recente una versione
semplificata e relativamente economica
delle macchine usate generalmente per
linsegnamento della teoria e della pratica
del macchinario elettrico.
L’apparecchiatura, denominata “Students’
Demonstration Set”, & particolarmente a-
datta per un impiego di carattere pil ele-
mentare nelle universita e nelle scuole tec-
nologiche. I fabbricanti dichiarano che que-
sta macchina offre una varietd di esperi-
menti e dimostrazioni sufficiente a far si
che gli studenti afferrino nei minimi par-
ticolari i principi secondo cui funzionano
le macchine basilari, in modo da poter
compiere in seguito studi di carattere pitt
dettagliato circa le macchine pili grandi.
Il complesso, che consente la massima ac-
cessibilita per scopi sperimentali e di manu-
tenzione, consiste essenzialmente di un ba-
samento ottenuto mediante fusione, sul

quale si trovano montati la macchina per
dimostrazioni ed un dinamometro a cot-
rente continua con campo oscillante; il
collegamento tra la macchina e il dinamo-
metro ha luogo mediante accoppiamento
del tipo a catena.

Lo statore ha un avvolgimento ad uno
strato, a 2 poli, con un passo di 12, di-
sposto in 24 cave. Le estremitd delle 12
bobine vengono portate a 24 terminali,
disposti sul pannello in due cerchi con-
centrici. Lo statore pud essere collegato
nella forma a 2 fasi o 3 fasi; sono fornite
8- bobine ausiliarie, 4 in ognuno dei due
assi della macchina. Il rotore ha un avvol-
gimento in parallelo a 2 poli in 36 cave
ed & disposto in modo simile ad un varia-
tore di frequenza; le prese dell’avvolgi-
mento del rotore vengono portate a 6 anel-
li di contatto.

I commutatore, che ha 108 segmenti, &
attrezzato con un gruppo di 4 spazzole in
quadratura, che possono essere spostate di
un angolo di 60°. Opportune scale per-
mettono di misurare gli spostamenti delle
spazzole e dell’angolo di carico.

Puo essere fornito anche un generatore
tacheometrico di corrente alternata per
misurare la velocitd del rotore; cosi pure,
puo essere installato sul dinamometro un
estensimetro per le misurazioni della cop-
pia dinamica.

La macchina misura 126 cm di lunghezza,
69,2 cm di larghezza e 97,9 cm di altezza
ed il suo peso & di 284 kg. *

RADIORAMA
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STRUMENTI aereonautici vendo.
Aliment. GP/511001/KO, in 24 V
2 A c.c. out 400 Hz ac generata
da tubo elettr. L. 4.000; giroriz-
zonte pneum. Nistri Omi Roma
L. 5.000; contagiri elettr. a due
lancette campo 5.000 giri L. 3.000;
interr. a vibrazione tipo SA-E/A
L. 1.000; regolat. di tens. 28,5 V
75 W tipo 85141A L. 3.000; mil-
liamp. 1,2 mA fs scala 2700 in
atmosfera inerte e imb. orig. lire
2.000; coppia selsing, strum. ri-
cev. scala graduata 360° atmosfe-
ra inerte L. 4.000; dinamotor Jack
Hemtz, in 27,5 V 182 A out 115 V
400 Hz VA 2,500 L, 15.000; pos-
seggo altri strumenti. Materiale
nuovo, costruz. posteriore al
1956. Non inviare denaro antici-
pato. Marco Ducco il 11618 SWL,
via Tripoli 10/34, Torino.

VENDO in scatola di montaggio
un provatransistori dinamico a
L. 1.000+200 per spese postali.
In caso di pagamento in contras-
segno le spese postali verranno
aumentate di L. 200. Carlo Rota,
via Parini 41, Vicenza.

VENDO PCL85, PL84, EF80,
1G3GT, 6EM5, ECL80, 12CG7,
EH90, 12AU7, EL90, 6BL7G7,
uUy42, PCF80, 50B5, B6AX4G7,
PCF82, EY87, 12BH7 a L. 4.000
nuovissime; trasf. usc, vert. per
PCL85 nuovo L. 1.000; adattatori
per provavalvole L. 800; interrut-
tori potenziometri e zoccoli lire
1.000; provacircuiti a sostituzione
nuovissimo con puntali L. 4.000;
a L. 14.000 provavalvole e tester
da 10.000 /V nuovissimi con
istruzioni per ['uso. Vendo in par-
te o il tutto a L. 20.000. Armando
Mastroianni, via Vittoria 12, Frat-
tamaggiore (Napoli).

CEDO microscopio con tre ocu-
lari, un obiettivo chiuso nel suo
astuccio in legno il quale con-
tiene 13 vetrini preparati in cam-
bio di registratore di qualunque
marca o per un paio di sci lami-
nati se possibile plasticati. Per
accordi indirizzare a Giuseppe
Maino, via Raffaello 3, Lodi (Mi-
lano).

64

CERCO materiale costruzione
semplice stroboscopio: raddriz-
zatore al silicio 1N540 od equi-
valente da 500 mA - 400 Vmax,
lampadina al neon NE-2P o equi-
valente, resistore da 100 k) -
0.5 W, resistore da 15 k{2-0,5 W;
indirizzare per informazioni a Re-
nato Egger, via Stazione 256, Vi-
piteno (Bolzano).

COME nuovo HiFi National Pana-
sonic FM-AM 4 band. 11 transi-
stori 6 diodi freq. range FM 87-
108 Mc, MW 525-1.605 ke, S.W.1
3,2-8,5 Mc, S.W.2 8,5-22 Mg, con-
trollo toni alti, bassi, illumina-
zione incorporata, antenna ester-
na stilo 93 ¢m, presa per 2 al-
toparlanti esterni e per antenna
auto, fono, ant. terra, alimentazio-
ne 6 V. Cedo a L. 40.000 (listino
L. 70.000). Bruno Perrone, via To-
rino 77, Nichelino (Torino).

VENDO in scatola di montaggio
sensibilizzatore per strumenti di
misura di bassa sensibilita (0,5 -
1 - 2 mA). Con tale sensibilizza-
tore la sensibilita aumentera di
30-50 volte. Prezzo L. 1.5004 200
per spese postali. In caso di pa-
gamento in contrassegno le spe-
se postali verranno aumentate di
L. 200. Carlo Andriolo, piazzetta
S. Croce 52, Vicenza.

CORSb di lingua francese con-
tenente 30 dischi piu vari libri,
tutto ancora impacchettato del
costo di L. 61.800, cedo per lire
45.000 - 40.000; il corso & ben
sistemato, con un convenientis-
simo metodo; oppure cambierei
il corso completo con un tele-
visore in buone condizioni con
primo e secondo canale, senza
difetti da 19, 21, 23 pollici. Ma-
gnifico radiogiradischi Marelli a
modulazione di ampiezza e mo-
dulazione di frequenza in ottime
condizioni, del costo di L. 95.000,
vendo per L. 35.000. Cerco inoltre
un potenziometro a grafite da
5 k) con interruttore per radio-
transistori. Paolo Carai, via
S. Antonio, Arzachena (Sassari)

VENDO quattro PL36, due 6V6GT,
due ECC85, 6EM5, ECH81, due
6N7, UABCS80, 6BE6, EF89, 50B5,
6AF4, ECC88, BAUS6, 100 resisten-
ze valori vari, 50 condensatori
vari, 2 trasformatori: uno 280+
280 FR 54V fil. valv. 6,3V, uno
per oscillografo con primario uni-
versale, secondario 250 V 6,3 V,
due impedenze 3.000/3,8 ) 2,5 W,
un provavalvole e un tester. Tutto
a L. 20.000. Renato Moro, via
Gramsci 1, Gaggiano (Milano).

CEDO amplificatori mono e ste-
reo, strumenti da laboratorio e
altro materiale di cui invio elen-
co a richiesta, in cambio di fran-
cobolli del Vaticano e d'ltalia
Repubb. nuovi. Indirizzare a
Rocco D'Alfonso, via S. Giovan-
ni 45, Petralia Sottana (Palermo).

VENDO amplif. stereof. EICO
4+4 nuovissimo (prezzo L.65.000)
a L. 45.000; radio MA-MF a 7 val-
vole in mobile legno seminuovo
da tarare a L. 15.000; provacir-
cuiti a sostituzione nuovo a lire
4.000; sintonizzatore UHF Philips
media frequenza 43 MHz a lire
5.000; 10 microinterruttori a leva
L. 6.000; 5 altop. con trasf. Ge-
loso SP160 in cassetta L. 10.000;
2 trasf. uscita Geloso SP160 lire
1.000; 8 valvole miste usate lire
2.500; sette EF80, 35W4, 6BK7,
ECL80, ECF80, tre ECC81, DY87,
PL83, ECL82, PY82, EL36 nuove
L. 12.000; 90 resistenze varie da
0,5 W L. 1.200; 100 resistenze
varie da 1 W L. 2.000; oscillo-
scopio 3" L. 20.000; annate 1961,
1962, 1963 e numeri 2-5-11 del
1964 di Selezione di Tecnica Ra-
dio TV L. 3.000. Walter Comastri,
via Casoni 14, Bologna.

VENDO grande plastico di ferro-
modellismo con due locomotori
nuovi, 6 scambi automatici con
trasformatore 220 VI, 1 trasfor-
matore di alimentazione 220 VI,
10 carrozze, 5 cisterne, 1 vagone
doppio, numerosissimi binari 15
metri circa. Valore listino lire
48.000. Vendo per L. 35.000 trat-
tabili. Renzo Campanaro, via A.
Rossi 7, Torrebelvicino (Vicenza).

RADIORAMA
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Il magnifico e moderno televisore 19"
o 23" gia pronto per il 2° programma é
inviato in 25 spedizioni (rate da L. 4.700);
riceverai tutti i materiali e gli attrezzi
che ti occorrono.

Prenditi questa soddisfazione: amici e
parenti saranno stupiti e ammirati! E
inoltre una radio o un televisore di cosi
alta qualita, se acquistati, costerebbero
molto pit cari.

Il sistema ELETTRAKIT COMPOSITION
per cotrispondenza ti da le migliori
garanzie di una buona riuscita perché
hai a tua disposizione gratuitamente un
Servizio Consulenza ed un Servizio
Assistenza Tecnica.

Cogli- questa splendida occasione per
intraprendere un “nuovo’” appassionante
hobby che potrd condurti a una delle
professioni pili retribuite: quella del
tecnico elettronico.

RIGHIEDI
L'0PUSGOLD GRATUITO A GOLORI A

Via Stellone 5]z - 10riNO

mnnf RITAGUARE IMBUCARE
SPEDITEMI GRATIS L VOSTRO OPUSGOLD

CONTRASSEGNARE COSi [v] L'OPUSCOLO DESIDERATO

[ ] OPUSCOLO RADIIORICEVITOREATRANSISTORI
ELETTRAKIT
1
[] OPUSCOLO TELEVISORE ELLETTRAKIT

COGNOME E NOME

RIGHIEDI
L'0PUSGOLO
GRATUITO
A GOLORI
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CITTA PROVINCIA
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RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN coLlaporazZIioNE coN POPULAR ELECTRONICS

il mese
prossimo
iln. 7
in tutte
4 le
e edicole
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L'elettronica e la medicina

Osservando I'universo in movimento

Quiz sui raddrizzatori

Indicatore mobile per trasmettitori

Novita in elettronica

Come si controllano i nastri magnetici
Transistori ed alta fedelta

Rassegna di strumenti

Dispositivo di allarme per le luci dell’auto
Le registrazioni televisive su nastro
Argomenti sui transistori

Un monumento per una valvola trasmittente
Serratura elettronica

Le stazioni radiofoniche e televisive italiane
Misuratore di intensita di campo e di assorbimento
Consigli utili

Per i radioamatori

Radiotelefono portatile

Esposizione viaggiante

Come misurare I'angolo di arresto nei sistemi
d’accensione

Testine magnetiche di ferrite
Buone occasioni!
Incontri

Costruite I’indicatore mobile per trasmettitori che descri-
veremo: si tratta di un minuscolo strumento che fun-
ziona da misuracampo e da indicatore della deriva di
frequenza, serve per controllare la modulazione e misura
tensioni e correnti; esso rappresenta percio un utilissi-
mo complemento per un trasmettitore mobile.

Venti anni or sono & stata scoperta la radioastronomia:
da allora questa nuova scienza ha pgrmesso di risol-
vere molti problemi dell’universo. b

La serratura elettrica che presenteremo, a differei..
delle comuni serrature di sicurezza che possono essere
scassinate con una certa facilita, & un dispositivo elet-
tronico e pud essere apérta soltanto da chi conosce
la combinazione esatta.

Un dispositivo di allarme per le luci dell'auto & assai
comodo; in breve tempo e con poca spesa potrete rea-
lizzarne uno di dimensioni ridotte, nel quale un cicalino
entra in funzione quando si lasciano le luci accese dopo
avere spento il motore.
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