






































COSTRUITE UN
SORPRENDENTE CONGEGNO

Un anello si sposta su una bacchetta di ferro da
una parte all’altra del dispositivo inseguendo

le luci che si

n questa scatola, semplice all’apparenza ma dal
funzionamento piuttosto misterioso, non appena
una luce si accende, un anello compie un salto nella
direzione della luce stessa come se fosse irresisti-
bilmente attratto da essa; dopo pochi secondi una
luce si accende sul lato opposto ed ecco I'anello
balzare verso essa con la stessa rapiditd di prima,
ripetendo queste azioni fino a quando il dispositivo
continua ad essere alimentato.
In quest’era di tecnologia spaziale qual & la nuova
scoperta che ha fatto si che una luce possa attrar-
re ci6 che pare un comune anello di metallo nero?

Si tratta di un generatore ionico di nuovo tipo, o
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accendono alternativamente

di un qualche plasma sconosciuto, o di una nuova
specie di energia? Quale genio elettronico ha ideato
questa nuova realizzazione?

Presentando questo apparecchio ad un gruppo di
amici ¢ assai probabile che ognuno di essi fornisca
una diversa interpretazione del fenomeno senza
perd riuscire a chiarire come esso effettivamente
avviene. La luce che si accende da infatti I'illusione
di attrarre I’anello, ingannando gli spettatori. Que-
sto strumento pud avete un’applicazione commer-
ciale, essendo in grado di attrarre l’attenzione di
numerosi spettatori; inoltre pud servire per dimo-

strare un principio di mutua induzione.
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pet le bobine usando rondelle di fibra e strisce di
cartone sottile (fig. 4). Avvolgete cioé una striscia
di cartone larga 5 ¢m intorno ad una bacchetta di
legno (vuota all’interno) del diametro di 1,2 cm
ed applicate un po’ di colla fra gli strati di cartone
avendo cura che la colla non venga a contatto con
la bacchetta di legno.

Nelle rondelle di fibra praticate due fori in cui
introdurrete il tubo di cartone; quindi incollate
insieme il tubo ed i due estremi. In una delle due
rondelle, fissate alle estremitd di ciascuna bobina,
praticate un foro da 1,5 mm entro cui dovra pas-
sare il filo; avvolgete quindi su ciascun supporto
circa 2,40 m di filo magnetico smaltato del diame-
tro di 0,6 mm. La lunghezza del filo impiegato non
¢ critica: & indispensabile perd che le spire della
bobina siano avvolte esattamente I'una accanto al-
Paltra ed in modo uniforme.

Sul pannello di masonite montate gli zoccoli per
le lampade spia, come indicato nella fig. 5; quindi
sistemate le due bobine sul lato inferiore del pan-
nello, praticando in esso due fori del diametro di
6 mm e fissando le bobine al loro posto con colla.
L’anello di alluminio che corte avanti ed indietro
sulla bacchetta di metallo & costituito da un tubi-
cino, lungo 1,2 cm e del diametro di 1 cm, i cui
estremi devono essere alesati prima che esso venga
infilato sulla bacchetta di metallo

Inserite gli estremi della bacchetta, dal lato supe-
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riore del pannello, nella parte centrale delle due
bobine, fino a che essi fuoriescano di 6 mm dalle
bobine stesse. Quindi capovolgete I'unita e fissate
i due estremi nella stessa posizione,

Tagliate diversi pezzi di filo di ferro sottile tunghi
5 cm e raddrizzateli il pitt possibile, in modo che
risultino ben tesi; quindi inserite questi fili intorno

agli estremi della bacchetta di ferro che si trovano

Fig. 3 - Per modellare la bacchetta di ferro dolce
piegatela con cura intorno alla forma di legno
appositamente preparata. La bacchetta deve es-
sere ben pulita e levigata affinche {’'anello pos-.
sa spostarsi su essa senza incontrare ostacoli.
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% Fori di montaggio del motore
# Foro per 1’albera del motore
* Fori di montaggio del telaio
* For) per i contatti fiss)

Fig. 6 - Per realizzare il commutatore rotante
utilizzate un telaietto di masonite, forato nel
modo indicato sopra. Questo telaietto verra poi
fissato al telaio principale mediante due perni
di legno lunghi 4 ¢m e due viti lunghe 5 cm.

Molla di ottone
da 0.8 x 1,5cm

Scanalatura
fatta a mano

Foro per
{'alberino del motore

Foro
per o it
di fissaggio

Fig. 7 - | contatti sono costituiti da pezzi di
molle metalliche saldati a corti tubetti di ot-
tone. Forate il contatto rotante in modo che
si adatti perfettamente sull'albero del motore.

Paglistty
di ancaragpio,

Motaring Pagliatta
alutirito di ancoraggio

Vista Taterale

Fig. 8 - | contatti stazionari (uno dei quali &
qui visibile di lato) devono essere disposti in
modo da assicurare una pressione non troppo
energica con il contatto rotante. L'insieme,
inoltre, deve essere adeguatamente regolato
affinché le lampade si spengano un attimo
prima di quando sono raggiunte dall’anello.

Motorino Rotore

Base di

elettrico masonite

del motore

Fig. 9 - Piegate il contatto rotante in modo da
ottenere un'azione simile a quella di una molla.
I terminali dei contatti e del motore devono
essere abbastanza lunghi in modo da evitare
che abbiano a verificarsi sollecitazioni eccessive.

con rotazione antioraria, disponete i quattro con-
tatti del commutatore nel modo indicato; diversa-
mente invertite ['orientamento dei contatti del com-
mutatore.

Saldate insieme i contatti 1 e 3 ed i contatti 2 e 4,
per semplificare 'operazione disponete pagliette di
ancoraggio sotto le viti di montaggio; inoltre, sal-
date un terminale lungo 25 cm a ciascuna coppia di
contatti. Quindi fissate I'insieme del commutatore
al fondo del telaio con due viti e due perni di
legno, in modo che il motore sia rivolto verso il
basso.

Collegamenti finali - Montate il trasformatore T1
in modo che rimanga spazio per le bobine quando
il coperchio della custodia verrd sistemato al suo
posto, Effettuando gli altri collegamenti assicura-
tevi che i terminali siano lunghi abbastanza da
poter rimuovere il coperchio senza spezzare le
connessioni, Ruotate a mano il contatto rotante ed
assicuratevi che faccia pressione contro i contatti
fissi: Ja pressione deve essere tale da garantire il
dovuto contatto senza perd far rallentare il motore.
Installazione - Inserite nella presa della rete luce
il cordone di alimentazione e regolate i contatti
in modo che la lampadina si spenga un attimo pri-
ma che I'anello la raggiunga. Dopo aver effettuato
tutte le regolazioni, sistemate con cura i fili di
collegamento all'interno del telaio, badando che

non interferiscano con il funzionamento del motore.

*
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La

TACHIMETRIA

] tachimetro elettronico & un dispo-
sitivo che permette lindicazione e
la registrazione di quantitd meccaniche
.come la frequenza, la velocita, i giri al
minuto, la differenza dei giri al minuto
(tra due organi rotanti), il quoziente dei
giri al minuto (sempre tra due organi
rotanti), il flusso. In particolare i tachi-
metti elettronici della Philips consen-
tono una misura accurata di qualsiasi
fenomeno che possa essere convertito in
una sequenza di impulsi, con frequenza
proporzionale alla quantitd da misurare.
Rispetto a quelli meccanici, i tachimetri
elettronici presentano i seguenti van-
taggi:

e assenza di contatto meccanico fra il
trasduttore e lorgano rotante (percid
il sistema in esame non viene pertur-
bato, né si hanno fenomeni di attrito);
o gli strumenti di misura possono essere
disposti a qualsiasi distanza dall’organo
rotante senza che la lunghezza dei cavi

provochi alcun errore;

® non esiste praticamente alcuna limita-
zione per quel che riguarda le gamme

di misura;

20

e semplicita di montaggio grazie all’ele-
vata sensibilitd e flessibilitd dei trasdut-
tori, che possono essere “influenzati”’
da diversi tipi di elementi di coman-
do” (ingranaggi, bulloni dei giunti di
accoppiamento, fori, strisce bianche e

nere, strisce metalliche, ecc.);

e possibilita di risolvere anche numerosi
problemi di controllo automatico, data
Pelevata accuratezza e ripetibility dei
segnali;

e basso costo, data I’assoluta mancanza
di manutenzione anche nelle condizioni

ambientali piti sfavorevoli.

Il gran numero di trasduttori e di appa-
recchiature accessorie disponibili consen-
te, inoltre, di trovare una soluzione
adeguata a qualsiasi problema di misura.
I tachimetri elettronici vengono impie-
gati vantaggiosamente sia nell’industria
sia nei laboratori per il controllo e
'eventuale regolazione di motori, tut-
bine, pompe, macchine utensili, ecc.

Sull'oggetto rotante si sistema “Tele-
mento di comando” pitt conveniente op-
pure si sfruttano quelli gia esistenti (per
esempio bulloni) e di fronte viene mon-
tato il trasduttore di tipo elettromagne-
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In genere perd il massimo numero degli
“elementi di comando” (strisce, denti,
ecc.) & meccanicamente limitato dal dia-
metro dell’albero. Cid corrisponde ad un
certo valore massimo della corrente di
uscita del tachimetro, in base al quale
viene scelto lo strumento di misura da
impiegare. A richiesta si pud variare la
gamma di frequenza del tachimetro,
semplicemente sostituendo un conden-
satore nel circuito elettronico. Il valore

della corrente di uscita pud essere
portato fino ad un massimo di 7,5 mA
(frequenza di 1 kHz).

A richiesta sono disponibili speciali
collettori, tipo PT 1471, che vengono
facilmente montati sull’albero e forni-
scono gli ”elementi di comando” sotto
forma di strisce metalliche distribuite

uniformemente lungo la circonferenza.

*

UN MONUMENTO PER UNA VALVOLA TRASMITTENTE

I tecnici di Radio Liberty,  situata presso

Lampertheim in Germania, hanno eret-
to un singolate monumento in onore di
s

un tubo trasmittente che ha vissuto per
?260 anni”. Il tubo, di tipo B18, ha una
potenza di 50 kW con raffreddamento ad
aria forzata ed & stato impiegato per ulte-
riori 32.459 ore oltre le 7.000 otre previste
come durata normale: questo lungo perio-
do di impiego del tubo corrisponde ad una
vita umana di 260 anni.

I visitatori del monumento vengono saluta-
ti da un cicerone elettronico il quale, in
inglese, russo e tedesco, fornisce pure al-
cune notizie circa lattivitd della stazione
che, sorta e gestita per iniziativa privata,
irradia ininterrottamente programmi desti-
nati allUnione Sovietica.

Nella foto, accanto al monumento, si vedo-
no il direttore della stazione William D.
Edwards (a sinistra) ed il suo assistente

William B. Nielsen. ) ¢
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stato realizzato in Inghilterra un si-
stema telecomandato che consente
di effettuare, rimanendo all’asclutto, la-
vori vari sul fondo del mare. L'ideatore,
presentato nella foto nell’attc di con-
trollare il p llo del tel do che
aziona il dispositivo, & Israel Finn.
Il si iste in uno speciale dispo-
sitivo galleggiante, montato in modo da
poter navigare fino alla zona prescelta.
Qui giunto il dispositivo viene sommerso
e rimane sul fondo del fiume o del mare.
Un tubo sigtllate gonfiabile & disposto tra
la base di ancoraggio ed il fondo del
mare; in tal modo l'acqua viene pom-
pata fuori e si crea un ambiente asciutto.
Quando i lavori sono completati il dispo-
sitivo, con tutta |'attrezzatura che si trova
a bordo, puo essere disancorato, ridotto
in sezioni e trasportato in un’altra zona
per ulteriori altre analoghe utilizzazioni.

Nella fotografia & raffigurato uno scien-

ziato dei laboratori inglesi Standard
Tel ication i a regolare un
laser realizzato di recente a scopo speri-
mentale. Le speciali proprietd della luce
prodotta dal laser sono attentamente stu-
diate in questi laboratori, particolarmen-
te in relazlone ad un’eventuale applica-
zione nel settore delle telecomunicazioni.

RADIORAMA




ST 9961 FIUAWIAON - LI °N

rojuswebed B OuO|S|A9|2) )P OJZIAJES
o]e|9ads O] BPUO U] OSSOW BIISSD JA3IP
N9 NS (B)Sap ep Opuodas |I) ajeurd
{1 ojuoid EJS Oy OpUBIYIISA BIS Of
-Jodju02 |B EB)Oppe,| ‘nuain ||be |ssaws
-84} 949553 p ewjd Joyuow NS ljea
-J8SS0 pa Sjuswenedip 1INA8d|s ouoBuaa
Jwwelbosd | ar0p ‘elpuo] Ip O[joLuUO0D Ip
olued |1 SHAISIA @ 010} B||3N "Sle|ay
ysiiiig e| ‘oilun oubay [Op BAIS|AB|)
Juojzezzjuebio 9||3p eun |p 3@l 9se8Isd
oljns Issowses) ouos [wweiboid Jaonu
] ‘ojuswebed ® suoisiaa(el Ip 3|ejuaW
-[48ds 0]Z[AJ2S UN OSNYIP SUIA eJp

-uov Jp euoz snp ul ‘odwa} aysenb e

-

olyasaiedde,jjop oibbejuow |1 Jad fuoiz
-N1IS| 3] 3N BZZBJBIYD BWDIISA UOD B}
-joul 29siui0) oOjeAISNj|I Jjenuew un (9}
-usuodwod undse|d? Ip auojzisod e mled
-lpu] sjuewedelyd? @ ajenb |ns ‘ojedwe)s
0}iN2113 ©03lun un ns B2zzZIjgal |S aYd
(eyesbojoy e||au 3[IQISIA) BISWEID[S} eun
1p oibbejuow Ip wjojess e} ojoposd

BY S21U0J}93|3 ye|nag asajbul enip e




GLI ACCUMULATORI
ALCALINI

DI ACCIAIO

Gli accumulatori alcalini di tipo convenzionale, aperti e prov-

visti di sfogatoi, si trovano sul mercato sin dal principio
del secolo. In tutto questo tempo la richiesta di accumulatori
¢ sempre stata notevole, ma oggi si va ancora pilt estendendo
e si va rafforzando in particolare quella degli accumulatori
alcalini d’acciaio, di cui si trovano in commercio vari tipi,
con diverse caratteristiche di costruzione e d’impiego. A questi
accumulatori sono stati assegnati nomi diversi: ad esempio, in
Germania si preferisce la denominazione di ”stablakkumulator”
(acoumulatore d’acciaio), che consente di evitare inesattezze od
equivoci; in Italia ed in molti altri paesi si usa invece la
denominazione generica di “accumulatori alcalini”, che perd &
generica, poiché esistono anche altri tipi di accumulatori alca-
lini, come ad esempio quelli d’argento e zinco.

Masse attive al nichel-cadmio ed al ferro-nichel - Fra gli
accumulatori di acciaio si distinguono due tipi principali: quelli
al nichel-cadmio e quelli al ferro-nichel, i quali differiscono fra
loro per la costituzione degli elettrodi negativi. Gli attuali
accumulatori al nichel-cadmio di tipo convenzionale sono co-
struttivamente uguali a quelli gid sperimentati da decenni:
essi cioé hanno elettrodi positivi e negativi a tubetti, a tasche
piane od a nastro pieghettato; da alcuni anni, per elementi di
grande potenza specifica, si usano anche elettrodi positivi e
negativi sinterizzati e, pilt recentemente, elettrodi a fogli
sottili, sinterizzati. Negli accumulatori al ferro-nichel sono
utilizzati invece due soli tipi di elettrodi: quelli a tasche
piane e quelli a tubetti.

Indichiamo ora brevemente le reazioni chimiche caratter1st1che
dell’accumulatore di acciaio: lelettrodo positivo, sia nel tipo
al nichel-cadmio sia in quello al ferro-nichel, & costituito da
composti di nichel; Pelettrodo negativo & formato invece, nel
tipo al nichel-cadmio, da composti di cadmio e nel tipo al
ferro-nichel da composti di ferro. Come elettrolita si impiega
in entrambi i tipi una soluzione di potassa caustica di detet-
minata densita.

Le reazioni chimiche durante la scarica e la carica, prescindendo
da quelle collaterali di minore importanza, si possono semplificare
come segue:

Accumulatore al ferro-nichel:

2Ni(OH); + KOH + Fe Scarica 2Ni(OH), + KOH + Fe(OH),
Elettrodo  Elettrolita Elettrode ——> Elettrodo Elettrolita  Elettrodo

positivo negativo «—  positivo negativo
(idrossido (potassa (ferro) Carica  (idrossido (potassa (idtossido
di nichel) caustica) di nichel) caustica) di ferro)
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elementi risultano pit sottili ancora dei precedenti, il che
comporta, rispetto ai comuni tipi a piastre sinterizzate di pari
capacita, un’estensione maggiore di superficie attiva e, di con-
seguenza, una considerevole diminuzione della resistenza in-
terna. Negli accumulatori ad elettrodi, od a fogli, sinterizzati
per trattenere le masse attive delle piastre, sia positive sia
negative, si utilizza un supporto conduttore fortemente poroso,
costituito da polvere di nichel, il quale viene rinforzato per
mezzo di una retina di fili metallici per gli elettrodi sinteriz-
zati; per gli elettrodi a fogli sinterizzati, invece, si ricorre in
genere ad un foglio di acciaio nichelato e perforato. La massa
attiva viene incorporata entro i pori del supporto sinteriz-
zato tramite uno speciale processo costruttivo.

Il valore molto basso della resistenza interna degli elementi
con elettrodi, o fogli, sinterizzati deriva principalmente dal
fatto che il supporto conduttore poroso non riveste comple-
tamente la massa attiva (fig. 1 e fig. 2); in essi quindi il pas-
saggio della corrente verso l'elettrolita non viene intralciato,
come si verifica invece nelle piastre a tubetti od a tasche, dal
lamierino di acciaio perforato che serve da sostegno conduttore
della massa attiva trattenendola racchiusa in esso.

La resistenza interna negli elementi con elettrodi sinterizzati
si riduce a circa la metd e negli elementi a fogli sinterizzati a
circa un terzo di quella che presentano gli elementi con piastre
a tasche di pari capacitd ed a pari intensitd specifica di scarica.
Per le applicazioni per le quali sono richieste, per brevi periodi
i tempo, alte intensita di scarica, risulta maggiormente evi-
dente il grande vantaggio che presentano gli elementi ad elet-
trodi, od a fogli, sinterizzati rispetto agli elementi a tasche
di pari capacitd; con gli elementi ad elettrodi sinterizzati &

Fig. 2 - Elettrodo sinterizzato con rinforzo
libero di rivestimento di massa attiva.

infatti possibile ottenere scariche di intensita doppia e, con gli
elementi a fogli sinterizzati, scariche di intensitd tripla; di
conseguenza, per queste applicazioni si riduce rispettivamente
alla metd e ad un terzo la grandezza degli elementi riferita
sia al peso sia al volume,

Un ulteriore vantaggio degli elementi ad elettrodi, od a fogli,
sinterizzati & costituito dalla diminuzione del fattore di carica,
il quale si riduce ad 1,2 contro I'1,4 richiesto dagli elementi
normali con piastre a tubetti od a tasche. Da questo valore
ridotto del fattore di carica deriva un pit alto rendimento
elettrico.
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come costituzione chimica, uguali a quelli aperti ormai noti
da diversi anni; essendo perd chiusi ermeticamente, non richie-
dono le cure di manutenzione prescritte per quelli di tipo
aperto; inoltre, possono essere costruiti in dimensioni picco-
lissime e sistemati stabilmente in qualsiasi posizione, nei rela-
tivi circuiti.

Il processo di carica di questi elementi & uguale a quello, gia
noto, degli accumulatori aperti o di tipo convenzionale. Per
mezzo di opportuni accorgimenti ed attenendosi alle istruzioni
del costruttore riguardanti l'intensitd di carica e la massima
intensita di scarica, si & riusciti a farli funzionare con piena
sicurezza anche chiusi ermeticamente, ed a renderli indifferenti
alle sovraccariche ed alle scariche a fondo persino nei casi
di inversione di polarita.

Per potere soddisfare in misura sempre maggiore le esigenze
della tecnica, la VARTA-DEAC ha progettato la costruzione
di accumulatori di tre diverse forme e precisamente: elementi

a bottone (fig. 3), con capacita comprese fra 20 mAh e 3 Ah;
elementi cilindrici (fig. 4) con capacita comprese fra 150 mAh
e 5 Ah; elementi prismatici (fig. 5) aventi capacitd comprese
fra 1,3 Ah e 23 Ah.

In relazione al sistema costruttivo adottato, gli accumulatori
ermetici al nichel-cadmio si distinguono in elementi con elet-
trodi a massa normale ed elementi con elettrodi sinterizzati;
quelli a massa normale hanno la massa attiva degli elettrodi
racchiusa, sotto forma di pastiglie, nei corrispondenti conte-
nitori adeguatamente sagomati, i quali svolgono la stessa fun-
zione delle scodelle e delle tasche piane degli accumulatori di
acciaio di tipo convenzionale aperto. La stessa analogia con
gli elementi aperti si riscontra nella struttura degli elettrodi
sinterizzati, nei quali & presente il solito supporto sinterizzato
di polvere di nichel altamente poroso; anche in questo caso
il supporto funziona come abitacolo conduttore della massa
attiva positiva e negativa, la quale viene incorporata e trat-
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tualita il problema dell’amplificazione e
della relativa riproduzione. Attualmente
esistono in commercio numerosissimi mo-
delli adatti a questo scopo, dalla gamma
degli apparecchi con caratteristiche dilet-
tantistiche a quella delle apparecchiature
di classe professionale.

Nell’attuare il progetto che illustriamo si
sono considerati diversi fattori, come la
potenza minima necessaria, le caratteristi-
che tipiche dell’amplificatore e degli alto-
parlanti. L’amplificatore, in grado di ero-
gare 15 W continui, impiega un controfase
di EL84; linversione di fase & di tipo
classico e permette un ottimo pilotaggio
con una bassa distorsione. Il preamplifi-

32

L’EF86 comprende un circuito a reazione
negativa che consente di selezionare tre
diverse curve di risposta; nella posizione
“brillante”, infatti, le frequenze pit alte
che circolano nella rete di controreazione
vengono inviate a massa mediante un con-
densatore da 3,3 kpF.

Quindi, l'azione della reazione negativa
si mantiene efficace per le frequenze basse
e medie, mentre tende ad annullarsi per le
frequenze pil alte. Ne consegue che in
questa posizione si avranno toni partico-
larmente sferzanti e molto acuti, indispen-
sabili in talune esecuzioni di tipo moderno.
Nella posizione “normale” non viene appot-
tata nessuna correzione di frequenza, ma
viene unicamente controreazionato il primo
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alla resa debolissima di taluni tipi di
microfoni per strumenti musicali.
Lo stadio finale & di tipo ultralineare a

controreazione di griglia schermo e con

resistore di controreazione dal secondario
al catodo della prima sezione ECC83 di
tipo senza correttore, in quanto la gamma
di frequenze riprodotte da uno strumento
musicale non pone problemi di correzione
alle frequenze piu alte.

La polarizzazione dello stadio finale & di
tipo fisso in maniera da far funzionare
le valvole nel punto migliore della loro
curva caratteristica e di ottenere la mas-
sima potenza con la minima distorsione.
Tramite un partitore resistivo viene iniet-
tato, tra le due resistenze di griglia, un

segnale di modulazione sub-sonica per il

Lato superiore del telaio su cui sono montati i componenti dell’amplificatore

del complesso; dalla figura & pure visibile la disposizione dei comandi.

34
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materiale
fonoassorbente, in cui si trove racchiuso il
complesso; come accennato nel testo e come
si vede chiaramente in questa figura, 1'ampli-
ficatore va sistemato sopra i tre altoparlanti.

Interno della custodia, rivestita di

I1 citcuito di polarizzazione fissa & costi-
tuito anch’esso da un diodo e la tensione
continua ottenuta & opportunamente livel-
lata e portata al valore necessario.

Benché sia possibile utilizzare le due se-

zioni triodiche di un tubo ECCS83, sia

36

come generatore di vibrato sia come am-
plificatore di tensione, qualora esista spazio
sul telaio & bene impiegare due tubi dif-
ferenti, allo scopo di evitare dannose in-
terferenze.

I componenti devono essere disposti sul
telaio secondo un criterio razionale, ed
in modo che I'alimentazione risulti distan-
te il pit possibile dall’ingresso dell’am-
plificatore stesso.

I materiali impiegati per il montaggio del
complesso devono essere di buona qualitd
come pure i tubi, specialmente quelli fi-
nali. Con particolare cura inoltre si devono .
scegliere il trasformatore di uscita ed il
trasformatore di alimentazione; si tenga
presente che il primo deve essere in grado
di riprodurre perfettamente onde rettan-
golari con tempi di salita minimi ed essere
inoltre notevolmente stabile anche con un
tasso di controreazione considerevole, men-
tre il secondo deve essere di tipo sovra-
dimensionato per i motivi accennati pre-
cedentemente.

Completano I'amplificatore, che viene si-
stemato nel medesimo contenitore degli
altoparlanti, una lampadina al neon per
Paccensione ed un interruttore per Dac-
censione dell’apparecchio stesso.

Il sistema di altoparlanti impiegato & del

tipo a tre vie onde consentite una suffi-
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Un semplice filtro a condensatori permette
di discriminare le frequenze non interes-
sate agli estremi della bobina mobile di
ogni singolo altoparlante. In particolare
viene impiegato un condensatore da 25 pF
per alimentare I'altoparlante per le note
medie; successivamente una capacita da
16 uF alimenta l’altoparlante per le note
acute.

Il contenitore del complesso deve essere
realizzato con materiale di spessore non
inferiore ai 15 mm e deve essere accu-
ratamente rivestito nell’interno di mate-
riale fonoassorbente. L’amplificatore va
sistemato sopra i tre altoparlanti; sul
contenitore, e precisamente sulla facciata
posteriore del complesso, viene quindi
avvitato un pannello di chiusura munito
di una finestra che permette di accedere
ai comandi dell'unitd. Frontalmente il
dispositivo viene invece completato con
un pannello decorativo.

Il complesso che abbiamo descritto & in
grado di dare ottimi risultati in tutti
quei casi in cui si desideri una certa
potenza acustica ed una brillantezza di
esecuzione.

La potenza disponibile, gli altoparlanti
impiegati e le dimehsioni della custodia,

che misura esternamente 90 x 35 x 30 cm

a8

compteso il vano dell’amplificatore, con-
sentono di ottenere una buona risposta

anche sulle note basse.

Tutti i materiali per la realizzazione
del complesso sono disponibili al prez-
20 di L. 75.000 pin spese di spedi-
zione, maggiori informazioni possono es-
sere richieste a Radiorama. Coloro ai
quali interessa soltanto qualche pezzo,
possono richiedere il preventivo detta-
gliato della spesa da affrontare prima di
ordinazione dei

noltrare eventuale

materiali desiderati. ) ¢

ACCUMULATORI

ALNi-Cd

S.p.A. T~

TRAFILERIE e LAM!NATU' di METALLI
MILANO
VIA A. DE TOGNI 2 - TEL. 876.946 - 898.442

Rappressntante Generale: Ing. GEROLAMO MILD

MILANO - Via Stoppani 31 - Telefono 27.89.80
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Dal giorno in cui le case costruttrici
hanno ribassati i prezzi di molti
tipi di transistori al silicio, i dilettanti
possono permettersi di adottare questi
componenti per i loro esperimenti, il che
rappresenta un vantaggio in quanto i
transistori al silicio offrono generalmente
prestazioni superiori a quelle dei corri-
spondenti tipi al germanio; essi infatti
vengono usati quasi esclusivamente negli
apparati militari e per speciali applica-
zioni industriali a causa delle loro basse
perdite in c.c. e per la loro capacitd di
sopportare piu alte temperature di lavoro.
Questi dispositivi al silicio, inoltre, sono
meno soggetti alla deriva termica e sono
particolarmente adatti ad essere usati in
amplificatori con accoppiamento diretto
e negli amplificatori per sensibili stru-
menti di misura.
Tra i transistori economici normalmente
reperibili vi sono i tipi: GE2N2923,
Motorola MPS 706 e MPS 834 e Texas
Instruments TI-416, tutti di tipo p-n-p,
costruiti in custodie di plastica e con
terminali allineati.

Circuiti a transistori - Nella fig. 1 &
presentato il circuito relativamente sem-
plice di un generatore di impulsi usato
come stimolatore neurologico in esperi-
menti di biofisica.

Il transistore QI1, con il trasformatore
T2 ed i componenti relativi, forma il
circuito di un oscillatore bloccato del
tipo Hartley modificato. Il trasformatore
T2 fa iniziare le oscillazioni e le man-
tiene per mezzo della rete di reazione.

40
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La frequenza, o velocitd di ripetizione
dell’oscillatore, & determinata dalle ca-
ratteristiche di Q1 e di T2 e cosl pure
dai valori scelti per i componenti del
circuito di polarizzazione di base (R2 e
C2) nonché dalla regolazione di RI.

Il condensatore C3 accorda I’avvolgimen-
to secondario di T2 alla frequenza d’oscil-
lazione e la lampadina al neon (I1) fun-
ziona sia da spia sia da limitatrice di
picco. L’alimentazione del circuito & ef-
fettuata tramite rete; il trasformatore T1
riduce la tensione che viene raddrizzata
dai diodi D1-D2 e filtrata da CI.

I componenti usati sono di tipo normale:
il transistore Q1 & un 2N255, T1 & un
trasformatore per filamenti a 6,3V e T2
un trasformatore d'uscita di tipo univer-
sale. I diodi D1 e D2 sono raddrizzatori
al silicio di impiego generale. R1 & un
normale potenziometro da 1 k@ e R2
& un resistore da 33 k@ - 0,5 W. Cl
e C2 sono condensatori elettrolitici con
tensione di lavoro compresa tra 10V e
15V. C3 & un condensatore ceramico od
a carta impregnato. L’interruttore di rete
S1 pud essere di qualsiasi tipo; per
Puscita si possono usare morsetti, boc-
cole isolate o terminali a vite.

Per quanto riguarda la costruzione, né
la disposizione delle parti né i collega-
menti sono critici; il circuito pud essere
montato su un pezzo di laminato plastico
perforato ma & preferibile usare un telaio
in grado di sopportare il peso di T1 e
T2. Come custodia per l'apparecchio si
pud usare una scatoletta d’alluminio di
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Consigli vari - L’articolo sulla distorsione
comparso sul numero dello scorso mese
di gennaio sembra abbia interessato una
vasta cerchia di lettori: abbiamo infatti
ricevute molte richieste di ampliare I'ar-
gomento.

Come ricorderete, nel nostro precedente
articolo abbiamo esaminate parecchie delle
pitl importanti cause di distorsione in unu
stadio amplificatore. Come & noto, la
distorsione consiste in qualsiasi differenza
tra le forme d’onda in entrata ed in
uscita di un amplificatore.

Per quanto riguarda gli amplificatori audio
vi sono due tipi principali di distorsione:
quella armonica e quella di intermodula-
zione, le quali derivano entrambe da un
funzionamento non lineare. Nel presente
articolo ci limitiamo ad esaminare la di-
storsione armonica.

Quando un amplificatore genera una o pit
armoniche dei segnali in entrata, queste
armoniche possono avere un’ampiezza pill
o meno grande e possono variare in fase
tra di loro e con il segnale d’entrata.
Quanto maggiori sono il numero e I'am-
piezza delle armoniche, tanto maggiore &
la distorsione armonica.

Per ridurre gli effetti della distorsione ar-
monica vengono usate varie tecniche, una
delle quali consiste nel progettare I'ampli-

ficatore per un funzionamento perfetta-
mente lineare. Un altro sistema consiste
nell’usare uno stadio d’uscita in push-pull
per eliminare tutte le armoniche di ordine
pari. Un’altra tecnica impiegata abbastanza
spesso in amplificatori economici consiste
invece nel collegare, in parallelo all’avvol-
gimento primario del trasformatore di usci-
ta, un condensatore che cortocircuita i
segnali di frequenza pil elevata e libera
cosi l'uscita dalle armoniche di frequenza
pitt alta. Sfortunatamente in tal modo si
peggiora perd anche il responso dell’am-
plificatore alle frequenze piu alte.

Con ogni probabilita la tecnica migliore
consiste nell’utilizzare un amplificatore
push-pull con un’opportuna quantita di
controreazione selettiva. Con questo siste-
ma una rete di controreazione collegata
tra lo stadio di uscita ed i primi stadi
rimanda una parte del segnale in modo
da ridurre il guadagno totale con relativa
perdita dei segnali armonici pitt deboli
introdotti dall’amplificatore.

Prodotti nuovi - La International Rectifier
Corp. ha immesso sul mercato un nuovo
regolo calcolatore per raddrizzatori con-
trollati al silicio, il quale contiene le equi-
valenze tra le sigle JEDEC e IR e le
costanti di progetto per circuiti raddrizza-
tori da uno a dodici fasi. Tl regolo pud

Fig. 2 - Questo stabilizzatore
di tensione fa parte della se-
rie di venti circuiti raddriz-
zatori e di potenza a transi-
stori descritti nel nuovo
opuscolo pubblicato dal repar-
to Delco Radio della casa
americana General Motors.

Entrata: massima tensione |
non stabilizzata 16 V ¢ ¢ S+

tenstone di ronzio masstma 500 WF
4V da picco a piceo |

L]
0.8 0 F

5

W e
Flw P 73 . Uscita: 12V e
500 F ' 3 A con basso

contenuto di ronzio

a2
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CAMPI DI APPLICAZIONE

DEGLI ELABORATORI DI DATI

Nell’era attuale della specializzazione, in
cui la tecnica e la scienza hanno
avuto un’evoluzione vertiginosa, non & piu
concepibile I'nvomo dotato di cultura uni-
versale; lo stesso specialista, infatti, nel
suo limitato campo di attivita, si trova
spesso alle prese con una valanga di ma-
teriale informativo che non riesce pit a
?sviluppare” da solo.

Occorre constderare inoltre che, date la
complessitd dei moderni processi produt-
tivi e le conseguenze economiche che ne
derivano, anche lo svolgimento delle atti-
vitd puramente amministrative diventa
sempre pilt complicato e non pud pil
essere controllato da una persona sola.
Quando le calcolatrici elettroniche vennero
introdotte sul mercato, esse si impiegavano,
in un primo tempo, soprattutto per la
realizzazione di operazioni aritmetiche com-
plicate, lunghe e frequentemente ripetute,

operazioni che avrebbero tenuta impegnata
per molti anni tutta una squadra di con-
tabili. Questo & stato il primo passo verso
la semplificazione del lavoro intellettuale
per mezzo dell’elettronica, la cui appli-
cazione era allora limitata ad un settore
relativamente ristretto, ma che nel frat-
tempo & stato considerevolmente ampliato.
In un’esposizione speciale la Siemens ha
presentato vari esempi delle diverse possi-
bilitd di applicazione delle apparecchiature
per D’elaborazione di dati ad uso delle ni-
cerche, della tecnica e dell’amministrazione,
dando un’idea generale dei settori in cui
gia si trae profitto dall’elaborazione elet-
tronica dei dati, la quale deve liberare I'uo-
mo non solo da noiosi lavori intellettuali,
ma anche dal pesante compito dell’analisi
di numerose informazioni, evitandogli noti-
zie dettagliate che non siang essenziali per
la visione d’insieme di un problema.
Oltre a cid, l'elaborazione elettronica dei
dati interviene anche negli stessi processi
lavorativi; le calcolatrici elettroniche, in-
fatti, comandano e sorvegliano procedi-
menti, interpretano dati di misura ed in-
fluiscono su processi di regolazione. Ad
esempio, negli impianti centrali a dia-
gramma luminoso di itinerario per la re-
golazione del traffico ferroviario, tutti i
movimenti dei treni e di manovra vengono
comandati e sorvegliati a partite da un
punto centrale, in modo che, pur impie-
gando meno personale, si ottiene una si-
curezza molto piu elevata di quella che si
otterrebbe con appositi cantonieri.
Inoltre con il diffratometro, che costitui-
sce un esempio tipico di dispositivo mi-

La foto illustra un posto del sistema di prenota-
zione Siemens Sierra che, funzionando con un
centro di elaborazione di dati attraverso linee
telegrafiche, permette la prenotazione automatica
di posti e biglietti presso le ferrovie spagnole.
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STRUMENT! PER MISURE
DI PRECISIONE

Nell’ambito del programma di fabbricazione per
la tecnica delle misure elettriche, che va dai
pilt semplici misuratori fino ad impianti di misura
completi per tutti i rami dell’industria e della
distribuzione di energia, la Siemens ha prodotto
di recente alcuni tipi di strumenti per misure di
precisione, caratterizzati da un’elevata sensibilitd
di misura e da un consumo ridotto, ampiamente
indipendenti dalla temperatura e dallinflusso di
campi esterni. Della serie dei misuratori digitali
fa parte 'ohmmetro digitale di precisione, composto
da unitd funzionali intercambiabili del sistema DI-
GIZET. La stessa casa ha realizzato inoltre oscillo-
grafi a raggi luminosi, e ciod i modelli OSCILLO-
PORT E, OSCILLOFIL E, OSCILLOMINK E,
costruiti uniformemente come unitd estraibili, uti-
lizzabili anche come apparecchi da tavolo, I oscillo-
grafo a liquido OSCILLOMINK E, di realizzazione
recente, ¢ predisposto per la registrazione simulta-
nea di un massimo di sei grandezze di misura nella
gamma delle frequenze da zero a 800 Hz. Per il
servizio di manutenzione indipendente da un luogo
determinato, nonché per le misure in estesi impianti
industriali od installati a bordo di aeroplani e navi,
¢ disponibile l'oscillografo portatile a fascio elettro-
nico, indipendente da una rete di alimentazione,
denominato OSCILLARZET 05 T. La grande im-
portanza attribuita dalla Siemens allo studio ed alla
realizzazione di apparecchi di misura per le ricerche
scientifiche e per l'applicazione di metodi fisici di
misura nella fabbricazione industriale, & messa in
evidenza dallimpianto completo di misura per ana-
lisi radiografiche, basato sull’apparecchio a raggi X,
denominato KRISTALLOFLEX 4, :

ANALIZZATORE DI TEMPERATURE
DI ALLARME

La Foster Instruments ha sviluppato un semplice
analizzatore elettromagnetico di temperatura (vi-

sibile nella fotografia) basato su interruttori multi-
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STRUMENTI

polari ad avvolgimenti multipli, che permettono di
scegliere, mediante I'impiego di decadi di pulsanti,
un punto qualsiasi del processo da controllare.
Qualsiasi numero di punti pud essere analizzato

seniza che sia necessario impiegare tutta la potenza
degli interruttori. I segnali di allarme possono es-
sere raccolti su una serie di lampade di allarme,
oppure si pud interrompere l'analisi e leggere il
valore di temperatura sull’indicatore del quadro.
Tarature di allarme a livelli multipli possono essere
predisposte su apposita richiesta. I1 circuito fonda-
mentale di misura ha soltanto due coppie di con-
tatti del tipo a foglia. Qualsiasi sistema con contatti
di allarme pud servire come rivelatore. L’elemento
primario pud essere una termocoppiz od un termo-
metro a resistenza.
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Apparecchiature elettroniche
migliorano le condizioni di volo

I.a compagnia britannica Marconi fornira
ad Aalborg, il secondo aeroporto della
Danimarca in ordine di importanza, un
doppic sistema radar da 50 cm, con scher-
mi di vasta portata, che forniranno alle
torri di controllo un quadro completo della
situazione aerea dal momento del decollo
sino ad una distanza di 60 miglia (circa
100 km). La portata massima dell’apparec-
chiatura & assai vasta.

Nella fotografia a destra & visibile appunto
uno degli schermi luminosi del radar Mar-
coni nella tipica operazione di controllo.
Malgrado si siano usati lampi luminosi per
ottenere la fotografia, la quale & stata scat-
tata con le finestre aperte, il segnale del
radar, che riporta le tracce di aerei in
volo sull’Inghilterra e parte della Francia
e dell’Olanda, & chiaro e facilmente visi-
bile sullo schermo di 11 pollici (28 cm).
Questi nuovi schermi sono circa mille vol-
te pitt luminosi dei tipi convenzionali e
sono praticamente visibili in ogni condi-
zione di illuminazione, anche se la luce
diretta del

stesso.

sole cadesse sullo schermo

Questo rappresenta un progresso notevole
raggiunto nel campo delle ricerche tendenti
a ridurre i gravi disagi degli addetti al
controllo del traffico aereo odierno, elimi-
nando la tensione continua derivante dal
lavoro svolto in condizioni di semioscurita.
Schermi analoghi saranno pure forniti a
Kastrup, il principale aeroporto della Da-
nimarca, per essere usati con gli attuali
apparati radar Marconi.
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Oltre che alla Danimarca, la compagnia
Marconi ha fornito radar da 50 cm a paesi
di tutto il mondo, come il Belgio, la
Francia, la Rep. Fed. Tedesca, Hong Kong,
I'India, I'Tran, I'Ttalia, il Kuwait, la Nuova
Zelanda, il Sud Africa, la Svizzera e la
Gran Bretagna.

Nella foto in basso a sinistra di pag. 49
si vede un gruppo di tecnici intenti alla
preparazione di un modello scorrevole di
panorama, che permetterd di effettuare ri-
cerche sulle condizieni di volo visuale
dell’aereo supersonico anglo-francese Con-
corde.

Una speciale macchina fotografica, fissata
alla base dell’attrezzatura, riprenderd le
immagini del terreno in movimento dalla
posizione degli occhi del pilota. La foto-
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"Vt il e
IMPIANTO KX 40/B

amplificatore C40/5**

Amplificatore stereofonico ad alta fedeltd po-
tenza 20 + 20 Watt nominali 26 + 25 Watt
musicali = distorsione a potenza nominale
inferiore all'l % = banda passante a 2/3 della
potenza nominale da 10 a 100.000 ¢/s + 1 db
= versatilitd assoluta con 4 coppie di ingressi
stereo selezionabili m uscita per registrazioni,
impedenze di uscita variabili = doppi controlli
di tonalitd = filtri di rumore di fondo e di
fruscio = circuito di compensazione fisiologica
a 3 posizioni = alimentazione universale = di-
mensioni mm 380 x 305 x 135.

gruppi altoparlanti CONCERTO

Cassa acustica a 3 vie per riproduzioni ad
alta fedeltd comprendente: n. 1 Woofer da
8" per le note basse, n. 1 radiatore diretto
per le note medie e n. 1 radiatore diretto per
le note acute con regolatore di brillanza e di
presenza ®» risposta lineare da 40 c¢/s allinu-
dibile = potenza massima 15 Watt = fini-
ture di classe con tela speciale transonora
= qualitd di riproduzione ineccepibile sia alle
basse che alle alte frequenze = dimensioni
mm 550 x 300 x 250.

giradischi THORENS TO 135/11

Giradischi semi professionale con braccio
professionale TP 14 con discesa del pick-up
smorzata idraulicamente = errori di lettura
inferiori a 0,8 gradi ® frequenza di risonanza
del braccio inferiore ai 10 Hz = WOW e
FLUTTER + 1,1°/.. ™" rombo — 36 db (Nartb)
®=  alimentazione universale = dimensioni
mm 380x350x170 = peso 7 kg.

Il miglior ascolto in alta fedelt4 STERED |

Amplificatori da 10 a 100 Watt, Scatole di Montaggio, Altoparlanti, Giradischi
Depliants e listini gratis a richiesta HIRTEI. Costruzioni Elettroniche Torino C. Francia 30
PREZZl SPECIALI AGLI ALLIEV} S.R.E.
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scintille. Allo stesso modo, passando un pettine fra
i capelli si sente un crepitio secco. Questo tipo di
elettricitd statica assal comune non & diversa da
quella prodotta dal piccolo generatore Van De
Graaf che presentiamo, il quale consiste in un ci-
lindro isolante vuoto internamente che si appoggia
su una base costituita da una teglia metallica e che
sostiene una cupola rappresentata da un barattolo
metallico, All'interno della base ¢ sistemato inoltre

un piccolo motorino, del tipo usato nei giocattoli

Poiché la costruzione del
generatore é relativamen-
te semplice, montate le
parti nel modo piu accu-
rato possibile. Tenete pre-
sente che la cinghia di
gomma deve esercitare
una piccola tensione, e
che le due spazzole vanno
montate vicino alla cin-
ghia ma in modo da non
venire a contatto con essa.

Harattolo
i alluminin

Fermaglio
di contatto,
con la cupala

' ¢

L

14 L

R =

|-Cinghin i Tegng

i gomma

Motore

JI_|//

—alS G

Puteggia intericre di logne
o' plastica ricoporta con
nakto inolante

K Puleggia superiore di legno
o plastica ricoperta cen un
= loglio di alluminio

aperchio del barattolo

Cilindra di plastica

Annlic di sontegna

elettrici, il quale fa ruotare una cinghia di gomma
intorno ad una puleggia di plastica.

Ora, quando due sostanze diverse vengono fregate
insieme esse si caricano elettrostaticamente; di so-
lito la sostanza con costante dielettrica piu elevata
si carica positivamente, l'altra negativamente. In
genere le materie plastiche hanno una costante die-
lettrica piu elevata della gomma; quindi, se cio si
verifica con il tipo di materia plastica che adotte-
rete, questa materia si caricherd positivamente e
distribuira elettroni alla gomma.

Accertatevi che il
fermaglio di con-
tatto della cupola
aderisca all’inter-
no di essa. Per
ottenere una ten-
sione superiore si
pué usare una
cupola pit larga.

Per alimentare il piccolo motore c.c. si pos-
sono usare comuni batterie per torcia elettrica
oppure un alimentatore facilmente realizzabile.
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cilindro, in modo che questo non possa introdursi
in detto foro.

La puleggia superiore viene costruita con un perno
di plastica o di legno lungo 2 cm e del diametro di
1 cm; al centro di questo perno e per tutta la sua

lunghezza praticate un foro del diametro di 1,5 mm

MATERIALE OCCORRENTE

jack fono/ miniatura (J1)

‘motorino per giocatiolo elettrico

‘barattolo di alluminio

‘nastro di gomma lungo 28,5 cm e largo 1,5 em

'cilin':d_ro di plastica lungo 10 cm (diametro ester-
no 2,5 cm, diametro interno 2 cm)

teglia di alluminio

perni di plastica o legno lunghi 2 cm del dia-
metro di 1 cm

‘anello dil legno spesso 1 cm con diametro inter-
no di 2,5 ecm

tondino di filo brasato lunge 2,8 cm, del dia-
metro di 1,5 mm

2 le di rete metallica da 1x2 cm
Nastro isolante, fogli di alluminio, colla, filo di
rame, viti, dadi e minuterie varie

B T SN

Ny =~

-

-

ed in esso introducete un tondino costituito da filo
brasato del diametro di 1,5 mm e lungo 2,8 cm, in
modo che gli estremi di questo tondino fuoriescano
di 4 mm dalle due estremita del perno; incollate
quindi intorno alla puleggia un foglio di alluminio.
La puleggia inferiore & fatta con lo stesso materiale:
l'unica differenza consiste nel fatto che questa
deve essere forata in modo da poter introdurre in
essa l'albero del motore e deve essere ticoperta con
uno strato uniforme di nastro isolante.

Sulla parte superiore del cilindro praticate due in-
cavi profondi circa 1,5 mm, che serviranno pe
sostenere l'alberino della puleggia superiore; a
circa 0,6 cm sc.to uno di questi incavi praticate
un foro per il sostegno della spazzola superiore e
per il contatto della cupola. Fissate la spazzola infe-
riore alla base sul lato dove la cinghia gira verso
P'alto.

Per il motore di questo generatore potete scegliere
fra una gran varieta di tipi; praticamente qualsiasi
motore per giocattolo elettrico, che compia un nu-
mero abbastanza elevato di giri al minuto, & adatto
allo scopo.

Come cinghia utilizzate una striscia di gomma lunga
28,5 cm e larga 1,5 cm e tagliate i due estremi

in senso obliquo in modo da ottenere una linea di

giunzione lunga e senza asperitd. Applicate quindi
su ogni estremo uno strato di mastice per gomma
e, non appena questo sard asciutto, pressate accu-
ratamente gli estremi I'uno contro I'altro; ricoprite
infine la giuntura con un sottile strato di mastice.
Quando la giuntura sard ben salda, sistemate la
cinghia facendola passare allinterno del cilindro
ed al disopra dei due perni. Controllate che la
cinghia sia esattamente allineata, facendo compiere
qualche giro al motore. Se constatate che la cinghia
non & ben allineata, alzate il motore se necessario
tramite spessori, oppure intagliate piti profonda-
mente uno degli incavi di appoggio della puleggia
superiore. Per semplificare I'operazione di allinea-
mento della cinghia si pud anche realizzare le puleg-
ge con una prominenza al centro.

I sostegni superiore ed inferiore delle spazzole si
realizzano saldando un pezzetto di filo di rame,
piegato nel modo illustrato nella figura, ad una rete
di bronzo o di altro metallo delle dimensioni di
1x 2 cm circa. Il fermaglio di contatto della cupola
(anch’esso costituito da un pezzo di filo di rame
piegato nella forma indicata) dovrebbe essere mon-
tato in modo tale da essere in contatto con I'interno
del barattolo metallico, quando questo & montato al
suo posto. Per attaccare il contatto e la spazzola
al cilindro, usate una vite metallica.

Sistemate le due spazzole in modo che siano vicine
alla cinghia di gomma (ma non a contatto con essa)
ed allineate con le pulegge; quindi fissate la cupola
tramite viti. A questo punto montate sulla base un
jack miniatura (J1) ed attaccate il motore per sem-
plificare i collegamenti alla batteria od all’alimen-
tatore,

Una piccola scatola di legno pud contenere tutti i
componenti dgll’alimentatore. Una spina fono mi-
niatura, all’estremo di un terminale lungo circa
un metro inserito nel recipiente metallico, serve per
collegare 'unita all’alimentatore. Se avete scelto
un recipiente piuttosto grande, potrete addirittura
sistemare l’alimentatore all'interno della base.

Funzionamento - Alcune leggi di elettrostatica
possono essere dimostrate disponendo pezzetti di
alluminio, di carta o di segatura sulla cupola metal-
lica ed osservando come volano via dalla cupola

non appena questa si carica. Questi pezzetti infatti
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PRODOTTI NUOVI

LAMPADA PORTATILE
A RAGGI ULTRAVIOLETTI

NUOVA PILA
PER APPARECCHI ACUSTICI

l.a Mallory ha iniziato la produzione del
nuovo elemento RM-675GH che costi-
tuisce la versione “golden cell” (con rive-
stimento in otro interno ed esterno) del
normale tipo RM-675H in acciaio inossi-
dabile. La nuova pila presenta caratteristi-
che di capacita e, soprattutto, di impedenza
interna notevolmente migliorate rispetto al
tipo precedente. Il grafico sotto riportato
mostra rispettivamente le curve di scarica
e di impedenza relative ad una pila

CURVE DI TENSIONE E Di IMPEDENZA

.

TENSIONE (Volt}
IMPEDENZA (Ohm)

I e e

4

0 3 6 9 12 15 18 21 24

ORE DI SERVIZIO

27 30 33 36

Rapporto tra le curve di scarica e di impedenza
di una pila RM-675H e di una pila RM-675GH.
Le curve si riferiscono ad un carico di 250 ()
(5 mA). Naturalmente con carichi inferiori (nor-
malmente 2 = 3 mA) la durata & superiore: ad
esempio con 2,5 mA la durata & di 54 < 60 ore.

RM-675H e ad una pila RM-675GH. Si
nota che, mentre la capacita risulta legger-
mente supetiore, I'impedenza interna man-
tiene valori bassissimi (circa 3 §2) sino a
che la scarica della pila non & completa-
mente avvenuta. Questa proprietd elimina
il fenomeno di rumorosita riscontrabile
ben prima della totale delle
RM-675H e si traduce in pratica in un
maggior numero di ore utili di funziona-
mento dell’apparecchio acustico.

scarica

56

I-a ditta inglese P. W. Allen & Co. ha
prodotto ultimamente una lampada
portatile a raggi ultravioletti, di peso mi-
nimo, dotata di una batteria che ne con-
sente il funzionamento continuo per oltre
otto ore ed intermittente per piu di trenta
ore. Il tubo dell’apparecchio ha una du-
rata media di circa cinquemila ore. La lam-
pada si presta per molteplici applicazioni:
pud essere usata per rivelare la presenza
di lesioni impiegando fluorescina, per indi-
viduare corsi d’acqua nel sottosuolo, come
rivelatore di incrinature in loco, per con-
trollare il ritocco ed il restauro di opere
d’arte. La sua struttura & compatta ed il
suo funzionamento semplice come quello
di una comune torcia a mano; inoltre non
& necessario alcun periodo di preriscalda-
mento del tubo. L’alimentazione & fornita
da una pila a secco da 12 V di tipo nuovo
e da un vibratore transistorizzato. Un pic-
colo tubo a fluorescenza fornisce una ra-
diazione ultravioletta di 3.650 dngstrom ed
un filtro di vetro provvede ad eliminare
qualsiasi radiazione visibile. Un riflettore
di alluminio brillantato con procedimento
elettrico, di ottima qualitd, assicura il mas-
simo grado di radiazione. Dentro Pinvolu-
cro esterno sono collocati supporti stacca-
bili i quali, se inseriti nelle rispettive sedi,
consentono di usare 'apparecchio come una
lampada da tavolo per Pesame di docu-
menti o di piccoli oggetti. L’involucro &
di lamiera metallica e su un suo lato &
disposta una cerniera che facilita la sosti-
tuzione della pila e del tubo a fluore-
scenza. Le dimensioni della lampada sono
di 28x18x9 cm ed il suo peso si aggira
sui 3,5 kg.
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RIPRESE
TELEVISIVE
IN CASA

Una telecamera
a circuito chiuso fornita in
scatola di montaggio

a’ ditta statunitense Conar Insttruments,
con sede a Washington, ha introdotto
sul mercato una nuova telecamera a cir-
cuito chiuso di costo assai ridotto rispetto
agli altri tipi attualmente in commercio.
Questa telecamera, denominata Model 800,
viene fornita sia gid montata che in scato-
la di montaggio e rappresenta uno dei primi
apparecchi del genere messi a disposizio-
ne degli appassionati di elettronica in parti
sciolte e da montare. L’insieme comprende
un tubo vidicon, altri componenti elettro-
nici e lenti £/1,9 da 25 mm.

Montaggio - Dato che buona parte dei
collegamenti sono effettuati su circuiti stam-
pati, la telecamera completa pud essere
montata nel breve spazio di sei ore; per
I’assestamento meccanico e la regolazione
del tempo di riscaldamento & perd neces-
saria un’altta ora di lavoro. Comunque
qualsiasi dilettante discretamente esperto &
in grado di effettuare la realizzazione di
questo apparecchio in una giornata di la-

voro.
A differenza di altre telecamere a circuito
esterno che necessitano di un oscillatore
RF esterno, il nuovo tipo Model 800 ha
questo circuito incotporato (si tratta di
un trasmettitore di potenza estremamente
bassa).
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" CONSIGLI

CONGEGNO PER SINCRONIZZATORI

I fotografi abituati ad usare con continuitd sincronizzatori
elettronici o di altro tipo, non mancheranno di apprez-

zare questo semplice ed che abb

ugualmente quest’ultima, ricorrendo al seguente espedien-
te. Avvolgete attorno alla batteria piccola un rotolo di

nastro e carta o cartone od altro materiale isolante fino a

che il diametro della batteria stessa risulti grande abba-

stanza da adattarsi nel portabatteria della torcia, Potrete

bl

cosi risolvere, al tempc , il pr

COME RICAVARE UN PROVAFILAMENTI
DA UN VECCHIO TELAIO

Se avete a disposizione il telaio di una vecchia radio,

I'alta tensione e ['alta corrente di solito presenti ai capi

THY r.('.i'|'mrl:fI
fotogra f!l:l!(

i Alsintros

Gatoto 5 fizzature

dei contatti della macchina fotografica, prolungando la
durata dei contatti stessi. |l raddrizzatore controllato al
silicio 2N3228 ed il resistore da 100 Q possono essere

montati in una piccola custodia di plastica. Se inserite

cordone del

I'unita nel

sincronizzatore, potrete usare
questo congegno con diversi flash e con diverse macchine
fotografiche. Per |'unitd non occorre alcuna batteria addi-
zionale,

del flash.

in guanto essa viene alimentata dalla batteria

BATTERIA D'’EMERGENZA

Se vi accade di trovarvi con una torcia elettrica "'scarica’’

e di avere sottomano soltanto batterie di di

p trasformarlo in un provafilamenti adatto a con-
trollare diversi tipi di tubi. Sostituite tutti gli zoccoli
doppi con altri zoccoli di tipi diversi, compresi i tipi
miniatura a sette ed
a nove piedini (XV1
e XV2}, il tipo oc-
tal (XV3) e il tipo
loctal (XV4). Colle-

\”__'_L_"W-TFEE.T/ gate i piedini, una
"‘I'r_@' lampada spia e due
“B o batterie da 1,5 V
-6@ 'o nel modo indicato
- S nello schema. Per
2 provare un tubo, in-

; LR seritelo nello zoc-

o @ o colo appropriato: se
o la tampadina spia
_1” si accende, é pro-
I L ° o! babile che il fila-
: W se—d mento sia buono.
° 73 0 o Questo strumento &
particolarmente uti-

iI’ £ 1: le in quei casi in
w0y cui i filamenti svol-

i ay 2 gono la loro funzio-

ne soltanto quando

ad essi viene appli-
cata la piena ten-
sione, oppure quan-
do si devono con-
trollare tubi in cui
si ritiene vi siano elementi in cortocircuito e filamenti
interrotti. Collegando due terminali di prova a due piedini

(ad esempio ai piedini 2 e 7 di XV3) ed impiegando una

1 di

«roppo piccole per adattarsi alla torcia, potete utilizzare

60

p spia da 3 V, questa unitd pud servire anche
per una prova di continuita.

RADIORAMA
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Dieci secondi dopo aver
scattato la fotografia, |l
tecnico stacca il positivo

dal negativo per ottenere
la foto in bianco & nero
del circuito elettronico
fotografato poco prima.

in bianco e nero o pellicole Polacolor
tipo 108 per foto a colori. Il sistema di
caricamento & estremamente semplice e
rapido; le fotografie sono di formato
8,5x 10,5 cm,

Come gia accennato, il Polaroid Land CU-5
¢ oltremodo semplice da usare: per ogni
tipo di fotografia ravvicinata basta sce-
gliere P'obiettivo e gli accessori piti adatti,
i quali si accoppiano al corpo dell’appa-
recchio in modo facile e rapido. Una gam-
ma completa di obiettivi e di accessori
intercambiabili, la cui funzionalitd e com-
binazione per ogni specifica esigenza sono
dettagliatamente spiegate nel libretto di
istruzioni unito all’apparecchio, permette
ampie possibilita per foto ravvicinate di
ogni tipo.

Per scattare una fotografia basta accostare

62

la macchina all’area da fotografare e quin-
di premere il grilletto che fa scattare 1’ot-
turatore. Terminata ’esposizione, si estrag-
gono due linguette dal dorso dell’appa-
recchio e si pud ottenere, dopo soli
10 sec, una fotografia in bianco e nero,
oppure una foto a coloti dopo 60 sec. Si
possono pure scattare fotografie in rapida
successione perché lo sviluppo avviene al-
I’esterno della macchina. Le riprese pos-
sono essere eseguite con rapporto 1: 1,
cioé¢ in grandezza naturale, oppure con
rapporti 1:4,2:1 0 3: 1, rispettivamen-
te ad un quarto, al doppio ed al triplo
del naturale. Il rapporto preferito si pre-
dispone con la sola scelta degli obiettivi
e degli accessori pit adatti.

Sono disponibili due obiettivi intercambia-

bili, di marca Rodenstock: il primo & un

RADIORAMA
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VENDO radio a MF a 7 valvole
con giradischi, provavalvole, te-
ster 1.000 /V, generatore di
segnali, telaio per superetero-
dina con trasformatore di ali-
mentazione e due MF, gruppo
a permeabilitd variabile per MF
valvole comprese, due 6V6, due
6SK7, una EF85, una 6TE8; offer-
ta speciale: tutto a L. 50.000: il
prezzo di listino & di L. 90.000.
Oppure cambierei con registra-
tore anche usato, piu L. 20.000
se & usato o L. 10.000 se & nuo-
vo. Per informazioni rivolgersi
a Silvano Rustichelli, via Pitino
69, S. Severino M. (Macerata).

CAMBIO con altoparlante HI-FI
@ 28 + 30 cm, 7 ) imp. (pos-
sibilmente con risposta da
20--20.000 Hz}, il seguente mate-
riale: valvole EF89 - 58 - 6BQ7A -
6F6 mett. USA, n. 2 trasforma-
tori d'uscita prim. 7.000 ) sec.
46 ) 6 W - 7000 32 Q
1 W, trasformatore di alimenta-
zione prim. universale sec.
2804280 V'5 V 6,3 V, antenna
a quadro, un contagiri, impeden-
za di filtro 220 2 100 mA, n. 5
impedenze Geloso 815, n. 2 mi-
crocondensatori variabili ad aria
da 5 pF e 15 pF, n. 1 compen-
satore da 15 pF, raddrizzatore
al selenioc 5 M4, altoparlante
elettrodinamico & 18 cm; oppu-
re vendo. Per accordi scrivere
a Angelo Boschin, via Miranese
71, Mirano (Venezia).

64
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VENDO il seguente materiale
nuovo e funzionante: provavalvo-
le analizzatore con istruzioni
d'uso L. 14.000; tester China-
glia completo a L. 8.000; signal
tracer a transistori con istruzio-
ni L. 5000; saldatore elettrico
40 W, 125V a L. 1.200; radio su-
pereterodina AM OC FONO, di-
mensioni 20 x 15 L. 9.000; inoltre
cedo vari gruppi di lezioni trat-
tanti materie radio TV di una
nota scuola, piu vademecum del-
|'elettrotecnico, manuale valvole
Philips, valore L. 12.000 a lire
9.000. Onorino Bertocchi, via Ca
Marino 36, Peia (Bergamo).

°
VENDO ricevitore supereterodi-
na a MA-MF, 7 valvole di cui
3 doppie, 2 altoparlanti, 2 gam-
me in MA OM (510-1.650 kHz)
OC (55-16 MHz), 1 gamma in
MF (87,5101 MHz), commuta-
zione a tastiera, completo di
mobile fonetto con giradischi a
78, 45, 33, 16 giri adatto a ri-
produzioni monofoniche e ste-
reofoniche, vendo a L. 65.000
tutto compreso; compenso con
L. 1.000 chi mi aiuta a vendere
il ricevitore. Per informazioni
rivolgersi a Mario Grasso, via
Montecucco 35, S. Stefano Bel-
bo (Cuneo).

®

CEDO un'intera annata di una
rivista di tecnica-radio-TV, ecc.
al prezzo di L. 3.000 (piu le
spese postali}. Scrivere a Paolo
Prisco, Borgoforte (Mantova).

LE INSERZION! IN QUESTA RUBRI-
CA SONO ASSOLUTAMENTE GRA-
TUITE E NON DEVONO SUPERARE
LE 50 PAROLE. OFFERTE DI LA-
VORO, CAMBI DI MATERIALE RA-
DIOTECNICO, PROPOSTE IN GENE-
RE, RICERCHE DI CORRISPONDEN-
ZA, ECC. - VERRANNO CESTINA-
TE LE LETTERE NON INERENTI AL
CARATTERE DELLA NOSTRA RIVE
STA. LE RICHIESTE DI INSERZIO-
NI DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A
« RADIORAMA, SEGRETERIA DI RE-
DAZIONE SEZIONE CORRISPONDEN-
ZA, VIA STELLONE, 5 - TORINO ».

LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZION] DEVONO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE
ALL'INDIRIZZO INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO

VENDO o cambio con corso di
elettrotecnica o di transistori,
radio, elettronica, chimica (solo
dispense), od anche, in man-
canza, con registratore ed altro
materiale, materiale radio nuovo
composto da trasformatori, al-
toparlante, valvole doppie, ecc.
per totale 42 pezzi; valore circa
L. 25.000, cedo a L. 19.000. Per
accordi scrivere a Filippo Te-
renzi, via Roma 11, Pisoniano
(Roma).

CERCO il seguente materiale:
valvole ECC85, B6AUS, potenzio-
metro 50.000 (), trasformatore
primario universale sec. 190-6,3,
compensatore 20 pF, diodo rad-
drizzatore BY100 o equivalente
e cuffia a due auricolari. In
cambio cedo vario materiale ra-
dio elettronico del valore di
L. 12.000. Per maggiori dettagli
scrivere a Sergio Mozzanica,
Villaggio Vismara 12, Casateno-

vo (Como).

CERCO amplificatore stereofoni-
CO seminuovo, vera occasione,
con le seguenti caratteristiche:
potenza 15 + 20 W per canale,
che abbia un circuito d'uscita
ultralineare, compresi i due tra-
sformatori, e che non sia autoco-
struito. Per offerte indirizzare a
Gianfranco Canepuccia, via Appia
Antica 78, Roma.

RADIORAMA
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Con questi materiali monterai, a
casa tua, un attrezzatissimo la-
boratorio di livello professionale,
che restera tuo; e cosi in meno di
un anno di entusiasmante appli-
cazione e con una piccola spesa,

diventerai
Srene]

grazie all'altissimo livello didattico
di questo Corso, si costruiscono
con i materiali ricevuti (piu di
1100 pezzi): un analizzatore uni-
versale con sensibilita 10.000 Q/V;
un provacircuiti a sostituzione; un
provavalvole per tutti i tubi elet-
tronici in commercio — compresi i
nuovissimi decal —; un generatore
di segnali per la taratura MA, MF

RADIOTECNICO
CON IL CORSO RADIO

e | e e o B I e

GOMPILATE RITAGLIATE IMBUCATE

OPEDIRE SENZA BUSTA
E SENZA FRANGOBOLLO

~

Scuola Radio Eletlra
Torino AD - Via Stellone 5/33

e il controllo degli stadi BF degli
apparecchi radio; un magnifico ri-
cevitore stereofonico con MF, onde
corte, medie, lunghe, filodiffusione,
amplificatore BF a due canali, quat-
tro registri di tono, 12 funzioni di
valvola, predisposto per ['applica-
zione dei decoder per la ricezione
FM stereo.

TECNICO TV CON IL CORSO
TVACOLORI

con oltre 1200 accessori, valvole,
tubo a raggi catodici e cinescopio,
si costruiscono: un oscilloscopio
professionale con tubo da 7cm .
e calibratore; un televisore 1714°
da 19 o 23 pollici con il 2° pro-

gramma. [/ Corso comprende 8
dispense aggiornate sulla TV a
COLOR!

FRANCATURA A CARICO
DEL DESTINATARIO DA
ADDEBITARSI SUL CONTO
CREDITO N 128 PRES:

L'UFFICIO P.T. DI TORINOD
AD - AUT. DIR. PROV
PT. DI TORINO N. 23616
1048 DEL 23-3-1955

ELETTROTECNICO
SPECIALIZZAYO

in impianti e motori elettrici, elet-
trauto, elettrodomestici con il
CORSO DI ELETTROTECNICA
con 8 serie di materiali e piu di
400 pezzi ed accessori, si costrui-
scono: un voltochmmetro, un misu-
ratore professionale, un ventilatore,
un frullatore, motori ed apparati
elettrici

Terminato uno dei Corsi, potrai
seguire un Corso di perfezio-
namento gratuito presso i la-

boratori della SCUOLA RADIO
ELETTRA (solo la SCUOLA RADIO
ELETTRA, una delle pit importanti
Scuole per Corrispondenza del
mondo, offre questa eccezionale
possibilita).

Domani (un vicino domani) il tuo
sapere ti renderd prezioso, indi-
spensabile: la tua brillante pro-
fessione di tecnico ti aprira
tutte le porte del successo
(..e il sapere Radio Elettra &
anche un hobby meraviglioso)

Fai cosi:

invia nome, cognome e indirizzo
alta SCUOLA RADIO ELETTRA,
Riceverai assolutamente gratis
I'opuscolo '"‘Sapere & Valere'”
che ti dira come divenire un
tecnico che vale.

RICHIEDETE SUBITO, GRATIS.
1'OPUSGOLO
"SAPERE E' VALERE' ALLA

4O

Scuola Radio Elettra

Torino via Stellone 5/33

o NIGHIEDETE

 mm SUBITO.
mm GRATIS,

l OPUSCOLD
”SAPEHE
" VALERE

318
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RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN collasorazZIONE coN POPULAR ELECTRONICS

(]

L

il mese
prossimo
il n. 12
in tutte

le
edicole

SOMMARIO

L'elettronica e la medicina

L'elettronica al servizio dell’insegnamento
Quiz sui circuiti in serie

Calibratore a stato solido per oscilloscopio
Esame del sangue automatizzato

Novita in elettronica

Soppressore di soffio per sintonizzatori MF

Norme sull’instaliazione di antenne riceventi per MF
e TV

= Miglioramento della visibilita radar

® Apalizzatore universale

® Grafico di conversione di frequenze in metri

® Nel mondo dei calcolatori elettronici

= Argomenti sui transistori

® Le dimensioni delle pile

» Novita dalla Scuola

® Un precursore della telegrafia senza fili

£ L'ultima novita nel campo dei televisori a colori \\
= Traslatore che converte la luce in suono

® Rassegna di novita

= Buone occasioni!

® |ncontri

= Indice analitico di Radiorama 1966

® Con il semplice e versatile calibratore a transistori

che descriveremo, potrete controllare non solo la cali-
bratura verticale e la linearita della base tempi del
Vostro oscilloscopio, ma anche la frequenza base del
movimento di scansione; potrete inolire utilizzare I’uni-
ta anche quale fonte portatile di segnale, con infinite
applicazioni diverse.

® |l tester, o analizzatore universale, & lo strumento in-
dispensabile per ogni radiotecnico, permettendo di mi-
surare le tre grandezze fondamentali: la corrente, la
tensione, la resistenza. L’ottimo tester che descrive-
remo & da 10.000 ohm/volt, non & costoso e pud essere
montato con notevole facilita, dato che la maggior
parte dei componenti viene sist ta su un apposit
circuito stampato.

® Con modica spesa potrete realizzare un dispositivo che,
convertendo le luci lampeggianti in punti e linee, con-
sente di raggiungere velocita piQ elevate nella regi-
strazione di segnali luminosi trasmessi con i} codice
Morse, pur con I'opera di una persona sola.
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