


















































una scatola di protezione, Il lavoro ha inizio
con il montaggio degli zoccoli portatubo
rimlock, decal, octal, miniatura, subminia-
tura a 8 piedini e subminiatura a 5 piedini;
quindi si installa il commutatore S10 ad
1 via e 5 posizioni, il commutatore S11 ad
1 via e 14 posizioni, il selettore multiplo da
pannello con 9 levette e linterruttore a pal-
lina; si procede poi col montaggio del po-
tenziometro a filo lineare da 1 kQ, delle varie
boccole e relativi capicorda, della lampadina
spia, del cambiatensione e del gommino pas-
safilo per il cavo di alimentazione; infine si
completa il montaggio dei componenti con
la sistemazione del trasformatore di alimen-
tazione (il quale viene fornito smontato, per
cui chi acquisterd i materiali di montaggio
del provavalvole presso la nostra sede dovra
procedere personalmente ad infilare i vari
lamierini nel rocchetto porta avvolgimenti).
Il trasformatore di alimentazione del prova-
valvole (il cui schema & riportato nella fig. 3)
differisce dai normali trasformatori per ra-
dioricevitori per l’elevato numero di prese
secondarie, che permettono di alimentare
correttamente i filamenti di tutti i tubi che

Fig. 3 - Schema elettrico del trasformatore
di alimentazione montato sul provavalvole.
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si desidera provare. Dopo aver montato il
trasformatore sul pannello ed ultimato il
montaggio meccanico, si esegue il montag-
gio elettrico.

Innanzitutto si collega I'avvolgimento pri-
mario e I’avvolgimento secondario del tra-
sformatore al commutatore S11 ed al
cambiatensione; quindi si collegano in pa-
rallelo fra loro i sette zoccoli portatubo (cioe
si collegano insieme tutti i piedini 1, poi
tutti i piedini 2, e cosi via); il decimo pie-
dino dello zoccolo decal va invece collegato
alla boccola gialla, come pud rilevare dalla
fig. 4, in cui & illustrato lo schema pratico
completo del provavalvole.

Per rendere pili ordinato il montaggio, &
bene che tutti i piedini aventi lo stesso nu-
mero siano collegati tra loro mediante un
filo del medesimo colore: ad esempio, si
collegheranno i piedini 1 di tutti gli zoccoli
mediante un filo isolato verde, i piedini 2 me-
diante un filo isolato blu, e cosi di seguito.
Si eseguono quindi i collegamenti al selettore
multiplo e si sistemano opportunamente il
diodo al germanio (D3), di tipo OA81 od
equivalente, ed i resistori da 130 , 3,3 k2
e 33 kQ; si completa infine il montaggio
sistemando il cavo di alimentazione, munito
di relativa spina, ed inserendo il pannello
nell’apposita scatola mediante quattro di-
stanziatori, che si bloccano sul fondo della
scatola e sul pannello.

A questo punto non rimane che fissare le
manopole a freccia sugli alberini dei due
commutatori e del potenziometro ed i ma-
nicotti isolanti sulle levette dei selettori.
In ultimo si deve realizzare il connettore,
lunico accessorio del provavalvole, consi-
stente in uno spezzone di filo trecciola di
circa 10-12 cm, munito di due banane, il
quale serve per la prova dei tubi decal e dei
tubi con cappuccetto sul bulbo. Lo strumen-
to, a montaggio ultimato, deve presentarsi
come illustrato nella fig. 5.
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USO DEL PROVAVALVOLE

Il controllo di qualsiasi tubo eletironico vie-
ne eseguito mediante due prove distinte: la
prova di isolamento (fra i vari elettrodi) e la
prova dell’emissione (di elettroni da parte
del catodo). Il tubo si deve ritenere efficien-
te quando le due prove hanno dato esito
positivo. Se il tubo controllato presenta
un’emissione anche inferiore al normale, ma
compresa nei limiti indicati sulla scala del
provavalvole, esso pud ancora essere utiliz-
zato. Nel caso invece il tubo presenti un
cortocircuito interno, esso deve .essere
senz’altro ritenuto inutilizzabile.

Come accennato all’inizio dell’articolo, il
provavalvole va wusato in unione con l'ana-
lizzatore da 10.000 Q/V, illustrato nel nu-
mero di dicembre 1966 della rivista. La scala
dell’ analizzatore relativa al provavalvole é
divisa in tre parti; il tubo in prova é da
ritenersi efficiente quando Uindice dello stru-
mento si porta nella parte di destra ed é da
ritenersi esaurito quando l'indice dello stru-
mento rimane nella parte di sinistra. Natu-
ralmente, il tubo é tanto pit efficiente quan-
to pin elevata é la sua emissione, quindi
quanto piti Uindice si sposta verso destra.
Verso meta scala I'efficienza del tubo é ri-
dotta del 50% circa; si ha percid una zona
incerta. In tal caso spetta al riparatore giu-
dicare se il tubo puo ancora essere usato o
no, a seconda delle mansioni che deve svol-
gere. Le operazioni che si devono eseguire sul
provavalvole per effettuare il controllo di
un determinato tubo sono riassunte su ta-
belle simili a quella illustrata in fig. 6. Nella
prima colonna della tabella é riportato il tipo
di tubo da provare e sotto la sigla é segnata
la corrispondente denominazione; nel caso
di tubi multipli sono riportate le denomi-
nazioni di ciascuna sezione.

Nella seconda colonna é indicato il numero
dello zoccolo sul quale si deve innestare il
tubo in esame; sul pannello del provaval-
vole, accanto ad ogni zoccolo, & infatti ri-
portato il numero di identificazione.

Nella terza colonna é segnata la tensione di
accensione del filamento, cioé la posizione
in cui deve essere ruotata la manopola del
commutatore volt-filamento. :

Nella quarta colonna é fornita la posizione
del commutatore delle funzioni; come no-
terd, questa colonna & divisa, per ogni tu-
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bo, in due caselle: sulla prima, relativa alla
prova di isolamento, é riportata la lettera I;
la seconda casella é invece relativa alla prova
di emissione; se il tubo da controllare & un
diodo, in questa seconda casella é riportata
la lettera D1 oppure D2 a seconda se si
tratta di un diodo raddrizzatore oppure ri-
velatore; per gli altri tubi é riportata invece
la lettera T1 oppure T2, a seconda se il tubo
funziona con tensione anodica inferiore o
superiore a 67,5 V.

La quinta colonna fornisce la taratura, cioé
la posizione in cui deve essere ruotata la ma-
nopola di taratura nelle misure di isolamento
e di emissione.

La sesta colonna indica la portata in milliam-
pere su cui deve essere disposto 'analizza-
tore nelle prove di isolamento e di emissione.
Per alcuni tubi a bassa emissione il milliam-
perometro va disposto con portata 0,1 mA,
cioé 100 pwA. In alcuni casi, inoltre, & ripor-
tato tra parentesi il valore di corrente che
si deve leggere sullo strumento nella prova
di emissione, se il tubo é efficiente: quindi
per tali tubi Uindice non si spostera sulla
parte della scala del provavalvole contrad-
distinta con la scritta buona.

La settima colonna é suddivisa in dieci parti,
delle quali nove sono relative alla posizione
dei selettori ed una al collegamento della
boccola gialla P10 con la boccola rossa A
oppure con la boccola nera C, a seconda
del tipo di tubo decal da misurare. Per la
prova di isolamento, nelle caselle relative ai
selettori il cui spostamento deve determinare
il passaggio di corrente nel milliamperome-
tro, & riportata la scritta V’si”; per gli altri
selettori, invece, e riportato wun irattino
(”—"), i quale sta ad indicare che indice
dello strumento deve rimanere fermo nella
posizione di riposo. Le scritte si sottolineate
(’’51”’) sono relative ai selettori facenti capo
dl filamento del tubo.

Per altri tubi, nelle caselle relative alle prove
di isolamento ¢ riportata la lettera B, che
sta ad indicare la posizione in cui si deve
disporre la levetta di quel determinato se-
lettore prima di eseguire la prova.

L’ottava colonna é quella relativa al clips:
indica cioé il collegamento del connettore,
tramite un coccodrillo, all’eventuale cappuc-
cio del tubo da esaminare.
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Fig. 4 - Schema pratico del provavalvole.

Aggiornamento - Il provavalvole presen-
tato in questo articolo & stato progettato in
modo tale da poter essere aggiornato in qual-
siasi momento; quindi tutti i tubi di nuova
costruzione potranno essere provati su que-
sto strumento essendo sufficiente individuare
il sistema di connessione ai piedini del tubo
in esame. I dati occorrenti sono tre: zocco-
latura, tensione di accensione, connessioni
ai piedini, ognuno dei quali viene fornito
dalla casa costruttrice del tubo.
Conoscendo questi dati, per eseguire la pro-
va d’isolamento di tubi nuovi si procede nel
seguente modo:

— si innesta il tubo nel suo zoccolo;

— si porta il commutatore delle funzioni

sulla posizione I;

18

— si ruota il potenziometro di taratura sulla

posizione 0;

— si dispone I’analizzatore per la misura
della cottente continua con la portata
1 mA fs. e si inserisce il puntale nero
nella boccola nera (comune) del prova-
valvole ed il puntale rosso nella boccola
rossa (4 ) del provavalvole, come per la
prova di qualsiasi tubo;

— si ‘portano tutte le levette dei selettori
sulla posizione C, ad eccezione delle le-
vette corrispondenti ai piedini indicati
sui manuali dei tubi con le lettere i.c.,
iniziali di internamente connesso (infatti
diversi tubi sono muniti di alcuni piedini
ai quali esternamente non si eseguono
connessioni, poiché non corrispondono
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apparentemente ad alcun elettrodo, men- Per la prova di emissione si deve invege
tre internamente fanno capo ad elettrodi  procedere come indicato di seguito:
per i quali fungono da sostegno), che de-

vono essere disposte sulla posizione B; ~— si porta il commutatore volt-filamento
sulla posizione corrispondente alla ten-

— si spostano ad una ad una le levette dalla sione di accensione; se il tubo richiede
posizione C alla posizione A, riportan- per 'accensione una tensione diversa da
dole nella posizione G prima di spostare quella disponibile, si porta il commuta-
la successiva levetta nella posizione A, tore sulla tensione immediatamente in-
come gid precisato. feriore a quella necessaria;

L’indice dello strumento deve spostarsi ver-- — si porta il commutatore delle funzioni

so il fondo scala nei seguenti casi: quando sulla posizione corrispondente al tipo di

si spostano le levette corrispondenti ai pie- tubo da provare e precisamente: sulla

dini del filamento; quando si spostano le le- posizione T1 per i tubi funzionanti con

vette dei selettori corrispondenti a piedini tensione anodica inferiore od eguale a

collegati allo stesso elettrodo. 67,5 V; sulla posizione T2 per i tubi

Vot uE i b ¥ S,
| c. 99
i ' e
P1 234567839

. Elettra rommno
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Fig. 6 - Esemplare di tabella per I'uso del provavalvcle.

funzionanti con tensione anodica su-
periore a 67,5 V; sulla posizione D1
per i diodi raddrizzatori; sulla posizio-
ne D2 per i diodi rivelatori;

se il tubo da provare ¢ un diodo ri-
velatore, si ruota il potenziometro di
taratura sullo zero e si dispone il mil-
liamperometro con portata 1 mA CC f.s.;
se il tubo da provare ¢ un diodo raddriz-

zatore, si ruota il potenziometro di tara-

tura sullo zero e si dispone il milliam-

perometro con portata 10 mA CC fs.

Per gli altri tipi di tubi la posizione della
manopola di taratura si deve stabilire
provando alcuni tubi sicuramente efficien-
ti; si ruotera la manopola finché P’indice
dello strumento si porti nella zona indi-
cata con buona. E bene, durante la deter-
minazione della posizione della manopo-

la di taratura, che il fondo scala del mil-
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Pannello per 11 provavalvole

Scatola dimensioni esterne 231 x 168,5 x 64,5 mm
Calotta copripacco i

Pacco di lamlerini magnetici ad E e ad |
Rocchetto avvolto con 20 capicorda

Zoccolo octal

Zoccolo rimlock

Z lo noval In bachellte

Zoccolo decal

Zoccolo miniatura

Zoccolo subminiatura a 8 piedini, con ghiera di
fissagglo

2Zoccolo subminiatura a 5 piedini, con ghiera di
fissaggio

Interruttore da llo,
pallina

Commutatore da pannello, rotante, a 1 via e
14 posizionl

Commutatore da pannello, rotante, a 1 vla e
5 posizionl

Selettore multiplo da pannello, a levette

s T e T ™ ™ GO O

-

-

-

-

MATERIALE OCCORRENTE

2 Squadrette a L speclall per selettore a levette
1 Diodo al germanio OA81 o tipl equivalent]

1 Resistore ad Impasto da 130 O - 1 W

1 Resistore ad impasto da 33 k2 - 1 W

1 Resistore ad impasto da 3,3 k2 - 2 W

1 Spla rossa con lampadina incorporata

1
1

Spina volante, bipolare, da 6 A
Camhl .

r ., passo miniatura
3 Manopole a freccia @ 25,5 x 32 x 11 mm
9 Manlcottl per levetta

2 Boccole isolate rosse

2 Boccole isolate nere

1 Boccola Isolata glalla

1 Banana rossa

1 Banana nera

1 Potenziometro a filo, lineare, senza interruttore,
da 1 kQ

1 Coccodrillo isolato rosso

Viti, dadi, filo per collegamentl, distanzlatorl,
picorda per b le, piattina bipolare e minu-

terie varle

liamperometro sia di 10 mA CC. Se, dopo
aver controllato alcuni tubi sicuramente
funzionanti, non fosse possibile portare
Vindice nella zona buona anche ruotando
su zero il potenziometro di taratura, si
dispone il milliamperometro con portata
1 mA f.s. e si regola di nuovo il potenzio-
metro di taratura finché I'indice si porti
a circa meta della zona buona; per tubi
aventi emissione molto bassa, pud anche
essere necessario disporre I’analizzatore
con portata 0,1 mA (100 pA). Il valore
letto sulla scala della manopola di tara-
tura sara quello da usare per provare tale
tipo di tubo;

si dispongono le levette dei selettori
nelle seguenti posizioni; posizione A:
anodi, griglie schermo; posizione B:
piedini internamente connessi; posizio-
ne C: catodi, griglie controllo, griglie
di soppressione, schermi interni, piedini
non collegati, uno dei due piedini cor-
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rispondenti al filamento; posizione D:
secondo piedino corrispondente al fila-
mento.

Il provavalvole descritto fa parte del
corso Strumenti allestito dalla Scuola
Radio Elettra (del quale pud essere
fornito, dietro richiesta degli interes-
sati, I'opuscolo illustrativo gratuito). |
materiali per il montaggio del provaval-
vole, con relative istruzioni e tabelle
per l'uso dello strumento, sono dispo-
nibili presso la Scuola e possono es-
sere inviati in due pacchi separati a
L. 3.500 per pacco piu spese postali op-
pure in unico pacco a L. 6.000 piu spe-
se postali. Lo strumento pud inoltre
essere fornito gia montato a L. 8.900
piu spese postali. E pure disponibile un
contenitore combinato per il provaval-
vole ed il tester, al prezzo di L. 1.500

piu spese postali. Y
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‘apparecchio raffigurato nella fotografia
@ il televisore piu piccolo che fi-
nora sia stato costruito: misura infatti
9x 11,5 x 4 cm ed & dotato di un cinesco-
pio di dimensione inferiore ad 1''. E stato
costruito dalla Westinghouse allo scopo
di dimostrare T'utilita def circuiti e dei

izzati per le attrez-
zature milltari e spaZIall, questo singo-
lare tipo di televisore & unico ne! suo
genere e non & reperibile in commercio.

In California @ stato provato un nuovo
missile anticarro ielecomandato della
Hughes Aircraft Co., denominato Tow.
Durante gli esperimentj condotti si &
colpito il centro di bersagli posti alla di-
stanza di quasi 2 km ed aventi le dimen-
sioni di un carro armato. Con questo
nuovo dispositivo non & necessarlo va-
lutare la distanza del bersaglio o la ve-
{ocitd a cui esso si muove: & sufficiente
allineare il reticolo sul mirino telesco-
pico e quindi effettuare il lancio del mis-
sile. Durante il volo il disposilivo svolge
due sottili fili, percid se si vuole modifi-
care |a mlra per seguire un bersaglio

te la ibilita di correg-
gere la traiettoria del missile anticarro.

RADIORAMA




Una nuova attrezzatura elettronica, rea-

lizzata dalla GEC, consente di regi-
strare i tutte le disposi
zioni e gli ordinl trasmessi via telefono
a bordo di una nave. La prima imbarca-
zione dotatd di questa apparecchiatura &
la nave britannica posa-cavi Stanley Ang-
win. L’apparecchio, instaltato sul ponte
della nave e visibile in fotografia, regi-
stra ogni ordine proveniente dai telegrafi
installati in punti diversi della nave e
la conferma che questi ordini sono stati
ricevuti dalle installazioni telegrafiche
che si trovano nella sala macchine. Una
registrazione automatica sotto forma di
codice decimale viene effettuata a par-
tire da un secondo dopo che il telegrafo
ha incominciato a funzionare; questa re-
gistrazione comprende la data, il tempo,
gli ordini, le conferme di ricezione e
la velocita del motore in giri al minuto.

Nella foto si vede un tecnico della ditta

inglese Palmer Aero Products mentre
blocca una sezione di un tubo flessibile
di un generatore durante la produzione
di tubi flessibili speciali che saranno
impiegati in generatori da installare in
numerose centrali elettriche. 1 tubi fles-
sibili sono stati realizzati in modo che
abbiano una particolare sezione triango-
lare; le prove condotte hanno Infatti di-
mostrato che i tubi rotondi convenzionali
non potrebbero sopportare le condizioni
di funzionamento. | tubl harno la fun-
zione di trasferire acqua refrigerante at-
traverso strutture che comprendono cur-
ve a piccolo raggio, in condizioni di
elevata pressione ed alta temperatura.
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AKIHABARA

1l quartiere “"elettronico’’ di Tokio

l’industria elettronica giapponese, co-
me & noto, si & universalmente af-
fermata nel volgere di pochi anni ed 2
tale la sua produzione che pochi sono
i turisti che resistono alla tentazione
di acquistare uno degli innumerevoli e
nuovi prodotti di questa industria.

In genere gli stranieri che visitano
Tokio si soffermano negli importanti
negozi del centro; esiste perd una zona,
chiamata Akihabara, poco nota ai visi-
tatori, ma assai interessante per gli

acquisti ed unica forse nel suo genere;
in questo riéne si svolge infatti il pit
importante mercato di apparecchi elet-
tronici e ad alta fedeltd di tutta Tokio
dell’intera regione

e, probabilmente,

asiatica. E qui che gli acquirenti di radio
e televisori possono fare acquisti vera-
mente vantaggiosi, ottenendo sconti ele-
vatissimi a partxre dal 15% fino ad ar-
rivare, in certi casi, anche al 50%.

Sin nelle adiacenze di questo mercato
si sente il suono delle centinaia di te-
levisori, apparecchi ad alta fedelta, rice-
vitori a transistori e registratori a na-
stro; un suono cosl elevato da coprire
il rumore della  ferrovia sopraelevata
che corre su questo quartiere. In uno
spazio relativamente ristretto si trovano
infatti circa dieci porticati nei quali tro-
vano posto decine di piccoli negozi e
bancarelle.

La maggior parte dei negozi & fornita
degli articoli pit richiesti: televisori che
pesano meno di 4 kg; ricevitori jdelle
dimensioni di una scatola di fiammiferi;
registratori a nastro che pesano soltanto
1 kg; complessi che comprendono rice-
vitere e giradischi delle dimensioni di
una scatoletta; ricetrasmettitori tasca-
bili. Alcuni negozi poi sono specializ-
zati in apparecchiature ad alta fedelta
e se alcqne di queste sembrano fami-
gliari & perché sono in vendita sui mer-
cati internazionali, con nomi diversi ed
a prezzi considerevolmente differenti.
Altri negozi invece vendono lampade
fluorescenti, stufette elettriche, refrige-
ratori ed altri apparecchi di uso dome-
stico; altri ancora trattano articoli piu
pregiati, quali oscilloscopi, strumenti di
prova, radar e sonar per imbarcazioni da
diporto, contatori Geiger e telecomandi.
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Dopo la seconda guerra mendiale i pro-
gressi tecnologici ed il basso costo della
mano d’opera hanno reso P'industria elet-
tronica giapponese, specializzata in appa-
recchi transistorizzati, fra quelle pit al-
I'avanguardia del mondo intero, ed una
delle pit importanti attivitd del paese.
Data la gran scelta ed i bassi costi, nes-
sun turista, come gia detto, resiste alla
tentazione di acquistare almeno uno dei
prodotti di questa industria.

Il mercato di Akihabara poi & particolar-
mente interessante per gli sconti che vi
si praticano; benché ormai non si possa
pill mercanteggiare troppo sul prezzo,
nessun negoziante rifiuta una cortese
contrattazione, sempre che sia svolta nel
giusto modo. Ad esempio, su un articolo
che costi dalle 7.000 lire alle 10.000
lire si pud sempre ottenere uno sconto
del 15%. Se petd si & interessati ad
amplificatori, sintonizzatori, piatti gira-
dischi ed altoparlanti di qualitd supe-
riore e di costo variante fra le 50.000
lire e le 100.000 lire o pid, si pud spe-
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rare di ottenere, contrattando, anche uno
sconto del 509%. Per semplificare le cose
¢ sempre meglio perd farsi accompa-
gnare da un interprete onde esprimere
le richieste nella forma pili cortese e
pit gradita al rivenditore giapponese.
Questo mercato ha inoltre la particola-
rita di essere aperto al pubblico per un
periodo assai pilt lungo del normale
orario degli altri negozi: [lattivitd in-
fatti ha inizio alle 8,30 del mattino e
termina alle 19,30 ed anche oltre nel-
Iestate. Per tutto questo tempo nel
quartiere regna una perenne confusio-
ne: furgoni scaricano di continuo merce
nei negozi gid del tutto forniti; intere
famiglie passano tutta la giornata nella
scelta di un nuovo televisore; acqui-
renti, inviati dai grandi magazzini delle
principali cittd del Giappone, conclu-
dono affari importantissimi sorseggiando
tazzine di the verde, mentre una folla
enorme passeggia avanti ed indietro am-
mirando stupita questo spettacolo mo-
vimentato. ) ¢



UN RIVOLUZIONARIO
METODO PER SALDARE

lettroni accelerati a 160.000 km/sec,

convogliati in un raggio molto sot-
tile, di diametro variabile e producenti
una potenza cinquemila volte maggiore
della potenza di un arco convenzionale,
sono il segreto della nuova prodigiosa
saldatrice, prodotta dalla ditta inglese
Hawker Siddeley a Hatfield Factory in
Inghiltetra. ‘
Nella fotografia si vede un operatore
che manovra i controlli e guarda lan-
damento attraverso un sistema visivo. In
alto a destra, sullo schermo, si pud
vedere come vengono saldati insieme due
aghi da cucito; il puntino luminoso al
centro mostra l'azione del raggio elet-

tronico, mentre avviene la fusione.

La saldatura pud avvenire sotto vuoto,
ma non & una condizione indispensabile
del nuovo metodo; essa viene effettuata
facendo passare una sola volta il raggio
sulla parte da saldare, ad una velocita
variabile da 38 m/min, per leghe di
acciaio inossidabile dello spessore di
5 micron, a 10 cm/min per leghe dello
spessore di 5 cm.

La grande energia termica sviluppata
istantaneamente fonde il materiale sol-
tanto in una piccola area, portdndo il
raggio direttamente sulla parte da unire,
senza produrre deformazioni e senza
alterare le proprietd dei materiali sal-
dati. Il raggio pud saldare tra loro mate-
riali pitt dissimili come ad esempio rame
ed acciaio, rame ed alluminio, ecc. ol-
treché materiali ad alto punto di fu-
sione, come il tungsteno ed il molib-
deno; pud saldare inoltre materiali con-
siderati normalmente insaldabili.

Fra i molti vantaggi offerti da questa
progredita tecnica vi & la possibilita di
saldare tra loro piccole unitd prefabbri-
cate entro complessi dispositivi e di
eseguire minuziose saldature su compo-

nenti miniaturizzati. *
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ATTENTI
MUEE s
SGOSSE!

Evitate ogni possibile
rischio, operando
sugli impianti e sulle
apparecchiature elet-
triche con il dovuto
e necessario riguardo.

Quando si ha a che fare con apparecchia-
ture elettroniche o comunque si la-
vora nel settore dell’elettricita, le precau-
zioni non sono mai, troppe. Essere previ-
denti e prudenti non costituisce mai una
perdlta di tempo, se si considerano i rischi
che si evitano ed i vantaggi che ne de-
rivano.

Purtroppo, annualmente, si verificano nu-
merosi incidenti, talora anthe mortali, do-
vuti all’ elettr1c1t§, non solo l’alta tensio-
ne, benst anche la tensione della rete luce
pud costituire un serio pericolo. Per valu-
tare quanto sia opportuno essere prudenti
in questo campo, basta pensare che in me-
dia su quattordici incidenti che si verifi-
cano in seguito a scosse elettriche uno ri-
sulta mortale; questo rapporto di morta-
litd & due volte e mezzo superiore a quello
relativo agli incidenti d’auto.

by

A questo punto & naturale porgersi alcuni

N. 1 - GENNAIO 1967

interrogativi: ad esempio, quanti volt de-
vono essere presenti per costituire un peri-
colo, perché le scosse sono pill pericolose
quando si & bagnati, ed altri ancora. Esami-
nando questo argomento sotto molteplici
aspetti troveremo una risposta a tutti que-
sti quesiti.

La cosa essenziale che si deve tenere pre-
sente per quanto riguarda lelettricita &
che, lavorando con 75 V, si devono usare le
stesse precauzioni che si adotterebbero se
si lavorasse con 750 V. E sufficiente una
sola scossa per avere esiti letali: infatti
anche 25V a 70 mA possono essere fa-
tali; in certe condizioni bastano anche
15 mA o 20 mA, se la corrente passa attra-
verso il cuore e se la vittima non pud
staccarsi.

La scossa contrae i. muscoli e paralizza i
nervi della vittima. Se perd un numero di
nervi sufficientemente elevato viene inte-
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0.2 mA - 0,3 mA

ressato, le contrazioni improvvise e violen-
te dei muscoli possono spingere via la vit-
tima dalla fonte della scossa.

La maggior parte delle scosse mortali agi-
scono sul cuore. Questo organo genera una
piccola corrente tramite la quale esso rie-
sce a pompare il sangue attraverso il cor-
po. Una corrente esterna che passi attra-
verso il cuore facilmente distrugge questa
piccola corrente; di conseguenza il cuore
prende a battere irregolarmente o si atre-
sta (questo fenomeno determina la fibrilla-
zione ventricolare); quando cid si verifica &
assai difficile far si che il cuore riprenda a
battere regolarmente; d’altro canto una
scossa al cervello o ad altre parti dell’ap-
parato respiratorio pud far arrestare la
respirazione. Una scossa pud anche far si
che si lasci cadere cid che si tiene in ma-
no, inoltre pud far scivolare una persona da
una scala a pioli o pud provocare una seria
scottatura.

E interessante apprendere da che cosa di-
pende la gravitd di una scossa, se dalla
corrente o dalla tensione. Benché sponta-
neamente si sia portati a ritenere pitl de-
terminante la tensione, & invece la corrente
che ha maggiori responsabilitd. Natural-
mente, perod, la gravitd di una scossa di-
pende anche dalla sua durata, dalla resi-
stenza della pelle, dalla tensione e dal per-
corso della corrente.

In geflere gia 15 mA sono pericolosi; a
tale proposito si consideri che 0,2 mA pos-
SONo passare innocuamente attraverso il
COTpO, ma pOSsSOno essere avvertiti come
un piccolo colpo sulla pelle; 1 mA produ-
ce una sensazione di formicolio; una cot-
rente superiore a 1 mA incomincia a far
presa; 15 mA - 20 mA producono dolore
e la vittima pud anche non riuscire pit a stac-
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carsi; una corrente da 20 mA a 70 mA
puo essere fatale mentre una corrente da
70 mA a 90 mA ¢é sempre fatale.

Le correnti comprese tra 100 mA e 200 mA
sono doppiamente pericolose perché ten-
dono ad agire sul cuore ed a paralizzare
quindi la respirazione. Strano a dirsi ma le
correnti superiori a 200 mA sono meno
pericolose, in quanto correnti maggiori
provocano contrazioni tanto energiche del
cuore che questo si blocca per tutta la
durata della scossa, evitando cosi il mani-
festarsi di fibrillazioni ventricolari.

Tensioni diverse hanno all’incirca gli stessi
effetti: il contatto con una linea a 125 V
0 220 V - 50 Hz di solito determina una
fibrillazione ventricolare, mentre il con-
tatto con tensioni da 220 V a 1.000 V ha
come conseguenza sia la fibrillazione ven-
tricolare sia una paralisi respiratoria. Scos-
se da 1.000 V e pitt tendono a produrte
soltanto una paralisi respiratoria, in quan-
to D’alta tensione arresta il cuore.

Effetti dell'umidita - E facile comprendere
perché molte scosse fatali dipendano dalla
presenza di acqua; basta considerare il fat-
to che la pelle umana, quando & asciutta,
¢ assai resistente alla corrente, mentre
quando & umida la sua resistenza cade con-
siderevolmente ed una maggior quantitd di
corrente puo scorrere attraverso il corpo.
La resistenza della pelle & di circa 100 k€ -
600 kQ quando & asciutta, ma cade fino a
1 k2 quando & umida. Si pensi quindi che
cosa puod accadere se si tocca con mani
umide un ricevitore in c.a. difettoso: in
tal caso la corrente che si riceve & suffi-
ciente per arrestare il cuore e bloccare i
polmoni, per cui & probabile che la morte
sopraggiunga istantanea.
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Un altro elemento da tenere presente &
che la resistenza interna del corpo & assai
pitt bassa della resistenza della pelle. Que-
sto & il motivo pet cui la corrente elettrica
& pit pericolosa se entra nel corpo attra-
verso un taglio della pelle o se brucia la
pelle (cosa che accade quando il contatto
con la fonte di corrente & continuo).
L’intera resistenza interna, dalla testa ai
piedi, misura circa 500 Q, e quella da un
orecchio all’altro circa 100 2. Anche la re-
sistenza della pelle varia da punto a punto;
provate ad effettuare una misura su voi
stessi con un ohmmetro: inumidite la pelle
nel punto in cui mettete a contatto i pun-
tali e noterete che la resistenza cade.
Un’altra domanda che ci si pone di fre-
quente riguarda il percorso della corrente,
cioé se una corrente per essere pericolosa
debba passare attraverso il cervello od il
cuore. In effetti, il percorso che va dal
capo alla gamba sinistra & particolarmente
pericoloso perché tocca sia il cuore sia il
cervello. Per questo motivo quando si la-
vora con Delettricitd un buon accorgimento
da adottare (nei casi in cui cid & possibile)
sarebbe quello di tenere la mano sinistra
in tasca. '

Un altro .fattore da considerare & che,
quanto pitt la scossa elettrica dura, tanto
maggiore & il riscaldamento lungo il per-
corso. La resistenza della pelle cade ed
una maggior quantitd di corrente scotre at-
traverso la vittima; per tale motivo & es-
senziale staccare la vittima dalla fonte
della scossa il pilt presto possibile, evitan-
do naturalmente di prendere a propria
volta la scossa. Quando qualcuno & vitti-
ma di una scossa, si deve quindi provve-
dere immediatamente poiché quanto pitt si
ritarda ’opera di soccorso tanto pitt dimi-
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5 mA - 16 mA

nuiscono per la vittima le probabilita di
riprendersi. Al massimo si hanno a dispo-
sizione quattro minuti per agire.

Se la respirazione si & interrotta, all’infor-
tunato si deve praticare la respirazione ar-
tificiale bocca a bocca; se invece si & ve-
rificata una fibrillazione ventricolare si pro-
cede al massaggio cardiaco. Fino a pochi
anni or sono la fibrillazione ventricolare
era irreversibile; attualmente invece negli
ospedali viene usato un apparecchio spe-
ciale che riporta il cuore alle sue condi-
zioni normali: il problema consiste perd
nel mantenere la vittima in vita fino a che
si pud intervenire con questo strumento.
Per raggiungere questo scopo si pratica
il massaggio cardiaco, consistente in una
pressione applicata dall’esterno la quale so-
stituisce la contrazione ritmica dei muscoli
di un cuore sano; in tal modo si mantiene
la circolazione ad un livello sufficiente a
tenere in vita la vittima. Tutti dovrebbe-
ro essere in grado di praticare una riani-
mazione perché un caso di emergenza pud
presentarsi in qualsiasi momento.

E pure interessante stabilire qual & la cor-
rente pit pericolosa, se quella continua o
quella alternata. Entrambe possono essere
fatali, tuttavia alle frequenze normali, a
paritd di tensione, la corrente alternata &
circa tre volte pit dannosa della corrente
continua; quest’ultima perd determina la
fibrillazione ventricolare in un periodo di
tempo assai pit breve. Si noti inoltre che,
aumentando la frequenza di una fonte di
corrente alternata, diminuiscono gli effetti
negativi della scossa.

Rilevamenti medici hanno dimostrato che
un individuo sopporta soltagnto 30 mA a
11 kHz, perd pud sopportare 500 mA a
100 kHz. Ma a questo punto si entra nel
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RIANIMAZIONE
ISTANTI PREZIOSI IN CUI SI PUO SALVARE UNA VITA

PARALIS! RESPIRATORIA - APPLICATE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE

Spingete il mento
verso lalto

Inclinate la testa
all’indietro

Stendete la vittima sulla schiena, mettete una
mano sotto il collo dell’infortunato e lasciategli
cadere la testa all’indietro 1l pit possibile, in
modo che il collo sia ben teso.

Spingete il mento verso lalto fino a che la
testa sia tesa all'indietto al massimo e tenecte
la vittima in questa posizione.

Chiudete le narici della vittima e mettete la
vostra bocca esattamente sulla sua; soffiate ab-
bastanza energicamente in modo da far si che
il suo torace si alzi. Se si tratta di un bambino
ponete la vostra bocca sulla sua bocca e sul
SUO Naso.

Se il torace non si alza, modificate la posizione

Chiudete le narici

Ascoltate se
si ode la
respirazione

e soffiate

del capo e della mascella poiché il passaggio
dell’aria potrebbe essere bloccato. Voltate quin-
di la vittima su un fianco od in posizione
prona, con la testa rivolta verso il basso e la
lingua spinta in avanti; battete alcuni colpi
sulla vittima in modo da smuovere qualsiasi
corpo estraneo. Se ¢ un bambino tenetelo per
un attimo con la testa rivolta verso il basso e
dandogli alcuni colpetti sulla schiena.

Se si tratta di un adulto soffiate energicamente
ogni cinque secondi; se invece la vittima & un
bambino soffiate moderatamente ogni tre se-
condi. Continuate questa operazione fino a che
non arrivano { soccorsi.

FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE - APPLICATE. IL MASSAGGIO CARDIACO

Spingete in basso sullo sterno
energicamente e rapidamente
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La prova pit indicativa di fibrillazione ventri-
colare sta nell’assenza delle pulsazioni. Mettete
la punta delle dita lungo i1 pomo d’Adamo
della vittima e controllate se avvertite una
pulsazione. Se non vi sono pulsazioni, esami-
nate le pupille della -vittima; se sono dilatate
e non reagiscono alla luce quando alzate le
palpebre, procedete immediatamente ad un mas-

saggio cardiaco. Non effettuate questa opera-
zione se la vittima ha una o pil costole rotte.
Sistemate la vittima sul dorso sopra una su-
petficie dura; inginocchiatevi al suo fianco e
praticate per pochi secondi una rapida respi-
razione artificiale bocca a bocca. .

Ponete il palmo di una mano sulla terza parte
inferiore del torace della vittima e l'altra mano
sopra la prima.

Stendete le dita in modo da non far pressione
sulle costole. Premete verso il basso energica-
mente e rapidamente comprimendo il torace
di 3 cm - 5 cm circa. Con i bambini usate
una sola mano, con i neonati due sole dita.
Interrompete e riprendete questa pressione, in
modo.- da ripetete questo ciclo una volta al
secondo.

Se siete soli, sospendete il massaggio cardiaco
ogni quindici o venti spinte, per soffiare due
o tre volte nella bocca della vittima. Se .invece
& presente un altro soccorritore, mentre questi
applicherd la respirazione artificiale (dodici
volte al minuto), cercate di praticare sessanta
pressioni in un minuto. Continuate questa ope-
razione fino a che arrivano i soccorsi.
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campo delle RF, le quali possono provo-
care serie ustioni.

Precauzioni da seguire - Ogni volta che
si completa il montaggto di un’apparecchia-
tura, si dovrebbero effettuare accurati con-
trolli per accertare che non vi siano punti
sotto tensione pericolosi per l’operatore;
queste prove si effettuano con un voltme-
tro elettronico da 1.000 Q/V. E oppor-
tuno, dopo aver ultimato i controlli, to-
gliere la spina dalla presa della rete luce
ed inserirla nuovamente, perd in posizio-
ne invertita rispetto alla precedente.

Il voltmetro viene shuntato con un resi-
store da 1.500 Q - 10 W; un terminale del-
lo strumento viene messo a contatto con
una buona terra, mentre con l'altro termi-
nale si toccano le varie parti dell’unita.
Se l'indice dello strumento si sposta su
7,5 V o pil, significa che & presente una
perdita di corrente, potenzialmente perico-
losa, tra l'unitd e la massa. Effettuando
queste semplici prove, che non implicano
una gran perdita di tempo, si evitano mol-
ti rischi inutili.

Anche a proposito della rete luce si hanno
molte convinzioni errate. In genere si ri-
tiene che Delettricitd di cui sono dotate le
abitazioni sia confinata in due o tre fili,
senza rendersi conto che la terra, o massa,
¢ una parte importante del sistema di di-
stribuzione, in quanto le aziende elettriche
collegano il neutro a molti punti di terra
lungo la linea. La terra quindi pud essere
considerata come un terzo filo, od un con-
duttore neutro, in un sistema a due con-
duttori.
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Questo ¢ il motive per cui & altrettanto
facile ricevere una scossa sia venendo a
contatto contemporaneamente con un tubo
a massa ed un telaio sotto tensione, sia
semplicemente mettendo le due mani ai
capi di una linea. La miglior precauzione
che si pud adottare consiste nell’'usare un
conduttore di massa con gli attrezzi elet-
trici, al fine di scaricare le correnti va-
ganti. Gli attrezzi elettrici si consumano
in breve tempo e sono spesso fonte di
guai. Per tale motivo & proibito usare certi
attrezzi in zone umide od in altri luoghi
pericolosi senza uno speciale isolamento ed
un’adeguata messa a terra.

Se nella propria abitazione non vi & un
sistema a tre conduttori, basta inserire un
cordone a tre conduttori nella presa bipo-
lare usando un adattatore dotato di un
proprio conduttore di terra, il quale & col-
legato ad una vite di massa disposta sulla
scatola di connessione.

Se il pavimento del locale in cui si lavora
¢ di cemento, un ulteriore sistema di pro-
tezione consiste nel ricoprirlo con un tap-
petino di gomma o di lana. Inoltre, si
deve stare lontani da tubi a terra ed altri
infissi di metallo quando si lavora vicini
alla tensione e si deve sempre disinserire
la spina di un apparecchio dalla presa pri-
ma di lavorare su esso, usando un trasfor-
matore di isolamento quando si opera su
un apparecchio alimentato dalla rete luce.
E Con51ghablle infine, abituarsi a conside-
rare tutii i fili come conduttori sotto ten-
sione, fino a che non si & stabilito quali
lo sono effettivamente e quali no. ) ¢
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PRODOTTI NUOVI

MICROMOTORE
A CORRENTE CONTINUA

Nella fotografia & presentato un nuovo

piccolo motore a corrente continua
privo di collettore, realizzato dalla Siemens.
I motori a corrente continua, grazie alla
semplicita di regolazione della loro velocita,
trovano un vasto impiego, ma presentano
Pinconveniente di essere maggiormente sog-
getti ad usura in alcune parti, quali il collet-
tore e le spazzole. La Siemens, sfruttando i
successi raggiunti nel campo dei semicondut-
tori, ha prodotto invece questo piccolo mo-
tore a corrente continua, privo di contatti,

nel quale il collettore, le spazzole ed i di-
spositivi per la regolazione della velocita

sono sostituiti da transistori, resistori, dio-
di e generatori di Hall, componenti questi
che funzionano tutti senza contatti. Nel
micromotore in questione, avente una po-
tenza all’albero di circa 1,5 W, il campo
rotante di un rotote a magneti permanenti
comanda due generatori di Hall che inse-
riscono ciclicamente gli avvolgimenti di
campo dello statore attraverso transistori.
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Il generatore di Hall si & dimostrato par-
ticolarmente adatto, giacché consente colle-
gamenti relativamente semplici ed una ro-
busta costruzione del motore. Il motore &
dimensionato per essere allacciato a bat-
terie od a piccoli accumulatori ed & adatto
specialmente per I'impiego in apparecchi
portatili.

NUOVO GIRADISCHI PORTATILE

Un nuovo. giradischi portatile, denominato

Discatron, & stato prodotto dalla
Ward B. Pressings; l’apparecchiatura, del
peso di soli 3 kg circa e delle dimensioni
di 19x30x9 cm, dispone di un circuito
stampato completamente transistorizzato e
funziona mediante due piccole batterie di
tipo standard che permettono di riprodurre
oltre mille facciate di dischi. La principale
caratteristica del complesso & quella di
poter riprodurre perfettamente i dischi
mentre viene trasportato, in qualunque
posizione si trovi, e di poter sottostare ad
urti violenti senza che la puntina esca dal
solco. I due inventori hanno perfezionato
questo dispositivo lineare basandosi sul si-
stema usato per tagliare la matrice di un
disco; infatti la puntina, anziché essere fis-
sata su un braccio che compie un movi-
mento ad arco al di sopra della superficie
del disco, & situata su un’asta e si muove
in linea retta, in maniera analoga all’at-
trezzatura che compie il taglio originale del
solco. Oltre a permettere che il disco venga
suonato anche quando il giradischi si trova
in posizione rovesciata, questo sistema per-
mette und riproduzione pitt soddisfacente,
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e comporta una minore usura sia del disco
sia della puntina. I dischi vengono inse-
riti nell’apparecchio per mezzo di una fes-
sura situata sulla parte superiore. Un
meccanismo aziopato tramite un bottone
pone il disco nella giusta posizione, avvia
il motore ed opera il contatto tra la puntina
e la superficie del disco. Mediante un altro
bottone si libera il disco, si arresta il motore
e si fa tornare la puntina nella posizione
originale, quando si intende inserire un altro
disco.

UN TELEFONO TASCABILE

La ditta statunitense Chromalloy Co. ha
realizzato un telefono tascabile che
permette agli uomini d’affari di ricevere,
tramite una piccola unitd, le telefonate
dirette all’apparecchio installato nel loro
ufficio fino alla distanza di circa 1 km dal-

N

Pufficio stesso. Il sistema & costituito da
un’unita base (nella quale sono racchiusi
un comune telefono, il dispositivo a di-
stanza ed il caricabatteria) e da un auri-

colare di uso facoltativo. La chiamata giun-
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ge attraverso il dispositivo tascabile che
rende possibile un’estensione “senza fili”
della normale conversazione a due vie. Que-
sto dispositivo funziona su 27 MHz.

DISPOSITIVI PER L'ILLUMINAZIONE

Fra i dispositivi per lilluminazione ultima-

mente realizzati dalla Siemens, rivesto-
no carattere di novitd le armature per lam-
pade fluorescenti e per quelle a vapori di
sodio, oltre ad un nuovo sistema di pla-
foniere combinabili. Le armature per ester-
no sono il risultato di un ulteriore svi-
luppo del sistema per lampade fluorescenti
gia in uso; la forma delle armature & stata
ulteriormente appiattita e resa piui elegante
ed una serie intercambiabile di accessori
(semplici specchi e riflettori sostituibili)
consente di ottenere effetti ottici diversi e
di avere quindi per ogni singolo caso I'il-
luminazione pilt adatta. Per facilitare il
montaggio e la manutenzione & stato adot-
tato un nuovo tipo di chiusura a cerniera
che permette di accedere all’interno del
dispositivo da ogni lato. Per le armature
a sospensione sono stati studiati disposi-
tivi di sospensione di acciaio al nichel-
cromo, resistenti alla corrosione, che faci-
litano notevolmente I’allineamento ed il
montaggio dei Iumi. L’elemento base del
nuovo sistema & la plafoniera ILQ 24,
particolarmente piatta, che mediante nu-
merosi accessori permette di realizzare di-
verse varianti. L’armatura & equipaggiata
con un reattore di dimensioni ridotte, di
nuova concezione. Le lampade, per cui
sono dimensionate le armature, sono del
tipo Osram da 1 x20 a2 2x 65 W.
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SISTEMA
D'ALLARME
PER PISCINE

Basta uno spruzzo e
sarete subito avvertiti da
questo dispositivo se
qualcuno entra in acqua a
vostra insaputa

= -
i '}
i :

g
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Per evitare che un bambino, muovendosi
imprudentemente, cada in acqua senza
che nessuno se ne accorga, non basta di-
sporre un recinto intorno al bordo della
piscina; i bambini infatti possono ugual-
mente trovare il sistema per scavalcare il
recinto e cadere quindi in acqua, con il
pericolo di affogare, se non sanno nuotare.
Un sistema di controllo efficace consiste
in un dispositivo di allarme, azionato dagli
spruzzi d’acqua, il quale entra istantanea-
mente in azione non appena qualcuno si
immerge nella piscina o cade in acqua ac-
cidentalmente,
Per il sistema di allarme, equipaggiato con
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Prohs
Fig. 1 - Il circuito di questo sistema d'allarme pud
' essere azionato da un semplice spruzzo d’acqua,
st o cosi se qualcuno entra nella piscina.

un campanello od un cicalino, basta dispor-
re due probe sensibili a circa 3 mm dalla
supetficie dell’acqua. Quando Paltezza del-
l'acqua aumenta, o I'acqua viene spruzzata
sui probe anche soltanto per la frazione di
un secondo, I’allarme suona e non cessa fino
a quando non viene spento.

Come funziona - Il circuito di allarme
(fig. 1) & costituito dai transistori Q1 e Q2,
montati in una disposizione Datlington
modificata; Q3 funziona da scatto per
il relé. Con il commutatore S1 chiuso ed
i probe in una situazione di circuito aperto,
Q1 e Q2 rimangono in pratica esclusi.
Anche il transistore Q3, polarizzato inver-

samente tramite i contatti superiori del

relé K1, & nello stato di escluso. Quando i
probe sono attivati o cortocircuitati (tra-
mite acqua od altro), Q1 e Q2 vengono
istantaneamente inseriti e di conseguenza
una maggior cotrrente scorre attraverso la
bobina del relé; questo fa si che il relé
azioni il segnale di allarme.

Vediamo ora che cosa accade quando il
circuito dei probe viene nuovamente apet-
to, Con i contatti superiori del relé allon-
tanati dalla base di Q3, questo transistore
¢ inserito dalla tensione di polarizzazione
diretta che si sviluppa ai capi di R1 e
quindi continua a condurre fino a che per-
dura la tensione della batteria. Poiché la
corrente di emettitore scorre attraverso la
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bobina nel suo percorso proveniente dalla
batteria, il relé rimane eccitato e Dlallarme
continua a suonare., Percid I'unico sistema
per arrestare I’allarme consiste nell’azionare
Iintertuttore. Quando si vorrd rimettere in
funzione il sistema d’allarme occorrera azio-
nare nuovamente linterruttore. Il diodo D1
protegge Q1 e Q2 dalla corrente inversa
proveniente da K1.

Costruzione - Il circuito di allarme com-
pleto pud essere montato in una custodia
delle dimensioni di 12,5 x 10 x 7,5 cm, come
indicato nella fig. 2. Il commutatore S1
si “monta attraverso un’apertura praticata
nella parte frontale del telaio e le batterie
si fissano alle pareti interne (nel prototipo
sono state usate quattro pile da 1,5 V, ma
qualsiasi unitd da 6 V & adatta allo scopo).
Nella fig. 2 il cicalino si vede montato su
una tavoletta di materia plastica petforata,
delle dimensioni di 3,5 x 8 cm, sulla quale
sono disposti anche gli altri componenti
del circuito. Comunque qualsiasi altra di-
sposizione dei componenti pud risultare
altrettanto idonea. Si deve unicamente te-
nere presente che la distanza intercorrente
tra i probe ed il circuito ha un limite oltre
il quale I’apparecchio non funziona pilt
efficientemente. Questa distanza viene de-
terminata, di solito, sperimentalmente.




I probe sono costituiti da bacchette di
ottone del diametro di 3 mm e sono di-
sposti alla distanza di circa 6 mm Q’uno
dall’altro; la loro lunghezza non & critica,
ma non deve superare i 30 cm.

Installazione - Benché nelle foto si veda
il sistema di allarme sistemato direttamente
sul bordo della piscina, nella maggior parte
dei casi & pitt conveniente dispotlo a di-
stanza, ad esempio in casa; in tal modo &
possibile controllare che non succedano
guai anche senza essere di continuo pre-
senti e vicini alla piscina. E bene quindi
scegliere un posto per il segnale d’allarme,
tale da consentire di uditlo da diverse
parti della casa.

lnmlhndu il sistema dl allarme, disponete i
probe I'uno vicino all’altro ed effettuate diverse
prove per stabilire la distanza esatta che deve
intercorrere tra loro. hpmmﬂ
ottengono sistemando i probe nella piscina ed
sistema di ellarme a distanza, nel posto dI
ascolto che ritenete maggiormente convenlente.

Montate i probe I'uno vicino all’altro su
una tavoletta, facendo in modo che le pun-
te dei probe sporgano di qualche centime-
tro oltre il bordo della tavoletta.”Prima
di montare i probe rendete la tavoletta
impermeabile ricoprendola con diversi strati
di vernice ad olio e lasciandola asciugare.
I probe possono essere collegati al sistema
di allarme tramite comuni fili per suonerie.
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MATERIALE OCCORRENTE

B1 = batteria da 6 V

B2 = batteria per |l segnale d'allarme
(da 6V o 12V)

D1 = diodo HEP 154 della Motorola (o

1N536 o tilpo equivalente)
K1 = relé da 6V c.c.

af, Q2 = transistori HEP 51 della Motorola,
(c 2N1415 o tipl equlvalent!)

Q3 = transistore HEP 50 della Motorola,
(o 2N2256 o tilpo equivalente)

R1 = resistore da 56 k - 0,5 W,
toil. 4 10%

R2 = resistore da 470 Q - 0,5 W,
toll. 4 10%

S$1 = interruttore unipolare

1 custodla delle dimensionl di 125x16x7,5 cm

1 tavoletta di materla plastica perforata delle di-
mensionl dl 35x8 cm

1 sistema di allarme (clcallno, ronzatore, cam-
panello)

2 bacchette di ottone del diametro dI 3 mm,
lunghe non plu di 30 cm (per 1 probe)

3 zoccoll per transistori

Fllo per coll ie le varie

Dopo aver sistemato i probe sulla parete
della piscina a circa 3 mm dalla superficie
dell’acqua, azionate linterruttore per effet-
tuate una prova. Per ottenere i risultati
migliori pud essere necessario regolare la
distanza fra i probe o la loro distanza
dalla supetficie dell’acqua. *

ACCUMULATORI

aLNi-Cd

S.p.A. e
TﬁﬁFlLERlE e LAMINATO! di METALLI
MILANO

VIA A. DE TOGNI 2 - TEL. B76.946 - B98.442

Rapprescntante Generale: Ing, GEROLAMO MILOD
MILANG - Via Stoppani 31 Telefono 27.89.80




RISPOSTE AL QUIZ SULLA STORIA DELL’ELETTRONICA

1-H John A. Fleming ottenne un brevetto per

2-B

3.C
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il suo diodo elettronico nel 1904.

Ralph V. Hartley ha inventato il circuito
oscillatore che.da lui appunto ha preso
il nome.

Georges Leclanché ha inventato nel 1868
la pila a secco in cui & impiegato un de-
polarizzatore; ancora attuaimente la pila
a secco a carbone-zinco & conosciuta
come pila Leclanché.

Samuel F. Morse ed i suoi collaboratori,
Leonard Gale e Alfred Vail, diedero una
dimostrazione del loro telegrafo eletiro-
magnetico a relé nel 1838 usando la ver
sione originale de! codice a punto e
linea; il tasto a mano, adottato in seguito,
fu in realtad inventato da Vail.

“Hans C. Oersted scopri nel 1819 che un

campo magnetico € presente intorno ad
un conduttore percorso da corrente.

6-F

7

10-G

(di pag. 12)

George W. Pierce & stato il primo ad ap-
plicare un cristallo piezoelettrico al cir-
cuito oscillatore con tubo elettronico;
questo circuito, che prese nome da lui,
deriva essenzialmente da una versione
dell'oscillatore Colpitts.

Nicola Tesla ha inventato il trasformatore
oscillante ad alta frequenza, conosciuto
sin dal 1891 come bobina di Tesla.

Max Wien ha sviluppato i circuiti fonda-
mentali dei ponti c.a. ed ha pubblicato nel
1891 una serie di suoi circuiti a ponte;
il ponte di Wien & usato per misurare
resistenze e capacita.

Vladimar K. Zworykin ha inventato nel
1923 I'iconoscopio televisivo.

Raymond A. Heising ha sviluppato la mo-
dulazione anodica a corrente costante
che da Iui ha preso il nome; questo si-
stema di modulazione & largamente usato
nelle stazioni trasmittenti di alta potenza.

ecco realizzato il famoso

CUBMASTER

a

due velocita

Wolf CM2

Il potente e sicuro trapano per la casa, per
qualsiasi lavoro in genere, per l'artigiano e

per il dilettante, Completo di

osi at-

trezzi di applicazione, per tutti i lavori di
casa: levigare, forare, segare, ecc...

NON LASCIATEVI INGANNARE DA! PREZZI BAS-
SI, COMPERATE QUALITA. GARANZIA UN ANNO.

Rappresentante per

MILANO - VIA GALILEO GALILEI 6

I'ltalia: MADISCO S.p.A.

MACCHINE UTENSILI E FORNITURE INDUSTRIALI

Telegrammi: MADISCO - Telefoni 66.06.18/9
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I-a Motorola ha realizzato un semplice ge-
neratore di segnali audio adatto per
citofoni, sistemi amplificatori di potenza,
riproduttori di dischi ed altri tipi di am-
plificatori audio.

Nel generatore, il cui circuito & rappre-
sentato nella fig. 1, i transistori Q1 e Q2
costituiscono il eircuito multivibratore di
base, con R2 in comune con entrambi gli
emettitori. Il resistore R3 costituisce il ca-
rico di collettore per Q2, la cui polarizza-
zione di base & fornita dal partitore di ten-
sione R4-R5 e dal condensatore di fuga C4.
La frequenza di funzionamento del genera-
tore di segnali & determinata essenzialmente
dalla rete di reazione che comprende il po-
tenziometro di frequenza R1 ed uno dei tre
condensatori (C1, C2 o C3) selezionati
mediante il commutatore di gamma (S1).
L’uscita del transistore Q2 & accoppiata
direttamente a Q3, che serve quale ampli-
ficatore separatore, Un resistore variabile
(R6) & usato quale carico di emettitore di
Q3 e funziona come un controllo del li-
vello di uscita. Il condensatore C5 serve
come accoppiatore di uscita e blocco per
la corrente continua. L’alimentazione & for-
nita da una batteria a 9 V (B1) control-
lata dall’interruttore S2.

Nel generatore sono usati componenti di
costo limitato. I tre transistori sono di tipo
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argomenti sul
- TRANSISTORI

HEP-250 della Motorola. Fatta eccezione
per i potenziometri (R1 e R6), tutti i re-
sistori sono da 0,5 W; i condensatori C1
e C4 sono elettrolitici da 15 V, mentre
C2, C3 e C5 sono tipi tubolari a carta da
200 V. S1 & un commutatote rotante ad
una via e tre posizioni, S2 & un semplice
interruttore.

Il circuito pud essere montato su un telaio
convenzionale o su un telaio di materia
plastica perforata. Dopo aver completato
I'unitd accertatevi che non esistano erroti
nei collegamenti e che non siano presenti
cortocircuiti; quindi sistemate l’unitd in
una custodia di plastica, di legno o di
metallo.

Il generatore di segnali audio funziona
nella gamma compresa fra circa 7,5 Hz e
20 kHz in tre gamme diverse e pud essere
usato per prove sia di iniezione di segnali
sia di risposta di frequenza, in amplifi-
catori audio. Il segnale di uscita & un’onda
quadra, percid lo strumento deve essere
usato in unione con un oscilloscopio per
prove di risposta di transienti. Volendo,
si pud tarare il controllo di frequenza con
uno standard noto. Un commutatore molti-
plicatore (S1) fornisce i fattori di moltipli-
cazione x 1, x 10 e x 100 allorché C1, C2 e
C3 vengono alternativamente commutati.

RADIORAMA



Circuiti a transistori - Non vi siete mai
chiesti perché nelle auto le lampadine di
direzione bruciano cosi di frequente? Nella
maggior parte del casi cid accade a causa
della corrente relativamente ampia neces-
saria per il funzionamento dei comuni lam-
peggiatori elettromeccanici. Per eliminare
questo inconvemniente si  pud realizzare
un lampeggiatore interamente elettronico
(fig. 2), che dovrebbe fornire prestazioni
migliori e pitt durature dei comuni Jampeg-
giatori. Ecco alcuni vantaggi che questo

circuito presenta:

e possibilita di variare il carico (tutte le
luci di ditezione lampeggiano contem-
poraneamente);

¢ ritmo di lampeggiamento stabile non
influenzato dalle variazioni del carico o
della tensione della batteria;

e cicli di acceso e spento regolabili in-
dipendentemente;

¢ riscaldamento istantaneo;

¢ funzionamento esente da rumori;

¢ lunga durata.

Nel dispositivo i transistori Q1 e Q2

costituiscono un circuito multivibratore
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astabile, in cul R1 e R4 servono come ris

spettivi carichi di collettore e R2 e R3
costituiscono 1 resistori per la polatizza-
zione di base. I condensatori C1 e C2 for-
niscono il reciproco accoppiamento per
ottenere la reazione.

La frequenza del multivibratore, la quale
determina il ritmo di lampeggiamento, &
stabilita dal valore dei resistori di base
(R2 e R3) e dal valore di C1 e C2. Il
diodo zener D1 ed il resistore in serie R5
forniscono una tensione regolata, che ga-
rantisce un funzionamento stabile del mul-
tivibratore, L’uscita del transistore Q2 &
accoppiata, tramite emettitore, all’amplifi-
catore separatore Q3, il quale pilota Q4
{funzionando come un commutatore di
potenza.

In funzibnamento, Q3 & saturato durante
il ciclo di escluso, diminuendo l'intera ten-
sione di alimentazione presente ai capi del
carico di collettore R6, ed applica soltanto
una frazione di 1 V a D2 il quale a sua
volta si comporta.come un dispositivo ad
elevata resistenza. Percid la base di Q4,
collegata all’emettitore tramite R7, riceve
in pratica una polarizzazione nulla ed il
transistore & tagliato fuori. Con Q3 in

39



stato di interdizione durante il ciclo di
inserito, una parte della tensione di ali-
mentazione & applicata a D2 tramite R6,
facendo si che questo diodo conduca; per-
cid viene applicata una polarizzazione
diretta alla base di Q4. Con Q4 in con-
duzione la sua corrente di collettore & li-
mitata soltanto dal carico del lampeggia-
tore.,

I transistori Q1 e Q2 sono di tipo 2N217,
Q3 & un 2N176 e Q4 un 2N277; D1 ¢
un diodo zener da 10 V - 1 W e D2
un raddrizzatore da 500 mA - 200 VPL
Fatta eccezione per R6 che & un resi-
store a filo da 5 W, tutti i resistori sono
da 0,5 W. C1 e C2 sono condensatori
elettrolitici da 10 V. S1 & un interruttore
unipolare e F1 un fusibile da 10 A.

Ne la sistemazione dei componenti, n¢ la
disposizione dei collegamenti sono criti-
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che; tuttavia & indispensabile osservare la
polarita della batteria, dei condensatori e
dei diodi ed usare un conduttore abbastan-
za robusto per le connessioni di alimenta-
zione, di carico e di massa.

Questo dispositivo, ptrogettato per auto

dotate di sistema elettrico con negativo a

massa, pud essere montato in qualsiasi
punto purché lontano dal calore del motore.
Il circuito dovrebbe essere in grado di
controllare correnti di carico del valore
compreso tra una frazione di 1 A e fino
a 10 A (al massimo) senza subire modi-
fiche. Il ritmo del lampeggiamento, con
componenti del valore precisato, & di circa
sessanta lampi al minuto ed il ciclo di in-
cluso & circa la meta del ciclo di escluso
(un terzo di secondo incluso, due terzi di
secondo escluso).

Questo rapporto incluso/escluso, cosi co-
me il ritmo di lampeggiamento, pud essere
variato usando valori diversi per C1 e C2;
in pratica C1 controlla il tempo di incluso,
C2 il tempo di escluso.

Consigli vari - T rumori, di qualsiasi tipo
essi siano, sono sempre fastidiosi e pur-
troppo non esistono metodi infallibili per
eliminarli completamente dai circuiti ad
elevato guadagno. Se il rumore (sia esso
soffio, ronzio, rombo, miagolio, ecc.) pro-
viene da una fonte esterna, per eliminare
1 segnali indesiderati pud essere necessario
usare schermi o filtri; in alcuni casi poi
si rende indispensabile disporre filtri alla

1

Terra

Lampeggiatore

Carico
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Fig. 2 - Lampeggiatore interamente elettronico che consente di regolare il ritmo dei lampeggiamenti.
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fonte del rumore (ad esempio su un mo-
tore). Nei ricevitori, per limitare i disturbi
esterni si possono usare circuiti pitt selet-
tivi (con un fattore di merito pitt elevato)
e trappole d’onda.

Se il rumore & generato, internamente, &
opportuno progettare una nuova disposi-
zione dei componenti, specialmente in quei
casi in cui si ha interesse ad eliminare
tracce di reazione ed accoppiamenti inde-
siderati fra gli stadi. In generale, la mag-
gior parte del rumore viene generato nello
stadio di ingresso; allorché questi stadi
sono adeguatamente isolati mediante scher-
mi e reti di filtro fra gli stadi stessi, ope-
raziorie finale da compiere consiste nel
riprogettare il circuito. Se possibile, usate
transistori a basso rumore, regolate le coz-
renti di polarizzazione ed i valori di carico
per un’ottima prestazione a basso rumotre
anziché per un guadagno massimo. Le se-
guenti osservazioni, basate sull’esperienza
pratica, dovrebbero esservi di aiuto.

® | circuiti a basso guadagno sono meno
rumorosi di quelli a guadagno elevato.

® [ circuiti a bassa impedenza sviluppano
(e captano) meno rumore di quelli ad
impedenza elevata.

® Se possibile mantenete basse le tempe-
rature; tenete gli stadi di ingresso lon-
tani il pit possibile dai transistori di
potenza, dai resistori ad elevato wattag-
gio e da altre fonti di calore.

® In genere, quanto pitt basse sono le
correnti di polarizzazione e le tensioni
di alimentazione, tanto inferiore & il Ii-
vello di rumore; ma certi transistori a
basso rumore tichiedono una polarizza-
zione ottima con valori superiori {od infe-
rioti) che a loro volta generano rumori pitt
intensi. Y
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sole...
acqua...
ed il
motore
A-V 51

(montato da Voi)

ecco le Vostre
nuove
meravigliose

vacanze!

L'A-V 51 ELETTRAKIT é il po-
tente 2 tempi 2,5 HP che mon-
terete da soli in brevissimo
tempo e con pochissima spesa.
E un meraviglioso motore
dalla rivoluzionaria concezio-
ne; viene inviato in 6 scatole
di montaggio con tutta I'at-
trezzatura occorrente: non Vi
manchera nulla!
E il motore ideale per le
Vostre vacanze sull’acqua;
non avete una barca? Nulla
di male: il peso (6,5 Kg) e
I'ingombro del motore sono
cosi irrilevanti che potrete
portarlo con Voi al mare o
al lago e installarlo su una
barca di noleggio.
L'A-V51 ELETTRAKIT oltre a
rendere “nuove’ e magnifiche
le Vostre vacanze, Vi servira
in mille modi diversi: nel giar-
dino, nel garage, in casa: le
sue applicazioni sono infinitel
Richiedete I'opuscolio

“A-V 51 ELETTRAKIT"
gratuito a colori a:

)
ELETTRAKIT via stellone 5/A - TORINO

Wt et | 59

a



HYDRONIC

RICEVE I SEGNALI *TRASMESSI” DAI PESCI

'n precedenti numeri di Radiorama
(precisamente nel numero di set-
tembre e nel numero di ottobre 1966)
abbiamo gia avuto occasione di par-
lare dei nuovi sistemi di trasmissione
Hydronic e Plasmonic. L’inventore di
questo nuovo metodo rivoluzionario,
Wallace L. Minto, di recente ha diffu-
so ulteriori notizie in proposito. Stando
a quanto egli afferma, tutti i pesci, di
qualsiasi specie essi siano, trasmettono
suoni in un loro linguaggio particolare e
questi suoni possono essere ricevuti con
un ricevitore Hydronic autocostruito, di
costo assai ridotto, il quale capta in
acque, sia dolci sia salate, i segnali che
i pesci “trasmettono” durante determi-
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nate ore del giorno su frequenze com-
prese tra 170 Hz e 28 kHz. Per capta-
re queste trasmissioni, oltre al ricevitore
Hydronic occorre un’antenna speciale,
che viene realizzata mediante armature
di rame; l'orientamento dell’antenna &
critico, non perché i segnali siano di-
rettivi, bensl perché i segnali Hydronic
percorrono coassialmente I’antenna.

Principi base - Gli strani suoni che i
pesci emettono quando “parlano” fra
loro, scientificamente vengono definiti
come segnali Hydronic. Naturalmente i
pesci possiedono anche altre capacita
sensorie e possono comunicare I'uno con
Paltro in differenti modi; per questo
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Fig. 1 - Echi di ritorno di un indicatore radar
di tipo A; nella fig. 1-A sono presentati i suo-
ni, definiti come battiti, emessi da alcuni tipi
di pesci; nella fig. 1-B si vede invece come
" si presentano i1 suoni definiti come vibrazioni. '

motivo non si ricevono segnali Hydro-
nic tutte le volte che si introduce 'an-
tenna in acque popolate da pesci. Ad
esempio, quando i pesci si trovano in
un ambiente fortemente illuminato, dove
non accade nulla di particolare, difficil-
mente “trasmettono” segnali. Trasmis-
sioni limitate si hanno anche quando vi
sono condizioni ambientali sfavorevoli,
quali una repentina variazione di tem-
peratura.

In base alle ricerche di Wallace L. Min-
to (che comprendono esperimenti effet-

Fig. 2 - Nell’antenna a dipolo le armature di rame
sono sostenute da una sbarra di Jegno a forma
di T. Le quote citate hanno valore indicativo.
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tuati su oltre centotrenta specie di pe-
sci), 1 rumori, la bassa marea ed anche
un temporale possono alterare sia lo
schema di trasmissione sia le frequenze
su cui i pesci trasmettono. Inoltre, sem-
pre secondo queste teorie, i pesci emet-
tono due tipi fondamentali di segnali,
uno dei quali pud essere definito un
battito e Paltro una vibrazione. Osset-
vando questi segnali su un oscilloscopio,
il battito si presenta come la caratteri-
stica eco che appare su un indicatore
radar tipo A (fig. 1-A). Si noti che il
battito sale fino ad un’ampiezza di picco
e si smorza uniformemente; la vibrazio-
ne, invece, & costituita da una compli-
cata forma d’onda a modulazione mul-
tipla che non pud essere descritta in
alcun modo (fig. 1-B).

Wallace L. Minto ha rilevato un’interes-
sante correlazione tra le forme d’onda
dei segnali trasmessi dai pesci e la loro
attivitd ed ha stabilito che, tranne poche
eccezioni, la maggior parte delle specie
di pesci emette entrambi i segnali ca-
ratteristici sulla stessa frequenza por-
tante.
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L'attrezzatura - I1 ricevitore Hydronic &
costituito da un amplificatore audio a
larga banda, equipaggiato con un’anten-
na speciale. L’amplificatore finora co-
munemente adottato in questi casi &
un Lafayette a cinque transistori (tipo
99 R 9037); perd anche un altro tipo di
amplificatore audio a basso rumore e
guadagno relativamente elevato dovreb-
be essere ugualmente utilizzabile, spe-
cialmente se si elimina il ronzio c.a.
usando batterie e circuiti a transistori.
L’antenna & collegata direttamente al-
lingresso dell’amplificatore. Se si usa
un amplificatore con pil di un ingresso,
si deve collegare l'antenna all’ingresso
che fornisce il maggior guadagno.

Come antenna si pud utilizzare un tipo
ad elemento singolo (costituito da una
armatura di rame), oppure un dipolo con
due armature separate da una sbarra di
legno a forma di T (fig. 2). L’antenna
ad elemento singolo, se usata in un
aquarium, dovrebbe fornire risultati ra-
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gionevolmente soddisfacenti, benché i
segnali siano pilt deboli di quelli otteni-
bili con un dipolo. In acque aperte, in-
vece, il dipolo fornisce una gamma pit
vasta; in acque salate un ulteriore mi-
glioramento del segnale si pud ottenere
usando un trasformatore d’ingresso tra
l’antenna e I'amplificatore.

Quando si usa un’antenna a dipolo,
I’estremo della sbarra di legno deve es-
sere rivolto verso il punto in cui si sup-
pone si trovi la fonte del segnale. Se
invece si usa un’antenna ad elemento
singolo, I’armatura deve essere rivolta in

risulta evidente
da questa foto, in cui si vede la parte po-
steriore del complesso. Un amplificatore a cin-

tque transistori & montato sotto il telaio; inol-
tre si impiega un altoparlante od una cuffia.

La semplicita del ricevitore

diverse direzioni fino a che il segnale
viene captato.

Il sistema migliore per udire i segnali
trasmessi dai pesci consiste nel regi-
strarli dapprima su nastro ad una data
velocitd e quindi nel riascoltarli ad una
velocitd assai pitt bassa; con questo ac-
corgimento & possibile anche osservare
e studiare le forme d’onda sull’oscillo-

grafo. *
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SISTEMA DI CONTROLLO DI TUBI
PER TELECAMERA

5 T

Presso la ditta inglese EMI Electronics Ltd. i
tubi per telecamera vengono sottoposti ad un
accurato controllo, in ambienti estremamente puliti,
prima di essere immessi sul mercato.
Nella foto si vede come viene effettuato I'esame di
un elemento di rame, che dovra essere usato in un
orticonoscopio, per vetificare che su esso non si
trovino particelle di polvere. Se si rileva la presenza
di un corpo estraneo, questo viene rimosso con
un getto d’aria. Questo elemento di rame costitui-
sce una superficie conduttrice ed inoltre consente
ad un elevato numero di elettroni di passare attra-
verso ad esso; anche una minima particella di pol-
vere pud perd impedire il passaggio di elettroni e
quale conseguenza si avrd una macchia sull’imma-
gine televisiva prodotta dal tubo.

ORTICONOSCOPIO PER TV A COLORI

Un nuovo tubo orticonoscopico per bassi livelli
di luce, che consentird di migliorare la qualita
della trasmissione televisiva a colori e di ridurre
le spese per la trasformazione di studi televisivi
dal bianco e nero al colore. & stato realizzato dalla
General Electric.

Il nuovo tubo Z7866 ha la stessa sensibilita dei
precedenti tubi orticonoscopici per bassi livelli di
luce; peraltro, esso presenta caratteristiche assai
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superiori di rapporto segnale/rumore, che miglio-
rano la qualitd delle immagini: il miglioramento
del rapporto & dell’ordine del 25 %.

Tale miglioramento delle caratteristiche di rumo-
re, insieme all’elevata sensibilitd del tubo, stanno
a significare che & possibile una ripresa a colori
di buona qualita in condizioni di illuminazione
tipiche delle riprese in bianco e nero. Cid a sua
volta comporta la possibilitd di evitare forti spese
in impianti di illuminazione e di condizionamento
dell’aria negli studi di ripresa, e la riduzione delle
spese di corrente e quelle per la sostituzione delle
lampade.

11 nuovo tubo ha un diametro di circa 7,5 cm ed &
dotato di un elettrodo collettore a lunga durata
(citca 4.000 ore) simile a quelli impiegati dalla
G.E. in attrezzature militari di alta qualitd. L’ele-
vata sensibilitd ed il grande potete risolvente con-
sentono la ripresa di immagini a coloti di buona
qualita con illuminazione di 580-1.160 lux circa e di
immagini in bianco e nero con circa 290-580 lux.

TELECAMERA PER TV
A CIRCUITO CHIUSO

Una telecamera semplificata, prodotta dalla Rank
Audio Visual Div., di peso ridotto e di costo
minimo, facilitera l'introduzione della TV a cir-
cuito chiuso nelle piccole organizzazioni ed aziende.
La telecamera, completamente transistorizzata, &
costruita su circuito stampato ad unitd collegabili
per agevolarne la manutenzione, ed in essa si sono
ridotti al minimo indispensabile i dispositivi di
controllo per semplificarne il funzionamento.
Secondo i produttori, il quadro & reso particolar-
mente chiaro da circuiti a basso livello di rumore,
e I’apparecchiatura pud funzionare per lungo tempo
senza bisogno di regolazione.

Per applicazioni speciali la telecamera & dotata di
un telecontrollo del fuoco elettrico, del fascio e
del bersaglio fotosensibile.

Sono disponibili monitori a doppio standard
(405/625 linee), che possono essere cambiati me-
diante un interruttore, ed un mirino elettronico
accessorio. Per usi professionali, sono disponibili
digpositivi di missaggio video.

Le dimensioni (lenti escluse) sono le seguenti:
larghezza 18 cm, altezza 12,7 cm, lunghezza
24,3 cm.
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UN MODULOMETRO MA-MF
ASSAl VERSATILE

Questo strumento per usi generali rende disponi-
bile una gamma di divisioni di frequenze e di fre-

quenze di modulazione assai piu vasta di quella
ottenibile con i precedenti analoghi strumenti

sistemi di trasmissione a frequenza mo-
dulata possono essere suddivisi in tre

gruppi fondamentali: comunicazioni mobili
e fisse da punto a punto, radiodiffusioni,
telemetria e reti radio multicanale. In
tutti questi sistemi occorre effettuare misu-
re relative alla deviazione della portante
dell’apparecchio trasmittente ed inerenti ai
generatori di segnali, il cui impiego & pre-
visto nel progetto e nelle operazioni di
controllo da effettuarsi sugli apparecchi
riceventi associati.
Nei sistemi di comunicazione da punto a
punto & usata una deviazione a banda stret-
ta, nella quale la deviazione massima & di
+ 25 kHz od anche meno e le frequenze
di modulazione sono di solito limitate alla
gamma audio.
Anche nei sistemi di radiodiffusione le fre-
quenze di modulazione sono limitate alla
gamma audio, fatta eccezione per i sistemi
di radiodiffusioni stereofoniche nelle quali
viene impiegata una gamma pill ampia di
frequenze di modulazione. Nel sistema lar-
gamente adottato, possono essere usate fre-
quenze che raggiungono i 75 kHz. De-
viazioni di frequenza di -+ 75 kHz sono
usate sia nei sistemi comuni sia nei sistemi
stereofonici.
I sistemi di telemetria richiedono invece
gamme pit ampie sia nelle frequenze di
modulazione sia nelle deviazioni di fre-
quenze: i limiti di solito ossetvati sono
rispettivamente di ‘1,5 MHz e di 1 MHz.
Nei collegamenti radio multicanale pud es-
sere necessario usare frequenze di modu-
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lazione fino a 20 MHz e deviazioni di fre-
quenza fino a parecchi megahertz; all’altro
estremo della gamma vi possono essere
deviazioni relative ai sistemi di subportante
di soli pochi hertz.

Nei sistemi di comunicazione e radiodif-
fusione ed in alcuni sistemi di telemetria
¢ usata largamente anche la modulazione
di ampiezza. Le frequenze portanti, in tutti
questi sistemi, vanno da pochi chilohertz
fino alle frequenze delle microonde.
Oltre a misurare la deviazione di frequenza
o la profonditd di modulazione, i costrut-
tori e gli utenti di apparecchi trasmittenti
spesso hanno interesse ad effettuare anche
altre misure, fra cui quelle relative ai li-
velli di distorsione e di rumore, alla mo-
dulazione di ampiezza spuria in sistemi a
frequenza modulata (MF) ed alla modula-
zione di frequenza spuria in sistemi ad
ampiezza modulata (MA).

E ovvio che quando si tenta di costruire
uno strumento che da solo possa soddi-
sfare varie esigenze, si finisce per realizzare
uno strumento costoso e complesso che
fornisce prestazioni non richieste dalla
maggior parte degli utenti, D’altra parte
non sarebbe conveniente usare strumenti
diversi, ciascuno destinato ad un uso par-
ticolare e specifico, per ognuna delle dif-
ferenti applicazioni. In questo caso una
soluzione di compromesso & rappresentata
da uno strumento per usi generali, adatto
al maggior numero possibile di impieghi,
che abbia un costo ragionevole e che non
sia eccessivamente complesso.

RADIORAMA



Il modulometro TF 2300 realizzato dalla
Marconi Instruments ed illustrato nella
fig. 1, & appunto uno strumento per usi
generali che soddisfa ogni esigenza nel
campo delle comunicazioni fisse e mobili
da punto a punto ed anche gran parte delle
richieste relative al settore della radiodif-
fusione e della telemetria. La gamma di
deviazione di frequenza di questo strumen-
to raggiunge i 500 kHz a frequenze di
modulazione fino a 150 kHz; cid rappre-
senta un considerevole progresso, per quan-
to riguarda la gamma sia di deviazione di
frequenza, sia di frequenza di modulazione,
nei confronti del misuratore di deviazione
della portante modello TF791D, uno degli
strumenti per usi generali finora largamente
usato. Questa estensione della gamma &
stata raggiunta pur mantenendo basso il
rumore relativo alla modulazione di fre-
quenza sputia generata internamente, €
ciot nell’ambito di —50 dB con una de-
viazione di 5 kHz. Nessun altro modulo-
metro ad ampia gamma per usi generali,
fra quelli reperibili, consente infatti di ot-
tenere prestazioni analoghe.

Lo strumento & costituito da varie sotto-
unitd, il che consente di raggiungere la
massima flessibilitd di costruzione. In tutte
le sottounitd sono stati impiegati circuiti
stampati ed ogniqualvolta cid era possi-

bile, sono stati adottati telaietti inseriti per
mezzo di spine. I vari stadi dell’amplifi-
catore impiegano un elevato grado di rea-
zione allo scopo di raggiungere una buona
stabilitd ed una buona risposta di frequen-
za, ed al fine di non dover dipendere dalle
caratteristiche del transistore. Lo strumento
essendo interamente transistotizzato, pud
essere alimentato dalla rete luce o da un
alimentatore a batteria con tensione nomi-
nale di 24 V.

Nella fig. 2 & riportato lo schema a blocchi
del modulometro, le cui sezioni principali
sono dettagliatamente descritte di seguito.

Unita attenuatore-miscelatore - Poiché
Pattenuatore d’ingresso ed il miscelatore
devono funzionare a frequenze che rag-
giungono i 1.000 MHz, essi sono montati
in un’unica uniti, compatta e ben scher-
mata. Questa soluzione, fornendo un breve
percorso per il segnale, consente di man-
tenere ad un livello basso le risposte spurie
su un’ampia gamma di frequenze; inoltre
rende possibile un funzionamento prossimo
ai campi di radiofrequenze di elevata in-
tensita.

L’attenuatore ha un’attenuazione variabile
con continuitd ed un’impedenza d’ingresso
nominalmente costante; il miscelatore in-
vece & di tipo comune, non sintonizzato.
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Con un oscillatore locale esterno, & possi-
bile far funzionare I'apparecchio a frequen-
ze assal piu elevate dei limiti specificati.

Oscillatore locale - Con un segnale, in
ingresso nello strumento, di frequenza com-
presa tra 4 MHz e 1.000 MHz, la fre-
quenza dell’oscillatore locale & tale da far
si che si ottenga una frequenza intermedia
di 1,5 MHz.

Per ottenere cid, [oscillatore, il quale
funziona al di sopra della frequenza di
ingresso, ha due gamme fondamentali
che vanno da 55 MHz a 11 MHz e da
22 MHz a 44 MHz. Dalla seconda gamma
vengono derivate frequenze piu elevate
usando un circuito duplicatore di frequenza
seguito da due circuiti generatori di armo-
niche. Nei circuiti oscillatore e duplicatore
viene adottata la sintonia a permeabilita,
mediante nuclei di ferrite, sistema questo
che presenta il vantaggio, nei confronti
della sintonia a capacita, di una microfo-
nicita ridotta.

La maggior difficoltd incontrata nel pro-
getto dell’oscillatore & stata quella di man-
tenere al minimo la modulazione di am-
piezza e la modulazione di frequenza spurie
dovute al ronzio ed al rumore. Alle fre-
quenze piu elevate un tipico esempio delle
conseguenze di questo inconveniente &
rappresentato da una lettura residua (de-
terminata dal rumore e dal ronzio) di
—30 dB per una deflessione a fondo scala

Ll
=)

sulla gamma di deviazione di 5 kHz, cioé
160 Hz per un’ampiezza di banda di
15 kHz. Alle frequenze di ingresso piu
basse le letture residue sono inferiori a
queste, circa —46 dB rispetto a 5 kHz,
ciot 25 Hz per una frequenza di ingresso
di 250 MHz.

Per ottenere letture residue inferiori, &
possibile controllare con cristallo la fre-
quenza dell’oscillatore locale tra 22 MHz
e 1.000 MHz; cid si ottiene inserendo un
adeguato cristallo, risonante in setie, in uno
dei tre zoccoli portacristallo disposti sul
pannello frontale. La frequenza del cri-
stallo dovrebbe essere compresa tra 22 MHz
e 44 MHz, usando armoniche appro-
priate per le frequenze pili elevate. Con
un oscillatore controllato a cristallo la mas-
sima lettura residua & compresa nella re-
gione di —50 dB rispetto ad una gamma
di deviazione di 5 kHz a fondo scala, ciod
si ha una deviazione inferiore a 16 Hz
dovuta al rumore ed al ronzio generati
nel modulometro. Questo dato vale all’in-
circa per I'intera banda di frequenze.

Al di sotto di 22 MHz, un oscillatore
controllato mediante cristallo non presenta
un vantaggio notevole rispetto ad un oscil-
latore non controllato; percid nelle due
gamme inferiori non & compreso il con-
trollo mediante cristallo; cid perché altre
fonti, quale il miscelatore, determinano la
quantita di rumore pitt di quanto la de-
termini Loscillatore stesso.

»

Fig. 2 - Schema a blocchi del modulometro TF 2300
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-Segnale Fl limitato
in ampiezza

Dilferenziato

Rimozione di picchi
negativi lasciando

Fig. 3 - Funzionamento del limitatore.

E importante menzionare come in questo
strumento si sia potuto ottenere un con-
trollo dell’oscillatore _ locale tramite cri-
stallo, in quanto questo rappresenta un con-

siderevole vantaggio rispetto all’attuale
misuratore di deviazione della portante,
il tipo 791D, con il quale occorre cercare
la frequenza esatta del cristallo, mante-
nendo al minimo la deflessione del misu-
ratore con gli ingressi esterni rimossi. Con
il tipo TF 2300, invece, occorre unica-
mente disporre l'oscillatore locale per una
regolazione di frequenza approssimata e
quindi inserire il cristallo appropriato. Con
P’unitd sono forniti tre cristalli diversi e
quindi sono disponibili tre frequenze pre-
stabilite controllate a cristallo, inseribili
tramite la semplice rotazione di un com-
mutatore.

N. 1 - GENNAIO 1967

un'uscita c.c.
media (Vi)

Poiche¢ il segnale dell’oscillatore locale &
ottenuto mediante armoniche, possono pre-
sentarsi alcune letture spurie se anche il
segnale sotto controllo & derivato armoni-
camente ed & presente in esso un numero
rilevante di subarmoniche, ad esempio
meno di 20 dB al di sotto del segnale de-
&siderato. E disponibile uno zoccolo per un
ingresso esterno delloscillatore, al quale
si pud applicare un segnale ”puro” avente
una forza elettromotrice di 200 mV no-
minale e con impedenza di 50 Q, nel caso
si rilevino letture spurie. In certe misure
di MF su MA pud anche essere convenien-
te usare un oscillatore esterno.

La sezione dell’oscillatore pud essere ri-
mossa facilmente dallo strumento princi-
pale, per eventuali riparazioni, svitandola
semplicemente dal pannello frontale. Le
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connessioni relative all’alta tensione ed alla
radiofrequenza rimangono quindi “esposte”
e possono essere disinserite dal telaio prin-
cipale. Quando invece loscillatore & av-
vitato al suo posto nello strumento, esso
risulta racchiuso in uno schermo di mu-
metal; cid riduce gli effetti di campi ester-
ni (alle frequenze di alimentazione) modu-
lanti oscillatore tramite la variazione della
permeabilita dei nuclei di ferrite usati per
sintonizzare Poscillatore, quando loscillato-
re stesso funziona senza essere controllato
a cristallo. I nuclei di ferrite per la sin-
tonia sono montati su un supporto messo
in movimento da una vite madre che muo-
ve i nuclei risperto alla\ bobina.
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Amplificatore FI - Tl segnale FI, sia MA

sia MF, deve essere amplificato con la

minima distorsione possibile; le esigenze
principali relative alla modulazione di am-
piezza sono: una risposta piatta di ampiez-
za/frequenza e caratteristiche di trasferi-
mento lineari; la modulazione di frequenza
necessita invece di una risposta lineare di
fase/frequenza.

Date queste esigenze, I'amplificatore FI
svolge una triplice funzione:

® cffettua un’amplificazione lineare passa-
banda dei segnali MA o MF provenienti
dal miscelatore;

® permette il passaggio di segnali MF at-
traverso limitatori di ampiezza;

® consente il passaggio di segnali MA at-
traverso un amplificatore sintonizzato ad
alto livello.

Tutti gli stadi amplificatori FI sono con-
trollati a reazione al fine di ridurre i tre
tipi base di distorsione e di rendere
stabile I'amplificatore evitando i cambia-
menti di guadagno dovuti alle variazioni
di temperatura e di alimentazione. Il filtro
passa-banda FI ha le migliori caratteri-
stiche di fase e di ampiezza per quanto
riguarda le modulazioni relative.

Stadi limitatori - Dall’amplificatore FI
i segnali MF vengono fatti passare attra-
verso tre stadi limitatori per eliminare le
variazioni di ampiezza; un limite stabilisce
quanta modulazione di ampiezza pud es-
sere soppressa in quanto, allorché la pro-
fonditd di modulazione raggiunge circa il
cento per cento, i limitatori trovano pil
rumore che segnale da amplificare nei ca-
nali di modulazione.

I limitatori hanno inoltre una funzione
secondaria, che consiste nel misurare lef-
fettiva FI; se la profonditd di modulazione
di ampiezza non & troppo grande, tutti i
segnali FI sono tagliati ad un’ampiezza
costante. La risultante forma d’onda ret-
tangolare viene quindi differenziata e gli
impulsi negativi rimossi, lasciando soltanto
gli impulsi unidirezionali, come risulta dal-
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la fig. 3. Questi impulsi hanno una com-
ponente continua (Vm) all’incitca propor-
zionale alla frequenza di ripetizione. Tale
corrente continua & inviata al .misuratore
per indicare quando viene ottenuta l'esatta
frequenza intermedia. Le indicazioni di
qualsiasi variazione della portante possono
essere rilevate quando la modulazione &
applicata alla portante, in quanto il circuito
che determina la FI ¢ esattamente lineare.
Il misuratore da esclusivamente un’indi-
cazione qualitativa in merito alla variazione
della portante; se interessa un’informazio-
ne quantitativa si pud usare un contatore
in unione con l’uscita FI che & sul pan-
nello frontale.

Il discriminatore - Il funzionamento del
discriminatore & illustrato nella fig. 4 ¢
nella fig. 5, un impulso di ampiezza e du-
rata fisse & generato ogniqualvolta il se-
gnale FI tagliato passa attraverso lo zero
nella direzione di andamento positivo
(fig. 4-b e fig. 4-¢). Ad ogni determinata
frequenza di ripetizione costante, questi
impulsi avranno un’ampiezza media costante
(V)5 quando la frequenza di ripetizione
dell'impulso varia, per effetto della modu-
lazione di frequenza del segnale di ingresso,
variera di conseguenza l'ampiezza media
alla frequenza di modulazione (fig. 4-d);
ricavando la componente variabile (Vi c.a.),
si ottiene il processo di demodulazione
richiesto (fig. 4-e).

Per la fig. 5 il valore medio (V) & dato

Fig. 5 - Impulsi tecrici del discriminato-
re con indicazione dell’ampiezza media,

B
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dalla formula

e (o)

che risolta da
=l o

Percio il discriminatore ¢ in teoria perfet-
tamente lineare (fig. 4-f). Finora questo
¢ l'unico sistema di demodulazione di fre-
quenza che presenti tale interessante carat-
teristica. In pratica perd vi sono limita-
zioni, una delle quali ¢ la necessita di
mantenere 1’area dell'impulso assolutamen-
te costante. Cid nonostante il discrimina-
tore presenta un insieme di possibilita di
deviazione di una linearita e di una sempli-
cita difficili da raggiungere.

L’uscita del limitatore & inviata ad un cir-
cuito scatto Schmitt e la risultante forma
d’onda réttangolare, con un tempo di sa-
lita costante, & differenziata ed usata per
pilotare un generatore di impulsi. Di qui
gli impulsi vengono inviati ad un filtro
passa-basso che ha la Tunzione di eliminare
tutto tranne le componenti della frequenza
di modulazione, le quali vengono quindi
amplificate nella sezione a bassa frequenza.

Circuito di calibrazione - E importante
adottate un mezzo per standardizzare i
circuiti discriminatori e FI al fine di otte-
nere un’assoluta precisione della modula-
zione di frequenza. Un’effettiva deviazione,
controllata mediante cristallo, viene pro-
dotta ed iniettata nell’ingresso del discri-
minatore. Il guadagno a bassa frequenza
pud quindi essere tegolato mediante un
controllo che si trova sul pannello fron-
tale, in modo che lesatta deviazione sia
registrata sullo strumento. Cid garantisce
un controllo assoluto per ogni possibile
fonte di deriva, fatta eccezione per latte-
nuatore a commutatore, il quale comprende
resistori _con stabilitd di base sufficiente-
mente elevata da far si che ogni loro con-
trollo sia inutile.

Una deviazione standard viene prodotta
inserendo’ e disinserendo un oscillatore a
cristallo da 400 kHz alla frequenza di circa
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CARATTERISTICHE IN SINTESI
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INGRESSO RF

— Gamma di frequenza: da 4 MHz a 1.000 MHz
— Ingresso massimo: 3 V valore efficace
— Impedenza di ingresso: 50 Q nominali.

OSCILLATORE LOCALE

— Frequenza varlabiie da 5,5 MHz a 1.001,5 MHz
in otto gamme

— Precisione della scala: 3%

— Funzionamento del cristallo: possono essere
adottatl fino a tre cristalll entro !a banda di
frequenze da 22 MHz a 44 MHz, da usarsl con
ingressi compresi tra 20,5 MHz e 1.000 MHz.

OSCILLATORE ESTERNO

— E disponiblle I'ingresso per un osclllatore lo-
cale esterno
— Livello richiesto 200 mV su 50 Q.

USCITA FI

— Frequenza: 1,5 MHz
— Amplezza: fra 250 mV e 750 mV
— p d 10 kit T |:.'

MISURE MF

—~— Deviazlone: ¢l g (5 kHz, 15 kHz,
50 kHz, 150 kHz e 500 kHz a fondo scala)
— Deviazione positiva o negativa selezionata me-
dlante commutatore

— Scarto dl MF: errore addizionale di devi
Inferiore di 41 kHz, quando la profondita
MA & dell'80% e la frequenza di modulazione
di 1 kHz

— Rumore inerente: — 48 dB rispetto ad una de-
viazlone di 45 kHz, misurata in un'ampiezza
dl banda compresa tra 30 Hz e 15 kHz.

MISURE MA

— Profondita di dulazi due
e 100% a fondo scala)

— Massima lettura utilizzabile: 95%

— Picchi positivl e negativi selezionati mediante
commutatore

(30%

USCITA A BASSA FREQUENZA

— Gamn{n di frequenza: da 30 Hz a 150 kHz, con
un flitro passa-basso commutabile a 15 kHz, per
la MF; da 30 Hz a 50 kHz per la MA

— Deenfasl selezi diante un e
a 0,50 psec

— Livello: almeno 0 dB su 600 2 quando ['indice
si sposta a fondo scala

— Distorsione: meno di 0,2% per deviazioni fino a
+75 kHz per la MF; meno di 2% per devia-
zioni fino a 500 kHz per la MF; meno
dl 1% fino ad una profonditd di modulazione
del 60% per la MA; meno di 3% fino ad una
profonditd di modulazione del 90% per la MA.

2 kHz. Le risultanti serie di segnali a
400 kHz sono quindi inviate al discrimina-
tore, come illustrato nella fig. 6. Percid si
ottiene un’uscita ad onda quadra a 2 kHz,
la cui ampiezza da picco a picco corrispon-
de ad una deviazione di + 200 kHz.

Rivelatore di modulazione di ampiezza -
La sezione di modulazione di ampiezza del-
lo strumento ha la funzione di misurare
modulazioni di profonditd da zero a 95%
e frequenze da 30 Hz a 15 kHz a frequen-
ze portanti da 4 MHz a 500 MHz. Il mi-
suratore di profonditd di modulazione ha
due gamme che vanno rispettivamente da
zero al 30% e da zero al 100%. Per far
si che le armoniche della gamma ad audio-
frequenza possano essere misurate, la gam-
ma di frequenza di modulazione si estende
fino a 50 kHz.

Durante il funzionamento, il segnale in
ingresso & miscelato con I'uscita dell’oscil-
latore locale nello stesso modo come ¢ mi-
scelato il segnale MF, al fine di produrre
una frequenza intermedia a 1,5 MHz la
quale ¢ modulata in ampiezza. Il miscela-
tore & lineare per la gamma di ampiezza
richiesta fino a frequenze in ingresso di
500 MHz.

Dall’amplificatore FI, il segnale & inviato
in un successivo stadio di amplificazione
FI nell’unita rivelatrice della modulazione
di ampiezza, per mezzo di un potenzio-
metro il quale viene usato per portare
indice dello strumento sulla posizione di
“regolazione”. In questo modo si regola
Pesatto livello della portante presente ai
capi del diodo rivelatore e la lettura & in-
dipendente dalla modulazione di ampiezza,
dato che viene usata la componente c.c.
proveniente dal diodo. Questa componente
c.c. & proporzionale al livello medio della
portante, il quale non varia con la modu-
lazione.

Dopo essere stato rivelato, il segnale viene
inviato all’amplificatore a bassa frequenza
per mezzo di un filtro passa-basso da 50 kHz.
La sezione MA usa lo stesso attenuatore a
commutatore ed amplificatore della sezione
MF, fatta eccezione per uno stadio di am-
plificazione.
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Uscita che rappresenta una
daviazione m +200 kHz

400 kHz modulati da un'onda
quadra @ 2 kHz

Fig. 6 - Derivazione del segnale di deviazions
standard proveniente dall'oscillatore a 400 kHz.

Per le misure sia di modulazione di frequen-
za sia di modulazione di ampiezza, il rivela-
tore MA & usato anche per regolare il livello
del segnale inviato dal miscelatore allo stadio
amplificatore FI. L’uscita proveniente dal-
Pamplificatore FI viene inviata nel rivelatore
e la componente c.c., proveniente dal segnale
a frequenza intermedia rivelato, viene quin-
di inviata al misuratore; cid permette al-
l'utente di regolare il livello di uscita a
frequenza intermedia, proveniente dal misu-
ratore, mediante la regolazione del segnale
in ingresso nell’attenuatore.

Stadio a bassa frequenza - La sezione a
bassa frequenza comprende due stadi a gua-
dagno variabile, un amplificatore di uscita
ed un voltmetro per la lettura dei picchi.
Vi sono anche due filtri passa-basso con
frequenza di taglio rispettivamente di
15 kHz e di 150 kHz, i quali possono essere
inseriti tramite un interruttore disposto sul
pannello frontale. Dal discriminatore, gli im-
pulsi vengono inviati nel filtro passa-basso
a 150 kHz, il quale produce un segnale a
bassa frequenza proporzionale, in ampiezza,
alla deviazione. Questo segnale viene inviato
nel primo amplificatore a bassa frequenza,
il cul guadagno & variabile per consentire
all'utente di allineare lo strumento in con-
fronto alla taratura interna standardizzata.
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L’uscita proveniente dall’amplificatore & in-
viata all’attenuatore a commutatore e di qui
al secondo amplificatore a bassa frequenza.
Se necessario, si pud commutare un filtro
passa-basso a 15 kHz nel percorso che il se-
gnale compie per giungere all’attenuatore a
commutatore, al fine di restringere 'ampiez-
za di banda alla gamma audio. L’attenuatore
ha un’attenuazione totale di 40 dB commu-
tata in scatti di 10 dB. Cid permette di
scegliere la gamma richiesta nella modula-
zione di frequenza e nella modulazione di
ampiezza.

Il secondo amplificatore a bassa frequenza
¢ dotato di un controllo di guadagno pre-
ventivamente regolato per standardizzare
I'indicazione di profondita di modulazione
di ampiezza. Dopo questo amplificatore la
catena si suddivide in due gruppi; uno va
allamplificatore di uscita che alimenta i
terminali posti sul pannello frontale, I’altro
va al voltmetro per la lettura dei picchi.
L’amplificatore di uscita, il quale ha una
uscita sbilanciata a 600 Q, fornisce circa
zero decibel su 600 £, cioé 0,775 V di
valore efficace per una deflessione dell’in-
dice a fondo scala. Comuni filtri deenfasi
da 50 psec o 75 psec possono essere com-
mutati nell’amplificatore di uscita. A tutti
gli amplificatori a bassa frequenza vengono
applicate rilevanti quantitd di contro rea-
zione; di conseguenza questi sono stabili
ed hanno bassa distorsione.

Il voltmetro per la lettura dei picchi &
alimentato dal secondo amplificatore a bassa
frequenza prima della rete di deenfasi e
non ¢ influenzato dalla rete stessa. Questo
circuito comprende un amplificatore ed un
circuito push-pull i quali consentono che
al diodo dello strumento sia inviata una
considerevole tensione, e che si ottenga
una scala quasi lineare; esso inoltre man-
tiene bassa la tensione di alimentazione,
cosicché lo strumento pud essere alimen-
tato a batteria. Come nell’amplificatore a
bassa frequenza, anche in questa sezione
viene impiegata una contro reazione per
ottenere un guadagno stabile,

V. F. Arnold
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ULTIME NOVITA

La Philips ha presentato recentemente un nuovo
apparecchio per la dettatura, una calcolatrice
elettronica da tavolo, un dispositivo per il controllo
degli assegni nelle banche, un "visore di documenti”
ed un interfonico.
Il nuovo apparecchio per la dettatura, che serve
anche per le lezioni di stenodattilografia, & munito
di una speciale unita per il controllo a distanza; oltre
al microfono ed all’altoparlante separato, quest’unita
comprende appositi comandi che consentono di
effettuare qualsiasi operazione a distanza. La regi-
strazione e la riproduzione, l'inizio e la fine, il
riavvolgimento del nastro che indica la fine di una
lettera e tutte le altre operazioni possono quindi
essere regolate tramite detta unita.
Il calcolatore elettronico da tavolo permette invece
di effettuare molto rapidamente le quattro opera-
zioni aritmetiche fondamentali, con I'impostazione
di numeri fino a sedici cifre; tutti i dati forniti‘alla
macchini vengono riprodotti su carta, con il segno
aritmetico cortispomdente all’operazione.
Il segno del risultato, positivo o negativo, viene
determinato automaticamente, La macchina calcola-
trice dispone di tre registri nei quali hanno luogo
le operazioni; essa possiede inoltre due registti, per
i totali ed altri dati, con i quali & possibile ottenere
I'addizione o la sottrazione diretta, 1
Anche I'impianto per la verifica degli assegni presso
gli sportelli bancari, il quale sta entrando nell’uso
pratico presso molte banche, ha rappresentato una
novita interessante. Prima d’ora si era soliti trasmet-
tere gli assegni dallo sportello agli uffici di riscon-
tro per mezzo di un sistema di posta pneumatica.
Grazie alla nuova apparecchjatura televisiva, gli as-
segnl sottoposti al controllo possono restare presso
il cassiere, permettendo un notevole risparmio di
tempo.
Il cassiere pone 1’assegno da controllare su un ap-
parecchio, ed una telecamera trasmette I'immagine
dell’assegno ad uno dei monitor del reparto conta-
bilitd. Quando il cassiere preme uno dei pulsanti di
richiamo, una spia si accende sul tavolo dell’impie-
gato addetto al riscontro e questi osserva su un
monitor televisivo I’assegno da controllare.
Se, dopo aver controllato la firma e la copertura,
egli da il benestare per lincasso, I'approvazione
viene comunicata azionando alcuni pulsanti, che
permettono di stampigliare sull’assegno la sigla
corrispondente all'impiegato che ha effettuato il con-
trollo. Sul banco del cassiere si accende allora una
spia verde, ed entra in funzione un segnale acustico.
Se il reparto contabilitd non concede il benestare
per il pagamento, I’assegno naturalmente non viene
siglato e sul tavolo del cassiere si accende una spia
rossa.
Durante le operazioni di controllo I'impianto rimane
bloccato, sicché il cassiere non pud togliere l'as-
segno fino a quando il reparto contabilita non ha
terminato le indagini. Per tutto il tempo in cui
questo reparto esamina l'assegno, rimane accesa sul
banco del cassiere una Iuce gialla.
Il visore di documenti, sempre presentato recente-
mente, permette, tramite l'impiego di una teleca-
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mera e di alcuni specchi, di rendere visibili su
di uno schermo televisivo testi e documenti. Nei
congressi dove molte persone devono essere in
grado di poter osservare contemporaneamente do-
cumenti di piccole dimensioni, questo dispositivo
si & reso estremamente utile. Con esso infatti &
possibile mostrare disegni, fotografie ed illustrazioni
di libri ed oggetti di svariate dimensioni.

Oltre che nelle conferenze e nei congressi, questo
dispositivo pud essere di grande utilita nelle aule
scolastiche e per qualsiasi altro scopo didattico. Pud
essere, infine, di utilitd anche in campo industriale
e commerciale, particolarmente nel trasbordo di
merci nei porti, nelle stazioni ferroviarie e negli
aeroporti.

I sistemi interfonici, impiegati per comunicate a
distanza, vengono usati sempre pill estesamente.
Allo stand della Philips & stato dimostrato con
quale rapiditd sia possibile effettuare un collega-
mento interfonico all’interno di un palazzo o tra
pitt palazzi. Per il personale in movimento c’¢ il
“dispositivo per la ricerca delle persone”, mediante
il quale & possibile stabilire una comunicazione, via
radio, con un determinato dipendente, in qualsiasi
punto esso si trovi *

COMUNICATO PER GLI ALLIEVI
DI TORINO E DINTORNI

L’Autoscuola Moderna di Torino (Via Viotti 2)
ci scrive:

« Siamo lieti di comunicarvi che, per tutto il periodo
invernale, agli Allievi della Scuola Radio Elettra
verra praticato uno sconto speciale di L. 4.000 sul
corso completo per il conseguimento della patente
"B". Mettiamo in evidenza sia il pit alto risultato
ottenuto dalla nostra scuola come percentuale di
promossi, sia il trattamento riservato agli Allievi ».

nuovi libri e riviste di
RADIO - ELETTRONICA - TV

in lingua italiana e straniera.
Per richiedere il catalogo

IN OMAGGIO

scrivere al seguente indirizzos

Edizioni Tecniche Internazionali
Viale Abruzzi 56 - Milano 10-2
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ADATTAMENTO DI UNA SPINA
A TRE CONDUTTORI

vl occorre una spina fono a due conduttorl o dispo-
nete soltanto di una spina a tre conduttori, potete
offettuare la semplice modifica qul suggerita. L'unica
operazione da complere per usare una spina a tre con-

Punta

Anello g anicono 3
Ponticello che collega
anello @ manicotlo

duttorl con una cuffia mono a due conduttori & quella
dl unire con un ponticello | connettorl del manicotto
(M) e dell'anello {A) come Indicato nella figura; quindl
sl saldano | terminall della cuffla alla paglistta del-
I'anello (A) e della punta (P).

TELAIO PROVVISORIO

lrll plecola scatola

di cartone pud
servire come telalo
provvisorio per mon-
taggl sperimentall,
quali N rlcevitore
radio ad un tran-
sistore visiblle nella
foto. | terminall del componentl vengono introdottl attra-
verso forl praticat! nel cartone, mo;nm 1 potenziometri,
1 commutatori ed altre partl vengono montat! con la so-
lita tecnica. Le batterle possono essere flssate, mediante
nastro adesivo, all'interno della scatola stessa. Potete
anche eadottare (uesta soluzions per perfezionare la di-
sposlzione del componenti prima di effettuare un mon-
tagglo definitivo su un I

telalo.
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SUPPORTO CON PINZE
PER BIANCHERIA

Durnnte le opera-

zlonl dl saldatu-
ra, quando avete una
mano Impegnata con
Il saldatore e l'altra
con la lega per sal-
dare, per sorreggere

il componente da

saldare potete usare
una pinzetta per blancherla. Tagllate un estremo della
pinzetta e serrate I'estremo adlacente In una morsa,
nel modoe Indicato nella foto. L’estremlitA opposta ser-
virk per trattenere [l components. Nel caso dobblate
sorreggere due componentl o due conduttorl, potete Im-
plegare due pinzette serrate dorso a dorso. Se non dI-
sponete di una morsa potete fissare una o plir pinzette

in una scatoletta di legno.

PER NON RIGARE
IL TAVOLO DA LAVORO

Pohto evitare di

rigare Il tavolo
su cul lavorate sem-
plicemente fissando
sul fondo del vostro
ricevitore radio e
degll altri apparec-
chl e strument! plc-
coli pledinl dI gom-
ma. Per questa ope-
razlone servitevl di
rondelle dl

gomma e viti a te-

comunl

sta plana o vitl au-
tofilettanti. Praticate

un foro a ciascun

angolo della parte
inferiore della cu-
stodia delle apparec-
chlature e fissate leo
rondelle. Accertatevi che le vitl siano abbastanza piatte
o svasate In modo da non venire a contatto con II
piano del tavolo. Per questo Implego le dimensioni delle

rondelle non sono critiche.



Il flash che presentiamo in questo articolo
& un interessante dispositivo, che scatta
sotto qualsiasi impulso; & sufficiente, ad
esempio, un leggero colpo di mano o la
caduta di una goccia d’acqua per metterlo
in azione.

Se avete I’hobby della fotografia potrete
usare questa unitd come flash telecoman-
dato o per speciali inquadrature con ottu-
ratore aperto, per cogliere scene di vita o
altre azioni a rapido svolgimento.

Se invece non vi dilettate di fotografia, po-
tete usare questo dispositivo per numerosi
altri scopi; esso, ad esempio, pud servire co-
me elemento sensibile esterno per segnalare
se piove, oppure puo essere impiegato come
allarme antifurto. In effetti questo flash si
presta per numerose applicazioni e dipende
quindi dalla vostra fantasia trovare le varie
utilizzazioni possibili.

Come funziona - Il dispositivo, il cui cir-
cuito & illustrato nella fig. 1, & costituito
da una coppia di amplificatori c.c. (Q1 e
Q2) funzionanti in una disposizione Dar-
lington, in modo da azionare un raddrizza-
tore controllato al silicio (SCR1) il quale,
a sua volta, agisce su una lampada per
Jampi di luce collegata al jack J1.

1! segnale di controllo allamplificatore pud
provenire da uno qualsiasi fra numerosi
dispositivi, compreso un microfono, una
cellula fotoelettrica, un elemento sensibile
alla temperatura od all'umidita. La regola-
zione dell’elemento sensibile pud avvenire
mediante una tensione di polarizzazione
stabilita dal potenziometro R3 ed appli-
cata, tramite il limitatore R2, al dispositivo
sensibile inserito nello zoccolo SO1.

Flash

dai
molteplici
impieghi

Puo essere azionato

da una luce,

da un leggero tocco, da un
suono o dall’'umidita.

Con l’interruttore S1 chiuso, il condensato-
re Cl si carica attraverso il resistore R4
alla tensione della batteria (B1).

Il raddrizzatore controllato al silicio not-
malmente & nello stato di alta resistenza,
non conducente; improvvisamente si com-
muta in uno stato di bassa resistenza,
conducente, allorché un segnale provenien-
te dall’uscita dell’amplificatore & applicato,
attraverso R1, al suo elettrodo di soglia.
Questo agisce sulla lampada per lampi di
luce inserita in J1, scaricando Cl1.

Con il suo circuito di anodo nuovamente
aperto, il raddrizzatore controllato al si-
licio si commuta di nuovo nel suo stato
non conducente e C1 si ricarica attraverso

F

—(5—o

Jl

Fig. 1 - Due amplificatori
cc. (M e Q2), in una
disposizione Darlington,
forni 10 una tensi

amplificata al raddrizzato-

re controllato al silicio
per azionare un flash col-
iegato al capi del Jack J1.
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R4, cosi da essere pronto per il succes-
sivo scatto.

Costruzione - Il dispositivo & relativa-
mente facile da costruire. Esso pud trovar
posto in una custodia di metallo, di le-
gno o di plastica delle dimensioni di circa

N. 1 - GENNAIO 1967

13 x 7,5 x 5 cm. Volendo, si pud usare
una tavoletta a circuito stampato, che si
pud realizzare facilmente seguendo il piano
di foratura riportato nella fig. 2. Chi in-
vece preferisce usare un telaio su cui mon-
tare i vari componenti ed effettuare i colle-
gamenti nel modo tradizionale, pud sce-
gliere una tavoletta di materia plastica per-
forata che si adatti alle dimensioni della
custodia.

Se si utilizza una custodia delle dimensioni
sopra indicate, occorre usare un telaietto
da 6 x 8 cm circa, il quale dovrd essere
sistemato sul telaio principale mediante
distanziatori. Se si usa una tavoletta a
circuito stampato e si impiegano distanzia-
tori metallici, si deve aver cura di non
mettere a massa con il telaio le strisce di
rame od i terminali dei componenti.

Per poter maneggiare pili facilmente l'uni-
ta, durante il funzionamento, & bene mon-
tare sulla parte inferiore un perno spor-
gente in modo che l'unitd stessa possa es-
sere piazzata su un comune tripode foto-
grafico. Sulla custodia vanno montati inol-
tre il contenitore dell’elemento sensibile
(SO1) ed il jack per la lampada che pro-
duce i lampi di luce. Il potenziometro di
sensibilitd (R3) e Iinterruttore S1 possono
essere sistemati sul telaietto, come indi-
cato nella fig. 3, oppute possono essere
fissati al telaio principale. La batteria si
pud montare tramite un portabatteria, op-
pure si pud bloccarla nella propria sede
mediante uno spesso strato di gommapiu-
ma incollato sul fondo della custodia, come
& stato fatto per il prototipo.

Sulla parte superiore dell’unitad si pud av-
vitare un sincronizzatore modificato (fig. 4)
che serve per sostenere ed azionare le lam-
pade per lampi di luce. Per modificare il
sincronizzatore, si deve apritlo e staccare i
collegamenti alla batteria ed al condensa-
tore, lasciando inalterato il collegamento
tra la lampada ed il cordone; quindi oc-
corre sostituire la spina, fissata ad un estre-
mo del cordone, con una spina fono.

Se si usa un sincronizzatore, si pud riuti-
lizzare sia il condensatore sia la batteria eli-
minati in seguito alla modifica; il condensa-
tore, che di solito & un’unita da 400 pF, pud
essere messo in parallelo con un condensa-
tore da 100 pF per realizzare I'unitd da
500 pF necessaria per Cl, mentre la bat-
teria pud essere usata in luogo di Bi.

57



lula la fonte di luce che deve far scattare
il dispositivo dalla distanza desiderata;
quindi si deve accendere I'unitd e regolare
il controllo di sensibilita (R3) fino a che
il flash “esplode”. Questa & la regolazione
adatta per il particolare elemento sensibile
usato.

Flash azionato a distanza - Se si vuole
azionare 'unita per mezzo di una fonte di
luce esterna, si pud usare una fotocellula al
solfuro di cadmio, come il tipo GEX6,
collegandola ai capi degli ingressi 2 e 3 di
SO1, come indicato nella fig. 5-a. Per otte-
nere i migliori risultati & consigliabile
schermare la fotocellula da tutte le luci
dirette, fatta eccezione ovviamente per la

Fig. 2 - In alto é visibile la tavoletta
a circuito stampato nelle sue reali
dimensioni ed in basso la disposi-
zione degli svariati componenti.

Se non occorre il riflettore e non si usa
neppure un sincronizzatore, si pud sosti-
tuire J1 con uno zoccolo adatto per lam-
pade per lampi di luce. A questo punto
occorte soltanto pit collegare I’elemento
sensibile o gli elementi sensibili che si &
progettato di usare. Nella fig. 5 sono rap-
presentati diversi tipi di elementi sensibili
e le loro rispettive connessioni.

Applicazioni ed uso - Di seguito sono
elencate alcune fra le pili comuni applica-
zioni di questo dispositivo. Naturalmente,
per ogni nuova applicazione sard necessa-
rio regolare lunita per la sensibilitd ade-
guata. Per disporre il dispositivo per il
funzionamento a distanza, occotre siste-
marlo su un tripode e dirigere sulla fotocel-
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Fig. 3 - Se usate una tavoletta a circuito stampato potete
montare i diversi componenti nel modo qui sopra indicato;
come accennato nel testo, lo spesso strato di gommapiuma
incollato sul fondo serve per tenere a posto la batteria.

fonte di luce che deve fare scattare il flash.
Per azionare ’unitd si pud usare una pic-
cola lampada per lampi di luece posta alla
distanza di 6 m o 8 m circa. Se in-
vece si utilizza una lampada per lampi di
luce piti potente, si pud azionare il dispo-
sitivo da distanze maggiori.

Allarme antifurto - Per realizzare un di-
spositivo di questo tipo, & sufficiente colle-
gare la fotocellula come indicato nella
fig. 5-b. Questa disposizione riduce la po-
larizzazione applicata alla base di Q1 tra-
mite il partitore di tensione costituito dalla
fotocellula.

Per disporre il segnale di allarme, si mon-
ta una fonte di luce perfettamente a fuoco
su un lato del passaggio che si vuole ”sot-
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vegliare” ed il dispositivo esattamente di
fronte, sull’altro lato. Si accende ['unitd
e si fa scorrere saltuariamente una mano
sopra il fascio di luce, in modo da inter-
romperlo, mentre si regola R3. Quando la
sensibilita & a punto, la lampada si deve
accendere allorché il fascio viene interrot-
to; se quest’ultimo viene interrotto da un
intruso, I'unitd passa da uno stato di bassa
resistenza ad uno stato di alta resistenza,
aumentando la polarizzazione di base di
Q1; di conseguenza il raddrizzatore control-
lato al silicio accende la lampada.

Flash azionato dal suono - Il dispositivo
pud essere azionato anche da un suono
acuto se si usa, quale elemento sensibile,
una comune cartuccia microfonica ad alta

Fig. 4 - Se con il dispositivo usate un sincroniz-
zatore staccate da quest'ultimo la batteria ed il
condensatore; quindi collegate un filo ai capi
dei terminali di collegamento del condensatore.

impedenza. Il microfono deve essere colle-
gato come indicato nella fig. 5-c, usando
un cavo schermato. Con un microfono
adatto ed una forte sorgente di suono, quale
quello prodotto dalla pistola di uno star-
ter”, Punitd pud essere azionata dalla di-
stanza di 8 m o pit.

Le applicazioni pratiche di questo flash
azionato dal suono sono innumerevoli.
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Flash azionato dal tocco o dall’'umidita
Se si desidera che il flash sia azionato da
una goccia di pioggia, dall'umidita elevata
o dal contatto con un corpo, basta colle-
gare un elemento sensibile all'umidita tra i
terminali 1 e 3 di P2, come indicato nella
fig. 5-d; quindi si regola R3 per la sensi-
bilitd pit adeguata mediante prove suc-
cessive. Un’altra applicazione consiste nel
sostituire la fotocellula della fig. 5-6 con
un sottile tratto di filo; in questo caso,
se si regola adeguatamente R3 bastera spez-
zare il filo perché la lampada si accenda.

*
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LA TV A CIRCUITO CHIUSO
NELL'AUTODROMO DI MONZA

L'autodromo nazionale di Monza & stato il
primo al mondo a disporre di un proprio circuito
televisivo per il controllo delle piste di gara

lo scopo del complesso impianto televi-
sivo a circuito chiuso realizzato dalla
Philips per I’Autodromo di Monza &
quello di poter controllare contempora-
neamente, e da pilt punti di osservazione,
i seguenti passaggi: Raccordo Junior -
Rettifilo Tribune; Curva Grande; . Curva
di Lesmo; Curva del Serraglio; Rettifilo
Centro; Curvetta; Curva Sud.

In ciascuno di questi punti & stata instal-
lata una telecamera, corredata di oppor-
tuno obiettivo per la ripresa integrale
della zona interessata, la quale, mediante
una linea in cavo coassiale, invia l'im-
magine ad un monitor video sistemato
nel banco di controllo. Su questo banco
vi sono sette monitor video, ciascuno
dei quali & collegato permanentemente ad
una telecamera; in tal modo & possibile

Grafico del circuito di Monza, con l'indicazio-
ne del puntl in cuf sono sistemate le varle
telecamere, | monitor ed il banco di controlio.

@ TELECAMERA O CONTRELLA ME6e

O. THLECAMERA I COMTROLLO WFOSTARILE

@ TELECAMENA ATy
3 massc bl conrRas
B MOMTaN & CoNTRaLLO
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osservare contemporaneamente i sette pas-
saggl.

Mediante una tastiera di selezione, dispo-
sta sul banco di controllo, & possibile in-
viare al monitor video, posto nella sala
commissari, una qualsiasi delle sette imma-
gini corrispondente ad una determinata
telecamera. Sul banco di controllo & pure
sistemata una seconda tastiera di selezione,
tramite la quale & possibile inviare ad un
videoregistratore una qualsiasi delle imma-
gini riprese dalle telecamere.

Si noti a tale proposito che le telecamere
possono essere selezionate in modo rapido
ed in un ordine qualsiasi e che la sele-
zione effettuata con una delle tastiere di
selezione & completamente indipendente
dalla selezione effettuata dalle altre tastie-
re, in quanto la distribuzione dei segnali
video viene effettuata mediante speciali
distributori elettronici.

Dal banco di controllo, sempre mediante
i distributori elettronici sopra menzionati,
si dipartono le linee video che portano i
segnali delle sette telecamere rispettiva-
mente al direttore di gara ed alla dire-
zione dell’autodromo.

Il direttore di gara dispone di un moni-
tor video, collegato ad un ’pulpito” di co-
mando, con il quale viene effettuata la se-
lezione delle telecamere con la contempo-
ranea accensione di una spia luminosa po-
sta su un quadretto di segnalazione. In
questo quadretto & riportato il circuito
della pista ed in corrispandenza di ciascu-

.na telecamera & posta una spia luminosa
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Posto di controllo centrale dell'impianto di televisione a circuito chiuso installato all’autodromo di
Monza, tramite il quale & possibile seguire istante per istante lo svolgersl delle competizioni sportive.

che si accende all’atto della selezione della
telecamera; sul quadretto di segnalazione,
oltre che la posizione delle varie teleca-
mere, sono riportate le postazioni delle
autoambulanze e dei vari posti di soccorso
ed ogni postazione & indicata da una spia
luminosa contraddistinta da una cifra o
lettera.

Sul ”pulpito” di comando del ditettore di
gara, oltre alla tastiera di selezione delle
telecamere, vi & il dispositivo interfonico
collegato con il banco di controllo, un
pulsante per 1’azionamento della sirena di
allarme ed un interruttore per 'inserzione
delle varie segnalazioni.

Nella direzione dell’autodromo & instal-
lato un secondo monitor video, anch’esso
collegato con un “pulpito” di comando, cor-
redato di tastiera di selezione delle teleca-
mere e del dispositivo interfonico collega-
to con il banco di controllo.

I1 pulpito” di comando della direzione del-
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l’autodromo pud essere collegato in due
punti diversi a seconda della posizione del
posto di controllo; pet questo scopo nella
direzione dell’autodromo & stato previsto
il trasferimento da un ufficio all’altro delle
varie linee provenienti dal banco di con-
trollo.

I circuiti del banco di controllo sono pre-
disposti in modo tale per cui & possibile
immettere in esso un segnale televisivo
proveniente da un registratore video e di-
stribuirlo al monitor della sala commissari
ed ai monitor del direttore di gara e della
direzione dell’autodromo.

L’impianto completo & costituito da diverse
apparecchiature e cioé da sette telecamere;
da un banco di controllo, in cui si ha la
centralizzazione dell’impianto; da un mo-
nitor video in sala commissari; da un posto
di controllo nella direzione di gara e da
un posto di controllo nella direzione del-
I’autodromo. *
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’ELETTRONICA E LA MEDICINA

Nella fotografia si vede un dottore intento a lo-

calizzare e ad estrarre un cotpo estraneo dal-
Pocchio di un coniglio anestetizzato, servendosi
del probe ultrasonico Ekoline 20, realizzato dalla
Smith Kline Instruments Co. di Filadelfia. Questo
probe emette impulsi ultrasonici e riceve gli echi
di ritorno dagli oggetti che si trovano sul suo per-
corso, come un radar. L'intervallo di tempo tra lim-
pulso e l'eco, che si presenta sullo schermo sotto
forma di picchi, indica la distanza esistente tra la
punta del probe e I'oggetto estraneo. Allorché im-
pulso ed eco coincidono, il medico chiude un piccolo
forcipe attaccato alla punta del probe ed asporta
cosi l'oggetto estraneo. Questo dispositivo ha gia
salvato la vista di un ragazzo ferito ad un occhio:
benche la scheggia di una cartuccia esplosa acciden-
talmente gli fosse penetrata a fondo nell’occhio,
con l'ajuto di questo strumento & stato possibile
estrarla in soli 39 sec. Il nuovo probe offre Toppor-
tunita di infinite applicazioni e pud essere utilizzato
anche in altri settori della medicina

N el Centro Medico di Stanford un paziente sordo

“ode” alcune note durante un esperimento nel
corso del quale i medici hanno stimolato il nervo
delPorecchio tramite elettrodi fissati al nervo del-
P'udito. Dai risultati ottenuti si ritiene possibile riu-
scire a comunicare tramite la sollecitazione diretta
del nervo.

S

L’oggetto che si vede nella fotografia & un dente,

ma non un dente comune, bensi un molare pro-
babilmente unico al mondo. In esso studiosi del-
I'Universita di Michigan hanno disposto sei picco-
lissimi trasmettitori, costituiti da trenta componenti
in tutto. Questo molare serve a misurare la pres-
sione e la direzione di forze prementi sulla sua
superficie, dati che poi trasmette ad un monitor
situato nei pressi. Il dente elettronico dovrebbe
agevolare i dentisti nella riparazione o nella sostitu-
zione di denti guasti o mancanti,
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CIRCUITO COMMUTANTE
BIPOCLARE-TRIPOLARE

Se avete un impianto elettrico gia instal-
lato con cavo bipolare e desiderate
adottare un circuito commutante a tre vie
per avere, ad esempio, la possibilitd di ac-
cendere o spegnere la luce in un ambiente
da due posti diversi, potete adottare la
semplice soluzione qui suggerita.

Acquistate. due interruttori quadripolari e
due diodi al silicio (di tipo 1N1344 e
1N1614 od equivalenti) e collegateli come
indicato nello schema in basso. Adottate
le comuni precauzioni per evitare corto-

circuiti e fate le commutazioni al termina-
le sotto tensione; non tagliate perd il ter-
minale di massa. Se preferite installare un
commutatore tripolare, dovrete usare due
diodi in piu.

Dato che, effettuando questi collegamenti,
la tensione che arriva alla lampada viene
ridotta, diminuird pure di conseguenza la
sua luminositd ma ne vetrd prolungata la
durata. Per avere pili luce basterd usare
una lampada pili potente, senza perd su-
perare i limiti di potenza e di corrente

dei diodi. o

Due commutatorl quadripolari e due diodi col-
legati in un circuito blpolare fornlscono un con-
trollo a tre vie. Se la luce rimane accesa In-
dipendentemente dalla posizione del'con;lmuta-
tore, invertite la posizione di uno del diodi.

»{J

Due commutatorl tripolari, quattro diodi e due
conduttori consentono di ottenere un'azione com-
mutante tripolare. E importante osservare la pola-
ritd, in quanto i terminali del commutatore pos-
sono essere dispostli e collegati diversamente.
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DISPOSIFIVO PER GIOCHI ELETTRONICI

La Mallory ha realizzato un commutatore
rotante a ventiquattro contatti che si
presta per svariati usi previ opportuni
adattamenti. Una delle possibilita & quella
di utilizzatlo come dispositivo elettrico per
giochi di societa.
Il meccanismo di arresto del commutatore
pud venire facilmente rimosso e quando
esso & eliminato, il rotore del commutatore
pud ruotare di continuo. In questo com-
mutatore della Mallory i contatti sono spo-
stati di 15°% inoltre, come risulta dalle foto,
i due piani commutanti possono essere
disposti in parallelo ed i contatti essere
pareggiati. Percid la lampada al neon 9 si
accendera quando il commutatore S4 sari

Le lampade al neon con numeri sovraimpressi
sono reperibili presso negozi di articoli elettrici
ben forniti. Il funzionamento dei tre interruttori
$1, 82 e S3 & chiaramente specificato nel testo.

Linguette
22e6

Linguette  Linguetts
15 e 21 20e t

Lampade al nean

Linguette
10 e 16

sulla linguetta 13 o sulla linguetta 23; la
lampada 3 quando S4 sara sulla linguetta 1
o sulla linguetta 20 e cosi via per le altre
fampade.

Per far ruotare il rotore si pud usare un
comune motore c.a. da 125 V, 120 giri
al minuto. L’alberino del motore viene
attaccato al rotore del commutatore tra-
mite un accoppiamento flessibile per evi-
tare che si inceppi e per consentire al
commutatore di tuotare liberamente. La di-
sposizione dei collegamenti & visibile chia-
ramente dallo schema; tuttavia alcune ulte-
riori precisazioni possono essere utili.

Il motore & messo in funzione da un inter-
ruttore a pulsante ad una via e due posi-
zioni (S1). Se nel gioco di societd che si
intende fare interessano tutte le dodici lu-
ci, si tiene chiuso l'interruttore S2; se oc-
corrono soltanto sei luci, si apre S2: in
tal modo si accenderanno soltanto le lam-
pade al neon da 1 a 6. Se nel circuito non
viene montato il commutatore S3, le lam-
pade si spengono allorché il motore gira
il rotore del commutatore rotante. Con S3
nel circuito, invece, le lampade al neon
lampeggiano ad intermittenza quando il
motore & in azione e S3 & chiuso. Y

Linguette
18 e 11

Ot

—o1ote-
RTIIN

mCa

Linguettd ~ Linguette  Linguette
) 207 12017 B e1d
Linguette  Linguette  Linguette  Linguette
13 ¢ 23 248 319 9e4d

0O

oM
.‘I
A

=
e

Alberino del motore
meccanicamente
accoppiato all'alberino
del commutatore

La disposizione dei cal..
legamenti non & critica;
nel prototipo, ad esem-
pio, T teriinali che van-

no dalle lampade al
neon ai contatti del com-
mutatore sono disposti
a caso e non secondo
un ordine particolare.
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CONTROLLO DEL
TRAFFICO AEREO

In Inghilterra & stata creata una Compagnia, la
International Aeradio Ltd., la quale svolge una
attivitd di nuovo tipo, ciog si occupa praticamente
di tutti gli aspetti relativi al controllo ed all’ammi-
nistrazione delle linee aeree e degli aereoporti.
Fra i compiti ad essa affidati, sono compresi il con-
trollo degli aereoportti, il controllo di avvicinamento,
la sorveglianza delle piste ed i servizi relativi ai
radar di precisione per I’avvicinamento. La compa-
gnia, inoltre, provvede all’installazione, al funzio-
namento ed alla manutenzione dei sistemi di tele-
comunicazioni con aerei, all’assistenza radio pet i

voli e per gli atterraggi. Essa si assume la respon-
sabilitd completa dell’andamento e dell’efficienza di
aereoporti di qualsiasi dimensione ed in qualsiasi
condizione climatica. ;

La compagnia ha inoltre allestita una scuola per
I'addestramento di ufficiali di controllo del traffico
aereo; finora sono stati gid addestrati ufficiali pro-
venienti da ventinove Paesi diversi.

In questa scuola & possibile far pratica in qualsiasi
tipo di controllo del traffico aereo; apparecchi
simulatori provvedono a creare condizioni di fun-
zionamento analoghe a quelle reali, comprese le
circostanze casuali che si possono verificare, quali
difetti del motore, condizioni atmosferiche av-
verse, ecc,
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La compagnia, inoltre, ha pubblicato una guida
completa che comprende carte di aereoporti, istru-
zioni sul funzionamento degli apparecchi di avvi-
cinamento, e varie altre informazioni relative al
volo.

Nella foto in alto si vede un’operaia intenta a
collegare una sezione di un sistema di controllo
nel laboratorio tecnico della International Aeradio
Ltd. Nella foto al centro si vede invece un gruppo
di studenti che seguono un corso di addestramento
(della durata di otto settimane) presso la scuola
allestita dalla stessa compagnia. Nella foto in basso,
infine, & visibile un’impiegata intenta ad aggiornare
una carta di un aerodromo, facente parte della guida
per il volo pubblicata dalla International Ae-
radio Lid. ) ¢
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CERCO una fisarmonica di gran-
dezza media, in buone condizioni.
Indirizzare le offerte a Sabino
D'Agnelli, vico Antonio Stoppa-
ni 1, Canosa Di Puglia (Bari).

CAMBIO con registratore anche
guasto, purché non manomesso
(specificare nella risposta marca
e modello}, fonovaligia marca
Fonmusik mod. Poker uscita 2,5W
in ottimo stato. Rivolgersi per
accordi a Lorenzo Dell'Oglio,
via Bovino 72/74, San Severo
(Foggia} .

PER terminata attivitd liquido a
sole L. 4.800 + L. 400 di spese
postali un pacco contenente
questo materiale, funzionante,
garantito: 2 capsule telefoniche,
4 transistori nuovi tipo OC72, 4
valvole tipo 6V6, 6X5, 5Y3, 3525,
10 zoccoli professionali, 20 con-
densatori misti e 10 diodi al
germanio nuovi. In caso di paga-
mento in contrassegno le spese
postali aumenteranno di L. 200.
Per accordi scrivere a Carlo
. Rota, via Parini 41, Vicenza.

CEDO transistor] e diodi di vari
tipi "Mullard” a prezzo conve-
nientissimo. Per dettagli scrivere
a Mario Muscianese, via Roto-
lo 9, Cava Dei Tirreni (Salerno).

VENDO potentissimo TX 600 -
700 W AM-CW con manipolazione
negativa di griglia, rack 5 pannel-
li, P.P. 813xdue 811 mod. A
richiesta verra inviata dettagliata
descrizione tecnica. L. 250.000 o
migliore offerta, Per accordi scri-
vere a Giovanni Pedrazzo, via C.
Emanuele 22, Cuneo.

OCCASION!!

:‘})---------------------

VENDO registratore 680 Geloso
come nuovo, completo di "voce
Magic”, a L. 40.000, valore li-
re 75.000, cambio con parte fran-
cobolli. Per accordi scrivere ad
Angelo Cibolla, via Madama Cri-
stina 18, Torino, tel. 68.81.57.

°
CERCO urgentemente coppia ra-
diotelefoni portatili tipo Baby-
fone o simili, anche usati, purché
in ottimo stato e funzionanti, por-
tata minima 2 km. Rispondo so-
lamente ad offerte prese in con-
siderazione. Virgilio Cevolo, Zep-
ponamij (Viterbo).

[ ]

IN CAMBIO di chitarra, anche
elettrica, in buono stato, o regi-
stratore, offro moltissimi franco-
bolli, anche di valore e materiale
radiotecnico vario. Per accordi
scrivere a Dino Giuseppe C., via
Cleopatra 18, Petralia Sottana
(Palermo).

VENDO fonovaligia mono-stereo
Philips 4 valvole, 2 colonne di-
sponibili a piacere con 3 W d'u-
scita per canale, 2 puntine una
in zaffiro per 78 giri e 1 diamante
per mono 45 giri e stereo, otti-
ma audizione, nuova, adoperata
per esposizione, L. 35.000 (listi-
no L. 50.000). Scrivere a Bortolo
Scalco, via Pasubio 153/6, Schio
(Vicenza) .

VENDO materiale radioelettrico
fra cui 12 valvole octal e septal,
2 trasformatori di alimentazione,
4 M.F., un altoparlante 16 cm,
resistenze e condensatori, grup-
po AF a tastiera, 2 trasformatori
di uscita e minuterie varie. [
tutto per L. 5.000 accordabili.
Scrivere a Paolo Volk, via Cor-
daioli 27, Gorizia.

Alfcuni Lettori si sono lamentati per il fatto che in qualche inserzione apparsa
in questa rubrica sono offerti materiali in realta non corrispondenti alla de-

La — ovviamente — non

scriziche fattane od addirittura i

e resp le del degli

(& noto infatti che nessuna reda-

zione si r bilita in q

senso), quantunque venga fatta una

cernita preventiva fra le inserzioni pervenute e vengano scartate tutte quelle
che appaiono poco attendibili. Raccomandiamo percié a tutti gli inserzionisti
di essere precisi nelle loro offerte e di mantenere gli impegni: la correttezza
ed il rispetto reciproco devono essere propri di questa rubrica che ha lo
scopo di favorire ed agevolare gli scambi, | rapporti, gli incontri fra i Lettori.
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LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRI-
CA SONO ASSOLUTAMENTE GRA-
TUITE E NON DEVONO SUPERARE
LE 50 PAROLE. OFFERTE DI LA
VORO, CAMBI DI MATERIALE RA-
DIOTECNICO, PROPOSTE IN GENE-
RE, RICERCHE DI CORRISPONDEN-
ZA, ECC. - VERRANNO CESTINA-
TE LE LETTERE NON INERENTI AL
CARATTERE DELLA NOSTRA RIVI:
STA. LE RICHIESTE DI INSERZIO-
NI DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A
« RADIORAMA, SEGRETERIA DI RE-
DAZIONE SEZIONE CORRISPONDEN-
ZA, VIA STELLONE, 5 - TORINO ».

LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZIONI DEVONO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE
ALLINDIRIZZO INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO

CAMBIO con trasmettitore a val-
vole od a transistori, oppure con
ricevitore professionale a tran-
sistori, che riceva anche i radio-
amatori, il seguente materjale: 10
transistori assortiti, 1 diodo al
germanio GEX34, 45 resistenze
assortite, 30 condensatori assor-
titi, 4 potenziometri di cui due
con interruttore, 3 valvole ECL82,
ECC84, ECF80, 1 condensatore
variabile da 500 pF, 2 trasforma-
torini per transistori, 10 pinzette
coccodrillo per usi vari, 2 com-
pensatori. Per accordi scrivere
ad Antonio Moscatelli, via Posil-
lipo 23, Napoli.
e

VENDO transistori OC71, OC74,
due OC171, tre OC169, tre OC77N,
28B33, 2N217, 2G 526, 2G 397,
2G527, 8 condensatori elettroli-
tici, 1 condensatore variabile
100 pF, 1 potenziometro Lesa
1 MX) doppio interruttore, tre cir-
cuiti stampati, Radiomanuale 340
pagine, L. 7.000. Oppure cambio
con altro materiale radioelettrico.
Naturalmente possiedo anche al-
tri componenti non elencati. Indi-
rizzare a Donato Di Rito, via Tas-
so 10, San Salvo (Chieti).

CERCO i seguenti numeri arre-
trati 4-5-6-7-12/1965 di Sistema
Praticos 8-9-10-11-12/1965 di Ra-
diorama, 4-7-9/1963 di Costruire
Diverte, 9-10/1964 di Sistema Pra-
tico ed il numero 9/10 di Selezio-
ne di Tecnica Radjo TV. In cambio
cedo un'annata rilegata in due
volumi della seguente rivista: Si-
stema Pratico 1960 o Radiorama
1961 o 25°riviste varie, tutte in
buono stato. Per offerte indiriz-
zare a Massimo Gabrielli, via
Gaetano Ciarrocchi 18, Roma.
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Bucne occasioni!

Con una modica spesa potrete costruire un sistema di
allarme pratico e sicuro, in grado di emettere un suong
stridente non appena la porta o la finestra con cui esso
si trova a contatto viene aperta o mossa.
® |'apparecchio radio a due valvole che presentiamo é
in grado di ricevere da tutte le parti del mondo un
numero di stazioni assai superiore a quello ricevuto
dalla maggioranza dej ricevitori commerciali ad onde
corte; esso copre le frequenze fra 500 kHz e 30 MHz
in quattro bande, ha un circuito di sintonia a banda
allargata, puo funzionare tanto in altoparlante quanto in
cuffia s
® Se possedete un economico registratore a nastro, potrete
costruirvi un dispositivo assai divertente da impiegare
con il registratore stesso: si tratta di una camera di
eco, che vi consentira di ottenere con il vostro appa-
recchio effetti sonori insoliti ed interessanti.






