






































sole...
acqua...
ed il
motore
A-V51

ELETTRAKIT
(montato da Voi)

ecco le Vostre
nuove
meravigliose

vacanze!

L'A-V 51 ELETTRAKIT ¢ il po-
tente 2 tempi 2,5 HP che mon-
terete da soli in brevissimo
tempo e con pochissima spesa.
E un meraviglioso motore
dalla rivoluzionaria concezio-
ne; viene inviato in 6 scatole
di montaggio con tutta I'at-
trezzatura occorrente: non Vi
mancherd nulla!

E il motore ideale per le
Vostre vacanze sull'acqua;
non avete una barca? Nulia
di male: il peso (6,5 Kg) e
I'ingombro del motore sono
cosi irrilevanti che potrete
portarlo con Voi al mare o
al lago e installario su una
barca di noleggio.

L'A-V51 ELETTRAKIT oltre a
rendere ‘‘nuove’’ e magnifiche
le Vostre vacanze, Vi servird
in mille modi diversi: nel giar-
dino, nel garage, in casa: le
sue applicazioni sono infinite!
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Studto Dule

Richiedete I'opuscolo
"A-V51 ELETTRAKIT”
gratuito a colori a:

)
ELETTRAKIT via Stelione 5/A - TORINO

RADIORAMA
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QUIZ SUI GUASTI TV

o Ow >

mm

Per riuscire ad effettuare buone riparazioni su
apparecchi TV, occorre saper interpretare i vari
sintomi indici di difetti particolari che si pos-
sono presentare su uno schermo TV. Controlla-
te la vostra abilita provando ad accoppiare i
comuni difetti rappresentati nelle dodici figu-
re in basso con le misure che si devono
adottare nei singoli casi sotto elencati (A-L).

(Le risposte esatte sono a pag. 42)

Regolare il giogo di deflessione o la
trappola ionica.

- Sostituire il rivelatore di fase.

Regolare il controllo automatico di
frequenza.

Sostituire il tubo di uscita orizzon-
tale.

Regolare il controllo di altezza.

Sostituire
verticale,

Sostituire il giogo di deflessione.

I'oscillatore-amplificatore

H

Controllare che il tubo di uscita oriz-
zontale non presenti un'oscillazione
Barkhausen.
Sostituire il
tensione.
Controliare che non vi sia cortocir-
cuito tra filamento e catodo nei tubi
del circuito video.

Sostituire il separatore-amplificatore
del circuito di sincronizzazione.
Sostituire ['amplificatore RF nel sin-
tonizzatore.

raddrizzatore a bassa
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Circuite volano con acc
2 bassa e L

— Pari da aggiungere per I'mprego
con o strumento di misura

R

ved
rabellal

X 1

Punto in cuj ¢
< Si applica |
- tens. pos )
- modulata

R2Z
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Fig. 1 - Il partitore di tensione Rf e R2 e l'accoppiatore di frequenza armonica C1
sono sistemati nell’amplificatore finale RF per ottenere un campione di armoni-
che ed una tensione positiva senza disturbare il funzionamento del trasmettitore.

Come funziona - Nello strumento sono
usati un circuito per misurare la per-
centuale di modulazione, una lampada
al neon per la lettura dei picchi al fine
di segnalare la sovramodulazione e la
distorsione audio, ed un circuito di con-
trollo audio diretto che invia 'uscita
audio proveniente dal trasmettitore ad
una cuffia, per una prova qualitativa di
ascolto.

Il circuito per misurare la percentuale
di modulazione consente di misurare sia
la tensione in c.a. sia la tensione in c.c.
ed il valore relativo di ciascuna di queste
tensioni nei confronti dell’altra. Con
queste misure ¢ quindi facile determi-
nare la percentuale di modulazione.
Per ragioni di sicurezza il circuito di
misura usato nello strumento & coman-
dato da un partitore di tensione resistivo
sistemato nell’amplificatore finale del
trasmettitore, come ¢ illustrato nella
fig. 1; in tal modo le alte tensioni sono
tenute lontane dal cavo dello strumento.
I resistori del partitore hanno un ef-
fetto trascurabile sul trasmettitore.

Per meglio comprendere il funziona-
mento del circuito voltmetrico, suppo-
nete che il trasmettitore stia funzio-
nando, perd senza modulazione. Una
tensione positiva non modulata & pre-
sente ai capi di R1 e R2 ed & ridotta
ai capi di R2 ad una bassa tensione,
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dell’ordine di circa 10 V. Questa bassa
tensione viene collegata mediante cavo
(tramite il piedino 1) allo strumento
(fig. 2), dove appare ai capi del poten-
ziometro di calibratura R5; essa pero &
bloccata dal condensatore C2, che non
le consente di raggiungere il circuito
dello strumento misuratore.

Quando [interruttore a pulsante (S1)
viene premuto, sl crea un percorso at-
traverso cui la corrente continua pud
scorrere, passando per il resistore R3,
fino al milliamperometro M1; R5 pud
essere regolato in modo da ottenere una
lettura a fondo scala di 1 mA. Dopo
aver completato questa regolazione, S1

] PRCERRg TN

Fig. 2 - Uindicatore di modulazione segnala la
gquantita di segnale c.a. presente nei confronti
della tensione c.c. non modulata, fornendo una
informazione velativa alla percentuale di meo-
dulazione, L'indicatore di distorsione i1 st ac-
cende guande si trova in presenza delle frequen-
2e armoniche generate dalla sovramodulazione,

RADIORAMA



Ll

‘elpojsna e| @ o0}
-uawehajjod Ip oaed
|t ®@4esn JaAop Ip IS
-09 opuejjas ‘nuauod
-Wwod | I}N} 0ssd ul
alewa)sis ajajod ‘ap
| -ualaiyns oizeds o IA
24031}19WISe4} 0JISOA
|3u 3ag "onMip oley
-uow 9 ‘oliessadeu
9s ‘Ojuawniis o] ai
-ejonJ fa30d ep opow
uy ‘ojsayol ouenb
ip ybaey nid ajusw

! -19b669| osjoworadwe
4 -[iw [Bp oibBeiuow
p Jad 1oy oanenb

e

i 9jedneld ‘ayonLd
ouos uou ejesn eip
-0}sn9 e| @ uaweba)
| -j09 1 Jad ejepjope au
-oizjsodsip e7 - ¢ ‘b4

[ DI WD 9X9XCZ] IP IUOISUIWIP
3] SI9AE IASp OIUIWN{[E TP BIPOISND B

“ISISAIP 1101[3J9WSEI} 3IB[[0IIUOD
12d eiesn 219ss3 eijod einjeryodaredde |
‘ayorznfos 9[el opueliope ‘Miejul ‘a1red
B BIUNUND Ul O[OPUBIUOW  OIUSWINIIS
o] 9wsuwiyorddew oJennyys oiad 210n3
-0 TN ©oluswnns of 1d osod 3 1A
S[e3u0I} ofpuued NS 38 ‘S10}IIDWSEN
[P OUIIULJ[E [IBW2ISIS JITUIA Ouossod
o3mdIp  o1djul] Jad nsIPI nusuod
-wod 1yood | ‘3YdIII> OUOS UOU 0IUSW
-n11s o] 12d eIBSN BIPOISTO B[ 9 IIUowes
-9[[03 19p JuOIZISOdSIp BT - auoizniiso9

"eIgnd [[dU uasard
ouons [9p O[[2AJ] [i 21e[oda1 1ad swnjoa
Ip offo1uod 3Senb olesn 213sss  ond
¢y oJpworzudlod [J CBIPNO B BILISSUT
ouara opuenb [IASUTSIP OUOFUIA 2103

L1961 OZ2UVIN - € 'N

-BINSTW  OJUWNIIS O[[9p ONMDID [I pd
a103ezZIppPes (I "I el [3U 5 000'C
Bp BIJID  BUN  OPUSISSUI  S1USWIDI]
-Was eIeniIope 219882 ond orpne a[eudos
[Pp ©03j03se 1p eaneienb eaoid eup

"BAISIA QUOIZEDIP
-urun 20s1ur0j 9 erddadwe] (1) uosu
[e epedwe] ] ‘A ¢9 ®IP Ip 031d
un ouesadns o Y 1p 1ded 1€ ouoredde
SYOTUOWIE TUOISUS] 3] OPUEN() “[7) 0SIaA
-BI1le  DIUDWIIOR] nid oressed ouwossod
enb 9] ZHY (¢ -ZHY 01 P 2UIpIo]
-[°P ®¥zuanbaij ®l® pEB SYdIUOWIE d3Bi
-9U33 031[0S Ip OUOZUSA 3[BUY JI0IBIY
-[dwe J[2U ‘SUOIZB[NPOWEIAOS [P SUOIZ
-BNIIS BUN BOYLIDA IS opuenb ‘eraeing
ZH 000°¢ 2 2H 00¢ Bl 2saidwod 3z
-uanbaiy & oipne 1uoIsuL} Ip BzUAsAId g
srepdAlr djuswidey enod uou (4d g9)
vioeded ens g[Pp ondisa 2I0[eA [Ip
esned ® ‘Ofenb [1 (1 9Y) 1D 23wl Ble|
-npow eanIsod suorsual e[e olerddoode
3 2UOJSIOISIP B[ BIIPUT 3Yd OINAD [[
"SUOISIOISIP 9 dJownl ul sinpes ond
3Yd JUOIZB[NPOWEIAOS BUN 23udsald 2
ayd edyrudls ‘yw /0 Ip SIo[ea 1 I3[0
B1s0ds Is 201puUl [ 9 "YW /¢Q NS eIda1sods
1S TN Ip 221pul,] oiudd 12d 01u3d 19p
SUOIZE[NpOW BUN I3 "S1UE[NpOW "B'D
SUOTSUD] BJ[3p OAIIE[21 3I0[BA OATNANI
BJIPUl [N 2 ¢D) EBP 9BI[Y OUuOS d1eZ
-ZIIpPEJ OIpNE IUOISUS1 37 7o) SMWen
QI0JBANSTW OIUdWNIS O P2 7 2 I
j303eZZIIppeRl Ipoip Te eieiddodde 3 BD
31UB[NpOW JUOISUA? B[ BW ‘2IOIBINSIW
01UdWNIIS O[[5p 0NN |1 21a8uniddes
ond uUou enuiUOd J1ULII0d B ‘O1rade
3 IS Yo o ¢y 1p 1ded 1B aredde
P2 2¥ 2 1Y ®BP BIIOPU SUSJA [UOISUD]
1p ouoizisoddeisos eisanb oyouy 00
EJIPOUE 2UOISUS) e[ elsoddesaos ‘ofeu
- 2303edyI[dwe, [ SIUB[NPOW "B'D SUOIS
-ud3 eun ed[dde 2J0IIIOWSEI) [P 9I01E]
-npow [I ‘ouojoidIw [du efied Is opuen()
'2'0 JuoIsudl eisanb uod oluswILJI Ul
"B'D JUOIZE[NPOW [p IUOISUS1 3] SUOISID
-23d uod areansiw 13d ojuoid 3 pa ‘opeu
-y sxoiedyidwe J[au 23uasaid elE[NpOW
uou ">’ EJIpOUE SUOISUS) B[ 33d 0OIBI
"B} [SO>  OJIPUN]OA [] "OIBIDSE[II SUSIA



Cavo a tre
conduttor

Fig. 4 - Montate le parti come meglio credete, ri-
spettando perd le polarita del milliamperometro,
dei diodi e dei condensatori elettrolitici. L'uso
di un morsetto servird per trattenere il cavo.

fori devono essere disposti e praticati
come indicato nella fig. 3 e le loro di-
mensioni conformi ai tipi di componenti
usati. Il foro per il milliamperometro
deve essere adeguato alle misure dello
strumento indicatore che si adotta. Se-
gnate la posizione delle quattro viti di
montaggio del milliamperometro e pra-
ticate i fori necessari leggermente pil
larghi di quanto richiesto onde poter
ruotare leggermente lo strumento, se
necessario, al fine di sistemarlo ben
diritto.

L’aspetto esteriore ha la sua importanza
non solo per gli strumenti di tipo com-
merciale, bensi anche per quelli auto-
costruiti; percid, se desiderate che il
vostro strumento abbia un aspetto vera-
mente professionale, levigate tutte le
superfici, fregate la custodia con fine
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lana di acciaio, quindi verniciatela ed
applicate su essa le varie scritte. Uno
strato finale di vernice trasparente set-
vird a proteggere maggiormente |'unita
dall’'usura. Quattro piedini di gomma
incollati nella parte inferiore dello stru-
mento miglioreranno ulteriormente il
suo aspetto, ed eviteranno che si righino
le supetfici su cui lo strumento verra
appoggiato.

Completato il montaggio e rifinito 'in-
sieme, realizzate il cavo a tre conduttori
ed il connettore P1; la lunghezza del
cavo non & critica, perd deve essere
tale da consentire di collegare agevol-
mente lo strumento al trasmettitore. Se
dovete ridurre le dimensioni dell’albe-
rino del potenziometro R5, abbiate cura
di evitare che la manopola di controllo
sia poi troppo forzata. La lampada al
neon viene tenuta al suo posto mediante
un comune gommino.

Montate il milliamperometro dopo aver
completato i collegamenti; rispettate le
polaritd del milliamperometro, dei diodi
e dei condensatori elettrolitici ed evitate
di surriscaldare i diodi saldandoli.

Taratura - Dato che le indicazioni dello
strumento dipendono dalla regolazione
di R5, per un segnale non modulato
non & necessaria un’operazione di tara-
tura. Tuttavia se volete sottoporre il
vostro strumento ad un duplice con-
trollo, potete realizzare !’equipaggia-
mento di prova illustrato nella fig. 5.
Il voltohmmetro deve essere uno stru-
mento da 20.000 ©/V, in grado di ef-
fettuare misure precise nelle gamme
della bassa tensione c.a. e c.c.

Collegate equipaggiamento di prova
allo strumento, senza collegare per ora
il primario del trasformatore alla fonte
a 125 V c.a. Disponete il voltohmmetro
per la lettura della tensione c.c. e re-
golate R6 fino a che lindice del volt-
ohmmetro si sposti su 6,3 V cc;
quindi premete !'interruttore S1 e re-
golate il potenziometro di calibratura
{R5) dello strumento fino a che I'indice

RADIORAMA
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MATERIALE OCCORRENTE

Cc1 = condensatore ceramico da 68 pF -
3000 V c.c.
c2 = condensatore elettrolitico da 10 pF -
3 25 V c.c.
Cc3 = condensatore elettrolitico da 100 pF -
6V c.c.

D1, D2 = raddrizzatori al silicio 1N2070 (oppure i
tipi OA210, o BY114)

i1 = lampada al neon NE-51 (simile al tipo
Philips GL8)

J1 = jack fono o per aurlcolare & circuito
ingolo normal hi tipo G.B.C.

G/f539 con spinotto G/1540, oppure tipo
Marcucci 7/221 con relativo splnotto
M1 = mllliamperometro miniatura da 1 mA fon-
do scala Lafayette 99R5052 oppure G.B.C.
T/393-5
connettore maschlo per cavo schermato
tipo G.B.C. G/250

P1

R1 = ved. tabella 2

R2 = resistore da 3,3 kQ2-05W

R3 = resistore da 6,8 k{2 - 0,5 W

R4 = resistore da 1 MQ . 0.5 W

R5 = i 0 a vari lineare da
5k -05W

S1 = interruttore a pulsante, normalmente
aperto

SOt = connettore femmina schermato per telaio

tipo G.B.C. G/2500-4

1 custodia di alluminio da 12,5x6x6 cm

GommIni passafilo, cavo a tre conduttori, basette
di ancoraggio, manopola, viti, dadi, fili e minu-
terie varie

Collegamento al trasmettitore - Mon-
tate il jack J1 nel posto pili conveniente
del trasmettitore, preferibilmente il pit
vicino possibile all’amplificatore finale;
quindi confrontate lo schema del cit-
cuito del vostro trasmettitore con i due
tipici circuiti di amplificatori finali il-
lustrati nella fig. 1 e localizzate nel
vostro circuito il punto in cui & appli-
cata la tensione positiva modulata. Dopo
aver localizzato il punto di collegamen-
to, determinate il valore della tensione
anodica c.c. presente in questo punto,
misurandola direttamente o ricavandola
dallo schema del trasmettitore. La ten-
sione anodica del vostro trasmettitore
determina il valore del partitore resi-
stivo R1 (ved. tabella 2).

Disponete R1, R2 e C1 nel circuito
dell’amplificatore finale, mantenendo i
collegamenti brevi il piti possibile; iso-
late tutti i fili che potrebbero venire a
contatto con il telaio. Usate una cura
particolare nel mettere a massa un ter-
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minale di R2 ed il piedino 2 di SOI1.
Dopo aver sistemato questi componenti,
collegate lo strumento al trasmettitore
inserendo P1 in SO1 ed effettuate una
rapida prova di continuita sul cavo di
collegamento fra i due apparecchi. Con-
trollate con cura tutti i collegamenti,
richiudete le custodie dello strumento
e del trasmettitore ed accingetevi ad
effettuare una prova di trasmissione.

Trasmissione - Prima perd di intra-
prendere questa operazione (soprattutto
quando si sono apportate modifiche o
sono state fatte riparazioni), & consiglia-
bile far funzionare il trasmettitore su
un carico fittizio mentre si procede alle
regolazioni, al fine di evitare di distur-
bare gli aerei con suoni estranei. La-
sciate riscaldare I’apparecchio, coprite
il microfono o ruotate al minimo il
controllo di modulazione per prevenire
una modulazione della portante; pre-
mete linterruttore S1 dello strumento
e contemporaneamente regolate il po-
tenziometro R5, fino a che I'indice dello
strtumento si sposti su 1 mA. Rila-
sciate S1 e parlate nel microfono con
un tono di voce normale; se il vostro
trasmettitore ¢ dotato di un controllo
del guadagno di modulazione, alzate il
livello di voce mentre parlate ed osser-
vate se l'indice del milliamperometro
sobbalza in risposta al suono della vo-
stra voce; portate quindi il controllo di
modulazione fino ad ottenere sul mil-
liamperometro un’indicazione di 0,7 mA
(modulazione del cento per cento).

Per controllare I'indicatore di distorsio-
ne, fischiate o soffiate nel microfono
per sovramodulare volutamente la por-
tante. L’indicatore deve presentare un
tremolio; se cid non accade e se il
milliamperometro da un’indicazione di
modulazione superiore al cento per cen-
to, il modulatore del vostro trasmetti-
tore potrebbe essere costruito in modo
da determinare una soppressione dei
rumori, o potrebbe avere una risposta
assai ridotta ai bassi. Per compensare
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CIMELI DEL PASSATO

I radioamatori di un tempo dovevano ingegnarsi
per convertire lo sforzo muscolare
in segnali in codice Morse

L'apparecchio qui raffigurato potrebbe essere
definito un "doppic tasto semiautomatico'; in
realta la sua denominazione & '‘tasto automati-
co a doppia levetta”. Esso forma segnali ''dit”
e "dah”, automaticamente, come un tasto elet-
tronico moderno, ma il suo funzionamento & in-

. Occorrono diciassette re-
golazioni perché detto tasto sia pronto per l'usa.

Ecco I’antenato del moderno tasto semiautoma-
tico; esso e costituito da una levetta a molla te-
nuta sospesa tra due contatti fissi (di solito
regolabili). Sia i segnali "'dit” sia quelli "dah’
devono essere formati a mano dall’operatore. Pa-
re che i contatti d’argento controllassero 2000 W.

Questo dispositivo @ un semplice tasto
piatto del tipo comunemente usato sul-
le imbarcazioni della United Fruit Com-
pany. | lunghi bulloni servivano a tene-
te il tasto fissato al tavolo da lavoro.
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La Westel Company ha realizzato il pri-

mo registratore TV a nastro portatile
ed alimentato a batterla. Hl peso di que-
sto apparecchio & soltanto di circa 15 kg,
compresa la telecamera vidicon e l'in-
sieme per Iallmemazlone e la registra-
zione. 1! puod eff e regi-
strazion! della durata di trenta minuti.

Negll Stati Uniti & stato realizzato un

nuovo sistema che, dietro ordinazio-
ne, prepara automaticamente svariati tipi
di cibi, quali panini, frullati, toast, ecc.
Un calcolatore elettronico, denominato
Orbis, riceve le ordinazioni- dei clienti,
prepara i conti e dirige le macchine per
la produzione dei cibi e delle bevande.
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COME ESTENDERE
LE PRESTAZIONI
DI UN TESTER

Molte volte, per eseguire misure superiori
a quelle consentite dalla massima portata
di un analizzatore, pud essere utile cono-
scere il modo di estendere le sue portate.

Estensione delle portate voltmetriche - facilitd se si conoscono la sensibilita dello
Per eseguire misure voltmetriche superiori  strumento e la sua portata voltmetrica pit
a quelle consentite dalla massima portata alta: basta sottrarre dal valore della nuova
del voltmetro, si pud connettere in serie  poriata la portata voltmetrica massima del-
ad uno dei puntali di misura un resistore ['analizzatore e moltiplicare il risultato per
di valore adeguato. il wvalore di sensibilita dell’analizzatore

Il valore di questo resistore si calcola con  stesso.
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mobile che alimenta I’autoradio in prova)
ed il resistore R deve essete calcolato e
regolato in modo da fare circolare nell’ana-
lizzatore la corrente di 1 A, affinché l'in-
dice si porti esattamente a fondo scala.
Quando I'indice dello strumento si trova a
fondo scala (valore 1 A), si collega in
parallelo allo strumento un filo di costan-
tana, avente una sezione tale da sopportare
il passaggio di 10 A (fig. 3-b) e se ne
accorda la lunghezza sino a quando I'indice
dello strumento si porta sulla posizione
0,1 A, cioe ad un decimo del valore di
fondo scala.

In queste condizioni lo strumento & ora in
grado di misurare una corrente massima di
10 A: basta collegare, al posto del resi-

store variabile R, il ricevitore. e lo stru-

ANALIZZATORE
DA 10kQ/V

BASETTA
IN CERAMICA
O PLEXIGLAS

mento indicherd la corrente assorbita da
€sso.

Quando si compiono queste misure di
corrente, & indispensabile che ogni contatto
sia perfetto per evitare che lo strumento
si danneggi in seguito al passaggio di cor-
renti troppo forti.

Visto il procedimento da seguire per esten-
dere le portate amperometriche e voltme-
triche, vediamo ora come si deve procedere
per estendere le portate ohmmetriche di

un analizzatore.

Estensione delle portate ohmmetriche
- Per estencere la portata di un ohmmetro
cosi da poter eseguire misure di resistenza
dell’ordine anche di parecchi megaohm, si
deve conoscere il valore della tensione della

N—"

Fig. 2 - Estensione di
portata voltmetrica.
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Volendo realizzare, invece, una pottata che
consenta di eseguire misure di resistenza
ancora piu elevate, ad esempio, che per-
metta di leggere 2 MQ a centro scala, si
deve porre in serie alla portata dell’ohm-
metro un resistore da 2 MQ — 20 kQ,
1,98 MQ

bene un resistore da 2 M) e si deve ali-

cioe di (in pratica pero va

mentare 1l circuito con una tensione di
300 V. — 3 V = 297 V (in pratica pero va
bene una tensione di 300 V, essendo 3 V
percentuale trascurabile

300 V).

una rispetto  a

Dalle portate voltmetriche si ottiene
un misuratore d’uscita - Non sempre
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gli analizzatori hanno le boccole necessarie
per essere usati come misuratori di uscita.
Come & noto, il misuratore di uscita &
semplicemente un voltmetro in corrente
alternata non influenzabile dalla corrente
continua.

Orbene, questa insensibilita alla corrente
continua si pud ottenere connettendo ester-
namente all’analizzatore, in serie ad uno
dei puntali di misura, un condensatore da

100 nF; tale connessione deve essere fatta

con l'analizzatore predisposto per misure

di tensioni alternate ed il condensatore
deve presentare un buon isolamento alme-
no per 300 V, o meglio per 500 V o

1.000 V. *
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Questa stazione meteorologlca galleggiante, si-
stemata su una boa al largo del Golfo del Mes-
sico, viene alimentata con energla atomica.

in moto dall’orologio controllo, mentre
il bollettino precedente viene cancellato
e quello nuovo & oggetto di un’ulteriore
registrazione.

Tra una registrazione e 'altra si puo
far uso di un pulsante affinché il bollet-
tino sia ripetuto pitt volte sul sistema
amplificatore con altoparlante. Ogni
volta che questa operazione giunge a
termine, il registratore si arresta e si
predispone per ulteriori registrazioni.
Grazie ad uno speciale interruttore, si
pud far funzionare il nastro ad una
velocita quattro volte superiore a quella
normale; cid significa che qualsiasi in-
formazione registrata pud essere ascol-
tata ripetutamente in un tempo massimo

di 2 min e 30 sec.
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Lo strumento misura 32,4 x 20,6 cm e
dispone di avvisatori e dispositivi di
sicurezza che rendono il suo funziona-
mento pienamente sicuro. La potenza
richiesta & di circa 450 mA e proviene
da una corrente di 12 V,

Non vi ¢ alcun dispendio di energia

s

quando lo strumento & inattivo; con
una pila a secco, lo strumento pud
funzionare automaticamente per circa
sette giorni, registrando i bollettini me-

teorologici sino a tre volte al giorno.

Stazione meteorologica via satelliti -
Un ingegnere della RCA, appassionato
radioamatore, ha autocostruito una sta-
zione meteorologica con cui riceve im-
magini meteorologiche trasmesse da un
satellite in orbita.

Usando un ricevitore per radioamatori
e vari componenti, fra cui una lampada
all’argon ed un microscopio, egli & stato
in grado di ricevere segnali dai satelliti
meteorologici Nimbus e Tiros e di ri-
produrli esattamente come vengono fi-
prodotti dall’'Ufficio Meteorologico. In
tal modo ha dimostrato che chiunque,
indipendentemente dal luogo di resi-
denza, pud, volendo, ricevere i dati tra-
smessi da questi satelliti in orbita.

Stazione meteorologica atomica - La
National Bureau of Standards ha rea-
lizzato una stazione meteorologica ali-
mentata con enérgia atomica.

Questa stazione galleggiante & stata im-
piantata su una boa; essa trasmette dati
meteorologici dal Golfo del Messico a
stazioni a terra installate per la prote-
zione di navi ed aerei. *
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Fig. 1 - La temperatura dell’acqua viene costan-
temente regolata dal termistore TH1 il quale
controlla la polarizzazione di Q1. |l riscaldato-
re viene acceso da SCR1 quando 02 conduce.

Riscaldatore
da 75 W

3

TS

120 3 al

illustrato nella fig. 2, per il quale si utilizza
un lamierino di alluminio da 1,5 mm,
delle dimensioni di 40 x 65 mm, forato
come indicato nella figura e quindi ripie-
gato per formare una staffa a L. Nel di-
segno non si vedono perd due piccoli fori
che devono essere praticati nella base per
il montaggio del pannello.

Fissate la staffa alla piastra circuitale
usando due viti da 3 x20 mm (inserite
attraverso la base della staffa e la piastra
circuitale) e due distanziatori del diametro
di 10 mm e lunghi 13 mm; stringete le
viti per mezzo di due dadi e per ora non
montate gli altri due distanziatori.
Montate il supporto per il fusibile come
illustrato nella fig. 3, poi sistemate e col-
legate tra loro gl altri componenti; nella
figura si vede la resistenza R6 composta
da tre resistori da 10 kQ - 2 W in paral-
lelo; si noti che questa combinazione ¢
stata adottata nel montaggio del prototipo
semplicemente perché si disponeva di que-
sti resistori, ma & pit conveniente usare
un solo resistore da 3,3 k& - 4 W. Vo-
lendo, Q1 e Q2 possono essere collegati
direttamente al circuito eliminando i due
zoccoletti per transistori. Saldando i diodi
ed i transistori & opportuno usare un sal-
datore di bassa potenza per evitare il surri-
scaldamento di tali componenti. Occorre
inoltre rispettare le polarita dei diodi.
Installando il raddrizzatore controllato al
silicio con i propri accessori di montaggio,
spalmate un po’ di grasso al silicone tra
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Rete a 125 V

il pannello di alluminio ¢ la rondella dt
mica onde migliorare la conduzione del
calore. Il termistore invece deve essere
montato in un tubo di vetro facendo pas-
sare i suoi fili attraverso un tubo di pla-
stica reperibile presso i negozi di accessori
per acquari. Per sigillare ad un’estremita
il tubo di vetro del termistore, riscaldatelo
con una lampada a benzina finché diventa
incandescente e poi tirate il vetro finché
non si sigilla da sé, Se desiderate arroton-
dare la parte sigillata del tubo, dovete
riscaldarla un po’ piu a lungo.

C ; - Dopo aver controllato accura-
tamente il lavoro, provate il circuito a
secco, cioe fuori dell’acquario. Collegate
l'apparecchio alla rete e regolate il poten-
ziometro per il controllo della temperatura
(R3) finché la lampadina al neon si ac-
cende, indicando che il riscaldatore ¢ in
funzione. Prendete quindi in mano il rubo

6.5 om

—i
=il ]| —
8 mm e ot ..._Fllnm_._
I

s ; 'smi
LiSp x4 -Q}-@- : L’-’l""" o

%z — —f==

Fig. 2 - La staffa di montaggio si costruisce con
lamierino d'alluminio spesso 1,5 mm, tagliato
nelle dimensioni sopra specificate. Serve da radia-
tore di calore per SCR1 e come supporto per R3.

RADIORAMA
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Entrata c.a

l Uscita c.c
- +

Fig. 5 - Collegamenti dei terminali del raddrizza-
tore ad onda intera, che pud essere usato al
posto di D1 (vedere fig. 1) onde poter otte-
nere un piu elevato grado di riscaldamento.

c.a.

sca tanto da poter essere piegata. Usando
robuste pinze a becco lungo o da gas,
piegate quindi a gancio l'estremitd riscal-
data in modo che si possa agganciare alle
pareti dell’acquario.

Quando il plexiglass si sard raffreddato,
avvitatelo al coperchio di plastica usando
due distanziatori e due viti da 4 x 25 mm;
¢ opportuno pure usare due rondelle onde
evitare che il coperchio di plastica col
tempo possa danneggiarsi. Montate quindi
gli altri due distanziatori sulla piastra
circuitale, usando viti da 4 x 20 mm e dadi
da 4 mm. Fissate il cordone del riscalda-
tore e quello di rete con fermacavi di
plastica inseriti sotto le viti dei distanzia-
tori, come si vede nella fig. 3.

MATERIALE OCCORRENTE

C1 = condensatore ceramico a disco da
0,01 puF - 150 VI -

D1 = diodo zener al silicio G.E. Z4XL6.2 (o Sie-
mens BZY83/C6V2 reperibile presso la
ditta G.B.C.)

D2 = diodo zener al silicio G.E. Z4XL18 (o Sie-

mens B2Y83/C18 reperibile presso la
ditta G.B.C.)

D3 = diodo al silicio RCA 1N3755 (o Siemens
BA105 reperibile presso la ditta G.B.C.)

F1 = fusibile da 3 A {con supporto)

" — lampadina“al neon NE-2 (o tipo G.B.C.
G/1738-4)

Q1, 02 = transistori 2N697 (reperibili presso la
ditta G.B.C.}

R1 . = resistore da 75 kQ - 0,5 W

R2, R4 = resistori da 1 k@ - 0,5 W

R3 = p i tro iatura da 1 kQ - 0,5 W

R5 = resistore da 470 Q@ - 0.5 W

R6 = resistore da 3,3 k2 - 4 W

R7 = resistore da 56 k2 - 0.5 W

SCR1 = raddrizzatore controflato al silicio RCA
2N3228 (reperibile presso Ia ditta Silver-
star Ltd.)

TH1 = termistore (Veco 51A1 o tipo Philips

E 205 CE/P47K)
1 riscaldatore ad immersione da 75 W per acquari
1 scatvla di plastica completa di coperchio da
8x8x6 cm .
pezzo di plexiglass spesso 6 mm da 5x 18 cm
pezzo di laminato fenotico perforato da 7 x 7 cm
pezzo di lamierino di alluminio spesso 1,5 mm e
delle dimensioni di 4 x 6,5 cm
6 distanziatori -
Viti, dadi, rondelle, 3 fermacavi di plastica e
minuterie varie

-
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Fate passare il termistore attraverso il tu-
betto di plastica, introducendo in quest’ul-
timo il tubetto di protezione in vetro e
fissate il tutto sul pezzo di plexiglass con
una staffetta. Il termistore deve essere si-
stemato in modo che, quando sara inserito
nella vasca, vada profondamente il piu
possibile nell’acqua senza tuttavia che que-
sta possa entrare per la parte superiore
aperta del tubo di vetro.

L’intera installazione deve essere a tenuta
d’acqua, in quanto l'acqua & un buon con-
duttore di elettricita e se quindi non si
prendono le dovute precauzioni il vostro
lavoro pud finire in un disastro.

installazione - Se il vostro circuito ha
superato il collaudo prima descritto, esso
pud essere montato nell’acquario; seguite
perd i seguenti consigli nel caso non ab-
biate mai usati prima questi termostati.

m Appendete il termostato fuori della va-
sca e fate andare il riscaldatore sul fon-
do; tenete il termistore ben immerso
nell’acqua, per evitare irregolaritd di
funzionamento e conseguente surriscal-
damento dell’acqua.

® Usate una pompa per la circolazione
dell’acqua poiché anche in piccole vasche
vi possono essere differenze di tempera-
tura di dieci gradi o piu tra la parte
superiore e quella inferiore della vasca.

Il calore necessario per mantenere I'acqua
alla temperatura desiderata dipende essen-
zialmente dalla differenza tra la tempera-
tura voluta e quella dell’ambiente; poiché
il raddrizzatore controllato al silicio rad-
drizza solo una semionda, il riscaldatore
da 75 W consuma soltanto circa 37,5 W.
Se il riscaldatore & sempre in funzione
(aspettate perd un paio di giorni per la
stabilizzazione), ¢’¢ bisogno di pit calore.
La migliore soluzione di questo problema
consiste nell’aggiungere un altro riscalda-
tore in parallelo al primo, ma si pud anche
rimediare raddrizzando ’onda completa del-
la rete, affinché il riscaldatore possa fun-
zionare a piena potenza. A tale scopo pud
essere aggiunto un raddrizzatore a ponte,
collegato come si vede nella fig. 5.

Se tutto funziona normalmente, il nuovo
termostato dovrebbe assicurare ai vostri
pesci tropicali una vita comoda per molti
anni, fornendo lorc il calore di cui hanno

bisogno. *
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moderato per applicazioni sperimentali.
La RCA, una delle prime ditte costrut-
trici di transistori ad elevata frequenza,
ha in corso di realizzazione unita di
tipo commerciale in grado di controllare
potenze che raggiungono i 40 W a
400 MHz; questa stessa casa ha pro-
dotto inoltre alcune unita, di costo
relativamente ridotto, in grado di ero-
gate 1 W a 600 MHz.

Polarizzazione dei transistori - Per sa-
pere esattamente quale tecnica seguire
per esame e la riparazione di circuiti
a transistori, & indispensabile conoscere
il modo con cui i transistori vengono
polarizzati nei circuiti pratici. Soltanto
cosi, infatti, & possibile stabilire le
condizioni nelle quali i transistori pos-
sono condurre o non condutre, in un
determinato circuito.

Si tenga presente che i transistori pos-
sono essere polarizzati in direzione sia
diretta sia inversa. Ad esempio, una
polarizzazione diretta viene stabilita ai
capi della giunzione emettitore - base,
mentre una polarizzazione inversa viene
stabilita ai capi della giunzione collet-
tore-base.

Ecco le regole fondamentali della pola-
rizzazione dei transistori.

w La polarita della batteria varia a se-
conda del materiale di cui & composto

lemettitore. In altre parole, nelle
unita p-n-p all’emettitore va collegato
il lato positivo della batteria, mentre
nelle unita n-p-n all’emettitore si deve
collegare il lato negativo della bat-
teria.

® La polarizzazione diretta viene sta-
bilita applicando, tra emettitore e la
base, un piccolo potenziale di pola-
rita adeguata. In pratica, questo po-
tenziale pud variare da circa 0,05 V

a 05 V.

® | transistori conducono nella direzio-
ne della corrente di saturazione, al-
lorché il potenziale applicato alla base
aumenta nella direzione della tensione
di collettore.

= All'opposto, la corrente del transi-
store diminuisce allorché il potenziale
di base varia nella direzione del po-
tenziale di emettitore. Quando non vi

Fig. 2 - Flusso degli elettroni dall'emettitore al
collettore nei transistori di tipo n-p-n e dal col-

lettore all’'emettitore in quelli di tipo p-n-p.
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prodotto ultimamente dalla General Electri

sforzi sono concentrati nella realizza-
zione di chitarre elettriche ed amplifi-
catori. Numerose ditte giapponesi si so-
no riproposte, inoltre, di incrementare
la produzione di circuiti integrati, onde
conquistare il primo posto in questo
settore e superare cosi gli Stati Uniti
che attualmente detengono il primato
mondiale.

Prodotti nuovi - La General Electric
Company (USA) ha messo a punto i
primi transistori al silicio incapsulati
in plastica per alte tensioni, destinati
ad impieghi industriali. Secondo la ditta
costruttrice, la messa a punto di una
pastiglia capace di sopportare tensioni
fino a 300 V, pur restando opportuna-
mente ’passivata’’, costituisce un’impor-
tante realizzazione.

I nuovi transistori di tipo 2N4054,
2N4055, 2N4056, 2N4057, di cui un
esemplare ¢ raffigurato nella fig. 4, ero-
gano 1 W all’altoparlante nell’impiego
come uscita da classe A in televisori,
fonografi, magnetofoni, citofoni e radio-
ricevitori. Nelle radio con alimentazione
a rete, ad esempio, i nuovi transistori
possono funzionare direttamente sulla
corrente di rete a 125 V con un eco-
nomico alimentatore. Eliminando la ne-
cessitd di un trasformatore o di una
grossa resistenza riduttrice, i nuovi tran-
sistori non solo semplificano i circuiti,
ma ne riducono anche il costo. Fra le

40

applicazioni industriali si possono citare
gli amplificatori differenziali ed opera-
tivi ad alta tensione, i piloti “nixie”
e gli alimentatori ad alta tensione.
I nuovi transistori hanno una dissipa-
zione di 4 W con l'involucto alla tem-
peratura di 70 °C; la resistenza termica
giunto-involucro ¢ inferiore a 20 °C per
watt. Essi sono disponibili in quattro
diversi gruppi di tensioni, da 150 V a
300 V. La temperatura di esercizio del
giunto va da —55 °C a +15 °C; il
beta & compreso fra 30 e 90 a 50 mA
e 10 V; la F, minima & di 15 MHz.
La disposizione standard dei conduttori
terminali & quella in linea, ma & dispo-
nibile, su richiesta, anche una configu-
razione simile a quella del TO-5.
L’involucro in plastica stampata ha ot-
time caratteristiche di resistenza all’umi-
dita e robustezza. Le prove iniziali han-
no indicato mille ore di buon funziona-
mento nelle seguenti condizioni: 4 W
alle temperature dell’involucro di 70 °C,
1 W in aria libera e deposito a 150 °C.
*

ACCUMULATORI

aLNi-Cd

S.p.A.

TRAFILERIE e LAMINATUI di METALLI
MILANO
VIA A. DE TOGN| 2 - TEL. 876.946 - 898,442

Rappresentante Generale: Ing. GEROLAMO MILO
MILANO - Via Stoppani 31 - Telefono 27.89.80
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il che rappresenta un vantaggio rispetto
alle precedenti apparecchiature nelle quali
le indicazioni date al passaggio sullo zero
erano. 03, 02, 01, 00, 99, 98, ecc.
L’unita, la cui sicurezza di funzionamento
& garantita dall’impiego di transistori al
silicio, incorpora dispositivi di allarme e
di autocontrollo che precludono la possibili-
td di qualsiasi indicazione errata. Essa &
munita inoltre di punti di controllo che con-
sentono di accertarne il corretto funziona-
mento, specie per quanto riguarda i livelli
interni dei segnali.

Il trasduttore impiegato pud essere il tipo
totativo o lineare prodotto dalla Philips
oppure un tipo qualsiasi di altra marca,
purché possegga le stesse caratteristiche di
uscita.

Il trasduttore e l'indicatore possono essere
installati su apparecchiature gia funzionanti,
oppure incorporati nelle macchine stesse
durante la loro costruzione.

Anche la ditta britannica EMI Electronics
Ltd. ha realizzato un nuovo apparecchio
per il controllo di posizione delle macchine
utensili (visibile nella fotografia), dal fun-
zionamento assai flessibile ed estremamente
semplice da usare.

L’unitd impiega un sistema di misura del
tutto analogico per il controllo numerico,
il quale consente di controllare con un’ele-
vata precisione le macchine utensili mentre
funzionano e si trovano in condizioni di
produzione. Movimenti lineari o rotatori,
oppure un movimento costituito dalla com-
binazione di entrambi, possono essere con-
trollati sia contemporaneamente sia suc-
cessivamente.

Nei circuiti elettronici sono impiegati com- -

ponenti a stato solido e le informazioni
vengono inviate in una nuova memoria a
nucleo di ferrite. Si & prestata una cuta
particolare nella progettazione dei pannelli
di controllo affinché il funzionamento del-
I’apparecchio potesse essere facilmente
comprensibile.

Nell’apparecchio possono essere utilizzati
tutti i comuni codici a nastro, sia quelli a
cinque piste sia quelli ad otto piste. *

a2

RISPOSTE AL QUIZ SUI
GUASTI TV (di pag. 14)

1-G

10-D

1 -H

12 -8B

L'effetto di deformazione trapezoidale pud deri-
vare da un cortocircuito nell’avvolgimento oriz-
zontale del giogo di deflessione, o da un corto-
circuito nel condensatore di bilanciamento che
si trova ai capi dell’avvolgimento.

La presenza di barre inclinate che cambiano di
numero, ampiezza ed angolo di inclinazione,
allorché si regola la bobina di controllo auto-
matico di frequenza, & dovuta all'oscillatore
orizzontale che lavora fuori frequenza.

Le ombre sul collo si registrano quando il giogo
di defiessione & stato disposto troppo indietro
sul collo del tubo. Possono anche essere deter-
minate da una posizione non corretta della boblna
di focalizzazione o della trappola ionica.

Una linea orizzontale che attraversa lo schermo
indica la mancanza di deflessione verticale. Cid
pud essere dovuto ad un difetto del tubo oscil-
latore-ampllificatore verticale, del trasformatore
di usclta verticale o di altri componenti presenti
nefla sezione verticale.

Quando l'immagine si sposta Irregolarmente da
un lato all'altro e nello stesso tempo si muove
lentamente dall’alto in basso, cid & indice di
una perdita di impulsi sincronizzantl. Questo
difetto generalmente & dovuto ad un guasto del
circuito tosatore di sincronismo o del tubo am-
plificatore del circuito di sincronizzazione, op-
pure ad un guasto di qualche altro componente,
sempre del circuito di sincronizzazione.

Una fascia scura & prodotta da un ronzio a
50 Hz nel segnale video; di solito dipende da
un cortocircuito fra filamento e catodo, presente
in uno dei tubi FI, RF od amplificatore video.

Quando la parte inferiore dell'immagine si al-
lunga, di sollto cid & dovuto ad una regolazione
inesatta del controllo di altezza. Questo con-
trollo ha anche una leggera azione sulla parte
superiore dell’'immagine, durante |'operazione di
messa a punto.

Un’immagine con altezza ed ampiezza insuffi-
cienti (e di solito anche con luminosita, foca-
lizzazione e sincronizzazione scarse) & dovuta nor-
malmente a tensione positiva bassa; & opportuno
quindi in simtll casi provare un nuovo raddriz-
zatore a bassa tensione.

Un tubo amplificatore RF non del tutto -effi-
ciente, come un’antenna scarsa, di solito pro-
duce un notevole effettc neve oltre ad un'im-
magine debole e svanita.

Un'immagine che riempie lo schermo nella
parte superiore ed inferiore, ma che si restringe
ai lati pud dipendere da un tubo di uscita orlz-
zontale non del tutto efficiente. Anche la bassa
tensione di rete, che si ha soprattutto nelle ore
serall, pud determinare un effetto simile.

Linee nere verticali, presenti sul lato sinistro
delle schermo, di solito sono dovute al feno-
meno definito come oscillazione Barkhausen, che
si manifesta nei tubi dl uscita orizzontale. A
volte, montande un piccolo magnete sul tubo
sl elimina questo difetto.

Una sincronizzazione orizzontale mancante, qua-
le risulta dalle figura, pud essere dovuta ad una
errata relazione di fase tra gli Impulsi di sin-
cronizzazione orizzontale e |'uscita dell’oscilla-
tore orizzontale. E bene In tal caso provare a
cambiare (I rivelatore di fase.
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Fig. 1 - Il piccolo altopar-

lante da 3 W (altop. 1} puo
fornire un volume sufficien-
te per la maggior parte del-
le segnalazioni. Con l'inser-
zione di un altoparlante da
20 cm (altop. 2) si ottiene
perd un volume circa qua-
druplo, con lo stesso con-
sumo. Entrambi gli alto-

-5
INI341A

Ra
38 82.1

sioni di 13,5x7,5x5,5 cm. Perd, anche
usando un altro telaio, I'unitd funzionera
ugualmente in modo regolare.

Innanzitutto tracciate e praticate i fori di
montaggio, come indicato nella fig. 2; per
le dimensioni dei fori stessi regolatevi in
base ai componenti che utilizzate per il
montaggio. Sul fondo della scatola praticate
inoltre i fori da 3 mm per il fissaggio dei

&3 om

parlanti possono essere
collegati in paralielo, co-
me si vede nello schema.

piedini di gomma, tenendo presente che
questi fori devono essere distanti almeno
1 cm dall’angolo pitt vicino.

Procedete quindi a mpntare le diverse
parti su un pezzo di laminato fenolico
perforato da 6,5 x 7,5 cm, secondo l'ordine
indicato nella fig. 3. Il transistore & dotato
di una vite con rondella e dado per il suo
fissaggio sulla piastrina.

{ *!

0.8 cm LY
af =i 7 T lScm* N

t

5

Q__.i 25 em
Q_{

L2 em)|

==

o

s D 0N - S AL 2{:’* T
} g bl e j* ) 155 l
/ I\ ;

.._um_..l e 1/ tm—a b 3 5m —] —ad 12 e e

4 em

Fig. 2 . Disegno della scatola di alluminio in cui sono Indicate le posizioni dei fori di mon-
tagglo. Se sl usa una scatola differente, questo disegno pud servire ugualmente da guida.
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lampading ad
ntermittenza (11)

sirena (S3)
Tonalita

Interrutiore /
(S1)

Ecco la piccola tromba finita; sono visibili
gli interruttori, la lampadina ad intermittenza e
I’altoparlante montati sulla scatola di alluminio.

Dopo aver montato il circuito, mettetelo
temporaneamente da parte e dedicatevi alla
scatola.

Usando viti da 4 mm, montate il trasfor-
matore sotto il telaio ed installate, com’e
illustrato, un terminale di massa sotto una
di queste viti. Montate i commutatori, il
diodo (facendo attenzione a rispettarne le
polarita) ed il portalampada per la lampa-
dina ad intermittenza. Fissate inoltre la
morsettiera all’esterno della scatola e su
questa montate pure la staffa per Dalto-
parlante. Prima di sistemare la piastrina
dei componenti sotto il telaio, collegate e
saldate i due fili che da Il vanno a
S2 e S3. Come si vede nella fig. 3, la
piastrina si monta su distanziatori lunghi
15 mm e si fissa per mezzo di viti, dadi e
rondelle di blocco.

Montate R3 e R4 e completate Iesecuzione
dei collegamenti. Controllate infine se avete
effettuato il montaggio in modo corretto
con l'aiuto dello schema pratico (fig. 3) e
dello schema elettrico (fig. 1).

Inserite la lampadina ad intermittenza nel-
P’apposito portalampada, montate P’altopar-
lante nel suo supporto e collegatene la bo-
bina mobile ai terminali Altop. e C (comu-
ne) della morsettiera. Per ottenere la mas-
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N .

sima intensitd sonora & possibile collegare
un altoparlante grande in parallelo a quello
monitore.

Scegliendo I’'adatta combinazione serie-pa-
rallelo, si possono usare anche pil altopar-
lanti fino alla potenza massima dell’appa-
recchio. Si tenga perd presente che il mas-
simo rendimento si ottiene se 'impedenza
presentata dal complesso degli altoparlanti
¢ dell’ordine dei 3 Q - 4 Q.

Messa in opera - Collegate la tensione
d’alimentazione di 12 V c.c. tra il termi-
nale 12 V e il terminale C della morset-
tiera. Servono allo scopo la batteria del-
Pauto, una pila per lanterne od un alimen-
tatore adatto collegato alla rete. Si possono
usare anche batterie per transistori, pur
se si esauriscono- rapidamente a causa della
loro bassa capacita.

La tromba suona se si preme l’interruttore
S1; azionando linterruttore a slitta S3, la
lampadina ad intermittenza viene inserita

Morsetti. pe
la batte

si fanno rispettivamente ai terminali 12 V e A

della morsettiera; Il terminale C & a massa.

nel circuito e non appena essa si riscalda,
si ottiene leffetto di sirena. L’interruttore
S2 produce invece due tonalitd differenti,
a seconda della posizione.

La tromba non richiede praticamente lavori
di manutenzione e dovrebbe funzionare
regolarmente per diversi anni. *
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La guerra

"pattinaggio”

I miglioramenti apportati ai bracci fono-
grafici hanno rivelato una nuova forza
che turba gli appassionati di alta fedelta

e osservate un braccio fonografico di
S nuovo modello, noterete che esso &
pieno di strani e piccoli meccanismi: ma-
nopoline, indici, misteriose viti di regola-
zione, piccoli contrappesi che vanno su e
git su cinghie e pulegge quali ascensori in
miniatura.

Tutti questi strani pezzi meccanici servono
per ovviare agli inconvenienti prodotti dal
“’pattinaggio”, termine con cui si definisce
quella strana forza che fa slittare il braccio
fonografico verso l'interno di un disco an-
che se il giradischi & perfettamente in
piano. Senza i dispositivi anti-pattinaggio
e se il braccio & correttamente bilanciato,
la forza di pattinaggio non fara slittare il
braccio sul disco; la puntina perd premera
contro la parete interna del solco nel ten-
tativo di andare verso il centro, provo-
cando uno squilibrio nel seguire il solco.
Se siete in possesso di un braccio fono-
grafico di buona qualitd e con bassi attriti,
con un semplice esperimento pottrete avere
la dimostrazione dell’effetto pattinaggio.
Sara sufficiente un disco liscio, senza sol-
chi, ad esempio un disco laccato vergine
come quelli che si usano per le incisioni
su disco. Iniziate la prova livellando accu-
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ratamente il giradischi con l’aiuto di una
livella a bolla d’aria; quindi fate girare il
disco vergine ed abbassate su esso il brac-
cio fonografico e la puntina. Con il gira-
dischi perfettamente in piano voi vi aspet-
terete che il braccio rimanga fermo dove
¢ stato posato oppure che venga spinto
in fuori: un’invisibile forza sembra invece
impadronirsi del braccio che pattinera ver-
so il centro.

Da che cosa ha origine questa strana forza
di pattinaggio che sembra sfidare le leggi
dell’equilibrio? Troverete la risposta a
questa domanda consultando il disegno
a pag. 50. Rimane perd un grande interro-
gativo: quali effetti produce questa forza
sulla musica riprodotta?

Persino gli esperti non sono d’accordo su
questo argomento. Il presidente della
United Audio Products, che rappresenta
negli Stati Uniti i giradischi automatici
Dual, sostiene che la forza di pattinaggio
¢ un fattore negativo importante come gli
altri finora noti; partendo da questo prin-
cipio, gli ingegneti della Dual hanno quin-
di equipaggiato i giradischi di alta qualita
Modello 1019 con un meccanismo antipat-
tinaggio incorporato nel braccio.
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PERCHE IL BRACCIO FONOGRAFICO PATTINA

La forza di pattinaggio deriva dalla strana geometria del braccio fonografico nel seguire il solco del disco. Se
la puntina si spostasse su una linea retta radiale verso il centro del disco, il problema non sorgerebbe, in

quanto tutte le forze sarebbero bilanciate e simmetriche e non si svilupperebbe una spinta laterale.

La puntina perd si sposta non in linea retta, ma su un arco che ha per centro il perno del braccio; per di piu

la cartuccia & spostata rispetto all'asse del braccio, con il quale forma un certo angolo, e questo angolo & cal-

colato per ottenere che la puntina segua meglio i} solco del disco e per mantenere la cartuccia quasi tangente

al solco in qualsiasi punto della riproduzione. L’an-
golo formato dall’asse della cartuccia con quello del
braccio rende perdo asimmetrica la geometria dell’in-
sieme e percio anche la forza d'attrito sulla punti-
na diventa asimmetrica. Come si vede nel disegno.
nasce una spinta laterale contro la parete interna
del solco e da questa ha origine ia forza di patti-
naggio.

La frizione del disco spinge la puntina nella direzio-
ne A-B ed il braccio, per reazione, tira nella direzio-
ne A-C. La risultante di queste due forze é la forza
di pattinaggio A-D.

te, per il suo cambiadischi Modello 50-H,
un meccanismo simile. Nel libretto di istru-
zioni viene comunque spiegato, in ogni
caso, come si regolano questi nuovi dispo-
sitivi.

Alcuni ingegneri del ramo, tuttavia, hanno
fatto fantastici calcoli per dimostrare che
la forza di pattinaggio & soltanto un de-
cimo circa della pressione verso il basso
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della puntina; poiché la pressione delle
cartucce moderne & di 2 g o meno, la forza
di pattinaggio & di circa 0,2 g, per cui,
secondo questi esperti, non & il caso di
preoccuparsene. [ piu intransigenti cultori
dell’alta fedelta sostengono comunque che
I’alta fedeltd si basa sulla ricerca della
perfezione; nessun inconveniente, per in-
significante che sia, pud quindi essere
1gnorato.

I sostenitori dell’anti-pattinaggio afferma-
no che quanto migliore & la cartuccia, tan-
to piti essa & sensibile alla distorsione di
pattinaggio. Infatti, pit la puntina & fles-
sibile nella sua sospensione e piu facil-
mente essa si piega di lato sotto la forza
di pattinaggio; inoltre, quanto migliori sono
i supporti del braccio, tanto minore & la
frizione e tanto piu sentito & leffetto di
pattinaggio.

Nei primi tempi della stereofonia, quando
i bracci e le cartucce avevano giunti piut-
tosto rigidi, si poteva ignorare il patti-

Nel giradischi autoprofessionale Dual 1019,
I'utente pud regolare le due manopole su posi-
zioni identiche. La manopola a destra regola la
pressione della puntina e quella al centro la
compensazione anti-pattinaggio del complesso.
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Risultati delle prove di distorsione per pattinag-
gio compiute da tecnici esperti; le due figure
oscilloscopiche in alto mostrano il responso lun-
go la parete interna (prima foto) ed esterna (se-
conda foto) del solco di un disco. La distorsione
& visibile nella traccia corrispondente alla parete
esterna del solco perché la puntina perde il con-
tatto, Le altre due foto mostrano |'effetto otte-
nuto con l'aggiunta della forza anti-pattinaggio
che si oppone alla generazione della distorsione;
nella terza foto si nota una piccola distorsione e
nella foto in basso l'ottimo risultato ottenuto
con la compensazione della forza di pattinaggio.

scarso interesse per l'alta fedelta, non si
preoccupera dei sistemi anti-pattinaggio,
anche perché con ogni probabilitad la sua
apparecchiatura & troppo imperfetta per
mettere in evidenza certe sottigliezze. s

L’ascoltatore fiero di possedere apparecchi
di primissimo ordine, il quale da impot-
tanza alle finezze e vuole tenetsi al cot-
rente con 1 progressi della tecnica, sentira
invece i piu piccoli difetti del braccio fo-
nografico e non tollerera il pattinaggio della

e

Condensatori fissi e variabili
normali e miniaturizzati
appositamente studiati

per cablaggi tradizionali

e per circuiti stampati

adatti in tutte le applicazioni

NERCUNIO WORD 1904

puntina.

Selettori di canali
televisivi UHF e VHF

UFFICI VENDITE in:

s.p.a.

BOLGENA, Borge Panigale - C.P. 388
Tel. 400.312 {15 lines] - Telex: 51.042 DUCATI

@ @ @AT I] ELETTROTECNICA

Milazo, Vla Vitalt t, Tel. 705.689 - Telex: 31.042 Ducati

ROMA, Via Romagnosi 1/B, Tel. 310.031 - Tolex: 61.173 Tolonde
BOLOENA, Via M. E. Lepldo 178, Tel. 401,002 - Telex: 51,042 Ducati
Torlno (rec.}, Corso Vitt. Eman, )l 84, Tel. 510.740
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Per 1 radioamatori

COME SI MANIPOLA UN

COn un po’ di pratica si pud trasmettere
in codice con un buon ritmo, come
se si suonasse uno strumento musicale. Se
siete radioamatori avrete avuto modo di
constatare come i segnali in codice Morse
inviati da molti radioamatori hanno sol-
tanto una vaga somiglianza con i segnali
esatti stabiliti dal codice. Molti operatori,
ad esempio, trascurano di lasciare lo spazio
adeguato tra le lettere che compongono
una parola e tra le parole stesse; altri in-
vece trasmettono le linee in modo non
uniforme: alcune sono lunghe, altre sono
corte; oppure trasmettono una parola ra-
pidamente, la successiva lentamente e cosi
via.
Senz’altro avrete gid avuto modo di con-
statare errori di trasmissione di questo e
di altro tipo, ma siete certi che, a loro
volta, altri radioamatori non si siano tro-

54

vati in difficoltd per il modo in cui voi
trasmettete? Per rendervi conto di questo,
incidete su nastro un campione di una
vostra trasmissione e, dopo un giorno o
due riascoltate il nastro. Se siete in grado
di copiare senza difficoltd la vostra tra-
smissione, & ptrobabile che siate in buona
forma. Se perd essa si presenta confusa o
se vi pare di non essere stati voi a tra-
smettere quei segnali o se ritenete che il
registratore distorca i vostri segnali, allora
fate anche voi parte della vasta schiera di
coloro che non sanno trasmettere con esat-
tezza 1 segnali in codice Morse.

Se ciascuno si soffermasse con attenzione
a valutare le proprie trasmissioni, molto
probabilmente il numero delle chiamate
che non ricevono risposta scenderebbe con-
siderevolmente. Rivedete in breve le re-
gole che stabiliscono come deve essere

RADIORAMA
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to, linea ed intervallo. E bene perd tener

presente il modello di campione riportato
a pag. 54-55 ed attenersi il pilt possibile ad
esso. La lunghezza del dir & l'unita base;
un dab equivale in lunghezza a tre diz; gli
spazi tra dab e dit corrispondono ad un diz;
gli spazi tra le lettere corrispondono a tre
dit e gli spazi tra le parole equivalgono a
sette dit.

Regolazione del tasto - L’addestramento
riesce assai piu agevole se il tasto & rego-
lato adeguatamente. Una buona norma,
consigliabile per i principianti, consiste nel
fare in modo che, agendo sulla vite di re-
golazione posta sul tasto, la distanza fra
i contatti sia di circa 1,5 mm. Molti ope-
ratori esperti sono propensi a lasciare una
distanza anche inferiore; quanto pil ridot-
ta ¢ la distanza, tanto pit breve & il per-
corso che lindice deve compiere. I guai
perd hanno inizio quando questa distanza
¢ troppo ridotta: in tal caso, infatti, pos-
sono determinarsi suoni errati e confusi.
La tensione della molla deve essere rego-
lata in modo da ottenete un funzionamento
agevole ma efficace. Se la tensione & tale
per cui la molla rimane troppo rigida, si
ha la tendenza a produrre suoni secchi ed
eccessivamente staccati l'uno dall’altro; si
ottiene cioé un effetto simile al suono di
una mitragliatrice anziché a quello di un

56

- 9‘ ]
Qua_nteJqllt‘ll\notizile'{ i
hanno sul tasto, mi-
gliori sono le presta-

zioni che si riesce

ad ottenere da esso.

Regolando il tasto ade-

guatamente e manipo-

landolo con sicurezza

e decisione si raggiun-

gono ottimi risultati.

Sebbene la regolazio-

ne del tasto dipenda

dalle preferenze per-
sonali, ¢i sono alcu-
ne regole fondamenta-

li da tenere presenti.

linguaggio ritmico. Una molla troppo tesa
pud inoltre affaticare rapidamente la mano.

Se invece la tensione & troppo debole, le
lettere possono avere tendenza a mescolarsi.

In quale posizione si deve trasmettere
- Fra i radioamatori si usa dire che quando
si trasmette stando sprofondati in una
poltrona, il codice che ne risulta sara cosi
rilassato” come la posizione assunta dal-
Poperatore. E bene percid trasmettere stan-
do ben diritti, non perd rigidi come una
scopa, bensi seduti comodamente, con en-
trambi i piedi appoggiati sul pavimento.
L’avambraccio, fino al gomito, deve rima-
nere appoggiato sul tavolo, esattamente die-
tro al tasto. Se sul tavolo non vi & spazio
sufficiente per rimanere in questa posizione,
spostate qualche oggetto cosi da aumentare
lo spazio disponibile oppure cambiate ta-
volo. Il braccio deve servire da supporto
per il polso, il quale a sua volta viene
usato come leva e non deve percid rima-
nere appoggiato sul tavolo, bensi alzarsi
ed abbassarsi delicatamente durante l'eser-
citazione. La maggior parte dell’opetazione
viene compiuta dal polso che determina il
movimento della mano. Dopo aver afferra-
to il tasto con le dita, queste non si devono
muovere come se si stesse suonando il
piano od il violino.

Il modo giusto per afferrare la manopola

RADIORAMA
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con i tasti comuni. Tutto cid che si deve
fare & spostare il tasto semiautomatico
verso destra e tenerlo in questa posizione:
la levetta vibrerd e trasmetterd dit prati-
camente all’infinito; quando si & trasmesso
il numero di dit che interessa (¢ non uno
di pit) si cessa di premere il tasto e di
conseguenza la levetta smetterd di vibrare.
La serie di dah, invece, viene trasmessa
spostando il tasto verso sinistra e quindi
lasciandolo libero di ritornare nella sua
posizione normale quando si & trasmesso
il numero di dab voluto.

Nel manovrare un tasto semiautomatico, la
posizione del corpo e del braccio deve
essere praticamente uguale a quella che si
assume quando si usa un tasto normale;
per spostare il tasto a destra ed a sinistra
si ruota il braccio da un lato o dall’altro;
questo movimento determina un ritmo
adeguato ed & meno faticoso di quello che
prevede lo spostamento del polso o delle
sole dita. Far funzionare un tasto semi-
automatico € un po’ come suonare certi
strumenti musicali: si deve ascoltare cio
che si sta facendo se si vuole ottenere un
risultato soddisfacente.

Regolazione del tasto semiautomatico

Il tasto semiautomatico, come un oOro-
logio di precisione, deve essere accurata-

mente regolato per funzionare bene. Al
riguardo elenchiamo di seguito tre norme
fondamentali che dovrebbero sempre es-
sete scrupolosamente applicate.

® La vite posteriore superiore deve essere
regolata in modo che la levetta tocchi
leggermente il materiale antiacustico;
quindi si deve serrare il dado di bloc-
caggio.

M La vite superiore anteriore deve essere
regolata in modo che la distanza tra
I'estremo di questa vite ed il tasto sia
di circa 0,5 mm; quindi si serra il dado
di fissaggio. E consentito lasciare una
distanza maggiore se si preferisce che
il tasto possa muoversi di piti.

® Si sposta il tasto a destra, mantenendolo
In questa posizione, si arrestano le vi-
brazioni della levetta e si regolano i
contatti dit fino a che essi si incontrino
esattamente senza flettere la molla di
contatto; quindi si serra il dado di fis-
saggio. Questa regolazione & molto im-
portante: percid deve essere ricontrol-
lata dopo aver serrato il dado per veri-
ficare che non abbia subito modifiche.
Cambiando la posizione del peso (che con-
trolla la velocita della levetta) o cambian-
do la tensione delle molle di ritorno e di
dah non si deve spostare il tasto semiau-
tomatico dalla sua esatta regolazione. ¥

ecco realizzato il famoso

NON LASCIATEVI INGANNARE DAI PREZZI BAS-
S1, COMPERATE QUALITA. GARANZIA UN ANNO.

Rappresentante per

MILANO - VIA GALILEO GALILEI 6
MACCHINE UTENSILI E FORNITURE INDUSTRIALI

CUBMASTER

a due velocita

Wolf CM2

Il potente e sicuro trapano per la casa, per
qualsiasi lavoro in genere, per l'artigiano e
per il dilettante. Completo di numerosi at-
trezzi di applicazione, per tutti i lavori di
casa: levigare, forare, segare, ecc...

I'ltalia:

MADISCO S.p.A.

Telegrammi: MADISCO - Telefoni 65.06.18/9
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tura dello 0,0025% per eccesso o per difetto.
L’apparecchio & particolarmente adatto per
quelle applicazioni che richiedono grande

precisione, stabilitd e notevole isolamento
entrata-uscita.

Un isolamento dei circuiti ed una scherma-
tura efficienti consentono al voltmetro una
reiezione di 180 dB a corrente continua e di
110 dB a 50 Hz. La velocitd di operazione
fino a cinquanta letture al secondo permette
di incorporare lo strumento in sistemi di re-
gistrazione di dati. L’apparecchio offre un’am-
pia scelta di sistemi di operazione; per la
misurazione vengono impiegati due moduli
con inserimento a spina, uno per la misura-
zione a2 mano e laltro per la misurazione
automatica. Quanto prima saranno disponibili
moduli supplementari che consentiranno di
ottenere una maggiore sensibilita e di effet-
tuare la misura di tensioni e di correnti al-
ternate.

La ditta prevede di mettere a punto altri
dispositivi intesi ad adeguare la prestazione
ed il campo d’azione del voltmetro ai futuri
sviluppi della tecnica e della técnologia.

1l funzionamento del voltmetro, su una scala
di temperatura da 10 °C a 40 °C, & garantita
per un anno senza bisogno di taratura con di-

spositivi esterni.

RIVELATORE ULTRASONICO

ella fotografia si vede un ispettore che
verifica, con un nuovo rivelatore di per-

dite ultrasonico, che non vi siano perdite in
un tubo a gas di largo diametro. Questo

3

semplice e maneggevole strumento ¢ stato
progettato dalla ditta britannica Dawe In:
struments Ltd. per rivelare la presenza di
perdite in qualsiasi tipo di contenitore pres-

surizzato.

Tali perdite generano energia ultrasonica al
di la della gamma di suoni normalmente
udibili e possono quindi essere rilevate an-
che se nella zona in cui si manifestano sono
presenti altri suoni di intensita elevata. L’ener-
gia ultrasonica viene prodotta anche da sup-
porti consumati, da turbolenze presenti in
sistemi idraulici e pneumatici, da perdite in

recipienti a vuoto e cosl via.

Dove & presente una pressione sufficiente, il

rivelatore pud trovare una perdita anche di
meno di 0,05 mm. La presenza della perdita
viene registrata su uno strumento e rivelata
pure attraverso cuffie. L’operatore sposta su
e giu il dispositivo fino a che rileva una
lettura massima sullo strumento o un allarme
sonoro; a questo punto muove lentamente il
dispositivo fino a che riesce a localizzare il

punto esatto -in cui & presente la perdita.

*
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questo stadio viene fornita mediante R3.
L'uscita di Q2 viene quindi direttamente
crasferita agli amplificatori in  push-pull
Q3 e Q4. Il partitore R7 - R8 con R9 e

C1

C2, C5, C8, C9
C3
Ca
Ccs
Cc7
C10
D1
o1
Q2
Q3
Q4

{(*) reperibile

L 1

I

condensatore ceramico a disco
da 0,02 uF - 50 VI

condensatori elettrolitici da
100 (F - 15 VI

condensatore elettrolitico da

50 pF - 15 VI

condensatore ceramico a disco o
tubolare da 390 pF
condensatore ceramico a disco o
tubolare da 470 pF

- condensatore ceramico a disco o

tubolare da 4,7 pF

condensatore elettrolitico da
500 pF - 25 VI

diodo tipo RCA 1N3754 (o Sie-
mens BA104 reperibile presso la
ditta G.B.C.)

transistore RCA 40395 (*)
transistore RCA 40234 (*)
transistore RCA 40396N (*)

(ved. testo)

transistore RCA 40396P (*)

(ved. testo)

presso la ditta Silverstar.

MATERIALE OCCORRENTE

C5 fornisce una polarizzazione i base
compensara per Q2.

L’uscita comune dei due amplificatori in
push-pull si genera ai capi dei resistori

R1 - potenziometro fogaritmico da
2 M(L con interruttore S1
R2 — resistore da 180 k{) - 0,5 W
R3 = resistore da 1 MG - 05 W
R4, R6 = resistori da 1 ki) - 0,5 W
R5 = resistore da 1,8 M{! - 0.5 W
R7, R9 = resistori da 1,5 k2 - 0.5 W
R8 = resistore da 330 Q - 05 W
R106, R15 == resistori da 270 k - 0,5 W
R11 == resistore da 22 k! . 0,5 W
R12, R13 - resistori da 220 (@ - 0,5 W
R14 — resistore da 18 1 - 0,5 W
R16 = potenziometro logaritmico da
3 M (oppure da 2,5 M)
R17, R18 - resistori da 1§ - 05 W
S1 — interruttore (su R1}

-

telaio-pannello di alluminio piegato a L di circa
85x7x75 em

radiatori di calore a molla (tipg RCA SA 2100)
per Q3 e Q4

manopole, 4 distanziatori da 12 mm, viti, dadi,
rondelle a molla, stagno e minuterie varie

N

nN

62
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sul supporto di laminato fenolico. Questa
tecnica, oltre tutto, conferisce al lavoro una
migliore compattezza. I transistori Q3 e Q4
si montano direttamente sul telaio in qual-
siasi punto adatto; gli altri transistori, Q1
e Q2, si possono invece montare sul sup-
porto. Come si vede dalle illustrazioni, sia
il controllo di volume sia quello di tono
si sistemano sul pannello.

Il supporto isolante con i componenti cit-
cuitali, si fissa al telajo mediante distan-
ziatori, come illustrato, od in qualsiasi altro
modo a seconda delle preferenze del co-
struttore. I terminali della cartuccia fono-

I transistori Q3 e Q4 possono essere inseriti in
piccole staffe di plastica per cavi ed installati
vicino ai distanziatori usati per fissare il cir-
cuito stampato al telaio-pannello di alluminio.

Se non si vogliono effettuare i collega-
menti da puntc a punto, si pud usare il
circuito stampato riprodotto in grandez-
za naturale nelle due fotografie; nella
figura a sinistra si vede il lato su cui
si trovano le piste di rame e su quella
in basso il lato riservato ai componenti.

of) je 7]2\*‘:-'-'
celd | S +
he offe HP?T [2 R6 1|
R+ pel |
o—f]—o IH'!-I l o[5e 1
o— [ —e —
—flf— | E RS el

®* & {
“o(C —R15—o % o 1 — Rf' l =
) o .—[::.'-oﬂ-” ¥

grafica si collegano al lato non a massa del
controllo di volume e ad una buona massa
del telaio. La bobina mobile dell’altopar-
lante si collega agli ancoraggi C e E (ved.
schema).

Se per l’alimentazione utilizzate un avvol-
gimento ausiliario del motorino oppure
usate un trasformatore, collegate un termi-
nale dell’avvolgimento a 12 V all’anodo
del diodo D1 e laltro terminale a massa.
Se invece usate una batteria, collegate il
suo polo positivo all’anodo di D1, in serie
con un interruttore accoppiato al controllo
di volume RI. In questo caso l’alimen-
tazione del motorino sard comandata per
mezzo di un interruttore separato.

Prima perd di collegare il dispositivo alla
fonte di alimentazione, controllate accura-
tamente il montaggio eseguito. *
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VENDO occhiali acustici per de-
boli di udito Ampliphon seminuo-
vi (listino L. 180.000) a L. 70.000.
Autotrasformatore nuovo 0-125-
160-220-260 da 450 W a L. 2.000.
70 riviste varie (Costruire Diver-
te, Elettronica Mese, Sistema A,
Sistema Pratico) a L. 2.000, Ra-
soio elettrico Philips non funzio-
nante ma riparabile a L. 2.000. In-
viare richieste a Gian Piero Rac-
chetti, via Siccoli 23, Milano. te-
lefono 37.58.85.

VENDO al migliore offerente Im-
caradio Multigamma IF/64 a mo-
bile in perfette condizioni, 4
altoparlanti, inoltre altro modello
1F/92, 2 altoparlanti, pure in mo-
bile, leggermente danneggiato,
funzionano perfettamente. Di-
spongo anche di ricambi in otti-
mo stato, per ambedue modelli.
Vendo pure vario materiale radio,
valvole, ecc., Giovanni Dimeo, via
R. Gessi 70, Milano.

VENDO ventilatore a L. 4.000;
vendo o cambio con materiale
radio-TV ciclomotore "Beta” 48
c.c., modello Cigno Sport 48, a
L. 90.000, poco usato, motore

nuovo, anno di fabbricazione 1962.

Vendo TV 11" Geloso G.TV 11
nuovo, portatile, funziona con
energia elettrica di rete, oppure
con accumulatore auto a 12 V, a
L. 150.000 piu spese. Per accordi
scrivere a Mario Grasso, via
Montecucco 35, S. Stefano Belbo
(Cuneo).
°

CERCO i transistori 2N702,2N1302,
TL419. Per accordi scrivere a Gio-
vanni Pietroni, via A. Brisse 3/b,
Roma, tel 55.26.60.

CERCO oscillofono linea profes-
sionale completo tasto telegrafi-
co, tutto funzionante. Cambierei
con valvole 6A7, 6B7, 42, 80 fun-
zionanti e vario materiale radio
di mio gradimento. Compro anche
tasto od oscillofono separati pur-
ché sempre funzionanti. Per in-
formazioni scrivere a Bruno Cor-
telazzi, via Infrantoio, Anghiari
(Arezzo}.
[}

MAGNETOFONO Geloso G. 540
(funziona sia a corrente sia a
pile), con 7 bobine ancora nel
suo imballaggio originale; corre-
dato di microfono, accoppiatore
universale, per registrazioni sia
dalla radio sia dalla televisione.
e cavo per il collegamento ad un
amplificatore di bassa frequenza,
o al "Fono' della radio, valore
L. 50.000, cedo per L. 28.000. Am-
plificatore Philips stereo, 2+2 W
come nuovo, valore L. 30.000,
vendo a L. 23.000. Cerco tester
vera occasione. Scrivere a Ric-
cardo Quattrini, via Lorenteggio
120/10, Milano, tel. 422.10.75.

CAMBIO le annate rilegate 1962
e 1963, le annate 1964 e 1965 ed
i numeri 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 9 del
1966 della rivista Tecnica Pratica
con i numeri di Radiorama del
1965 e con tutti quelli di data
anteriore al 1962; preferibilmente
cambio con annate complete. Pos-
so anche vendere annate 1962
a L. 1.500, 1963 a L. 2.000, 1964
e 1965 a L. 2.500. Cambio anche
con Sistema Pratico 13, 14 15,
16 del 1962, 2, 3 def 1963, 11,
12 del 1964 e 1 de! 1965. Per
accordi rivolgersi a Tonino Sca-
ramucci, via L. Fontanoni 10,
Urbino (Pesaro).

LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRI-
CA SONO ASSOLUTAMENTE GRA-
TUITE E NON DEVONO SUPERARE
LE 50 PAROLE. OFFERTE D! LA-
VORO, CAMBI DI MATERIALE RA-
DIOTECNICO, PROPOSTE IN GENE.
RE, RICERCHE DI CORRISPONDEN-
ZA, ECC. - VERRANNO CESTINA-
TE LE LETTERE NON INERENT! AL
CARATTERE DELLA NOSTRA RIVi-
STA. LE RICHIESTE DI INSERZIO-
NI DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A
« RADIORAMA, SEGRETERIA DI RE-
DAZIONE SEZIONE CORRISPONDEN-
ZA, VIA STELLONE, 5 - TORINO ».

LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZIONI DEVONO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE
ALLINDIRIZZO INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO

VENDO radioricevitore da me
stesso montato per sole L. 8000,
nuovo, perfettamente funzionante,
marca Trans World Voice Perry
a 7 transistori, completo di borsa
e pile; radioricevitore di pochi
giorni usato, per sole L. 2.500,
marca lveco a 6 transistori (Ja-
pan) tascabile, funzionante per-
fettamente. Indirizzare offerte a
Umberto Marinelli, via C. Battisti
21, Placanica (Reggio Calabria).

°
VENDO provavalvole ad emissio-
ne e tester 1.000 {)/V Chinaglia.
come nuovi, completi di schemi
elettrici, spiegazioni per il funzio-
namento, pit 15 fascicoli di rivi-
ste tecniche. Con 8 valvole 35W4
6SK7/GT, 35L6/GT, EABCB80, EF89,
6V6/GT, 5Y3/GT, 6TE8/GT. Prezzo
L. 30.000 pit spese postali. Per
accordi scrivere a Enzo Bagoran,
via Torino 16, S. Michele (Ales-
sandria)

°
BC 611 F, famoso radiotelefono
americano, vendo in coppia, per-
fettamente funzionante e tarato,
completo di batterie e valvole
sostituite recentissimamente. As-
soluta serieta, vendo L. 35.000
la coppia, completa di manuale
originale TM 11-235. Scrivere a
Dario Amorj, via P. Borsieri 25,
Roma.

L)
PER REALIZZO vendo Superte-
ster ICE 680C seminuovo L. 8.000,
Transtester ICE 662 nuovo lire
5.500; trasmettitore in scatola di
montaggio da 25 W, 20 m e
40 m, grafia e fonia, 7 valvole,
L. 33.000 trattabili; caricabatterie
GREB-Orthez seminuovo 130 V
e220V,6Ve12V5A,L. 6.000.
Scrivere a Giorgio Cimini, via
Nesazio 45, Roma.

RADIORAMA
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RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN coLlaroRAZIONE CON POPULAR ELECTRONICS

il mese
prossimo
iln. 4

in tutte
le
edicole
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Coloro ai qualioccorre un buon generatore audio possono
dedicarsi al montaggio dell’apparecchio che presente-
remo, di tipo portatile, adatto all’era spaziale, privo di
trasformatori e con caratteristiche e prestazioni supe-
riori persino a quelle degli apparati commerciali;
nell’apparecchiatura sono usati i nuovissimi circuiti
integrati.

La microminiaturizzazione va assumendo un'importanza
ed una diffusione sempre maggiori, dato il crescente
impiego di componenti miniatura e micromodulari negli
apparati elettronici ed in svariate altre applicazi
molte industrie si dedicano a studi ed esperiment
questo settore; & dunque interessante conoscere le ulti-
me novita nel campo dell’infinitamente piccolo.

{ radioamatori che posseggono un ricevitore per le sole
bande dilettantistiche, non possono esplorare i

dello spettro radio; il convertitore che desc
permette, con l'impiego di due soli transistori, la co-
pertura completa e continua della gamma da 200 kHz
a 18 MHz, e quindi I'ascolto delle comunicazioni tele-
foniche internazionali e di tutte le emittenti ad onde
corte.
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