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Se si usa una piastra di
copertura per il pannello, i fori

di fissaggio devono essere
incassati in questo modo :

seguente riporti il contatore a zero con
I'importo di 1. Parimenti si richiede che
un contatore binario immagazzini solo
due cifre, 1 e 0, prima che si rimetta
nelle condizioni iniziali. Il circuito elet-
tronico che si usa per il conteggio & un
semplice flip-flop con il suo stato nor-
male rappresentante un 1 ed il suo stato
di riporto” rappresentante uno 0.
Nella fig. 2 & rappresentato lo schema
a blocchi di un contatore binario flip-
flop a quattro stadi che consente un con-
teggio fino a 15. Per allargare i limiti
di conteggio si possono aggiungere altri
stadi. Cosi, per esempio, se si aggiunge
un altro stadio il conteggio viene aumen-
tato a 31 e, se si aggiungono altri due
stadi, a 63.

In funzionamento, all’entrata di conteg-

Fig. 5 - Il telaietto premontato con gli I1C flip-flop,
i transistori ed | resistori, si fissa mediante di-
stanziatori. IC4, che si vede su un disco di allumi-
nio, viene sostenuto dal pulsante di conteggio S1.
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ICa Telsistta di
- conteggio premontato

Fig. 6 - In questa sezione tra-
sversale del pannello fronta-
le @ illustrato il montaggio su
distanziatori de! telaietto pre-
montato. Si noti che i fori per
le viti di fissaggio sono un

Piastra
] Distanaistori (4) di
copartura

Gommino
passacavo

L.-A\

po’ incassati, in modo che la
piastra di copertura possa
restare aderente al pannello.

Rivetti

0
viti

fori da praticare sul pannello frontale.
Volendo, & possibile tuttavia montare il
contatore in modo differente, dal momen-
to che né la disposizione delle parti né
quella dei collegamenti influiscono sul
funzionamento.

Per evitare che i transistori e gli IC
possano essere surriscaldati e distrutti,
& bene usare un saldatore di bassa po-
tenza. Per facilitare il montaggio, i cir-
cuiti degli IC e dei transistori possono
essere premontati su una piastra di allumi-
nio o di laminato fenolico delle dimensio-
ni di 5x 7,5 cm, che potra essere fissata
sul pannello mediante distanziatori. Quin-
di si effettueranno i collegamenti dei cir-
cuiti premontati alle lampadine di lettura,
agli interruttori a pulsante ed alla bat-
teria di alimentazione.

Gli IC ed i transistori possono essere
montati su normali basette o su termi-
nali isolati a pressione, come si vede
nella fig. 5, o su terminali a poussoir
se si usa una base di laminato fenolico
perforato.

L'uso di normali zoccoli ad otto ter-
minali per gli IC ed a tre terminali
per i transistori facilitera il montaggio
ed eviterd che i dispositivi a stato so-
lido possano essere danneggiati dal sur-
riscaldamento dei terminali.

Gli IC sono contrassegnati da un lato
piatto oppure da un punto verde o ros-
so che indica il piedino 8; guardando
di sopra i piedini, essi si numerano
procedendo in senso antiorario.

Nella fig. 5 si vede il circuito integrato
IC4 montato direttamente su uno dei
pulsanti per mezzo di una piastrina cir-

18

colare con terminali passanti; & perd
pit consigliabile montare IC4 sullo stes-
so telaietto delle altre unita.
L’interruttore S3 ed il supporto della
batteria possono essere avvitati alla sca-
tola o rivettati al loro posto; gli inter-
ruttori S1 e S2 si montano invece not-
malmente. Le lampadine si fissano nei
fori previsti per mezzo di gommini pas-
sacavo di gomma del diametro interno
di 12 mm. Se si usa una piastra ano-
dizzata di copertura, il suo fissaggio si
pud effettuare mediante gli stessi dadi
di fissaggio dei pulsanti. Nella fig. 6
la veduta trasversale dell’apparecchio
completo illustra i dettagli di montag-
gio dei componenti principali. Alla base
della scatola si possono fissare piedini
di gomma.

Funzionamento - Inserite le batterie e
portate l'interruttore generale in posi-
zione di Acceso. Ad ogni pressione sul
pulsante di conteggio, il conteggio bina-
rio avanza di uno. Per dare dimostra-
zione dell’addizione binaria rimettete a
zero il contatore binario mediante il pul-
sante di Rimessa e premete il pulsante
di Conteggio per introdurre il primo
numero. Se, per esempio, esso ¢ un 2,
introducete il numero binario 010 pre-
mendo due volte il pulsante di conteg-
gio. Introducete quindi il secondo nu-
mero; se esso, ad esempio, ¢ un 3,
introducete il numero binario 011 pre-
mendo tre volte il pulsante di conteg-
gio. Le lampadine di lettura dovrebbero
dare come risposta il numero 101 equi-
valente a 5. *
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NOVITA
DALLA
SCUOLA

METODO A PROGRAMMAZIONE

Nell'era spaziale i calcoli
fatti con carta e matita
sono ormai superati: oggi
vi sono i calcolatori elet-
tronici, le macchine calco-
latrici e... i regoli calco-
latori.

Certo. Il regolo calcolato-
re & veloce quanto una
macchina calcolatrice (se
non di piu) ed & sufficien-
temente preciso per cal-
coli che ammettano una
tolleranza dello 0,5%.

cuzione di una enorme
quantita di calcoli, dai piu
semplici ai pit complessi.
Data la vastita delle sue
applicazioni, il regolo cal-
colatore serve praticamen-
te a tutti.

Il regolo non pud sbaglia-
re, poiché tutti gli elemen-
ti che potrebbero alterar-
si scno sempre sotto il
controllo visivo dell'ope-
ratore.

E uno strumento di preci-
sione che consente I'ese-

20

Gli studenti troveranno nel
regolo calcolatore il loro
pit valido alleato: possi-
bilita di controllo dell'im-
postazione dei compiti, ra-
pidita di esecuzione nei
calcoli, immediata risolu-
zione dei problemi geome-
trici, ecc...

Commercianti e rappresen-
tanti incrementeranno i lo-
ro affari rendendo pia ra-
pidi i conteggi di sconti,
provvigioni, tare di mer-
ci, ecc.

CORSO REG BEGIII.(I CALCOLATORE

per corrispondenza

| tecnici, ed in particolar
modo i tecnici radio TV,
i tecnici elettronici e gli
elettrotecnici, non posso-
no piu fare a meno di
questo prezioso strumen-
to che risolve in brevis-
simo tempo — grazie alle
nuove scale brevettate in-
trodotte dalla Scuola Ra-
dio Elettra — i piu com-
plessi problemi professio-
nali.

Per tutti il regolo calcola-
tore costituisce il mezzo
pil semplice e preciso per
risolvere rapidamente i

problemi di calcolo che la
loro attivita presenta quo-
tidianamente: vuo! dire
avere in tasca una calco-
latrice in miniatura.
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Come si installano i riproduttori
stereo a nastro per automobhili

I migliori risultati si ottengono solo se gli
altoparlanti sono disposti correttamente

egli Stati Uniti ha avuto vasta diffu-
sione in questi ultimi tempi un nuovo
dispositivo elettronico: il riproduttore ste-
reo a nastro per autovetture, che le agen-
zie automobilistiche di quel paese offrono
come accessorio facoltativo in una vasta
gamma di modelli.
Sono infatti in commercio riproduttori a
nastro con due, quattro e persino otto
piste, ed alcuni di essi hanno controlli di
bilanciamento e di tono separati mentre
altri hanno questi comandi combinati in
un unico controllo. A seconda dell’instal-
lazione desiderata, si pud anche scegliere
tra due ed otto altoparlanti e si possono
avere combinazioni di radio-riproduttori a
nastro progettati e costruiti appositamente
pet ogni marca d’automobile.
Attualmente questi dispositivi elettronici,
come gia accennato pill sopra, sono diffusi
soltanto in America, ma non & da escludere
che in un futuro pilt 0 meno prossimo essi
possano affermarsi anche in Italia. Trat-

tandosi comunque di apparecchiature in-
teressanti, riteniamo di far cosa gradita ai
lettori illustrare in questo articolo le loro
caratteristiche principali ed i sistemi adot-
tati per la loro installazione.

Montaggio degli altoparlanti - Nella
fig. 1-a & rappresentato lo schema dei col-
legamenti di una tipica installazione stereo
a quattro altoparlanti. Questi altoparlanti
possono essere acquistati gia a coppie
dallo stesso fornitore del riproduttore a
nastro. o possono essere scelti separata-
mente. In questo caso si devono scegliere
complessi identici per ogni canale. Se per
esempio si sceglie una combinazione woo-
fer-tweeter (fig. 1-b) per un canale, si deve
adottare la stessa combinazione anche per
laltro canale. Non si deve ciog collegare
soltanto un woofer in un canale ed un
tweeter nell’altro.

In genere, gli altoparlanti piti piccoli si
montano sopra le porte anteriori e gli al-
toparlanti pit grandi dietro i sedili poste-
riori. Per ottenere i migliori risultati, gli
altoparlanti posteriori devono essere di buo-
na qualiti e del tipo ovale da 15 x 22 cm. Gli
altoparlanti anteriori possono avere qual-
siasi diametro compreso tra 9 cm e 12 cm.
Per installazioni su autovetture utilitarie
basta generalmente un solo altoparlante
per ciascun canale stereo, disponendo gli
altoparlanti nelle parti anteriore e poste-
tiore dell’automobile anziché sulle porte.
Come regola generale il bilanciamento ot-
tenuto per il conducente & soddisfacente
anche per gli altri passeggeri.

Installando un riproduttore a nastro su
un’auto di tipo familiare, si devono usare

Il riproduttore a nastro marca Lear Jet "'Stereo 8"
assicura un’ora e venti minuti di musica stereo.
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occorre seguire le istruzioni fornite con
P’apparecchio. Nella maggior parte delle
installazioni tuttavia 'unitd viene montata
sotto il cruscotto per mezzo di una staf-
fa; la migliore posizione & in genere sopra
la scatola del cambio.

Dopo aver montata |'unitd, si deve colle-
gare il filo d’alimentazione, protetto da un
fusibile, al commutatore d’accensione. Il
filo d’alimentazione della radio conduce in
genere al giusto terminale. Si collegano
quindi i fili degli altoparlanti ai rispettivi

terminali. Dopo aver effettuati e control-
lati i collegamenti, tutto & pronto per

una prova.

Collaudo e funzionamento - Prima di
inserire una cartuccia nel riproduttore
occorre accendere quest’ultimo ed assicu-
rarsi che il motorino giri. Si sceglie quindi
un cartuccia di nastro e la si inserisce,
con l'etichetta in su e con l'apertura in
avanti, nell'apposita fessura. Si spinge
quindi la cartuccia fino a sistemarla al suo
posto: a questo punto il riproduttore do-
vrebbe suonare.

Si regola poi il volume, il tono ed il bilan-
ciamento per il migliore ascolto. Il con-
trollo di bilanciamento regola le uscite del
canale destro e sinistro per il pitt piacevole
effetto stereo. Prima di spegnere il ripro-
duttore si deve aver cura di togliere la
cartuccia o di sfilarla almeno di un paio
di centimetri dalla sua posizione normale.
La maggior parte dei riproduttori a nastro
non risentono dei disturbi provocati dal
sistema di accensione dell’automobile o da
altri dispositivi elettrici -0 meccanici. In
ogni caso i disturbi eventualmente captati
dai riproduttori a nastro possono essere
soppressi mediante i normali filtri per ri-
cevitori radio. ) ¢

UNA CENTRALE ELETTRICA MOBILE

ell’autocarro riprodotto nella fotografia,
che apparentemente sembra un comu-
ne veicolo addetto ai trasporti pesanti, &
installata una centrale elettrica mobile, co-
struita in Inghilterra, in grado di fornire
elettricitd ad una cittadina di diecimila abi-
tanti.
A scopo dimostrativo questo complesso &
gia stato inviato in Svezia, Germania, Bel-
gio e Francia. Esso ¢ lungo 12 m circa,
pud fornire fino a 2:700 kW ed & alimen-
tato da una versione originale di un motote
Bristol Siddeley Proteys.
Il motore da 4.000 HP & alimentato da
gasolio; P'unitd di potenza ed il generatore
sono completamente autonomi. Di questa
centrale elettrica mobile esiste anche una
versione alimentata a gas. *
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Funzionamento dell’amplificatore - Una
cartuccia stereo, dotata di due puntine in-
tercambiabili di zaffiro, viene accoppiata ad
una cuffia stereo attraverso un amplifica-
torg stereo a due canali, singolare per la
sua semplicita: esso infatti impiega soltanto
quattro resistori, due condensatori e due
transistori, come si vede nella fig. 1. I resi-
stori R3 e R4 forniscono rispettivamente la
polarizzazione per Q1 e Q2; i condensatori
Cl e C2 trasferiscono il segnale e blocca-
no la c.c. Per 'alimentazione dei transisto-
ri viene usata una pila a torcia da 1,5 V.
La tensione di una batteria da 6 V viene
divisa, in egual misura e con polaritd op-
posta, ai capi di ciascun elemento della car-
tuccia stereo. Per tale funzione pud essere
usata una tensione c.c. comunque ottenu-
ta e che abbia un valore compreso tra
6 V e 18 V. Naturalmente piti alta sara la
tensione e maggiore sara ['uscita: tuttavia,
con 6 V, si ottiene gia un normale e gra-
devole livello d’ascolto.

I resistori R1 e R2, con i rispettivi ele-
menti della cartuccia, formano dei partito-
ri di tensione e sono collegati in modo che,
quando entrambi gli elementi della car-
tuccia sono spostati in una direzione, si ot-
tiene in un canale una tensione pill posi-
tiva e nell’altro una tensione piti negativa.
Il movimento verticale (in su ed in giu)
della puntina fa spostare entrambi gli ele-
menti nella stessa direzione ed il movi-
mento laterale sposta un elemento verso
l’alto e l'altro verso il basso.

Questa tecnica di inversione di fase viene

2

Cartuctia
lenografica
plezorasintiva

i

MATERIALE OCCORRENTE

C1, C2 == condensatori elettrolitici da 20 ;:F
5 VI

J1, J2 = jack telefonici semplici

3 = jack telefonico a tre terminali

adatto per la spina della cuffia
transistori 2N217 (oppure 0C72)
resistori da 2,2 kO - 0,5 W
interruttore doppio

o1, Q2
R1, R2, R3, R4
$1

I

1 cartuccia piezoresistiva (ved. testo)

1 cuffia stereo tipo Jensen HS-2 o tipo simile
(reperibile presso Agente Generale Italiano -
L.A.R.I.R.}

Pila da 1,5 V con relativo supporto, pila da 6 V,
basetta d'ancoraggio a cinque capicorda, legno
compensato spesso 10 mm per il mobile (ved.
testo}, pannellino di formica spesso 5 mm, poten-
ziometro (facoltativo) da 10.000 Q tipo. miniatura,
viti, dadi e minuterie varie

sfruttata per ottenere un segnale fuori fa-
se per il movimento verticale della pun-
tina ed un segnale in fase per il movimen-
to laterale, in concordanza con le caratte-
ristiche d’incisione dei dischi stereo. E piu
agevole invertire la fase della tensione
modulante che invertire il collegamento
di un auricolare della cuffia. Non ¢ possi-
bile tuttavia invertire la fase di un ele-
mento della cartuccia invertendone sem-
plicemente i collegamenti, in quanto gli
elementi sono resistivi. Nel punto dello
schema indicato con una ”’X” si pud inse-
rire un potenziometro regolatore del vo-
lume da 10.000 Q. La cuffia deve essere
di tipo dinamico a bassa impedenza.

Costruzione - Come si vede nella fig. 2,
la costruzione dell’amplificatore & estrema-
mente semplice e la disposizione delle parti
non ¢ critica; se si vuole montare un con-
trollo di volume, si tenga presente che

Fig. 1 - La cartuccia fonografica
si comporta tome una resistenza
variabile e modula una tensione
c.c. da 6 V per pilotare, in con-
cordanza con i movimenti della
puntina, un semplice amplificato-
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re stereo. Nel testo viene spie-
gata la tecnica della fase stereo.
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n nuovo di

ad onde gnetiche, reali )
dalla ITT, permette la trasmissione per
mezzo di cavi di segnali in codice e
di conversazioni telefoniche ad auto-
mezzi in movimento. Nella fotografia
si vede Ja bobina di un trasformatore
del sistema di cavi aerei di Dachstein
mentre  lancia un'onda  magnetica.

I dispositivi illustrati nella foto sono

rivelatori ultrasonici del traffico, de-
stinati al centro automatico di con-
trollo del traffico della citta di New
York. Questi dispositivi simili a radar,
costruiti dalla Sperry Rand, utilizzano
onde subsoniche per rivelare la pre-
senza od il movimento di qualsiasi
veicolo. Ciascuna unitd, installata so-
pra una strada di grande traffico od
ai lati di essa, & in grado di controllare
una, due oppure anche tre corsie.

RADIORAMA



24961 ONONID - 9 °N

‘P11 Nuedia4 BIIUURNIG BUIP E|EP BHOpoid 3 BINJRIYDIIBL
-edde eisang) Uiy DJING Oine,un I1p oteijbebeq |su o)sod
ajuawijordbe 2ueacd) ond BYys 3sesuad lseq  ‘9popld
3 joABjou  juo) Ip p op odnead  lesse

@ ‘0)0) B[duU BIGISIA ‘AY L ep @3jnenod iseseaold |

"lucizedIunwosalay aj tad ajesn asnjerya
-9aiedde 8] 8 olped jydoaiedde 116 ejnjoa
ezusnbaly ejjou  dJouduew Jad Jjesn
i 1e 3 Majid 1p 1Allsodsip
ouos ‘0jJou 9 Swo3 ‘ozienb 1p ojjeis)d
ip ®BlUn 97 ‘aJeuab oysenb .p laps
-ods[p 1p Buolfiw un 840 ouue un up
aunpoid 1p opeib 4y 3 9|enb e} ‘‘piy
sajqen pue sauoyda|a) pJepuels ej|ap
ozienb Ip 1jjeIsuS Ip B3liqqe} ejiau
031n69sa 9ualA SuOIZRIOAR| |p OJUILLP
-a204d ojssnp -eumesadwa) 2 auoissald
BIRAD|2 P 1UOCIZIPUOD Ul Juiob  unjuea
1Ip ejeanp ) J4ad opuauewp | §NI9S
., OUOS @ NBWIDJ ©OUOS IS |||eISID
nsenb ‘nased assads ojjep orejdoe ip
OJpul|Id uUn Ep 1Ness9 ouobusa JUBW
‘aUoIZeWwo) JJuUsdal Ip  ‘0d13BuIS

ozienb I1p 1)|RISIID OUOP3A IS 010§ euaN




CUriosité - Quando nella letteratura po-
liziesca si legge di trasmettitori na-
scosti, di microfoni a lunga portata e di
altri apparati elettronici per lo spionaggio,
non bisogna meravigliarsi; questi apparec-
chi infatti sono ormai realizzati ed usati
correntemente anche per altri scopi.
Ad esempio, gli zoologi e gli studenti di
scienze naturali degli Stati Uniti si av-
valgono delle tecniche e dei dispositivi
elettronici pilt perfezionati per scoprire i
nascondigli degli animali selvatici, per co-
noscere le loro abitudini migratorie, per
seguirli quando vanno alla ricerca del cibo
ed in genere per effettuare un accurato
lavoro di “spionaggio” nelle loro vite pri-
vate. E tutto questo lavoro scientifico di
ricerca & stato reso possibile dalla dispo-
nibilitd di apparecchiature telemetriche a
stato solido compatte, efficienti e leggere.
Anche se i sistemi di applicazione e ri
cerche variano a seconda del tipo di ani-
male e delle condizioni locali, tipiche sono
le tecniche usate dagli studenti della facol-
ta di zoologia dell’Universitd di Stato del
Kansas, i quali stanno studiando le abitu-
dini \del Tympanuchus cupido pinnatus
(una gallina della prateria) mediante I'uso
di trasmettitori subminiatura a transistori
e ricevitori fissi e portatili.
Le galline selvatiche vengono prima cat-
turate, a mezzo di reti, e quindi equipag-
giate con un dispositivo telemetrico con-
sistente in un trasmettitore incapsulato in
custodia resinosa, delle dimensioni di un
dito mignolo, in una sottile antenna a
stilo ed in una batteria al mercurio della
durata utile di funzionamento di circa due
mesi. Questi apparati, il cui peso totale
¢ inferiore a trenta grammi, sono fissati
all’animale con semplici tubi plastici: il
trasmettitore con la sua antenna sul dorso

argomenti sul
TRANSISTORI

L’oggetto racchiuso tra le pinzette & un circuito
di soglia DCTL della Telefunken ingrandito cinque
volte. Nell'angolo in basso a sinistra lo stesso
mlicrocircuito, che al naturale & piu piccolo defla
pupilla di un occhio umano, & rappresentato in-
grandito clnquanta volte per mostrare tre entrate
ed uno stadio pilota con quindici componenti.

e la batteria sul petto. Quindi, il volatile
viene lasciato libero nel punto in cui era
stato catturato.

Ogni trasmettitore funziona su una fre-
quenza differente e permette quindi la fa-
cile identificazione di ogni singolo animale
entro un raggio di circa un chilometro
dai ricevitori.

I volatili vengono seguiti nei loro spo-
stamenti per mezzo di radiogoniometri e
triangolazioni; ruotando I’antenna riceven-
te, la direzione verso cui questa & puntata
viene indicata da un indice e da una rosa
dei venti. Quando I’antenna & puntata ver-

RADIORAMA
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onda; il raddrizzamento o la rivelazione
ad onda intera mediante quattro diodi,
come nel circuito illustrato nella fig. 2,
¢ perd piu efficiente.

Il ricevitore & composto da un’antenna,
da un circuito accordato (L1 -C1), dai dio-
di D1 - D2 - D3 - D4 montati a ponte,
dal condensatore di fuga C2 e da una
cuffia. I segnali, captati dall’antenna, ven-
gono selezionati da L1-Cl1 ed applicati
al rivelatore. Il segnale BF rivelato viene
inviato direttamente alla cufhia,

Questo circuito si pud montare sperimen-
talmente in una scatoletta di plastica, di
metallo od anche di legno; naturalmente
i valori dei componenti del circuito accot-
dato sono determinati dalle frequenze che
si vogliono ricevere.

Per la ricezione delle onde medie, L1 &
una normale bobina con nucleo di ferrite
per ricevitori a transistori (ad esempio di
tipo G.B.C. 0/187.5) di cui si utilizza il
solo avvolgimento primario con pit spire;
C1 ¢ un condensatore variabile da 130 pF
(ad esempio di tipo G.B.C. 0/122 del quale
si usa la sola sezione d’antenna) e C2 un
condensatore a mica, ceramico o tubolare
a carta da 100 pF. I quattro diodi sono
d’impiego generale come i tipi 1IN34 op-
pure OA81 o OAS85 o tipi equivalenti. Per
ottenere i migliori risultati si deve usare
una cuffia ad alta impedenza magnetica (di
tipo P314 oppure P315, P316, P317 della
G.B.C.) od a cristallo.

Circuiti nuovi - 1 circuiti moltiplicatori
di frequenza sono stati usati per lungo
tempo nei trasmettitori e nei generatori di
segnali; in questi circuiti la frequenza del

segnale d’uscita ¢ un multiplo intero della
frequenza del segnale in entrata. D’altra
parte i circuiti divisori di frequenza, quelli
cio¢ nei quali la frequenza del segnale
d’uscita & un sottomultiplo intero del se-
gnale in entrata, non sono stati molto
usati in passato, mentre invece attualmente
vengono sempre piu utilizzati in calcolatori
elettronici, contatori e strumenti musicali
elettronici. Negli organi elettronici, per
esempio, i divisori di frequenza vengono
talvolta impiegati per fornire toccate in
ottava, allo scopo di simulare Deffetto
delle canne (o voci) dell’organo di lun-
ghezza crescente.

Nella fig. 3 ¢ illustrato un interessante
circuito divisore di frequenza con rappor-
to 100 : 1, adatto per lavori sperimentali
o dimostrativi; il circuito utilizza oscilla-
tori a rilassamento in serie ed interbloccati
con transistori ad unigiunzione. Si tratta
di uno dei vari circuiti pubblicati sui bol-
lettini tecnici della General Electric.

In detto circuito Q1 & collegato come
oscillatore a rilassamento funzionante a
circa 5 kHz e cio¢ ad un quarto della
frequenza nominale d’entrata di 20 kHz;
la sua frequenza naturale di funzionamen-
to & determinata soprattutto dalla costante
di tempo di R1 - R2 - C1. Con un segnale
d’entrata a 20 kHz, il circuito viene ecci-
tato ogni quattro periodi della frequenza
applicata, generando un segnale simile ad
un impulso ai capi di R5, il resistore di
carico della base 2, che & anche comune
agli stadi successivi. Il secondo stadio divi-
sore con Q2 & quasi identico al primo,
ad eccezione del valore del resistore di

emettitore (R3) che & circa cinque volte
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denza d’entrata di Q1 (compreso il resistore
in parallelo R1), riducendo in proporzione il
livello del segnale alla base di Q1 e causan-
do una perdita apprezzabile dell’intensita
del segnale. Di conseguenza, per compen-
sare la caduta di segnale ai capi di R. pud
essere necessaria [’aggiunta di uno stadio
amplificatore.

Una tecnica piu efficiente viene illustrata
nella fig. 4-B; in questo caso per l'adatta-
mento delle alte impedenze della fonte di
segnale alla bassa impedenza del transistore
viene impiegato il trasformatore in discesa
T1. Tuttavia, sebbene le perdite di energia
possano essere trascurabili se si usa un tra-
sformatore di buona qualita, il responso del
citcuito alla frequenza pud essere ristretto.
Se il guadagno di tensione & meno impor-
tante dell’adattamento delle impedenze,
si pud usare, come si vede nella fig. 4-C,
un ripetitore d’emettitore. In questo caso
Pimpedenza d’entrata del circuito & deter-
minata da vari fattori, come il valore di
R1, il guadagno (beta) di Q1 ed il valore
del resistore d’emettitore R3. In genere
I'impedenza d’entrata & circa uguale al beta
di Q1 moltiplicato per la resistenza di R3
e questo prodotto viene usato per determi-
nare 'impedenza in parallelo con R1. Per
esempio, se Q1 ha un beta di 50 ¢ R3 ha
un valore di 1.000 ©, I'impedenza base-
emettitore di Q1 & di circa 50.000 Q. In
parallelo a questa impedenza, tuttavia, vi
¢ il resistore R1 e se il valore di quest’ultimo
¢ di 50.000 Q, 'impedenza totale d’entrata
¢ di 25.000 Q.

Usando un circuito ripetitore d’emettitore
di tipo Darlington, come quello rappresen-
tato nella fig. 4-D, si possono ottenere im-
pedenze d’entrata che si avvicinano a quelle
dei circuiti a valvole. L’impedenza effettiva
d’entrata di questo circuito & citca uguale
al guadagno di Q1 moltiplicato per il gua-
dagno di Q2 e per il valore di R3.

In parallelo a questa impedenza bisogna
considerare R1; percio, se il beta di Q1 &
20, quello di Q2 & 50 e R3 ha un valore
di 1.000 £, 'impedenza d’entrata del cir-
cuito diventa pari a 20 x 50 x 1.000 e
ciot di 1MQ. Se R1 ha un valore di 1M,
Pimpedenza effettiva d’entrata del circuito
sara di 500.000 Q.

Sfortunatamente un ripetitore di emettito-
re, sia di tipo convenzionale e sia di tipo
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Darlington, ha un guadagno di tensione in-
feriore all’'unitd. Percid la tensione del se-
gnale d’uscita ai capi del resistore d’emetti-
tore R3 & sempre inferiore alla tensione del
segnale applicato. Tuttavia, a causa delle
differenze di impedenza, il guadagno di
energia pud essere considerevole.

Prodotti nuovi - La S.G.S. ha realizzato
due nuovi transistori di potenza planari
al silicio ad emettitori “nicromati”, il
BLY25 ed il BLY26, progettati per soddi-
sfare I'esigenza di un elevato affidamento
anche nelle condizioni ambientali pit se-
vere; essi sono i primi semiconduttori nei
quali si & usata una deposizione di nicromo
per aumentare la dissipazione di potenza.
L’emettitore nicromato consiste in una re-
sistenza a strato sottilissimo depositata
sulla superficie di contatto dell’emettitore
allo scopo di distribuire il flusso di cor-
rente, in modo che esso risulti eguale sul-
Pintera zona emettitrice del transistore.
Mediante la reazione negativa di questa
resistenza, viene ridotta al minimo quella
tendenza che ha la corrente di concen-
trarsi, e che & la causa principale delle rottu-
re secondarie. Ne risulta anche una minore
caduta di beta con laumento di corrente.
Inoltre, le tecniche costruttive della S.G.S.
hanno permesso di ottenere piastrine ca-
paci della massima erogazione di potenza
per unitd di supetficie, dando quindi luo-
go a rese piu elevate a prezzi ridotti.
Questi due transistori, di concezione avan-
zata, hanno una dissipazione di potenza
di 30 W a 40 V ed a 100 °C. Tutti gli
adduttori sono isolati elettricamente dal
contenitore, per cui i dispositivi si pos-
sono montare a contatto di uno chassis
o fissare comunque senza isolamento, il
che permette di realizzare la massima dis-
sipazione di potenza. Detti transistori so-
no incapsulati in contenitori molto com-
patti, di tipo “stud”, con una resistenza
termica di 2,7 °C per watt; hanno en-
trambi una buona resistenza agli urti ed
alle vibrazioni e possono sopportare acce-
lerazioni fino a parecchie migliaia di G.
Essi sono adatti per numerose applicazioni,
come amplificatori lineari, invertitori di ali-
mentazione, servoamplificatori ed ampli-
ficatori di classe C funzionanti da 0 fino ad
oltre 30 MHz.
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ANTENNA VYERTICALE
COMMUTABILE
PER 80m E 40m

L o sviluppo sempre crescente verificatosi

in questi ultimi anni nel settore dei
radio telefoni per uso privato, compresi
quelli installati a bordo di automezzi, ha in-

crementato il perfezionamento e la fabbrica-
zione di antenne di tipo verticale.
Alcune antenne verticali sono progettate
per funzionare, senza commutazioni, sugli
80 m oppure sui 40 m e nelle bande pit
alte, mentre altre sono di tipo corto (5,5 m)
e con una bobina di carico alla base. Que-
ste antenne sono pit economiche, ma ne-
cessitano di una commutazione manuale
della banda di funzionamento, operazione
veramente poco agevole in condizioni di
tempo sfavorevole.

Uso della linea di alimentazione - 1I
problema della commutazione di gamma
puo essere risolto montando un relé sem-
plice ad interruttore vicino alla bobina di
carico ed azionandolo dalla stazione. Quan-
do i contatti del relé soho aperti, viene
usata la presa per il funzionamento a 80 m
della bobina; quando il contatto & chiuso,
vengono cortocircuitate spire della bobina
e I'antenna viene rimossa sulla gamma dei
40 m.

Il vantaggio di questa soluzione consiste nel
fatto che, per controllare il relé, & possibile
usare la linea d’alimentazione coassiale,
senza necessita di stendere altre linee o
cavi. Sul cavo coassiale d’alimentazione si
pud immettere dal trasmettitore una bassa
tensione continua, mentre la RF viene bloc-
cata da impedenze RF, come si vede nello
schema. ‘Pud essere usata a questo scopo
I'impedenza RF da 2,5 mH della G.B.C.,
tipo 0/498.3.

Per la realizzazione di questo circuito &

Per proteggere il relé dalla pioggia e dall'umidita,
€ stata usata una scatola di plastica montata al
contrario. Il filo grosso (ved. foto) va alla presa
per 80 m e l'altro alla presa per 40 m. Quando il
relé si chiude, la bobina viene cortocircuitata.
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(LUIZ dei partitori di tensione

Per ottenere il massimo punteggio nella risoluzione del quiz che

proponiamo, basta conoscere la legge di Obm. Il quiz consiste
nello stabilire tra quali terminali (da A a H) deve essere collegato
un voltmetro per indicare le tensioni qui sotto elencate. Alcune di
queste tensioni possono essere ottenute da piti coppie di terminali e
percid, dove esistono, piis combinazioni, viene lasciato pii spazio. E
consigliabile iniziare il quiz prendendo come punto di riferimento il
termnale A oppure il terminale B. (Risposte a pag. 62).

4N 9N 20N
QA C E G
— 30V in 50 70
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gamma di accessori. 1l riscaldamento, il
raffreddamento, lo stiramento, I'inclina-
zione e lo stadio-goniometro (particola-
rita dei microscopi elettronici Philips per
I'esame di materiali a struttura cristal-
lina) fanno parte tutti di un sistema
coerente,

La diffrazione elettronica & resa piu fa-
cile e pit utile grazie alle prestazioni
del’EM300. Al campo delle tensioni
acceleratrici & stato aggiunto uno “scat-
to” a 20 kV rispetto al precedente mo-
dello di microscopio Philips EM200,
allo scopo di poter studiare campioni a
basso contrasto. Le altre tensioni sele-
zionabili sono 40 kV, 60 kV, 80 kV e
100 kV. Il buon funzionamento nelle
condizioni di massimo ingrandimento &
assicurato da un cannone -elettronico
perfezionatissimo.

Le possibilita per le riprese fotografiche
sono notevoli; infatti se ne possono ef-
fettuare contemporaneamente tre tipi,
cioc: con camere a lastre e film da
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Fig. 1 - Ecco il microscopio
elettronico esplorativo  Ste-
reoscan; si possono vedere

la colonna elettronico-ottica
e gli schermi per le immagini.

70 mm e 35 mm, tutte sotto vuoto e
pronte ad entrare in funzione in qual-
siasi momento, per un totale di oltre
cento riprese; nel dispositivo & incorpo-
rato un esposimetro elettronico diretto
semiautomatico. L’EM300 & gia pre-
disposto per utilizzare una telecamera
Philips con relativo circuito TV chiuso
ed offre la possibilita di registrare le im-
magini su un video-recorder Philips.
I microscopi elettronici convenzionali,
dunque, permettono infinite applicazioni
e sono strumenti preziosi in molti cam-
pi; non sono perd in grado di esaminare
direttamente la microtopografia di cam-
pioni solidi. Inoltre, onde evitare gravi
perdite di energia o dispersione di elet-
troni, i campioni devono prima essere
tagliati e ridotti ad uno spessore sotti-
lissimo (fino a circa 100 A in alcuni
casi); per questo lavoro sono necessarie
macchine affettatrici sensibilissime, chia-
mate ultramicrotomi, ed i campioni de-
vono essere appositamente preparati in
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vo per il chimico, il fisico, il biologo, I'in-
gegnere metallurgico e quello elettronico;
si stanno anche studiando i suoi usi in
molti settori della medicina. Sebbene
non pretenda di sostituire i tipi di micro-
scopi ottici ed elettronici, lo Stereoscan si
pud considerare come un complemento di
entrambi, capace di riempire il vuoto da
essi lasciato e di estendere enormemente
la gamma delle possibili ricerche micro-
scopiche.

Lo Stereoscan usa sonde elettroniche
per ’saggiare” una supertficie od un
campione; gli elettroni di un cannone
elettronico scaldato da un filamento di
tungsteno vengono accelerati, fino a for-
mare un raggio ad alta velocita, da ten-
sioni variabili da 1 kV a 20kV. All’in-
terno del pilastro verticale a vuoto d’aria
del microscopio, questo raggio viene
concentrato da una serie di lenti elet-
tromagnetiche fino a ridursi ad un sotti-
lissimo fascio. Bobine deflettrici costrin-
gono tale fascio a percorrere la superficie
del campione con un movimento a zig-
zag, analogo a quello dei ”pennelli” delle
macchine da ripresa televisive.
L’impatto di questo sottilissimo raggio
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Fig. 3 -
grandimento

Ulteriore in-
dell’ago

ipodermico della pre-

cedente illustrazione,
ottenuto sempre tra-
mite il microscapio
elettronico esplorativo.

elettronico sul campione fa scaturire
dalla superficie elettroni secondari a bas-
sa energia, il cui numero e la cui energia
dipendono in gran parte dai caratteri
di ogni zona esaminata. Gli elettroni li-
berati vengono captati da un sistema
scintillatore-fotomoltiplicatore. I segnali
risultanti sono usati per modulare nel
tubo catodico rivelatore un altro sotti-
lissimo raggio elettronico sincronizzato
con il raggio esploratore. Il risultato ¢,
in pratica, un’immagine televisiva in-
grandita del campione. Il contrasto del-
I'immagine dipende dal numero - varia-
bile di elettroni emesso dalle diverse
parti del campione.

L’ingrandimento ¢ determinato dal rap-
porto fra la lunghezza delle linee esplo-
rate rispettivamente sul tubo dello scher-
mo e sul campione e pud essere modi-
ficato a volonta senza bisogno di rimet-
tere a fuoco il pennello. Come si &
detto, la gamma d’ingrandimento va da
50 a 220.000 volte, ma nell’'uso nor-
male non supera di solito le 30.000 vol-
te circa (molto di pitt di quanto non sia
possibile con un microscopio ottico).
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CUBETTI DI GHIACCIO
PER ANNULLARE
LE DERIVE TERMICHE

Se disponete di quei recipienti di plastica sigillati che

si mantengono freddi per un lungo tempo e che si
usano per raffreddare bibite, potrete utilizzarli per raf-
freddare  componenti
che si riscaldano nel
corso di riparazioni per
derive termiche. 1 nuo-
vi cubetti di ghiaccic
in plastica sono repe-
ribili in varie forme
e dimensioni e si pos-
sono avvicinare sopra
il componente sospet-
funzionamento del circuito

to per raffreddarlo. Se il

ritorna normale dopo aver raffreddato il

avrete individuata la parte difettosa.

COMODI SUPPORTI DI PLASTICA

Quando effettuate un montaggio, servitevi di tubetti di
plastica tagliati per lungo per reggere piccoli compo-

nenti elettronici. In tal modo potrete avere a portata di

COME APPLICARE UNA CINGHIA
DA POLSO AL RICEVITORE

Se il vostro ricevitore tascabile non & dotatc di una

cinghia da polso, potrete applicarla facilmenie; per
I'aggiunta occorre soltanto una cinghia da polso per mac-
da di di

china fotografica ed un cap i adatte.

Estraete il pannello posteriore del ricevitore, dissaldate

i collegamenti al jack per la cuffia e sfilate questo jack

dalla sua staffetta di supporto. Inserite quindi il capocorda

nel jack, fissatelo nuovamente e rifate i collegamenti.

Pi

g poi oppor il p da per fissare la

cinghia, | perd sufficiente per lo spinotto

della cuffia. Se necessario, potrete praticare un'apertura
nella scatoletta di plastica onde evitare che il capocorda

impedisca di sistemare al suo posto il pannello posteriore.

PER UNA MIGLIORE RICEZIONE
RUOTATE IL RADIORICEVITORE

Alcuni dei pili costosi radioricevitori portatili del com-
mercio hanno I'antenna incorporata che si pud ruotare
e quindi orientare ver la migliore ricezione. Anche con

il vostro piccolo ricevitore da tavolino perd potrete otte-

nere o risultato su un to r

dl plastica del tipo di quello qui illustrato. Naturalmente

mano resistori, condensatori ed altri piccoll p i

evitando dI perdere tempo ogni volta nella ricerca del
pezzo che vi occorre. Volendo, potrete incollare sotto il

tubo una striscia di cartone che servira da piedistallo.

44

un supporto di metallo sarebbe pia robusto e di pili lunga
durata, ma & meglio non usarlo in quanto pud provocare
disturbi. Scegliete perd un supporto di plastica ben rigido

onde evitare spostamenti del ricevitore con le vibrazioni.

RADIORAMA
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Fig. 1 - Quando PC1 viene colpita dalla luce di 11, la sua resistenza dimi-
nuisce e fa circolare una corrente sufficiente per azionare Ki. La fre-

quenza di funzionamento & determinata dalla costante di tempo dei

resistori R1, R2, del condensatore C2 e dalla tensione di alimentazione.

nuisce e permette la circolazione di una cor-
rente sufficiente per azionare K1. In assenza
di luce, le resistenze di R3 e PCl sono suf-
ficienti per mantenere il relé aperto. Il relé
compie semplicemente il lavoro svolto dal
pulsante di cambio del proiettore se i suoi con-
tatti si collegano in parallelo al pulsante.

Un raddrizzatore a ponte pud essere fatto

PL1 » RECT 1 R3

Fig. 2 - La disposizione delle parti non & critica.
L'uso di una piccola scatoletta di plastica per-
mette un facile Isolamento del relé e degll altri
pezzi. Invece di PL1 si pud usare un cordone.

11
=21+

LA

o]

Tare o 1l ¥ ooan v 8

usando quattro diodi separati, ma risultera
pil conveniente impiegare il raddrizzatote spe-
cificato nell’elenco dei materiali. Il condensa-
tore C1 serve da filtro per 'alimentatore.

Costruzione - La disposizione delle parti non
¢ critica ed i diversi componenti si possono
montare anche dentro il proiettore. Se si
adotta questa soluzione, occorre tenere tutte
le parti ben distanti dal calore della lampada

Mnlcoig
iRndanTe

#CL

Fig. 3 - Il manicotto nero in-
serito su PC1 ed 11 evita che
il funzionamento dell'insie-
me possa essere disturbato
dalle fonti di luce esterna.

di proiezione. Nella maggior parte dei casi
tuttavia & meglio costruire un’unitd separata.
La scatola di plastica per analizzatori illu-
strata nella fig. 2 & economica, & facile da la-
vorare ed ha un buon aspetto. Un manicotto
di gomma del tipo generalmente usato nelle
pinzette a bocca di coccodrillo accoppia la
luce della lampadina al neon a PCl e proteg-
ge linsieme dalla luce esterna (ved. fig. 3). Le
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PRODOTTI NUOVI

NUOVI COMPONENTI
DELLA M-O VALVE

La M-O Valve Co. Ltd. ha realizzato ulti-
mamente una vasta gamma di componenti
per microonde, tra cui la nuova unita di
potenza controllata a cristallo tipo SSXS5.
Questa unitd, che fornisce un’uscita di
10 mW in qualsiasi frequenza compresa
nella gamma 8,5 GHz - 10 GHz, & robusta
e compatta e pud funzionare a temperature
comprese tra —20 °C e + 70 °C; per 'ali-
mentazione essa richiede solo 15 V cc. a
300 mA. 1l tipo SSX4 ha prestazioni simili
a quelle del SSX5, ma in esso viene usato
un oscillatore a transistori, a cui pud es-
sere applicato un controllo automatico di
frequenza.

La stessa casa ha inoltre realizzato tubi a
percorso d’onda tra cui il nuovo tubo ad
impulsi per la banda X tipo TWX 16, il quale
fornisce un guadagno superiore ai 40 dB
ad una potenza d’uscita di picco di 5 k'W
(5 kW - 20 kW di potenza di picco satu-
rata) con una larghezza di banda di 500 MHz
nella gamma 8 GHz - 9,3 GHz. Questo tubo
ha una robusta struttura di metallo e cera-
mica e funziona in un sistema di montaggio
a solenoide che comprende gli accoppiamenti
RF ed assicura i condotti per il raffredda-
mento.

Tra la vasta gamma di tubi a raggi catodici
prodotti e la nuova serie di tubi a reticolo

per strumenti, di particolare interesse sono i

tipi 1300 Q e 1300 R, entrambi adatti per
circuiti a transistori. Il 1300Q ha uno
schermo rettangolare di 10 x 6 ¢cm, una lun-
ghezza totale di 335 mm ed & estrema-
mente compatto. I1 1300 R ha uno schermo
del diametro di 13 cm ed ¢ stato progettato
per il funzionamento a larga banda (tipica:
mente 50 MHz). Per ottenere una traccia
brillante ed una buona definizione, quest’ul-
timo funziona con Dalta tensione di 15 kV.

DECODIFICATORE
PER TRASMISSIONI
RADIO STEREOFONICHE

In considerazione del crescente sviluppo
delle trasmissioni stereofoniche, la ditta
britannica Mullard ha realizzato, per i co-
struttori di apparecchi radio stereofonici,
una compatta unita con funzioni di deco-
dificatore stereofonico, progettata per esse-
re utilizzata in ricevitori a transistorti.

L'unita, denominata LP1167, & costituita
da un modulo interamente schermato che
richiede un’alimentazione di soli 14 V per
fornire la separazione richiesta delle infor-
mazioni dei canali di sinistra e di destra
contenute in un segnale stereofonico. Pud
essere usata con molti tipi di rivelatori e
circuiti analoghi. I1 modulo ha una perdita
di inserzione trascurabile, rumori e distor-
sione molto bassi, e pud essere lasciato nel
circuito durante la normale ricezione mono-

fonica.

RADIORAMA
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'elettronica

Attivita spaziale in Europa

e Il primo telescopio spaziale eutopeo (che
fa parte di quello che si ritiene il pitt am-
bizioso progetto spaziale messo a punto in
Europa) & stato realizzato nei laboratori
dell’ente britannico per ’energia atomica,
con sede nell’Oxfordshire.

Questo telescopio (del quale si pud vedere,
nella fig. 1, un modello in grandezza natu-

rale) & destinato ad effettuare osservazioni

nello spazio

o *

L

scientifiche a bordo del satellite astronomico
del peso di una tonnellata che verra lan-
ciato nel 1971 dal razzo Europa-1 prodot-
to dall’Organizzazione Spaziale Europea
(E.L.D.O.).

1l satellite rimarra in orbita per un anno
ad un’altezza di circa 600 km; il carico
utile, comprendente il telescopio e gli stru-
menti, peserd solo 250 kg circa. Fornendo

una piattaforma di osservazione assai stabile

Fig. 1 - Modello in scala
1:1 del primo telescopio
~ spaziale europeo, che tro-
vera posto sul satellite
astronomico "Europa - 1",
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Si ritiene che questo sia I'unico sistema eu-
ropeo che possa portare carichi spaziali su
pianeti; una speciale versione del sistema
stesso verra usata dalla ESRO (organiz-
zazione europea di ticerche spaziali) per una
serie di lanci di missili di tipo Skylark

dalla Sardegna.

® Recentemente il satellite UK3, di cui gia
abbiamo avuto pili volte occasione di par-

lare, & stato sottoposto ad un controllo re-

Fig. 4 - Un mosaico sensibile a fototransistori
sostituisce il tubo vidicon in una telecamera
messa a punto dalla Westinghouse per la Nasa.

lativo alle oscillazioni, in uno dei labora-
tori sperimentali della British Aircraft Cor-
poration (fig. 3).

11 satellite, di produzione interamente bri-
tannica, verra lanciato dalla California en-
tro il 1968 con un razzo di costruzione
statunitense, e rimarrd in orbita per un
anno. Esso avrd il compito di ricevere e
registrare segnali radio provenienti dalle
altre galassie, servird per studiare linten-
sitA e la distribuzione dei fulmini sulla
terra, e fornird nuovi contributi per mi-
gliorare le tecniche di previsione del tempo.
Verra usato inoltre per lo studio dei ru-
mori terrestri che disturbano le comunica-
zioni, per la misura della densita di elet-
troni vicini al satellite, per ricerche rela-
tive ai segnali radio a bassa frequenza ed
alla distribuzione dell’ossigeno nell’atmo-
sfera.

Sul satellite trovera posto un registratore

RADIORAMA
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NOVITA LIBRARIE

(Recensione)

“"DIZIONARIO RAPIDO DI SCIENZE PURE ED APPLICATE",
DIRETTO DA RINALDO DE BENEDETTI, ED. UTET, PREZZO L. 25.000.

Il quotidiano moltiplicarsi dei termini scienti-
fici, l'uso disinvolto che ne fanno i divulgatori,
il ritmo moderno che induce ad informarsi di
sfuggita su quanto accade nei vari campi di ri-
cerca ed applicazione, anche lontano dalla pro-
pria attivita professionale, tutto cid rende molto
utile e bene accetto un dizionario scientifico che
integri quello linguistico ed informi, senza ricor-
rere a nozioni troppo specialistiche, in modo
facile ed immediato. Termini quali entropia, ci-
bernetica, narcisismo, fissione, maser, docimologia,
quantizzazione, psichismo, ibernazione, plasma,
macrografia, ecc. si leggono nella pagine scien-
tifiche dei giornali ed in altre pubblicazioni non
specializzate, talvolta senza alcuna spiegazione; &
naturale che in tali situazioni il lettore resti per-
plesso, ma simili perplessitd potrebbero svanire
rapidamente con la consultazione di un buon di-
zionario scientifico. Proprio a tale scopo la UTET
ha pubblicato recentemente un Dizionario rapido
di Scienze pure ed applicate, diretto da Rinaldo

De Benedetti, e destinato ad una vasta categoria
di lettori. La materia trattata comptende ele-
menti di matematica, fisica, chimica, biologia,
psicologia, medicina, tecniche ed applicazioni va-
rie. Il dizionario viene qualificato “rapido” nel
suo stesso titolo perché, come tutti i dizionari
alfabetici, & di facile consultazione ed anche per-
ché le spiegazioni delle voci sono concise e
ridotte all’essenziale.

E destinato a quelle persone che cercano una
prima informazione, sia pure generica od incom-
pleta, proponendosi eventualmente di ricortere
alle opere specializzate per ulteriori approfondi-
menti. Il testo & corredato di numerosi disegni
ed illustrazioni.

Una nota interessante: in fondo al volume &
riportato un indice alfabetico dei nomi propti
di persona, a fianco dei quali si trovera la cita-
zione del termine scientifico legato ad ognuno
dei suddetti nomi. ) ¢

CINESCOPI AUTOPROTETTI

Richiedete alla Raytheon-Elsi, via
Fabio Filzi 25 A - Milano, il fascico-
lo sulle prove effettuate per poter
garantire una completa sicurezza
contro gli effetti delle implosioni
accidentali.

| tipi di cinescopi autoprotetti Raytheon-Elsi sono
stati approvati dai principali Enti mondiali del settore
tra i quali I'UNDERWRITER LABORATORIES (USA}, il
CANADIAN STANDARDS (Canada), il VERBAND
DEUTSCHER ELEKTROTECHNIKER (VDE) (Germania
Rep. Fed.), SEMKQO (Svezia), DEMKO (Danimarca),
NEMKQ' (Norvegia).

. - RAYTHEON - ELSI sS.p.A.
PALERMO

FILIALE ITALIA: VIA FABIO FILZI 25 A - MILANO
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I nostri
progetti

sintesi di realizzazioni
segnalate
dai Lettori

L’AUTORE DI OGN! PRO-
GETTO PUBBLICATO SARA
PREMIATO CON UN AB-
BONAMENTO ANNUO A
*RADIORAMA™. INDIRIZ-
ZARE | MANOSCRITTI A:

RADIORAMA
"UFFICIO PROGETTI”
VIA STELLONE 5
TORINO

INDICE LUMINOSO PER INTERRUTTORI

Presentiamo in questo articolo un sempli-
cissimo progetto, inviatoci dal Sig. Ma-
rio Ferraro, di Casarano (Lecce), che lo ha
ideato allo scopo di trovare agevolmente al
buio Pinterruttore della luce.
L’espediente consiste nel munire ogni in-
terruttore (s’intende interruttore, deviatore
o commutatore) dell’impianto luce di una
lampadina al neon (Ln), che resti accesa
quando la lampada normale & spenta e si
spenga quando la lampada viene accesa.
In questo modo la luce della lampadina

X)L

i WY |
(=]
-

50 Hz
—(
@. C=100 pF
-Ln
Fig. 1 - Implanto d'interruzione.
56

al neon servird per individuare il posto
in cui & situato linterruttore.

Nella fig. 1, nella fig. 2 e nella fig. 3 sono
riportati gli schemi da seguire a seconda
che si tratti di un impianto d’interruzione,
di deviazione, o di commutazione. Di ogni
schema la parte pill marcata rappresenta
la modifica da apportare all’impianto.

Funzionamento - Premettendo che, per
far assumere una piccola luminositd alla
lampadina al neon, & sufficiente una cor-
rente estremamente piccola, il funziona-
mento ¢ semplice, come risulta dagli sche-
mi. Nella fig. 1, con interruttore aperto,
Ln & accesa perché il circuito & chiuso
attraverso L, C e Ln; la corrente che
attraversa questi tre elementi in serie &
quella necessaria a far accendere Ln (e
non L). Quando invece linterruttore &
chiuso, il circuito & chiuso attraverso L
soltanto, mentre Ln e C sono cortocircui:
tati, per cui la stessa Ln & spenta.
Seguendo il circuito della fig. 2, si nota
che ambedue le lampade al neon Ln sono
accese quando L & spenta, mentre sono
ambedue spente quando L & accesa.
Nello schema della fig. 3 si ha sempre lo
stesso risultato, perd con un particolare:
accendendo un gruppo di lampade (esem-
pio L1), la luminositd di Ln si riduce e
si annulla completamente quando i due

RADIORAMA
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DYMO E CHIAREZZA

L’Elettronica esige una chiarezza estrema.

Le etichette DYMO classificano all'istante ogni
struttura e codificano a colori apparecchi ed impianti.
L'etichettatrice DYMO M 10 consente di ottenere
etichette nelle altezze mm: 6 e mm. 9

in 21 colori diversi.

Le etichette DYMO durano nel tempo
e sono inalterabili.

Chiedete nei migliori negozi di articoli tecnici, cartolerie,
una dimostrazione gratuita del sistema DYMO.

COMET S.A.R.A. / Concagno (Como)

DY MO
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R4 serve da controllo della sensibilita e
viene regolato per il fondo scala dello stru-
mento con la bobina libera e cioé non
accoppiata ad un circuito esterno.

Quando la bobina viene posta vicino ad
un circuito accordato, se 'EDO funziona
alla stessa frequenza, parte dell'energia RF
viene assorbita dal circuito accordato stesso
e entita dell’assorbimento dipende dal gra-
do di accoppiamento. La risultante caduta
dell’intensita del segnale proveniente dal-

loscillatore Q1 provoca una diminuzione

della corrente d’emettitore, che viene in-

dicata dallo strumento; tale indicazione
sara massima al di sopra ed al di sotto

della frequenza di risonanza.

Costruzione - Ad eccezione delle bobine
ad innesto intercambiabili, tutti i compo-
nenti si montano dentro una scatoletta
metallica da 10x55x5,5 cm, in cui si
praticano fori adatti per lo strumento, il
jack e gli altri elementi. La disposizione

delle parti & illustrata nella fig. 2. La ba-

Lt J1 C2 R} R2 RY

RICY O €71 SY R4

Fig. 2 - Benché la dispo-
sizione delle parti non
sia critica, si devono evi-
tare collegamenti troppo
lunghi. Per evitare corto-
circuiti la batteria deve
essere fissata in modo si-
curo con |'apposita staffa.

60
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MATERIALE OCCORRENTE

B1 = batteria da 9 V per transistori

C1 = condensatore variabile da 50 pF (tipo
Marcucci 8/204)

C2, Co6 = condensatori a disco da 10 pF

c3 - condensatore a disco da 30 pF

(o} =: condensatore a disco da 0,001 uF

C5 == condensatore a disco da 0,1 uF-10 VI

Cc7 - condensatore a disco da 0,005 |F

Cx = ved. tabella delie bobine

J1 = zoccolo per bohina (ved. testo)

u = ved. tabella delle bobine

M1 — strumento da 1 mA f.s. (tipo G.B.C.

T/392.5 oppure T/393.5)
01 == transistore 2N7t1A (o tipo Philips
ASZ21 reperibile presso G.B.C.)

Q2 = transistore 2N2924 (reperibile pres-
so G.B.C))

R1 = resistore da 1,1 kQ - 0,5 W

R2 = resistore da 2,4 kQ - 05 W

R3 = tesistore da 27 k2 - 0.5 W

R4 = potenziometro fineare da 10 k{} con
interruttore

RFC1 = impedenza RF da circa 2,5 mH
(tipo G.B.C. 0/498-3)

S1 == interruttore montato su R4

1 scatoletta metallica da 10x5,5 x 5,5 cm

L’accordo deve essere fatto per battimen-
to zero. Si sposta poi la sintonia del

cevitore di 100 kHz alla volta, si agisce
su C1 e di volta in volta si marca la sca-
la. La stessa procedura va adottata anche
per le altre bobine. Per ogni bobina si
marca un semicerchio diverso, che puo es-
sere 'una o Paltra metad della scala. Si
marca infine la scala come una riga con
dei segni corti e lunghi e si segnano con
numeri le divisioni corrispondenti ai me-

gahertz. > ¢

Basetta d’ancoraggio a 3 da con car da
centrale di monhgglo a massa, 2 basette d’anco-
raggio a 3 capicorda con da laterale di
mnmaggio a massa 2 manopole ad indice, striscia

o di p £ vith, dadi e minuterie varie

fissa quindi la manopola ad indice sull’al-

berino di C1 e si tara la scala (ved. fig. 4)

Taratura - La precisione del’EDO non
pud essere migliore di quella permessa
dalla procedura di taratura o dagli stru-
menti usati a tale scopo. Per la taratura
si pud usare un ricevitore ben tarato od
un generatore stabilizzato a quarzo.

Impiegando un ricevitore si inserisce il suo
BFO, si innesta la bobina 3 MHz - 4,4 MHz
nell’EDQ, si accende questo strumento e si
avvicina la bobina all’antenna del ricevitore.
Quindi si sintonizza il ricevitore su 3 MHz,
si ruota C1 finché non si ode la nota nel

ricevitore e si marca la scala del’EDO.

TABELLA DELLE BOBINE L1
NUMERO  DIAMETRO VALORE DI  SamaMé D!
DELLE SPIRE DEL FILO* Cx
(MHz)
A7 Yy 0,32 470 pF da 3 a 44
32 15 0.5 470 pF da 44 a 76
17 0.5 100 pF da 74 a 116
120875" 1.3 100 pfF da 115 a 18
6 %2 1.3 nessuno da 18 a 30
* Conduttore unico smaltato
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RISPOSTE AL QUIZ DEI
PARTITOR! DI TENSIONE (di pag. 38)

Poiché la resistenza totale del circuito & di 5 ),
per la legge di Ohm la corrente totale sara di
6 A (I = V/R = 30/5 = 6). La corrente, in cia-
scuna serie di resistenze, & percido di 2 Q e la
caduta di tensione in ciascuna resistenza e
quella specificata nello schema. Le tensioni ed
i punti tra i quali dette tensioni devono essere
rilevate, sono i seguenti:

VOLT TERMINALI

0 EH

2 FB

4 AG, DE, HD, GC

6 CD

8 AC

10 CE, CH, EF, GD, HF
12 EB, HB

14 AD, DF, GE, GH

16 DB

18 AE, AH

20 CF

22 CB

24 GF

26 GB

28 AF

30 AB

8V 18V av
A c E¢ G
+
10V &V 1oV eV
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VENDO pacco contenente 10
transistori tra cui: OC170,
2N1304, P397, ASZ11, piu 10
diodi, pit 1 diodo di potenza
nuovo, a L. 1.800 o cambio
con materiale radio. Cerco
inoltre le pubblicazioni: "20
Progetti, 20 Realizzazioni, 20
Successi” edizione Cervinia;
"40.000 Transistori” e "Novi-
td Transistori” della Inter-
stampa; per accordi scrivere
a Dario Mattara, via Roma 2,
Vedelago [Tre;/iso).

VENDO radio marca 'Stan-
dard” 9 transistori mod. "Mi-
cronic Ruby” con auricolare
e antenna MF e AM L. 23.000
ed apparecchio a raggi infra-
rossi ed ultravioletti marca
Braun L. 22.000, nuovissimi.
Indirizzare a Raffaele Breaz-
zano, corso Itglia 43, Bari.

VENDO a L. 7.000 radiomicro-
fono FM sensibilissimo, mon-
tato su circuito stampato,
perfettamente  funzionante,
provvisto di microfono onni-
direzionale, antenna 20 cm
portata 200 m circa, al. 9 V,
dim. 52 x 22 x 20 mm,_ Inoltre
vendo per L. 5500 caduno 4
amplificatori a transistori 4 W
alta fedelta, dim. 80 x 30 x 22.
Silvano Taglietti, via A. Negri
15, Coccaglio .(Brescia].

VENDO registratore Toho,
originale giapponese come
nuovo nel suo imballaggio
completo di auricolare, micro-
fono, 1 bobina piena, 1 bobina
vuota e batterie al convenien-
te prezzo di L. 17.000. Anto-
nio Baudino, via Colombero
41, Confreria ‘Cuneo].

CERCO seria ditta che offra
montaggi su circuiti stampa-
ti. Indirizzare a Sergio Gaspa-
ri, via A. Catalani 6, Viale
Verona - Vicenza.
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VENDO tester portata 10.000
£)/V cc-ca nuovo, piu un pro-
vacircuiti a sostituzione con
le istruzioni per I'uso, piu
materiale elettrico vario (usa-
to, seminuovo, nuovo) tutto
a L. 7.000, oppure solo il te-
ster a L. 5.000. Vendo anche
tester 5.000 £2/V cc-ca funzio-
nante ed in buono stato a
L. 3.000. Per accordi mettersi
in contatto con Angelo Ru-
sconi, via S. Marcellina 4,
Milano.

OCCASIONE vendo cinepresa
Kodak-Brownie 8, ottimo fun-
zionamento, con borsa, pill
sviluppatrice Tank per fotoa-
matori a L. 10.000. Cambio
anche con bella raccolta di
francobolli in ottimo stato.
Proiettore Eumig solido buon
funzionamento con custodia,
con bobina da 120 m e da
15 m piu corredo Eura, mac-
china fotografica, flash e la
borsa corredo a L. 30.000.
Fonovaligia 4 velocitd cambia-
tensione e testina microsolco
pit 5 dischi L, 10.000. Romeo
Gelmi, via Conti 16, Leffe
(Bergamo).

VENDO ventilatore da tavolo
tensione 220 V per L. 5.500.
Renato Egger, via Stazione
228, Vipiteno.(Bolzano).

VENDO cinepresa Paillard
D8BLA esposimetro triottica
accessori L. 100.000; proiet-
tore sonoro Silma Sonik 8
L. 130.000; cinepresa Jelco
esposimetro L. 12.000; foto-
camera 35 mm Kodak Retinet-
te 1"-1/500", 3,5 L. 22.000;
valigetta giradischi 4 velocita
CC e CA L. 15.000; radio 6
valvole fono-OM-OC-MF-Audio
TV L. 16.000; frullino elettrico
completo L. 6.000. Gaetano
Giuffrida, via A. Volta 13, S.
Venerina (Catania).

LE INSERZION! IN QUESTA RUBRI-
CA SONO ASSOLUTAMENTE GRA-
TUITE E NON DEVONO SUPERARE
LE 50 PAROLE. OFFERTE DI LA-
VORO, CAMBI DI MATERIALE RA-
DIOTECNICO, PROPOSTE IN GENE-
RE, RICERCHE DI CORRISPONDEN-
ZA, ECC. - VERRANNO CESTINA-
TE LE LETTERE NON INERENT! AL
CARATTERE DELLA NOSTRA RIVL
STA. LE RICHIESTE DI INSERZIO.
NI DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A
« RADIORAMA, SEGRETERIA DI RE.
DAZIONE SEZIONE CORRISPONDEN-
ZA, VIA STELLONE, 5 - TORINO ».

LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZIONI DEVONO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE
ALL'INDIRIZZO INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO

VENDO scopo realizzo 1 am-
plificatore HF Geloso 10 W
indistorti, 1 giradischi semi-
professionale automatico con
cambiadischi Philips, 1 bass:
reflex da 20 W delle dimen-
sionji di 81x56x42 cm; il
presente materiale ha circa
un mese di vita. Tutto al prez-
zo eccezionale di L. 80.000.
Scrivere a Mario Paoli, via Di
Porto 4, Signa. (Firenze) .

VENDO o cambio con mate-
riale di ogni genere un mo-
torino a scoppio Diesel 1,5 cc
marca "Super Tigre” in otti-
mo stato, completo di elica
e serbatoio. Scrivere per ac-
cordi a Onofrio Brandello, via
Cantone, Ina casa pal. D, Mar-
cianise [Case;’ca).

VENDO al prezzo di L. 650
I'una circa 30 valvole per ra-
dio-TV. Cedo al prezzo di
L. 5.000 due annate della ri-
vista Selezione Radio-TV. Ven-
do 25 o 30 condensatori se-
minuovi e nuovi a L. 3.600,
15 resistenze a L. 500 in per-
fette condizioni. Per accordi
scrivere a Pierino Mottini, via
Castello 32, Polaveno (Bre-
scia),
°

VENDO due dispositivi di si-
curezza a L. 10.000 caduno:
si tratta di speciali disposi-
tivi che disinseriscono il te-
levisore, quando si verifica
un sovraccarico, dalla rete di
alimentazione. Per ulteriori in-
formazioni scrivere a Mario
Grasso, via Montecucco 35,
S. Stefano Belbo (Cuneo).

RADIORAMA
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rate

da lire
3.900

=L =TTRAKIT non richiede preparazione tecnica e, mentre Le offre un buon
affare, Le permette di valorizzare la Sua personalita e le Sue capacita.
Anche i giovanissimi possono trovare in questo montaggio un divertimento
altamente istruttivo. Inoitre esso & utile per conoscere la loro attitudine alla
tecnica elettronica e predisporli ad una carriera, quella del tecnico elettronico,
che oggi veramente & la pi0 ricca di prospettive economiche. E NON VI E’
PERICOLO POICHE' L'APPARECCHIO NON USA ASSOLUTAMENTE COR-
RENTE ELETTRICA, MA SOLO POCHI VOLT DELLE COMUNI PILE.

eLerTraiT Le assicura il risultato perché Lei pud disporre di una perfetta
organizzazione, di attrezzature, di personale specializzato, di laboratori e di
consiglieri perfettamente collaudati che saranno gratuitamente e sempre a
Sua completa disposizione. mLesTrRAaKIT Le offre la sicurezza di costruirsi
in casa Sua con soddistazione e senza fatica un perfetto ed elegan-
tissimo radioricevitore a transistori.

P
[

COMPILATE RITAGLIATE IMBUCATE

Spedite la carto-
lina qui riprodotta
| € riceverete subito

il bellissimo opu-

scolo gratuito a
cognome € nome I colori contenente
ogni ulteriore
informazione che

X’ potra interessarvi.

Speditemi gratis il vostro opuscolo TR/I('

MITTENTE

via

cittd provincia
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RADIORAMA

RIVISTA N'liNSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN cOLiaBORAZIONE coN POPULAR ELECTRONICS

il mese
prossimo
iln. 7

in tutte
le
edicole

SOMMARIO

Ridirama

Un calcolatore al servizio degli studenti

| piccoli registratori a nastro

Dispositivo che varia la luminosita delle lampade
Quiz interdizione-saturazione

Il dimostratore logico

Telesintesi

Rivestimento protettivo di circuiti stampati
Alimentatore a batteria con tensione stabilizzata
L’elettronica nei servizi postali e telefonici
Lampeggiatore di dimensioni ridotte e di lunga durata
Trasduttore rotativo

Argomenti sui transistori

Novita in elettronica

Sistema di telecontrollo a corrente portante
Radioricevitore ed amplificatore telefonico combinati
Consigli utili

Costruite un’antennna a J

L'elettronica al servizio dell'aviazione

Sistema di chiusura elettronico

Annunciatore d'allarmi di tipo mi

Telaio sperimentale per connessioni senza saldature
Interruttore ad ultrasuoni per scopi molteplici
Stazioni radiofoniche e TV

Costruite il multi-master”

Buone occasioni

I piccoli registratori a nastro possono essere usati per
divertimento e per lavoro, cioé per sbrigare la corri-
spondenza, per registrare discorsi, per addestrare la
voce e per molti altri scopi pratici. Naturalmente hanno
delle limitazioni, ma il loro costo moderato e le possi-
ta che offrono di lavorare nelle pii avverse con

zioni, essendo portatili, 1i rendono molto interessanti.
Con il sistema di telecontrollo a corrente portante che
presenteremo, si pud controllare a distanza qualsiasi
dispositivo elettrico inviando un segnale a radiofre-
quenza sulla rete luce della propria abitazione. Questo
interessante dispositivo consente cioé di accendere e
spegnere le apparecchiature elettriche senza spostarsi
dalla sedia o dalla poltrona preferita!

Un semplice multivibratore a stato solido consente di
ottenere numerose ed utili prestazioni. L’apparecchio
che illustreremo, il quale pud essere usato anche come
oscillofono e per controllare la continuita di compo-
nenti e circuiti, genera una nota a 1.000 Hz, la quale,
essendo ricca di armoniche, pud essere usata per la
ricerca dei guasti in cireuiti RF, FI e BF con lo stesso
sistema adottato quando si impiega un generatore di
segnali.




