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= Schermi televisivi, facenti parte di un sistema
Ty gy di controllo progettato dalla ditta statunitense
' Cutler Hammer Inc., vengono usati dai tecnici
di scena del nuovo Metropolitan Opera House
di New York, per determinare I'apertura del si-
pario quando la scena & buia. Nella foto si vede
un tecnico intento a controllare con un osciilo-
scopio un prototipo del sistema qui descritto.

La ditta britannica Sinclair Radionics Ltd. ha di
recente realizzato un apparecchio televisivo com-
pleto, che ha l'eccezionale prerogativa di essere
tascabile. Questo televisore, denominato Micro-
vision, & il primo del genere finora costruito;
esso & dotato di uno schermo da due pollici,
le sue dimensioni, come si rileva dalla fotografia,
sono estremamente ridotte (10x6,5x5 cm) ed
il suo peso complessivo & di soli 300 g circa.

La ditta statunitense Perkin-El-
mer ha realizzata una nuova
telecamera con laser in grado
di funzionare perfettamente an-
che al buio; non esiste quindi
pii alcun problema relativo
all'illuminazione, elemento fino-
ra determinante per quanto ri-
guarda le riprese televisive.
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Fig. 1 - Nell‘audio-livellatore, per controllare MATERIALE OCCORRENTE
automaticamente il guadagno dell’amplificatore, Ct, C5 = condensatori ceramici a disco da
vengono sfruttate le caratteristiche di resistenza 022 wF - 12 V :
scarico-fonte di un transistore ad effetto di c2 = 8"0']‘,"3::33";3 “;'e"a""“ a disco da
campo, che nel circuito funziona come varistore. c3 = c{,mljensato.-e elettrolitico da 30 pF -
6V
C4 ,C7, C9 = condensatori elettrolitic] da 5 [F -
15 vl
C6, C8 = condensatori ceramici a disco da
5 E 5 , 0,1 pF - 12 V|
trollato, da Q3, un ripetitore d’emetti- D1, D2 = diodi al germanio di Impiego gene-
; . Q1. G2, Q3, Gé = Sanoioion Moty MpS 3700
] ] ' = ansistori otoroia -
tore, da Q4, un amplificatore di controllo (reparton presao 1a. Bt Te. Mo
e da Q5, un transistore ad effetto di cam- Ty oen ity TElaihtE,
b . 9 o Q5 = transistore ad effetto di campo Mo-
po che nel circuito funziona come vari- torola MFE 2094
R1, R5, R10, R15 = resistori da 100 k2 - 0.5 W
+10%
store. R2, R3, R11 = resistori da 10 k2 . 05 w +10%
. . . R4 = resistore da 470 Q - 0,5 +10%
L’entrata audio, proveniente dal micro- R6 = resistore da 47 KD . 08 W i10%
f p 1 11 b d Ql R7, R8 = resistori da 22 knﬁ. O.Sd w ﬁ;o%
viene a 1cata alla pase di T R9 = potenziometro semifisso da 5
e ¥ pp p€ R12 = resistore da 4,7 k(0
2 1 R13 = resistore da 220 Q
mezzo del condensatore Cl1 e l'uscita Ras = Tt o
. 1 piastra di laminato fenolico da 4 x 9 ure
amplificata che compare sul collettore T Rlscailln, gtamato. = fo = .

=
>
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o

g
3
2
£

Fig. 2 - Rappresentazione grafica
in dB del livello del segnale
d'uscita In funzione del livello
del segnale d'entrata. Il circui-
to ha bassa distorsions an-
che con alti segnali in entrata.

g

Livallo d'entrats In o8
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fonte e cio riduce I'azione di fuga di C5
e limita quindi il guadagno di Q2. Per-
cio, se il livello del segnale sul collettore
di Q2 tende ad aumentare, il circuito di
controllo riporta il guadagno al suo va-
lore originale.

La fig. 2 mostra graficamente il risultato
di questa azione. Il guadagno del cir-
cuito aumenta solo di pochi dB sebbene
il livello del segnale d'ingresso aumenti

di 20 dB.

Costruzione - L’intero circuito del-
'audic-livellatore puod essere montato su
un circuito stampato o su una base di la-
minato plastico avente le dimensioni di
4 x 9 cm. Se si impiega il circuito stampa-
to, si faccia attenzione a disporre i lati
piatti di Q1 - Q2 - Q3 - Q4 e la spor-
genza di Q5 come illustrato nella fig. 3.
Il terminale di massa di Q5 (fig. 4) deve
essere tagliato in quanto non viene usa-
to; si rispettino inoltre le polarita dei

diodi e dei condensatori elettrolitici.

Se il montaggio dei componenti non verra
effettuato su un circuito stampato, si
pud adottare la stessa disposizione delle
parti e seguire, per i collegamenti, lo
schema della fig. 1.

Installazione - Poiché I'audio-livellatore
va posto, come gia accennato, tra il mi-
crofono (il quale deve essere a bassa im-
pedenza) e ’entrata per microfono del
trasmettitore (ved. fig. 5), 'installazione
¢ facile su qualsiasi apparato.

N

Se nel trasmettitore vi & spazio sufhi-
ciente, il circuito stampato pud essere
montato nell’interno di detta apparec-
chiatura in qualsiasi punto adatto, usan-
do per il fissaggio alcuni distanziatori.
La figura in basso a sinistra di pag. 21
mostra 'audio-livellatore montato all’in-
terno di un ricetrasmettitore di tipo com-
merciale. Se lo spazio invece non consente
questo tipo di installazione, I'unitad puo
essere montata in una scatoletta metalli-
ca, che sard poi installata fuori dal tra-
smettitore, tenendo presente che i colle-
gamenti si effettuano ai punti A e B del
circuito stampato.

Per usare I’audio-livellatore con un rice-
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Rivestimento protettivo
di circuiti stampati

la macchina illustrata nella fotografia
e prodotta dalla ditta inglese Fry’s
Metal Foundries Ltd., & stata progettata
in modo da poter offrire a chi costrui-
sce od usa circuiti stampati un metodo
economico ed efficace per proteggere i
circuiti stessi: tale metodo consiste nel-
P'applicare sul rame pulito uno strato
di lega per saldature, permettendo in
questo modo una pit lunga durata di
immagazzinaggio e favorendo saldature
piu soddisfacenti dopo I'inserimento dei
pezzi.
Questa macchina, di forma compatta,
pud lavorare su circuiti di dimensioni
diverse sino ad una larghezza di 33 cm
e ad uno spessore di 1 cm; con essa
in un minuto possono essere lavorati
180 cm di materiale. La macchina com-

prende un crogiuolo per fusione, scalda-

to elettricamente, della capienza di cir-
ca 36,5 kg e due rulli azionati da un
motore di velocitd costante, tramite
ingranaggi di acciaio.

Il rullo superiore, caricato a molla per
una pressione costante, & di acciaio
inossidabile; quello inferiore, stagnato, &
parzialmente immerso nella lega fusa
per saldature. Il controllo si effettua
per mezzo di interruttori situati su un
pannello dotato allo stesso tempo di
lampadine indicatrici per motori e ri-
scaldatori. Inoltre un termostato tiene
sotto controllo la temperatura della
lega, mentre un termostato di sicurezza
impedisce il movimento dei rulli prima
che la lega abbia raggiunto lo stato di
fusione.

Un condotto di uscita del diametro di
10 cm serve per il collegamento con un
impianto per Peliminazione delle esala-
zioni. I.coperchi superiori della mac-
china sono cernierati, in modo da con-
sentire P'accesso alla vasca della lega
ed ai rulli. Questi ultimi possono quin-
di essere estratti dall’unitd per la pu-
lizia e la manutenzione.

Questa macchina si presta ad essere
usata con una corrente monofase da
230 + 250 V a 50 Hz e le sue dimen-
sioni sono di 60 x 40 x 40 cm. *
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IL
"TIC-TAC-TUC"
ELETTRICO

Si tratta di un dispositivo
con cui si pud condurre

un simpatico giochetto,
basato sul principio

gia sfruttato per un quiz
svolto durante una

nota trasmissione televisiva.

24

Il principio di questo gioco consiste nel
far accendere, tramite gli appositi intet-
ruttori, la serie di lampadine rosse o la
serie di lampadine verdi inserite nell’appa-
recchiatura. Il giocatore che riesce ad accen-
dere per primo una sequenza di lampade
dello stesso colore, in modo da formare una
linea luminosa continua orizzontale, ver-
ticale o diagonale, sara il vincitore.
Per la costruzione dell’apparecchio occot-
rono’ solo pochi componenti, tra cui una
serie di lampadine miniatura a pisello.
Il dispositivo, illustrato nella fotografia, &
stato costruito su un telaio d’alluminio da
7,5 X 25 X 12,5 cm, completato con un
pannello. Volendo realizzare lo stesso mo-
dello del prototipo, tracciate con una ma-
tita due serie di nove quadrati, di 4 cm
di lato, sul piano superiore del telaio. Nel
centro di ciascuno dei nove quadrati infe-
riori montate i commutatori a levetta ad
una via e due posizioni, con posizione cen-
trale di escluso ed in modo che le levette
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Tra le apparecchiature insolite, proget-
tate dalla General Telephone and

Electronics Corp., vi sono dischi tele-

fonici in Braille per ciechi, telefoni per

paralizzati che‘ rispondono automatica-
te e tel =5 M

i in grandi

bi e ad al convenienti per

pazienti che devono servirsi di poltrone
a rotelle. Nella fotografia si vede il
Rehabaphone, progettate in modo tale
che, per formare un numero telefonico,
& sufficiente esercitare una leggeris-
sima pressione su un commutatore.

Presso la Westinghouse ed il laborato-

rio aereo dell’Aviazione americana
sono in costruzione pezzetti di silicio,
delle dimensioni di una monetina, (par-
ticolare a destra nella fotografia), con-
tenenti cinquecento transistori a soglia
risonante detti RGT. La parte principale
di ogni RGT & un minuscolo diapason
di oro massiccio, cinquanta milioni di
volte piu piccolo di quello che si vede
a sinistra nella foto. Questi minuscoli
dispositivi rendono possibile la realiz-
zazione di circuiti accordati in circuiti
integrati, senza la necessita di ricor-
rere ad i branti bobi La ri -
za i del di _pud essere
determinata dalle sue dimensioni e le
tecniche di fabbricazione degli RGT so-
no compatibili con quelle attualmente
impiegate per la costruzione di circuiti
integrati. Tra i molteplici impieghi di
questi dispositivi citiamo i filtri elettro-
nici ultraminiatura, i circuiti telemetri.
ci, i ricetrasmettitori da polso, ecc.
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MOD. TS 140

20.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a.
10 CAMPI DI MISURA 50 PORTATE

-1V-3V-10V-30V

VOLT C.C 8 portate 100 mV
1c0 VvV - 300 VvV - 1000 V

VOLT CA 7 portate 15V -15V -50V - 150 V - 500 V
150 V - 2500 V

AMP. C.C, 6 portate 50 pA - 05 mA - 5 mA - 50 mA
500 mA - 5 A

AMP. CA 4 portate 250 pA - 50 mA - 500 mA - 5A

OHMS 6 portate Qx01 - @x1 - Qx10 - x100
QxtK-Qx10 K

REATTANZA 1 portata da 0 a 10 MQ

FREQUENZA 1 portata da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz

{eondens, ester)

VOLT USCITA 7 portate 1,5 V (condens. ester)) - 15V -50 V
150 V - 500 V - 1500 V - 2500 V

DECIBEL 6 portate da — 10 dB a + 70 dB
CAPACITA’ 4 portate da 0 a 0,5 uF (aliment rete) da
0 a50 nF - da0 a500 pF - da

O a 500 uF (alimentaziont batteria)

Il tester interamente progettato e costruito dalla CASSI-
NELLI & C. - Il tester a scala piu ampia esistente sut mer-
cato in rapporto al suo ingombro; & corredato di borsa
in moplen, finemente lavorata, completa di maniglia per
il trasporto (dimensioni esterne mm, 140 x 110 x 46). Pannello
frontale in metacrilato trasparente di costruzione robustissi-
ma. - Custodia in resina termoindurente, fondello in anti-
urto, entrambi costruiti con ottimi materiali di primissima
qualita. - Contatti a spina che, a differenza di altri, in stru-
menti similari, sono realizzati con un sistema brevettalo
che conferisce la massima garanzia di contatto, d'iso-
lamento e una perfetta e costante elasticita meccani-
ca nel tempo. Disposizione razionale e ben distri-
buita dei componenti meccanici ed elettrici che
consentono, grazie all'impiego di un circuito
stampato una facile ricerca per evenluali so-
stituzioni dei componenti, inoltre garantisce
un perfetto funzionamento elettrico anche
in condizioni ambientali non favorevoli
Galvanometro del tipo tradizionale e
ormai da lungo tempo sperimentato,
composto da un magnete avente
un altissimo prodotto di energia
(3000-4000 maxwell nel trafer-
ro). - Ssopensioni antiurto che
rendono lo strumento pratica-
mente robusto e insensibile

agli urti e al trasporto. -
Derivatori universali in C.C

in e CA. indipendenti e
ottimamente dimensionati nel

le portate 5 A. Protezio-

ne elettronica del galvanome-
tro. Scala a specchio, sviluppo
mm. 115. graduazione in 5 colori.

ACCESSORI
FORNITI A RICHIESTA

DERIVATORI PER LA MISURA
DELLA CORRENTE CONTINUA
Mod. SH/ 30 portala 30 A
Mod. SH/150 portaia 150 A

EE A

PUNTALE PER LA MISURA
DELL’ALTA TENSIONE

RIDUTTORE PER LA MISURA
DELLA CORRENTE ALTERNATA
Mod. TA6/N
portala 25 A - 50 A - 100 A - 200 A
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Med. VC1‘N port. 25000 V c.c.

TERMOMETRO A CONTATTO
PER LA MISURA ISTANTANEA
DELLA TEMPERATURA
Mod. TI/N
campo di misura da —25° * 250¢

CELLULA FOTOELETTRICA
PER LA MISURA
DEL GRADO D1 ILLUMINAMENTO
Mod. Li/N
campo di misura da 0 a 20.000 Lux

BREVETTATO

IN VENDITA PRESSO
TUTTI I MAGAZZENI DI
MATERIALE ELETTRICO
E RADIO-TV

prezze L. 10.800

franco ns. stabilimanto

DEPOSITI IN ITALIA:

BARI - Biagio Grimaldi
Via Pasubio 116
BOLOGNA - P.l. Slbani Attillo
Via Matteotti 14
CAGLIAR| - Pomata Bruno
Via Logudoro 20
CATANIA - Cav. Buita Leonardo
Via Ospizio dei Ciechi 32
FIRENZE - Dr. Alberto Tirantl
Via Fra Bartolommeo 38
GENOVA - P.I. Conte Lulgl
Via P. Salvago 18
MILANO - Presso ns. sede
Via Gradisca 4
NAPOLI - Cesarano Vincenzo
Via Strettola S. Anna alle Pa-
ludi 62
PESCARA - P.l. Accorsl Gluseppe
Via Osento 25
ROMA - Tardinl dl E. Cereda e C.
Via Amatrice 15
TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pomé
C.so D. degli Abruzzi 58 bis
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‘Nel circuito finale di potenza assume grande uno dei componenti pill delicati e costosi di
importanza il trasformatore d’uscita che, per tutto I'amplificatore.
le sue caratteristiche costruttive particolari, ¢  Altrettanto interessante & il tubo multiplo
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Fig. 2 - Telaio di alluminio verniciato.

si ha lo scambio delle entrate: l'entrata che in
posizione stereo era applicata al canale A e
ora applicata al canale B e viceversa; nella
posizione MONO si pud ascoltare un program-
ma monoaurale applicato alla boccola d’entrata

del canale A; infine nelle posizioni A e B,

del commutatore S5 si ha il funzionamento ri-
spettivamente del solo canale A o del solo ca-
nale B.

Il potenziometto doppio P7-P8 del valore di
1 MQ + 1 MQ serve per la manovra del bilan-
ciamento dei due canali (BALANCE), mentre
il potenziometro doppio P5-P6, anch’esso da
1 MQ + 1 MQ, funziona da regolatore di vo-
lume sui due canali (LOUDNESS).

Nel circuito d’entrata del fono di entrambi i
canali & prevista la possibilita di inserire, me-
diante il commutatore a slitta S1, il filtro del
rombo (RUMBLE FILT.).

Il filtro & costituito dal condensatore’ C1 da
1,5 nF per il canale A di sinistra e dal con-

densatore C13 da 1,5 oF per il canale B di
destra.

11 filtro del rombo serve per eliminare parzial-
mente le frequenze bassissime, nelle quali pos-
sono infiltrarsi disturbi (ronzii di corrente al-
ternata, vibrazioni del motore del giradischi,
ecc.).

Sempre nel circuito d’entrata del fono, tramite
il commutatore a slitta S2, si pud inserire il
filtro del soffio (SCRATCH FILT.) conosciuto
anche come filtro antifruscio, costituito dal
condensatore C2 da 750 pF per il canale A e
dal condensatore Cl4 da 750 pF per il ca-
nale B.

11 filtro del soffio serve ad attenuare le fre-
quenze acute nelle quali possono infiltrarsi di-
sturbi durante l'ascolto di vecchi dischi, ed in
generale per eliminare il soffio presente in certi
segnali BF.

Proseguendo nell’esame del circuito pren-
diamo ora in considerazicne solo uno dei

Fig. 3 - Pannello frontale di lamiera.
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Il trasformatore d’uscita, ha il primario con
presa centrale collegato alla griglia schermo
dei due pentodi e due prese secondarie che
permettono di collegare riproduttori acustici
con impedenza compresa fra 4 Q ¢ 8 Q e fra
10 Q e 16 Q.

Il condensatore C12 da 25 pF ed il resistore
R15 da 100 k£ fanno parte del circuito di
controreazione che unisce un estremo del se-
condario del trasformatore d’uscita al catodo
del secondo triodo preamplificatore.

Costruzione - I componenti dell’'unita ven-
gono sistemati in parte sul telaio ed in parte
sul pannello frontale. Il telaio, illustrato nella
fig. 2, & realizzato con lamierino di alluminio
di 1,5 =2 mm di spessore € su essa vanfno
eseguiti i fori per la sistemazione dej trasfor-
matori di alimentazione e d’uscita, degli zoc-
coli, delle basette ecc.

Sul pannello frontale (fig. 3), realizzato con
semplice lamiera da 0,7 -+ 0,8 mm di spessore,
trovano invece posto tutti i comandi di vo-
lume, tono, bilanciamento, i commutatori di

programma ¢ di funzione, nonché i comandi
dei filtri.

34

Seguendo attentamente lo schema elettrico e
lo schema pratico (quest’ultimo riportato nella
fig. 4), non si dovrebbero incontrare difficolta
di montaggio. I componenti vanno pero dispo-
sti in modo cortetto, riducendo i terminali
in eccesso; una certa attenzione inoltre va po-
sta nella realizzazione dei collegamenti con
cavo schermato, aflinché la calza esterna non
dia origine a cortocircuiti.

Montati i componenti, si fissa il pannello
frontale in polistirolo (sul quale sono ripor-
tate le scritte relative ai numerosi comandi
dell’amplificatore) sul pannello metallico su
cui sono stati montati i potenziometri ed 1 com-
mutatori, Questa operazione richiede una certa
attenzione: si devono svitare tutti 1 dadi che
bloccano i potenziometri ed i commutatort ro-
tanti e quindi, senza togliere le rosette grandi,
bisogna disporre il pannello in polistirclo nella
posizione indicata nella fig, 5 ¢ rimettere i
dadi.

Occorre ora unire fra loro il telaio ed il pan-
nello frontale introducendo i due fianchi sa-
gomati del pannello frontale nel telaio. Que-
sta operazione non presenta difficolta se si os-
serva attentamente la fig. 6.
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N

nettote coassiale A, sulla quale & saldato il
filo giallo e contemporaneamente si ruota prima
il potenziometro del controllo dei toni alti
(TREBLE) del canale A di sinistra e poi il po-
tenziometro del controllo dei toni bassi (BASS)
sempte del canale A di sinistra.

Nel ruotate sia 'uno sia I’altro potenziometro,
si deve sentire un forte ronzio che varia di tono.
Se non si sente nessuna variazione di tono oc-
corre ruotare il potenziometro del controllo dei
toni alti (TREBLE) del canale B di destra e
poi il potenziometro del controllo dei toni
bassi (BASS) sempre del canale B di destra,
toccando con un cacciavite la linguetta del con-
nettore coassiale A.

Se solo ora si sentono le variazioni di tono si
deve fare una piccola modifica nell’amplificatore,
scambiando tra loro i due fili schermati colle-
gati al terminale C dei potenziometri P5 e P6.
In questo caso i due altoparlanti devono essere
scambiati di posto, cioé dai morsetti M1, M2,
M3 della morsettiera devono partire i collega-
menti per I'altoparlante di destra e dai morsetti
M3, M4, M5 della morsettiera i collegamenti
per 'altoparlante di sinistra.

Effettuato il controllo ed accertato il regolare
funzionamento dell’amplificatore, si puod siste-
mare definitivamente l'amplificatore stesso in
un apposito mobile, possibilmente metallico.
In un prossimo numero di Radiorama saranno
presentati i riproduttori acustici appositamente
studiati per questo strumento.

L'amplificatore descritto nel presente arti-
colo fa parte del Corso Strumenti allestito
dalla Scuola Radio Elettra (del quale puo
essere fornito, dietro richiesta degli inte-
ressati, I'opuscolo illustrativo gratuito). |
materiali necessari per il montaggio del-
I'amplificatore, con le relative istruzioni,
sono reperibili presso la Scuola Radio Elet-
tra, Via Stellone 5, 10126 Torino, e possono
essere inviati in cinque pacchi separati al
prezzo di L. 10.000 per pacco pit spese po-
stali, oppure in unico pacco per L. 46.000
complessive piu spese postali. L’apparec-
chiatura puo essere inoltre fornita gia mon-
tata al prezzo di L. 60.000 piu spese postali.

*

frequenza
transistori di
potenza
diodi e
raddrizzatori

mis/TRAL

Transistori per bassa frequenza
transistori per alta

MISTRAL - MANIFATTURA INTEREUROPEA
SEMICONDUTTORI TRANSISTORI - LATINA

DIREZIONE COMMERCIALE: Via Melchiorre Gioia 72 - MILANO - Tel. 6.88.41.23
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L'elettronica nello spazio

5& og:n‘ w a stata qwﬂm sulla ;«m anteriore wm lunga 3 m, m:enen!e 1n anmum
 parabolica di 2 m, la quale effettuera esplorazioni alla ricerca di un veicolo spaziale; individuatolo,
erd su esso per Irasmetiere ¢ ricevere comunicaziont acmrwbr e telemetriche.

I&dithingluel\ﬁnm(hmpmyﬁax&ble and Witeless ha recentemente terminato il montaggio
de!b stazione terrestre per comunicazioni «ton satelliti nell'isola di Ascensione (nell’Atlantico
E aale) destinata al progetto americano Apollo, "Uomo sulls Luna”. Nella foto si vede il
qﬂ&vﬁmﬂoﬂnp&mdﬂqummwﬂﬁmmmmmdeﬂam
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c on una certa frequenza, alcune organizza-
zioni di vendita offrono sotto forma di
“surplus” quantitativi pit o meno cospicui di
semiconduttori. La maggior parte di queste
occasioni consistono in confezioni contenenti
transistori molto spesso non identificati e che
vengono a costare singolarmente molto poco,
se acquistati in questo modo. Questi assorti-
menti non sempre costituiscono vere occasioni
in quanto talvolta non rispondono effettiva-
mente alle necessitd ed agli interessi dei sin-
goli acquirenti.
Se volete effettuare montaggi ben precisi, &
meglio comunque usare i tipi di transistori spe-
cificati dal progettista; se invece desiderate ef-
fettuare esperimenti con circuiti differenti, pro-

argomenti sui
TRANSISTORI

vare vati montaggi e spendere poco, gli assorti-
menti del genere sopra citati come occasione
possono essere assai interessanti, specie se vi
dedicate a studi e progetti di tipo diverso.
Qualsiasi assortimento pud contenere transi-
stori di svariate provenienze: eccedenze di ma-
gazzeno, tipi ormai superati, unitd fuori tolle-
ranza, tipi a bassa tensione ed unita con difetti
esterni tra cui notazioni sbagliate, involucti
scheggiati o terminali corti. Alcune unitd pos-
sono essere di altissima qualitd ed altre medio-
cri; spesso solo una piccola percentuale & di-
fettosa.

Per esempio, due assortimenti apparentemente
identici acquistati contemporaneamente dallo
stesso rivenditore possono contenere compo-

Per individuare il tipo
dei transistori e deter-
minarne il relativo
guadagno, le perdite,
le interruziont ed i
cortocircuiti si posso-
no usare provatransi-
stori e diodi come il
modello S.R.E. qui il-
lustrato, il quale va
usato in unione al-
I'analizzatore S. R. E.
presentato sul numero
di dicembre 1966 del-
la nostra rivista.
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Circuiti a transistori » NeJla fig. 1 & illustrato
un circuito mescolatore a due canali, di non
difficile realizzazione ed adatto per microfoni,
cartucce fonografiche e pick-up di strumenti
musicali a bassa e media impedenza. Detto cit-
cuito pud essere impiegato come accessorio se-
parato oppure da incorporare in un amplifica-
tore per chitatre o di altro tipo.

I transistori (Q1 e Q2) vengono usati come am-
plificatori ad emettitore comune. Nei jack J1 e
J2 si introducono le entrate dei due canali; R1
e R2 sono i relativi controlli di guadagno; C1 e
C2 sono i condensatori d’accoppiamento in en-
trata, mentre R3 e R6 sono i resistori di pola-
rizzazione. I resistori R7 e R8 servono in parte
come carico di collettore, ma hanno soprattutto
lo scopo di isolare gli stadi. Il segnale d’uscita
combinato si genera ai capi del carico di collet-
tore comune (R9).

I resistori d’emettitore R4 e RS, senza conden-
satori in parallelo, introducono una contro-
reazione che non solo stabilizza gli stadi ma
aumenta pure le impedenze effettive d’entrata
dei transistori. Il segnale combinato viene ap-
plicato al jack d’uscita J3 attraverso il conden-
satore d’accoppiamento C3. La tensione d’ali-
mentazione viene fornita da Bl1, controllata
dall’interruttore S1.

I componenti usati per il montaggio sono fa-
cilmente reperibili; i transistori Q1 e Q2 sono
di tipo 2N414 (reperibili presso la ditta Mat-
cucci); i jack J1 e J2 sono del normale tipo
telefonico; i potenziometri R1 e R2 sono da
25 kQ a variazione logaritmica (tipo G.B.C.
D/211) e tutti i resistori sono da 0,5 W.

I condensatori C1, C2 e C3 sono elettrolitici
da 25 VI e l'interruttore pud essere di qual-
siasi tipo; la batteria & da 6 V.

La disposizione delle parti ed i collegamenti
non sono critici; si deve adottare tuttavia una
buona tecnica di montaggio con collegamenti
di segnale corti e diretti, separando bene i
due canali per evitare accoppiamenti incro-
ciati. Il circuito pud essere montato su un
adatto circuito stampato, su un pezzo di la-
minato fenolico perforato o su un piccolo
telaio metallico.

Circuitl nuovi - Le recenti alluvioni e le in-
terruzioni di energia elettrica di conseguenza
verificatesi hanno ridestato linteresse per i
dispositivi d’illuminazione d’emergenza. Nella
fig. 2 riportiamo un circuito singolare, che non
necessita di alcuna manutenzione. L’apparec-
chio mantiene la batteria Bl sempre carica e
funziona automaticamente grazie all’impiego di
un raddrizzatqre controllato al silicio (che so-
stituisce il comune relé elettromagnetico) per
determinare I'accensione della lampadina quan-
do manca Penergia di rete; pud essere usato in
ascensori, corridoi, cantine ed in altri luoghi
dove la mancanza di luce, anche di breve du-
rata, ¢ indesiderabile.

In funzionamento, la tensione di 12 V c.a. for-
nita dal secondario del trasformatore viene
raddrizzata a mezz'onda da D2 e fornisce la
cotrente di carica per la batteria attraverso
R2, il quale ha il compito di limitare tale cor-
rente. La batteria, naturalmente, serve come
fonte d’energia d’emergenza per l’accensione
della lampada, in serie con il raddrizzatore
controllato al silicio, solo quando manca la
tensione di rete. Per evitare che la lampada
possa accendersi in altri momenti, il conden-
satore C1, in serie con R1 e D1, funziona da
eccitatore.

La carica di C1 impone una tensione negativa
sulla soglia del raddrizzatore controllato per
bilanciare e neutralizzare la tensione positiva
della batteria applicata alla soglia attraverso
R3, impedendo la conduzione del raddrizza-
tore. Se manca la tensione di rete, C1 si sca-
rica gradualmente ed il raddrizzatore viene ec-
citato dalla tensione positiva che resta sulla
sua soglia, andando cosi in conduzione ed ap-
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verso il 1930 da alcuni costruttori, i quali of-
frivano ricevitori a venti-trenta valvole delle
quali solo quattro o cinque svolgevano fun-
zioni ben definite ed utili.

La Jensen Tools and Alloys ha posto ora sul
mercato americano un provatransistori di im-
piego generale tipo sonda; funzionante a bat-
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teria, lo strumento & progettato per prove in
circuito e fuori circuito e, con le sue sonde a
punte, ¢ adatto per I'uso con circuiti stampati.
Le condizioni del transistore o del diodo in
prova sono indicate da una lampadina spia.
La Aul Instruments Inc. ha presentato negli
Stati Uniti un alimentatore stabilizzato a bassa
tensione adatto per prove ed esperimenti con
circuiti a transistori; lo sttumento pud fornire
tensioni da 1,4 V c.c. a 30 V c.c. con corrente
fino a 500 mA. E protetto contro i cortocit-
cuiti ed & provvisto di strumenti indicatori.
La S.G.S. ha realizzati due nuovi fototransi-
stori in contenitore TO-18 e precisamente
Pelemento BPY 65, che si aggiunge alla gamma
di prodotti professionali, e ’clemento P 21,
che fa parte della gamma industriale. Grazie
alla costruzione planare, essi presentano im-
portanti vantaggi rispetto agli analoghi dispo-
sitivi al germanio.

La stabilitd delle loro caratteristiche fa si che
il rapporto di corrente dalla condizione di luce
a quella di buio sia molto elevato; la corrente
trascurabile al buio (0,1 nA a 50 V per il
BPY 65), permette l'uso di questi dispositivi
a livelli di luce molto bassi; ¢ garantita una
bassa corrente in condizione di buio anche ad
elevate temperature (fino ad un massimo di
5 pA a 50 V ed a 150 C per il BPY 65), il
che garantisce prestazioni del tutto soddisfa-
centi in un’ampia gamma di impieghi.

La possibilita di avere il collegamento di base
disponibile per il circuito esterno, rende 1l
P 21 adatto ad applicazioni industriali, sia
come fotodiodo, sia come fototransistore (per
esempio, nei controlli di temperature, di pres-
sione, nei relé ottici di chiusura o sistemi di
memoria, negli stabilizzatori della luminosita
ambientale, nei controlli automatici di contra-
sto e luminosita dei televisori e nella gene-
razione di funzioni in sistemi di controllo).
Il BPY 65 invece & essenzialmente indicato
per applicazioni professionali dove la luce deve
cambiare il livello di un transistore polariz-
zato (ad esempio, nelle testine di lettura di
tracce sonore).

I sistemi usati per la sintesi della frequenza
nei trasmettitori radio multicanali hanno peso
ed ingombro notevoli, un’alta dissipazione di
potenza, un costo elevato a causa della guan-
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PIEDINI IMPROVVISATI
PER APPARATI ELETTRONICI

L strisce dl gomma spugnosa che sl Incollano sulle fes-

sure di porte e finestre per evitare spifferl d'arla pos-
sono essere trasformate In eccellenti ed economicl pledinl
di gomma per apparati elettronici. Generalmente queste
strisce sono ricoperte, nella parte posteriore, con un
materisle adesivo che fa presa su qualsiasl superficle
pullta: non & quindl necessarlo praticare alcun foro nel
moblle. Per tagllare le strisce In plccoll pezzi quadratl
o rettangolarl, a da delle Itd, usate un coltello
ben affilato o un paio dl forblci; togllete quindi la carta
protettiva e fissate | pezzi sul fondo del moblle. Per In-
collare alcunl tipl dl strisce adesive & necessarlo usare
una soluzlone riducente.

TUBO ADATTATORE
PER ASPIRAPOLVERE

Tubo dell'aspirapolvers

Tubetto di plastica

Tappo

| tubl degli aspirapolvere sono troppo grandi ed ingom-

brantl per essere Introdotti In radloricevitorl, televisori
od amplificatori per alta fedeltd; tuttavia, un pezzetto di
tubetto di plastica flessibile ed un grosso tappo di sughero
o dl altro materlale vi permetteranno di arrlvare In qual-
siasl punto del telaio. Praticate nel tappo un foro di dia-
metro adatto al tub che i d Inserire [n esso,
introducete il tubetto nel foro ed Incollatelo per fissarlo
al suo posto; spingete infine 1l tappo nel tubo dell’aspira-
polvere, che potrd quindi essere utllizato per le vostre
apparecchisture sia come aspirapolvere vero e proprio,
sia come compressore.

per evitare che | cordoni rete regolarments si svolgano
dagli apparati elettronicl durante II loro trasporto, po-
tete adottare I'accorglmento che suggeriamo. Incollate un

sulla spina, come sl vede
nella figura e, dopo aver avvolto il filo, ponete detto
magnete contro |'apparecchiatura; se Il moblle od I telalo
deli’apparecchlo sono di alluminlo o di altro materiale
non magnetico, Incollate su esso un pezzo di lamierino
di ferro o di lalo. Avvolg quindi 1l cordone rete
intomo all’apparecchio e ponete Il magnete contro la pla-
strina d’acclalo.

CONNETTORE PER MICROFONO

Se vi occorre un conneitore con contatto centrale spor-

gente per microfono, procuratevi un connettore per cavo
coassiale con contatto centrale per spina ed un’apposita
vite. Per ottenere il contatto centrale sporgente basta
solo Inserire la vite nella boccolina centrale. Se I con-
nettori risultano troppo streitl quando sono avvitatl In-
sieme, non forzatell, ma provate ad inserire una vite pld
lunga. La difficolta che s| Incontra nell’avvitare Insleme
| due pezzi & dovuta ad una leggera differenza del pass];
In genere perd | connettorl sono faclimente avvitablii,
grazie al normale consumo delle partl.

RADIORAMA
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B1 = batteria da 9 V

C1,C7,C13 = condensatori a disco da 75 pF NPO

C2,C5,C10 = condensatori a disco da 100 pF NPO

C3, C6, C8, C11, C12, C14, C15 = condensatori a
disco da 0,0047 pF

C4 = condensatore a disco da 0,001 pF

(o] = condensatore variabile da 15 pF a
409 pF

Q1,Q2,Q3 = transistori 2N1526 (oppure AF185)

L1 = bobina d'antenna da 1,7 MHz a
5,5 MHz (J. W. Miller B-5495-A ved.
testo)

L2 = antenna a ferrite da 540 kHz a
1.650 kHz (J. W. Miller 2002 ved.
testo)

L3 = bobina oscillatrice con nucleo rego-
labile avvolta (J. W. Miller 21A000RBI
ved. testo)

MATERIALE OCCORRENTE

L4 = bobina oscillatrice a 455 kHz per
cond. variabile da 365 pF (J. W.
Miller 2020 ved. testo)
R1, RS = resistori da 3,8 k(2 - 0,5 W
= resistore da 10 k2 - 0,5 W
R3, R6, R8 = resistori da 1 k2 - 0,5 W
= resistore da 100 kQ - 0.5 W
R5 = resistore da 8,2 k{2 - 0,5 W
R7 = resistore da 18 kQ - 0,5 W
R10 = resistore da 22 k2 - 0,5 W
S1, S2 = interruttori semplici
TS1, 782 = morsettiere a due terminali

1 scatola metallica da 12,5 x 10 x 7,5 ¢cm

Basetta d’ancoraggio a due capicorda, basetta d’an-
coraggio a tre capicorda di cui uno a massa, due
distanziatori da 2 ecm; 3 zoccoli per transistori,
manopola a demoltiplica, tondino di materiale iso-
lante del diametro di 6 mm, viti, stagno, filo per
coll ti ¢ mi ie varie

un segnale CW in entrata, rendendolo udibile. Il se-
gnale BFO ¢ sufficientemente forte per introdursi nel
circuito di Q1 senza un accoppiamento diretto, Per
la ricezione in fonia MA, S2 deve essere in posizione
di escluso.

Il convertitore pud essere alimentato con una batteria
da 9 V per transistori o con sei pile da torcia da 1,5 V
collegate in serie.

Costruzione - Preparate una scatola metallica delle di-
mensioni di 12,5 x 10 x 7,5 ¢cm secondo lo schema della
fig. 2 con fori adeguati ai componenti che utilizzate
e disponete questi ultimi come illustrato nella fig. 3,
montando con particolare attenzione il condensatore
variabile C9 ¢ la manopola a demoltiplica.

Per fissare saldamente €9 al suo posto, usate distan
zigtori metallici lunghi 20 mm, tenendo presente che
sono necessarie soltanto due piastre del rotore di €9,
Se il condensatore ha una striscia di fibra spaziatrice
fissata sui bordi delle piastre mobili, tagliate con atten-
zione questa striscia tra la seconda e la terza piastra
anteriori. Per staccare le altre piastre del rotore una
alla volta, lasciando solo le prime due, usate un paio
di pinze a becco lungo. Non toccate le piastre fisse e
fate attenzione a non piegare od alterare la posizione
delle restanti piastre mobili.

Una buona ricezione in SSB sard possibile solo se la

. @cblne: ity dsiia parts
. dsk terminati .

costruzione dell’oscillatore accordato & meccanicamente
robusta; tutti i componenti relativi a Q2 e C9 devono
quindi essere montati solidamente; sistemando C9 sul
pannello, fate attenzione che le viti di fissaggio non
tocchino le piastre fisse provocando cortocircuiti, Se
necessario, accorciate le viti con una lima od inserite
rondelle sotto le loro teste. Montate L3, C9 e Q2
vicini il pitt possibile tra loro in modo da ottenere col-
legamenti corti.

L’avvolgimento primario con presa di L3 richiede ven-
titré spire di filo smaltato da 0,30, con presa alla
terza spira a partire dal lato collegato a C7; liberate
dallo smalto le estremitd dei fili e saldateli ai capi-
corda del supporto. Sulle venti spire oltre la presa,
avvolgete uno strato di nastro adesivo. L’avvolgimento
secondario ¢ formato da quattro spire di filo smaltato
da 0,30, avvolte sopra il nastro adesivo. Per fissare gli
avvolgimenti al loro posto, usate una soluzione adesiva
per bobine o, in mancanza di questa, colate sugli avvol-
gimenti un po’ di paraffina.

Modificate [a bobina L1 aggiungendo un avvolgimento
di cinque spire di filo smaltato da 0,30 nella parte
superiore della bobina stessa, ciot dal lato opposto ai
terminali, sull’avvolgimento secondario; per fissare al
suo posto il nuovo avvolgimento, usate soluzione ade-
siva O cera.

Saldate i terminali di massa di C8, ClI, R5 e R6 ad

‘essere ricevuto con qualsiasi
ricevitore ad onde medie sinto-
nizzato sulla stessa frequenza.

nl's:n
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L'ELETTRONICA

\\

DELL'AVIAZIO

Questa apparecchiatura, delle dimensioni di uno
scrittoio, & uno dei calcolatori Myriad, realiz-
zati dalla Marconi Company Ltd.; essa costi-
tuird il centro di un enorme sistema per ’elabora-
zione dei piani di volo, controllati mediante calco-
latore.
Si ritiene che tale sistema, costruito per conto del
Ministero dell’Aviazione inglese, fard di Londra
uno dei centri pitr attrezzati nel campo dell’auto-
mazione, per quanto riguarda i servizi di controllo
del traffico aereo.
Il sistema dovrebbe entrare in funzione entro il
1969 nel nuovo Centro di controllo del traffico
aereo di Londra, con sede a Drayton nei pressi
dell’acroporto di Londra. Esso elaborera piani di
volo e dati di controllo per tutti gli aerei che si
troveranno sotto il controllo del traffico aereo nel-
I'Inghilterra del sud.
I calcolatori elaboreranno automaticamente le nu-
merosissime informazioni relative al traffico aereo;
inoltre saranno in grado di far fronte alle nuove
esigenze che si presenteranno in seguito sia all’e-
spansione del traffico aereo previsto per il 1970
sia all’adozione di aerei supersonici.
Il calcolatore Myriad & stato scelto inoltre dal
Ministero inglese dei Trasporti per far parte di

AL SERVIZIO

T

un sistema per il controllo del traffico stradale,
che verra installato a Glasgow in Scozia.

Il complesso sistema visibile nella foto, realizzato
dalla ditta britannica General Precision Sy-
stems Ltd., verra usato per condurte ricerche rela-
tive agli aerei di linea supersonici anglo-francesi
Concorde.

La speciale telecamera per TV a colori, collegata
ad un canale televisivo a circuito chiuso, esplora
una determinata area di terreno vista dalla posi-

zione in cui verrebbe a trovarsi un pilota di un
aereo Concorde che sorvolasse quella zona. L’im-
magine a colori risultante sara proiettata su uno
schermo posto di fronte al parabrezza della cabina
del simiulatore di volo di un Concorde.
L’apparecchio, installato a Tolosa, in Francia, per-
mette al pilota in prova di valutare le caratteri-
stiche di volo di un aereo di linea prima che esso
inizi il volo. Nel disegno & riprodotta, in scala
1:2.000, un’area intorno all’aeroporto di Tolosa
in tutti i suoi dettagli, compresi gli edifici e le
luci delle piste di atterraggio .
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150 mm mrad radiale; diametro poli: 70 cm;
potenza richiesta: 100 kW.

Il sincrotrone "Nina” - Il nuovo accele-
ratore britannico Nina, della potenza di
quattromila milioni di volt elettroni, realiz-
zato presso i Nuclear Physics Laboratory
di Daresbury, ha iniziato regolarmente a
funzionare e produce gia energia secondo i

Fig. 3 - Questo acceleratore, che si trova nel
deposito dei campioni di misura degli USA,
servira per generare campioni di radiazione.

Fig. 2 - Sezione dell’'enorme
cerchie formato dai quaranta
magneti del sincrotrone bri-
tannico denominato Nina.

programmi stabiliti. Nella fig. 2 & visibile
una sezione dell’enorme cerchio formatc
dai quaranta magneti, lunghi circa 3 m, del
sincrotrone; ciascuno di questi magneti
pesa circa 10 t ed & sistemato con una pre-
cisione di un millesimo di centimetro.

I magneti sono sagomati in modo da incu-
nearsi perfettamente gli uni negli altri; gli
spazi, a forma di cuneo, tra i magneti sono
disposti in modo alternato, al fine di pro-
durre un effetto di concentrazione sul fa-
scio di elettroni che passa attraverso gli
spazi stessi. Questo sistema consente ad
ogni magnete di avere un’apertura di fun-
zionamento ridotta, percid i magneti stessi
possono essere pilt piccoli e richiedere mi-
nor potenza per essere eccitati; cionono-
stante, solo a questo scopo, occorre 1 MW
per ogni magnete.

Il progetto di questo acceleratore & stato
realizzato per conto del Science Research
Council inglese ed ¢ il risultato di studi
preliminari condotti dalle Universita di
Manchester, Liverpool ¢ Glasgow. I prin-
cipali utenti di questo acceleratore saranno
le maggiori Universita dell’Inghilterra del
Nord. i

Acceleratore-campione - Nel deposito dei
campioni di misura degli Stati Uniti ¢ stato
recentemente installato un acceleratore elet-
tronico Dynamitron, riprodotto nella fig. 3.
Il complesso fornisce, per mezzo di un
oscillatore di alta potenza e di raddrizza-
tori in serie, fasci elettronici con alte cor-
renti ed energie anche di 1,5 MeV. L’unita
sard usata per generare campioni di radia-
zione.

RADIORAMA
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Costruzione - Il Supertrol pud essere co- pato, si pud seguire il disegno della fig. 2
struito su un circuito stampato o su un e montare le parti come illustrato nella
pezzo di laminato fenolico perforato e rac-  fig. 3; occorre perd fare attenzione che i
chiuso poi in una scatoletta di plastica o terminali dei potenziometri scelti si adat-

di metallo. Se si fa uso di un circuito stam-  tino perfettamente ai fori del circuito stam-

MATERIALE OCCORRENTE

(] = condensatore elettrolitico da R4, R13 = resistori da 330 Q@ - 05 W
G 1'50: EEeaiEn] i T R5 = resistore da 1 k2 . 0.5 W
= condensator co da 0, T

- .?_a == % R7 = resistore da 5,1 kQ - 0,5 W
b1 = diodo al silicio da 750 mA - 200 VPI T

(ad esempio il tipo Philips BY114 R8, R8 = resistori da 3.3 kQ - 0,5 W

oppure [RCI SD94A reperibili pres- - f 3

so le ditte G.B.C. o Marcucci) Rig =SS forsNdaRIb GO0 AW

= k& === R11 = potenziometro da 100 k2 per cir-

K1 = relé a due vie e due posizioni per o o

24 V e bobina da 400 Q - contatti cUiLE stampaty

da 10 A (ad esempio il modello R12 = potenziometro da 10 kX per circuiti

n. 3110.5024.102 della ditta ARCO - stampati

via Tagliaferri 33 S - Fire_nze, distr.

METROELETTRONICA . viale Cire- 1 scatola da 7,5 x 10 x 12,5 cm, oppure 1 circuito

ne 18 - Milano) stampato od entrambi
Q1, @2, Q3 = transistori 2N1302 (reperibili presso 1 morsettiera ad 8 terminali (TS1)

le ditte Marcucci o G.B.C.) s ; = rfan 2 e i

; % occolo octal per circuiti stampati, manopole,

Ri, R6 = resistori da 510 @ - 1 W 4 distanziatori filettati, stagno, batteria da 22,5 V
R2, R3 = resistori da 10 - 0,5 W oppure alimentatore rete e minuterie varie

54 RADIORAMA
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circuito dovrebbe cominciare ad oscillare
alla frequenza di circa 1 Hz; in caso con-
trario si regolino opportunamente R11
e R12.

Se il Supertrol verra utilizzato solo occa-
sionalmente non & il caso di costruire un
alimentatore a rete, bensl si puo usare una
batteria da 22,5 V, che verra sistemata nel-
Pinterno della scatola in cui & fissato il
circuito stampato. Se invece il Supertrol
verri usato con una certa continuitd, sara
opportuno costruire I'alimentatore illustrato
nella fig. 4, usando i materiali specificati nel
relativo elenco.

La tensione d’uscita di questo alimentatore

potra arrivare, a seconda del carico, fino

a 24 V.
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si devono scegliere i contatti del relé spe-
cificati nella fig. 7. Questo circuito com-
prende anche un commutatore a due vie e
due posizioni, usato per controllare il ca-
rico, mentre il condensatore C1 viene corto-
circuitato.

Nella posizione 2, la tensione viene appli-
cata ad una serie di contatti, in modo che
il condensatore si possa caricare sufficien-
temente per eccitare il citcuito Schmitt. II
tempo di carica &, naturalmente, determi-
nato dalla regolazione di R11. Quando C1
si carica ad un valore superiore al suo ciclo,
Q1 conduce ed il relé commuta la tensione
di rete dall’'uscita di intervallo all’uscita di
ritardo; portando il commutatore in posi-
zione 1, il condensatore viene scaricato in
un resistore ed il circuito ritorna nella po-
sizione primitiva.

I collegamenti specificati nella fig. 7 pos-
sono essere usati per un temporizzatore di
camera oscura fotografica, come relé¢ di ri-
tardo per permettere il riscaldamento dei
filamenti di un trasmettitore prima che
venga applicata la tensione anodica o come
relé di avviamento per un generatore od
un sistema di illuminazione a lampade
fluorescenti. Con detti collegamenti si pud
inoltre spegnere, con azione ritardata, l'il-

luminazione di scale o di corridoi; rego-

lando R11, infine, si pud ottenere un ri-

tardo compreso tra 50 msec e 10 sec.

Per evitare oscillazioni del carico si pud
aggiungere alle connessioni d’uscita un altro
relé, collegandone i contatti in modo che
detto relé resti bloccato e possa cosi for-
nire un’uscita continua e stabile. Un altro
metodo per evitare oscillazioni del carico
consiste nel riportare il commutatofe in po-
sizione 1 circa 8 sec prima che [oscilla-

zione abbia inizio. g

EDITRICE cANTONELLIANA»
Casella Postale N. 478 - TORINO

NOVITA" ASSOLUTA

Raccolta di schemari TV, produzione
1966/67, in 4 volumi. Ogni volume di
circa 250 pagine contiene 100 schema-
ri, 400 modelli circa, completi di note
di servizio.

Ogni volume rilegato in similpelle co-
sta soltanto L. 8.000.

Le serie successive saranno costantemente
aggiornate, e man mano sara pubblicato un vo-

lume per volta.

Concessionaria di vendita
AGENZIA LIBRARIA D.E.S.
Via Amedeo D'Aosta 8 - 20129 MILANO
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OSCILLOSCOPIO PER CAMPIONATURA

Il nuovo oscilloscopio tipo PM 3410 della Philips & utilizzabile sia come oscilloscopio di cam-
pionatura per frequenze sino a 1.000 MHz, sia come oscilloscopio a tempo reale sino a 15 MHz

e con una sensibilitd di 500 wV/cm alla massima larghezza di banda. Le dimensioni dello schermo

del tubo catodico rettangolare sono di 10 x 8 cm; la tensione di accelerazione & di 5 kV.

Se usato come oscilloscopio di campionatura a doppia traccia, lo strumento ha la sensibilita

di 1 mV/cm (£3%), il tempo di salita di 0,35 nsec con una sovraoscillazione inferiore al 3%.

11 fruscio & minore di 2 mV e loscillazione dinamica raggiunge 1,6 V. Come oscilloscopio a

tempo reale, il PM 3410 offre, oltre che l'alta sensibilita, anche una deriva minore di 2 mm

per settimana. .

La levetta di comando che ritarda la base dei tempi presenta velocitd di movimento che vanno

da 0,1 psec/cm a 10 sec/cm ed il tempo di ritardo ha uno scatto di 1:10

Lo strumento misura 22 cm di altezza, 35 cm di larghezza e 52 cm di lunghezza e pud essere

facilmente montato su rack da 19”.

MISURATORE ELETTRONICO DELLE DISTANZE

I-a ditta britannica Tellurometer Company, fa-
cente parte del gruppo internazionale Plessy,
ha realizzato uno strumento elettronico per la
misura delle distanze, denominato MRA 101. Tale
strumento, qui visibile in funzione in una via cen-
trale di una cittd inglese, & stato progettato espres-
samente per uso urbano ed ha un riflettore del
diametro di 33 cm tale da consentire un alto
grado di precisione; !'ampiezza del fascio & di
soli 6°, per far si che le riflessioni dovute ai veicoli
in transito siano ridotte al minimo.

Questo dispositivo ha un circuito interamente
transistorizzato in cui sono impiegati transistori
al silicio; su un’unica tavoletta a circuito stam-
pato sono montati quasi tutti i componenti elet-
tronici. Questa caratteristica, unitamente all’eli-
minazione, in pratica, di spine e zoccoli di inter-
collegamento, rende lo strumento particolarmente
adatto per usi commerciali. I MRA 101 pesa sol-
tanto 7 kg circa e pud effettivamente funzionare,
anche di notte, in qualsiasi condizione atmosferica.

RADIORAMA
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I nostri
progeftti

sintesi di realizzazioni
segnalate
dai Lettori

L'AUTORE DI OGNI PRO-
GETTO PUBBLICATO SARA
PREMIATO CON UN AB-
BONAMENTO ANNUO A
"RADIORAMA’’. INDIRIZ-
ZARE | MANOSCRITTI A:

RADIORAMA
“UFFICIO PROGETTI”
VIA STELLONE 5
10126 TORINO

MOBILE PER RICEVITORE STEREO

Presentiarno questa volta il progetto
di un originale mobile, adatto 1l
ricevitore realizzato con il corso Radio
Stereo della Scuola Radio Elettra. perso-
nalmente studiato, disegnato e costruito
dal signor Pier Luigi Lombardi di Ca-
maiore (Lucca).
Come si vede nella fig. 1, una delle ca-
ratteristiche peculiari di detto mobile &
quella di poter racchiudere, in un unico

Fig. 2 - Ecco come si presente il moblle chiuso,
a montagglo ultimato; le rifiniture sono in ottone.

lllustrazione del moblle aperto, dalla
quale sono ben visibili i tre scomparti internl.

Fig. 1 -

complesso, oltre al ricevitore, i due alto-
parlanti stereo (sistemati in alto, ai lati
dell’apparecchio), un registratore ed un
giradischi Garrard con testina stereo del-
la B.S.R. e cambiadischi automatico.

Sia il registratore sia il giradischi sono
collegati alle rispettive prese installate
nel radioricevitore, in modo da sfruttare
convenientemente i circuiti di BF stereo-
fonici del ricevitore.

I diversi fili di collegamento per le appa-

RADIORAMA
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VENDO chitarra tipo nor-
male nuova con 22 corde
di ricambio e metodo com-
pleto per imparare a suo-
narla, tutto a L. 10.000. Chi-
mono o tuta per judo 3
misura per persone di al-
tezza fino a m 1,60, a li-
re 5.000. Diverse riviste di
pratiche per esperienze di
tecnica e per migliorare la
personalita fisica, n. 71, il
tutto a L. 11.600. Oppure
cambio tutto questo mate-
riale, compreso materiale
radio del valore di L. 55.000,
con una ricevente di radio-
amatore con le. gamme dei
metri 80 - 40 - 20 - 15 - 11 -
10 e funzionante. lvano
Cenci, via Montello 6 D,
Maniagolibero, Pordenone
(Udine).
[

NATIONAL RJ - 11, coppia
radiotelefoni a 10 transi-
stori + 3 diodi e 2 quarzi
(1 per RX, 1 per TX); rice-
vitore supereterodina sen-
sibilita 1 mV per 5 mW in
uscita; uscita in RF 150 mW;
freq. 27 MHz; alimentazio-
ne 9V, 6 batterie da 1,5 V;
portata da un minimo ga-
rantito di 5 km in cittd ad
un massimo di 150 km in
portata ottica: mare, mon-
ti, laghi, ecc.; nuovi, com-
pleti batterie, ancora im-
ballati, unica coppia, vera
occasione, cedo a L. 75.000
(a listino 230 dollari); scri-
vere per accordi a Dario
Siccardi, via F. Crispi 91,
Sori (Genova), tel. 78.519.

64

CEDO al miglior offerente
in blocco o a scelta: chi-
tarra nuova classica "Ri-
cordi"’ con borsa custodia
pelle; metodo New Look
con due dischi a 45 giri;
metodo Auraghi; metodo
Sini con accordi; metodo
Bendler; due metodi a nu-
meretti; libro teoria musi-
cale e 13 dischi 45 giri.
Preferisco trattare con re-
sidenti zona Milano. Wal-
ter Casiglio, via XX Set-
tembre 137, Sesto S. Gio-
vanni (Milano), telefono
248.18.57.
[ ]

CAMBIO con coppia radio-
telefoni funzionanti, della
portata minima di 10 km,
analizzatore universale da
10.000 Q/V e provacircuiti
a sostituzione nuovissimi.
Per accordi scrivere a Pie-
tro Fabrizi, via Sangemi-
ni 26, Roma.

L]
COSTRUISCO e vendo nuo-
vo strumento, che permet-
te di ricavare facilmente
le curve caratteristiche di
qualsiasi transistore, a li-
re 6.700. Richiedere descri-
zione strumento a Livio
Zucca, via Bengasi 10, Gru-
gliasco (Torino).

°
ESEGUO avvolgimenti, riav-
volgimenti trasformatori,

bobine, preventivi a richie-
sta; gradisco particolar-
mente le richieste di radio-
hobbisti. Marco Crosa, via
Giambellino 58, Milano.

LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRI-
CA SONO ASSOLUTAMENTE GRA-
TUITE E NON DEVONO SUPERARE
LE 50 PAROLE. OFFERTE DI LA-
VORO, CAMBI DI MATERIALE RA-
DIOTECNICO, PROPOSTE IN GENERE,
RICERCHE DI CORRISPONDENZA,
ECC. - VERRANNO CESTINATE LE
LETTERE NON INERENTI AL CARAT.
TERE DELLA NOSTRA RIVISTA. LE
RICHIESTE DI INSERZIONI DEVONO
ESSERE INDIRIZZATE A « RADIO-
RAMA, SEGRETERIA DI REDAZIONE
SEZIONE CORRISPONDENZA, VIA
STELLONE 5 10126 TORINO ».

LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZIONI DEVONO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE
ALL’ INDIRIZZO INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO

BREVETTO radio, cerco per-
sona disposta a sfruttare
tale brevetto (si tratta di
un nuovo tipo di radio).
Successo garantito, lo ce-
do perché privo di mezzi
per sfruttarlo. In caso di
conclusioni positive cedo
anche parecchi progetti
pubblicitari economicissimi
ad attuarli (e che riguarda-
no la reclamizzazione del
nuovo tipo di radio). Raf-
faele Esposito, via Bastioni
41/E, Salerno.

o

VENDO per L. 25.000 un
ingranditore fotografico Lie-
segang (come nuovo) for-
mato Leica, semiautomati-
co, composto di portane-
gative estraibile, obiettivo
Kinor f. 3,5/50 mm e piano
di proiezione in laminato
bianco. Rivolgersi a Gio-
vanni Bartolo, via Cavallot-

ti 58, Taranto.
[ J

CERCO oscillofono linea
professionale completo ta-
sto telegrafico, tutto fun-
zionante; cambierei con
valvole in mio possesso o
altro svariato materiale.
Compro anche oscillofono
e tasto separati purché
funzionanti. Per informazio-
ni scrivere a Giovanni Ar-
tuffo, via Serra D'Asti, Mon-
gardino (Asti).

RADIORAMA



eayaj3 opey ejonag N "B G
A. P
4

GV OUIJO_]_ 00101 X €€ /5 auojieis BIA OULOL M0
[

Wy
LINTRALS
I03S0d0.}

T

‘818 0s8J9)s sioleoyidwe ‘el0} -uodswiod Jod BUBSWNIIG 0S109) |0)
-BJJEW 2J01BINQOA ‘02jU0JIB|9  3l0leZZI| "0]|043U0d Ip 8 einSiw 1P ‘lleuOoISS90id
"BUE ‘O1e[NPOW  910JE[[10SO ‘B|OAjRABAOI  IUBWINIIS (UBPOW B 1UONG Ip B110dsIp aiq
“ A/ 000°0L BP - 1919} ‘BU0IZNINSOS B -esuadsipu; @ ,8sejeid ey ayd, ajuen’|
nindJoeAosd isusepow nid eimezzaae -ip |1 Jad 8wWOD ojezzije1oads ajusweyje
8||I°p ©Olejop oOuojeIOQE| UN ‘EBn) BSED  0DIUDSIOINBIS O 0DIUOIIB|S ODIUIB) I Jod
e ‘aiejuow Ip eypigissod Bj niep |ONA '031ud9) jop asades |
Vdl13713 Olavd VI0NJS e ‘ezusp 3 ‘1660 ‘ajea ayo esades |1 gyosad -

“**ajeA ayo asadeg |1 gp 13 BA1}B|F olpeY e|ONIS | 3

™
™

{§88i-€-€2 130 8¥0l
|B19€Z N ONIHOL 10 1d
AOHd HIQ LNV - 9V
ONIHOL 10 '1'd O1o144n] I
08538d 921 N OLIg3yD| il
CLNOD NS ISHY.LI830aY
¥d OlHvLvNILS3a 130
O0EVYD vV YHNLVONVHS

JHYINGWI THYTIOYLIY JHR1IdW0D

A

IEE  =lep wruebe




Ricevendo a casa - col ritmo che
desideri - le dispense e i meravigliosi
materiali, costruirai tu stesso questi
strumenti: conoscendoli a fondo e in
ogni particolare, otterrai da essi le mi-
gliori prestazioni e |'assoluta garanzia di
precisione di ogni tuo lavoro.

COMPILARE RITAGLIARE IMBUCARE

"'"""""'iﬂ%ll g
SPEDITEMI GRATIS IL VOSTRO OPUSGOLO -

STRUMENTI
MITTENTE:

COGNOME E NOME

Le sette parti che costituiscono il Corso
Strumenti possono essere seguite indi-
pendentemente l'una dall’altra: ma ogni
strumento & necessario per perfezionare
sempre piu il tuo sapere, per essere un
tecnico d’avanguardia.

1 GRATIS.

1 |'OPUSCOLD
1 STRUMENTI
I AlA

VIA

CITTA

PROVINCIA

1
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Scuola Radio Elettra

10126 Torino via Stellone 5/33




€€/G SUO||3)S BIA OUullOL 9zZIok ejje ounjelb ojoasndo |

R3] ol1pey] ejondxg olqgns 1paiyoiy
PN ‘0ssa)s 1660 aseoulwod ond

’.\ ‘oinin} osoljbiaesaw ony ||
v ‘aJopuajje UoN

"JIVA IHD IHILVS | 1660 ep 1 ‘ezuspuodsiiiod Jad ojuauieubasui jj@p od
-weo |au ezuauadsa ewyssiybun| eun pe aizelb ‘©119|3 OipeyY B|ONOS Bl 9yd
-18d 0993 "8} Ip 1s01]60610 ouueses LoHUBb 10N} | P8 oUURIBIPIAUL 1} I0lwe 1|6
:ejebed oifaw e| @ ejeliuwe nid | 8 001UD8) |8p BuUOIsSsajo.Id €| INeyul 1660

‘eoljeld ezualladss eleulpJoells elsenb a0 1} 8yd eoun,|
- BJ)I9|3 olpey elondS e||8p liojesoqe| | ossald oynjelb ojusweuolzapad Ip
opouad un a1inbas resjod 08100 Ul Y "B[BUOISSaJ0d Oj|9Al| Ip Oliojeloqge|
un PINISO2 tesjod 1BIBABOL 8YD ||BLBJELW | UOD fBlJOA O] Ny opuenb ouuel
-9ALLIR §} 1UOIZ3] @1 'YNL1 VYSVO VA ILHIAONW VZNIS [BJSIPNIS "OAIRNAS!
OJUSWIHSAIP UN PE |JOPUEDIPSP BlIA BN} B| 818IqWied 9|18} Bls ojuenb relided

VOINSIOALLTT
I2AQTOD A - LSS - FINGILLTE - 3431 oiowy

Ul 0]ezzije|oads 021Ud8] un ‘esads ejsap
-OW UO0D & odwa) 8A3Iq Ul ‘8JIUBAIP |eJjod SWoD OwalIp 1] "8|loe) 8 BIUS|]
olpey B|ON9S B| U0 YZNIANOLSIHHOD Hid IHVIANLS 1660 ayo reideg
THOTOD ¥V O100SNdO ©osolbiaesaw un ajuawennied 1ejul feisAsdiy
-aJeubepenb ep opny 1Y Pa BjINU YOSt uou BN} aued ep oubadwl unssaN
"eJ)38|3 OlpEY B|ONOS B||8 0ZZUIpUl P8 8woubod ‘Bwou on} |00 euljoued 8d1id
-was eun 0ssa}s 1660 eIAU| j2JB)ISS UON (3108} Nid Ip B||NU 1YN|TOLHYO ¥YNN

jep sizusbe

ore

VIIA VITIEN SHIIVA H
VHLLITE OIAVH VIONDS AHAJIVS TI A

HEHATVA  HHAdAVS




RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN COLLADORAZIONE cON POPULAR ELECTRONICS

il mese
A prossimo
f iln. 1
in tutte

le
edicole
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L'elettronica... in mare

I nostri proge
Buone occasiol

Per secoli I'uomo ha creduto che la telepatia mentale
esistesse realmente e che i pensieri potessero essere
trasferiti da una persona ad un'altra senza nessuna re-
lazione con lo spazio, il tempo o la distanza; solo negli
ultimi anni perd il fenomeno & stato studiato nella
sua assenza. E interessante conoscere i risultati delle
numerose ricerche finora condotte, le quali fanno pre-
vedere una prossima rivoluzione della mente sulla
materia.

I} preamplificatore a stato solido per alta fedelta che
presentiamo, la cui costruzione & semplificata dall'uso
di circuiti stampati. pud essere usato con qualsiasi
amplificatore stereo di potenza. L'unitd pud amplificare
segnali di giradischi, nastri, microfoni e sintonizza-
tori MA-MF, e trasferirli a qualsiasi amplificatore ad
alta fedelta.

Nonostante le ben note limitazioni dei piccoli altopar-
lanti, la popolarita di tali sistemi continua ad aumen.
tare e cid pud essere attribuito a miglioramenti dei
sistemi di sospensione, dei materiali per I coni, delle
bobine mobili ed in genere di tutta la struttura. In
conseguenza di cid & possibile ora progettare un si-
stema composto da -molti piccoli altoparlanti, come
quello che illustriamo, in grado di riprodurre le basse
frequenze da 200 Hz in giu, senza compromettere il
normale r > alle fr medie ed alte.




