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USO DEL SIGNAL-TRACER

Per seguire il segnale negli stadi FI e RF
di un ricevitore usate una sonda rivelatrice
collegata ai morsetti d’entrata. Sintonizzate
i ricevitore in prova su una stazione locale
od immettete sul ricevitore il segnale di un
generatore di segnali ed accendete quindi il
ricevitore. Per lascolto accendete il signal-
tracer, portate il suo controllo di sensibilitd
in posizione 1 mV ed aumentate il volume
per un comodo ascolto.

Cominciando dalla bobina d’antenna, toc-
cate con la punta della sonda successiva-
mente le entrate e le uscite di ogni singolo
stadio del ricevitore fino alla sezione BF;
se ad un certo punto il segnale non si sente
pins, il guasto risiede nello stadio precedente
all’ultimo punto toccato. Un'indicazione del
guadagno di ogni stadio si puo avere in base
alla rotazione che si deve imprimere ai con-
trolli di sensibilita e di volume per man-
tenere costante il volume.

Per il controllo visivo amplificatore BF puo
essere escluso ed il segnale si legge sullo
strumento o su un oscilloscopio collegato ai
morsetti d'uscita; si pud anche ascoltare il
segnale con una cuffia inserita in questi
morsetti.

Per usare il signal-tracer come preamplifi-
catore per microfono, per registratore, gira-
dischi, ecc. collegate la fonte di segnale ai
morsetti d’entrata con cavetto schermato o
con una sonda diretta e per l'ascolto usate
o Daltoparlante interno o un altoparlante
esterno.

udibili con un altoparlante incorporato
o con una cuffia.

Descrizione del circuito - Il signal-
tracer (fig. 1) comprende un attenuatore
a commutatore (composto da R1 - R2 -
R3 - R4 - R5), un preamplificatore a
tre stadi (Q1 - Q2 - Q3), un amplifica-
tore (Q4), un ponte per lo strumento,
un amplificatore BF premontato ed un
altoparlante.

Un segnale d'ingresso viene attenuato
nella misura necessaria, regolando S,

prima di essere applicato, attraverso C2,

16

alla soglia del FET (Q1) polarizzata da
R7. 1l segnale amplificato che compare
sullo scarico di Q1 viene trasferito di-
rettamente alla base di Q2, polarizzata
dalla caduta di tensione ai capi di R9.
L’uscita al collettore viene immessa, at-
traverso C5, alla base di Q3 polarizzata
da R13 ed all’amplificatore BF, attra-
verso C4 ed il controllo di guadagno
R15.

Il segnale presente sul collettore di Q3
puo essere ascoltato ai morsetti d’uscita

hatteria

Fig. 3 - Dopo aver tracciati e praticati i fori,
fissate la maniglia, I'altoparlante, lo strumento
ed infine gli altri componenti, come illustrato.

BP3 e BP4 attraverso il condensatore C7
e viene anche inviato, attraverso il con-
densatore C6, alla base di Q4 polariz-
zata da R16. L’uscita amplificata che
compare sul collettore di Q4 viene ap-
attraverso C10, al rad-

plicata, ponte

drizzatore ed allo strumento (M1) per
le varie misure.

L’intera unita viene alimentata da una
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Fig. 5 -
essere effettuato seguendo uno di questi schemi.
Per pratu:né si pud pero acquistare una sonda
rivelatrice reperibile in commercio gia montata.

Il montaggio della senda rivelatrice puo

Usando le viti terminali dello strumento,
fissate la piastra alla parte posteriore della
scatola dello strumento stesso, usando
distanziatori da 6 mm, per un opportuno
isolamento. Completate i collegamenti da
punto a punto, seguendo lo schema della
fig. 1 ed inserite infine la batteria.

Controllate il funzionamento dell'intera
unita, applicando un segnale in entrata
ed osservando la deviazione dello stru-
mento; quindi ascoltate il segnale nel-

l’altoparlante con tutti i controlli chiusi.

Taratura - Per tarare il signal-tracer, por-
tate linterruttore dello strumento (S3) in
posizione « SI », azionate linterruttore
audio ruotando il controllo di « guada-
gno » e portate il commutatore di « sen-
sibilita » in posizione 1 mV.

Applicate ai morsetti d’entrata un segnale
da 1 mV a 1 kHz e regolate il poten-
ziometro R19 per portare l'indice dello
strumento a fondo scala: se l'indice batte
a fondo scala o se l'indicazione di fondo
scala viene ottenuta con R19 alla mas-
sima resistenza, aumentate il valore di
R20 di quanto & necessario per ottenere
il fondo scala con R19 a meta corsa. Se
invece l'indicazione a fondo scala non
pud essere ottenuta con R19 a meta
corsa, riducete il valore di R20 di quanto
¢ necessario. Bloccate o sigillate nella

18

posizione ottenuta il potenziometro R19.
Se per l'attenuatore sono stati usati re-
sistori di precisione, la taratura fatta per
la portata 1 mV bastera per tutte le
altre portate.

La linearita dello strumento pud essere
controllata riducendo successivamente il
segnale d’entrata a 800 pV, 600 wuV,
400 pV e 200 pV ed osservando le let-
ture ottenute. Il responso alla frequenza
si controlla mantenendo costante a 1 mV
il segnale e variando la frequenza d’en-
trata da 40 Hz a 20 kHz.

Uso - Usando il signal-tracer nei cit-
cuiti FI e RF di un ricevitore, si deve
impicgare una sonda rivelatrice collegata
ai morsetti d'entrata; per i circuiti BF
si pud usare una sonda diretta od un
cavetto schermato: in commercio si pos-
sono trovare sonde rivelatrici e dirette
gid montate. Volendo, potrete pero co-
struire un sonda rivelatrice seguendo uno
degli schemi della fig. 5, in cui il diodo
IN34A pud essere sostituito con il diodo
OA95.
Quando si usa lo strumento, l’amplifi-
catore BF pud essere escluso, se lo si de-
sidera, ruotando tutto in senso antiorario
il controllo di guadagno finché si sente
lo scatto; volendo invece usare il solo
amplificatore BF, si pud escludere lo stru-
mento portando in posizione « NO » il
relativo interruttore. Il preamplificatore
¢ sempre in funzione quando il signal-
tracer & acceso e pud essere usato per
ascoltare il segnale con una cuffia.

Per usare il preamplificatore si escludano
sia lo strumento sia l'amplificatore BF.
Con il controllo di sensibilita a 1 mV
il guadagno di tensione sara di circa
200, mentre a 10 mV il guadagno sara

di circa 20. *
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RICERCA DEI GUASTI NEGLI AMPLIFICATORI STEREO

Se un canale del vostro amplificatore
stereo cessa di funzionare oppure
distorce il suono, potete usare [P’altro
canale come signal-tracer per localizzare
il guasto. Per tale operazione, bastano
un condensatore da 10 nF, un pezzo di
filo per collegamenti ed un paio di pin-
zette a bocca di coccodrillo.

Introducete il segnale di un giradischi o
di un sintonizzatore solo nel canale di-
fettoso e collegate 1’accoppiatore capaci-
tivo a punti corrispondenti dei due ca-
nali. Ad esempio, il segnale in entrata
al secondo stadio del canale difettoso si
introduce all’entrata del secondo stadio
del canale buono. Se il suono che si
sente €& regolare, passate allo stadio suc-

N \l 10nF L m—
= ,,.‘“_‘__,,__‘ e
71

S

Pinzette a bocca di coccodrillo

Un condensatore da 10 nF, un paio di pinzette
a boceca di coccodrillo ed uno spezzone di filo
sono sufficienti per localizzare il difetto ri-
scontrato in un canale dell’amplificatore stereo.

cessivo; se invece il segnale non passa
od & distorto, lavorate verso l’entrata
dell’amplificatore.

Una tecnica semplice e rapida consiste
nell’effettuare il controllo in un punto
centrale dell’amplificatore e procedere
poi verso la parte difettosa. Con la son-
da capacitiva si possono anche iniettare
segnali. *

L L e e '

NUOVI MIC

a ditta inglese Welwyn Electric Ltd.,

finanziata dalla Britain’s National
Research Development Corporation, ha
iniziata la produzione, mediante una

nuova linea di montaggic automatica, di
microcircuiti economici non piu grandi
di un francobollo. Questi complessi elet-
tronici sono stati perfezionati negli ul-
anni per essere usati in appa-

timi sei

ROCIRCUITI

recchiature di comunicazione e dome-
stiche ed in controlli industriali. Si pre-
vede una produzione di pit di venti-
mila unita alla settimana ad un costo
che permettera all’Inghilterra una favo-
revole concorrenza sui mercati mondiali.
I microcomplessi consistono in una pia-
strina ceramica simile al vetro, sulla
quale possono essere depositati chimica-
mente componenti passivi come resistori
e condensatori; su essa & perd possibile
anche il collegamento di elementi attivi,
come diodi e transistori, per formare
complessi ibridi, del tipo di quello illu-
strato a sinistra nella foto. Anche con
venti-trenta resistori e condensatori e con
sei transistori e diodi, un microcircuito
completo (al centro della foto) ha un’area
inferiore a 6 cm’ e, con lo strato pro-
tettivo di resina, uno spessore di poco
superiore ai 3 mm. *
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RADAR
MARINO PER
PICCOLI BATTELLI

lla fiera mondiale della pesca tenutasi

a Olympia (Londra) nello scorso
mese di giugno, & stato presentato per
la prima volta al pubblico un apparato
radar compatto, particolarmente adatto
per piccoli battelli da pesca e simili
natanti. L’apparato fa parte di una
nuova serie di tre radar da 20 kW per
imbarcazioni completamente a transisto-
ri; essi sono il Raymarc 16, il Raymarc
12 e il Raymarc 12HD, tutti progettati
per un’alta qualitd e sicurezza di fun-
zionamento.
I proprietari di navi e battelli possono
scegliere tra i tipi da 16" oppure 12”
(406,4 mm oppure 304,8 mm) con o
senza movimento reale, ed i tipi ad
alta definizione da 12” {(304,8 mm)
per navigazione costiera o fluviale. La
ditta Marconi International Marine Co.
Ltd., costruttrice di detti apparati, di-

2

chiara che questi radar costano meno
per acquisto, il noleggio, I'installazione
e la manutenzione, dei radar marini di
tipo similare attualmente sul mercato.
I nuovi radar incorporano in un solo
pezzo tutte le strumentazioni possibili,
compreso un indicatore elettronico di
posizione ed un ripetitore fornito come
accessorio normale.

1l modello Raymarc 12HD presenta sva-
riate caratteristiche che non si trovano
normalmente in radar economici per
battelli che navigano quasi esclusiva-
mente lungo le coste ed i fiumi: tra
queste vi & un indicatore elettronico di
posizione che elimina la possibilita di
errore di parallasse anche quando la
posizione del battello & fuori centro.
L’immagine pud anche essere prolun-
gata in basso di circa il 65 % della

scala di portata per estendere la vi-

RADIORAMA
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tore, per cui & possibile usare un im-

pulso di lunga durasa nelle portate pil
basse per consentire una migliore in-
dividuazione di piccoli oggetti.
L’accesso ai componenti per prove e
riparazioni & facile, in quanto i pan-
nelli interni in cui & sistemata la mag-
gior parte delle sottounita sono incer-
nierati e possono essere completamente
rimossi sfilando le connessioni. Anche
i telaietti si possono estrarre facilmente
dai pannelli per la riparazione o la so-
stituzione.

Inoltre, con i modelli Raymarc 16 e

Raymarc 12 si pud ottenere facilmente

24

una presentazione radar a movimento

reale, senza dover ricorrere, a tale
scopo, a regolazioni o revisioni del
radar.

Un’altra caratteristica dei nuovi radar
& rappresentata dalle dimensioni limi-
tate; essi infatti sono costruiti in modo
da passare attraverso le porte della ca-
bina del timone dei pescherecci.

Alla Fiera della pesca sopra menzio-
nata, a cui hanno partecipato ditte di
ogni nazionalita, sono stati pure espo-
sti apparecchi elettronici come rivela-
tori di pesci, nonché gli ultimi perfezio-
namenti tecnologici nel progetto di bat-
telli, motori marini, macchinari ausi-
liari, attrezzature da pesca, reti, stru-
menti di navigazione, frigoriferi e stru-
menti di lavorazione del pesce.

La novitd principale e piu interessante
della mostra & stato perd un bacino
costruito in un recinto della ferrovia,
esterno al salone d’esposizione, in cui
sono stati esposti pescherecci, battelli
per scopi diversi, battelli veloci per
aragoste ed una nuova zattera da pe-
sca. 1 battelli erano posti sui binari
ferroviari e le banchine servivano da

moli. *

RADIORAMA
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II nuovo radar AN/PPS-6, rea-

lizzato dalla General Instru-
ment Co., € in grado di rilevare,
anche nella piu completa oscu-
rita, la pr di un icol
in movi to alta di di
3,5 km circa ¢ la presenza di
un uomo alla distanza di 1,7 km.
Lo strumento, Illlustrato nella
fotografia, pud essere traspor-
tato da una sola persona.

26

on la sua alta precisione nel misu-

rare le principall variabill meteoro-
logiche, la stazione AN/TMQ-22, illu-
strata nella foto e costruita per
I'Esercito degli Stati Uniti dalla Cam-
bridge Systems Inc., viene ritenuta la
pit perfezi unita gica da
campo portatile del momento. Un uomo
da solo ha la possibllita di metteria
in funzione in meno di cinque minuti.

N. 1- GENNAIO 1968
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C2 e dai
diodi D1 - D2; questo tipo di circuito
¢ provvisto di una sensibilita quasi doppia
rispetto a quella che si otterrebbe con
un rivelatore ad un solo diodo.

P er la riparazione e la messa a punto
di trasmettitori, amplificatori RF ed
oscillatori, tutti i dilettanti dovrebbero
possedere uno strumento che indichi il
segnale RF: a questo scopo pud servire
egregiamente un semplice misuratore di
campo RF, in quanto, nei circuiti RF,
questo strumento & versatile quasi quanto
un analizzatore nei circuiti c.c. e di bassa
frequenza; esso inoltre & pit facile da
usare e¢ piu compatto che la maggior
parte degli analizzatori.
Per quanto riguarda la versatilita, pochi
misuratori di campo, anche se di prezzo
piuttosto elevato, sono migliori dell’eco-
nomica unitd che descriviamo in questo
articolo. Con essa & possibile rilevare se
il trasmettitore & « in aria » ricevendone
semplicemente la portante. Usando poi
questo strumento come antenna fittizia,
la messa a punto di trasmettitori di bassa
potenza diventa molto semplice. Questa
piccola apparecchiatura di prova, inoltre,
pud « sentire » se un oscillatore :funziona
regolarmente e pud indicare, entro la
sua portata, le radiazioni elettromagne-
tiche provenienti da circuiti RF.

Il circuito - Il circuito dell’indicatore di

campo RF, reppresentato nella fig. 1, &
un rivelatore doppiatore di tensione for-

28

mato dai condensatori C1 -

I resistori Rt - R2 ed il tondensatore
C3 formano un sistema di filtro che
spiana la tensione raddrizzata che va
allo strumento ed assicura una stabile
deflessione dell’indice. La lettura otte-
nuta sara solo di tipo relativo, a meno
che il circuito dello strumento non sia
tarato per dare una specifica lettura ad
una distanza predisposta da un circuito
di potenza nota; questo circuito tuttav1a
¢ tipico tra quelli usati in apparatl com-
merciali, come voltmetri, oscilloscopi e
misuratori di campo.

Costruzione - Per la costruzione si pud
seguire qualsiasi tecnica, purché i ter-
minali dei componenti ed i collegamenti
siano tenuti corti il pilt possibile; vo-
lendo montare i componenti su un cir-
cuito stampato, si pud usare, come mo-
dello, quello rappresentato nella fig. 2;
la disposizione dei componenti, tuttavia,
non ¢& critica: occorre solo rispettare le
polarita dei diodi D1, D2 e dello stru-
mento.

Poiché l'indicatore deve funzionare a fre-

RADIORAMA
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La Westinghouse Electric sta realiz-
zando una minuscola camera TV a
stato solido composta da un mosaico di
fototransistori, circuiti logici molecolari
di scansione, amplificatori molecolari di
lettura e commutatori di lettura con tran-
sistori ad effetto di campo.

Il mosaico sensibile all’immagine, che ¢
I’equivalente (a stato solido) di un tubo
vidicon, ¢ composto da una matrice di
fototransistori n-p-n del diametro di
0,25 mm. La sensibilita de! mosaico co-
pre uno spettro che va dall’infrarosso
alla luce visibile. Come illustrato nella
fig. 1, ogni elemento fototransistore ha
una geometria quadrata con regioni di
emettitore e di base distinte, ma con un
elemento di collettore comune ad ogni
fila di cinquanta transistori. Alle regio-
ni di base non si effettuano collegamenti
mentre gli elettrodi emettitori sono col-
legati con strisce di alluminio evaporato
in cinquanta colonne isolate. Tutta la
matrice & composta da cinquanta file di
collettori comuni e cinquanta colonne di
emettitori comuni per un totale di due-
milacinquecento transistori.

Un’immagine viene messa a fuoco sul
mosaico sensibile per mezzo di un nor-
male obiettivo ed ogni elemento presenta
una resistenza emettitore-collettore che &
proporzionale all’intensita della luce che
lo colpisce. La lettura del segnale si
effettua dai collegamenti agli emettitori
e collettori comuni anziché per scansione
di un fascio elettronico.

Per poter leggere un elemento alla volta
mantenendo all’interdizione tutti gli al-
tri transistori, ad ogni fila di cinquanta
elementi collettori ¢ applicata una ten-
sione che viene commutata sequenzial-
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_argomenti sul
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mente attraverso le cinquanta colonne di
emettitori. L’elemento fototransistore ri-
chiede un amplificatore di corrente che
possa fornire un sostanziale guadagno su
larga banda.

I1 circuito di lettura degli elementi emet-
titori comprende cinquanta amplificatori
ripetitori d’emettitore che migliorano la
sensibilitd della camera; inoltre assicu-
rano un’alta impedenza d’entrata a cia-
scun fototransistore ed una bassa impe-
denza d’uscita per i successivi circuiti
di commutazione con transistori ad ef-’
fetto di campo.

Per ottenere la sequenza di impulsi ne-
cessaria per la lettura multiplex sul mo-
saico sensibile viene usata la tecnica
logica binaria con flip-flop. [ circuiti lo-
gici forniscono la temporizzazione per
leccitazione ad impulsi dei commutatori
di lettura degli emettitori, per [Pappli-
cazione degli impulsi di tensione alle file
di collettori e per la sincronizzazione dei
generatori di scansione orizzontale e ver-
ticale del ricevitore di controllo.

Con un consumo inferiore ai 4 W, tutto
il sistema della camera, comprendente
I’obiettivo, il mosaico sensibile, i circuiti
commutatori di lettura, i preamplifica-
tori ed i mescolatori video, & racchiuso
in un mobiletto di soli 15x 10x9 cm.
Tuttavia, il mosaico sensibile al silicio
sperimentale & di solo 1,3 cm?

Circuiti a transistori - Nella fig. 2 &
illustrato un progetto che, con la colla-
borazione dei vostri amici, vi potrd mol-
to divertire; si tratta di un circuito di
macchina della verita.

Il progetto si basa su un semplice prin-
cipio: sul fatto che la conduttivita elet-

RADIORAMA
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Fig. 2 - Circuito della mac-
china della verita, composto
da un elemento sensibile, un
preamplificatore, Q1, un mul-
tivibratore, Q2-Q3, uno stadio
finale, Q4, ed un altoparian-
te con.impedenza di 68 Q.

Ql
2N2925

| Elemento
I sensiblle
1

As
1.5 Altopariante

Q4
2N1536

l,‘luF 53311
Ll e

nere un buon contatto elettrico ma non
troppo da creare disagio o da ostacolare
la circolazione del soggetto stesso. Accen-
dete quindi il dispositivo ed aspettate
finché la nota d’uscita si stabilizza.
Cominciate !’interrogatorio con domande
generiche del tipo: « Come ti chiami?
Quanto fa due pit due? Che giorno ¢
oggi? ». Quindi diventate pilt specifici;
quando il soggetto risponde francamente,
la nota non dovrebbe variare o variare di
poco. Una risposta emotiva, una menzo-
gna dovrebbero invece produrre una va-
riazione facilmente rilevabile dal tono
della nota. Concedete al soggetto alcuni
secondi per la risposta e lasciate pas-
sare un tempo ragionevole tra una do-
manda e [laltra.

Circuiti nuovi - Il circuito amplifica-
tore RF a larga banda della fig. 3 ¢
uno dei circuiti sperimentali descritti nel
bollettino n. 167 della ditta americana
Vari-L. Company Inc. Secondo la Vari-L
questo amplificatore pud fornire guada-
gni da 8 dB a 10 dB sulla gamma di
frequenza da 1 MHz a 300 MHz. Aven-
do impedenze d’entrata e d'uscita di
50 Q, puo essere usato come amplifica-
tore RF non accordato in strumenti di
misura, come misura campo, od in rice-
vitori per comunicazioni ed onde corte
od anche in ricevitori MF e TV con
impedenza d’entrata di 50 Q.

Il circuito & composto da un solo stadio
amplificatore con Q1 collegato nella con-
figurazione a base comune. Il conden-
satore - C1 accoppia [’emettitore di QI
al circuito di entrata e R1 & il resistore
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d’emettitore; l'induttore L1 ed il prima-
rio del trasformatore T1 formano il ca-
rico di collettore; la base viene polariz-
zata per mezzo del partitore di tensione
R2 - R3 e C2 ¢ un condensatore di fuga.
La_tensione di alimentazione & fornita da
B1 controllata da S1.

Anche se i componenti usati non sono
di tipo speciale, difficilmente sono dispo-
nibili sul mercato italiano. Il transistore
Q1 & un Fairchild 2N3563 e R1 - R2 -
R3 sono resistori da 0,5 W oppure
0,25 W. Il condensatore C1 ¢ del tipo
a perlina ceramica e C2 - C3 sono di
tipo ceramico passante. L’induttore L1
¢ una bobina da 0,06 pH con un Q di
circa 50 MHz-200 MHz. Il trasforma-
tore Tl ¢ un Vari-L 50200A-Z-Match
per RF (non importato in Italia).
Come si vede nella fig. 3, TS1 e TS2
sono due morsettiere a due terminali ma
in loro vece possono essere usati con-
nettori per cavo coassiale da 50 .
Come per tutti i circuiti di alta fre-
quenza, la disposizione delle parti e dei
collegamenti & abbastanza critica; i col-
legamenti di segnale devono essere corti
e diretti. Si tratta quindi di un progetto
non assolutamente adatto per dilettanti.

Prodotti nuovi - La Bendix Corporation
(rappr. it. dott. De Mico - via Manzo-
ni 31 - Milano) ha presentata una serie
di moduli stabilizzatori c.c. da 1 A. Pro-
gettati per essere usati tra una fonte di
tensione c¢.c. non stabilizzata ed il suo
carico, detti moduli hanno la forma dei
transistori di potenza TO-3 eccetto per
Valtezza che ¢ di 17 mm. Ogni modulo
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portata di 1 V f.s. dell’analizzatore, col-
legate i puntali tra gli elettrodi di base
e di emettitore. La tensione che legge-
rete sard molto vicina a quella reale tra
i due punti; in quanto la resistenza dello
strumento  (5.000 Q nella portata di
1 V) & relativamente grande in con-
fronto con limpedenza del circuito in
esame. L’impedenza reale base-emettitore
¢ alquanto inferiore a 2.000 Q, in quanto
in parallelo a R2 esiste I'impedenza base-
emettitore di Q1.

Parinienti, se con la portata di 10 V fs.
controlliamo la tensione collettore-emet-
titore, ta lettura ottenuta sara molto
vicina alla tensione reale tra questi due
elettrodi. Anche in questo caso la resi-
senza dello strumento (50.000 £ nella
portata di 10 V) & grande in confronto
alle impedenze circuitali. R3, per esem-
pio, con un valore di 10.000 Q & solo
un quinto della resistenza dello stru-

e

Entrata |

2IKT

b)

Fig. 4 - Per misurare la tensione base-emettitore
di un transistore bipolare (a) pud essere usato,
senza caricare eccessivamente il circuito, un
analizzatore con resistenza d’entrata relativa-
mente bassa. Lo stesso analizzatore si compor-
tera invece come un vero cortocircuito se
usato allo stesso modo per misurare la tensione
fonte-soglia in un tipico circuito con FET (b).
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mento. Supponiamo ora di voler fare le
corrispondenti misure di tensione in un
tipico circuito FET usando lo stesso ana-
lizzatore. Quali saranno le letture in con-
fronto con le tensioni reali? Nella fig. 4-b
¢ riportato lo schema di un semplice sta-
dio amplificatore FET a canale n. Il
resistore R1 & quello di soglia e la po-
larizzazione di soglia & ottenuta ai capi
del resistore di fonte R2. Il resistore R3
¢ il carico dell’elettrodo di scarico.

Se i puntali dell’analizzatore sono col-
legati tra la soglia e la fonte di Q1, lo
stesso strumento si comportera come un
vero cortocircuito tra questi due punti
in quanto la sua resistenza di 5.000 Q
nella portata di 1 V fs. & solo una
frazione dell'impedenza circuitale tra que-
sti due punti. Il resistore R1 ha un va-
lore di 10 MQ e l'impedenza soglia-fonte
di Q1. & dell'ordine di parecchi me-
gaohm. Ne risulta che la tensione letta
sara solo una frazione della tensione
reale di polarizzazione.

Parimenti, se commutiamo lo strumento
nella portata 10 V per misurare la ten-
sione scarico-fonte, la lettura sard solo
una frazione della tensione reale esi-
stente tra questi due punti. La resistenza
dello strumento, che in questo caso ¢ di
50.000 £, sara solo la meta della resisten-
za di carico R3 di 100 kQ.

Controllando le tensioni in circuiti FET,
occorre percid tenere presente che l'impe-
denza stessa dello strumento pud alterare
i risultati. Usate quindi uno strumento
sensibile il pit possibile. Un analizza-
tore da 20.000 Q/V, per esempio, assi-
curerd misure pitt attendibili di uno da
5.000 /V a parita di altri fattori. Se
possibile, sara meglio ancora usare un
voltmetro elettronico: fate perd atten-
zione nel controllare i tipi IGFET e
MOST che si possono danneggiare fa-
cilmente.

Quando ne avete la possibilita, fate mi-
sure di tensione ai capi di basse impe-
denze. Per esempio, nella fig. 4-b una pilt
precisa misura della polarizzazione pud
essere ottenuta misurando la tensione ai
capi di R2: questa sara circa la ten-
sione di polarizzazione di soglia. ¢
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CONSIGLI

COME SPELLARE | FiL}
CON UNA PINZA

Inserire una ftr hesi in uno spazio ristretto per spel-

lare un filo, senza danneggiare perd i componenti vicini,

puo a volte essere difficol Ecco i un

semplice e sicuro per effettuare tale operazione: basta
stringere l'isolamentio del filo con una pinza e poi aspor-
tare il rivestimento cosi reciso senza pericolo di arrecare

alcun danno al filo.

COME SALDARE LE SPINE JACK

onde evitare cortocircuiti tra il conduttore centrale e

lo schermo di un cavetto schermato ed inoltre far si che
le stagno non coli dentro le spinette jack, si pud stagnare
preventivamente |'interno della punta della spina e tenere
rovesciata la spina stessa quando si salda ad essa il
cavetto schermato. Per svolgere questa operazione pren-

dete un pezzo di legno sottile e praticate In esso un
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foro da 3 mm, nel quale inserirete la punta della spina

Colate un po’ di stagno dentro la punta, introducendo poi

in essa il conduttore centrale del cavetto, il quale deve
essere prima preparato e Non riscald piu di
quanto & necessario per fondere lo stagno e sald quindi

lo schermo nel solito modo.

FRULLATORE ELETTRICO
TRASFORMATO IN TRAPANO

Un vecchio frullatore elettrico con il motore ancora in

buone condizioni pud essere trasformato in un trapano
elettrico per lavori leggeri. Nella maggior parte dei casi
sara solo necessario inserire un adattatore per mandrino
ad uno degli alberini del frullatore e stringere le viti di
pressione. Alcuni tipi di frullatori perd6 non sono dotati
di queste viti; in tale caso, ovviamente, occorre apportare

al frullatore una modifica un po’ piu impegnativa. Il tipo

di mandrino con adattatore pil iente ed

¢ quello che permette I'uso di punte da trapano fino a
6 mm, facilmente reperibile in tutti i negozi di ferramenta.
Il frullatore-trapano potra essere usato per praticare fori
su telai metallici o su legno, sfruttando eventualmente

la velocita variabile del frullatore.

PIEDINI Di GOMMA ADESIVI

a in un mobiletto & ne-

Per e i piedini di g
cessario praticare dei fori; quest’operazione si pud

-
P di

pero evitare adesivi, fabbricati
in diversi colori e reperibili presso i principali fornitori
di materiale radio. Per impiantare questi piedini basta
asportare la carta protettiva che copre il lato adesivo ed

incoilarli sul fondo de! telaio o del mobile.

RADIORAMA
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matura. Per spegnere lo scintillamento,
in parallelo ad ogni coppia di contatti
sono collegati i condensatori Cl1, C2 e
C3. Le lampadine 11, 12 e 13, montate
in parallelo alle bobine, concorrono al-
I'estetica del montaggio,

ma non sono

essenziali per il funzionamento del mo-
tore. L'armatura, fatta con un pezzo piat-
to di ferro dolce, ritorto di 360°, ¢ mon-
tata vicina ai poli delle elettrocalamite
e perpendicolarmente ad esse.

Le elettrocalamite si comportano esatta-
mente come magneti lineari con i poli
nord e sud alle estremitdh opposte. Il
flusso magnetico che fuoriesce dal nucleo
del polo nord ed ¢ diretto al polo sud
taglia I’armatura, ne attrae il bordo pit
vicino e la fa ruotare. La velocita di rota-
zione sara proporzionale soprattutto al-
I'intensita del campo delle elettrocalamite
ed alla

Per ridurre lattrito ed aumentare quindi

tensione d’alimentazione.

il rendimento e la velocita del meotore,
’armatura & montata su cuscinetti a sfe-

re; viene usato anche un volano per

38

“

far ruotare

uniformemente ['armatura,

quando questa ¢ avviata.
Costruzione - Per [lincastellatura del

motore viene usato plexiglass spesso
5 mm. ma si pud usare anche legno du-
ro; nella fig. 2 sono fornite le dimensioni
della base e dei supporti.

Come elettrocalamite si possono impie-
gare bobine con nucleo di ferro qualsiasi
purché di potenza ¢ flusso opportuni;
i solenoidi usati nei comuni campanelli
elettrici per uso domestico sono abba-
stanza soddisfacenti per questa applica-
zione e costanc relativamente poco; inol-
tre, sono componenti facilmente reperi-
bili presso tutti i negozi di articoli elet-
Dal

tre bobine, si devono acquistare due o

trici. momento che sono necessarie

tre campanelli elettrici, a seconda del
numero delle bobine in essi montate.

Le bobine, smontate dai campanelli, si
sistemano sulle relative staffette metalli-
che di supporto (fig. 3) inserendone sem-

plicemente a forza il nucleo nell’apposito

RADIORAMA
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15 cm

Alberino di diametro
adatto al montaggio
del volano

Gli alberini si montano dopo che |'armatura & stata ritorta

Fig. 4 - La lunghezza degli alberini posti alle estremita dell’armatura

Diametro 1.2 ¢m

Camma{@‘;\ Asportare
0.8 cm"J I"

Spaziatori defle camme

Fig. 5 - Per la costruzione
delle camme e degli spa-
ziatori si pud usare pla-

Diametro- stica o fibra. 1 diametri
0.6 cm *'t c‘,nl“ dei fori devono essere
b ‘E piccoli abbastanza per

consentire un montaggio
sforzato ed evitare slit-
tamenti; lo spessore del-
le camme non & critico.

o° (3
@ @Pm
Fig. 6 - Ecco come devono essere orientate le
camme sull’alberino. | commutatori devono chiu-
dersi non appena un tratto del bordo dell'arma-
tura entra nella portata della elettrocalamita
relativa. Eventuali irregolarita nella torsione del-

I’armatura possono essere compensate con
piccolissime regolazioni delle camme rotanti.

foro; le staffette vengono poi montate
sul supporto di plexiglass insieme ai tre
portalampade.

Per I’armatura si fa uso di una striscia
di ferro dolce larga 15 mm, lunga 15 cm
e spessa 3 mm, che deve essere ritorta
come illustrato nella fig. 4; a tale scopo
non possono essere usati alluminio od
altri metalli non ferrosi. Per ottenere ri-
sultati soddisfacenti nella preparazione
dell’armatura & consigliabile prendere
una striscia di ferro lunga circa 60 cm
e procedere in questo modo: se ne strin-
ga un’estremitd in una morsa e si af-
ferri l'altra estremitda con una chiave
inglese od una pinza; si torca quindi la

40

di ferro dolce deve essere rispettivamente di circa 25 mm per il
montaggio del volano e di circa 65 mm per il montaggio delle
tre camme rotanti nonché dei tre spaziatori di plastica o di fibra.

Contatti
dol commutntore

Condensatore

.

Fig. 7 « Le camme devono essazre distanziate
sull’aiberino in modo che possano comandare
gli interruttori relativi, Per oft re la coppia
massima ed evitare la possibilit Bineccaggic,
I"armatura deve essere montata leggermente al
di sopra dei nuclel delle eletirocaiamite.

striscia finché si ottiene un giro comple-
to (360°) su una lunghezza di 15 cm;
si segni questo pezzo e con un seghetto
si asportino i pezzi non usati.

Alle estremitd dell’armatura si taglino
degli incavi (come illustrato sempre nel-
la fig. 4) nei quali verranno saldati o
semplicemente infilati degli alberini, suc-
cessivamente appiattiti per una buona
presa. Il diametro degli alberini ¢ ovvia-
mente proporzionato al diametro interno
dei cuscinetti a sfere scelti ed al volano
usato; € quindi opportuno scegliere cu-
scinetti adatti al diametro interno del
foro centrale del volano.

I cuscinetti devono essere inseriti a pres-

RADFMORAMA
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AMPLIFICATORE DIFFERENZIALE
A INNESTO DA 50 MHz

Questo nuovo amplificatore differenzia-
le ad innesto tipo 1A5 estende le
possibilita di misure differenziali di tutti
gli oscilloscopi Tektronix tipo 530, 540,
550 e, con adattatore, della serie 580.
Negli oscilloscopi tipe 544, 546, 547 e
556 presenta un tempo di salita di 7 nsec
ed una banda passante dalla cc. a
50 MHz da 5 mV/cm a 20 mV/cm
(40 MHz a 1 mV/ecm e 45 MHz a
2 mV/cm).

L COMPABISON VOLTAGE {vel =~ — TYPE 1AS
AMPLUDE DIEFTRENTIAL

¢ L]

3 POSITIC

: '

Il rapporto di reiezione del tipo 1A5 &
di 1.000:1 a 10 MHz ed aumenta a
10.000: 1 a 1 MHz; una sonda attiva
(Fall 67) estende questo rapporto a fre-
quenze pit alte. Come comparatore dif-
ferenziale tarato, il tipo 1A5 ha una
tensione di confronto di +5 V con una
precisione di 5 mV (cioe dello 0,5%).
[.a costruzione a stato solido con entrate

42

RASSEGNA

STRUMENTI

a transistori ad effetto di campo, assicu-
ra una bassa deriva.

ADATTATORE PER QUATTRO CANALI

A 50 MHz
I_a nuova unitd ad innesto tipo 1A4 a
quattro canali, illustrata nella foto,
con banda passante dalla c.c. a 50 MHz,
estende le possibilita di misura di tutti
gli oscilloscopi Tektronix tipo 530, 540,
550 e, con adattatore, della serie 580.
Negli oscilloscopi di tipo 544, 546, 547
e 556, presenta un tempo di salita di
7 nsec ed una banda passante dalla c.c.
a 50 MHz su tutta la gamma di misura
tarata da 10 mV/cm a 20 mV /cm. 1.’adat-
tatore pud funzionare con quattro canali
in corrente alternata o pulsante, con dop-
pio differenziale di canale; con addizione
o sottrazione di due, tre oppure quattro
canali e con l'oscilloscopio tipo 547.

reewms |
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SERVIZIO TV

Manutenzione degli
impianti collettivi d’antenna

Gli impianti d’antenna collettivi neces-
sitano di periodici controlli e di
un’accurata manutenzione. Il controllo
di ogni presa va fatto appena viene ulti-
mato I'impianto ed i risultati saranno po-
sitivi solo se l'impianto & stato proget-
tato con cura e se, per la sua realizza-
zione, sono stati usati materiali di prima
qualita.
Per una buona verifica, occorre control-
lare tutte le prese assicurandosi di otte-
nere da ognuna di esse immagini ben
definite, senza neve. Se si constatano
anormalitd, bisogna verificare l'impianto
in maniera sistematica, ad esempio, co-
minciando da una presa e risalendo ver-
so l'antenna o iniziando dall’antenna ed
andando verso la presa. Un modo pro-
fessionale per affrontare il problema con-
siste nel cominciare in qualche punto
intermedio, procedendo verso la parte in
cui si & riscontrato il guasto; in tal modo

non ¢ difficile individuare [I’irregolarita.

Segnale debole - Se si ottiene I'effetto
neve od immagini di scarsa qualita da
alcune prese e non da altre, & necessario
unicamente controllare ed individuare la
linea od il componente inefficiente. Se

la neve appare in VHF e non in UHF

44

o viceversa, si pud sospettare che una
delle antenne sia inefficiente; se leffetto
neve appare in entrambi i canali, in
tutte le prese, e se nell’impianto non vi
sono irregolarita, occorre amplificare mag-

giormente il segnale.

Segnale forte - Nei sistemi amplificati,

un segnale troppo forte pud causare

~

anormalita; se il segnale & eccessivo si
rilevano perdite di sincronismo; si pud
osservare, inoltre, una linea nera che
scorre nello schermo del televisore, op-
pure ottenere un’immagine molto scura.
Un eccessivo segnale pud essere deter-
minato da inadeguata progettazione della

linea (una linea pitt amplificata e l’altra

meno) oppure da segnale in arrivo gia
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PENNA LUMINOSA
PER UN LABORATORIO FISICO

I_e ricerche su questa penna luminosa,

con presentazione su tubo a raggi
catodici, sono state portate a termine
presso i laboratori della ditta Elliot Au-
tomation Ltd. L’apparecchiatura com-
prende un banco di presentazione con
una tastiera di comunicazione, il sistema
della penna luminosa, circuiti elettronici
di controllo ed un piccolo calcolatore.
[1 sistema & stato programmato in modo
che, quando il modello matematico &
stato immesso nella memoria del calco-
latore, la presentazione ed i circuiti elet-
possano essere ordinati

tronici relativi

per effettuare, in pochi secondi, opera-
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zioni che richiederebbero ad un esperto
disegnatore alcuni giorni di lavoro.

Ad esempio, nel caso di un ponte, pud
essere battuta sulla tastiera un’istruzione
per variare il punto di vista prospettico
dal livello del suolo ad un’altitudine di
70 m a volo d’uccello. Ponendo la pen-
na luminosa importante

(la cima di un pilastro, per esempio),

su un punto

il particolare pud essere ingrandito a pia-
cere (ved. foto). Non esiste virtualmente
alcun limite a quanto pud essere otte-
nuto con questo procedimento, in par-
ticolare nel progetto di oleodotti com-
plessi e di circuiti elettronici. *
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Commutatori
in alto = PNP
in basso = NPN

g

| RE:

D1
INS54T

Fig. 1 - Alle giunzioni emettitore-base e collettore-base del transistore in prova viene alternativa-
mente applicata tensione inversa per mezzo dell’azione combinata dei diodi D1 e D2 sulla tensione
c.a. fornita dal trasformatore. Il transistore Q1 funge da limitatore di corrente, |l potenziometro R4
pud essere regolato per limitare ad un determinato valore 'intensitd massima della corrente. Con
questo adattatore possono essere provati non solo diodi zener o di altro tipo, ma anche lampade
al neon. Le tensioni di uscita devono essere immesse, per l'interpretazione, in un oscilloscopio.

dopo questa prova, non pud piu essere
utilizzato. E come provare un fusibile
per determinare la massima corrente che
pud sopportare prima di interrompersi.
Purtroppo perd non c¢i sono accorgimenti
possibili in una prova di tipo distruttivo;
quindi, per evitare la distruzione di com-
ponenti a stato solido anche in presenza
di potenziali superiori alla tensione di
rottura, occorre limitare la corrente.

Se disponete di un oscilloscopio, con il
semplice ed economico circuito che pre-
sentiamo potrete condurre prove non di-
struttive per determinare le tensioni di
rottura inverse sia di emettitore-base sia
di collettore-base di un transistore. Con
questo circuito potrete anche determinare
le correnti di interdizione sia di emetti-
tore sia di collettore. Questi quattro pa-
rametri possono essere rilevati da una
sola traccia oscilloscopica ¢ con un’unica
prova. La procedura & rapida ed adatta
a tecniche di produzione di massa.

Per di piti, questa stessa procedura di
prova consente di determinare la ten-
sione zener di diodi zener, la tensione
di rottura inversa di diodi a bassa ten-
sione inversa di picco e le tensioni di
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innesco e di funzionamento stabile delle
lampadine al neon.

Come funziona - Con questo circuito
di prova, le unitda in esame vengono
sottoposte ad una tensione inversa mas-
sima di circa 100 V. La gamma di mas-

Fig. 2 - La traccia ottenuta provando un tran-
sislore pud essere cosi analizzata: la parte si-
nistra della curva indica che cosa avviene se si
applica una tensione inversa alla giunzione emet-
titore-base, mentre il lato destro indica le carat-
teristiche della giunzione collettore-base. la
medesima traccia oscilloscopica rivela sia la
corrente di interdizione sia la corrente inversa.
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-100V. -50V (o] -50V —-I00V

\ 7
Punto zeéner

Corrente limitata di prova

Fig. 4 - Tipica traccia oscilloscopica di un diodo
zener di buona qualita. La meta di destra for-
nisce le stesse informazionl della meta di sini-
stra; quindi sl possono facilmente ottenere
tracce anche soltanto da un lato (ved. testo).

in condizione di circuito essenzialmente

aperto, condizione che soddisfa uno dei -

requisiti per determinare la tensione di
rottura inversa. Durante il tempo in cui
la tensione applicata supera la tensio-
ne di rottura, la corrente viene limi-

PARAMETRI DI TENSIONE
INVERSA E DI
INTERDIZIONE DI CORRENTE

BVcgo: tensione c.c. inversa di rot-
tura collettore-base con circuito di
emettitore aperto. Deve essere spe-
cificata la corrente di collettore Ic

BVego: tensione c.c. inversa di rot-
tura emettitore-base con circuito di
collettore aperto. Deve essere spe-
cificata la corrente d'emettitore |e

lcgo: corrente c.c. di collettore di
interdizione con giunzione di col-
lettore polarizzata inversamente €
circuito di emettitore aperto. Deve
essere specificata la tensione col-
lettore-base Vcs

lepo: corrente c.c. d'emettitore di
interdizione con la giunzione di
emettitore polarizzata inversamente
e con il circuito di collettore aperto.
Deve essere specificata la tensione
emettitore-base Ves
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tata, per evitare la distruzione del com-
ponente in prova, dall’azione del circuito
Q1, R3, R4 ¢ Bl. Il potenziometro R4
pud essere regolato per aumentare o di-
minuire la corrente massima.

Quando la tensione ai capi del secon-
dario di T1 va nuovamente verso lo
cero, il punto sullo schermo rifa il suo
percorso e ritorna nel centro dello scher-
mo sulla linea di riferimento zero.

Tensione inversa collettore-base -
Quando la polarita della tensione alter-
nata ai capi di T1 si inverte, ai capi di
R6 e R7 compare una tensione positiva
che fa spostare il punto luminoso del-
I'oscilloscopio dal centro dello schermo
verso destra. La tensione positiva, sul
catodo di DI, blocca anche la corrente
di emettitore del transistore in prova,
aprendo praticamente il circuito d’emet-
titore. La tensione negativa sull’anodo
di D2 completa ora, attraverso Qt, il
circuito collettore-base. La traccia, sul
lato destro dello schermo dell’oscillo-
scopio, indica la tensione inversa di rot-
tura collettore-base. Anche in questo ca-
so viene soddisfatto il requisito per cui
il terzo elettiodo del transistore deve
gssere a circuito aperto quando si prova
la tensione inversa di rottura.

La stessa azione si ha provando transi-
stori di tipo n-p-n, eccetto il fatto che
la polaritd della tensione inversa viene
invertita € di conseguenza la deflessione
della traccia oscilloscopica apparira ro-
vesciata. Naturalmente i commutatori S2,
S3 e S4 dovranno essere portati in posi-
zione NPN.

La deflessione verticale del fascio oscil-
loscopico € in funzione della caduta di
tensione ai capi di R5 e l'entitda di que-
sta tensione dipende dalla corrente che
attraversa R5, il circuito collettore-base
di Q1 ed il transistore in prova. Se
I’entrata verticale dell’oscilloscopio € ca-
librata a | V per 2,5 c¢m, una traccia
alta 2,5 cm rappresenta una corrente
di 100 A (100 pA x 10.000 Q@ = 1 V).
L’inclinazione del lato sinistro della trac-
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un ponticello i terminali di emettitore e
di collettore (E e C) del circuito di pro-
va e collegando il diodo zener tra questi
terminali ed il terminale di base (B). II
terminale di catodo del diodo va a mas-
sa ed i commutatori si portano in po-
sizione PNP. Invertendo i collegamenti
del diodo e. portando i commutatori in
posizione NPN, la traccia andra verso
I’alto anziché verso il basso. La prova
puod essere fatta in entrambi i modi. Non
usando il ponticello di cortocircuito e
collegando un lato del diodo al termi-
nale di emettitore oppure a quello di
collettore, si otterra rispettivamente la
meta sinistra oppure la meta destra del-
la traccia. Le due meta della traccia
contengono le stesse informazioni.

Prova delle lampade al neon - Colle-
gando una lampada al neon efficiente tra
i punti di prova di base e collettore si
otterrda la curva della fig. 5. Leggere
questa curva & facile: in questo caso S2,
S3 e S4 sono stati portati in posizione
PNP. La precisione della prova dipende
dalla precisione con cui ¢ stato calibrato
loscilloscopio. Una volta effettuata una
buona calibratura, non sono pili neces-
sarie altre regolazioni.

. Calibratura dell’oscilloscopio - Per re-
golare la sensibilita verticale, si applica un
segnale c.a. di 1 V da picco a picco diret-
tamente all’entrata verticale dell’oscillo-
scopio e si regola il guadagno verticale
per ottenere un’immagine alta 25 mm.
Questo basta per la calibratura verticale
di 100 pA per 25 mm.

La sensibilita orizzontale pud essere ca-
librata applicando un segnale c.a. di
5 V da picco a picco direttamente ai ter-
minali d’entrata orizzontale e regolando
il guadagno orizzontale per ottenere una
traccia lunga 25 mm. A causa del circuito
del partitore di tensione con rapporto
10: 1 esistente nel circuito di prova,
la sensibilita orizzontale reale sara di
50 V per 25 mm. *
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sole...
acqua...
ed il .
motore

A-V 51

(montato da Voi)

ecco le Vostre
nuove

meravigliose
vacanze! 9
L'A-V 51 ELETTRAKIT & il po- @ ol

tente 2 tempi 2,5 HP che mon-
terete da soli in brevissimo
tempo e con pochissima spesa.
E un meraviglioso motore
dalla rivoluzionaria concezio-
ne; viene inviato in 6 scatole
di montaggio con tutta I'at-
trezzatura occorrente: non Vi
mancherad nulla!

E il motore ideale per le
Vostre vacanze sull’acqua;
non avete una barca? Nulla
di male: il peso (6,5 kg) e
I'ingombro del motore sono
cosi irrilevanti che potrete
portarlo con Voi al mare o
a! lago e installarlo su una
barca di noleggio.

L'A-V51 ELETTRAKIT oltre a
rendere ‘‘nuove’’ e magnifiche
le Vostre vacanze, Vi servird
in mitle modi diversi: nel giar-
dino, nel garage, in casa: le
sue applicazioni sono infinitel

b
i
[
L.

Stotia Cotel |59

Richiedete I'opuscolo
"“A-V51 ELETTRAKIT”
gratuito a colori a:
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comprendono anche i saldatori a ma-

tita od a stilo), dei saldatori istantanei
e dei saldatori a pistola, i quali hanno
dimensioni proporzionali alla potenza
erogata.

Dato l'alto rendimento, & possibile tra-
scurare le perdite e considerare la po-
tenza elettrica come potenza termica,
la quale pud essere bassa (da 20 W
a 50 W), media (da 50 W a 125 W)
od alta (da 125 W in su).

Saldatori a riscaldamento continuo -
I saldatori a riscaldamento continuo,
e quelli a matita od a stilo, conside-
rati come gruppo, hanno la caratteri-
stica di essere leggeri e compatti, poi-
ché pesano soltanto, senza il cordone,

qualche centinaio di grammi. I1 loro
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prezzo ¢ alquanto variabile, a seconda
della qualita.

Questi tipi di saldatori sono progettati
per un uso continuo per lunghi pe-
riodi di tempo e con una minima cor-
rosione della punta; essi sono quindi
indicati specialmente per lunghi mon-
taggi e per le costruzioni che utilizzano
scatole di montaggio. ,

I saldatori a riscaldamento continuo
hanno un dispositivo generatore di ca-
lore (elemento resistivo) isolato elet-
tricamente dalla punta ma ad essa
strettamente accoppiato termicamente.
Le dimensioni ed il peso della punta
influiscono sul tempo di riscaldamento
e di raffreddamento; le punte inoltre
possono essere di metalli, di forme e

di dimensioni differenti. Generalmente
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bile. Cid non significa che sia sempre
meglio disporre di alte potenze: al con-
trario, 1 saldatori di potenza eccessi-
vamente alta molto spesso, se usati da
persone che non hanno esperienza, pos-
sono produrre danni.

Tipi di stagno e di flussi - Lo stagno
per saldare ¢ semplicemente una lega
stagno-piombo che fonde ad una tem-
peratura relativamente bassa, motivo
per cui le saldature possono essere fatte
rapidamente ed economicamente.

La maggior parte delle leghe per sal-
dare sono identificate dalla loro com-
posizione stagno-piombo; ad esempio,
una lega che contiene il 60 % di sta-
gno ed il 40 % di piombo viene clas-
sificata 60/40; la percentuale di sta-
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gno deve risultare sempre come primo
numero nel rapporto.

Lo stagnc pit comodo da usare & quello
a forma di filo avente un diametro di
1 mm - 1,5 mm, in quanto la sezione ri-
dotta lo fa fondere con saldatori di po-
tenza non eccessiva e la quantita di
stagno usata per ogni saldatura puo es-
sere facilmente controllata.

Affinché lo stagno possa aderire bene,
la giuntura deve essere pulita, esente
da ossidi ed adeguatamente riscaldata.
Il mezzo pitu efficace per combattere
l'ossidazione consiste nell’uso di un
flusso ossido riducente, il quale, tut-
tavia, non asporta la sporcizia, il grasso,
la vernice, ecc.

I flussi acidi e cloridrici sono altamente

corrosivi e non si usano in elettronica,
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L’ELETTRONIC LA MEDICINA

I bambini sordi del centro

dell’'universitd di Stanford si sf
zano di imitare le figure riprodo
dalla voce dell’istruttore per mezz
questo dispositivo, simile ad un gi%®8,
inventato da William C. Hayes. Le
figure luminose danzanti che compaio-
no sullo schermo danno modo ai bam-
bini di sapere che le loro voci. possono
fare qualcosa di visibile.

ina, la,quale pud funzionare con
urezza sia in ospedale, sia in casa,
enti la possibilita di espellere dal
coMo del paziente certi prodotti di
to. Questi ultimi vengono eliminati
attraverso una membrana semi-imper-
meabile (il sangue del paziente si trova
da un lato ed il fluido dializzante dal-
I’altro); poiché la membrana & imper-
meabile alle molecole grandi, soltanto
’acqua e certi prodotti di scarto pos-
sono passare liberamente attraverso i
pori. Inoltre, possono essere corrette
deficienze presenti nella composizione
del sangue.

a Philco ha realizzato un modello
funzionante di.un braccio artificiale
che si piega all’altezza del gomito, ruota
la mano ed & telecomandato da segnali

Nclla foto & visibile un nuovo rene

artificiale, realizzato dalla Baxter
Laboratories Ltd., il quale rappresenta
un altro grande progresso nel campo
della medicina. Si ritiene che questa

elettrici prodotti dai muscoli di un
braccio; la foto illustra appunto un
esperimento effettuato con questo di-
spositivo, che si spera in futuro possa
essere di aiuto a chi ha perso l'uso
di uno degli arti superiori. *
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RASSEGNA DI ANTENNE TV

la TV a colori e la radiostereofonia hanno costretto i costruttori
americani di antenne a porre sul mercato di quel paese antenne
adatte a tutte le esigenze.

Dato ['elevato numero di- canali sintonizzabili in alcune zone degli
USA, si possono trovare antenne adatte a piu canali, per UHF-VHF
e per la TV a colori, dalle forme piu svariate e con impedenze da
75 Q e 300 Q per evitare l'aggiunta di appositi adattatori.

Alcune antenne qui illustrate sono ben note agli installatori italiani
mentre altre, assai complesse, rappresentano una novita.

CHANNEL MASTER
(Antenna per TV a colori)

ANTENNA DESIGNS
{Antenna per pit canali)

b BLONDER-TONGUE CHANNEL MASTER
(Antenna per TV a (Antenna per radioste-
colori) reofonia MF)
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GC ELECTRONICS

{Antenna per TV a colori)

JFD

(Antenna per canali VHF e TV a colori)

(=]
o |
(=]
o
-4
g
=

UHF)

{Antenna per VHF

JERROLD

(Antenna per canali VHF e MF)

RADIORAMA

62



€9 8961 OIVNN3D - |

LR
M Ilii;tli IE!E:{.,!:!I : i

i

i I l|,u|||||| hihil
iy pegtgtatgtalydeladpl |'I|| || HHHHHH g le i,__' I
it M!:*':;':_ﬁ:_" L l"u io‘ Jl i . | | I i : i Iri-I gy
| HHHHHHH
il w1 6 Sl |
I::“‘[”::':. ialal; !
il
| =
- T B

20 .

L=

=
I )

=G (= (E

HE=Ee Ls
{HHEREI
1 —
L H F—t
_-_ d_'_‘u'. 24 ! |
Itglylalgdsl
H 1HH
10 4 o ] i
HHHHHHF
'_' 4-‘4_-11-4 § i
HHHAAN I i
HHARRN
11 alalls
T /
JTHUWT
JULT




RADIOTECNICO con attestato
Scuola Radio Elettra effettuerebbe
riparazioni o monterebbe radio,
giradischi, amplificatori, ecc. per
seria ditta. Indirizzare a Giovan-
ni Priano, via Wagner 16, Ales-
sandria.
°

RICEVITORE professionale mo-
dello G 4/216 nuovissimo, garan-
tito, usato pochissime volte, li-
stino Lire 159.000, cedo per
L. 85.000; garantisco nuovissimo,
perfettissimo; tratterei possibil-
mente di persona; scrivere o te-
lefonare (ore pasti o sera dopo
le 19) a Ernesto Sestito, via
Verdi, Soverato (Catanzaro), te-
lefono 2174.

VENDO a L. 185.000 (nette) sta-
zione radio completa. Caratteristi-
che tecniche: trasmittente 75 W
(in AM) con modulatore Geloso
nuovissimo da 75 W BF, ricevi-
tore Allocchio Bacchini OC10
(professionale} piu convertitore,
il tutto funzionante e visibile,
per l'acquisto, presso la mia abi-
tazione. A tale scopo do la pre-
cedenza ai radiocamatori del trian-
golo Piemonte-Lombardia-Liguria.
Non si spedisce né contrassegno
né per altre vie. Scrivere per
appuntamenti a Giuseppe Franco,
via Capoluogo 11, Ferriera di But-
tigliera Alta (Torino).

VENDO registratore Geloso G268
con pochissime ore di incisione,
completo di borsa custodia, mi-
crofono, bobina piena, bobina
vuota, a L. 25.000 per pagamento
anticipato, spedizione a mezzo
corriere in porto assegnato. Di-
spongo anche di materiale vario
come resistenze, condensatori,
altoparlanti, nastti magnetici Phi-
lips. Richiedere elenco a Mauro
Bonazzi, via degli Ortolani 36,
40139 Bologna.
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VENDO a meta -prezzo oscilla-
tore modulato in ampiezza marca
CGE modello 202B, modul. a
400 Hz - 1.000 Hz, sei gamme di
frequenza da 570 kHz a 220 MHz,
come nuovo. Per accordi rivol-
gersi a Aldo Ciotti, via Salude-
cese 198, 47033 Cattolica (Forli)

CORRISPONDENTE di un giorna-
le, compro radioricetrasmittente
onde corte, lungo raggio di li-
nea, ultra potentissima, esentas-
se, pagamento rateale, servira
per uso servizio stampa. Per
contratto scrivere a Gennaro
Scotto di Perta, via Amedeo 30,
Monte di Procida (Napoli).

VENDO trasmettitore portatile
completamente a transistori, e
completo di-antenna telescopica
e microfono, perfettamente fun-
zionante, trasmette sulla frequen-
za di 14 m.c.. a sole L. 20.000.
Per accordi scrivere a Paolo Va-
linotto, strada Motta 9, 12040
Bandito, Bra (Cuneo).

VENDO telescopio astronomico
altazimutale 60 mm perfetto, com-
pleto di tre oculari, accessori,
istruzioni, lente Barlow, treppie-
de smontabile e cassetta in le-
gno per trasporto, per L. 40.000.
Eventualmente cambio con regi-
stratore a pile in perfetto stato.
Prendere contatti con Luciano
Bajardi, villa Lia, San Giusto Ca-
navese (Torino), tel. 3461.

CAUSA cessata attivita cedo al
miglior offerente provavalvole-te-
ster UNA GB21 come nuovo,
oscillatore modulato Mega CB4
e misuratore d'uscita corredato
da milliamperometro Simpson.
Per accordi scrivere a Giuseppe
Fornaro, via Bobbio 12, Torino.

LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRI-
CA SONO ASSOLUTAMENTE GRA-
TUITE E NON DEVONO SUPERARE
LE 50 PAROLE. OFFERTE DI LA
VORO, CAMBI DI MATERIALE RA-
DIOTECNICO, PROPOSTE IN GENERE,
RICERCHE DI CORRISPONDENZA,
ECC. - VERRANNO CESTINATE LE
LETTERE NON [INERENTI AL CARAT-
TERE DELLA NOSTRA RIVISTA. LE
RICHIESTE DI INSERZION! DEVONO
ESSERE INDIRIZZATE A « RADIO-
RAMA, SEGRETERIA DI REDAZIONE
SEZIONE CORRISPONDENZA, VIA
STELLONE 5 - 10126 TORINO ».

LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZIONI DEVONO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE
ALLINDIRIZZO [INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO

VENDO (anche singole parti) ra-
dioricevitori, tester, voltmetro a
valvola, oscillatori, altoparlanti,
valvole, condensatori variabili,
parti staccate varie. Materiale
usato, seminuovo, perfettamente
funzionante. Oppure cambio con
raccolta francobolli italiani prima
scelta. Scrivere a Ettore Oleari,
via G. Trossarelli 146, Genova
Struppa, tel. 808.616.

°

RICEVITORE MKS-07-S di bel-
|'aspetto, nuovo, soltanto guar-
dato, prezzo listino L. 22.000,
montato e tarato dalla ditta Sa-
mos, gamma VHF a copertura
continua 110-160 MHz, sensibilis-
simo. Caratteristiche: ampl. AF
supersensibile 7 4 3 transistori,
BF 0,5 W, dimens. 16x6x12 cm.
alim. batt. 9 V, noise limiter,
stabilita assoluta. Dispongo di
un solo esemplare, cedo al mi-
gliore offerente. Mauro Mazzuo-
li, via F. Paolieri 20, Impruneta
(Firenze),

°

OFFRO libri come nuovi, gialli
e neri Mondadori, Segretissimo,
Fantascienza da 200, Garzanti da
250, 3 scimmie rilegati, Fra Pa-
nurge, Spionaggio Verde da 300,
Longanesi Suspence da 300 e
500, Americani vari in cambio
di transistori BF, trasformatori
entrata e uscita normali, inter-
medi, coppie entrata e uscita
rush-pull transistori, [ampada a
R.I. (raggi infrarossi) a 220 V
nuova, tre ricetrasmettitori a
transistori funzionanti, uguali,
portata da 14-15 km fino a 20 km.
Scrivere specificando libri desi-
derati e dettagliando materiale
scambio a Giacomo Riva, corso
Grosseto 117/5, 10147 Torino.

RADIORAMA
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RIETZ 12,5

Quadrati

Radici quadrate

Cubi e radici cubiche
Logaritmi
Moltiplicazioni, divisioni
Reciproci

Seni e tangenti
trigonometriche, ecc

vi diremo TUTTO del regolo calcolatore: che cos'¢,
come si usa e come potete sfruttarlo in tutte le sue
possibilita.

Vi programmerete lo studio a casa vostra, € vi diver-
tirete con gli interessantissimi esercizi pratici...
Certo, perché con le 4 lezioni riceverete in forma
assolutamente gratuita due regoli calcolatori: uno.
il Rietz 12,5 tascabile, per gli esercizi ed i calcoli
"di tutti i glorni’; l'altro, da tavolo, di livello pro-
fessionale, opportunamente studiato e brevettato
dalla SRE: I'Elektron 25, particolarmente adatto alle
esigenze della moderna elettronica,

E questo Corso non & certo un problema dal lato
finanziario:
2.500 lire per lezione (piu spese di spedizione).

Volete informazioni piu dettagliate? Inviate questa
cartolina alla SCUOLA RADIO ELETTRA, via Stello-

S

COMPILARE RITAGLIARE IMBUCARE
SPEOIRE SEAZA BUSTA

E SENZA FRANCOBOLLD

o

@®

Scuola Radio Elettra

10100 Torino AD

ELEKTRONIE)25

Frequenze

Induttanze e capacita
Sezione, diametro,

peso e lunghezza

dei fili di rame
Potenze elettriche
Conversioni decibei,

rapporti di corrente’
Decibel/rapporti di tensione
Decibel

rapporti di potenza, ecc

ne 5 - 10126 TORINO. Riceverete gratuitamente un
magnifico opuscolo a colori, senza alcun impegno da
parte vostra.

* (L METODO A PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE
{esclusivo della Scuola Radio Elettra) vi permette
di iniziare lo studio dal capitolo che piu vi interessa,
senza dovervi occupare delle parti che meno vi
riguardano!

-
Scuola Radio Elettra

10126 Torino - Via Stellone 5
Tel. 67.44.32 (5-linee urbane)

1048 DEL 23-3-1955
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VOHULATORE

LINEA ZERG
AT CAMALI

HEG. YoBUL
e,

VOBUDRIDRE MARCATORE Mo

ATT
VOBULATORE N HAORE

CALIBRATORE

Eletira 121004

PRODUZIONE n guie

VOBULATORE MARCATORE

Riunisce in un unico complesso gli strumenti necessari per la messa
a punto di tutti i ricevitori TV e permette, unitamente ad un oscillo-
scopio, l'osservazione diretta e visiva delle curve caratteristiche del
televisore.

CARATTERISTICHE

Alimentazione: 125V . 160 V e 220 V c.a, - Dimensioni: 320 x 225 x 140 mm (esclusa
la maniglia). - Pannello: in alluminio satinato ed ossidato, - Scatola: in lamiera di
ferro verniciato e satinato. - Accessori: adattatore d'impedenza da 75  a 300 £);
a richiesta contenitore uso pelle.

SEZIONE VOBULATORE - Frequenze d'uscita: da 3 a 50 MHz a variazione continua
e a scatti da 54 a 229 MHz per i 10 canali TV italiani. - Attenuatore d'uscita: regola-
zione a scatti e continua. - Impedenza d'uscita: 75 () shilanciata, 300 £ bilanciata
con traslatore esterno. - Vobulazione: regolabile con continuita da 0 a oltre 10 MHz.
- Tensione d'uscita su 75 : 200 mV da 3 a 50 MHz, 500 mV da 54 a 229 MHz.

SEZIONE MARCATORE - Campo di frequenza: da 4 a 14 MHz, da 20 a 115 MHz, da
160 a 230 MHz in sei scale. - Precisione di frequenza: + 1%, - Oscillatore a quarzo:
con quarzo accessibile dall’esterno; campo di frequenza da 3 a 20 MHz. - Attenuatore
d'uscita: regolazione a scatti e continua., - Tensione d'uscita: oscillatore variabile

100 mV, oscillatore a quarzo 200 mV.
ﬂ
Effettuare il pagamento anticipato sul

A
C.CP. n. 2/214 - Scuola Radio Elettra - sc‘-lOIa Radio Ele“ra
e 10126 Torino Via Stellone 5/s3

Per la precisione richiesta dalle misure
viene fornito in unico pacco gia mon-
tato e tarato a L. 79.300 tutto compreso

ol RUMENTI



