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che scorre in esse & molto bassa. Questa
corrente perd non & sufficientemente
alta, e quindi non danneggia i transistori
o i diodi collegati ai puntali.

Il circuito & fatto in modo che se i
puntali vengono collegati ai capi di un
diodo, senza badare alle loro polarita,
soltanto la lampadina relativa al pun-
tale collegato all’anodo si accende, indi-
cando che il diodo ¢ buono. Se non si
accende nessuna lampadina o se si ac-
cendono entrambe, il diodo ¢ guasto.
Poiché i transistori sono simili a due
diodi contrapposti, il tipo di un tran-
sistore sconosciuto pud facilmente es-
sere determinato. Basta collegare un
puntale al terminale di base e laltro
a quello di emettitore o di collettore;
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Per determinare il tipo di un transistore, colle-
gate i puntali come nei due disegni in alto. Se
il transistore & n-p-n si accendera la lampadina
collegata alla base; se & p-n-p si accendera la
lampadina collegata all’emettitore od al collet-
tore. In un raddrizzatore a ponte, si accendera

la fampadina collegata al meno dell'uscita c.c.

0
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se si accende la lampadina di base, il
transistore & n-p-n, se si accende invece
la lampadina collegata all’emettitore o
al collettore, il transistore ¢ p-n-p.

Collegando i puntali tra 'emettitore ed

il collettore di un buon transistore. qua-

lunque sia il suo tipo, le due lampadine
dovrebbero rimanere spente. Se si accen-
dono, & presente una perdita inferiore a
500 Q. Queste prove, insieme a quella di
un raddrizzatore a ponte, sono anche il-
lustrate nella figura a sinistra.

Il trasformatore per filamenti ed i due
diodi si montano entro una piccola sca-
toletta. Come puntali isolati si possono
usare le cannucce di matite a sfera, pra-
ticando fori ad una loro estremita per
il fissaggio delle lampadine. I collega-
menti si fanno direttamente alle lam-
padine, le quali devono essere a bassa
corrente (circa 10 + 15 mA) e tensione
compresa tra 10 V e 18 V. I diodi pos-
sono essere comuni raddrizzatori al sili-

cio, come i tipi 1N4001 oppure BY114.
*
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PRODOTTI NUOVI

LEGA MAGNETICA
PER PICCOLI COMPONENTI

Una nuova lega magnetica di platino-
cobalto con elevata forza coercitiva
¢ stata presentata sul mercato da una con-
sociata inglese del gruppo Philips. Deno-
minata Platinax II, essa costituisce uno dei
pitt potenti materiali magnetici conosciuti
ed & particolarmente adatta per impieghi
in apparecchi miniaturizzati, come per
esempio orologi da polso elettrici, misu-
ratori di flusso, pick-up per giradischi,
relé miniaturizzati ed ausili auditivi. Il
nuovo materiale pud anche essere usato
in speciali apparecchiature medicali, dove
siano richiesti campi molto forti.
Il Platinax II presenta inoltre il vantaggio
di poter essere lavorato pitt facilmente
delle normali leghe magnetiche metalliche,
la maggior parte delle quali sono fragili
¢ possono essere modellate soltanto con un
procedimento di molatura.
Nella fase di ricottura, prima di essere
trattata a caldo, la nuova lega pud essere
lavorata a macchina senza difficolta, lami-
nata e trafilata in qualsiasi dimensione. Di
conseguenza € possibile ottenere magneti
in Platinax Il estremamente piccoli e con
forme complesse.
Dopo il trattamento a caldo, il materiale
puo essere magnetizzato con i metodi con-
sueti, ma per la saturazione & necessario
un potentissimo campo di almeno 20.000
oersteds. Esso ¢ magneticamente isotropo,
cioé pud essere magnetizzato allo stesso
grado in ogni direzione.
Il Platinax 1I presenta alta resistenza alla
corrosione; infatti una supetficie lucidata
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resta inalterata dopo mesi di esposizione
all’aria in normali condizioni atmosferiche.
La lega inoltre & pressocché inattaccabile
dagli acidi minerali e dagli alcali caustici
a temperature normali ed & quindi ideale
per 'impiego nei misuratori di flusso, dove
il magnete ¢ a diretto contatto con fluidi
corrosivi.

ANALIZZATORE
A SCINTILLAZIONE
A FLUSSO CONTINUO

La Philips ha progettato un analizzatore
a scintillazione a flusso continuo per
eflettuare misurazioni di radiazioni beta
attenuate dei defluenti liquidi delle cro-
matografie. La misurazione della radio-
attivita di questi defluenti pud fornire
molti nuovi dati ai laboratori biologici o
biochimici.

Nella misurazione della radioattivita dei
composti classificati, vengono pilt spesso
usati come elementi traccianti il carbonio
14 ed il tritio, che emettono entrambi
radiazioni beta deboli. Il nuovo rivelatore
migliorato, introdotto nell’apparecchiatu-
ra, ha realizzato un’alta efficienza di con-
teggio con bassi fondi.

Quando I’apparecchio & in azione, i de-
fluenti passano attraverso un tubo conte-
nente materiale di scintillazione. Due fo-
tomoltiplicatori in un circuito di coinci-
denza registrano i minuscoli lampi lumi-
nosi emessi dal materiale ed i segnali che
rappresentano 1’attivita del campione ven-
gono passati ad un contatore. Si possono
tracciare le curve con un registratore
analogico e, se si vuole una maggiore
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precisione, si pud usare una combinazio-
ne contatore-cronometro per contare gli
impulsi ottenuti in un determinato tempo.
Alla fine di ogni misura, il numero dei
conteggi accumulati & inciso su nastro.
L’apparecchio include tre celle di flusso
di differente volume ed ognuna delle celle
pud essere posta tra i due fotomoltipli-
catori nel rivelatore.

Questo strumento sicuramente contribui-
sce a rafforzare l'efficienza dei laboratori
biochimici o biologici grazie alla sua pre-
cisione ed al suo grado di affidamento.

SPETTROMETRO
DI RADIAZIONI GAMMA

Uno spettrometro di radiazioni gamma
‘in campioni di notevole volume &
stato presentato dalla Philips, per soddi-
sfare le specifiche esigenze della diagno-
stica medica, di biologi e di specialisti
in fisica medica che hanno bisogno di
mezzi accurati e convenienti per effettua-
re misurazioni di radiazioni gamma in
campioni voluminosi a bassa attivita spe-
cifica senza doverli concentrare. Lo stru-
mento completo consiste in un contatore
a scintillazione, in una schermatura in
piombo, in un alimentatore ad alta ten-
sione stabilizzato, in un amplificatore li-
neare, in una combinazione cronometro/
contatore ed in protezioni verticali di
piombo mobili.

Quando [I’apparecchio & in funzione, il
campione (sino a 4 1 di volume) & posto
in uno speciale contenitore che circonda
la testa del detector. I campioni possono
essere acqua, urina o liquidi diversi e
persino piccoli animali. I raggi gamma
emessi dal campione’ vengono convertiti
in impulsi elettrici e portati ad un selet-
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tore che lascia passare, per il conteggio,
solo quegli impulsi che superano il limite
inferiore del canale e restano sotto il li-
mite superiore. I risultati vengono pre-
sentati in forma numerica, con la possi-
bilita di stampare il numero del cam-
pione, i conteggi, ed il tempo trascorso,
in una documentazione permanente.

Il funzionamento dello strumento & estre-
mamente semplice, benché di estrema
precisione.

RASOIO RICARICABILE

a serie europea del Philishave-3 & stata
I- completata da un modello ricaricabile
(tipo HP 1302) il quale, con una sola
carica, assicurera per almeno due setti-
mane la stessa velocissima rasatura che
si avrebbe dai rasoi ad alimentazione di-
rctta. Questo modello & stato introdotto
negli Stati Uniti gia due anni fa ed ha
riscosso grande‘ successo.

Il nuovo rasoio ricaricabile, che possiede
tutte le caratteristiche del Philipshave-3
de Luxe ed include tre teste mobili mi-
croscanalate ed un tagliabasette inserito,
pud funzionare sia come unita ricarica-
bile, sia ad alimentazione diretta alla
presa di corrente.

L’unita di alimentazione incorpora un
piccolo ma potente trasformatore, che
consente di ricaricare il rasoio e di farlo
funzionare con il collegamento diretto
alla presa di corrente.

Le celle vengono interamente ricaricate
in una notte e cid consente almeno quin-
dici giorni di rasatura prima che sia ne-
cessaria un’altra ricarica. L’unita di ca-
rica, compatta, contiene un selettore di
voltaggio inserito per corrente alternata a
110/130 V e 220/240 V.



educativo

n quest’era moderna, due sono le ca-
ratteristiche peculiari che un buon
giocattolo deve presentare: innanzitut-
to deve effettivamente attirare ['atten-
zione dei bambini ed inoltre, cosa an-
cora pil importante, deve essere edu-
cativo. Anche se molti giocattoli atti-
rano veramente ’attenzione, i bambini,
passato l’entusiasmo iniziale, perdono
interesse per essi. E pochi sono quelli
veramente educativi. 7
Il giocattolo che presentiamo ha invece
entrambi i requisiti ed i bambini, spe-
cialmente i pitt piccoli che sono piu
impressionabili, non si stancano tanto
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presto di esso, essendo dotato di molti
controlli per effetti speciali. Facendo
scattare un interruttore o premendo un
pulsante, suona una sirena; azionando
un altro interruttore si sente un tic-
chettio simile a quello di un metrono-
mo, e ruotando una manopola la fre-
quenza del ticchettio varia. Con ['uso
di vari controlli e luci, il giocattolo
pud anche concorrere a sviluppare i

riflessi oltre ad insegnare la logica ba-
silare.

Il circuito - I] circuito che produce il
ticchettio impiega un transistore ad
unigiunzione (Q1). Chiudendo S1, il
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condensatore Cl comincia a caricarsi
attraverso i resistori R1 e R3. Durante
il ciclo di carica, ad un certo punto de-
terminato dalla costante di tempo RC
del circuito, la tensione dell’emettitore
supera la tensione di B2 e Q1 passa in
conduzione. Quando Q1 conduce, C1
si scarica rapidamente attraverso il tran-
sistore ad unigiunzione, provocando il
’tic” udibile nell’altoparlante. Questa
azione di carica e scarica si ripete in-
definitamente finché il circuito viene
alimentato. Per variare la frequenza
del ticchettio, basta variare la regola-

zione di R3.

Il circuito con i transistori Q2 e Q3
produce il suono della sirena; quando
S2 viene chiuso, C3 si carica e porta
in conduzione Q2 e Q3. L’uscita di Q3
fornisce la reazione alla base di Q2 per
sostenere le oscillazioni. Mentre la ca-
rica di C3 procede, la frequenza del
segnale d’uscita~aumenta e quando C3
si scarica, la frequenza d’uscita dimi-
nuisce. Ne risulta che il segnale di
uscita percorre avanti ed indietro la
scala tonale come una vera sirena.

Nello schema si vede il circuito indi-
pendente, con lampadine ed interrut-

tori, usato per sviluppare il senso lo-

Lo stadio con transistore ad unlélunzlone (Q1) genera il ticchettio e gli stadi 02 e Q3 formano It
circuito della sirena. 1i circuito AND & composto da 12, S5, S6; il circuito OR & tormato da {1, 83, S4.

* Ved. testo
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gico. La parte comprendente I1, S3 e
S4 forma un circuito OR. Chiudendo
uno degli interruttori, la lampadina si
accende come pure se si chiudono en-
trambi. La parte comprendente 12, S5
e S6 forma invece un circuito AND. In
questo caso, per accendere la lampadina
si devono chiudere entrambi gli inter-
perché chiudendone uno solo

ruttori,

non si completa il circuito.

Costruzione - Tutti i componenti pos-
sono essere montati su una basetta di
laminato plastico perforato di 7,5 cm
di lato, e la batteria da 9V si pud fis-
sare alla basetta perforata con un pezzo

di filo come si vede nella fotografia.
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Il dispositivo pud quindi essere mon-
tato dentro una comune scatola per
sigari; volendo una sistemazione piti
duratura, si pud montarlo in una sca-
tola di bachelite di grandezza oppor-
tuna. Si pud usare anche un altopar-
lante da 3,2Q ma le prestazioni sa-
ranno inferiori rispetto a quelle che si
ottengono con un altoparlante da 8 Q.
Per quanto riguarda i controlli, si pud
scegliere qualsiasi tipo secondo i gusti
personali. II pulsante doppio (S2) ri-
chiede una piccola preparazione prima
di essere montato. Anzitutto si deve
decidere quale coppia di contatti usare
come interruttore generale e poi si pie-
gano questi contatti in modo che si
chiudano per primi e si aprano per
ultimi quando il pulsante viene azionato.
Per il circuito del ticchettio abbiamo
usati due controlli: Iinterruttore S1,
che fa parte di un potenziometro la cui
sezione perd non viene usata ed un al-
tro potenziometro, R3. Volendo, si pud
usare un solo potenziometro con inter-
ruttore per accendere e spegnere il cir-
cuito e variare la frequenza del ticchet-
tio. Per Q1 pud essere usato qualsiasi
transistore ad unigiunzione per impie-
ghi generici.

Se si vuole verniciare o ricoprire con
plastica adesiva la scatola per sigari,
occorre farlo dopo la foratura e prima

di montare i componenti. %
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Ricetrasmettitore
a lunga portata

n nuovo ingegnoso ricetrasmettitore

militare, denominato PRC-316, &

stato realizzato dalla ditta inglese Bush
Murphy Electronics.

Nelle due fotografie & visibile I'unita in

opera, in due condizioni diverse di fun-

zionamento, durante manovre tenutesi
recentemente.

L’apparecchio ha una portata telefonica
dichiarata di circa 100 km e pud assi-
curare comunicazioni telegrafiche tra
unitd distanti parecchie centinaia di
chilometri.

Con un peso totale inferiore ai 4 kg,
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la nuova unita, di bassa potenza ed alta
frequenza, pud essere impiantata e mes-
sa in funzione in qualsiasi luogo. Di
costruzione rob'usta, assolutamente re-
sistente all’acqua, alla polvere ed agli
urti, pud funzionare in condizioni av-
verse di clima e di condizioni ambien-

tali.

Il semplice apparato & dotato di proprie

batterie sigillate, che si inseriscono in
uno scomparto posto nella parte infe-
riore; per il funzionamento fisso, puo
anche essere alimentato con Dbatterie

secondarie. >
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I PUNTI DI PROVA

e

SEMPLIFICANO LA MANUTENZIONE

' punti di prova (in inglese “test point”)
raramente si trovano negli apparecchi
autocostruiti; tuttavia, & risaputo che essi
fanno risparmiare molto tempo. Misure
di tensione o di corrente effettuate in
punti di prova ben situati permettono di
stabilire se & il caso o no di smontare
Papparecchio dal mobile. Inoltre consen-
tono di individuare un guasto che si sta
producendo lentamente, prima che i suoi
effetti diventino gravi.
In sintesi quindi i punti di prova servo-
no a facilitare le riparazioni ed a sempli-
ficare la manutenzione.
Considerazioni generiche di progetto -
I punti di prova pit semplici sono colle-
gati al circuito. Fate perd attenzione in
quanto possono starare i circuiti per la
loro capacita parassita, ridurre il responso
in frequenza od introdurre reazione in-
desiderata. I collegamenti diretti possono
anche essere causa di incidenti, in quanto
possono provocare interruzioni o corto-
circuiti o portare in luogo accessibile ten-
sioni elevate.
Quattro fattori devono quindi essere
considerati nel prevedere punti di prova
e cioe:
- Che cosa pud avvenire se il punto di
prova va in cortocircuito con massa?
- Che cosa pud avvenire se il punto di
prova viene interrotto, specialmente in
un circuito in serie? ;
- Se stabilite un buon contatto con il
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DEGLI APPARATI ELETTRONICI

suolo ed un buon contatto con il punta
di prova, potete prendere la scossa>.
- Il ronzio ed il rumore captato dalla
capacita del corpo dell’operatore o dal-
lo strumento di prova possono alterare
il funzionamento del circuito?
Fate uso di un voltmetro elettronico per
effettuare misure di tensione nei punti di
prova; la tipica impedenza d’entrata di
11 MQ di questo strumento ridurra al
minimo le perdite di segnale e di tensione
nei resistori in serie del circuito di prova.
11 voltmetro elettronico inoltre introdut-
ra nel circuito scarso rumore. Una delle
sue portate basse dovtebbe essere suffi-
cientemente sensibile per tutte le prove.
Tipici circuiti di punti di prova - I valori
di resistenza e capacitd per i circuiti di
punti di prova devono essere scelti dopo
aver determinato il naturale livello d’im-
pedenza del circuito elettronico. Si consi-
derino anche le frequenze e le caratteri-
stiche degli strumenti di misura. I valori
dei componenti relativi ai punti di prova
non sono critici: i resistori sono general-
mente da 100.000 Q (ad eccezione di cir-
cuiti come quelli della fig. 4, della fig. 7
e della fig. 10 di questo articolo, per cui
vanno bene valori compresi tra 50 Q e
500 Q).
I condensatori possono essere da 0,1 uF
per circuiti ad alta fedeltd, da 0,01 pF
per circuiti audio e FI, da 0,001 pF per
circuiti RF e da 100 pF per circuiti RF
di alta frequenza.
Il piti semplice circuito di punto di pro-
va & rappresentato nella fig. 1, esso vie-
ne usato per misure c.c., per misure di
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audiofrequenze e radiofrequenze piti bas-
se. Alle radiofrequenze alte, il segnale
sarebbe attenuato dalle inevitabili capa-
cita circuitali. Per ridurre al minimo le
possibili capacitd indesiderate, R1 si
monta molto vicino al circuito elettro-
nico. Anche se il segnale sul lato d’uscita
di R1 sard meno ampio che nel circuito
elettronico, potra essere abbastanza forte
da causare inconvenienti. Se interessa la
sola parte c.c. del segnale, si aggiunga
un condensatore, come si vede nella
fig. 2; il suo valore non ¢ critico, tuttavia
questo condensatore deve essere montato
vicino al circuito elettronico ed il suo
ritorno deve essere collegato alla massa
del circuito.

11 circuito con due resistori ed un con-
densatore illustrato nella fig. 3 sara ge-
neralmente superiore a quello della fig. 2,
in quanto offre una maggiore attenua-
zione dei segnali circolanti in entrambe
le direzioni. La scelta dei valori di R1,
R2 e C1 & complicata da considerazioni
relative al livello d’impedenza del cir-
cuito, dall’attenuazione voluta del segna-
le e dalle perdite d’uscita dovute all’ef-
fetto del partitore di tensione composto
dal circuito di prova e dallo strumento
esterno. E questo tuttavia il circuito di

punto di prova direttamente accoppiato
preferito.

Mezzi facili per misurare una corrente
senza interrompere il circuito non sono
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generalmente a disposizione dei dilettan-
ti e di chi si dedica ad esperimenti; lo
strumento deve essere inserito in qual-
che modo in serie al circuito. Il sistema
pitt semplice, un jack normalmente chiu-
so, non risponde ai requisiti di progetto
che abbiamo elencati, in quanto, aprendo
il jack, si interrompe anche il circuito.

Inoltre, la tensione c.c. del circuito elet-
tronico, qualunque essa sia, apparira nel
punto di prova. Queste difficolta possono
essere in parte superate aggiungendo in
serie al circuito un resistore di basso
valore, come si vede nella fig. 4, e misu-
rando la tensione ai suoi capi. Con la
legge di Ohm si converte la misura di
tensione in misura di corrente.

Se la tensione c.c. non interessa, un tra-
sformatore collegato in parallelo pud es-
sere usato per ridurre 'ampiezza del se-
gnale e per ottenere un’uscita sicura
(ved. fig. 5). Quando il terminale di pro-
va viene cortocircuitato a massa, Rl
viene riflesso, secondo il quadrato del

rapporto del trasformatore, nel primario
e pud essere visto dal circuito come un
valore grande. In questo circuito non vi
& perdita di potenza del segnale, come
si avrebbe con un attenuatore resistivo.
Il condensatore Cl1 impedisce alla c.c.
del circuito di entrare nel trasformatore
e la sua reattanza alle frequenze di se-
gnale deve essere bassa in confronto con
il valore riflesso di R1. Nella fig. 6 C1 &
stato eliminato, collegando il ritorno del
trasformatore alla c.c. anziché a massa.
Un trasformatore pud essere posto in
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Fig. 6 - Ritorno c.c. —

serie anziché in parallelo (ved. fig. 7) per
prelevare una misura di corrente. Il pri-
mario pud essere formato da una spira
o da poche spire di filo o dal secondario
a bassa impedenza di un trasformatore
d’uscita. Il resistore R1 (tipicamente da
poche centinaia di ohm a 10.000 ©) ap-
pare ora in parallelo all’uscita anziche
in serie all’uscita, per cui il trasformatore
non vede mai un circuito secondario
aperto.

Per controllare tensioni RF di basso li-
vello, pud essere usato il circuito sonda
della fig. 8 aggiunto al montaggio. Il
resistore R1 non ¢& critico dal momento
che il suo valore & molto superiore alle
normali linee di trasmissione o link. Il
circuito a pompa con diodi della fig. 9
offre migliore sensibilita alle tensioni RF
di bassissimo livello.

Fig. 7 - Prelievo. = =

Per piu alte tensioni RF e basse impe-
denze circuitali, un partitore di tensione
resistivo (ved. fig. 10) funzionerd bene
fino ai 300 MHz. La somma di R3 e R4,
forse di qualche centinaia di ohm, non
deve disturbare i livelli d’impedenza del
circuito. Diminuendo R2 si possono mi-
surare tensioni piu alte.

Talvolta occorre determinare se una ten-
sione c.a. supera un certo valore; si tratta
di una misura utile a tutte le frequenze
audio e radio ed a tale scopo va bene il
circuito della fig. 11. Una tensione sta-
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bile fornita da un potenziometro o da un
partitore di tensione resistivo polarizza
inversamente il diodo. Non vi & uscita
finché la tensione in entrata non supera
la predeterminata tensione di polarizza-
zione. A differenza degli altri circuiti di

'x' .'e" | i VR”]‘ 5
o ": VTCA" >t
Fig. 8 - Sonda.

punti di prova descritti, questo fornisce
un’uscita c.a. Un’uscita c.c. pud essere
ottenuta, aggiungendo uno dei circuiti
precedenti per raddrizzare la c.a.

Usando un termistore, il punto di prova
puo rilevare la temperatura di punti inac-
cessibili (ved. fig. 12), come la tempera-
tura di un trasformatore o quella all’in-
terno dello schermo di un oscillatore

Fig. 9 - Pompa. = =

distante. Questo circuito pud servire an-
che per controllare se 'acqua dentro un
tubo sta per gelare o per misurare la
temperatura del radiatore della vostra
autovettura. Usando una fotocellula,
questo circuito indichera livelli laminosi.
Scamblando R2 e R3 siotterra un Clr-

Fug jo l’aﬂitore - ’yitv W e

cuito di prova che fornird tensioni in
diminuzione per aumenti di temperatura
o livelli luminosi.

Dettagli meccanici - La sistemazione
meccanica dei punti di prova non deve
essere complicata se non a scopo di si-
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Fig. 11 - Liveilo stabilito™

curezza. Per la maggior parte degli scopi
va bene una fila di boccole per spinotti
a spillo di tipo fono; se in qualche boc-
cola vi sono tensioni pericolose, una stri-
scia di plastica con fori da 6 mm offrira
un’adeguata protezionr, se montata so-
pra le boccole.

Gli zoccoli portavalvola sono ottimi per
pitt punti di prova e non sono soggetti
a contatti accidentali. Se in qualche pun-
to di prova vi & tensione di segnale, il
segnale trasferito per capacita da un
punto all’altro pud causare reazione in-
desiderata. Un punto a massa tra i due
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Fig. 12 - A distanza.
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ed una accurata sistemazione dei colle-
gamenti stabilizzerd anche i circuiti ad
altissimo guadagno. Sono da preferire
gli zoccoli per tubi octal, di cui in com-
mercio si possono trovare tipi con dodici
o venti terminali.
Per circuiti stampati si inseriscono capi-
corda ad angolo (montandoli in fila lun-
go un bordo del circuito stampato), in
modo da evitare che i puntali possano
scivolare effettuando le misure.
Anche se i punti di prova sono comodi
se sistemati nel modo descritto nei ma-
nuali per 'uso di apparati, le etichette
sono ancora pitt comode; sono sufficienti
poche parole scritte con una penna.

*
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Risposte al Quiz

1
Vero

2
Vero

3
Falso

Falso

Falso

14
Falso

15
Vero

16
Falso

17
Vero

18
Falso

19
Falso

(di pag. 12)

Anche se questo guasto & raro nei televisori
in bianco e nero, si verifica frequentemente
nei televisori a colori.

Una c.a. sovrapposta al video, anche nella
sezione RF, pud causare distorsione dell’im-
magine ed irregolarita di sincronismo.

Alcuni circuiti di sincronismo dei vecchi te-
levisori erano indirettamente collegati al ci-
nescopio, il quale percid poteva causare, se
guasto, disturbi di sincronismo.

Il VDR & un Voltage Depenident Resistor (re-
sistore variahile in funzione della tensione
applicata) e si trova di frequente nei circuiti
verticali dei televisori.

SWR significa Standing Wave Ratio (rapporto
di onde stazionarie). Un disadattamento del
sistema di discesa d’antenna pud stabilire
uno sfavorevole rapporto di onde stazionarie,
con perdita dell’intensita del segnale.

| primi numeri di un cinescopio ne indicano
le dimensioni.

Il Varicap o Varactor & un diodo la cui ca-
pacita varia al variare della tensione ai suoi

capi.
| fosfori sono rosso, verde e blu.

Una soglia di rumore funziona durante il tem-
po di sincronismo per rendere inoperante il
separatore di sincronismo quando & presente
rumore.

Quando un amplificatore di colore non fun-
ziona, la tensione anodica aumenta ed il cine-
scopio pud assorbire una corrente sufficiente
per oscurarsi completamente.

Con il segnale orizzontale viene trasmesso
un impulso di colore per mantenere una fase
precisa con l'oscillatore locale del televisore.

| primi circuiti integrati sono stati impiegati
nella sezione audio dei televisori commer-
ciali.

Anche se i transistori non hanno filamenti,
producono calore. Normalmente i transistori
di potenza possono diventare tanto caldi da
non potersi toccare.

Non si sono avute scoperte eccezionali nel
progetto dei televisori da ridurne il costo o
migliorarne la qualita.

Il tetracloruro di carbonio & adatto per asciu-
gare un circuito bagnato, ma deve essere usa-
to all'aperto, in quanto contiene gas molto
tossici. '

1l controllo UHF a distanza & un fatto comn-
piuto. Le stazioni locali possono essere pre-
sintonizzate come in VHF.

Questa & una regola empirica, che perd serve
nella maggior parte dei casi: raddoppiando
I'altezza si raddoppia il segnale.

11 cinescopio Kimcode o "bordato” di metallo
non richiede vetro di sicurezza. Molti tele-
visori portatili e leggeri impiegano questo
tipo di cinescopio.

Magneti posti vicino al cinescopio alterereb-
bero seriamente la riproduzione dei colori. La

correzione dell'immagine viene effettuata elet-
tricamente.
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Occorre essere tecnici specializzati per
costruire un moderno ricevitore a tran-
sistori, un perfetto televisore?

No, chiunque puo farlo, ed in brevissimo
tempo, col rivoluzionario sistema per
corrispondenza ELETTRAKIT COMPO-
SITION. £

Il ricevitore radio a transistori & inviato
in sole 5 spedizioni (rate da L. 3.900)
che comprendono tutti i materiali occor-
renti per il montaggio. (mobile, pinze,
saldatore, ecc.).

Il magnifico e moderno televisore 19
o 23" gia pronto per il 2° programma &
inviato in 25 spedizioni (rate da L. 4.700);
riceverai tutti i materiali e gli attrezzi
che ti occorrono.

Prenditi questa soddisfazione: amici e
parenti saranno stupiti e ammirati! E
inoltre una radio o un televisore di cosi
alta qualitd, se acquistati, costerebbero
molto pil cari.

| HOBBY GHE DA IL SAPERE:

“ = =TTRAKIT COMPOSITION”

HU"”“
STV prsim ©

Il sistema ELETTRAKIT COMPOSITION
per corrispondenza ti da le migliori
garanzie di una buona riuscita perché
hai a tua disposizione gratuitamente un
Servizio Consulenza ed un Servizio
Assistenza Tecnica.

Cogli questa splendida occasione per
intraprendere un “‘nuovo’’ appassionante
hobby che potrd condurti a una delle
professioni pil retribuite: quella del
tecnico elettronico.

RICHIED] L'OPUSCOLO GRATGITO A COLORI

e i ER)

Via Stellone 5/122
10126 Torino




| sistema d’allarme che presentiamo, uti-
le per segnalare intrusioni o pericoli
incombenti, & semplice ed economico;
pud essere alimentato con una batteria a
bassa tensione o con la rete quando &
disponibile e pud essere costruito in una
sola serata, impiegando anche materiali
di ricupero.
11 sistema sensibile si basa su un filo sot-
tilissimo, che viene spezzato se eventuali
intrusi si avvicinano al locale protetto dal
dispositivo. Questo sistema pud sembrare
piuttosto rozzo, ora che vengono usati
sistemi ad ultrasuoni, ma prove fatte han-
no dimostrato che un filo molto sottile si
spezza con una pressione relativamente
debole ed in quasi tutti i casi senza che
I'intruso se ne accorga. 1l filo & quasi
invisibile, si pud nascondere facilmente e
costa poco. A poco prezzo si possono
acquistare rocchetti contenenti centinaia
di metri di filo, o ricuperare spezzoni di
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filo sottile da vecchi trasformatori od altri
avvolgimenti.

Costruzione - Il sistema d’allarme, il cui
schema & riportato nella fig. 1, si costrui-
sce su una basetta perforata di dimen-
sioni adatte ad essere inserita in una sca-
toletta di plastica da 7,5 x 15 cm. I com-
ponenti si montano in parte sulla basetta
perforata ed in parte sul pannello fron-
tale, come illustrato nella fig. 2. Il com-
mutatore pile-rete S1, il fusibile ‘F1, la
lampadina spia I1 ed il Sonalert Al si
montano sul pannello frontale. Un paio
di morsetti sono montati su un lato della
scatola e servono per il collegamento alla
rete sensibile esterna.

La rete sensibile fa parte di un circuito
chiuso, che non permette all’allarme di
suonare finché il circuito non viene in-
terrotto. Questa rete pud essere stesa in
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Fig. 1 - Nel caso interessi solo il funzionamento a batte-
rie, si pud eliminare l'alimentatore c.a. ed il diodo D1.

vari modi, a seconda dei casi particolari;
una tipica installazione casalinga & rap-
presentata nella fig. 3. Per porte e fine-
stre si pud stendere filo- sottilissimo (si
consiglia filo smaltato da 0,1 mm) attra-
verso le aperture fissandone le estremita
con nastro adesivo, puntine da disegno o
chiodi. Volendo, in ogni porta o finestra
pud essere montato un interruttore a

SCRI
So

pulsante normalmente aperto, che inter-
rompa la continuitd quando la porta o la
finestra viene aperta.

Elementi sensibili al fuoco od all’eccessi-
vo calore possono essere costruiti secondo
la fig. 4. 11 sottile filo sensibile & steso
tra due punti e fissato con puntine da
disegno, ¢ sopra esso & sospeso, a breve

distanza e per mezzo di un elastico, un

Fig. 2 . Il sistema d'allarme & costruito
entro una scatoletta di plastica delle di-
mensioni di 7,5x 15 x 5 cm. Se si vuole
usarlo solo a batterie, lo spazio occu-
pato dai componenti dell’alimentatore
c.a. puo essere usato per il montaggio
di una normale batteria per transistori.
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Elementi sensibiii al fuoco
(ved. testo)

eV, .
R = ﬂﬂlﬂ RS N MO O T R ST W
o B AL IR B0 M RSN

Elemento sensibile [nterruttore

per finestra sulla porta

MATERIALE OCCORRENTE
A1 = modulo d'allarme sonoro (Sonalert
SC628) *

BP1, BP2, = morsetti isolati

C1, C2 = cond'ensa!ori elettrolitici da 100 pF -
25 V

C3 = condensatore elettrolitico da 1 pF -
25V

D1 = diodo 1N2071 (opp. BYZ11 opp. 10D6
opp. BY100)

F1 = fusibile da 1 A e relativo portafusibile

" = lampadina spia

Q1 = transistore ad unigiunzi GE-X10 o
simile reperibile presso la General
Electric Thomson - via Erba 21 -, Pa-
derno Dugnano - Milano

R1, R5 = resistori da 470 2 - 0,5 W

R2 = resistore da 2,2 kQ - 0,5 W

R3 = resistore da 100 kQ - 0,5 W

R4 = resistore da 100 @ - 05 W

R6 = resistore da 47 2 - 05 W

RECT1 = raddrizzatore a ponte delle due semi-
onde (Motorola MDA920-1 o simile) **

S$1 = commutatore a 2 vie e 2 posizioni

SCR1 = raddrizzatore controllato al silicio Mo-
torola 2N1595 **

T = trasformatore per filamenti; seconda-

rio a 63 V
Scatola da 7,5x 15x 5 cm con relativo coperchio,
basetta perforata, rocchetto di filo smaltato da
0,1 mm, filo per collegamenti, cordone di rete e
minuterie varie
* Distr. Mallory Timers Continental S.p.A. - via
Nomentana 126 . 00161 Roma
** | prodotti Motorola sono distribuitl dalla ME-
SAR - corso V. Emanuele 9 - Torino oppure
dalla Motorola Semiconduttori - via Ciro Me-
notti 11 - 20129 Milano.

COME FUNZIONA

Nel circuito viene usato un raddrizzatore con-
trollato al silicio per applicare tensione al
modulo Sonalert A1. Il raddrizzatore control-
lato non conduce, a meno che non sia eccitato
da un segnale proveniente dal transistore ad
unigiunzione Q1. Il circuito del transistore &
un oscillatore, il quale non oscilla fintantoché
il condensatore C3 & cortocircuitato dalla rete
sensibile. Quando la rete viene interrotta, Q1
comincia ad oscillare ed al raddrizzatore con-
trollato al silicio viene applicato un segnale
d’eccitazione.

Il modulo d’allarme pud essere sostituito con
un relé da 12 V a bassa corrente, i cui contatti
possono essere usati per alimentare lampade
od altri dispositivi d’allarme. Il diodo D1 &
stato inserito per mantenere al minimo il con-
sumo di corrente durante il funzionamento a
batterie.

| .
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Fig. 3 - Questo sistema & consi-
gliato per proteggere una casa
contro gll intrusi e gli incendi.
Per questo uso serve qualslasi
sistema sensibile, purché possa
interrompere la rete sensibile.

Sistema d'allarme

Puntina

Elastico da disegno

Infisso
a muro

t

Filo
sensibile

Fig. 4 - Semplice elemento sensibile al fuoco.
Per un perfetto funzionamento, occorre assicu-
rarsi che, quando il blocco di legno si abbassa,
non cada di lato ma rompa il filo d'allarme.

blocco di legno. Quando l’elastico viene
riscaldato eccessivamente, si allunga ed
il blocco di legno si abbassa spezzando il
filo. Un sistema antiincendio pilt elabo-
rato pud essere costruito usando elementi
sensibili bimetallici del commercio ma cid
renderebbe I'allarme pilt costoso.

Le varie parti della rete sensibile, una
volta montate, si collegano in serie ai
morsetti dell’allarme.

Per un impiego all’aperto, ove non sia
disponibile la tensione di rete, si deve
portare il commutatore S1 in posizione PI-
LE. Poiché la corrente di riposo ¢ di circa
1,5 mA, il consumo della batteria & ri-
dotto e la batteria dovrebbe durare a
lungo. La corrente sale invece a 5 mA
quandc suona l’allarme. Se si usa il di-
spositivo all’aperto, occorre stendere il
filo sensibile tra cespugli ed alberi intorno
alla zona da proteggere. Durante una pro-
va, un impianto del genere ha funzionato

con dieci chilometri di filo intorno al
campo. *
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Sistema televisivo a
circuito chiuso di alta
qualita

N elle fotografie sono illustrati la camera
ed il monitor di un sistema televi-
sivo a circuito chiuso progettato dalla
Standard Telephones and Cable Ltd. da
usare in aeroporti, stazioni ferroviarie,
alberghi ed altri edifici di uso pubblico.
Questo sistema fa parte di un servizio

completo, basato su una profonda espe-
rienza in fatto di trasmissioni, telegrafia e
tecniche delle comunicazioni.

La camera ha struttura modulare, con di-
versi moduli da aggiungersi mediante in-
serimento ad una camera/lente, costituen-
te ’attrezzatura basilare. In questo modo
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possono essere aggiunti un gruppo elettro-
geno, un sistema per la messa a fuoco a
distanza, un sistema per il cambiamento
rapido di orientamento della telecamera
funzionante elettricamente, ed un mirino-
monitor da 11 cm; sono cosi disponibili
sette diverse combinazioni modulari. Il mi-
rino-monitor, una volta montato su una
base girevole, pud essere usato come un
piccolo monitor da tavolo.

La camera presenta un’immagine a 625
linee a 50 campi/sec e si serve di un
tubo vidicon del diametro di 25 mm. Nel-
la maggior parte dei casi la camera sara
completamente automatica; un’ampia gam-
ma di autosensibilita permettera un’uscita
video costante con le variazioni solite nel-
I’illuminazione ambientale; tuttavia, se ne-
cessario, potra essere fornito un sistema
di controllo della sensibilita, da usarsi
sulla camera stessa oppure a distanza.

I monitor possono essere forniti con tubo
da 28 cm o 48 cm, con supporti di vario
genere, in modo da poter essere ugual-
mente montati su telaio. L’esemplare il-
lustrato & montato su un carrellino a ruo-

te orientabili, il che permette l’orienta-
mento del monitor in tutti i sensi. I co-
mandi montati frontalmente sono: Iin-
terruttore per la corrente elettrica, i co-
mandi relativi alla luminosita, al contrasto
tonale, alla linea, al perimetro e all’altez-
za dellimmagine e linterruttore negati-
vo/positivo che permette di convertire
I'immagine in forma negativa.
I! sistema & costruito in acciaio ed allu-
minio; i vari elementi di attrezzatura han-
no una finitura in nero e bianco grigia-
stro, con particolari color arancione. Un
pannello di vetro tinto in nero oscura la
faccia del tubo quando il monitor non ¢
in uso, consentendo altrimenti un mag-
gior contrasto tonale all’immagine.
La fotografia in alto mostra la camera con
il modulo per la messa a fuoco a distan-
za, con lunghezza focale fissa, montato a
tergo, mentre viene inserito il modulo per
la corrente integrale. La fotografia in bas-
so illustra come il monitor possa essere
orientato praticamente in tutti i sensi.

*
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Contatori di impulsi per controllare
il dosaggio di miscele

I-a ditta Arkon Instruments Ltd. ha mes-
so a punto una serie di contatori di
impulsi per sistemi di lettura o controllo
automatico a distanza del dosaggio di
miscele di liquidi.
I dispositivi sono basati sul flussometro
standard orizzontale per liquidi, prodotto
dalla stessa industria, al quale ¢ stata
applicata una testa generatrice di impulsi,
contenente un micro-interruttore che for-
nisce un impulso dopo che ciascun com-
ponente & passato attraverso il contatore.
Collegato ad un contatore di impulsi, il
dispositivo pud essere usato per un si-
stema di lettura a distanza semplice ed
economico, opptte, se abbinato al rego-
latore di gruppi di unitd, per azionare
una valvola a solenoide per la distribu-
zione automatica di dosi prestabilite di
liquidi.
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I nuovi contatori sono disponibili in di-
mensioni variabili da 12,7 mm a 76,2 mm
e la frequenza degli impulsi pud essere
variata a seconda delle dimensioni.

Il principale campo di applicazione dei
contatori, abbinati al regolatore di gruppi
di unita, consiste nel dosaggio automa-
tico di liquidi in processi di lavorazione
della gomma, come ad esempio nella
mescolatura della pasta nei forni, nella
miscelazione di liquidi e nel riempimen-
to dosato di contenitori. :

Il dispositivo pud costituire un metodo
economico per ottenere letture a distan-
za dal punto di misura, usando un con-
tatore adatto quando sia necessario rag-
gruppare diverse letture in un punto di
controllo e trasmetterle da punti situati
al di sotto od al di sopra del piano del
pavimento dove si trova l’operatore.
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Ricezione a colori
con televisori
in bianco e nero

Pub un normale televisore in bianco e
nero riprodurre un’immagine a co-
lori? « No » direte voi; e invece la ri-
sposta ¢ si, se la trasmissione & fatta a
colori “elettronici”, usando il processo
soggettivo Color-Tel.
Sviluppata dai californiani James F. But-
terfield e Sherman Oaks, la tecnica di
trasmissione TV a colori elettronici
sfrutta principi ottici poco noti per tra-
smettere un’immagine monocromatica,
la quale appare a colori se vista in un
normale televisore in bianco e nero. In
realta, sullo schermo televisivo non ap-
paiono colori: esistono soltanto sogget-
tivamente nel cervello dello spettatore.
Questa capacita di vedere i colori non
si riscontra pero in tutte le persone: ta-
luni infatti per ragioni non ben chiare,
non riescono a vederli. Inspiegabile ¢ il
fatto che alcune persone normalmente
cieche ai colori affermino di poter ve-
dere i colori delle immagini a colori
soggettivi.

La luce - Le onde luminose sono una
forma di energia elettromagnetica ra-
diante, di cui lo spettro, visibile rappre-
senta solo una piccola parte, la quale si
estende dal rosso al violetto. Ogni co-
lore ha una sua propria lunghezza d’on-
da: dal violetto, la cui lunghezza d’on-
da & di circa 1,6 milionesimi di milli-
metrg, al rosso la cui lunghezza d’onda
¢ di circa 3,2 milionesimi di millimetro.
Al di fuori di questa strettissima banda
di frequenze, stanno le radiazioni otti-
che invisibili, che comprendono I'ul-
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travioletto, l'infrarosso, i raggi X ed
anche le onde radio.

La visione comincia quando la luce col-
pisce la retina, una membrana nervosa
sensibile alla luce che ricopre la parte
posteriore del bulbo oculare. La retina,
composta da tre strati, contiene due
tipi di speciali corpi sensibili detti bac-
chette e coni. Queste cellule nervose
rispondono allo stimolo luminoso ’te-
legrafando” una sequenza di impulsi
informativi codificati al centro della vi-
sta del cervello, situato nel lobo occi-
pitale della corteccia cerebrale. La per-
cezione dei colori avviene nei coni e,
valutando le varie frequenze degli im-
pulsi dei neuroni, la corteccia pud di-
stinguere i colori che agiscono sulla re-
tina.

Circa 15 anni fa, Butterfield penso che,
se le frequenze del codice nervoso di
specifici colori potevano essere analiz-
zate matematicamente, sarebbe stato
possibile inviare alla corteccia dati sin-
tetici di colore. Questo avrebbe potuto
essere ottenuto stimolando i coni con
lampeggianti impulsi di luce bianca, ma-
nipolati in concordanza con la frequen-
za nervosa nota di un dato colore. Se
la teoria era esatta, la luce bianca lam-
peggiante doveva apparire colorata allo
spettatore.

Colore soggettivo - Esperimenti sui co-
lori soggettivi sono stati condotti negli
ultimi 150 anni. Il primo esperimento
noto sembra sia quello fatto dal mona-
co francese Benedict Provost, il quale
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scopri che muovendo un oggetto bianco
e nero attraverso un raggio solare in
una camera oscurata appariva misterio-
samente uno spettro di colori. Nel 1838
Gustav T. Fechner, un fisico tedesco,
usando un disco con aree bianche e
nere, scopri che, facendo ruotare il di-
sco, parti di esso apparivano “soggetti-
vamente” colorate. Fechner propose
una teoria per ‘spiegare il meccanismo
del fenomeno; anche Helmholtz, tra gli
altri, intraprese studi sullo strano ef-
fetto.

Verso la fine del secolo XIX, C. E.
Benham progettd un disco che presen-
tava questi colori in maniera veramente
sorprendente. Apparentemente, il disco
di Benham & mezzo bianco e mezzo
nero e l'area bianca & suddivisa in tre
sezioni uguali, contenenti ognuna un
disegno nero fatto di due linee curve
nere equidistanti. Un fac-simile del di-
sco di Benham, che potete ritagliare ed
incollare su un pezzo di cartone, & ri-
portato nella fig. 1. Fissate il disco con
uno spillo ad una gomma per cancellare,
in modo che il disco possa ruotare li-
beramente, e fatelo ruotare in direzione
oraria: guardandolo di fronte, potrete
vedere colori soggettivi come li vide
Benham 75 anni fa.

Mentre il disco ruota, le linee nere, co-
me per magia, assumono colori brillan-
ti: le linee pili vicine al centro appaio-
no rossastre, quelle medie verdastre e
quelle piu esterne bluastre. Se cid non
¢ abbastanza sorprendente, ruotate il
disco in direzione opposta e vedrete
rovesciati i colori, cioé il blu vicino al
centro ed il rosso all’esterno.

Nel 1953, Butterfield consultd il Dott.
Derek H. Fender e chiese al famoso
oculista di aiutarlo ad analizzare il fe-
nomeno del disco di Benham, in modo
da poterlo usare per generare codici di
colori sintetici.
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Applicazioni in TV - Completate le pro-
ve, Butterfield e Fender passarono ad
applicare la loro teoria dei colori sog-
gettivi alle trasmissioni TV. Venne cosi
realizzato il ”’Color Translator”, uno
speciale accessorio per camere di ripresa
TV, che & una forma modificata del
disco di Benham. Il disco si inserisce
nel percorso della luce, tra la scena da
riprendere e I'obiettivo.della camera TV.
Come si vede nella fig. 2, quella che
era la sezione bianca del disco Benham
¢ invece divisa in tre filtri colorati. Vi-

. sti di fronte, i filtri sono, da destra a

sinistra, cyan (blu-verde), magenta (pot-
pora) e giallo, colori complementari ri-
spettivamente del rosso, verde e blu.
Quando un oggetto colorato viene visto
attraverso un filtro di colore comple-

Una camera televisiva equipaggiata con un Color
Translator trasmette immagini che appaiono colo-
un normale apparecchio
in bianco e nero.

rate sullo schermo di

televisivo per la ricezione

mentare, il soggetto appare nero contro
uno sfondo chiaro.

Il disco Butterfield si fa ruotare alla
velocita di 5 giri al secondo, il che si-
gnifica che uno dei dodici elementi fil-
tranti si trova tra la scena da riprendere
e l'obiettivo della camera TV per 60
quadri TV. Quando il filtro cyan si



trova nel percorso della luce, tutte le
luci rosse vengono bloccate ed appaio-
no solo le luci verdi e blu. Percid, tutte
le aree rosse vengono trasmesse come
nere. Le aree verdi, blu e bianche in-
vece passano attraverso questo filtro e
corrispondono agli spazi bianchi del di-
sco originale Benham. Il filtro magenta
blocca la luce verde (che viene trasmes-
sa come nero) e lascia passate le luci
rosse e blu che si comportano come
aree bianche. Il ‘filtro giallo Blocca, la
luce blu.

I' colori mescolati sono combinazione

di due o tre colori primari e, quando
appaiono nella scena, fanno trasmet-
tere un po’ di grigio o di nero nei co-
lori primari soggettivi. Quando il Color
Translator ¢ in funzione, sullo schermo
di un televisore in bianco e nero si pud
vedere un’immagine a colori tremolan-
te e di media saturazione e fedelta. Il
tremolio & il risultato di due differenti
effetti. Prima di tutto, vi & la meta
opaca del disco che blocca tutta la luce
per meta tempo, il che causa un tremo-
lio nero a 5 Hz che & la velocita di
rotazione del disco. In secondo luogo, i

Fig. 1 - Ritagliate questo disco Benham, incollatelo su un pezzo di cartone e con uno
spillo fissatelo ad una gomma per cancellare. Fate quindi ruotare il disco alla velo-
cita di 3-10 giri al secondo. La velocita di rotazione influira sulla tinta e saturazione
dei colori. Cambiando direzione di rotazione, la sequenza dei colori restera invertita.
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colori soggettivi rosso, verde e blu sono
prodotti durante sesti differenti della
rotazione del disco. Queste aree colorate
appaiono bianche durante il resto della
rotazione del disco, il che causa tremo-
lio bianco nell’area colorata. I colori
mescolati non hanno quest’ultimo tipo
di tremolio dal momento che sono com-
binazione di piti colori primari. Il ros-
so sembra che tremoli di pit, ma si ri-
tiene che questo sia un effetto fisiolo-
gico.

Anche se Butterfield non & stato il pri-
mo a proporre un sistema pratico per
trasmettere immagini a colori visibili
con un televisore in bianco e nero, il
suo metodo si & dimostrato, finora, il
pit efficace e flessibile. Il processo Na-
gler, brevettato nel 1958, richiede un
film appositamente preparato per otte-
nere il desiderato effetto di colore sog-
gettivo. Il sistema Butterfield, invece,
non richiede materiale preparato e pud
essere usato per riprendere scene dal
vero, fare registrazioni a colori su na-
stro video e persino, con una cinepresa,
per riprendere scene a colori su film in
bianco e neto.

Previsioni per il futuro - Anche se que-
sto sistema ottico trasmette immagini in
colori naturali, esso ha un certo nume-
ro di inconvenienti, che ne hanno finora
limitato I'uso a certi tipi di trasmissioni
pubblicitarie ad effetti speciali.

La bassa velocitd di rotazione dei filtri,
necessaria per la definizione dei colori,
fa anche traballare, lampeggiare e rende
generalmente instabile 'immagine. La
qualita dei colori non & uniforme ed al-
cuni spettatori vedono tinte quasi sature
quanto quelle di un normale televisore
a colori. Altri spettatori invece discerno-
no solo una o due tinte ed altri ancora
non avvertono del tutto i colori.

Tuttavia, nonostante i suoi inconve-
nienti, il colore elettronico sembra sia
un successo commerciale e la societd
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Membrana di supporto

Obbiettivo di
una camera TV
monocromatica

Luce proveniente
dalla scena
da riprendere

Senso di rotazions

G-giallo
M-magenta
C-cyan

Fig. 2 - ll disco per TV ha tre settori di colori
complementari a quelli visibili nella ricezione.

Color-Tel, con sede a Hollywood, usa
il processo Butterfield per fare trasmis-
sioni pubblicitarie televisive di successo.
Quando il colore elettronico fu per la
prima volta dimostrato pubblicamente a
Los Angeles, nella zona coperta dalla
stazione KNXT, su richiesta del fabbri-
cante di bibite che sovvenzionava la
trasmissione, non era stato fatto un an-
nuncio preventivo; la ditta di bibite
desiderava infatti che la trasmissione a
colori fosse una completa sorpresa per
gli spettatori con televisori in bianco e
nero. E la trasmissione fu veramente
una sorpresa, per dire poco. Per ore,
dopo la trasmissione a colori elettronici,
migliaia di telespettatori si chiedevano
stupiti che cosa era accaduto, tanto era-
no sorpresi di aver visto immagini a
colori con i televisori in bianco e nero.
Ora, gli ingegneri della ditta Color-Tel
stanno provando ad usare il colore elet-
tronico nelle immagini radar, nei sistemi
di lettura dei calcolatori elettronici, e
forse anche nelle immagini sonar. Anche
la R.A.L. ha recentemente sperimentato
questo sistema ottico, introducendolo nel-
la sigla di apertura della trasmissione
televisiva "Perché?”.



UN TUBO ELETTRONICO PER
VEDERE AL BUIO

ei laboratori di ricerca scientifica della Phi-
lips a Redhill, in Inghilterra, ¢ stato rea-

lizzato un “tubo” elettronico che permette di
vedere anche al buio, senza ricorrere all’ausi-
lio delle radiazioni infrarosse.
Il tubo intensificatore di immagini funziona
con il principio dell’emissione catodica e tra-
sforma I'immagine ottica captata dall’obiettivo
in un’immagine elettronica, che viene restituita
su un piccolo cinescopio di 25 mm di diametro.
Le applicazioni di questo strumento sono mol-
teplici; serve, ad esempio per la navigazione,
per la ricognizione aerea, per le esplorazioni
spaziali e subacquee, per studiare le abitudini
degli animali notturni, per la polizia, ecc.
L’obiettivo dell’intensificatore ¢ di grande dia-
metro per poter raccogliere il massimo della
luce riflessa dall’oggetto o dalla scena da osset-
vare. Questa luce viene quindi focalizzata su
una superficie fotoemissiva che la converte in
elettroni. Gli elettroni vengono poi indirizzati,
e molto accelerati per mezzo di piastre metalli-
che connesse ad un’alta tensione positiva, su
uno schermo al fosforo. A causa della loro alta
velocita, gli elettroni provocano I'emissione da
questo schermo di piti fotoni di quanti ne erano
stati ricevuti dal primo fotocatodo. Di conse-
guenza “I'immagine” originaria viene “intensi-
ficata”.
Per assicurare il trasferimento della’ maggior
quantita possibile di luce dallo schermo al fo-
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Diagramma di un tubo intensificatore di immagini a tre stadi uniti tra loro con fibre ottiche.

sforo del primo tubo al fotocatodo di immis-
sione del secondo tubo (e cosi via), si guida
Pimmagine per mezzo di fibre ottiche e cosi,
all’uscita del terzo stadio di intensificazione, si
forma un’immagine, visibile su un- cinescopio
televisivo del diametro di 25 mm. La sensibi-
lita del tubo permette di scorgere e di indivi-
duare con chiarezza persone ed oggetti in con-
dizioni di visibilita simili a quelle date dal
chiarore stellare. La realizzazione ¢ stata por-
tata a termine da un gruppo di tecnici dei La-
boratori di Ricerca della Mullard, consociata in-
glese del Gruppo Philips. Non si prevede per
il momento la costituzione di apparecchiature
complete per la visione notturna ed il proto-
tipo realizzato verra usato a scopi dimostrativi.
Nella figura & illustrata la disposizione di tre
sezioni di un tubo unite 'una all’altra con fibre
ottiche. Le aperture d’ingresso e d’uscita delle
fibre sono indicate con la sigla FO. Ogni aper-
tura & piano-concava, in modo da creare le con-
dizioni ottimali per la formazione dell’imma-
gine elettronica, mentre le immagini d’ingresso
e d'uscita dei singoli stadi restano piatte. Le
sezioni possono quindi essere unite molto sem-
plicemente fra loro. La linea tratteggiata segna
il percorso ottico-elettronico da un punto di
un’immagine ”’I”, messa a fuoco sull’obiettivo,
ad un’immagine "Io” risultante all’uscita., Al
gruppo vengono applicati 45 kV complessiva-
mente, vale a dire 15 kV per stadio. Y
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NOTIZIE IN EREVE

Radio suona-nastri
per auto

Sempre pitt numerosi sono i veicoli in
circolazione e sempre maggiore il
tempo che si trascorre sulle automobili,
per cui & sempre di pil sentita l'esigenza
di un sottofondo musicale nell’abitacolo
dell’auto.
Fino a poco tempo fa per soddisfare tale
esigenza occorreva scegliere fra un gira-
dischi o suonanastri, e varie erano le dif-
ficolta (soprattutto di spazio) che si frap-
ponevano all’adozione di ambedue le so-
luzioni, sia pure per apparecchi in ver-
sione combinata. Ora invece progettisti
della Philips sono riusciti a realizzare un
ricevitore-radio ed un suonanastri in una
sola unita, che occupa lo spazio di una
comune autoradio, e con regolazione dei
comandi estremamente pitt semplificata.
La nuova radio-suonanastri (nota con la
sigla. RN 582) pud essere installata sulle
auto di ogni tipo con un sistema elettro-
nico a 12 V con negativo a massa; di-
spone del controllo automatico del volu-
me (AVC) ed ha un quadro di facile let-
tura. Per quanto riguarda il suonanastri,
basta un solo movimento della mano per
accenderlo o spegnerlo; quando poi la
musicassetta ¢ terminata, il suonanastri si
spegne automaticamente e s’inserisce di
nuovo la radio. La riproduzione delle
musicassette si pud interrompere a piaci-
mento; per farlo basta premere il pulsan-
te del volume. L’interruttore collegato al-
Jo stesso pulsante serve per lo svolgimen-
to ed il riavvolgimento rapido del nastro
della cassetta.
Lo strumento, lanciato su tutto il mercato
europeo ed in altri Paesi, ¢ dotato di tran-
sistori al silicio, che assicurano una mag-
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giore stabilitd, una gamma di frequenze
pitt ampia ed un livello di rumorosita
estremamente basso. Ha una emissione di
energia di 3,5 W ed & idoneo a ricevere
sulle onde medie e lunghe. Nel settore
dei 200-300 m, su cui operano le trasmit-
tenti dei normali programmi, si ¢ usata
la propagazione di banda per facilitare la
sintonizzazione. Data 1’alta sensibilita del-
I’apparecchio, che impiega anche un pre-
amplificatore RF, con esso si possono
ricevere un gran numero di stazioni.

Passaggi a livello
piu sicuri

P resto verranno messi in funzione sulle
ferrovie italiane alcuni “Vidicon”,
fabbricati dalla ditta inglese English Elec-
tric Valve Co. Ltd., a guardia dei pas-
saggi a livello. Si tratta dei tubi tipo
P862, da installare nelle camere da ripre-
sa televisiva.

Questo sistema di sorveglianza fornird un
ulteriore margine di sicurezza contro la
possibilitd di incidenti ai passaggi a li-
vello automatici. Ogni camera, montata
per la ripresa libera dell’intera area del
passaggio a livello, trasmettera I'immagine
ad un monitor nella cabina di comando.
L’immagine che apparira sul monitor for-
nird all’operatore una veduta continua
del passaggio a livello e, nell’eventualita
che la linea ferroviaria sia ostruita quan-
do le sbarre vengono abbassate, gli con-
sentira di avvertire i treni che soprag-
giungono. ‘

Per questi servizi & stato scelto il tubo
P862 per la sua sensibilita e per il grado
di sicurezza che offre in operazioni non
controllate dei servizi ferroviari.
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agenzia dolci 377

Perché il regolo calcolatore & uno strumento moder-
no per l'uomo pratico, che sa di non potersi per-
mettere le lungaggini e l'incertezza dei calcoli con
carta e matita.

E il regolo risolve per lui qualsiasi operazione, dalla
pit elementare ‘a quelle che servono per il suo
lavoro (calcoli di sconti, provvigioni, preventivi),
per la sua professione tecnica (calcoli di tolleranze,
di circuiti, di capacitd) o per il suo studio (soluzioni
di problemi geometrici, trigonometrici, di fisica e
chimica.

Usarlo & facile, non vi sono meccanismi complessi,
solo delle chiare e perfette scale logaritmiche. Cer-
to... occorre saperle interpretare, ma non & il caso
di consultare voluminosi trattati ‘matematici: la
SCUOLA RADIO ELETTRA ha creato per voi un rivo-
luzionario metodo per corrispondenza:

il CORSO REGOLO CALCOLATORE

Metodo a programmazione individuale ®

Non presupponiamo da parte vostra una profonda
cultura matematica, non vi chiederemo nemmeno che
cos’'eé un logaritmo, ma in 4 lezioni (46 capitoli) vi
diremo TUTTO del regolo calcolatore.

Vi programmerete lo studio a casa vostra, impare-
rete i calcoli che piu vi interessano, Vi divertirete

con gli interessantissimi esercizi pratici... Certo,
perché con le 4 lezioni riceverete in forma assolu.
tamente gratuita due regoll calcolatori: uno, tasca-
bile, per gli esercizi ed i calcoli "di tutti i giorni'";
I'altro, da tavolo, di livello professionale, opportuna-
mente studiato a brevettato dalla SRE: I'Elektron 25,
particolarmente adatto alle esigenze della moderna
elettronica; osservate i problemi che pud risolvervi:
calcola la sezione ed il diametro dei fili, la resi-
stenza delle linee elettriche, il peso dei flli di rame,
la resistenza equivalente dei resistori in parallelo
e la capacita equivalente dei condensatori in serie;
determina le potenze elettriche e meccaniche dei
motori, i valori delle correnti alternate sinusoidali,
i decibel, i parametri dei circuiti risonanti, ecc.

E questo Corso non & certo un problema dal lato
finanziario.

Volete informazioni pil dettagliate? Richiedete alla
SCUOLA RADIO ELETTRA, via Stellone 5 - 10126 TO-
RINO, il magnifico opuscolo gratuito a colori, senza
alcun impegno da parte vostra.

-
Scuola Radio Elettra

10126 Torino - Via Stellone 5/33




ALIMENTATORE
b A

A TENSIONE
VARIABILE

l’alimentatore c.a. a tensione variabile

che descriviamo & stato pregettato
soprattutto per sopperire ad un’impot-
tante necessita di coloro che si dedicano
ad esperimenti. La regolazione della
tensione d’uscita di un alimentatore, la
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regolazione della temperatura di vz sal-
datore e la ricerca di guasti intermit-
tenti in circuiti richiedono I'uso di un
alimentatore c.a. regolabile come questo.
In commercio si trovano alimentatori
c.a. variabili, ma generalmente sono
costosi; un variac da 2,4 A pud invece
essere acquistato con spesa relativamen-
te modesta.

Montate un variac nel centro di una sca-
tola metallica di dimensioni adatte a
contenere il variac stesso lasciando lo
spazio necessario per il montaggio del-
linterruttore generale e del cordone di
rete da un lato e della presa d’uscita,
dei morsetti e della lampadina spia dal-
'altro lato, la quale deve avere la sua
resistenza incorporata, adatta alla ten-
sione di rete che si utilizza. Montate un
portafusibile in posizione opportuna ed
effettuate i collegamenti di tutti i com-
ponenti. I collegamenti al variac dello
schema daranno fino a 240 V d’uscita
circa con un’entrata di 220 V. Se il va-
riac usato lo consente, e se preferite
che la tensione d’uscita non superi i
220 V, spostate il collegamento dal
terminale 1 al terminale 2. La linea
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tratteggiata indica un collegamento a
terra facoltativo.

Altri usi dell’alimentatore c.a. a tensio-
ne variabile comptendono la regolazione
di lampade di alta intensita, la taratura
di strumenti c.a. e prove di isolamento.

CONVERTITORE
ANALOGICO DI
FREQUENZA

U n nuovo convertitore di misura, realizzato nei
laboratori di Ricerca della Philips di Ambur-
go, permette di determinatre, in un’ampia gamma
di problemi di misurazione, le quantita da misu-
rare con maggiotr ptecisione e nello stesso tempo
con pitt facilitd. Il convertitore & stato proget-
tato soprattutto per I'impiego in combinazione con
un circuito a ponte di elementi passivi di misu-
razione. !
Un’applicazione estremamente importante riguarda
la combinazione del convertitore con trasduttori
di misura resistivi a bandeletta, che vengono ge-
neralmente impiegati per misurare quantitd mec-
caniche, come una forza, una pressione od uno
spostamento.
Fonti di interferenza elettrica che si presentino
vicino al circuito misuratore od al cavo di tra-
sporto del segnale, rendono difficili le misurazioni,
con la precisione voluta, dei” piccoli segnali pro-
dotti dal circuito a ponte. Il problema & stato
risolto convertendo il segnale elettrico da ampli-
ficare in un segnale analogico di frequenza nelle
immediate vicinanze del punto di misurazione. La
frequenza (e non I'ampiezza) di questo segnale a
cortente alternata determina 'a misura della quan-
tita da riprodurre, e quindi & estremamente in-
sensibile alle interferenze provenienti dall’esterno.
La grandezza del segnale da misurare pud essere
inoltre riprodotta in forma digitale, contando il
numero dei periodi per secondo di questo segnale
a corrente alternata.
Il principio di conversione & costituito da due
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Si noti che il variac & montato al centro della
scatola, con i componenti d'entrata da un lato e
d'uscita dallaltro. Il montaggio & visto da sotto.

In sostanza, l’alimentatore a tensione
variabile pud essere usato in tutti i casi
in cui occorre una tensione c.a. il cui
valore arrivi fino al massimo ottenibile.

*

parti. Dapprima la piccola variazione di resistenza
del ponte di_misurazione a bandelette resistive &
convertita, pet mezzo di un circuito di compen-
sazione entro una grande variazione proporzionale
di conduttivita, in una resistenza che pud essere
variata elettronicamente. Nella seconda parte del
procedimento, questa conduttivita comanda la
frequenza di un oscillatore sinusoidale a resistenza
e capacita appositamente progettate, in modo che
questa frequenza varii linearmente con la varia-
zione di resistenza da misurare. I piccoli segnali
prodotti dal ponte di misurazione suddetto ven-
gono quindi convertiti in variazioni relativamente
grandi ed assolutamente proporzionali nella fre-
quenza del segnale di uscita del convertitore.
Questi ultimi segnali possono quindi essere facil-
mente misurati e registrati ad una considerevole
distanza, senza interferenze e senza che diminui-
sca la precisione.

L’interesse di questo nuovo metodo di misura-
zione non sta solo nella grande precisione e nel-
l'insensibilita alle interferenze, ma anche nella
grande stabilitd e nella linearitda della caratteri-
stica di conversione. Alle normali temperature
ambientali si & trovato che la deviazione della
linearitd non & piut di 0,019 della gamma dell’in-
tera scala di misura. Si & provato che la carat-
teristica di conversione alla temperatura ambien-
tale & virtualmente indipendente dalle variazioni
nella tensione di alimentazione. Ad una varia-
zione di temperatura di 40 °C la deviazione ri-
mane entro lo 0,03% e ad un mutamento del
109% nella tensione di alimentazione corrisponde
la variazione di 0,02% dell'intera scala.

Per la stabilitd del compottamento, il convertitore
pud essere inserito direttamente sul punto di mi-
surazione, sottoposto quindi alle locali condizioni
ambientali, senza che si riduca affatto la preci-
sione della misurazione. +*
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CIRCUITI

STAMPATI

Il circuito stampato & formato da una
lastrina di materiale isolante, su una
faccia della quale sono disposte diverse
sottili strisce di rame variamente sago-
mate. Queste strisce sostituiscono i not-
mali fili conduttori e servono per colle-
gare fra loro i vari componenti di un cir-
cuito elettronico. J
Il motivo principale per cui i circuiti
stampati hanno avuto molto successo, €
quello di semplificare al massimo ed ac-
celerare tutte le laboriose operazioni ma-
nuali, necessarie per il montaggio di un
circuito elettronico: eliminando le connes-
sioni da punto a punto mediante fili con-
duttori, che sono inoltre lente e quindi
costose, gli errori di collegamento risul-
tano praticamente impossibili. Infine, I'in-
tero circuito richiede meno spazio, cosic-
ché i progettisti possono creare apparecchi
meno ingombranti e pitt leggeri pur pre-
sentando considerevoli vantaggi di robu-
stezza ed economia.
[ recenti progressi dell’elettronica in tutti
i campi sono stati resi possibili grazie allo
sfruttamento ed all'impiego di questa nuo-
va tecnica costruttiva.
I circuiti stampati fanno ormai parte in-
tegrante di tutte le apparecchiature elet-
troniche.
I sicuri apparecchi di controllo che gover-
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nano le rotte dei missili fanno uso di cir-
cuiti stampati, *cosi come i registratori
magnetici portatili, le radioline a transi-
stori, le complicate apparecchiature degli
aerei a reazione, le calcolatrici elettroni-
che e centinaia di altri apparecchi.

A prima vista, il circuito stampato pud ap-
parire come un vero e proprio labirinto
di sottilissime strisce di rame, disposte su
una sottile piastra isolante.

N

Perd questo labirinto di piste ¢ stato rea-
lizzato dopo attenti studi, in sede di pro-
getto, in modo non solo da eliminare tutti
i collegamenti con filo conduttore, ma
anche da ottenere la migliore e pitt con-
veniente disposizione dei componenti nel
circuito che si desidera realizzare.
Pertanto, essendo i collegamenti gia pre-
disposti su un lato della piastra isolante,
nell’eseguire il montaggio del circuito ri-
mangono solo da sistemare sull’altro lato
i vari componenti, secondo una certa lo-
gica, infilando i rispettivi terminali nei fo-
ri prestabiliti per questo scopo ed ese-
guendo le relative saldature sulle strisce
di rame.

Le saldature si possono anche eseguire
tutte contemporaneamente, accelerando co-
si ulteriormente il montaggio ed eliminan-
do gli inconvenienti che possono derivare
da un’eventuale saldatura imperfetta, im-
mergendo per pochi istanti la parte del
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Nei cm:uitn stampati ‘una sottile pelhcola dl rame dlsposta su un supporto :

: |solantez=sostltu|sce i ngrmall collegamentl sempliflcando le operazioni manuali. el

circuito che porta le strisce di rame in un
bagno di stagno fuso.

Vi sono anche macchine automatiche che
provvedono al montaggio dei componenti,
accelerando ancora di pit il ciclo di Ia-
voro ed eliminando ogni possibilitd di
errore.

I circuiti stampati hanno impiegato un
certo tempo ad affermarsi e molte sono
state le tecniche adottate per raggiungere
il risultato desiderato. I primi tentativi
per realizzare circuiti stampati sono stati
compiuti attorno al 1939-1940.

Tali circuiti si costruivano depositando,
mediante spruzzatura, su un supporto iso-
lante ceramico, tracce di inchiostri o ver-
nici

a base metallica che, asciugando,

dovevano costituire i collegamenti.
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Questi primi circuiti risultavano perd in-
stabili ed i collegamenti presentavano ele-
vata resistenza elettrica, in quanto le par-
ticelle metalliche, costituenti gli inchiostri
e le vernici, non aderivano perfettamente
fra loro. Successivamente furono speri-
mentati altri sistemi, quali ad esempio
queilo di incollare sottili strisce di rame
su un supporto isolante e 'impiego della
tecnica di metallizzazione sotto vuoto.

Dopo innumerevoli tentativi e prove, si &
giunti finalmente all’attuale processo di
fabbricazione dei circuiti stampati, che ha
richiesto 1'aiuto di varie altre tecniche.

Il circuito stampato moderno & costituito
da una piastra isolante dello spessore di
1,5 mm - 2 mm, su una faccia della qua-
le & incollato un sottilissimo foglio di ra-
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me (spesso 0,035 mm), delle stesse dimen-
sioni della piastra.

Sulla faccia della piastra ricoperta dalla
superficie di rame, mediante un inchio-
stro particolare, resistente agli acidi, viene
stampato il disegno riproducente il circui-
to opportunamente studiato.

Immergendo successivamente la piastra in

una soluzione acida, si ottiene la corro-

deposita sulle strisce di rame un sottilis-
simo strato di una speciale vernice pro-
tettiva, che ha lo scopo di evitare 1’ossi-
dazione del rame e di facilitarne le sal-
dature.

Attualmente, nella costruzione dei cit-
cuiti stampati si adotta anche il metodo
di riportare fotograficamente il disegnc

del circuito che si desidera realizzare sul-

Ecco come si presenta l'interno di un amplificatore, montato quasi interamente su circuiti stampati.

sione e l’asportazione di tutta la parte di
rame non ricoperta dall’inchiostro protet-
tivo, mentre rimane intatta la parte di
rame ricoperta dall’inchiostro.

Dopo aver asportato l'inchiostro dalla ta-
voletta, rimangono intatte le piste di ra-
me, che riproducono fedelmente il cir-
cuito precedentemente disegnato.
Ultimata questa fase di lavorazione, si

esegue la foratura del telaino. Infine, si

N. 7 - LUGLIO 1969

la supetficie metallica della tavoletta, pre-
ventivamente resa sensibile.

Su grandi fogli laminati possono essere
fotostampate diverse copie dello stesso
circuito che poi, in successive operazioni,
vengono tagliate e separate.

Il pannello fotostampato viene quindi im-
merso in un bagno acido, il quale asporta
la parte della lamina di rame che non ha
subito la trasformazione chimica durante
la fotostampa.
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JETE ANGORA IN TEMPO
PER DIVENTARE UNO DI LORG

|012 1 COrst percorr 1spondenza della Scuola Radio Elettra

ﬁ“\q ‘
}ECN[CO ELETTRONICO S |
IN RADIO-TELEVISIONE M [ |

£l classico «uomo in camice bianco» richiesto da tutte le aziende del set-
re. Il corso preparato dalla Scuola Radio Elettra addestra praticamente
ilievo a risolvere gli stessi problemi che si presenteranno durante la
irmale attivita di lavoro.

In corso completo sulla RADIO, STEREOFONIA, TRANSISTORI, TV A
OLORI.

allievo riceve gratuitamente i materiali per realizzare un laboratorio
cnico di livello professionale (compreso un apparecchio radio e un
*lesow S

i

D. »  FOTOGRAFIA
Per chi ama la fotografia, e per chi vuole trasformarla nella sua professione
come fotografo pubblicitario, fotoreporter, ritrattista, ecc. 1l corso Scuola
Radio Elettra insegna tutto: come si sceglie I'apparecchio, come lo si usa,
come si sviluppano le foto, la stampa, ecc. Con il corso Scuola Radio Elettra,
non shaglicrete pit una fotografia e potrete prepararvi per una carriera
brillante e moderna. (Per chi ne & sprovvisto, la Scuola Radio Elettra for-
nisce consiglio per l'acquisto di ottimi apparecchi fotografici a prezzi

modicissimi).

P1 diTornon 23616
1048 de! 23 3 195

1 UHicio P T di Toring
AD  Aut Dir Prow

10100 Torino AD

Scuola Radio Elettra

COMPILATE RITAGLIATE IMBUCATE
spedire senza busta e senza francobpllo

33




INTERPRETE E CORSI PROFESSIONALI

DI DISEGNATORE MECCANICO, TECNICO D'OFFIC]NA

IMPIEGATA D’AZIENDA, ECC.

Fra i molti corsi di specializzazione professionale creati dalla Scuola Radio
Elettra, potrete scegliere quello che piu vi interessa.

Potrete specializzarvi nelle lingue, oppure nel disegno, o nel settore com-
merciale 0 meccanico: la specializzazione in uno di questi settori & la chiave
per raggiungere i pilt grandi successi in campo professionale, e non rappre-
sentera per Voi una difficolta, perche le lezioni sono redatte con chiarezza
¢ semplicita.

Se fra quelle che abbiamo detto non trovate la professione che fa per Voi,
richiedete il nostro opuscolo perché i nostri corsi sono molti e fra essi forse
c’e¢ anche ci6 che volete fare Voi.

SIETE ANCORA IN TEMPO PERCHE

i corsi Scuola Radio Elettra si svolgono per corrispondenza quindi:
- non dovrete interrompere la vostra attuale attivita;

~ studierete a casa vostra quando vi fard comodo;

LA SCUOLA RADIO ELETTRA E UNA COSA SERIA
- potrete pagare solo dopo il ricevimento delle lezioni;
- 3 fine corso riceverete un attestato comprovante gli studi compiuti.

NON DECIDETE ORA
Ci sono ancora molte cose che dovete sapere. Ritagliate e compilate la cartolina riprodotta qui sotto e imbucate
(senza francobollo).

Riceverete un opuscolo gratuito SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE VOSTRA che vi spieghera tutto
nostri corsi.

FATELO SUBITO, NON RISCHIATE NULLA ’h '.\

E AVETE TUTTO DA GUADAGNARE vl ﬁ Elett
RICHIEDETE L’OPUSCOLO GRATUITO ALLA Scup a Radio tietra
Via Stellone 5/33

e 10126 Torino
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UN TECNICO IN ELETTRONICA
INDUSTRIALE E UN UOMO DIVERSO

Pensi all'importanza del lavoro nella
vita di un uomo. Pensi a sé stesso e
alle ore che passa occupato in un’at-
tivita che forse non La interessa.
Pensi invece quale valore e signifi-
cato acquisterebbe il fatto di potersi
dedicare ad un lavoro non solo inte-
ressante — o addirittura entusiasman-
te — ma anche molto ben retribuito.
Un lavoro che La porrebbe in grado
di affrontare la vita in un modo di-
verso, piu sicuro ed entusiasta.
Questo €& quanto puo offrirke una
specializzazione in ELETTRONICA IN-
DUSTRIALE. Con il Corso di Elettro-
nica Industriale Lei riceverd a casa
Sua le lezioni: potra quindi studiare
quando Le fard pil comodo senza
dover abbandonare le Sue attuali at-
tivita. Insieme alle lezioni ricevera
anche i materiali che Le consentiran-
no di esercitarsi sugli stessi problemi
che costituiranno la Sua professione di
domani.

Questi materiali, che sono piu di 1.000,
sono compresi nel costo del Corso e
resteranno di Sua proprieta; essi Le

permetteranno di compiere interes-
santissime esperienze e di realizzare
un allarme elettronico, un alimenta-
tore stabilizzato protetto, un trapano
elettrico il cui motore & adattabile ai
piu svariati strumenti ed utensili indu-
striali, un comando automatico di ten-
sione per |'alimentazione del trapano,
e molti montaggi sperimentali.

Lei avra inoltre la possibilita di se-
guire un periodo di perfezionamento
gratuito di due settimane presso i la-
boratori della Scuola, in cui potra
acquisire una esperienza pratica che
non potrebbe ottenere forse neppure
dopo anni di attivita lavorativa.
Richieda, senza alcun impegno da parte
Sua, dettagliate informazioni sul Cor-
so di Elettronica Industriale per cor-
rispondenza.

Mo
= v
Scuola Radio Elettra

10126 Torino - Via Stellone 5/33
Tel 67.44.32 (5 linee urbane)



TAR CANALI
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VOBRULATORE MARCATORE

Riunisce in un unico complesso gli strumenti necessari per la messa
a punto di tutti i ricevitori TV e permette, unitamente ad un oscillo-
scopio, I'osservazione diretta e visiva delle curve caratteristiche de!
televisore.

CARATTERISTICHE

Alimentazione: 125 V - 160 V e 220 V c.a. - Dimensioni: 320 x 225 x 140 mm (esclusa
la maniglia). - Pannello: in alluminio satinato ed ossidato. - Scatola: in lamiera di
ferro verniciato e satinato, - Accessori: adattatore d'impedenza da 75 @ a 300 £
a richiesta contenitore uso pelle.

SEZIONE VOBULATORE - Frequenze d'uscita: da 3 a 50 MHz a variazione continua
e a scatti da 54 a 229 MHz per i 10 canali TV italiani. - Attenuatore d'usciia: regola-
zione a scatti e continua. - Impedenza d'uscita: 75  sbilanciata, 300 Q bilanciata
con traslatore esterno. - Vohulazione: regolabile con continuita da 0 a oltre 10 MHz.
. Tensione d'uscita su 75 (2: 200 mV da 3 a 50 MHz, 500 mV da 54 a 229 MHz.

SEZIONE MARCATORE - Campo di frequenza: da 4 a 14 MHz, da 20 a 115 MHz, da
160 a 230 MHz in sei scale, - Precisione di frequenza: &= 1%. - Oscillatore a quarzo:
con quarzo accessibile dall'esterno; campo di frequenza da 3 a 20 MHz. - Attenuatore
d'uscita: regolazione a scatti e continua. - Tensione d'uscita: oscillatore variabile

100 mV, oscillatore a quarzo 200 mV,
ﬂ O

Per la precisione richiesta dalle misure
viene fornito in unico pacco gia mon-

tato e tarato a L. 79.300 tutto compreso. -

Effettuare il pagamento anticipato sul =

C.C.P. n. 2/214 - Scuola Radio Elettra - SCUOla Radlo Elettl‘a
Torino.

10126 Torino Via Stellone 5/33






