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IL TEMPOD
Dl PROPAGAZIONE

DA DOVE VENGONO | DISTURBI IMPULSIVI
E GOME POSSONO ESSERE ELIMINATI

| circuiti logici si comportano general-
mente in modo molto logico. Per esempio,
provate ad innescare un flip-flop e l'uscita
di questo cambiera di livello; oppure appli-
cate un segnale ad un invertitore e la forma
d’onda verra capovolta.

Sfortunatamente perd vi sono disturbi
impulsivi (segnali indesiderati) che si intro-
ducono talvolta in un circuito e danno luogo
ad un comportamento irregolare. Se esami-
nate un po’ da vicino il problema, vi accorge-
rete che tutti i circuiti logici funzionano be-
ne, che |'alimentatore da una tensione pulita
e ben regolata e che tutti i fili di collegamen-
to sono ancorati saldamente; ma nonostante
cio il circuito continua a produrre risultati
sbagliati.

Se avete la fortuna di possedere un oscil-

Fig. 1 - Fotografia ritoccata di
un segnale impulsivo indesiderato.

loscopio di alta qualita, potete osservare se-
gnali indesiderati di natura misteriosa, che
vanno e vengono attraverso il circuito ed il
cui aspetto é simile a quello illustrato nella

B !
1 TEMPO DI
— PROPAGAZIONE
1

Fig. 2 - Segnale affetto da ritardo
all’uscita di un invertitore.
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Fig. 3 - Circuito che utilizza
i disturbi impulsivi.
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. NOSTRE RUBRICHE

anoramica

Allestita qualche tempo fa, la mostra
americana dei prodotti elettronici Hi-Fi de-
stinata al largo consumo ¢ stata una rassegna
di alto livello. | maggiori produttori del set-
tore (Pioneer, Marantz, Kenwood, Sansui,
ecc.) hanno presentato alcuni dei loro piu
recenti e preziosi modelli, ma c’erano anche,
per continuare una serie iniziata I'anno pre-
cedente, alcuni prodotti e componenti meno
sofisticati, naturalmente ad un prezzo mino-
re. Per quanto riguarda i prodotti ad alto li-
vello, particolarmente interessanti sono stati
i ricevitori e gli amplificatori integrati ed an-
che alcuni preamplificatori e amplificatori di
potenza. Per esempio, la principale presenta-
zione della Yamaha é stato il modello B-2 da
100 W per canale; si tratta di un amplificato-
re V-FET derivato dal pit potente modello
B-1. Il modello 5M21 della Luxman, con la
stessa potenza caratteristica, € ovviamente
un discendente degli amplificatori di potenza
maggiore prodotti dalla stessa ditta. Inoltre,
entrambi i fabbricanti hanno presentato pre-
amplificatori adatti ai loro amplificatori ad
un prezzo inferiore a quello dei precedenti.

Tendenze e temi - Come gia detto, la mo-
stra suddetta si é rivelata di alto livello, so-
prattutto per quanto riguarda i giradischi a
trazione diretta; difficilmente infatti una del-

.~
»

4

le maggiori serie di giradischi non includeva
almeno un giradischi di questo tipo. | miglio-
ri tra i giradischi a trazione diretta derivano
ora le loro frequenze di riferimento da oscil-
latori a cristallo di quarzo e i loro servomec-
canismi impiegano circuiti a blocco di fase.
In questa mostra, la Technics, la JVC e la
Sansui avevano tutte modelli di giradischi

Amplificatore di potenza Yamaha
mod. B-2.
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con queste caratteristiche.

Apparentemente, i giradischi a cassette
con tre testine stanno ritornando improwvi-
samente alla ribalta. Finora, sembra che un
serio probiema di allineamento del nastro
abbia ostacolato una larga disponibilita di
tali apparecchi; questo problema sta nel fat-
to che qualsiasi significativa spaziatura tra le
testine di registrazione e di riproduzione
conferisce al sistema relativamente rozzo di
guida del nastro della cassetta molte possibi-
lita di far deviare il nastro. E poiché nessuna
cassetta & (in teoria) esattamente uguale ad
un’altra, non si poteva prevedere quale gene-
re di errore di azimut la deviazione avrebbe
introdotto. Persino capovolgendo la cassetta
per usare l'altro suo lato si puo spesso alte-
rare in modo significativo |'allineamento.

I modelli 1000 e 700 della Nakamichi, gia
da alcuni anni in commercio, avevano adot-
tato il primo rimedio pratico a questo incon-
veniente: un sistema di avviso di allineamen-
to che consentiva di rimettere a posto |'azi-
mut della testina di registrazione rapidamen-
te e con precisione per ciascun lato della cas-
setta. Qualche tempo dopo, ka Hitachi pre-
sentd un registratore, il D/3500, con un si-
stema completamente nuovo: le testine di
registrazione e di riproduzione erano poste
cosi vicine tra loro che qualsiasi deviazione
del nastro nel piccolo spazio che separava i
due traferri era quasi impossibile. Infatti i
traferri erano tanto vicini tra loro che pote-
vano persino avere in comune il cuscinetto di
pressione del nastro. Questa innovazione sti-
molo altri fabbricanti di registratori a casset-
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te, i quali avevano pensato che le regolazioni
dell’azimut erano un po’ troppo arcane e co-
stose per attirare un mercato apprezzabile.
Per prima agi in questo senso la Fisher che
ora dispone di tre modelli che sfruttano que-
sto sistema. La Akai ha usato lo stesso siste-
ma anche nel suo modello GXC-570D. La
Teac ha adottato tale soluzione per il suo
nuovo registratore a tre testine mod. 860.
Sul suo pannello frontale, il mod. 860, inve-
ce delle regolazioni dell’azimut, ha controlii
continui di polarizzazione e di equalizzazio-
ne ed anche elaborate possibilita di mescola-
zione.

Pochi fabbricanti hanno continuato ad
adottare testine di registrazione e di riprodu-
zione distinte e distanziate. Tra essi vi & la
Tandberg, il cui modello TCD 330 ha una re-
golazione dell’azimut della testina di registra-
zione, con uno strumento che indica il giusto
allineamento. Anche il modello C-2003 della
Lenco ha testine distanziate, ma sembra che
non esista alcuna speciale possibilita di alli-
neamento.

Nel campo degli altoparlanti, sono stati
presentati moltissimi prodotti, progettati per
essere coerenti in fase, seguendo la guida for-
nita (con diverse metodologie) dalla Ohm,
dalla Dahiquist e dalla B e O. 1l sistema piG
comune ¢é ovviamente la configurazione su
piani diversi. In altre parole, se il tweeter &
un po' pit veloce del woofer nell‘emettere il
suono, basta porre il tweeter un po’ piu di-
stante dall’ascoltatore, con il risultato che
ciascun altoparlante ha il suo proprio piano
di meontaggio. Un buon esempio di questa
soluzione é offerto dal B e W DM6 inglese,
come anche il sistema da pavimento KEF,
anch’esso realizzato da una ditta inglese. Per
quanto riguarda gli Stati Uniti, |"””’Anthem
Array’ della Audioanalyst, il Vector One
della Jennings Research e il ““Time Align”
TA-12 della Paradox {(che nell’aspetto ricor-
da molto il prodotto della B e W) adottano
tutti questo sistema. Persino le ditte giappo-
nesi (dalla Technics alla Panasonic) hanno
dimostrato interesse a questo sistema intro-
dotto nella ‘‘Serie Professionale’. Il modelio
principale della serie, il SC-9000, é veramen-
te interessante: & dotato di quattro grandi
woofer e tre enormi trombe per le frequenze
medie e alte e sembra tanto potente da esse-
re in grado di distruggere piccoli insetti.

Amplificatori nuovi o vecchi? - Si é nota-
ta una tendenza verso gli amplificatori in



classe A da parte di alcuni dei pid moderni
fabbricanti di prodotti elettronici (Stax,
Mark Levinson e alcune altre ditte meno no-
te); tuttavia, il guadagno ridotto e il rendi-
mento relativamente scarso del funziona-
mento in classe A hanno reso |'idea poco
pratica in un mercato competitivo nel campo
della potenza. Percido hanno avuto finora il
sopravvento la classe AB o una classe ad essa
vicina; ma la mostra ha evidenziato che alcu-
ni progettisti possono trarre il meglio abbi-
nando i due sistemi.

Nel ricevitore SR/903, la Hitachi ha pre-
sentato un esemplare di un amplificatore in
classe G, in cui viene impiegato |'equivalente
di due parti d’uscita in push-pull, una delle
quali cura i segnali di piccola ampiezza, men-
tre l'altra viene commutata per ampi tran-
sienti. Se i particolari del progetto, appena
abbozzati al tempo della mostra, sono stati
interpretati correttamente, le due parti sono
polarizzate in modo differente consentendo
alla parte a bassa uscita di avvicinarsi al fun-
zionamento in classe A ed alla parte ad alta
uscita di funzionare in modo molto efficien-
te. Questo progetto ricorda il circuito Shama
dell’amplificatore Mattes della meta degli
anni Sessanta, anche se la configurazione at-
tuale del circuito €, naturalmente, differente.
Con 75 W continui per canale, il ricevitore
Hitachi non ha una grande potenza {conside-
rati gli standard attuali), ma questa potenza
viene fornita in dimensioni e prezzo compe-
titivi, con alcune interessanti caratteristiche

tecniche.

Il modello 620 della Nakamichi, un am-
plificatore di potenza da 100 W per canale,
pare funzioni in classe B. Naturalmente la
classe B, efficiente com’e, presenta distorsio-
ni nel filtro di incrocio o altri inconvenienti
se il progettista non é molto attento. Ma que-
sto amplificatore ha un livello di distorsione
percentuale garantito dello 0,0057. Apparen-
temente (anche qui i particolari erano appe-
na accennati al momento della mostra) agli
inconvenientt della classe B si é posto rime-
dio per mezzo di un circuito di controllo del-
la polarizzazione accuratamente progettato.
In ogni caso il modello 620 & certamente
compatto abbastanza per avvalorare le di-
chiarazioni del suo funzionamento ad alto
rendimento e, nello stadio d’uscita vengono
usati solo due transistori per canale. Si dice
anche che in un altro amplificatore presen-
tato, il modello PZ3 della Audionics, venga
usato un circuito di controllo di spostamen-
to della polarizzazione.

La Elcassetta - La Elcassetta differisce
principalmente dalla cassetta Philips per il
fatto che & considerevolmente pil larga in
quanto usa nastro da 6,4 mm con una velo-
citd del nastro di 9,5 cm/s. Inoltre, la guida
del nastro non dipende dalla cassetta; infatti
il nastro & prelevato dalla cassetta sotto for-
ma di una spira di modo che, per il suo tra-
sporto e allineamento, sono responsabili solo
le guide interne e gli elementi di tensione del

A \V‘fﬂéﬂ‘fbi_.-'ce_v#wre Hitachi mod. SR 903.
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41



Registratore a cassette Teac
mod. 860.

Amplificatore di potenza Luxman
mod. 5M21.

nastro del registratore. .

Sotto questi aspetti, la Elcassetta assomi-
glia alla Unisette BASF, la quale perd non &
finora reperibile in commercio; tuttavia,
mentre 1"Unisette era prevista per scopi pro-
fessionali, la Elcassetta e destinata al largo
consumo.

Alla mostra erano visibili quattro tipi di
registratori che possono registrare e riprodur-
re Elcassette: i modelli EL-7 e EL-5 della
Sony, un modello di lusso Technics e un pro-
totipo Teac. | registratori Sony erano a tre
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testine e tre motori (tipo EL-7) e a due testi-
ne e un solo motore (tipo EL-5). Lo strava-
gante modello della Technics aveva quattro
motori a trazione diretta (due nel sistema di
trascinamento del nastro a doppio perno) e
quattro testine (la quarta per la stretta pista
di controllo prevista al centro del nastro
Elcassetta).

Nessuno dubita che la Elcassetta possa
superare la cassetta Philips per quanto riguar-
da le dimensioni; ma ci si chiede: questa su-
periorita misurabile si tradurrd in una supe-
riorita udibile ? In altre parole, & possibile
che la cassetta Philips, dopo tanti anni di
perfezionamenti, sia diventata cosi eccezio-
nale da competere con qualsiasi altra sorgen-
te programmatica ad alta fedelta, la Elcasset-
ta e persino le bobine di nastro aperte ad alta
velocita, per certi tipi di materiale program-
matico ? E se non lo é diventata, non é pro-
babile che lo diventi nel prossimo futuro ov-
viando alla necessita di un’altra qualita di na-
stro a cassette ?

In un prossimo futuro queste domande
dovrebbero avere una risposta; nel frattem-
po, é vero che la Elcassetta non deve affron-
tare le restrizioni sui quattro canali che han-
no invece ostacolato la cassetta Philips. Ma
se questo deve essere un fattore da conside-
rare, ci si deve chiedere se |'interesse che ap-
parentemente svanisce nella quadrifonia giu-
stifichera I'offerta di qualche fabbricante di
Elcassette a quattro canali.

Una domanda che ci si puo fare infine sul-
la Elcassetta concerne il nastro stesso. Chi
fornira Elcassette e in quale forma? Natu-
ralmente, la Sony é gia pronta ed offrira un
nastro a basso rumore come la Ferrichrome
(pare si tratti del primo nastro da 6,4 mm
che appare sul mercato). Tuttavia, le posizio-
ni degli altri fabbricanti di nastri non sono
ben delineate.

Infine, un’altra questione: il registratore
Technics ha posizioni commutabili per la po-
larizzazione e |'equalizzazione di nastri al
biossido di cromo anche se la Sony non ha
annunciato una Elcassetta al biossido di cro-
mo e, per il momento, c'é qualche dubbio
che lo faccia. In quale misura potrebbe la
Elcassetta venire coinvolta nella controversia
attualmente in corso tra biossido di cromo e
ossido di ferro ?

Qualunque cosa avvenga, la Elcassetta
promette di essere un superbo, anche se piut-
tosto costoso, sistema a nastro; ma certa-
mente non sara gradito a tutti. *



ANTENNE

A QUADRO
AD UNA
LUNGHEZZA
D’ ONDA

Varianti

adatte

per una stazione
dilettantistica

Forse la decisione piG difficile da prende-
re impiantando una stazione dilettantistica
€ quella che riguarda il tipo di antenna da
usare. Le antenne dei trasmettitori e dei rice-
trasmettitori, a differenza di quelle dei rice-
vitori, variano tanto come aspetto e presta-
zioni che talvolta non si riconoscono neppu-
re come tali. Sugli 80 m e sui 40 m, il dipolo
a mezza onda € |'antenna pid comune, ma
non sempre &€ comodo o é possibile installar-
ne uno. Inoltre, quantunque il dipolo funzio-
ni bene, anche se non in modo spettacolare,
sono stati ideati molti tipi di antenna di tipo
diverso.

Una di tali antenne é il quadro ad una
lunghezza d’onda, del quale sono forniti al-

cuni esempi nella figura. Questo tipo di an-
tenna ha ricevuto un’entusiastica accoglienza
tra un ridotto numero di dilettanti, ma molti
non ne conoscono bene le caratteristiche di
funzionamento. Analisi effettuate mediante
computer indicano che il quadro é superiore
ai dipoli a mezza onda a qualsiasi altezza, di
modo che i suoi punti pid bassi non si eleva-
no pil di pochi metri dal suolo; inoltre, le
sue dimensioni sono tali che un quadro per
gli 80 m puo entrare in spazi nei quali un di-
polo non potrebbe essere impiantato.

Varie configurazioni - Come si poteva pre-
vedere, gli esperimenti effettuati dai dilettan-
ti hanno generato parecchie variazioni sul
tema del quadro. Per esempio, la configura-
zione quadrata riportata nel particolare a)
puo essere alimentata al centro di uno dei
suoi lati orizzontale (punto X) o verticale
(punto Y). L'alimentazione orizzontale pro-
voca un campo polarizzato orizzontalmente
e una figura di radiazione simile a quella di
un dipolo a mezz'onda. La massima radiazio-
ne si ha ai lati del quadro, esattamente |'op-
posto della figura che si ottiene con un qua-
dro piccolo. Alimentando il quadro su uno
dei suoi lati, questo produce una figura di ra-
diazione a basso angolo polarizzata vertical-
mente. Cid é adatto per le comunicazioni di-
stanti anche quando il quadro é piuttosto
vicino al suolo. L'impedenza nominale del
quadro e di 60 £ e I'alimentazione pud quin-
di essere fatta sia direttamente sia attraverso
un balun con rapporto 1:1, con un cavo
coassiale da 50 £2. |l risultante rapporto di
onde stazionarie (SWR) sara inferiore a
1,5:1.

Ruotando |'antenna a quadro di 90 gradi
si ottiene il quadro a diamante illustrato nel
particolare b), il quale pud essere alimentato
in basso (punto X) o in un angolo laterale
(punto Y) e irradiera, rispettivamente, segna-
li polarizzati orizzontalmente o verticalmen-
te. Sara ottenuto un buon adattamento con
un cavo coassiale da 50 2. Le prestazioni
delle due configurazioni di quadro sono mol-
to simili tra loro, ma alcuni operatori affer-
mano che il diamante é leggermente piu effi-
ciente.

| quadri ad una lunghezza d‘onda posso-
no anche assumere forme triangolari. Il trian-
golo equilatero illustrato nel particolare c) &
molto efficiente se & possibile reggerlo cen-
tralmente a 15 m. La sua discesa di 50 §2 ¢
adattata a gamma al centro della base del
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triangolo. Il conduttore gamma € lungo
183 cm e distanziato 15 cm dal conduttore
del quadro. Un condensatore variabile di ti-
po ricevente da 365 pF viene regolato per il
minimo SWR di linea alla frequenza prevista
per !’antenna. Dopo che il condensatore &
stato ben regolato, deve essere racchiuso in
una scatola di plastica impermeabile per pro-
teggerlo dalle intemperie. Questa antenna su-
pera di gran lunga la convenzionale V inver-
tita che si pud usare per comunicazioni tran-
soceaniche.

Un’altra antenna a triangolo differisce,
sotto parecchi aspetti, dal quadro illustrato
nel particolare a). Prima di tutto, funziona
sulla banda degli 80 m. Inoltre, |a sua base &
nominalmente una mezza lunghezza d'onda
con pochi decimetri ripiegati ai lati per ri-
sparmiare spazio. Le sue lunghezze sono
35,05 m (base) e 23,77 m (lati). Il quadro
emette un segnale a basso angolo polarizzato
verticalmente, ma vengono irradiate alcune
componenti ad alto angolo polarizzate oriz-
zontalmente in quanto l’antenna é alimen-
tata ad un angolo con una discesa bilanciata.
Viene usato un accoppiatore d‘antenna per
adattare la linea all’'uscita del trasmettitore.
Con questa antenna, che richiede un solo
supporto centrale di lunghezza compresa tra
18 m e 20 m, si ha un buon rendimento sui
3,5 MHz.

L’antenna illustrata nel particolare d) é
esattamente al contrario di quella sopra de-
scritta: qui infatti la linea di 35,05 m viene
posta orizzontalmente in alto anziché alla
base. Due lati, lunghi 23,77 m, completano
il triangolo e vanno dalle estremita della linea
orizzontale ad un punto centrato in basso.
Questa antenna, alimentata in basso presenta
sul punto di alimentazione un’impedenza di
180 2. Un balun con rapporto 4:1 fara
scendere tale valore per un buon adattamen-
to con un cavo coassiale da 50 (2 e, alla fre-
quenza di progetto, si dovrebbe ottenere un
SWR di 1,]:1. Oltre ad avere un buon ren-
dimento sugli 80 m, essa funzionera anche
benesu40m,20m, 15me 10 m.

Volendo fare esperimenti con semplici an-
tenne a quadro ad una lunghezza d'onda, si
calcoli la lunghezza necessaria del quadro
mediante la formula: lunghezza (in m) =
305/frequenza (in MHz). Prima di stendere il
filo, si marchi il punto centrale. Il filo nor-
male di rame di diametro compreso tra
1,6 mm e 2 mm é reperibile presso i negozi
di articoli elettrici. *
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A cura di FRANCO RAVERA

STUDENTI DI NOVARA IN VISITA
ALLA SCUOLA RADIO ELETTRA

Ha avuto luogo recentemente presso la
Scuola Radio Elettra un simpatico incontro
con due classi della Scuola media “G. Pajet-
ta” di Novara.

11 folto gruppo di studenti e studentesse &
stato accolto all’arrivo dal Direttore Genera-
le dr. Vittorio Veglia che ha accompagnato
personalmente le gentili insegnanti (Gabriella
Bignoli, Elisa Ruggeroni, Rossana Gaoni) e
gli studenti in una dettagliata visita a tutti i
servizi pit significativi della Scuola Radio
Elettra.

I graditi ospiti hanno cosf potuto prende-
re visione non solo dei complessi e modernis-
simi impianti che consentono alla Scuola di
coordinare lo studio di decine di migliaia di
Alunni, ma anche del ciclo di inserimento
della pratica relativa ai nuovi Allievi in tutte
le varie fasi, dall’arrivo della richiesta di in-
formazioni su un qualunque Corso fino al
momento in cui parte dalla Scuola il primo
pacco per i nuovi iscritti.

Come & noto, tutti gli Allievi della Scuola
Radio Elettra ed i loro famigliari ed amici
che abbiano occasione di passare a Torino
sono sempre i benvenuti alla Scuola, dove il
Servizio Allievi funziona ininterrottamente
dalle 8,30 alle 19 (solo nei mesi di luglio ed
agosto, generalmente, il sabato la chiusura
viene anticipata alle 14) di tutti i giorni fe-
riali.

Dal lunedi al venerd{, dalle 8,30 alle
11,30 e dalle 13,30 alle 16, le signorine del
Servizio Allievi sono a disposizione per ac-
compagnare gli Alunni che lo desiderano in
una interessante visita ai vari uffici e reparti
della Scuola.

Agli studenti novaresi ed alle gentili ac-
compagnatrici, auspicando che la visita sia
loro risultata interessante ed esauriente, la
Direzione e le maestranze della Scuola Radio
Elettra rinnovano i pi cordiali saluti ed
auguri.

BERGAMO — Per ’incontro con gli Allievi
¢’é voluto un cinema'!

Aria di festa al Club di Bergamo per I’an-
nuale incontro che ha fatto registrare un
considerevole numero di presenze.

La efficientissima organizzazione curata
dai Soci ha permesso di allestire per ’occa-
sione anche un’interessante esposizione di
montaggi eseguiti da un buon numero di
iscritti e parallelamente una suggestiva rac-
colta di bellissime fotografie a soggetto
libero.

I1 Presidente del Club di Bergamo, dr. Cle-
mente Vismara, il geom. Carmelo Baggi ed il
sig. Ghironi hanno ricordato brevemente le
finalita del Club e ne hanno illustrato ’atti-
vita, esprimendo la soddisfazione di avere
presente il dr. Vittorio Veglia, direttore ge-
nerale della Scuola Radio Elettra, giunto
espressamente da Torino per questo incontro
che ha offerto anche la opportunita di fe-
steggiare la inaugurazione della nuova Sede
del Club situata a Bergamo in Via E. Fermi,
n. 11. I Soci e simpatizzanti (specialmente
quelli provenienti dalle zone pi lontane del-
la provincia che ancora non ne avevano preso
visione) si sono soffermati con viva soddisfa-
zione presso la nuova accogliente Sede, men-
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tre per 'incontro vero e proprio ci si ¢ dovu-
ti trasferire, per esigenze di spazio, presso
una sala cinematografica delle vicinanze mes-
sa appositamente a disposizione.

Grazie alla generosa collaborazione degli
infaticabili animatori, tra cui ricordiamo il
sig. Modesti, il sig. Novali, il signor Ghironi,
il sig. Piccolin e tutti gli altri Allievi, I’incon-
tro € risultato estremamente vivo ed ha con-
tribuito a rafforzare ulteriormente i vincoli
di amicizia e di stima tra la Scuola e gli
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1 Bergamo - Il dr. Veglia saluta gli Allievi
presenti all‘incontro. Alla sua sinistra il
Presidente del Club, dr. Clemente Vi-
smara.

2 Bergamo - Parla il geom. Carmelo Baggi,
animatore del Club.

Bergamo - L ‘angolo della fotografia.

Il dr. Veglia rivolge un breve saluto ad
Insegnanti ed Allievi della scuola media
““G. Pajetta’” di Novara.

5 WNella sala di ripresa TV della Scuola
Radio Elettra, g/i amici novaresi provano
il funzionamento delle telecamere.

Alunni bergamaschi cui il dr. Veglia ha rivol-
to I'auspicio e l’invito di poterli nuovamente
incontrare a Torino, sia a livello individuale
sia nell’ambito di un gruppo eventualmente
organizzato dal Club in una futura occa-
sione.

Ricordiamo che il Club di Bergamo (Via
E. Fermi, 11 - tel. 21.68.21) funziona con il
seguente orario: gioved{ dalle 18 alle 20;
saba:g dalle 15 alle 20; domenica dalle 9
alle 12.



Proteggete

22 Parte

il vostro alimentatore

Un limitatore di corrente - Nella fig. 6 ¢
disegnato lo schema elettrico di un circuito
in grado di ripristinare il proprio funziona-
mento in modo automatico che presenta di-
versi vantaggi rispetto ai circuiti illustrati nel-
le precedenti figure. Anche in questo schema
il transistore Q1 & collegato in serie con il
carico, mentre il transistore Q2 eroga una
corrente di base sufficiente per mantenere
Q1 entro la zona di saturazione per un gran
numero di condizioni di carico.

Supponiamo ora che un carico variabile
entro una vasta gamma di valori venga appli-
cato ai morsetti di uscita di un alimentatore
non regolato, in grado di erogare 40 A nomi-
nali (se il valore del carico fosse fisso, sareb-
be possibile scegliere facilmente i valori dei
componenti in modo che Q3 faccia passare
bruscamente Q1 nello stato di interdizione
quando Ig(q1) supera un valore massimo
prefissato. Se, invece, il carico € variabile, é
necessario scegliere il valore di R¢ in modo
che Q1 possa erogare una corrente, la cui in-
tensitd sia variabile entro i limiti richiesti,
regolando Rg e Rg in modo da ottenere una
interruzione rapida del carico quando questo

é tale da far passare attraverso Q1 una cor-
rente di intensita eccessiva).

Nella fig. 7 sono illustrate le curve di
Icia1y in funzione di R ottenibili dal circui-
to disegnato nella fig. 6. Osservando il grafi-
co A, é possibile vedere come, al diminuire
di R|_ (aumento del carico), la corrente che
scorre attraverso Q1 aumenti fino a raggiun-
gere il massimo valore di 14,5 A in corrispon-
denza di un valore di R|_ paria 0,3 2. Dimi-
nuendo ulteriormente Ry, il valore di Ig(q1)
diminuisce invece di aumentare. Questo anda-
mento decrescente di lg(qq) all’aumentare
del carico prosegue fino ad un valore di R
pari a 0,25 2, punto in cui il funzionamento
del circuito diviene instabile. Collegando un
carico di 0,25 2 ai morsetti di uscita dell’ali-

mentatore, lc(q4) sale temporaneamente al
valore di 12 A, dopo di che Q1 passa nello
stato di interdizione interrompendo il flusso
di corrente Ig(q1). Quando la resistenza di
carico é inferiore a 0,25 £2, Q1 si trova nella
zona di interdizione e Ig(q1) € nulla.

Il grafico B rappresenta un ingrandimento
del grafico precedente in corrispondenza di
valori molto piccoli del carico, e mostra
guindi come varia la corrente di collettore di
Q1 quando la resistenza di carico assume va-
lori sempre pil prossimi a zero. Quando R
é paria 0,3 2, Ic(qq) raggiunge il valore mas-
simo, pari a 14,5 A. Quando il carico varia
fra 0,3 A e 0,25 A, Ig(q1) diminuisce in mo-
do quasi lineare. Se la resistenza di carico é
inferiore a 0,25 §2, questo si comporta come
un cortocircuito applicato ai morsetti di
uscita dell’alimentatore provocando l'inter-
dizione di Q2 ad opera di Q3.

Il funzionamento del circuito & abbastan-
za semplice; occorre pero operare con atten-
zione quando si regolano i valori di Rg e di
Rg, che consentono il ripristino automatico
del funzionamento, in quanto sono critici.
Prima di poter regolare Rg e Rg nel modo
corretto, € necessario scegliere il valore di
Rc in modo da ottenere il valore desiderato
dell’intensita massima di lg(q1). Per scegliere
Rc si stacchi il terminale 1 di Rg dal pun-
to A. Il valore minimo di Ig(q1) necessario
per mantenere Q1 in saturazione pud essere
calcolato mediante la formula lgmin =~ Ic
/hgg. Utilizzando un transistore GE14
(hpg = 45) al posto di Q1 e volendo ottene-
re una corrente massima Icq1) di 15 A, la
corrente di base necessaria lgiqq) € pari a
0,333 A. Il valore minimo di Ig(q2) € calco-
lato sostituendo Ig(Q1)min al posto di
Iciaz). Conseguentemente, ricorrendo ad un
transistore MJE521 per Q2 (hgg = 40), si
ottiene lg(q2)min = 0.33/40 = 8 mA. |l valo-
re necessario di R¢ si calcola allora nel modo
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seguente: Rg = Vin/lga2) =

1.875 Q.

15/0,008 =

nel numero di Aprile 1976 di Radiorama.
Si supponga che la tensione di base di Q3

+16 Ve

Si puo scegliere per Rg un potenziometro sia pari approssimativamente a 0,7 V,
seguendo le formule descritte nell’articolo Iciaa) = !'si@2) = 8 MA e lpgjarizz. ~ 0,1 x
“Polarizzazione dei transistori’’ pubblicato Ici@3z = 0.8 mA. Si supponga anche che

TABELLA 1 —PARAMETR! CIRCUITALI PER

DIVERSI RESISTORI DI CARICO
Sezione A Sezione B
R, = 15 (Q) R_=0
Parametro a1 Q2 Q3 o]} Q2 a3

Vce 0,61V oV 149V 16V 158V 0,25V
Vee 0,143V -0,74V 13V 158V 15V -035V
Vge 0,75V 074V 017V 0,42V 0385V 0,65V
Ic 109A  38mA 0 23 mA 14uA 48 mA
Ig 9mA 46 mA 0 15 uA 9uA  0,7mA
|RB1 32 A = = 1mA - =
'RBQ 32 HA — T 0,3 mA = =
Vin 16V = — 16V = -
Vi 159V = - oV L =
Po 0,7W ow ow 037W  2x10° W  0,012W

Ry C E

o——9o0N\AVo—9 < GELS Y

150

15W ’ 0,
3000
2w Re

A
o]
USCITA
Rg;: 15.36K )
Ry, 4 64K
B

Fig. 6 - Circuito limitatore di corrente con ripristino automatico delle condizioni
di funzionamento normale e con protezione contro i cortocircuiti.
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lcar (A)

lcaq (A)

/

Ry (22)

Fig. 7 - Il carico varia fra 15 2 e 0 S (Sezione A). |l carico si avvicina allo zero (Sezione B).
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R (Q)

Rp sia composto da due resistori, R1 che
rappresenta la porzione del potenziometro
posta al di sopra del cursore, e R2 che rap-
presenta la porzione inferiore. A questo pun-
to si eseguono i calcoli seguenti: R2 =
VBase/ lPolarizz. = 0,7/0,0008 = 875 2. Per
determinare il valore di R1 si supponga poi
di cortocircuitare i morsetti di uscita dell'ali-
mentatore e di utilizzare la relazione R1 =
(Vin - VBasa)“Polarizz. = (15 - 0,7)/0,0008 =
17.875 2. Sommando fra loro i risultati ot-
tenuti si ricava il valore totale della resisten-
za, che é paria 18.750 §2. Per Rg si puo uti-
lizzare, pertanto, un potenziometro da
20 k2.

Per effettuare la regolazione di Rg si col-
leghi il punto 1 del potenziometro con la
giunzione A e si inserisca al posto di Rg una
decade di resistori predisposta al valore 0 £2.
Collegando un carico da 15 £2 ai morsetti di
uscita dell’alimentatore si dovrebbe poter
misurare un valore di Ig(qq) di 1 A (é consi-
gliabile tenere sotto controllo la corrente di
collettore di Q1 durante tutte le regolazioni
ed é anche opportuno spegnere I'alimentato-
re tutte le volte che si installano o si rimuo-
vono gli amperometri). Si inizi inserendo un
amperometro con portata da O a 1 A esire-
goli il valore di Rg fino a rendere quasi nutla
Ig(Q3)- Si prosegua nello stesso modo, utiliz-
zando via via amperometri sempre piu sensi-
bili, fino a rendere esattamente uguale a zero
I"intensita di Ig(q3)-

Si tolga I'amperometro e si colleghi la ba-
se di Q3 come é mostrato nella fig. 6. La de-
cade di resistori che si trova nel ramo facente
capo all’emettitore di Q3 deve essere ancora
predisposta al valore zero. Si pongano in cor-
tocircuito fra loro i morsetti di uscita del-
"alimentatore e si controlli che I'intensita di
Ic(a1) divenga pari a zero. Se la corrente che
scorre attraverso il collettore di Q1 non si
annulla, vuol dire che o Ig(q3) 0 Rg non so-
no stati predisposti al valore zero. Si tolga il
cortocircuito fra i morsetti di uscita dell’ali-
mentatore lasciando solamente il carico di
15 2. L'intensita della corrente di collettore
di Q1 dovrebbe essere ancora nulla; se cio
non si verifica e se il circuito ritorna da solo
nelle condizioni di funzionamento normale,
non € necessario inserire il resistore Rg (que-
sta situazione € perod improbabile). Se non si
verifica |'azione di ripristino delle normali
condizioni di funzionamento, si aumenti via
via il valore di Rg con salti di 1 §2 fino a che
I"intensita di lg(q1) non sia nuovamente pari
a 1 A. Si mettano in cortocircuito ancora
una volta i morsetti di uscita dell’alimentato-
re e si controlli che il valore di Ig(qq) torni
ancora uguale a zero e che il circuito ritorni
da solo nelle condizioni di funzionamento
normale quando il cortocircuito viene ri-
mosso.

Quanto pil alta ¢ la resistenza di Rg tan-
to maggiore € l'intensita della corrente di in-
terdizione di Q1. Eseguendo ripetutamente
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il processo di regolazione di Rg e di Rg e
possibile far si che I'intensita della corrente
che scorre nel collettore di Q1 quando i mor-
setti di uscita dell’alimentatore sono in cor-
tocircuito abbia un valore solamente di
5,4 mA. Adoperando un pulsante per ristabi-
lire le condizioni di funzionamento normale
dopo che si é verificato un sovraccarico, €
possibile rendere il circuito molto meno sen-
sibile alla regolazione di Rg ed anche elimi-
nare Rg. In tal caso la regolazione di Rg ver-
rebbe effettuata procedendo come illustrato
precedentemente, e |'azionamento del pul-
sante provocherebbe I'interruzione momen-
tanea del collegamento fra Rg e la giunzione
A. 1l potenziometro potrebbe quindi venire
regolato in modo da ottenere la minima cor-
rente attraverso il collettore di Q1.

Ii condensatore disposto fra i morsetti di
ingresso del circuito della fig. 6 non fa parte
del sistema di protezione, ma rappresenta
semplicemente il condensatore di filtro del-
|'alimentatore. Nelle condizioni normali di
funzionamento, Q2 eroga la corrente di base
di Q1. Sia Q1 sia Q2 lavorano nella zona di
saturazione per assicurare che al carico venga
erogata la potenza massima. Nella sezione A
della Tabella 1 sono illustrati i valori misura-
ti e quelli calcolati di diversi parametri rela-

TABELLA 2 — ZONE Di LAVORO PER
DIFFERENTI RESISTORI DI CARICO

R (©2) Zona di lavoro
(o] Q2 Qa3
15 Saturazione Saturazione Interdizione
1,66 Saturazione Saturazione Attiva
0,296 Attiva Attiva Attiva

0,25 Instabile Instabile Instabile
0 Interdizione Interdizione Saturazione

tivi a Q1, Q2 e Q3 con un carico R di
15 0.

Riducendo il valore di R|_ a zero (termi-
nali di uscita in cortocircuito), Q3 conduce
mentre Q1 e Q2 vengono interdetti. Nella
sezione B della Tabella 1 sono mostrati i va-
lori dei parametri per i transistori Q1, Q2,
Q3 quando R = 0.

In corrispondenza di valori intermedi di
RL., i transistori passano attraverso tutte le
tre zone di funzionamento. Nella Tabella 2
sono elencate queste regioni ed i valori del
carico che provocano il passaggio nelle diver-
se zone. Riducendo il valore di R_ a 1,66 2,
la corrente di polarizzazione che scorre nella
base di Q3 diviene sufficiente per provocare
la transizione del transistore, facendolo usci-

Ppa1 (W)

Fig. 8 - Curva della potenza
in funzione del carico
per Q1 (Sez. A) e Q2 (Sez. B).
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re dalla zona di interdizione. Riducendo
ulteriormente il valore di R\ si provoca una
diminuzione dell’intensita di tg(q3); quando,
infine, R|_ & uguale a 0,296 2, Q3 cortocir-
cuita verso massa una parte della corrente di
base di Q2 sufficiente per far uscire sia Q2
sia Q1 dalla zona di saturazione, portandoli
a lavorare nella zona attiva. Eventualmente,
rendendo il valore di R inferiore a 0,25 §2,
Q3 viene fatto passare nella zona di satura-
zione mentre Q1 e Q2 vengono interdetti.
Poiché Q1 e Q2 devono funzionare nella
Zona attiva, anche in corrispondenza di valo-
ri del carico cosi vicini ‘come 0,296 2 e
0,25 §2, la caduta di tensione che si manife-
sta ai capi di questi transistori entro questa
gamma di valori provoca un aumento eleva-
tissimo della potenza da essi dissipata duran-
te il funzionamento nella zona attiva. Nella
fig. 8 sono disegnate le curve che rappresen-
tano la potenza Pp in funzione del valore di
R dissipato da Q1 e da Q2. Osservando la
sezione A, si pud constatare che, volendo
avere la massima sicurezza di funzionamen-
to, il valore nominale della potenza dissipata
da Q1 dovrebbe essere superiore a 80 W aila
temperatura di lavoro desiderata. Dalla sezio-
ne B si puo osservare in modo analogo che il

valore nominale della potenza dissipata da
Q2 dovrebbe essere superiore a 5 W.

Anche se i valori nominali deila potenza
dissipata da Q1 e da Q2 devono essere molto
piu grandi di quelli che sarebbero necessari
se i transistori funzionassero strettamente
nella zona di saturazione, essi sono inferiori
a quelli necessari in un alimentatore regolato
del tipo in serie privo di protezione. Per
esempio, volendo adoperare un transistore in
un alimentatore regolato del tipo in serie
non protetto, ‘con una corrente di collettore
IciQ1) pari a 14,5 A ed una tensione Vi,
uguale a 16 V, il valore nominale della po-
tenza dissipata Pp sarebbe di 232 W alla
temperatura di funzionamento durante un
cortocircuito. Sarebbe quindi necessario usa-
re un transistore molto costoso.

Conclusioni - In questo articolo sono stati
proposti soltanto alcuni metodi fra quelli esi-
stenti per proteggere i costosi e delicati com-
ponenti utilizzati negli alimentatori moderni;
pertanto ricorrendo opportunamente ai cir-
cuiti suggeriti, adottandoli sia singolarmente
sia in combinazione, é possibile realizzare si-
stemi di protezione relativamente economici
e sicuramente affidabili. *
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Semplice orologio TTL
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OROLOGIO

Con il semplice circuito

riportato nella figura qui sopra

é possibile generare

impulsi orologio TTL compatibili.

Un semplice circuito che genera impulsi
orologio TTL compatibili & riportato nella
figura; in questo circuito vengono usati meta
di un invertitore sestuplo, ad esempio un
7404, e tre componenti passivi.

Viene data un’uscita orologio a due fasi;
la frequenza dell’orologio dipende dal valore
di C. Per esempio, quando viene usato un
condensatore da 200 pF, la frequenza d'usci-
ta € di 5 MHz. Un'uscita di 100 kHz puo es-
sere ottenuta adottando per C un valore di
0,018 uF, mentre si pud avere un‘uscita di
10 kHz se C ha un valore di 0,018 uF. Perri-
durre al minimo la deriva di frequenza, si
consiglia I'uso di un condensatore a stretta
tolleranza e di alta qualita. Si effettuino i
collegamenti V c.c. e di massa ai giusti piedi-
ni del circuito integrato invertitore. *
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Un dipendente della GTE Sylvania Incor-
porated mostra il modello di un sistema
di alimentazione avanzato, messo a punto
dalla stessa Societa per le antenne e le sta-
zioni terrestri per comunicazioni via satel-
lite. Il sistema di alimentazione a guida
d’onda si trova presso le apparecchiature
trasmittenti e riceventi e non al centro del
riflettore principale. Tale caratteristica,
nulla togliendo alla forza dei segnali, ridu-
ce fortemente i costi di installazione e di
esercizio. Questo nuovo sistema di alimen-
tazione & stato installato presso le stazioni
terrestri per comunicazioni via satellite
nelle Hawaii ed in Nigeria, nonché negli
Stati Uniti continentali, ed esattamente
in California ed in Florida.

Il Governo Britannico ha autorizzato le tra-

smissioni della pia recente forma di trasmis-
sione televisiva realizzata dalla BBC e deno-
minata Ceefax (cio¢ ‘“‘fatti da vedere”). Si
tratta in pratica di un giornale televisivo
comprendente notizie di ogni genere (risulta-
ti sportivi, andamento della Borsa e notizie
economiche, condizioni del tempo, viaggi,

avvisi per acquisti e anche ricette di cucina,
consigli per il giardinaggio, parole crociate).
Premendo una serie di pulsanti sul proprio
apparecchio televisivo, I'utente pud scegliere
fra centinaia di pagine quella che pit lo inte-
ressa. Le informazioni vengono trasmesse
utilizzando due linee di riserva delle seicen-
toventicinque linee che formano 'immagine
televisiva. Esse sono invisibi-
li e possono essere lette solo
da chi possiede un decodifi-
catore. Si prevede che entro
breve tempo almeno cin-
quantamila apparecchi tele-
visivi saranno in grado di
ricevere con il sistema Cee-
fax, mentre le previsioni per
un futuro molto prossimo
sono ancora pit ottimisti-
che; si parla infatti addirit-
tura di parecchie centinaia
di migliaia di apparecchi te-
levisivi equipaggiati con il
nuovo sistema.



Un nuovo ed economico servizio
di segreteria telefonica, denomina-
to Communicator VI, é stato mes-
so a punto dalla ditta inglese Ro-
bophone Ambassador House.L’ap-
parecchio registra, dopo un an-
nuncio registrato in precedenza, le
comunicazioni in arrivo su un C90
convenzionale. La novita consiste
nella possibilita da parte dell’uten-
te, chiamando da qualsiasi localita
con un numero di codice persona-
le, di ascoltare tutti i messaggi
trasmessi. Il dispositivo ¢ compat-
to e puo essere installato sia a ta-
volo siaa muro. E’ particolarmente
utile in uffici amministrativi, nelle
industrie e persino nelle aziende
agricole.

Studiato in origine per scopi militari,
questo strumento portatile denomi-
nato ‘“Tellurometer MRAS” e realiz-
zato dalla ditta inglese Tellurometer
U.K. Ltd., ha un raggio d’azione che va
da 100 m fino a 100 km con un mar-
gine d’errore che non supera i 10 mm.
Le misurazioni possono essere effet-
tuate in meno di 20 s e la distanza ri-
levata puo essere letta su uno schermo
digitale. Un’importante innovazione
riguarda Pantenna che puo venire di-
staccata e posta su uno speciale palo
distante 25 m. In questo modo si evi-
ta che qualche punto rimanga in una
cosiddetta zona d’ombra sfuggendo
in tal modo al rilevamento. Il “Tellu-
rometer’”’ richiede poca energia: 42 W
con un voltaggio che puo variare da
10,8 V finoa 34 V.
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LLUMINOTECNICA

LAMPADA FLUORESCENTE
GRANDE QUANTO

UNA LAMPADA

AD INCANDESCENZA

L’illuminazione dei locali di abitazione sa-
rebbe pit efficiente se si impiegassero, su
scala pil ampia, le lampade fluorescenti;
finora, per ottenere un’alta efficienza lumi-
nosa & stato perd necessario ricorrere a lam-
pade fluorescenti di dimensioni piuttosto
lunghe.

Nei Laboratori di Ricerca Philips di Eind-
hoven (Olanda) é stata ora realizzata speri-
mentalmente una lampada fluorescente cor-
ta, che ha all’incirca lo stesso volume di una
lampada ad incandescenza di pari flusso lu-
minoso, ma consuma solo un terzo dell’ener-
gia elettrica corrispondente. Questo risultato
¢ stato ottenuto ponendo nel tubo una legge-
rissima struttura di fibre di vetro. Se poi si
piega il tubo fluorescente a forma di U, la
lampada assume dimensioni esterne circa
uguali a quelle di una comune lampada ad in-
candescenza (fig. 1).

Un altro sbocco applicativo di tale scoper-
ta consiste nella possibilita di aumentare la
intensita luminosa delle lampade fluorescenti
di lunghezza normale. Se, per esempio, si in-
serisce in una normale lampada fluorescente
lunga 1,2 m una struttura molto sottile di fi-
bre di vetro, ia lampada puo raggiungere una
intensitd luminosa doppia rispetto ad una
lampada fluorescente normale.

L'efficienza luminosa di tale lampada,
compresa la relativa bobina di innesco, sara
circa pari a quella di una lampada senza fibre
di vetro. Cid vuol dire che per ottenere un
dato livello di illuminazione si puo usare solo
meta del numero di lampade altrimenti ri-
chiesto. | costi relativi all’energia rimangono
gli stessi.

Questa nuova scoperta dovrebbe ampliare
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I'applicabilitad e la flessibilita di impiego del-
I'illuminazione realizzata mediante lampade
fluorescenti e, inoltre, permettere notevoli
economie sull’energia o sui materiali.

Soffermiamoci ora su alcuni dettagli tec-
nici - Nelle lampade fluorescenti si innesca
una scarica che emette radiazione ultraviolet-
ta (invisibile), la quale viene convertita in lu-
ce visibile da uno strato fluorescente deposi-
tato sulla parete interna del tubo di vetro
che racchiude la lampada. Una lampada fluo-
rescente tradizionale da 40 W, lunga 1,2 m,
pud produrre un flusso luminoso di 3200
lumen; per |‘utilizzatore, pero, 'efficienza
luminosa non é pari a 3200 : 40 = 80 fumen
per watt, ma minore del 157, in quanto la
bobina necessaria per stabilizzare la corrente
introduce perdite (elettriche) addizionali.

Per ottenere una lampada fluorescente
piu-compatta, di elevata intensitd luminosa,
si potrebbe ovviamente fabbricare una lam-
pada lunga la meta che consumi la stessa
energia. Se i 40 W vengono dissipati in una
lampada cosi corta, il flusso luminoso é perd
di soli 2240 lumen, cioé |'efficienza della
lampada é di circa il 307 in meno rispetto
alla lampada non accorciata.

Il fenomeno si spiega in questo modo: la
caduta di tensione sulla lampada si ridurreb-
be a meno della meta mentre la corrente che
I"attraversa sarebbe oltre il doppio della cor-
rente normale; cio farebbe aumentare consi-
derevolmente le perdite elettriche nella lam-
pada. Inoltre, a causa dell’aumento della
corrente e della diminuzione della caduta di
tensione ai capi della lampada, aumentereb-
be la dissipazione nella bobina, specialmente
alla tensione di rete di 220 V. L'efficienza
luminosa globale di tale lampada accorciata
sarebbe considerevolmente ridotta rispetto a
quella di una normale lampada fluorescente
da 40 W.

J. Hasker dei Laboratori di Ricerca Phi-
lips ha percio cercato un metodo per aumen-
tare la tensione di accensione di una lampada
fluorescente da 40 W di dimensioni ridotte.
Eqgli ha scoperto che un modo molto efficace
per raggiungere 10 scopo consisteva, ad esem-
pio, nel porre nella lampada una matassa di



fibre di vetro molto sottili e debolmente
connesse fra loro. In tal modo egli ha ottenu-
to una lampada lunga la meta di una lampa-
da normale con una efficienza luminosa glo-
bale di solo il 107 inferiore rispetto a quella
di una lampada normale (lunga 1,2 m) priva
di fibre di vetro. Oltre agli altri vantaggi eco-
nomici, cio dovrebbe far risparmiare sui costi
(spesso elevati) dei materiali fluorescenti.

E’ stata inoltre fabbricata una lampada
sperimentale fluorescente molto compatta
lunga complessivamente 20 cm e con diame-
tro di 2,6 cm, anch’essa contenente una
struttura sottile e slegata di fibre di vetro.
Questa lampada sperimentale ha un’efficien-
za globale di 40 lumen per watt con un flus-
so luminoso di 1000 lumen.

Rispetto ad una lampada ad incandescen-

Fig. 1 - Una lampada fluorescente
contenente fibre di vetro

puo essere grande quanto

una lampada ad incandescenza
avente /o stesso flusso luminoso,
ma € considerevolmente

piu economica dal punto di vista
del consumo di energia.

Fig. 2 - Disegno schematico
di una lampada fluorescente
sperimentale compatta,
realizzata nei Laboratori

di Ricerca Philips.

za, che a parita di flusso luminoso ha una ef-
ficienza di appena 12,5 lumen per watt, la
nuova lampada rappresenta per |'utilizzatore
un risparmio fino a tre volte nei costi di
energia. Se il tubo di tale lampada accorciata
viene, ad esempio, piegato in due, essa viene
ad avere circa le stesse dimensioni di una
lampada ad incandescenza (fig. 2).
L'applicazione di fibre di vetro fra loro
debolmente connesse pud anche portare van-
taggi alla produzione delle lampade fluore-
scenti di lunghezza normale. Secondo i risul-
tati ottenuti dalla lampada sperimentale ac-
corciata, a fibre di vetro, da 40 W, ci si pud
aspettare che con tale riempimento il flusso
luminoso di una lampada normale lunga
1,2 m migliorera di un fattore 2, senza alcu-
na diminuzione dell’efficienza. *
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LE NOSTRE RUBRICHE

TECNICA

DEI

SEMICONDUTTORI

La temporizzazione - Molti progetti cir-
cuitali logici numerici e microelaboratori
richiedono, per la temporizzazione, una sor-
gente di impulsi a frequenza fissa. | circuiti
che forniscono questi segnali, essenzialmente
semplici oscillatori, vengono denominati oro-
logi perché la loro funzione principale &
quella di fornire un segnale di tempo. Nella
fig. 1, nella fig. 2 e nella fig. 3 sono illustrati
alcuni semplici ed economici circuiti genera-
tori orologio. Progettati in modo specifico
per l'uso con il microelaboratore Signetics
2650, questi circuiti sono adatti per I'impie-
go con qualsiasi circuito microelaboratore o
logico che richieda segnali a fase singola a
livello TTL; possono anche essere utilizzati
come sorgenti di segnale generici per parec-
chi altri progetti, quali generatori di segnali,
strumenti musicali elettronici, generatori di
funzione od iniettori di segnali se le loro fre-
quenze di funzionamento vengono cambiate
secondo le esigenze di una specifica applica-
zione.

Nella fig. 7 sono riportati i circuiti di due
semplici oscillatori RC. Nel primo (fig. 7-a)
vengono impiegati tre normali invertitori
7400; il resistore R polarizza il primo inverti-
tore nella sua regione lineare, mentre il con-
densatore C fornisce, dal secondo stadio, il
segnale di reazione necessario per avviare e
sostenere |‘oscillazione. |l terzo invertitore
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serve come semplice separatore pilota. Il pe-
riodo di oscillazione del circuito & pari circa
a 3RC ossia, con i valori specificati per i
componenti, & di circa 1 us, corrispondente
ad una frequenza d’uscita di 1 MHz. In mi-
sure di prova effettuate con un circuito mon-
tato sperimentalmente, il segnale d’uscita
aveva un tempo di salita di 10 ns ed un
tempo di discesa di 7 ns; anche se il circuito
¢ ragionevolmente stabile, la sua frequenza
d’uscita variera con le variazioni sia della
temperatura sia della tensione continua d’ali-
mentazione (V c.c.).

In un tipico circuito, la frequenza d’uscita
da 1043,20 kHz a 0 °C scendeva a 990,45
kHz a 70 °C con V c.c. mantenuta costante
a 5,0 V. Quando la temperatura veniva man-
tenuta costante a 25 °C, la frequenza di usci-
ta scendeva da 1028,95 kHz, con alimenta-
zione di 4,75 V a 1013,63 kHz con alimenta-
zione di 5,256 V c.c. Il secondo oscillatore
RC (fig. 1-b) impiega un multivibratore mo-
nostabile tipo N74123 ed é un po’ pil sta-
bile relativamente alle variazioni di tempera-
tura del circuito invertitore. In questo caso,
la frequenza di oscillazione & determinata
dalla larghezza relativa d'impulso di ciascun
circuito monostabile e quindi dai valori di
R e C esterni. Anche per questo circuito, con
i valori indicati, la frequenza di funziona-
mento é di circa 1 MHz. Come per il primo




Fig. 1 - Circuito orologio RC.
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circuito, la frequenza d’uscita scende legger-
mente aumentando la temperatura e/o la
tensione d’alimentazione.

Con una maggiore stabilita relativa alle
variazioni di temperatura e di tensione dei
due oscillatori RC, il circuito generatore oro-
logio riportato nella fig. 2 impiega due inver-
titori tipo 7400, un resistore di reazione da
82 (2, che polarizza anche il primo invertito-
re nella sua regione lineare, ed un semplice
circuito risonante LC composto dall’indut-
tanza L e dai condensatori C1 e C2. In fun-
zionamento, il circuito LC forma, con il pri-
mo invertitore, un oscillatore Colpitts, men-
tre il secondo invertitore funziona da ampli-
ficatore separatore per ridurre al minimo il
carico imposto all’oscillatore. La frequenza
di funzionamento é determinata dai valori di
L, C1 e C2 e pud essere calcolata usando la
seguente equazione:

1

froo = ——
0%¢ ™ 24/ LC

nella quale C é la capacita effettiva di Ct e
C2 in serie e cioé:

C = C1C2/C1 + C2.

Con i valori specificati, la frequenza d’oscil-
lazione &, come nei circuiti precedenti, di cir-
ca 1 MHz. In prove sperimentali, la vera fre-
quenza d’uscita di un circuito montato prov-
visoriamente variava da 1017,75 kHz a
1016,30 kHz, aumentando la tensione d’ali-
mentazione da 4,75 V a 5,25 V a 25 °C.
Quando la tensione continua veniva mante-
nuta costante a 5 V, la frequenza d’uscita
scendeva da 1026,62 kHz a 1004,11 kHz,
aumentando la temperatura ambiente da
0°Ca70°C.

In applicazioni dove é richiesta la massi-
ma stabilita di frequenza, si devono usare
circuiti orologio controllati a cristallo. Due
di questi circuiti sono riportati nella fig. 3; il
primo (fig. 3-a) impiega due invertitori in un
multivibratore ad accoppiamento incrociato
stabilizzato a cristallo. In funzionamento, i
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resistori da 820 2 polarizzano gli invertitori
nella loro regione lineare, mentre |’accoppia-
mento incrociato viene fornito dal cristallo e
da un condensatore da 10 nF. Un terzoinver-
titore serve come squadratore della forma
d’onda e come separatore d’uscita. Tutti tre
gli invertitori sono di tipo 7404 (per esempio
meta di un circuito integrato invertitore se-
stuplo). La frequenza d’uscita del circuito é
determinata dal cristallo e, per ottenere un
segnale d'uscita di 1 MHz, deve essere usato
un tipo adatto. Il secondo circuito (fig. 3-b)
impiega un economico cristallo da 4,433618
MHz del tipo usato in molti televisori a colo-
ri europei. Anche in questo caso, il cristallo
viene usato con invertitori ad accoppiamento
incrociato per formare un oscillatore; pero,
la frequenza d’uscita dell’oscillatore viene
divisa per quattro dai flip-flop in serie N7474
per sviluppare un segnale d’uscita di circa
1 MHz. In entrambi i circuiti, la stabilita dei-
la frequenza rispetto alla temperatura ed alla
tensione d’alimentazione é determinata dalle
caratteristiche del cristallo.

Nel costruire i circuiti generatori orologio
per progetti specifici, si tenga presente che i
circuiti integrati della serie 7400 specificati
richiedono una tensione d‘alimentazione di
5 V c.c. ben filtrata e ragionevolmente ben
stabilizzata e che i collegamenti d’alimenta-
zione e di massa devono essere fatti ai giusti
piedini specificati nei fogli di caratteristiche
per ciascun dispositivo.

Tutti i resistori sono da 1/4 Wo 1/2 W,
mentre i condensatori possono essere cerami-
ci, a mica od a pellicola plastica. La disposi-
zione dei collegamenti e dei componenti non
dovrebbe essere eccessivamente critica, ma,
naturalmente, si deve seguire una buona tec-

nica costruttiva, con tutti i collegamenti di
segnale corti e diretti il pid possibile.

Circuiti a semiconduttori - Il circuito di
serratura elettronica illustrato nella fig. 4
impiega una serie di circuiti integrati econo-
mici della serie 7400, in unione con due tem-
porizzatori tipo 555. In funzionamento, la
serratura viene aperta {e cioé il relé sensibile
esterno viene attivato) quando una combina-
zione di cinque numeri viene immessa entro
un determinato limite di tempo. Nessun nu-
mero puo essere immesso due volte o fuori
della sequenza; se viene immesso un numero
che non sia nella combinazione, viene attiva-
to un ritardo di penalizzazione che impedi-
sce il funzionamento del circuito perché, du-
rante il periodo di penalizzazione, il circuito
della serratura viene mantenuto in stato di
rimessa e non lo attivera nemmeno la giusta
sequenza. L'insieme di un limitato tempo di
funzionamento una volta che il primo pul-
sante é stato premuto e di un tempo di pena-
lizzazione incognito se viene premuto un
pulsante sbagliato, rende la serratura molto
difficile da sfidare se si cerca di manipolarla
tentando di indovinare.

Il circuito base consiste in quattro flip-
flop JK collegati tra loro, con il terminale Q
dell’'ultimo che fornisce il segnale d’uscita
del circuito. |l funzionamento inizia quando
il temporizzatore 555 di abilitazione viene
commutato in stato basso premendo il tasto
1. Quindi, i flip-flop vengono temporizzati a
turno premendo nell’ordine i pulsanti 2, 3,
4 e 5. Dopo il ritardo di tempo predisposto,
il temporizzatore di abilitazione passa ad
uno stato alto, eccitando la catena di flip-
flop e fornendo un segnale d'uscita. Se uno
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Fig. 2 - Circuito orologio LC.
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Fig. 3 - Circuiti orologio
a cristallo.
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qualsiasi dei pulsanti di penalizzazione viene
premuto accidentalmente, viene attivato il
temporizzatore di penalizzazione, che appli-
ca un segnale attraverso porte logiche per
mantenere i flip-flop in stato di rimessa per
un certo tempo.

Il ritardo di tempo iniziale (operazionale)
viene stabilito a circa 3 s da un resistore da
1 MS2 in unione con il condensatore da 1 uF
(R4 e C3 rispettivamente) mentre il ritardo
di penalizzazione pid lungo viene determina-
to da R5 e C4. Il condensatore C1, con R1
in parallelo, serve per la rimessa del flip-flop

finale quando il circuito viene acceso. Nel
circuito d’alimentazione, R3 e C2 formano
un semplice filtro antirimbalzo dei pulsanti.
Il resistore in serie R2 nel circuito temporiz-
zatore di penalizzazione serve a stabilizzare il
555 contro false eccitazioni.

Non essendo critica la disposizione delle
parti e dei collegamenti, il circuito della ser-
ratura elettronica puod essere montato su una
basetta perforata con collegamenti da punto
a punto oppure, se si preferisce, su un circui-
to stampato. Tutti i resistori sono da 1/2 W,
mentre i condensatori possono essere o cera-
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mici a bassa tensione od elettrolitici, a secon-
da dei valori. | circuiti integrati flip-flop so-
no di tipo 7473, le porte logiche di tipo
7400 ed i temporizzatori, come gia detto, di
tipo 555. Gli interruttori della combinazione
sono pulsanti a contatto momentaneo e |'in-
terruttore generale & del tipo a levetta, a slit-
ta o rotante. L’uscita del circuito della serra-
tura puo essere usata per attivare un relé sen-
sibile o come segnale di controllo per altri
circuiti logici.

Prodotti nuovi - La National Semiconduc-
tor ha realizzato un convertitore analogico-
digitale in singolo chip il quale, collegato ad
un display a LED, costituisce un voltmetro
da pannello a 2-1/2 cifre, molto preciso. ll
componente, denominato DM 8700, & com-
pleto di autopolarita, di indicazione di fuori
scala, di un riferimento di tensione compen-
sato in temperatura, di un clock interno e
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del comando diretto di digit e di segmento
del display a LED.

La conversione viene fatta usando una
doppia conversione tensione frequenza. Un
convertitore tensione-frequenza genera una
oscillazione continua proporzionale alla ten-
sione d’ingresso, mentre |'altro convertitore
tensione-frequenza determina una finestra di
misura per contare le oscillazioni del primo
convertitore.

La tecnica di conversione é intrinseca-
mente monotona e possiede un alto grado di
immunita dal rumore.

Il DM 8700 é molto facile da usare e ri-
chiede soltanto tre condensatori, tre resisten-
ze fisse, due resistenze variabili, un display,
un‘alimentazione a +5 V ed unaa -15V
per formare un voltmetro digitale da pannel-
io con una precisione del + 1,07.

Il componente & caratterizzato per il fun-
zionamento nel campo di temperatura com-

s
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Fig. 4 - Schema di una serratura elettronica.
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Fig. 5 - Sintetizzatore
Siemens S 187
in tecnica MOS.

merciale da 0 °C a +70 °C, ed ¢ disponibile
in contenitore sia plastico sia ceramico.

La Siemens ha presentato un nuovo cir-'
cuito integrato MOS (fig. 5) in grado di gene-
rare come sintetizzatore un numero quasi
illimitato di canali, impiegando un solo oscil-
latore ed una frequenza di paragone. Deno-
minato S 187, questo componente & dimen-
sionato per frequenze da 0 a 2,5 MHz ed un
divisore in serie amplia questa gamma fino
a 800 MHz. La spaziatura tra i canali pud
essere selezionata in continuita da 100 Hz in
su; si dispone pertanto di un circuito che so-
stituisce il quarzo ed é idoneo sia per gli ap-
parecchi di navigazione aerea e di ricetra-
smissione, sia per i generatori di segnali ed i
ricevitori della gamma dei radioamatori (CB).

Il nuovo sintetizzatore comprende (fig.6)
un divisore sincrono ad otto stadi con fre-
quenza di ingresso massima di 6,4 MHz ed
un divisore commutabile :8/:10, in grado di
fornire insieme una frequenza di riferimento
(stabilizzata a quarzo) variabile otto volte.
Altri due divisori a sette ed a nove stadi (sud-
divisione :1 fino a :127 e :2 fino a :512)
funzionano accoppiati ad un divisore in serie
:10/:11, che consente di ottenere una suddi-
visione di tipo a nonio.

Questo sistema di divisori, l‘oscillatore
collegato a monte e la frequenza di paragone
permettono di realizzare fino a cinquecento-
mila canali. Per mantenere le frequenze ad
un valore costante, viene impiegato un altro
oscillatore pilotato dalla tensione (VCO); co-

Fig. 6 - Schema
a blocchi

del sintetizzatore
Siemens S 187.
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Fig. 7 - Schema elettrico funzionale
di un ricevitore MA-MF

impiegante il dispositivo TDA-1220
della SGS-ATES.

me memorie di frequenza per il divisore va-
riabile puo servire, per esempio, la memoria
S0 353. Questo circuito, che funge da matri-
ce a diodi con dieci entrate e sedici uscite,
permette di realizzare anche una pulsantiera
con cui possono essere selezionate con rapi-
ditd e sicurezza le singole gamme di fre-
quenza.

L’S 187 contiene ottocento transistori ed
ha un consumo contenuto, essendo stato rea-
lizzato in tecnica di deplezione P-MOS. In-
fatti, con una frequenza di riferimento di in-
gresso di 6,4 MHz ed una tensione di ingres-
so di 10 V, il consumo & di appena 8 mA.
L'S 187 ¢ alloggiato in una custodia a ventot-
to piedini e funziona a temperatura da 0 °C
a70°C. o

Due nuovi circuiti integrati lineari della
SGS-ATES, il TDA 1220 e il TDA 1230, non
mancheranno di destare l'interesse dei pro-
gettisti di ricevitori MA-MF.

Il TDA 1220 é infatti un sistema comple-
to, che integra in un contenitore standard a
sedici piedini I’'amplificatore e limitatore Fl,
il rivelatore nella sezione MF con I'amplifica-
tore RF, il miscelatore, I'oscillatore locale,
I'amplificatore F1 e il rivelatore nella sezione
MA. Le prestazioni del TDA 1220 rimango-
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no costanti al variare della tensione di ali-
mentazione entro valori compresi fra 4 V e
18 V e la commutazione MA-MF si effettua
tramite un interruttore in corrente continua.
Ne! funzionamento MF offre una buona sen-
sibilitd per la limitazione (30 uV), I'elevata
reiezione MA (50 dB) ed un rapporto segna-
le/disturbo di oltre 60 dB. Nel funzionamen-
to MA la sensibilita & eccellente, con una di-
storsione inferiore all’1% ed un campo di
AGC che supera gli 80 dB. Lo schema elettri-
co-funzionale della fig. 7 mostra con quale
semplicita sipuo realizzare unaradio MA-MF
attorno a questo dispositivo.

Il TDA 1230 & destinato invece all’impie-
go in ricevitori monofonici MA-MF ed inclu-
de un sottosistema completo per I'amplifica-
zione e la rivelazione dei segnali FI-MF, oltre
ad un amplificatore audio da 4 W per i segna-
li MF rivelati internamente o per segnali au-
dio esterni. Il numero dei componenti ester-
ni € minimo ed il comando di volume, con
un campo di controllo di 90 dB, é effettuato
in CC. La sensibilita e la reiezione MA sono
simili a quelle del TDA 1220, mentre il rap-
porto segnale/disturbo e la reiezione sull’ali-
mentazione sono di 66 dB e 45 dB rispettiva-
mente. *
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UN TECNICO IN ELETTRONICA
INDUSTRIALE E UN UOMO DIVERSO

Pensi all'importanza del lavoro nella
vita di un uomo. Pensi a sé stesso e
alle ore che passa occupato in un’at-
tivita che forse non La interessa.
Pensi invece quale valore e signifi-
cato acquisterebbe il fatto di potersi
dedicare ad un lavoro non sclo inte-
ressante — o addirittura entusiasman-
te — ma anche molto ben retribuito.
Un lavoro che La porrebbe in grado
di affrontare la vita in un modo di-
verso, piu sicuro ed entusiasta.
Questo & quanto pud offrire una
specializzazione in ELETTRONICA IN-
DUSTRIALE. Con il Corso di Elettro-
nica Industriale Lei ricevera a casa
Sua le lezioni; potrd quindi studiare
quando Le farad pit comodo senza
dover abbandonare le Sue attuali at-
tivita. Insieme alle lezioni ricevera
anche i materiali che Le consentiran-
no di esercitarsi sugli stessi problemi
che costituiranno la Sua professione di
domani.

Questi materiali, che sono piu di 1.000,
sono compresi nel costo del Corso e
resteranno di Sua proprietad; essi Le

permetteranno di compiere interes-
santissime esperienze e di realizzare
un allarme elettronico, un alimenta-
tore stabilizzato protetto, un trapano
elettrico il cui motore & adattabile ai
piu svariati strumenti ed utensili indu-
striali, un comando automatico di ten-
sione per l'alimentazione del trapano,
e molti montaggi sperimentali.

Lei avra inoltre la possibilita di se-
guire un periodo di perfezionamento
gratuito di una settimana presso i la-
boratori della Scuola, in cui potra
acquisire una esperienza pratica che
non potrebbe ottenere forse neppure
dopo anni di attivitd lavorativa.

Richieda, senza alcun impegno da parte
Sua, dettagliate informazioni sul Cor-
so di Elettronica Industriale per cor-

rispondenza. Presa d'atto Ministero della
Pubblica Istruzione N. 1391

Mme
- v
Scuola Radio Elettra

10126 Torino- Via Stellone 5'633
Tel.(011) 674432

LE LEZIONI ED | MATERIALI SONO INVIATI PER CORRISPONDENZA
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LE NOSTRE RUBRICHE

Le risposte alle inserzioni devono essere inviate diret-
tamente all'indirizzo indicato su ciascun annunclo.

CERCO vobulatore-marcatore e provafilamenti
della Scuola Radio Elettra. Scrivere a Curzio Hen-
gartner, Blozheimerstr. 32 - Basilea (Svizzera).

ALLIEVO S.R.E. eseguirei a domicilio per seria
ditta montaggi elettronici ed elettrici di qualsiasi
tipo. Cerco vecchi apparecchi radio o da riparazio-
ne, cioé strumenti; apparecchi radio anche guasti.
Valerio Mancardo, via Ovaro, 20 - Bricherasio (To)
Tel. (0121) 59.326 (ore pasti).

VENDO amplificatore per chitarra elettrica Davoli
tipo ‘‘Panther 1’°, potenza 150 W, pxu chitarra
Hofner (elettrica) il tuttoa L. 300. 000 in contanti.
All’acquirente regalo 2 microfoni Krundall + Shure
ed un pedale distorsore-wha-wha della Vox. Tratto
solo con zone limitrofe. Felice Lamanna, via C. Bat-
tisti, 6 - 20030 Seveso (Mi) - Tel.(0362) 505.909.

VENDO alimentatore variabile 0 ~ 26 V d’uscita -
500 mA in contenitore assieme ad indicatore di
continuita e prova condensatori, resistenze, ecc.
completo di spie e comandi a L. 20.000. Inoltre
vendo trasmettitore FM UK 355/C potenza 1 W
circa completo di stilo e microfono a L. 15.000.
Telefonare ore pasti. Manuel Ponzio - 10024 Mon-
calieri (To) - tel. 640.44.89.

ALLIEVO S.R.E., terminati corsi Radio Stereo e
TV, eseguirebbe a domicilio, per ditta seria, mon-
taggi di ogni tipo, sia a valvole sia a transistori. Per
accordi scrivere a: Claudio Silvani, via Don Gnoc-
chi, 16 - 20082 Badile di Zibido S. Giacomo (Mi).

CERCO schema teorico, possibilmente con disegno
circuito stampato, di alimentatore stabilizzato

MODULO PER

® Le inserzioni in questa rubrica prevedono offerte di lavoro, cambi di materiale, proposte in genere, ricer-

che di corrispondenza, ecc.,

avente le seguenti caratteristiche: voltagglo uscita
0-50 V; corrente max 5 A regolabilj; limitazione di
corrente (0,1-5 A); stabilita > 0,5 o3 npple inferio-
re 5 mV (carico max). Si prega d| inviare informa-
zioni anche circa alimentatori con simili caratteri-
stiche; buon pagamento. Enrico Belluomini, via
Giotto, 3 - 50047 Prato.

VENDO televisore 12’ perfettamente funzionante
a prezzo da trattare. Vendo anche un organo Bon-
tempi elettronico, mod. Tempest con batteria elet-
tronica, pagato L. 150.000 nel 77 a L. 90.000
trattabili. Luigi Locchi, via Porta Buia, 44 - 52100

Arezzo.

ALLIEVO Scuola Radio Elettra del corso Radio
Stereo e transistori, fornito necessaria strumenta-
zione eseguirebbe presso il proprio domicilio mon-
taggi elettronici, sia a valvole sia a transistori. Aldo

Zapelloni, via Ragusa, 7 - Bari.

CERCO collega residente in Torino, con buona pra-
tica di circuiti logici, integrati e/o circuiti di allar-
me per eventuale scambio esperienza e cognizioni
tecniche. Prego telefonare al N. (011) 335.85.40.
Aldo Martini, corso Peschiera, 221 - 10141 Torino.

CERCO misuratore di campo funzionante oppure
oscilloscopio. Cedo al miglior offerente Rx-Tx
BC603 - BC604 funzionanti con istruzioni. Per
accordi scrivere a: Fiore Stanziale, via Castello, 22 -
83030 Montefusco (Av).

VENDO TX 88~ 108 MHz FM 18 W autocostruito
con possibilita di inserire lineari di qualsiasi uscita e
di regolare 'uscita del trasmettitore; vendo inoltre
senza contenitore CB da 14 W per 80.000 lire com-
prese spese postali. Costruisco anche amplificatori
da 1-100 W per impianto stereo e per strumenti
musicali. Paolo Lagadari, via G. Amendola, 36 -
88015 Rombiolo (Cz).

INSERZIONE

sono assclutamente gratuite e non devono superare le 50 parole. Verranno

cestinate le lettere non inerenti al carattere della nostra Rivista.
® Ritagliate la scheda ed inviatela in busta chiusa a: Radiorama, Segreteria di Redazione - Sezione corrispon-

an denza - via Stellone, 5 - 10126 Torino.
A+
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SCRIVERE IN STAMPATELLO




ilhll@ MES|
[JONCHESMENOY
FOTRAIESSEREJUNOJDIILORO

= =¥y ¥o

TRANSISTORI

f‘| RADIO TECNICO
| ELETTROTECNICO
|

‘1\
i
u

ELETTRONICO
INDUSTRIALE

IMPIEGATA

DISEGNATORE
Ll D'AZIENDA

AMNALISTA
PROGRAMMATORE ECC. PROGETTISTA

ASSISTENTE
£ DISEGNATORE EDILE

TECNICO D'OFFICINA

Ti pare impossibile? E invece & possibi-
lissimo. Vedi, noi abbiamo preparato dei
corsn per corrispondenza che insegnano

. Non tanta teoria, tante parole
che, in fin dei conti, finilscono per con-
fondere. Noi ti insegnamo veramente cid
che serve. Ed é quanto interessa alle
aziende: che tu sappia lavorare, che tu
sia un tecnico, un professionista.

con i corsi di Specializzazione Tecnica
(vedi I'’elenco completo sul retro). | corsi
partono da zero (non occorre alcuna pre-
parazione specifica di base) e, lezione per
lezione, ti rendono padrone della materia.
Sono corsi dove lo studio & soprattutto
pratico. Con le lezioni, la Scuola ti invia
infatti i materiali per realizzare strumenti
e apparecchi che restano di tua proprieta.

con i corsi di Qualificazione Professionale.
Si tratta di corsi piu semplici, ma che, grazie
anche alle attrezzature didattiche che com-
pletano le lezioni, ti danno una valida pre-
parazione, consentendoti di trovare un lavo-
ro interessante e ben retribuito. Addirittura
ti permettono di metterti in proprio.

Certo. Con la Scuola Radio Elettra sei li-
bero di scegliere, libero di continuare il
corso o di fermarti.

Paghi al ricevimento di ogni lezione che
tu hai richiesto. E sei tu a decidere quan-
do le lezioni devono esserti inviate.

E non sei obbligato ad impegnarti per_tutto
il corso.

Ognilezione costamediamente poche miglia-
ia di lire: una spesa veramente insignifican-
te se pensi che c’é di mezzo il tuo avvenire.
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“Ecco alcuni dei corsi organizzati dalla.
SCUOLA RADIO ELETTRA.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
TECNICA (con materiali)

Radio Stereo a Transistori - Televisione
Bianco-Nero e Colori - Elettrotecnica -
Elettronica Industriale - Hi-Fi Stereo - Fo-
tografia - Elettrauto.

CORSI DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE

Programmazione ed elaborazione dei da-
ti - Disegnatore Meccanico Progettista -
Esperto Commerciale-Impiegatad’'Azien-
da - Tecnico d’Officina - Motorista Auto-
riparatore - Assistente e Disegnatore Edi-
le e i modernissimi corsi di Lingue.

CORSO ORIENTATIVO PRATICO
{con materiali)
Sperimentatore Elettronico.

CORSO NOVITA (con materiali)
Elettrauto.

CORSO TV COLORI!

Il corso TV comprende una parte di ap-
profonditi studi sulla televisione a colori.
1l corso ti svela le tecniche di questa recen-
te e importante conquista dell’elettronica.
LaTV a colori & ancora un mistero per qua-
si tutti; quei pochi tecnici che ne conosce-
ranno i segreti, saranno pagati a peso d’oro!
Senza contare che, durante il corso, co-
struirai un modernissimo televisore che
restera di tua proprieta.
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IMPORTANTE

Al termine di ogni corso la Scuola Radio
Efettra ti rilascia un attestato che dimo-
stra gli studi da te seguiti.

€Ol TEMPI CHE CORRONO...

..anche se oggi hai gia un luvoro, non ti
sentiresti piu sicuro se fossi un tecnico
specializzato? Si, vero? E allora non per-
derg piu tempo! Chiedicl informazioni sen-
za impegno.

Compila, ritaglia e spedisci questa carto-
lina. Riceverai gratis e senza alcun im-
pegno da parte tua una splendida, detta-
gliata documentazione a colori sul corso
scelto.

Scrivi indicandc il tuo nome, cognome, in-
dirizzo e il corso che ti interessa. Ti ri-
sponderemo personaimente.

‘R V3

- &

Scuola Radio Elettra
Via Stellone 5/633

10126 Torino

PRESA D'ATTO DEL MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE N. 1391

La Scuola Radio Elettra é associata
alla A.1.S.CO.
Associazione ltaliana Scuole per Corrispondenza
per la tutela dell’allievo.

e >

Francatura a carico
del destinatario da
addebitarsi sul conto
credito n. 126 presso
|'Utticio P.T. di Torino
A.D. - Aut. Dir. Prov.
P.1.di Torino n. 23616
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ELETTRONICA

scie._nza O magia?

Due fili in-un blcchlere d’ acqua e.. la lampadina
si accende. ;

E opera di un mago'f’ Ng..L. :

Potra essere opera vqstra quando avrete esplo-
rato a fondo i msstert i ~un-§ ‘scienza affasci-
nante: ]ELETTRONICA : -
Chi, al giorno_d'8ggf
questo campo?-.
Addentratevi dunque nei segreti dell'elettronica
sotto la guida della SCUOLA RADIO ELETTRA,
che propone oggi un nuovo, interessante Corso
per corrispondenza: SPERIMENTATORE ELET-
TRONICO.

Tutti possono trovare nel Corso innumerevoli
spunti di passatempo o di specializzazione fu-
tura.

n desidera esplorare

MONTERETE TRA L’ALTRO

UN ORGANO
ELETTRONICO

UN
RICEVITORE MA

Genitori, insegnanti, amici vedranno con sor
presa i ragazzi ottenere un'ottima preparazione
tecnico-scientifica, senza fatica e divertendosi,
grazie alle 16 appassionanti lezioni del Corso
SPERIMENTATORE ELETTRONICO

Queste, arricchite da 250 componenti. permet-
tono di compiere pit di 70 esperimenti e di
realizzare apparecchi di alta qualita (fra gli
altri, un organo elettronico, un interfono, un
ricevitore MA, un giradischi) che resteranno
di proprieta dell'Allievo.

E non c'é pericolo di scosse elettriche: tutti i
circuiti funzionano con bassa tensione fornita
da batterie da 4,5 volt.

Richiedete oggi stesso, senza alcun impegno da
parte vostra, piu ampie e dettagliate informa-
zioni sul CORSO SPERIMENTATORE ELETTRO-
NICO.

¢ Presa d‘atto Ministero della
Scrivete alla

Pubblica Istruzione N. 1391

Mme
- v
Scuola Radio Elettra

10126 Torino- Via Stellone 5/ §33
Tel.(011) 674432

LE LEZIONI ED | MATERIALI SONO INVIATI PER CORRISPONDENZA



GORSO KIT Hi-H STERE]

Non & necessario essere tecnici per costruire un amplificatore Hi-Fi! Il metodo Elettrakit
permette a tutti di montare, per corrispondenza, un modernissimo amplificatore Hi-Fi a
transistori, offrendo un magnifico divertimento e la possibilita di conoscere a fondo I'ap-
parecchio.

Elettrakit Le offre la sicurezza di costruirsi a casa Sua, con poca spesa e senza fatica, un
moderno ed elegante amplificatore Hi-Fi a transistori: il mobile & compreso. Il metodo
Elettrakit & facilissimo e veramente nuovo poiché, seguendone le istruzioni, Lei dovra sol-
tanto sovrapporre le parti, contrassegnate con un simbolo, sul circuito stampato che ri-
porta gli stessi contrassegni e bloccarle con punti di saldatura. Sara un vero divertimento
per Lei vedere come con sole 10 lezioni riuscira a completare il montaggio del Suo appa-
recchio, che in breve sara perfettamente funzionante. Elettrakit Le manda a casa tutto il
materiale necessario (transistori, mobile, ecc.), Lei non dovra procurarsi nulla: tutto € com-
preso nel prezzo e tutto restera Suo! N

L'Allievo riceve tutti i componenti necessari per costruirsi il complesso Hi-Fi
formato dall’amplificatore 4 + 4 W, da due cassette acustiche provviste di al-
toparlanti speciaii, e da un giradischi stereofonico a tre velocita, con i rela-
tivi mobiletti come in figura.

Lei potra montare questi magpnifici apparecchi con le Sue mani divertendosi e
imparando! Presa d‘atto Ministero della Pubblica Istruzione N. 1391

SE VOLETE REALIZZARE UN

COMPLESSO DI AMPLIFICAZIONE ‘h \.'
RICHIEDETE INFORMAZIONI Scuola Radio Elettra

__ GRATUITE ALLA 10126 Torino Via Stellone 5 633





