
































































































































carta della capacitd di 50.000
PF. le cui funzioni abbiamo
esaminato precedentemente.

C3 - E’ un condensatore di
disaccoppiamento, della capa-
citda di 50.000 pF.

L2 - E’ la bobina oscillatrice
il cui primario ha funzioni di
sintonizzazione, mentre il se-
condario serve per la reazione.

CV3 - E’ il solito compensa-
tore ad aria 0 a mica, della
capacita di 30 pF, necessario
per la taratura della bobina o-
scillatrice.

CV4 _ E’ la seconda sezione
del doppio condensatore varia-
bile ad aria, della capacita di
500 pF, che serve per variare
la frequenza dell’oscillatore al
variare della frequenza 'di sin-
tonia.

C4 - E’ il condensatore cor-
rettore, necessario al fine di
diminuire la capacitd del con-
densatore variabile CV4, con-
sentendo in tal modo alla par-
te oscillatrice di svolgere la
propria funzione, quella cioé di
mantenere costantemente fissa
la differenza (467Kc/s) fra la
frequenza sintonizzata da CV2
€ L1 e quella generata da CV4
e L2.

C5 - E’ un condensatore a
mica della capacitd di 500 pF,
che serve, come nei circuiti pre-
cedenti, a impedire che la ten-
sione negativa, presente sulla
griglia, possa scaricarsi a mas-
sa intralciando il cammino del-
PAF.

C6 - E’ un condensatore di
disaccoppiamento che ha la
funzione, come abbiamo visto
precedentemente nello schema
della valvola 1R5, di scaricare
a massa l'energia di AF pre-
sente nella placca della sezio-
ne oscillatrice e originare, al
passaggio di detta energia nel
secondario della bobina L2, la
necessaria reazione che permet-
terd allo stadio di innescare e
funzionare come oscillatore di
AF.

Rl - E’ una resistenza di 1
Megaohm collegata al CAV,
da dove viene prelevata la ten-
sione negativa da applicare al-
la griglia della valvola. Fun-
zion come impedenza di AF e
BF impedendo che eventuali
segnali spurii dal CAV posso-
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no giungere alla convertitrice
e viceversa, che segnali AF
giungano dalla bobina L1 al
CAV,; in questo caso abbiamo
infatti il condensatore C2 che
scarica a massa qualsiasi cor-
rente o segnale di AF.

R2 - E’ la resistenza della
griglia oscillatrice. Ha un va-
lore di 50000 ohm e serve a
conferire alla griglia V'appro-
priata tensione negativa, neces-
saria al funzionamento della
valvola come oscillatrice. As-
solve inoltre il compito di im-
pedenza.

R3 - E’ una resistenza il cui
valore compreso fra i 20.000
e i 30000 ohm e serve unica-

— 3o elettrodo (griglia che fun-
ziona da griglia schermo);
— 4 elettrodo (griglia amplifica-

trice di AF);
— 5° elettrodo
mo);
— 6° elettrodo (placca).-
Riteniamo superfluo riesami-
nare le funzioni dei vari compo-
nenti il circuito, poiché siamo
gid a conoscenza degli specific

(griglia  scher-

mente a produrre una caduta
di tensione, si da poter appli-
care alla griglia schermo la
tensione richiesta per un cor-
retto funzionamento.

R4 - E’ una resistenza il
cui valore puod variare da 20.000
a 30.000 ohm e serve a provo-
care una caduta di tensione
colla quale alimentare la plac-
ca della sezione oscillatrice. Ha
pure funzioni di impedenza di
AF, poicheé impedisce al segna-
le di AF, presente sulla placca
dello stadio oscillatore, di tran-
sitare verso l’anodica, e permet-
te di scaricarsi cosi a massa per
mezzo di° C6 dopo aver attra-
versato la bobina L2 per la ge-
nerazione dell’innesco della rea-
zione.

STADIO CONVERTITORE
CON EPTODO A CORRENTE
ALTERNATA

Con valvole eptodo a cor-
rente alternata, quali i nuovi
tipi 6BES, & possibile realizza-
re un circuito convertitore si-
mile a quello di cui a figura 4.

Di modificato, rispetto agli
altri comuni schemi di oscilla-
tori, troviamo che per la ge-
nerazione della tensione oscil-
latrice si utilizza il catodo in
luogo della placca oscillatrice,
placca che peraltro, nel tipo di
valvola in esame, non appare.

Infatti avremo:

— 1° elettrodo (catodo);
— 20 elettrodo (griglia funzio
nante da oscillatrice);

Fig. 9 . Gruppo ad Alta Fre
quenza a 2 gamme (Medie e
Corte), completo di bobine di
sintonia e oscillatrice e com-
pensatori, gia collegati e gros-
solanamente tarati.

compiti di ognuno di essi. Ci
resta solo da considerare una
variante apportata a detto cir-
cuito, consistente mell’utilizza-
zione di un circuito oscillante
conosciuto come «circuito E.C.
O.», circuito che abbisogna,
per linnesco della reazione, di
una sola bobina con presa cen-
trale. In detta presa centrale
viene applicato il catodo, come
si nota a fig. 4. Considerando
che in serie alla bobina L2 non
viene utilizzato il condensato-
re correttore, cioé il condensa-
tore al quale era affidato il
compito di diminuire la capacité
del condensatore variabile CV4,
si rende necessario che il va-
lore della capacita CV4 risulti
inferiore a quello di CV2. Pra-
ticamente viene utilizzato il va-
riabile di cui a figura 7, in cui
CV2 é di capacitd di circa 450
pPF e CV4 di capacita di 200 pF.



e T S

Tuttl di vostra proprleta

s _[

[Imparando per corrispondenza
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" pate da L. 1200 e

Scrivete

O?mllatore. tester, provavalvole, rice- e ke
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il bellissimo

'montati con i materiali che riceverete opuscolo

gratuitamente per corrispondenza in- - “'":i',"
s : i 3 o spedite
sieme alle lezioni il tagliando _
iscrivendovi alla di destra
% compilato i
....... in ntamp;teilo

‘Scuola Radlo Elettra /, i,

Torino, via La Loggia 38/ 24
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Sig. ICILIO ROSSI PESARO.

D. - Vorrebbe conoscere come si possono fondere le ma-
terie plastiche. Inoltre desidera ricevere Selezionc
Pratica in contrassegno.

R. - La fusiome delle materic plastiche, si attua come

tutte le fusioni, mediante riscaldamento. La tem-

peratura di fusione, varia a seconda della qualita
della materia plastica ma in genere si aggira sui

2000. Tenga pero presente che vi somo materie pla-

stiche dette termo-induventi come ad esempio la

bachelite, che anche sottoposie a alte temperature non
fondono pin, ma diventano friabilissime.

Alcune materie plastiche come ad esempio il poli-

stirolo, molto usato per la costruzione di penme

biro, possono vewir sciolte a freddo per mezzo della

Trielina, solvemte wmsato come smacchiatore. La

Trielina é facilmente reperibile presso le tintorie,

o lavanderie, Le comunichiamo pero che non rite-

niamo del caso effetinvare ! invio di Selezione Pra-

tica, conmirassegno, poicheé le spese per questa forma

di spedizione, sarebbero superiori al prezzo stesso

della rivista.

[

Prof. I. VERONESE - GENOVA.

D. - Chiede come mai nel preamplificatore microfonico
pubblicato a pag. 25 nel N. 1-56 vi sia in serie
al filamento della DF67 una resistenza R2 da 700
ohn:.

La resistenza in oggetto, serve per diminuire la ten-
sione di 1,5 volt che formisce la pila, i 0,625 ne-
cessari per il funziomamento della DF67. Comunque
il valore esatto della R2 é 70 obm non 700 come
é stato erromeamente scritio.

(
Sig. CAPUCCINI SERGIO .- FIRENZE.

D. - Chiede se nel rocchetto di Tesla pubblicato in Se-
lezione Pratica, pud alimentare direttamente la val-
vola 6VG coi 160 volt della rete luce, e se pud
sostituire la 807 con due valvole 6V6 in parallelo
alimentandole con un trasformatore avente un se-
condario a 760 volt.

§i, la valvola 6V6 che funziona come oscillatrice puo
venire alimentata direttamente anche dalla rete luce.
Non é conveniente né cousigliabile usare due 6V6
in parallelo, in sostituzione della 807, poiché
la potenza del complesso  risulta notevol-
mente minore a quella necessaria per un buon fun-
zionamento., Tra U'altro la tensi massima iglia
bile per le 6V6, é di 320 wvolt, per cui soltopo-
nendole a 760 volt verrebbero messe fuori uso dopo
un lempo molto breve.

o

Sig. LUIGI BOCCUTO - TARANTO.

D. - Ha visto su Selezione Pratica lo schema di un oscil-
latore, che perd dice di non essere di suo gradi-
mento, perché atto a tarare solo ricevitori con Me-
die Frequenze a 467 Ke-s.

R. - L’oscillatore che é stato pubblicato su Selezione Pra-
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CONSULENZA

Questa rubrica  a disposizlone. di tutt] 1 let-

tori purchd le domande slano chiare e .pre-

cise. Ogni richiesta deve essere accompa-

gnata dall’ importe di L, 100, % Per gli

ubbonati L. 50 * Per lo schema elettrico
di un radioricevitore L. 300.

tica, nor serve svlo per i ricevitori con Medie Fre-
quenze a 467 Ke-s, bensi anche quando si debba
eseguire la taratura di M. F. a 430 KKc-s.: Infatti
con la bobina delle ande medie (quelle di 160 spi-
re, Papparecchio oscilla sicur te fino a zna lun-
ghezza d’onda di 700 metri, corrisbondenti appunto
@ una frequenza di 430 Kc-s. La frequenza di 467
Kc-s  generalmente  adottata nei ricevitori attuali.
corrisponde a 645 metri circa. oy

®
GIOVANNI OLIVIERI - SESTRY LEVANTE (Genova)

- Vorrei sapere se i Radiocomandi usati in modelli-

smo, sono gravati da tasse o da licenze speciali. -
Ecco le dtspo_u»mm emanate in datu 27 Agosto 1955:
Per lVuso di wun radioc do, ¢é i0 far
pervenire al Ministero delle Poste e Telecomunica-
zioni, una domanda in carta da bollo da- 200 lire
corredandola dei seguenti dati:

Cognome, nome, professione, indirizzo, indicazione
della localité dove si vogliono effettuare le prove di
radiocomando. Inoltre dovrammo essere fornite altre
notizie riguardanti apparecchio, e precisamente casa
costruttrice, provemienza, banda di frequenza, tipo
di apparato al quale viene applicato il radioco-
mando. t

Alla domanda dovranno venire allegati i seguemnii
documenti:

Certificato di mascita legalizzato;

Certificato di cittadinanza legalizzato;

Ricevuta del versamento di lire 1000 + LG.E, 3 %,
sul conto corrente postale N. 1-208 intestato allo
Ispettorato Generale delle telecomunicazioni, Servi-
zio XI radio, quale canone di esercizio per lUanno
n corso.

Si fa altresi presente, che a norma del decreto pre-
sidenziale N. 110-35 del 20-10-54, Vestratto di
nascita e il certificato di cittadinanza ltaliana, pos-
sono essere sostitwiti dalla esibizione della carta di
identité, o de! modulo, sottoscritto dal funzionario
del Comunme, incaricato di rilusciare la d
tazione,

[ J
GELOSO MARIO (?) - MILANO.

Vorrei realizzare I’ anahzzature dl cui allego lo sche-
ma, ma non mi & possibile costruirlo, poiché non
riesco a trovare il potenziometro da 650 ohm.
I potenziometyo da 650 obm che Lei non_ riesce
@ trovare puod tituirlo semza pr Dazioni con
un altro da 1000 obm. La funzione di questo po-
tenziomietro ¢ infatti quelln di regolare la tensione
dellz pila. per la me:sa a zero dello strumento
quando q f come imetro.

@.
ENZO GARBELLI - GENOVA.
Chiede ‘il valore dei componenti riguardantl le va-
rianti da apportare al T10, pubblicate nel aumero
precedente.

- €01 = 10000 pF.

€02 = 19000 pF,



500 obm.

z RO!I =
R02 =il Mégaohm. v -
RO3 = 0.5 Megaobm.
;  R04 = 0,5 Megaohm.
1 ROS =. 10000 obm.
RO6 — 2 Megaohm
* RO7 = 5000bm
RO8 = 5000 ohm.
' ®

Sig. CLAUDIO RICCI - ROMA.

D. Chlede a proposito del radiocomando pubblicato nel
N. 5-'54, il numero delle spire della bobina L1,
del trasmertitore e di quelle del ricevitore per la
gamma dei 20 metri. Chiede anche chiarimenti circa
“la impedenza di Alta Frequenza: J1, e se pud ali-
mentare il ricevitore con una pila da 67 volt

R. - Per ¢ 20 m. la bobina del itrasmettitore, deve es-
sere di 10 spire, con presa centrale, mentre le bo-
bine del ricevitore saranno pure di 10 spire cia-
scuna, Come impedenza di Alta Frequenza puoc in-
differentemente usare la 557, che la 558.

Usando una pila da 67 volt in luogo di quella
da 90 volt, il vaggio d’azi del bl ri-
sulterd minore.

! ®

Sig. BRUNO - PALERMO.

D. - Vorrebbe conoscere se su Sistema Pratico sono stati
pubblicati registratori a nastro, € I’ indirizzo della
Ditta Forniture Oletriche.

R.. . Abbiamo : pubblicato due registratori a nastro, e pre-
cisamente nel N. 6:°54°¢ nel N. 9-55. L’indirizzo
della ditta Forniture Radioelettriche ¢ C. P. 29 -
Imola.

[

Sac. GIACOMO NAPOLEONE - AMATRICE (Rieti).

Ha costruito il registratore a nastro pubblicato nel N. 6-'54,
usando il complesso meccanico M52AM dei fratelli
Seregni, ed ha avuto ottimi risultati sia in lettura
che in registrazione. Al circuito originale, ha ap-
portato alcune modifiche, che ci ha gentilmente co-
municato, con la speranza che possano giovare a
qualche lettore che abbia intrapreso questo progetto.

Eliminazione del condensatore C9; sostituzione dei
Le modifiche sono le seguenti:

condensatori C}1-C14-C16 rispettivamente con 75.000
pF, 10.000. pF e 10.000 pF. inoltre ha usato per RV1
un - potenziometro da 0,5 Megaohm.

Quando il complesso funziona im registrazione, in
tuogo dell’altoparlante viene inserita ai capi- del tra-
sformatore di uscita, una resistenza di basso valore
ohmmico 10 watr (it valore di questa resistenza
dovra essere all'incirca la stessa resistenza della bo-
bina mobile dell’altoparlante),

: o :
Sig. GIOVANNI BINI - AGLIANA (Pistoia).
D

Vorrebbe costruire un trasmetcitore per collegamenti
di circa 2000 Km. e pure vorrebbe conoscere al-
Vincirca la potenza necessaria occorrente. Chiede an-
che s¢ come modulatore di un tale trasmectitore si
pub usare la parte amplificatrice di B, F. di un ri-
cevitoré supereterodine, e dove pudy trovare le norme
per la_ concessione delle licdnze e I eserGizio delle
tsazioni di radiodmatore,

R. - Per :m'kgmmu come quelli da Lei desorifti puo
costruire il trasmettitore da 50 watt pubblicato nei
numeri 5 e 6 dell'anmnd ’55.) Non é be¥o bhossibile

oo o usave. ba-parte-Bi -F. .di ut . ricevitore come moduy-

- latore, poiché per 'modulare com successo i 50 watt

del trasmettitore, occorre almeno um modulatore di
25 watt. Un ricevitore narmal& raggumge d massimo
i 5 walt, ! E

v Le owrme . per la delle li di

radivamatore, potre trovarle a pag. 523 del N. 11
del '54. ®

Sig. LANDO UGNETTI - BOLOGNA.

- Ho costruito il ricevitore Simplex, pubblicato nei
N. 8-55, e sono rimasto completamente soddisfatto.
Ora perd vorrei apportargli le modifiche di cui al
N. 156, ma purtroppo non avendo molta pratica,
mi trovo impacciato a realizzare il circuito senza
I'aiuto dello schema pratico.

Inoltre possedendo una 75 e una 6V6 vorrei
sapére se 3i pud realizzare un piccolo apparecchio
in continua.

R. - Lo schema pratico del Simplex modificato, non e
stato pubblicato, considerando che le modifiche da
apportare 4l ctrcmto, erano abbastanza semplici, dato
che la parte originale ri ta. Purtroppo
non ci derlzcbmmo alla preparaziome di schemi pra-
tici, in quanto questi richiedono muma quantitc di
temnpo non indifferente, mentre il tempo a mnosira
disposizione é limitatissimo.

Con le valvole 6V6 e 75, mon conviene realiz-
zare un ricevitore a corrvemte continua, inquantoche
queste valvele oltre a richiedere temsiomi anodiche
elevate per un buon funzi to, b un as-
sorbimento molio elevato che scaricherebbe le pile
in un tempo brevissimo.

Sig. ALDO LONARDO - SCAPOLI (Campobasso).

D. - Ho costruito il ricevitore a 5 valvole mod, A22
pubblicato nel u. 3-'55, e con mia meraviglia debbo
precisare che non appena ho inserito le valvole, ha
funzioato alla perfezione. Ora ne sto costruendo un
altro. F° mio desiderio cbeh quanto scrivo sia pub-
blicato su Sistema Pratico per far conoscere agli
amici diffidenti che pur essendo alle prme armi, ho
realizzato con buonissimo esito questo ricevitore.

®
Sig. DECIO BARBIERI - BRESSANONE (Bolzano).

D. - Vorrei costruire un amplificatore da accoppiare a un
normale giradischi, che sistemerei in una valigetta,
ma trattandosi di cosa prettamente familiare trovo
troppo costoso l'amplificatore pubblicato nel N. 1-.°56,
per cui vi pregherei di segnalarmi se avete pub-
blicato qualcosa che potesse far al caso mio.

R. - Le comsigliamo di realizzare il Signal Tracer pubbli-
cato nel N. 12-54, trascurando naturalmente la co-
struzione del puntale sonda.. Questo Signal Tracer,
consta di tre sole valvole, con una potenza di uscita
di circa 4 watt. La spesa complessiva per Vacqui-
sto dei componenti si aggira sulle 10.000 lire.

L
Sig. LUCTANO BORDONI - ROMA,

D. - Ho costruito il Miniriflex bivalvolare del N. 2-°55,

che ora vorrei alimentare con !'alimentatore pubblicato
a fig. 4 di pag. 440 del N. 9-'55. Se cid & possi-
bile vorrei sapere .il nuovo valore della resi-
stenza Rd4.

R. - 8i, é possibile, pero oltre alla R4 occorre sastituire
anche la R1 che pur ri do del d valore
obmmico, dovrd essere di valtaggio molto superiore.
Ecco i due nuovi valori: R1 = 100 obbm 3 watt;
R4 = 600 obm 13 watt. . .

L IR

Sig. MARIO CASINI - TORINO.

D. - Chiede se oltre alla Laril, vi siano altre case co-
struttrici che dispongano di trasformatori d’uscita
adatti: per I'amplificatore Williamson, ¢ ad un prez:
zo pit accesssibile.

- 8i potrd trovare il irasformatore di wuscita che
Le interesssa a wun prezzo pit modesto presso la
Marcucci Via Flli Bronzetti -37 - Milano, oppure
presso la Geloso Viale Bremta 29 - Milano.

111



— PICCOLI ANNUNCI-

e i

VENDO treno elettrico Conti (Co.mo.gl.), | iocomotiva.
2 vagoni merci, ! trasformatore e 12 binari, ratto in
buono stato. Rivolgersi a: PACE FRANCESCO - Via Sam-
martini, 41 - Milano.

VENDO coppia Handie Talkie funzionanti, aiimeninzicae
anche in alternata, 25.000 trattabili. Scrivere a RUBINO -
Via Bartisti, 13 Milano.

[
CEDQ registratore a nastro Geloso tipo G 255 nuovo.
L. 35.000. Rivolgersi a: FRA PIO ROSSI - Marano (Na-
poli).

VENDO 2 ricetrasmettitori walkie-talkie BC 745 a 9 val-
vole, funzionanti,, senza valvole, batterie e microtelefono
ma non cristalli. Per informazioni rivolgersi a: LIVIO AR-
GENTINI - Largo Panoonia, 48 - Roma.

VENDO o cambio motore trifase 1/4 HP con apparecchio
radioc 5 valvole. Contagiri 5 cifre L. 450. Rivolgersi a:
ACHILLE SFRAGARO - Via Fili, 21 - NARO (Agrigento).

DESIDERANDQ conoscere zoccolatura e intercambiabi-
lita valvole europee, zoccolatura valvole americane, scti-
vere a: FERMANI MARIO - Via D’Annunzio - CIVITA-
NOVA M. (Macerata). Compenso facoltativo purche si
invii francobollo per risposta.

VENDONSI stock valvole nuove Americane sconto 50 %
prezzo listini; garanzia. Serie completa 1R5-1T4-155-354,
L. 2500.
VENDO MODULATORE 40 watt funzionanie, completo
alimentazione filamenti ed anodica, con preamplificatore
incorporato, valvole G6J7-6SL7 preamplificarore, 83-6L6-
6TP-6TP modulatore (valvole comprese) ab prezzo di
L. 12.500 compresa spedizione.
OCCASIONISSIMA duplicatore ad alccol marca « DU-
PLECO » nuovo prezzo listino 75.000; tirante oltre 500
copie pulite a colori e disegni. Cou trasporio e matrici
prova Lire 35.000. Garanzia tuta. SUFERETERODINA
5 valvole, funzicnante, in mobile plastica chiara cm. 10x
12 x 18, trasformatore alimentazione universale, marca
« ALTAR » mod. MR20 onde Medie e Corte con tra-
sporto L. 16.000. Garanzia, scriverc: PETRUZZ] ANTO-
NIO, Via Ferrante Aporti 4. Torino. Cestinasi sprovvisti
francobolli risposta.

o

VENDO stock di 40-45 valvole di vecchio e nuovo tipo,
quasi tutte nuove a L. 15.000 (ve ne sono alcune quasi

esaurite). Scrivere a; PORRO GIUSEPPE Piazza A.
Grandi, ! - MONZA (Milano).
[ ] .

MICROELETTRONICA: rtransistor grandezza Y3 dei nor-
mali oltre i normali, conden:zatori altissime capacita sub-
miniatura, trasformatori accoppiamento  inter-transistor
grandi come un transistor stesso! Altro materiale micro.
Prezzi imbattibili malgrado la mancanza assoluta di con-
correnza. Rivolgersi a: ROSADA VITTORIO - P. Bolo-
gna, 2 - ROMA.
o

CINESCOPIO 12 poilici, magnetico, tedesco, zoceolo stun-
dard duodecal, cambierzi con almeno 5 bobine nastro
miagnetico da 5. L
Scrivere: "TURELLO; Jadustria &7, Asti
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MOTORINI doppio senso rotacidne adatti macchine cu-
cire, bobinatrici, cedo L. 39090.
Indirizzare: MIGLIERINA GABRIELE -

rese).

VITTIGLIO (Va-

LA RADIO IN OGNI TASCA! Simpaticissima novita ra-
diofonica; la radio veramente tascabile, nom pit ingom-
brante di un pacchetto di sigarette né pilt costosa di un
flaconcino di profumo. Volume ‘di voce regolabile, scala
numerica, pila incorporata. Con certificato garanzia an-
ai 5! Si spedisce ovunque con pagamento anticipato di
L. 3100. Contrassegno L. 600 in piu. Pile ricambio L. 100.
RADIO DERHY apparecchio ricevente portatile a. mano,
da usare come si usa ! apparecchio telefonico, -provvista
di antenna a stilo em. 40. Mimensioni 18x5,5x6 cm.
L. 8000. con ascolto in altoparlantino Micron. L. 10.000.
Rivolgersi a: TARIDI GIANCARLO, S. Marta 2058 -
Venezia.
® Kataic

CANNOCCHIALE Astro-Terréstre 50 ingrandimenti. A-

datto per l'osservazione della Luna, Giove, Venere e Sa-!

wrno e per Vosservazione diurna di oggerti lontapi.e vi-
cini. Prezze completo di custodia L. 3.500., Illustrazione
gratis a richiesta.

Ditta Ing. ALINARI, Via Giusti 4, Torino.

[ J
CAMBIEREI con Televisore usato, il trasmettitore grafia-
fonia da 50 Watt descritto su questa rubrica, nel numero

Ji Dicembre ’55. Dettagliate offerte.
MARIO ADDATI, Via Filippo Paruta 19. Palermo.

ACQUISTERE]I apparecchio fotpgrafico Retina I o simili

purché 24 x 26 mm. . H

YALLA RENATO, Corso Liberta 38. Candelo (Vercelli).
e

SI COSTRUISCONO tutte le apparecchiature elettriche ed

elettroniche appatse su « Sistema Pratico ». Modiche pre-

tese. ROSATI RICCARDO; via Jacopo 35, Prato (Firenze).

1L CLUB SISTYEMA PRATICO Via Trionfale 164-A
Roma, realizza dietro richiesta tutti i circuiti eletrrici
pubblicati su « Sistema Pratico ». Consulenza tecnica per
tutei 1 rami. é

[
VENDO ampliﬁcétore 4 watt - amplificatore 10 wart per
chitarra eclertrica, completo di' vibfate (5 valvole - tre

uscite per altoparlanti). Scrivere a: FASSETTA GIAM
PAOLO - Cannareggio 4929 B - Venezia.

CEDO causa sospese attivitd radiantistiche registrator
nastro magnetico « Filmagna 60 », un’ora di registrazion,

completo di due bobine da 30 minuti, ottime 'condizioni,
L 32.000. - Rivolgessi: G.B. JUDICA - Via Accademm Al-
bertina, 3 - Torino.

{ ]
VENDO Registratore a  nastro autocostruito (Sistema Pra-
ticoy, complesso Filmagna, microfono’ Geloso, _bobina_ viota
@ con nastrO ‘magnetico cenza altoparlame .
VENDO tirolatrice Rebbro 88 nuova per cme-presa Paillard
8 mm. - Offerte a: CERUTTI GIANNI - Crusma[lq (No-
vara).

] eras O . ;
VENDO portavalvole autocostruito ad emissiome. cene stru-
H “ésegue in-copértina)

G S



Il Tecnico TV guadagna
pia di un laureato!

| Tecnici TV in Ialia sono
pochi, percid richieslissimi

Siate dunque tra i primi; Specializzatevi in Televisinue,
con un’ora giornaliera di facile studio e piccola spesa ratcale.

LO STU)I0 E' DIVERTINIE perche I'Allievo eiczuc
numerosissime esperienze e montaggi con i materiali che
la Scuola downae durante il corso: con una spesa irrisoria
I'allievo al termine del corso sard proprietario di un
televisore da 17”7 completo di Valvole e mobile, di un
oscillografo a Raggi Catodici e di un voltmetro elettronico.

10 STUDIO E FA(“.E perché la Politecnica ¢ l'u-
nica Scuola che adotta per lin egnaniinio il merodo pra-
tico brevettato americano dei:

fumetti fecnici

i segreti della Tecnica TV dai primi elementi di elettri-
cita fino alla costruziome ‘e riparazicne dei piis moderni
Apparecchi Riceventi Televisivi.

[N e

Qlcre 7000 disegni con brevi didascalie svelano tutti

In 4.600 disegni &
radioelettriche, dai

oscillatore modulato, radioricevitore superelerodina «

Anche il corso di Radiotecnica e svolto con | FUMETTI TECNIG)
illustrata la teoria e la pratica delle Radioriparazioni dalla Elettricita alle Applicazioni
principi di radiotecnica alla riparazione e costruzione di tucti i radioricevirori commerciali.

La Scuola dona ad ogni Allievo una completa atfrezzaturd per radio riparatore e inoltre: Tester, provavalvole,
S valvole completo di valvole e mobile, ecc.

Altri corsi per Motorista,

Disegnatore,
radiotelegrafista, capomastro, specialista macchine utensili, ecc.

Richiedete Belletting Informativo « B » gia‘nito indicando specialita prescelta alla

SCUOLA POLITECNICA ITALIANA -

[STITUTO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Eletiricista Instailatore,

Viale Regina Margherita, 294 - ROMA

PICCOLI ANXUNCIE

mento 10 zoccoli portavalvole, istruzioni accluse, facile
manovrabilita di impiego, per L 10.000 escluse spese poO-

stali. - Indirizzare a: TESSARO ETTORE - Via Mira-
mare 2-11 - Genova.

@
VENDO analizzatori nuovi, sensibilita 1000 ohm-voit,

ohmmetro, voltmerro CC-CA, milliamperometro, provaval-
vole 15 portate, quadrante chinaglia a 5 scale. Garan-
zia 2 anui. L. 10.000 Spedizione pronta e gratuica. - Scri-
vere a: BEGNIS ELIO - Piazzatorre (Bergamo).

VENDO miglior offerente ‘Trasmettitore apparso nel
N. 4-53, banda 40 m. Comprese valvole, alimentatore
(spie luminose alimenratore staccato). Delucidazioni e fo-
tografia a richiesta. Rivolgersi a: TRIPICIANO SALVA-
TORE - Via dei Pizzi, 8 - Cantl (Como).

J [ J
CEDO avviata costruzione di registratore a nastro, 2 ve-
Jocith 9,5-19 avanti rapido ritorno rapido, con occhio
elertronico completo di tutto il materiale e mobile a va-
ligetra, tutto nuovo L. 40.000 - Rivolgersi a: PIO ROSSI -
Marano (Napoli).

{

CEDO L. 8.000 ricevitore professionale (BC 683), gamma

dai 10 agli 80 merri,, con alimentazione 12 volt batteria
survultore, senza valvole. Oppure cambio con radiotele-
foni o tra:metcitore. - Rivolgersi a: MAZZOLENI VIRGI-
LIO - Via G. Quarenghi, 18 - Bergamo.

ANTENNE per f. m. e TV per tutti i canali con adat-
tatore a delta. - Rivolgersi: PIO ROSSI - Marano (Na-
poli).

. [ ]

VENDO supereterodina 7 valvole 2 altoparlanti, L. 20.000.
Acquisterei piccolo tornio da banco. Scrivere: CORRADO
CORAZZA - Via S. Giorgio, 8 - Bologna.

CORSI PROFESSIONISTI INGLESI IN ITALIA, - Il Cen-
tro Internazionale di Studi Tecnici di Amsterdam, in col-
laborazicne con British Tutorial Institutes, ha istitnito re-
centemente la Sezione Italiana che riceve le iscrizioni ai
corsi per corrispondenza dell'Universita di Londra e dei
vari Istituti politecnici e commerci:li inglesi per i di-
plomi e lauree professionali. Oltre alle gia concordate fa-
cilitazioni per I'ammissione, ecc., c’¢ adesso l'eventualita di
poter dare gli esami anche in Italia. Quest’anno sono
aperte le iscrizioni anche al corso biennale di ingegneria
aeronautica della Royal Aeronautical Society. Le richieste
di informazioni possono essere indirizzate in italiano a:
BRITISH TUTORIAL INSTITUTES, Casella Postale 74,
Torino.



l c E | INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE - MILANO (tialy)
= ® L] VIALE ABRUZZ!, 38 - Tel. 200.381 - 222.003
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oo, S roscraiti dopo ampretrcvols eave Hrioho.  TESTERS ANALIZZATORI CAPACIMETRI MISURATORI D"USQITA

ratorio da una grande industria. Per le loro mol-

teplici caratteristiche, sia tecniche che costruttive essé Modelio Breveuatq 630 - Sensibilita 5.000 Obms x VoIt
sono stali breveltati sia in tutti i particolars dello Modelio Brevettato 680 - ibi
schema elettrico come nella costruzione mcccanica Sensibilita 20'000 Ohms x Voit

e vengono ceduti a scopo di propaganda ad un
prexzo in concorrenza con qualsiasi altro strumento
dell’attuale produzione sia mnazionale che estera!
IL MODELLO 630 presenta i seguenti requisiti:
— Altissime sensibilita sia in C.C. che in C.A.
(5000 Obms x Volt) 27 portate differenti!

—- Assenza di commutatori sia rotanti che a leva!!l!
Sicurezza di precisione nelle letture ed eliminazione
di guasti dovuti a contatti imperfetti!

— CAPACIMETRO CON DOPPIA PORTATA a
scala tarata direttamente in pF. Con letture dirette
da 50 pF fino a 500.000 pF. Possibilita di prova
anche dei condensatori di livellamento sia a carta
che elettrolicici (da 1 a 100 mF).

-— MISURATORE D’ USCITA tarato sia in Volt co-
me in dB con scala tracciata secondo il moderno
standard internazionale. )

— MISURE D’'INTENSITA' in 5 portate da 500
microampéres fondo scala fino 2 5 amperes.

— MISURE DI TENSIONE SIA IN C. C. CHE IN
C. A. con possibilita di lecture da 0,1 volt a 1000
volts in 5 por:ate differenti.

— OHMMETRO A 5 PORTATE (x1x10x100x1000x
10.000) per misure di basse, medie ed altissime re-
sistenzc  (minimo 1 Ohm masssimo 100 « cento »
megahoms!!!),

— Dimensione mm. 96 x 140: Spessore massimo sols
38 mm. Ultrapiatto!!!! Perfettamente tascabile - Pe-
so grammi 500.

IL MODELLO 680 ¢ identico al precedente
ma ba la sensibilita in C.C. di 20,000 obms per Volt,

PREZZ O propagandistico per radioriparatori e rivenditori
Tester modello 630 L. 8.850
Tester modelio 680 L. 10.850

Gli strumenti vengono forniti completi di puntali
manuale d’istruzione e pila interna da 3 Volrs franco
ns. stabilim. A richiesta astuccio in vinilpelle L. 480,

Puntale per alte tensioni Mod. 18 - /IC
Ltunghezza totale cm. 28

TR ".‘-_n_l.‘.'-r,_

Questo puntale ¢ stato studiato per clevare la portata dei Tester analizzatori e dei
Volemerri elettronici di qualsiasi marca e sensibilita a 5 - 10 - 15 - 20 oppure
25 mila Volts a seconda della portata massima che il Cliente richiede.
Essendo il valore ohmico delle resistenze di caduta poste internamente al puntale
medesimo diverso a seconda della portata desiderata e a seconda della sensibilita dello strumento al qualé va accoppiato,
nelle ordinazioni occorre sempre specificare il tipo e la sensibilita 0o impedenza dello strumento al quale va collegato,
la portata massima fondo scala che si desidera misurare ed infine quale tipo di attacco o spina debba esszre posto all’in
gresso (attacco americano con spina da 2 mm. di diametro, europeo con spina da 4 mm. di diametro).

PREZZO per rivenditori e radioriparatori L. 2.980 franco ns. stabilimento.

TRASFORMATORI “/ I.C.E.,, MODELLO 618

Per otlenere misure amperometriche in Corrente Alternata
su qualsiasi Tester Analizzatore di qualsiasi marca e tipo.

11 trasformatore di corrente ns. Mod. 618 ¢ stato da noi studiato per accoppiare
ad un qualsiasi Tester Analizzatore 'di qualsiasi marca e sensibilita onde esten-
dere le: portate degli stessi anche per le seguenti letture Amperometriche in cor-
reate alternata: g

250 mAmp. ; 1 Amp.; 5 Amp. ; 25 Amp.; 50 Amp.; 100 Amp. C.A.
Per mezzo di esso si potri conoscere il consumro in Amperes e in Wars di tute
le apparecchisture elenriche come: lampadine, ferri da stiro, apparecchi radio,
televisori, motori cletrici, fornelli, frigoriferi, elettrodomestici, ecc. ece.
Come si potra norare, sinmo rigsciti malgrodo le maoltissime portate suaccennite
a_mantenere lingombro ed il peso molto limitari affinche esso possa essere fa-
cilmente crasportuto anche nelle proprie tasche unitamente all'Analizzatore -al
quale va accoppiato. L'impicgo & semplicissimo e sarh sufficiente accoppiarlo
alla piu bassa portata Voltmetrica in CA. dell'Analizratore posseduto,

Nelle ordinazioni specificare il tipo di Analizzatore al quale va accoppiato, le piis
basse portate Voltmetriche disponibili in C A. ¢ la loro sensibilith. Per sensibil n
C.A. da 4000 a 5000 Ohms per Volt, come nei Tester ICE Mod, 680 ¢ &40, richie-
dere il Mod. 618. Per scnsibilits in C.A. di 1000 Ohms per Volr richiedere il
Mod. 614. Precisione: 1,55, Dimensioni d'ingombro mm. 60x70x30. Peso gr. 200,
PREZZO per rivendirori e rudioriparatori L, 3.980 franco ns. stabilimento.






