
























































































































































di lunghezza idonea; ad una
estremita dell’asta di maggior
lunghezza, applicheremo due
staffe in ferro, peortanti fori
per il passaggio del perno, che

C &

minor lunghezza sistemeremo
unga serie di regoli in legno fis-
sati a mezzo chiodi o viti, si
da formare una specie di pa-
letta (fig. 1); mentre all’altra

Fig. 3.

serreremo all’asta stessa me-
diante bullone e dadi (fig. 3).
All'altra estremitd sistemeremo
un maniglione di presa come
visibile a figura 1.

Ad una estremitd dell’asta di

"EUREKA"

estremita eseguiremo i due fori
per il passaggio dei perni (fig.
3).

Approntate le aste, ci muni-
remo di ritagli di iamiera che
piegheremo a squadro e sulle

cui ali eseguiremo fori per il
passaggio del perno e per l'in-
serimento dei bulloni di fissag-
gio del complesso alla bocca
della botte.

Ai lati di detta bocca, siste-
meremo le due squadrette a
mezzo bulloni e dadi di ritegno
avendo cura di interporre, al-
I'interno della botte, fra testa
del bullone e legno, una ron-
della allo scopo di evitare che
i1 dado stesso si imposti (fig.
4). Fissate le squadrette, infile-
remo la paletta attraverso la
bocca, passeremo il perno di ro-
tazione attraverso i due fori e-
seguiti sulle alette e il foro
dell’asta, assicurandolo in sede
a mezzo copiglia; sull’estremi-
td dell’asta sporgente dalla
bocca della botte, sistemeremo,
2 mezzo perno e copiglia, le due
staffe dell’asta di comando ot-
tenendo cosi un complesso a-
gitatore efficace ed economico.

Fig. 4

2% Comecrearsiunavvenire?

Seguite il Corso di Radio - Elettronica - Televisione
al vostro domicilio con spesa rateale senza impegno

Esequirete esperienze pratiche, montaggi ecc.

con il materiale donato dall’ Istituto con le leziona.
Corsi speciali accelerati in pochi mesi a richiesta.

Richiedete I’;Opuscolo gratuito a
ISTITUTO TECNICO EUREKA - Roma, Via Flaminia, 215 S P
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di almeno 2 mm, (fig. 4).
Logicamente con una pila,
cioé impiegando un solo vaso, si
ottiene una tensione di circa
1,8 volt, mentre disponendone
due in serie, come visibile in
figura 1, la tensione risultante

ISOCLANTE

CARBONE

sara doppia e piu precisamente
di 3,6 volt.

Qualora si desideri ottene-
re tensioni piu elevate, colle-
gheremo in serie piul pile, con-
siderando che ogni elemento ag-
giunto maggiora la tensione di
1,8 volt.

Il collegamento in serie di
pit pile si effettua unendo lo

zinco di una pila col carbone
della successiva € cosi via di
seguito; collegate in tal modo
tutte le pile disponibili, lo zin-
co della prima pila costituira
il polo negativo della batteria,
mentre il carbone dell’'ultima
il polo positivo.

Per il funzionamento della
pila. necessita il bagno elettro-
litico, da versare nel vaso e che
potremo facilmente preparare
acquistando in farmacia - 85
grammi di BICROMATO DI
POTASSIO e da un elettrauto
71 grammi di ACIDO SOLFO-
RICO.

In mezzo litro di acqua cal-
da scioglieremo il bicromato di
potassio e, a soluzione ottenu-
ta, verseremo I’acido solforico.

Facciamo presente ai lettori
che l’acido solforico dovra esse-
re versato nella soluzione di
bicromato goccia a goccia e
molto cautamente per non ve-
nire investiti da schizzi che
danneggierebbero i vesfiti e u-
stionerebbero I’epidermide.

Ottenuta la soluzione la ver-
seremo nhei vasi e potremo as-
sistere all’accensione di una
lampada che venga inserita ai
capi estremi degli elementi.

La soluzione si manterra ef-
ficiente per lungo tempo, ma
quando noteremo una diminu-
zione di potenza della pila, la
riporteremo alla normale effi-
cienza aggiungendo alcune goc-
cie di acido solforico, indispen-
sabili per la rigenerazione del
bagno elettrolitico.

Dopo un certo periodo la
lastra di zinco presentera cor-

rosioni dovute all’azione dell’a-
cido, per cui si rende necessa-
ria la sostituzione, sostituzione
che opereremo unitamente al
rinnovo della soluzione.

MECCANICO

qualificato

capo operalo, capo officina, ecc., pud
diventario qualsiasi operaio,
le o apprendi etal che
possegga la licenza elementare - al-
meno 16 anni di eta - un'oretta di tem-
po libero al giorno - la volonta di riu-
scire. Cosi poco ti occorre per fare
carriera, con un metodo sicuro,
facile e rapido! Migliaia di tuoi
colleghi hanno provato e sono
riusciti! Anche tu lo puoi! Come devi
fare? Cio ti sara spiegato nel volumet-
to “LA NUOVA VIA VERSO IL SUC-
CESSO0, che ti sara inviato gratuita-
mente. Basta ritagliare questo an-
nuncio e spedirlo, oggi stesso, indi-
cando professione ed indirizzo allo:

ISTITUTO SVIZZ. Di TECNICA - LUINO

Analoghe possibilita di fare carriera esisto
no per operai. manovali ed apprendisti in
1 i edilizia di i e

TV ed elettrotecnica

In soli

sette mesi, diverrete provetti
metodo piv breve e piu economico
studio e l‘invio di materiale sperimentale,

CORSO PER CORRISPONDENZA

di Radiotecnica Generale e Televisione

montatori,
in uso in Halia, Organizzazione moderna per lo

radioriparatori,

A 4

scrivete ISTITUTO MARCONIANA -Via Gioacchino Murat, . (P} - MILANO

riceverete gratis e senza alcun impegno il nostro programma.

collaudatori, col
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Sig

MARCO ROSSI BRUSINO-ARSIZIO (Ticino)
Svizzera.

D.- In un tubo catodico & presente un dispositivo chia-

R.

Sig

D -

R. -

mato « trappola ionica » che permette la separa-
zione degli «ioni» dagli «electroni ». Mentre i
primi vanno a colpire la patete interna del secondo
anodo, gli eletcroni, deviati dal magnete costituente
la trappola ionica e passando attraverso l’apertura
limmitatrice, raggiungono lo schermo. Vorrei sapere
che cosa accadrebbe al tubo se si facesse funziona-
re per un lungo periodo con la trappola ionica
spostata in maniera da influenzare solo parzialmente
gli elettroni.

- Assolutamente nulla! 1l tubo non funzionerebbe

considerato che ne elettroni, ne ioni, nonm compicn-
do il loro normale cammino, non passerebbero per
Vapertura limitatrice nom raggiungendo lo schermo
flrcorescente.

o
GIULIANO PONTEGGIA - PAPIGNO (Terni).
Ho costruito Pantenna a « delta» da voi pubblica-
ta sul n. 1-1956 di Sistema Pratico ottenendo ottimi
risultati, Vorrei ora porvi alcune domande circa
1'uso Ai due o piu antenne in parallelo, dato che &
mia convinzione che con tale sistema il guadagno
risulti maggiore. Applicherei il sistema per installa-
zioni in zone marginali dove il segnale risulta basso,
sempre che sia conveniente ai fini del guadagno..
Le domande sono le seguenti:
1) Con una sola antenana vorrei usare per la disce-
sa cavo autoadattante da 150 o 75 ohm per un’an-
tenna avente l’impedenza caratteristica di 300 ohm;
2) Con due antenme in patallelo & possibile usare
per la discesa una piattina da 300 ohm, oppure ca-
vo coassiale da 75 o 150 ohm? La distanza fra i
due piani di quanto deve risultare?
3) Con quattro antenne in patallelo come ci si deve
comportare per usare per la discesa i cavi di cui al
punto 2) e quale doved risultare la distanza fra i
vari piani?
4) Per la discesa & meglio usare piattina da 300
ohm o cavo coassiale?
Non esiste alcuma convenienza nell'uso di pin an-
temne in parallelo, poické il guadagno non aumen-
tz in proporzione al nuwmero delle amtenne. Infarti,
mentre nun'antenna di S5 elementi ba un guadagro
di 11 decibel, due antenne arrivamo appena a 15
decibel. Aggiungendo una terza antenma si arriva a
poco pin di 16 decibel e aggiungendome una quarta
non si raggiungono i 17 decibel. Per zone margi-
nali & molto pirt conveniente usare una sola antemns
2 5 elementi affiamcandole un « booster » (pream-
plificatore d'antenna). In tal modo il guadagno com-
plessivo varic dai 20 ai 30 decibel a seconda del
boostes utiliziato.
Eccole imnoltre gli altri chiarimenti richiesti:
1) 1 cavi amtodstianti de 75 o 150 obm presenm
tano una caralleristica barticolare, cioé se viene loro
asportata alle estremitd wuma certa gquantité di calza
metallica pari ol prodotto di V4 d'onda per 0,75
si ha un toadatt to di impedenza, Cosi, aspor-
tando la calza metallica al cavo da 75 obm, il cavo
stesso si potra collegare ad un’antenna la cui impe-
denza sia di 300 okm, mentre asportando la calza
metallica al cavo da 150 okm, il cavo medesimo bn-
tra essere collegalo ad um’antenna la cui impedenza
sia di 75 obwm. Se ai due tipi di cavi sopracitati
non viene asporiata la calza metallica la loro impe-
denza  caratteristica rimane quella nominale e do-
vranno pertanio essere utilizzati nel caso di antenne
la cui éimpedenza risulti di 75 o 150 ohm.
Suptonendo di dover usare per la discesa di un’an-
tenna con impedenza 300 obm un cavo autoadattan-
te da 75 o 150 obm e che si debba ricevere il

390

1.0 Canale TV con frequenza di: 61-68 MHz. appl
cheremo la seguente formula pratica’

L = [54ff
dove L ¢ la lunghexza in metri della quantita di
calza metallica da asportare, 54 un numero fisso
ed f la frequenza media in MHz del canale TV
da ricevere; sostituendo i wvalori numerici avremo:

L = 54 : 64,5 — metri 0,837.
Percio, sia che il cavo abbia un'impedenza di 150
che di 75 ohm, la lunghezra della calza da asportare
all’estremita che si collega all’antenma sara di cen-
timetri 83,7.
L’altra estremiti andrva ovviamente collegaia all’en-
trata del televisore, che gemeralmente é provvista di
prese per Vattacco di cavi da 300 obm o da 75 obm.
Pertanto, se si wusa cavo da 75 obm, il medesimo
andra connesso alle boccole corrispondenti alla im-
pedenza da 75 obm, mentre se si usa cavo da 150
obm si dovrd asporiare a detta estremiti uma lun-
ghexza di calza schermata pari a Y4 d’onda (cm.
83,7) in maniera da poterlo collegare alla presa dei
300 obm.
2) Disponendo in parallelo due antenne, Vimpeden-
za  carvatteristica diminuisce e pits precisamente di-
venta la meta di quella di una sola antenna. Se ad
esempio colleghiamo in tarallelo due antenne con
impedenza 300 obm, limpedenza caratteristica as-
sumerd il nuovo valore di 150 obm. In gquesto caso
per la discesa si puo far uso di un cavo autoadat-
tante da 150 obm semnza asportare la calza metallica
(salvo Vadattamento che si dovra effettuare all’altra
estremita per UVadattamento d'impedenza tra cavo e
televisore), mentre si dovri effettuare tale operazio-
ne se si usa cavo autoadattante da 75 obm. Usando
invece piattina da 300 obm, si dovré necessariamen-
te ricorreve ad un adattatore di impedenza (vedi
figura), consistente in due tubi metallici da saldar-
si nel punto di attacco della discesa e uniti all'estre-
mité libera. La piattina andri poi collegata, spo-
standola lungo i due tubi e fissandola nel punto di
maisima resw 2 corrishondentemente al quale avre-
mo il perfetto adattamento di impedenza.
3) Un’antenne a quattro piani si realizza, come in-
dicato a [igura, facendo wuso di un adattatore a 14

NG

AOBT AT OHT
-

—

A'onca, anch’esso visibie in figura. Usando Vadar-
tatore faremo wuso di gqualsiasi tipo di conduitore,
trovando siperimentalmenie, come abbiemo deito pre-
cedentemenie al punio 2), il punto d’attacco.

Il materiale col quale si stabilisce il collegamento
tra i wvari piani dell'antenna é quello wusato per la
costruzione dell'adatiatore e puo essere il medesi-
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Sig. SALVATORE DEL PRETE - BENEVENTO.

D. - Vorrebbe «ANIE» e
« YAGI ».
R.- « ANIE » ¢ la sigle risuitante dall’snione delle pri-

conoscere il significato di

me lettere dellAssociazione Nazionale Industrie E-
lettrotecniche che progettano apparecchi economici;
YAGI ¢é il nome dato ad un’antenna :iirettiva ad e-
lementi paralleli dal fisico giapponese che la wuso
per primo.

PICCOLI

ANNUNCI

SI REALIZZANO tutti i circuiti radio-elettrici, pubbli-
cati su Sistema Pratico, dietro richiesta. Consulenza tecni-
ca per tutti i rami, specialmente: radio edilizia.
CLUB « SISTEMA PRATICO », Via Trionfale 164-A
el 380228 . Roma,

o
NASTRI E FILI per registratori magnetici a prezzi con
venientissimi. Chiedere listino gratis. i
Indirizzare: MIGLIERINA GABRIELE,
neto, 14 Cittiglio (Varese).

o
CEDO laringofono L. 2000. Valvola 1T4 L. 700.
Scrivere: FIORE - Via Scavini, 3 - Novara.

[

RICEVITORE a pile corrente alternata senza mobile (parte
alimentazione corrente alternata da moantare) del n. 7-1955
di Sistema Pratico efficientissimo a L. 15.000 contras-

via Vittorio V-

segno.

Scrivere: GORI DOMENICO - Via Cimarra, I8 - Roma.
o

TELEVISORE 17 pollici « GGT » npuovissimo a lire

115.000 conrrassegno,
Scrivere: GORI DOMENICO - Via Cimarra, 18 - Roma.

VENDO centinaio foto aereo tupolev 104 Sabre F86,
L. 100 la copia, formato 9 X 12.
Scrivere: CARIDI SEVERINO -
nezia.

Dorsoduro, 2058 Ve-

[ J
CEDO maggior offerente annate 1954-55
tico », annate 1952-53-54-55 « Sistema A »,
ri « Fare ».
Scrivere: REMEDI UMBERTO - Via del Molo, 28 - La
Spezia.

« Sistema Pra-
14 npume-

TRANSISTORS CK/722 originali
Ultramicrotrasformatori di accoppiamento per
lite 1500 cadauno.

DIOD! al Germanio Lire 530 cadauno. Diodi originali
1N34 lire 580 cadauno. Spedizioni raccomandate.
Indirizzare richiesta ad ALDO SAJA - Via Palazzuolo, 63
Firenze.

Lire 2100 cadauno.
transistors,

MICROELETTRONICA: Transistori CK722 a L. 2100,
2N107 a L. 2600, altri tipi di' transistori CK760, ecc.
Tutto per circuiti a tramnsistori. Condensatori al tantalio
subsicro ad altissima capacita, auricolari magnetici ad
alta impedenza, altoparlantini per transistori, incredibili
trasformatori di accoppiamento piccoli come un transi-
store, micropotenziometri, ecc. Anche scatole montaggio.
Prezzi imbattibili! Schemi e consulenze di microelettro-
nica dietro rimessa L. 200. Interpellateci. Listino gratuito.
ROSADA VITTORIO - P. Bologna, 2 - Roma.

CANNOCCHTALE astro-tetrestre 50

392

ingrandimenti adat-

to per l'osservazione della Luna, Giove, Venere e Satu:-
no e per l'osservaziome diurna di oggetti lontani e vicini.
Prezzo completo di custodia, L. 3500. Illustrazione gra-
tis a richiesta.

Ditta Ing. ALINAR!I - Via Giusti, 4 - Torino.

TELEVISORE A COLORI per fanciulli (Brevetto N.
6985). Sithermo di cm. 16 X 13 illuminato da luce in-
terna indipendente. Dispositivo a nastro per il passaggio
sullo schermo di fiabe celebri a colori, scenette sportive,
umworistiche ed educative. Contrassegno L. 2390.

Ordini a: VITASCOL - Via Pisacane, 37 - Brescia.
[
VENDO ANALIZZATORI nuovi c.c. - ca. - misuratore

obm - volt ampere - quadrante Chinaglia - completo
di puntali - sensibilita 1000 ohm/volt L. 7000,

VENDO PROVAVALVOLE ecmissione - 10 tensioni per
filamenri - prova completi per elettrodi, cortocircuiti e

skunt - prova tuttd i tipi di valvole in commercio,
L. 6500.
VENDO OSCILLATORE radiofrequenza modulato - val-

vole interne a raddrizzatore al selenio, L. 8000,

A richiesta e dietro rimessa di L. 50 si inviano stampati
illustrativi.
Scrivere a:
(Bergamo).

BEGNIS ELIO - Bar Seggiovia - Piazzatorre

DITTA TERZILIO BELLADONNA - Sezione Modelli-
stica - Via Oberdan, 10 - Perugia - Vi offre la migliore
produzione italiana ed estera di scatole di montaggio,
morori, radiocomandi, materiali vari ed accessori aero-
pavali ai prezzi migliori. Catalogo illustrato ultimo L.
125. Il nostro laboratorio specializzato & a vostra com-
pleta disposizione per lavori su ordinazione, consulenza,
assistenza ai principianti, Vasta produzione in esclusiva
di navi statiche e naviganti di ogni tempo gia montate:
le pia belle, le piu perfette; nave da guerra romana

cm. 28 X 28, Lit. 4900 - caravella Nina cm. 42 X 38

Lir. 5700 - caravella S. Maria ¢m. 42 X 38 Lit, 12.800

ed aleri 16 modelli. Chiedere listino particolareggiato
[ J

OCCASIONE vendo autorespiratore ad ossigeno comple-
to, lunga autonomia.

Scrivere a: ZILIOTTO GIORGIO
Schio {Vicenza).

. ]

MATERIALE RADIO, giradischi 3 velocita, radio 3
valvole, materiale per trasmettitore cambio con binoccoio
prismatico, minime 8 ingrandimenti, purché buono statc.
Rivolgersi: ANTOFILLI MARIO - Corso Torino, 25-9 -
Genova.

- Via Fusinieri, 11

[ ]
CIRCO Registratore a nastro.
VENDO Oscillatore modulato;
provavalvole; oscilloscopio.
Indirizzare offerte a: DEL LONGO GIOVANNI - Isticu-
to Ortarelli - Cavalese (Trento).

tester 20 kilo ohm/volt,
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' c E | INDUSTRIA COSTRUZIONI| ELETTROMECCANICHE - MILANO {itely)
s - L] VIALE ABRUZZI, 38 - Tel. 200.381 - 222.003 ; :

Essi i leti, fessio- >
B e anomerevoli prove i labo.  TESTERS ANALIZZATOR! CAPACIMETRI MISURATOR! D" USQITA

ratorio ¢4 una grande industria. Per le loro mol- apepess

teplici caratteristiche, sia tecniche che costruttive essé Modello Brevettato 630 - Sensibilita 5.000 Ohms x Volt {
sono stati brevettali sia in tutti i bparticolari dello Modello Brevettato 680 - HHN

schéma elettrico come nella costyuzione mcccanica Sensibilita 20'000 Ohms x Volt

e wengono ceduti a scopo di propaganda ad un
prezio in concorrenzi con qualsiasi altro strumento
dell'ntruale  produzione sia  nazionale che estera!
IL MODELLO 630 presenta i seguenti requisici:
— Alussime  sensibilita sia in C.C. che in C.A.
(5000 Obhms x Volt) 27 portate differenti!

—- Assenza di commutatori sia rotanti che a leva!!!!
Sicurezza di precisione nelle letture ed eliminazione
di guasti dovuti a contatti imperfecti!

— CAPACIMETRO CON DOPPIA PORTATA a
scala tarata direttamente in pF. Con letture dirette
da 50 pF fino a 500.000 pF. Possibilita di prova
anche dei condensatori di livellamento sia a carta
che elettrolitici (da 1 a 100 mF).

— MISURATORE D’ USCITA tarato sia in Volt co-
me in dB con scala tracciata secondo il moderno
standard internazionale.

— MISURE D’INTENSITA' in 5 portate da 500
microamperes fondo scala fino a 5 ampéres.

— MISURE DI TENSIONE SIA IN C. C. CHE IN
C. A. con possibilita di letture da 0,1 volt a 1000
volts in 5 portate differenti.

— OHMMETRO A 5 PORTATE (x1x10x100x1000x
10.000) per misure di basse, medie ed altissime re-
sistenze (minimo 1 Ohm smassimo 100 « cento »
megahoms!!!). .
— "Dimensione mm. 96 x 140: Spessore massimo soli
38 mm. Ultrapiatto!!!! Perfectamente tascabile - Pe-
so grammi 500,

IL MODELLO 680 ¢ identico al precedente
ma ha la sensibilita in C.C. di 20,000 obms per Voit,

PREZZO popwandistico per radioriparateri e rivenditori = o
Tester modello 630 L. 8.850 i
Tester modello 680 L. 10.850 Sy ————

Gli strumenti vengono forniti completi di puntali
manuale d‘istruzione e pila interna da 3 Vol franco
ns. stabilim. A richiesta astuccio .in vinilpelle L. 480,

Puntale per alte tensioni Mod. 18 - “ICE,,
Lunghezza lotale cm. 28 .

Questo puntsle ¢ stato studiato per elevare In portata dei Tester analizzatori e dei
Volitmerri clettronici ¢i qualsiasi marca e sensibilita a 5 - 10 - 15 - 20 oppure
25 mila Volits 2 seconda della portata massima che il Cliente richiede.
Essendo il valore ohmico delle resistenze di caduta poste inter al i
medesimo diverso a seconda della portata desiderata e a seconda della sensibilita dello strumento al quale va accoppiato,
nelle ordinazioni occorre sempre specificare il tipp e la sensibilita o imped dello str to al quale va collegaro,
ln portata massima fondo scala che si desidera misurare ed infine quale tipo di aracco o spina debba essere posto all'in
gresso (attacco americano con spina dn 2 mm. di diametro, europeo con spina da 4 mm. di diametro).

PREZZO per rivenditori ¢ radioriparatori L. 2.980 franco ns. stabilimento.

TRASFORMATORI “/ I.C.E.,, MODELLO 618

Per ottenere misure amperomeltriche in Corrente Alternata:
su qualsiasi Tester Analizzatore di quaisiasi marca e tipo.

1l trasformatore di corrente ns. Mod. 618 & stato da noi studiato per accoppiare
ad un qualsiasi Tester Analizzatore di qualsiasi marca e sensibilita onde¥esten-
dere le portate degli stessi anche per le seguenti letture Amperometriche i cor-
rente alternata: T

250 mAmp. ; 1 Amp.; 5 Amp. ; 25 Amp.; 50 Amp.; 100 Amp. ta.»
Per mezzo di esso si potra conoscere il consumo in Amperes e in Watts di -tutte
le apparecchiature clettriche come: lampadine, ferri da stiro, apparecchj radio, *
televisori, motori eletcrici, fornelli, frigoriferi, elettrodomestici, ecc. ecc.
Come si potra notare, siamo riusciti malgrado le moltissime portate suaccennate
a man:enere l'ingombro ed il peso molto limitati affinché esso possa essere fa-
cilmente trasportato anche nelle proprie tasche unitamente all’Analizzatoge -al
quale va accoppiato. L’impiego & semplicissimo e sara sufficiente accoppiarlo
alla pi bassa portata Voltmetrica in C.A. dell’Analizzatore posseduto,’

Nelle ordinazioni specificare il tipo di Analizzatore al quale va accoppiato, le pid
basse portute Voltmerriche disponibili in C.A. ¢ la loro sénsibilita. Per sensibilita in
C.A, da 4000 a 5000 Obms per Volt, come nei Tester ICE Mod. 680 e 640, richie-
dere il Mod. 618, Per sensibilira in CA. di 1000 Ohms per Volr richiedere il
Mod. 614. Precisione: 1,5%. Dimensioni d'ingombro mm. 60x70x30. Peso gr. 200,
PREZZO per rivenditori e radioriparatori L. 3.980 franco ns. stabilimentoy




