
































































































































































































































































































































































































































PREZZI NETTI IMPOSTI DELLE SCATOLE DI MONTAGGIO cq"ll“ﬂg’> AUTUNNO 1972

N Prezzo Prezzo
Uk Descrizione | netto UI.( Descrizione . netto
imposto imposto
UK31 Amplificatore 3 W 4.400 || UK345 Ricevitore supereterodina
UK32 Amplificatore 3 W 4.900 per radiocomando 5.800
UK32/C | Amplificatore 3 W 6.400 | UK355/C| Trasmettitore FM 60 <+ 140 MHz 7.300
UK45/A | Lampeggiatore 4.200 || UK365 Ricevitore supereterodina CB - 27 MHz| 22.000
UK60 Oscillatore di nota 2.850 UK367 Ricevitore supereterodina CB - 27 MHz | 29.000
UK65 Prova transistori 1550 | UK370 Amplificatore lineare RF 39.500
UK8o Calibratore per oscilloscopio 2450 | UK375 | Oscillatore per la taratura
UK92 Amplificatore telefonico 6.300 dei ricevitori C.B. 10.300
UK105/C| Microtrasmettitore FM 3950 || UK385 | Wattmetro R.F. 16.000
UK110/A| Amplificatore stereo 5+5 W 10.600 | UK3s0 Interruttore microfo‘nico Vox 13.500
UK115 | Amplificatore Hi-Fi 8 W 4200 || UK405/C| Signal-tracer 10.700
UK120 | Amplificatore Hi-Fi 12 W 5200 | UK407 | Squadratore 4.900
UK125 | Gruppo comandi stereo 5500 [ UK415 | Box di resistori 6.700
UK130 Gruppo comandi mono 3.100 UK415/C| Box di resistori 7.450
UK135 | Preamplificatore ad alta impedenza 1.900 || UK425/C| Box di condensatori 6.000
UK140 | Preamplificatore a bassa impedenza 2250 || UK430/A| Millivoltmetro a larga banda 3.400
UK145 Amplificatore 1,5 W 3.450 UK432 Tester 10.700
UK155 Amplificatore 2.5 W 8.200 UK435/C| Alimentatore stabilizzato
UK155/C| Amplificatore 2,5 W 9.500 0 + 20 Vec. - 1 A 2:.1::
UK160 | Amplificatore a circuito integrato 8 W g.ooo || UKa40 Capac!me_tro a ponte -
UK165 | Preamplificatore stereo equalizzato UK440/C| Capacimetro a ponte 10.300
R.LAA. 4.750 UK445 Wattmetro per B.F. 6.200
UK167 | Preamplificatore stereo equalizzato UK445/C| Wattmetro per B.F. 12.900
R.I.LAA. o C.C.IR. 5500 | UK455/C| Generatore di segnali AM 10.600
UK170 | Preamplificatore Hi-Fi regolatore UK460/C| Generatore di segnali FM 11.000
di toni mono 19.500 | UK465 | Prova quarzi 8.000
UK175 | Preamplificatore Hi-Fi regolatore UK470 | Generatore Marker con calibratore
di toni stereo 26.000 a cristallo 14.500
UK180 | Dispositivo per effetto quadrifonico 24.000 § yK470/C| Generatore Marker con calibratore
UK185 Amplificatore stereo Hi-Fi 20+20 W 55.000 a cristallo 16.000
UK187 Amplificatore 20+20 e Quadrik 79.000 || UK475/C| Voltmetro elettronico 17.800
UK190 Amplificatore Hi-Fi 50 W 26.000 UK480/C| Carica batterie 6 - 12 - 24 Vc.c. 13.000
UK192 Amplificatore stereo Hi-Fi 50+50 W 39.000 || UK485/C| Alimentatore stabilizzato
UK195 | Amplificatore miniatura 2 W 3.000 0 + 12 Vc.c. - 300 mA 10.500
UK200/A| Convertitore standard francese 7500 | UK490 | Variatore di tensione alternata 9.000
UK220 | Iniettore di segnali 2500 | UK490/C| Variatore di tensione alternata
UK225 | Amplificatore d’antenna per autoradio 6.000 | UK495/C| Generatore di barre 11.400
UK230 | Amplificatore d’antenna AM-FM 2700 || UK500 | Radioricevitore supereterodina
UK235 | Segnalatore acustico OL-OM-FM 19.900
per automobilisti distratti 7.700 UK515 Radioricevitore OM 5.400
UK240 | Accendi luci di posizione per autovett. 5500 | UK520 | Sintonizzatore AM 3.450
UK255 Indicatore di livello 5.800 | UK520W | Sintonizzatore AM 4.200
UK260 Bongo elettronico 18.500 UK525/C| Sintonizzatore VHF 120 = 160 MHz 9.200
UK270 | Amplificatore a circuito integrato 6 W| 8.000 | UK530 | Radioricevitore AM-FM 20.800
UK275 | Preamplificatore microfonico 5.200 = Mobile per UK530 5.400
UK285 | Amplificatore VHF-UHF 5.900 = Mobile per UK535 - UK540 4.400
UK300 Trasmettitore per ratliocomando UK535/C| Amplificatore stereo Hi-Fi 7 + 7 W 21.500
a 4 canali { 7.450 UK540/C| Sintonizzatore OL-OM-FM 22.000
UK305 | Trasmettitore FM 2,100 || UK546 | Ricevitore AM-FM 25 + 200 MHz 6.900
UK310 Ricevitore per radiocomando 2.550 UK550/C| Frequenzimetro B.F. 16.000
UK325 Gruppo canali «GCX2» 1000 € 2000 Hz| 7.500 [ UK555 | Misuratore di campo per radiocomando| 8.500
UK330 Gruppo canali «GCX2» 1500 e 2500 Hz| 7.500 UK560/C| Analizzatore per transistori 23.000




N . Prezzo Prezzo
Uf( Descrizione _ hetto UI-( Descrizione netto
imposto imposto
UK565 Sonde per voltmetro elettronico UK745/C| Luci psichedeliche toni alti - 800 W 10.700
UK475/C 3.500 N UK750/C| Luci psichedeliche toni medi - 800 W | 10.700
UK570/C| Generatore di segnali B.F. UK755/C| Luci psichedeliche toni bassi - 800 W | 10.700
1013 = 1 MHZ g UK760/C| Interruttore acustico 10.000
UK575/C goerl‘-Iezraiorzeodleoznde quadre 12700 | UK765 | Connettore stereo multiplo 3.400
UK585 Commu‘tatore Slettronico 26:500 UK780 | Circuito elettronico per cercametalli 8.500
UK590 R.O.S. Metro 11.000 UK785 Interruttore crepuscolare 7.000
UK590W | R.O.S. Metro 13.500 UK790 Allarme capacitivo 6.900
UK595 | Fusibile elettronico 4.000 [ UK795 | Cercafili elettronico 4.000
UK60o | Alimentatore stabilizzato 14,5 Ve.c. UK800 | Filtro cross-over 3 vie 12 dB/ottava 6.800
250 mA 3.500 UK805 Filtro cross-over 3 vie 6 dB/ottava 4.900
UK602 Riduttore di tensione 5.700 [ UK810 Compressore della dinamica 7.800
UK605 | Alimentatore 18 Vc.c. - 1 A 4.400 [ UK820 | Orologio digitale 39.000
UK607 | Alimentatore stabilizzato 6.800 || UK830 | Pulsantiera di scambio
UK610 | Alimentatore 24 Vcc. - 05 A 4.300 amplificatori-diffusori stereo 33.500
UK615 | Alimentatore 24 Vcc. - 1 A 5.000 | UK835 | Preamplificatore per chitarra 4.200
UKe620 | Carica batterie al nickel-cadmio UK840 | Allarme per auto 5.700
12 + 12 Vee. 7.000 [ UK845 | Amplificatore di modulazione 4.700
UK625 | Alimentatore 6 Vc.c. - 150 mA 3.400 [J UK8SO | Tasto elettronico 17.200
UK630 | Alimentatore stabilizzato 6-7,59-12 Ve.c. UK8S5 | Distorsore per chitarra 5.900
250-200-170-100 mA ' 6.100 |} UK860/C| Foto-Timer 12.900
UK630/C| Alimentatore stabilizzato 6-7,5-9-12 Vc.c. UK865 | Dispositivo automatico
250-200-170-100 mA 6.800 per luci di emergenza 5.400
UK635 Alimentatore stabilizzato 15 Vc.c. - UK871 Comando automatico dei proiettori
40 mA 5.500 per diapositive 8.500
UKe640 Regolatore di luci da 200 W 4.400 § UK875 Accensione elettronica )
UK645 | Alimentatore stabilizzato 6-7,5-9-12 Vc.c. a scarica capacitiva 12.900
250-200-170-100 mA 7.200 UK880 Elettronarcosi 8.500
UK650 | Alimentatore stabilizzato UK885 | Allarme capacitivo o per contatto 7.300
?u_ 12t \tlc-c- t1 I;Al . 13.500 § UK890 | Miscelatore audio a 2 canali 4.200
UK655/C | Alimentatore stabilizzato UK895 | Allarme antifurto a raggi infrarossi 27.000
- o0 i’?ir:";f{a;ofgot;“nf‘porizzato 8.500 § yk9oo | Oscillatore AF. 20 =~ 60 MHz 4.200
12 Ve.c. - 300 mA 7500 f UK90S | Oscillatore AF. 3 + 20 MHz 4.200
UKe60/C | Alimentatore temporizzato UK910 | Miscelatore a R.F. 12 + 170 MHz 4.200
12 Ve.c. - 300 mA =S UK915 Amplificatore a R.F. 12 + 170 MHz 4.200
UKe65 | Alimentatore 55 Vc.c.x2 - 2Ax 2 17.000 J UK920 | Miscelatore a R.F. 2,3 + 27 MHz 4.200
UK670 | Carica batterie in fampone 4.400 [ UK925 | Amplificatore a R.F. 2,3 = 27 MHz 4.200
UK682 | Alimentatore stabilizzato UK930 | Amplificatore di potenza a R.F.
4 = 35 Vce. - 25 A 30.000 3 + 30 MHz 4.200
UKes5 | Alimentatore stabilizzato UK935 | Amplificatore a larga banda
24 =+ 46 Vec.c. - 22 A 20.500 20 Hz + 150 MHz 4.200
UK690 | Stabilizzatore di velocita UK940 | Ricevitore per radiocomando
per motorini c.c. 3.000 ad onde lunghissime 9.000
UK692 | Alimentatore 5 ~ 16 V - 2 A 15.000 [ UK945 | Trasmettitore a radiocomando
UK695 | Alimentatore stabilizzato ad onde lung.hissime 5.000
25 Ve.c. - 35 mA 6.000 [ K950 Adattatore d'impedenza 5.800
UK700/C| Fringuello elettronico 8100 [| UK9S5 zgrs;tiz?m:m%g:;za;&clfiIizzato
UK705 ';er_rlpozrgzzsatore per tergicristallo . per gruppi VHF-UHF 9.600
o . . . UK975 Demiscelatore direzionale 3.000
UK710/C| Miscelatore audio a 4 canali 9.300 5 Mobile UK1050 12.000
UK715 | Interruttore a fotoceilula 7.000 § yKs5010 | Piastre per circuiti sperimentali 4 S-Dec| 14.600
UK735 | Luci psichedeliche casuali - 150 W 4.700 | UK5020 | Norkit Junior 33.000
UK740/C| Luci psichedeliche casuali - 800 W 9.300 UK5030 | Norkit Senior 60.500

N.B. - Tutte le scatole di montaggio sono complete di accessori (strumenti, trasformatori, contenitori ecc.}). Fanno
eccezione i modelli il cui numero distintivo & citato due volte: solamente quello seguito da /C indica la scatola con
accessori.
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bulletin

=
TA-3200F

AMPLIFICATORE

DI POTENZA STEREO

1 Sony TA-3200F & un am-
n plificatore di potenza ste-
reo di qualita superiore,
dotato di un circuito ad accoppia-
mento diretto e capace di fornire
una potenza massima di 500 W.
Il suo impiego & particolarmente
utile non solo in impianti Hi-Fi di
tipo classico ma soprattutto nei si-
stemi multicanali.

ANALISI DETTAGLIATA
DEL CIRCUITO

La seguente descrizione copre
tutti gli stadi ed i controlli dell’ap-
parecchio.

La sequenza del testo segue il
percorso del segnale. Gli stadi sono
classificati con riferimento ai tran-
sistori od ai componenti principali
dei circuiti.

Controllo di livello R101

Regola il livello del segnale a-
dattandolo alle caratteristiche dello
amplificatore, al fine di ottenere la
potenza desiderata.

Filtro toni bassi
(NORMAL/TEST)
Commutatore S2

C101 ed R102 formano un filtro
per il taglio delle frequenze estre-
mamente basse quando il filtro dei
bassi (LOW FILTER) & sulla po-
sizione «<NORMAL».
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Commutatore «KFUNCTION»

Seleziona uno dei due segnali di
sorgente collegati ai terminali di
ingresso.

Preamplificatore
Q101, Q102, Q103

Q101, Q102, Q103 formano un
amplificatore parafase. Il segnale di
uscita & prelevato dal cifcuito di
emettitore di Q103.

E’ da notare che Q101 e Q102
sono posti in configurazione «DAR-
LINGTON». Questo circuito offre
numerosi vantaggi in un sistema ad
accoppiamento diretto. Uno di que-
sti vantaggi consiste nell’alta stabi-
litd nonostante le variazioni di tem-
peratura, P'altro nell’elevata impe-
denza di ingresso che non riduce il
guadagno dell’amplificatore.

L’uscita c.a. passa attraverso il re-
sistore di carico R113 (R213) del
circuito di emettitore di Q103.

Il circuito disaccoppiato formato
dalla resistenza emettitore-base di
Q102, C105 e R112 & essenzialmen-
te un selettore di frequenza che ri-
duce il guadagno dell’amplificatore
a frequenze molto basse. Il comune
resistore di emettitore R106 man-
tiene costante il flusso di corrente
continua nel Q101 Q102 e Q103,
aumentandone cosi la stabilita.

Bilanciamento in continua
R141 (R241)

Le tensioni di alimentazione sta-
bilizzate positive e negative sono
prelevate per mezzo di R308, R309,
R310 e R311, e applicate a R141.
R141 fornisce una tensione di pola-
tizzazione stabilizzata per il tran-
sistore Q101.

Compensazione termica
¢ soppressore di rumore D101

Poiché tutti gli stadi sono diret-
tamente accoppiati, & indispensabi-
le un’alta stabilita c.c. Il coefficien-
te negativo di temperatura del
D101 fornisce una compensazione
termica per il successivo stadio pi-
lota.

Esso agisce anche come soppres-
sore del rumore dovuto al flusso di
corrente, quando il commutatore di
alimentazione viene portato su
OFF.

Regolazione di polarizzazione
Q105, R117

II Q105 & polarizzato nella con-
duzione e funziona come una picco-
la resistenza formando la necessa-
ria polarizzazione sulle due cascate
di «emitter-followers».

L’R117 controlla la polarizzazio-
ne di base di Q105, determinando
I'impedenza di emettitore colletto-
re ¢ di conseguenza controlla la
tensione di polarizzazione c.c., per
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il successivo circuito complementa-
re.

Compensatore termico
e polarizzazione D102, D103

Il coefficiente negativo di tempe-
ratura dei diodi D102 e D103 for-
nisce la compensazione termica per
i transistori complementasi e di
uscita.

D102, D103 sono collegati al dis-
sipatore del transistore di potenza
per rilevare gli aumenti di tempera-
tura nei transistori di potenza.

Circuito complementare
Q110 Q111

Questi transistori operano come
«emitter-followers» per fornire le
oscillazioni di corrente richieste da-
gli stadi di uscita e forniscono pure
la necessaria inversione di fase.

L’inversione di fase viene fatta
usando transistori di tipo PNP e
NPN.

Transistori di potenza Q112 ¢ Q113

I transistori di uscita Q112 e
Q113 sono direttamente collegati ad

1908

una alimentazione di cirta == 63 V.

Q112 fornisce energia al carico
durante il mezzo ciclo positivo e il
Q113 funziona durante il mezzo ci-
clo negativo.

Circuito di protezione

In questo amplificatore di po-
tenza vengono usati due tipi di cir-
cuiti di protezione.

Circuito di protezione
dei transistori di potenza

Al fine di proteggere i transistori
finali da eventuali sovraccarichi &
stato adottato in questo modello un
nuovo circuito di protezione. Nel
caso di cortocircuito ai terminali di
uscita il circuito contiene entro bas-
si valori la corrente nei transistori
finali in modo tale da evitarne il
surriscaldamento; esso inoltre limi-
ta durante questa fase, ’'ampiezza
dei segnali d’ingresso.

Attraverso una complessa rete di
transistori, D107, C110 ¢ R124 va-
riano la tensione di base di Q112
in relazione alla tensione reattiva

indotta nel carico e provvedono al-
la propria protezione.

Il diodo D107 rileva la tensione
reattiva al terminale di uscita e ca-
rica C110. Questa tensione cambia
la polarizzazione su Q108 che com-
pensa la tensione reattiva.

D104 protegge Q108 dalla rottu-
ra fra base ed emettitore dovuta al-
la tensione reattiva prodotta attra-
verso C110.

Potenza supplementare per i circuiti
di protezione dei transistori finali

Nel caso di un cortocircuito al
terminale di uscita il diodo zener
D111 cortocircuita a terra la semi-
onda negativa del segnale pilota tra-
mite R139 e D112, limitando il se-
gnale di ingresso e diminuendo
quindi il flusso di corrente in ec-
cedenza nel transistore di potenza
Q113 che potrebbe danneggiarlo.

Il D112 impedisce che il D111
si accenda durante il mezzo ciclo
positivo quando fornisce un’alta u-
scita di potenza al carico.

Se il D112 non esiste, la semi-
onda positiva del segnale di ingres-

DICEMBRE — 1972
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so non alimenta sufficientemente la
combinazione di transistori (Q110,
Q112) il D111 causa quindi una
riduzione della potenza di uscita.

Circuito di protezione
dell’altoparlante

Nell’amplificatore di potenza ad
accoppiamento diretto, alcuni difet-
ti di un transistore precedente cau-
sano un esteso sbilanciamento del-
la tensione continua che si riscon-
tra ai terminali di uscita. Questo po-
trebbe danneggiare il sistema di cas-
se acustiche.

Di conseguenza il TA-3200F, in-
corpora un circuito di protezione
degli altoparlanti che funziona nel
modo seguente:

11 segnale di uscita viene prele-
vato dal terminale di uscita attra-
verso un filtro passa basso (R140 o
R240, C313 o C314) e alimenta il
rettificatore a ponte (D307-D310).
Con questo filtro, la tensione appli-
cata al rettificatore a ponte & solo
a bassissima frequenza oppure la
componente continua causata dai
transistori.

Quando la tensione c.c. rettifica-
ta diventa abbastanza estesa, mette
in funzione l'oscillatore, Hartley
(Q303 e Tosc.).

Questo circuito agisce su entram-
be le semionde del segnale (positive
e negative) ma poiché il procedi-
mento €& uguale in entrambi i casi,
noi ci limiteremo ad esporre cid che

avviene durante il semiciclo posi-
tivo.

I1 Q106 ¢ Q108 limitano il semi-
ciclo positivo del segnale pilota ap-
plicato alla base di Q110 quando il
consumo di potenza al collettore di
Q112 & eccessivo. Poiché la po-
tenza dissipata al collettore pud
considerarsi una funzione della ten-
sione e della corrente di collettore,
il segnale trigger per il Q108 & ri-
cavato fra collettore ed emettitore.
La tensione di base & parzialmente
determinata dal rapporto fra il va-
lore della resistenza R122 e la se-
rie di resistenze R131, R139 e ca-
rico. Questa tensione & anche de-
terminata dal flusso di corrente nel-
la R139 e dalla tensione di collet-
tore di Q112. Durante il funziona-
mento normale Q108 & escluso.
Quando vi & un eccessivo afflusso
di corrente nei transistori di po-
tenza oppure vi & un eccessivo ca-
lore nei dissipatori, Q108 e K116
cominciano a lavorare limitando il
segnale pilota in ingresso ai transi-
stori di potenza.

Un’ulteriore operazione di limi-
tazione viene esplicata dalle con-
dizioni del carico. La tensione di
base di Q108 & determinata tramite
le resistenze R122, R129, R125,
R131, R139 ed il carico.

11 diodo D106 annulla Finversio-
ne della tensione durante il mezzo
ciclo positivo. Q108 ¢ Q106 una
volta inseriti nel circuito, limitano

CARATTERISTICHE TECNICHE

-~
Potenza dinamica:

Potenza RMS:

Banda passante:
Distorsione armonica (ad 1 kHz):

Distorsione d’intermodulazione
60 Hz - 7kHz = 4 : 1:

Risposta di frequenza:

Sensibilita d’ingresso e impedenza:
Rumore residuo:

Rapporto segnale/disturbo:
Alimentazione:

Consumo:

Dimensioni:

Peso:

500 W/4 Q

320 W/8

130 W per canale / 4 Q
(Entrambi i canali operanti)
100 W per canale / 8 Q
(Entrambi i canali operanti)
Da 20 Hz a 20 kHz:

100 W per canale / 8 Q
(Entrambi i canali operanti)
5 = 35.000 Hz, 8 & (IHF)
< 0,1% alla massima potenza
< 0,03% con 1 W in uscita

0,1 alla massima potenza

< 0,03% con 1 W in uscita

5 + 200.000 Hz con 1 W in uscita
1,4 V per la massima potenza, 75 kQ
< a 0,003 uW

110 dB (ingresso cortocircuitato)

110, 117, 220 o 240 Vc.a. - 50/60 Hz
340 W

400 x 149 x 323 mm

14 Kg
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il segnale d’ingresso ai finali di po-
tenza quando il valore della resi-
stenza di carico decresce di un cer-
to valore. In condizioni di carico
reattivo con 1’amplificatore funzio-
nante in classe B, la massima cor-
rente fluird quando la tensione at-
traverso i transistori di potenza &
massima; & questo il peggior caso di
rottura dei finali.

Poiché tutti gli altoparlanti han-
no proprieta reattive il circuito di
protezione pud servire ad ovviare a
questo inconveniente,

L’uscita dell’oscillatore viene ret-
tificata per mezzo del D311 e for-
nisce quindi la tensione di scatto
per I'SCR D317. Quando la tensio-
ne di scatto viene applicata al gate
dell’SCR, esso si accende e corto-
circuita a terra la tensione di base
del Q110 attraverso il D312, SCR
e D315. Anche la tensione di base
viene posta a massa attraverso il
D314, arrestando un qualsiasi flus-
so di corrente nello stadio di usci-
ta e proteggendo quindi il sistema
delle casse acustiche.

Il D318 garantisce il circuito di
protezione dell’altoparlante anche
se uno dei transistori di potenza
viene accidentalmente danneggiato.

Circuito limitatore di potenza

Limita la potenza di uscita al nu-
mero selezionato mediante un com-
mutatore limitatore di potenza S3.

Leva di scatto R318

Il resistore semifisso R318 deter-
mina lo scatto per il diodo SCR
D317 che & il sensibilizzatore del
circuito di protezione.

Sezione alimentazione
Rettificatore D301-D302

Un rettificatore a ponte a onda
piana e un trasformatore «center-
tapped» forniscono un’alimentazio-
ne c.c. negativa e positiva per 1’am-
plificatore di potenza.

Per aumentare la capacita di ali-
mentazione di corrente, due unita
di diodi rettificatori a ponte sono
collegati parallelamente.

Rettificatore D303-D304

Un paio di rettificatori a mezza
onda (D303 e D304) e dei filtri
condensatori (C303 e C304) ali-
mentano la protezione degli stadi
complementari.

DICEMBRE — 1972



a cura di L. BIANCOLI

UN SEMPLICISSIMO
STROBOSCOPIO
(Da «Radio Télévision Pratique»)

Tanto per entrare in argomento, non
¢ forse inutile rammentare cosa si inten-
da col termine di «stroboscopio»; esso
deriva dal greco «strobos» (rotazione) e
«skopein» (vedere). Si tratta in sostanza
della rapida successione di immagini che
rappresentano le fasi principali di un
movimento o di un fenomeno che, in
virtt della persistenza delle sensazioni
visive sulla retina, fornisce l'illusione di
una trasformazione continua.

Con analoghe apparecchiature, i risul-
tati sono sempre i medesimi. Ad esem-
pio, le immagini successive vengono esa-
minate attraverso fessure longitudinali;
in un’altra applicazione viene impiegato
un prisma nel quale ciascuna faccia (in
totale una dozzina) viene ricoperta da
uno specchio rivolto verso l'occhio del-
lo spettatore: in tal caso, tutte le imma-
gini successive vengono proiettate sulla
parete interna di un involucro.

Per coloro che seguirono l’evoluzione
della televisione a partire dai primi espe-
rimenti, & facile riconoscere in sostanza
i principi sui quali si basano il disco
forato di Nipkow ed il tamburo a spec-
chi.

Sotto il profilo elettronico si basano
su principi analoghi anche i sistemi de-
nominati Tropalyne e Strobodyne. L’uno
e l’altro consistevano in convertitori di
frequenza impieganti un unico triodo op-
pure una valvola bigriglia, il cui princi-
pio rammenta quello dello stroboscopio
nel campo ottico.

La figura 1 illustra lo schema elettrico
del dispositivo, e ne mette in evidenza
la semplicita, da cui deriva anche I'eco-
nomia della realizzazione.

Si noti innanzitutto che la tensione di
rete di alimentazione deve essere di 220
V, per cui, con una tensione di valore
inferiore, non sarebbe possibile ottenere
alcun risultato positivo, a meno che non
si interponga un autotrasformatore che
elevi la tensione al valore necessario.

11 principio di funzionamento & estre-
mamente semplice: la corrente viene ret-
tificata mediante i diodi, ciascuno dei
quali lascia passare la corrente utile al-
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la carica del condensatore corrisponden-
te. L’illuminazione viene in tal caso pro-
dotta fra gli elettrodi del tubo strobo-1
scopico, che si spegne poi immediata-
mente.

I medesimi fenomeni si rinnovano
quindi periodicamente, producendo de-
gli impulsi luminosi che risultano dispo-
nibili per applicazioni multiple, come
ad esempio dispositivi ornamentali, ap-
parecchi che permettono di attirare 1’at-
tenzione su di un punto qualsiasi, segna-
lazioni di pericolo, ecc.

Il dispositivo descritto sulla Rivista
francese inoltre non & affatto pericoloso,
sebbene occorra rammentare che i con-
densatori (in totale sette) tutti della ca-

068pF 0,68pF

Secteur 7, By126

220V “o

rassegna
delle riviste
estere

pacita di 0,68 wF, si caricano con una
tensione pari approssimativamente a
230 V. Tyttavia, dal momento che que-
sti condensatori sono tutti collegati in
serie tra loro, & facile dedurre che il con-
tatto fortuito con le dita pud produrre
— nella migliore delle ipotesi — una
sensazione di scossa intollerabile.

Una volta che cid sia stato tenuto nel-
la dovuta considerazione, & sufficiente
che — a montaggio ultimato — e dopo
aver disposto i componenti nel modo il-
lustrato alla figura 2, il tutto venga rac-
chiuso in un involucro adatto, per poter
essere considerato perfettamente inof-
fensivo.

Naturalmente, il fatto che sia stato
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Fig. 1 - Schema elettrico del generatore di impulsi stroboscopici.
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Fig. 2 - Esempio di realizzazione della basetta contenente tutti i componenti del

generatore di cui alla figura 1.
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citato il pericolo della scossa, non va
inteso in senso drammatico, ma soltanto
come avvertimento. Cid pone indubbia-
mente il Lettore nella necessita di rivol-
gersi il seguente quesito: «Da quale va-
lore di tensione comincia a sorgere il
pericolo?».

Ebbene, & impossibile rispondere di-
rettamente, in quanto le condizioni sono
diverse tra loro, a seconda che:

— 11 soggetto presenti disfunzioni car-
diache

— Le mani siano umide o asciutte

— 11 soggetto si trovi su di una superfi-
cie isolante o conduttrice

— La corrente sia alternata o continua.

In questi ultimi casi, un contatto pro-
lungato potrebbe produrre l'elettrolisi
del sangue, mentre la corrente alternata
¢ eventualmente suscettibile di provocare
la paralisi parziale. Sotto questo aspetto,
non & possibile fare delle affermazioni
assolute, per cui & sufficiente adottare
tutte le pit elementari precauzioni, evi-
tando quindi di toccare le parti metal-
liche di una linea, quando si sa che es-
sa & sotto tensione.

Agli effetti della realizzazione, ¢ ne-
cessario disporre semplicemente di una
basetta isolante, di un coperchio di pro-
tezione, di sette condensatori da 0,68 uF,
funzionanti con la tensione di 250 V,
di sette diodi rettificatori del tipo BY
126, adatto ad una tensione di 500 V, e
di un tubo stroboscopico del tipo TE123
oppure 125, di produzione Mazda.

Occorre inoltre aggiungere che il tipo
illustrato rappresenta il prototipo: tutta-
via, & possibile sostituire il tubo con
qualsiasi altri tipo, purché esso presenti
caratteristiche analoghe.

E’ infine bene precisare che questo
tipo di tubo, quando viene acquistato,
pud avere uno dei terminali (o entram-
bi) ricoperti di una vernice isolante. E’
percid sufficiente pulirli con un po’ di
carta. vetrata, fino a renderli perfetta-
mente lucidi, il che consente di effet-
tuarne la saldatura.

La realizzazione non presenta alcuna
difficoltd e — una volta costruito —
questo dispositivo pud dimostrarsi assai
utile per un gran numero di applicazio-
ni (727).
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Fig. 3 - Schema elettrico del dispositivo attraverso il quale & possibile ottenere la
produzione di un fischio simile a quello prodotto da una locomotiva.
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Fig. 4 - Rappresentazione delle connession.
nenti del circuito di figura 3.
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i stampate sulla basetta recante i compo-

UN GENERATORE ELETTRONICO
DI FISCHIO DI LOCOMOTIVA

(Da «Popular Electronics»)

Se la realizzazione di reti ferroviarie
in miniatura & il vostro hobby principa-
le, probabilmente esiste il problema di
come creare il tipico fischio della loco-
motiva, per rendere il funzionamento
della rete pilt simile alla realta.

Dal momento che pud non sussistere
il desiderio di investire molto denaro per
installare bollitori e tubi allo scopo di
ottenere un fischio che assomigli real-
mente a quello di una locomotiva, &
forse interessante vedere come questa
Rivista americana ha risolto il problema.

11 fischio prodotto da una locomotiva
deriva dal fatto che una camera risonan-
te viene eccitata ad opera di una cor-
rente di vapore, a seguito di fenomeni
di turbolenza. Inoltre, i suoni prodotti
con questo sistema possono presentare
timbri diversi, a seconda della potenza
del getto di vapore, ed a seconda anche
del volume e della struttura della came-
ra risonante.

Nel generatore elettronico di fischio,
il cui schema elettrico & illustrato alla fi-
gura 3, si notano tre sezioni essenziali
indipendenti, che producono i necessari
effetti per rendere il suono il pitt possi-
bile uguale a quello prodotto appunto
da una locomotiva.

Per esattezza, si tratta di un oscilla-
tore a frequenza acustica, una sorgente
di rumore, ed un amplificatore del tipo
«gating».

L’oscillatore & del tipo convenzionale
a variazione di fase, nel quale lo stadio
Q1 viene usato con emettitore a massa
per consentire un certo guadagno, ed
anche per ottenere lo sfasamento globale
di 360°, con possibilita di prelevare il se-
gnale con uno sfasamento parziale di
180°.

I rimanenti 180° servono per il funzio-
namento dei componenti che stabiliscono
la frequenza, e precisamente C1, C2,
C3, R1, R2 ed RS3.

Il suono del fischio a vapore viene
fornito da un generatore di rumore bian-
co, Q2, la cui giunzione base-emettitore
viene polarizzata al di sopra del poten-
ziale di rottura. Il rumore derivante dal-
I’effetto valanga si presenta sotto forma
di un segnale che si manifesta ai capi di
R8, e che viene usato per simulare ap-
punto il suono prodotto dal vapore.

Le uscite dell’oscillatore e della sor-
gente di rumore vengono miscelate tra
loro ad opera dei resistori R7 ed R9, e
vengono applicate allo stadio Q3, che
funziona con accoppiamento di emetti-
tore.

Quando il pulsante S2 & aperto, Q3
non lascia passare alcun segnale a fre-
quenza acustica, in quanto il relativo
emettitore viene mantenuto ad una ten-
sione leggermente pill elevata di quella
della base, ad opera del partitore costi-
tuito da R14 e da R13. Quando invece
S2 viene chiuso, la tensione presente sul-
I’emettitore di Q3 comincia a diminuire,
mano a mano che C9 si scarica attraver-
so R16.

Non appena la tensione di emettitore
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Fig. 5 - Basetta di figura 4, ribaltata la-
teralmente, in modo da mettere in evi-
denza la posizione dei diversi compo-
nenti, contraddistinti dalle medesime si-
gle adottate nello schema.

di Q3 si & ridotta in modo sufficiente,
la relativa giunzione tra base ed emet-
titore assume sempre pilt una polarizza-
zione diretta, aumentando quindi in mo-
do corrispondente il guadagno di Q3.

Non appena 52 viene nuovamente a-
perto, si verifica il fenomeno contrario,
nel senso che C9 si carica attraverso
R15. Queste due costanti di tempo ven-
gono scelte in modo tale da simulare
I’inizio e la fine del fischio di una loco-
motiva, con sufficiente naturalezza.

Una parte del segnale disponibile al-
l'uscita dello stadio Q3, nel circuito di
collettore, viene prelevata, rettificata e
filtrata ad opera di D1 e C10. La tensio-
ne continua che ne deriva viene applica-
ta alla base di Q1, dove essa progressi-
vamente riduce il timbro dell’oscillatore,
tanto quanto basta per conferire al ri-
sultato un timbro ancora pit naturale.

La figura 4 rappresenta il circuito
stampato del prototipo, cosi come ¢ sta-
to concepito dall’Autore, mentre la figu-
ra 5 rappresenta la medesima basetta, ri-
baltata lateralmente (da sinistra a de-
stra), in modo da chiarire la posizione
dei diversi componenti, identificati nel-
lo schema elettrico di figura 3.

I collegamenti con la batteria di ali-
mentazione (A e B), di uscita (D ed E),
e quelli facenti capo al pulsante attra-
verso il quale viene prodotto il fischio
(B e C) sono stati evidenziati, oltre che
nello schema elettrico, anche nella figu-
ra 5 rappresenta la medesima basetta, ri-
connessioni con i componenti esterni.

11 funzionamento del dispositivo & as-
sai semplice, e — a realizzazione ultima-
ta — esso pud presentarsi cosi come si
osserva alla figura 6, che illustra in foto-
grafia I’apparecchio pronto per I’impie-
go pratico. Il segnale di uscita, disponi-
bile tra i terminali D ed E, pud essere
applicato all’ingresso di qualsiasi ampli-
ficatore, senza particolari esigenze di fe-
delta, facente capo ad un piccolo altopar-
lante che pud essere installato nella po-
sizione piu opportuna del plastico, per
conferire ai suoni prodotti la massima
naturalezza. Volendo, & naturalmente
possibile installare diversi altoparlanti in
varie posizioni del plastico, ¢ commu-
tarli opportunamente, in modo da dare
Pimpressione che il fischio venga pro-
dotto nella posizione esatta nella quale
si trova il modellino della locomotiva
(725).
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Fig. 6 - Fotografia del di-
spositivo per la produzio- |
ne del fischio di locomo-
tiva, a realizzazione ulti-
mata.

EQUALIZZAZIONE DEI «PICK-UP»
DI TIPO CERAMICO

(Da «Wireless World»)

Le testine di tipo ceramico presentano
notoriamente importanti differenze ri-
spetto a quelle di tipo magnetico, so-
prattutto per quanto riguarda l’ampiez-
za dei segnali prodotti, ed il comporta-
mento nei confronti delle diverse fre-
quenze.

Esiste perd un aspetto particolare re-
lativo al funzionamento di questi dispo-
sitivi, che permette un’analisi obiettiva.
Si tratta in sostanza della questione del-
I'influenza del pre-amplificatore, agli ef-
fetti del carico di ingresso, con partico-
lare riguardo alle testine di tipo cerami-
co.

Sebbene la stampa tecnica si sia gia
diffusamente occupata di questo argo-
mento particolare, riteniamo ugualmen-
mente interessante la lettura di questo
articolo, che fornisce al riguardo impor-
tanti ragguagli.

In primo luogo, dopo aver citato le ca-

ratteristiche essenziali delle testine ce-
ramiche, I’Autore precisa che le creden-
ze pilt diffuse consistono nel fatto che
lapplicazione di un carico a bassa im-
pedenza comporti i seguenti inconve-
nienti: ~

— Influenza lo smorzamento meccanico
ed il responso ai transitori.

— Influenza il sistema di equalizzazio-
ne meccanica, che dipende dalle ri-
sonanze meccaniche.

— Riduce la distorsione.

— Influenza la separazione, ossia la
modulazione «incrociata».

— Consente una corretta equalizzazione
nei confronti di un ingresso previsto
per una testina di tipo magnetico,
grazie alla prerogativa del «carico di
velocitas.

— Compromette le caratteristiche di im-
pedenza meccanica della puntina che
scorre attraverso il solco.

Cio che si impone, ¢ quindi la per-
fetta comprensione dei fenomeni che in-
teressano le parti elettriche e meccani-
che del «pick-up».
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Fig. 7 - Grafico illustrante il rendimento della conversione di energia in una testing

ceramica stereofonica tipo 9TAHC.

1913



Dopo averne descritto ed illustrato il
circuito equivalente, nei confronti di un
canale di una testina di tipo ceramico
stereofonico, il Redattore riporta il gra-
fico che illustriamo alla figura 7, che
chiarisce tutto cid che concerne il rendi-
mento della conversione di energia in
una testina ceramica di tipo stereofonico.

Per V’esattezza, & facile notare attraver-
so il grafico il diverso comportamento
che essa presenta per frequenze dell’or-
dine di 100 Hz, 1 kHz e 10 kHz.

Un paragrafo viene dedicato all’argo-
mento particolare del rendimento della
testina, ed in esso vengono elaborati tut-
ti gli argomenti relativi al comportamen-
to tipico, in relazione soprattutto alla
qualitd dell’elemento.

In particolare, sebbene la tensione del
segnale prodotto abbia un valore indi-
pendente dalla resistenza del carico, la
tensione che si sviluppa in pratica ai
suoi capi dipende dal suo valore, non-
ché dal valore della capacita della te-
stina, in quanto essi costituiscono in
realtda un semplice filtro del tipo pas-
sa-alto. Questo effetto & abbastanza sem-
plice da calcolare, ed & anche abbastan-
za semplice da correggere nel pre-am-
plificatore.

A titolo di esempio, la figura 8 rappre-
senta lo schema elettrico di un tipico di-
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Fig. 8 - Schema elettrico del circuito di
prova, per controllare il funzionamento
delle testine con impedenza di carico
alta o bassa.
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Fig. 9 - Circuito di principio atiraverso
il quale & possibile ottenere l'esatta e-
qualizzazione di qualsiasi testina di tipo
ceramico.
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spositivo di prova adatto al rilevamento
delle caratteristiche ottenute con carichi
ad alta ed a bassa impedenza.

Per l'esattezza, i circoletti contenenti
il simbolo della corrente alternata rap-
presentano i due elementi della testina,
rispettivamente per il canale destro (R)
e per quello sinistro (L). La capacita
in serie a quest’ultimo presenta un valo-
re di 1.000 pF, per una testina del tipo
9TAHC, ed inoltre la capacita in serie
al circuito integrato deve essere eguale
a quella intrinseca della testina, che am-
monta appunto a 1.000 pF per il tipo
citato.

A destra dello schema sono visibili i
tre terminali, facenti capo all’oscillosco-
pio.

Quando il commutatore S1 si trova
nella posizione illustrata, la testina «ve-
de» l'impedenza di ingresso dell’ampli-
ficatore di 10 MQ, ma la sua uscita
viene applicata all’ingresso dell’oscillo-
scopio tramite un circuito del tipo RC,
costituito dalla capacita del valore di
1.000 pF, e dalla resistenza di 10 k().

Quando invece il commutatore viene
spostato nell’altra posizione, il rilevatore
fonografico risulta caricato direttamente
dalla resistenza da 10 k(), il che costi-
tuisce le due condizioni opposte, di alta
e bassa impedenza.

Di conseguenza, in ciascun caso ’u-
scita applicata all’ingresso dell’oscillo-
scopio viene prelevata dal circuito RC,
avente una frequenza f. = 16 kHz, seb-
bene nel primo caso il trasduttore venga
caricato con un’impedenza di 10 M),
mentre nel secondo caso il carico am-
monta a 10 k.

Questo metodo di confronto elimina
il rumore di fondo, ed accentua la di-
storsione e le risonanze, a causa del re-
sponso in aumento di 6 dB per ottava,
fino al valore massimo di 16 kHz.

L’articolo & corredato anche da tre ri-
produzioni di oscillogrammi, che deno-
tano cid che accade quando vengono so-
vrapposte forme d’onda aventi la fre-
quenza di 6, 18 e 20 kHz, prelevando
i relativi segnali in diversi punti del di-
sco di prova, ed adottando il sistema il-
lustrato alla figura 8.

La figura 9 — infine — rappresenta
il circuito di principio attraverso il qua-
le & possibile ottenere l’esatta equaliz-
zazione di qualsiasi testina di tipo cera-
mico. In pratica, viene qui rappresenta-
to un solo canale per la testina stereo,
sebbene il provvedimento possa essere
Ei_ferito contemporaneamente ad entram-

i

Il principio dell’equalizzazione viene
tradotto in pratica semplicemente inse-
rendo la capacita C1 e la resistenza R1,
in serie alla testina, in modo da adatta-
re I'impedenza intrinseca di quest’ultima
all'impedenza di ingresso del primo sta-
dio di amplificazione. L’articolo viene
infine concluso con un breve paragrafo
relativo alla scelta delle condizioni di
funzionamento del «pick-up», e con le
seguenti affermazioni:

1) L’impedenza del carico applicato al-
la testina non esercita alcuna influen-

za nei confronti dei dispositivi di

compensazione meccanica incorpora-

ti, del comportamento rispetto ai
transistori, della distorsione e della
separazione.

2) La maggior parte delle informazioni
riportate dalla stampa tecnica su que-
sto argomento, tra cui anche le istru-
zioni specifiche fornite dai fabbrican-
ti, raggiungono molto spesso i limiti
dell’assurdita.

3) L’applicazione di un carico ad alta
impedenza non pone automaticamen-
te rimedio a tutti i problemi relativi
all’equalizzazione, e cid in partico-
lare nei confronti delle testine a bas-
sa capacita.

4) I circuiti di decompensazione sono
spesso necessari quando si usano al-
cuni tipi di testine ceramiche, colle-
gandole all’ingresso di pre-amplifica-
tori predisposti per il funzionamento
con testine magnetiche (717).

CIRCUITI
PER TELEVISIONE A COLORI

(da «Television»)

Le assurde e faraginose polemiche al-
le quali assistiamo nel nostro Paese agli
effetti delle decisioni che il Governo de-
ve prendere per quanto riguarda lo stan-
dard da adottare nei confronti della te-
levisione a colori non devono impedire
ai tecnici italiani di aggiornarsi sugli svi-
luppi che vengono realizzati negli altri
Paesi, nei quali la televisione a colori &
gia in atto da parecchio tempo.

Sotto questo aspetto, abbiamo gia re-
censito numerosi articoli di notevole in-
teresse, ai quali si aggiunge quello al
quale ci riferiamo in questa particolare
occasione, che si occupa per l’esattezza
dei circuiti della base tempi realizzati
in versione solida.

Il primo argomento che viene consi-
derato & riferito all’alimentazione ed al-
la relativa stabilizzazione. Segue un bre-
ve paragrafo nel quale vengono precisa-
te le esigenze tipiche di questo circuito,
dopo di che I’Autore descrive l'oscilla-
tore di campo tipo BRC8000 che pre-
senta numerosi aspetti interessanti, il cui
schema elettrico & illustrato alla figu-
ra 10.

Due diverse sorgenti di alimentazione
vengono applicate a questo circuito, e
precisamente una tensione non regolata
e di polarita positiva, del valore di 45 V,
ed una tensione di riga di 100 V, deriva-
ta dallo stadio di uscita di deflessione
orizzontale, avente il compito di alimen-
tare i controlli di altezza.

Ne deriva che, alimentando il control-
lo di ampiezza verticale mediante un po-
tenziale derivato dai segnali di defles-
sione orizzontale, si ottiene una varia-
zione del rapporto di aspetto che si ridu-
ce al minimo quando viene variata la
luminosita. In altre parole, questo siste-
ma consente un certo effetto di corre-
zione.

Durante la ritraccia, i due transistori
conducono corrente, e C430 si carica at-
traverso la tensione di alimentazione di
45 V, tramite W408, e la combinazione
in parallelo tra R437 ed R440, nonché
attraverso la giunzione base-emettitore
di VT406. Mano a mano che C430 si
carica, il potenziale di base di VT406
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aumenta in senso positivo rispetto all’e-
mettitore, per cui questo stadio passa
-rapidamente allo stato di interdizione.

La tensione di collettore di VT406 si
riduce quindi rapidamente, fino ad e-
guagliare quasi il potenziale di massa,
per cui anche VT407 passa allo stato di
interdizione. In quel preciso istante ini-
zia nuovamente la scansione da sinistra
a destra, agli effetti della riproduzione
dell'immagine televisiva.

Quando VT406 passa allo stato di in-
terdizione, la carica presente tra gli elet-
trodi di C430 mantiene positivo il ca-
todo di W408 rispetto all’anodo, per cui
il circuito di carica viene staccato da
C430. Questa capacitd comincia quindi
a scaricarsi attraverso R438, ed anche
attraverso il dispositivo di controllo
R439.

La durata di questo periodo di scari-
ca dipende dal potenziale di carica di
C430, ed anche dal potenziale presente
sulla giunzione tra il partitore R443/
R444, nonché dalla costante di tempo
stabilita dai valori di C430, di R438 ¢
di R439.

Dopo aver chiarito dettagliatamente il
principio di funzionamento di questa
sezione, viene considerato I'impiego del-
lo stadio di uscita di campo BRC8000, il
cui schema elettrico viene riprodotto al-
la figura 11.

Quando I'impulso di scansione ha ini-
zio, C436 comincia a caricarsi attraver-
so la sorgente di alimentazione di 100 V,
tramite il controllo di ampiezza vertica-
le, R446, R447, C433 ed R469.

Durante la scansione, il circuito si
comporta alla stessa stregua di un am-
plificatore. Cio significa che il potenzia-
le presente ai capi di C436 viene ampli-
ficato in quanto un elettrodo di questo
condensatore risulta collegato alla base
di VT408, mentre ’altro elettrodo viene
collegato virtualmente a massa.

Ne deriva un aumento lineare di in-
tensita della corrente che scorre attra-
verso la resistenza di uscita R461, e
quindi l’'aumento corrispondente della
tensione presente ai suoi capi.

Questa tensione viene retrocessa al-
I'ingresso attraverso C436, per cui il cir-
cuito di ingresso riceve una corrente di
reazione costante, che viene sottratta
dalla corrente costante di ingresso at-
tr%}verso il comando di ampiezza verti-
cale.

Una volta chiariti i principi preceden-
temente esposti, 'articolo descrive infine
il circuito completo della base dei tempi
del telaio Philips tipo G8, che riprodu-
ciamo alla figura 12. In esso viene im-
piegato un commutatore controllato al
silicio (W445), che funziona in abbina-
mento col transistore Tr448.

Durante I'impulso di scansione, Tr448
risulta privo di polarizzazione, per cui
non conduce corrente. Il rettificatore
controllato al silicio W445 & del pari in
stato di non conduzione: a causa di cid,
C442 si carica attraverso la linea di ali-
mentazione a 45 V, tramite R444 ed
R455, in quanto W443 risulta polarizza-
to in senso diretto.

Mano a mano che C442 si scarica, il
potenziale presente sull’anodo di W445
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aumenta, € — non appena il suo valore
supera quello della tensione presente sul-
I’'anodo — il commutatore scatta, per
dare immediatamente adito ad una forte
conduzione di corrente.

Non riteniamo che I’argomento venga
concluso in questo articolo, in quanto
esso & suscettibile di ulteriori importan-
ti sviluppi. Di conseguenza, consigliamo
a tutti i tecnici che desiderano tenersi al
corrente con gli sviluppi in corso di se-
guire questa interessante serie (728).
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Fig. 13 - Grafico illustrante la variazione
resistiva di un termistore a coefficiente
termico positivo, in funzione della tem-
peratura.
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1 TERMISTORI A COEFFICIENTE
TERMICO POSITIVO

(Da «T.E.S.T.»)

In un precedente articolo, la medesi-
ma Rivista si era occupata dei termistori
a coefficiente termico negativo: la Reda-
zione pensa perd che sia interessante
dire qualcosa anche sui tipi a coefficien-
te positivo, che sono in genere meno no-
ti, sebbene presentino numerose possibi-
lita di applicazione.
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Fig. 14 - Rappresentazione grafica della
variazione di resistenza di un termistore
a coefficiente termico positivo, in fun-
zione della temperatura e della tensione.

In primo luogo, viene fatto un cenno
sulla tecnologia di questi componenti,
che posseggono — in certe gamme di
temperature — un coefficiente positivo
elevato. Questo effetto viene provocato
dall’azione contemporanea del meccani-
smo semi-conduttore e della ferro-elet-
tricita.

I componenti ai quali Particolo si ri-
ferisce vengono realizzati con un mate-
riale ceramico a base di titanato di ba-
rio. Allo stato ferro-clettrico, vale a dire
al di sotto del punto di Curie, i termi-
stori a coefficiente positivo vengono cri-
stallizzati secondo un sistema tetragonale
e presentano una resistenza assai debole.
In questo campo termico, la loro resi-
stenza varia relativamente poco.

Tuttavia, al di sotto del punto di Cu-
rie, si forma tra i grani del materiale ce-
ramico la presenza di particolari giun-
zioni, che danno luogo ad un aumento
assai rapido della resistenza.

Dopo averne chiarito il principio di
funzionamento, I’articolo riporta alcune
curve caratteristiche di questi particola-
ri tipi di termistori, come ad esempio
quelle che riproduciamo alle figure 13,
14 e 15.

La prima di esse rappresenta la varia-
zione tipica di una resistenza a coeffi-
ciente termico positivo in funzione della
temperatura. In essa, I, rappresenta la
temperatura iniziale, R; la resistenza cor-
rispondente, mentre gli altri simboli rap-
presentano rispettivamente la resistenza
e la temperatura nominale, ed i relativi
parametri corrispondenti alle condizioni
estreme.

Nel grafico della citata figura 14, vie-
ne invece illustrata la variazione della
resistenza di un termistore a coefficiente
termico positivo, in funzione della tem-
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peratura ambiente e della tensione ap-

plicata ai suoi capi.

La figura 15 — infine — rappresenta
la curva dell’intensita della corrente trac-
ciata in funzione della tensione, della
potenza e del valore nominale, per il
modello E 220 7703.

Un breve paragrafo chiarisce le con-
dizioni relative alla corrente massima
ammissibile, mentre un paragrafo suc-
cessivo precisa il modo col quale viene
determinato il punto tipico di funziona-
mento, al di sopra ed al di sotto del
quale si ottiene la massima flessibilita di
impiego del termistore.

Il punto di funzionamento normale di
un termistore a coefficiente termico po-
sitivo si verifica nella zona P,, ossia nel-
la zona in cui il coefficiente termico &
appunto maggiormente positivo. Di con-
seguenza, € necessario che la resistenza
possa assumere rapidamente la sua tem-
peratura di equilibrio. Se tali condizioni
non sussistono, ¢ necessario ricorrere ad
uno degli artifici seguenti:

— Aumento momentaneo della tensione
di alimentazione; questo sistema vie-
ne impiegato quando il valore della
resistenza di carico & esiguo, tenendo
conto del fatto che non deve essere
superata la tensione di sicurezza.

— Modifica del carico: si tratta del
mezzo pilt idoneo quando la resisten-
za di carico & di valore elevato, in
quanto & sufficiente mettere in cor-
to circuito momentaneo una parte di
esso. Non appena viene raggiunto 1e-
quilibrio termico, si ristabilisce il
valore nominale del carico.

— Modifica della temperatura ambien-
te: questo sistema & il pilt indicato
quando la tensione ed il carico non
possono essere alterati. Si riscalda in-
fatti momentaneamente I’elemento
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Fig. 15 - Curva dell’intensita della corrente in funzione della tensione, della potenza
e del valore nominale, per un termistore a coefficiente termico positivo del tipo

E 220 7703.

termosensibile, la cui conduttivita di-
minuisca in proporzione.

La nota prosegue poi con alcune inte-

ressanti considerazioni relative a di-

versi modelli ed alle condizioni di im-
piego, e viene alla fine conclusa con l'a-
nalisi delle prestazioni dei termistori che
vengono sfruttati per ottenere determina-
te reazioni nei confronti delle variazioni
della temperatura ambientale (727).

UNA SERRATURA APRIBILE
SOLTANTO CON UNA CHIAVE
A CIRCUITI INTEGRATI

(Da «Radio-Electronics»)

La serratura elettronica & un disposi-
tivo del quale la stampa tecnica si & gia
occupata diffusamente, in quanto sem-
bra rappresentare una delle soluzioni
avveniristiche nei confronti dei provve-

Fig. 16 - Le sezioni «A» e «B» illustrano i due lati opposti della
la chiave elettronica descritta nell’articolo.
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dimenti che vengono adottati contro il
furto.

In particolare, si tratta sempre di di-
spositivi per la cui apertura & necessario
conoscere una determinata combinazio-
ne, che viene impostata premendo pul-
santi, oppure applicando in qualsiasi al-
tro modo dei segnali di ingresso ad un
circuito elettronico, che reagisce provo-
cando l’apertura della porta soltanto se
la combinazione & esatta.

Come abbiamo visto di solito, & sem-
pre possibile trovare per tentativi la
combinazione esatta, per cui viene am-
messa in partenza la possibilitd che la
porta chiusa con un sistema di questo
tipo venga aperta anche da un malinten-
zionato. Tuttavia, a seconda della com-
plessita della combinazione, il tempo ne-
cessario per identificare quella esatta &
di solito talmente lungo, da risultare as-
sai pilt difficile che non lo scasso o il
rilevamento dell’impronta e 1’esecuzione
di una chiave falsa, per aprire una ser-
ratura di tipo convenzionale.

Per quanto riguarda la particolare ap-
plicazione che viene descritta nell’arti-
colo che recensiamo, la chiave & assai

colo dispositivo a codice ad otto «bit»,
immagazzinato nella relativa memoria.
Quando questo dispositivo viene inseri-
to nella serratura, il codice viene letto, e
la serratura reagisce con la produzione
di un impulso positivo di uscita, che de-
termina I’apertura automatica della por-
ta.

La chiave viene quindi realizzata con
un selettore di dati ad otto «bit», che
presenta ciod otto ingressi ed una sola
uscita, con tre linee di controllo per re-
golarne il funzionamento.

Il selettore di dati agisce come un
commutatore ad otto posizioni, la cui
uscita viene collegata ad uno degli in-
gressi, dove le tre linee di controllo
fanno funzionare elettronicamente il
commutatore.

La figura 16 illustra in A il lato delle
connessioni stampate della basetta recan-
te il dispositivo, ed in B la stessa baset-
ta, vista perd dal lato dei componenti,
di cui viene precisata la posizione. Il
dispositivo comprende in totale nove cir-
cuiti integrati e tre transistori, oltre a
pochi altri componenti.

Lo schema elettrico & illustrato alla

te complesso — & invece sostanzialmente
semplice, in quanto si tratta di eseguire
sulla basetta pochissime connessioni tra
le diverse unita integrate.

Oltre a chiarirne il principio di fun-
zionamento, l’articolo ne descrive det-
tagliatamente i criteri realizzativi, con
I'aiuto anche delle due iltustrazioni, che
riportiamo nelle sezioni A e B della fi-
gura 18. La prima di esse rappresenta il
metodo mediante il quale, per bloccare
la serratura, si fa uso del dispositivo
«Digi-Lock», che fa funzionare un relé
con contatti tra la linea ed il carico.
Nella sezione B & invece illustrata la
semplice sezione di alimentazione che
sostituisce le batterie quando il disposi-
tivo illustrato in A viene usato su im-
pianti alimentati attraverso la rete.

Per citare una particolare applicazio-
ne, quando viene usato per la serratura
di una porta, il transistore di uscita Q2,
visibile nel circuito di figura 17, viene
impiegato per pilotare un apri-porta, che
fa funzionare appunto il dispositivo di
chiusura, Il circuito pud essere alimen-
tato dalle stesse batterie che fanno fun-
zionare la serratura, oppure tramite una

semplice, ¢ consiste soltanto in un pic- figura 17, — sebbene apparentemen- sorgente di alimentazione separata. In
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questo caso, un diodo viene usato per
proteggere Q2 nei confronti dell’eventua-
le tensione inversa di rottura provenien-
te dal solenoide, ogni qualvolta esso vie-
ne diseccitato.

La suddetta serratura pud essere usa-
ta anche per evitare che persone non
autorizzate (o bambini) facciano funzio-
nare la serratura o altre parti dell’im-
pianto elettrico. Per questa particolare
applicazione, il sistema viene usato per
pilotare un relg, in base al metodo illu-
strato in A alla citata figura 18.

Non riteniamo che sia questo l'unico
articolo che la Rivista americana inten-
de pubblicare sull’argomento, e non
mancheremo di informare i nostri Let-
tori nell’eventualita che sullo stesso tipo
di dispositivo vengano pubblicati altri
articoli di un certo interesse (726).

MIGLIORAMENTO

DELLE ATTREZZATURE
PER SALDARE

(Da «Electrical Export Review»)

La saldatura & notoriamente un meto-
do di vastissimo impiego in base al qua-
le & possibile assicurare la continuita
nei circuiti elettrici, € rappresenta un
vero e propro contributo nei confronti
dell’efficienza dell’apparecchiatura: cid
nonostante, almeno fino ad oggi, ben
poco & stato scritto e pubblicato nella
stampa tecnica su questo particolare ar-
gomento.

La mancanza di letteratura tecnica in
questo campo specifico & dovuta soprat-
tutto al fatto che le apparecchiature e-
lettriche disponibili a tale riguardo so-
no di impiego talmente facile, che — in
linea di massima — le saldature risul-
tano nella quasi totalita dei casi accetta-
bili sia dal punto di vista meccanico
che da quello elettrico, a patto beninte-
so che l'operatore possegga la necessa-
ria esperienza.

Nel breve articolo che recensiamo,
vengono passate in rassegna le apparec-
chiature disponibili, come ad esempio i
diversi tipi di saldatori, di varie dimen-
soni a seconda del tipo di saldatura che
¢ necessario eseguire, e vengono anche
riassunte tutte le novitad che sono state
riscontrate in questo campo, in questi
ultimi tempi.

Dopo aver passato in rassegna i di-
versi tipi di saldatori e di punte, nelle
loro numerose versioni, a seconda che
si tratti di attrezzi studiati per I'impiego
in clablaggi convenzionali, oppure per
operare su circuiti stampati o addirittu-
ra su componenti appartenenti alla ca-
tegoria della microelettronica, 1’Autore
prende in considerazione alcuni stru-
menti di tipo particolare, che sono stati
allestiti in questi ultimi anni, con parti-
colare riguardo agli impianti per la sal-
datura in serie delle basette a circuiti
stampati, mediante bagno di immersio-
ne nella lega saldante fusa.

Un altro dispositivo che viene preso
in considerazione, e che pud presentare
un certo interesse, soprattutto per quan-
to riguarda le organizzazioni industriali
nelle quali il fattore tempo ed il fattore
sicurezza rivestono carattere di parti-
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Fig. 18 - «A» ¢ lo schema elettrico che chiarisce la tecnica di impiego del dispositivo

«Digi-Lock» per far funzionare un rele

con conta®i tra la linea ed il carico. «B»

riproduce invece lo schema elettrico della semplice sezione di alimentazione, che
puo essere usata per far funzionare la serratura elettronica con la tensione di rete,

anziché mediante batterie.

Fig. 19-A - Fotografia della macchina con
la quale si ottiene I'avanzamento del fi-
lo di nastro preparato, per eseguire sal-
dature sulle basette a circuiti stampati,
senza spreco di stagno, e - quel che piu
conta - senza sbavature.

Fig. 19-B - Apparecchiatura per eseguire
micro-saldature a gas caldo, prodotto dal-
la G. V. Planer.
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Fig. 20 - Esempio di saldatore di produzione Pifco, munito di lampada nella

aED g

parte inferiore del manico, per illuminare adeguatamente il punto nel quale

viene eseguita la saldatura.

colare importanza, consiste in una sem-
plice macchina che supporta un rocchet-
to di filo di stagno preparato, ¢ lo rende
disponibile attraverso un sistema di tra-
zione meccanica, nel punto in corrispon-
denza del quale la saldatura viene facil-
mente eseguita attraverso un saldatore
montato su di un braccio a leva, fun-
zionante con un sistema assai simile
a quello della cosiddetta saldatrice a
punti.

Il dispositivo viene gui illustrato alla
figura 19A, che ne mette in chiara evi-
denza il principio di funzionamento.

Questo tipo di strumento si rivela di
notevole utilita agli effetti della saldatu-
ra di componenti discreti sulle basette

a circuiti stampati, in quanto il termi-
nale del filo di stagno preparato, che
esce da un tubo ad estremitd conica
nella parte inferiore, viene ad appog-
giarsi automaticamente alla zona nella
quale & necessario eseguire la saldatura
mentre la temperatura del saldatore vie-
ne applicata dal lato opposto, in quanto
proviene dal corpo verticale facente par-
te del saldatore: con questo particolare
sistema, sebbene lo stagno fuso si trovi
al di sotto della zona di saldatura, & as-
sicurata 1’adesione della sola quantita
necessaria per eseguire la saldatura, men-
tre ’eventuale quantita di stagno fuso in
eccesso cade, evitando in tal modo le
sbavature.

La figura 19B illustra invece un’altra
applicazione particolare, consistente in
un’apparecchiatura in grado di eseguire
micro-saldature con gas caldo, escogita-
ta e realizzata ad opera della G.V.
Planer.

La figura 20C — infine — & la fotogra-
fia di un tipico saldatore di produzione
Pifco, munito di lampadina nella parte
inferiore dell’impugnatura, attraverso la
quale viene comodamente illuminata la
zona di operazione. Si tratta di un tipo
di saldatore adatto all’impiego nella mi-
cro-elettronica, munito di punta inter-
cambiabile, ed in grado quindi di essere
adattato a diversi tipi di esigenze.

La dettagliata rassegna delle diverse
tecniche di saldature, e delle piit moder-
ne apparecchiature attualmente disponi-
bili in commercio, almeno per quanto ri-
guarda il mercato inglese, dovute alla
iniziativa che si occupa di questo campo
specifico, rende questo articolo di un
certo interesse, con particolare riguardo
agli addetti dei controllo «tempi e me-
todi» nelle industrie, sebbene sia evi-
dente un certo interesse anche nei con-
fronti del normale tecnico, dell’artigia-
no, e di chiunque faccia un uso inten-
so del saldatore elettrico (724/5).

TV PER SORDOMUTI

In America, una stazione televisiva di Jackson, nel Mississippi, ha adottato un accorgimento che ha del clamoroso per
venire in soccorso dei suoi (chiamiamoli cosi) ascoltatori che abbiano la sventura di essere sordi: la lettura dei noti-
ziari viene fatta da un normale annunciatore, come in tutte le altre stazioni Tv del mondo, ma al fianco dello «spea-
ker» agisce un collaboratore che ripete le notizie principali facendo i gesti del tradizionale alfabeto dei muti. E’ la prima
stazione che abbia introdotto simile sistema. Altre, perd, avevano fatto ricorso a un sistema piit semplice: abbondanti
scritte sovraimpresse.
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a cura di P. SOATI

In considerazione dell’elevato nu-
mero di quesiti che ci pervengo-
no, le relative risposte, per lettera
o pubblicate in questa rubrica ad
insindacabile giudizio della reda-
zione, saranno date secondo lor-
dine di arrivo delle richieste
stesse.

Sollecitazioni o motivazioni d’ur-
genza non possono essere prese in
considerazione.

Le domande avanzate dovranno
essere accompagnate dall’importo
di lire 3.000* anche in franco-
bolli a copertura delle spese po-
stali o di ricerca, parte delle quali
saranno tenute a disposizione del
richiedente in caso non ci sia pos-
sibile dare una risposta soddisfa-
cente.

* Per gli abbonati Vimporto ¢
ridotto a lire 2.000.

Sig. DE BIASI G. - Napoli
Radio-registratori portatili

La SONY, i cui apparecchi sono re-
peribili presso tutti i punti di vendita
dell’organizzazione G.B.C. Italiana, di-
spone di una vasta serie di radio-regi-
stratori fra i quali i seguenti dispongono
anche di microfono a condensatore in-
corporato.

SONY CF-350 - microfono a condensa-
tore incorporato. Gamme di ricezione
onde medie e FM. Potenza di uscita 1,2
W. Alimentazione a 6 Vc.c. oppure in
c.a. Circuito con 19 transistori e 6 diodi.
SONY CF-400 - microfono a condensa-
tore incorporato. Gamme di ricezione
onde medie e FM. Potenza di uscita 1,4
W. Alimentazione a 6 Vc.c. oppure c.a.
Circuito con 16 transistori ed un FET.
SONY CF-450 - con microfono a con-
densatdre incorporato. Gamme di rice-
zione onde medie ¢ FM. Potenza di usci-
ta 1,5 W. Alimentazione a 6 Vc.c. oppu-
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re c.a. Circuito con 18 transistori e 10
diodi.

SONY CF-300 - microfono a condensato-
re incorporato. Gamme di ricezione on-
de medie e FM. Alimentazione a 6 Ve.c.
oppure universale c.a. Potenza di uscita
1,5 W. Un circuito integrato 1 FET, 15
transistori ed 11 diodi.

SONY CF-550 - Stereo - due microfoni
a condensatore incorporati per una co-
moda ed immediata registrazione stereo.
Selettore di nastri HF o speciali. Filtri
ceramici per alta selettivita. Due alto-
parlanti frontali. Gamme di ricezione
onde medie e FM. Potenza di uscita 3 W.
Alimentazione 6 Vc.c. oppure universa-
le c.a. Circuito con 2 FET e 32 transi-
stori (figura 1).

Sig. MAGNANI G. - Livorno

Ferro G. - Savona - Rosati F. - Roma,
Stazioni di radiodiffusione

Su 254 kHz, a partire dal mese di giu-
gno ha iniziato a trasmettere regolarmen-
te la stazione Algerina di TIPAZA. La

Fig. 1 - Radio-registratore Ste-
reo SONY - CF550 con due
microfoni a condensatore in-
corporati. Due altoparlanti
frontali. Filtri ceramici. Selet-
tore di nastri. Ricezione gam-
me onde medie e FM 3 W in-
distorti. 2 FET e 32 transi-
stori.

sua potenza ¢ di 750 kW denunciati e di
1000 kW effettivi.

La stazione udita su 610 kHz ¢ Ira-
chena, altre stazioni di questo paese han-
no iniziato a trasmettere recentemente
sulle frequenze di 629 e 1349 kH:.

In Francia, a partire dal prossimo an-
no, verra effettivamente irradiato un ter-
zo programma televisivo. Le stazioni di
questo canale avranno le stesse caratte-
ristiche del secondo canale e cioé: stan-
dard 625 linee (sistema L) colore Se-
cam. Nel mese di dicembre di quest’an-
no saranno attivati i seguenti quattro tra-
smettitori: Paris 50 kW, canale 28; Lil-
le-Bouvigny, 50 kW, canale 24; Stra-
sbourg - Nordh. 50 kW, canale 43; Nan-
¢y Malz. 20 kW, canale 26. Entro il
1973 saranno costruite altre nove stazio-
ni, oltre a numerosi ripetitori di piccola
potenza.

Per ricevere il bollettino dei program-
mi trasmessi da Radio Pechino e suf-
ficiente indirizzare a: Radio Peking -
China.

In tutto il mondo esistono molti club
di ascoltatori delle emissioni DX di ra-
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Fig. 2 - Valore di induttanza 100 uH
circa. Filo di rame smaltato da 5/10,
numero 110 spire, 0,4 = 0,6 A circa.

Fig. 3 - Valore induttanza 750 u/H circa.
Filo di rame smaltato (con cartone pre-
span da 2/10 ad ogni strato) da 10/10.
Numero spire 180, 1,5 = 3 A.

Fig. 4 - Valore induttanza 390 pH circa.
Filo di rame con due coperture in co-
tone, da 20/10. Numero spire 110,
6 - 9 A,

Fig. 5 - Valore induttanza 280 pH circa.
Filo di rame con due coperture in coto-
ne. Diametro 30/10. Numero spire 110,
15 + 20 A.

Fig. 6 - Valore induttanza 210 pH. Filo
di rame due coperture cotone da 40/10.
Numero spire 100, 25 =+ 37 A.
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Fig. 7 - Valore induttanza 210 uH circa.
Filo di rame due coperture cotone. Dia-
metro 45/10. Numero spire 100, 32 +
= 48 A.

diodiffusioni. Pero i loro bollettini qua-
si sempre sono molto imprecisi e per-
tanto riteniamo che non valga la pena
di sprecare quatirini in tale senso. De-
siderando avere delle informazioni si-
cure & necessario rivolgersi direttamente
agli enti radiotelevisivi che inviano sem-
pre i loro programmi di trasmissione e
consultare le pubblicazioni ufficiali, del-
le quali eventualmente potremo inviarle
Pelenco per lettera.

Sig. BRUZZONE G. - Genova
Bobine di impedenza per filtri

Negli schemi relativi ai circuiti antidi-
sturbo che abbiamo pubblicato in que-
sta rubrica & sempre stato indicato il va-
lore delle bobine di impedenza ed il nu-
mero delle spire necessarie.

Comunque nelle figure dal 2 al 7 ri-
portiamo i dati relativi ad alcune di que-
ste bobine per valori di impedenza e di
corrente differenti.

Sig. Costanzo G.G. - RAPALLO

POLEMICA SU GENOVA?
Una opinione

Sono un appassionato di ricetrasmis-
sioni e come tale ho visitato la fiera di
Genova dello scorso settembre ed ho
quindi letto l’articolo in proposito del
vostro Alligatore Alberto. Naturalmen-
te vi scrivo perché ho molto da obietta-
re su quanto riferito, e soprattutto, pun-
tualizzare in qualita di genovese. Le im-
pressioni da voi riportate sono state pil
o meno le stesse che hanno colpito me
e gli amici con cui mi sono recato a vi-
sitare la fiera. In effetti la media del
materiale era qualitativamente scadente
per non dire che uno dei miei accompa-
gnatori che ha acquistato un 5 W 6 ca-
nali usato, ha poi scoperto che neppure
1 dei 6 promessi canali quarzati lo era.
E’ pure vero del bailamme generale e
fino a qui sono d’accordo. Quello che
non trovo giusto & 'accusa al materiale
surplus. Il surplus & necessario, ritengo.
Senza di esso io avrei impiegato non
so quanti mesi di pilt per farmi una
stazioncina CB, e chissa quanti casi ana-
loghi al mio esistono.

Certo bisogha essere accorti e appun-
to visitando fiere come quella di GE-
NOVA o Mantova o altre si riesce ad
avere |’esperienza necessaria.

Da ultimo debbo dire che non mi e
proprio piaciuta la frase allusiva ai ge-
novesi e alla loro «dignita». Voi siete a
Milano, e credete di essere bravi solo
voi. Se qui in Liguria amano far pagare
cataloghi che altri regalano sono fatti
loro: non si deve generalizzare, gente
che fa i propri interessi ¢’¢ qui come in
altri luoghi € non sta a voi criticarne !’
operato addirittura coinvolgendo una re-
gione inutilmente... Non ¢ campanilismo,
non vorrei essere frainteso, bensi una lo-
gica che mi pare inequivocabile...

Abbiamo ricevuto alcune lettere a se-
guito dell’articolo in esame e abbiamo
deciso di riportarne un brano di una
che comprende, come spirito un po’ tut-
te. E’ una eccezione, lo sottolineamo, poi-
ché certi problemi che premono una fet-
ta dei nostri lettori «rubano» spazio a
problemi o notizie destinati ad altri.

Anzitutto riteniamo indiscutibili i ra-
gionamenti circa la frase espressa, forse
senza mezzi termini, che tacciava in
blocco gli abitanti di quella stupenda
citta che & Genova, come cercatori di
lucro ad oltranza.

A ben rileggerla, la frase incriminata,
e generica e abbraccia tutti, mentre, co-
me giustamente fa notare il nostro inter-
locutore, «gente che fa i propri interes-
si ¢’ qui come altrove».

Giustissimo. Quindi, se equivoco c’eé
stato, eccolo chiarito.

Tornando invece allo scotiante proble-
ma del materiale surplus ci congratulia-
mo con il Signor Costanzo per il pa-
trimonio di cul dispone, ma che dissipa
in viaggi per I'Italia alla ricerca di ma-
teriale d’occasione: deve essere notevole.

Merita altresi un augurio che questa
affannosa ricerca non si sia conclusa
come quella del suo sfortunato amico
che in fondo ha fatto (concludere) un
affarone. Deponiamo la penna intrisa
di ironia pregando il Signor Costanzo
di riscriverci aggiungendo lindirizzo al
quale vuole siano recapitati gli arretrati
da lui gentilmente richiesti poiché in
nessun punto della sua lettera-fiume egli
lo riporta.

Sig. MESSINA F. - Palermo
Elettronica nell’auto

Attualmente i circuiti elettronici sono
gradatamente applicati anche agli im-
pianti elettrici delle autovetture, com-
prese quelle da competizione. Fra i prin-
cipali apparecchi del genere che un
buon elettrauto dovrebbe essere in pos-
sesso citiamo i seguenti:

1) Accensione elettronica a scarica ca-
pacitiva per autoveicoli fino a quat-
tro cilindri. 8.000 giri al minuto.

2) Accensione elettronica a scarica capa-
citiva per autoveicoli fino a 6 cilin-
dri; 9000 giri al minuto.

3) Adattatore per contagiri elettronici
del tipo parallelo come i contagiri
Veglia, Borletti, Jaeger, VDO e Smith
Ad esempio il modello C-C01/12 del-
la Philips si adatta perfettamente in
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impianti con accensione elettronica
C-A08/12.

4) Regolatori elettronici di tensione per
alternatori per vetture a 12 'V e tipi
industriali per veicoli industriali a
24 V.

5) Regolatori elettronici per dinamo a
12V e24V.

6) Rivelatore elettronico per segnalazio-
ne sgonfiamento dei pneumatici.
Questo apparecchio, attualmente poco

conosciuto visibile in fig. 9, consiste di

un trasmettitore ruota (singola o ge-

mellata), di un’antenna di un ricevitore,

e di un seghalatore con connessioni.

Il suo principio di funzionamento é
il seguente: quando per una causa qual-
siasi la pressione di un pneumatico sot-
to controllo scende al di sotto del valore
minimo prefissato, entra in funzione il
corrispondente trasmettitore che é fissa-
to su ciascuna delle ruote da proteggere.

Il segnale irradiato dal trasmettitore,
su di una determinata frequenza, viene
captato da un ricevitore montato sul te-
laio della motrice e collegato con un se-
gnalatore ottico-acustico installato nel
cruscotto.

Con questa segnalazione chi guida puo
individuare tempestivamente il pneuma-
tico sgonfio evitando cosi complicazioni.

Sigg. MARINI G. - Torino,
ROMEI N. - Roma,
BARONI G. - Bari

Pubblicazioni varie

Fra i volumi in lingua inglese, che trat-
tano gli argomenti richiesti, consigliamo
i seguenti:

1) Telescriventi per radioamatori - THE
NEW RTTY HANDBOOK, Radiotele-
type - di Byron H. Kretzman (W2]JTP)
edito da CQ Magazine, 14, Vanderventer
Avenue, Port Washington, LI, NY 11050
Il suo costo in dollari & di 3,95. Puo
essere richiesto tramite una libreria in-
ternazionale come ad esempio la A.E.I.-
0.U., Via Meravigli, 16 Milano.

2) THE TRUTH ABOUT CB ANTEN-
NAS, con la descrizione di 10 antenne
per le gamme dei CB., prezzo dollari
4,95,

ALL ABOUT CUBICAL QUAD AN-
TENNAS, dollari 3,95.

BEAM ANTENNAS HANDBOOK, dol-
lari 4,95.

Questi volumi sono editi tramite la
RADIO PUBBLICATION INC. Box
149, Wilton, CT 06897 e possono es-
sere ordinati tramite la suddetta libreria
A.ELO.U.

3) WORLD MAP con tutti i prefissi re-
lativi ai radioamatori ed altri interessan-
ti dati & stampata dalla ARRL e pensia-
mo sia reperibile presso le sezioni sedi
della ARI.

4) Sugli apparecchi relativi agli effetti
sonori e visivi per la chitarra elettrica
recentemente e stato pubblicato in Fran-
cia un libro molto interessante: EFFETS
SONORES ET VISUELS POUR GUI-
TARE ELECTRIQUE a cura di B. Fi-
ghera ed edito dalla Libraire Parisienne
della Radio, 43, rue de Dunquerque, Pa-
ris (X). 1l suo costo é di 12 franchi.
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Fig. 9 - Rivelatore elettronico dello sgonfiamento delle gomme di autovetture &
visibile il trasmettitore, il ricevitore, I’antenna, il segnalatore con connessioni.

La stessa casa editrice ha pubblicato an-
che il volume L’ELECTRICITE A LA
PORTEE DE TOUS in cui sono prese
in considerazione le principali applica-
zioni pratiche dell’elettricita.

Sig. DONATI D. - Napoli
Circuito integrato TBA 820

Il circuito integrato, la cui fotografia &
visibile in figura 10, é stato introdotto
recentemente sul mercato dalla SGS/
ATES, ed infatti, come lei chiede, & par-
ticolarmente adatto per essere impiegato
quale amplificatore di bassa frequenza,
in classe B, nelle radio e TV portatili,
interfoni, registratori a cassetta, giradi-
schi e cosi via.

Una delle principali caratteristiche di
questo circuito & quella di poter funzio-
nare indifferentemente con tensioni di
alimentazione comprese fra3 e 16 V.

In funzione delle tensioni di alimen-
tazione si possono ottenere le seguenti
potenze di uscita:

alimentazione a 12 V, P, = 2w
con carico di 8 )
alimentazione a 9V, P, = 16 W
con carico di 4 Q)
alimentazione a 9V, P. = 12 W

con carico di 8 Q

alimentazione a 6 V, P, = 0,75 W
con carico di 4 Q)

Il TBA820 in effetti é uno dei piu
interessanti circuiti integrati del momen-
to, infatti le principali caratteristiche so-
no:

Bassissima corrente di riposo (3,5 mA
a 9 V. Assenza di cross-over, per tensioni
di alimentazione molto basse. Alta reie-
zione al ripple dell’alimentazione (mi-
gliore di 44 dB). Necessita soltanto di
cinque componenti esterni: due conden-

Fig. 10 - Fotografia di un amplificato-
re realizzato con il circuito integrato
TBAS820.

SR

Fig. 11 - Contenitore e disposizione dei
terminali del circuito integrato TBAS820.
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Fig. 12 - Applicazione pratica di un

TBAS820, con carico connesso al circuito di alimentazione.

satori elettrolitici, due condensatori ce-
ramici ed un resistore. Alla dissipazione
di potenza dovuta alla «frame» di rame
incorporata nel contenitore (la resisten-
za termica giunzione-ambiente é di 80°
C/W).

Come mostra la figura 11 il TBA820
& montato in un contenitore plastico
split-dip a 14 piedini e pud operare nel-
la gamma di temperatura standard da
0°C a +70°C.

Le figure 12 e 13 si riferiscono a due
esempi tipici di impiego.

Sig. BACCHI F. - Firenze
M SEGRE - Torino

Circuito Sherlock Home n. 8/1971

Nel tracciare il circuito del dispositi-
vo Sherlock Home pubblicato nel n. 8/
1971 della rivista, il disegnatore e incor-
so in qualche piccolo errore.

In primo luogo riferendosi alla figu-
ra 1, occorre eliminare il coll®gamento

circuito intdgrato

tra il condensatore C4 ed il resistore RS.

Nella basetta é necessario interrompe-
re il collegamento tra il terminale infe-
riore di R8 ed il gruppo in parallelo R6-
C4, connettendo lo stesso terminale di
R8 al collegamento di R7 che fa capo al
catodo di RCS2 ed al punto 8.

Sig. GIORDANI G. - Milano
Convertitore cc/cc 6 ~ 12 Ve,

Lo schema elettrico del convertitore
della Siemens (fig. 14) adatto a trasfor-
mare la tensione continua di una batte-
ria a 6 Vc.c. in tensione pure continua a
12 Ve.c. lo abbiamo estratto dalla rivi-
sta francese «Le Haut-Parleur».

Tutti i dati relativi ai componenti so-
no stati indicati direttamente nello sche-
ma ed i transistori usati sono facilmen-
te reperibili anche in Italia.

Il circuito ¢ costituito da un multiyi-
bratore astabile di cui fanno parte i due
transistori T1 e T2, di uno stadio di po-
tenza con i transistori T3 e T4, di un

Fig. 13 - Altro esempio di applicazione pratica del TBA820
con carico connesso alla massa.

circuito triplicatore di tensione con i dio-
di D1, D2, D3 e D4 ed infine di un cir-
cuito stabilizzatore, il cui compito e quel-
lo di mantenere costante la tensione di
uscita, di cui fanno parte i ftransistori
T5, T6 e T7.

Il circuito & anche protetto dai corto-
circuiti. Infatti in presenza di un corto
il transistore T5 si blocca. Il resistore re-
golabile R2 che pud essere costituito da
un potenziometro a filo, serve per l'ap-
punto la corrente di base in funzione
delle condizioni di sovraccarico deside-
rate .

Il potenziometro R1 pure del tipo a
filo serve a regolare esattamente la ten-
sione di uscita.

Sig. CARMINATI D. - Roma

Caratteristiche di alcuni apparecchi
del surplus

Il ricevitore BC652A - copre la gam-
ma da 2000 kHz a 6 MHz in due sot-
togamme. Sono impiegati dei tubi elet-

4 x S5 B 0610 TS BD 148 :
Yoy R e R T
o 1BCY78  BCY78}u o1 [ 02 | o3 | o4
\T1 T2
R3
+| C6 D6
) - 5600
1,5k0 ! 4700F et ez des ies rii’\‘/fs
b6 I sy
licka 220pF [2204F |470pF
— T3
0,47pF | 100 D148
390
: D5 BA127 cs
T —=Hj=—=
T4 R4 470pF
#mm ¥1okn ¥‘,?kn BD 148 ¥1kn %1,:&;1 %wn
0o ‘ i . 00
&.

Fig. 14 - Schema elettrico di un convertitore cc/cc per la trasformazione della tensione da 6 a 12 Vcc. Il circuito com-

prende sette transistori.
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tronici del tipo 1287, 12K8, 12SK7,
12SR7 e 6Y6.

La frequenza intermedia (tre stadi) ha
il valore di 915 kHz.

Nei ricevitori completi esiste anche un
calibratore a quarzo con due tubi 2-6SC7
e 1-6K8, che permette la taratura dello

on

12nF ==

Secteur
220 kil

spettro di frequenze ogni kHz.

Il BC312, come abbiamo gia precisa-
to in passato, copre invece la gamma da
1500 kHz a 18 MHz ed anch’esso ¢ del
tipo a tubi elettronici (10 complessiva-
mente).

L’apparecchio URM 80 non é altro che
un frequenzimetro con il quale & possi-
bile coprire la gamma che va da 10 MHz
a 100 MHz. Il suo circuito comprende
27 tubi elettronici del tipo miniatura e
noval. L’alimentazione pud essere effet-
tuata tanto a 110 Vc.a. quanto a 220
Vea.

In Francia se ne trovano molti esem-
plari nuovi a dei prezzi convenienti ma
pensiamo che gli stessi siano reperibili
anche in Italia.

Comunque ¢ evidente che se le inte-
ressa avere uno strumento che copra la
gamma delle onde lunghe, medie e cor-
te & preferibile 'acquisto del generatore
TS413 A/U con il quale é possibile co-
prire in sei sottogamme la gamma da 75
kHz a 40 MHz anch’esso del tipo a val-
vole. )

Il vantaggio di questo generatore &
quello di possedere un attenuatore di
uscita calibrato a 1/100.000, 1/10.000,
1/1.000, 1/100 ed 1/10. ’

Costruite anche voi
magnifico modello di
CANNONE ANTICO DELLA
GUERRA CIVILE AMERICANA.
Una riproduzione che vi dara
enormi soddisfazioni e avrete
sempre un soprammobile di
gran classe.

Questa & una delle cento
scatole di montaggio di navi -
aerei - auto - che abbiamo a
vostra disposizione

SE SIETE HOBBYSTI INTELLIGENTI
NON POTETE FAR A MENO DI CON-
SULTARE IL NUOVO CATALOGO
N. 47/S CHE POTETE OTTENERE
SEMPLICEMENTE INVIANDO 350 L.
IN FRANCOBOLLI NUOVI - INCLU-
DENDOLI IN BUSTA CHIUSA.

SIAMO AL VOSTRO SERVIZIO PER
INFORMARVI SUL MEGLIO IN
MODELLISMO - FACCIAMO SOLO
DEL MODELLISMO MA LO FACCIA-
MO BENE!!!

TRENTA ANNI DI ATTIVITA’
LO DIMOSTRANO!

questo

Fig. 15 - Circuito di principio di un ri-
velatore di fiamma in cui & utilizzato il
rivelatore di raggi ultravioletti 155 UG.

Inoltre, tramite un oscillatore a quar-
zo separato & possibile avere un segnale
campione di 1 MHz.

Sig. MARCHISIO N. - Genova
Rivelatore d’incendi

Effettivamente il rivelatori per raggi
ultravioletti Philips 155 UG pud essere
usato tanto per la sorveglianza della
fiamma dei bruciatori quanto come rive-
latore di incendi.

Lo schema di principio di un impian-
to di questo tipo & visibile in figura 15.

Le principali caratteristiche sono le
seguenti:

Corso SOMMEILLER N. 24
10128 TORINO

CHIEDETECI SUBITO

iL NUOVO CATALOGO N. 47/S
{non contrassegno)

Sensibilita ai raggi ultravioletti:
fra 0,2 um e 0,29 um

Tensione di utilizzazione: 220 V

+10% —15%
Lunghezza massima: 25 mm
Diametro massimo: 285 m

Sig. MENEGLI - Vittorio Veneto

Rispondiamo nella rivista poiché Ella
non c¢i ha comunicato il suo indirizzo.

Purtroppo non siamo in possesso dello
schema elettrico del radioregistratore
della Standard SR-T 183 FL.

Le consigliamo di richiedere lo stesso
al rappresentante in Italia della Stan-
dard Corporation Rag. Gino Perelli Cip-
po, via Francesco Ferruccio, 6 20145
Milano.

Naturalmente, é molto difficile darle
dei consigli circa il guasto che si e ve-
rificato nel registratore. Non & da esclu-
dere che esso sia dovuto al transistore
che funge da amplificatore fra la sezione
radio e quella di registrazione, ma po-
trebbe anche dipendere da una causa piu
banale come un resistore bruciato od un
condensatore difettoso.

Se Lei e in possesso di un tester con-
trolli tutti i componenti, in modo par-
ticolare la tensione nei vari punti di
alimentazione dei transistori.

In caso di difficolta chieda al rappre-
sentante della Standard, di cui le ab-
biamo fornito lindirizzo, dove pud in-
viare il registratore per la riparazione.




COSTRUITEVI
IL TESTER UNIVERSALE
20.000 OHM/V

CARATTERISTICHE TECNICHE
Sensibilita:

20.000 Q/V in c.c.

4.000 ©2/V in c.a.
Volt. ¢c.c.:

1V, 1V,3V, 10V,

30 V, 1 0V, 00 , 1.000 V

Volt. c.a.:

15V, 15V, 50 V,
150 V, 500 V, 1.500 V

Ampere c.c.:

50 pA, 0,5 mA, 5 mA,
50 mA, 500 mA, 5 A
Ampere c.a.:

250 uA, 50 mA,

500 mA, 5 A

Ohm - 6 portate:
0x0,1 + Qx10 kQ
Decibel:

— 10 + 70 dB
Capacita - 4 portate:
0 — 0,5 uF in c.a.

0 = 5.000 uF in c.c.

Cm— .7.:.“3.:1

P ERig P
R0 u’_l

Il tester universale AMTRON UK 432 & Io strumento ideale per tutti coloro che svolgono una
qualsiasi attivita, professionale o dilettantistica, nel campo delle applicazioni elettroniche ed elettriche.



TROMBA
AD ALTA
FEDELTA

HD. 515 HF MICROFONI
impedenza 16

DIFF VAT

HD. 515 HF/T i L el
tensione costante 100 V COLONNE SONORE
Potenza RSM : 20 W UNITA" MAGNETODINAMICHE
Potenza picco : 30 W

Frequenza di risposta: 80 = 15.000 Hz R
Sistema a 2 Vie con Woofer e Tweeter AMPLIFICATORI BF
AmCOPLESSIONG . ALTOPARLANTI PER HI-FI
Regolatore di volume incorporato

ESECUZIONE A TENUTA STAGNA COMPONENTI PER HI-FI
(Weatherproof) CASSE ACUSTICHE

F 42029 S. Maurizio REGGIO EMILIA Via Notari Tel. 40.141 - 2 linee
20149 MILANO Via Alberto Mario 28 Tel. (02) 468.909 - 463.281



quadrilonia

Se vi siete trovati immersi nella
musica ascendente e discenden-
te per le volte di una cattedrale,
avete ascoltata il suono in una
delle espressioni pill avvincenti
e suggestive.

Per produrre effetti di cosi ele-
vato valore artistico, fino a ieri
occorrevano studi di architettu-
ra. Oggi gli studi si sono sposta-
ti agli apparecchi elettronici ed
hanno ottenuto risultati eccezio-

nali. L'aspetto piu sorprendente
di questi mezzi moderni consi-
ste nella fedelissima riproduzio-
ne della pit morbida esecuzione
musicale in casa nostra, come
fossimo alla Scala o in altro
Tempio dell'Arte.

I nome della nuova tecnica &
«Quadrifonia». Ricordatelo per-
ché & uno dei termini che ['uo-
mo di oggi «deve» sapere. la
quadrifonia rappresenta un note-

vole passo avanti rispetto alla
stereofonia.

Il nome gia lascia intendere la
struttura degli impianti di qua-
drifonia. In breve, sono quattro
fonti sonore (a differenza delle
due per la stereofonia) che por-
tano i suoni dalla sinistra e dal-
la destra anteriori e posteriori,
riproducendoli con tutte le sfu-
mature di eco, di ritardo eccete-
ra, e ricreando nell'ascoltatore la




SONY.

profondita dell'ambiente.

Puo sembrare una soluzione
semplicistica, quasi ovvia, la
collocazione di quattro origini
del suono. Ma non bisogna di-
menticare che dietro a questa
fase conclusiva c'é un comples-
so di accuratissimi studi da par-
te di tecnici altamente specia-
lizzati. Non per nulla questi stu-
di rappresentano ['esecuzione
moderna dei compiti che nel

cammino della civilta apparten-
nero all'architettura. Il moderno
non & meno nobile ed elevato
del classico: & solo diverso.

La sicurezza ci puo venire sola-
mente da un grande nome. Infat-
ti, la quadrifonia esce dai labo-
ratori e dagli stabilimenti SONY
e l'impianto che vi presentiamo
& un meraviglioso esempio di
cio che la SONY puo realizzare
in questo campo.

L'impianto &€ composto da:

1 - Giradischi stereo PS-230

1 - Piastra registratore stereo a
cassetta TC-122

- Sintonizzatore stereo
FM/AM-FM ST-80F

1 - Preamplificatore stereo TA-88

1 - Decodificatore quadrifonico
- amplificatore SQA-100

4 - Diffusori acustici SS-5088

=



SCATOLE

DI MONTAGGIO
PER
RADIOAMATORI

ROS - METRO

Questo strumento consente di misurare, in pochi secondi, il
rapporto di onde stazionarie in modo da risolvere i problemi re-
lativi all’adattamento dell’antenna e della relativa linea di disce-
sa che fa capo al trasmettitore.

Impedenza: 52 Q2 - Gamma di frequenza: 3 + 150 MHz - Sensi-
bilita dell'apparecchio regolabile in continuita.

WATTMETRO R.F.

Realizzato con criteri di estrema semplicita e funzionalita.
Consente un'accurata misura della potenza d'uscita dei tra-
smettitori. Strumento indicatore ad ampia scala per una pil
facile lettura.

Impedenza: 52

Gamme di frequenza: 26 <+ 30 MHz; 144 =+ 146 MHz.

TASTO ELETTRONICO

Pud comandare qualsiasi tipo di trasmettitore radiotelegrafico.
Doppio comando per la velocitd di emissione: LO 5 + 12
parole/min.; HI 12 + 40 parole/min. Comandi per regolare la
velocita dei punti rispetto a quella delle linee. Oscillatore audio
incorporato con intensita regolabile - Alimentazione: 220 Vc:a.

AMPLIFICATORE LINEARE R.F.

L'UK 370 & adatto ad essere accoppiato a trasmettitori per
radioamatori funzionanti nella gamma dei 26,5 =+ 30 MHz allo
scopo di soddisfare la particolare esigenza di una maggior
potenza di emissione.

Potenza max a R.F. (con 2,5 W di eccitazione): 30 W

Potenza minima di eccitazione: ~ 0,7 W

Impedenza d'ingresso e d'uscita: 50 £ - Alimentazione: 220 Vc.a.

ALIMENTATORI - APPARECCHIATURE B.F.- ACCESSORI PER STRUMENTI MUSICALI
- APPARECCHIATURE PER RADIOAMATORI, C.B. E RADIOCOMANDO - CARICA
BATTERIE - LUCI PSICHEDELICHE - STRUMENTI - TRASMETTITORI FM - SINTONIZ-
ZATORI - RADIO-TV

LE SCATOLE DI MONTAGGIO AMTRON SONO DISTRIBUITE IN ITALIA DALLA G.B.C.




Musica verita

PRUILLSS CPMILIPE

intermarco i

- N 2400

e hmssone stereo bilanciata”
Finalmente tutta la verita

: dalle vostre cassette

Se volete scoprire tutta una nuova verita
sulle vostre cassette, provate ad ascoltarle con
N 2400. Questo registratore stereofonico vi fara
sentire sulle vostre stesse cassette una purezza ed una
perfezione di suoni a cui non avreste mai creduto. E, in
fase d'incisione, il suo controllo coassiale, perfettamente
bilanciato nei due canali, € in grado di riproporvi in tutta la sua
verita qualsiasi cosa stiate registrando, sia direttamente da giradischi
o amplificatore, sia “dal vivo” attraverso il suo microfono stereo.

N 2400: un registratore stereofonico d'alta classe, con amplificatore

incorporato di 5 Watt continui per canale, indicatore dell’ampiezza
di modulazione, controlli separati dei toni alti e toni bassi.
La verita dalle vostre cassette.

| Philips S.p.A. - Piazza IV Novembre, 3 - 20124 Mitano ‘

Desidero informazioni piu dettagliate
sul registratore N 2400.

| Nome Cognome
Via n.

| CAP Citta
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Ray Charles,Sinatra, Beethoven,
soddisfatti della
BSR Mconald.

£CL-WaAd

Infatti con i prodotti della BSR McDonald.

Voi suonate Beethoven e sentite solamente \ na ¢ entazione completa e
Beethoven. Voi suonate Sinatra e sentite dettagliata sulla nuova s SR McDonald
solamente Sinatra. Voi suonate Ray Charles

e sentite solamente Ray Charles.

La BSR McDonald produce quasi la meta

dei cambiadischi e giradischi venduti nel

Cognome
mondo ed ora entra nel mercato italiano. MCDONALD
Anche per Voi & ora possibile sentire (fidirzze
"“solamente” musica, musica "pulita”.
Fate una prova con I'810, I'HT70, 'MP60 o C.AP. Citta’
il cc?ént;iadischi automatico 610. Ne sarete gsn {JIAILI_{Z}_ g.g.A_._
soddisfatti. g AR BSR (ITALIA) S.p.A.— Piazza Luigi di Savoia 22—
Per ottenere dettagliate informazioni & Se i MMUARS 20124 MILANO.. ¢

sufficiente inviarci questo tagliando: G.B.C. ltaliana - Distributare



RICETRASMETTITORI
CB

Mod. 972 IAJ

Mod. H 214

o

Fiannanannn i’

Mod. KRIS - 23

Ricetrasmettitore «TENKO»
Mod. 972 1AJ

6 canali 1 equipaggiato di quarzi
Indicatore S/RF

Controllo volume e squelch

14 transistori, 16 diodi

Completo di microfono e altoparlante
Potenza ingresso stadio finale: 5 W
Uscita audio: 400 mW

Alimentazione: 12 Vc.c.

Dimensioni: 35 x 120 x 160

Supporto portatile
Mod. GA-22

Per ricetrasmettitore Tenko 972-1AJ
Completo di cinghia per trasporto, an-
tenna telescopica incorporata.
Alimentazione:

13,5 Vc.c. tramite 9 batterie da 1,5 V
Dimensioni: 125 x 215 x 75

Ricetrasmettitore «TENKO»
Mod. H 21-4

23 canali equipaggiati di quarzi
Limitatore di disturbi
Indicatore S/RF

Commutatore Loc-Dist

Presa per altoparlante esterno e P.A.

Completo di microfono

Potenza ingresso stadio finale: 5 W
Alimentazione: 13,5 Vc.c.

Uscita audio: 1,5 W

Dimensioni: 140 x 175 x 58

Ricetrasmettitore «TENKO»
Mod. OF 670 M

23 canali equipaggiati di quarzi
Limitatore di disturbi
Controllo di volume e squelch
Indicatore intensita segnale

Mod. OF 670 M

Presa per altoparlante esterno
Completo di microfono

Potenza ingresso stadio finale: 5 W
Uscita audio: 2,5 W

19 transistori, 11 diodi, 1 I.C.
Alimentazione: 12 + 16 Vc.c.
Dimensioni: 125 x 70 x 195

Ricetrasmettitore «TENKO»
Mod. KRIS - 23

23 canali equipaggiati di quarzi
Limitatore di disturbi

Indicatore S/RF

Sintonizzatore Delta

Controllo di volume e squelch

Presa per microfono, antenna e cuffia
Alimentazione: 13,5 Vc.c. - 220 Vc.a -
50 Hz

Potenza ingresso stadio finale: 5 W
Uscita audio: 4 W

Dimensioni: 300 x 130 x 230

DISTRIBUTRICE ESCLUSIVA PER L’ITALIA G.B.C. ITALIANA




conaensator
elettrolitici -

= : SO § D ; GRS ”"-[;.:.-:-.
FACON FABBRICA CONDENSATOR! ELETTRICI s.r.l. - 21100 VARESE - VIA APPIANI 14 - TELEF. 82300



NOI V1 AIUTIAMO A DIVENTARE *QUALGUNO™

Noi. La Scuola Radio Elettra. La piu importante Organizzazione Europea di Studi per
Corrispondenza. Noi vi aiutiamo a diventare «qualcuno» insegnandovi, a casa vostra,
una di queste professioni (tutte tra le meglio pagate del momento):

o

ELETTRONICO INDUSTRIALE

ALTA FEDELTA' STEREO

Le professioni sopra illustrate sono tra
le piu affascinanti e meglio pagate: la
Scuola Radio Elettra ve le insegna per
corrispondenza con i suoi

CORSI TEORICO - PRATICI

RADIO STEREO TV - ELETTROTECNICA

ELETTRONICA INDUSTRIALE
HI-FI STEREO - FOTOGRAFIA

Iscrivendovi ad uno di questi corsi rice-
verete, con le lezioni, i materiali neces-
sari alla creazione di un laboratorio di
livello professionale. In piu, al termine
del corso, potrete frequentare gratuita-
mente per 15 giorni i laboratori della
Scuola, per un periodo di perfeziona-
mento. Inoltre con la Scuola Radio Elettra
potrete seguire i

CORSI PROFESSIONALI
DISEGNATORE MECCANICO
PROGETTISTA - IMPIEGATA D’AZIENDA
MOTORISTA AUTORIPARATORE
LINGUE - TECNICO D’OFFICINA
ASSISTENTE E DISEGNATORE EDILE

Imparerete in poco tempo ed avrete ot-
time possibilita d'impiego e di guadagno.
CORSO - NOVITA’

PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE
DEI DATI

NON DOVETE FAR ALTRO

CHE SCEGLIERE...

...e dirci cosa avete scelto.

Inviateci la cartolina qui riprodotta (rita-
gliatela e imbucatela senza francobollo),

oppure una semplice cartolina postale,
segnalando il vostro nome cognome e
indirizzo, e il corso che vi interessa. Noi
vi forniremo, gratuitamente e senza al-
cun impegno da parte vostra, una splendi-
da e dettagliata documentazione a colori.

V)
L3O,
Scuola Radio Elettra g

Via Stellone 5/729
10126 Torino

TITIINI bt

P-T. di Torino n. 23616
1048 del 23-3-1955

credito n. 126 presso
I'Utficio P.T.di Toring
A.D. - Aut. Dir. Prov

Francatura a carico

o

cuola Radio Elettra
10100 Tarino AD

& &

INVIATEMI GRATIS TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE
AL GORSD DI

(segnare qui il corso o i corsi che interessano)
MITTENTE:

NOME
COGNOME
PROFESSIONE ETA
VIA N.
CITTA

COD. POST.
MOTIVO DELLA RICHIESTA:

PROV.

PER HOBBY O
PER PROFESSIONE O AVVENIRE O

X



REVOX
..LA REALTA’ DEL SUONO

Con il registratore stereofonico Revox A77 MK |lI
la stereofonia Hi-Fi entra in ogni ambiente

e ovungue la musica preferita vi accompagnera
senza alcun compromesso qualitativo.
L'eccezionale qualita delle prestazioni

di questa apparecchiatura

e l'estrema versatilita d'impiego

la rendono inoltre vantaggiosamente utilizzabile
per gli usi professionali pit diversificati




COMBINAZIONE

un’alta fedelta inimitabile

B. & O. & il nome da ricordare sempre quando si cerca un impianto
HI-FI perché la B. & O. offre una completa gamma di apparecchi di
linea inconfondibile e di qualita inimitabile. Ogni diffusore, amplifi-
catore, giradischi, sintonizzatore B. & O. rappresenta il meglio che il
mercato puo offrire perché da cid che nessun altro puo dare.

Una scelta di qualitd superiore & una scelta B. & O!

COMBINAZIONE 901 Impianto stereo HI-FI composto da:

1 Amplificatore Sintonizzatore stereo FM «Beomaster 901»
1 Giradischi stereo «Beogram 1001»

2 Diffusori acustici «Beovox 1001»

IN VENDITA PRESSO | MIGLIORI RIVENDITORI




UN BERSAGLIO SICURO

CORTINA - 59 portate 20 KQ/V cc e ca

Analizzatore universale con capacimetro e dispositivo di protezione.

Risultato di oltre 40 anni di esperienza, al servizio della Clientela pilt esigente in
Italia e nel mondo, il CORTINA & uno strumento moderno robusto e di grande
affidabilita. Nel campo degli analizzatori i1 nome CHINAGLIA ¢ sinonimo di
garanzia.

PRESTAZIONI - A cc: 50pA = 5A - A ca: 500pA = 5A -V ce: 100mV = 1500V (30 KV)*

= 100MQ - Cap. a reattanza: 50.000 — 500.000 pF - Cap. balistico:
0 - 5000 Hz.
* Mediante puntale AT 30 KV a richiesta.

CHNAGLIA <>

Richiedere catalogo a: CHINAGLIA DINO ELETTROCOSTRUZIONI sas.
Via Tiziano Vecellio, 32 - 32100 BELLUNO - Tel. 25.102




ELETTRONICA
COMPONENTI

Spring Elettronica Componenti

sintonizzatore .. VHF/UHF

Z

=
CON DIODI VARICAP E DI COMMUTAZIONE 3
Questo nuovo selettore 24 ol g
consente la ricezione 1 MHz 50 88 44 - 70 I
delle trasmissioni tele- 3° MHz 170+ 234 170+ 234 §

o

visive nelle seguenti bande: 4+ 5 MHz 460 + 790 460 ~ 790

Costruzione di alta specializzazione

Elevata stabilita nel ripristino di sintonia

Minimo ingombro (dimensioni mm 87,3x 87,8 x 21,5)
Possibilita di sistemazione in zona fredda del televisore
Assenza di microfonicita e di falsi contatti

Possibilita di predisposizione di un numero qualsivoglia
di canali, in associazione ad una tastiera Preomat o

20021 BARANZATE/MILANO VIA MONTE SPLUGA 16 - TEL. 990.1881 (4 LINEE)




Zmpulsantiera
potenziometrica

per televisori dotati di sintonizzatori VHF -UHF a diodi Varicap € di commutazione

elevata stabilita delle
fabbricata in Italia su licenza piste potenziometriche, di
delia PREH di Bad Neustadt/ fabbricazione originale PREH
Saale (Germania Occidentale) #*eccezionale precisione
di ripristino in sintonia
costruzione molto compatta #*bande preselezionabili
e di piccolo ingombro a piacere su qualunque tasto

e
~Preomat——= PR
] |

Complessi meccanici delle Officine di Precisione

Antonio Banfi

20021 BARANZATE/MILANO

VIA MONTE SPLUGA 16
TEL. 990.1881 (4 LINEE)




Peerless

casse acusTicHe IN “KIT”

i Altoparl. | Pot. |Impe- Risposta . Codice
TiPo | |mpiegati | Max |denza| di freq. | DiMenS: | Ggc
KIT 10-2 | 1 Woofer :

i Twoeter | 10W | 401 |45--18.000 Hz | 204x340x203 | AA/549200
hitan ¢ ; }';'::eff;, 30W | 40 |40-20.000 Hz | 255x500%230 | AA/5494-00
KIT 20-3 | 1 Woofer

1 Mid-Range |40W | 40 |40+ 20.000 Hz | 255x500x230 | AA /5496-00

1 Tweeter
KIT 50-4 | 1 Woofer i )

1Tweeter |40W | 40 |30+ 18.000 Hz | 380x670x267 | AA/5498-00

1 Mid-Range

DISTRIBUITE IN

ITALIA DALLA G.B.C.






Mecharik
]
/

C120—

unbespleit unrecorded

2x30 min ey 2x60 min

Una Cassetta che mostra i denti

La
nuova Compact
Cassetta BASF

Registrare BASF sinonimo di
perfezione anche per le C 120

7

Special
Mechanics

Drynamik L Oynmik
e gy padesiss
Spezial
Mechanik

Il nastro LH - offre La speciale meccanica SM
la migliore qualita d'ascolto: assicura l'ideale

bassissimo rumore di fondo Sco”'meﬂgﬁadiggﬁesﬁﬁ’
elevato livello 3

: ! La prova piu evidente:
di modulazione. C 120 senza problemi.
La meccanica speciale &
indicata dal marchio «SM»

sulle. Compact Cassette
BASF LH e Chromdioxid:

3 Via Rondoni, 1
Ca0; O8O, Glan 20146 Milano

Registrare BASF sinonimo di perfezione

Richiedete questo marchio
ne vale la pena






